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Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adpres de korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania Uslug
Qkreg Centralno - Wschedni
20-411 Lublin, ul. Wolska I11A
tel. +48 22 352 6540

fax +48 22 352 6566

Wasz mak:
Nasz znak: E/C/16/0018/PT

Dotyczy: akceptacji proponowanej trasy przebudowy przytaeza przy ul. Ks. Jerzego Popietuszki 3

N ETI A

Jaworzno 11.01.2016

Zespol Szkol Samochodowych
ul. J. Diugosza 10
20-054 Lublin

w Lublinie w nWiazku z kolizja przy projektowanym budynku Stacji Diagnostycznej.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 28.12.2015r. Firma Tel-Gis Services s.c. w imieniu
Dzialn Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA  informuje, ze akceptujemy pokazane na
zalaczonym planie sytuacyjnym propozycje nowej trasy kanalizacji teletschniczmej wl Netia.
Informujemy, ze w kanalizacji teletechnicznej biegnie kabel miedziany 10x4x0.4, ktéry nalezy

przebudowad na koszt inwestora.

Jednoczeénie pragniemy przypomnieé, ze calo$é prac zwigzanych z przebudowa nalezy
wykona¢ ma koszt inwestora przy jednoczesmym obowigzkowym nadzorze pracownika firmy
Ericsson, swiadczacej ustugi utrzymania sieci Netii. Wszelkie powstale w czasie prowadzenia prac
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netii nalezy naprawi¢ na koszt inwestora. Przed
zakoficzeniem prac nalezy spisaé protokét odbiorczy zpracownikiem firmy Ericsson (ENS -
Ericsson Network Services), sprawujgeym nadzor w imieniu Netii 8.A., ktory stanowié bedzie odbidr

prac i jednoczesng podstawe do wystawienia faktury za nadzor branzowy.
O zamiarze przystapienia do prac ziemnych przy naszej kanalizacji naleXy bezwzglednie
poinformowa¢ Netig faxem na numer 022-352 65 66 z wyprzedzeniem 21-dniowym oraz na

adres e-mail nadzory@netia.pl.

W razie uszkodzenia naszych urzadzen dochodzi¢ bedziemy odszkodowania z tytulu kosztow

naprawy i utraty wplywéw wskutek przerw w pracy laczy telekomunikacyjnych.

SERVICES 8.C.
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SKALA

Stacja diagnostyczna;
Al J. Diugosza 10A

Lublin, vl ks. J. Popieluszki 3; dz. nr 82/3

PLAN SYTUACYINY

Zaspot Szkol Samochodowych w Lublinie;




Orange Polska S.A. Zespdt Szkét Samochodowych

Huri

Al. J.Dtugosza 10A

Dostarczanie i Serwis Usiug 20-054 Lublin
Bziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze 1-k6d2

ul. ChodZki 10, 20-093 Lublin

tel: 817181451 fax.:817181469

Lubiin, 07 styczer 2016r

Numer pisma; TODDKLU/UP.215-913/16
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana budowa budynku

Stacji Diagnostycznef przy ul. ks.Jerzego Popiefuszki 3 w Lublinie

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 04-01-2016r dotyczace akceptacji proponowanej trasy przebudowy przylacza
teletechnicznego kolidujgcego z projektowanym budynkiem Stacji Diagnostycznej przy ul. Ks.Jerzego -
Popietuszki 3 w Lublinie informujemy, Ze uzgadniamy pozytywnie przedstawiony na planie sytuacyjnym sposéb
przebudowy sieci telekomunikacyinej wiasnosci Orange Polska S.A.

Jednoczesnle informujerny, Ze w miejscu planowanych prac ziemnych znajduja sie rowniez urzadzenia
teletechniczne nie bedace wiasnodcia Orange Polska S.A.

Warunkiern realizacji robot jest zastosowanie sie do ponizszych wytycznyeh:

1

Wykona¢ przeloZenie poza obreb kolizji istniejaca infrastrukiure teletechniczna kolidujaca z
projekiowang inwestycja. Przebudowa oraz zabezpisczenie wszystkich elementdw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi bydé realizowana zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Minisira
Infrastruktury z dnfa 26 paZdziemika 2005r. w sprawlie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadat telekomunikacyjne obiekty budowlane | ich usyiuowanie {Dz.U. z 2005r, nr 218,
poz.1864).

PrzeloZenie doziemnych urzadzer islekomuntkacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami fub ich zaktualizowanymi odpowiednikami moziiwie
bez przerw w facznosci ~ kable miedziane zrdwnoleghic na obszarze wystepowania kolizji, zas w
przypadku kabli Swiatlowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w facznosci

Przebudowywana sle¢ nalezy projekiowaé na terenie, kidry jest wlasnoscia gestora drogl. W
przypadku, gdy nie bedzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb
trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastrukiury
telekomunikacyjne oraz dostep do infrastrukiury w celu jej konserwacji | utrzymania na rzecz
ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany jest rdwniez do pokrycia jej kosztdw. W przeciwnym razie



wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych 2z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb
trzecich beda obciazaly Inwestora.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objglym przedmiotowym zadaniem inwestycylnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w
trakeie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi
otrzymanymi z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosié do
ORANGE POLSKA S.A., uzgodnié z wiascicielem urzadzen teletechnicznych {sieci) oraz uja¢ w
projekcie przebudowy. ' ‘

Infrastrukture teletechniczng w obrebie planowanych robdt nalezy dostosowat do planowanych
rzednych terenu. W przypadku zmilany rzednych. terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu
istniejacej infrastruktury telekomunikacyinej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w

- stosunku do projekiowansj niwelety.

10

11

12

13

Healizacja powyZszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionef i zaakceptowane] przez

~BNK dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A.
. projektu wykonawczego i kopit projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego
" potwierdzenie zgodnogci z oryginalem. Projekt wykonawczy {(w 2 egzemplarzach + piyta CD) i
7 budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skiadaé¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i
- ‘Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze £6d2; ul. Chodéki 10, 20-093 Lubfin,

- Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaskceptowana pozytywnie lylko po przekazaniu wraz z

przedmiotowg dokumentacja pissmnego Oswiadczenia Inwestora oleeslajacego warunki realizach
zadania przebudowy istnisjgce] Infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizjl; kidrego wzor
stanowi zalacznik do ninigjszych Warunkdw Technicznych.

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdlowe dane, dotyczace zakresu siect
telekomunikacyjne] planowang] do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytul,
obmiar sieci oraz wyszezegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie
drogowym, przekazywane do wiascicieli i zarzadcow drog w.celu oirzymania Decyzji na zajecie pasa
drogowego. )

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projekiowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z
wymaganiami przepisdw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa art.
20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych , linii
swiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatordw zostang udzislone w Dziale Ewidencii
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze odZ - jednostka terenowa w Lublinie ul. ChodZki 10.
Przekazane dane nie zwalnlaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwiazane z infrastrukiura telekomunikacyjna nalezy wykonywa¢ zgodnie z
cbowiazujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange
Polska S.A. projekiem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.;

Ma etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, 'w trakecie wizji Iokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnei kabli nalezaeych do innych operatorow nalezy
wystaplé do paszezegélnych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich
wlasnodcia. W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE
POLSKA S.A. pod budowe planowanej sieci nalezy wystaplé do wskazanych operatoréw
altematywnych w celu potwierdzenia realizaci ich inwestycji | dokonania odpowiednich ustalen
{(Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formaine nalezy dotaczyc do projektu, a
narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic w opracowanej dokumentacii.

W zwiazku z tym, Ze zajetosé kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A,,
Inwestor jest zobowiazany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji




teletechnicznej objets} niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi
placu budowy.

14 Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychoczasowych wiasciwosci uzytkowych | parametrow technicznych oraz strat wynikiych 2 tytutu
awaril zwlazanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy.

15 Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylacznie firmis specjalizujacej sle w robotach
teletechnicznych, kitra posiada udokumentowane  doswiadczenie w  budownictwie
telekormunikacyjnym

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyinej rekemendujemy firmy:

- Firma Partnerska "ELMO - Siedice®, { Zelkdw Kolonia ul. Akaciowa 1, 08 - 110 Siedlce tel. 25 643
60 75), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wiasnosé TR,
posiada certyiikaty 130 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikasyinych.

- RELACOM Sp. z 0.0. (Nowy Sacz ul. Lwowska 220, tel.18 441 01 72}, posiada certyfikaty ISO
9001 gwaraniujac & wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

- Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
kidra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie padmiot, kidry w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkade poprzez niewykonanie fub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z kidrym w tym okresie
ORANGE POLSKA S.A. rozwigzala taka umowe lub odstgpila od nie] z winy tego wykonawcoy;

16 Dla prac palegajacych na przebudowie obiekiow budowlanych linii telskomunikacyjnych
przewodowych i radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, migdzymiastowych i
wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy centralami wymagane jest powolanie Inspektora Nadzom
inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow
obisktow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienle inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18
ust.t pki.1-5 ustawy Prawo Budowlane.

17 Inwestor zobowiazany jest przed rozpeczeciem prac, kidrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). ORANGE FOLSKA S.A. wskaze upowaZnionego przedstawiciela
w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury
teletechnicznej oraz dokonania odplatnege odbioru koncowego. Warunkism podpisania protokoiu
odbloru robét przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do
ORANGE POLSKA S.A. jednego egzemplarza aktualnsj dokumentacji powykonawcze]. Inwestor
zobowigzany jest zgiosi¢é do ORANGE POLSKA S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem
do robét. Szczegdty dotyczaoe prowadzenia nadzoréw i odbiordw koncowych oraz cennik tych ustug
mo2na znalesé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A.
bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zgfaszane organom
$ciganial

18 Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosak
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziang] (Cu} i zasobdw wspdinych {Cu i
optotelekomunikacyjnej} naleZy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug



Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Lublin
ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin
tel. +48 81 718 11 32, fax. +48 81 740 24 49

Zgloszenie powinno zawierad m.in.:

* informacje o wykonawcy robot - imig | nazwiske oraz numeru telsfonu do kierownika robét

» certyfikat jakosci z serii 150 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

* uprawnienia kierownika budowy oraz akiualny wpis do lzby Inzynierdw,

* harmonogram robdt oraz migjsce prowadzenia prac,

* jeden komplet dokumeniaci projektowsj {wraz 2 kopia zatwierdzenia projekiu przez Orange Polska
S.A. oraz kopia pozwolenia na budows),

* inng dokumenty okreslone na etapie projektowania,

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktdrym
wniosek zostal zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA
S.A. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Qdbioru Kofcowego/Nadzoru
Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA SA. i
[nwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicislskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokurmentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA 5.A. wskazuje w Protokole
Odnioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyng cdmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru W{ascmleisklego jest podstawa
naliczenia oplat za sprawowanie odpfatnego nadzoru.

19. Dia robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE
POLSKA 5.A. nalezy spehi¢ wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykaonawcy) na etapie rozpoczecia éwiadczenia nadzoru nad
realizowanyrni robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania
placu  budowy.

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w
punkcie 18 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komarki Wydziatu Utrzymania
Uslug i Infrastruktury jub Wydzialu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajac
przekazywany zakres infarmacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora
(wykonawcy) otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kisrowany byl wniosek (Wydziatu
Utrzymania Uslug i Infrastruktury numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupelnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane
uzupelniane duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego,
$cieralnym) wprowadzajac nastegpujace dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
- imig nazwisko kierownika robdot,
- numaer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,



- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej | umieszcza jg w widocznym migjscu np.:
na zastawach achronnych |ub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujacym sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podiega
zwrotowi do Orange Polska. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z
przedstawicielern Orange Polska w momencie przekazania tablicy.

20, Zakoniczone prace zwiazane z przebudows infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosic do
odbioru komérkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed planowanym odbioram.

21. inwestor zobowiazany jest przekazac kompilet dokumentacji powykonaweze] do WUUIL — na 5 dnl
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja do kemérki wskazane] w punkcie 21. Do
dokumentacii powykenawezej obligatoryinie musi bvé zataczona informacia dotyczaca stafusu i
terminu wasnosci Decyzii na zajecla pasa drogowedo w postaci kopli dokumentéw przez
przebudowang infrastrukture telekomunikacyjng (@olyezy Decyzji na czasowe zajecle pasa drogowsgo
na czas robot ub Decyzfi na umieszczenie urzzdzeri infrastruktury w pasie drogowymjwraz z
panizszymi danymi:

1) Informacia o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Migjscowoss
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Bodzaj urzadzenia

2} Powilerzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ 2wrdcl sig
do WEIZDol o uzupelnienie)

4} Szczegodfowy plan sytuacyiny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwréci sie
do WEIZDol o uzupehienia)

8} Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS

22. Inwestor po wykenaniu prac zwrdci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane
{ztom) o znacznej wartosci bedace jgj wiasnoscia, kidre zostaly wylaczone z eksploatacji podczas
przedmioctowe] przebudowy.

23. Ninigjsze warunki sa wazne przez okres 12 miesigey od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukiurze ORANGE POLSKA 8.A, zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczensiwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia termminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- pznaczania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Szezegtiowy sposch postepowania dia powyzszych wymagart zostal zapisany:
- wp. 19, 20, 21 niniejszych Warunkéw Technicznych,
- na stronie www.oranae.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Ursz alu
Ml _— _
Glowny Speklalista ds. Ewidencji i Zarzadzania

Danymi o Infrastrukiurze kddz



Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacii zadania - rozwigzanie kolizji

.............................................................................................................................

................................. Ul re e eme e, WPISENYM do Ceniralnej EWIdenCJI i Informaciji
0 Dzialalnosci Gospodarczej; REGON .....ccoovvviviceiiiiiciieennne T NIP
zgodme z wydrukiem z CEIDG, decyzja 0 przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1
do niniejszego Oswiadczenia, zwanym dalej inwestorem,

dia Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujgcej tresci :

Przedmiotem oswiadczenia jest wskazanie warunkéw realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizZji ) istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
o (0]1=1 (o 5 - TS S OPR PSRN

......................................................................................................................

§1
1. Realizacja rob6t, o kidrych mowa w Oswiadczeniu - nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami technicznymi ZNak......ccvcveense e sisesaesnnscsnsennn-es KIGIYCh kopia
stanowi zatgecznik 2 do niniejszego Oswiadczenia '
§2

Inwestor oswiadcza, e wykona przebudowe infrastrukiury telekomunikacyjnej, wiasnym
staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystac z
pomocy osob trzecich — Wykonawcy.

§3

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkow Inwestor wyznacza

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomoéci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej
- ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od osdb prawnych, a wynikaja jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogow technologicznych.

§5

1. Za szkody powstafe w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowa infrastrukiury telekomunikacyjnej na zasadach ogélnych odpowiada Inwestor.

2. Za dzialania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosé jak za wiasne
dziatania i zaniechania.

§6



Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robGt zwigzanych z przebudows infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

1. Inwestor po zakonczeniu robdt zwréci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.

2, lnwestor najpdzniei w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL iakze dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budows.

3. Zczynnosci przekazania sporzgdzony zostanie protokét odbioru technicznego,

4. Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§8
1. Niniejsze oSwiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL

2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec
OPL

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.

-OPL-2egz.
§ 10

1. Integraing cze$¢ niniejszego oswiadczenia stanowig nastepujace zataczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skreslié




_— L - ]

J
" Lublin, ul. ks. J. Popieluszki 3; dz. nr 82/3, 82/1, 80/1 |
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PLAN SYTUACYJNY e
Stacja diagnostyczna; T

Zaspol Szkol Samochodowych w Lublinie;
Al J. Dhugosza 10A

- projekiowany budynek stacji
diagnostycznej

- drzewa do wycinki

studzienka kanalizacji teletechniczne]

rury kanalizacji feletechnicznej

demontaze kanalizac] teletechnicznej

“PROKONBUD
Pracowmia Projektowa mur ink Tadeusz Lato
Lublin 6. Szelburg Zaremhiny 16
tel. 81744-90-84, 697707450

=i Obiekt:  STACJA DIAGNOSTYCZNA; bublin, ul. ks. J. Popiefuszki 3
Lubtin, ul. ks. J. Pepieluszki 3 dz. nr 82/3, 82/1, 801

| Innestor: ZESPOL S7KOr SAMOCHODOWYCH W EUBLIME: M. J. Diugesza i0A

Projektowsl: | mor mz jodeusz Upr. nr _( T—~LBata: 122015
Laln 240/0/8A 1 N ot Skele - 1:500

Termat: PLAN SYTUACY.UNY Nr s




GD-DP.6630.167.20156

Lublin, dn. 12.02.2016 1.
PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.107.2016

Na podstawic art. 28a-28g ustawy z duia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2015 1. poz. 520 z pdzn. zm..)

Przedmiot narady: przylacza: wodociagowe, kanalizacji sanitame), kanalizacji deszczowej, cieplownicze,
energetyczae NN zalicznikowe, teleiechniczne

Lokalizacia: ul. Popieluszki 3 w Lublinie

Whoioskodawca: "PROKONBUD" PRACOWNIA PROTEKTOWA MGR INZ. TADEUSZ LATO
20448 Lublin
ul. Ewy Szelburg-Zarembiny 16

Pizewodniczacy: Kiergwnik Referatu ds. koordvnacyi dokumentacii projektowe] Joanna Wervkowska

Miejsce narady: ‘Wydziat Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 511 (Vp)

Oplata nr: 1964/16/0

Sposob przeprowadz.: | stacionamy

Data wplywu: 11.02.2016

Data narady: 12.02.2016

Charakterystyka: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczesinicy narady uzgodnili
pozyivwnie 7 uwagami

UWAGI:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenn podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych

2. W rejonie istnigjacych punktdw osnowy geodezyinej wykopy malezy prowadzié recznie. W przzpadku naruszenia,
uszkodzenia lub zniszczenia punktoéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyinego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braka informacji branzowych o ich przebiegu za ewentnalne
nszkodzenie sieci w trakoie prac ziemmych odpowiedzialnoéé ponosi zarzadzajaey dana sieciq.

4. Przed przystapieniem do realizacji w terenie nzgodnionych obicktéw bndowlanych nalezy dokonac stosownego
2gloszenia lub vzyskat wymagane prawem pozwolenie na budoweg z Urzgdu Miasta Lublin.

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

6. Roboty ziemne w rejonie istniejacych nrzadzen podziemnych nalezy wykonywac reczmie.




GD-DP.6630.107.2016

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instyincji Uwagi
1 Wydzal Architektury -
1 Budownictwa
UM. Lublin
2 Powiatowy Inspektorat Nadzoru | -
Budowlanege Miasta Lublin
3 Zarzad Drog 1 Mostéw -
w Lublinie
4 NETIA S.A. w Lublinie W miejscach skrzyzowarn 1 zblizen do istnigjacej sieci telekomunikacyjnej
Netia 3.A. (ponizej 2m). prace ziemue prowadzié recznie ze szczegdlag
astromoscis, Migjsca te przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez NETIA
S_A : email sadzorv@netia pl
5 PGE Dystrybucia SA ‘W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci (p:zqucz) Z istniejacynni
Oddziat Lublin kablarmi energetycznymi, kable zabezpieczyé rurami eslonowymi zgodnie z
Rejon Energetyczny obowigzujacymi normami  zabezpieczenie podlega odbiorowi przez R.E.
Lublin Miasta. Lublin Miasto,
& PSG Sp. z 0.0. w Warszawie -
Oddzial w Tamowie
Zaldsd w Lublinie
7 Migjskie Przedsigbiorstwo -
‘Wodociagdw i Kanalizacii
w Lublinie Sp. z 0.0,
8 Lubelskie Przedsichiorstwo W nuiejscach skrzyzowar 1 zblized projektowanych sieci (przylaczy) z
Energetyki Cieplne] 8.4 istniejqcq siecia cleplownicza roboty ziemmne nalezy prowadzié reczmie z
w Lublinie zachowaniem ostroznosci. Miejsca te przed zasypaniem podlegaja odbiorowi
przez LPEC S.A.
e Biuro Miejskiego Architelda -
Zielent U.M. Lublin
0 Miejskie Przedsiebiorstwo -
Komunikacyjne

11

w Lublinie Sp. z 0.0

Przewodniczacy narady kgopfiynacyjnej m. Lublin

" DYREKTOR
ydziatu Geodezji
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1.2 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust4 Prawa Budowlanego {Dz. U. z 2013r. nr 156 poz. 1409 art. 20 p.4) oswiadczam, Ze opra-
cowany przeze mnie:
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA SAMOCHCDOWEJ STACJI DIAGNO-
STYGZNEJ PRZY ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
dla: Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie 20-109 Lublin, Plac Krola Wiadystawa Lokietka

1. Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
obowigzujacymi na dzien zlozenia dokumentacii.

2. Dokumentacja zostala wykonana zgodnie z umowa i jest kempletna z punktu widzenia celu, kibremu ma
stuzyc

3. Obszar oddzialywania obiekiu ( art.34.3.5 Prawa Budowlanego) zgodnie z niniejszym PW obejmuje dzial-
ki nr: 82/3, 82/1, 80/1

Lublin , dn. 2016-02-07

projekiant sprawdzajacy

asz Kopec

budowlane ini. J{Ewsz Mieczlhowski

. N ’ [ 1.
Uprstrertrdapiyjeiie
N,
Sieci, ingtol
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LUBELSKA

- OKREGOWA _ _ .

1 2 B A Lublin, dnia 8 grudnia 2010+
INZYNIEROW

' BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131 /242 - 7132/242/ 10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust ] pki2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych amchitektéw, inzynierdw
budownictwa omz urbanistéw /D= U, z 2001r. Nr 5. poz.42, : péin omd, art 13 ust. 1 pki. 182 ,art. 14 ust. 1 pke §
ustawy z dnie 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / rekst jednolity: Dz U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 : péin.zm.l, oraz § 11
usl. 1 pkt. 1, § 12, § 151 § 24 ast. 1 rozporzadzenia Minisira Transporu | Budownictwa 2 dnin 28 kwietnia 2006 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, por. 578 /i art. 104 § | Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz. U.2 2000+ Nr 98, poz. 1071 z pdin.zm. /

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Robert KOPEC

magister inzynier
urodzony dnia 21 wrzeénia 1971 r. w Lublinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0132/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniern w calosci zadamia strony, no podstawic ar 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz $07] z pdin. zm./ odsigpuje si¢ od uzasudnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien buddwlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

- Zpodniez art. 12 ust. 7 w/w ustawy - Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych

w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwaego Inspelaora Nadzom Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego. /
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskici lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Lubelskiej Okrcpowej fzby Inzynicrdw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej dorgczenia.

2,

Skiad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

. Czionck Przewodniczacy

Skiadu Orzefaojgeego OKK.

grin2. Maria Kosler drinz law Ylorynski

Otrzymuja:

@ Pan Tomasz Kopec
ul. Paderewskiego 14/38,
20-860 Lublin

2. Gléwny Inspekior
Nadzoru Budpwlancge

3 am




-2.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzein
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Tomasz Robert KOPEC

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.l i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru auatorskiego,

kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzora

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania ebiekiéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust, 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Namocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosei,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiszanymi
z obiektem budowlanym, taldm jak: sieci, instalacie i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/. Czlonek Przewodniczacy

Skladu Orzekgjgefee OKK.

“mgr in2. Mann Kosler drin2. Bgleflaw Forynski
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POLSKA
1 2 B A

INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wernyfikacyjnym:

LUB-SRW-Q3K-458 *

Pan Tomasz Robert Kope¢ o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11

adres zamieszkania ul. Paderewskiego 14/38, 20-860 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-19 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Bz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentem opatrzonym padpisami wiasnorgcznyml.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswladczeniu moina sprawdzic za pomacg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej [zby Iniynierdw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wlasdciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Pezpe jest

=3



POLSKA
t 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RMW-YKI-53G *

Pan Janusz Mieczkowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1896/01
adres zamieszkania ul. Gosciniec 2, Jakubowice Koniriskie, 21-003 Ciecierzyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z hiurem wiasciwej Okregowej fzby Indynieréw
Budownictwa.

Pocgia,



2. Opis techniczny
2.1 Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest Projekt Wykonawczy (P.W.) INSTALACJE ELEKTRYCZNE dla Budynku ustugowe-
go- stacja diagnostyczna w Lublinie, ul. Ks. Jerzego Popietuszki 3, gm. Lublin dz.82/3, 82/1, 80/1 dla Zespolu

Szkal Samochodowych im. Stanistawa Syroczynskiego ul. Jana Dlugosza 104, 20-054 Lublin

Inwestor; Zespdl Szkdt Samochodowych im. Stanistawa Syroczyniskiego ul. Jana Dlugosza 10A, 20-054 Lublin

Zakres opracowania obejmuje:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WLZ- zalicznikowy od zigcza kablowo-
pomiarowego ZK1+1P na budynku szkoly
2. Ztacze ZK-1 na budynku
3. WLZ -ty ZK-1 do rozdzielnicy gtownej RGS oraz
do rozdzielnic RTi TP
4. Wykonanie i montaz zigcza kablowegoZK-1 craz
rozdzielnic RGS, TPiRT
Instalacie sitowe dla urzgdzen technologicznych
Urzadzenia technologiczne stacji kontroli
Zestawy gniazdowe, gniazda
Bramy wjazdowe
Odciagi spalin
Instalacje oswietleniowe

INSTALACJE NISKOPRADOWE
15. Instalacja SSWIN
16. Insialacja CCTV
17. Sygnalizacja sanitariatéw dla niepetnospraw-
nych
18.  Usuniecie kolizji

>®M000O0W

PW nie obejmuije.

oswietlenia podstawowego

oSwietlenia awaryjnego

zewnetrznego

Instatacje elekiryczne sanitame

. Instalacje gniazd ogdinych i komputerowych
230V~

9. Instalacje detekeii i sygnalizacji alarmowej gazow
10.Platforma dla niepelnosprawnych
11.Instalacje uziemiajace

12.Instalacje picrunochronne

13.Instalacje ochrony od porazen

14.Instalacje ochrony przepieciowej

0 ~0 0O

17. Ochrona poZarowa obiektu

18. Wytyczne BHP

19. Informacja BIOZ oraz oddzialywanie na Srodowi-
sko

20. Uwagi koncowe

= przylgcza elekiroenergetycznego- wg odrebnego opracowania

= dostawy i montazu fabrycznych rozdzielnic zasilajgco- sterowniczych dla centrali wentylacyjnej i nagrzewnic

wraz z okablowaniem efementow automatyki na tych urzadzeniach oraz okablowaniem dia urzadzen sterowania i

automatyki wraz z tymi urzadzeniami. (dostawa, montaz, uruchomienie - wg dostawcy urzadzeri)

= dostawy | montazu urzadzen technologicznych stacji diagnostycznej pojazdéw wraz z orurowaniem i oka-

blowaniem dla urzadzer technologicznych —-ww wg dostawcy urzadzeri technologicznych.

= Zqgodnie z informacjg ZE-Lublin Miasto kabel energetyczny nN kolidujgcy na planie z projektowanym obiek-

fem jest nieczynny (trwale wylaczony) i naleZy go zdemonfowaé na odcinku kofidujgcym.

2.2 Podstawa opracowania
1. Umowa z Inwestorem

2. Uzgodnienia (Warunki techniczne zasilania) ze siuzbami technicznymi Uzytkownika

3. Przepisy i Normy:

4. Prace przy urzadzeniach energetycznych wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28

marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energefycznych (Dz.U.2013.492),
5. USTAWA z dnia 7 lipca 1594 r. Prawo budowlane

6. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

w sprawie szczegdfowego zakresu i formy dokumentacji projefdowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZythowego

7. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 .




8. Zimigniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadac budynii i ich usyiuowa-
nie{Dz. U. Nr 109, poz. 1156}

9. OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNES z dnia 28 sierpnia 2003 r.w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw bez-
pieczeristwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 168, poz. 1650}

10. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJ! z dnia 7 czerweca 2010 . w spra-
wie ochrony przeciwpozZarowef budynkow, innych obicktow budowlanych i terenéw

11, PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czesc 1: Zasady ogdine,

12,  PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzyliem,

13.  PN-EN 62305-3:2009 Ochrona adgromowa. Czescé 3: Uszkodzenia fizyczne obiekfow i zagroZenie Zycia,

14.  PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czesé 4: Urzadzenia elekiryczne i elekironiczne w obigktach

15. PN-IEC 60364-4-443 ,instalacje eleldryczne w obiektach budowfanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi”,

16.  Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych”

17. PN-TG/E-05125  Elektroenergefyczne i sygnalizacyjne finie kablowe

18.  PN-IEC 60439 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe”.

19.  PN-IEC 60364-5-523 ObcigZalnosci pradowe diugotrwale przewodow.

20.  Wytyczne archifekioniczno- budowlane, technologiczne i sanitame

2.3 Charakterystyka obiektu

powierzchnia wewngtrzna - 816 m?

kubatura - 4066 m3

wysokosé budynku - 8.60m (budynek niski)
liczba kondygnacii -2

Charakterystyka pozarowa chiektu:

W czesci warsztatowe] wystepowat beda substancje palne 1j. paliwo w zbiornikach, poliuretany, polichlorek winy-
lu, tworzywa ABS, polipropylen i guma. W pozostatej czesci, poza wyposazeniem wnetrz substancije palne nie
wystepuja. Budynek zostat zaprojektowany w jednej strefie pozarowej zakwalifikowanej do ZLIII. W strefie te]
przebywa maksymalnie 60 osob.

Zadne z pomieszczen, ani strefa w nich, nie zostalo uznane jako zagrozone wybuchem mieszaning gazu, par
cieczy czy pylu z powietrzem.

Droga ewakuacyjna z pomieszczen na parterze prowadzi bezposrednio na zewnatrz lub korytarzem na zewnatrz
budynku. Droga ewakuacyjna z pomieszczen na pigtrze prowadzi na korytarz a nastepnie poprzez otwartg klatke
schodowg i hall na zewnatrz budynku.

Zabezpieczenia poZarowe instalacii elektrycznych:

° przeciwpozarowy wylacznik pradu.

o awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

° instalacja odgromowa

2.4 Dane energetyczne

Napiecie zasilania i robocze Un= 230/400V
Ukfad sieci zasilajacej 1T
Moc szczytowa Psz= 28 kw
Wspotczynnik mocy ge = 0,4




Prad obcigzenia max. Isz = 43,94 A

Prad zabezpieczenia giownego b= 50 A

Uwaga: zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem projekiowane stacja diagnostyczna bedzie obiektem przezna-
czonym do szkolenia uczniéw. Zgodnie z tym stanowiska diagnostyczne sale szkoleniowe itp. wykorzystywane
bedg okresowo dla twiczen. Dla ww. obiektu PW zaklada stosunkowo niewielkie wykorzystanie mocy zainstalo-
wanej. Moc szczytowa dobrano wiec dla tych warunkow majac na celu ograniczenie kosztow inwestycyjnych
przytaczenia obiekiu oraz jego eksploatacji (koszty zuzycia energii elektrycznej). Jednak linie zasilajgce (WLZ-ty)
oraz aparature zabezpieczajaca gtéwna (zabezpieczenie i gléwne taczniki) dobrano z zapasem umozliwiajgcym
w przysztosci zwigkszenie mocy przytaczeniowej i umownej z dostawca energii bez koniecznosci przebudowy
zasilania.

Zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja pomiar bezposredni stosowany jest do 100 A.

2.5 WLZ- zalicznikowy kablowy nN
Obiekt (ztgcze kablowe ZK-1) zasilono linig kablowa nN YAKXS 4x50 mm2 ze ztacza kablowo-pomiarowego ZK1

+ 1P na budynku Szkety — zgodnie z warunkami technicznym zasilania. Instalacje elekiryczne przylgcza - wg od-
rebnego opracowania —j.w.
Zasilanie obiektu kablem YAKXs 4x50 mm2, 1 kV. Dlugos¢ zasilacza — ~40 m, DU-0,4%.
Kabel uktadaé w ziemi na calej dlugosci w rurze ochronnej HDPE 110 na glebokosci 0,8 m linig falistg na 10cm
podsypce z piasku. UtoZony kabel zasypac warstwag piasku 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu 15 cm,
W z ztaczu ZK-1 zamontowaé na kablu palczatki termokurczliwe. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabla do in-
nych urzadzen podziemnych kabel uktada¢é w rurze HDPE 110. Przy skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami
energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi na kable istnigjace zalozy¢ dwudzielne rury ochronne PEHD 110-160
PS. Uwaga: Prace ziemne (rowy kablowe) wykonywat recznie, bez uzycia sprzetu zmechanizowanego, ze
szczegolng ostroznoscig z uwagi na istniejace urzadzenia podziemne. Kable przebiega na calej frasie pod istnie-
jacym placem i jezdnig wykonanych z kostki brukowej.
W kosztorysach przewidziano rozhidrke i montaz nowej nawierzchni z kostki brukowej
Przed zasypaniem kabla w rowie trasa kabla podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Przy wej-
sciach do rur ochronnych przy ztgczach kable wyposazy¢ w oznaczniki z trwatymi napisami, w zlgczach zamon-
towat grawerowane tabliczki opisowe.
Po wybudowaniu wykonaé niezbedne badania i pomiary — zgodnie z normg SEP E 004

2.6 Zlacze kablowe nN
Na budynku stacji diagnostyczne] projektuje sie zlgcze kablowe ZK 1. ZK-1a kablowe, szafki z tworzyw termo-
utwardzalnych gtadkich, lakierowanych, 1P44, II klasy izolacji -ustawione na typowym fundamencie prefabryko-
wanym. Dno zlacza wypetni¢ piaskiem / keramzyt.
Przewdd N izolowany w calej instalacii.
Zigcze kablowe (zaciski PE) uziemié. Rd < 10 Ohm. Bednarke uziemiajaca taczyé do projektowanego uziomu

fundamentowego budynku (ujetego w PROJEKT Konstrukcji budynku)
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2.7 WLZ gtéwny ZK-1 do RGS
Od zlacza ZK-1 do projektowanej rozdzielnicy RGS utoZy w rurze PCV 75 w posadzce WLZ linig 5x LgY 1x50

mmz2.

2.8 Instalacje elektryczne
Uktad sieci w calym rozbudowywanym chiekcie TT.
Instalacja z odrebna 2yig Zotozielong PE w systemie TT. Wszystkie przewody instalacyjne z Zytami miedzianymi
na napiecie 750V.(Kable na napiecie — 1 kV). Rozdzielnice i tablice || klasy izolaci. System ochrony od porazen
- samoczynne wylaczenie, [l kiasa izolacji, potaczenia wyrdwnawcze.
W pomieszczeniach technicznych gldwne ciggi instalacyjne prowadzone w metalowych ocynkowanych koryt-
kach. Zejsciach do maszyn i urzadzef w rurkach PCV na $cianach i konstrukcjach.
Konstrukcje nosne instalacji taczyé z instalacjg wyréwnawcza obiekiu, z uziomem obiektu.

Najmnigjsza dopuszczalna odlegloéé przewoddw o napieciu roboczym 230/400V od przewodéw teletechnicz-
nych, komputerowych i systemow zabezpieczen, z zastosowaniem stalowej przegrody wynosi 50 mm. Przed
montazem drabinek i korytek kablowych wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukeje budynku oraz zapewnia-
jac bezkolizyjinosé z innymi instalacjami. Trasy, prowadzone w liniach poziomych i pionowych, umezliwiajace
mozliwost konserwac]i | razbudowy. Zabrania sie wykonywania przebié przez elementy konstrukcyjno- budowla-
ne obiektu.
W czeéci biurowej i administracyjne] instalacje w wykonaniu podtynkowym — przewody 750V.
Urzadzenia wyposazy¢ w trwale oznaczniki zgodnie z symbolika przyjeta w projekeie. Po wykonaniu instalacji
wykenaé sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61
PrzejScia WLZ oraz innych instalacii elekirycznych przy zmianie strefy pozarowej uszczelnié ognioochronng ma-
53 uszczelniajgeg o wytrzymalesci ogniowej min. takiej jak przegroda.
Zachowat odlegtoéci min od rurociggdw od rurociagdw sanitamych technologicznych zgodnie z przepisami. Po
uloZeniu przewodow wykona¢ badania linii zgodnie z normg, PN-IEC 60364-6-61, w tym rezystancji izolacji prze-
wodow.

2.9 Rozdzial energii WLZ- ty
Rozdzielnice gléwna RGS usytuowano w pomieszezeniu holu gidwnego 015. Z RGS zasilono wszystkie obwody
dla odbiorow czesci administracyjnych, szkoleniowych i socjalnych na poziomie parter, Dla pomieszezen warsz-
tatowych i diagnostycznych projekiuje sie odrebng rozdzielnicg RT usytuowang w korytarzu przy halach diagno-
stycznych.
Dla pomieszezen administracyjnych, szkoleniowych i socjalnych na poziomie pigira zaprojektowano tablice TP w
holu komunikacyjnym na poziomie pielra.
Z rozdzielnicy glownej RGS wyprowadzono WLZ-ty do zasilania fych rozdzielnic — zgodnie ze schematem zasi-
lania i planami instalacyjnymi. Urzadzenia wyposazyé w trwale oznaczniki zgodnie z symbolika przyjeta w pro-
jekcie. Po wykonaniu instalacji wykonaé sprawdzania adbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61

2.10 Rozdzielnica RGS
Projektuje sie skrzynke wnekowa w obudowie metalowejf z tworzyw I kl. izolacji, min IP 41.
Rozdzielnica wyposazona w:
- roztzaeznik glowny 125A.

- ochronniki przepieciowe kl. B+C
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- lampki kontroli napiecia
- Zabezpieczenie dla tablic oddziatowych TP i RT
- Panel odbiorczy wyposazony w wylaczniki ochronne roznicowo-pradowe oraz zwarciowe dla zabezpieczenia
obwodéw odpltywowych
- Aparature sterujgea i kontrolng (wg/ potrzeb -schemat rozdzielnicy)
Wytrzymalos¢ zwarciowa aparatury — 6 kV.
Przewdd N izolowany w calek instalaci. Instalacje w obiekcie z odrebnym przewodem PE koloru -z,
Po montazu rozdzielnicy nalezy sprawdzié i dokrecié polaczenia $rubowe aparatury i osprzetu elektrycznego
oraz polaczen przewodow — zaciskow. Momenty dokrecenia $rub zgodne z DTR producenta rozdzielnicy.
Rozdzielnice winny spelnia¢ postanowienia normy PN-IEC 60439 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe”.
Wraz z rozdzielnica producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia, protokoly [ Swiadectwa badan
zgodnie z normmg jw. oraz schemat elekiryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach. W
rozdzielnicy pozostawic rezerwe migjsca 25 %

2.11 Rozdzielnice RT; TP
Obudowy wnekowe metalowe/ z tworzyw |l kl. izolacji, min IP 41.
Rozdzielnice wyposazane w:

rozigezniki gtowne 100A.

f

ochronniki przepigciowe kl. C

lampki kontroli napiecia

Panel odbiorczy wyposazony w wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe oraz zwarciowe dla zabezpieczenia
cbwodéw odplywowych

- Aparature sterujaca i kontrolng (wg/ potrzeb -schemat rozdzielnicy)

Wyirzymatos¢ zwarciowa aparatury — 6 kV.

Po montazu rozdzielnicy nalezy sprawdzié i dokreci¢ polaczenia Srubowe aparatury | osprzetu elekirycznego
oraz polaczen przewoddw - zaciskéw. Momenty dokrgcenia srub zgodne z DTR producenta rozdzielnicy.
Rozdzielnice winny spefniaé postanowienia normy PN-IEC 60439 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe”,
Wraz z rozdzielnicg, producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzgdzenia, profokoly i $wiadectwa badan
zgodnie z normg jw. oraz schemat elekiryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach. W

rozdzielnicay pozostawi¢ rezerwe miejsca 25 %

2.12 Instalacje sitfowe
Przed montazem korytek kablowych wykonaé trasowanie uwzgledniajge konstrukeje budynku oraz zapewniajac

bezkolizyjnosé z innymi instalacjami. Trasy, prowadzone w liniach poziomych i pionowych, umozliwiajgce mozli- -
wosé konserwacii i rozbudowy. Zabrania sie wykonywania przebi¢ przez elementy konstrukcyjno- budowlane
obiekiu.

W ciggach poziomych stosowac korytka perforowane bez pokryw.

Przy zejSciach do maszyn przewody i kable prowadzié:

- do urzgdzen przy scianie: w korytkach z pokrywa, ksztaftownikach U44 lub w rurkach twardych PCV.




- do urzadzen technologicznych fego wymagajacych (stanowiska kontroli, aparatura pomiarowa itp.) przewi-
dzie¢ utozenie w posadzee rur PCV — zgodnie z wytycznymi technologii na etapie PW (montazu}

UWAGA: przy wykonywaniu prac budowlanych wykonawca robot elektrycznych ustali z technologiem doklad-

na lokalizacie (ustawienie) maszyn na hali w celu montazu rur przepustowych do urzadzen.

Urzadzenia wyposazyc w trwale oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjeta w projekcie. Po wykonaniu instalacji
wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61.
Przy podejsciach do aparatury sterowniczej zyly kabli wyposazyé w oznaczniki numerowe, Wprowadzenia kabli

uszczelnié silikonem. Przy aparatach pozostawi¢ zapasy przewodow po 30cm.

2.13 Urzadzenia technologiczne stacji
2.13.1 Urzadzenia technologiczne stacji kontroli
Wszystkie urzadzenia technologiczne zasilono z zestawow gniazdowych 400/230V (oznaczonych na planach

ZG) lub z gniazd hermetycznych 230V.
Zestawy gniazdowe PCV IP 65 wyposazone w gniazda: 2x gn.16A/230/400V~; 3x gn.16A/250V~; zaciski PE i N
max18mm2 + wyposazone w wytacznik roznicowo-pradowy 4P 40A 30mA oraz zabezpieczenia - wylaczniki
zwarciowe 2 x 3P C16A + 3x 1P B16A.
Podnosniki: zasilane z zestawow gniazdowych. Podnosniki winny posiadat certyfikaty CE oraz moga byé eks-
ploatowane na podstawie zezwalajgcej na to decyzji wydanej przez organ wiasciwej jednostki Urzedu Dozoru
Technicznego. Instytucjonalnej kontroli podlegajg warsztaty zatrudniajace pracownikéw i szkolgce uczniow. In-
stalacia (montaz) podnosnika na migjscu jego uzytkowania powinna by¢ przeprowadzona przez firme posiadaja-
ce uprawnienia Urzedu Dozoru Technicznego.
Urzadzenia zasilic kablami i przewodami ukiadanymi w gldwnych ciagach w korytkach kablowych. Przewody wg
wytycznych technologicznych zgodnie ze schematem rozdzielnicy RW.
UWAGA: Przy wykonywaniu instalacji nalezy bra¢ pod uwage wytyczne technologiczne oraz wytyczne zawarte w
DTR dostarczonych przez Inwestora urzadzen. Podejscia i instalacje zasilajace i sterownicze do urzadzen tech-
nologicznych nie ujete w ninigjszym projekcie wykonuje dostawca urzadzen — nalezy ustali¢ wspoiny harmono-
gram prac Z pozostalymi branzami.

2.13.2 Zestawy gniazdowe
W pomieszczeniach Hal nr 0.04 i 0.05 przewidziano montaz kilku zestawow gniazd dla przenosnych urzadzen
warsztatowych oznaczonych ZG(X} na planie instalacji j.w.
Wprowadzenia kabli uszczelni¢ silikonem. Przy aparatach pozostawic zapasy przewoddw po 30cm.
Urzadzenia wyposazy¢ w trwale oznaczniki zgodnie z symbolika przyjeta w projekcie. Po wykonaniu instalacji
wykonat sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-[EC 60634-6-61.

2.13.3 Bramy wjazdowe
Projekt zawiera jedynie zasilenie napedow elekirycznych bram. Przewody zasilajgce YDYZzo 5x2,5 mm2 750V,
Wykonawca robot elekirycznych ustali z technologiem lokalizacje napedu. Przy braku zamontowanego napedu
pozostawi¢ zapas przewodu 3m.

2.13.4 Sprezarka powietrza
Zasilana z RT poprzez gniazdo PCV IP 65 16 A z wylacznikiem. Sprezarka pracuje autonomicznie wyposazone

we wlasng aparature sterujgco- zabezpieczajaca.
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2.13.4 Odciagi spalin
Ninigjszy PROJEKT obejmuie zasilenie (YDYzo5x1,5 mm2) czterech zespolow odciagdw spalin (odsysaczy) w

miejscach pokazanych na planach instalacyjnych. Zasilanie poprzez gniazda 3faz hermetyczne PCV IP65 zgod-
nie z planem instalacyjnym. Do miejsca doprowadzi¢ przewody z zapasem po 4m. Sterowanie fabryczne zgodnie
z DTR odciggu.

Odciggi spalin powinny by¢ kompletne wyposazone w zespoly zabezpieczajaco-sterownicze oraz sterowniki i in-
ne elementy sterowania i okablowania. Instalacje od zespolu sterowniczego do aparatury sterujgce] wykonuje

dostawca (technolog) urzadzenia.

2.14 Instalacje dla niepelnosprawnych
2.14.1 Sygnalizacja w pomieszczeniach sanitariatéw
Instalacja przyzewowa.

Dla pomieszczen sanitariatow dia niepetnosprawnych zastosowano instalacje przywolawcza. Pociagniecie za
linke przycisku pociggowego w sanitariacie dla niepeinosprawnych spowoduje zadziafanie alarmu na korytarzu
przed sanitariatem sygnalizujgcego wezwanie oraz w miejscu wskazanym przez Uzytkownika (Inwestora). Jed-
noczesnie winna zapali¢ sie: lampka uspokajajaca w punkcie wzywania i czerwona lampka nad drzwiami do WC
na korytarzu. Kasowanie wezwania przyciskiem kasownika przy drzwiach w sanitariacie. Przed skasowaniem,
personel obslugi powinien upewni¢ sie, kto i z jakiej przyczyny wzywat pomocy.
Przycisk pociggowy w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych instalowac na poziomie ok. 2 m. Sznurek na-
lezy docigé tak, aby jego koniec zwisat 5 cm nad podfoga. Oprzewodowania —zgodnie z DTR producenta w rur-
kach instalacyjnych PCV 15 pit .
Zasilanie systemu — zgodnie z DTR producenta zabezpieczenie systemu w rozdzielnicy TG . Wykonawca insta-
lacji winien dostarczy¢ Uzytkownikowi projekt powykonawczy instalacji przyzewowej.

2.14.2 Platforma dla niepelnosprawnych
PROJEKT instalacii elekirycznych obejmuje jedynie zasilenie skrzynki sterowniczej platformy (wézka) Do migj-
sca zasilania doprowadzi¢ przewody z zapasem po 4m. Sterowanie fabryczne zgodnie z DTR platformy.
Powinno by¢ zakupione kompletne urzadzenie. Osoba na wozku przywoluje platforme schodowa za pomocg
przycisku na kasecie przywotawczej, nastepnie wjezdza na platforme (rampy najazdowe i ramiona zamykajg sie

Zapewniajgc bezpieczenstwo) | w ten sposdb pokonuje réznice poziomow w budynku.

2.15 Instalacja oswietleniowa
2.15.1 Oswietlenie podstawowe
W pomieszezeniach technicznych instalacja natynkowg — przewody YDYzo 1,5(2,5) — 750 V. Osprzet elekirycz-

ny. oprawy o$wietleniowe hermetyczne, puszki - hermetyczne z tworzyw o klasie szczelnosci IP56 z diawikami
uszezelniajacymi dobranymi do przekroju przewodow, wytgczniki, przetaczniki hermetyczne n/t min. IP44.

W pomieszczeniach socjalnych, pomocniczych — instalacja i osprzet podtynkowy; przewody YDYZo 1,5 mm2 -
750V.

Typy opraw oSwietleniowych podano na planie instalacyjnym. Generalnie zastosowano oprawy o$wietleniowe ze

zradiem LED. Szczegotowe parametry opraw wg pkt. 2.15.4.
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Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa w sposob trwaly, zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadze-
nie wysokosc montazu osprzetu — 1,5 m. Wylaczniki nalezy rozmieszczaC w sposob niekolidujgcy z wyposaze-
niem pomieszczenia.
Dia pomiesz\czer'l warsztatowych przyjeto natezenie oswietlenia — 500 lux. Dla pomieszczenia diagnostyki — 500
;

lux, pomieszczenia socjalne, 150- 200lux, magazynowe, techniczne 100 -200 lux.
W salach szkoleniowych (pracowniach) zastosowano dodatkowe oprawy oswietleniowe przy tablicach. W po-
mieszczeniach sanitariatow oSwietlenie sterowane za pomocg czujnikdw ruchu zamontowanych przez producen-
tow w oprawach o$wietleniowych. Natezenia oswietlenia podano w obliczeniach odwietlenia.
Urzadzenia wyposazy w trwafe oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjeta w projekcie.
Po wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61 i badania natezenia
oswietlenia zgodnie z PN-84/E-02033.

2.15.2 Oswietlenie ewakuacyjne
Zgodnie z Norma PN-EN 1838, W obiekcie zastosowano oswietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie zapewniaé beda;
= zastosowano oprawy LED z 2 godzinnym modulem awaryjnym.
Szczegdlowe parametry opraw wg pkt. 2.15.4.
Dodatkowo:
= znaki bezpieczenstwa oSwietlone wewnetrznie- oprawy kierunkowe wyposazone w piktogramy kierunku
ewakuagcji.
Oswietlenie zastosowano dla ciagow komunikacyjnych Czesé opraw wyposazono w moduty awaryjne 2h. Zgod-
nie z Normg PN-EN 1838 wydzielone oprawy oswietlenia awaryjnego zapewniajg Srednie natezenie oSwietlenia
drog ewakuacyjnych zgodnie z PN, Wzdtuz Srodkowej drogi linii ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix.
Stosunek Emin/Emax nie mnigjszy niz 1:40; 50% wymaganego natezenia powinno by¢ uzyskane w ciagu 5 sek.
a pelny poziom do 60 sek. Zastosowano moduly bateryjne 2-h. Czas minimalny zgodnie z normg th. oprawy
oSwietlenia awaryjnego powinny posiadac certyfikat CNBOP. Oprawy pracujg w trybie na ciemno.
Instalacie oSwietlenia awaryjnego wykonaé przewedami miedzianymi instalacyjnymi z zylg ochronng 3x1,5mm? -
750V z wydzielonego obwodu oswietienia awaryjnego OA.
Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego winna by¢ okresowo kontrolowana zgodnie z przepisami eksploatacii
urzgdzen elektrycznych i przepisami bezpieczenstwa poZzarowego.

2.15.3 Oswietlenie zewnetrzne
Zastosowano oprawy oswietleniowe drogowe LED-owe 46 W oraz dodatkowe oprawy LED nad wejsciami. —
zgodnie z planem instalacyjnym.

Oswietlenie zewnetrzne zalgczane odrebnymi lacznikami — zgodnie z planem instalacji oswietleniowych.

2.15.4 Charakterystyka techniczna opraw

I nr | specyfikacja | Widok oprawy |
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OPRAWA AWARYJNA ZEWNETRZNA CERTYFIKAT
CNBOP LED (185 Im; 5.0 W) praca na ciemno, wersja
do-20'C, IP55

OPRAWA AWARYINA WEWNETRZNA CERTYFIKAT
CNBOP LED {185 Im; 5.0 W} praca na ciemno, 1P20

OPRAWA AWARYINA CERTYFIKAT CNBOP do koryta-
rzy (199 Imy; 6.8 W) praca na ciemno

OPRAWA AWARYINA CERTYFIKAT CNBOP do prze-
strzeni otwartych IP55 (204 Im; 5.8 W) praca na ciem-
no

OPRAWA ARCHITEKTONICZNA LED {1032im;31,9W)
P55

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu
nastropowego. Oprawa rekomendowana do: sal
chorych, fazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria:
elektroniczne ukfady stabilizujaco-zaptonowe z moz-
liwosciq regulacji strumienia swietinego, mozliwost
montaiu czujnilka ruchu PIR. Opcja oprawy w wersji
na oddzialy dzietiece.Oprawa o maocy 37W. Zrédiemn
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swiatfa w oprawie sq diody LED o $redniej trwatosci
50000 h - L70B50 {podczas ktdrej strumien swietlny
Jjest wigkszy lub rowny 70% dla 50% procent popula-
cji}, moduty o0 mocy 17W, o skutecznosci swietlnej
129 Im/W. Przestona wykenana z polimetakrylanu
metylu w kolorze biatym, o przepuszczalnosei Swiatla
wighszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone switalo
w ksztalcie lambertowskim. Przesfona umieszczona w
ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty. Ramka
montowana do korpusu oprawy za pomocy sprezy-
nek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatko-
wych narzedzi. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom
ukfadu optycznego, oprawa posiada sprawnoéé
75,24%, oraz charakteryzuje sig wysoky skutecznoscia
swistlng 89,47 Im/W. Oprawy wyposazone w elektro-
niczne zasilacze o nastgpujacych wiasnosciach: para-
metry po strenie pierwotnej - napigeie zasilania 220v-
240V, czestotliwosc sieciowa @, 50-60Hz, wspdtczynnik
mocy A>0,52, parametry po stronie wtornej - napiecie
50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspolczynnik efektywnosci
energetycznej CELMA EEI=AZ2 |ub lepszy. Trwatosc (do
10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopusz-
czalna ternperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc -
65°C. Maksymalna dugoi< przewoddw po stronie
wtornej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z
normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 52:2004)
i dyrektywami {UE 2006/55/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczesistwa
VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej {arkusz
oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCH-
NIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1}, malowa-
ny farbq z mieszaniny termostatycznej stalych ywic
syntetyeznych utwardzaczy i pigmentow, odporna na
UV, Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych,
pyltu i wilgoci - [P44.

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu
nastropowego. Oprawa rekomendowana do: sal
chorych, tazienek komunikacji szpitainej. Akcesoria:
elektroniczne uktady stabilizujaco-zaptonowe z moiz-
liwoscig regulacji strumienia $wietlnego, mozliwosc
montazu czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy w wersji
na oddziaty dzieciece.Oprawa o mocy 55W. Zrédiem
swiatla w oprawie sg diody LED o Sredniej trwaloéc
50000 h - L70B50 (podczas ktdre]j strumies swietlny
jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populs-
cji), moduty o mocy 17W, o skutecznosci swietinej
125 Im/W. Przestona wykonana z polimetakrylanu
metylu o strukturze mikropryzmatyczne], o przepusz-
czalnosci Swiatfa wiekszej niz 90%. Pryzmatyczna
strona przestony jest skierowana na zewngtrz oprawy.
Optyka speiniajgca wymagania dotyczace ogranicze-
nia olsnienia L<1000cd/m dla g<65°. Przestona
umieszezona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor
biaty. Ramlka montowana do korpusu aprawy za po-
mocq sprezynek. Maontai i demaontaz ramki bez uzycia
dodatkowych narzedzi. Dzieki zastosowanym rozwia-
zaniom ukiadu optycznego, oprawa posiada spraw-
nost 83,24%, oraz charskteryzuje sie wysoks skutecz-
noscig swietlng 99,89 Im/W. Oprawy wyposazone w
elaktroniczne zasilacze o nastepujacych wlasnoiciach:
parametry po stronie pierwotne]j - napiecie zasilania
220V-240V, czestotliwose sieciowa 0, 50-60Hz, wspdt-
czynnik mocy A>0,92, parametry po stronie witdrnej -
napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik
efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy.
Trwatoié [do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000
godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy
statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w
punkcie Tc - 63°C. Maksymalna diugoéé przewoddw
po stronie wtornej 4000mm. Oprawa oprzewodowa-
na zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD
21.7 52:2004) i dyrektywami {UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikst
bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy sts-
lowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98
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POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatern
3.1), malowany farba z mieszaniny termostatycznej
statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmen-

tdw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wni-
kaniem cial statych, pylu i wilgoci - 1P44,

Oprawa odwietleniowa przystosowana do montazu
nastropowego. Opraws rekomendowana do: sal
charych, fazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria:
elektroniczne ukfady stabilizujgco-zaptonowe z moz-
liwoécig regulacji strumienia swietlnego, mozliwosc
meontazu czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy w wers]ji
na oddzialy dzieciece.Oprawa o mocy 75W. Zrédiem
swiatfa w oprawie s3 dindy LED o sredniej trwatosci
50000 h - L70B50 (podczas ktorej strumien swietlny
jest wiekszy lub rowny 70% dlz 50% procent popula-
cji), moduty o macy 17W, o skutecznodci Swietlnej
129 Im/W. Przesfona wykonana z polimetakrylanu
metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepusz-
czalnosci Swiatta wigkszej niz 90%. Pryzmatyczna
strona przestony jest skierowana na zewngtrz oprawy.
Optyka spetniajaca wymagsnia dotyczace ogranicze-
nia olénienia L<1000cd/m dla g<65°. Przestona
umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor
biafy. Ramka montowana do karpusu oprawy za po-
mocy sprezynek. Monta: 1 demontaz ramki bez uzycia
dodatkowych narzedzi. Dzieki zastosowanym rozwia-
zaniom ukladu optycznego, oprawa posiada spraw-
nosc 83,24%, oraz charakteryzuje sig wysoka skutecz-
nosciy swietlng 87,67 Im/W. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujacych wiasnosciach:
parametry po stronie pierwotne] - napiecie zasilania
220V-240V, zestotliwosc sieciowa 0, 50-60Hz, wspol-
czynnik mocy A>0,92, parametry po stronie widmej -
napiecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik
efektywnosci energetycznej CELMA EEI=AZ lub lepszy.
Trwatosé (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000
godzin. Dopuszezalna temperatura otoczenia pracy
statecznika -20...+50 °C. Maksymalna ternperatura w
punkcie Tc - B5°C. Maksymalna diugosé przewoddw
po stronie wtdrnej 4000mm. Oprawa oprzewodowa-
na zgodnie z normami (DN VDE 0281-7:2001,PN-HD
21.7 52:2004} i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
bezpieczeristwa VDE. Korpus wykonany z blachy sta-
lowej (arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98
POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem
3.1}, malowany farba z mieszaniny termostatycznej
statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmen-
tow, odporna na UV. Cprawa o ochronie przed wni-
kaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44. 600*600mm

Oprawa oSwietleniowa przystosowana do montazu
nastropowego. Oprawa rekomendowanaz do: sal
chorych, fazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria:
elektroniczne uklady stabilizujgco-zaptonowe z moz-
liwoscig regulacii strumienia swietlnego, mozliwoseé
montazu czujnika ruchu PIR. Opcia oprawy w wersji
na oddziaty dziecigce.Oprawa o mocy 75W. Zrddiem
Swiatla w oprawie 53 diody LED o $redniej trwatosci
50000 h - L70B50 (padczas ktorej strumien swistlny
Jjest wiekszy Jub réwny 70% dla 50% proceni popula-
cji), moduty o mocy 17W, o skutecznosci Swietlngj
129 [m/W. Przestona wykonana z polimetakrylanu
metylu o strukturze mikropryzmatyeznej, o przepusz-
czalnosci swiatta wiekszej niz 80%. Pryzmatyczna
strona przestony jest skierowana na zewnagtrz oprawy.
Optyka spefniajgca wymagania dotyczace ogranicze-
nia olsnienia L<1000cd/m dla g<&5°. Przestona
umieszczona w rBmece stalowej, lakierowanej nz kolor
biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za po-
mocg sprezynek. Montaz | demontzz ramki bez uzycia
dodatkowych narzedzi. Dzieki zastosowanym rozwig-
zaniom uktadu optycznego, oprawa posiada spraw-
nosé 83,24%, oraz charakteryzuje sie wysokg skutecz-
noscizg swietlng 97,67 Im/W. Oprawy wyposazone w
elektroniczne zasilacze o nastepujgcych wiasnosciach:
parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania
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220V-240V, czestotliwosd sieciowa 0, 50-60Hz, wspot-
czynnik mocy A>0,92, parametry po stronie widrnej -
naplecie 50-200v, prad 0,12-0,4A. Wspoiczynnik
efaktywnosici energetycznej CELMA EEI=A2 ub lepszy.
Trwalosd {do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000
godzin. Dopuszczalna temperatura otoczeniz pracy
statecznika -20...4+50 “C. Maksymalna temperatura w
punkeie Te - 65°C. Maksymalna diugosc przewoddw
po stronie wtdrnej 4000mm. Oprawa oprzewodowa-
na zgodnie z normami {DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD
21.7 52:2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoMS), przewody posiadaja certyfikat
bezpigczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy sta-
lowej (arkusz cliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98
POWIERZCHNIA A (EN10130} zgcdny z certyilkatem
3,1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej
statych zywic syntetycznych utwardzaczy I pigmen-
tow, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wni-
lkamiem ciat stalych, pytu i wilgoci - 1P44.
1200*300mm
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Oprawa oswietleniowa przystosowana do montaiu
nastropowego, na scianie lub suficie, Oprawa o mocy
23w, Zradiem swiatia w oprawie s2 diody LED o éred-
niej trwatosct 50 000 h - L70B50 (podczas ktdrej siru-
mien dwietiny jest wigkszy lub réwny 70% dla 50%
procent populacji), moduly o mocy 21W, o skuteczno-
5ci Swietlnej 88 Im/W. Przestona wykonany z poliwe-
glanu na bazie bistenclu A. Wspdlczynnik zatamania
switata 1,585 i przenikalnosc swiatta okoto 90%. Dzig-
ki zastosowanym rozwigzaniom ukfadu optycznego,
oprawa posiada sprawnosc 85%, oraz charakteryzuje
sie wysoka skutecznodcia Swietlng 65,52 Im/W.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o
nastgpujgeych wiasnosciach: parametry po stronle
pierwatnej - napiecie zasilania 220V-

240V, czestotliwosd sieciowa 0, 50-60Hz, wspdlczynnik
mocy A>0,92, parametry po stronie wiornej - napigcie
50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci
energetycznej CELMA EEI=A2 |ub lepszy. Trwalost {do
10% uszkodzonyeh zasilaczy) 50 000 godzin. Dopusz-
czalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkeie Te -
65°C. Maksymalnz diugosc przewoddw po stronie
wtornej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z
nermami {DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 52:2004)
| dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczerstwa
VDE. Korpus, ring i przestona wykonany z poliweglanu
na bazie bisfenolu A, Twarzywo to jest materialem
samogasnacym, nierozktadajgcym sie do temperatury
5500C. Gestosc materiatu uzytego na korpus i prze-
stone 1,2 gfem3, zakres stosowania od -1000C do +
1350C. Korpus posiada temperature topnienia ok
2250C. Korpus odporny na uderzenia i znieksztatce-
nia. Naprezenia przy granicy plasycznosci 65 N/mm2,
wydfuienie przy zerwaniu <60%, udarnosc z karbem
2,5 kJ/m2. Wspdtczynnik zatamania switata 1,585 i
przenikalnosé swiatfa okolo 90%. Oprawa o ochronie
przed wnikaniem ciat stafych, pytu i wilgoci — P54,
Oprawa z czujnikierm obeenesci
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Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu
nastropowegn, na scianie lub suficie. Oprawa o mocy
23w, Zrodiem swiatta w oprawie 53 diody LED o $red-
niej trwatosci 50 000 h - L70850 {podczas ktdrej stru-
mien Swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dia 50%
pracent populacii), moduty o0 mocy 21W, o skuteczno-
ci Swietlnej 86 bm/W. Przestona wykonany z poliwe-
glanu nz bazie bisfenolu A. Wspétczynnik zatamania
Switata 1,585 i przenikalnosc swiatha okolo 90%. Dzie-
ki zastosowanym rozwigzaniom ukiadu optycznego,
oprawa posiada sprawnos¢ 85%, oraz charakteryzuje
sie wysoky skutecznoicia swietlng 66,52 Im/W.
Oprawy wypesazone w elektroniczne zasilacze o
nastgpujacych wiasnasciach: parametry po stronig
pierwotne] - napiecie zasilania 220V-

240V, czestotliwosd sieciowa 0, 50-60Hz, wspotczynnik
mocy A>0,92, parametry po stronie wtornegj - napigcie
S0-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdiczynnik efektywnosei
energetycznej CELMA EEI=A2 fub lepszy. Trwatoic (do
10% uszkadzonych zasilaczy) S0 000 godzin. Dopusz-
czalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 *C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc -
65"C. Maksymalna diugosc przewoddéw po stronie
wtdrnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z
normami {DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 52:2004)
i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoMS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczeristwa
VDE. Korpus, ring i przastona wykonany z poliwgglanu
na bazie bisfenolu A. Tworzywo to jest materiafem
samogasngcym, nierozktadajacym sie do temperatury
5500C. Gestosc materialu uzytego na korpus i prze-
slene 1,2 gfem3, zakres stosowania od -1000C do +
1350C. Korpus posiada temperature topnienia ok
2250C, Korpus odporny na uderzenia i znieksztafce-
nia. NapreZenia przy granicy plasycznosci 65 N/mm2,
wydfuZenie przy zerwaniu <60%, udarnosc z karbem
2,5 kl/m2, Wspotczynnik zatamania Switata 1,585 i
przenikalnos¢ Swiatfa okolo 90%. Oprawa o ochronie
przad wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci — IP54.
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Oprawa oswietieniowa przystosowana do montazu
nastropowegp, na Scianie fub suficie. Oprawa o mocy
23W. Zridtem swiatta w oprawie s diody LED o éred-
niej trwatosci 50 000 h - E70B50 (podczas ktorej stru-
mien Swigtlny jest wigkszy lub rowny 70% dfa 50%
procent populacji), moduty o mocy 21W, o skuteczne-
sci swietinej 86 Im/W. Przestona wykonany z poliwe-
glanu na bazie bisfenolu A. Wspdtczynnik zatamania
Switata 1,585 i przenikalnosd swiatlz okofo 50%. Dzig-
ki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optyczinego,
oprawa posiada sprawnosc 85%, oraz charakteryzuje
sie wysokg skutecznoscig Swietlng 66,52 Im/W.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o
nastepujacych wtasnosciach: parametry po stronie
pierwotnej - napiecie zasilania 220V-

240V, czestotfiwodc sieciowa 0, S0-60Hz, wspdiczynnik
mocy A>0,92, parametry po strenie wtornej - napiecie
50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efektywnosci
enargetyczne] CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatosc (do
10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopusz-
czalna temperatura atoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc -
65°C. Maksymalna diugosc przewoddw po stronie
wtarnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z
normami {PIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 52:2004)
i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczeristwa
VDE. Korpus, ring i przestona wykonany z poliwegglanu
nz bazie bisfenolu A. Tworzywo to jest materiztem
samogasngcym, nierozkiadajacym sie do temperatury
5500C. Gestosé materiatu uzytego na korpus i prze-
stone 1,2 g/fcm3, zakres stosowania od -100cC do +
1350C. Korpus posiada tempersture topnienia ok
2250C. Korpus odporny na uderzenia i znieksztatce-
nia. Naprezenia przy granicy plasycznosei 65 N/fmm2,
wydftuzenie przy zerwaniu <60%, udarnosc z karbem
2,5 kl/m2. Wspdlczynnik zafamania switata 1,585 i




przenikalnosc Swiatla okoto 90%. Cprawa o ochronie
przed wnikaniem cial statych, pytu i wilgoci — P54,

Szczelne oprawy do montaiu nastropowego lub na
zwieszakach, zapewniajace dodatkowa ochrone przed
penetracjg ciaf obcych i strumieni wody ze wszystkich
kierunkdw oraz przed skutkami przypadkowych ude-
rzen. Doskonate do instalacji w wifgotnych i zapylo-
nych pomieszczeniach. Oprawa o mocy 75W. Zrodlem
Swiatta w oprawie s3 diody LED o dredniej trwatosci
50000 h - L70850 (podczas ktdrej strumien Swietlny
jest wigkszy lub réwny 70% dia 50% procent popula-
cji}, moduty o mocy 17W, o skutecznosci Swietinej
129 Im/W. Przestona opalizowana wykonanz z poli-
weglanu, o przepuszczalnosci Swiatta wiekszej niz
80%. Ptyta wyttaczana i testowana zgodnie z normg
DIN EN ISO 7823-2. Dzieki zastosowanym rozwigza-
niom ukfadu optycznego, oprawa posiada sprawnosc
89,32%, oraz charakteryzuje sig wysoka skutecznoscia
swietlng 104,80 Im/W. Oprawy wyposaione w elek-
troniczne zasilacze o nastepujacych wlasnosciach:
parametry po stronie pierwotnej - napiecie zasilania
220V-240V, czestotliwosc sieciowa 0, 50-60Hz, wspof-
czynnik mocy A>0,92, parametry po stronie wtdrnej -
naplecie 50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik
efektywnosci energetyczne] CELMA EEI=AZ lub lepszy.
Trwatosé (do 1056 uszkodzonych zasilaczy) 50 000
godzin. Dopuszczalnz temperatura otoczenia pracy
statecznika -20...450 °C. Maksymalna temperatura w
punkeie Tc - 65°C. Maksymalna diugosc przewoddw
po stronie wtdrnej 4000mm. Oprawa oprzewodowa-
na zgodnie z pormami (BIN VDE 0281-7:2001,PN-HD
21,7 52:2004) i dyrektywami {UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat
berpieczedstwa VDE. Korpus i kiosz wykonane z poli-
weglanu zapewniaja maksymaing echrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Szeroki zestaw akee-
soriow umozliwia szybki montaz. Mozliwosc zastoso-
wania dodatkowego odblysinika aluminiowego ksztat-
tujgcego kierunek Swiecenia (waski, Srednt, szeroki).
Oprawy oferowane sg z metalowymi klipsami w stan-
dardzie. Opraws o ochronie przed wnikaniem ciat
statych, pytu i wilgoci - [PE5.
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Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu
nastropowego do doswietlenia tablic szkolnych.
Oprawa o macy 88W. Zrodlem éwiatla w oprawie sg
swietlowki liniowe T5 przeznaczone do pracy w temp.
otoczenia 25°C, o mocy 80W, o skutecznosci Swietlnej
5580 Im. Uktad optyczny oprawy sktada sie z odbfy-
snika. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom ukiadu
optycznego, oprawa posiada sprawnosc 54,3%, oraz
charakteryzuje sie wysoka skutecznoscia Swieting
50,42 Im/W. Oprawy wyposaione w elektroniczne
uktady zaplonowe wysckiej czestotliwosci o nastepu-
facych whasnosciach: napiecie zasilania 220V-

240V, czestotliwosc sieciowa 0, 50-60Hz, fub 50-
60Hz,moiliwost stosowania w oswietleniu awaryj-
nym, zapton swietlowki po optymalaym podgrzaniu
elektrod, zapion bez migotania swiatla, jednzkowy
strumien Swietlny zarowno przy napieciu stalym jaki
zmiennym, automatyczne ponowne wiaczanie swie-
tlowki po jef wymianie, wspotczynnik efekiywnosci
energatycznej CELMA EEI=A2 [uhb lepszy, automatycz-
ny mechanizm wylgczenia uszkodzonej lub zuiytej
swietléwki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w
systemach o duzej czestotiiwoscl whaczen/wytaczen
np. z czujnikami ruchu, wspdiczynnik mocy

A>0,95, trwalcsc (do 10% uszkodzonych statecznikow}
50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z
normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 52:2004)
i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewedy posiadajj certyfikat bezpieczenstwa
VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej {(arkusz
oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCH-
NIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), mzlowa-
ny farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic
syntetycznych utwardzaczy i pigmentdw, odperna na




UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych,
pytu i wilgoci - 1P20.

Oprawa przystosowana do montazu na sfupach o
irednicy @ 60mm w migjscu montazu oprawy. Opra-
wa do profesjonalnego oswietlania ulic. Oprawa o
mocy 60W. Zrodiem Swiatla w oprawie s3 diody LED o
Sredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 (podczas ktarej
strumien Swietlny jest wigkszy lub réwny 70% dla 50%
procent populacii}, moduty o mocy 55W, o skuteczno-
s swietlnej 100 Im/W. Uklad optyczny skfada sie ze
specjalistycznych soczewek. Takie rozwigzanie pozwa-
la na duig elastycznesc w doborze katow rozsytow
oprawy. 85,76%, 78,61 Im/W. Korpus wykonany z
odlewu aluminiowego malowanego praoszkowo farbg
odporng na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposa-
zona w regulowany uchwyt dedykowany do moniazu
na stupach i wysiegnikach o srednicy zzkonczeni @
60mm. Przestona z ramkg montowana na sruby impu-
sowe M5 wykonane ze stali nierdzewnejlP65.
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Oprawa oswietleniowa przystosowana do montaiu
nastropowego w naroznikach scian i sufitéw. Oprawa
o mocy 19W. Zrédtern dwiatfa w oprawie s3 diody LED
o iredniej trwatosci 50 000 h - L70B50 {podczas ktorgj
strumien Swietiny jest wigkszy lub rdwny 70% dla 50%
procent populacii), modufy o mocy 10W, o skuteczno-
Sci swietinej 130 Im/W. Przestona wykonana z polime-
takrylanu metylu w kolorze biatym, o przepuszczalno-
sci swiatla wigkszej niz 70%. Optyka tworzy rozpro-
szone Switato w ksztalcie lambertowskim. Piyta wy-
tlaczana i testowana zgodnie z normg DIN EN 150
7823-2. Odbtysnik symetryczny, wykonany z ze stepu
aluminium 1050A o stopniu twardosci H18 i zawarto-
sci aluminiurm 98,85%. Przestona bez emki montazo-
wej, wyposazona w specjalnie uformowane zatrzaski
pasujace do profifu aluminiowego oprawy. Dzieki
zastosowanym rozwigzaniom ukfadu optycznego,
oprawa posiada sprawnosc 64,43, oraz charakteryzu-
je sie wysoka skutecznosciz swietlng 76,11 Im/W.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zastlacze o
nastepujacych wiasnosciach: parametry po stronie
piarwotnej - napiecie zasilania 220v-

240V, czestotliwosc sieciowa 0, 50-60Hz, wspalczynnik
mocy A>0,52, parametry po stronie wtdrnej - napiecie
50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspdtczynnik efekdywnosci
energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatosc {do
10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopusz-
czalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...#50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc -
65°C. Maksymalna diugasé przewoddw po stronie
wtdrnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z
normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 52:2004)
i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewedy pasiadajg certyfikat bezpieczenstwa
VDE. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego
prefilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW
6060 T6 6063 T6 o wiasnosciach mechanicznych PN-
EN 755-2 i sktadzie chemicznym zgodnym z PN-EN
573-3. Oprawa o ochronie przed wnikaniem cial sta-
ych, pytu i wilgoci - IP44. Dlugose oprawy 600mm

b
b
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Oprawa oswietleniowa przystosowana do montaiu
nastropowego w naroznikach scian i sufitéw, Oprawa
© mocy 22W. Zrodtem Swiatla w oprawie sg diody LED
o sredniej trwalosci 50 000 h - L70B50 (podezas ktdrej
strumien swietlny jest wigkszy [ub rowny 70% dia 50%
procent populac]i), moduly o mocy 10W, o skuteczno-
sci Swietlnef 130 Im/W. Przestona wykonana z palime-
tzkrylanu metylu w kalorze biatym, o przepuszczalno-
ci Swiatta wigkszej niz 70%. Optyka tworzy rozpro-
szone Switato w ksztatcie lambertowskim. Piyta wy-
tfaczana i testowana zgodnie z norma DIN EN (S0
7823-2. Odbtyinik symetryczny, wykonany z ze stopu
aluminium X050A o stopniu twardosei H18 | zawarto-
Sci aluminiem 99,85%. Przestona bez ramki montaio-
wej, wyposazona w specjalnie uformowane zatrzaski
pasufgce do profilu aluminicwego oprawy. Dzigki
zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego,
oprawa posiada sprawnosé 64,4%, oraz charakteryzu-
Je sie wysokg skutecznoicig swietlng 76,11 Im/W.
Oprawy wyposaione w elektroniczne zasilacze o
nastepujacyeh wiasnosciach: parametry po stronie
pierwotne] - napiecie zasilania 220V-

240V, czestotliwosd sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik
mocy A>0,92, parametry po stronie wtérngf - napigcie
50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspalczynnik efektywnosci
energetycznej CELMA EEI=A2 [ub lepszy. Trwatosc (do
10% uszkodzonych zasilaczy) S0 000 godzin. Dopusz-
czalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc -
65°C. Maksymaina dtugosc przewoddw po stronie
wtdrnej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z
normami [DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 52:2004})
i dyrektywami {UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadaja certyfikat bezpieczenstwa
WDE. Korpus oprawy wykonany z ancdyzowanego
profilu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW
6060 T6 6063 T6 o wiasnosciach mechanicznych PN-
EN 755-2 i sktzdzie chemicznym zgodnym z PN-EN
573-3. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat sta-
tych, pylu i wilgoci - IP44, Dlugosc cprawy 1200mm
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Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu
nastropowege w naroznikach $cian i sufitdw. Oprawa
o mocy 33W. Zrodlem swiatfa w oprawie s3 diody LED
o srednigej trwatosci 50 000 h - L70B50 (podczas ktdre]
strumien Swistlny jest wigkszy lub rowny 70% dla 50%
procent populacji), moduly o macy 10W, o skuteczno-
ici Swietlnej 130 Im/W. Przestona wykonana z polime-
takrylanu metylu w kolorze biatym, o przepuszczzino-
Sci Swiatta wieksze] niz 70%. Optyka tworzy rozpro-
szone switato w ksztatcie lambertowskim. Phyta wy-
ttaczana i testowana zgodnie z norma DIN EN 150
7823-2. Odbtysnik symetryczny, wykonany z ze stopu
aluminium 1050A o stopniu twardasct H18 i zawarto-
sci aluminium 99,85%. Przestona bez ramki montazo-
waf, wyposazona w specjalnie uformowane zatrzaski
pasujace do profilu aluminiowego oprawy. Dzieki
zastosowanym rozwigzaniom ukfadu optycznego,
oprawa posiada sprawnosc 64,4%, oraz charakteryzu-
je sie wysoks skutecznoicia Swigting 76,11 Im/W.
Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o
nastepujacych wiasnosciach: parametry po stronie
pierwotne]j - napiecie zasilania 220V-

240V, czestotliwosc sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik
mocy A>0,92, parametry po stronie widrnej - napigcie
50-200V, prad 0,12-0,4A. Wspoiczynnik efektywnosci
energetycznej CELMA EEI=AZ2 lub lepszy. Trwatoic {do
10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopusz-
czalna temperatura otoczenia pracy statecznika -
20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc -
65°C. Maksymalna diugosé przewoddw po stronie
wtornej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z
normami {DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 52:2004)
i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa
VDE. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego
profitu aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW




6060 T6 6063 T6 0 wiasnosciach machanicznych PN-
EN 755-2 i skfadzie chemicznym zgodnym z PN-EN
573-3. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat sta-
tych, pytu I wilgoci - IP44., HugosE oprawy 1800mm

2.16 Instalacje elekiryczne dla urzadzen sanitarnych

2.16.1 Wentylacja mechaniczna
We wszystkich rozdzielnicach pozostawia sig rezerwe miejsca dla zasilenie dodatkowych urzadzen nie przewi-

dzianych na tym etapie.

Centrale wentylacyjne NW1, NW2, NW5 oraz rekuperatory NW3, NW4:

Projekt instalacji elektrycznych obejmuje wylacznie zasilenie central i rekuperatorow (fabrycznych skrzynek zasi-
lajgco-sterowniczych). Doprowadzenia kabla zasilajgcege uzgodnic z technologiem, pozostawic zapas kabla 3m.
Dostawa i montaZ fabrycznych rozdzielnic zasilajgco- sterowniczych dla central wentylacyjnych i rekuperatorow
wraz z okablowaniem elementow automatyki na tych urzadzeniach oraz okablowaniem dia urzadzen sterowania i

automatyki wraz z tymi urzadzeniami- dostawa, montaz, uruchomienie - wg dostawcy urzadzen

Przed montazem doktadnie zapozna¢ sig z DTR dostarczonych urzadzen i skontrolowaé zgodno$¢ dokumentacii
z przewidzianym w DTR sposohem zasilania i sterowania urzadzeniami,

2.16.2 Wentylatorki wspomagajgce wentylacje grawitacyjng
Dla pomieszczen sanitamnych wentylatorki kanatowe 1 fazowe zasilane z obwoddw oswietleniowych. Sterowanie
wentylatorkow zblokowane z zatgezeniem oswietlenia lub/i z zastosowaniem odrebnego facznika. Instalacja
zgodnie z planem instalacji sanitamych | schematem ideowym rozdzielnic.
Wentylatorki wspomagajace wentylacie grawitacyjng sanitariatow zalaczane bedg wraz z o$wietleniem sanitaria-
tow — wylaczenie op6zniona po wylgczeniu oswietlenia. Zaleca sie zastosowanie wentylatorkow wyposazonych

dodatkowo w higrostaty.

2.16.3 Nagrzewnice
Dla pomieszezen technicznych przewidziano nagrzewnice wodne. Nagrzewnice sterowane bedg fabrycznymi

sterownikami oraz pozostatg aparaturg sterujaca (termostaty, regulatory obrotow, zawory itp.)

Dostawa i montaz fabrycznych rozdzielnic zasilajgco- sterowniczych dia central wentylacyjnych i nagrzewnic
wraz z okablowaniem elementow automatyki na tych urzadzeniach oraz okablowaniem dla urzadzen sterowania i
automatyki wraz z tymi urzadzeniami- dostawa, montaz. uruchomienie - wg dostawcy urzadzen

Przed montazem dokfadnie zapoznac sig z DTR dostarczonych urzadzen i skontrolowaé zgodnosé dokumentacii

z przewidzianym w DTR sposobem zasilania i sterowania urzadzeniami.

2.16.4 Kurtyny powietrza
Kurtyna KP1 zasilana z panelu odbiorczego rozdzielnicy RGS.

Dla pomieszczen diagnostycznych zastosowano kurtyny — zimne bez nagrzewnicy. Uruchamianie wylaczni-
kiem kraficowym. (w sumie 5 kompletow). Z rozdzielnicy RT doprowadzi¢ zasilanie kurtyn. Elementy

sterowania i automatyki, instalacje sterowania kurtyn wg dostawcy urzadzenia.




2.17 Sanitariaty
Oprawy montowat na wysokosci 2m od posadzki, nad lustrem. Osprzet hermetyczny min [P 44. W sanitariatach

nie stosowaé puszek rozgateznych instalacii elektrycznych.
W pomieszczeniach sanitariatow wykonaé instalacje uziemienia wyrdwnawczego, (jesli konieczna) z przewodu
DCu 2,5 mm w rurkach PCV 11 pit. Instalacja wyréwnawcza obgjmuje jedynie metalowe rurociggi i urzadzenia
sanitariatow. (nie dotyczy uchwytow, podstawek itp.)
2.18 Instalacje gniazd ogélnych i komputerowych 230V~ - osprzet
Dla pomieszczen technicznych, pomocniczych i socjalnych Instalacja w Scianach murowanych zakryta w wyko-
naniu podtynkowym. Dla pomieszczen stanowisk naprawczych i diagnostycznych w glownych ciggach w koryt-
kach nosnych, zejscia do gniazd (hermetyczne IP44) w rurkach PCV n/t.
Urzadzenia wyposazy¢ w trwale oznaczniki zgodnie z symbolika przyjeta w projekcie. Po wykonaniu instalac]i
wykonat sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61
Gniazda ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniach socjalnych i korytarzach mocowane na wysokoéci 0,3 m
nad poziomem podiogi. Gniazda w pomieszczeniach technicznych oraz sanitariatach na wysokosci 1,4 m.
taczniki oswietlenia umieszczac na wysokosci 1,1 m. W sanitariatach osprzet elektryczny o stopniu ochrony nie
nizszym niz [P44. W pomieszczeniach biurowych, socjalnych i korytarzach osprzet elektryczny o stopniu ochrony
nie nizszym niz IP2x.
Gniazda 230V sieci dedykowanej zasilone odrebnym obwodem zabezpieczone w rozdzielnicach {tablicach roz-
dzielczych) wylacznikiami réznicowo-pradowym 30mA typu A.
Przewody YDY(p} Zzo 3x2,5 mm2 - 750V.
Gniazda komputerowe winny posiada¢ blokade uniemozliwiajacy faczenie wtyczki innych urzadzen Wszystkie
wiyczki urzadzen komputerowych powinny byé wyposazone w klucze typu KF-1.
Stanowiskowy punkt elektryczno-logiczny PEL: '
a. 2 x gniazde RJ45 z okablowaniem UTP kat.6 dia celow sieci komputerowychitelefon IP
¢. 3x gniazdo zasilania 230V~ z wydzielonego panelu komputerowego rozdzielnic.
Dodatkowo zestaw montowany na suficie w salach szkoleniowych dla rzuinikéw 1xgniazdo DAT, 1xRJ-45 UTP.
Kat. 6
Gniazda na wysokosci 0,3m od podiogi.
Urzadzenia wyposazyé w trwale oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjeta w projekcie. Po wykonaniu instalagii
wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61.
2.19 GPD
Glowny Punkt Dystrybucyjny instalacji strukturalnych umieszezono w pomieszczeniu szatni na poziomie pietra,
GPD wyposazone w urzadzenia, szafy dystrybucyjne z zasilaczem UPS.
Zasilanie serwerowni z tablicy piefrowej.
Wszystkie zamontowane elementy w szafie powinny by¢ uziemione. Listwe uziemiajacs w szafie polaczy¢ linkg
LgYZo 10 mm? z bednarka uziemiajgcg — odrebny przewdd uziemienia.
Opis wyposazenia szafy GPD:
1. Szafa wiszaca RACK 19" 18U z zamkiem
2. Listwa zasilajaca 440mm z 5 gniazdami 2P+Z z filtrem sieciowym 30MHz




3. Panel wentylacyjny dachowy 380x380mm z 4 wentylatorami i termostatem
4. Patch Panel 1U-24xRJ45-C6A ISO/u- z system kodowania portow — 5 szt.
5.
B.

Panel porzadkujacy - 5 szt.

Switch — 2 szt.

Gwarancja © OSlat

liczba portéw 1000 Mbit

s 48 szt. +2 miniGBIC

» JEEE 802.3x flow control

« IEEE 802.3u
» IEEE 802.3i
o IEEE 802.3ad
i o IEEE 802.3ab
obstugiwane protokoly . BB 80714
« [IEEE 802.1Q
« IEEE 802.1p
» [IEEE 802.1D
rozmiar tablicy adresow MAC 8000
predkosé magistrali wew. e 96 Gb/s
szybkos¢ przekierowan pakietow 71,42 mpps
e 2
warstwa przetaczania =
obshuga trunkingu » tak
obshuga VLANOwW = tak

7. Bramka VolP/CENTRALA TEL:

+ Liczba typ portdw LAN: 1 x RJ-45

« Liczba portow WAN: 1 x RJ-45

« Liczba portow FXS: 1 x RJ-11

* Liczba portow: FXO: 1 x RJ-11

* Funkcja routera

+ Zarzadzanie, monitorowanie i konfiguracja zarzadzanie przez przegladarke
WWW,

+ Mozliwos¢ podiaczenia linii miejskiej oraz telefonu lub faksu

+ Obstuga fakséw z wykorzystaniem kodek glosowego G.711

+ Zasilacz w komplecie

8. Patchcordy kat. 6A — min. 1m — 100 szt.
9. Elementy z pkt. 2.21 t.: Switch instalacji kamer, UPS Kamer 1000VA




2.20 Instalacje niskopradowe

SSWiN
System sygnalizacji wlamania i napadu obejmuje strefe korytarzy oraz nadzor pomieszezen: BOK i Sali kompute-

rowej na poz. parteru oraz pracownie M42 na poz. pietra. Wszystkie urzadzenia systemowe w oparciu o wybrane-
go producenta. Centralka umieszczona w pomieszczeniu BOK.

Projekiowane urzadzenia: czujki ruchu PIR (- pasywny czujnik podczerwieni oraz mikrofalowe z antymaskingiem
Cazuiki przestrzenne sygnalizujg poruszanie sie po pomieszczeniu podezas zataczonego systemu. Wewnatrz bu-
dynku zostanie zainstalowany sygnalizator akustyczny, na zewnatrz budynku sygnalizator akustyczno-optyczny .
Manipulator kodu zostanie zainstalowany w przedsionku przy wejsciu do szkoty.

Oprzewodowanie zgodnie z DTR producenta . Kabelki utozyé w rurkach PCV/pt. Po montaZzu instalacji wykonawca

robot winien przekazaé dokumentacje powykonawczg na instalacje SSWIN.

2.21 Instalacje nadzoru VIDEO
Nadzarem video objgte zostang strefy zewnetrzne budynku wraz z brama wjazdows,

Rejestratory oraz pulpit operatorski znajdujg sie w pomieszczeniach szkoly — sa to urzadzenia istniejgce.
Okablowanie sygnalowe kanalow wizyjnych oraz zasilajace do kamer prowadzone bedzie kablami dla systemow
CCTV. Kabel UTP kat 6+ dla sygnatu wizyjnego oraz YKSLY3x2,5 dla zasilania kamery.

Zaklada sie montaz kamer zewnetrznych stalych IP z zasilaniem 230VAC + obudowa zewnetrzna z grzatkg 230V.
Do zasilenia kamer {podgrzewanych obuddw kamer) w szafie GPD projekiuje sig zasilacz bezprzerwowy UPS
1000VA 30 min.

Przyktadowa konfiguracja sieci nadzoru CCTV:

Lp. /Producent/ Opis

Nazwa Liczba
[szt.]

Kamera IP koputkowa wandaloodporna z oswietlaczem IR w obudowie IP
66, dzien/noc (filtr IR), 2.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczos¢ 1920 x
1080 pikseli, do 30 kl/s, 0.01lx (F1.2), Olx (IR wt.), funkcje: AES; obiektyw

1 |Kamera P F1.2, =3.3~12mm, wejscie/wyjscie audio, dwa niezalezne strumienie,
kompresja H.264 lub/i M-IPEG, sprzetowa detekcja ruchu, zapis alarmowy
na karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatnoéci, srednica obu-
dowy 130mm, zasilanie PoE lub 12VDC, wbudowana grzatka, temperatura
pracy od -40°C do +50°C, oprogramowanie NMS

5 | Uchwyt Scienny | uchwyt scienny, wandaloodporne kamery IP

130 (szer.) x 158 {wys.) x 297 (dt.)

Zasilacz kamery | Zasilacz 230VAC do montazu w obudowie CCTV, wyjscie dla kamery
12VDC/1,5A, zabezpieczenie przeciwzwarciowe 1 przecigzeniowe

Switch instala- | 20 portdéw 10/100/1000Mbps + 4 porty combo 10/100/1000Mbps
4 | cji kamer (RI45/SFP), VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarzgdzanie pasmem, agre-
gacja pol., RSTP, Radius, S5L, MAC filtering, DHCP,SNMPv3, POE




2.22 Instalacje strukturalne komputeritelefon
W szafie przewidziano miejsce na montaz urzgdzef aktywnych, router, switch. Listwe uziemiajacq w szafie po-

lgczy¢ linkg LgYzo 6 mm? z punktem ochronnym PE UZIEMIENIA.

Okablowanie strukturalne w topelogii gwiazdy. Od szaiki GPD do punktéw logicznych PEL (2 podwdjne gniazda

dedykowane elekiryczne + dwa gniazda RJ45) doprowadzone do punktow PEL. Instalacje zgodnie z PN-EN

50174-2 - .Technika informatyczna. Instalacia okablowania. Czesé 2:Planowanie i wykcnawstwo instalacji we-

wnatrz budynkow."

Siee strukturalna/Tele- Wykonana w oparciu o skretke 4-parowa UTP kat.6A.

Prowadzenie instalacii

Lokalizacje punktow PEL uzgodnic¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Oznaczanie elementow okablowania:

Na kazdym kablu, gniezdzie uzytkownika i panelu rozdzielczym nalezy umiescic etykiete z numerem.

ZAtOZENIA | PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA

1)

2)

llos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnej dla daty wykany-
wania dokumentacji wytycznych Uzytkownika.W przypadku zmiany tej koncepcji, osta-
teczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna byc ustalona miedzy Uzytkowni-
kiem, a Wykonawca w trakcie realizacji;

Wszystkie elementy pasywne skiadajace sig na okablowanie strukturalne muszg by¢ ozna-

czone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzic z jed-
nolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione wa-
runki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i roz-
szerzenia istniejgcej gwarancji;

3)

4)

5)

6)

Maksymalna dtugosc kabla instalacyjnego {od punktu dystrybucyjnego do gniazda korico-
wego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;

System ma posiadac potwierdzong wydajnosc¢ do Kat.6, / Klasy Ex natomiast jego budowa
ma pozwalaé na skonfigurowanie potaczen do pracy z innymi wydajnosciami, okreslonymi
przez Normy;

Maksymalna diugos¢ kabla instalacyjnego {od punktu dystrybucyjnego do gniazda konco-
wego} nie moze przekroczy¢ 90 metréw {dla transmisji danych);

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem typu UTP o pasmie przenoszenia 600

MHz w ostonie typu LSZH;

7)
8)

9)

Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o moduty gniazd RJ45 kat.64

Punkt Logiczny PL nalezy zaprojektowac na katowej plycie czotowej z mozliwoscig monta-
zu jednego lub dwdch modutdéw gniazda RI45 SL w uchwycie do osprzetu Mosaic, nalezy
stosowacé puszki podtynkowe;

Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $srodowiskiem biurowym i
zostato ono sklasyfikowane jako Ml:C4E; {fagodne) wg. specyfikacji srodowiska instalacji
ockablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

tacza transmisyjne dla poziomego podsystemu okablowania zaprojektowano wg modelu In-
terconnect — TO (2 zlaczowy) zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. Polgczenia te realizowane s3 za
pomoca okablowania miedzianege pozwalajacego uzyskad wydajnosé klasy Ea. Szczegdiowe
wymagania dla tego podsystemu zawarte sg ponizej:

Miedziane kable instalacyjne
Potaczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane s3 do obstugi transmisji
danych i opierajg sie na nieekranowanym kabiu 4P o wydajnosci 6.




Szczegdtowe wymagania dla kabla zawiera ponizsza tabela,
Kategoria Kat.6,

Zgodnosc ze standardami ISQO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1
IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50288-10-1

Klasyfikacja ogniowa LSZH

IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034
Ekranowanie U/uTp

Klasa separacji wg EN50174-2 B

Czestotliwosc trans. [GHz] 0.65
o zyt [AWG] 23
Max g kabla [mm] 7.0

Minimaine wymagane parametry kabla skretkowego 4FP.

Moduty przylaczeniowe

Moduly przytgczeniowe stanowig jeden z kluczowych elementéw okablowania strukturalnego
majace bezposredni wptyw na wydajnos¢ gczy. W zwigzku z powyZszym musza spetniac
szereg wymagan gwarantujacych zachowanie zatozen projektowych:

- W ramach catego sysiemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie jednego
rodzaju moduiu we wszystkich zastosowanych platformach

- Moduty musza jednoczesnie umozliwia¢ wprowadzania kabla instalacyjnegoe na wprost
(1807) oraz prostopadie (90°) co ma szczegdlne znaczenie dla gniazd abonenckich gdzie
przestrzen kablowa jest bardzo ograniczona.

- Kategoria zastosowanego miedzianego moduiu przytaczeniowego zgodnie z zalozeniami
projektowymi musi spetnia¢ wymagania dla Kat.6, co stanowi podstawe do uzyskania wydaj-
nosci toru transmisyjnego Klasy Ex wg. IEC 11801 ed.2.2., EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wy-
dajnosé ta jest wystarczajgca do obstugi aplikacji LAN do 10GBase-T

- Sposab terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomocg technologii 1DC, jako
powszechnie uznana za najbardziej niezawodnag metode terminacyjna.

- Dla zachowania elastycznosci systemu, moduly muszg jednoczes$nie mie¢ mozliwos¢ termi-
nacji zyt typu drui jak i linka w nastepujacych rozpieto&ciach $rednic:

. AWG 22- 26 AWG dla drutu

. AWG 22/7 - 26/7 AWG dla linki

- Moduly musza obstugiwa¢ mozliwie szerokg game kabli, stad niezbedne jest zapewnienie
obstugi kabli o $rednicy zyly wraz z powloka az do min 1.5 mm

- Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ obstuge kabli o srednicy zewnetrznej do 10mm.

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowa¢ niezaleznosé jakosci
uzyskanego kontakiu od stanu i jakosci samego narzedzia terminujacego.

- Moduty muszg pozwala¢ na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub TIA/EIA 568B

- modut muszg zapewniac ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyj-
nego do obudowy modutu.

- Moduty muszg obsfugiwac technologie PoE craz PoE+ (Power Over Ethernet)

- Zyly kabla instalacyjnego muszg byé w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega
obruszaniu kontaktu. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku zastosowania PoE

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 20 krotng reterminacje.
Wymagane jest przedstawienie stosownego raporiu z testow.

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. musza zapewniaé minimum 1000 cykli potgczeniowych.
Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testow.




- Dla zagwarantowania wlasciwych parametrow transmisji piny modutéw muszg by¢ pokryte
warsiwg ztota o grubosci min 0,7 pm.

- W celu zapewnienia wymaganej jakosci na kazdym module powinien by¢ nadrukowany nr
patentu producenta.

Panele krosowe do obstugi transmisji danych

Wyspecyfikowane powyzej kable miedziane nalezy wtasciwie wprowadzic i zaterminowac w
panelach krosowych. Panele muszg charakieryzowac sie szeregiem wiasnosci funkcjonalno
uzytkowych pozwalajacych na sprawne, wygodne i oszczedne uzytkowanie systemu ckablo-
wania przez caty okres jego eksploatacji:

Panel 1U HD 24 z mozliwoscig rozbudowy do 48 portéw

- Panel musi zajmowac 1U miejsca w szafie 19"

- Zageszczenie portéw musi zapewniac obsiuge az do 48 portéw

- Panel musi umozliwiaé kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne rozwiagzania
- System w skiad ktérego wechodzi panel musi zapewnia¢ mechaniczne zabezpieczenie por-
tow przed nieautoryzowanym wpieciem oraz wypieciem zitgcza do/z gniazda

- Konstrukcja panela musi charakieryzowac sie elastycznoscia pozwalajacg na przyszie roz-
budowy/migracje sieci, tj. panel musi mie¢ mozliwos¢ obstugiwania:

° 3czy miedzianych kategorii 5,6 lub 6,
. fgczy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej i spawanej
) jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych taczy

- Konstrukcja panela musi gwarantowaé mozliwos¢ jego obstugi od przodu co wydatnie
usprawnia jego obstuge w sytuacji ograniczonego dostepu do szafy z innych stron

- Panel musi umozliwia¢ zaimplementowanie systemu inteligentnego monitorowania portéw w
dowolnym momencie jego uzytkowania bez koniecznosci roztgczania istniejacych potaczen

- Panel musi posiada¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajace na etykietowanie poia-
czen. Dodatkowo kazdy port musi byé ponumerowany

- Obudowa panela musi byé w kolorze szarym.

Administracia i etykietowanie

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, fak od strony gniaz-
da, jak i od strony szafy montazowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC
TR14763-2-1. Te same oznaczenia nalezy umiescic w sposdb trwaty na gniazdach sygnato-
wych w punktach przytaczeniowych uzytkownikdéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje instalacji kablowej zawierajacej trasy kablo-
we | rozmieszczenie punktow przytaczeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem rze-
czywistym. Do dokumentacji nalezy dotgczyé raporty z pomiardow toréw sygnatowych.

Wymagania gwarancyine

Catosc¢ rozwiazania ma by¢ objeta jednolitg, spojng 25-letnig gwarancja systemows producen-
ta, obejmujgca catg czesdé transmisyjng wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodat-
kowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi koncowemu.
Gwarancja systemowa musi obejmowad:

- gwarancje produktowa (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dosta-
wy, instalacji badz 25-letniego czasu eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne,
to produkty te zostang naprawione bgdz wymienione)

- gwarancje parametréw facza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentow przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie
parameirami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC11801
2nd edition:2002 dla klasy E,)

- wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, Zze jego system okablowania przez
okres ,zycia” zainstalowanej sieci bedg pracowaly dowolne aplikacje (wspolczesne i stworzo-
ne w przyszitosci), kiére zaprojekiowane byty (lub beda) dla systemdw okablowania klasy E,
(w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 ed.2.2).
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Wymagana gwarancja ma by¢ bezplaing ustuga serwisowa oferowang Uzytkownikowi konco-
wemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowac swoim zakresem catosé
systemu okablowania od Gtéwnego Punkiu Dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w tym
réwniez okablowanie szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty
system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjng posiadajaca status Partnera upraw-
niajgcy do wystapienia do producenta o udzielenie gwarancji systemowej. Powyzsze musi byé
udokumentowane stosownym certyfikatem producenta. Dopuszczane sa ceriyfikaty wydane w
jezyku innym niz polski;

- wykonawca okablowania strukiuralnego winien wykaza¢ sie udokumentowana, komplekso-
w3 realizacjg projektow z zakresu [T - Data i Voice tzn. dostawg sprzetu aktywnego z konfigu-
racja, wraz z budowa infrastruktury pasywnej.

Odbiory

Warunkiem koniecznym dla odbioru koficowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwa-
rancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacjie wszystkich zainstalowanych toréw
na zgodno$¢ parametrdw z wymaganiami norm Klasy E, /Kategorii 6, zgodnie z normami re-
ferencyinymi ujetymi w punkcie 3.2.2. niniejszego opracowania

W celu odbioru instalacji ockablowania strukturalnego nalezy spetnié nastepujgce

warunki:

1) Instalacja
Instalacja musi byé wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego

oraz wytycznymi norm referencyjnych wskazanymi w punkcie 3.2.2. w szczegdlnosci:

° EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation- Part 1. Speci-
fication and quality assurance

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja ckablowania - Czes$¢ 1 - Specyfika-
cja i zapewnienie jakodci

. EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 2. Instal-
lation planning and practices internal to buildings
Wraz z jej polskim cdpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow

° EN 50174-3:2013 information Technology - Cabling system installation - Part 3. — Industrial
premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 3: Pla-
nowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

e EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with infor-
mation technology equipment.

Wraz z jej poiskim odpowiednikiem:

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

Pomiary sieci

Pomiary nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego
oraz norm referencyjnych wykazanych w punkcie 3.2.2. a w szczegolnosci:

° EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation - Test-
ing of installed cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
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PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

. EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology
cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspodtosiowych kablowych
linii telekomunikacyjnych —- Czeé¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne
z serig norm EN 50173

° 1SO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology —Implementation and operation of
customer premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obstuga ckablowania
w zabudowaniach uzytkowych - Czesc 3: Testowanie okablowania swiatiowodowego

Mierniki uzyte w procesie pomiarowym musza uzyskac aprobatg producenta systemu okablo-
wania.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza musi zostac wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona
zawieraé:

- Raporty z pomiardéw dynamicznych ckablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli fransmisyjnych poziomych

- Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

- Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podiogi.

- Raporty pomiarowe wszystkich torédw fransmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacii
powykonawczej | przekazaé inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomia-

réw (dokumentagcji powykonawczej) nalezy przekazac¢ producentowi okablowania w
celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancii.

2.23 Usunigcie kolizji
2.23.1 Kable energetyczne

Z projektowanym obiektem nie kolidujg czynne kable energetyczne.

Zgodnie z informacja z PGE Dystrybucja S.A O/Lublin RE Lublin-Miasto istniejacy na planie kabel energetyczny
nN jest nieczynny, trwale wytgczony z eksploatacji RE. Kabel ten nalezy zdemontowaé (wycia¢),na terenie pro-

jektowanej budowy stacji diagnostycznej. Uwaga: prace demontazowe wykonaé w uzgodnieniu/ pod nadzorem

RE Lublin-Miasto.

2.23.2 Kable telekomunikacyjne
Projekty Wykonawcze jak rowniez prace budowlane winna wykonywac firma specializujgca sie w robotach te-

iekomunikacyinych — rekemendowana przez wlascicieli sieci — zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia koli-

zji. W niniejszym PW oraz kosztorysach inwestycji ujeto koszty:




» Polgczenie mostem radiowym pomigdzy GPD projektowanej stacii diagnostycznej do szafy w serwerowni
budynku szkoly, wraz z rozbudowg szafy strukturalnej uzytkownika w budynku szkoly.
» usunigcie kalizji — przetozenie istniejgee] infrastruktury telekomunikacyjnej na odcinku kolidujacym z bu-
dowanym obiektem stacji diagnostycznej jak nizej.
2.23.2.1 Kable telekomunikacyjne Netia
Niniejszy PROJEKT obejmuje przetozenie istniejace] infrastrukfury telekomunikacyjnej na odeinku kolidujacym z
budowanym obiektem stacji diagnostycznej. Nowe trasy zostaly wstepnie zaakceptowane przez wiasciciela sieci.
Trase kabli przebudowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym zaakceptowanym przez firme | wydanymi warunkami
technicznymi Netia SA 02-822 Warszawa ul. Poleczki 13 Nr: E/C/16/0018/PT z dnia 11.01.2016 T.
Prace budowlane usuniecia kolizji — zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi- wykonywane musza by¢ pod
nadzorem firm wskazanych przez Netig w warunkach — j.w.
Warunki przebudowy w zalgczeniu p. 1.1
2.23.2.2 Kable telekomunikacyjne Orange Polska
Niniejszy PROJEKT obejmuje przelozenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej na odcinku kolidujgeym z
budowanym obiektem stacji diagnostycznej. Nowe trasy zostaly wstepnie zaakceptowane przez wiasciciela sieci.
Trase kabli przebudowac zgodnie z planem sytuacyjnym zaakceptowanym przez firme | wydanymi warunkami
technicznymi Orange Polska SA DiSUDEIZDof ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin Nr TODDKLU/JP.215-913/16 z
dnia 07.01.2016 .
Prace budowlane usuniecia kolizji — zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi- wykonywane musza by
przez firmy i pod nadzorem fim wskazanych przez Orange Polska na warunkach — j.w.
Warunki przebudowy w zafgczeniu p. 1.1
2.23.2.3 Most radiowy pomiedzy budynkami warsztatow i stacji diagnestycznej
Nalezy wykonac:
10. W budynku warsztatéw zamontowac
a. Szatke wiszaca 19" 6U i przefozyt istnigjace wyposazenie punkiu dystrybucyjnego. Szafke uzupehnic wg.
rysunku o dodatkowy switch oraz listwe zasilajacg
b. Anteng mostu radiowego dla potgczen TCP/IP wraz z okablowaniem z nowe] szafki RACK
11. W budynku stacji zamontowat
a. Antene mostu radiowego dla potgczen TCP/IP wraz z okablowaniem z nowej szafki GPD
Charakterystyka techniczna urzgdzer mostu radiowego:
Urzadzenie ma stanowié stanowi kompletny system radiowy 802.11ac MIMO 2x2 przeznaczony na pasmo
5GHz. Dzieki zastosowaniu ulepszone] konstrukcji skupia moc ukiadu radiowego w wezszej wigzce oraz chroni
przed interferencijg innych urzadzen i sieci - jest to szczegblnie wazne na obszarach gdzie wystepuje duze za-
szumienie. Antena charakteryzuje sig zyskiem 27dBi. Urzadzanie zostalo wyposaZone w zintegrowany modul
radiowy o mocy do 23dBm oraz jeden port Ethernet 10/100/1000mbps Umozliwia to uzyskanie realnej przepu-
stowosci TCP/IP dochodzace] do 450Mbps. Urzadzenie jest zasilane przez pasywne Gigabit PoE (zasilacz w
komplecie). UBNT-NBE-M5AC-500 pracuje w frybach Router lub Bridge. Interfejs WiFi wspiera tryby Access
Point, Access Point WDS, Client, Client WDS., Urzadzenie wspolpracuje z platforma opartg na systemie MikroTik
RotuerOS. Urzadzenie jest zgodne z protokotem AirMax, ktéry pozwala na wyeliminowanie problemu ukrytych
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stacji przez przydzielanie urzadzeniom szczelin czasowych (TDMA), w kibrych mozliwa jest bezkolizyjna
transmisja. Pozwala to na wykorzystanie maksimum przepustowosci nawet przy dziesigikach stacji klienckich
podtaczonych do Access Pointa. Dodatkowo dofgczana aplikacja kontrolna pozwala na centralne zarzgdzanie do

100 urzgdzen. Do projekiu przyjeto 2 x kompletne urzadzenie, wraz z mocowaniem i zasilaczem.

[Procesor __|min. 560 MHz, 32-bit procesor RISC
Pamie¢ 128 MBDDR2, 8 MB Flash

finterfejsy sieciowe  [1X 10/100/1000mbps Ethernet ]
{Zakres czgstoliwodci ~ |5150-5875MHz
{Maksymalna moc ukladu radiowego [22dBm
Maksymalny pob6rmocy ~~ BsSW
[Rodzaj zasilania 24V, 0.5A Gigk PoE

{bez obudowy: 520 x 520 x 3.08 mm
_ |z obudowa: 525 x 525 x 315 mm

|bez obudowy: 2.35 kg
|zobudowg: 3.15kg

[Zgodnos¢ ~  |FCC,IC,CE
{Temperatura pracy |0w70°C
[Wilgomos¢ ~ 5do95% (bez kondensacji)
Max. VSWR ~ pa

JZYSK“ e ) ,,J|27dBi o , L
[Zakres regulacji mechanicznej  [+20° do -10°.

{Waga

2.24 Instalacje detekcii i sygnalizacji alarmowej gazow
Na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU | BUDOWNICTWA z dnia 10 lutego 2006 r.

Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 40 poz. 275 w sprawie szczegolowych wymagan w stosunku do stacji przeprowa-
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dzajacych badania techniczne pojazdow projektuje sie system detekeji gazow CQ i CO- oraz detektory LPG i
CNG.
W niniejszym projekcie instalacji elektrycznych zatoZono:

» Montaz detektorow

» Montaz w rozdzielnicy RT panelu zabezpieczen i sterowania instalacji detekcji

o Montaz przewcdow do detektorow

o Montaz tablic sygnalizacyjnych wraz z oprzewodowaniem
Zastosowano: Cyfrowe detektory LPG/CNG oraz tlenku wegla CO w garazach zamknietych.
Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stezenia gazu wybuchowego w otaczajgcym powietrzu. Z chwilg prze-
kroczenia cisle okresionych wartosci progowych, wigczona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora
oraz zostajg uaktywnione wyjscia sterujace.:

« Sygnalizacji alarmowej; tablice sygnalizacyjne, sygnalizacja dzwickowa

¢ Wentylacja awaryjna
Detekeja gazu CNG .

Detektor gazu stacjonamy, przeznaczony do wykrywania metanu o wariosci stezenia progowego 10,20 i 30%

DGW. Wyposazony w inteligentny wymienny sensor pétprzewodnikowy z modutem procesorowym. Winien byé
wyposazony w ukfad kompensaciji temperaturowej, funkcje historii zdarzen, testowania i kalibracji bez koniecz-
nosci otwierania obudowy oraz funkcje sterowania wentylacja.

Detektor gazy LPG

Detektor gazu stacjonamy, przeznaczony do wykrywania propan butanu (LPG) o warto$ci steZenia progowego

10,20 i 30% DGW. Wyposazony w inteligentny wymienny sensor pétprzewodnikowy z modutem procesorowym.
Winien by¢ wyposazony w uklad kompensacji temperaturowej, funkcje historii zdarzen, testowania i kalibracji bez
koniecznosci otwierania obudowy oraz funkcje sterowania wentylacjg

Detektor tlenku weala

Detektor tlenku wegla jest przeznaczony do cigglej kontroli obecnosci CO {kontroli nadmiaru spalin samochodo-
wych) w garazach zamknietych. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stezenia CO w otaczajacym powietrzu.
Z chwita gdy $rednie stezenie CO przekracza okreslone wartosci, wiaczona zostaje optyczna sygnalizacja alar-
mowa detektora oraz uaktywnione zostajg wyjscia sterujgce. Wyposazony w wymienny, inteligentny modut sen-
soryczny.

. Uwaga: detektory zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Konirola polega na cyklicznym pomiarze steZzenia gazow w otaczajgcym powietrzu.

Z chwilg przekroczenia okreslonych srednich wartosci stezenia CO lub LPG/CNG wigczona zostaje optyczna sy-
gnalizacja alammowa detektora oraz zostajg uaktywnione wyjscia sterujace.

Wyijdcia sterujgce wykorzystane beda do automatycznego zafgczenia central wentylacyjnych nawiewno- wycia-
gowych z pomieszczen oraz uruchomienia sygnalizacji optyczno- akustycznej —w tym tablic ostrzegawczych -
zgodnie z planem sytuacyjnym.

W pomieszczeniach stacji zamontowat tablice Tos1 z napisem ,Opuscié pomieszczenie nadmiar spalin I”

oraz Wyciek autogazu zachowaé ostroznost I”

Nad bramami wjazdowymi zamontowa¢ dwie tablice Tos2 z napisem ,Nie wigzdza¢ nadmiar spalin!”
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Tablice winy wspdipracowaé z dodatkowymi sygnalizatorami dzwieku .

Polaczenia sterownicze zgodnie z DTR preducenta systemu detekcji gazu.

Uwaga: Wykonawca robot dostarczy Uzytkownikowi dokumentacie powykanawcza instalacii detekcii gazow,

2.24.1 Wentylacja awaryjna
Z panelu detekeji gazow w rozdzielnicy RT poprowadzono przewody sterownicze do central wentylacyjnych.

W przypadku zadziatania detektordw centrale wentylacyjne {wentylatory wyciggowe i nawiewne ) przefaczane sg
na wyzszy bieg. Schemat szczegdiowy panelu zgodnie ze schematem rozdzielnicy RT .

2.25 Instalacje uziemiajgce i wyréwnawcze
Instalacja uziemiajaca- uziom fundamentowy wykenany z bednarki FeZnd0x5. UWAGA: Uziom fundamentowy

uiety jest w PROJEKT Konstrukeii budynku na podstawie wytycznych branzy elekirycznei. Od uziemienia funda-

mentowego wyprowadzié przewody uziemiajace FeZn30x4 do zigcz kontrelnych instalacji picrunochronnych oraz

do: ziacza ZK, glownej szyny uziemiajacej GSU zamontowanej przy rozdzielnicy RGS.
Odrebny wypust instalacji uziemiajace] (bednarke FeZn25x4} wyprowadzono do pomieszczenia serwerowni.

W pomieszczeniach technologicznych stacji zamontowaé magistrale wyrownawcza, FeZn25x4mm. Bednarke
montowac na wysokosci 30 cm nad posadzka,

Do magistrali faczy¢: obudowy metalowe urzadzen i aparatow elektrycznych na hali, metalowe urzadzenia i ruro-
ciagi technologiczne, metalowe obudowy skrzynek i urzadzen elekirycznych oraz metalowe korytka nosne insta-
lacji elektrycznych. Instalacja uziemiajgca wprowadzona rownieZ do kanahi rewizyjnego.

Potaczenia do magistrali bednarka ocynkowana jw., lub przewodami LgYe zo 6-16 mm2 -750 V.

Dla maszyn zasilanych przewodami w rurkach PCV pod posadzka do rurek weiggnac dodatkowy przewod uzie-

miajacy LgY potaczony z zaciskiem uziemiajacym maszyny i magistrala.

2.26 Instalacje piorunochronne
Calost instalacji odgromowej wg:
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czesc 1. Zasady ogdine,
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czesé 2; Zarzgdzanie ryzykiem,
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie Zycia,
PN-EN 62305-4:2003 Ochrona odgromowa. Czesc 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w obiektach
Ochrona odgromowa wymagana.
Konstrukcja budynku zelbetowa, $ciany murowane, pokrycie dachu papa. Jako zwody poziome hali gidéwnej za-
stosowano drut ocynkowany D FeZn ¢ 8mm na wspomikach naciagowych systemowych, dodatkowo zapro-
jektowano maszty odgromowe h=3m. Jako przewod odprowadzajacy nalezy ulozyé drut ocynkowany D FeZn ¢
8mm w rurce PCV pod tynkiem.
Przewcd odprowadzajaey taczy¢ do uziomu fundamentowego poprzez zigcza kontrolne.
Calos¢ instalacji odgromowej wg PN-EN 62305 - “Ochrona cdgromowa obiektow budowlanych” oraz PN-EC

60364-4-443 “Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub laczeniowymi®.
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Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykonaé pomiary rezystancii uziemien i sporzadzic protoket z badania i
metryke urzadzenia piorunochronnego zgodnie z wzorem zawartym w przedmiotowych normach. Rezystancja
poszczegdlnych uziemien nie moze przekraczaé 10 Q.

Zigcza probiercze ZK instalowat na wysokosci 1,2 m w hermetycznych wiynkowych puszkach PCV. Kolorystyke
puszek dobrat do koloru elewacji w porozumieniu z architektem.

Polaczenia elementow instalacji nalezy wykonywac jako: spawane lub Srubowe. Polaczenia przewodéw od-
prowadzajgcych z uziomami nalezy wykonaé jako rozigczne (tylko przy uzyciu narzedzi) za pomocg zaciskow
probierczych — zlgczy kontrolnych.

Przed oddaniem obiekiu do ekspioatacii wykona¢ pomiary rezystancii uziemien i sporzadzi¢ protokdt z badania i
metryke urzadzenia piorunochronnego zgodnie z normg PN-/E-05003 oraz PN-IEC 61024-1:2001. z wzorem za-
wartym w przedmiotowych nommach. Rezystancja poszczegdinych uziemien nie moze przekraczac 10 Ohm

2.27 Kompensacja mocy biernej
Nie wymagana.

2.28 Instalacje ochrony od porazen
Dia sieci 400/230 VAC~:
Ochrong zrealizowano w oparciu 0 PN-HD 60364-4-41 w systemie sieci TT. Ochrone przed dotykiem posrednim
Zapewnia:
a. samoczynne wylaczenie instalacji przez wytaczniki zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowanie wylaczni-
kow roznicowo-pradowych z pradem wylaczenia 30 mA.
b. ohudowy rozdzielnic Il klasa ochronnosci, urzgdzenia i aparaty 400/230 V~ przytaczone do magistrali wyrow-
nawczej. Kolorystyka instalacji wyrbwnawczej — zielono-zdita.
¢. dla pomieszczenia socjalnego uziemienia wyrownawcze migjscowe.
Sieé- uziemienie ochronne — rezystancja uziemienie < 10 Q.

2.29 Ochrona przepieciowa
Jako ochrone od przepiet atmosferycznych zredukowanych oraz przepiet taczeniowych zastosowano:
W rozdzielnicy RGS poprzez zastosowanie ochronnikéw przepieciowych typu I+l (klasy B+C) — 1,5 kV, dla roz-
dzielnic oddziatowych typu Il (klasy C) < 1,2 kV,
UWAGA: urzadzenia specjalistyczne: jak np.: urzgdzenia komputerowe winny byé dodatkowo zabezpieczone
przez producenta do wymaganego poziomu ochrony przepieciowej dla aparatury, Dostawca urzadzen poda wy-
fyczne dla zapewnienia wlasciwe] ochrony.

2.30 Ochrona pozarowa obiektu
Zrealizowana zgodniez R M S Wi A z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiekiéw budowlanych i terendw.
o Glowny Wyigcznik Pozarowy
W pomieszczeniu przedsionka zmontowano przycisk pozarowy PPoz wylgczajacy wylacznik giéwny pradu dia
cafego obiektu zamontowany w rozdzielnicy giownej RGS. Od przycisku do RGS poprowadzié przewdd nigpalny
NHXH FE180 PHS0 0,6 kV 2x1,5 mm2 w rurce PCV bezhalogenowej, nierozprzestrzeniajacej plomienia pi.
Wylacznik powodujg wylaczenie napiecia z calego projektowanego obiektu.
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. Zastosowane w instalacjach odbiorczych obiektu wylgezniki ochronne roznicowo-pradowe 30 —
300mA chronig rowniez przed mozliwoscig powstania pozaru w przypadkach doziemienia instalacji elektrycz-
nych.
. Na drogach ewakuacyjnych zastosowano oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego wyposazone w 2
godzinne moduty bateryjne.
° Przejécia instalacii elektrycznej przez Sciany i stropy obiektu nalezy uszczelnic.
° ogélne
W pomieszczeniu stacji naleZy wprowadzic zakaz przechowywania materialow palnych, zbednych do badar dia-
gnostycznych. Na stacii powinien réwniez obowigzywaé zakaz palenia fytoniu | uzywania otwartego ognia. Teren
stacji nalezy wyposazyc¢ w odpowiednie znaki informacyjno — osfrzegawcze. Konieczne jest opracowanie odpo-
wiedniej instrukcji bezpieczenistwa, wskazujgcej elementy niebezpieczne poZarowo, sposoby zapobiegania im
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

2.31 BHP
Zgodnie z: RMGPIPS z dnia 9 lipca 2003 r. oraz RMGPIPS z dnia 29 maja 2003 r. nie rzadzigj niz co 5 lat winny
by¢ przeprowadzone badania instalacii elektrycznych oraz przeprowadzone niezbedne konserwacje.
Wiasciciel winien stoscwat sie do obowiazujacych Rozporzadzen w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy.
Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage aby konserwacje instalacji elekirycznych, uziemiajacych przeprowadzaly od-
powiednio przeszkolone stuzby techniczne sprawdzajgce kazdorazowo pewno$¢ polgczen uziemiajgcych,
szczelno$ci przepustow craz zabezpieczen.

2.32 Badania i pomiary
Wszystkie badania | pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Prawa Budowianego, odpowiednich
Polskich Norm. Badania i pomiary mogg byé wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace akiualne upraw-
nienia (SEP, OIGE). Zakres badan i pomiarow:

. zgodnosc z dokumentacia techniczng, obowigzujgeymi przepisami (w fym konfrola zastosowanych maleralow, apa-
rafow i urzgdzer)

pormiar rezystancji izolacji instalacji

[pomiary obwaddw ochrony przeciwporazeniowsj (uziemiajacej, wyrdwnawczej)

sprawdzenie zalgczania punktow Swietinych, kontrola zrodef swialfa,

sprawdzenie zgodnoSci podigczen urzadzen (gniazd wiyczkowych, opraw, ip.),

sprawdzenie natezenia oswietlenia w pomieszczeniach | na powierzchniach roboczych oraz nafezenie oswietienia
drogi ewakuacyjnej w warunkach awaryjnych.

2.33 Urzadzenia i materialy

Wszystkie materialy powinny posiadac odpowiednie atesty i dopuszczenia spelniajace wymogi Prawa Budowla-

nego oraz cbowigzujgcych Polskich Norm, w tym w szczegdinosci:

Rozdzielnice i sterownice niskiego napiecia — PN-IEC 60438. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostoso-

wane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji (400VAC). Rozdzielnice powinny zapewniaé poprawng

oraz bezpieczna prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny byé dostoso-
~ wane do przekrojow i rednic przewodéw, rurek oraz uchwytow stosowanych podczas robét.. Nalezy na roz-

dzielnicy umiescit oznakowanie ostrzegawcze przed porazeniem pradem elekirycznym, oraz oznakowaé Glowny

Whylacznik Rozdzielnicy.
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Osprzet instalacyjny — powinien spetnia¢ przedmiotowe normy. Napigcie znamicnowe izolacji osprzetu dostoso-
wane do napigcia znamionowego instalacji (400VAC, 230VAC,). Osprzet powinien zapewniaé bezpieczng prace
instalacji | urzadzen elektrycznych w obiekcie, powinien byé dostosowany do przekrojow i $rednic przewodow,
rurek oraz uchwytow stosowanych podczas robét.

2.34 Uwagi koncowe
Do prowadzonych prac nalezy stosowat wylacznie produkly | materialy posiadajgce odpowiednie atesty lub cer-
tyfikaty na znak zgodnosci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy kontrolowac i przechowywac wszystkie doku-menty
zwiazane z jakoscig, danymi dotyczacymi wytworu, sposobu transportu itd. Dla sprowadzanych materia-tow.
Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac prace instalacyjne w branzy elektrycznej i sanitamej. Wszystkie ro-boty na-
lezy wykonywat zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazo-wych oraz
ze stosowanymi normami PN, BN i przepisami BHP. Wykonywane prace nalezy kontrolowaé doko-nujac wpisow
do dziennika budowy.
Zmiana uzytych materialéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonane jedynie w uzgodnieniu z au-
torem projektu. Wymagania odbiorowe zostaly okreslone w specyfikaci technicznei.
Przed oddaniem obiektu do eksploatacii wykona¢ wszystkie niezbedne badania i pomiary. Zakres badan i po-
miarow:

' zgodnosé z dokumentacia techniczng, atestami | deklaracjami producentow, obowigzuigeymi przepisa-mi {w fym
kontmla zastosowanych malerialdw, aparatow i urzgdzen ich paprawne dzialanie),

pomiary rezystancji izolacji instalacjf

pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajacej, wyrdwnawczej),

badania wylgcznikéw ochronnych roZnicowo- pradowych.

sprawdzenie zafqczania punidow Swistinych, kontrola zrodef Swiaifa, nateienia oswietlenia

sprawdzenie dziafania poszczegodinych ukfadbw sterowania i regulacji

sprawdzenie zgodnoscl podiczen urzadzert (gniazd wlyczkowych, opraw, ip.),

badania natezen oswietlenia

Badania sieci strukturalnej zgodne z wymaganiami preducenta dla zachowania gwarancji systemowej 25 lat.

Odbiér instalacji przy udziale odpowiednich sluzb po protokolarnych pozytywnych wynikach wszystkich badan in-
stalacji.

Projektant informuje, ze ilekro¢ w projekcie, przedmiarach robot lub STWIORB przedmiot zamdwienia zostanie
opisany ze wskazaniem znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, to przyjmuije sig, ze wskazaniom ta-kim
towarzysza wyrazy Jub réwnowazne”. W zwiazku z powyzszym dopuszcza mozliwosé zioZenia oferty row-
nowaznej. Oznacza to ujgcie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych materiatow niz podane w dokumentacji
przetargowej, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz ckreslone w dokumentacji projektowej i
réwnoczesnie w pefni spelniajacych zatozenia projekiowe. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zama-
wiajacego o fakcie zioZzenia oferty réwnowaznej poprzez zataczenie wykazu innych niz w projekcie, specyfikacii |
przedmiarze robdt materialow oraz kart katalogowych lub temu podobnych dokumentow na etapie skiadania
oferty na wykonanie robot budowlanych. Materialy rownowazne, to materialy o parametrach pordwnywalnych lub
lepszych, anizeli uwzglednione w dokumentacji, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot lub w
przedmiarze zapewniajace rownowazny efekt techniczny i ekonomiczny. UDOWODNIENIE ROWNOWAZNOSC!
LEZY PO STRONIE WYKONAWCY. Proponowane w ofercie réwnowazne materialy musza speinia¢ wymagania
okreslone w USTAWIE z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz.586 i
Nr 227, poz. 1367, 2 2012 r. poz. 1529 craz z 2013 r. poz. 898.} oraz USTAWIE z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sys-
temie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935, 2 2011 r. Nr 102, poz.586, Nr 227, poz. 1367, z 2012 .
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poz. 1528, z 2013 1. poz. 898, z 2014 r. poz. 822.). W przypadku, gdy za-stosowanie materialow lub urzadzen
rownowaznych wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowe], koszty przeprojektowania poniesie Wyko-
nawca. Sytuacja powyzsza nie zachodzi, kiedy Zamawiajacy jasno wskaze, ktdre urzadzenia powinny by¢ cal-
kowicie zgodne z dokumentacig projekiows ze wzgledu na racje wyzsza (zgodnosé z istniejacymi systemami za-
ktadu — pozarowymi, nadzoru i kontroli dostepu itp., uzgodnienie urze-dami nadzoru budowlanego, uzgodnienie z

rzeczoznawca, do spraw ochrony poZarowej.

projektant mgr inz. Tomasz Kopet
mEr inZ. Tomasz Koped

—wiTienia oudowlane
nr ewid,: LU B/DlB}[PWOE[lD
do projekiowznia CR
robotami bu;iowlan mibes niczen

Tnstalacyjn resie

ok instalaciFirzadzen elektrycznych
T oenergetycznych
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3. Obliczenia

3.1 Rezystancja uziemienia
Samoczynne wytaczenie zasilania w ukiadzie sieci TT dla spetnienia warunkéw ochrony

przed dotykiem posrednim:

Przyjmuje sie, ze rezystancja uziemienia ze wzgledu na uziemienia piorunachronne obiek-

tu nie powinna przekraczaé 10 O
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3.2 Bilans mocy

Moc zapotrzebowa-
Nazwa Grupy odbiorow -"Pi" na Pi
Lp. pomieszczenia Chiadn | Technel | Sanitar [ OSwietl Gf';; T | Kz {coso{tag | Pz Qz | Sz
i odhiomika [KW] [kW] [kW] [kW] [kW] [KW] ] [kW] | [kW] | [KW]
1 2 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8 9 10 11 12 13 16
ROZDZIELNICA RGS- panel odbiorczy
1 | Oéwietlenie 2,40 075 1,8 07
2 | Gniazda 1-f 2.00 |0, 1,2 0.5
3 Gn komputerowe 200 18 0.3
4|GFD 1,00 | 1, 10| 04
5 | Wentylacia 0,10 0 01| 00
g | Kurtyna pow. 0.25 0.1 0.0
RAZEM RGS-Panel odb. 0,00 0,10 0,25 2,40 5,00 59 1.9 6,2 7.8
Prad szczytowy Is = 9,01 [A]
| 1 Zabezpieczenie - slacja | 100A | | | | | |
Moc zapotizebowa-
Nazwa Grupy odbiorow -"Pi" na Pi
Lp. pomieszczenia Chiodn | Technol | Sanitar | Oswietl Gf';; " | Kz |cosa|tgd | Pz Qz Sz
i odbiomnika [kW] [KW] kW] [KW] [KW] (KW W] FRWT | [kW]
1 2 3,00 4,00 5,00 6,00 7.00 B g 10 11 12 13 16
ROZDZIELNICA RT
1 | Oéwietlenie 3,10 23 0.8
5 | Gniazda 11 1,00 | 0, 07| 03]
3 Centrale went. 5,40 45 2.3
4 | Aparaty gw LEO 0,55 04| 02
5 | Kurtyny 5,00 1.0 0.5
g | Wentylatorki 0,11 0.1 0.0
7 | Zestawy gniazdowe 3.00 15 0.7
8 Urzadzenia kentrelna 5617 10,70 43 21
g Panel diagnostyczny 2.00 0.7 0,3
1g | Probne urz. Warsziatowe 4,00 14 0.8
11 | Gn. Komputery 0.50 |'0,90. 05| 0.1
12 Padnosniki 8,50 R 2.6 14
13 Qdsysanie spalin 1,65 13 0.7
14 | Napedy bram 0,75 02| 04
15 | Sprezarka 4,00 24| 13
15 | Sygnalizacja GAZEX 0.30 0.3 0.1
17 | REZERWA 2,00 921043] 20| 08
Razem RT 0,00 43,30 5,66 3,10 150;048| 080| 05 26.0| 1271 290 538
Prad szczytowy Is = 41,84 [A]
| | Zabezpieczenie - stacja | 100A [ | | | | |
Moc zapotrzebowa-
Nazwa Grupy adhioréw -"Pi" na Pi
Lp. pomieszezenia Chiodn | Technol | Sanitar | Oswiet] Gfr;;' Kz [cosd|tge | Pz Qz Sz
i odbiarnika [KW] [kW] [KW] [ikWV] kW] [kKW] | [kW] | [kW] | [kW]
1 2 3,00 4,00 5,00 8,00 7,00 8 9 10 11 12 13 16
ROZDZIELNICA TP
1 | Odwietlenie | | | 180] losa] 68alo3s] 14| 05l
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Klimatyzacja 2,50 1,9 0,8
Wentylatorki 0,12 0.1 0.0
2 Gniazda 1-f 4.00 2,0 0,9
5 | Centrale went. 4,90 347 18
10 | Kuchenka 1,50 081 00
11 | Chiodziarka 0.40 03] 02
142 | Gn komputery 3,00 2.7 0,4
18 | REZERWA 2,00 i 20 09
RAZEM TP 0,40 8,40 2,62 1,80 7,00 14.6 55) 1568] 202
Prad szczytowy Is = 22,49 [A}

|Zabezpieczenie—stacja |100A I [ | | [ ' l l l ] | I

Moc zapotrzebowa-
Nazwa Grupy odbiorow -"Pi” na Pi
Lp. pomieszczenia Chiodn | Technol | Sanitar | O$wietl Gf';;- Kz (cosg|tgg | Pz Qz Sz
i odbiomika kW] | [kW] [W]  § [kwV] [kwW] W] | [kWE | [kW] | kW]
1 2 3,00 4,00 5,00 6,00 | 7.00 8 9 10 | 1 12 13 16

RAZEM ROZDZIELNICA GLOWNA RGS
0,00 0,10 .25 2,40 500|077 | 0,95 | 0,32 598 1,8 62 7.8

RAZEM RGS-Panel odb.

0.00 43,30 5,66 3,10 1501049 0801048) 260} 12,7| 29.0| 5386

Razem RT
0,40 8,40 2,62 1,80 7001072} 084[0381 146 55| 156 20,2
RAZEM TP
RAZEM 0,40 51,80 8,53 7,30 13,600,567 ) 6,92| 04| 46,5| 20,1| 50,7{ B15
Prad szczytowy Is = 73,23 [A]
Kj-b,c- 0,6 0.60
RAZEM 0,40 51,80 8,583 | 7,30 | 13,50 ’ 0,34 l 0,92 l 0,43 l 27,91 | 12,07 ’ 3041 | 81,53 J
Prad szczytowy Is = 43,94 [A]
Zabezpieczenie -
ZK1+1P 504

29



3.3 Obliczenia kabli | zabezpieczen

Nr obw. 2 3 4 5
" - i ZK1+1P-ZK1 ZK1-RGS RGS-RT RG5-TP
dzwa oz z$n|w oable- | (st.diagn) (st.diagn})
Ps kW] 28,0 28,0 26,0 14,6
cosg [—] 0,93 0,93 0,90 0,94
la [A] 43,5 43,5 41,7 22,4
In [A] 50 50 a0 35
typ kabla YAKXs4x 5Lg¥ 50 YKY5x YKY5x
pzekt) | fmmd 50,0 50,0 25,0 16,0
przewodnoié | [S/mm? 35 56 56 56
b 4] 112 134 96 76
ky 1,17 1,00 0,90 0,90
Ik A 131 134,0 86,4 68,4
L (m] 40 16 28 12
Al %] 0,44 0,11 0,36 0,14
AU<0,5% TAK TAK TAK TAK
Klz 1,45 1,45 1,60 1,60
b [A] 72,5 72,5 64,0 56,0
1,45x1z [A] 84,8 194,3 125,23 99,2
le<ln<lz [TAK/NIE]
TAK TAK NIE TAK
<3 ,45x; | [TAK/NIE]
TAK TAK TAK TAK

31



SAMOCHODOWA STACJA DIAGHOSTYCZNA

sz zme

Esyter
Telelon
faky

SAMOCHODOWA STACJA HAGNOSTYCZNA Spls tresel
SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA
Strona tytulown profekiu 1
Sgis traéci 2
0.4 EIURG DBSLUG] KLIENTA
Podsumowanie 5
0.£2 WIATROLAP
Podsumpowanie 8
0.43 ZAPLECZE DYDAKTYCZNE STANOWISKA NAPRAWCZEGD
Podsumowanie 7
SAMOCHODOWA STACJA DIAGNCSTYCZNA PRZY ZESPOLE SZHOL SAMOCHDDOWYCH W LUBLINIE 0.04 STANOWISKO NAPRAWCZE
Lublin, ul. Fopietuszii 3, dzialka nt 82/3, 8271, 801 Prdsumowania 8
Irweslor: Gmina Lubfin z siedzibg w Lublinia 0.05 STANOWISKO DIAGNGSTYCZNE
20-108 Lubin, Plac Krals Wiadysiawa tokietka 1 PodsUmowahio -3
006 ZAPLECE DYDAKTYCZNE STANDWISKA PIAGNOSTYCZNEGD
Podaumi 10
0.07 POMIESZEENIE TECHNICZNE
Padsumowanie 1
0.08 SZATHIA UCZNIOW
Podsumowanie 12
0.09/1 WC UCZNIQW - FRZEDSIONEX
Podsumowanie 13
0.0912 WC UCZNIOW
Podsumowanie 14
0,10 WC NIEPELNOSPRAWNYCH
Podsumowanie 15
o POMIESZBZENIE PORZADKOWE
Podsumowania 16
0.12 KLATKA SCHODOWA
Podsumowania 17
0,13 ZAPLECZE DYDAKTYCZNE PRACOWNI M.12
Podsumowanie 18
0.24 PRACOWNIA M.12
° Podsumowanie 1%
0.13 HOMUNIKACJA WEWNETRZNA
Podsumowanio 20
PODCIEN PRZY GLOWNYM WEISCIU
Podsumowanis 21
Pasiner kontekiowy: 1.01 KLATKA SCHODOWA
Numer zlecenia: Podsumowinio 22
Firma: 102 Pgh;IESZmNV 1E TECHNICZNE
i " odsumowanie 23
Numer klienta: 1,03 JADALNIA
Podsumowanie 24
1.04 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA
Podsumowanie 25
145 POMIESZCZENIE EIUROWE
Padsumowania 26
1.46 POMIESZCZENIE BIUROWE - KIEROWNIK
Podsumowanie 27
1.57 POMIESZCZENIE BIUROWE - KSIEGOWOSE
Podsumowanie 28
1.08 WC FERSONELY
J S5.0226 Podsuenowanis 2
B 1.09 PRACOWNLA M.42
a
Sworaz

SAMDCHODOWA STACJA DIAGNOSTYSZNA
SRR esEzToe

SAMOCHODOWA STACLA DIAGNDSTYCZNA -

Cotyr=

Telston Teletan
faks. ks
e-Mail -htail

Spis tresci Spis tredei

Padsumowanie a0 Powitrzchnia 1
1,10 ZAPLECZE DYDAKTYCZNE PRACOWN] M.42 tzolinie (E) 47
Padsumowanie a
1.11 POMIESZCZENIE PORZADHKOWE
Podsumowanie 3z
1.12 W Uczniow
Podyumowanis az
1.13 SZATIIA
Podsumowanie R 34
0.04 STANOWISKD HAPRAWCZE - DEWIETLENIE AWARY.UNE
FPowlarzchnie pomieszczenia
Podioga
Izoliniz {E) . 5
0.05 STANDOWISKO DIAGNOSTYCZNE « DSWIETLENIE AWARYJNE
Powiarzehnle poniisgzczania
Podioga
izniinis (E) 36
0.02 WIATROLAP - OSWIETLENIE AWARYJNE
Puwistzzhtile potties2ctenia
Padlogs
tzglinia (E) 37
0.67 POMIESZCZENIE TECHNICZNE - OSWIETLENIE AWARYJNE
Pawirrz=hnin pomieszzenia
Podtoga
Ealinie (£) 38
0.08 SZATNIA UCZNIOW - OSWIETLENIE AWARYJINE
Powinrzchnio pomieszzzanla
Podloga
iznlinie {€) . a9
0.08A WE UCZNISW - PRZEDSIONEK - CSWIETLENIE AWARYJKE
Powlarzchnis pomleszczenia
Pedloga
Iznlinie (E} . A0
0.10 WL NIEPELHOSPRAWNYCH - OSWIETLENIE AWARYJHE
Fowlerzehale pomleszczenia
Podloga
Izalinie (E) 41
0,15 KOWMUNIKACJA WEWNETRZNA - OSWIETLENIE AWARYJNE
Powierzchinle pomieszceenia
Podioga
. Lzclinia () | i a2
POLGIEN #R2ZY GEOWNYM WEISCIU - OSWIETLEHIE AWARYJNE
Padrumowanis 43
0.12 KLATKA SCHODOWA - QSWIETLENIE AWARY.INE
Podsumowanie 44
.01 KLATKA SCHODOWA - OSWIETLENIE AWARYJINE
Podsumowanie 45
1.04 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA - OSWIETLENIE AWARY.INE
Powierzchnie pomieszezania
Podiega
tzaknie (£) 46
OSWIETLENIE ZEWNETRINE
Powierzchnla zewngtrzne
Elemant podisia 1

Etrona 3 Stonad



SAMOCHODDWA S5TACIA DIAGNOSTYCIRA

DIALux

Leds

£.01 BIURO OBSLUG!I KLIENTA ! Podsumowanie

N
\

430
580
&Fu"
490 —=—440;
A w /1] ]
k=]

0.on 425m
Wysokoss i ie: 3.500 ™, Wy tan 1500 m, Warioée! bux, Skala 1;80
Wapdtorynnik konserwadl; 0,77
Powlerzshrla | eml En ] Ep [1] Eps (3] En (B
Flatzyzna pracy f 513 a2 26 0626
Fodloga Z0 433 kb 524 0.69¢
Sult 70 126 L=} 147 0.742
Seiany (4) ] 284 104 AR4 '
Plazzczyana pracy: UGR Wzdhd-  Wpoprzek  do osl oéwietlenia

Wysokosd; 0.850m Lewa Sciann 20 20

Slatia: 32 x 32 Punkty Dolna Selana 20 20

Margines: 0.600m (CIE. SHR =0.25)
Wylkaz opraw
Nr. | llohf  Elykinta (Coynnik korekoyiny} @ (Oprawa) ilm] & (Lampy) im] P [W]

T] ©®  ee00tMMICRO-PRM E [P41.34 540 / ST0XE00 Bags 500 S50

(3.000)

Woumie: 32900 sumia: 35600 2300

pecyfikacia mocy pr2y iere: 9.72 Wim* = 1.88 W/m*/100 Ix {Powicrzchnia podstawowa: 33.85 m?)

A
Srona 3

EAMOCHDDOWA STACA DIAGNOSTYCZNA et DIALux

faram
Tozo
0.00
1] 155 215m
‘Wysphoéé pomiaszezenia: 3.500 m, Wysokost montaz: 2500 m, ‘Woartpéci Lux, Shkala 1:4%
Wapskezynhik kunserwach 0.77
Pawlercennia | wmal E, M) B 1] Erne 14 Bl B
Plaszcryzna pracy ! &74 408 6BE o.7oce
Paodioga 20 a1g 320 486 0.765
Sufit 70 184 119 ract:] 0,719
Selany (5] a0 387 142 E23 !
Plaszezyzna pracy:
Wynokodd: ©.850m
Slatka; &4 x 64 Punkty
Margines: 2.000m
Wykaz opraw
Nr. | llofé  Etykista (Czynnik korekoyjry) @ (Gprawa) ] o (Lampy) im] P W]

™3 agon 750

BB00LM MICRO-FRM E P44 21 840 / 600XE00
20}

Wourmie:  14626W sumie: 17600 1500

pecyfikacja macy przy 18.68 Wim? = 3.25 Wim¥ 100 ix {Powierzchnia podstewowa: B.03 m*)

A
Srona T

SAMOCHDDOWA STACIA DIAGNDSTYCINA . D IALux
[T

Eoyior
Teietan.
fara
Py

0.02 WIATROLAP { Podsumowanie

\ Tzaam
m\
= 120,
/1:1: 128
120 6018 \
150 AR
ul
150 150
\ T150. 150"
120
Nm i =
\ /m
i
o009 I78m
Viysakose p 3.500 m, Wy : 3.500 m, Wartosel Lur, Skala 1:50
Wspﬂl:zynmk kanserwacji: 0.77
Powierzthnia el En ] Eria I Emas (2] Emin £ Eny
Plaszezyzna pracy ] 122 73 175 0.585
Podloga 20 3] ES 112 arai
Sufit 70 a2 21 a 0.662
Sciany {4) 50 T 25 163 i
Pigszezyzna pracy:
Wysokode: C.B50 m
Slalka: 22 x 32 Punkty
Mamgines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr, | Uné¢  Etykista (Czynnik korekcyjny) o {Cprawa) {lm] W {Lampy)[m] PMM
1 1 37 4400 370
4500LM PLX E [P44 34 B30 / 400400 (3.000}

Wsumie: 3270 Weumie: 4400 27.08

Specyfikarja mocy 248 Wim? = 2.85 Wim100 Ix {Fowierzchnia podstawowa: 10.65 m?)

Smora b

DIALux

SAMOCHODOWSA STACJA DIAGNOSTYCZRA -

2 2me

Edytar
Teieton
taks
e-hiad

0.04 STANOWISKO NAPRAWCZE { Podsumowanise

7 \_m—:ﬁi [asam

saa
;I]\ mﬂ
esn | ES0

v (&
n
\
[54]
\

540
“oon
0.oo 7.0am
Wysnknéé pomieszezenia; 5.200 m, Wysokosé montaiu 4.800 m, Wartnéol Lux, Skala 1:129
Wapblezynnik konsarwacs: 0.77
Powisrzshita | om4 Eq Eng [ Enae 1] Epn/
Plaszezyzna pracy i 599 436 s Q.72
Fodloga 20 454 408 652 0736
Sufit 70 176 17 282 Q775
Selany (4) 50 407 389 1561 !
Plzszczyzne pracy: UGR Wrdhote  Wpoprzak  go osi ciwietlania
Wysokodt: 0.850 m Lewa dciana 28 X3
Siatka: 32 x 32 Punkly Dolio $ciana. 25 24
Murglnns: 0.000 m (CIZ, SHR=10.25.)
Wykzz cpraw
Nr. | llesd  Etykista {Czymnik korekeyiny) @ (Dptawa) Im} @ (Lampy} o} P W]
1 24 o5 aEOe TR
(1.000)
- W sumia;
Wsumie: 184317 211200 1848.0
Spacyfikasja mocy iowel: 16.83 Wim = 1.81 Wim*100 k (Powierzehnia podstawowa; 170,71 v}
~
Streea 8l



SAMOCHODOWA STACIA DIAGNDSTYCZNA DIAL“X

[T

Bl

0.05 STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE | Podsumowanie

j" wWim
540,
bag

jrdled
——————y
o0 805m

Wyaokosd pomieszezania: 5400 m, Wysoko&s montaiu: 4.800 m, Wartsict Luix, Skala 1:20%

Wspélczynnik konssrwack D77

Fowlarmshnia | am E i} E i (2] B [} Ernin/Em
Flazzczyzna pracy I 574 393 [:1:+3 0.685
Faodloga 20 517 a5 B01 0.634
Suft 70 182 187 2m 0.8%3
Sciany {4} 50 403 4T3 BEG !
Plaszczyznz pracy: UGR Wrdluz-  Wpoprzek  do osi céwlatlania

Wysokasd; 0.B50 m Lawa 4ciana 22 22

Shatka: 64 x 32 Punkty Dolna dciana 25 23

Mergines: 0.00C r {CIE, SHR = 0.25.}
Wyksz opraw
Nr. | ndt  Etykiata {Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) fm] © (Lampy) [m] P W]

1 16 75 8800 770

{1.000)
. W sumia:
Wsumia; 123278 140800 123z.0

Specylikacia mocy przyiacraniowej; 12.55 Wim? = 2,13 Wim 100 Ix (Powisrzshnia podslawawn: 88,17 m)

Strcra g

SAMOCHODOWA STACJA DIAGNGSTYCZNA e DII \Lux

0,07 POMIESZCZENIE TECHNICZNE / Podsumowanie

/ ~ fa15m
i 21

Tk
i |
] e
T
o 1)

\ 21
v 1
000
noe 178m

Wyspkosé pomieszezenin: 3.500 e, Wysokadd montazy: 3.500 m, Wartodci Lux, Skala 1:54

Wspstezyrnik konserwar
Powisrzohnia | epm E, [ B 1] Eras %] Erin /Eny
Plaszesy=na pracy 1 232 185 292 0733
Puotioga 20 1ag 43 205 o.re?
Sufit 70 a3 €2 508 0.561
Sclany {4) 50 181 73 13 !
Plaszczyzna pracy:

Wysoknié: 0.850m

Statka; 32 x 16 Punkly

Margines: 2.000m
Wykaz apraw
Nr. | lisdé  Elyhista (Czynnik karekoyiny} < (Oprawa) fmf & (Lampy) fmj P IW]

1 2 3278 2400 D

£400LM PLX E P44 34 230/ 400400 (4.000}

Weumle: E65F Wsumin: BBDD T40

Specyfikacia mocy iowej; 10.02 W/im™ = 3,98 W/m*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7,38 m?)

rY
Srons 11

SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCINA D IAI—ux

LT

0,06 ZAPLECZE DYDAKTYCZNE STANOWISKA RIAGNOSTYCZNEGO /

Podsumowanis
o) Tatsm
480 540 \ Tazs
/ g !
s4p \
i/ £00
600 “T“
b o
\ /
540 a
540
G e
220 480" /]
“neo
(Y] T M
Wysokodé pomieszczenia: 3,500 m, Wysokose mantatie 3.500 m, Warlokci Lux, Skata 1:54
Wepdlzzynnlk kons=rwadl: 0.77
Powletzchnla | et E I B [ By fiz] Epin{ B
Pleszezyzsia praty ! 557 37 §85 0712
Padioga 20 408 a8 468 0778
Suft 7 191 128 218 D.EES
Selary {6} 50 are 155 785 i
Plaszozyzna pracy:
Wynokos&: 0.850m
Slatka: 32 x 64 Punkiy
Margines: 0000 m
Wykz= opraw
Nr. | llodé  Etyista (Czynnik warekoy)my) @ (Oprawa) [m] @ {Lempy}Im] P W
1 2 GEOOLM MICRO-PRM E IP44 21 640/ 50UXE00 1 g0 750
{1.000)
W sumie: 14B26W sumie: 17600 150.0
pecyfikacja macy przy : 18.67 W/m? = 1.35 Win¥1 00 Le (Powlorzchnia pedstawawa: 8.03 m?)

rY
Stona 10

SAMOCHODCWA STACJA DIAGNOSTYCZNA

[ =T

Edhytor
Telehzn
faka.

0.08 SZATNIA UCZNIOW / Podsumowanie

/ 240 YY) \ T415m
/ O—— | op——2m

1 v s 0
my T = 2 g
“\almm’m:zwﬂ

L

AN ||

o.00

oo 551 m

y S¢ pomi ia: 3.500 m, Wysohodd 3.500 m, Wartodct Lux, Skala §:54
Wspolezynnik konserwaci: 0.77
Pawierzchnia | eps B 1) Erin I} Eay (1] Erin /B
Plaszozyma pracy i 273 175 aza 0.641
Podioga 20 222 156 264 0.704
Sult 70 Tt 50 v Q702
Sciany (2) 50 183 59 320 !
Plzszczyzna pracy; 1124 Wzdiuz-  Wopoprzek  da osi otwiztlenia

soknkd; G.B50 m Lswa éciana 21 21

Siatka: 64 x 64 Punkty Ooing 4cdana 21 21

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =025
Wykz= cpraw
Nr. | U  Elykieta {C2ynnik korekeyjny) & {Oprawa)[im]  © {Lampy}[m} P[W]

1 4 — 273 4400 37.0

A400LM PLX E IP44 34 530 / 400%400 {1.000)

Wsumie! 13115Wsumle: 17600 1430

Specyfikacja mocy preylaczeniawel: 6,47 Wim? = 2.37 Wim%100 L (Fowierzehnia podstawowa: 22,87 m?)

Syona 12



SAMOCHODUAWA STACJA DIAGNOSTYCINA

DIALE%

0.09/1 WC UCZNIOW - PRZEDSIONEK / Podsumowanie

29

80
1
360
Pl ra
N30T apn
- e
2003k e
oo
| |
oo 17Am
Wysckogd ta: 3.500 m, Wspdiczynnik kunserwacji: 0.77 Wartzéc Lux, Skaa 3:54
Fowierzchnia | awl Ey Enu, [ B ] EwnlEy
Fleszrzyzna pracy 1 285 158 402 0555
Fodloga 20 189 134 248 Q575
Sufit 70 150 2] 238 0,664
Seieny (4) 50 2n 65 2579 i
Plaszozyzna pracy:
Wysakoid: 0.850 m
Statka: 64 x 32 Pundy
Margines; 0.00¢ m
Wyknz opraw
Nr. | llott  Etyiiata {Czynnik korekeyjny) @ (Oprawz] im]  © (Lampy) Im] P [W]
1 4 ELEGANCE SQUARE PC LED 1800LM E CMW krrxl 1800 198
PS54 BA0 {1.000)
2] ' Kelem3900LM PLXE IP44 840 L1200 (1.000) 2634 %0 330

Weumia: 7725Wsumia: 11100 1122

in mocy iowej: $5.54 Wim? = 5.44 WIm#100 Ix (Powierzchnia podslewowa: 7.22 mT)

Stona 13

SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA

DIALux

.10 WC NIEPELNDSPRAWNYCH / Podsumowanie

/ . 415m
bnd ,24 240,
o <Bi,
2an -280=
agb ‘z 24u/
~
\H
) [223
mﬂk'"‘mn
S
| 200
20
LN
b 240 g
200
240
>SN T / ]
ann
.00 085 1.54 m
Wysohods pomb ia: 1,560 m, Wepblezynrik konserwacii: 0.77 Wartnkci Lix, Skalz 1:54
Eowierzchia Pl Enlx] Eirin ] Eppae I B/ E
Flaszmzyzna pracy ! 215 125 254 0573
Podioga 2 143 114 186 0.797
Sufif 70 132 a6 pil 05456
Sciany (12) 50 175 58 3432 !
Plaszezyzna pracy:
Wyeakoit: 0E5Um
Sialka; G4 x 32 Punkty
Manginas: 0.000m
Wykxz opraw
Nr. | kot  Elykleta (Czynnik koreksyiny} ¢ (Oprawa) [im] & {Lampyjim] F[W]
1 4 ELEGANCE EQUARE PC LED 1B0CLM E CMW 1233 1830 188
1P54 841 (1.000)
2] ? 9iED2200LM PLX E 1Pad 840 600 {1.000) 1589 2200 184

W sumie: D0BSWY sumie: 11600 1497.2

14.83 Wim? = 6.84 WIm*100 Ix (Powierzshnlz padstawowa: 7.85 m?)

pecyfikacia moey prayl

Bt 16

SAMOCHODOWA STACIA DIAGNDSTYCZNA

0.08/2 WE UGZNIOW / Podsumowanie

Ta15m
100
80

——— 210 188
P
“nog

0.00 A%m
Wysokest 3.500 m, Wy 3508 m, Wartndel Lux, Skata 1:54
Wspdicsynnik konserwacit: 0,77
Powlerzchnla | elwl E,, [] Epn 2] Eppan [12] Enio/Eme
Plaszczyrna pracy i our 127 255 0618
Pedioga 20 161 113 150 [ A (]
Sufil 70 ;% 52 177 0558
Scany (4) 50 158 72 472 '
Plasztzymna pracy:

Wysckosé: 0.E50m

Slatka: 22 x 32 Punkiy

Margines: 0,000 m
Wykzz opraw
Nr. | llodc  Etykiata {Czynnik korekeyjny) o (Oprawa) fim] @ {Lampy) [Im} W]

1 7 ELEGANCE SQUARE PC LED 1804LM E CMW 1223 1800 198

P54 340 {1.003)

Weumie: 8560W sumic: 12800 1386

; 9.40 Wm* = 4.54 Wim100 Ix {Powlerzchnia podstawowe: 14.74 m¥)

SAMOCHOCOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA

Edytar
Telefen
faky.
aMail

Y
Strona 14

DIALux

[T e

0.11 POMIESZCZENIE PORZADKOWE { Podsumowanie

)i L Tieem

120, 4op 120
too~ Tas4
- “oon
[ike:] 1.3m
Wysokob¢ pomiaszozenia; 2.700 m, Wysckas manlaiir 2,700 m, ‘Wartoéci Lue, Skala 1:25
Wspgicrynnik konsarwac 0.77
Pawlerzchnla 1 pl%l Ey D) Eprn 0 Eax [t Ein ! Em
Plaszezyzna pracy 1 115 T3 138 0,682
Pocioga 20 13 52 72 0.782
Sufit 70 7 40 186 0.518
Sciany {4} s0 85 27 252 !
Plas2ceyzna procy:
Wysckodé: 2850 m
Slatka; 32 x 32 Punkty
Margines: o.000m
Wykaz opraw
Nr. | Uosé  Etykista (Czynnlk karskeyjny) o (Oprawa) fmj & (Lompy) fkn] P W]
1 1 ELEGANCE SQUARE PC LED 1800LM E 1P53 1223 1800 18.8
840 (1.000)

W sumie:

e X mosy previa

1221 Wsumis: 1800 19.8

1 8.96 Wimd = 7.77 W/m*100 L {Powierzchnia podstawowa: 221 m?)




SAMOCHUDOWA STACHA DIAGNOSTYCZINA

esa i

H

3

0.12 KLATKA SCHODOWA ] Podsumowanla

77 [

"““T' j::s\ao
L"""\“ Jomi

NN\ 7]

non

oo akm
Wysokodt ;4,200 m, montaiy: 4.200 m, Wartoscl Lux, Skala 1:60
Wspdiczynnik kanserwadii: .77
Fowiarzehrin | epsl Ey ] Ern Eas 1] Epn!En
Péaszezyzna pracy ! 205 225 45 0.151
Podloga 2 232 186 267 0.803
Sult T 109 a3 134 0.764
Sciany {4) 50 257 =) 588 !
Plasacyzna pracy:

Wysokoss: 0.850m

Slatka: A2 x 32 Punkty

Mergines: Q.0%0m
Wykaz epraw
Ne. | lledt  Etyliata {C2ynnik korakeyjny) @ (Oprwa) fm]  © (Lampy) fim] P W]

1 4 _ az7a 2400 o

S400LM PLX E 1P44 34 830/ 400X4N0G (1000}

Weumte: 13115W sumle: 17500 1480

P jn mocy prytyczeniows): 10.56 Wiy = 3.56 WIN/100 Ix (Fowierzchnia podstewowa: 14.01 m)

—a
Sz 17

SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA s D [ALux

CE LS

Eaytar
Tedefcn
faks

el

.24 PRACOWNIA M.12 / Podsumowanie

mo.e10 [&.12m
650
/
0
~eH=e5) 2
E50——a50
" "
x Ej,
e ti50.
20
(sr[] i
~ -.__._.mB{/
oo
11113 485m
Wysokoké pomieszezenia: 3.500 m, Wysokodé montazu: 1.500 m, Wartodei Lux, Skala 1:118
wapstezynnik konserwadh; 0.77
Powisrzchnia I el B4 Errin [2] Epa, [1] Enin [Ex
Fiaszezyzna pracy 1 812 335 B57 9547
Podloga 20 510 il OB 0.604
Sufit o 180 105 204 QT8
Sciany (4) 50 3 121 1408 t
Flaszezyzng pracy:
Wysokodé: 0.850 m
Sialka: 37 x 64 Punkty
Marginas: 0.000
Wykaz opraw
Nr. | llogt  Etykieta (Czynnik korekoyjny) @ [Oprows) Im] @ (Lampy) [m] P [W]
V1 8 oooouv McRO-SRM E (s 35 B30 1200000 713 800 750
{1.0000
2] ' ixeowTsasyesa(ioon il 7000 8ao

Woumie: 49459W sumle; 58800 53RO

in mocy lowsj: $2.18 WIm? = 1,98 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawova: 44.18 )

Soona 19

SAMOCHODOWA STALJA DIAGNDSTYCZNA i D lALUX

CoEET

0.13 ZAPLECZE DYDAKTYCZNE PRACOWNI M.12 / Podsumowanle

m—:‘m\ Tassm

540, 480
4 — u\ N
/ BeO~] 540
s4p ‘
] E’T’ 540
200 |
5"0 &00 5i0
S40 S4ID
\ [ 7
V‘-j‘/
\ 480, 420
TR}
oo
col oS0 18Im
Wysokodé pomlaecrenta: 1.500 m, Wysokode mantazu: 2.500 m, ‘Warioscl Lux, Skala 1:58
Wapélzzynnik konserwac: 0.77
Powlarzchnia | el Ey [ Ern B} S [ Erin/ Em
Plaszczyzna pracy I 528 268 B22 0.683
Podloga 20 3BT o 445 4757
Sufit o 178 112 216 0.880
Sciany (6) 50 a5 124 782 i
Plaszezyana pracy:
Wysokodé: 0.250m
Slatka: a2 x 64 Punkty
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. | llos&  Etykista {Caymnik korakeyny) © (Oprawa) [lm]  ® (Lempy} [m] P [WE
Tl 2 so00LM MICRO-PRM E (P44 21 B4D / 600XG00 ™3 gmce 750
{1.000)
Weumia: 14626Weumis: 17600 1500
Specyfikacia mocy \ezmniowet: 17,22 Wim? = 328 Wim#100 x {Powierzchnia podstawowa: 866 m?)

Srona 18

SAMOCHODOWA STACJA DIAGHOSTYLZNA

0,15 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA |/ Podsurnowanie

BT1nt

e 158 VA=) VAP 0 W10 | F172
1 -
By 2 Fwe wGhe wo)y

™ =5 Zun
v 3.500 m, Wysokahé - 3.500 m, Wertode Luz, Skala 1:160
Wepdiczytnik konssmwacii: 0.77
Powiazhnia | sps Ey [ By ] Ep ls] Ern? En
Plaszzyzna pracy i 164 B3 252 0420
Padioga 0 135 BO 182 0582
Sufil 70 44 zr ) e
Sciary (5) 50 98 3z 423 i
Plaszeryrna pracy:

Wysckobe: 9.850 m

Slatha: 121 x B4 Punkly

Mermgines; 9.000m
Wykz= opraw
N | llodd  Etykista [Czynnik korekcyiny) o (Cprawa){le] & {Lempy)[m] P[Wi

1 7 - az79 4400 ey g

4400LM PLX E [F44 34 B30 / 400X400 {1.000}

Waumia: 2295tWeumin: 30800 2590

pecy ja mocy 4,06 Wim?® = 247 W/m'H00 Ix {Powizrzchnia podstawowa: 61.78 m*)

Y
Stona 20



DIALux

SAMOCHDDOWA STACUA DIAGNOSTYCZNA

“mmi

NN

" .06
oo 485m
Wysoloét poml ia; 3300 m, Wysoh \tahs; 3.300 m, Warto&ci Lux, Skala 1:34
Wepdlczynnik kanserwadjl: 0.77
Fowlerzchnia | eml Eplol En ] Epng; ] B Iy
Flaszezyzna pracy 1 57 £23 ] 0.765
Fodioga 20 40 az 45 0.805
Sufit 70 a3 22 102 D575
Seiany (4) 50 45 18 123 t
Plaszczyzne pracy:

Wysokods: 0.850 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Marginas: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. | Noté  Efykieta (Czynnik korekeyfny) @ {Qprawa) [im] @ {Lampy){tm] F[W]

1 Z  ELEGANCE SQUARE PC LED 1200LM E IP54 815 1200 112

B840 (1.000)
Weumie: 1530 Wsumie: 2400 264
ja mocy tar j 3.66 Wiy = 8,42 WIm™/100 = (Powierzchnia podstawowa: 7.2 m)

a
Strena It

SAMOCHODOWA STACJA IAGNOSTYCZNA R D IALux

aSmme

Edytat
Telefon
fairy
o-hlai

1.02 POMIESZCZENIE TECHNICZNE J Podsumowanie

100 [455m
| )
147
o
L
s Mo
~.140
120, 1128
—
100
1 L
oan
b
opl pEd 183m
Wysokass i fa: 3.300m, 3300 m, Wartohei Lux, Skata 1:5%
Wepiiczynnik konserwacl: 0.77
Powlarzchnla | p %] E. {ix] Epp 2] E e [ e ! By
Plaszczyzna pracy ) 122 = 144 0.748
Podiogn ] a8 70 100 0788
Suft T 64 45 188 0.750
Sciany (6) &0 a5 25 229 {
Plaxrcryzne pracy:
Wysohnss 0850 m
Sialka: 52 x 54 Punkty
Margines: 0000m
Wykaz cpraw
Nr. | l'odé  Elyhkieta (C2ynnik korekeyjry) 0 (Qprawa) m] & (Lampy}m] F[W]
1 3 ELEGANLE SQUARE PG LED 1200LM E 1P54 12z 1800 15.8
840 (1.000)
Wasumie: J66E Wsumie: 5300 504
Specyfikacja macy prry 6.6 Win” = 5.63 W/m* 100 Ix (Pawierzchnla podstawowa: 8.66 md)

Strona £

DIALux

SAMOCHODROWA STACJA DIAGNDSTYTINA

GIL2

1.01 KLATKA SCHODOWA / Podsumowanie

Fa&Tm
200700,
prive) 200
znu.__zmd[
Wl g
120 e
Szt
80.
\M_“ ]
“abo
.00 aeim
'y & I 4200 m, Wysoko5t monlatu: 4.200 m, YWartodcl Lux, Skala 1:60
Wspitczynnik kensarwacit: 0.77
Powlarzehnla | _ers Er [ S 1] Emas 5] Erin ' Eny
Plaszezyrna pracy ! 145 ol 219 0444
Podloga 20 114 84 135 0.55%
Sufit T 55 2% 24 0.478
Sciany (4) 50 108 29 546 i
Plaszszyzna pracy:
Wysakodd: 0850 m
Slatka; 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykez opraw
Me. | llsdt  Ehykiata (Ezynnik korekoyiny) ©{Oprwa) {im] @ (Lampy) [m] P W]
1 2 _ AU 4400 370
A400LM PLX E IP44 24 830/ 400X400 {1,000}

Wesumle: 6557 Wsumie: 8300 740

A macy p icwej: 528 Wim?® = 3.65 Wim% 100 I (Powierzchnia podstawowa: #4.01 m?)

Strora 22

DIALux

SAMOCHODDOWA STACJA DIAGROSTYCZNA

o8 c2Ime
Ertytr
Teletan
lan
bl
1.03 JADALNIA | Podsumowanie
Tessm
ooo
ooo A4Bdm
¥ ) ska: 3.300 m, Wspdlczynnik kohserwacii; 0,77 Wartogei Lux, Skola 1:88
Pawisrzshnia Poeb £ ) By I} Erna 12} Ern/ iy
Plaszoryma pracy 1 242 132 324 0.548
Podinga 20 202 120 247 0.546
Sufit 70 &1 43 13 0.710
Sciany (4) 4] 143 47 33213 !
Plaszctyma pracy;
Wysokoéé; 0.B50m
Slatka: 64 x 54 Punkty
Marginas: 0.000m
Wyknt opraw
Nr. | Do&¢  Etyietn [Czyninik komkeyjny} @ (Dprawa) fim] & (Lampy) fm] P [W]
1 4 AzT9 4300 aro

4400LM FLX E TF44 34 B30 1 460X400 (3.000}

21 1 k5LED 200 BLX E P44 350 1500 (4,000} 1602 200 180

Weumie:  14713W sumie:  1830C {570

Spocyfikatja mecy pl i 5.15 WIS = 2.13 Wim#/100 b {Fowierzehnia podstawowa: 22,42 m?)

Y
Stona 24



SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA Rl 2 DIALux

Emper
Teietn
faa
bk
1.04 KOMUNIKAC.A WEWNETRZNA /| Podsumowanie
)‘ T7eem
o (5T
~
300 3“"-‘\
mm:ﬂﬂ T=as
=0 250!
30q | 200
20 | 3000 |
30 43
20 / 20 pen—TE0, =0, T
UL D
200 250 250250 B~ Pl
* ” Toao
0.0 18 505 axm
Wysokohd f 2.200m, Wy moniaan 3200 m, Warioéd! Lux, Skala 1:103
‘Wapdlczynnik konsamwatcii: 0.77
FPowlerzchnia | apa En ] Erar 121 Erra [X] Erin /En
Plazczyma pracy ] 229 ] 30 0382
Podioga 20 188 86 252 0,511
Suft T0 5 37 108 0.648
Sclany {8) 50 112 40 851 !
Plaszcryzna pracy:
Wysokadi: 0.850m
Slatka: 1208 x 123 Punkty
Margines: 0000 m
Wykaz opraw
Nr. | lleg¢  Etykiata {Czynnik korskeyiny) & (Cprawp) fm] & (Lampy) im} P [W]
1 7 _ a2 4400 370
2400L% PLX E'[P44 34 B30 { 400X400 {1.000)

Wsumie: 22851W sumle: 30800 2530

{a mocy 1 jowej: 5.23 Wim* = 2.28 Wim*/100 & (Powierzchnin podstawowa: 48.5¢ m?)

Y
Suoen I5

SAMOCHOROWA STACIA DIAGNOSTYCZNA

1.06 POMIESZCZENIE EIUROWE - KIEROWNIK / Podsumowanie

/ rd \ Ts2snm
50 tig e
T2 s60
a0 N
B840
e ] |
&40
o vt 1} ! L
gag— 540 -~
9 450
gl
o 4ESm
Wysokods i enia: 3300 m, Wysokodd 13300 m, ‘Woartnkei Lux, Skalz 1:70
Wspblezynrik konserwacji: 0.77
Powierzchnia |  ep E,, [t:] B 1] Erad 14 Erin [Eny
Flastoryzna pracy i 657 428 B03 0851
Fuodioga 20 542 7E 650 0.885
Suft 70 161 16 160 0,719
Sciany (4) 50 574 134 707 !
Plaszzyzna prasy: UGR Wziiti-  Wpoprzek  do osicéwisllenla
Wysokpit: 0,850 m Lewa Sciana 18 18
Sialka: 32 x 32 Punkty Delna Sclana 20 20
Margines: o.bom (CIE, SHR =025
Wyl opraw
Nr. | Nod¢  Efykiata (Cxynnik karekoyjny) @ (Oprawa) [m} & (Lampy) im} P [W]
Y| F esooLMMICRGRRM E 1Pad 3¢ 840/ 600X600 5an3 8800 350
{1.000)
W sumic:  32908W sumie: 38600 3300
Specylikacja macy przyl : 12,66 Wimt = 1.23 Win?H00 I (Powisrzochnia podstawowa: 26.07 m?)

Strona 27

SANMODCHODOWA STALJA DIAGNOSTYEZNA B S D IA Lux

250 20 Taesm
,—-——5‘0___.—5&0 \
/ 800 | 09 ;m

450 50
530 O 5
120 L

ogo

oo 484m
Wyscko§e psmieszczents: 3.300 m, Wysokods montzdy: 3.300m, Warto§el Luz, Skala 1:51
Wepélerynnik kanserwacii: 0,77
Fowierzchnla | em En il Enn (1] Ernas [1¥] Enin | Em,
Plaszczyma pracy i 550 kv &a7 0858
Fodloga 20 440 o7 s2z2 D.Eg7?
Suflit TC 141 a8 184 0,583
Sciany {4) 50 az1 18 g5 t
Plaszezyzna pracy:

Wysokodé: 0.850m

Slatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. | llodd  Etyiela {Czynnik korakeyiny) © (Oprawa) [Im] & {Lampy) [m] P [W]

Tl # 500LMMICRO-FRM E P44 34 540 1 500X500 s4ts €500 550

{1.000)
Wsumia: 21929Wsumis: 28400 2200
fikacia mocy dowaj: 11.56 Wim* = 2,90 WHr?/100 x (Powierzchnia padstawowa; 18.04 m?)

SAMOCHOUDWA STACJA DIAGHDSTYCZNA . R : D IALux

050 J0TE
Eayar
Telefcn
laka
a-all
1.07 POMIESZCZENIE BIUROWE - KSIEGOWDSC / Podsume
/ \ Tzeam
. 540
g Py a0
500 500
800
540
540
asg | OO8 l 460
| e b
540 gnn
Y K 48
500
500 B gy 4
54 7
\ 'e ;;,,.---—--..._5‘su 528
20
S s pm 1
ago
jid} 505m
Wysckn§é pomieszezenta: 3.300 m, Wysokns mantazis 3300 m, Wortoéci Lux, Skala 1:50
‘Wspdiczynnik kanserwacjt: 0.77
Fowlerzchnla | ni%l £ (] € Bxl Errx (2] Erin! €
Plasrzyzna pracy I 541 354 645 0.654
Fodiga 20 433 302 2 0697
Sufit 70 138 56 164 0653
Sciany (4) 50 s "7 605 !
Plsszesyzna pracy:
Wysakodé: 0.850m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Morginas: 0.000 m
Wykaz cpraw
Nr. | lleéé  Etykieta {Czynnik korakcyiny) o (Opraws) [Im] @ {Lampy) [m] P [W]}
1 GG00LM MICRI-PAM E IP44 34 640 / G0OXE00 5435 6900 550
{1.000)
Wsumia: 2183%Wsumia: 25400 2200
pacyfikecia macy p 1128 WiIn® = 2.09 Wim*100 bx {Fowiarzshnia podstawowa: 19.49 m?)

rY
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SAMOCHDODODWA STACJA DIAGNOSTYCZINA

DIALux

ot

Edytcz
Talakn
faia
-

1.08 WC PERSONELU / Podsumowanie

/\

=) O
N

T253m
154
Tras
o ':
/2 0

200 240
oo
nge 115 17Em
p \a: 3.300 m, Wspélzzynnlk : 077 Wartnéc! Lux, Skala 1:33
Fowlerzchnia | ekl En I Ey [ Ep, 12 Erin /En
Fleszoryana pracy 1 o0 122 276 1.829
Padiaga 20 314 5 1581 0658
Suft T0 am g 318 0548
Scieny (10) 50 218 758 10090 i
Flaszesyta pracy:
Wysokoad 0.850m
Slatka: 32 x 32 Punkiy
Margines: 4.000m
Wyka= opraw
Nr. § llod  Edyhkieta (Coynnik korekeyiny) m (Oprawa) lm] @ (Lampy) Im] P [w]
1 4 ELEGANCE SQUARE PC LED 1800LM E CMW 1223 1830 18R
P54 B40 (1.000)
2F 1 ko LeD 27000M PLX E (P44 840 600 {1.000) 1599 2200 84

Weumie: 5400 Weumia: 5400 982

pecyfikagia moey przy

i: 23.82 Wim? = 12.56 Wimr*f100 Ix {Powicrzchnia podstawowa: 4.10 m?)

SAMOCHODOWA STACJA DIAGNDSTYCZNA - -

Smona 2

1.10 ZAPLECZE DYDAKTYCZNE PRACOWNIL M.42 / Podsumowanie

Ta1sm
Tars
155
oo
ao0 182 230m
Wysckedt: ia: 3.300 m, Wysoknk ; 3.300 m, Wartodei | 1x, Skatn 1:54
Wspalezynnik konserwac: 0,77
Powierzchnla | emm i) o (2] o [12] Enin [ By
Flaszezyzng pracy i 77 401 655 0.584
Podioga 20 424 373 484 D751
Suft 70 168 14 189 0.674
Sciany (8) 50 a5y 115 651 i
Plaszczyzna pracy:
Wytokodd: 0,850 m
Sialka: 32 x 64 Punkty
Marginga: 0.00% m
Wyksz opraw
Nr. | Ned¢  Etykinta {Crynnik korekoyiny) @ {Oprawp) fm] ¢ (Lampy) [im] P (AT
| 2 as0oLM MICRG-PRM E P43 21 8401 600X600 713 Bepo 750
{1.000)
Wsumie: 14826 sumis: 17600 1500
pacyl ja mocy prey b 1628 Wim?® = 2.82 Winr100 Ix (Powierzchnla podstawowa: 8.23 m?)

rY
Strore 31

SAMCCHODOWA STACIA DIAGNDSTYCINA

S ErINE

1.09 PRACOWNIA M.42 | Podsumowanis

—y — L ] Tosem

. “oon

o.00 agdm
Wysoknid 3200 m, Wysokohs 300 m, Wartodel Lux, Skala 1:77
Wspdkczynnik kenserwacii: 0.77
Pawlarzchnia | p %] E. ] B [l E e 18] Ern ! En
Plaszczyzna pracy ! 788 452 1z21 Q573
Padioga 20 6H2 425 8g6 0.824
Sufit 70 186 145 286 [ krrs
Sciany (4) 50 453 163 1568 !
Plaxzszyzna pracy:

Wysokpét: 0.B50m

Elatka; 64 ¥ 54 Punkty

Margines: 0.000m
Wykaz opraw

Nr. | Dot Etykista (Czynnik korskeyjny) @ (Cprawa) m} @ (Lampyl ] P (W]

i % BADOLM MICRG-PRM E P44 34 30 1200X900 7213 sgod 750
[1.000}

2 1 5561 7000 BB

Wsumie; T1393W sumia: 88200 7830

1XBOW TS ASY E 34 (1.000)

mocy i 14,16 Wim* = 1,80 W/m100 Ix (Pewierzchnia podstawowa: 53.50 m}

SAMOCHODOWA STACUA DIAGNOSTYCZNA -

DIALUX

oSEZINIE

Edytar
Teleten
fa
ST

1.11 POMIESZCZENIE FORZADKOWE / Podsumowanie

Tieem
“pba
noa 141m
Wysokosé pami ia; 3,300 m, Wysokodd montazu: 3300 m, Wartoci Lux, Skala 1:26
Wapdlczynnik kanserwacii: 077
Powisrzchnin | er Eo Ik Eria ] gy 1] ErntEn
Piaszezyzna pracy H 137 118 153 0.881
Paodinga 20 86 78 2 0505
Sufit 70 128 96 188 0781
Sciany (4) 50 142 38 403 !
Plasrczyrna pracy;
Wysolodd 0.850m
Sletka: 16 x 16 Punkty
Margihes: £.060
Wykzz opraw
Nr. | Nlosd  Eiykiata {Czynnik korekeyjmy) & (Oprawa) {lm] & {Lampy) im] P [W]
1 2 EtEGANGE SOUARE PEC LES 1800LM E 1PS4 1223 1800 198
840 {1.000)

Waumls! 2448 Wesumie: 3600 398

pecyfikocia mocy prey i 14,18 Wim? = 10,23 W/m?100 Ix {Powisrzzhnia podsiawows: 279 m?)

Strna 12



SAMOCHODOWA STACJA DIAGHOSTYEZNA D IALux

1.12 W UCZNIGW ! Podsumowanie

Tetsm

znu(-' 205

oo

0s 140 188 10m

y - 3,300 m, Wsp 077 Wartosel Lux, Skala 1:54
Powisrzchala |__em Eq, [ Ern 4] Ernes [7] Erin Eny
Plaszt=yzna pracy i 228 151 62 0.681
Patlioga 20 157 114 220 0t
Suftt 1 145 80 403 0558
Sciany (12) 50 198 63 4388 f
Flaszoryzna pracy:

Wysokns&: 0.850

Slathca: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. | Niodé  Elykieta (Czynnik krekeyiny) o (Oprawa) im] & {Lampy) im] P [W]

1 7 ELEGANCE SOUARE PC LES 1200LM E CMW 1223 1800 188

(P34 84 (1.000)
21 1 K91ED 25000M FLX E IP44 840 11200 {1,000} 1883 2600 220

Waumia:  10445W zumie: 15200 1806

Specyfikacia mocy przylaczeniowe): 14.58 Wim? = .38 Wim3/100 Ix (Powierzchnia podsiawowa: 11.01 n)

Sirma 13

SAMOCHOROWA STACIA DIAGNOSTYCZNA

i

289m
200 -
72009 200Z200.200
o
oo 17.08m

Wanissed Luz, Skala 1:122

Polatenie powiazehni w
pamleszrzeniu;

Zeznactony punkt:

(5,882 m. 14.315 m, 0.000 m)

Slatka: 173 x 128 Punkly

E, ] B[] Epnc [ B! En Eno! Enay
217 1.54 838 0.0 0184

Stona 35

SAMOCHODCWA STACJA DIAGNDSTYCZNA B S D}J \Lux

- L1510
Edytar
Tuiekn
ks,
i
1.13 SZATNIA | Podsumowanie
Tatsm
/) 240~ 2|
_/ — 240
70 ~
=S
o m ]
[T |7
i T2z
t70 300 00
\ k 3&; [4.63
an 7
\F 7
10270’ 2407
™ _./m
“ono
0oa 18dm
Wysokoac pomieszczenia: 2.300 m, Wysckoéé mantazu: 3.300 m, WartaSei Lux, Skala 1:54
Wspblezynnlk kenserwadfl 077
Powlerzehnia | oM En [ En 2] S By ! Ery
Piaszezyzne pracy ! 256 145 314 n.sa7
Podloga 20 180 149 225 0.789
Sulit 70 B3 &8 108 0.580
Sciany (8) 50 17 a5 362 t
Plaszezyzna pracy:
Wysokost: Q.850m
Siatka: 32 ¥ 54 Punkdy
Margines: 2.000 m
Wykaz opraw
Hr. | Mod2  Etylista {Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [im]  (Lompy} im] P W]
1 2 3278 4400 374
A400LM PLX E IF44 34 830 7 400X400 {1.000)

Wsumie: 6557 Wsumis: 8300 740

ja mocy pryl; - 8.31 W/m? = 3.50 Wm1D0 & (Powierzchnia podstawowa: 7.85 mt

Stona 3d

SAMOCHODOWA STACJA CIAGNOSTYCZNA - - - T i DIALux
e T

Exyr
Telefon
laks
eball

0.05 STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE - OSWIETLENIE AWARYJNE / Podloga /
Izolinie {E)

[1824m
150 ¥

Yk

&k

aon 805m

Wartodci Lux, Skata 1; 127
Poloenis powisrzchni w
pamleszoze
Zaznaczony punkt:
{11.368 m, £.073 m, 0.000 m)

Slatka: 122 x 64 Punkty

En I Fon, 2] B B Enn Sy Erin { By
268 254 s.81 0758 2.300

Strona 38



SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCINA |

Eaytr
Tkl
=
whiall

.02 WIATROLAP - OSWIETLENIE AWARYJNE / Podioga ! lzalinie {E

nan

Polctenla pawiarzchni w
pomieszezeniu:

Zaznatzony punkt:

(112682 m, 18.133 m, 0.000 m}

Siatka: 64 x 64 Punkty
En sl By B2]
5.056 1.94

[aBim
3
L]
- T onga
‘E’am
Warloédl L, Skata 1: 30
Eoas I EninlEq Erun! Ermaa
18 0.354 o110

EAMDCHONOWA 5TACIA DIAGNOSTYCZNA

Strem 37

DIALux

0.08 SZATNIA UCZNIOW - GSWIETLENIE AWARYJNE / Podtoga / Izolinie (E}

[4.15m

oo

a.08

£51m

Wartodc Lux, Skafa 1:40

Polatanla powlsrzchni w
pomiesze=zeniu;

Zaznaczony punkt:

{1,633 m, 12.223 m, 0.000 m}

Slatka: 128 x 128 Punkly
En i Er 1
0.2

212

1] Epun ' Ery Fren ! Frray

6.66 0,342 0.017

Srona 19

SAMOCHODCOWA STACIA DHAGNOSTYCZNA

0.07 POMIESZCZENIE TECHNICZNE - OSWIETLENIE AWARYJNE / Podinga ! Izolinie
(E}

275475273 Tasm

AR
VARY

AN
SR

— =
250 ,25‘}
2580 28n 250
275=2 7=,

oga
oon 178m

Potstenie powisrzchni w
pomissrereniu;

Zaznaczony punkt:

(7263 m, 12223 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

En 1 B 1] a1
288 244 325

Enn/E,
0.858

Waneéel Lux, Skala t:33

B/ Emae
0.752

-~
Strona 28

SAMOCHODDWA ETACJA DIAGNOSTYCZNA

wserimn

0.05/1 WC UCZNIGW - PRZEDSIONEK - OSWIETLENIE AWARYJNE / Podtoga ! Izolinie
(E}

} [4.15m

b &G g0

[11:./]
_
o600 1T4m

Palazenie powierzchnl w
pamleszezeniu:

Zarnaczony punkt:

{227 m, 12223 m, 0.000 =)

Sintka: 64 x 32 Punkty

Bl Equn [ix] Erra (]
178 18] 701

Ern ! B
0,100

Warleddd Lux, Skala 1:23

Erniy { By
onze

Strona 48



SAMOCHIDOWA STACIA DIAGNOSTYCTNA L DlALux

ciczmm

0.10 WC NIEPELNOSPRAWNYCH - OSWIETLENIE AWARY.JNE / Podtoga | Izolinle (E}

"4.15m
uu
\l.Eﬂ ///
h\, L -
SD—.—JEV/
25&1-._: 50 200
B4 Fp—" ’ 5“
1 1.50 o |
1.08
o i
~ 2231
' , oo
1] noe 184m
Wartcdct Lixe, Skala 1:33
Foictenie pawierzehnl w
pamieszozaniy;
Zronacony punkt:
(-5.962 m, 12223 m, 0,00¢ m)
Sialka: 128 x 64 Punkty
En [k S [ g [12] B! Eny £ By
1.65 [2u] 857 0.007 0.002

Strera 41

SAMOCHODOWA STACJIA DIAGNOSTYCZNA - . 0000

DIALux

& ) ) 10 { ( 155m
12
g 0 {12/ -"""12\ \ 3 ]
{ £ b \
1
/3 2 ] .
10
12
1
2\12___11/ /
10 8
L o
d85m
Wysokpsc i 3300 m, = - 3300 m, Wartedei Lux, Skala 1:33
Wspdiczynhik kenaerwac: 0.77
Powier2thnia | e Ep, ['5] E i 5] E e X1 En fEm,
Plaszezyzns pracy T L1 488 13 0534
Podioga 0 €10 415 783 0.680
Sufit ] 108 151 511 0480
Sciany (4) 50 74 1.84 2 '
Phazezyzne pracy:
Wysokod: 0.B50 m
Staika; 64 x 32 Punkty
Mamines: 0.000m
Wykaz cpraw
Nr. | Meét  Elykieta (Czynnik korekeyjny} @ (Oprawa} [m} & {Lampy} fm] P [W]
Tl ' nasasm oo 208 wa T

Weumle: 208 W sumie: 208 TE

5 flkacja mocy 1.08 Wim?® = 12.35 W/m3100 Ix {Powierzchnto podstawowa: 7.21 m3)

Stroma 43

SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZINA

RN

{E)

6Tim

200 05

Warloksi Lu, Skala 1: 160

Polozatiio powisrzchnl w
pomlaszerenhn

Zarnaczony punkt:

{1%.118 m, 14.068 m, 0.200 m)

Shatka: 128 x 128 Funkty

En [ Eqia 1t e} Bl By Epin Epar
412 1.10 12 nze7 0.082
ey

SAMOCHODOWA STACUA DIAGNGSTYCZNA ... . D IA Lux

Edytar
Taintn
toks
ahlad

0,12 KLATIA SCHODOWA - OSWIETLENIE AWARYJNE | Podsumowanie

} 467 m
w §
Y
ﬂ':r :,“ )
.
£ 5\ 1w
5 l
p—
(=]
5-5.
s
5 5
1 5 k.
apa
—_—
a0o 3.00m
Wysckodt pomieszcrania: 4.200 m, Wysako§d montazu: 4200 m, WarteSed Lux, Skata 1:50
Wepdleryninlk konsarwagih: 0.77
Powlerzchnla | epdl E,Ba Epun 1] Ep, (1] Eein ! Eny
Pleszozyzne praty i 443 175 14 0.355
Fodloga 20 357 1.46 1 0.408
Sufit 70 228 122 B.40 Q536
Scisny {4) 50 409 0.9% a5 1
Plaazezyzne pracy:
Wysohkodt: 0880 m
Siatks: 64 x 54 Purkiy
Marginas: 0.000
Wykz= cpraw
Nr. | lod&  Elykiata {Czynnik korakeying) @ (Oprewa) [m] & (Lampy)[im] P IW]
1 1 185 187 50
2 b — _— 193 89 68
Wewnia! 384  Wsumie: 385 118
§ flikacle mocy proyly 0.84 Wim® = 19.02 W/m¥100 Ix (Pawierzchnla padstawowa: 14.01 m?)




SAMOCHOBOWA STACJA DIAGNDSTYCINA

Edytr
Teieten
15
whal

DIALux

SRME

1.01 KLATKA SCHODOWA - CSWIETLENIE AWARYJNE | Podsumowanie

[ BT 9T m
o 10

™S n®

3
\ 5
)
o
B,
L
5%
5 1 .
ane
Qoo idm
Wysokost 4.200m, Wy montaiu; 4.200 m, Wartosci Lux, Skata 1:60
Wapdiczynnik konserwadl: 0.77
Powlarzshrla | em Ep [} B, [ Era 2] Erer { Em
Flaszezyzna pracy ! 4,42 176 14 0.388
Padioge Ficg 356 147 " o413
Suft T 229 120 639 0525
Sclany {4} 50 4.0¢ 086 BE i
Piasztryzna pracy:
Wysokab 0.850m
Slatha: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000m
WWykaz opraw
Nr. | ltaké  Btykdsta {Czynnik korekeyny) @ (Oprwa) Im] @ (Lampy) fm] P W]
1 1 188 w7 50
2 1 158 198 68

pecyfikacia mocy prayiy

Wsumia: 384 Wsumie: 386 118

j: 0.B4 Wim® = 10.07 Wim*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.01 m7)

SAMDEHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA - .-

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE / Elament podiaga 1/ Pawi

Strona 45

DIALux

0852 2018

heia 17 1zolinie {E)

3
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A

E

1
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0
i i 10 45

T || T ey N 1| F g, g | )

15 1 -
[ N 2&

LX)

Poiozenie powierzchni w scenie
zewngirzne):

Zaznaczony punkt:

[-21.867 m, -2.800 m, 0,006 )

Sialka: 128 x 128 Punkly

En izl Eqin 1]
2.00 n.ot

Eng [
56

3000m

Woartnici Lux, Skala 1; 358

B Ery S By
D002 0000

Smonadi

DIALux

SAMDCHCDOWA STACIA DIAGNDSTYSZNA

.01

Edytor
Taistin
faks
el

1.04 KOMUNIKAGJA WEWNETRZNA - OSWIETLENIE AWARYJNE I Podioga ! lzolinie
(&)

T8im

o 318 505 128m

Wartadd Lux, Skaia 1:85
Polatenia powlerzehinl w
parmletrezpniug
Zazrnaczony punkt
{11262 m, «20.059 m, 0.00G m}

Siatka: 128 x 128 Punkty

Enld B 1 Enne ] B {Fpy Errin ¥ Eyuay
503 123 21 0241 .05
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Projektu Budowlanego Instalacji elektrycznych
amochodowa Stacja Diagnostyczna

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNE WYEACZENIE
11 klasa izolac i

WYLACZNIKI OCHRONNE
¢ u odbiorcy?

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Warunki przytaczenia nr 88731- 1432/RE-1/2015 z dnia 13.01.2016.
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OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
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TABELA 1 — ZESTAWIENIE POMIESZCZEN i
| i < 10 Ohm | |
i - NAZWA [ ADRES INWESTYCIL:
Nr | Pomieszczenie F’og. l E | () I {
{m2] i PROKONBUD SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY
| YAKXS 4x50 | 1KV P : '
0.07| BIURD_OBSLUG! KLIENTA 34.90 | ' ) b PRACOWNIZ PROJEKTOWA ZESPOLE SZKOr. SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
0.02 | WIATROLAP 71.10 - w/g planu sytuacyjnege E-1 _ uziemienie GPD < 5§ Ohm 20-448 Lugirirlt ?J‘I.E.Sgglst;zurg Zarembiny 16 ! Lublin, ul. Popieluszki 3,
0.03 | ZAPLECZE DYDAKTYCZNE STANOWISKA NAPRANCZEGD | 8.20 ¥ ! dzialka nt 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26
0.04 | STANOWISKO NAPRAWCZE 171.10 - ST
0.05 | STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE 98.50 DI'OJ'ektcwrvrf?!g:r s Tomasz Kog;eé é:———:" '
00.06 | ZAPLECIE GYDAKTYCINE STANDHISKA DAGNGSTICZNEGD,  B.15 e = . . . . .
d. LUB/0132/PWCE/10 < &HTHN
0.07 | POMIESZCZENIE_TECHNICZNE 7.39 Speciainase: instgﬁcy&m Al a Lublin z su_edZIba w |:Ub|lnle
0.08 | SZATNIA UCZNIOW 52.87 zakrésie instalac] elektryczrych T sfeci 20-109 LUblII'I, Plac Kréla
0. ] opracowal: H
G_?g gg zggmw g.gg feen. ;Ayi;ii? Wiadystawa Lokietka 1
0.11| POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3.40 ﬁb?ﬂ OBIEKT
0.72 | KLATKA SCHODOWA 7.00 p—— i PLAN INSTALAC.J WLZ,
075 | JAPLECZE DYDAKTYCZNE PRACOWNI M.12 | 8.80 5 Janusz Mieczkowski KONSTRUKCJEUZIEMIENIA PARTER
0.14 | PRACOWNIA M.12 44.35 A cwic. 235/ b 75 DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
= Spec jginosc: Instaiacyng InZynieryjng w L
075 | KOMUNIKACJA_WEWNETRZNA 63.90 secionesc: rslalacyno nznietypo 1 l. 2016 1:100 E-03
%




2 # OPRAWA AWARYJINA ZEWNETRZNA CNBOP LED (185 Im; 5.0 W) praca ma ciemno

12 * OPRAWA AWARYJUNA Z NAKL. EWAKUACYINA CNBOP LED (185 Im; 5.0 W) praca na ciemno
9 * OPRAWA AWARYJNA NCBOP do korytarzy {199 Im; 6.8 W) praca na ciemno

12 ¥ OPRAWA AWARYJINA CNBOP do przestrzeni oiwartych 1P55 (204 Im; 5.8 W) praca na clemno

20 * LED 6600LM MICRO-PRM E iP44 34 B40 / 600X600 (5485 Im; 55.0 W)
8 = LED BBOOLM MICRO-PRM E IP44 21 B40 / B00X800 (7313 Im; 75.0 W)
i 1200X3C0 (7313 tm; 75.0 W)

NAZWA 1 ADRES INWESTYCII:
SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY
ZESPOLE 5zKOE SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE

Lublin, ul. Popieluszki 3,
dzialka nt B2/3, 82/1, 80/1, obreb 26

INWESTOR:

Gmina Lubiin z siedzibg w Lublinie

20-102 Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa Lokietka 1

NAZWA RYSUNKU! PLAN INSTALAC\“

_ i NATEZ.
INSTALACJE OSWIETLENIOWE WYKONYWAC PRZEWODEM YDYzo 3x1,5/750V Nr | Pomiaszczenis qu? OSWIETL.
DO WYLACZNIKOW UNIWERSALNYCH, PRZYCISKOW — YDY 2x1,5/750V I Fix]
DO WYLATZNIKGW GRUPOWYCH — YDY 3x1,5/750V 0.0![BIVRD_OBSLUGI KLIENTA 3290 | 50D
DO OPRAW AWARYUNYCH | EWAKUACYJINYCH — YDY 4x1,5/730V D.O_?_ EwA_TR"OtAP_ - _ Ij.io 100
_ . 0.03 | ZAPLECIE DYAKTYCINE STANOWSKA NAFRANCZEG0 | B.20 500
W POMIESZCZENICH SANITARIATOW, KUCHENNYCH, SUFICIE PODWIESZONYM: O.04 | STANOWISKO NAPRAWCZE 171.10 500
— DSPRZET SZCZEL\NY’MIN, P44 ' .05 | STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE g8.50 | sa00
INSTALACJE WYKQ;I(WAC R/T (ﬂ [/@ .06 | ZAFECTE DIARDTINE STANGHIER! TUGKOSTYCIMEO]  8.15 500
WENTYLATORKI W SANITARIATACH ZAACZANE ZTOSWIETLENIEM GELOWNYM 7 0.07| FOWESZCIENE TECHNICZNE/CFD | 738 | 200
0.08] SZATMIA UCZNIBW 2287 | 200
f ! 0.08 | WC UCZNIGW 8.00 z200
| i 0.10] WC NP5 7.20 Z00
— a7 ‘ 0.11] POMIESZCZENIE PORZADKCWE 3.40 100
1 1 5 0,17 | KLATKA SCHODOWA 7.00 15
/jg\‘ ------------------- | e e oo 0.13 | ZAPLECZE DYDAKIYCINE PRACOWNI M.12 | B.80 500
b’ i‘g p— .14 | PRACOWNIA M. 12 4235 | 500
;‘g—-\\m y 7 015 | KOMUNIKAZ JA WEWNETRZNA 53.80 150
i ; = i A [ wvinE
‘ - oij/A ;E\ow ;
A oe LEGENDA CPRAW
1 b
& 2 [[7 o 1
o - .L_ii | | Ri702/A ‘f 7‘ 2
m“ . . ool 7 b f o0z _ 3
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g ot /LTI 1%
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e . | LACZNIK SWIECZNIKOWY :
RTY05(H } 11000602 ~LACZNIK SWECZNKOWY 164 / 250V - 1 SZT,
; ; . OKI/AB & b4 22009602 —KLAWISZ DD LACZNIKA SWIECZNIKOWEGD — 1 KPL.
=T S e— = e = 030D | r 22011602 —RAMKA POJEDYNCZA —BIAFA (RAL SC10) —1 SZT.
T I | = R = 11002301 —KOLNIERZ USZCZELNIAJACY P24
et —;’?h S S P L IR - TACZNIK POJEDYNCZY (UNIWERSALNY)
| - o[ TEEHE T B 04/H ™ w - | i 11000102 —LACZNIK POJEDYNCZY (UNIWERSALNY) 184 / 250v — 1 SZT.
L] 4 T e [ z }{ o 22008502 —KLAWISZ D0 LACZNIKA UNWERSALNEGO - T KPL.
i 7 ke LG y. | e 22011602 —RAMKA PDJEDYNCZA —BIALA (RAL 8010} —1 SZT.
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g o N B ra, A 0374, - NY) 1BA / 250V — T
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| | | ‘ PRACOWNIA PROIEKTOWA
— mgr inz. Tadeusz Lato
| i ! | 20-448 Lublin, ul.E.Szelourg Zarembiny 16
% | ‘ | Projektowet:  mgr inz. Tomasz
| | NATEZENIE OSWIETLENIA 'WG. PN—EN 12464—1 Y R
E = = o OCHRONA PRZED PORAZENIEM: JuIs2/Pwce/
SWIATEOC |+ OSWIETLENIE. OSWIETLENIE MIEJSC PRACY. SAMOCZYNNE WYLACZENIE \[Opracowsh: fech, Marek
W UKEADZIE Budzyriski
T-T

OSTATECZNA LOKALIZACJE GNIAZD | OSPRZETU OSWIETLENIOWEGO UZGODNIC NA ROBOCZO Z INWESTOREM

PN—-EN 1838.2005
ZASTOSOWANIA OSWIETLENIA. OSWIETLENIE AWARYINE
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INSTALACJA WYROWNAWCZA
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Sprowdzit:  inz. Janusz
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INSTALACJE OSWIETLENIOWE WYKONYWAC PRZEWODEM YDYzo 3x1,5/750V

DO WYLACZNIKOW UNIWERSALNYCH, PRZYCISKOW - YDY 2x1,5/750V NATEZEN\E OSWIETLENIA WG, PN—EN 124684—1 TABELA 1 — ZESTAWIENIZ POMIESZCZEN
DO WYLACZNIKOW GRUPOWYCH — YDY 3x1,5/750V < S < | NATEZ
. . Pow. At
DO OPRAW AWARYJNYCH | EWAKUACYINYCH — YDY 4x1,5/750V SWIATEO | OSWIETLENIE. OSWIETLENIE MIEJSC PRACY. Nr | Pomieszczente foty | oswen
W POMIESZCZENICH SANITARIATOW, KUCHENNYCH, SUFICIE PODWIESZONYM: . : | I
— OSPRZET SZCZELNY MIN. P44 PN—EN 1838.2005 1.01| KLATKA SCHODOWA 700 | 200
INSTALACJE WYKQ’\@V{AC P/T (2) @ ZASTOSOWANIA OSWIETLENIA. OSW\ETLE@E AWARYINE @ o e 5% | 200
WENTYLATORK! W SENITARIATACH ZALACZANE ZTOSWIETLENIEM GEOWNYM | | % T 02 [ KOMUNIRACTE WENETAZ e
\ \ | \ @ 1.05 | POMIESZCZENIE BIUROWE 1210 | 500
‘ ‘; i | 1.06 | POMIESZCZENIE BIURCWE (KIEROWNIK) | 26.00 | 500
‘ ] i ‘ ; 1,07 | FOMIESZCZENIE BIUROWE {KSIEGOWA) 18.00 500
— | - , ; ' [1.08| WC PERSONELU 30 | z00
(é;} R ;—_r??"i-—-—-—-—-—--—f:dll— e e e e e e L B0 PRACOWNIA M. 42 55.i0 | 500
y i‘ — 4—-‘1 E'W | ! 10| ZARLECZE DYDAKTYCZNE PRACOWNI M.12 .50 500
- ,/T - =i LEGENDA OPRAW r | 11| POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2.80 i00
— N J/Dg/}z 5 1 2+ OPRAWA AWARYJNA ZEWNETRZNA CNBOP LED (185 Im; 5.0 W) praca na ciemna | R ﬁ’;‘;f’\ﬁ’\*‘é”"’ EOR
4 Nt 7 2 12 * OPRAWA AWARYJNA Z NAKL. EWAKUACYJNA CNBOP LED (185 Im; 5.0 W) praca na ciemno | A LA N
| NI _Z_ E 3 9 F OPRAWA AWARYJINA NCBOP do korytarzy (199 im; 6.8 W) praca na clemno [ |
40 s [/ ‘E 4 12 * OPRAWA AWARYJINA CNBOP do przestrzeni otwartych P55 (204 Im; 5.8 W) praca na ciemno |
LR T -07 25, = 1
I N il 5 2 % LED (1302 Im; 31.9 W) i :
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NATEZ. ! ! s 3 _
N Paw. o NAZWA [ ADRES INWESTYCIL:
Nr | Pornieszedenie . [m2 OBWETL. ! . |
z [ix] | ﬁ PROKONBUD SAMOCHODOWA STACIJA DIAGNOSTYCZNA PRZY
0.01| BIURO OBBLUGI KLIENTA 34.90 EBOO | PRACOWI\_IL_AF PCEIKOJEKE'ECEWA ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
0.02 | WIATROL AR 11.10 | 00 mgr InZ. ladeusz 0 Lublin, ul. Popieluszki 3
- i i . r

0.0 | ZWPLECZE DYDAKDYCINE_STANDWISKA NaERAkZEGo | 8.20 1| 500 20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zarembiny 16 dziatka nt 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26
0.04 | STANCWISKO NAPRAWCZE 171.10 | 500

0.05 | STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE g8.36 | 500 projektowal: T < | TNWESTOR:

D06 | ZAPECZE DIDAKTYCZNE STARGHSKA DAGNOSTYCZNEGD, B.15 | 500 mqr inz. Tomasz Kopec é . e -
0.07 | POMIESZCZENIE TECHNIGZNE/GPD | 7.39 | 200 i %S?q@;ﬁ%zmgﬁ/;a Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie
0.08 | SZATNIA UCZNIOW 22.87 200 zakresie instalocii eleﬂrycznych 1" gleci 20-109 LUb"n, Plac Kréla

0.09 | WC UCZNIOW 8.00 Z00 opracowa[; ' w L kietka 1

0.10| WC WPS 740 | 200 tech. Marek Wiadystawa Lo

0.11| POMIESZCZENIE PORZADKOWE 340 100 OCHRONA PRZED PORAZENIEM: Budzyriski OBIEKT N INSTALAGUI

0.1 | KLATRA SCHODOWA 7.00 | 150 SAMOCZYNNE WYEACZENIE : A PLA

D.13 | ZAPLECIE DYDAKIYCINE PRACOWN M12 | B.80 | 500 W UKEADZIE sprawdzit: . . \/ GNIAZD - PARTER
0.14 | PRACOWNIA M.12 44,35 | 500 T-T L?r_z erepéiszng'EegzLio}Vglg DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
0715 | KOMUNIKACJA WEWNETRZNA £.5.90 150 WYLACZNIKI OCHRONNE specilnodt: instolacyna mIvnierying W ] N

7 INSTALACJA WYRGWNAWCZA z%kr!esie instolcc}%ﬂelek rycgf'lych l. 2016 1:100 E 07
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Fe - === | T - - — - - — = — ] ;m
! 7‘5 s g™ | |
| . | |
- 27 B G2k ' |
! " = |l TABELA 1 — ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 1

- l
] b 1 Pow. | NATEZ. I |
{ ;i!é/ : Nr | Pomieszczenie [m2] OSE_I?’}IE}'L | |
‘ <> | 1.01 | KLATKA SCHODOWA 7.00 | 200 | |
- }] e 1.02 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 580 | 200 |
e & 18 ] 1.03 | JADALNIA 3250 | 200 ! l
AT 1.0% | KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 49.40 | 150 !

f & B BEa 1.05 | FOMIESZCZENIE BIUROWE 19.10 | 500 | !

| CIEI] Wy 1.06 | POMIESZCZENIE BIUROWE (KIEROWNIK) | 26.00 | 500 i |

e -~ o 1.07 | POMIESZCZENIE BIUROWE (KSIEGOWA) | 18.00 | 500 |

63 oz L 1.08 | WC PERSONELL 430 | 200 ! l
L 1.09 | PRACOWNIA M.42 55.10 | 500 |
- 1.10 | ZAPLECZE DYDAKTYCZNE PRACOWNI M42 | 9.50 | 500 | |
1.11]| POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2.80 | 100 { |
103 7.12 | WC_UCZNIGW 1710|200 i
1.13 | SZATNIA 7.40 200 { l
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NAZWA 1 ADRES INWESTY()I:

SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY
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Lublin, ul. Popietuszki 3 ,
dziatka nt 82/3, B2/1, B0/1, obreb 26

INWESTOR:
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‘ - : Th Ay ADAPTER NATYNKOWY GNIAZD P/T x5 !
NATEZ. {f Y SYGNALIZATOR OPTYEZNO—-AKUSTYCZNY ZEWNETRZNY ZEJSCIA DO GNIAZD KORYTKIEM PCV WYS. 20mm SZER. 33mm |
Nr | Pomieszedani Pow. {1 odwieTL YIKSY 4x2x3,5 |
v | Pomieszczenie [m2] fﬂ[f ; = 2 KORYTKO PCV WYS. 40mm SZER. 60mm Z PRZEGRODA :
i1 i KIAWIATURA SZYFROWA + OBUDCWA M
0.011 BIURD OBErUGH KLIENTA 34.00 SOO MANIPULATCR LCD q KORYTKO PCV WYS. 60mm SZER. WG OPISU NARYSUNKU Z PRZEGRODA
0.02 | WIATROLAH 11.10 100 YIKSY 4x2x05 | ]
0.03 | ZAPLECTT DYDAKTCING STANOWISKA NAPRAWCZFRD © B 20 500 A CZUJKA POOCZERWIEN /ANTYMASKING/ )
0.04 | STANOWISKO NAPRAWCZE 17110 | 500 it TTKSY 3x2x0,5 D PROKONBUD
0.05 | STANGWISKO DIAGNOSTYCZNE 48.50 | 500 == PRACOWILZ PROJEKTOWA
- [ gr Inz Tadeusz Lato
0.06 | ZAFLECZE DYDAKTYCINE STANOWISKA DISGNOSTYCZNEED]  B.15 500 B KONTAKTRON CZUINIK MACNETYCZNY 20-448 Lublin, vl.E.Szefburg Zarembiny 16
0.07 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE/GPD] 7.38 200 CENTRALA|  centrala SSWIN CYFROWA 16-WEJ. Z OBUDCWA
0.08 | STATNIA UCZNIGW 2287 200 SSWIN z zosioczem bufcrowym 12V Pojekiowst ~ mgr inz. Tomasz
0.09 | WC UCZNIOW 5.00 200 upL. v Kopa¢
030 WE NPS 740 | 200 _ i OCHRONA PRZED PORAZENIEM:|| "2 HOEHD
D72 | KLATKA SCHODOWA 700 | 150 SSWIN| 7 OBUDAWA 7z zasiioczem buforowym 1 W UKFADZIE Budzynski %
0.13 | ZAPLECZE DYDAKTYCZNE FRACOWNI M.12 | 8.80 500 T-T
0.1 D PRACOWNIA M. 12 L4 35 500 Spawdzt  InZ. Janusz
375 | KOMUNIRACIA WEWNETRINA 5590 | 150 WYEACZNIKI OCHRONNE Mieczkowski
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TABELA 1 — ZESTAWIENIE POMIFSZCZEN ! |
o NATEZ. | |
Nr ] Pomieszczenie [og.] OSWIETL. 3 -
i [ix] ] |
.07 ] KLATKA SCHODOWA 7.00 200 i |
1.02 1 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8.80 200 1
1.03 | JADALNIA 32.50 200 ! l
1.04 | KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 43.40 150 i
1.05 | POMIESZCZENIE BIUROWE 1810 500 | |
1.06 1 POMIESZCZENIE BIUROWE (KIEROWNIK) 26.00 500 I |
1.07 | POMIESZCZENIE BIUROWE (KSIEGOWA) 18.00 506 [
7.08 | WC PERSONELU 4,30 200 |
11.09 1§ PRACOWNIA M.42 55.10 500 | E
| 1.70 | ZAPLECZE DYDAKTYCZNE PRACOWNI M.42 9.50 500 | |
1.111 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2.80 100 : [
1.12 | WC UCZNIOW 12,10 200 |
1.13 | SZATNIA 7.40 200 l {
|
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zestaw dla rzutnika

SYGNALIZATOR OPTYCZNG;J—AKUSTYCZNY ZEWNETRZNY
YTKSY 4x2x0,5

KLAWIATURA SZYFROWA Eil OBUDOWA
MANIPULATOR LCD

4x72x0,5 :
CZUJKA PODCZERWIEN Jr’ANTYMASKiNG/'
YTKSY 3x2x0,5

KONJAKTRON —:-_ CZUJNIK MAGNETYCZNY
YTKSY 3x2x0,5

cenfrola SSWIN CYFROWA 16-WEJ. 7 OBUDCOWA
z zosilaczem -buforowym 12V

podcentrala SSWiN MODUL ROZSZERZEN 8-WEJ. ADRESOWALNYCH

Z CBUBOWA 2 zaosiloczem buforowym 12V YTKSY 10x2x0,5

i

KORYTKO PCVWYS. 40mm SZER. 60mm Z PRZEGRODA |
KORYTKO PCV WYS. 60mm SZER. WG OPISU NA RYSUNKU Z PRZEGRODA |
|

|

ADAPTER NATYNKOWY GNIAZD P/T x5
ZEJSCIA DO GNIAZD KORYTKIEM PCV WYS. 20mm SZER. 33mm

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W UKEADZIE
T-T
WYLACZNIKE QCHRONNE
INSTALACJA WYROWNAWCZA

PROKONBUD
PRACOWNIA PROJEKTOWA
magr inz. Tadeusz Lato
20-448 Lublin, vl.E.Szelburg Zarembiny 15
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NAZWA T ADRES INWESTYCII:
SAMOCHODOWA STACIJA DIAGNOSTYCZNA PRZY

ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
Lublin, ul. Popiefuszki 3 ,
dzialka nt 8273, 82/1, 80/1, obreb 26

Projektowal: ~ Imgr inZ. Tomasz
upr. nr Kopec
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INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Krofa

Coracowat tech. Marek

Wiadyslawa Lokietka 1
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C , TABELA 1 — ZESTAWIENIE FOMIESZCZEN ! Iy} :fnmmsgfun :
| | |
) . Pow. ' NAZWA T ADRESTNWESTYOI:
| Pomieszczenie [mz] o
|:| UWAGA: Dostawa , mantaz, uruchomienie central wentylacyjnych | D PROKONBUD SAMOCHODOV'VA STACJA DIAGNOSTYCZNA PRZY
w ty) fabrycnych rozdzielnic zasiajaco- sterowniczych 0.01| BIURC OBSLUGI KLIENTA 34,90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLENIE
RNW1  da centrali wentytacyjne] wraz z ckeblowaniem elementiw | 0.02 | WIATROLAP 11.10 — 20-448 oo Eageuliz Latzza biny 16 Lublin, ul. Popistuszki 3,
RNVY2...._autoratykina lych uzedzeniach oraz oleblowanem 0.0.5 | ZAPLECIE DIDAKIYCZNE STANOWISKA NAPRAWGZERD | B.20 ~448 Lublin, ul.k.5zelburg carembiny dziatka nt 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26
NW3 2 UrZdzen sterowanid | aUbmalyR Wiz Z Gy urzadzeniami, D.04 | STANOWISKO NAPRAWCZE 171,10 ! ’ !
{dostawa, monta, uruchamisnie - Wg dostawcy urzadzen} 5.05 | STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE 98.50 projecowal: - _ Conec INWESTOR:
0.06 | ZAPLECZE DVDAKTYCENE STANOWSHA DIAGNGSTYCZNEGO] 815 mgr Inz. 10masz ~opec . . . . .-
0.07 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 7.39 rechieke: hedocye ﬁ?y%gﬁsﬁg 5 Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
0.C8 | SZATNIA LCZNIOW 22.87 *hlrdsie. nstolach elekirycznych 1 seci 20-109 Lublin, Plac Kréla
0.09 1 WC LICZNIGW 8.00 opracowai: H
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKOWAC: PT pom. pemocniczne diagnostyki 010 WC NPS > 40 tech. Marek /%W Wiadystawa Lokietka 1
~ . - Budzyriski
ORAZ NT w Halach Stcji Obstugi — KORYTKA OCYNKOWANE | W RURKACH RVS 0.11| POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3.40 OBIEKT
0.12 | KLATKA SCHODOWA 7.00 — P.W PLAN INSTALACJI SILOWE
0.13 | ZAPLECZE DYDAKTYCZNE PRACOWN M.72 | 8.80 Sprawdzil: J Mieczkowski : SANITARNE - PARTER
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| TABELA 1 — ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
|
Pow.
N Pomieszczenie E
I r OMIESZCZET [mZ]
| 0.01] BIURO OBStUGH KLIENTA 34.90
3 0.02 | WIATROLAP 11.10
0.03 | ZAPLECT DYDAKTYCINE STANOWISKA NAPRAWCZEGG | 8.20
0.04 | STANDWISKO NAPRAWCZE 171.10
| 0.05 | STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE 98.50
: 0.06 | ZAPLECZE DYIARTYCING STANOWISKA DUGNOSTYCZNERD|  8.15
0.07 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 7.39
il 0.08 | SZATNIA UCZNIGW 22.87
|7§II ~ ! 0.00 | WC UCZNIBW 5.00
L\ 0.10| we NPS 7.40
! 0.11| POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3.40
| pe 0.12 | KLATKA SCHODOWA 7.00
@ II 0.13 | ZAPLECZE DYDAKTYCZNE FRACOWN! M.12 |  8.80
I 0.14 | PRACOWNIA M.12 44.35
| 013 | KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 63.90
|
|
{

5.29%(30

UWAGA: przewody elektryczne dostawcg urz. klirﬁatyzacyjnych‘
Koordynacja na etapie prac budowianyc

|
| 3] Ny
|

3+0,4
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5.2%( 39
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UWAGA: Dostawa , montaz, uruchomienie central wentylacyjnych

w tym fabrycznych. rozdzielnic zasilajaco- sterowniczych
dla centrali weniylacyjnej wraz z okablowaniem elementow
automatyki na tych urzadzeniach oraz okablowaniem

dla urzgdzen sterowania i automatyki wraz z tymi urzgdzeniami.
(dostawa, montaz, uruchomienie - wg dostawcy urzadzen)

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYEACZENIE
W UKEADZE

T-T

WYLACZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRGWNAWCZA

uziemienie GPD

< 5 Ohm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WYKOWAC: PT pom. pomoceniczne diagnostyki
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

mar inz. Tadeusz Lato

20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zarembiny 16

NAZWA I ADRES INWESTYCIE: i

SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY
ZESPOLE 5ZKOE SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE

Lublin, ul. Popietuszki 3 ,
dziatka nt 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

projektowal:

mgr inz. Tomosz Koped
nr "ewid. LUB /0132 /PWOE /10
specjalnesé: instalacyio inzynieryng w
zakresie instalac] elekiryczriych 7 sieci

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Krdla

£ i
opracowat W Wiadystawa tokietka 1
Budzyrski
OBFKT PLAN INSTALACJI SILOWE
sprawdzi!_: ) . . SANITARNE - PIETRO
lrfl_Z ;ggﬁiﬁzgg%@ﬂ% /(0 DATA: SKALA: NR RYSUNKLU:
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s ZK-2

G

Uziemienie fundamentowe (Bednarka FeZn 50x4 mm}
WyprowalzI¢ uzibmienie do urzadzer - Bednarka 30x4 r{

Przewdd uziemiajacy (Bednarke FeZn 30x4 mm) do stalowych filardw
konstrukcyjnych tilaﬁ i poprzez zaciski probiercze polgczyc z uziomem.

ZK-6

Glowny przewod uziemiajacy - bednarka FefZn 50x4

Wypust uziemiajacy - bednarka Fe/Zn 30x4
Wypust uziemiajgzy GPD - bednarka FefZn 30x4

1 ~

v

I ZK-4
o
5 !
' . 'l | i
@/ '
NAZWA I ADRES INWESTYCII:

PROKONBUD SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA PRZY

PRACOWNIA PROJIEKTOWA
mgr InZ. Tadeusz Lato
20-448 Lublin, vl.E.5zelburg Zarembiny 16

=

ZESPOLE SZKOt SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
Lublin, ul. Popietuszki 3 ,
dzialica nt 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

Konstrukeja hali stalowa, pokrycie dachu blacha stalowa.
Jako zwody poziome projektuie sie drut DFeZn fiBmm w formie siatki

Przy zmianie wysokosci dachu uzupednigjgeo DFeZn fismm SAMOCZYNNE WYLACZENIE

Jako przewody odprowadzajace - drut DFeZn fismm w rurze HDPE 21 W UKLADZIE

Uziemienie fundamentowe (Bednarka FeZn 50x4 mm) T-T

Przewad uziemiajacy (Bednarke FeZn 30x4 mm) do stalowych filarow WYLACZNIKI OCHRONNE
INSTALAGJA WYROWNAWCZA

konstrukcyjnych hali | poprzez zaciski probiercze potgczy¢ z uziomem.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:

Projektowct:  mgrinz. Tomasz

INWESTOR:

6 /632 owoe /1 g opes ¢~ | Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla
QOpracowct: tech. Marek Wiadyslawa tokietka 1
BUdZyﬁSKiV - % NAZWA RYSUNKU: INSTALACJA
Sprowdzit:  inZ. Janusz FUNDAMENTOWA
uor. fr Mieczkowski DATA: SRALA: NR AYSUNKU:
255 /16,76 HM L. 2016 100 E-13
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ZK-1

hoY 2t ACZE KONTROLNE INSTALAGI
SRUBOWE / PT

7/ IGLICA ODGROMOWA h=3m

Konstrukejo hali stalowa, pokrycie dachu blacha staiowa.

Jako zwody poziome projekiuje si¢ drut DFeZn fiBmm w formie siatki
Przy zmianie wysokosci dachu uzupetniajgco DFeZn fi8mm

Joko przewody odprowadzajgce — drut DFeZn fi8mm w rurze HDPE 21
Uziemienie fundamentowe d ednarka FeZn 50x4 mm)

Przewsd uziemiajgcy (Bednarke FeZn 30x4 mm) do stalowych filaréw
konstrukcyjnych hali

PROKONBUD

@
— mgr inz Tadeusz Lato
20-448 Lublin, ul.E.Szeiburg Zi

PRACOWNIA PROJEKTOWA

arembiny 16

NAZWA 1 ADRES INWESTYCIE:
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Po montazu wykonawca rob&t dostarczy
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Zestowienie danych z projektu

EBlok |Opis Hose
Blok rozdzielczy In=1234& 4P 29kA 1
! | |1x35/1x25+10x16, szt
——— | Blok rozdzielnicy dla aparatdw modutowych 1
I——— | montowonych poziomo, 2x24PLE, 300x3500mm, |, szt
— | Blok rozdzielnicy dla aporotow modutowych 1
——— | montowanych poziomo, 3x24PLE, 450x300mm, | szt
| I——
—— | Blok rozdzielnicy dla zociskdw szeregowych, 1
L————i | poziomych, 150x2530mm, . UD11Al szt
Blok rozdzielnicy dla zociskéw szeregowych, 1
poziomych, 130x300mm, , szt
== Blok rozdzielnicy pusty, 120x2350mm,, 1
_ szt
Blok rozdzielnicy, dc MCCB 1604, 1
szt
Lampka sygnalizacy jna potrdjna, czerwona 230V 1
AC, , 3x czerw, szt
Modutowy roztacznik izolacyjny, 1P 164, , 1EA, 1
szt
. Ochronnik przepieciowy B+C TT, . kL.B+C,100kA, 1
“ szt
o Roziacznik izolacy jny,B02,3x5634A, , D02, 3x30A, 1
— szt
E Roztocznik izolacy jny,D02,3x634A, , D02, 3x404, 1
—_— szt
[Fee) Roztocznik obciozenia,H123,3bieq., 1234, , 1254A,3-bieg, 1
—_ szt
H
(675 &1
: Szafa nascienna,univers,IP54/11,930x800x275, |, 1
3 i IP34/11, gt 273mm, szt
1 | blok rozdzielnicy HC,300x230mm,zestaw z ptyta 1
! I [montazowa, |, szt
T
g Wytacznik imp. szeregowy 230V,16A, , e
1Z+1R/16A/230V. szt
g Wytacznik nadprodowy &kA 1P B 6A, , B 64, 2
szt
E Wytacznik noadpradowy 6kA 1P B 104, , B 10A, e
szt
E Wytacznik nadprodowy 6kA 1P B 16A, , B 164, 19
szt
— Wytacznik nodpraoadowy 6kA 3P B 6A, , B 6A, 1
F t
[ 5Z7.
@ Wytoacznik rdznicoweprodowy 4P 40A/30m& Typ 4, , 1
40A/0,03 kLA, ‘ szt
@ Wytocznik roznicowoprodowy 4P 40A/730mA Typ AC, |, 4
40A/0,03 AC, szt.

20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zarembiny 16
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@ PROKONBUD SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA PRZY
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dziatka nt 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

projektowat:

mgr inz. Tomasz Kopeé
nr “ewid. LUB /0132 /PWOE /10
specjainose: instglacyjno Inzynieryjng w
zokresie instalac)i elgkirycznycn T sieci

opracowat:
tech. Maorek

Bud=zyrski

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie

20-109 Lublin, Plac Kréla

Wiadystawa Lokietka 1

T

sprawdzii:

inz. Janusz Mieczkowski
nr ewid. 235/1b /76
specjalnose: instolacypo nzyniefyna w
zokresie instolocyi elektrycznych

P.W. WIDOK TABLICY RGS

DATA: SKALA:

0l. 2016 ND

NR RYSUNKU:

E-19




Zestowienie danych z pro jektu

n A 32 p 7 2 2

Blok | Opis llosc

Lampko sygnolizacy jne potrd jno, czerwona 230V 1

AC, , 3x czerw, szt.

E Modutowy roztgcznik izolacy jny, 1P 16A, , 164, 1
szt,

m— Ochronnik orzepieciowy,C,4-bieg.,siec TT, , ki, C, 1
L 13kA, szt

@ Przekaznik inst. 230V, 1Z+1R/16A, . 1Z+IR/16A, 4
szt

Rozdzielnica p/t polowa,univers,IP44,530x800x110, , 1
p/t,IP30/11, szt

Bl Roztoacznik ckcinzenic,modutowy,3kieg..63A, , 63A, 1
=2 3-bieg., szt

a Wytacznik imp. szeregowy 230V,164A, , 4
1Z+1R/16A/230V, szt

E Wytgcznik nadpradowy 6kA 1P B 6A, , B 6A, 1
szt

E Wytacznik nodpradowy kA 1P B 10A, , T 104, 7
szt

E Wytacznik nadpradowy 6kA 1P B 164, , B 164, 1S
szt

% Wytacznik nadpradowy 6k&A 3P B 6A, , B 6A, 1
szt

= Wylocznik nodpradowy 6kA 3P B 164, , B 164, 13
—] szt

] Wytacznik nodpradowy 6ka& 3P B 16A, . C 164, 2
— szt.

@ Wytocznik rdznicowoprodowy 4P 40A/30mA Typ AC, | 8
40A/0,03 AC, szt

20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zarembiny 16
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E NAZWA I ADRES INWESTYCII:
@ PROKONBUD SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA PRZY
— PRACOWNIA PROJEKTOWA ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
mygr inz. Tadeusz Lato

Lublin, ul. Popietuszki 3,
dziatka nt 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

projektowat:
mgr inz. Tomasz KoEp
nr ewid. LUB /0132 /PWOE /10
specjoinoge: mstalucy{m InZyniaryng w
zekresie instalocy elektryeziyeh 17 sieci

opracowal:
tech. Marek
Budzyrski

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla
Wiadystawa tokietka 1

sprawdzii:

inz. Jonusz Mieczkowski
nr ewid. 235/1b /78
specjalnosé: instlacypo |nz€nlerypu i
zokresie instalac)i elektrycznych

i
e

OBIEKT
P.W. WIDOK TABLICY RT

DATA: SKALA; NR RYSUNKU:

0l. 2016 ND E-20




Zestawienie danych z projektu

Blok | Opis losce

Lampko sygnalizacy jna potrod jna, czerwona 230V 1

AC, , 3x czerw., szt.

% Modutowy roztacznik izolacy jny, 1P 164, , 16A, 1
szt

— Ochronnik przeplemowycﬁr bieg.,siec TT, , kL. C, 1
AEEE | 15kA, szt

f Rozdzielnica p/t polowo,univers,IP44,950x330x110, , 1
|P n/t,IP30/11, szt

@ Roziocznik ckcigzenic,modutowy,3bieg..63A, , 634, i
3-hieq., szt

E Wyt, rdznicowoprodowy z czt noadprod. 10kA, 2
2—bleg., B 16A/30mA, typ A, , B 16A/30mA, typ A, szt

E Wyltacznik nadpradowy 6kA 1P B 6A, , B 6A, 1
szt

Wytacznik nacdprodowy 6kA 1P B 10A, , B 10A, 5

: szt

% Wytacznik nodprodowy 6kA 1P B 10A, , C 16A, 1
' szt

E Wytacznik nadprodowy Ska& 1P B 16A, , B 16A, 21
szt

a Wytacznik nadprodowy 6kA 1P B 16A, , B 204, 1
szt

% Wytacznik nodpracdowy 6kA 3P B 64, , B 64, 1
szt

% Wytacznik nadpraocowy 6kA 3P B 16A, , C 16A, 1
szt

@ Wytacznik réznicowopradowy 4P 40A/730mA Typ A, 2
404/0,03 LA szt

Wytacznik réznicowopraodowy 4P 40A/730mA Typ AC, , 4
404/0,03 AC szt

20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zarembiny 16
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o NAZWA I ADRES INWESTYCII:
@ PROKONBUD SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA PRZY
‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
—— magr inz. Tadeusz Lato

Lublin, ul. Popieluszki 3 ,
dziatka nt 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

projektowst:
mgr inz. Tomasz Ko é]
nr ewid. LUB/0132 /PWOE /10
specjolnose: mstuEucyi( o InZynieryjng w
zakrésie instolacj elgktryczriych 1 sieci

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie

20-109 Lublin, Plac Kroéla

opracowat: =
Pracowe h. Marex Wiadystawa Lokietka 1
Budzyrfski W OBIEKT

sprawdzi: P.W. WIDOK TABLICY TP
inz. Janusz Mieczkowski ; : -
o levsvc'd , |235/|_b/75 DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
Speciaing: nstalacyno maynieryna w
z%kries:e mstulcuac:}:ljnelektynycggych 0l. 2016 ND E"'21




PIETRO |

Panzl wentylocy jny dochowy PWD-4W 3B0x3Bdmm z 4 wentylotoromi | termostoten
RS12420 PP HD-19° 1U-24xRJ45-THA IS0/u- z system kodowania portow
R5022B0 CM 1U 18" Metol Ponel, Modular S0mm

R3022B0 CM 1U 19 Metol Panel, Modular S0mm
1-24xR145-C6A IS0/u- 2 system kodowenin portdw
R3022B0 CM 1U 197 Metnl Panel, Modular S0mm
1U-24xRJ45-C6A 1S0/u- z sysiem kodowonia portbw
R302280 CM 1U 19" Metol Panel, Modular S0mm

Rol2420 PP HD-197
RS12420 PP HD-19"

RA02280 CM 1L 19% Metal Panel, Modular S0mm

W-24xRJ45-C8A [SD/u- z sysiem kodowonic poridw
R502280 EM U 19" Metal Panel, Modulor S0mm

CENTRALA VOIF/TEL

RS12420 PP HD-19"

RS12420 PP HD-19* 1J-24xRJ43-CEA iSO/u- z system kocowonio portow
R5022B0 CM 1U 19" Metol Panel, Modular SCmm

Listwa zasilajgca LZ-30F 440mm z 5 gninzdami 2P+Z z filtrem sieclowym 30MHz

DO TABLICY TP - YDYZzo 3x2.amme

ey

B i

MIEJSCE NA SWITCH

B 7

SO

e

H |

MIEJSCE HA SWITCH

B g
—

MIEJSCE NA CENTRALE
vour

MIEJSCE NA UFS

Installation Cable Real10 Cat.6A, U/UTP, 4P, 650 MHz
LSZH, @ 7.0mm, WARP

GPD
Szafa 18U
600x600

48/

[

g B

B = K E B e N e ot e ] ]

MIEJSCE NA EWITCH

e e e ©
QI E

E'm 313 il

PARTER: WARSZTATY

Gniazdo nieekranowane 2xR.J45 cat.6A 1ISO

+ zaslepka przeciwkurzowa zielona (K) oraz czerwona (T)

Nadajnik/odbiornik  Nadajnik/odbiornik

mostu radiowego

2/
______________________________________ -
|
|
|
|
|
|
I
|
8x |
a I
16 — :
7 b |
2 |
I
Gniazdo nieekranowane 2xRJ45 |P54 cat.6A 1SO |
+ zaslepka przeciwkurzowa zielona (K) oraz czerwona (T) _:

PARTER
KAMERA CCTV )
zasllanie POE S

KAMERA CCTV [Kz3) >
zasilanie POE S

KAMERA CCTV ixza) 4
zasilanie PUE \\;.f/

KAMERA CCTV @g@ 1

zasilanie POE N

ILOSC PKT. 82/96

v f&zml KAMERA CCTV
- zositanie POE
Ox
18/ =

Gniazdo nieekranowane 2xR.J45 cat.6A ISO
+ zaslepka przeciwkurzowa zielona {K) oraz czerwona (T)

BUDYNEK PROJ. STACJ!

mastu radiowego

I mie jsce ne urzgdzenio

i S

cio przenlasienic
z istn. lokellzac i

B Q

MIEISTE NA SWITCH

2
~

Swlich 24 porty gig

GIEIEIEIED

= g

SIZICEERSE=

abit UTP

R312420 PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/u- z system kodowanin portéw
R302280 CM 1U 18" Metal Panel. Modulor 30mm

Listwo zoslajoce LZ-30F 440mm z 3 gnlozdomi 2P+Z z filtrem sieclowym 30MHz

BUDYNEK ISTN. WARSZTATOW

SCHEMAT INSTALACIT STRUKTURALNYCH

PROKONBUD
PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. Tadeusz Lato

20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zarembiny 16

NAZWA I ADRES INWESTYCIIL:

SAMOCHODOWA STACIA DIAGNOSTYCZNA PRZY

ZESPOLE SZKOt. SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
Lublin, ul. Popietuszki 3 ,
dziatka nt 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

projektowat:
mgr inz. Tomgosz KO;;P
nrewid. LUB /0132 ,/PWOE /10

specjalnose: mstu!ctcy{(nc mzynserynu W
zokrésie instaloc)i sigktryezeyeh 17 sleci

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla

opracowat:
tech. Marek
Budzyriski

Z

Wiadystawa tokietka 1

sprawdzit:

inz. Jonusz Mieczkawski
nr ewid. 235/l b /76
specjoinose: \nsmlccyjnu inZynierying w
zc:kre5|e instaiac) elekiryeznych

oBIET STACIA DIAGNOSTYCZNA
P.W. INSTALACIE ELEKTRYCZNE
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

0I. 2016 ND

E-22




BUD.WARSZTAT.

PROJ. BUD

STUDNIE S13, S23 NADBUDOWAC NA ISTNIEJACE] KANALIZACII

stach £

ISTNIEJACA KAMRGIZACIE WPROWADZIC DO BUDYNKU STACII

KANALIZACIA #O DEMONTAZU

NA ODC. A-gf C-D

oS studnia telekomunikacyjna SKR-1
""" PROJEKTOWANA

mmmmmmmm rura telekomunikacyjna PCV 110
PROJEKTOWANA

ISTNIEJACE KABLE W KANALIZACII PRZELOZYC

PO NOWEJ TRASIE W PROJ. KANALIZAC]I
S11-S13 - NETIA
$21-523 - ORANGE

SCHEMAT PRZEBUDOWY KANALIZACII TELEKOMUNIKACYJNE]

o NAZWA I ADRES INWESTYCIL:
% D) PROKONBUD SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA PRZY
| PRACOWNIA PROJEKTOWA ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
— mar inz. Tadeusz Lato Lublin, ul. Popietuszki 3 ,

20-448 Lublin, ul.E.Szelburg Zarembiny 16
g Y dziatka nt 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

Tektowat: INWESTOR:
Pree Oﬁgr inz. Tomasz Kopeedt—""_ | . > . o L
s N ewid, LB 0132 /PWOR710 L —wem=——""| Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie
(G .'7 SREresR instdlac] eibkiryczriych | sieci 20-109 Lublin, Plac Kréla
r t: -
STUDNIE S11, S21 NADBUDOWAC NA ISTNIEJACE] KANALIZACII °p’ac°w?:e§h.d Marek %M Wiadystawa tokietka 1
udzyriski
~ ! oBIEKT STACIA DIAGNOSTYCZNA
sprawdzlt: _ _ _ P.W. INSTALACIE ELEKTRYCZNE
Ir?:_ eJVe?du.SZZgISeglz_iO}\‘glg DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
et acy meryenych 0I. 2016 1:500, E-23




CENTRALA SSWiIN (16-WEJSCIOWA ADRESOWALNA) - PARTER

_ MAGISTRALA MAGISTRALA PORT WYJSCIA ZASILACZ
WEJSCIA PROGRAMOWALNE PLYTY EKSPANDEROW | MANIPULATOROW | Rs232 NISKOPRADOWE prom— _i
LD-1 LD-2 D4 LD6 | LD7 | LD | LD-9 | LD-10 LD-12 | LD-13 | LD-14 | LDA15 | LD-16 | ME- ME-2 MM2 | RS232 | WN-1 | WN2 | WN3 | WN4 | AKKU |
E o o o | L ot o e | Crril bt o s | LTI | stk s | | o o o | ETTT CITII LTI T | | o o | N o s o s e o | |
KT)%—K‘V) r———ﬁ)———— - ————ﬁ———ﬁ———— ————\f————ﬁ———ﬁi———ﬁ———}f————% A ﬁw FY ¥ ]
‘ i I S i
E W @ 1 ] £ TR I T i m & |
\ -

OZN LD3 LD4 LD5 LD& LD8 LDS LMo | (D11 | LDhi2 | LD13 | 1LD14 | LD15 8 ME-2 | MM-1 ETHM-1] RS232 | SOA-1 AKKU | ZAS
OZN.DOD. | PARTER | PARTER | PARTER PARTER | PARTER PARTER PARTER PARTER | PARTER PARTER | PARTER | PARTER | PARTER | PARTER PARTER | SABOTAZ NC PIETRO PARTER MODUL PARTER | PARTER NC NC NC AKUMLULAT | ZASILANIE
OFISY POMIESZCZ POMIESZEZ | POMIESZCZ | POMESZCZ POMESZICZ, POMIESZCZ, POMIEEZEZ. POMESZCZ | POMIES?CZ | POMIES2CT PUMIESZEZ. POMIESZCZ. | POMIESICR. POMIESZLZ. POMIESZCZ. KLAWIATURA MODUL EYGNALIZAT, i 2AVAC
POMIE- 1y} o0 om filic) 004 1) s 005 108 1] k15 0ts :RE] K40 014 GYSTEMOWA  KOMUNIKACYINY! OFTYCIRQ 17Ah ZASILANIE
S7C7 KLEDGR TCORP AKUSTYCZNY ZTABLICY

ZEWN. GLOWNE]
CZUMA RUCHY | CZIMKA RUCHU | CZLATKA RUCHL | CZEAIGA RUCHU | CZNKA RUCHU | CZUJKA RUCHU | CZAUNA RUCHD | CZUUKA RUCHU | CZLAMA RUCHU | CZLKA RUCHU | CZUUKA RLICHU | CZLLIKA RUCHU | CZUMA RUCHU | CZUKA RUCHU | CZUSKA RUCHU REZEIWA REZERWA REZERWA REZERWA RGS
PRIEWOD Yisy YTHSY YTGSY YTHSY YINEY Yoy YiksY YTHSY YTKSY YTKSY YiKSY YTKSY YTKSY YiKsY YTKSY YTIEY YTKSY YTKSY YTRSY LgY YDVin
2 3x2x05 Ix2xs 3x2x05 ax2x05 x2x05 Ix2x05 Ix2xts Ix2x05 3x2x08 3x2x05 3x2105 Ix2x05 3x2x05 3x2105 Jx2x05 1022x05 4x2x05 4x2x05 4x2xDE 2x15mm2 Ax45mm2
| !
|_ .............................................................................................................................. J e+ e 4 e —
i r— " T e P
: : @ﬂ SYGNALIZATOR OPTYCZNG—~AKUSTYCZNY ZEWNETRZNY
| | LT 1P YTKSY 4x2¢0,5
i | KLAWIATURA SZYFROWA + OBUDOWA
: ! MANIFULATOR LCD
I i YTKSY 4x2x0,5
E ; A CZUJKA PODCZERWIEN /ANTYMASKING/
E E fax YTKSY 3x2x0,5
i E KONTAKTRON — CZUJNIK MAGNETYCZNY
i I cmmad  centrala SSWiN CYFROWA 16-WEJ, Z OBUDOWA
: 1 ; ] SSWIN z zasilaczem buforowym 12V
l 1
| MODUL PORT WEJSCIE . ZASILAGZ foemed]  podcentraia SSWiN MODUL ROZSZERZEN 8—WEJ.
i KOM. ETHERNET | RJ-45 MAGISTRALI EKSPANDER 8 WEJSC - ADRESOWALNYCH - PIETRO ZANHTA SSWIN Z DBUDOWA z zasiloczem buforowym 12V
M h — e - — .
! ' przewdd YTKSY 3x2x0,5
| | przewdd YTKSY 4x2x0,5
[ | T - przewdd YTKSY 10x2x0,5
] MM-1 RJ45 D4 | D2 | LD3 LD-5 LD-6 LD-7 AKKU )
H T o o TTTTTTT rrrT I mmm] Lo o s o 3 ETTTI 2 o FTTTI [TETTTY i
| ﬁ” !
| ; B I o |
| &
: ETHM-1 RJ45 OZN | 1D1/1 | 1LD1/2 | LD1/3 1 LD1/4 { LD1/5 | LD1/6 | LD1/7 8 AKKU ZAS
E MODUL NG SERWER. 0ZN.DOD. | PIETRO PIETRO PIETROQ PIETRO PIETRO PETRO PIETRO SABOTAZ |AKUMULAT | ZASILANIE
f HODUL OPISY POMIESZLZ. POMIESZCY, POMIES?CZ, POMESICZ, POMIESZCE, POMESZCZ. POMIESZCZ kFid IV AC
i mwm POME- 109 104 14 12 105 108 u 1740 g_nr&mwg NAZWA I ADRES INWESTYCIL:
: FIETROWES PROKONBUD SAMOCHODOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA PRZY
REZEFWA CZLLECA REICHU | CZLLIKA RUCHU ¢ CRULIKA RUCHLU | CZIAKA RUICHY | CALKA REICHU | LKA RUCHU | CZLLKA RUCHU w -
| e = e e R et e f— e YIGY e m, e P"g%?%ﬁ:gﬁ’g‘;%g“ ZESPOLE SZKOL SAMOCHODOWYCH W LUBLINIE
i ax2x05 MY  3x2x05 Ix2805 Ix2x05 3x2%05 ax2x05 ax2x05 32205 2x15mn2 | 3x15m2 20-448 Lublin, u‘l.E.Szelburg Zarembiny 16 Lublin, ul. Popietuszki 3,

dziatka nt 82/3, 82/1, 80/1, obreb 26

projektowat:
mgr inz. Temasz Kopeé
nr “ewid. LUB /0132 /PWOE /10
specjuinose: |nstulu:y£10 InEynieryjna w
zaokresie insiolac)i elektrycenych T sieci

INWESTOR:

Gmina Lublin z siedziba w Lublinie
20-109 Lublin, Plac Kréla

Wiadyslawa Lokietka 1

OBIEKT

opracowal:
tech. Marek
Budzyriski
sprawdzil:

inz. Jonusz Mieczkowski
nr ewid. 235/Lb/76
specjalingst: instalacyino ‘inzynieryjna w
zakresie instalac)i elekirycznych

P.W. SCHEMAT INSTALACJI SSWiN

DATA: SKALA: NR RYSUNKHU:

0l. 2016 ND E-24




