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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej zabezpieczajacej przed zalaniem pomieszczen
piwnic w przypadku niedrozno$ci miejskiej sieci. Cala inwestycja dotyczy przebudowy na cele kulturalne
piwnic klasztoru powizytkowskiego w Lublinie, ul. Peowiakéw 12, dziatka nr 43/7, obr. 36, arkusz 5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznej i zewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z pompownig i przewodem ttocznym.
Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej dotyczace w szczegolnosci:

e montaz poziomu wewngetrznej instalacji pod posadzka do zewnetrznej instalacji kanalizacji

sanitarnej,

e montaz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do pompowni,

e montaz pompowni $ciekow,

e montaz przewodu tlocznego i studni rozpreznej na istniejgcym kanale sanitarnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

1.5. Definicje i okreslenia wedlug

Wszystkie okreSlenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z normami
obligatoryjnie obowigzujacymi w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21.06.1994 r.), a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru oraz ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt 9 wydanie
COBRTI INSTAL - 08.2003r.

1.5.1. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw nastepuje dzigki sile
cigzkosci.

1.5.2. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.5.3. Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglto$¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika.

1.5.4. Komin wlazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.5.5. Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1.5.6. Wlaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek lub komor,
umozliwiajacy dostep do urzadzen.

1.5.7. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekow.

1.5.8. Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory
roboczej.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robodt

Podstawa rozpoczgcia prac jest projekt oraz zgloszenie do wtasciwego terenowo organu wtadzy budowlane;j.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odst¢pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow
i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.



2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy sieci musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn.16 kwietnia

2004r. (Dz. U. Nr 92, poz 881)

Materialty do budowy poszczegdlnych elementow nabywane sa przez wykonawce u wytworcy. Kazdy

material musi posiada¢ atest wytworcy, stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji mozna rozpoczaé po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

— clementy budowlano-konstrukcyjne, ktére maja wplyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacyjne;j,
odpowiadaja zalozeniom projektowym.

— Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji

kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych

materiatéw lub elementdw przez inne rodzaje materiaty o zblizonych charakterystykach i wymaganiach

technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wlasciwosci

uzytkowania i trwato$ci urzadzenia. Odstgpstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

— Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka pomieszczen, w ktdrych

temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej gt¢bokosci, aby odlegtos¢ od po-

wierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie

uktadanie przewodow pod twarda podtoga na podtozu betonowym.

— W miejscu przejs$¢ rurociagow przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone

tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

—  Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypekniona szczeliwem elastycznym.

— Instalacje kanalizacyjne wykonane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych o podobnych wtasciwo-

$ciach powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggow cieplnych (mierzac od powierzchni

rur). W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplna.

— Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewoddéw elektrycznych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych

wzeréw 1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany

wedlug wymagan i w sposéb okre§lony normami.

2.2. Przewody kanalizacyjne wewnetrzne

Poziom zabezpieczajacej instalacji wewnetrznej wykona¢ z rur kanalizacyjnych, kielichowych z litego PCV
klasa S (SN8), o $rednicy 160 mm.

2.3. Przewody kanalizacyjne zewnetrzne

Do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykorzystano:
Rury kanalizacyjne z litego PCV klasy S (szereg SN8,) o $rednicy dn 160 mm.

2.4. Przewody tloczne kanalizacji zewnetrznej

Przewdd tloczny wykonaé przewodem ci$nieniowym z PE100 RC, SDR17, PN10, wg PAS 1075:2009-4 typ
rury 2 lub 3, o $rednicy dz 63 - rury w sztangach (dz x g = 63 x 3,8 mm) o dtugosci L = 14,4 m.

2.5. Pompownia

Zbiornik z kregdw zelbetowych,z betonu klasy min. C35/45, wykonanego z cementu odpornego na
siarczany, wodoszczelne o stopniu wodoszczelnosci W8. Ztacza kregdw zelbetonowych nalezy uszczelnié
gumowymi uszczelkami. Dla zapobiezenia penetracji Sciekow w S$cianki studni i wspomoc proces
czyszczenia, wnetrze zbiornika wytozone wykladzing z tworzywa.

2.6 Studzienka kanalizacyjna

2.6.1. Komora robocza

Komor¢ robocza studzienki nalezy wykonaé przez obmurowanie istniejagcego kanalu ceglami
kanalizacyjnymi wg normy PN-B-12037:1998 ,Cegla pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna”. Na
podmurowke natozy¢ kregi zelbetowe Dn 1200 i wykona¢ kinete.

Wszystkie elementy zelbetowe studni wykonaé¢ z betonu klasy min. C35/45, wykonanego z cementu
odpornego na siarczany, wodoszczelne o stopniu wodoszczelno$ci W8. Ztgcza krggow zelbetonowych nalezy
uszczelni¢ gumowymi uszczelkami. Studzienka powinna mie¢ zeliwne stopnie wtazowe lub klamry stalowe
w otulinie z PE (wg normy PN-94/H-74086) utozone mijankowo w dwoch rzedach odleglych od siebie o 0,3
m miedzy osiami. Powierzchnie zewngtrzne studni pokry¢ powloka bitumiczng dwukrotnie na zimno.

2.6.2. Przykrycie studzienek i wlazy kanalowe
Przykrycie studzienki wykona¢ z prefabrykowanej plyty zelbetowej i wlazem zeliwnym ¢ 600 mm, klasy



D400 zabezpieczonym przed kradzieza zabezpieczeniem zatrzaskowym lub ryglowym wg normy PN-EN
124:2002.

2.6.3. Roboty ziemne

Dla poszczegdlnych elementow robdt uzyto nastepujacych materiatow:

- bale iglaste obrzynane nasycone grubosci 50-64 mm klasy III wedtug BN- 75/9222-02 i PN-75/D-96000
- drewno iglaste, okragte nasycone na stemple wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000

- stupki drewniane iglaste o srednicy 70 mm wedtug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000

- stupki drewniane iglaste o srednicy 120 mm wedlug BN-75/9222-02 i PN-75/D-96000

- pospotka wedtug PN-B-11111:1996 i PN-B-11113:1996

- piasek na podsypke i obsypke wedtug PN-B-11113:1996

2.7. Armatura

Armatura stosowana w instalacji sanitarnej powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (temperatura i
rodzaj $ciekow). W projekcie przyjeto zasuwe nozowa z napgdem elektromechanicznym polaczonym z
czujnikiem napelnienia kanatu. Zasuwa umieszczona w studzience betonowe;.

2.8. Skladowanie materialow

2.8.1. Rury

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza. Rury sktadowaé na rownym podtozu,
na podktadach drewnianych o szerokoséci min. 10 cm i w odstgpach od 1 do 2 m. Wysoko$¢ sktadowania 1 m.
Rury o réznych Srednicach sktadowa¢ oddzielnie. Konce rur zabezpiecza¢ deklami.

2.8.2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych
w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych, jak rowniez spetniaé
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot przewidzianych w projekcie powinien wykaza¢ sig¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, taSmy stalowe i ruletki,

- koparka podsigbierna

- ciagnik kotowy

- samochdd skrzyniowy

- sprezarka spalinowa

- spycharka gasienicowa

- zageszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m*/h

- wciggarka reczna 3-5 t

- beczkowoz 4 t

- zuraw samochodowy do 4 t

- betoniarka wolnospadowa elektryczna

- drobny sprz¢t montazowy
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym
w kontrakcie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Materialy nalezy przewozi¢ $rodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami mechanicznymi
i wptywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sig.



Przewiduje si¢ transport zdjetego humusu na skladowisko przyobiektowe w celu jego pdzniejszego
wykorzystania.

Grunty z wykopow nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajgcy wysypywanie si¢ przewoznego materialu
na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochoddéw na drogi dojazdowe. W wypadku wystgpienia
zanieczyszczania drég dojazdowych przewozonym materialem Wykonawca podejmie $rodki w celu
uprzatnigcia materialu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych
czynnosci wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcow.

4.1. Srodki transportu

Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowaé nastepujace $rodki transportu:
- samochdd samowyladowczy do 5 t

- samochdd skrzyniowy do 5t

- §rodek transportu do mieszanki betonu.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne konce wystajace
poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 m. Rury o dlugosci 12 m powinny by¢ przewozone
pojazdami przystosowanymi do przewozu dlugich elementéw, wzglednie w specjalnych pojemnikach. Rury
przewozi¢ w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem podczas jazdy.
Zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur, mozna dokona¢ za pomoca kotkéow i klinow
drewnianych. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigeej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Nalezy zwrdci¢ uwage aby rury nie stykaty sig¢
z ostrymi przedmiotami i nie zostaly w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucac. Ksztattki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne
nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transport. Na materiatach z polichlorku nie wolno przewozié¢ innych
materiatdw. W lecie transport materiatbw powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec naswietlaniu
i nagrzewaniu rur i tacznikow.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia
z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury zaladowane teleskopowo (rury
o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjac rury
Lwewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe
wymagania:

° przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

. przew6z powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza — 5°C do + 30°C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegodlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwickszona kruchosé
tworzywa,

° na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi
rur,

o wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

° rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
fancuchy spinajace boczne $ciany skrzydet samochodu,

° przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé po pochylni,

° przy dtugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko§¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m,

° ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur PVC.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i rozsypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Podczas robot przestrzegac¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa wewnetrznej i zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej.



Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow
i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

5.2. Montaz rurociagow

e Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczys$cié, rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
e W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur.

5.3. Montaz armatury

Armatur¢ w instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy montowaé w studzienkach, umozliwiajacych personeclowi
eksploatacyjnemu obstugg i konserwacje.

5.4. Roboty budowlane

Pod prowadzenie przewodow nalezy wykona¢ w $cianach fundamentowych przebicia i nastgpnie osadzié
tuleje ochronne. Zabrania si¢ wykonywania potaczen rur na dtugosci tulei ochronnej.

5.5. Roboty przygotowawcze

Na 7 dni przed rozpoczgciem robot zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonawca zobowiazany jest
do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robot wszystkich
uzytkownikow urzadzen podziemnych istniejacych na tym terenie.

Przed przystgpieniem do robot nalezy w terenie wytyczy¢ geodezyjnie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperow roboczych. Punkty na osi
trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. Kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy
nawigzac do reperow sieci panstwowej. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowacé przez caty czas trwania robot.

5.6. Roboty ziemne

Wykopy i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 “Roboty ziemne. Wykopy otwarte

pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”, oraz PN-EN 1610.Wykopy chroni¢ przed zalewaniem woda.
Roboty prowadzi¢ w wykopach suchych.

Projektuje si¢ wykopy otwarte o Scianach pionowych, umocnionych za pomoca ptyt wykopowych lub przy
zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w ukladzie poziomym. Zastosowany szalunek musi
umozliwia¢ jego sukcesywne podnoszenie lub demontaz od dotu w miar¢ wykonywania zasypki.
Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego poglebiania.

Roboty obejmuja wykonanie:

a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowe;j:

- punktow osi trasy,

- reperéw roboczych,

b) uzupehienia osi trasy dodatkowymi punktami,

¢) wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektow i zalozenie reperéw roboczych przy tych
obiektach,

d) stabilizacji punktow w sposob chroniacy je przed zniszczeniem,

e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

f) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktow osnowy geodezyjne;j i
ustalenie ich wspotrzednych, tacznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezb¢dnym zakresie,

1) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepiséw Prawa Geodezyjnego

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
Robot ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji przewidywany sposob odwodnienia wykopow oraz
sprzet do tego przewidziany.



Przy prowadzeniu rob6t na placu parkingowym, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawaé 15 cm ponad teren.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a gruncie nawodnionym ok. 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem
podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Lawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia gltebokosci wigkszej niz
I m od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej co 20 m. Dno wykopu powinno byé rowne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Przewody ukladaé¢ na podtozu odwodnionym, w temperaturach od 5 do 30°C.

5.6.1. Roboty ziemne i technologia ukladania rur z PVC

Przewody uktada¢ w gotowym wykopie o szerokosci 90 c¢cm, szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ wolng
przestrzen co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. Wykop, o $cianach pionowych odeskowanych
i rozpartych, na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Rury nalezy uktadac tak, zeby podparcie ich byto
jednolite. Material podsypki nie moze zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni
lub innego materiatu tamanego. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku ulozenia przewodow.
W przypadku wystgpowania gruntu piaszczystego na dnie wykopu mozna zrezygnowac¢ z podsypki.
Po ulozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke do wysokosci co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) nad
powierzchnig rury. Nastgpnie wykona¢ zasypke. Zaggszczanie obsypki i zasypki powinno odbywaé sig
warstwami o grubosci 10 - 30 cm, rdwnomiernie po obu stronach rury.

Po wykonaniu obsypki mozna zasypywa¢ wykop:

- pod drogami i parkingami — piaskiem $rednioziarnistym (wymiana gruntu), zagesci¢ do Is=1,00 SPD do
glebokosci 1,2m, a ponizej 1s=0,98 SPD (standardowej skali Proctora).

Podczas prac wykonawczych nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas
wypehiania i zaggszczania wykopu.

Studzienke¢ i pompowni¢ uktada¢ w gotowym wykopie o szerokosci wystarczajacej dla swobodnego
wykonania polaczenia rur ze studzienka. Przygotowaé podloze gruntowe na powierzchni dna wykopu w
promieniu minimum 50 cm liczac od lica §ciany elementu dennego studni.

1. W gruntach sypkich (pospotka, piasek, zwir), podloze zagescic¢ ubijakiem wibracyjnym.

2. W gruntach spoistych (stanie zwartym, poétzwartym i twardoplastycznym) wykonaé poglebienie wykopu
0 25 cm. Podloze pod studzienkg zastapi¢ dobrze zageszczalnym gruntem sypkim (wskaznik uziarnienia U
>5).

3. W gruntach w stanie plastycznym, miekkoplastycznym (grunty organiczne) wykonaé pogtebienie wykopu
0 50 cm, a usunicty grunt zastgpi¢ dobrze zageszczalnym piaskiem z dodatkiem cementu w proporcji 1:10.
Rodzaj gruntu w miejscu lokalizacji studni nalezy okresli¢ przez osobg uprawniong do analizy jakos$ciowej
gruntu.

Przygotowane podtoze pod studzienkg zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0,98.

Studzienke obsypa¢ dobrze zageszczalnym gruntem sypkim (piaskiem). Obsypke nalezy zaggszczaé
warstwami o grubo$ci maksymalnej 20 cm, umozliwiajacej doktadne zaggszczenie. Zaggszczenie warstw
piasku winno by¢ wykonywane rownomiernie na catym obwodzie studni.

Do obsypki przyja¢ materiat zgodnie z normg PN-EN 1997-1:2008:

- wskaznik réznoziarnistosci — U > 6

- wskaznik krzywizny uziarnienia— C =1 +3

Wskaznik zageszczenia obsypki nie moze by¢é mniejszy od Is=1,0 (w jezdni) lub Is=0,95 (w terenie
zielonym)

5.6.2. Roboty ziemne i technologia ukladania rur z PE

Na potrzeby budowy przewody uklada¢ w wykopie waskoprzestrzennym, o S$cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych. Szeroko$¢ dna wykopu wynosi min 90 cm. Wykopy mechaniczne w poblizu
uzbrojenia terenu wykopy prowadzi¢ recznie (min 2,0m), z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Odktad
urobku w odleglos$ci co najmniej 60 cm od krawedzi wykopu.

Rurociag ttoczny PE uktada¢ tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podloza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkéow drewna, kamieni lub gruzu. Rury nalezy
uktadaé na podsypce z piasku minimum 10 cm. Material podsypki nie moze zawiera¢ czastek o wymiarach
powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego.

Po ulozeniu rur nalezy dokona¢ zasypu rurociagu sktadajacy si¢ z dwoch warstw:

- obsypki (warstwa ochronna rury);

- zasypki wypehiajacej do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagu przeprowadzi¢ w trzech etapach:



1. Wykonanie obsypki z wyjatkiem odcinkéw na ztaczach.

2. Po probie szczelno$ci wykonanie obsypki w miejscach polaczen.

3. Zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbidrka odeskowan
i rozpor Scian wykopu.

Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Na obsypke stosowa¢ piasek sypki
drobno- i $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczanie prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ rur. Obsypka musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Podczas
prac nalezy zwr6ci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wypelniania
i zageszczania wykopu. Zlacza nalezy pozostawi¢ odkryte do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci.
Ubijanie mechaniczne jest dopuszczalne dopiero po przykryciu rur 30 cm warstwa piasku.

Po wykonaniu obsypki mozna zasypywaé¢ wykop pod parkingiem — piaskiem $rednioziarnistym (wymiana
gruntu), zagesci¢ do Is=1,00 SPD do gigbokosci 1,2m, a ponizej Is=0,98 SPD (standardowej skali Proctora).

5.7. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W poblizu wystgpowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne wykonywaé recznie ze
szczegolng ostroznoscia.

Na odcinku zewnetrznej instalacji sanitarnej znajduje si¢ kanalizacja deszczowa kD250. W miejscu
lokalizacji pompowni — kanalizacja sanitarna nieczynna.

5.9. Roboty zwiazane

Po zasypaniu przewodow nalezy teren parkingu przywroci¢ do stanu pierwotnego i odtworzy¢ nawierzchnig.

5.10. Roboty budowlane
Roboty budowlane dotycza wykonania podbudowy z betonu chudego i grubo$ci min 10cm na posypce
piaskowej dla posadowienia pompowni i studzienki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg wykonania i badania przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz ‘“Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci wodociggowych” zeszyt 3

“Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt 9(wyd. COBRTI
INSTAL).

6.1 Badania

Badanie szczelno$ci wewnetrznej i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN-EN 1610. Szczelnos¢ przewodu kanalizacji powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spelnione, jesli uzupelienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,15 1/m? dla przewodow.

Probe przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zltacza powinny byé
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozona
jako$¢ robot.
Dla kanalizacji sanitarnej kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzanie rzednych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi i spadku kanatow,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa utozenia przewodow i studzienek,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia i uszczelnienia przewodow,

— badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego.



Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

1) Polska Norma lub
2) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spelniaja wymogi specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez specyfikacj¢, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢é w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgdg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
3) datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
4) date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
5) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,
6) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
7) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
8) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
9) daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,
10) zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
11) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
12) stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
13) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
14) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
15) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
16) dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
17) wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
18) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sig.



Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosSci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokotly z narad i ustalen,

— korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robét

Dhugoscei i odlegtosci pomigedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej w m.

Powierzchnie beda wyliczone w m? jako iloczyn dlugosci i szerokosci pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi .

Objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Do ogolnej dtugos$ci rurociagu wlicza si¢ dtugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow,

Do dtugosci rurociggéw nie wlicza si¢ armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,

Zwezki wlicza si¢ do rurociaggéw o wigkszych srednicach.

7.3. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:

m - dla montazu rur i prob szczelnosci z doktadnoscia do 0,01
szt - dla armatury i ksztaltek z doktadno$cia do 1

m3 - dla wielkos$ci wykopow z doktadnos$cia do 0,01

m?2 - dla wykonywanej nawierzchni z doktadnoscia do 0,01

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.



Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
o) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

B) odbiorowi czgsciowemu,

%) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robét.

Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel uzytkownika w obecno$ci Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr robot zanikajacych kanalizacji doziemnej obejmuje sprawdzenie:

® sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowa i z opadow atmosferycznych,

e przydatno§¢ podloza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podloza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

® zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utozenia,

e jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

e ulozenie przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym;

e dlugosci i $rednicy i przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

e szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje;

e materialow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

e izolacji przewodow i studzienek.

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 ST, uzycia wlasciwych
materiatdéw, prawidlowosci montazu oraz szczelnosSci. Diugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom
czeSciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odleglos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Przedstawiciel
uzytkownika — w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.



Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania robdt poprzedzajagcych. Odbiorowi
mi¢dzyoperacyjnemu podlegaja:

— szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,

—  sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementow do prawidtowego wykonania montazu. Protokot podpisuje kierownik robot instalacyjnych
przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robot zanikajacych réwniez przy udziale inspektora
nadzoru technicznego.

Badania przy odbiorze czg§ciowym kanalizacji:

- zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

- zbadanie podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

- zbadanie materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu

- zbadanie szczelno$ci przewodu.

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktory z protokdtem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z normami 1 aprobatami
technicznymi, a takze atestami higienicznymi dotyczacymi rur jest przedlozony do odbioru technicznego
cze$ciowego. Odbidr czgsciowy stanowi podstawe do zasypania odebranego odcinka rurociggu.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze technicznym — czgéciowym przewodu, zglosié
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowac¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

Przy odbiorze cze¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

° Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot/dane geotechniczne obejmujace; zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
wg PN-86/B-02480; wyniki bada¢ gruntow, ich uwarstwien, gitgbokosci przemarzania, warunki posadowienia
i ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomoéw; stopien agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodono$nych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych
reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie;

° Dziennik Budowy,

° Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow,

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci przedstawiciela
uzytkownika w obecnos$ci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja.
W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

— uzycie wlasciwych materialow i elementow urzadzenia,

—  prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

—  jakosc¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych,

—  wielko$¢ spadkow przewodow,

— odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

—  prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

—  prawidtowos¢ ustawienia armatury,

— zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg technicznag.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja z uwzglednieniem tolerancji
i nic ma wickszego wptywu na cechy cksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupeiniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie ze specyfikacja,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci ustala Inwestor w warunkach przetargu.

Nalezne ptatnosci wyliczone beda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Obmiarem
Robot i oceng jakosci wykonania Rob6t - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- dostawe materialow;

- wykonanie robot przygotowawczych;

- przygotowanie podtoza i fundamentu;

- roboty pomiarowe przygotowawcze w tym udroznienie istniejgcej kanalizacji

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie §cian wykopu,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych,

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i pod wykopem,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza

- ulozenie rur ochronnych,

- wykonanie studzienek,

- proby szczelnosci;

- pomiary i badania.

- zasypanie wykopu,

- transport nadmiaru urobku,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw kanalizacji sanitarnej
Cena 1 szt. wykonanego i1 odebranego przyboru /armatury/:

- roboty przygotowawcze

- przygotowanie podtoza i fundamentu

- zakup i dostawa materiatlow

- montaz i uruchomienie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

KANALIZACJA

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposaZenia.
Terminologia

PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanalow
sciekowych

PN-B-02711:1990 Kanalizacja. Pomiar ciggly nat¢zenia przeptywu objetosciowego Scickow w

przewodach kanalizacyjnych bezcisnieniowych. Wytyczne projektowania
PN-B-10710:1992 Kanalizacja obliczenia hydrauliczne kanatéw Scickowych



PN-B-10729:1999
PN-B-10735:1992
PN-B-12037:1976
PN-B-12037:1998
PN-C-89205:1980
PN-EN 124:2002

PN-EN 13101:2005

PN-EN 13476-1:2008

PN-EN 13476-2:2008

PN-EN 13476-3:2008

PN-EN 13598-1:2005

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007
PN-EN 1917:2004

PN-EN 1917:2004/AC:2006
PN-EN 1917:2004/AC:2007

PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-3:2000
PN-EN 752-4:2001
PN-EN 752-5:2001
PN-EN 752-6:2002
PN-EN 752-7:2002
PN-ENV 1401-2:2003

PN-H-74086:1964
PN-H-74124:1993

ROZNE
PN-B-01700:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;j

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Cegta pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne z nieplastifikowanego poli (chlorku winylu)

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako$cia

Stopnie do studzienck wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodow rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku wynylu) ( PVC-
U), polipropyleny (PP) i polietylenu (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i
wiasciwos$ci uzytkowe

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodow rurowych o
sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku wynylu) ( PVC-
U), polipropyleny (PP) i polietylenu (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i
ksztattek o gladkich powierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych oraz
systemu, typ A

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodow rurowych o
sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku wynylu) ( PVC-
U), polipropyleny (PP) i polietylenu (PE). Czgs¢ 3: Specyfikacje rur i
ksztattek o gtadkiej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowe] kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek wynylu) ( PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczych wraz z plytkimi
studzienkami inspekcyjnymi

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wldknem stalowym i zelbetowe

Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe

Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne 1 definicje

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cz¢s¢ 6: Uktady pompowe

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Czgs¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej. Nieplstifikowany poli
(chlorek winylu) (PVC-U) Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukc;ji,
badanie typu i znakowanie

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngetrzna. Oznaczenia graficzne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

BN-75/9222-02
PN-75/D-96000
PN-B-01800:1980

PN-B-01805:1985

Drewno $redniowymiarowe kopalniakowe i na stemple budowlane.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony



PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-06712:1986/A1:1997  Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana A1)
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-H-74051-00:1987 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasy A15

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

10.2. Inne dokumenty.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168 z 28 lipca 2004r. Poz. 17630.
- “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 3
- “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 9



