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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora.
Mapa do celéw projektowych.
Wizja lokalna.
Uzgodnienie miedzybranzowe.
Obowigzujgce przepisy i wytyczne do projektowania.

2. TEMAT | LOKALIZACJA OBIEKTU

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej,
zabezpieczajgcej przed zalaniem pomieszczen piwnic w przypadku niedroznosci miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej, dla budynku Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiakéw 12, dziatka
nr 43/7, obr. 36, arkusz 5.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
e wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej ze studzienkg z zasuwg i systemem
czujnikdw poziomu sciekéw w sieci;
e zewnetrzna instalacja do pompowni $ciekow;
o dobdr pompowni Sciekéw sanitarnych;
e rurocigg ttoczny do projektowanej studni rozpreznej.

4. OPIS OBIEKTU
Budynek Centrum Kultury przy ul. Peowiakéw 12, znajduje sie na dziatce 43/7, w Scistym
centrum Miasta. Budynek jest wpisany na liste zabytkdw, sciany o grubosci powyzej 1 m.
W ostatnich latach wykonane zostaty remonty parteru i wyzszych kondygnacji. Inwestor podjat
decyzje o remoncie najnizszej kondygnaciji. Nieprzerwane funkcjonowanie budynku wykazato
wystepujacy niekiedy problem 2z odprowadzeniem $ciekdw sanitarnych do miejskiej kanalizacji,
mocno utrudniajgcy prowadzenie imprez kulturalnych. Chcac zapobiec takim sytuacjom
powzieto decyzje o wykonaniu zabezpieczajgcej instalacji do przepompowni i dalej przewodem
ttocznym do sieci kanalizacji sanitarnej. Nad wszystkim czuwac¢ bedzie system automatycznego
otwarcia zasuwy nozowej z napedem. W przypadku wykrycia przez czujnik zbyt duzego
napetnienia kanatu w studni miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nastgpi otwarcie zasuwy
umozliwiajgcy nieustajgcy przeptyw sciekow do pompowni, co umozliwi korzystanie z obiektu
bez koniecznosci przerywania zaje¢ i imprez kulturalnych.
Na dziafce Inwestora w poblizu lokalizacji pompowni znajdujg sie nastepujgce elementy
podziemne:
e kanalizacja deszczowa kd250 (rurociggi, studnie, wpust),
¢ kanalizacja sanitarna ksD 150 (opisana na mapie jako nieczynna)
e inne uzbrojenie techniczne znajdujgce na dziatce inwestora nie koliduje z projektowang
instalacjg kanalizacji sanitarnej.
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, pompownia i rurocigg ttoczny znajdujg sie
na terenie nalezgcym do Inwestora, na ktérym obecnie zlokalizowany jest parking.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zagtebienie piwnic budynku jest na tyle niekorzystne w stosunku do rzednych miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej ze, nie ma mozliwosci awaryjnego odprowadzenia S$ciekow
grawitacyjnie. Stad wynika bardzo duze zagtebienie pompowni.

Scieki sanitarne awaryjnie trafiajgce do przepompowni pochodzié bedg tylko z cze$é
budynku. Centrum Kultury posiada kilka przykanalikéw sanitarnych.

Zasada dziatania systemu opiera sie na monitoringu napetnienia kanatu odptywowego
@200 z budynku. W studni kanalizacyjnej pierwszej na trasie przykanalika znajdzie sie
fabrycznie zamontowana sonda hydrauliczna nad kinetg odptywu ok. 25 cm zgodnie ze
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schematem monitoringu. Przekazuje ona sygnat do szafy sterujgcej w momencie uzyskania
zadanego poziomu przepetnienia kanatu. W chwili jego osiggniecia, nastepuje otwarcie zasuwy
wyposazonej w naped elektryczny, umieszczonej w osobnej studzience dn 800 (lub dn1000
PEHD) wewnatrz budynku na kanale sanitarnym @160, ktérym $ciek kierowany jest do
zbiornika przepompowni. Po obnizeniu sie poziomu Sciekbw w kanale odptywowym, szafa
sterujgca zamyka odptyw do pompowni, natomiast Scieki kierowane sg do odptywu
podstawowym przytgczem kanalizacyjnym @200. Dodatkowo szafa sterujgca bedzie
wyposazona w lampke sygnalizujgcg przepetnienie, umieszczong w pomieszczeniu portiera —
kabel do podtgczenia lampki wg projektu elektrycznego.

Pompownie zlokalizowano na zewngtrz budynku w odlegtosci 8,4 m od budynku pod
placem parkingowym w miejscu nieczynnej kanalizacji sanitarnej. Pompownie wykona¢ z
betonu odpornego na agresje chemiczng klasy XA3.

Odcinek zewnetrznej instalacji kanalizacji wykona¢ z rur z litego PCV klasa S (SN8),
o $rednicy 160 mm, ze spadkiem 2,0% i dtugosci L=8,4 m.

Przejscie do budynku przez $ciane budynku w rurze ochronnej PVC & 250 L=1,9m.

Pojemnosé pompowni zapewnia odbior Sciekow w przypadku wystgpienia przepetnienia
kanatu w trakcie najliczniejszej imprezy kulturalnej organizowanej w CK, podczas ktérej odptyw
$ciekdw obliczono na poziomie 4,5-5,0 m®. Dobrano pojemno$¢ pompowni 5 m®.

Aby zapobiec zagniwaniu $ciekdéw kazdorazowo po uzyciu pompowni nalezy bardzo
doktadnie przeptuka¢ caty odcinek wewnetrznej i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Do tego celu bedzie stuzy¢ przygotowany zawor elektromagnetyczny sterowany z szafy
zasilajgco-sterowniczej pompowni i pion V w pomieszczeniu -1.18. Gtebokos$¢ posadowienia
pompowni i napor gruntu na Scianki wymusity rozwigzanie by zbiornik pompowni wykonany byt
z kregow zelbetowych, by zapobiec penetracji Sciekow w Scianki studni i wspomoc proces
czyszczenia, wnetrze zbiornika zostanie wytozone wyktadzing z tworzywa, a gniazda pomp
zostang wyprofilowane w taki sposdéb, aby po wypompowaniu mogta pozosta¢ minimalna ilosé
rozcienczonego wodg scieku.

Przewodd ttoczny za pompownig wprowadzi¢ do projektowanej studni na istniejgcym
kanale sanitarnym, wykona¢ wylot =zatopiony. Przewdd ttoczny wykonaé przewodem
cisnieniowym z PE100 RC, SDR17, PN10, wg PAS 1075:2009-4 typ rury 2 lub 3, o Srednicy dz
63 - rury w sztangach (dz x g = 63 x 3,8 mm) o dtugosci L = 14,8 m.

6. UZBROJENIE KANALIZACJI SANITARNEJ

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie studzienka z zasuwg nozowag
i napedem elektrycznym, pompownia Sciekéw i studzienka rozprezna na istniejgcym kanale
sanitarnym.

Zasuwe nozowg do Sciekébw wraz z napedem elektrycznym nalezy umiesci¢
w studzience betonowej o srednicy min 800 mm i gtebokosci 1,3 m (alternatywa studnia PEHD
1000). Naped zasuwy potgczy¢ z czujnikiem napetnienia kanatu. Czujnik umiesci¢ w pierwszej
studni na kanale odptywowym przy budynku.

Komplet pompowni stanowi zbiornik zelbetowy z wytozonym dnem, uktad zasilajgco-
sterujacy (tablica zasilajgco-sterownicza) umieszczona w piwnicy budynku, uktad hydrauliczny
z 2 pompami, ukfadu hydraulicznego oraz okablowanie zasilajgce i sterownicze. Pod
pompownie nalezy odpowiednio przygotowa¢ poditoze wypoziomowaé, zagesci¢ wykonaé
podbudowe z piasku i betonu.

Studzienka rozprezna zlokalizowana jest na istniejgcym kanale ks150. Nalezy ja
wykonac¢ przez odkopanie kanatu, obmurowanie go cegtg kanalizacyjng. Na tak przygotowang
podstawe mozna nakfada¢ kregi zelbetowe dn 1200 mm. Nastepnie mozna wykonaé kinete
przez Sciecie gory kanatu. Studnie wykonywac z prefabrykowanych elementow Zzelbetowych.
Wszystkie elementy studni wykonane z betonu klasy min. C35/45, wykonanego z cementu
odpornego na siarczany, wodoszczelne o stopniu wodoszczelnosci W8. Zigcza kregow
zelbetowych nalezy uszczelnié gumowymi uszczelkami odpornymi na kwasy i tluszcze.
Najwezszy odcinek komina dn 600 (fgczna grubos$c¢ ptyty, pierscieni wyrownawczych i wiazu)
nie moze by¢ dtuzszy niz 50 cm. Studzienka powinna mie¢ zeliwne stopnie wiazowe lub klamry
stalowe w otulinie z PE grubosci min 40 mm (wg normy PN-94/H-74086) utozone mijankowo w

-3-
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dwdch rzedach odlegtych od siebie o 0,3 m miedzy osiami. Powierzchnie zewnetrzne studni
pokry¢ powtokg bitumiczng dwukrotnie na zimno. Obsypanie studzienki wykona¢ po
wyschnieciu spoin.

Studzienke i pompownie zwienczy¢ ptytg zelbetowg z wkazem Zeliwnym @600 mm typu
D400.

Wszystkie wlazy zastosowac zabezpieczone przed kradziezg z 2 ryglami wg normy PN-
EN 124:2002. Rzedne wtazoéw dostosowac do istniejgcych rzednych terenu.
Wylot kanatu ttocznego w studzience rozprezej nalezy wykona¢ jako zatopiony.

6.1. Wyposazenie obstugiwanej czesci budynku w przybory do poboru wody:

Rodzaj przyboru llos¢ [szt] Normatywny wyptyw [dm3/s] Suma [dm3/s]
Zawor ze zigczka 2 0,30 0,60
pisuar 6 0,30 1,80
zmywarka 1 0,15 0,15
Zlew 12 0,14 1,68
umywalka 34 0,14 4,76
ptuczka zbiornikowa 17 0,13 2,21
natrysk 7 0,30 2,10

Suma réwnowaznikdéw dla czesci obstugiwanej budynku 13,30
q=0,698(q.)**- 0,12 [dm?*/s] q =0,698(13,3)*°-0,12=2,42 dm?®/s = 8,73 m?/h

Sprawdzenie warunkow hydraulicznych w projektowanej instalacji grawitacyjnej dla obliczonego
przeptywu:

Przeptyw Spadek Srednica Wypein. Predkos¢ Przeptyw Predkosc¢
[dm?/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100%
[dm?/s] [n/s]
2,42 20 160 22,2 0,81 29 1,6

Sprawdzenie warunkow hydraulicznych w projektowanej instalacji ttocznej dla obliczonego
przeptywu:

Nazw a Przeptyw Dlugos¢ Srednica Predkos¢ Strata jedn Strata catk Nr Katal. Chrop.
odcinka [dm?3/s] [m] [mm] [m/s] [%o] [mH20] [mm]
Rurocigg tloczny 2,42 18,8 63 1 20,67 0,39 3065271440 0,01

6.2. Dobér przepompowni.

Wewnatrz zamontowane bedg dwie pompy (1+1). Silniki tréjfazowe o mocy 0,75 kW.
Pompy dobrane sg na nastepujgce parametry, wysokos¢é podnoszenia h= 6,4 m i wydajnos$é
2,42 I/s. Mozliwo$¢ wyciggniecia pomp za pomocg prowadnic. W budynku na poziomie piwnic
zamontowa¢ tablice zasilajgco-sterowniczg. Sterowanie pracg pomp realizowane jest jako
automatyczne z rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej. Uktad sterujgcy wspoipracuje z uktadem
sondy hydrostatycznej zabezpieczonej ptywakami, ktéra w przypadku pojawienia sie sciekow
w zbiorniku przepompowni wigcza i wytgcza pompy. W przypadku awarii jednej z pomp tryb
pracy automatycznie przechodzi na druga sprawna.

Pojemno$¢ pompowni 5 m®. Ze wzgledu na gtebokosé przytgcza kanalizacyjnego
dobrano zbiornik o Srednicy wewnetrznej 2 m i gtebokosci czynnej 2,17 m. Pojemnosc¢
zbiornika zmniejsza wktadka PEHD, stuzgca utrzymaniu czystosci pompowni. Wysoko$¢
catkowita pompowni wynosi 7,7 m. Zmniejszenie srednicy pompowni powiekszatoby dodatkowo
gtebokos$é. Pompownia musi mie¢ odpowietrzenie wyprowadzone rurg PCV 110 poprowadzong
w kierunku najblizszego trawnika i wyprowadzong na wysokos¢ min 1,0 m nad teren.
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Kazdorazowo zaraz po uzyciu pompowni nastgpi automatyczne ptukanie kanatu
grawitacyjnego i pompowni zaworem elektromagnetycznym znajdujacym sie w pomieszczeniu
-1.18 obok pionu V. Plukanie odbywacC sie bedzie czystg wodg z istniejgcej instalaciji
wodociggowej dostarczanej istniejgcym przytgczem wodociggowym z sieci miejskiej. Wydajnosé
nominalna wody do ptukania 0,3 I/s. Sterowanie ptukaniem instalacji automatyczne poprzez
sterownik znajdujacy sie w szafie zasilajgco-sterowniczej pompowni. Zgodnie z ofertg dostawcy
pompowni — wyposazenie w wyprofilowang wkfadke denng 2z GRP umozliwia
samooczyszczanie pompowni oraz pozostanie minimalnej ilosci $cieku podlegajgcego ptukaniu
czystg woda.

6.3. Plukanie pompowni.

Zaleca sie przeprowadzanie cyklicznie ptukania zbiornika pompowni i instalacji ttocznej
w celu wyeliminowania zagniwania Sciekow w systemie kanalizacyjnym.

System plukania uruchamiany jest po kazdorazowym zadziataniu awaryjnej
przepompowni Sciekdw sanitarnych. Zgodnie z ustawiong zwilokg czasowg, po
wypompowaniu $ciekow, sterownik przepompowni daje sygnat do otwarcia elektrozaworu,
przez ktory doprowadzana jest zimna woda do ptukania instalacji kanalizacji sanitarnej, ktora
nastepnie trafia do zbiornika przepompowni. Sonda hydrostatyczna umieszczona
w zbiorniku daje sygnat do zamkniecia elektrozaworu po uzyskaniu odpowiedniego
poziomu wody ptuczgcej w pompowni. Nastepnie poptuczyny zostajg wypompowane. llos¢
cykli ptukania bedzie mozna ustawic.

6.4. Wytyczne eksploatacyjne.

Uzytkownik jest zobowigzany przeprowadzaé kontrole i konserwacje, ktérych powinna
dokonywaé osoba odpowiednio przeszkolona lub wyspecjalizowana firma. Prowadzi¢ dziennik
eksploatacji i dokonywa¢ wpiséw przeprowadzanych ingerencji i konserwacji. Kazdorazowo
zaraz po uzyciu pompowni nastgpi ptukanie kanatu grawitacyjnego i pompowni zaworem
elektromagnetycznym znajdujgcym sie w pomieszczeniu -1.18 obok pionu V. Sterowanie
ptukaniem instalacji automatyczne poprzez sterownik znajdujacy sie w szafie zasilajgco-
sterowniczej pompowni. Pompownie nalezy wyposazy¢é we wkiadke denng z GRP
umozliwiajgcg samooczyszczanie pompowni.

7. PROBY SZCZELNOSCI | ODBIOR ROBOT

Préba szczelnosci rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej i odbior robot wedtug
~-Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3 oraz normy PN-B-10725:1997.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci przewodow, nalezy przeprowadzié¢
préby szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykona¢ dla catego odbieranego odcinka.
W czasie proby przewdd nie moze byC nastoneczniony, a powierzchnia nie moze mie¢
temperatury ponizej 1°C. Wg PN-81/B-10725 przy badaniu szczelnosci rurociggu ttocznego
nalezy stosowaé metode proby hydraulicznej. Dla préby hydraulicznej niezaleznie od Srednicy
przewodu cisnienie na manometrze p, — 1,5 pr. nie mniejsze niz 1,0 MPa nie moze spasc¢
w ciggu 30 minut ponizej wartosci p,. Prébe nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu obsypki i przed
zasypaniem zigcz. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby nalezy spisa¢ protokot.

8. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zagtebienie piwnic budynku jest na tyle niekorzystne w stosunku do rzednych miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej, ze nie ma mozliwo$ci awaryjnego odprowadzenia Sciekdw grawita-
cyjnie. Stad tez wynika bardzo duze zagtebienie pompowni.

Scieki sanitarne okazjonalnie trafiajgce do przepompowni pochodzié bedg tylko z czesci
budynku. Centrum Kultury posiada kilka przykanalikéw sanitarnych. Zabezpieczeniu bedzie
podlegat jedynie kanat znajdujgcy sie pod posadzkg czesci podpiwniczonej budynku.
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Zasada dziatania systemu opiera sie na monitoringu napetnienia kanatu odptywowego
@200 z budynku w istniejgcej studzience. W istniejgcej studzience zlokalizowana zostanie
sonda hydrauliczna do mierzenia poziomu $ciekow w studzience. Przekazuje ona sygnat do
szafy sterujgcej w momencie uzyskania zadanego poziomu przepetnienia kanatu. W chwili jego
osiggniecia, nastepuje otwarcie zasuwy wyposazonej w naped elektryczny, umieszczonej w
osobnej studzience dn 800 betonowej lub dn1000 PEHD wewnagtrz budynku na kanale
sanitarnym @160, ktéorym Sciek kierowany jest do zbiornika przepompowni. Po obnizeniu sie
poziomu s$ciekdw w kanale odptywowym, szafa sterujgca zamyka odptyw do pompowni,
natomiast Scieki kierowane sg do odptywu podstawowym przytgczem kanalizacyjnym @200.
Dodatkowo szafa sterujgca bedzie wyposazona w lampke sygnalizujgcg przepetnienie,
umieszczong w pomieszczeniu portiera — kabel do podigczenia lampki wg projektu
elektrycznego.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka wykona¢ z rur sieciowych typu S
z wydtuzonymi kielichami, lite wg PN-EN 1453:2002. Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod
posadzkg nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, zasypke przewodu
przeprowadzacé réwniez piaskiem i zageszczac recznie az do warstw posadzkowych.

Przejécia przewoddw przez przegrody konstrukcyjne w ochronnych tulejach. Srednica
wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm od zewnetrznej srednicy przewodu.

Przewody kanalizacyjne bedg prowadzone pod lub na granicy dna istniejgcych kanatéw
zelbetowych, przygotowanych do prowadzenia kanatow wentylacyjnych dla wentylacji
pomieszczen na poziomie piwnic. W przypadku kolizji z tymi kanatami nalezy wykonaé bruzde
na przeprowadzenie kanatu sanitarnego.

8.1. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

Uzbrojenie wewnetrznej kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie studzienka z zasuwa
nozowg i napedem elektromechanicznym na projektowanym kanale sanitarnym dn160.

Zasuwe nozowg do sSciekdbw wraz z napedem elektrycznym nalezy umiescic¢
w studzience betonowej 0 $rednicy min 800 mm i wysokosci 1,3 m (lub studzienka PEHD 1000
mm). Naped zasuwy potgczy¢ z czujnikiem napetnienia kanatu. Czujnik umiesci¢ w pierwszej
studni na kanale odptywowym przy budynku.

W budynku wystepujg istniejgce zasuwy przeciwzalewowe w dwoch studniach
w pomieszczeniu nr -1.18 dla zabezpieczenia grawitacyjnego odptywu kanalizacji sanitarnej
oraz w pomieszczeniu nr -1.20 dla zabezpieczenia istniejgcej kanalizacji technologicznej
obstugujgcej pomieszczenia warsztatow artystycznych. Kanalizacja technologiczna posiada
istniejgcy indywidualny przykanalik do sieci zewnetrznej.

8.2. Préby szczelnosci i odbidr robét

Proba szczelnosci kanalizacji sanitarnej i odbior robét wedtug ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL —
Zeszyt 9 oraz zgodnie z PN-EN 1610.

Szczelnos¢ przewodu kanalizacji powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30
minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu posadzki w piwnicy. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody
do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,15 I/m? dla
przewodow.

Probe przeprowadza sie po utozeniu przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte
dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy przytgczy muszg byé dopuszczone do obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn.16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr
92, poz 881).



Kanalizacja sanitarna w Centrum Kultury w Lublinie ul. Peowiakéw 12

Podczas robot przestrzegaé przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Catos¢ robét wykonac zgodnie z:

o Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9.

e _Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” - Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3.

Pompownie $ciekdw wykona¢ zgodnie z DTR dostarczong przez producenta.
System monitoringu napetnienia kanalizacji sanitarnej zamontowany w istniejgcej studzience
kanalizacyjnej nalezy konserwowac i utrzymywac w stanie gotowosci dziatania.

Opracowat:
mgr inz. Adam Tymosiak
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INWESTYCJA:
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ NA ODCINKU OD KANALU SANITARNEGO
@200 W POMIESZCZENIU -1.18 DO PUNKTU SO W
SCIANIE ZEWN. POMIESZCZENIA -1.17 WRAZ Z
ZEWNETRZNA INSTALACJA SANITARNA OD PUNKTU S0
DO STUDNI SR NA INSTNIEJACYM KANALE
SANITARNYM @160

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

UL. PEOWIAKOW 12, 20-007 LUBLIN

DZIALKI NR 43/7, 43/11 OBREB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0.
20-601 LUBLIN, UL. TOMASZA ZANA 38 p. 501, tel. 815280303

PROJEKTANT SANITARNY: PODPIS:

mgr inz. ADAM TYMOSIAK
LUB/IS/3465/02, NrRUPR.  458/Lb/2001

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY SANITARNY: PODPIS:

mgr inz. IRENEUSZ JELENIEWSKI
LUB/IS/0038/13, nrupr.  LUB/0291/POOS/12

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Z pompownig Sciekdw sanitarnych

DATA: SKALA: NRRYS.:

2022-06 1:500 PW/1
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PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ
skala 1:100/1: 500

teren istniejgcy

Przed przystqpieniem do wykonania robdt sprawdzi¢ rzedne
istniejgcych oraz projektowanych sieci w miejscach skrzyzowanr.

INWESTYCJA:
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ NA ODCINKU OD KANALU SANITARNEGO
@200 W POMIESZCZENIU -1.18 DO PUNKTU SO W
SCIANIE ZEWN. POMIESZCZENIA -1.17 WRAZ Z
ZEWNETRZNA INSTALACJA SANITARNA OD PUNKTU S0
DO STUDNI SR NA INSTNIEJACYM KANALE
SANITARNYM @160

PRZEBUDOWA NA CELE KULTURALNE PIWNIC
KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO W LUBLINIE
CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

UL. PEOWIAKOW 12, 20-007 LUBLIN

DZIALKI NR 43/7, 43/11 OBREB 36, ARKUSZ 5

WPIS DO REJ. ZABYTKOW WOJ. LUBELSKIEGO: A/535
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY

INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP.Z O.0O.
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mgr inz. ADAM TYMOSIAK
LUB/IS/3465/02, NRUPR.  458/Lb/2001

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY SANITARNY: PODPIS:

mgr inz. IRENEUSZ JELENIEWSKI
LUB/IS/0038/13, nrupr.  LUB/0291/POOS/12

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
PROFIL PODLUZNY KS
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istniejgca zasuwa przeciwzalewowa

w istniejacej studzience

projektowana zasuwa nozowa dn 150

z napgdem elekirycznym sterowanym
monitoringiem napefhienia kanatu

Zawor elektromagnetyczny do automatycznego
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Szafa sterownicza pompowni

Do zabezpieczajacej
pompowni $ciekow

Zabezpieczajaca
pompownia Sciekow

przewdd thoczny

Woda zimna uzytkowa

Woda ciepta uzytkowa

Woda ciepta cyrkulacyjna

Kanalizacja sanitarna do zabezpieczajacej pompowni
Kanalizacja sanitarna wg. proj. inst. wewnetrznych
Kanalizacja odpowietrzenie

Kanalizacja sanitarna istniejgca

Kanalizacja technologiczna istniejaca

Przewdd instalacji elektrycznej sterowniczej
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CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

UL. PEOWIAKOW 12, 20-007 LUBLIN
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T PROJEKT WYKONAWGCZY

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
na odcinku od punktu S2 do punktu SO.

DATA: SKALA: NRRYS.:
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BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ NA ODCINKU OD KANALU SANITARNEGO
@200 W POMIESZCZENIU -1.18 DO PUNKTU SO W
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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:
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SThon PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK:

na odcinku od punktu S2_do punktu SO.
Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
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TYTUL RYSUNKU:

Schemat technologiczny systemu pfukanig]
awaryjnej instolacji kanalizac]i sanitarnej
Lublin Centrum Kultury

SKALA:

T=20
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Dodatkowy sygnalizator

przepetnienia (lampka 24V)

\E@B

= | e

3~400V 0,3 kW

przewoéd 2x1 mm2

Sonda hydraul.

,....Hw odptyw kanalizacji Wiot

— O e D8

Zasilanie szafy sterujacej

przewéd LIYCY
3x1,5 mm2

przewdd zasilajacy 5x1,5 mm2 \
przewdd sygnatowy (zgodnie z wymogami
producenta napedu) w pesziu @90 (lub 3110

z budynku 2160 mm
S

H-1000

Wylot
2160 mm
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istniejgca studnia betonowa

doptyw kanalizacji
z budynku
zasuwa przeciwzalewowa

@200 (istniejaca)

?

doptyw do
pompowni Sciekéw

THYTUE. RYSUNEL:
Schemat alarm
Lublin Centrum

Kultury

SHALA:

ARWUST

NR RYS.:
PW/5




