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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora.
Mapa do celéw projektowych.
Wizja lokalna.
Uzgodnienie miedzybranzowe.
Obowigzujgce przepisy i wytyczne do projektowania.

2. TEMAT | LOKALIZACJA OBIEKTU

Tematem opracowania jest projekt instalacji kanalizacji sanitarnej, zabezpieczajgcej
przed zalaniem pomieszczen piwnic w przypadku niedroznosci miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej, dla budynku Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiakéw 12, dziatka nr 43/7, obr. 36,
arkusz 5.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
e Zewnetrzna instalacja sanitarna i elektryczna do pompowni $ciekéw;
e Pompownia $ciekéw sanitarnych;
¢ Rurocigg ttoczny do projektowanej studni rozpreznej.

4. OPIS OBIEKTU
Budynek Centrum Kultury przy ul. Peowiakéw 12, znajduje sie na dziatce 43/7, w $cistym
centrum Miasta. Budynek jest wpisany na liste zabytkow, sciany o grubosci powyzej 1 m.
W ostatnich latach wykonane zostaty remonty parteru i wyzszych kondygnaciji. Inwestor podjat
decyzje o remoncie najnizszej kondygnacji. Nieprzerwane funkcjonowanie budynku wykazato
wystepujacy niekiedy problem z odprowadzeniem $ciekéw sanitarnych do miejskiej kanalizaciji,
mocno utrudniajgcy prowadzenie imprez kulturalnych. Chcac zapobiec takim sytuacjom
powzieto decyzje o wykonaniu zabezpieczajgcej instalacji do przepompowni i dalej przewodem
ttocznym do sieci kanalizacji sanitarnej. Nad wszystkim czuwac bedzie system automatycznego
otwarcia zasuwy nozowej z napedem. W przypadku wykrycia przez czujnik zbyt duzego
napetnienia kanatu w studni miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nastgpi otwarcie zasuwy
umozliwiajgcy nieustajgcy przeptyw Sciekow do pompowni, co umozliwi korzystanie z obiektu
bez koniecznosci przerywania zajec i imprez kulturalnych.
Na dziatce Inwestora w poblizu lokalizacji pompowni znajdujg sie nastepujgce elementy
podziemne:
— kanalizacja deszczowa kd250 (rurociagi, studnie, wpust),
— kanalizacja sanitarna ksD150 (opisana na mapie jako nieczynna),




— inne uzbrojenie techniczne znajdujgce na dziatce inwestora nie koliduje z projektowang
instalacjg kanalizacji sanitarne.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, pompownia i rurocigg ttoczny znajdujg sie
na terenie nalezgcym do Inwestora, na ktérym obecnie zlokalizowany jest parking.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zagtebienie piwnic budynku jest na tyle niekorzystne w stosunku do rzednych miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej Zze, nie ma mozliwosci awaryjnego odprowadzenia sSciekéw
grawitacyjnie. Stad tez wynika bardzo duze zagtebienie pompowni.

Scieki sanitarne okazjonalnie trafiajgce do przepompowni pochodzié bedg tylko z czesci
podpiwniczonej budynku. Centrum Kultury posiada kilka przykanalikéw sanitarnych.

Zasada dziatania systemu opiera sie na monitoringu napetnienia kanatu odptywowego
@200 z budynku w istniejgcej studzience. W gotowym tréjniku o $rednicy @200, wykonanym z
PEHD, umieszczonym na przykanaliku, znajdzie sie fabrycznie zamontowana sonda kondukto-
metryczna. Przekazuje ona sygnat do szafy sterujgcej w momencie uzyskania zadanego
poziomu przepetnienia kanatu. W chwili jego osiggniecia, nastepuje otwarcie zasuwy
wyposazonej w naped elektryczny, umieszczonej w osobnej studzience betonowej dn 800 (lub
dn1000 PEHD) wewnatrz budynku na kanale sanitarnym @160, ktérym $ciek kierowany jest do
zbiornika przepompowni. Po obnizeniu sie poziomu Sciekow w kanale odptywowym, szafa
sterujgca zamyka odptyw do pompowni, natomiast $cieki kierowane sg do odptywu
podstawowym przytagczem kanalizacyjnym @200. Dodatkowo szafa sterujgca bedzie
wyposazona w lampke sygnalizujgcg przepetnienie, umieszczong w pomieszczeniu portiera —
kabel do podigczenia lampki wg projektu elektrycznego.

Pompownie zlokalizowano na zewnatrz budynku w odlegtosci 8,4 m od budynku pod placem
parkingowym w miejscu nieczynnej kanalizacji sanitarnej. Pompownie wykonaé z betonu
odpornego na agresje chemiczng klasy XA3.

Odcinek zewnetrznej instalacji kanalizacji wykona¢ z rur z litego PCV klasa S (SN8),
o srednicy 160 mm, ze spadkiem 2,0% i dlugosci L=8,4 m.

Przejscie do budynku przez $ciane budynku w rurze ochronnej PVC & 250 L=1,9m.

Pojemnosé pompowni zapewnia odbior sciekow w przypadku wystgpienia przepetnienia
kanatu w trakcie najliczniejszej imprezy kulturalnej organizowanej w CK, podczas ktorej odptyw
$ciekow obliczono na poziomie 4,5-5,0 m*. Dobrano pojemno$¢ pompowni 5 m®.

Aby zapobiec zagniwaniu $ciekéw kazdorazowo po uzyciu pompowni nalezy bardzo

dokfadnie przeptukac caty odcinek wewnetrznej i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Do tego celu bedzie stuzy¢ przygotowany zawor elektromagnetyczny sterowany z szafy
zasilajgco-sterowniczej pompowni i pion V w pomieszczeniu -1.18. Gteboko$¢ posadowienia
pompowni i napor gruntu na scianki wymusity rozwigzanie by zbiornik pompowni wykonany byt
z kregow zelbetowych, by zapobiec penetracji sciekow w Scianki studni i wspomdc proces
czyszczenia, wnetrze zbiornika zostanie wytozone wyktadzing z tworzywa, a gniazda pomp
zostang wyprofilowane w taki sposéb, aby po wypompowaniu mogta pozostaé minimalna ilos¢
rozciehczonego wodg scieku.
Przewdd ttoczny za pompownig wprowadzi¢ do projektowanej studni na istniejgcym kanale
sanitarnym, wykona¢ wylot zatopiony. Przewdd ttoczny wykona¢ przewodem cisnieniowym
z PE100 RC, SDR17, PN10, wg PAS 1075:2009-4 typ rury 2 lub 3, o $rednicy dz 63 - rury
w sztangach (dz x g = 63 x 3,8 mm) o dtugosci L = 14,8 m.

6. UZBROJENIE KANALIZACJI SANITARNEJ

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie studzienka z zasuwg nozowg
i napedem elektrycznym, pompownia sciekdéw i studzienka rozprezna na istniejgcym kanale
sanitarnym.

Zasuwe nozowg do sSciekdw wraz z napedem elektrycznym nalezy umiesci¢
w studzience betonowej o srednicy min 800 mm i gtebokosci 1,3 m (alternatywa studnia PEHD
1000). Naped zasuwy potgczy¢ z czujnikiem napetnienia kanatu. Czujnik umiesci¢ w pierwszej
studni na kanale odptywowym przy budynku.



Komplet pompowni stanowi zbiornik zelbetowy z wytozonym dnem, ukfad zasilajgco-
sterujgcy (tablica zasilajgco-sterownicza) umieszczona w piwnicy budynku, uktad hydrauliczny
z 2 pompami, ukiadu hydraulicznego oraz okablowanie zasilajgce i sterownicze. Pod
pompownie nalezy odpowiednio przygotowaé¢ podtoze wypoziomowaé, zagesci¢ wykonaé
podbudowe z piasku i betonu.

Studzienka rozprezna zlokalizowana jest na istniejagcym kanale ks150. Nalezy ja
wykonac¢ przez odkopanie kanatu, obmurowanie go cegtg kanalizacyjna. Na tak przygotowang
podstawe mozna nakfadac¢ kregi zelbetowe dn 1200 mm. Nastepnie mozna wykonaé kinete
przez sciecie gory kanatu. Studnie wykonywac z prefabrykowanych elementow zelbetowych.
Wszystkie elementy studni wykonane z betonu klasy min. C35/45, wykonanego z cementu
odpornego na siarczany, wodoszczelne o stopniu wodoszczelnosci W8. Zigcza kregdéw
zelbetowych nalezy uszczelnic gumowymi uszczelkami odpornymi na kwasy i ttluszcze.
Najwezszy odcinek komina dn 600 (fgczna grubos$¢ ptyty, pierscieni wyrdwnawczych i wiazu)
nie moze by¢ diuzszy niz 50 cm. Studzienka powinna mie¢ zeliwne stopnie wtazowe lub klamry
stalowe w otulinie z PE grubosci min 40 mm (wg normy PN-94/H-74086) utozone mijankowo w
dwoch rzedach odlegtych od siebie o 0,3 m miedzy osiami. Powierzchnie zewnetrzne studni
pokry¢ powiloka bitumiczng dwukrotnie na zimno. Obsypanie studzienki wykona¢ po
wyschnieciu spoin.

Studzienke i pompownie zwienczy¢ ptytg zelbetowg z wtazem zeliwnym @600 mm typu
D400.

Wszystkie wlazy zastosowac zabezpieczone przed kradziezg z 2 ryglami wg normy PN-
EN 124:2002. Rzedne wtazéw dostosowacé do istniejgcych rzednych terenu.

Wylot kanatu ttocznego w studzience rozprezej nalezy wykonac jako zatopiony.

6.1. Wyposazenie obstugiwanej czesci budynku w przybory do poboru wody:

Rodzaj przyboru llos¢ [szt] Normatywny wyptyw [dm3/s] Suma [dm3/s]
Zawor ze ztgczka 2 0,30 0,60
pisuar 6 0,30 1,80
zmywarka 1 0,15 0,15
Zlew 12 0,14 1,68
umywalka 34 0,14 4,76
ptuczka zbiornikowa 17 0,13 2,21
natrysk 7 0,30 2,10

Suma réwnowaznikow dla czesci obstugiwanej budynku 13,30
q=0,698(q.)**- 0,12 [dm?*/s] q =0,698(13,3)*°-0,12 =2,42 dm?’/s = 8,73 m3h

Sprawdzenie warunkow hydraulicznych w projektowanej instalacji grawitacyjnej dla obliczonego
przeptywu:

Przeptyw Spadek Srednica Wypein. Predkos¢ Przeplyw Predkos¢
[dm?/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100%
[dm?/s] [mV/s]
2,42 20 160 22,2 0,81 29 1,6

Sprawdzenie warunkow hydraulicznych w projektowanej instalacji ttocznej dla obliczonego
przeptywu:

Nazw a Przeptyw Dlugosé Srednica Predkos¢ Strata jedn Strata catk Nr Katal. Chrop.
odcinka [dm?/s] [m] [mm] [m/s] [%o] [mH20] [mm]
Rurocigg ttoczny 2,42 18,8 63 1 20,67 0,39 3065271440 0,01




6.2. Dobér przepompowni.

Wewnatrz zamontowane bedg dwie pompy (1+1). Silniki tréjfazowe o mocy 0,75 kW.
Pompy dobrane sg na nastepujgce parametry, wysokos¢ podnoszenia h= 6,4 m i wydajnosé
2,42 |/s. Mozliwo$¢ wyciggniecia pomp za pomocg prowadnic. W budynku na poziomie piwnic
zamontowa¢ tablice zasilajgco-sterowniczg. Sterowanie pracg pomp realizowane jest jako
automatyczne z rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej. Uktad sterujgcy wspotpracuje z uktadem
sondy hydrostatycznej zabezpieczonej ptywakami, ktéra w przypadku pojawienia sie sciekdw
w zbiorniku przepompowni wtgcza i wytgcza pompy. W przypadku awarii jednej z pomp tryb
pracy automatycznie przechodzi na druga sprawng.

Pojemnos$¢ pompowni 5 m® Ze wzgledu na gteboko$é przytacza kanalizacyjnego
dobrano zbiornik o Srednicy wewnetrznej 2 m i gtebokosci czynnej 2,17 m. Pojemnosc¢
zbiornika zmniejsza wktadka PEHD, stuzgca utrzymaniu czystosci pompowni. Wysokos¢
catkowita pompowni wynosi 7,7 m. Zmniejszenie Srednicy pompowni powiekszatoby dodatkowo
gtebokosé. Pompownia musi mie¢ odpowietrzenie wyprowadzone rurg PCV 110 poprowadzong
w kierunku najblizszego trawnika i wyprowadzong na wysoko$¢ min 1,0 m nad teren.

Kazdorazowo zaraz po uzyciu pompowni nastgpi automatyczne piukanie kanatu
grawitacyjnego i pompowni zaworem elektromagnetycznym znajdujgcym sie w pomieszczeniu
-1.18 obok pionu V. Plukanie odbywaé sie bedzie czystg wodg z istniejgcej instalacji
wodociggowej dostarczanej istniejgcym przytgczem wodociggowym z sieci miejskiej. Wydajnosé
nominalna wody do ptukania 0,3 I/s. Sterowanie ptukaniem instalacji automatyczne poprzez
sterownik znajdujacy sie w szafie zasilajgco-sterowniczej pompowni. Zgodnie z ofertg dostawcy
pompowni — wyposazenie w wyprofilowang wkiadke denng 2z GRP umozliwia
samooczyszczanie pompowni oraz pozostanie minimalnej ilosci Scieku podlegajgcego ptukaniu
czystg woda.

6.3. Plukanie pompowni.

Zaleca sie przeprowadzanie cyklicznie ptukania zbiornika pompowni i instalacji ttocznej
w celu wyeliminowania zagniwania sciekow w systemie kanalizacyjnym.

System ptukania uruchamiany jest po kazdorazowym zadziataniu awaryjnej
przepompowni $ciekdw sanitarnych. Zgodnie z ustawiong 2zwlokg czasowa, po
wypompowaniu sciekow, sterownik przepompowni daje sygnat do otwarcia elektrozaworu,
przez ktéry doprowadzana jest zimna woda do ptukania instalacji kanalizacji sanitarnej, ktéra
nastepnie trafia do zbiornika przepompowni. Sonda hydrostatyczna umieszczona
w zbiorniku daje sygnat do zamknigcia elektrozaworu po uzyskaniu odpowiedniego
poziomu wody ptuczacej w pompowni. Nastepnie poptuczyny zostajg wypompowane. llo$é
cykli ptukania bedzie mozna ustawic.

6.4. Wytyczne eksploatacyjne.

Uzytkownik jest zobowigzany przeprowadzaé kontrole i konserwacje, ktérych powinna
dokonywaé osoba odpowiednio przeszkolona lub wyspecjalizowana firma. Prowadzi¢ dziennik
eksploatacji i dokonywa¢ wpiséw przeprowadzanych ingerencji i konserwacji. Kazdorazowo
zaraz po uzyciu pompowni nastgpi ptukanie kanatu grawitacyjnego i pompowni zaworem
elektromagnetycznym znajdujgcym sie w pomieszczeniu -1.18 obok pionu V. Sterowanie
ptukaniem instalacji automatyczne poprzez sterownik znajdujacy sie w szafie zasilajgco-
sterowniczej pompowni. Pompownie nalezy wyposazy¢ we wkiadke denng z GRP
umozliwiajgcg samooczyszczanie pompowni.

7. PROBY SZCZELNOSCI | ODBIOR ROBOT

Proba szczelnosci rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej i odbior robdét wedtug
~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3 oraz normy PN-B-10725:1997.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci przewodow, nalezy przeprowadzic¢
préby szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonaé dla catego odbieranego odcinka.



W czasie proby przewdod nie moze byC nastoneczniony, a powierzchnia nie moze mieé
temperatury ponizej 1°C. Wg PN-81/B-10725 przy badaniu szczelnosci rurociggu ttocznego
nalezy stosowa¢ metode préby hydraulicznej. Dla préby hydraulicznej niezaleznie od srednicy
przewodu cisnienie na manometrze p, — 1,5 pr. nie mniejsze niz 1,0 MPa nie moze spas¢
w ciggu 30 minut ponizej wartoéci p,. Prébe nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu obsypki i przed
zasypaniem ztgcz. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby nalezy spisa¢ protokot.

8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA POTRZEBY KANALIZACJI SANITARNEJ

8.1 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Pompy kanalizacji sanitarnej zasilone i sterowane bedg z tablicy zlokalizowanej w pom.
-1.17 w piwnicy budynku CK.

Dostawa i montaz kabli, przewodéw i innych materiatbw wymaganych do wykonania instalacji
jest w zakresie wykonawcy kanalizacji sanitarne;j.
Rodzaj kabli zasilajgcych i sterowniczych nalezy dobra¢ do:

e warunkéw pracy,

¢ wymogdéw producenta kanalizacji zawartych w dokumentaciji techniczno-ruchowej,

e wymagan rozporzgdzenia CPR i normy N-SEP-E 007, tzn w przypadku ukfadania
przewoddw pod tynkiem w pomieszczeniach CK nalezy stosowac kable o reakcji na
ogieh Dca-s2,d1,a3.

Kable nalezy wyprowadzi¢ z tablicy zasilajgco-sterowniczej pod tynkiem, nastepnie w
rurach HDPE @50mm w ziemi po trasie podanej na planie PZT. W zbiorniku na $cieki kable
ukfadac w rurach z tw. sztucznych na uchwytach.

Linie kablowe nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m, zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Przejscie przez Sciane nalezy uszczelni¢ barierami przeciwwilgociowymi.

Zasilanie tablicy zasilajgco-sterowniczej ujeto w odrebnym projekcie adaptaciji
pomieszczen piwnicy CK opracowanym w styczniu 2022r. Pozostate okablowanie wyprowa-
dzone z tablicy zasilajgco-sterowniczej ujeto w projekcie architektoniczno-budowlanym.
Podtgczenia kabli i przewodéw wykona¢ zgodnie z przepisami i wymogami producenta
urzadzen.

8.2 MONITORING KANALIZACJI

Monitoring przepetnienia kanalizacji odbywa¢ sie bedzie poprzez centrale monitoringu
zlokalizowang w pom. -1.18 w piwnicy budynku CK.

Dostawa i montaz kabli i innych materiatéw wymaganych do wykonania instalacji jest w
zakresie wykonawcy monitoringu — za wyjatkiem przewodu do sygnalizatora przepetnienia
umiejscowionego w portierni. Ten kabel dostarczy i utozy wykonawca instalacji elektrycznych.
Rodzaj kabli zasilajgcych i sterowniczych nalezy dobra¢ do:

e warunkéw pracy,

¢ wymogoéw producenta kanalizacji zawartych w dokumentaciji techniczno-ruchowej,

e wymagan rozporzadzenia CPR i normy N-SEP-E 007, tzn w przypadku uktadania
przewodow pod tynkiem w pomieszczeniach CK nalezy stosowa¢ kable o reakcji na
ogieh Dca-s2,d1,a3.

Kabel sterowniczy z centralki monitoringu do studni na zewnatrz budynku nalezy
wyprowadzi¢ pod tynkiem, nastepnie w rurach HDPE @50mm w ziemi po trasie podanej na
planie PZT. W studni kabel uktadaé w rurach z tw. sztucznych na uchwytach.

Linie kablowe nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m, zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Przejscie przez Sciane nalezy uszczelni¢ barierami przeciwwilgociowymi.

Zasilanie centrali oraz w/w przewdd do sygnalizatora ujeto w odrebnym projekcie
instalacji elektrycznych adaptacji pomieszczen piwnicy CK opracowanym w styczniu 2022r..
Pozostate okablowanie wyprowadzone z centrali monitoringu ujeto w projekcie architektoniczno-
budowlanym. Podtgczenia kabli i przewoddéw wykonaC zgodnie z przepisami i wymogami
producenta urzgdzen.



9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy, urzgdzenia i elementy przytgczy musza by¢ dopuszczone do obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn.16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr
92, poz 881).

Podczas robdt przestrzega¢ przepisbow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

* ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9.

* ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” - Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3.

* N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa
* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — odpowiednie arkusze
Pompownie sciekow wykonaé zgodnie z DTR dostarczong przez producenta.
System monitoringu napetnienia kanalizacji sanitarnej zamontowany w istniejgcej studzience
kanalizacyjnej nalezy konserwowac i utrzymywa¢ w stanie gotowosci dziatania.

Opracowali:
mgr inz. Adam Tymosiak
mgr inz. Leszek Patubski
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PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ
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AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT- PARTNER 6 SP. Z O. O

20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 38 pok. 501 tel. 815280303 i 815258035 www.aba.architekci.com e-mail: kantor@aba.architekci.com

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja. BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ NA ODCINKU OD KANALU SANITARNEGO
»200 W POMIESZCZENIU -1.18 DO PUNKTU S0 W SCIANIE
ZEWN. POMIESZCZENIA -1.17 WRAZ Z ZEWNETRZNA
INSTALACJA SANITARNA OD PUNKTU SO DO STUDNI SR
NA INSTNIEJACYM KANALE SANITARNYM 9160.

Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiakéw 12, 20-007 Lublin
dziatki nr 43/7, 43/11 obreb 36 Srédmiescie, arkusz 5

Wopis do rejestru zabytkdw woj. lub.: A/535
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Inwestor: Gmina Lublin, Plac tokietka 1, 20-109 Lublin

Element

projektu: 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branza sanitarna

Projektant: mgr inz. Adam Tymosiak, upr. nr 458/Lb/2001
Sprawdzajacy: mgr inz. Ireneusz Jeleniewski, upr. nr LUB/0291/PO0S/12
Branza elektryczna

Projektant: mgr inz. Leszek Patubski, upr. nr LUB/0112/PWOE/09
Sprawdzajacy: mgr inz. Kazimierz Patubski, upr. nr 187/Lb/78

Branza konstrukcyjna

Projektant: inz. Wtodzimierz Wojtowicz, upr. nr 42/Lb/75

Lublin, marzec 2022 r.

SAD REJONOWY W LUBLINIE, XIWYDZIAt GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, NR KRS 0000022070
KAPITAL ZAKELADOWY, STAN NA DZIEN 01.01.2007 r:  50.100 Zt. NIP: 712-10-10-047 REGON: 430452462
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WYSZCZEGOLNIENIE Nr
strony
Strona tytutowa 1
Spis zawartosci 2
Opis techniczny 2-5
Czes¢ rysunkowa 6-7
Rys. PAB/1 Instalacja kanalizacji sanitarnej — Rzut piwnic 1:100 6
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Projekt architektoniczny.

Projekt wewnetrznych instalacji wod.-kan.

Informacje inwestora o przypadkach awarii kanalizacji sanitarnej
Wizja lokalna.

Uzgodnienie miedzybranzowe.

Obowigzujgce przepisy i wytyczne do projektowania.

2. TEMAT | LOKALIZACJA OBIEKTU

Tematem opracowania jest projekt instalacji kanalizacji sanitarnej, zabezpieczajgcej
przed zalaniem pomieszczen piwnic w przypadku niedroznosci miejskiej sieci kanalizaciji
sanitarnej, dla budynku Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiakéw 12, dziatka nr 43/7, obr. 36,
arkusz 5.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, majaca
zabezpiecza¢ budynek przed zalaniem $ciekami pomieszczen piwnicznych, ktére zostang
przeznaczone na cele kulturalne.

4. OPIS OBIEKTU

Budynek Centrum Kultury przy ul. Peowiakéw 12, znajduje sie na dziatce 43/7, w $cistym
centrum Miasta. Budynek jest wpisany na liste zabytkow, $ciany o grubosci powyzej 1 m.
W ostatnich latach wykonane zostaty remonty parteru i wyzszych kondygnaciji. Inwestor podjat
decyzje o remoncie najnizszej kondygnacji. Nieprzerwane funkcjonowanie budynku wykazato
wystepujacy niekiedy problem z odprowadzeniem $ciekdw sanitarnych do miejskiej kanalizaciji,
mocno utrudniajgcy prowadzenie imprez kulturalnych. Chcgc zapobiec takim sytuacjom
powzieto decyzje o wykonaniu dodatkowej instalacji kanalizacyjnej do przepompowni sciekow i
dalej przewodem ttocznym do sieci kanalizacji sanitarnej. Nad wszystkim czuwaé bedzie system
automatycznego otwarcia zasuwy nozowej z napedem. W przypadku wykrycia przez czujnik
zbyt duzego napetnienia kanatu w studni miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nastgpi otwarcie
zasuwy umozliwiajgcy kontynuacje przeptywu sSciekdw w kierunku pompowni, co umozliwi
korzystanie z obiektu bez koniecznosci przerywania zajeé i imprez kulturalnych oraz korzystanie
z pomieszczeh sanitariatéw bezawaryjnie.



5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zagtebienie piwnic budynku jest na tyle niekorzystne w stosunku do rzednych miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej, ze nie ma mozliwosci awaryjnego odprowadzenia sciekow grawita-
cyjnie. Stad tez wynika bardzo duze zagtebienie pompowni.

Scieki sanitarne okazjonalnie trafiajgce do przepompowni pochodzié bedg tylko z czesci
budynku. Centrum Kultury posiada kilka przykanalikow sanitarnych. Zabezpieczeniu bedzie
podlegat jedynie kanat znajdujacy sie pod posadzkg czesci podpiwniczonej budynku.

Zasada dziatania systemu opiera sie na monitoringu napetnienia kanatu odptywowego
@200 z budynku w istniejgcej studzience. W gotowym tréjniku o srednicy @200, wykonanym
z PEHD, umieszczonym na przykanaliku, znajdzie sie fabrycznie zamontowana sonda
konduktometryczna. Przekazuje ona sygnat do szafy sterujgcej w momencie uzyskania
zadanego poziomu przepetnienia kanatu. W chwili jego osiggniecia, nastepuje otwarcie zasuwy
wyposazonej w naped elektryczny, umieszczonej w osobnej studzience dn 800 wewnatrz
budynku na kanale sanitarnym @160, ktérym $ciek kierowany jest do zbiornika przepompowni.
Po obnizeniu sie poziomu sciekdw w kanale odptywowym, szafa sterujgca zamyka odptyw do
pompowni, natomiast Scieki kierowane sg do odptywu podstawowym przytgczem
kanalizacyjnym @200. Dodatkowo szafa sterujgca bedzie wyposazona w lampke sygnalizujgcg
przepetnienie, umieszczong w pomieszczeniu portiera — kabel do podigczenia lampki wg
projektu elektrycznego.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg wykonaé¢ z rur sieciowych typu S
z wydtuzonymi kielichami, lite wg PN-EN 1453:2002. Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod
posadzka nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, zasypke przewodu
przeprowadzaé réwniez piaskiem i zageszczac recznie az do warstw posadzkowych.

Przejscia przewodéw przez przegrody konstrukcyjne w ochronnych tulejach. Srednica
wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm od zewnetrznej srednicy przewodu.

Przewody kanalizacyjne bedg prowadzone pod lub na granicy dna istniejgcych kanatow
zelbetowych, przygotowanych do prowadzenia kanatow wentylacyjnych dla wentylacji
pomieszczen na poziomie piwnic. W przypadku kolizji z tymi kanatami nalezy wykona¢ bruzde
na przeprowadzenie kanatu sanitarnego.

6. UZBROJENIE KANALIZACJI SANITARNEJ

Uzbrojenie wewnetrznej kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie studzienka z zasuwg
nozowgq i napedem elektromechanicznym na projektowanym kanale sanitarnym dn160.

Zasuwe nozowg do $Sciekébw wraz z napedem elektrycznym nalezy umiescié¢
w studzience betonowej o Srednicy min 800 mm i wysokosci 1,3 m (lub studzienka PEHD 1000
mm). Naped zasuwy potgczy¢é z czujnikiem napetnienia kanatu. Czujnik umiesci¢ w pierwszej
studni na kanale odptywowym przy budynku.

W budynku wystepujg istniejgce zasuwy przeciwzalewowe w dwoch studniach
w pomieszczeniu nr -1.18 dla zabezpieczenia grawitacyjnego odptywu kanalizacji sanitarnej
oraz w pomieszczeniu nr -1.20 dla zabezpieczenia istniejacej kanalizacji technologicznej
obstugujgcej pomieszczenia warsztatow artystycznych. Kanalizacja technologiczna posiada
istniejgcy indywidualny przykanalik do sieci zewnetrznej.

7. PROBY SZCZELNOSCI | ODBIOR ROBOT

Préba szczelnosci kanalizacji deszczowej i odbior robdét wedtug ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL — Zeszyt 9 oraz zgodnie z PN-EN 1610.

Szczelnos¢ przewodu kanalizacji powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30
minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury.



Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody
do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,15 I/m? dla
przewodow.

Prébe przeprowadza sie po ufozeniu przewodu na wspornikach. Wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

8. MONITORING NAPELNIENIA KANALU SANITARNEGO

W sktad monitoringu napetnienia kanatu zamontowanego w istniejgcej studni przy-
kanalika grawitacyjnego wchodzi sonda hydrostatyczna, zasuwa nozowa z napedem
elektrycznym oraz szafa sterownicza wraz dodatkowym sygnalizatorem w portierni budynku CK.

8.1 Zasuwa nozowa.

- zabudowa miedzykotnierzowa

- wersja do montazu przektadni/napedu trzpieh niewznoszacy
- korpus jednoczesciowy (monolityczny)

- szczelnos¢ obustronna

8.2 Naped elektryczny zasuwy nozowe;.

- naped elektryczny wieloobrotowy

- zasilanie: napiecie 3-fazowe AC 400 V 50 Hz
- moc napedu 0,2 kW

- stopieh ochrony IP68 wg EN 60 529

- pofgczenie z armaturg F10 B3

- klasa izolacji silnika F wg. normy IEC 85

- temperatura otoczenia od -30°C do +70°C

8.3 Sonda hydrostatyczna w istniejgcej studni betonowe;j.

- zakres pomiarowy od 0...4 m H20.

- sygnat wyjsciowy 4+20 mA

- btad podstawowy 0,5%

- zintegrowany wewnetrzny uktad antyprzepieciowy.
- wykonanie Ex zgodne z dyrektywg ATEX

- kabel o dtugosci 10m

- zabudowa w rurze ostonowej PVC

9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA, SYGNALOWA | STEROWNICZA

Opisana wyzej instalacja kanalizacji zasilona i sterowana bedzie z tablicy zasilajgco-
sterowniczej zainstalowanej w pom. -1.17, natomiast instalacja monitoringu poziomu Sciekow —
z centrali w pom. -1.18.

Kable i przewody zasilajgce, sterownicze i sygnalizacyjne muszg byé dobrane i
podtgczone zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta urzgdzen kanalizacji zawartymi w
DTR oraz powinny by¢ dostosowane do srodowiska, w jakim bedg pracowaty. Nalezy je uktadac
pod tynkiem i w rurach ostonowych pod posadzkg. Przewody i kable muszg spetnia¢ wymogi
rozporzadzenia CPR, tzn. ich izolacja powinna by¢ wykonana w klasie reakcji na ogien B2ca-
s1b,d1,a1 (uktadanie na drogach ewakuacyjnych) Ilub Dca-s2,d1,a3 (poza drogami
ewakuacyjnymi).

Zasilanie tablicy zasilajgco-sterowniczej pompowni i centrali monitoringu oraz przewdd
sterowniczy do sygnalizatora przepetnienia kanalizacji ujeto w odrebnym projekcie instalacji



elektrycznych adaptacji pomieszczen piwnicy CK opracowanym w styczniu 2022r.. Pozostate
okablowanie wchodzi w zakres dostawy i montazu wykonawcy instalacji kanalizaciji.
Okablowanie wyprowadzone do zbiornika i do studni na zewnatrz ujeto w projekcie PZT.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy, urzgdzenia i elementy przylgczy muszg byé dopuszczone do obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn.16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr
92, poz 881).

Podczas robdt przestrzega¢ przepisbow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

*  ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9.

 PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (odpowiednie arkusze).

* PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czes$¢ 5-52:dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 305/2011 z dnia
09.03.2011r. — wymagania dla kabli i przewodoéw w obiektach budowlanych (CPR).

N SEP-E-007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wprowadzenie wymagan
Rozporzadzenia PE i RUE Nr 305/2011.

Opracowali:
mgr inz. Adam Tymosiak

mgr inz. Leszek Patubski
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1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

1. Wytyczenie geodezyjne trasy odcinkow instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej wraz z
pompownig $ciekow,

Przygotowanie miejsca pracy, usuni¢cie nawierzchni utwardzonej parkingu,

Wykopy wykonywane mechanicznie oraz recznie w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu.
Umocnienie $cian wykopow.

Wykonanie warstwy wyrownawczej, 10 cm podsypki piaskowej pod przewod,

Montaz przewodow PCV i PE,

Proba szczelnosci wykonanych odcinkéw instalacji,

Zasypanie wykopow piaskiem do warstw posadowienia parkingu,

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej,

00N AW

10 Wykonanie monitoringu napetnienia kanatlu sanitarnego w istniejacej studni,
11. Wykonanie studni w budynku z zasuwg sterowang elektrycznie przez system monitoringu kanatu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym projektowang inwestycja obecnie wystepuje infrastruktura techniczna:
e sie¢ kanalizacji deszczowej,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej czynna i nieczynna,
e inne uzbrojenie nie kolidujace z budowana instalacja.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

e Praca z urzadzeniami elektrycznymi,

e skladowanie elementdéw rurociggéw na placu budowy,

e upadek narzedzia lub materiatu z wysokosci terenu do wykopu,
e glebokie wykopy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji
prowadzone bedg nastgpujace rodzaje robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnoSci przysypania
ziemig:

1. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

2. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsuni¢ciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

3. uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej, korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego
przy obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

4. porazenie pradem przy pracach instalacyjnych,

uraz ciata lub oczu przy cigciu rur,

6. zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi.

9]

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych.



Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
1. szkolenie wstegpne
2. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdéw z
zagrozeniami wystgpujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym
niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp
dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udziclania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre§la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajagcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni
nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

6.1 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy.

6.1.1. Niewtasciwa ogoélna organizacja pracy:

— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

— niewlasciwe polecenia przetozonych,

—  brak nadzoru,

— brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

— tolerowanie przez nadzor odstegpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,




— Dbrak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

6.1.2. Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
— niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

— nieodpowiednie przejscia i dojscia,
—  brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

6.2 Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

6.2.1 Niewlasciwy stan czynnika materialnego:

— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

— niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

— brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

—  brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

— brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

6.2.2. Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
— zastosowanie materiatldw zastgpczych,

— niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych.

6.2.3 Wady materiatowe czynnika materialnego:
— ukryte wady materialowe czynnika materialnego.

6.2.4 Niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,

e wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;j

kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych



srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi

srodkami.

7.Uwagi koncowe
Przed rozpoczgciem robot kierownik budowy winien sporzadzi¢ Plan Bezpieczefistwa i Ochrony
Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (DZ.U.

Nr 120 poz.1126 z 2003r).

Informacje sporzadzit:
mgr inz. Adam Tymosiak
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Sekretariat
tel. 81 532 37 56
fax 815321910

Centrala
tel. 815324281

Biuro
Obstugi Klienta

al. J. Pisudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fox 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.

tel. 815341994
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin

tel. 81744 36 41
fax 81744 3280

Oczyszczalnia
Sciekoéw “Hajdow”

ul. tagiewnicka 5
20-228 Lublin

tel. 817460101
fox 8174403 33

Centralne
Laboratorium

ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin

tel. 817460324
fax 81746 30 83

Dziat Zaméwien

Publicznych

fax 81532 42 8]
wew. 288

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

weww.mpwik. lublin.pl

KT/4001/470/2021

Lublin dn. 04.01.2022 r.

Urzad Miasta Lublin

Wydzial Inwestycji i Remontow
ul. Podwale 3a

20-117 Lublin

Pan Adam Tymosiak
ul. Braci Wieniawskich 1/64B
20-844 Lublin

za posrednictwem:

Dotyczy: projektu wykonawczego budowy awaryjnej instalacji kanalizacji sanitarnej dla Centrum

Kultury w Lublinie przy ul. Peowiakow 12.

W zwiazku z przedlozeniem do MPWiIK projektu jw. w nawigzaniu do pisma znak

KT/4010/2/158/2021 z dn. 08.09.2021r. przedstawiamy uwagi do przedtozonych rozwiazan
projektowych:

1.

Zgodnie z pkt.5 ww. pisma zbiornik przepompowni powinien by¢ wymiarowany
z uwzglednieniem zuzycia wody na podstawie analizy ilosci przyboréw sanitarnych,
z ktérych $cieki bedg odprowadzane projektowanym przytaczem awaryjnym, aby zapobiec
przewymiarowaniu pompowni i zagniwaniu Sciekow. Nalezy skorygowaé obliczenia
wydajno$ci pompowni w tym zakresie . W naszej ocenie projektowany uklad pompowy
(zbiornik o srednicy 2,5 m oraz pompa o wydajnosci 4,33 I/s) jest przewymiarowany.
Zalaczy¢ obliczenia uktadu pompowego:

- pojemnosci czynnej pompowni,

- czasu przetrzymywania $ciekow w zbiorniku pompowni oraz w przewodzie tlocznym

(max. 4 godz.),

- predko$ci w przewodzie ttocznym.

Przewidzie¢ w rozwiazaniach projektowych cykliczne plukanie zbiornika pompowni
i instalacji ttocznej w celu wyeliminowania zagniwania sciekow.

Do projektu zataczy¢ rysunek technologiczny przepompowni uwzgledniajacy ww. instalacje
do phlukania oraz wentylacje zbiornika pompowni. Zalecamy zastosowanie zbiornika
pompowni z odpowiednio wyprofilowanym dnem.

Na planie sytuacyjnym opisa¢ czujnik mierzacy napetnienie kanatu sanitarnego.

W celu zabezpieczenia istniejacej zewnetrznej instalacji grawitacyjnej (poza budynkiem),
obshugujgcej poziom piwnic w czasie pracy pompowni w naszej ocenie istnieje konieczno$¢
zastosowania urzadzenia przeciwzalewowego.

Zalecamy zastosowanie wylotu zatopionego w studni rozpreznej.

Do dokumentacji zatgczy¢ karte katalogowa doboru pompowni - zgodnie z opisem
technicznym.

kapita! zakiadowy, stan na dzieh 20.04.2021 r.: 259.236.600,00 PLN e——
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9. Skorygowaé w dokumentacji rozbieznosci w zakresie materiatu projektowanego zbiornika
pompowni.
Ponadto informujemy, ze projekt przedkiadany do opiniowania w MPWiK powinien

odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

W sprawach dotyczacych niniejszego pisma mozna kontaktowa¢ si¢ z Dzialem
Technicznym MPWIK, tel. 81-53-68-282, 286

Otrzymuja:
1. Adresaci +2egz. PW Projektant

2. KTal/a
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KT/4001/33/2022

Lublin dn. 14.02.2022 r

Pan Adam Tymosiak
ul. Braci Wieniawskich 1/64B
20-844 Lublin

Dotyczy: projektu budowlanege budowy awaryjnej instalacji kanalizacji sanitarnej dla

Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiakdow 12.

W odpowiedzi na wystgpienie w sprawie jw., informujemy, ze przedtozony projekt

nie spetnia w dalszym ciggu naszych zalecen dotyczacych likwidacji ucigzliwosci
zapachowych w budynku Centrum Kultury, zawartych w dotychczasowej korespondencji, tj.

w  pismach MPWiK

znak KT/4010/2/158/2021 =z dn. 08.09.2021r. oraz znak

KT/4001/470/2021 z dn. 04.01.2022r.
Ad.1 Zbiornik przepompowni powinien by¢ w naszej ocenie wymiarowany z uwzglednieniem

Ad.2

zuzycia wody na podstawie analizy ilosci przyboréw sanitarnych, z ktérych $cieki beda
odprowadzane  projektowanym  przylaczem  awaryjnym, aby  zapobiec
przewymiarowaniu pompowni i zagniwaniu sciekéw. W naszej ocenie projektowany
ukfad pompowy (wydajnos¢ pompy i srednica zbiornika pompowni) jest w dalszym
ciggu przewymiarowany.

Prosimy zatgczy¢ obliczenia ukiadu pompowego (dla skorygowanych zgodnie z pkt. 1
parametréw pompowni):

- pojemnosci czynnej pompowni,

- czasu przetrzymywania sciekoéw w zbiorniku pompowni oraz w przewodzie tlocznym
(max. 4 godz.),

- predkosci w przewodzie tlocznym.

Ad.3,4 W naszej ocenie rozwigzania projektowe dotyczace cyklicznego ptukania zbiornika

Ad.6

pompowni i instalacji ttocznej wodg powinny by¢ zautomatyzowane — brak informacji
w projekcie w tym zakresie. Zafaczy¢ rysunek technologiczny ww. instalacji do
ptukania ukladu pompowego. Zalecamy zastosowanie zbiornika pompowni
z odpowiednio wyprofilowanym dnem.

W celu zabezpieczenia istniejacej zewnetrznej instalacji grawitacyjnej (poza
budynkiem), obstugujgcej poziom piwnic w czasie pracy pompowni w naszej ocenie
istnieje koniecznos¢ zastosowania urzgdzenia przeciwzalewowego.

Ad.7 Zalecamy zastosowanie wylotu zatopionego w studni rozprezne;.

W sprawach dotyczacych niniejszego pisma mozna kontaktowaé sie z Dzialem

Technicznym MPWIK, tel. 81-53-68-282, 286.

Otrzymuja: A

1. Adresat +2egz. PB

2. KTaka S T
Z-CA KNEROWNAKA

Dziatu T8¢ hyd ego
A
Al
mer inz. Twona Szewezyk
\J
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1. WSTEP.

1.1. Dokumentacj¢ niniejsza opracowano w przedsigbiorstwie “CZEGEKQ”
Sp.z 0.0., Krakéw Pl. Gen Wt. Sikorskiego2 na zlecenie Urzedu Gminy w
Lublinie P1. Wi. Lokietka 1.

- 12. Dokumentacja.zawiera_geotechniczne badania podioza gruntowego w
- zwiazku z przebudows, terenu przy Lubelskim Centrum Kultury w obrebie
ulic: Hempla i Peowiakéw w Lublinie.

1.3. Dokumentacj¢ opracowano zgodnie z:

I Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych,

| Normg PN-B-02481 ze stycznia 1998 roku dotyczaca. terminologii,
symboli literowych i jednostek miar, - ‘

I normg PN-B-02479 z sierpnia 1998 r. dotyczaca dokumentowania
geotechnicznego,

I norma PN-B-04452 z maja 2002 r. dotyczaca, badan polowych,

I obowiazujacymi normami i normatywami odnosnie fundamentowania i
posadowien budowli. '

2. CEL DOKUMENTACJL

2.1. Celem dokumentacji geotechnicznej jest okreslenie warunkéw gruntowo-
wodnych panujacych aktualnie w obrebie projektowanej przebudowy terenu
przy Lubelskim Centrum Kultury w Lublinie, a ponadto ustalenie
wiodacych parametrow geotechnicznych podioza gruntowego w
konkretnym $rodowisku gruntowo-wodnym.

Wartosci podstawowych parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego,
obok ustalenia rodzaju uwarstwienia podfoza i warunkéw wodnych, s3
niezbednym elementem dla prawidlowej konstrukcyjnej analizy pracy
fundamentéw wg PN-81/B-03020.

2.2. Przy opracowywaniu dokumentacji oparto si¢ na wynikach prac polowyc?,
analizie materialéw archiwalnych dotyczacych badan gruntéw w obrgbie
Wyzyny Lubelskiej oraz na materialach kartograficznych i bibliograficznych
oraz normach.



3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
1 PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3.1. Poloienie administracyjne.

‘Badany teren potozony jest w catosci W obrebie administracyjnym miasta

Lublina w centralnej jego czesci. Usytuowany jest w rejonie ulic:
Peowiakéw, Hempla, Okopowa i Kosciuszki. Dojazd do terenu badan
bezposrednio utwardzonymi ulicami miasta.

3.2. Teren i jepo uzbrojenie.

Teren przeznaczony pod projektowane budynki znajduje si¢ w Scistej
strefie ochrony konserwatorskiej miasta Lublina. W chwili obecnej jest
czgsciowo zabudowany przez zwartg zabudowe budynkéw mieszkalnych i
wolno stojaca zabytkowa kapliczke Chrystusa Frasobliwego. Ponadto teren
posiada  zaggszczone  uzbrojenie w  postaci instalacji  wod-
kan,sanitarnej,gazowej,telefonicznej,energetyczne;.

3.3. Polozenie geograficzne.

Pod wzgledem geograficznym badany teren potozony jest w pétnocno-
wschodniej czesci Wyzyny Lubelskiej. Rejon objety zakresem badan
znajduje sie w obrebie szczytowych partii Wyzyny Lubelskiej, majac
$rednie wyniesienie rzedu 193,55 — 194,84 m n.p.m.

3.4. Budowa geologiczna.

i Starsze podloze buduja stropowe ukiady tektoniczncij; kﬁred)owelNleick}
——— Lubelskiej, bedacej czgsécig skladowa du’z’e‘j’j"ef.ihﬁs?-tkl geologicznej tzw
Synklinarium Brzeznego. Kredowy strop r.ueck.J \iv?lkstaicony jest
nieregularnie w postaci wypigtrzen, zaklednie¢ i roznokierunkowych
uskokéw. W $cistym terenie badan, na calym jego oPszarze, pod warstwa

nasypé6w niebudowlanych gruzowo-ziemnych zalegaja pyly lessopodobne

akumulacji eolicznej.



3.5. Charakterystyka projektowanych obiektow.

W zwiacz.ku z przebuflowaL terenu projektowane beda r6znego rodzaju
nawierzchnie o zréznicowanym stopniu  obcigzen, mury oporowe
przekladanie istniejacych instalacii. ,

4. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY

OPRACOWYWANIU DOKUMENTACIJI.

4.1. Badania terenowe.

Badania terenowe prowadzono w miesiacu sierpniu 2007 roku w okresie
zmiennych warunkéw atmosferycznych.

W obrgbie scistego terenu badan, w celu okreslenia warunkéw gruntowo-

wodnych wykonano:

- T szt. odwiertdw badawczych o glgbokosci 6,0 m. kazdy Eaczny
odwiercony metraz wyniost 42 mb. Odwierty umozliwily ustalenie
uwarstwienia podloza oraz okreslenie rodzaju gruntu przez badania
makroskopowe na pobranych probkach.

- 7 szt. sond statycznych wkrgcanych. Sondowanie pozwolito okresli¢
droga selektywnych badan bezposrednich ,jin situ” stopien
plastycznosci gruntow spoistych.

Z badan tych droga przeliczen statycznych otrzymano usrednione warto$ci
charakterystyczne dla  wiodacych  parametréw  geotechnicznych,
uwidocznione na metrykach i przekrojach geotechnicznych, ktore sa
niezbedne do przeprowadzenia analizy pracy projektowanych budowli. ,
Przeprowadzono roéwniez — wielokrotne wizje lok?llnfa terenu. baQan
pozwalajace na ogélna orientacj¢ w tym terenie i przyjecie odpowiednich

4.2. Wielokrotne wizje lokalne terenu pozwalajace na ogolna orientacj¢ w tym

terenie celem przyjecia odpowiednich metod badawczych.



4.3. Prace pomiarowo-geodezyine.

Prace pomiarowe polegaly na lokalizacji punktow badawczych (wyrobisk
geotechnicznych), ich domiarach, pomiarze odleglosci mi¢dzy nimj po
zaprogramowanych liniach przekrojow geotechnicznych,

- Prace geodezyjne ‘Ppolegaty na ustalenju rz

' 1y na 1 ¢dnych metodg interpolacji z
mapy = sytuacyjno-wysokosciowej w  skali 1:500 dostarczonej przez
inwestora.

4.4. Prace kameralne.

Prace kameralne objety: |

0 analiz¢ materiatéw archiwalnych dotyczacych Wyzyny Lubelskiej,
materialow kartograficznych i bibliograficznych, '

0 analiz¢ poréwnawcza materiaty uzyskanego z badan bezposrednich,

0 normatywne  uSrednienie  wartosci wiodacych
geotechnicznych i opracowaniu wlasciwych tabel,

0 wykonanie metryk wiercen i sond,

0 wykonanie przekrojow geotechnicznych,

-0 opracowanie mapy dokumentacyjne;j,
0 prace kreslarskie i wykonczeniowe,

0 wykonanie niniejszej opisowo-merytorycznej czesci dokumentacji.

parametrow

4.5. Publikacje, normy i normatywy.

Przy opracowywaniu dokumentacji wykorzystano nastgpujace mat.eria}y: -
0 komplet materiatéw kartograficznych, geograficznych, geologicznych i
geologiczno-inzynierskich,

-~ 0 komplet zwigzanej 2z-tematem-bibliografii; a-w szczegélnosci z zakresu

geotechniki, mechaniki gruntéw i fundamentowania, o
0 zespot aktualnie obowigzujacych norm gruntowych, a w szczegolnosci
PN-81/B-03020 i normy zwiazane z w/w.



5. WARUNKI GEOTECHNICZNE T ERENU BADAN.

5.1. Warunki gruntowe.

zalegajy
B grunty organiczne (humus)
W grunty nasypowe (nasyp niekontrolowany)
u grunty organiczne spoiste (pyly lessopodobne)

Biorac pod uwage genezeg, rodzaj oraz stan gruntéw, w podiozu
wydzielono VI warstw (podzespotéw) geotechnicznych uwidocznionych
na metrykach, przekrojach, a przede wszystkim w »Zestawieniu
parametrow geotechnicznych warstw” (zal. nr 17) 0znaczonych cyframi od

I do VI. Szczegstowy podzial na warstwy geotechniczne oraz wartogei
wiodacych  parametréw geotechni

cznych  wilasciwych  dla kazdej
wydzielonej warstwy gruntowej zawiera zataczone zestawienie.

Warstwa nr I - to warstwa humusu o migzszosci od 0,2 do 0,3 m.

Warstwa nr IT - nasyp niekontrolowany Ziemno-gruzowy o miazszosci
od 1,0 do 2,8 m.

Grunty reprezentujace warstwy nr [ i nr II s
ni'enos'nymi.

Warstwa nr III - to pyly lessopodobne twardoplastyczne o
usrednionym stopniu plastycznosci I = 0,10 i o miazszosci od 0,5 do 2,3
m.

Warstwa nr IV - to pyly lessopodobne twardoplastyczne o usrednionym
stopniu plastycznosci I, = 0,05 i 0 migzszosci od 0,5 do 4,5 m.

Warstwa nr V. - to pyly lessopodobne twardoplastyczne o
usrednionym stopniu plastycznosci I, = 0,03. Migzszos¢ tej warstwy
wynosi 4,7 m.

g gruntami normatywnie

. 7f_,_‘\Warstwanr_MI:_ta_pylyJessopodobneiwardoplastye—zne—o usrednionym -

stopniu plastycznosci I, = 0,00 i o miazszosci 2,6 m.

Ogoélnie nalezy stwierdzi¢, iz warunki gruntowe badanego terem.l z
geotechnicznego punktu widzenia uznaé nalezy za dobre do posadowien
bezposrednich.



5.2. Warunki wodne.

W zadnym z wykonanych odwiertéw nie natrafiono
Woda ta wystepuje w glebszych warstwach podtoza
wplywu na posadowienie fundamentéw. W tym p
znaczenie maja wody opadowe i roztopowe. One t

poprzez latwo  ‘przepuszezalne  warstwy < przypowierzchniowe
uplastyczniaja pyly w poziomie posadowienia i nizej, w znaczny sposéb
obnizajac ich wartosci wytrzymatosciowe. Szczegblnie utatwiona jest
infiltracja tych wéd w warstwach pokrytych nasypami gruzowo-ziemnymi

na wode gruntows,
1 nie bedzie miata
rzypadku decydujace
0 W procesie filtracji

5.3. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

Zgodnie z norma PN-B-02479 z sierpnia 1998 r. oraz Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24.09.1998 . Dz. U, Nr 126

poz. 839 stwierdza si¢, ze w badanym terenie wystepuja proste warunki
gruntowe, a grunty zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. WNIOSKI I PROPOZYCJE. i

6.1. Do przeliczen statycznych nalezy przyja¢ wartosci wiodacych parametrow
geotechnicznych podanych na metrykach i przekrojach oraz w
»Zestawieniu parametrow geotechnicznych warstw” traktujac je jako
normatywnie charakterystyczne.

6.2. Nowo projektowane fundamenty proponuje sie posadowié na warstwach nr
od III do VI na stropie pytéw lessopodobnych twardoplastycznych o
usrednionym stopniu plastycznosci I, = 0,10; I, = 0,05; I.= 0,03 i I.= 0,00.
Warstwy te sq zaznaczone i opisane w tabeli parametréw gruntowych,
7 metrykach-odwiertéw i sondach oraz na przekrojach geotechnicznych.

6.3. W czasie prowadzenia prac fundamentowych pyly lessopo.dobne. ja%«?
grunty makroporowate nalezy chroni¢ przed dostgpem najmn-iej.szych 110.301
wod opadowych, ktére moglyby doprowadzié¢ do ca{kow1te! utfaty 1ch
nosnosci. Ostatnia warstwe grubosci okolo 20 cm proponuje si¢ zdjaé
bezposrednio przed wylewaniem fundamentéw.



6.4. Prace ziemno-fundamentowe winny byé

prowadzone pod bezposrednim
nadzorem geotechniczno—konsﬁukcyjnym i

archeologicznym.

6.5. Na terenie istnieje mozliwosé wystapienia kawern, jak tez istnienja
. fundamentéw po wczesniejszej zabudowie.

- 6.6 Pod projektowane ‘utwardzone - place Przyjmujac ich norn ’

normatywne typy

obciazen korelowaé z istniejacym uwarstwieniem podtoza gruntowego.
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POTWIERDZENIEM ODBIORU

Wydziat lnwc-stycji i Remontow
WPEYNELO

Lubelski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow
|, Archidiakoniska 4

20-113 Lublin

Urzad Miasta Lublin
Wydzial Inwestycji i Remontéw

wel,/fax 51 532:90-35, 81 532-59-37 odwale 3a
117 Lublin
Nasz znak: Data:
INs142. DA, 8 . 2022 2022.06. 0

Sprawa: wydanie pozwolenia na roboty budowlane majace polega¢ na wykonaniu wewngtrznej
i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia, studnig rozprgzng na
istniejgcym kanale sanitarnym fi 160 oraz sygnalizacja poziomu $ciekéw sanitarnych
w istniejgcej studni

Obiekt: dawny zespot klasztorny Sidstr Wizytek (obecnie Centrum Kultury) przy ul. Peowiakéw 12,
dziatki nr ewid.: 43/7, 43/11, obreb 36, ark. 5 w Lublinie, wpisany do rejestru zabytkéw woj.
lubelskiego pod nr A/535, na mocy decyzji znak: KL.IV-7/66/71 z 17 grudnia 1971 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 art. 89 pkt 2, art. 93 ust.
1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2022 r poz. 840),
§ 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 14 stycznia 2021 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2021 r., poz. 81), art. 39 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz art. 104 Kpa (Dz. U z 2021r., poz. 735 ze
zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Urzad Miasta Lublin Wydziat Inwestycji i Remontéw
z dnia 18 maja 2022 r. (wplyw do kancelarii WUOZ - 19 maja 2022 r.)

Lubelski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkow
orzeka

udzieli¢ pozwolenia na roboty budowlane majace polega¢é na wykonaniu wewngtrznej
i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia, studnia rozprezna na istniejagcym
kanale sanitarnym fi 160 oraz sygnalizacja poziomu sciekéw sanitarnych w istniejacej studni —
w dawny zespole klasztornym Sidstr Wizytek (ob. Centrum Kultury) przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie,
wpisanym do rejestru zabytkdw woj. lubelskiego pod nr A/535, zgodnie z zakresem zawartym w
zalagczonym do wniosku Projekcie Budowlanym, pt. ,,Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej na odcinku od kanatu sanitarnego fi 200 w pomieszczeniu — 1.18 do punktu SO w Scianie
zewn. Pomieszczenia — 1.17 wraz z zewnetrzng instalacjq sanitarng od punktu SO do studni SR na
istniejgcym kanale sanitarnym fi 160" — autorstwa mgr inz. Adama Tymosiaka , z marca 2022 r.

przy spelnieniu nastepujacych warunkéw:

- podczas realizacji rob6t ziemnych zwiazanych z inwestycja nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne
w zakresie inwestycji. Wykonanie czynnosci badawczych nalezy powierzy¢ uprawnionemu specjaliscie
archeologowi,

- na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyskaé odrgbne zezwolenie LWKZ zgodnie z art. 36
ust.1 pkt 5 ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Pozwolenie jest wazne w terminie roku od dnia uprawomocnienia, chyba ze przed jego uptywem
zostanie wydane pozwolenie na budowe, o ile jest wymagane (W rozumieniu przepisow prawa
budowlanego, obejmujgce zakres prac na ktére LWKZ udzielit pozwolenia) lub roboty te zostang



zgloszone w organach budowlanych. W takim przypadku termin waznosci pozwolenia ulega
przedtuzeniu do czasu waznosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub waznosci zgtoszenia.

UZASADNIENIE

Dawny zesp6t klasztorny Siéstr Wizytek (obecnie Centrum Kultury) przy ul. Peowiakéw 12,
wpisany zostat do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/535. Z uwagi na powyzsze, planowane
dziatania, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U z 2022 r poz. 840) oraz art. 39 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351) -
wymagaja uzyskania pozwolenia Lubelskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow.

Przedmiotem inwestycji jest wykonaniu wewnetrznej i zewngtrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownia, studnig rozprezng na istniejacym kanale sanitarnym fi 160 oraz
sygnalizacja poziomu $ciekéw sanitarnych w istniejacej studni. Przepompowni¢ wraz z instalacja
zewnetrzna zlokalizowano w istniejacej strefie obstugowej wraz z placem manewrowym i miejscami
postojowymi.

Roboty budowlane maja na celu zabezpieczenie piwnic budynku Centrum Kultury przed
zalewaniem wilasnymi $ciekami sanitarnymi, w zwigzku z wystgpujacymi niedroznosciami sieci
kanalizacyjnej.

Planowane zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie w historycznej, $rédmiejskiej czgsci
Lublina oraz w obrebie dawnego zespotu klasztornego Siostr Wizytek w Lublinie. Wg ustalen
archeologéw i badaczy dziejow miasta w okresie péznosredniowiecznym przez obszar, na ktérym
realizowana bedzie inwestycja przebiegat gtéwny, wychodzacy z miasta trakt, prowadzacy w strong
6wezesnej stolicy - Krakowa. Przebieg dawnej drogi na odcinku od obecnej ul. Narutowicza, przez o$
ul. Peowiakéw w strone zachodnio - potudniows nie zostat dotychczas doktadnie okreslony. W trakcie
ostatniej przebudowy Centrum Kultury przy ul. Peowiakéw, tj. przy dawnych zabudowaniach zespotu
klasztornego ss. wizytek, w bezposrednim sasiedztwie obszaru, na ktérym realizowane beda planowane
wykopy odstonieto cenne znaleziska archeologiczne m.in. obiekt zawierajacy zbior naczyn neolitycznej
kultury pucharéw lejkowatych (S. Zérawski, 2013). Nalezy tez wspomnieg, ze roboty ziemne zwigzane
z inwestycja wykonywane beda w granicach rozleglego stanowiska archeologicznego oznaczonego
metodg AZP numerem 77-81/14-3b. Obszar ten, obejmujacy fragment zachodniej, $rodmiejskiej czesé
miasta, jak wskazuja dotychczas przeprowadzone rozpoznania archeologiczne byt eksploatowany
osadniczo w okresie pradziejowym oraz w $redniowieczu. W pot. XVII wieku kwartat zabudowy
wytyczony obecnymi ulicami: KoHataja, Peowiakéw, Narutowicza i Zestancdw Sybiru znajdowat sig¢ w
granicach gruntéw zamknigtych miejskimi fortyfikacjami okreslanymi jako III linia obrony miasta. Stad
istnieja obawy, ze podczas ingerencji w struktury ziemne podczas wykonywania projektowanych robét
budowlanych zostana naruszone archeologiczne substancje zabytkowe zdeponowane pod poziomem
gruntu. W takich okolicznosciach moze nastapic¢ zniszczenie lub uszkodzenie nieznanych dotychczas
§ladéw dawnego osadnictwa w postaci obiektéw archeologicznych, nawarstwieil kulturowych oraz
zabytkéw kultury materialnej, Dlatego tez, LWKZ wskazuje na koniecznos¢ prowadzenia
archeologicznych badan w zakresie inwestycji podczas realizacji robét ziemnych zwigzanych z
przedmiotowa budowa. W przypadku natrafienia podczas robét na zachowane in situ zabytki
archeologiczne, dziatania budowlane nalezy wstrzyma¢ do czasu przeprowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych polegajacych na zadokumentowaniu odkryé i wyeksplorowaniu obiektow i
nawarstwien w catosci. Badania archeologiczne zapobiegng ewentualnemu zniszczeniu odstonigtych
podczas realizacji inwestycji zrédet archeologicznych. W zwigzku z tym w orzeczeniu niniejszej decyzji
zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami zawarte zostaly warunki
konserwatorskie, ktorych spelnienie winno zapobiec uszkodzeniu zabytkom archeologicznym.

Biorac pod uwage powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

PK52 BIP zat



POUCZENIE

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania innych pozwolefi wymaganych przepisami
prawa. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie w drodze
decyzji moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2022 r poz. 840)

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § | i 2 Kpa od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji za poérednictwem Lubelskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z 2gdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania
(art. 130 § 4 Kpa).

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza,
iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci jej zaskarzenia.

W zakresie odwotania stronie przystuguje zgloszenie wnioskéw przewidzianych w art. 136 § 1-3 Kpa.

Zgodnie z art. 41 §1 Kpa, w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i penomocnicy maja
obowiazek zawiadomi¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu
elekronicznego. W razie zaniedbania obowiazku okrelonego w § 1 doreczenie pisma pod dotychczasowym
adresem ma skutek prawny.

Zal. — 4 egz. Projektu Budowlanego

Otrzymuja: Stwierdzam, e decyzja stala si¢ ostateczna
. Adresat w dniu 7ﬂ77 []5 2 0.
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