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 inne uzbrojenie techniczne znajdujące na działce inwestora nie koliduje z projektowaną
instalacją kanalizacji sanitarnej.

Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, pompownia i rurociąg tłoczny znajdują się
na terenie należącym do Inwestora, na którym obecnie zlokalizowany jest parking.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Zagłębienie piwnic budynku jest na tyle niekorzystne w stosunku do rzędnych miejskiej

sieci  kanalizacji  sanitarnej  że,  nie  ma  możliwości  awaryjnego  odprowadzenia  ścieków
grawitacyjnie. Stąd też wynika bardzo duże zagłębienie pompowni.  
Ścieki  sanitarne  okazjonalnie  trafiające  do  przepompowni  pochodzić  będą  tylko  z  części
podpiwniczonej budynku. Centrum Kultury posiada kilka przykanalików sanitarnych. 
    Zasada działania systemu opiera się na monitoringu napełnienia kanału odpływowego
Ø200 z budynku w istniejącej studzience. W gotowym trójniku o średnicy Ø200, wykonanym z
PEHD, umieszczonym na przykanaliku, znajdzie się fabrycznie zamontowana sonda kondukto-
metryczna.  Przekazuje  ona  sygnał  do  szafy  sterującej  w  momencie  uzyskania  zadanego
poziomu  przepełnienia  kanału.  W  chwili  jego  osiągnięcia,  następuje  otwarcie  zasuwy
wyposażonej w napęd elektryczny, umieszczonej w osobnej studzience betonowej dn 800 (lub
dn1000 PEHD) wewnątrz budynku na kanale sanitarnym Ø160, którym ściek kierowany jest do
zbiornika  przepompowni.  Po  obniżeniu  się  poziomu  ścieków  w  kanale  odpływowym,  szafa
sterująca  zamyka  odpływ  do  pompowni,  natomiast  ścieki  kierowane  są  do  odpływu
podstawowym  przyłączem  kanalizacyjnym  Ø200.  Dodatkowo  szafa  sterująca  będzie
wyposażona w lampkę sygnalizującą przepełnienie, umieszczoną w pomieszczeniu portiera –
kabel do podłączenia lampki wg projektu elektrycznego. 
Pompownię zlokalizowano na zewnątrz budynku w odległości 8,4 m od budynku pod placem
parkingowym  w  miejscu  nieczynnej  kanalizacji  sanitarnej.  Pompownię  wykonać  z  betonu
odpornego na agresję chemiczną klasy XA3.

Odcinek zewnętrznej instalacji  kanalizacji  wykonać z rur z litego PCV klasa S (SN8),
o średnicy 160 mm, ze spadkiem 2,0% i długości L=8,4 m.

Przejście do budynku przez ścianę budynku w rurze ochronnej PVC Ø 250 L=1,9m.
Pojemność pompowni zapewnia odbiór ścieków w przypadku wystąpienia przepełnienia

kanału w trakcie najliczniejszej imprezy kulturalnej organizowanej w CK, podczas której odpływ
ścieków obliczono na poziomie 4,5-5,0 m3. Dobrano pojemność pompowni 5 m3.

Aby zapobiec  zagniwaniu  ścieków każdorazowo  po użyciu  pompowni  należy  bardzo
dokładnie przepłukać cały odcinek wewnętrznej i  zewnętrznej instalacji  kanalizacji  sanitarnej.
Do  tego  celu  będzie  służyć  przygotowany  zawór  elektromagnetyczny  sterowany  z  szafy
zasilająco-sterowniczej  pompowni  i  pion V w pomieszczeniu -1.18.  Głębokość posadowienia
pompowni i napór gruntu na ścianki wymusiły rozwiązanie by zbiornik pompowni wykonany był
z  kręgów żelbetowych,  by  zapobiec  penetracji  ścieków w ścianki  studni  i  wspomóc  proces
czyszczenia,  wnętrze  zbiornika  zostanie  wyłożone  wykładziną  z tworzywa,  a  gniazda pomp
zostaną wyprofilowane w taki sposób, aby po wypompowaniu mogła pozostać minimalna ilość
rozcieńczonego wodą ścieku.
Przewód tłoczny za pompownią  wprowadzić  do projektowanej  studni  na istniejącym  kanale
sanitarnym,  wykonać  wylot  zatopiony.  Przewód  tłoczny  wykonać  przewodem  ciśnieniowym
z PE100 RC, SDR17, PN10, wg PAS 1075:2009-4 typ rury 2 lub 3, o średnicy dz 63 - rury
w sztangach (dz x g = 63 x 3,8 mm) o długości L = 14,8 m.

6. UZBROJENIE KANALIZACJI SANITARNEJ
Uzbrojenie kanalizacji  sanitarnej  stanowić  będzie  studzienka  z  zasuwą  nożową

i  napędem elektrycznym,  pompownia  ścieków i studzienka rozprężna na istniejącym kanale
sanitarnym.

Zasuwę  nożową  do  ścieków  wraz  z  napędem  elektrycznym  należy  umieścić
w studzience betonowej o średnicy min 800 mm i głębokości 1,3 m (alternatywa studnia PEHD
1000). Napęd zasuwy połączyć  z czujnikiem napełnienia kanału. Czujnik umieścić w pierwszej
studni na kanale odpływowym przy budynku.
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Komplet  pompowni  stanowi  zbiornik  żelbetowy z wyłożonym  dnem, układ zasilająco-
sterujący (tablica zasilająco-sterownicza) umieszczona w piwnicy budynku, układ hydrauliczny
z  2  pompami,  układu  hydraulicznego  oraz  okablowanie  zasilające  i  sterownicze.  Pod
pompownie  należy  odpowiednio  przygotować  podłoże  wypoziomować,  zagęścić  wykonać
podbudowę  z piasku i betonu. 

Studzienka  rozprężna  zlokalizowana  jest  na  istniejącym  kanale  ks150.  Należy  ją
wykonać przez odkopanie kanału, obmurowanie go cegłą kanalizacyjną. Na tak przygotowaną
podstawę można nakładać kręgi  żelbetowe dn 1200 mm. Następnie można wykonać kinetę
przez ścięcie góry kanału. Studnię wykonywać z prefabrykowanych elementów żelbetowych.
Wszystkie  elementy studni  wykonane  z betonu klasy min.  C35/45,  wykonanego  z cementu
odpornego  na  siarczany,  wodoszczelne  o  stopniu  wodoszczelności  W8.  Złącza  kręgów
żelbetowych  należy  uszczelnić  gumowymi  uszczelkami  odpornymi  na  kwasy  i  tłuszcze.
Najwęższy  odcinek komina dn 600 (łączna grubość płyty,  pierścieni wyrównawczych i włazu)
nie może być dłuższy niż 50 cm. Studzienka powinna mieć żeliwne stopnie włazowe lub klamry
stalowe w otulinie z PE grubości min 40 mm (wg normy PN-94/H-74086) ułożone mijankowo w
dwóch rzędach odległych od siebie o 0,3 m między osiami. Powierzchnie zewnętrzne studni
pokryć  powłoką  bitumiczną  dwukrotnie  na  zimno. Obsypanie  studzienki  wykonać  po
wyschnięciu spoin.

Studzienkę i pompownię zwieńczyć płytą żelbetową z włazem żeliwnym Ø600 mm typu
D400. 

Wszystkie włazy zastosować zabezpieczone przed kradzieżą z 2 ryglami wg normy PN-
EN 124:2002. Rzędne włazów dostosować do istniejących rzędnych terenu.
Wylot kanału tłocznego w studzience rozprężej należy wykonać jako zatopiony.

6.1. Wyposażenie obsługiwanej części budynku w przybory do poboru wody:

Rodzaj przyboru Ilość [szt] Normatywny wypływ [dm3/s] Suma [dm3/s]

Zawór ze złączką 2 0,30 0,60

pisuar 6 0,30 1,80

zmywarka 1 0,15 0,15

zlew 12 0,14 1,68

umywalka 34 0,14 4,76

płuczka zbiornikowa 17 0,13 2,21

natrysk 7 0,30 2,10

                                                Suma równoważników dla części obsługiwanej budynku 13,30

q = 0,698(qn)0,5 - 0,12   [dm3/s]    q = 0,698(13,3)0,5 - 0,12 = 2,42  dm3/s = 8,73 m³/h

Sprawdzenie warunków hydraulicznych w projektowanej instalacji grawitacyjnej dla obliczonego
przepływu:

Sprawdzenie warunków hydraulicznych w projektowanej instalacji tłocznej dla obliczonego 
przepływu:
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2,42 20 160 22,2 0,81 29 1,6

Przepływ
[dm³/s]

Spadek
[‰]

Średnica
[mm]

Wypełn.
[%]

Prędkość
[m/s]

Przepływ
100%
[dm³/s]

Prędkość
100%
[m/s]

Nr Katal.

Rurociąg tłoczny 2,42 18,8 63 1 20,67 0,39 3065271440 0,01

Nazw a
odcinka

Przepływ
[dm³/s]

Długość
[m]

Średnica
[mm]

Prędkość
[m/s]

Strata jedn
[‰]

Strata całk
[mH2O]

Chrop.
[mm]



6.2. Dobór przepompowni.
 Wewnątrz zamontowane będą dwie pompy  (1+1). Silniki trójfazowe o mocy 0,75 kW.
Pompy dobrane są na następujące parametry, wysokość podnoszenia h= 6,4 m i wydajność
2,42 l/s. Możliwość wyciągnięcia pomp za pomocą prowadnic. W budynku na poziomie piwnic
zamontować  tablicę  zasilająco-sterowniczą.  Sterowanie  pracą  pomp  realizowane  jest  jako
automatyczne  z  rozdzielnicy  zasilająco-sterującej.  Układ  sterujący  współpracuje  z  układem
sondy hydrostatycznej zabezpieczonej pływakami, która  w przypadku pojawienia się ścieków
w zbiorniku przepompowni włącza i wyłącza pompy. W przypadku awarii  jednej z pomp tryb
pracy automatycznie przechodzi na druga sprawną. 

Pojemność  pompowni  5  m3.  Ze  względu  na  głębokość  przyłącza  kanalizacyjnego
dobrano  zbiornik    o  średnicy  wewnętrznej  2  m  i  głębokości  czynnej  2,17  m.  Pojemność
zbiornika  zmniejsza  wkładka  PEHD,  służąca  utrzymaniu  czystości  pompowni.  Wysokość
całkowita pompowni wynosi 7,7 m. Zmniejszenie średnicy pompowni powiększałoby dodatkowo
głębokość. Pompownia musi mieć odpowietrzenie wyprowadzone rurą PCV 110 poprowadzoną
w kierunku najbliższego trawnika i wyprowadzoną na wysokość min 1,0 m nad teren.

Każdorazowo  zaraz  po  użyciu  pompowni  nastąpi  automatyczne  płukanie  kanału
grawitacyjnego i pompowni zaworem elektromagnetycznym znajdującym się  w pomieszczeniu
-1.18  obok  pionu  V.  Płukanie  odbywać  się  będzie  czystą  wodą  z  istniejącej  instalacji
wodociągowej dostarczanej istniejącym przyłączem wodociągowym z sieci miejskiej. Wydajność
nominalna wody do płukania  0,3 l/s.  Sterowanie  płukaniem instalacji  automatyczne poprzez
sterownik znajdujący się w szafie zasilająco-sterowniczej pompowni.  Zgodnie z ofertą dostawcy
pompowni  –  wyposażenie  w  wyprofilowaną  wkładkę  denną  z  GRP  umożliwia
samooczyszczanie pompowni oraz pozostanie minimalnej ilości ścieku podlegającego płukaniu
czystą wodą. 

6.3. Płukanie pompowni.
Zaleca się przeprowadzanie cyklicznie płukania zbiornika pompowni i instalacji tłocznej

w celu wyeliminowania zagniwania ścieków w systemie kanalizacyjnym. 
System  płukania  uruchamiany  jest  po  każdorazowym  zadziałaniu  awaryjnej

przepompowni  ścieków  sanitarnych.   Zgodnie   z   ustawioną   zwłoką   czasową,   po
wypompowaniu   ścieków,   sterownik  przepompowni  daje sygnał  do otwarcia  elektrozaworu,
przez który doprowadzana jest zimna woda do płukania  instalacji  kanalizacji  sanitarnej,  która
następnie   trafia   do   zbiornika   przepompowni.   Sonda  hydrostatyczna   umieszczona
w  zbiorniku   daje   sygnał   do  zamknięcia   elektrozaworu  po  uzyskaniu  odpowiedniego
poziomu wody płuczącej w pompowni.  Następnie  popłuczyny  zostają  wypompowane.  Ilość
cykli  płukania  będzie można ustawić.  

6.4. Wytyczne eksploatacyjne.

Użytkownik jest zobowiązany przeprowadzać kontrole i  konserwacje,  których powinna
dokonywać osoba odpowiednio przeszkolona lub wyspecjalizowana firma. Prowadzić dziennik
eksploatacji  i  dokonywać  wpisów przeprowadzanych  ingerencji  i  konserwacji.  Każdorazowo
zaraz  po  użyciu  pompowni  nastąpi  płukanie  kanału  grawitacyjnego  i  pompowni  zaworem
elektromagnetycznym  znajdującym  się   w  pomieszczeniu  -1.18  obok  pionu  V.  Sterowanie
płukaniem  instalacji  automatyczne  poprzez  sterownik  znajdujący  się  w  szafie  zasilająco-
sterowniczej  pompowni.  Pompownię  należy  wyposażyć  we  wkładkę  denną  z  GRP
umożliwiającą samooczyszczanie pompowni. 

7. PRÓBY SZCZELNOŚCI I ODBIÓR ROBÓT

Próba szczelności  rurociągu  tłocznego  kanalizacji  sanitarnej  i  odbiór  robót  według
„Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Wodociągowych”  -  Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 3 oraz normy PN-B-10725:1997. 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości przewodów, należy przeprowadzić
próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla całego odbieranego odcinka.
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W czasie próby przewód nie może być nasłoneczniony, a powierzchnia nie może mieć
temperatury poniżej 1oC.  Wg PN-81/B-10725 przy badaniu szczelności rurociągu tłocznego
należy stosować metodę próby hydraulicznej. Dla próby hydraulicznej niezależnie od średnicy
przewodu ciśnienie na manometrze pp –  1,5 pr. nie mniejsze niż 1,0 MPa nie może spaść
w ciągu 30 minut poniżej wartości pp. Próbę należy przeprowadzić po wykonaniu obsypki i przed
zasypaniem złącz. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby należy spisać protokół.

8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA POTRZEBY KANALIZACJI SANITARNEJ
8.1 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

Pompy kanalizacji sanitarnej zasilone i sterowane będą z tablicy zlokalizowanej w pom.
-1.17 w piwnicy budynku CK. 
Dostawa i montaż kabli, przewodów i innych materiałów wymaganych do wykonania instalacji
jest w zakresie wykonawcy kanalizacji sanitarnej.
Rodzaj kabli zasilających i sterowniczych należy dobrać do:

 warunków pracy, 
 wymogów producenta kanalizacji zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej,
 wymagań  rozporządzenia  CPR  i  normy  N-SEP-E  007,  tzn  w  przypadku  układania

przewodów pod tynkiem w pomieszczeniach CK należy stosować kable o reakcji  na
ogień Dca-s2,d1,a3. 

Kable należy wyprowadzić z tablicy zasilająco-sterowniczej pod tynkiem, następnie w
rurach HDPE Ø50mm w ziemi po trasie podanej na planie PZT. W zbiorniku na ścieki kable
układać w rurach z tw. sztucznych na uchwytach.
Linie  kablowe  należy ułożyć  w ziemi  na głębokości  0,7m,  zgodnie  z  normą N-SEP-E-004.  

Przejście przez ścianę należy uszczelnić barierami przeciwwilgociowymi.
Zasilanie  tablicy  zasilająco-sterowniczej  ujęto  w  odrębnym  projekcie  adaptacji

pomieszczeń piwnicy  CK opracowanym w styczniu  2022r.  Pozostałe  okablowanie  wyprowa-
dzone  z  tablicy  zasilająco-sterowniczej  ujęto  w  projekcie  architektoniczno-budowlanym.
Podłączenia  kabli  i  przewodów  wykonać  zgodnie  z  przepisami  i  wymogami  producenta
urządzeń.

8.2 MONITORING KANALIZACJI
Monitoring przepełnienia kanalizacji  odbywać się będzie poprzez centralę monitoringu

zlokalizowaną w pom. -1.18 w piwnicy budynku CK. 
Dostawa i montaż kabli i innych materiałów wymaganych do wykonania instalacji jest w

zakresie  wykonawcy  monitoringu  –  za  wyjątkiem  przewodu  do  sygnalizatora  przepełnienia
umiejscowionego w portierni. Ten kabel dostarczy i ułoży wykonawca instalacji elektrycznych.
Rodzaj kabli zasilających i sterowniczych należy dobrać do:

 warunków pracy, 
 wymogów producenta kanalizacji zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej,
 wymagań  rozporządzenia  CPR  i  normy  N-SEP-E  007,  tzn  w  przypadku  układania

przewodów pod tynkiem w pomieszczeniach CK należy stosować kable o reakcji  na
ogień Dca-s2,d1,a3. 

Kabel  sterowniczy  z  centralki  monitoringu  do  studni  na  zewnątrz  budynku  należy
wyprowadzić pod tynkiem, następnie w rurach HDPE Ø50mm w ziemi po trasie podanej na
planie PZT. W studni kabel układać w rurach z tw. sztucznych na uchwytach.
Linie  kablowe  należy  ułożyć  w  ziemi  na  głębokości  0,7m,  zgodnie  z  normą N-SEP-E-004.
Przejście przez ścianę należy uszczelnić barierami przeciwwilgociowymi.

Zasilanie  centrali  oraz  w/w  przewód  do  sygnalizatora  ujęto  w  odrębnym  projekcie
instalacji  elektrycznych  adaptacji  pomieszczeń piwnicy  CK opracowanym w styczniu  2022r..
Pozostałe okablowanie wyprowadzone z centrali monitoringu ujęto w projekcie architektoniczno-
budowlanym.  Podłączenia  kabli  i  przewodów  wykonać  zgodnie  z  przepisami  i  wymogami
producenta urządzeń.
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9. UWAGI KOŃCOWE
Wszystkie materiały, urządzenia i elementy przyłączy muszą być dopuszczone do obrotu

w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dn.16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr
92, poz 881).

Podczas  robót  przestrzegać  przepisów  BHP  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Całość robót wykonać zgodnie z:
• „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”  - Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 9. 
• „Warunków Technicznych Wykonania i  Odbioru Sieci  Wodociągowych”  -  Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 3.
• N-SEP-E-004   Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie  i

budowa
• PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – odpowiednie arkusze

Pompownię ścieków wykonać zgodnie z DTR dostarczoną przez producenta.
System monitoringu napełnienia  kanalizacji  sanitarnej  zamontowany w istniejącej  studzience
kanalizacyjnej należy konserwować i utrzymywać w stanie gotowości działania.

Opracowali:
mgr inż. Adam Tymosiak
mgr inż. Leszek Pałubski
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P R O J E K T   B U D O W L A N Y  

Inwestycja:  BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI 

SANITARNEJ NA ODCINKU OD KANAŁU SANITARNEGO 

∅200 W POMIESZCZENIU -1.18 DO PUNKTU S0 W ŚCIANIE 

ZEWN. POMIESZCZENIA -1.17 WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ 

INSTALACJĄ SANITARNĄ OD PUNKTU S0 DO STUDNI SR 

NA INSTNIEJĄCYM KANALE SANITARNYM ∅160. 

Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin 
działki nr 43/7, 43/11 obręb 36 Śródmieście, arkusz 5 

Wpis do rejestru zabytków woj. lub.: A/535 

Kategoria obiektu budowlanego: IX 

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin  

Element 

projektu:  2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

Branża sanitarna 

Projektant:  mgr inż. Adam Tymosiak, upr. nr 458/Lb/2001 

Sprawdzający:   mgr inż. Ireneusz Jeleniewski, upr. nr LUB/0291/POOS/12 

Branża elektryczna 

Projektant:  mgr inż. Leszek Pałubski, upr. nr LUB/0112/PWOE/09 

Sprawdzający:  mgr inż. Kazimierz Pałubski, upr. nr 187/Lb/78 

Branża konstrukcyjna 

Projektant:   inż. Włodzimierz Wójtowicz, upr. nr 42/Lb/75 
 

  Lublin, marzec 2022 r. 
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5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Zagłębienie piwnic budynku jest na tyle niekorzystne w stosunku do rzędnych miejskiej

sieci kanalizacji sanitarnej, że nie ma możliwości awaryjnego odprowadzenia ścieków grawita-
cyjnie. Stąd też wynika bardzo duże zagłębienie pompowni.  

Ścieki sanitarne okazjonalnie trafiające do przepompowni pochodzić będą tylko z części
budynku.  Centrum Kultury  posiada  kilka  przykanalików  sanitarnych.  Zabezpieczeniu  będzie
podlegał jedynie kanał znajdujący się pod posadzką części podpiwniczonej budynku.
    Zasada działania systemu opiera się na monitoringu napełnienia kanału odpływowego
Ø200 z budynku w istniejącej studzience. W gotowym trójniku o średnicy Ø200, wykonanym
z  PEHD,  umieszczonym  na  przykanaliku,  znajdzie  się  fabrycznie  zamontowana  sonda
konduktometryczna.  Przekazuje  ona  sygnał  do  szafy  sterującej  w  momencie  uzyskania
zadanego poziomu przepełnienia kanału. W chwili jego osiągnięcia, następuje otwarcie zasuwy
wyposażonej  w  napęd  elektryczny,  umieszczonej  w  osobnej  studzience  dn  800  wewnątrz
budynku na kanale sanitarnym Ø160, którym ściek kierowany jest do zbiornika przepompowni.
Po obniżeniu się poziomu ścieków w kanale odpływowym, szafa sterująca zamyka odpływ do
pompowni,  natomiast  ścieki  kierowane  są  do  odpływu  podstawowym  przyłączem
kanalizacyjnym Ø200. Dodatkowo szafa sterująca będzie wyposażona w lampkę sygnalizującą
przepełnienie,  umieszczoną  w  pomieszczeniu  portiera  –  kabel  do  podłączenia  lampki  wg
projektu elektrycznego. 

Poziomy kanalizacyjne  prowadzone  pod posadzką  wykonać  z  rur  sieciowych  typu  S
z wydłużonymi kielichami, lite wg PN-EN 1453:2002.  Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod
posadzką  należy  układać  na  podsypce  piaskowej  o  grubości  10  cm,  zasypkę  przewodu
przeprowadzać również piaskiem i zagęszczać ręcznie aż do warstw posadzkowych.
 Przejścia przewodów przez przegrody konstrukcyjne w ochronnych tulejach.  Średnica
wewnętrzna tulei powinna być większa o około 5 cm od zewnętrznej średnicy przewodu. 

Przewody kanalizacyjne będą prowadzone pod lub na granicy dna istniejących kanałów
żelbetowych,  przygotowanych  do  prowadzenia  kanałów  wentylacyjnych  dla  wentylacji
pomieszczeń na poziomie piwnic. W przypadku kolizji z tymi kanałami należy wykonać bruzdę
na przeprowadzenie kanału sanitarnego.

6. UZBROJENIE KANALIZACJI SANITARNEJ
Uzbrojenie wewnętrznej  kanalizacji  sanitarnej  stanowić  będzie  studzienka  z  zasuwą

nożową i napędem elektromechanicznym na projektowanym kanale sanitarnym dn160.
Zasuwę  nożową  do  ścieków  wraz  z  napędem  elektrycznym  należy  umieścić

w studzience betonowej o średnicy min 800 mm i wysokości 1,3 m (lub studzienka PEHD 1000
mm). Napęd zasuwy połączyć  z czujnikiem napełnienia kanału. Czujnik umieścić w pierwszej
studni na kanale odpływowym przy budynku.

W  budynku  występują  istniejące  zasuwy  przeciwzalewowe  w  dwóch  studniach
w pomieszczeniu  nr  -1.18 dla  zabezpieczenia  grawitacyjnego  odpływu  kanalizacji  sanitarnej
oraz  w  pomieszczeniu  nr  -1.20  dla  zabezpieczenia  istniejącej  kanalizacji  technologicznej
obsługującej  pomieszczenia  warsztatów  artystycznych.  Kanalizacja  technologiczna  posiada
istniejący indywidualny przykanalik do sieci zewnętrznej.

7. PRÓBY SZCZELNOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
Próba szczelności kanalizacji deszczowej i odbiór robót według „Warunków

Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”  - Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL – Zeszyt 9 oraz zgodnie z PN-EN 1610. 

Szczelność przewodu kanalizacji powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30
minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do
poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od
poziomu wierzchu rury.
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Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody
do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej 0,15 l/m2 dla
przewodów.

Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu na  wspornikach. Wszystkie złącza
powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.

8. MONITORING NAPEŁNIENIA KANAŁU SANITARNEGO
W  skład  monitoringu  napełnienia  kanału  zamontowanego  w  istniejącej  studni  przy-

kanalika  grawitacyjnego  wchodzi  sonda  hydrostatyczna,  zasuwa  nożowa  z  napędem
elektrycznym oraz szafa sterownicza wraz dodatkowym sygnalizatorem w portierni budynku CK.

8.1 Zasuwa nożowa.

- zabudowa międzykołnierzowa
- wersja do montażu przekładni/napędu trzpień niewznoszący
- korpus jednoczęściowy (monolityczny)
- szczelność obustronna

8.2 Napęd elektryczny zasuwy nożowej.

- napęd elektryczny wieloobrotowy
- zasilanie: napięcie 3-fazowe AC 400 V 50 Hz
- moc napędu 0,2 kW
- stopień ochrony IP68 wg EN 60 529
- połączenie z armaturą F10 B3
- klasa izolacji silnika F wg. normy IEC 85
- temperatura otoczenia od -30°C do +70°C

8.3 Sonda hydrostatyczna w istniejącej studni betonowej.

- zakres pomiarowy od 0...4 m H2O.
- sygnał wyjściowy 4÷20 mA 
- błąd podstawowy 0,5%
- zintegrowany wewnętrzny układ antyprzepięciowy.
- wykonanie Ex zgodne z dyrektywą ATEX
- kabel o długości 10m
- zabudowa w rurze osłonowej PVC 

9. INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJĄCA, SYGNAŁOWA I STEROWNICZA
Opisana wyżej  instalacja  kanalizacji  zasilona i  sterowana będzie z tablicy zasilająco-

sterowniczej zainstalowanej w pom. -1.17, natomiast instalacja monitoringu poziomu ścieków –
z centrali w pom. -1.18.

Kable  i  przewody  zasilające,  sterownicze  i  sygnalizacyjne  muszą  być  dobrane  i
podłączone zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta urządzeń kanalizacji  zawartymi w
DTR oraz powinny być dostosowane do środowiska, w jakim będą pracowały. Należy je układać
pod tynkiem i w rurach osłonowych pod posadzką. Przewody i kable muszą spełniać wymogi
rozporządzenia CPR, tzn. ich izolacja powinna być wykonana w klasie reakcji na ogień B2ca-
s1b,d1,a1  (układanie  na  drogach  ewakuacyjnych)  lub  Dca-s2,d1,a3  (poza  drogami
ewakuacyjnymi).

Zasilanie tablicy zasilająco-sterowniczej pompowni i centrali monitoringu oraz przewód
sterowniczy  do sygnalizatora  przepełnienia  kanalizacji  ujęto  w odrębnym projekcie  instalacji
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elektrycznych adaptacji pomieszczeń  piwnicy CK opracowanym w styczniu 2022r.. Pozostałe
okablowanie wchodzi w zakres dostawy i montażu wykonawcy instalacji kanalizacji. 

Okablowanie wyprowadzone do zbiornika i do studni na zewnątrz ujęto w projekcie PZT.

9. UWAGI KOŃCOWE
Wszystkie materiały, urządzenia i elementy przyłączy muszą być dopuszczone do obrotu

w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dn.16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr
92, poz 881).

Podczas  robót  przestrzegać  przepisów  BHP  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Całość robót wykonać zgodnie z:
• „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”  - Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 9. 
• PN-HD 60364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (odpowiednie arkusze).
• PN-HD 60364-5-52:2011  Instalacje elektryczne niskiego napięcia  – część  5-52:dobór  i

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 305/2011 z dnia 

09.03.2011r. – wymagania dla kabli i przewodów w obiektach budowlanych (CPR).
• N SEP-E-007  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wprowadzenie wymagań 

Rozporządzenia PE i RUE Nr 305/2011.

Opracowali:

mgr inż. Adam Tymosiak

mgr inż. Leszek Pałubski
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P R O J E K T   B U D O W L A N Y 
Inwestycja: BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI 

SANITARNEJ NA ODCINKU OD KANAŁU SANITARNEGO 
200 W POMIESZCZENIU -1.18 DO PUNKTU S0 W ŚCIANIE ∅

ZEWN. POMIESZCZENIA -1.17 WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ 
INSTALACJĄ SANITARNĄ OD PUNKTU S0 DO STUDNI SR 
NA INSTNIEJĄCYM KANALE SANITARNYM 160.∅

Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
działki nr 43/7, 43/11 obręb 36 Śródmieście, arkusz 5

Wpis do rejestru zabytków woj. lub.: A/535

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin

Element

projektu: 3. ZAŁĄCZNIKI

Branża sanitarna

Projektant: mgr inż. Adam Tymosiak, upr. nr 458/Lb/2001

Sprawdzający:  mgr inż. Ireneusz Jeleniewski, upr. nr LUB/0291/POOS/12

Branża elektryczna

Projektant: mgr inż. Leszek Pałubski, upr. nr LUB/0112/PWOE/09

Sprawdzający: mgr inż. Kazimierz Pałubski, upr. nr 187/Lb/78

 Lublin, marzec 2022 r.



SPIS ZAWARTOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE
Nr

strony

Strona tytułowa 1

Spis zawartości 2

Informacja BIOZ 3-7

Pisma z MPWiK 8-12

Opinia geotechniczna 13-39

Decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 40-42
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

 I OCHRONY ZDROWIA

WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

BRANŻA SANITARNA

Inwestycja: BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI 
SANITARNEJ NA ODCINKU OD KANAŁU SANITARNEGO 

200 W POMIESZCZENIU -1.18 DO PUNKTU S0 W ∅ ŚCIANIE 
ZEWN. POMIESZCZENIA -1.17 WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ 
INSTALACJĄ SANITARNĄ OD PUNKTU S0 DO STUDNI SR NA 
INSTNIEJĄCYM KANALE SANITARNYM 160 DLA CENTRUM ∅
KULTURY W LUBLINIE PRZY UL. PEOWIAKÓW 12.

Inwestor: GMINA LUBLIN, PLAC ŁOKIETKA 1, 20-109 LUBLIN

Projektant: mgr inż. Adam Tymosiak

Krasienin 26A

21 – 025 Niemce

Upr. Nr 458/Lb/2001

Data opracowania: STYCZEŃ 2022 R.



1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów:

1. Wytyczenie geodezyjne  trasy  odcinków  instalacji  zewnętrznej  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z
pompownią ścieków,

2. Przygotowanie miejsca pracy, usunięcie nawierzchni utwardzonej parkingu,
3. Wykopy wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu. 
4. Umocnienie ścian wykopów.
5. Wykonanie warstwy wyrównawczej, 10 cm podsypki piaskowej pod przewód,
6. Montaż przewodów PCV i PE,
7. Próba szczelności wykonanych odcinków instalacji,
8. Zasypanie wykopów piaskiem do warstw posadowienia parkingu,
9. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej,
10. Wykonanie monitoringu napełnienia kanału sanitarnego w istniejącej studni,
11. Wykonanie studni w budynku z zasuwą sterowaną elektrycznie przez system monitoringu kanału.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na terenie objętym projektowaną inwestycją obecnie występuje infrastruktura techniczna:

 sieć kanalizacji deszczowej,

 sieć kanalizacji sanitarnej czynna i nieczynna,

 inne uzbrojenie nie kolidujące z budowaną instalacją.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi

 Praca z urządzeniami elektrycznymi,

 składowanie elementów rurociągów na placu budowy,

 upadek narzędzia lub materiału z wysokości terenu do wykopu,

 głębokie wykopy.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia  Dz.  U.  03.120.1126  z  dnia  10  lipca  2003r.  w  trakcie  realizacji  przedmiotowej  inwestycji
prowadzone  będą  następujące  rodzaje  robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenie  bezpieczeństwa  i
zdrowia ludzi.

Roboty budowlane,  których  charakter,  organizacja  lub  miejsce  prowadzenia  stwarza  szczególnie
wysokie  ryzyko  powstania  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi,  a  w  szczególności  przysypania
ziemią:

1. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

2. zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

3. uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej, korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego
przy obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

4. porażenie prądem przy pracach instalacyjnych,
5. uraz ciała lub oczu przy cięciu rur,
6. zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
szczególnie niebezpiecznych.



Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza się jako:
1. szkolenie wstępne
2. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia
wstępne  ogólne  („instruktaż  ogólny”)  przechodzą  wszyscy  nowo  zatrudniani  pracownicy  przed
dopuszczeniem  do  wykonywania  pracy.  Obejmuje  ono  zapoznanie  pracowników  z  podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym
z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt  odbycia  przez  pracownika  szkolenia  wstępnego  ogólnego,  szkolenia  wstępnego  na  stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym
niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp
dla  pracowników zatrudnionych  na  stanowiskach robotniczych,  powinny być  przeprowadzane  w formie
instruktażu nie  rzadziej  niż  raz  na 3 – lata,  a  na  stanowiskach pracy,  na  których występują  szczególne
zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg  nie  dotyczy betoniarek  z  silnikami  elektrycznymi  jednofazowymi  oraz  silnikami
trójfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
· wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników
· obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
· postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
· udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego  wykonywania  danej  pracy,  czynności  do  wykonywania  po  jej  zakończeniu  oraz
zasady  postępowania  w  sytuacjach  awaryjnych  stwarzających  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia
pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejętności,  a  także dostatecznej  znajomości  przepisów oraz zasad BHP.  Bezpośredni
nadzór  nad  bezpieczeństwem i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują  odpowiednio  kierownik
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

6. Wskazanie     środków     technicznych     i     organizacyjnych,     zapobiegających     niebezpieczeństwom
wynikającym     z     wykonywania     robót     budowlanych     w     strefach     szczególnego     zagrożenia     zdrowia
lub     ich     sąsiedztwie,     w     tym     zapewniających     bezpieczną     i     sprawną     komunikację,     umożliwiającą
szybką     ewakuację     na     wypadek     pożaru,     awarii     i     innych     zagrożeń.
Bezpośredni  nadzór nad bezpieczeństwem i  higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia
lub zdrowia pracowników.
6.1 Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy. 
6.1.1. Niewłaściwa ogólna organizacja pracy:
 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
 niewłaściwe polecenia przełożonych,
 brak nadzoru,
 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,



 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich.

6.1.2. Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
 nieodpowiednie przejścia i dojścia,
 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

6.2 Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:       
6.2.1 Niewłaściwy stan czynnika materialnego:
 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

6.2.2. Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
 zastosowanie materiałów zastępczych,
 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych.
      
6.2.3 Wady materiałowe czynnika materialnego:
 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego.
      
6.2.4 Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana:
 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed

wypadkami  przy pracy,  chorobami  zawodowymi  i  innymi  chorobami  związanymi  z  warunkami
środowiska pracy,

 dbać o bezpieczny i  higieniczny stan pomieszczeń pracy i  wyposażenia technicznego,  a także o
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,
 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
 zapewnić  organizację  pracy  i  stanowisk  pracy  w  sposób  zabezpieczający  pracowników  przed

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
 zapewnić  likwidację  zagrożeń  dla  zdrowia  i  życia  pracowników  głównie  przez  stosowanie

technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca,
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego
zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni  na budowie,  powinni  być  wyposażeni  w środki  ochrony indywidualnej  oraz
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i
obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki  ochrony  indywidualnej  w  zakresie  ochrony  zdrowia  i  bezpieczeństwa  użytkowników  tych



środków  powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed  występującymi  zagrożeniami  (np.  upadek  z
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest  informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi
środkami.

7.Uwagi końcowe
Przed rozpoczęciem robót  kierownik budowy winien sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony

Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (DZ.U.
Nr 120 poz.1126 z 2003r).

Informację sporządził:
mgr inż. Adam Tymosiak
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