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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora.
Mapa do celéw projektowych.
Wizja lokalna.
Uzgodnienie miedzybranzowe.
Obowigzujgce przepisy i wytyczne do projektowania.

2. TEMAT | LOKALIZACJA OBIEKTU

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych na potrzeby zasilania i
sterowania urzgdzen kanalizacji sanitarnej, zabezpieczajgcej przed zalaniem pomieszczen
piwnic w przypadku niedroznosci miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, dla budynku Centrum
Kultury w Lublinie, ul. Peowiakéw 12, dziatka nr 43/7, obr. 36, arkusz 5.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje okablowanie zasilajgce i sterownicze do pompowni
sciekdbw oraz urzgdzen monitorujgcych w studni rozpreznej znajdujgcych sie na zewnatrz
budynku Centrum Kultury..

4. OPIS OBIEKTU

Budynek Centrum Kultury przy ul. Peowiakéw 12, znajduje sie na dziatce 43/7, w scistym
centrum Miasta. Budynek jest wpisany na liste zabytkdw, Sciany o grubosci powyzej 1 m.
W ostatnich latach wykonane zostaty remonty parteru i wyzszych kondygnaciji. Inwestor podijat
decyzje o remoncie najnizszej kondygnacji. Nieprzerwane funkcjonowanie budynku wykazato
wystepujgcy niekiedy problem 2z odprowadzeniem Sciekdw sanitarnych do miejskiej kanalizaciji,
mocno utrudniajgcy prowadzenie imprez kulturalnych. Chcac zapobiec takim sytuacjom
powzieto decyzje o wykonaniu zabezpieczajgcej instalacji do przepompowni i dalej przewodem
ttocznym do sieci kanalizacji sanitarnej. Nad wszystkim czuwaé bedzie system automatycznego
otwarcia zasuwy nozowej z napedem. W przypadku wykrycia przez czujnik zbyt duzego
napetnienia kanatu w studni miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, nastgpi otwarcie zasuwy
umozliwiajacy nieustajgcy przeptyw sciekdw do pompowni, co umozliwi korzystanie z obiektu
bez koniecznosci przerywania zaje¢ i imprez kulturalnych.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, pompownia i rurocigg ttoczny znajdujg sie
na terenie nalezagcym do Inwestora, na ktérym obecnie zlokalizowany jest parking.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA POTRZEBY KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1. Okablowanie zasilajace i sterownicze przepompowni sciekéw

Pompy Sciekow zasilone i sterowane bedg z tablicy zlokalizowanej w pom. -1.17 w
piwnicy budynku CK.




Dostawa i montaz kabli, przewoddw i innych materiatéw wymaganych do wykonania instalacji
jest w zakresie wykonawcy kanalizacji sanitarnej.
Rodzaj kabli zasilajgcych i sterowniczych nalezy dobra¢ do:

e warunkow pracy,

¢ wymogoéw producenta kanalizacji zawartych w dokumentac;ji techniczno-ruchowej,

e wymagan rozporzadzenia CPR i normy N-SEP-E 007, tzn w przypadku uktadania
przewodow pod tynkiem w pomieszczeniach CK (poza drogami ewakuacyjnymi) nalezy
stosowa¢ kable w klasie reakcji na ogien B2ca-s1b,d1,a1 (uktadanie na drogach
ewakuacyjnych) lub Dca-s2,d1,a3 (poza drogami ewakuacyjnymi).

Kable nalezy wyprowadzi¢ z tablicy zasilajgco-sterowniczej pod tynkiem, nastepnie w rurach
HDPE @50mm w ziemi (oddzielnie kable zasilajgce i sterownicze) po trasie podanej na planie
sieci zewnetrznych. W zbiorniku na $cieki kable ukfadaé w rurach z tw. sztucznych na
uchwytach.

Linie kablowe nalezy utozy¢é w ziemi na gtebokosci 0,7m, zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Przejscie przez sciane nalezy uszczelni¢ barierami przeciwwilgociowymi.

Zasilanie tablicy zasilajgco-sterowniczej ujeto w odrebnym projekcie adaptacji pomieszczen
piwnicy CK opracowanym w styczniu 2022r..Podtgczenia kabli i przewodoéw wykona¢ zgodnie z
przepisami i wymogami producenta urzgdzen.

5.2. Okablowanie zasilajace i sterownicze instalacji monitoringu kanalizacji sanitarnej

Monitoring przepetnienia kanalizacji odbywaé sie bedzie poprzez centrale monitoringu
zlokalizowang w pom. -1.18 w piwnicy budynku CK.
Dostawa i montaz kabli i innych materiatbw wymaganych do wykonania instalacji jest w zakresie
wykonawcy monitoringu — za wyjgtkiem przewodu do sygnalizatora przepetnienia
umiejscowionego w portierni. Ten kabel dostarczy i utozy wykonawca instalacji elektrycznych.
Rodzaj kabli sterowniczych nalezy dobra¢ do:

e warunkow pracy,

¢ wymogoéw producenta kanalizacji zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej,

e wymagan rozporzadzenia CPR i normy N-SEP-E 007, tzn w przypadku uktadania
przewodoéw pod tynkiem w pomieszczeniach CK (poza drogami ewakuacyjnymi) nalezy
stosowac¢ kable w klasie reakcji na ogien B2ca-s1b,d1,a1 (uktadanie na drogach
ewakuacyjnych) lub Dca-s2,d1,a3 (poza drogami ewakuacyjnymi).

Kabel sterowniczy z centralki monitoringu do studni na zewnatrz budynku nalezy wyprowadzic¢
pod tynkiem, nastepnie w rurach HDPE @50mm w ziemi po trasie podanej na planie sieci
zewnetrznych. W studni kabel uktada¢ w rurach z tw. sztucznych na uchwytach. Kabel do
zasuwy nozowej uktada¢ pod tynkiem, w rurze w posadzce i rurkach na uchwytach w
studzience.

Linie kablowe nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m, zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Przejscie przez $ciane nalezy uszczelni¢ barierami przeciwwilgociowymi.

Zasilanie centrali oraz w/w przewdd do sygnalizatora ujeto w odrebnym projekcie instalacii
elektrycznych adaptacji pomieszczen piwnicy CK opracowanym w styczniu 2022r.. Podtgczenia
kabli i przewodow wykona¢ zgodnie z przepisami i wymogami producenta urzgdzen.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz. Przepusty
instalacyjne przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczone zostang
certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej danego
elementu. Przepusty o s$rednicy powyzej 4 cm przechodzgce poprzez s$ciany i stropy
pomieszczen, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI
60 lub wyzsza, zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy
odpornos$ci ogniowej danego elementu.
Linie kablowe poza budynkiem CK uktadaé zgodnie z planem sieci zewnetrznych i opinig ZUDP.
Instalacje elektryczne zostaty zaprojektowane w oparciu o nastepujgce przepisy i normy, m.in.:
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o N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — odpowiednie arkusze

e PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czes¢ 5-52:dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 305/2011 z dnia
09.03.2011r. — wymagania dla kabli i przewodoéw w obiektach budowlanych (CPR).

e N SEP-E-007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wprowadzenie
wymagan Rozporzgdzenia PE i RUE Nr 305/2011.

Pompownie $ciekdw wykona¢ zgodnie z DTR dostarczong przez producenta.
System monitoringu napetnienia kanalizacji sanitarnej zamontowany w istniejacej studzience
kanalizacyjnej nalezy konserwowac i utrzymywac w stanie gotowosci dziatania.

Opracowat:

mgr inz. Leszek Patubski
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1. Dostawa i montaz okablowania
w zakresie wykonawcy inst. sanitarnych.
2. Kable utozy¢ zgodnie z normg N SEP E 004.
3. Trase kabli wewngtrz budynku CK pokazano
na planie sieci zewnetrznych.
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\ Przewod sterowniczy 3x1,5 z szafy sterowniczej monitoringu
napetnienia kanatu uktadany pod tynkiem i w rurach
HDPE @50mm w ziemi

projektowana zasuwa nozowa dn 150
z napedem elekfrycznym sterowanym
monitoringiem napefnienia kanatu

Zawor elektromagnetyczny do automatycznego
ptukania instalacji kan. i pompowni $ciekéw

Przewdd sterowniczy z szafy sterowniczej pompowni

uktadany pod tynkiem i w kanatach kablowych
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Przewdd sygnatowy+przewod zasilajacy

5x1,5 uktadane pod tynkiem i w rurze
HDPE @110mm w posadzce

Szafa sterownicza monitoringu
Przewod sygnatowy 2x1 ujety w aktualizacji
PW instalacji elektrycznych piwnic

RZUT PWNIC 1:100
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ROZNICOWO—PRADOWE

UWAGA:

1. Dostawa i montaz okablowania
w zakresie wykonawcy inst. sanitarnych.
2. Zasilanie szafy sterowniczej pompowni SZK
i szafy ster. monitoringu CMK oraz przewdéd
ster. od CMK do sygnalizatora SMK w portierni
ujeto w projekcie adaptacji piwnic budynku CK.
3. Trase kabli na zewnatrz budynku CK pokazano
na planie zieci zewnetrznych.

Szafa sterownicza pompowni

2x kabel 3-zytowy 0,6/1kV zasilajacy pom
Kable sterovynicz!é 0,6/1kV Jacy pompy
uktadane pod tynkiem i w rurach

HDPE @50mm w ziemi
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