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WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboi zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwg ,,Budowa placu zabaw™
w wgwozie w rejonie ul. Jana Sawy w Lublinie.

1.2 . Zakres siosowania specyiikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przeiargowy przy ziecaniu i
redlizacji robdt wymienionych w pkt 1.1  oraz staje sie zatgeznikiem do umowy na
redlizacje robdt.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.

Wymagania ogdine nalezy rozumiec i stosowad w powigzaniu z nizej wymieniong
specyifikacig fechnicznag.

Zakres robdt okreflony zostat w szczegdtowe) specyﬁkoql fechniczne], projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym i przedmiarze robdt.

1.4. Okreélenia podsiawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujqco:

1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

2. Droga - wydzielony pas ferenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojozdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

3.__Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych - oraz  zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt.

4._Kierownik budowy - osoba wyznaczona pizez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robofami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach redlizacji kontraktu.
5. _Korpus drogowy — nasyp lub ta czes$é wykopu, kidra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

6. _Koryio - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

7. Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumen’ruch projektowq i specyfikaciami iechnicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

8. Odpowiednig_(bliska) zaodnos¢ - zgodnoié wykonywanych robot z dopuszeczonymi
iolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

9. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i kizewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzqdzeri chronigeych Iudz: i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

10. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1. Podtoze ulepszone - goérma warsiwa podtoza, lezgca bezpodrednio pod
nawierzchniq, ulepszona w celu umoizliwienia przejecia ruchu budowlanego i
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wtasciwego wykonania nawierzchni.

12. Polecenie Inspekiora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu redlizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

13. Projekiant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumeniacii
projekiowe].

14, Przetargowa dokumeniacija projekiowa - czes¢ dokumentacji projekiowej, kitdra
wskazuje lokalizacje, charakterysiyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.
15. Zadanie budowlane - czeSc przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukeyjng [ub technologiczng, zdolng do samodrzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji  techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdi jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
przedmiarem robot i poleceniami inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Iomawidjgey przekaze Wykonawcey plac budowy w terminie do 7 dniu od daty
podpisania umowy.

Uszkodzone lub zniszczone w frakcie robdt znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i
utrwali na wiasny koszt. '

1.5.2. Zgodnoidé robdt z przedmiarem roldt 1 SST

Przedmiar robdt, ogdlna specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiagjacego stanowiq czes¢ przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w  dokumentacii
przetargowe]j, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainsialuje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych urzgdzen, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inspekiorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i
ilosciach okreslonych przez Inspekiora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zaofwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
virzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia ierenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
ferenu budowy w okresie frwania redlizacji zamdwienia az do zakonczenia | odbioru
ostatecznego robdt.

1.5.4. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robdi wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe].

Wykonawca bedrzie odpowiedrzialny za wszelkie straly spowodowane pozarem
wywotanym jako rezuliat rediizacji robdét albo przez personel Wykonawecy.



1.5.6. Materiaty szkodiiwe dla ofoczenia

Materiaty, kidre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszeczone do
uzycia.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywaine]

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi | za urzadzenia -
podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedgcych witascicielami tych urzgdzen pofwierdzenie informacii dostarczonych mu
przez Zamawigjgcego w ramach planu ich lokdiizac)i. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem iych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego wuszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspekfora Nadzoru i zainieresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat dosfarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadald za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiagjgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizac]i robdi Wykonawca bedzie przestzegaé przepisow dotyczgeych
bezpieczensiwa i higieny pracy. ' _

1.5.9. Ochrona i uirzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znad wszysikie przepisy wydane przez wiadze centralne i
migjscowe oraz inne przepisy i wyiyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami | bedzie w petni odpowiedzialny za przesirzeganie tych praw, przepisdw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt.

2. MATERIAL

Przy wykonaniu robdt nalezy siosowad wyroby dopuszczone do obrotu | powszechnego
uzytku lub jednostkowego stosowania w  budowniciwie zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Przy redlizacji zadania nalezy uzy¢ wyroby budowlane nadajgce sie do stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych zgodnie z art. 5 Usiawy z dnia 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881);

Dokumenty te bedg stanowic zatacznik do odbioru robdt.

2.1. Pozyskiwanie materiaiow miejscowych

Wszysikie materiaty pozyskane z wykopow na ferenie budowy lub z innych miejsc bedg
wykorzystane do robdf lub odwiezione na odktad odpowiednio do wskazan Inspektora
Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj robot, w kiérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaokceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczge sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem _

3. SPRZET :
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych roboét.
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Sprzet bedgey wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska | przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia | narzedzia nie gwaraniujgce zachowania
warunkdw  umowy, zostang przez Inspekfora Nadzoru zdyskwdlifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT :

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw iransporiu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robdt | wiasciwoici przewozonych
materatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie |
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do ierenu
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg oraz zd
jako$¢ zasiosowanych materiatdw | wykonywanych robdt,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokoiwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu |
wyznaczaniu robot zostang, jedli wymagac tego bedzie Inspektora  Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. ‘

Sprawdzenie wytyczenia robdéi lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inspekiora Nadzoru bedqg wykonywane nie pdznig] niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniv przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdi.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem koniroli robdt jest osiagniecie wtasciwe] jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoesc materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania maieriatdw oraz robdt z
czesiotliwoscia zapewnigjgcg siwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SST.

Wymagania co do zakresu badan i ich czestoiliwod¢ sg okreSlone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one fam okredlone, Inspekiora Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zdlicza sie, oprocz wymienionych w punktach nastepujgce
dokumenty:



Q) protokoty przekazania terenu budowy,

b} umowy cywilno-prawne z osobami irzecimi | inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robdt,

d) proiokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawigjgcego.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdot bedzie okredlac faktyczny zakres wykonywonych rob6t zgodnie z
przedmiarem roboft.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robdt lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robédi, a takze w przypadku wystepowania diuzsze] przerwy w roboiach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
Zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiocréw roboét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu,

b) odbiocrowi czesciowemu,

c) odbicrowi ostatecznemu,

d} odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbidr robdt zanikajgecych i ulegajgeych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci |
jakosct wykonywanych robdt, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwigjgcym wykonanie eweniualnych koreki i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgéci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedze
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgioszenia
wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé iilosc robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspekior Nadzoru.

8.1.2. Odbidr czesiciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilodci i jakosSci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czedciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.



8.1.3. Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania robdi w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zamawidjgcy wyznaczy termin odbioru kohcowego po zgioszeniu przez Wykonawce
robot wykonanych i zaakceptowanych przez Inspekiora Nadzoru.

I ostatecznego odbioru sporzgdzony bedzie protokdt zawierajgecy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.

W przypadku stwierdzenia w irakcie odbioru koncowego ewentualnych wad,
Zamawiajgcy wstali komisyjnie termin i sposdb ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usunieciu wad. Data stwierdzenia przez Komisje
usuniecia wad jest terminem zakonczenia czynnoici odbioru kohcowego przedmiotu
UMowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawidjgcego w
obecnoici Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakoiciowe] na podstawie przeditozonych dokumentdw, wynikdw badan i
pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z SST.

W dniu odbioru robdt Wykonawca udzieli pisemne] gwarancji na wykenane roboty na
czas gwarancji zgodnie z umowg — 3 letnie] gwarancji jakosci i 3 letniej rekojmi.
Dokumeniy do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt
odbioru ostatecznego robdi sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace
dokumenty:

1. atesty, certyiikaty,

2. dokumenty sitwierdzajgce, ze przy redlizacji zadania uzyico wyroby budowiane
nadajgce sie do stosowania przy wykonywaniu robdi budowlanych zgodnie z art. 5
Ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881});

3. inne dokumenty wymagane przez Zamawigjgcego.

8.1.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdi zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym | zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualinej obiektu z
uwzglednienierm zasad opisanych w punkcie “Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.1. Ustalenia ogdlne
Podsiawq ptatnosci jest stawka zawaria w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Usiawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( fekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

2. Zarzqdzenie Minisira Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy , montazu i rozbidrki iablicy informacyinej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotfyczgce bezpieczefisiwa i ochrony zdrowia { Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p&in. zm.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr
71, poz. 838 z pdzn. zm.).



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot
SST

BUDOWA PLACU ZABAW W WAWOIZIE
W REJONIE ULICY JANA SAWY W LUBLINIE

zapANE/ OBEKT:  Budowa placu zabaw

LOKALIZACJA/ 20-632 Lublin, ul. Jana Sawy
ADRES: Cz. dz. nr 2/103, Obr. 15-Konstantynow, ark. 4
INWESTOR: Gmina Lublin

20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

Specyfikacja dotyczy:

- CPV 45000000-7 - roboty budowiane

- CPV 45200000-9 - roboty w zakresie wznoszenia kompleinych obiekiow
budowlanych

- CPV 45233200-1 - roboty w zakresie réznych nawierzchni

- CPV 45112723-9 - roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

- CPV 45112710-5 - roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Lublin, kwiecien 2019 .



1.1. Charakierystyka ferenu inwestycji

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jesi w zachodniej czesSci miasia w
dzielnicy LSM w wgwozie w rejonie ul. Jana Sawy w Lublinie. Obecnie teren uzytkowany
jako feren zielony, nawierzchnia naturalna trawiasta. Drzewostan isiniejgcy-drzewa i
krzewy lisciaste.

1.2. Charakterysiyka inwestyciji. _
Celem projekiu jest siworzenie placu zabaw dla dzieci mtodszych i starszych, S%reeT
Workout Parku dia mtodziezy oraz strefy dia seniordw z bezpiecznymi i estefycznymi
urzgdzeniami zabawowymi, wyposazeniem komunalnym oraz bezpieczng nawierzchnig.

2.1. Przedmioct Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem ninigjsze] specyfikacji jest okredlenie wymagan technicznych
wykonania robét budowlanych dla inwestycji opisanej powyzej. Specyfikacja obejmuje
roboty zwigzane z:

- Dostawg i montazem urzgdzen na plac zabaw, Street Workout Park, urzgdzenia dla
seniorq,

- Dostawa i montazem wyposazenia komunalnego i ogrodzenia,

- Wykonanie nawierzchni bezpiscznej piaszczyste,

- Uporzadkowaniem i dosianiem terenu zielonego mieszankg frawy.

2.2. Iakres robét objetych Specyfikacjqg Techniczng Wykonania i Odbiorv Robét

2.2.1. Roboty ziemne

2.2.1.1. - wykonanie wykopdw w gruniach kat. |-l

2.2.1.2. - wykonanie profilowania i zageszczenia pod wors’fwy podbudowy

2.2.1.3. - wywiezienie i utylizacja ziemi

2.2.1.4. - wykonanie fundameniéw wyposazenia piacu zabaw, SWP,

2.2.2. Wykonanie nawierzchni bezpieczne]

2.2.2.1. - nawierzchnia bezpieczna piaszczysta na placu zabaw,
2.2.3. Roboty montazowe

2.2.3.1. - montaz urzqdzen wyposazenia placu zabaw, SWP, urzgdzen dia
seniorow,

2.2.3.2. - montaz elementdw wyposazenia komunainego

2.2.3.3. - montaz ogrodzenia,
2.2.4. Roboty porzgdkowe

Wszystkie roboiy powinna wykonac firma majgca odpowiednie zabezpieczenie
w sprzet budowlany oraz fachowych pracownikdw w branzy budowlanej i drogowej.

3. Wymagania dotyczqgce wlasciwosci wyrobdw budowlanych
3.1. Wymagania ogdlne dotyczqce wilasciwosci materiaiéw i wyrobdéw

Materiaty wykorzystywane do redlizacji robdt objetych niniejszg specyiikacjg
muszg spetniaC wymogi odnosnych przepisdéw i byé dopuszczone do stosowania w

budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktorych wydano:



a) cernyfikat na znak bezpieczehstwa wskazujgey, ze zapewniono zgodnoic z
kryteriami technicznymi okresionymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych dia wyrobow wymienionych w
Dz..U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10
wrzesnia 2004r. :

b) deklaracje zgodnosci lub ceriyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaig
techniczng (dia wyrobdw wymienionych w Rozporzgdzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w
sprawie wyrobdw stuiagcych do ochrony przeciwpozarowe], ktdére mogq byd
wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikaiu zgodnosci Dz,
U. Nr 55 poz.362 z dnia 6 maja 1998r. lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie iakie zawiera
dokument odniesienia, z ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci).

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw pizeznaczonych do jednostkowego zasiosowania w
przedmiofowym obiekcie. Wyroby te muszqg posiadaé oswiadczenia dostawcy wyrobu,
w kidrym zapewnia sie zgodnosé wyrobu z indywidudlng dokumentaciq oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami. Ofwiadczenia dostawcy wyrobu powinno by& wydane
zgodnie z warunkami okreslonymi w Dz..U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz
Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r. '

3.2. Wymagania szczegdtowe dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Do redlizacj inwestycji niezbedne sq nastepujgce maieriaty:

3.2.1. Do robdt ziemnych / pkt. 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3./ nalezy stosowaé grunty z terenu
inwestycji uzyskane z korytowania pod projektowane nawierzchnie, zaakceptowane
przez Inzyniera. Akceptacja powinna nastepowadé na biezgco, w czasie frwania robdt
ziemnych na podsiawie makroskopowej oceny przydatnosci gruntu.

3.2.2. Do wykonania fundamentdw /pki. 2.2.1.4./ niezbedne sg nastepujgce materiaty:
- beton zwykty C16/20
- beton zwykty - hydrobeton

3.2.3. Do wykonania nawierzchni bezpiecznej /pkt.2.2.2.1./ piaszczyste] przepuszczaing]
niezbedne sq nastepujqgce materiaty :

- grunt rodzimy pozbawiony humusu wg warunkow gruntowych,

- piasek siany, ptukany frakcji 2 mm, gr. 30,0 cm.

Wymagania dotyczgce nawierzchni  bezpiecznych  siosowanych przy -
urzgdzeniach placdw zabaw oraz innych urzgdzeniach tferenowych reguluje polska
norma PN-EN 1177.

Podtoze, na ktorym ma byc¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane
zgodnie z projekiem i szfukg budowlang. Winno byc¢ suche, réwne, pozbawione
zanieczyszczen i ustabilizowane.

3.2.5. Do wykonania prac montazu urzqdzen wyposazenia placu zabaw niezbedne sg
nastepujgce materiaty i urzgdzenia :

- urzgdzenia zabawowe wg wykazu w projekcie

- SWP wg uktadu jak w projekcie,

- urzgdzenia dla seniordw jak w projekcie,

10



3.2.6. Do wykonania prac montazowych urzqgdzeh mate] archiiekiury niezbedne sg
urzadzenia:

- tawki parkowe

- kosz na Smieci

- tablica informacyjna z regulaminem

Elemeniy wyposazenia placu zabaw powinny by¢ dowiezione transportem
producenfa i przez niego zmontowane na placu budowy, na migjscu wyznaczonym w
projekcie. Elementy matej archifekiury powinny by¢ nieuszkodzone, powtoki lakiernicze
bez odpryskdw i zarysowan. Kazdy elemeni musi by¢ wyposazony w element kotwigcy
lub fundament prefabrykowany.

Montaz powinien by&é wykonany przez przedsiawicieli producenia, chyba 7e
vdzieli on zezwolenia innej firmie, nie powodujgc przez o zmiany w okresie
gwarancyjnym oraz w warunkach certyfikatu na znak bezpieczenstwa B.

3.2.7. Do wykonania prac montazowych ogrodzenia niezbedne sq:

- system paneli ogrodzeniowych w furikami.
Elemeniy ogrodzenia powinny by¢ dowiezione fransportem wykonawcy i przez niego
Zmoniowane na placu budowy, na migjscu wyznaczonym w projekcie.

4. Sprzet
Wykonawca robdt powinien dysponowad, na czas redlizacji zadania:
- samochodem samowytadowczym
- sprezarka przewozna spalinowa
- Srodkiem transportowym
- ubijakiem
- walcem statycznym samojezdnym
- walcem wibracyjnym samojezdnym
- wyciagiem jednomasziowym elekirycznym
- podstawowym sprzeiem ogrodniczym {taczki, topaty, grabie, sekaior)
- podstawowym sprzefem budowlanym — poziomicg df. min 2,0 m, tatg dt. 3,0m.

Wykonawca jesi zobowigzany do uzywania jedynie iakiego sprzeiu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

5. Transport
Do ftransportiu zanieczyszczen z prac porzgdkowych oraz do iransporiu
materiatow sypkich {piasek, zwir, kruszywa} niezbedny jest samochdd samowytadowczy.
Zatadunek zanieczyszczen z prac porzgdkowych — reczny. Dowiezione materiaty
sypkie — wysyp z samochodu samowytadowczegoe w migjscu sktadowania maieriatdw
ustalonym w. chwili przejecia placu budowy miedzy wykonawecg a inwestorem.
- Dowdz elementdw matej architektury powinien zostaé przeprowadzony srodkami
fransporiv producenta, chyba, ze zezwoli on na dokonanie fransportu przez inng firme,
nie powodujgc zmian w zasadach gwarancii.

6. Wykonanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakosé zasiosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projekiowqg, wymaganiami specyfikacji , projekiem organizacji robot
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oraz poleceniami inspekiora nadzoru.

Rodlinnos¢ istniejgca nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Wykonanie wszystkich robdt powinno zostad przeprowadzone zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i ogrodnicze|. Zageszczanie nawierzchni mineralngj nalezy
prowadzi¢ wg zaleceh producenta. Warstwa wierzchnia po wykonaniv ostatecznym
musi by¢ jednoilifa, spoista, bez nieréwnosci.

Wszystkie urzgdzenia montowane na placach muszg by< wypoziomowane, nie
dopuszcza sie takze odchytek od pionu konsfrukcji wiez i innych urzgdzen zabawowych
orgz ogrodzenia.

Nalezy ze szczegding siarannosdciqg wytyczyé lokalizacje urzgdzeh w ierenie
zgodnie z dokumentacjg projektowq. Elementy fundamentowe urzgdzehn nalezy
osadzal w gruncie po wykonaniu robét zwigzanych z korytowaniem nawierzchni, a
przed wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni. Montaz urzgdzen do elementow
fundamentowych jest mozliwy po wykonaniu warstw nawierzchni.

7. Kontrola jakosci robét.

7.1. Roboty przygotowawcze
Sprawdzeniv podlega zgodno$c prowadzenia robdéi z projekiem technologii i
organizacji robot rozbidrkowych.

7.2. Roboty ziemne

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowei.
Przy kazdym odbiorze robdt zanikgjacych nalezy stwierdzié ich jakoi¢é w formie
protokotéow lub wpisdw do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie
zgtoszenia Kierownika Budowy.
Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 oraz PN-B-06050:199% i OST.

7.2.1. Przy wykonywaniu wykopdw powinny by przeprowadzone naostepujace
badania:

a} sprawdzenie wymiaréw

b) sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wod
gruntowych z danymi podanymi w dokumentacii techniczngj

c) odwodnienie wykopu w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu

d) sprawdzenie zageszczenia gruntu w wykopie - wartoié wskaznika zageszczenia s
-min. 1.0

W czasie wykonywania wykopow kontrole nad przebiegiem prac powinna
prowadzic stuzba geodezyjna Wykonawcy.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwrdocic uwage na odspajanie gruntow w
sposdb nie pogarszajgcy ich wrasciwoici.

7.3. Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni

Kontrola jakosci robdt polegad powinna na sprawdzeniu wykonania warstw
podbudowy przed potozeniem warstwy wierzchniej nawierzchni placu zabaw.
Nalezy sprawdzi¢ jakos¢ zageszczenie poszczegdinych warstw podbudowy oraz
nawierzchni.



7.4. Montaz urzqdzen wyposazenia placu zabaw oraz wyposazenia SWP i czesci
dia senioréw,

Konirola jokosci polegac powinna na  sprawdzeniu zgodnosci ilosciowe] i
jakosciowe] dostarczonych urzgdzen z dokumen’roqq projektowqg oraz sprawdzenie
piondw montowanych urzgdzen. :

8. Obmiar robot

Obmiar robdt okredla  faktyczny zakres wykonywanych robdéi, zgodnie z
dokumeniacjq projekiowqg | w jednosikach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt
dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z inspektorem Nadzoru.
Zasady okreslania ilodci robdt podane sqg w odpowiednich KNR-ach lub KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami ckresionymi w dokumentacii
projektowe] i kosztorysowej.

9. Charakterystyka urzadzen

Zaprojektowane urzqdzenia zabawowe swoimi gabaryiami wpisujq sie w usialony
obszar placu zabaw. Projekiowane urzgdzenia zapewniq réznorodne formy ruchu i
zabawy dla dzieci.

9.1 HUSTAWKA PODWOJINA PLUS BOCIANIE GNIAZDO

Hustawka o konsirukcji metalowej z siedziskami: 2xptaskie oraz bocianie gniazdo.

WysokosC urzgdzenia 244 cm, wymiary zewneirzne 750x581 cm., wysokosé
swobodnego upadku 133 cm.

Elementy konstrukcyjne z rur stalowych, oczyszczonych w procesie piaskowania,
zabezpieczonych przez cynkowanie, malowanych proszkowo. taficuchy wykonane ze
stali nierdzewne]. Elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki ze stali
nierdzewnej.

Catoi¢ konstrukcji mocowad do fundamentéw betonowych za pomocg
stalowych kofew. Fundamenty posadawiaé na ghfzbokosc: min. 110 cm. Siosowac
beton klasy C20/25.

9.2 KARUZELA Z SIEDZISKIEM 1 STOLICZKIEM OBROTOWYM

Urzgdzenie karuzeli z siedziskami i stoliczkiem obrotowym.

Wysoko$¢ urzgdzenia 70,00 cm, wymiary zewnetrzne 550x550 cm, wysokosd
swobodnego upadku 70,00 cm.
Konstrukcja gtéwna karuzeli ze stali oczyszczone] w procesie  piaskowania,
zabezpieczonej przez cynkowanie, malowane] proszkowo. Podest urzgdzenia z blachy
aluminiowe] ryilowanej, siedziska z ptyity HDPE gr. min 12 mm.

Elementy zigczne takie jak sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewne.

Catos¢ konstrukeji mocowac do fundamentdw betonowych za pomocq
sialowych kotew. Fundamenty posadawiaé¢ na gtebokosci min. 110 cm. Stosowad
beton klasy C20/25.

9.3 LINARIUM STOZKOWE
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Urzgdzenie ztozone z gtéwnego stupa oraz rozpietych lin w formie stozka, stuzgce
do wspinania.

Wysokos¢ urzadzenia 250 cm, wymiary zewnetzne @185 cm, wysokosé
swobodnego upadku 122 cm.

Eiemeni konsirukcyjny cenfralny z  rury stalowe], zabezpieczong] przez
cynkowanie, maiowane] proszkowo. Liny z rdzeniem sidlowym w  powtoce
polipropylenowej, elementy tqczqce liny z tworzywa. Elementy ztgczne iakie jak sruby,
nakretki, podktadki ze siali nierdzewne;.

Catos¢ konstrukcji mocowaé do fundamentéw betonowych za pomocqg
stalowych kotew. Fundameniy posadawiaé na gtebokosci min. 110 cm. Stosowaé
beton kiasy C20/25.

9.4 ROWNOWAINIA

Konstrukcja gtéwna réwnowazni ze stali oczyszczonej w  procesie piaskowania,
zabezpieczonegj przez cynkowanie, malowanej proszkowo. Belka rownowazni drewniana
20x%0 mm z drewnq iglastego, bezsecznego i bezrdzemowego, klejonego warstwowo,
impregnowane cisnieniowo.

Elementy ztaczne iakie jok sruby, nakretki, podktadki ze stali nterdzewnej

Catos¢ konstrukeji mocowaé do fundamentdw beionowych za pomocq
stalowych kotew. Fundamenty posadawiaé na gtebokoici min. 110 cm. Stosowad
beton klasy C20/25.

2.5 ZESTAW ZABAWOWY

W sktad zestawu wchodzqg:
- wieza z dachem dwuspadowym — i szi.,

-wieza -1 szt.
- ktadka,
- podesty 3 sz,

- ruchome pierscienie 2 szi,
- Sciana wspinaczkowa — 1 szt
- przejscia linowe.

WysokosC zestawu 327 cm, wysokosc swobodnego upadku 200 cm, wymiary
Zzewnetrzne zesiawu 672x875 cm.

Elementy konstrukcyjne z rur stalowych, zabezpieczonych przez cynkowanie,
malowanych proszkowo. Liny z rdzeniem stalowym w powitoce polipropylenows,
podesty wiez ze sklejki wodoodpome] antyposlizgowsej, Scianki boczne oraz daszki wiez
wykonane z ptyt HDPE gr. min 12 mm.

Elemeniy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej.

Catos¢ konstrukcji mocowa¢ do fundamentdw betonowych za pomocg
stalowych kotew. Fundameniy posadawiaé na gfebokosci min. 110 cm. Stosowac
beton klasy C20/25.

9.6 BUJAK SPREZYNOWY KONIK I LISEK

Bujak sp;eiynowy w formie i kolorysiyce konika i liska. Sprezyna bujaka ze siali
sprezynowsj. Srednica sprezyny 200 mm, Srednica preta z kidrege wykonana jest
sprezyna 20 mm. Sprezyny | ich mocowanie ocynkowane ogniowo i malowane
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proszkowo farbami poliestfrowymi, odpormymi na UV z atestem QUALICOAT. Ptyty
scianek z kolorowego irdjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min. 12 mm,
catkowicie odporna na wilgod i UV.

Catod¢ konstrukcji mocowaé do fundamentéw betonowych za pomocqg
stalowych kotew. Fundamenty posadawiad¢ na gtebokosci min. 110 cm. Stosowac
beton klasy C20/25.

9.7 HUSTAWKA METALOWA WAZKA

Urzgdzenie w formie hustawki réwnowazni. Wysokos¢ urzgdzenia 87,6 cm,
wymiary zewnetrzne 300x28 cm, wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm.

Elementy konstrukcyjne z rur stalowych, zabezpieczonych przez cynkowanie,
malowanych proszkowo. Siedziska husiawki z ptyty HDPE gr. min. 12 mm. Elemeniy
ztqczne takie jok Sruby, nakreiki, podktadki ze siali nierdzewne.

Catos¢ konstrukcji mocowaé do fundamentéw betonowych za pomocq
stalowych kotew. Fundamenty posadawiac na giebokosci min. 110 cm. Siosowac
beton klasy C20/25.

9.8 STREET WORKOUT PARK

Urzgdzenie w formie zestawu do wspinania i podwieszania sie, przeskokdw, podwisdw,
Zwisdw, taweczka do ¢wiczeh miesni brzucha itp.

WysokosSC urzgdzenia 360 cm, wymiary zewnetrzne 1440x940 cm, wysokosé
swobodnego upadku 250 cm.
Konstrukcja gtowna urzgdzenia ze stali zabezpieczonegj przez cynkowanie, malowansj
DProszkowo.

Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewne.

Catosé konstrukcji mocowaé do fundamenidw betonowych za pomocqg
stalowych kotew. Fundamenty posadawiaé na gtebokosci min. 110 cm. Siosowaé
beton kiasy C20/25.

9.9 tAWECTKI REHABILITACYJNE DLA SENIORA

1. LAWECZKA PODWOJINA Z ROWERKIEM | TABLICA

Dwustanowiskowe urzgdzenie wzmacniaigce biodra, kolana, stawy skokowe oraz
poprawigjgce wydolnosé ukiadu krgzenia. Cwiczenie polega na pedatowaniu w
pozycji siedzgcei.

Przystosowane do korzysiania na wozkach inwalidzkich. Rekomendowane przez
rehabilitantow oraz fizjoterapeuidw.

Urzadzenie zawiera:

— dwa siedziska metalowe z oparciami i poreczg od wewnetrzngj sirony,

— dwa mechanizmy rowerowe z odpowiednio dobranym oporem obrofowym,
— tabliczke z instrukcjq uzytkowania.

Materiaty

- Konstrukcja i siedzenia ze stali galwanizowane], malowane farbg termoutwardzaing.
— Mechanizmy rowerowe ze stali nierdzewnse;j.

Instrukcja obstugi grawerowana.

—  Mocowanie srubami.



2. LAWECZKA PODWOJINA Z MLYNKIEM

Dwustanowiskowe urzgdzenie stuzace do wzmacniania ramion. Cwiczenie polega
na wykonywaniv obrotow oburgcez w pozycji siedzace.
Rekomendowane przez rehabilitaniow oraz fizioterapeautdw.
Urzgdzenie zawiera:
— dwa siedziska metalowe z oparciami i poreczg od wewneirzneg] sfrony,
- dwa mechanizmy rotordw konczyn gornych {mtynkdw),
— tabliczke z instrukcjg uzytkowania.

Materiaty

- Konstrukcja i siedzenia ze stali galwanizowanej, malowane farbg termoutwardzalng.
- Tworzywo HDPE o wiasciwosciach antygraffifi.

— Instrukcja obstugi grawerowana.

- Mocowanie srubami.

10. WYPOSAZENIE KOMUNALNE

10.1 tAWKI

towka stalowa parkowa z oparciem i siedziskiem drewnianym o wymiarach:
cltugosc 180,0 cm, szerokosc 70,0cm, wysokosc catkowita 76,0 cm. Dosiawa | montaz 5
sztuk. Konstrukcja ze stali czarme] S235JR oczyszczone] w procesie piaskowania. Stal
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe | malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpomymi na UV z atesiem QUALICOAT na kolor czarny.
Sztachetki tawki drewniane z drewna drzew igiastych gr. min. 3 cm, zabezpieczone
impregnatem i bejcowane na kolor teak.

Nogi tawki mocowaé do fundamenidw betonowych za pomocq stalowych
kotew. Fundamenty posadawiaé na gtebokosci min. 110 cm. Stosowad beton kiasy
C20/25

10.2 KOSZ NA ODPADKI
Kosz stalowy, ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo na kolor czarny z daszkiem
na Smieci. Pojemnosc 35 |, szerokosé 430 mm, wysokos$E 950 mm, srednica 300mm.

Zainsialowad 2 sztuki.

10.3 TABLICA 7 REGULAMINEM

Konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo, malowana na kolor czarny. Panel z
frescig regulaminu zabezpieczony przed czynnikami zewnetrznymi wykonany z ptyty HPL
ogr. 1Z2mm. :

Montowad 2 sztuki.

11. OGRODZENIE PLACU ZABAW.
Projekfowany obszar placu zabaw nalezy ogrodzié sysiemowym ogrodzeniem

panelowym wysokoéci 100 cm. Panele mocowad do stupkow stalowych 40x60 mm na
sysfem obejm sialowych. Stosowac przesta typu 2D SUPER, szerokosci 250 cm, z preidw
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stalowych, cynkowanych, prety poziome podwdjne gr. 8 mm, prety piocnowe gr. 6,00
mm; prety proste malowane na kolor zielony. Od gory zakohczyé przesto pretami
poziomymi aby unikng¢ mozliwosci skaleczen lub urazéw osdb przebywajgeych na
placu zabaw. Stosowad nakretki typu antywandal. Zachowad odstep spodu panelu
od dredniego poziomu ferenu placu na poziomie 3-5 cm. Wysoko$é ogrodzenia
mierzona od Sredniego poziomu terenu. System ogrodzenia bez podwaliny.

We wskazanych migjscach ogrodzenia zamoniowaé 2 furtki o szerokosci w
Swiefle 100 cm. Furtki oiwierane na zewnghiz placu zabaw, zaopairzyé w klamke z
zamkiem.

Stupki cbsadzic w fundamentach betonowych, posadowionych na

gtebokoici min. 110 cm. Stosowaé beton klasy C20/25.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Sprawa zasad ptatnosci powinna by¢ uregulowana Umowg pomiedzy
wykonawcg robdt a Inwestorem.

14. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrasiruktury z dnia 6 luiego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).
- PN-63/B-06251 — Roboty befonowe i zelbetowe. Wymagania iechniczne
- PN-88/B-04120 - Kamien budowlany. '
- PN-84/S - 96023 - Konsirukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z Hucznia
kamiennego
- PN-PN-87/B-01100 - Kruszywa mineraine. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okredlenia
- PN-89/B-06714.01 — Kruszywa mineralne. Badania. Podziat i terminologia.
- PN-B-11112:1996 = Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
- PN-62/B-02356 — Koordynacja wymiarowa w budownictwie

- folerancje wymiaréw elementdw budowlanych z betondw
- PN-B-19507:1997 — Prefabrykaiy z betonu
- PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
- Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
B
UWAGI:
- W redlizacji inwestycji nalezy stosowacd sie do przepiséw BHP oraz przepisdéw prawa
budowlanego.
- Pracami moniczowymi powinna kierowac osoba uprawnionia
- Teren prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osdb
nispowotanych. '
- Pracownicy powinni posiadac odpowiednie kwalifikacje i by&é wyposazeni w
niezbedny sprzet oraz srodki ochrony osobiste].

Opracowanig:

OWEH\I ”
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