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Lublin, dnia 20.06.2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W zakresie:

e Projektu przebudowy placu zabaw wraz z przebudowg ogrodzenia,

Inwestycja:
PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL.
SPOKOJNA 13 W LUBLINIE

Adres:
Przedszkole Nr 5 w Lublinie Ul. Spokojna 13, 20-066 Lublin,
Dziatka o nr ewid. 15/2, obreb SRODMIESCIE (36)

Inwestor:
Gmina Lublin Pl. Wtadystawa t.okietka 1, 20-109 Lublin

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo budowlane” — tekst
jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami)
Oswiadczam, ze przedtozony projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z

obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:
fute pepte VS
mar inz. mgr inz. arch.
Michat Kotuta Michat Kwiatkowski

LUB/BO/0093/19 LBOIA/70/10
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1IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr LBOIA/70/10,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0215.

Cztonek czynny od: 12-08-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2020 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0215-4DE6-3E93-ACAD-FE2Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. OKK - 57 /2010 Lublin, dnia 24 czerwca 2010r.
Sygnatura akt : LBOIA/69/2/2010

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 11ust. 2, arl. 13 ust.1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6én. zmianami), art, 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o
samorzadach zawodowych architek inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42 z pézn
zmianami) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. architekt Michat Jerzy Kwiatkowski
urodzony dnia 30 grudnia1981r. w Lublinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. LBOIA/70/10

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci 2qdanie strony nie wymaga uzasadnienia

0Od decyzji niniejszej przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwallfikacyjnej 1zby Architekiéw. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, kiory wydal decyzje tj. okrggowe] komisji kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej lzby Architektéw w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw

Mirostaw Katarzyna Jacek Krzysztof Anna Malgorzata
Zaluski Swiggicka-Brzozowska Begietlo Korona Warda Walega
,
preewodngdacy odniczaca 3 4 d c2ioj / czionek
(.’-%4 4'\:‘) ‘ o : /;%Z( ﬂLf '
Iy / padi
ST
Otrzymuia; '3
mgr inz. arch Michat Jerzy Kwiatkowski — Kielczewice Gérne 40, 23—10’( S

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw; A
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, TN
afa R
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

LUB-2IM-S8D-2XH *

Pan Michat Kotufa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0093/19

adres zamieszkania ul. Narutowicza 14/18, 20-004 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-23 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ 23 pomoca numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na

stronle Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiaiciwej Okregowe] Izby Intynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:
PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL. SPOKOJNEJ
13 W LUBLINIE
INWESTOR:

Gmina Lublin
Pl. Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

ADRES INWESTYCJI:

Przedszkole Nr 5 w Lublinie
Ul. Spokojna 13, 20-066 ,Lut,)Iin )
DZIArKA O NR EWID. 15/2, OBREB SRODMIESCIE 7(376)_

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski
nr LBOIA/70/10

zam.

Ul. Krokusowa 6/41

20-204 Lublin

Zemborzyce Tereszynskie 20.06.2020
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1. WSTEP

1.1.Podstawa formalno-prawna opracowania

Przebudowa placu zabaw wraz z fragmentem ogrodzenia przy ul. Spokojnej
i Chmielnej, zlokalizowanego na terenie Przedszkola Nr 5 przy ul. Spokojnej 13
w Lublinie na dziatce nr 15/2 Obreb: Srédmiescie.

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126) (Wykonano w oparciu o
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

1.2.0gdlna charakterystyka projektowanego placu zabaw i ogrodzenia

Parametry placu zabaw:
- Wykaz urzadzen placu zabaw:
« Hustawka wahadtowa metalowa ,Bocianie gniazdo™ — 1 szt.
e Linarium stozkowe — 1 szt.
e Zestaw zabawowy metalowy — 1 szt.
e Piaskownica z wiaderkiem — 1 szt.
e Sklepik z liczydtem — 1 szt.
e Bujak sprezynowy: Kwiatek: - 1 szt.
e Domek ze skatkg wspinaczkowg — 1 szt.
- Wykaz obiektéw matej architektury:
o Tablica budzetu obywatelskiego — 1 szt.

Stolik do szachéw — 1 szt.

tawka metalowa z oparciem — 1 szt.

t awka metalowa bez oparcia — 1 szt.

Tablica informacyjna regulamin — 1 szt.
e Kosz na $mieci stalowy — 1 szt.

- Powierzchnia nawierzchni:
e Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych — 175.41 m2
¢ Nawierzchnia z kostki brukowej — 21.32 m2

Parametry ogrodzenia:

- Dlugo$é projektowanego ogrodzenia w przyblizeniu — 30.55 m

- Wysoko$¢ ogrodzenia od poziomu terenu — 1.65 m
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Zakres robét zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania projektowego, ktorego dotyczy niniejsza informacja, jest
przebudowa placu zabaw i ogrodzenia zlokalizowanego na terenie Przedszkola Nr 5 przy ul.
Spokojnej 13 w Lublinie na dziatce 15/2 Obreb: Srédmiescie.

Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonywania rob6t od zagospodarowania
terenu - robét ziemnych, montaz nawierzchni, urzgdzen zabawowych i matej architektury oraz

montazu nowego ogrodzenia panelowego.

2.2. Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektéw

¢ Zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecia robot,

e Zabezpieczenie terenu budowy,

« Wykonanie rozbiérki istniejacych urzadzen placu zabaw, istniejgcego ogrodzenia z siatki,
istniejgcej nawierzchni bezpiecznej wraz z obrzezem betonowym

o Usuniecie istniejacego fragmentu ogrodzenia od ul Spokojnej i Chmielnej
i zabezpieczenie go zgodnie z wymaganiami Konserwatora Zabytkéw — stupkéw, furtki,
przeset i bramy,

o Wytyczenie geodezyjne planowanych obiektow,

o Wykonanie wykopéw pod fundamenty urzadzern placu zabaw, elementow matej
architektury oraz wykopdéw pod nawierzchnie z kostki betonowe;j,

» Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw bram, przeset ogrodzeniowych, furtki. W
miejscach wystgpienia zewnetrznych instalacji i sieci nalezy zachowa¢ szczegéing

ostroznos$é

Wykonanie fundamentéw pod elementy ogrodzenia, bramy i furtki,

Montaz przeset ogrodzeniowych, bram i furtki,

Uzupetnienie ubytkéw w powtoce ochronnej i wykonanie tynkéw zabezpieczajgcych na

fundamentach,

Wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia placu zabaw i elementy matej architektury,

Zabudowa obrzezy chodnikowych,

Montaz urzadzen placu zabaw oraz elementéw matej architektury,

« Wykonanie podbudowy z kruszyw mineralnych pod nawierzchnie z kostki betonowej,
¢ \Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

« Przygotowanie podtoza pod nawierzchnie bezpieczng z maty przerostowej

o Montaz nawierzchni z maty przerostowej

10
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« Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z

inwestycja,

2.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgcy budynek przedszkola

Ogrodzenie dziatki

Elementy wyposazenia placu zabaw wraz z nawierzchnig bezpieczng

Sieci uzbrojenia terenu: wodociag, kanalizacja sanitarna, przytacze gazowe, przytaczen

energetyczne — napowietrzne

2.4. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie

bezp. i zdrowia ludzi

Na obszarze przysztej budowy istnieja instalacie zewnetrzne: instalacja
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa i gazowa oraz teren przysztej budowy
zlokalizowany jest w sasiedztwie drogi. Nalezy zachowa¢ szczegélng ostrozno$¢ podczas
wykonywania prac terenowych, zwlaszcza podczas wykopéw. Przed przystgpieniem do
jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren budowy ogrodzi¢ wzdtuz granic potrzebnych do
odpowiedniej organizaciji placu budowy ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajacym przed
dostepem o0s6b postronnych. Nalezy umie$ci¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o
zakazie wstepu na teren budowy oraz o wykonywaniu robét na wysokosciach. Nalezy umiescié
tablice informacyjne informujgce o inwestycji, inwestorach oraz projektantach i wykaonawcach,

zgodnie z odpowiednimi normami.

2.5. Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wyst. podczas realizacji

rob6t budowlanych

a) roboty ziemne — nalezy wykonaé¢ cze$ciowo recznie, czesciowo mechanicznie, po
wytyczeniu geodezyjnym planowanego obiektu zgodnie z planem zagospodarowania. W
czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
i umiescié napisy ostrzegawcze. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien
odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przed przystapieniem do robot
ziemnych konieczne jest zbadanie terenu czy nie ma w nim w miejscu przewidywanych
wykopéw przewodéw sieci wodnych, gazowych, elektrycznych, wojskowych teletechnicznych

itp. W razie ich wystgpienia nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie $rodki ostroznosci,

11
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skontaktowaé sie z Kierownikiem Budowy, a w razie braku mozliwo$ci bezposredniej oceny
zagrozenia, z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a roboty przeprowadzi¢ pod szczegdllnym
nadzorem.

W przypadku natrafienia na nieznane przewody, zwtaszcza sieci elektrycznych, prace nalezy
wstrzymaé i skontaktowa¢ sie z  Inspektorem  Nadzoru, celem wyjasnien.
W poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci 40cm, roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

b) roboty ciesielskie ciesle powinni byé wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajagce wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu. Reczne
podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegélnosci desek lub bali jest dozwolone
wytacznie do wysokosci 3,0m. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespdt liczacy co

najmniej trzy osoby.

2.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

Powotaé kierownika budowy i branzowych inspektoréw. Poprawnie zagospodarowac
plac budowy. Budowe wyposazyé w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet
pierwszej pomocy, BHP i P. Poz. Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod
wzgledem BHP przed przystapieniem do realizacji robét na stanowiskach pracy. Procedury
okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej
pracy branz biorgcych udziat w inwestycji, ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowac.
Wiedza, o ktérej mowa powinna byé potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i

stosowaé instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Branza budowlana:

Zatozy¢ dziennik budowy,

Opracowaé harmonogram organizacji robot,

Ustawic tablice administracyjng budowy,

Oznakowa¢ drogi dojazdowe, p. poz i ewakuacyjne,

Wyznaczyé i oznakowa¢ place sktadowania materiatéw budowlanych,
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Wyposazy¢ teren budowy i sprzet BHP i P. Poz.,

Zapewni¢ $rodki tgcznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej
i stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji itp.,

Stosowa¢ sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny,

Stosowac¢ materiaty posiadajgce odpowiednie atesty techniczne,

Prace w poblizu uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecno$ci oraz pod nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych,

Stosowac¢ odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogélnych,

Opracowat: mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski
nr LBOIA/70/10
zam.

Ul. Krokusowa 6/41
20-204 Lublin
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TEMAT:

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL. SPOKOJNA 13

W LUBLINIE

TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

Gmina Lublin
Pl. Kréla Whadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

ADRES INWESTYCJI:

Przedszkole Nr 5 w Lublinie
Ul. Spokojna 13, 20—066,Lut,>lin )
DZIALKA O NR EWID. 15/2, OBREB SRODMIESCIE (36)

RODZAJ OBIEKTU:

PLAC ZABAW, OGRODZENIE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO — VIl (inne budowle)

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA S

IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT:

nr LBOIA/70/10

magr inz. arch. Michat Kwiatkowski S—,/}

PROJEKTANT:

mgr inz. Michat Kotuta

LUB/BO/0093/19 /4/%,;/\' A/’U 4 / L,

OPRACOWANIE:

mgr inz. Kamil Zgondek Vamwl 5/((\ 3'(I((’L/

Zemborzyce Tereszynskie 20.06.2020
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

Inwestor: Urzad Miasta Lublin
Plac Krola Wtadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Inwestycja: PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL. SPOKOJNA
13 W LUBLINIE

Lokalizacja: Lublin, ul. Spokojna 13, dziatka o nr ewid.: 15/2, obreb: SRODMIESCIE (36)
1.1. Podstawa formalno-prawna opracowania

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422)

— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz
1202 z pbdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012 r. poz. 462)

— Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62
poz. 627 z pozn. Zm.)

—  Wytyczne i instrukcje producentow

1.2. Celi zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy placu zabaw oraz przebudowy
czesci ogrodzenia na terenie Przedszkola nr 5 przy ulicy Spokojnej 13 w miejscowos$ci Lublin,
znajdujacym sie na dzialce 15/2 OBREB SRODMIESCIE. Granice opracowania inwestycji

A, B, C, D, E, F zostaly przedstawione na mapie.

W zakres opracowania wchodzi:

e Demontaz istniejgcych urzgdzen placu zabaw
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¢ Demontaz istniejgcych nawierzchni

o Demontaz fragmentu istniejgcego ogrodzenia oraz zabezpieczenie go z wymaganiami
Konserwatora Zabytkéw

e Montaz urzgdzen zabawowych

e Montaz elementéw matej architektury uzupetniajacych plac zabaw

e Budowa nawierzchni z kostki brukowej jako doj$cia do schoddw zewnetrznych

e Budowa nawierzchni bezpiecznej na catym terenie placu zabaw

¢ Budowa fragmentu ogrodzenia przy ul. Spokojnej i Chmielnej

2. STANISTNIEJACY

21. Lokalizacja i charakterystyka przedmiotowego terenu

Obszar objety opracowaniem to potudniowa cze$¢ dziatki 15/2 gdzie zlokalizowany jest
plac zabaw oraz zachodnia cze$¢ dziatki, gdzie znajduje sie ogrodzenie wraz z bramg i furtka.

Dziatka objeta opracowaniem, od p6tnocy graniczy z ul. Chmielng, od strony wschodniej
sgsiaduje z zabudowg mieszkaniowg wielorodzinna. Od kierunku potudniowego teren graniczy
z budynkiem Starostwa Powiatowego w Lublinie. Od zachodu dziatka sgsiaduje z ul. Spokojng.

Na dziatce znajduje sie budynek Przedszkola nr 5. Obszar wokét budynku jest
zagospodarowany i uzbrojony. W miejscu przebudowywanego placu zabaw zlokalizowane sg
urzadzenia zabawowe:

¢ Drewniany zestaw zabawowy ze $lizgiem — 1 szt.

Drewniana piaskownica — 1 szt.

Bujak sprezynowy — 2 szt.

Urzgdzenie wolnostojgce ,Samochéd” — 1 szt.

Tablica do rysowania — 1 szt.

e Tablica ,Kotko krzyzyk” — 1 szt.
Obszar objety opracowaniem ogrodzony jest ogrodzeniem panelowym wraz z bramg
i furtkg bedacymi w zlym stanie technicznym.

2.2. Rzezba terenu
Obszar objety opracowaniem jest terenem pochytym o lekkim spadku skierowanym
w poétnocng strone dziatki.
2.3. Obstuga komunikacyjna

Obecne dojscie do miejsca inwestycji odbywa sie od strony zachodniej przez brame

i furtke prowadzgcg do ul. Spokojnej oraz od strony pétnocnej od ul. Chmielne;.

17



PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL. SPOKOJNA 13 W LUBLINIE
PROJEKT BUDOWLANY

2.4. Zielen istniejaca

Obszar przeznaczony na inwestycje porosniety jest trawg. Na opracowywanym terenie
znajdujg sie 3 drzewa lisciaste oraz 1 drzewo iglaste.
Drzewostan stanowig:
¢ Klon zwyczajny
e Klon zwyczajny
¢ Klon jesionolistny
e Modrzew europejski

Na terenie inwestycji znajdujg sie réwniez nasadzenia z Zywotnika oraz Bukszpanu.

2.5. Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Projekt zagospodarowania terenu zaktada rozbiorke 10 istniejgcych elementow
zagospodarowania dziatki. Do demontazu przeznaczono znajdujgce sie na dziatce urzadzenia
placu zabaw, takie jak: bujak sprezynowy — 2 szt., zestaw zabawowy drewniany — 1 szt.,
urzadzenie wolnostojgce ,Samochdd” — 1 szt. tablice ,Kdtko i Krzyzyk” — 1 szt., tablice do
rysowania — 1 szt., piaskownice drewniang o powierzchni 12.74 m2. Dodatkowo do rozbidrki
przeznaczono nawierzchnie bezpieczng z plyty gumowej o powierzchni 41.5 m2 wraz
z obrzezem betonowym. Do usuniecia zaplanowano réwniez ogrodzenie z siatki wraz ze
stupkami o dtugosci 17.4 m.b. oraz ogrodzenie frontowe na fragmencie dziatki przy ul.
Spokojnej od granicy z terenem Starostwa Powiatowego w Lublinie (dz. nr ewid. 19/1) do
skrzyzowania ulicy Spokojnej z ulica Chmielng oraz na fragmencie dziatki przy ul. Chmielnej
od skrzyzowania ulicy Chmielnej z ul. Spokojng do budynku przedszkola, wraz z furtkg i bramg
o tacznej dtugosci 30,55 m.b. Wg zalecenn Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
zdemontowane ogrodzenie frontowe (stupki, przesta, furtka i brama) nalezy zachowacé
i zabezpieczyé w celu uniknigcia zniszczenia zabytku.

Szczegotowa lokalizacje elementoéw przeznaczonych do rozbiorki przedstawiono na arkuszu

rysunkowym nr PB/2.
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Rys. 3 Istniejgcy bujak sprezynowy do rozbiorki
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Rys. 4 Istniejqcy hujak sprezynowy do rozbiorki
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; 3 3/
Rys. 8 Isiniejgce ogrodzenie do rozbiorki

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu zaktada zachowanie dotychczasowej funkcji
uzytkowania opracowywanego terenu.

Planuje sie demontaz istniejgcych urzadzen wyposazenia placu zabaw oraz istniejgcych

nawierzchni bezpiecznych, w ich miejsce projektuje sie montaz nowych urzadzen
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wyposazenia placu zabaw i elementéw matej architektury takich jak: hustawka wahadtowa
metalowa ,Bocianie gniazdo”, linarium stozkowe, zestaw zabawowy metalowy, piaskownica
z wiaderkiem, sklepik z liczydtem, bujak sprezynowych ,Kwiatek”, domek ze skatkg
wspinaczkowsg, tablica budzetu obywatelskiego, tablica informacyjna regulamin, tawka
metalowa bez oparcia, tawka metalowa z oparciem, stolik do gry w szachy, kosz na $mieci
stalowy.

Pod cato$cig placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng, zaplanowano
réwniez nawierzchnie z kostki brukowej stanowigcej dojscie do schodéw zewnetrznych przy
murze oporowym.

Dodatkowo projekt zaktada rozbiérke istniejgcego ogrodzenia wraz bramg i furtkg na
fragmencie przy ul. Spokojnej od granicy z terenem Starostwa Powiatowego
w Lublinie do skrzyzowania z ul. Chmielng oraz na fragmencie przy ul. Chmielnej od
skrzyzowania z ul. Spokojng do budynku przedszkola i montaz na jego miejscu nowego
ogrodzenia panelowego wraz z nowg bramg i furtka.

Projekt zagospodarowania terenu dostosowany jest do projektu schodéw zewnetrznych
prowadzgcych do ogrodu przedszkolnego wraz z murem oporowym ktéry stanowi odrebne
opracowanie objete pozwoleniem na budowe, znak sprawy AB-BP-1.6740.1.233.2018
(GUNB).

Rozmieszczenie urzadzen placu zabaw zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN
1176:2017. Zgodnie z zapisami powyzszej normy obiekty takie jak bujak sprezynowy,
piaskownica i urzgdzenia wolnostojgce (domek ze $ciankg wspinaczkows i sklepik z liczydtem)
to urzadzenia bez ruchu wymuszonego, ktorych strefy bezpieczne mogg na siebie nachodzic.

Projektowany plac zabaw nie jest odsuniety o 10 metréw od $cian budynkéw z oknami
i linii rozgraniczajgcej ulice w rozumieniu §40 ust. 3 warunkéw technicznych — odlegto$c
placow zabaw dla dzieci od linii rozgraniczajgcej ulice, oraz okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpaddow.

Projektowany plac zabaw nie spetnia §40 ust. 2 warunkéw technicznych w zakresie
wymaganego nastonecznienia placu zabaw.

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, celem
realizacji projektowanego placu zabaw, wniesiono wniosek o udzielenie zgody na odstepstwo
od przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie §40 ust. 3 warunkéw technicznych —
odlegto$¢ placow zabaw dla dzieci od linii rozgraniczajgcej ulice, oraz okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadéw i §40 ust. 2 warunkow
technicznych w zakresie wymaganego nastonecznienia placu zabaw. Whniosek uzyskat

pozytywng opinie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia dziatki o nr ewid. 166/2 823.952 m? 0.8239 ha
Teren objety opracowaniem A - F: 678.74 m? 100%
Powierzchnia istniejacych budynkéw: 238.19 m? 35.09%
Powierzchnia istniejgcych  chodnikéw, nawierzchni 146.94 m? 21.64%

bezpiecznych:

Powierzchnia zieleni: 293.64 m? 43.25%
Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna: 293.64 m? 43.25%
Projektowana powierzchnia bezpieczna (maty 175.41 m? 25.8%
przerostowe)

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 21.32 m? 3.14%
Powierzchnia biologicznie czynna: 272.32 m? 40.12%

W wyniku planowanej inwestycji powierzchnia biologicznie czynna zmienia si¢
z 293.64 m2 do 272.32 m2.

5. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY TERENU

Dziatka objeta opracowaniem przy ul. Spokojnej i znajdujacy sie na niej budynek
przedszkola — dawna willa z 1926 r. ujeta jest w gminnej ewidencji zabytkdw. Teren inwestycji
znajduje sie w granicach zespotu urbanistycznego Starego Miasta i Srédmiescia Lublina
wpisanego do rejestru zabytkow wojewddztwa lubelskiego decyzjg znak: KL. V-7/4/67/ z 27
stycznia 1967 r., decyzjg znak: KL.IV.5349/42/85 =z 28 sierpnia 1985 .
i decyzja znak: KD.5140.31.4.2013 z 18 listopada 2013 r. pod nr A/153.

6. INFORMACJE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze pod wptywem eksploatacji gérniczej.
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7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

7.1. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na otaczajace
srodowisko z uwagi na swdj charakter. Oddziatywanie projektowanego obiektu nie wykracza
poza obszar dziatki o nr ewid. 15/2. W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a takze jej
pézniejszej eksploataciji, nie przewiduje sie zachwiania réwnowagi $rodowiska naturalnego.

Zastosowane W projekcie materiaty posiadajg aprobaty techniczne oraz atesty
higieniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. W fazie realizacji inwestycji nie
zostang przekroczone standardy jakos$ci Srodowiska.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie gromadzenia $ciekéw socjalno-
bytowych oraz technologicznych. Wody opadowe zostang w cato$ci odprowadzone na teren
zieleni objety przedmiotowg inwestycjg. Odpady powstate w czasie budowy oraz po oddaniu
obiektu do uzytku bedg segregowane, magazynowane w pojemnikach oraz odbierane przez
wyspecjalizowane firmy celem ich utylizacji.

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych, nie wytwarza
odpadéw statych, nie emituje hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego i zaktocen

elektromagnetycznych.

7.2. Informacja o obszarze odzialywania obiektu (zgodnie z dz. U. 2015r.
Poz. 1554 15a

Okreélenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o: - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z p6zn. zmianami
- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z p6zn. Zmianami

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catoéci na dziatce, na ktorej zostat
zaprojektowany tj. 15/2. Projektowane zagospodarowanie dziatki nie spowoduje zagrozenia
oraz uciazliwoéci dla najblizszego otoczenia. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizaciji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznoéci przez osoby trzecie poza

obszarem oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
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$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne
oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem

powietrza, wody i gleby.
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TEMAT:

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL. SPOKOJNA 13
W LUBLINIE

TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR:
Gmina Lublin
Pl. Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

ADRES INWESTYCJI:
Przedszkole Nr 5 w Lublinie
Ul. Spokojna 13, 20-066 Lublin
DZIALKA O NR EWID. 15/2, OBREB SRODMIESCIE (36)

RODZAJ OBIEKTU:
PLAC ZABAW, OGRODZENIE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - Vil (inne budowle)

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT:
magr inz. arch. Michat Kwiatkowski
nr LBOIA/70/10

PROJEKTANT:
mgr inz. Michat Kotuta
LUB/BO/0093/19

OPRACOWANIE: /
mgr inz. Kamil Zgondek W UYws
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
1. PRZEZNACZENIE
Projekt zostat opracowany na podstawie wytycznych Inwestora w zakresie obecnej
i przysztej funkcji, przeznaczenia obiektu. W wyniku analiz przeprowadzonych w ramach prac
przedprojektowych opracowanych wspoéinie z Inwestorem teren nie zmienia funkgji

i przeznaczenia obiektu i dalej bedzie petnit funkcje placu zabaw przy przedszkolu,

zapewniajgc niezbedne parametry jako$ciowe i techniczne.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:

Powierzchnia placu zabaw: 226.57 m?
Powierzchnia projektowanych nawierzchni bezpiecznych: 175.41 m?
Powierzchnia projektowanych nawierzchni z kostki brukowej 21.32 m?
lloé projektowanych urzadzen placu zabaw: 7

lloé¢ projektowanych elementéw matej architektury: 6

Dtugo$¢ ogrodzenia z paneli 30.55m
Wysokos$¢ ogrodzenia z paneli 1.65m

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Projekt obejmujgcy przebudowe placu zabaw i przebudowe ogrodzenia zaprojektowano
ze szczegding dbatoscig o zachowanie oryginalnych wartosci architektonicznych i tadu
kompozycyjnego catosci, stanowigcych integralne komponenty zespotu urbanistycznego
Starego Miasta i Srédmiescia Lublina.

4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALANE

4.1. Przygotowanie terenu

Przygotowanie terenu, na ktérym ma powstac plac zabaw polega na usunieciu z niego
istniejacych urzadzen placu zabaw i elementéw matej architektury oraz nawierzchni
bezpiecznej z obrzezem betonowym i ogrodzenia z siatki.

Przygotowanie terenu pod przebudowe ogrodzenia na fragmencie od strony ul.
Spokojnej miedzy granicg terenu Starostwa Powiatowego w Lublinie i skrzyzowania ul.
Spokojnej i Chmielnej oraz fragmentu ogrodzenia od stronu ul. Chmielnej miedzy
skrzyzowaniem ul. Chmielnej i Spokojnej a budynkiem przedszkola, polega na zdemontowaniu

ogrodzenia i zabezpieczeniu go zgodnie z wymaganiami Konserwatora Zabytkow.
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4.2. Ogrodzenie panelowe

Projektuje sie ogrodzenie panelowe, brame wjazdowg rozwierng oraz furtke. Ogrodzenie
projektuje sie z profili stalowych na fundamentach zelbetowych monolitycznych. Diugo$¢
projektowanego ogrodzenia wynosi okoto 30.55 m a jego wysoko$¢ od poziomu terenu
1.65 m. Projektowane ogrodzenie oznaczono na rysunku PB/3 jako O1, 02, 03, O4.

4.2.1. Opis elementéw konstrukcyjnych

L awy fundamentowe pod brame rozwierng:

e tawy fundamentowe zelbetowe z betonu B25 (C20/25) o szeroko$ci 14 cm, zbrojenie 8
210 mm, strzemiona @6 co 15 cm, na podktadzie z chudego betonu o grubosci 10 cm,

o posadowienie taw na gtebokosci zgodne z rysunkiem,

e Poszerzenia fundamentéw w miejscu wystepowania stupéw ogrodzeniowych o wym.
20x20 cm z betonu B25 (C20/25), zbrojenie gtéwne 8 @ 10 mm, strzemiona 6 mm, na

podktadzie z chudego betonu o gr. 10 cm,

Stupki:
o stupki ogrodzenia stalowe z rur kwadratowych 80x4 mm i 100x4 mm w fundamentach
betonowych,

o zakonczenie stupkéw od gory poprzez zaslepki mrozoodporne systemowe w kolorze

stupkow,

Poprzeczki ogrodzen:

e poprzeczki ogrodzen stalowe z rur prostokgtnych 40x27x2mm tgczone ze stupkami za
pomoca tacznikéw teowych poprzez wkrety samowiercace i $ruby M8x80 mm z nakretkg

samozerwalng zabezpieczajaca przed demontazem paneli przez osoby postronne,

Panele ogrodzen:

e wysokos$¢ paneli: 160 cm,

e szeroko$é standardowego panelu: 200 cm,

e panele nietypowe zgodnie z projektem — przed przycinaniem paneli wymiary nalezy
potwierdzi¢ na budowie,

e wypetnienie paneli ogrodzeniowych z preta kwadratowego stalowego o przekroju
14 x 14 mm, zabezpieczony poprzez ocynkowanie galwaniczne i powlekanie

poliestrowe,

e rozstaw pretéw w uktadzie pionowym,
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o panel od gory zakonczony prefabrykowanymi grotami zaoblonymi na koncach,

Bramy i furtki:
e brama rozwierna dwuskrzydtowa o szerokosci 3.0m, przygotowana pod wypetienie z
stalowych pretéw kwadratowymi o przekroju 14x14 mm spawanymi do poprzeczek
konstrukcji,

o furtka o szerokosci 1.0m osadzona na zawiasie wraz z zestawem montazowym,

4.2.2. Opis wykonczenia

Powloki ochronne, styki réznych elementow:

e elementy stalowe ocynkowane i zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe w
kolorze RAL 9005 MAT,

o elementy zelbetowe wykonczeniowe tynkiem koloru zblizonego do naturalnego szarego
koloru tynku wapiennego, ewentualnie lekko ocieplonego, n. RAL 7035, 7044 lub
pochodne,

4.2.3. Uwagi koncowe:

o materialy budowlane winny odpowiada¢ atestom i aprobatom technicznym,

o materiaty budowlane powinny posiada¢ znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami
budowlanymi oraz pozytywng oceng higieniczna,

o roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlana, przepisami
BHP oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

e roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane,

e przed przystgpieniem do robét, nalezy wytyczy¢ granice dziatki Inwestora przez
uprawnionego geodete,

e przed przystgpieniem do robét w miejscach wystepowania sieci podziemnych nalezy
wytyczy¢ przebieg sieci, a nastepnie wykonac reczne wykopy kontrolne celem doktadnej
lokalizaciji sieci,

e prace na sieciach nalezy wykonywaé w obecnoéci przedstawiciela instytucii
zarzadzajacej sieciami,

e na krzyzujgcych sie z linig ogrodzenia sieciach uzbrojenia terenu, w przypadku
stwierdzenia braku rur ostonowych, nalezy natozy¢ rury ostonowe wypuszczone 1.0m
poza linie ogrodzenia,

Szczeg6ly oraz zestawienie stali ksztattowej przedstawiono w dokumentacji

rysunkowe;j.
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4.3. Elementy wyposazenia placu zabaw

Projekt placu zabaw obejmuje montaz 13 urzadzen wyposazenia placu zabaw, w

tym 7 urzadzen placu zabaw i 6 elementéw matej architektury.

4.3.1. Urzadzenia placu zabaw

Projekt obejmuje montaz 7 urzadzen wyposazenia placu zabaw.

W zakres robét wchodza:

¢ Dostawa i montaz hustawki wahadiowej metalowej ,Bocianie gniazdo” — 1 szt.

e Dostawa i montaz linarium stozkowego — 1 szt.

¢ Dostawa i montaz zestawu zabawowego metalowego — 1 szt.

e Dostawa i montaz piaskownicy z wiaderkiem — 1 szt.

e Dostawa i montaz sklepiku z liczydtem — 1 szt.

¢ Dostawa i montaz bujaka sprezynowego ,Kwiatek” — 1 szt.

¢ Dostawa i montaz domku ze skatkg wspinaczkowg — 1 szt.

Inwestycja obejmuje wybudowanie nastepujgcych obiektéw placu zabaw:

hustawki wahadtowej metalowej ,Bocianie gniazdo”, linarium stozkowego, zestawu
zabawowego metalowego, piaskownicy z wiaderkiem, sklepiku z liczydtem, bujaka

sprezynowego ,Kwiatek”, domku ze skatkg wspinaczkowa.
Projektowane elementy wyposazenia placu zabaw nalezy zamontowacé trwale w gruncie
za pomocg fundamentéw betonowych.

Wykaz projektowanych urzadzen wraz ze szczegétowym opisem znajduje sie ponizej.
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1. Hustawka wahadiowa ,Bocianie gnhiazdo”

Dane techniczne:
Wymiary: 340 x 204 cm
Powierzchnia zderzenia 270 x 715 cm

Wysokos¢ 239 cm

Wysoko$¢ swaobodnego upadku: 136 cm
Konstrukcja: Rury stalowe 76 mm
Zabezpieczenie konstrukcji: Podktad cynkowy
Wykonczenie: Lakier poliestrowy

Fundament: Urzgdzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy sktadowe:

e nogi stalowe — 4 szt.
e Belka stalowa — 1 szt.
e Siedzisko bocianie gniazdo — 1 szt.
UWAGA:
Dopuszcza sie tolerancje w wymiarach urzadzen maksymalnie +/- 5% z zastrzezeniem zachowania

wymogow normy PN-EN 1176-1:2017-12 w odniesieniu do powierzchni zderzenia.
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2. Linarium stozkowe
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Dane techniczne:
Wymiary: 184 x 184 cm

Powierzchnia zderzenia: 480 x 480 cm

Wysokos$¢: 250 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 200 cm

Konstrukcja: Rury stalowe g159 mm, 42,4 mm

Zabezpieczenie konstrukcji: Podkiad cynkowy, stal nierdzewna

Wykoriczenie: Lakier poliestrowy, lina zbrojona 816 mm

Fundament: Urzgdzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy sktadowe:

e Shlup—1szt.

e Olinowanie — 1 szt.

UWAGA:
Dopuszcza sie tolerancje w wymiarach urzadzen maksymalnie +/- 5% z zastrzezeniem zachowania

wymogdéw normy PN-EN 1176-1:2017-12 w odniesieniu do powierzchni zderzenia.
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3. Zestaw zabawowy metalowy

Dane techniczne:

Wymiary: 373 x 518 cm
Powierzchnia zderzenia: 618 x 759 cm
Wysokos$¢: 320 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 120 cm

Konstrukcja: Rury i profile o réznej $rednicy

Zabezpieczenie konstrukgji: podkiad cynkowy

Wykonczenie: Plyta HDPE, HDPE antyskid, blacha nierdzewna, lakier poliestrowy

Fundament: Urzgdzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy sktadowe:

Wieza szesciokgtna 1.2m — 1 szt.
Wieza szesciokgtna 0.9m — 1 szt.
Slizg 1.2m — 1 szt.

Slizg 0.9m — 1 szt.

Scianka wspinaczkowa 0.9m — 1 szt.
Drabinka wypukta trudno dostepna 1.5m — 1 szt.
Tunel 1m —1 szt.

Panel Bulaj — 1 szt.

Panel Sliwki koraliki — 1 szt.

Liczydto pionowe — 1 szt.

Panel ,Z” z frezem — 2 szt.

Panel Koszyk Gruszka — 1. szt.

Panel Gruszka-ruchome koto 1 szt.

UWAGA:

Dopuszcza sie tolerancje w wymiarach urzadzeri maksymalnie +/- 5% z zastrzezeniem zachowania

wymogow normy PN-EN 1176-1:2017-12 w odniesieniu do powierzchni zderzenia.
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4. Piaskownica z wiaderkiem

Dane techniczne:

Wymiary: 206 x 156 cm

Powierzchnia zderzenia: 506 x 456 cm
Wysokos$é: 140 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 31,5 cm

Konstrukcja: Rury i profile o réznej $rednicy

Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy

Wykonczenie: Plyta HDPE, lakier poliestrowy

Fundament: Urzgdzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy sktadowe:

e Siedzisko — 6 szt.

e Burta—6 szt.

e Stupek — 6 szt.

e Wyciggarka do piasku — 1 szt.

UWAGA:
Dopuszcza sie tolerancje w wymiarach urzgdzen maksymalnie +/- 5% z zastrzezeniem zachowania

wymogow normy PN-EN 1176-1:2017-12 w odniesieniu do powierzchni zderzenia.
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5. Sklepik z liczydtem

Dane techniczne:

Wymiary: 94 x 20 cm

Powierzchnia zderzenia: 394 x 320 cm
Wysokos$¢: 151 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: brak

Konstrukcja: Rura 48.3 mm
Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy
Wykonczenie: Ptyta HDPE, lakier poliestrowy

Fundament: Urzgdzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy skiadowe:

e Panel liczydta — 1szt.

e Daszek —1 szt.

e Stolik — 1 szt.

e  Stupki—1 szt.
UWAGA:
Dopuszcza sie tolerancje w wymiarach urzgdzen maksymalnie +/- 5% z zastrzezeniem zachowania
wymogdw normy PN-EN 1176-1:2017-12 w odniesieniu do powierzchni zderzenia.
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6. Bujak Sprezynowy ,Kwiatek”

Dane techniczne:

Wymiary: 100 x 100 cm

Powierzchnia zderzenia: 400 x 400 cm
Wysokos$¢: 66 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 45 cm

Konstrukcja: Plyta HDPE, sprezyna stalowa z podstawg
Zabezpieczenie konstrukgji: podktad cynkowy
Wykonczenie: Plyta HDPE, lakier poliestrowy

Fundament: Urzgdzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy skiadowe:
e Siedzisko z plyty HDPE — 1 szt.

e Sprezyna stalowa z fundamentem — 1 szt.

e Raczka do trzymania

UWAGA:
Dopuszcza sie tolerancje w wymiarach urzadzern maksymalnie +/- 5% z zastrzezeniem zachowania
wymogow normy PN-EN 1176-1:2017-12 w odniesieniu do powierzchni zderzenia.
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7. Domek ze Sciankg wspinaczkowa

Dane techniczne:
Wymiary: 190 x 101 cm
Powierzchnia zderzenia: 490 x 401 cm

Wysokos$¢: 151 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 150 cm

Konstrukcja: rury i profile o réznej $rednicy

Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy

Wykoriczenie: Ptyta HDPE, Plyta HDPE antyskid, lakier poliestrowy
Fundament: Urzadzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy sktadowe:

e Siedzisko — 2 szt.
e Scinka wspinaczkowa — 2szt.
o Stolik — 1 szt.

UWAGA:
Dopuszcza sig tolerancje w wymiarach urzgdzen maksymalnie +/- 5% z zastrzezeniem zachowania

wymogow normy PN-EN 1176-1:2017-12 w odniesieniu do powierzchni zderzenia.
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4.3.2. Elementy malej architektury

Projekt zaktada montaz 6 elementéw matej architektury. W zakres robét wchodzi:
« Dostawa i montaz metalowej fawki z oparciem — 1 szt.
« Dostawa i montaz metalowej tawki bez oparcia — 1 szt.
« Dostawa i montaz kosza na $mieci stalowego — 1 szt.
« Dostawa i montaz tablicy informacyjnej — regulaminu — 1 szt.
« Dostawa i montaz tablicy budzetu obywatelskiego — 1 szt.

« Dostawa i montaz stolika do gry w szachy — 1 szt.

Inwestycja obejmuje wybudowanie nastepujgcych obiektow matej architektury na placu

zabaw: metalowej tawki z oparciem, metalowej tawki bez oparcia, kosza na $mieci stalowego,

tablicy informacyjnej — regulaminu, tablicy budzetu obywatelskiego, stolika do gry w szachy

Projektowane elementy matej architektury nalezy zamontowac trwale w gruncie za

pomoca fundamentéw betonowych.

Wykaz projektowanych urzgdzen wraz ze szczeg6towym opisem znajduje sie ponizej.
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1. Metalowa fawka z oparciem

Dane techniczne:
Wymiary: 61 x 150 cm
Wysokosé: 86 cm

Konstrukgcja: rury stalowe, deski sosnowe

Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy, impregnacja
Wykoriczenie: Lakier do zastosowan zewnetrznych, lakier poliestrowy

Fundament: Urzadzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy skiadowe:

e Siedzisko z desek — 1 szt.
e Oparcie z desek — 1 szt.

e Stelaz — 2 szt.
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2. Metalowa tawka bez oparcia

Dane techniczne:
Wymiary: 50 x 125 cm
Wysokos$¢: 68 cm

Konstrukcja: rury stalowe, deski sosnowe

Zabezpieczenie konstrukcji: podkiad cynkowy, impregnacja
Wykoriczenie: Lakier do zastosowan zewnetrznych, lakier poliestrowy, ptyta HDPE

Fundament: Urzadzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy sktadowe:

e Siedzisko z desek — 1 szt.
¢ Konstrukcja stalowa — 2 szt.

e Aplikacje boczne — 2 szt.
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3. Metalowy kosz z daszkiem

Dane techniczne:
Wymiary: 48 x 40 cm
Wysokos¢: 110 cm

Konstrukcja: profil stalowy 50 x 50, blacha stalowa 1.5 mm, blacha stalowa 2 mm

Zabezpieczenie konstrukcji: podkiad cynkowy,
Wykonczenie: lakier proszkowy (kolor: antracyt)

Fundament: Urzadzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy skiadowe:

e pojemnik stalowy
e  Slupek stalowy

e Daszek stalowy

43



PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL. SPOKOJNA 13 W LUBLINIE
PROJEKT BUDOWLANY

4. Tablica informacyjna - regulamin

Dane techniczne:

Wymiary: 39 x 4 cm

Wysokos¢: 180 cm

Konstrukcja: rura stalowa 833.7 mm

Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy,
Wykonczenie: lakier proszkowy, ptyta PCV
Fundament: Urzgdzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy sktadowe:

e Stelaz metalowy — 1 szt.

e Tablica z regulaminem — 1 szt.
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5. Tablica budzetu obywatelskiego

Dane techniczne:
Wymiary: 39 x4 cm
Wysokos¢: 180 cm

Konstrukcja: rura stalowa 33.7 mm

Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy,

Wykonczenie: lakier proszkowy, ptyta PCV

Fundament: Urzgdzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy skiadowe:

e Stelaz metalowy — 1 szt.
e Tablicaz PCV-1 szt.
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6. Stolik do gry w szachy

NP

Dane techniczne:

Wymiary: 175 x 175 cm

Wysokos$é: 71 cm

Konstrukcja: profile stalowe, listwy aluminiowe

Zabezpieczenie konstrukcji: podktad cynkowy,
Wykoniczenie: Sklejka 15 mm, naklejka z laminatem, lakier poliestrowy

Fundament: Urzgdzenie mocowane bezposrednio w fundamencie betonowym

Elementy sktadowe:

e Siedzisko 4 szt.
e Konstrukcja stalowa 1 szt.

e Daszek stalowy

4.3.3. Fundamentowanie elementéw wyposazenia placu zabaw
Projektowane urzgdzenia wyposazenia placu zabaw nalezy zamontowa¢ w gruncie za
pomocyg fundamentéw betonowych zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176-1:2017 w

odniesieniu do wymogow odnosnie fundamentow.

Fundament bujaka sprezynowego:

e Fundament prefabrykowany uzupetniony fundamentem z betonu B20 o szerokosci 50

cm i wysokosci 35 cm na podbudowie z betonu B20 o grubosci 8 cm i podsypce z piasku
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5 cm,
e Posadowienie fundamentu na gteboko$ci 40 cm

e Szczegotowy przekrdj na rysunku PB/4,

Fundament urzadzenia wolnostojgcego

e Fundament z betonu B20 o szerokosci 40 cm i wysokoéci 40 cm na podbudowie z betonu
B20 grubosci 8 cm i podsypce piaskowej grubosci 5 cm
e Posadowienie fundamentu na gtebokosci 50 cm,

e Szczegotowy przekrdj na rysunku PB/4,

Fundament zestawu zabawowego:

e Fundament z betonu B20 o szerokos$ci 50 cm i wysokoéci 40 cm na podbudowie z betonu
B20 grubosci 8 cm i podsypce piaskowej grubosci 5 cm
e Posadowienie fundamentu na gtebokosci 50 cm

e Szczego6towy przekréj na rysunku PB/4,

Fundament hustawki wahadtowej

e Fundament z betonu B20 o szerokosci 50 cm i wysoko$ci 40 cm na podbudowie z betonu
B20 grubosci 8 cm i podsypce piaskowej grubosci 5 cm
e Posadowienie fundamentu na gtebokosci 50 cm,

e Szczegotowy przekrdj na rysunku PB/4,

Fundament linarium

o Fundament z betonu B20 o szerokosci 80 cm i wysoko$ci 40 cm na podbudowie z betonu
B20 grubosci 8 cm i podsypce piaskowej grubosci 5 cm
e Posadowienie fundamentu na gtebokosci 80 cm,

e Szczegotowy przekroj na rysunku PB/4,

Fundamenty tawki, tablicy informacyjnej, stotu do gry w szachy
e Fundament z betonu B20 o szeroko$ci 40 cm i wysoko$ci 40 cm na podbudowie z betonu
B20 grubosci 8 cm i podsypce piaskowej grubosci 5 cm
e Posadowienie fundamentu na gtebokosci 50 cm

e Szczegotowy przekrdj na rysunku PB/S,

47



PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL. SPOKOJNA 13 W LUBLINIE
PROJEKT BUDOWLANY

4.4. Nawierzchnie

Projektuje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urzgdzeniami placu zabaw oraz
nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy objetym oddzielnym opracowaniem, nowym

dojéciu do ogrodu przedszkolnego w postaci schodow zewnetrznych przy murze oporowym.

4.4.1. Nawierzchnie bezpieczne

Projekt zaktada wykonanie nawierzchni bezpiecznej na catosci placu zabaw. Nawierzchnie
bezpieczng zaprojektowano z gumowych mat przerostowych o wymiarach 1 x 1.5 m.
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpieczniej z maty przerostowej wynosi 175.41 m2.
Szczegbtowe utozenie nawierzchni oznaczono na rzucie terenu. Powierzchnia nawierzchni

bezpiecznej z mat przerostowej docelowo bedzie porosnieta trawa.

4.4.2. Nawierzchnia z kostki brukowej

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej to plac na planie prostokata o
wymiarach 7.8 x 2.8 o powierzchni 21.32 m? otoczony obrzezem chodnikowym betonowym o
wymiarach 6 x 20 x 100 cm o dtugosci 13 m.b., dodatkowo obrzeze chodnikowe zaplanowano
jako wykoriczenie nawierzchni z mat przerostowej migdzy projektowanym placem z kostki
betonowej a opaska z kostki betonowej przy budynku Starostwa Powiatowego o dtugosci 3.72

m. b.

Przekroj konstrukciji nawierzchni z kostki betonowej:

¢ Kostka brukowa szara — 6 cm,
¢ Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

e Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm,

Obrzeza:
e Obrzeze betonowe 6x20x100 cm
¢ Podbudowa z betonu B15 (C12/15) — 5cm,
e Podsypka z piasku - 3cm,

Uwagi koricowe:

Rzedne projektowanej nawierzchni nalezy dostosowac do projektowanego muru oporowego i

schodéw terenowych z zachowaniem 2% spadku zgodnego z naturalnym spadkiem terenu.
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5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany teren nie bedzie posiadat zadnych barier architektonicznych i jako taki

bedzie w catosci dostepny dla oséb poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich.

6. OCHRONA P. POZ.

Droga pozarowa zorganizowana jest przez droge wewnetrzng. Woda do zewnetrznego
gaszenia pochodzi z istniejgcej sieci wodociggowej. Z uwagi na niskie zagrozenie pozarowe

nie przewiduje sie rozbudowy sieci wodociggowej z wyposazeniem w hydranty zewngtrzne.
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE, SKALA 1:10

SZCZEGOL "A"

Obrzeze betonowe i konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej
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Kostka betonowa | 6 cm Obrzeze betonowe 6x20x100
Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 | 3 cm 5cm |Podbudowa z betonu C12/15 (B15)
Podbudowa z kruszywa 3 cm |Podsypka z piasku
naturalnego stablizowanego | 15 cm

mechaniczne

Grunt rodzimy

SZCZEGOL "C"

Grunt rodzimy

Obrzeze betonowe przy nawierzchni z maty przerostowej

Mata przerostowa

1.5-2 cm

Przygotowane podtoze rodzime

777,777
% ;//
3cm N

Grunt rodzimy

Obrzeze betonowe 6x20x100

5cm

Podbudowa z betonu C12/15 (B15)

3cm

Podsypka z piasku

Grunt rodzimy

SZCZEGOL "B"

Obrzeze betonowe i konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej

Mata przerostowa

Przygotowane podtoze rodzime

Grunt rodzimy

Obrzeze betonowe 6x20x100
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6 cm

W7

Kostka betonowa

3cm

Podsypka cementowo -piaskowa 1:4

Podbudowa z betonu C12/15 (B15)

5cm

15 cm

Podsypka z piasku

3cm

Podbudowa z kruszywa
naturalnego stablizowanego
mechaniczne

SZCZEGOL "D"

Grunt rodzimy

Mocowanie maty przerostowej do gruntu

Mata przerostowa

Przygotowane podtoze rodzime

Grunt rodzimy

{i<’

N
K

Szplika metalowa dtugosci
minimum 12 cm mocujgca
mate przerostowg w podfozu
( szpilki wbijane wzdtuz
brzegéw maty co 12 cm,
przykryte wastwg ziemi )

Grunt rodzimy

INWESTOR:

URZAD MIASTA LUBLIN,
PLAC WEADYStAWA £ OKIETKA 1, 20-109 LUBLIN

NAZWA INWESTYCJI:

SPOKOJNA 13 W LUBLINIE

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL.

ADRES INWESTYCJI:

UL. SPOKOJNA 13 NA TERENIE DZIALKI 15/2 OBREB: SRODMIESCIE
W LUBLINIE

FAZA
PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

TYTUL RYSUNKU:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

SKALA: NUMER RYSUNKU:
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PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski
upr nr: LBOIAIT0/10
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mgr inz. arch. kraj. Kamil Zgondek
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PRZESLO OGRODZENIOWE

PROFIL 1 PROFIL 2

s,y AR

PROFIL 4

FURTKA OGRODZENIA

PROFIL 1 PROFIL 4

PROFIL 2 — WYPEENIENIE PRZESEY
RP 40x2/x2,omm

BRAMA

PROFIL 3

PROFIL 5

PROFIL T — StUPKI OGRODZENIA
RK 80x4mm

0,40

8,0

10,0

PROFIL 5 — StUPKI BRAMY
RK 100x4mm

0,40

o 0,20
A,
PROFIL 3

PRET KWADRAROWY 14xT4mm

PROFIL 4
GROT PRETOW

e \quzz *W*;\_i L(’Mi"/(%o

> dria OQOW 2020 T
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o 242

INWESTOR:  Gmina Lublin Pl. Krola Wiadysfawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL. SPOKOJNA 13 W LUBLINIE

ADRES:

PRZEDSZKOLE NR 5 W LUBLINIE UL. SPOKOUNA 13, 20~066 LUBLIN
DZIALKA 0 NR EWD. 15/2, OBREB SRODMIESCEE '(36)

Opracowat: [ mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski | LBOIA/70/10 // JOL

Opracowat: |mgr inz.  Michat Kotufa

NAZWA RYSUNKU:

SKALA: 1:25

LUB/BO/0093/19 | At/ L) |

/

Szczegdly przeset ogrodzenia

DATA:  ©66:2020r. O

(0L, !

NR RYs:  PB/8




WIDOK POPRZECZNY

FUNDAMENTY

PRZEKROJ A -

A

%6 co 15cm

PROFIL 1 A |
|
o | 8610
S
B 8
- N
B 14
Al e
OPIS:

20

8610
= ————l | Materiaty:
8 ¢ 15cm beton — €20/25 (B25),
2 stopiefi wodoszczelnosci W—8
20 20 st — RB 500W
— A nominalna grubo&¢ otuliny c=35mm

PRZEKROJ B - B

¢ wymiary podano w centymetrach

o wykoficzenie fundamentoéw wedfug wytycznych
Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

INWESTOR:  Gmina Lublin Pl. Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

ADRES:

PRZEDSZKOLE NR 5 W LUBLINIE UL. SPOKOJNA 13, 20-066 LUBLIN

DZIALKA O NR EWD. 15/2, 0BREB SRODMIESCEE (36)

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL. SPOKOINA 13 W LUBLINIE

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski | LBOIA/70/10

-

Opracowaf:

mgr inz. Michat Kotuta LUB/B0/0093/19

7,

14 Lok

NAZWA RYSUNKU:

Szczegbty fundamentdw ogrodzenia

SKALA:

1125 |,

{

DATA:

06:2026r//C4

OGL.&

NR RYS.:

PB/9

G
L




OBIEKT: PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 5 UL.

SPOKOJNA 13 W LUBLINIE

WYKAZ ELEMENTOW OGRODZENIA

POMOCNICZO
Nazwa Szt. Dt. preta Pretow
Furtki 1 1 6
Bramy 2x1.5m 1 3 20
Przesta powtarzalne 9 2 15
Przesta niepowtarzalne dt. 58 cm 1 0.58 4
Przesta niepowtarzalne dt. 107 cm 1 1.07 8
Przesta niepowtarzalne dt. 113 cm 1 1.13 8
Przesta niepowtarzalne dt. 125 cm 1 1.25 9
Przesta niepowtarzalne dt. 138 cm 1 1.57 10
Przesta niepowtarzalne dt. 157 cm 1 1.6 11
STAL KSZTALTOWA — ZESTAWIENIE
g s Dtugosé Ciezar Ciezar
Nr Element llos¢ [szt.] [m] jedn. [ka/m] | ogétem [kg]
Rura kwadratowa RK
1 80x4mm (stupki 13 25 9.22 299.65
przestowe
Rura kwadratowa RK
2 80X4mm (stupki 3 2.7 9.22 74.68
przestowe)
Rura kwadratowa RK
3 | 100x4mm (stupki bram) 2 2:5 1.73 58.65
2 29.2 134.90
p Rura prostokatna RP 6 1.55 2 31 21.48
40x27x2.5mm 2 15 ' 6.93
1 0.9 2.08
5 Pret kwadratowy 211 155 154 503.66
14x14mm (wypetnienie)
6 Grot ogrodzenia 211 - 0.1 23.21
7 tacznik teowy 60 1 0.09 5.40
Ogoétem: 1130.65

NG,



