. OL.

Zatgcznik nr 1 do umowy

Opis warunkow techniczno-funkcjonalnych dla wielofunkcyjnego obiektu
sportowo- rekreacyjnego z funkcja stadionu zuzlowego

Nazwa zadania :

sWykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
budowe w peilni zadaszonego wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z
funkcjg stadionu Zzuzlowego wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca na terenie
pomiedzy rzeka Bystrzyca, a ulicami: Przeskok, Ciepta i Krochmalng w Lublinie”.

1. Przeznaczenie obiektu.
1.1 Funkcja podstawowa :

- Wielofunkcyjny obiekt sportowo- rekreacyjny z funkcjg stadionu Zuzlowego stadionu ma byé
przeznaczony dla organizacji imprez sportowych dla dyscyplin motosportu takich jak : zuzel,
supercross, karting, drifting, freestyle motocross, minizuzel.

- Obiekt ma umozliwia¢ organizacie imprez motosportu najwyzszej rangi w tym imprez
miedzynarodowych ( np. Mistrzostwa Europy czy Swiata )

1.2 Funkcja uzupetniajaca :

Obiekt ma by¢ zaprojektowany jako wielofunkcyjny umozliwiajgcy organizacije réznych imprez min.
koncertdw, widowisk artystycznych, zawodéw i pokazéw konnych, gier zespotowych (min. pitki
siatkowej, recznej i koszykowki), zawodow lekkoatletycznych i innych, pokazéw, wystaw, targow,
konferenc;ji itp.

Na obszarze objetym inwestycja obok w petni zadaszonego wielofunkcyjnego obiektu sportowo-
rekreacyjnego z funkcjg stadionu zuzlowego nalezy zaprojektowaé takze obiekty towarzyszgce —
np. magazynowe, garazowe, gospodarcze i inne wynikajgce z przeznaczanie obiekiu gtdéwnego
oraz niezbedne dla jego funkcjonowania.

2. Parametry obiektu stadionu.
2.1 Pojemnosc¢ oraz parametry trybun stadionu.

Trybuna o konstrukcji zelbetowej o catkowitej pojemnosci od 17 000 do 20 000 indywidualnych
numerowanych miejsc siedzacych z oparciem, z podziatem na sektory w tym:

- frybuna gtéwna — strefa przy starcie o pojemnosci od 1 000 do 2 000 miejsc z dostepem dla oséb
niepetnosprawnych

- strefa VIP — strefa usytuowana nad trybung gtéwng obok strefy gastronomicznej o pojemnosci
od 500 do 700 miejsc,

- strefa VIP przy lozach o pojemnosci od 300 do 500 miejsc

- strefa stanowisk dla sedzidéw, jury zawodow, mediow (loza prasowa) ulokowana na wysokosci
startu na najwyzszym poziomie trybuny (nad trybuna gtdwng oraz strefg VIP) o pojemnosci
zgodnie z wymaganiami.

- platformy dla fotoreporteréw oraz kamery TV, zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi, z
uwzglednieniem co najmniej 60 miejsc dla dziennikarzy na trybunie

- dzwiekoszczelne stanowiska komentatoréw radiowych oraz komentatoréw TV

- sektor dla funkcyjnych trenerdw zawodnikéw usytuowany przy parku maszyn o pojemnosci
zgodnie z wymaganiami

- sektor rodzinny usytuowany z odpowiedniej odlegtos$ci od sektora drozyny gosci oraz sektora
.fan-clubu” druzyny gospodarzy

- trybuna gosci — usytuowana w jednym z tukow przy wyjezdzie na tor dla sprzetu technicznego o
pojemnosci co najmniej 5% pojemnosci stadionu (okoto 1000 miejsc).
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Pierwszy rzad siedzen ma sie znajdowa¢ min 1m powyzej goérnej krawedzi bandy wokét toru z
uwzglednieniem zabezpieczenia dolnych poziomoéw widowni, w szczegdlnosci na fukach. Na
trybunie nalezy przewidzie¢ odpowiednia ilo§¢ migjsc dla niepetnosprawnych zlokalizowanych
zgodnie z wytycznymi.

Nalezy przewidzie¢ co najmniej dwie bramy wjazdowe na tor z parku maszyn oraz techniczna dla
sprzetu konserwujgcego tor (szer. min 5,5 m) na prostej przeciwlegtej startowi.

Wijazd techniczny do hali powinien by¢ zlokalizowany w poblizu umiejscowienia sceny oraz
wyposazony w sluze roztadunkows.

Uwzgledni¢ i przedstawic¢ rozwigzania komunikacji dla réznych imprez masowych (z wykonaniem
symulacji ewakuacji), w tym takze na plycie stadionu.

2.2 Zadaszenie stadionu

Obiekt ma by¢ =zadaszony catkowicie zadaszeniem pelnym zabezpieczajgcym przed
niekorzystnymi  warunkami pogodowymi z rozwigzaniami branzowymi pozwalajacymi
przewietrzanie obiektu i odprowadzania spalin powstajgcych podczas uzytkowania obiektu dla
sportédw motorowych. Zadaszenie hali powinny uwzglednia¢ mozliwo$é podwieszania elementow
zwigzanych z urzadzaniem sceny (w réznych konfiguracjach) oraz mozliwos¢ zaciemniania
obiektu.

2.3 Tor
2.3.1 Nawierzchnia i bandy

Tor powinien posiada¢ nawierzchnie granitowg z odpowiednim podiozem i odwodnieniem
wpietym do kanalizacji deszczowej i zapewnieniem retencji wéd opadowych oraz spetniaé
wszystkie wymogi PZM oraz FIM miedzy innymi zawarte w wytycznych do projektowania oraz
regulaminach.

Tor powinien by¢ by¢ wyposazony w kinetyczne bandy (homologowane o wymiarach zgodnych z
przepisami), oraz oddzielony od trybuny ogrodzeniem.

Przewidzie¢ wzmocnienie toru i catej ptyty stadionu z uwzglednieniem miejsc przewidzianych na
ustawienie sceny (co najmniej na krotkiej i dtugiej krawedzi trybuny).

2.3.2 Wymiary toru

- szerokos¢ na prostej od 11 do 14 metréw,
- szerokosc¢ na tukach od 15 do 18 metrdw,
- dtugos¢ toru mierzona z godnie z przepisami od 340 do 370 metréw,

tuki powinny posiadaé odpowiednie spadki. (5-6 %)

Wokaét toru nalezy zapewni¢ zgodnie z przepisami pas bezpieczenstwa (min. 3 m na prostej i min.
3m na tukach) oraz strefe neutralna, pomiedzy banda a widownig.

Wjazd na tor i plyte stadionu nalezy odpowiednio wygrodzic.

2.4 Park maszyn zawodnikow.

Park maszyn ma by¢ usytuowany w poblizu trybuny gtéwnej z szybkim dostepem do toru oraz
pomieszczen w budynku gtéwnym, na koncu prostej przeciwlegtej do startu, nie powinien
znajdowac sie w granicy toru.

W obszarze parku maszynowego o powierzchni min. 1800 mkw., nalezy przewidzie¢ miedzy
innymi: miejsce na warsztat, miejsce kontroli technicznej, miejsce do przechowywania olejéw paliw
itp., miejsce w na ustawienie konteneréw na $mieci oraz pojemnikow na zuzyte smary i oleje, co
najmniej po 13 bokséw dla gosci i gospodarzy, miejsce do mycia motocykli zuzlowych, a takze
miejsce na ustawienie studia TV, tablicy do wywiaddw, mixzone TV .

Wszystkie miejsca maja by¢ zadaszone.

W obszarze parku ma by¢ zlokalizowany paddock, parking dla zawodnikéw na minimum 25 sztuk
pojazdow dostawczych.
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W bezposrednim sasiedztwie parku maszyn zaplanowa¢ WC dla zawodnikéw oraz pomieszczenie
pomocy medycznej dla zawodnikéw o pow. min 20m2, posiadajgce: klimatyzacje, ogrzewanie,
wentylacje, cieptg i zimng wode, wode pitng oraz dostep do toalety.

2.5 Pomieszczenia.

Obiekt w potfaczeniu z trybunami oraz strefg VIP, powinien zawiera¢ niezbedne pomieszczenia
ogolnodostepne, administracyjne oraz techniczne, miedzy innymi takie jak :

- pomieszczenia biurowo — administracyjne, w tym min 3 pomieszczenia biurowe o powierzchni
min. 20 mkw. kazde, z zapleczem socjalnym i weziem sanitarnym (przewidywana min ilos¢
pracownikéw administracji — 8 osdb)

- warsztat dla konserwatoréw oraz zapleczem socjalnym i weztem sanitarnym (przewidywana min
ilo$¢ pracownikéw — 8 osdb)

- pomieszczenia techniczne

- pomieszczenie portierni przy gtownym wejsciu do obiektu

- pomieszczenia ochrony

- pomieszczenia dla stuzb porzadkowych z szatnig i zapleczem socjalnym oraz magazynkiem
gospodarczym (przewidywana min ilos¢ pracownikéw — 4 osoby)

- minimum 20 szt. (14-24 osobowe) loze - usytuowane w sgsiedztwie strefy VIP, w tym co najmniej
2 loze ,prezydenckie”, wyposazone w indywidualne toalety.

- pomieszczenia strefy gastronomicznej VIP z salg o o pojemnosci na min. 500 oséb

- zespdt pomieszczenn biura zawodow (sedzia zawoddw, chronometraz, spiker zawodow,
sekretariat zawoddw, koordynator tv, obstuga telebiméw, pomieszczenie DJ, miejsce rejestracii
wideo przebiegu zawodow (zapis ciggly zawoddw musi byé za linig startu — widocznosé
zawodnikow z przodu), radiowezet itp.

- centrum konferencyjne z salami przeznaczonymi do organizowania konferencji, szkolen,
sympozjow itp. (w ramach bryty stadionu). Wskazane jest, aby pomieszczenia sal posiadaty
funkcjonalnos¢ modutowej konfiguracji przestrzeni, tj. tgczenia w rézne uktady dostosowane
indywidualnie w zaleznosci od liczby uczestnikdéw i formy organizowanej imprezy/wydarzenia w
zaleznosci od liczby uczestnikow i formy organizowanej imprezy/wydarzenia. Jedna z sal petnigca
funkcje sali VIP, powinna by¢ zlokalizowany w sgsiedztwie i skomunikowana z trybung VIP

- dodatkowe pomieszczenia np. sala szkoleniowa itp.

- pomieszczenia dla mediéw z aneksem sanitarnym, w tym pomieszczenia robocze, studio TV itp.
umozliwiajace przeprowadzanie transmisji TV i radiowych

- szatnie zawodnicze z weztem sanitarnym oddzielnie dla gosci i gospodarzy

- sala do przygotowania ogdlnorozwojowego

- pomieszczenia odnowy biologicznej w tym sitownia i sauna

- pomieszczenia medyczne w tym dla lekarza , oddzielne dla zawodnikow i kibicow, pomieszczenia
medyczne nie moga sie znajdowaé bezposrednio przy wjazdach na stadion

- pomieszczenia dla treneréw

- pomieszczenia dla sedziow

- pozostate pomieszczenia dla obstugi zawodow wymagane aktualnymi przepisami w tym
pomieszczenia zwigzane z antydopingiem z indywidualnym weztem sanitarnym , usytuowane w
poblizu boksdw zawodniczych.

- garaze i boksy serwisowe

- pomieszczenia warsztatowo-magazynowe

- pomieszczenia techniczne dla obstugi zawodow

- pomieszczenie pod fan shop

- punkty gastronomiczne dla kibicéw oraz parku maszyn

- pomieszczenia sanitarne, w tym oddzielne pomieszczenia dla kibicow z armaturg
wandaloodporng

- pomieszczenia sanitarne dla oséb niepetnosprawnych

- pomieszczenia kasowe dostepne na zewnatrz ogrodzenia stadionu.

- pozostate pomieszczenia okres$lone w szczegdtowych przepisach.

- pomieszczenia szatni dla zawodnikdw gier zespotowych wraz z weztami sanitarnymi

- pomieszczenia medyczne i kontroli antydopingowe] (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami, w tym normami federacji krajowych oraz miedzynarodowych w zakresie sportéw
motorowych, pitki siatkowej, recznej i koszykoweki)
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- pomieszczenia zaplecza sceny - min. 4 pomieszczenia z funkcjg garderoby, wyposazonych w
wezty sanitarne.

- pomieszczenia magazynowe (o tgcznej powierzchni min. 300 mkw.) dla sktadowania elementow
systemow i wyposazenia oraz maszyn, urzgdzen, materiatow itp. dedykowanych wielofunkcyjnemu
uzytkowaniu obiektu oraz jego utrzymania i konserwacji

- parking podziemny zlokalizowany pod trybunami i pod calg ptyta wewnatrz obiektu

- tunel techniczny — przejscie — komunikacja pod ptytg stadionu i torem zuzlowym na poziomie -1
umozliwiajgca przejscie dla oséb vip do parku maszyn

- w miare mozliwosci powierzchniowych nalezy przewidzie¢ na obiekcie stadionu pomieszczenia
komercyjne

llos¢, wielkos¢ oraz pozostale parametry pomieszczen majg byé zgodne z obowigzujgcymi
przepisami oraz wytycznymi FIM i PZM oraz PZLA, a takze przepisami i normami federac;ji
krajowych oraz miedzynarodowych w zakresie gier zespotowych: pitki siatkowej, recznej i
koszykowki.

2.6 Oswietlenie obiektu stadionu.

Obiekt stadionu ma by¢ wyposazony w oswietlenie niezbedne do realizacji funkcji obiektu,
spetniajgce wymagania zawarte w przepisach FIM i PZM oraz PZLA, a takze przepisami i normami
federacji krajowych oraz miedzynarodowych w zakresie gier zespotowych: pitki siatkowej, recznej i
koszykdwki, oraz posiadajgce funkcjonalnos¢ estradowa ( np. o$wietlenie punktowe )

Natezenie oSwietlenia dla toru — min. 1800 luxéw

Natezenie oswietlenia na plycie wewnagtrz toru oraz w parku maszyn i na linii ustawienia
zawodnikow — min. 1200 luxéw

Na potrzeby oswietlenia obiekt ma by¢ wyposazony w zapasowy agregat pradotwérczy.

2.7 Instalacje obiektu stadionu

Obiekt ma by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne do realizacji funkcji obiektu instalacje, w tym
w szczegolnosci:

a) wodociggowe

b) wodnej ochrony ppoz.

c¢) kanalizacji sanitarnej wraz z ewentualng kanalizacjg technologiczng (ttuszczowg) z
gastronomii

d) kanalizacji deszczowej wraz z ewentualnymi zbiornikami retencyjnymi i separatorami

e) nawadniajace, w tym zraszania toru

f) odwadniajgce/drenazowe piyty stadionu i catej nawierzchni toru zZuzlowego z zapewnieniem
retencji wod opadowych oraz innych powierzchni wedtug potrzeb i obowigzujgcych
przepisow

g) ogrzewania wraz z wymiennikownig

h) chitodzenia

i) wentylacji mechanicznej, w tym w wybranych pomieszczeniach parku maszyn wentylacja
wyciggowa/ wentylacja awaryjna w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz przewietrzanie
stadionu, w szczegdlnosci w zakresie usuwania spalin w czasie wydarzen motosportowych

i) Kklimatyzacji

k) gazowe (ewentualnie jezeli okaze si¢ niezbgdna)

1) we wnetrzu stadionu systemu przewietrzania i odprowadzania zanieczyszczen spalinami
powstajacych podczas uzytkowania stadionu dla sportéw motorowych oraz instalacje
ogrzewania i chtodzenia wnetrza stadionu

m) elektryczne - obejmujgce wykonanie sieci i instalacji elektrycznych, w tym w szczegdlnosci:

» zasilanie podstawowe i rezerwowe obiektu,

* rozdzielnice n.n oraz wewnetrzne linie zasilajgce,

* oswietlenia toru,

» oswietlenie terenu,

* oswietlenie wewnetrzne podstawowe i awaryjne/ewakuacyjne,

* instalacje elektryczne wewnetrzne, uziemien i potaczen wyréwnawczych,

* instalacje odgromowa,
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* iluminacje obiektu stadionu,

* podswietlenia systemu informacji wewnetrznej i zewnetrznej, liter nazw obiektow Iub
neondw,

» fotowoltaike,

* tadowania samochoddw elektrycznych

n) teletechniczne i teleinformatyczne - obejmujgce wykonanie instalacji teletechnicznych oraz

instalacji niskoprgdowych, w tym w szczegdinosci:

systemy okablowania strukturalnego,

sygnalizacji pozaru SSP oraz DSO,

nagtosnienia muzycznego,

monitoringu i telewizji dozorowej (CCTV) zintegrowanej z systemem monitoringu dla

Lublina (obiekt nalezy przytaczy¢ do miejskiej sieci $wiattowodowej i monitoringu),

instalacje antywtamaniowsg i kontroli dostepu,

system przyzywowy,

sygnalizacji wlamania i napadu,

RTV i SAT,

sprzedazy i kontroli biletéw,

komunikacji gtosowe;j,

telewizji w wersji sieciowej IP TV (TV Stadionowa),

Digital Signage wspotpracujgcy z TV Stadionowa,

systemu bezprzewodowego dostepu do internetu (Hot-Spot),

sie¢ LAN/WIFi oraz system sterowania i dystrybucji sygnatéw dZzwiekowych i wizyjnych w

sali konferencji prasowych (system AV),

* systemy i instalacje zapewniajgce dostep dla oséb z niepetnosprawnosciami wynikajgce z
funkcji obiektéw oraz zapewniajgce petng interoperacyjnos¢ w zakresie sieci
teleinformatycznych, w tym petle indukcyjne i inne usprawnienia dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami,

* sieci i instalacji niezbednych do przeprowadzania zawodow i rozgrywek oraz imprez,

* telebimy, tablice wynikéw i inne niezbedne a wynikajgce z przewidzianej wielofunkcyjnosci
obiektu,

0) inne niezbedne systemy i instalacje wynikajgce z funkcji obiektu oraz zapewniajgce jego
petng wielofunkcyjnosé, w tym systemy, w szczegdinosci w konstrukcji dachu, do
mocowania i zasilania sprzetu i urzgdzen wymaganych dla gtéwnych i uzupetniajgcych
funkcji obiektu

W obiekcie przewidzie¢ wykorzystanie Odnawialnych Zrodet Energii oraz tak projektowaé
wszystkie instalacje aby zminimalizowaé pdzniejsze koszty utrzymania obiektu.

Przewidzie¢ niezbedne przepusty techniczne pod torem zuzlowym w rejonie linii start, oraz
rozwigzanie w postaci tunelu technicznego (na poziomie -1) umozliwiajgcego réwniez komunikacje
oraz przewidzie¢ skrzynki/studzienki przytaczeniowe (takze na ptycie wewnatrz toru) umozliwiajgce
zasilanie elekiryczne, teletechniczne i teleinformatyczne niezbedne do organizacji imprez i
zawoddw na plycie, zgodnie z wymogami FIM, PZM, a takze przepisami i normami federacji
krajowych oraz miedzynarodowych w zakresie gier zespotowych: pitki siatkowej, recznej i
koszykowki oraz lekkoatletyki, a takze potrzebami innych imprez wynikajgcych z wielofunkcyjnosci
obiektu.

2.7.1 Instalacje monitoringu stadionu.

System monitoringu widowni, identyfikacji, rejestracji przebiegu zawoddw za pomocg urzgdzen
rejestrujgcych ( z zasilaniem awaryjnym ), zgodny z obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi do
ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych, obejmujgcy caty obiekt stadionu. System musi
zapewnia¢ mozliwos¢ zarzadzania bezpieczenstwem imprez masowych i innych imprez
organizowanych na obiekcie.

2.7.2 Nagtos$nienie
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Instalacja nagtosnienia obejmujgca nagtosnienie wszystkich czesci obiektu stadionu, z
uwzglednieniem wymagan dotyczacych imprez sportowych jak i wydarzen artystycznych, pokazéw,
oraz koncertow.

Nalezy wykona¢ badania akustyczne oraz projekt akustyki hali wraz z symulacjg akustyczng
(komputerowg) dla obiektu w celu weryfikacji dobranych lokalizacji, mocy oraz charakterystyki
akustycznej gtosnikéw dla uzyskania rGwnomiernego pokrycia nagtosnienia.

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu na organizacje imprez motosportu, a takze koncertdw,
nalezy wykona¢ badania w zakresie ttumienia hatasu oraz wykonaé projekt dla odpowiednich
rozwigzan ttumienia hatasu.

2.7.3 Telebimy

Instalacja telebiméw wyposazona w co najmniej 2 telebimy (po przekatnej stadionu) lub telebimy
podwieszone do konstrukcji dachu w jego centralnej czesci szt 4, o minimalnych wymiarach
7mx5m i min. rozdzielczosci 640 x 480 pikseli, oraz instalacja tablicy wynikow.

Bandy LED (ponad te wynikajace z podstawowych przepiséw gry), zlokalizowane tak aby
zapewniona byta widocznoéé z kazdego punktu trybun.

2.74 CCTV

Instalacja CCTV, zarzgdzana ze stanowiska DJ, wyposazona w ekrany LED
2.7.5 BMS

Obiekt ma by¢ wyposazony w centralny system zarzadzania i sterowania obejmujgcy wszystkie
systemy i elementy obiektu.

2.8 Wyposazenie obiektu stadionu

Obiekt musi by¢ wyposazony w odpowiednia ilo$¢ kas biletowych, bram i kotowrotéw z system
sprzedazy biletéw oraz identyfikacjg.

3. Zagospodarowanie terenu wokoét obiektu stadionu.
3.1 Parkingi, komunikacja.

1) Nalezy zaprojektowaé wewnetrzny ukiad komunikacyjny obejmujgcy:

» uktad komunikacyjny zapewniajacy bezkolizyjng obstuge obiektu oraz bezpieczernstwo
uzytkownikow, osiadajgcy drogi i dojazdy umozliwiajagce ruch autokaréw i samochodow
osobowych oraz obstugi technicznej obiektu z wigczeniem ich do uktadu drég miejskich

» chodniki dla pieszych

» place, place sktadowe, place manewrowe, inne

» odpowiednig ilo§¢ ogdinodostepnych miejsc parkingowych na terenie wokét obiektu, w tym
miejsca dla oséb niepetnosprawnych, dostosowang do pojemnosci obiektu stadionu oraz
wydzielone parkingi dla pojazdéw administracji, sprzetu technicznego (wraz z miejscem
sktadowania materiatéw dla obstugi technicznej toru, zadaszonym miejscem sktadowania
zapasowej nawierzchni, obstugi medycznej, medidéw (wozy transmisyjne itp.), obstugi zawodéw
(jury, sedziowie, komisarze, delegaci, zawodnicy, technicy i serwis pojazdoéw), gosci VIP,
autokaréw,oraz wozow transmisyjnych TV, nalezy przewidzie¢c miejsce do tadowania
samochodow elektrycznych

2) Nalezy przewidzie¢ komunikacje pomiedzy paddock a pits. Komunikacja ta nie moze odbywac
sie przez park techniczny.

3) Teren dziatki powinien by¢é zagospodarowany w spos6b umozliwiajgcy maksymaline
wykorzystanie na potrzeby parkingowe jako zaplecze parkingowe dla obiektu stadionu
zuzlowego stadionu.

4) Na obstuge komunikacyjng obiektu nalezy pozyskaé warunki od zarzadcy drogi i uzgodnié¢ z
nim przyjete rozwigzania. Nalezy przewidzie¢ obstuge dwustronna.
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3.2 Ogrodzenia

Teren obiektu ma byé ogrodzony z wydzieleniem ogdlnodostepnej strefy obiektu od pozostatych
stref o ograniczonym dostepie, z odpowiednig iloscig bram, kotowrotow itp. stuzgcych do kontroli
dostepu.

3.3 Uzbrojenie terenu

Obiekt powinien byé wyposazony w kompletng infrastrukture, w tym ciggi komunikacyjne, place i
parkingi oraz uzbrojenie niezbedne do realizacji funkcji obiektu, w tym niezbedne instalacje
doziemne, przytgcza i sieci:

* wodociggowe i przeciwpozarowe

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej wraz z ewentualnymi zbiornikami retencyjnymi i separatorami
cieptownicze

odwadniajgce /drenazowe

nawadniajgce

tymczasowe odwodnienie wykopéw i placu budowy ze wskazaniem uzgodnionego miejsca
odprowadzenia wod na czas budowy.

* elektryczne i teletechniczne

* Swiattowodowe przytgcza telekomunikacyjne i informatyczne

Oprécz budowy nowego uzbrojenia terenu nalezy rowniez przewidzie¢ likwidacje lub przebudowe
odcinkéw istniejgcej infrastruktury na warunkach okreslonych przez gestoréw sieci.

L] L] L] L ] L] [ ]

3.4 Zielen

Obszar inwestycji powinien zosta¢ zagospodarowany zielenig wysokg i niskg oraz okrywowsa, w
sposéb zapewniajgcy ewentualng kompensate niezbednych wycinek oraz wzbogacenie
ekologiczne i estetyczne terenu oraz tworzy¢ spéjng parkowo-rekreacyjna przestrzen dostepng dla
mieszkancow.

Zagospodarowanie zielenig musi uwzgledniaé rozwigzania przewidziane w ,Koncepcji
zagospodarowania i rewitalizacji doliny Bystrzycy” opracowanej dla catego miejskiego odcinka
rzeki, zamieszczonej na  stronach  Urzedu Miasta Lublin pod adresem:

https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/rewitalizacja-doliny-bystrzycy/koncepcja-

zagospodarowania-doliny-bystrzycy/
Zagospodarowanie terenu w zielen ma obejmowac teren z podziatem na dwa obszary: jeden

obejmujgcy teren obiektu sportowego tj. dziatki nr 3/6, 2/11, 22/3 ark. 1 obr. 17, dziatki nr 79/1 ark.
2 obr. 17, oraz dziatki nr 37/2, 38/3 ark. 6 obr. 17 i drugi obejmujgcy teren nadrzeczny lezacy
pomiedzy terenem obiektu sportowego (pomiedzy wyzej wymienionymi dziatkami), a rzekg
Bystrzyca tj. dziatki: nr 2/5, 1/2 oraz 21/4 ark. 1 obr. 17 oraz nr 2/2 ark. 2 obr. 17 i ma by¢ spdjne
jako catos¢ parkowo-rekreacyjna.

3.5. Elementy matej architektury

Na terenie inwestycji powinny zosta¢ zaprojektowane elementy matej architektury min. tawki,
kosze, pomost, przystan kajakowa i inne elementy zapewniajgce uzupetnienie funkcji sportowe;j i
rekreacyjnej terenu w elementy dla wypoczynku mieszkancéw. Wymagania dotyczgce terenu
obiektu stadionowego i terenu nadrzecznego jak w pkt. 3.4,

4. Wykonany przedmiot zamodwienia powinien speiniaé wymogi okreslone w nizej
wymienionych dokumentach i przepisach oraz normach:

1) normach federacji krajowych oraz miedzynarodowych w zakresie sportéw motorowych, gier
zespotowych (pitki siatkowej, recznej i koszykoéwki),

2) obowigzujgcych przepisach, ustawach i rozporzadzeniach, normach i regulacjach Polskiego
Zwigzku Motorowego oraz innych branzowych miedzynarodowych organizacji sportéw
motorowych, w szczegdlnosci:

a) aktualnym Regulaminie Toréw dla Zawoddw Motocyklowych na Zuzlu wraz z zatacznikami,
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3)

4)

6)

7)

8)
9)

b) aktualnych wytycznych Ekstraligi Zuzlowej i Polskiego Zwigzku Motorowego dotyczace
projektowania stadionéw zuzlowych ktére zostaly zawarte w zalgczniku do chwaty
Prezydium ZG PZM nr 30/2018 w sprawie zatwierdzenia Wytycznych dla projektantow
stadionéw zuzlowych, stanowigcych zbiér parametréw technicznych jakie muszg byé
uwzglednione w procesie projektowania nowych stadionéw Zuzlowych oraz
modernizowania istniejgcych. Tres¢ uchwaly i zatgcznika dostepne sg publicznie na stronie
internetowej PZM: https://www.pzm.pl/o-nas/uchwaly-zarzadu-glownego

c) aktualnym Regulaminie przyznawania, odmowy przyznawania i pozbawiania licencji
uprawniajgcych do udzialu we wspétzawodnictwie sportowym w sporcie zuzlowym dla
klubow ekstraligi oraz | i Il ligi zuzlowej,

d) aktualnym zataczniku do Regulaminu, o ktérym mowa w pkt c), - ,Kryteria dotyczace
infrastruktury sportowej”,

e) Miedzynarodowych normach dla toréw do wyscigéw torowych (STRC) wydawane przez
organizacje FIM (Miedzynarodowa Federacja Motocyklowa). Aktualne tresci dostepne sa
na stronach internetowych FIM: https://www.fim-moto.com/en/documents, oraz PZM :
https://www.pzm.pl/izuzelregulaminy odnosnik ,FIM NORMY DLA TOROW DO
WYSCIGOW TOROWYCH — STRC”.

f) aktualnych regulaminach organizacyjnych DMP oraz DM | i [l ligi,

g) aktualnym kodeksie ochrony srodowiska FIM,

h) aktualnych przepisach zawartych w miedzynarodowych regulaminach sportowych FIM.

aktualnych wymagan w zakresie dyscypliny koszykéwka okreslone w przepisach Polskiego

Zwigzku Koszykéwki oraz regulaminach PLK (Polska Liga Koszykéwki), w szczegdlnosci w

.Zasadach wyposazenia hal” na dany sezon rozgrywkowy w celu umozliwienia uzyskania

certyfikatu hali, oraz powigzanych regulaminach, ktére dostepne sa na stronie internetowej:

https://www.plk.pl/regulaminy.html, oraz regulacji FIBA (Miedzynarodowa Federacja

Koszykowki), ktére publikowane sg na stronie: https://www.fiba.basketball/documents

aktualnych wymagan w zakresie dyscypliny pitka reczna okreslone w regulacjach IHF

(Miedzynarodowa Federacja Pitki Recznej) oraz Zwigzku Pitki Recznej w Polsce (ZPRP).

Dokumenty dostepne sa na stronach internetowych w/w organizaciji:

https://www.ihf.info/regulations-documents/5357selected=Technical%20Regulations

https://zprp.pl/regulaminy a w szczegdlnosci obowigzujgcych przepisach Zwigzku Pitki Recznej

w Polsce (kryteria licencyjne, infrastrukturalne), w celu umozliwienia pozytywnej weryfikacji

hali

aktualnych wymagan w zakresie dyscypliny pitka siatkowa okreslone w regulaminach PZPS

(Polski Zwigzek Pitki Siatkowej), w szczegolnosci w ,Warunkach gry i wyposazenia obiektu

sportowego” oraz powigzanych regulaminach, ktére dostepne sg na stronie internetowe;j:

https://www.pzps.pl/plirozgrywki/informacje/regulaminy-i-przepisy oraz miedzynarodowych
regulacjach w zakresie siatkéwki publikowane przez organizacje FIVB (Miedzynarodowa

Federacja Pitki Siatkowej) na stronie:https://www.fivb.com/en/volleyball/regulationsofficialforms

aktualnych wymagan w zakresie dyscypliny futsal (pitka halowa) okreslone w przepisach gry,

ktére publikowane sg przez organizacje FIFA, a ich ttumaczenie dostepne jest m.in. na
ogélnodostepnej stronie internetowej PZPN

aktualnych wymagan PZLA dla obiektéw dla organizacji zawodéw lekkoatletycznych

Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie sie do wszystkich przepiséw prawa

i norm obowigzujgcych w Polsce, takze nie wymienionych w ,Opisie warunkéw techniczno-

funkcjonalnych” i umowie, oraz do wytycznych federacji sportéw motorowych, o ile nie sg one

sprzeczne z przepisami polskiego prawa.

10) Jezeli wystapi konflikt pomigdzy przepisami prawa budowlanego a przepisami i wytycznymi

federacji motorowych, ktérego jedynym rozwigzaniem jest uzyskanie odstepstwa od przepisow
budowlanych, Wykonawca uzyska je wlasnym staraniem.

11) Miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego
12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
13) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011r.

dyrektywa o wyrobach budowlanych;

14) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

15) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
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16) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

17) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. W
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania

18) Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych

19) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w
sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

20) ustawg z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

21) Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagan technicznych
dla stacji tadowania i punktéw tadowania stanowigcych element infrastruktury tadowania
drogowego transportu publicznego,

22) Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu
ustalenia minimalnej mocy przytgczeniowe] dla wewnetrznych i zewnetrznych stanowisk
postojowych zwigzanych z budynkami uzytecznosci publicznej oraz budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi,

23) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

24) inne przepisy i normy obowigzujace przy projektowaniu i przygotowaniu realizacji inwestycji

z zastrzezeniem, ze nie wymienienie tytutu jakichkolwiek przepiséw prawa oraz innych regulaciji,
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych polskim prawem, a w
przypadku przepisow, ktére zostaty znowelizowane, nalezy stosowac sie do ich aktualnej tresci.

5. Wymagania dodatkowe

1) planowang inwestycje nalezy projektowac¢ zgodnie z wymogami dla organizacji zawodow
Ekstraligi i organizacji zawodéw miedzynarodowych oraz zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Licencyjnego Polskiego Zwigzku Motorowego,

2) dla projektu nalezy uzyskac niezbedne uzgodnienia oraz pozytywna opinie Polskiego Zwigzku
Motorowego oraz Ekstraligi Zuzlowej Sp. z 0. 0.,

3) w petni zadaszony wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny z funkcjg stadionu
zuzlowego wraz z obiektami towarzyszacymi i ze wszystkimi elementami zagospodarowania
terenu ma by¢ zaprojektowany jako nowoczesny obiekt sportowy posiadajacy atrakcyjng forme
architektoniczng harmonijnie wpisujaca sie w istniejgcy uktad przestrzenny, zapewniajgcy
odpowiedni standard uzytkowania, zgodny z krajowymi i miedzynarodowymi wytycznymi i
normami, a w rozwigzaniach projektowych nalezy uwzgledni¢ zapewnienie jak najnizszych
kosztow eksploatacji, obstugi i konserwacji, z zastosowaniem systeméw odzysku energii,
odnawialnych Zrédet energii i rozwigzan inteligentnej automatyki budynkowej i systemoéw
zarzgdzania budynkiem

4) tereny wokot obiektu stadionu, a w szczegélnosci tereny nadrzeczne, nalezy zaprojektowaé w
taki sposéb by mogly stanowi¢ teren rekreacyjny, zielony, z duzg iloscig nasadzen oraz
elementébw matej architektury, urzadzen zabawowych, rekreacyjnych, dostepny dla
mieszkancow, z uwzglednieniem rozwigzan przewidzianych w Koncepcji zagospodarowania i
rewitalizacji doliny Bystrzycy” opracowanej dla catego miejskiego odcinka rzeki, zamieszczonej
na stronach Urzedu Miasta Lublin pod adresem:
https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/rewitalizacja-doliny-bystrzycy/koncepcja-
zagospodarowania-doliny-bystrzycy/

5) przy projektowaniu nalezy w jak najwickszym stopniu zapewnié mozliwo$é korzystania z
obiektu przez osoby z niepetnosprawnosciami poprzez zastosowanie odpowiednich rozwigzan
utatwiajgcych dostep takich jak windy, pochylnie itp. oraz systemy informacii

6) W opracowaniu nalezy uwzglednié ustanowione na nieruchomos$ciach objetych inwestycja
stuzebnosci i ograniczenia

7) Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne badania modelowe i studium oraz analizy dla zapewnienia
bezpieczenstwa obiektu i komfortu uzytkowania, w szczegolnosci w zakresie:
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- wykonania modelu obiektu wielofunkcyjnego wraz z jego otoczeniem w skali 1:150 lub 1:200

- wykonania analizy klimatycznej i identyfikacji srodowiska wiatrowego miejsca lokalizaciji
obiektu wielofunkcyjnego

- wykonania badan modelowych i studium oddzna+ywan|a wiatru na powierzchnie zewnetrzne
obiektu wielofunkcyjnego (Sciany wraz z dachem) z wyznaczeniem oddziatywan lokalnych
obliczeniowych wiatru

- wykonania badania modelowego przewietrzania obiektu wielofunkcyjnego

- wykonania badania rozktadu $niegu na dachu obiektu wielofunkcyjnego w sytuacji opadu i
redystrybucji pokrywy $nieznej

- wykonania kalibracji i modelu aeroelastycznego zadaszenia membranowego konstrukcji oraz
badania aeroelstyczne w celu okreslenia poziomu drgan wywotanych wiatrem i wptywu drgan
na konstrukcije i ludzi

- wykonanie projektu strojonych tlumikéw drgan konstrukciji

- wykonanie opinii dotyczacej zagrozen wynikajgcych ze spadajgcego sniegu i lodu

- wykonania analizy wynikéw badan i opracowania raportu kocowego z badan

Nalezy przewidzie¢ lokalizacje sceny (minimum 2 lokalizacji) na widowiska lub koncerty i
zaprojektowaé odpowiednie zasilanie, akustyke, nagtosnienie i inne niezbedne elementy

W konstrukcji dachu nalezy przewidzie¢ mozliwosé podwieszania réznych elementow
wyposazenia dedykowanego imprezom przewidzianym funkcjg podstawowa obiektu oraz
funkcjg uzupetniajaca

10) Maksymalnie wykorzystaé wtasciwosci ksztaftu i konstrukcji dachu celem umieszczenia w nigj
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elementow instalacji i wyposazenia do obstugi imprez organizowanych na obiekcie

GLOWNY SpP ISTA
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