Zatacznik nr 1 do SIWZ oraz 2 do wzoru umowy
Szczegobtowy opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest realizacja ustug kontroli, utrzymania, naprawy i

konserwacji wyposazenia placow zabaw, sitowni zewnetrznych oraz urzadzen
gimnastycznych nalezacych do Gminy Lublin

2. Do zakresu przedmiotu zamdwienia nalezy:

2.1. Oczyszczanie placow zabaw i sitowni zewnetrznych w okresie sezonu letniego
(kwiecien — pazdziernik) oraz zimowego (listopad — marzec):

2.1.1. Oczyszczanie powierzchni placow zabaw i sitowni zewnetrznych, tacznie z
dojsciami, skutkujgce utrzymaniem ich w czystosci i estetyce w okresie sezonu letniego
(kwiecien — pazdziernik) oraz zimowego (listopad — marzec), w przypadku braku
warunkow zimowych*

2.1.2. Oczyszczanie elementéw wyposazenia placow zabaw, sitowni zewnetrznych oraz
urzadzen do éwiczen gimnastycznych w okresie sezonu letniego (kwiecien — pazdziernik)
oraz zimowego (listopad — marzec), w przypadku braku warunkéw zimowych*

2.1.3. Opréznianie i dezynfekcja koszy

* pod pojeciem braku warunkéw zimowych nalezy rozumie¢ warunki klimatyczne w
okresie 1 listopad — 31 marzec, podczas ktorych nie wystepujg opady i zaleganie Sniegu
a temperatura powietrza osigga wartosci od 5°C wzwyz.

2.2. Utrzymanie zieleni w obrebie placow zabaw i sitowni zewnetrznych oraz bezpo$rednio
przy dojsciach do tych obiektéw w okresie sezonu letniego (kwiecien — pazdziernik) oraz
zimowego (listopad — marzec):

2.2.1. Koszenie trawnikow w okresie sezonu letniego (kwiecien — pazdziernik) wraz z
wywozem biomasy,

2.2.2. Pielegnacja krzewow i drzew w okresie sezonu letniego (kwiecien — pazdziernik)
wraz z wywozem biomasy,

2.2.3. Scinanie drzew w okresie sezonu letniego (kwiecien — pazdziernik) oraz zimowego
(listopad — marzec) wraz z wywozem biomasy oraz sadzanie drzew

2.3. Utrzymanie powierzchni placéw zabaw, sitowni zewnetrznych oraz urzadzen
zabawowych i urzadzen do éwiczen gimnastycznych wraz z utrzymaniem elementow
matej architektury:

2.3.1. Utrzymanie wymaganego poziomu zwirowych i piaskowych podtozy,

2.3.2. Utrzymanie, naprawe i konserwacje nawierzchni syntetycznych i utwardzonych,
rowniez w przypadku doj$¢ do obiektdw,

2.3.3. Naprawa urzadzen zabawowych, sitowni zewnetrznej i urzadzen do c¢wiczen
gimnastycznych a takze elementéw matej architektury ,

2.3.4. Konserwacja urzadzen zabawowych, sitowni zewnetrznej, urzadzen do ¢wiczen
gimnastycznych a takze elementéw matej architektury .

2.4. Utrzymanie ogrodzenia
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2.5. Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego placéw zabaw, sitowni zewnetrznych i
urzgdzen do éwiczen gimnastycznych:

2.5.1.Kontrola regularna,

2.5.2.Kontrola funkcjonalna,

2.8. Realizacja zalecen wynikajgcych ze zlecanych przez Zamawiajacego ekspertyz

2.7. Wymiana piasku na placach zabaw i sitowniach zewnetrznych:

2.7.1. Wymiana piasku/zwiru i uzupetnienie nawierzchni piaskowej/zwirowej,
2.7.2. Wymiana piasku w piaskownicy .

Ad. 2.1 Oczyszczanie placow zabaw i sitowni zewnetrznych
Przez oczyszczanie powierzchni placoéw zabaw i sitowni zewnetrznych w okresie sezonu
letniego (kwiecien — pazdziernik) oraz zimowego (listopad — marzec) rozumie sie:

2.1.1. Oczyszczanie powierzchni placéw zabaw i sitowni zewnetrznych, tacznie z
dojéciami, skutkujgce utrzymaniem ich w czystosci i estetyce w okresie sezonu letniego
(kwiecienn — pazdziernik) oraz zimowego (listopad — marzec), w przypadku braku
warunkow zimowych*, przy czym w zaleznosci od rodzaju nawierzchni nalezy realizowaé
ponizsze prace:

a) zamiatanie nawierzchni utwardzonych oraz nawierzchni syntetycznych. Powierzchnie
nalezy zamiata¢ recznie lub z uzyciem zamknietych pojemnikéw 7x w tygodniu. Nie
dopuszcza sie uzywania dmuchaw;

b) usuwanie darni i odrostéw roslinnosci z powierzchni utwardzonych, piaskowych i
zwirowych. Czestotliwos¢ wykonywania prac musi zapewniaé estetyczny wyglad
nawierzchni. W szczelinach nawierzchni oraz w jej strukturze nie moga znajdowaé sie
rosliny i nadmiar ziemi;

c) zbieranie wszelkich zanieczyszczen (w tym potamanych gatezi, lisci, papierow, szkia,
gruzu, niedopatkow papierosow, kapsli itp.) z nawierzchni piaszczystej i zwirowej;

d) biezace wygrabianie wszelkich zanieczyszczen z powierzchni trawiastej oraz biezgce
usuwanie podrzuconych odpadéw, w tym lisci, gatezi, szkta i gruzu;

e) wiosenne i jesienne wygrabianie lisci z powierzchni trawiastych placéw zabaw oraz
sitowni zewnetrznych wraz z wywozem biomasy. Terminy grabienia powinny byé tak
roztozone, aby na trawnikach nie zalegaly liscie ani zanieczyszczenia. Wywodz masy
organicznej na miejsce zapewnione przez Wykonawce;

f) wywéz zebranych w wyniku zamiatania, zbierania czy wygrabiania nieczystosci.
Zebrane odpady winny by¢ wywiezione bezposrednio po zakonczeniu prac;

g) mycie nawierzchni syntetycznej na placach zabaw (Ogréd Saski - 876 m?, Peowiakow -
200 m*+170 m?+250 m?, Park Czuby - 180 m?, Poturzynska - 158 m?) przynajmniej 1x w
miesigcu w okresie kwiecien-pazdziernik, w terminie uzgodnionym z przedstawicielem
Zamawiajgcego. Zakres czynnosci obejmuje mycie nawierzchni (§rodkami myjacymi pod
cisnieniem urzgdzeniem wysokoci$nieniowym) celem usuniecia z ich powierzchni
zanieczyszczen niedajgcych sie usung¢ poprzez szczotkowanie. Usuwanie
zanieczyszczen nie moze spowodowac uszkodzenia nawierzchni syntetyczne;.

2.1.2. Oczyszczanie elementow wyposazenia placéw zabaw, sitowni zewnetrznych oraz
urzgdzen do ¢wiczen gimnastycznych w okresie sezonu letniego (kwiecien — pazdziernik)
oraz zimowego (listopad — marzec), w przypadku braku warunkéw zimowych*, polegajace
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na:

a) oczyszczaniu z zanieczyszczen catosci wyposazenia placow zabaw, sitowni
zewnetrznych oraz urzgdzen do d¢wiczen gimnastycznych, w tym usuwanie reklam,
napisow, graffiti (w przypadku braku mozliwosci usuniecia napiséw lub graffiti dany
element nalezy pomalowaé dobierajgc odpowiedni kolor farby);

b) myciu recznym oraz z uzyciem myjki ci$nieniowej urzgdzen zabawowych, urzadzen do
¢wiczen oraz urzadzen matej architektury: tawek, koszy na odpady, tablic informacyjnych,
pylonéw, ogrodzen, skutkujgcym statym utrzymaniem w czysto$ci elementow wyposazenia
placéw zabaw, sitowni zewnetrznych | urzadzen do déwiczen gimnastycznych.
(Odpowiednie czynnosci nalezny podejmowaé kazdorazowo w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby podczas codziennego przeglgdu technicznego. Prace nalezny wykonywaé
przy uzyciu ogolnie dostepnych srodkéw chemicznych przyjaznych dla $rodowiska, a
przypadku potrzeby dezynfekcji $rodkéow dezynfekujgcych. Usuwanie zanieczyszczen nie
moze spowodowac uszkodzenia jakichkolwiek elementow urzadzen).

2.1.3. Opréznianie i dezynfekcja koszy

Oproznianie koszy polega na:

a) oprdznianiu koszy wg miesiecznego harmonogramu oproznien, sporzgdzonego na
podstawie zatgcznika nr 2 do umowy, zapobiegajgca ich przepetnianiu

b) oproznianie koszy w trybie interwencyjnym, tj. w ciggu 2 godzin od telefonicznego
powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub Strazy Miejskiej, w przypadku
zaistnienia takiej koniecznos$ci oraz wykonanie zdje¢ dokumentacyjnych przed i po
wykonaniu interwencyjnego oproznienia i przestanie ich do godz. 14.00 nastgpnego dnia
roboczego od dnia interwencji na adres e-mail wskazany przez Zamawiajgcego

c) utrzymanie koszy we wiasciwym stanie sanitarnym poprzez regularne mycie i
dezynfekcje

d) prowadzenie oprézniania w sposob niepowodujgcy zanieczyszczenia przylegtego
terenu.

Ad. 2.2. Utrzymanie zieleni w obrebie placow zabaw i sitowni zewnetrznych oraz
bezposrednio przy dojsciach do tych obiektéw w okresie sezonu letniego (kwiecien
— pazdziernik) oraz zimowego (listopad — marzec)

Przez utrzymanie zieleni w obrebie placdw zabaw i sitowni zewnetrznych oraz
bezposrednio przy dojsciach do tych obiektow rozumie sie:

2.2.1. Utrzymanie i koszenie trawnikéw w okresie sezonu letniego (kwiecier — pazdziernik)
wraz z wywozem biomasy:

a) Przed przystgpieniem do koszenia nalezy usungé zanieczyszczenia ( papier, szkio itp.)
oraz rozgrabi¢ kretowiska w razie ich wystepowania;

b) Koszenie trawnikéw nalezy wykonywaé sprzetem mechanicznym wyposazonym w
zbiornik na $cietg trawe. Kosiarek zytkowych, spalinowych lub elektrycznych mozna
uzywac (réwnolegle z gtownym koszeniem) jedynie do koszenia wokét elementdw
wzniesionych (ogrodzenia, krawezniki, elementy matej architektury, krzewy, drzewa).
Wysoko$¢ trawy nie powinna przekracza¢ 8 cm. Nalezy bezwzglednie uwazac by nie
okalecza¢ materiatu roslinnego;

c) W przypadku uszkodzenia roslin podczas koszenia nalezy dokonac¢ ich wymiany na
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rosliny o takich samych parametrach.

d) Bezposrednio po zakonczeniu koszenia nalezy bardzo doktadnie wygrabié pokos. Po
zakonczeniu koszenia trawnikow nalezy oczyscié urzadzenia, elementy matej architektury
| ogrodzenie zabrudzone resztkami pokosu. Wywo6z biomasy winien odbywaé sie w dniu
wykonania pracy.

e) Podlewanie trawnikow zapobiegajace jego wysychaniu i zamieraniu adekwatnie do
warunkéw atmosferycznych oraz siedliskowych. Wode zapewnia Wykonawca.

f) Regeneracja zdegradowanych trawnikéw wykonywana recznie, polegajgca na:

* przekopaniu gleby na gtebokos$¢ 15 cm,

swyrownaniu powierzchni,

srozrzuceniu nawozéw mineralnych w ilosci 5 kg/100 m2,

*ewentualnym dosypaniu ziemi urodzajnej i zagrabianiu terenu,

swatowaniu powierzchni,

swysianiu nasion mieszanki traw gazonowych w iloéci 50 g/m2,

*przykryciu nasion traw za pomocg grabi lub watu kolczatki,

*podlaniu i regularnym zraszaniu przez pierwsze trzy tygodnie.

2.2.2 Pielegnacje krzewow i drzew w okresie sezonu letniego (kwiecien — pazdziernik)
wraz z wywozem biomasy: :

a) Cigcia pielggnacyjne krzewéw (w tym cigcia formujace, sanitarne, korygujgce) nalezy
wykonac, w taki sposdb aby pokroj charakterystyczny dla gatunku lub odmiany byt
zachowany. Nalezy przestrzega¢ termindw i sposobdéw cie¢ w zaleznosci od gatunku i
odmiany krzewéw. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;.
Zebrane odpady winny byé wywiezione bezposrednio po zakonczeniu prac.

b) Odchwaszczanie krzewdéw wraz z poprawieniem, uformowaniem mis i oddzieleniem
skupin krzewéw od trawnika lub innych nasadzen nalezy realizowaé poprzez,
uformowanie mis i oddzielenie skupin krzewdéw od trawnika lub innych nasadzer oraz
usuniecie chwastéw z korzeniami z jednoczesnym wzruszeniem gleby wokot krzewow.
Czestotliwo$¢ wykonywania prac musi zapewniac¢ staly, nieprzerwany estetyczny wyglad
krzewbw (pielenie nalezy przeprowadza¢ na biezaco, w miare potrzeb tak, aby na
pielegnowanej powierzchni nie rosty rosliny niepozgdane). W uzgodnieniu z
Zamawiajgcym we wskazanych misach nalezy uzupetni¢ warstwe kory kompostowej o
grubosci 5 cm.

c) Pielegnacje mtodych drzew nalezy realizowa¢ poprzez: podlewanie, nawozenie
nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin, pielenie, formowanie i
$cidtkowanie misy tgcznie z uzupetnianiem kory wokét drzew (utrzymanie poziomu 3-5
cm), stosowanie $rodkéw ochrony drzew przed czynnikami chorobotwédrczymi,
wymienianie, uzupetnianie i poprawianie palikowania tgcznie z ta§mami mocujgcymi,
ciecia pielegnacyjne

d) Biezace usuwanie odrostéw u drzew ( w miesigcach V — IX) wraz z wywozem biomasy
w dniach wykonywania zabiegu

e) Zabiegi pielegnacyjne w koronach drzew nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
uprawnionej osoby przez wyspecjalizowanych pracownikéw zgodnie ze sztuka ogrodniczg
i obowigzujgcymi przepisami a po wykonaniu cie¢ uporzadkowaé teren wokot wraz z
wywozem biomasy. Na ciecia pielegnacyjne drzew skladajg sie:

—ciecia sanitarne polegajace na usunieciu z korony gatezi suchych (posusz), chorych
nadtamanych, ocierajgcych sie miedzy sobg;

ZP-P-1.271.109.2020 Zatgcznik nr 1 do SIWZ oraz 2 do wzoru s 4710
Nr mdok142634/11/2020 umowy )




—cigcia korygujgce polegajgce na  usunieciu gatezi lub konaréw w celu poprawy
konstrukcji drzew i jego statyki;

—Cigcia techniczne polegajgce na usunieci gatezi lub konaréw kolidujgcych z infrastrukturg
techniczng, zabudowg lub przestaniajgce kamery monitoringu;

—cigcia formujgce nalezy wykonywaé¢ w celu nadania koronom wiasciwego dla nich
pokroju;

- cigcia przeswietlajgce (rozluzniajgce korone) polegajgce na przerzedzeniu korony. Majg
na celu dopuszczenie $wiatta do wnetrza korony i umozliwienie swobodnego przeptywu
mas powietrza.

f) Pielegnacje zywoptotéw nalezy realizowaé poprzez:

— ciecie formujgce zywoptoty (trzy zabiegi w ciggu roku) z uformowaniem ksztattu na
wysokosci ustalonej z Zamawiajgcym,

— biezgce odchwaszczanie zywoptotéw (spulchnianie ziemi i usuwanie chwastow oraz
samosiewow nie bedacych sktadem gatunkowym danej grupy),

— cigcie odmtadzajgce zywoptoty (wyciecie pedoéw w starych zywoptotach),

— karczowanie Zzywoptotow w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (wyciecie zywoptotu,
wykopanie karpin, wywiezienie karpin i $écietych pedéw. zasypanie dotow),

— oprysk zywoptotéow Srodkami chemicznymi (dwukrotny oprysk zywoptotow wg zalecen
producenta $rodka, w zaleznosci od wystepujacego zagrozenia na roslinie),

— Wywoz biomasy po kazdym zabiegu w dniu jego wykonywania,

2.2.3. Scinanie drzew w okresie sezonu letniego (kwiecieri — pazdziernik) oraz Zzimowego
(listopad — marzec), wraz z wywozem biomasy oraz sadzanie drzew

a) Scinanie drzew, usuwanie ztoméw i wywrotdw z wywozem biomasy, niezaleznie od
twardosci i srednicy (przyjac $rednio 50 cm piersnicy)
Scinanie drzew nalezy realizowa¢ przy powierzchni gruntu, z uwzglednieniem wywozu
drewna w miejsce zapewnione przez Wykonawce. Prace zwigzane ze $cinaniem drzew,
powinny by¢ wykonywane technikami linowymi w uzasadnianych przypadkach samochéd
ze zwyzkg (do 3,5 tony), przez wyspecjalizowanych pracownikéw, pod nadzorem upraw-
nionej osoby. Wycinka drzew moze nastgpi¢ jedynie po wydaniu stosownych decyzji przez
Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Lubelskiego w Lublinie, poprzedzonej wizjg w terenie i
ogledzinach danego drzewa w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego. Po wycince
pnie nalezy sfrezowa¢ na gteboko$¢ minimum 15 cm, a doty wypetnié ziemig urodzajna,
wyrownac, zwatowaé, wysia¢ trawe. Biomase nalezy wywiez¢ w dniu realizacji wycinki
drzewa.
b) Sadzenie zamienne drzew iglastych i lisciastych realizowane w przypadku wycinki
drzew nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg ogrodniczg tj:
* sprawdzi¢ odczyn gleby i doprowadzi¢ go w razie potrzeby do wartoéci odpowied-
niej dla sadzonego drzewa;
* wykona¢ doty o $rednicy i gtebokosci min. 50 cm;
* zaprawiC doty ziemig urodzajng z zastosowaniem hydrozelu w ilosci zgodnej z in-
strukcja na opakowaniu do potowy ich gtebokosci;
* zmulczowac¢ miske wokét nasadzen;
* opalikowa¢ drzewo: 3 paliki z wigzaniem podwojnym, gérnym ( sztywnym i miek-
kim) oraz dolnym wykonanym na wys. 40 cm (sztywnym);
* zabezpieczy¢ nasadzenia ro$lin iglastych przed zwierzetami, z przycieciem zgodnie
ze sztukg ogrodnicza;
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* podlaé¢ rosline.

Ad 2.3. Utrzymanie powierzchni placéw zabaw, sitowni zewnetrznych oraz urzadzen
zabawowych i urzadzen do ¢wiczen gimnastycznych a takze elementéw malej
architektury

Przez utrzymanie powierzchni placow zabaw, sitowni zewnetrznych oraz urzadzen
zabawowych i urzgdzen do éwiczen gimnastycznych nalezy rozumieé:

2.3.1. Utrzymanie wymaganego poziomu zwirowych i piaskowych podtozy,
amortyzujgcych upadki (grubo$¢ warstwy nie mniej niz 30 cm), w tym piaskownic,
polegajace na:

a) biezgcej kontroli potrzeby uzupetnienia piasku na podtozach i dosypywanie go do
wymaganego poziomu oraz przemieszczaniu na biezgco piasku/ zwiru z miejsc, gdzie w
wyniku uzytkowania powstat jego nadmiar, w miejsca gdzie powstaty ubytki, szczegéinie w
strefie zjezdzalni i pod hustawkami oraz uzupetniania piasku w piaskownicach (min.
warstwa 40 cm). Do uzupetniania piasku/zwiru nalezy stosowac piasek kopalniany
przeznaczony do placéw zabaw dla dzieci (piasek wymywany, bez czgstek mutu lub gliny ,
bez jakichkolwiek zanieczyszczen) lub zwir (wielko$¢ ziaren od 2 do 8 mm)

b) biezacej kontroli potrzeby uzupetnienia piasku w piaskownicach i dosypywanie go do
wymaganego poziomu. Do uzupetniania piasku nalezy stosowac piasek kopalniany
przeznaczony do piaskownic dla dzieci (piasek wymywany, bez czastek mutu lub gliny,
wielkos¢ ziaren od 0,2 do 2 mm, bez jakichkolwiek zanieczyszczen)

¢) usuwanie z piaskownic wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (m.in. liscie, potamane
gatezie

2.3.2. Utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni syntetycznych i utwardzonych,
rowniez w przypadku doj$¢ do obiektow, polegajace na:

a) w przypadku nawierzchni syntetycznej demontazu, wywozie i utylizacji zniszczonych
ptyt lub fragmentéw nawierzchni wylewanej, zakupie, dostarczeniu, przygotowaniu terenu
i montazu nowych pfyt lub wylaniu nawierzchni z zastosowaniem grubosci ptyt/warstwy
nawierzchni w zaleznosci od wysokosci swobodnego upadku przy poszczegdlnych
elementach wyposazenia placu zabaw, o odpowiedniej grubosci zapewniajgcej
zachowanie norm bezpieczenstwa, identycznych z istniejgcymi lub réwnowaznych,

b) w przypadku nawierzchni utwardzonej poprawieniu, uzupetnieniu oraz utozeniu
nawierzchni utwardzonej np. z kostki betonowej z wykorzystaniem istniejgcych elementéw
zdemontowanych (nie zniszczonych) lub nowych, identycznych z istniejgcymi.

2.3.3. Naprawe urzadzen zabawowych, sitowni zewnetrznej i urzadzen do ¢éwiczen
gimnastycznych a takze elementéw matej architektury polegajgcg na:

a) uzupetnieniu brakujgcych, usunieciu uszkodzonych oraz wymianie na nowe
drewnianych czesci sktadowych urzgdzen oraz elementéw matej architektury i ogrodzenia
tj. belki, podtogi, ktadki miedzy wiezami, porecze, barierki, belki w hustawkach wagowych,
nogi w hustawkach wahadtowych, deski w daszkach, szczeble w schodkach i drabinkach,
szczeble w koszach na odpady, deski w tawkach, elementy palisady w przypadku
stwierdzenia ich uszkodzen, zuzycia badz ich braku bedacego wynikiem kradziezy.
Wszystkie elementy powinny by¢ kolorystycznie dopasowane do istniejgcego urzadzenia,
b) dokrecaniu i wzmacnianiu potgczen poszczegodlnych elementow sktadowych urzadzen,
c) usunieciu oraz wymianie na nowe zuzytych, uszkodzonych, zardzewiatych badz
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brakujgcych $rub, gwozdzi, tancuchéw w hustawkach i innych metalowych elementéw
urzgdzen, a w przypadku stwierdzenia ruchomosci odpowiednim ich zamocowanie, tak by
nie stwarzaty zagrozen,

d) usunieciu oraz wymianie na nowe ostabionych, uszkodzonych badz brakujacych
zawieszen hustawek i siedzisk w hustawkach (koszyczkowe lub pfaskie),

€) usunieciu oraz wymianie na nowe $lizgéw, w przypadku stwierdzenia ich uszkodzen,
odpryskéw, peknie¢ badz ich braku powstatego w wyniku kradziezy,

f) zamocowywaniu, wzmacnianiu, stabilizowaniu elementéw konstrukcyjnych urzgdzen w
podfozu oraz dostarczonych przez Zamawiajgcego koszy i tawek,

g) zaslepianiu gornych otworéw Srubowych urzgdzen za pomoca plastikowych kapturkow,
uzupetnianie plastikowych daszkéw na szczytach stupéw urzadzen zabawowych i sitowni
zewnetrznych,

h) innych, drobnych pracach konserwacyjnych np. wymiana lub uzupetnianie $rub,
nakretek, podktadek, zaslepek, kotpakéw na $rubach itp., dokrecanie $rub, skrocenie i
wygtadzanie gwintéw $rub, wygtadzanie ostrych krawedzi metalowych, poprawa stanu
potaczen oraz smarowanie elementéw ruchomych, wygtadzanie ostrych zakonczen w
urzgdzeniach placow zabawi i sitowni zewnetrznych,

i) zakupie i uzupetnieniu wktadéw do koszy,

j) zakupie i wymianie uszkodzonych lin w zestawach linowych (linaria, kratownice linowe,
liny pojedyncze itp.)

k) zakupie i wymianie fozysk w karuzelach,

) uzupetnieniu uszkodzonych badz skradzionych odbojnikéw gumowych, siedzisk i oparé
(aluminiowych lub z plyty hdpe z kauczukiem), instrukcji korzystania z urzadzen
(aluminiowych lub w formie naklejek w zaleznosci od zastosowanej wczesniej na
urzgdzeniu) w urzadzeniach sitowni zewnetrznych

m) zakupie i wymianie fozysk w urzgdzeniach sitowni zewnetrznych,

n) zabezpieczeniu peknie¢ w drewnianych urzgdzeniach zabawowych,

o) w momencie stwierdzenia uszkodzenn grozgcych wypadkiem, skutecznym
zabezpieczeniu przed dalszym uzytkowaniem urzgdzen uszkodzonych, stwarzajgcych
zagrozenie dla bezpieczenstwa zycia i zdrowia uzytkownikéw (tacznie z ich ewentualnym
rozebraniem) lub zabezpieczeniu urzgdzenia na placu zabaw do czasu dokonania
naprawy; w przypadku czasowego usuniecia urzadzenia (w celu naprawy) nalezy rowniez
usungc lub zabezpieczy¢ jego fundamenty, tak aby nie stanowity zagrozenia

p) demontazu zniszczonych elementéw matej architektury w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, celem ich naprawy i ponownego zamontowania lub rozebrania na
czesci, ktore zostang wykorzystane do naprawy innych elementéw matej architektury.

r) prostowanie i mocowanie wygietych elementéw koszy metalowych, tawek i tablic
informacyjnych, ponowne zamontowanie ewentualnie wyrwanych koszy, fawek bgdz tablic
informacyjnych, montowanie brakujacych elementéw koszy, fawek i tablic informacyjnych

2.3.4. Konserwacje urzadzen zabawowych, sitowni zewnetrznych, urzgdzen do ¢wiczen
gimnastycznych a takze elementdéw matej architektury, polegajaca na:

a) odmalowywaniu i od$wiezaniu powierzchni drewnianych i metalowych urzadzen
zabawowych, urzadzen sitowni zewnetrznych, tawek i koszy na odpady. Czynnos¢ te
nalezy wykonywaé¢ wg potrzeb wynikajgcych ze stanu faktycznego oraz zalecen
producentéw/gwarantéw urzadzen, jednak nie rzadziej niz jeden raz w roku (wiosng
najpdzniej do 30 czerwca kazdego roku w zalezno$ci od warunkéw pogodowych). Prace
polegajgce na konserwacji, malowaniu, lakierowaniu, zabezpieczaniu nalezy wykonac
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zgodnie z istniejgcg kolorystykg i zastosowanym pierwotnie $rodkiem (farba, lakier,
lakierobejca itp.) Nalezy uzywa¢ $rodkéw wysokiej jakosci, dostosowanych do
poszczegolnych elementéw, wskazanych przez producentéw/gwarantéw i odpornych na
dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a jednoczesnie bezpiecznych dla
zdrowia i Srodowiska. Nalezy przewidzie¢ takg krotno§é malowania, lakierowania elementu
danym $rodkiem, aby zapewnic¢ petne, jednolite i trwate pokrycie elementu.

b) poprzedzeniu czynnosci odmalowania przygotowaniem obejmujgcym m.in. usuniecie
luszczgcej sie farby, wyréwnanie powierzchni i zaszpachlowaniem ubytkéw, oczyszczenie
z zanieczyszczen, oczyszczenie papierem $ciernym, usuniecie rdzy, zabezpieczenie
podkfadem wysokocynkowym itp.

c) zabezpieczeniu urzgdzen przed sezonem zimowym polegajace na smarowaniu fozysk.
Czynnosc te nalezy wykonaé raz w roku — najpdzniej do 31 pazdziernika kazdego roku.

Ad 2.4. Utrzymanie ogrodzenia:

Przez utrzymanie ogrodzenia nalezy rozumie¢ remont elementéw ogrodzenia placéw
zabaw, sitowni zewnetrznych oraz urzadzen do éwiczen gimnastycznych, polegajacy na:
a) malowaniu raz w roku - najpozniej do 31 czerwca kazdego roku w zaleznosci od
warunkéw pogodowych wszystkich elementéw sktadowych ogrodzen wykonanych z siatki
metalowej (ze stupkami, w ramkach). Wymaga sie pomalowania ogrodzen farbg
przeznaczong do malowania metalu na zewnatrz w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym.
Czynnos¢ malowania musi by¢é poprzedzona usunieciem tuszczace] sie farby,
wyczyszczeniem skorodowanych elementéw i wyréwnaniem powierzchni.

b) naprawie uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych ogrodzen. Czynno$¢ ta obejmuje
naprawe poszczegoinych elementéw sktadowych ogrodzenia, w tym réwniez stupkow,
furtek i ramek.

c) wymianie na nowe uszkodzonych badZz zamontowanie nowych w miejsce brakujgcych
elementow konstrukcyjnych ogrodzeri. Czynno$¢ ta obejmuje wymiane uszkodzonych
badz zamontowanie nowych brakujgcych elementéw sktadowych ogrodzenia (przeset
ogrodzenia), o parametrach nieodbiegajacych od elementéw oryginalnych.

d) zakupie i uzupetnieniu zaslepek pionowych stupéw ogrodzeniowych.

e) zakupie i wymianie samozamykacza furtki.

f) zakupie i naprawie furtek (w tym wymiana stupkéw, regulacja, poprawa przeset itp.).

Ad 2.5. Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego placow zabaw, sitlowni
zewnetrznych i urzadzen do ¢wiczen gimnastycznych.

Przez przeprowadzanie kontroli stanu technicznego placéw zabaw, sitowni zewnetrznych i
urzadzen do ¢wiczen gimnastycznych rozumie sie:

2.5.1. staty nadzé6r przez Wykonawce nad obiektami oraz dbanie o powierzony teren i
urzadzenia znajdujgce sie na nim,

2.5.2. biezgce informowanie Zamawiajgcego o0 sprawnosci urzadzen, polegajace na
niezwtocznym zgtoszeniu przedstawicielowi Zamawiajgcego wszelkich zaobserwowanych
usterek, w szczegodlnosci tych, ktérych wystgpienie moze spowodowaé zagrozenie dla
uzytkownikow obiektu (pisemnie, drogg e-mail), zabezpieczeniu zagrazajgcego miejsca.
2.5.3. odnotowanie zaobserwowanych usterek w dzienniku kontroli (wzér dziennika
stanowi zat. nr 4 do umowy) wraz z planowanym terminem naprawy i niezwiocznie
przystapienie do prac naprawczych. Wszelkie naprawy muszg by¢ wykonane w taki
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sposéb, by urzgdzenia po naprawie spetniaty obowigzujgce normy (PN-EN 1176, PN-EN
1177oraz normy podane przez producenta/producentéow urzadzenia).

2.54. w przypadku oceny uszkodzenia urzadzenia w stopniu przekraczajgcym
racjonalno$¢ jego naprawy przedstawienie Zamawiajacemu wyliczenia kosztow naprawy w
zestawieniu ze Srednig ceng urzadzenia. Jezeli wskaznik bedacy ilorazem kosztéw
naprawy i Sredniej ceny catosci urzgdzenia przekroczy warto$¢ k = 0,7, po konsultacji z
Zamawiajgcym demontaz urzgdzenia celem likwidaciji

2.5.5. kontrole nawierzchni i wyposazenia placéw zabaw, sitowni zewnetrznych i urzadzen
do ¢wiczen gimnastycznych (w tym regulamindw, ogrodzen), ktéra obejmuje:

2.5.5.1. kontrole regularng, przeprowadzang codziennie, podczas catego okresu trwania
umowy z ktérej spostrzezenia odnotowywane sg w dzienniku kontroli (zat. nr 4). Zakres
czynnosci obejmuije:

a) codzienng kontrole wizualng i funkcjonalng poszczegélnych elementéw wyposazenia
placéw zabaw, sitowni zewnetrznych oraz urzadzen do ¢wiczen gimnastycznych. Kontroli
podlega sprawdzenie ogoélnego stanu urzadzen, ujawnienie zagrozenia bedgcego
wynikiem wandalizmu, zuzycia lub warunkéw atmosferycznych np. potamane elementy,
wytamane barierki i podesty, ostre niebezpieczne elementy, odstoniete fundamenty,
zagtebienia w nawierzchni, uszkodzone ogrodzenia, zuzycie urzadzen.

b) codzienng kontrole stanu drzew - wizualng ocena bezpieczenstwa m.in. pod katem
wystepowania ostabien, zachwiania statyki, wystepowania wytaman réznych czesci
drzewa: systemu korzeniowego, pnia lub gatezi. W przypadku gdy kontrola wykaze
potencjalne zagrozenia bezpieczenstwa (np. zagrozenie wytamania czesSci drzewa,

wykrotu) nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego i oznakowaé tasmg teren
zagrozony.

2.5.5.2. kontrole funkcjonalng (szczegétowsy), przeprowadzang co trzy miesigce podczas
catego okresu obowigzywania umowy, polegajacg na sprawdzeniu funkcjonowania i
stabilnosci sprzetu oraz zuzycia urzadzen i ich elementéw. Powyzsza kontrola obejmuje
sprawdzenie: regulaminow placéw zabaw, ogrodzenia, nawierzchni, przestrzeni
minimalnych urzadzen, stabilnosci, kompletnosci i poziomu zuzycia urzadzen, stanu
potgczen, zuzycia czesci ruchomych, stanu taficuchoéw i lin, $ladéw korozji i rozktadu.

2.5.6. odnotowywanie spostrzezen, stwierdzonych usterek, podjetych dziatan
naprawczych, planowanych terminéw napraw ( w tym terminéw zaméwienia czesci
zamiennych i terminéw ich dostawy), zrealizowanych napraw w prowadzonych przez
Wykonawce dziennikach kontroli placéw zabaw i sitowni zewnetrznych (dla kazdego
obiektu osobno) poprzez wypetnianie odpowiednich formularzy kontroli regularne;j,
funkcjonalnej oraz formularzy konserwacji i napraw, stanowigcych czesci skiadowe
Dziennika Kontroli Placu Zabaw/Sitowni Zewnetrznej (zat. nr 4 do umowy).

Ad 2.6. Realizacja zalecen wynikajacych ze zlecanych przez Zamawiajgcego
ekspertyz rocznych.

Przez realizacje zalecenn wynikajgcych ze zlecanych przez Zamawiajgcego ekspertyz
rocznych rozumie sig dziatania Wykonawcy polegajgce na:

a) bezzwtocznym, skutecznym zabezpieczeniu przed dalszym uzytkowaniem wskazanych
w ekspertyzie urzgdzer uszkodzonych (nadajgcych sie do naprawy), stwarzajgcych
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zagrozenie dla bezpieczerstwa zycia i zdrowia uzytkownikéw (tacznie z ich ewentualnym
rozebraniem) lub zabezpieczeniu urzadzenia na placu zabaw do czasu dokonania
naprawy lub czasowe usunigciu urzadzenia (w celu naprawy) oraz usunieciu lub
zabezpieczenie jego fundamentow, tak aby nie stanowity zagrozenia

b) wykonaniu wskazanej w ekspertyzie naprawy urzadzen placéw zabawowych, sitowni
zewnetrznych, urzadzen do ¢wiczen , tawek, koszy na odpady oraz nawierzchni wg pkt.
2.3.3.0raz 2.3.2.

c) rozebraniu i likwidacji urzadzen uszkodzonych, zakwalifikowanych w ekspertyzie jako
urzgdzenia do likwidacji

Ad 2.7.
Wymiana piasku na placach zabaw i sitowniach zewnetrznych
Przez wymiang piasku/zwiru w piaskownicy i na terenie placu rozumie sie:

2.7.1. wymiang piasku/zwiru i uzupetnienie nawierzchni piaskowej/zwirowej, polegajaca
na wymianie — 1 raz w roku (w terminie do korica kwietnia) nawierzchni piaskowych,
zwirowych poprzez usunigcie i wywoz 15 cm nawierzchni zanieczyszczonej ziemia, li$émi
| innymi zanieczyszczeniami oraz dowoz i roztozenie warstwy grubosci 15 cm nowego
piasku (piasek wymywany, bez czgstek mutu lub gliny, wielko$¢ ziaren od 0,2 do 2 mm)
lub zwiru (wielko$¢ ziaren od 2 do 8 mm).

2.7.2. wymiane piasku w piaskownicy, polegajgca na:

wymianie piasku w piaskownicy w terminie dwodch tygodni od otrzymania zlecenia
(Wymiana preferowana jest 1 raz w roku, w terminie do korfca kwietnia) realizowanej
poprzez wybranie catego starego piachu, wywiezienie go na miejsce zapewnione przez
Wykonawce, dowiezienie i roztozenie nowego piasku (piasek wymywany, bez czastek
mutu lub gliny, wielkos¢ ziaren od 0,2 do 2 mm), grubo$¢ min. 40 cm, poziom gorne;
powierzchni piasku pomiedzy 5 - 20 cm od goérnej krawedzi piaskownicy.
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