Wstepna koncepcja programowo przestrzenna cmentarza komunalnego przy ul. Poligonowej w Lublinie
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Czes¢ graficzna

- plansza nr 01 - koncepcja zagospodarowania terenu skala 1:1000

- plansza nr 02 — uwarunkowania lokalizacyjne uktad komunikacyjny

- plansza nr 03 — uwarunkowania lokalizacyjne — powigzania krajobrazowe, kontekst otoczenia
- plansza nr 04 — idea — uksztattowanie terenu skala 1:5000

- plansza nr 05 — idea — komunikacja wewnetrzna gtéwna skala 1:5000

- plansza nr 06 — idea — podziat funkcjonalny skala 1:5000

- plansza nr 07 - schemat — etapowanie podziat grobowcéw 1:5000

- plansza nr 08 - schemat — gospodarka wodg opadowag 1:5000
- plansza nr 09 —fragment zagospodarowania powierzchni grzebalnej 1:1000

- plansza nr 10 —fragment zagospodarowania powierzchni grzebalnej 1:500

- plansza nr 11 —fragment zagospodarowania powierzchni grzebalnej schemat placu wewnatrz
kwartatu1:100

- plansza nr 12 —schemat powierzchni grzebalnej groby lesne 1:100

- plansza nr 13 —schemat powierzchni grzebalnej 1:100

- plansza nr 14 —schemat powierzchni grzebalnej 1:100

- plansza nr 15 —schemat powierzchni grzebalnej 1:100

--plansza nr 16 —fragment zagospodarowania terenu pod dom pogrzebowy, spopielarania, kaplica 1:500

- plansza nr 17 —fragment zagospodarowania terenu pod zaplecze administracyjne 1:500

PRC Architekci dla Urzedu Miasta Lublin
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WSTEP

Skala zatozenia obejmujgcego ok 62 ha czyni je wyjatkowym w skali Lublina. Obecnie w miescie istniejg
cmentarze wyznaniowe o fgcznej powierzchni ok. 50ha ! , cmentarz komunalny przy ul. Biatej o pow.
ok. 1.9 ha oraz cmentarz komunalny Droga Meczennikéw Majdanka o pow. ok.40 ha, co daje tagczna
powierzchnie cmentarzy na poziomie ok. 92 ha.

Jest to zatem przedsiewziecie o fundamentalnym wplywie dla pochéwku w obrebie miasta.
Przedstawiony w niniejszym opracowaniu koncepcja przestrzenna dla catosci terenu w skali 1:1000
oraz w skali wybranych obszaréw w skali 1:500i 1:100

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie zamawiajgcego

- wizja lokalna

- wiedza techniczna

- przekazany przez zamawiajgcego wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin

- przekazana przez zamawiajgcego dokumentacja geotechniczna rejonu planowanego cmentarza
komunalnego przy ul. Poligonowej (grudzien 2009)

- mapa numeryczna terenu

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie okreslenie, jakie
tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwtok i
szczatkdw

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury j z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagan, jakie muszg
spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochdwku zwtok i szczgtkow

- uchwata nr 661/XXVI1/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - czes¢ V C w obszarze
potozonym pomiedzy ul. Willowa, ul. Stawinkowska, ul. Poligonowsg i projektowang ulicg Zelwerowicza
-publikacja ,Ekologiczny System Obszaréw Chronionych Miasta Lublin a miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego” - Szymon Chmielewski, Anna tukasik, Paulina Owczarek

- Publikacja ,Studium wartosci widokowych miasta Lublin” - Dr inz. arch. Klara Czyniska, Prof. dr hab.
inz. arch. Waldemar Marzecki Dr inz. arch. Pawet Rubinowicz

UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE

Przedmiotem opracowania jest wstepna koncepcja programowo przestrzenna nowego cmentarza w
Lublinie przy ulicy Poligonowej na terenie przeznaczonym pod te funkcje zgodnym ze Studium
uwarunkowan i zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin.

Uwarunkowania lokalizacyjne przedstawiono na planszach nr.2 i 3 . Teren cmentarza znajduje sie w
poétnocno zachodniej czesci Lublina w rejonie dzielnic Stawin, Czechéw Pétnocny i swojg pétnocng
granica przylega do granicy miasta. Od strony wschodniej przebiega wykonywana obecnie nowa ulica
Poligonowa, ktéra prowadzi w rejon wezta Jakubowice nowej Obwodnicy miasta w ciggu drég
ekspresowych S13, S 17, S19.

Od potudnia planowana jest nowa ulica Zelwerowicza, ktéra ze wzgledu na range lokalng umozliwia
obstuge komunikacyjng cmentarza.

Tul. Lipowa pow. ok.13 ha oraz 2,2ha, ul. Unicka pow. ok. 11,5 ha, ul. Ewangelicka pow. ok. 1ha, Gtusku ,Zemborzycach i przy ul.
Kalinowszczyzna pow. ok. 9 ha, ul Walecznych pow. ok. 8,4 ha. ul. Bazylianéwka, pow. ok. 0,3 ha

PRC Architekci dla Urzedu Miasta Lublin

W chwili obecnej tereny wokot inwestycji charakteryzujg sie niskim stopniem zurbanizowania z
zabudowg jednorodzinng, ogrodami dziatkowymi, terenami rolniczymi lasami oraz terenami zielonymi.
Zgodnie z dostepng dokumentacja tereny na potudnie przeznaczono pod kwartatowg zabudowe
mieszkaniowg i ustugowg o wyzszej intensywnosci a tereny na wschdd przewiduje sie, jako
mieszkaniowe niskiej intensywnosci.

W sposoéb szczegdlny nalezy wyrdznié uwarunkowania krajobrazowe w ramach Ekologicznego Systemu
Obszarow Chronionych Miasta Lublin, z ktérych wynika, iz przez teren inwestycji przebiega dolina o
walorach krajobrazowych istotnych w skali regionu. Teren charakteryzuje sie pagorkowatym
uksztattowaniem a wzdtuz doliny opada od pétnocnego zachodu do potudniowego wschodu na
wysokos¢ ok 17 metrow (220 m n.p.m. do 203 m n.p.m.). W profilu poprzecznym dolina osigga
gtebokos$¢ do 10m. Jako punkt wyjscia do projektowania przyjeto koniecznos¢ wzmocnienia waloréw
samej doliny jak i umozliwienia potgczen krajobrazowych w szerszym kontekscie z terenami sgsiednimi.

ZALOZENIA KOMPOZYCYJNE

Kluczem do sformutowania uwarunkowan projektowych byta préba zdefiniowania optymalnych
parametrow dla podstawowej funkcji cmentarza (powierzchnia grzebalna) jak i uwarunkowan
krajobrazowych. Majac na wzgledzie powyzsze oraz podstawowa wytyczng ustawodawcy? wstepna
koncepcja zaktada podziat na 2 czesci ogéinodostepny park w dolinie dla mieszkancéw terendw
sgsiednich oraz zatozenie cmentarne zlokalizowane na wniesieniach gdzie nizsze réznice wysokosci
terenu pozwalajg bardziej optymalnie zrealizowacé tego typu zagospodarowanie. Na granicy tych dwéch
stref funkcjonalnych przebiega, meandrujgca wzdtuz warstwic terenu, droga bedgca jednoczes$nie
podstawowym elementem obstugi komunikacyjnej oraz symbolicznym zapisem formalnym idei
zatozenia.

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga wewnetrzna o dtugosci blisko 2,3 km o nieregularnym ksztatcie, wyznaczona przebiegiem
warstwic terenu, jest podstawowym traktem zatozenia — obstuguje komunikacyjnie teren cmentarza o
pow. ok. 41 ha z powierzchniami grzebalnymi zlokalizowany na wniesieniach trakt ten wyznacza
réwniez park o pow. ok 14ha zlokalizowany w dolinie i na jej zboczach dajgc mozliwos¢ wizualnego
powigzania obydwu stref.

W ramach cmentarza wydzielono na wyniesieniu strefe domu pogrzebowego, spopielani i kaplicy w
eksponowanym punkcie terenu, ktory jest potgczony placem z wejsciem gtéwnym do cmentarza od
strony wschodniej obszaru. Tam zlokalizowano strefe zaplecza administracyjnego oraz gospodarczego
dostepne bezposrednio z zewnatrz . Przy wejsciu gtdbwnym na cmentarz przewidziano budynek
pawilonowy z ustugami uzupetniajgcymi dla funkcji cmentarnych takie jak kwiaciarnia, ustugi
pogrzebowe.

Park ze wzgledu na uksztattowanie ternu otwiera sie na strone potudniowg gdzie zlokalizowano wejscie
gtdbwne do parku z pawilonami obstugujgcymi czes¢ parkowg takimi jak kawiarnia i zaplecze sanitarne.
Jako uzupetnienie zaproponowano strefe budynkoéw ustugowych wzdtuz ulicy Zelwerowicza. Sg to
tereny pod inwestycje komercyjne, ktére ze wzgledu na sgsiedztwo takiej samej funkcji po drugiej
stornie ulicy przeznaczone sg dla potrzeb lokalnej spotecznosci. Jest to jednoczesnie obszar strefy
ochronne;j.

Zewnetrzng obstuge komunikacyjna zapewniono poprzez ul.Zelwerowicza oraz droge serwisowg
umozliwiajgcg dostep zaréwno do parku jak i na cmentarz. Wzdtuz drogi zlokalizowano miejsca
postojowe na parkingach w rejonie wejs¢ gtownych i uzupetniajgcych oraz zaproponowano droge
dojazdowa od strony zachodniej dla wejscia uzueptniajgcego.

? cmentarze projektuje sie i utrzymuije jako tereny o zatozeniu parkowym” - Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmartych
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STREFY FUNKCJONALNE

STREFA OCHRONNA

Zapewniono przewidziang ustawg strefe ochronng dla zatozenia cmentarnego o szerokosci 50 m..
Strefa ochronna obejmuje od strony potudniowej parkingi oraz powierzchnie ustug komercyjnych, od
strony wschodniej droge serwisowg oraz pas nowej ulicy Poligonowej, o strony péthocnej droge
dojazdowg oraz tereny gminy sasiedniej, od strony zachodniej tereny le$ne oraz pas drogi dojazdowe;.

POWIERZCHNI GRZEBALNA CMENTARZA

Zlokalizowana na wyzszych terenach zatozenia zorganizowana jest wokot morficznego ciggu pieszo
jezdnego na granicy z parkiem i podzielona ortogonalnymi ciggami pieszo jezdnymi na kwartaty o
maksymalnym wymiarze 150x240m. Wewnatrz kwartatéw przebiegajg Sciezki piesze dzielgce je na
autonomiczne czesci, w ktérych lokalizowane sg rézne rodzaje grobow (ziemne, murowane, urnowe).
Poszczegdlne powierzchnie grzebalne podzielono na linearnie roztozone kwatery o wymiarach
zapewniajgcych optymalne lokalizowanie grobéw ziemnych murowanych oraz urnowych. Elementem
organizujgcym przestrzen sg regularnie roztozone przeswity o wielkosci 6x7m z miejscem odpoczynku.
Dodatkowo kwartaty gtdwne rozrézniono réznokolorowg roslinnoscig niskg w postaci pasow miedzy
parcelami.

Przy gibwnym wejsciu na cmentarz od strony wschodniej zaplanowano plac, na ktérym zlokalizowano
podstawowe obiekty obstugujgce tg funkcje, jako podkreslenie gtbwnego budynku domu pogrzebowego
zastosowano ptytki ,basen parkowy” prowadzgcy od wejscia gtdbwnego do eksponowanego budynku
kaplicy i domu pogrzebowego. Na palcu zlokalizowano réwniez pola pod liniowe otwarte kolumbarium w
potudniowej czesci placu oraz katakumby w formie naziemnej w pétnocno zachodniej czesci placu.
Zaréwno kolumbarium jak i katakumby przewidziano w technologii prefabrykatéw z betonu
architektonicznego do maksymalnej wysokosci 3m.

Na skrajach kwartatow (miedzy ciggiem komunikacyjnym a ogrodzeniem) oraz na zboczach, wewnatrz
parku, zlokalizowano groby ziemne i murowane trawiaste, czyli z ptytg nagrobng w ptaszczyznie terenu
umozliwiajgc tym samym dogodne pielegnowanie zieleni. Jako uzupetnienie oferty typéw grobow
zaproponowano groby lesne, czyli nieregularnie rozrzucone groby w obszarze terenu zadrzewionego.
Szczegobtowy sposdb ksztattowania form pochéwku przedstawiono na planszach nr 10-16

PARK

Zlokalizowany w dolinie jest parkiem naturalnym funkcjonujgcy, jako ,kulturowy krajobrazowy” z
uwzglednieniem topografii ternu. Nasadzenia roslinne majg podkresla¢ unikalny ksztatt wawozu
poprzez kepowe nasadzanie drzew i krzewow zlokalizowanych bardziej na skarpach zapewniajgc
mozliwosc przewietrzania doliny i ciggtosc¢ jej w kierunkach potnocno-zachodnim i potudniowo
wschodnim w ramach Ekologiczne Systemu Obszaréw Chronionych Miasta Lublin. Wnetrze parku —
wawozu przewidziano, jako otwarte tereny, pozwalajgce na wglad w cala ,doline”. W miejscach
wiekszych nachyleh skarp lub podcie¢ przewidziano wytozone kamieniem polnym stanowigce
zabezpieczanie przed osuwaniem i erozjg natomiast w pozostatych miejscach zabezpieczanie skarp
stanowi gesto porosnieta roslinnosé

Przewidziano zastosowanie gatunkow roslin typu salix sp., rosa sp., carex sp. Dodatkowo roslinnos¢
tgkowg skfadajgca sie z specjalnie wyselekcjonowanych roslin zaleznie od wystawy stonecznej. Drzewa
to gtdbwnie gatunki, salix sp. acer sp. quercus sp. betula sp. pinus sp.

Uzupetnieniem sg elementy matej architektury z oswietleniem parkowym niskim, tawkami $mietnikami
zlokalizowanymi wzdtuz ciggéw komunikacji piesze;.

ZIELEN CHARAKTERZE IZOLACYJNYM | DEKORACYJNYM

Wewnatrz parku zaplanowano nieregularng roslinnos$¢ zgodnie z opisem czesci parkowej.

Na powierzchni grzebalnej przewidziano szpalery drzew np. Acer sp. wzdot gtdwnych ciggoéw pieszo
jezdnych, podkreslajgce ksztatt doliny oraz liniowy uktad zaczerpniety z urbanistycznych podziatéw
terenéw sgsiednich. Uzupetnienie stanowig zywoptoty wzdtuz nieregularnych ciggéw pieszych wewnatrz
kwartatéw oraz liniowa roslinnos¢ powierzchni grzebalnej w postaci roslin trawiastych i kwitngcych
krzewow

Wzdtuz ogrodzenia zaplanowano zadrzewiony pas izolacyjny o minimalnej szerokosci 12m.

PRC Architekci dla Urzedu Miasta Lublin

OBIEKTY KUBATUROWE

DOM POGRZEBOWY WRAZ ZE SPOPIELARNIA

Dom pogrzebowy zlokalizowano na eksponowanym wyniesieniu w zachodniej czesci placu
wejsciowego na cmentarz. Jest obiektem na planie kota jednokondygnacyjny o wysokosci ok 10m, z
dwoma salami pozegnan oraz spopielarnig zlokalizowanymi wewnatrz zielonego dziedzinca.
Wykonany w technologii konstrukcji zelbetowej z oktadzing kamienng elewac;ji oraz z zastosowaniem
systemu fasadowego stref wejsciowych.

ZAPLECZE ADMINISTRACYJNO ORAZ GOSPODARCZE, OGOLNODOSTEPNE TOALETY
Zlokalizowano w rejonie wejscia na cmentarz. Sg to budynki parterowe niepodpiwniczone o wysokosci
do 5m wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z oktadzing elewacyjng kamienna.

USLUGI TOWARZYSZACE

Budynek zlokalizowany przy wejsciu gtbwnym na cmentarz po potnocnej stornie zarezerwowano dla
ustug towarzyszacych funkcji cmentarza takich jak kwiaciarnia, handel, ustugi pogrzebowe. Jako
element flankujgcy wejscie od potnocy, podobnie jak budynek administracji od potudnia, nalezy
wykona¢ go w takiej samej technologii oraz wysokosci jak budynek administracji.

KAPLICA

Na przeciwko domu pogrzebowego przewidziano tréjkatny teren pod kaplice. Ze wzgledu na
kompozycyjny uktad z sgsiednim obiektem domu pogrzebowego nalezy kaplice wykonaé w technologii
jak dom pogrzebowy. Wysokos$¢ korpusu gtéwnego nie powinna przekracza¢ 10 m, dopuszcza sie
dominante o wysokosci do 20m w narozniku po zachodniej stronie skierowanego w strone parku.
Wykonana jest w technologii konstrukcji zelbetowej z oktadzing kamienng elewaciji.

Obiekty kubaturowe wyposazono w media zasilajgc je z pasa drogowego ul. Poligonowe;j.
GOSPODARKA WODA OPADOWA

Gtéwnym zatozeniem jest magazynowanie wody na ternie inwestycji dla terenow zielonych i
przepuszczalnej powierzchni grzebalnej z mozliwoscig wykorzystanie wtérnego w oraz uzyskanie
szarej wody do celow utrzymania zieleni w okresie suszy. Dla terendw utwardzonych (ciagi pieszo-
jezdne, place, budynki) przewidziano dodatkowo wykonanie kanalizacji deszczowe;.

Dla terenéw zielonych proponowany system retencji wody sktada sie z nastepujgcych czesci:

Niecki infiltracyjne

Proponuje sie uksztattowanie ternu w taki sposob, aby w specjalnie przygotowanych zagtebieniach
mogta sie gromadzi¢ woda w przypadku duzych opadéw a nastepnie dzieki zastosowaniu podfoza
przepuszczalnego zostata odprowadzona w gtebsze poktady gleby. W tych miejscach projekt
przewiduje wykonanie nasadzen roslin, ktére znoszg okresowe zalewanie Dzieki temu rozwigzaniu
mozemy otocznie ksztattowac, jako zroznicowane siedliskowo tak jak to wystepuje w ,naturze”.
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Zbiornik wodny

Zbiornik ma petni¢ funkcje retencyjng oraz ozdobng Jest gtdbwnym elementem zatozenia systemu
retencji, ze strefg filtracyjng i nasadzeniami roslinnosci szuwarowych. Woda w zbiorniku musi spetnia¢
normy zbiornikdw otwartych, bez stref kgpielowych. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia mozliwie
najlepszej jakosci doptywajgcych woéd (odfiltrowanie zanieczyszczen, pytdw oraz redukcja substancji
biogennych, powodujgcych niepozgdany rozwéj glonéw) proponuje sie zastosowaé rozwigzanie w
postaci separatorow oraz filtrow wody opadowe;.

Wody z nawierzchni utwardzonych - drogi wewnetrzne

Woda taka nie moze by¢ bezposrednio wprowadzana do zbiornika ze wzgledu na wysokie stezenie
zanieczyszczenia. Istnieje natomiast mozliwo$¢ wprowadzenia jej do zbiornika po oczyszczeniu przez
strefy infiltracyjne, ktore znajduja sie w pasach przy drogach i chodnikach.

Stosunek trendw zielni do drdg jest bardzo korzystny, co nie stanowi problemu na odbiér nadmiaru
wody z drég w ich otoczeniu.

Jako rozwigzanie zamienne dopuszcza sie zastosowanie kanalizacji deszczowej dla ciggow
komunikaciji pieszo jezdnej podobnie jak dla placéw oraz zabudowan, oraz odprowadzenie do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej w pasie ulicy Poligonowej i Zelwerowicza.

System gospodarki wodami opadowymi wymaga szczegétowego opracowania wyliczen wspétczynnika
infiltracji oraz uzyskania operatu wodna prawnego.

PRC Architekci dla Urzedu Miasta Lublin

OSWIETLENIE
Proponuje sie zastosowanie o$wietlenia w oparciu o wymogi normy PN-EN 13201 w klasie o$wietlenia
z zastosowaniem zrodta swiatta metal halogen lub LED o barwie temperaturowej 4000K.

Wzdtuz gtéwnych ciggdw pieszo-jezdnych m zastosowano lampy wysokie aluminiowe malowane
proszkowo na kolor biaty, na stupach wysokosci ok. 5m. rozstawie co 20 m

W przestrzeni parku oraz wzdtuz wybranych ciggéw pieszych zastosowano niskie oprawy parkowe
malowane proszkowo na kolor biaty w rozstawie 15 m

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Punkty czerpalne wody, zasilone z sieci wodociggowej, proponuje sie w postaci cisnieniowych zaworéw
czasowych osadzanych w betonowych murkach lokalizowanych na przestrzeni powierzchni grzebalne;j.
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Gromadzenie odpadéw zapewnig standardowe, dla stuzb komunalnych miasta, kontenery umieszczone
w murowanych wiatach z podziatem kontenery umozliwiajgce segregacje odpaddéw. Wiaty
zlokalizowano na skrzyzowaniach ciggéw pieszo-jezdnych w naroznikach kwartatéw powierzchni
grzebalnych zapewniajgc mozliwos¢ dojazd samochodowa) obstugi technicznej cmentarza. Dodatkowo
w ramach zaplecza gospodarczego zlokalizowano wiate gdzie nastepuje odbior $mieci przez stuzby
miejskie.

Ogrodzenie zaplanowano w postaci muru przerywanego w nieregularnych odstepach elementami
kutymi. Ogrodzenie ma wysokosc¢ 2, 2 m z zastosowaniem oktadziny np. ptytek klinkierowych biatych. W
rejonie poétnocno zachodnim ogrodzenie wykona¢ przezierne zapewniajgc ciggtos¢ przestrzenng doliny
parkowej

Ciggi pieszo-jezdne zaproponowano z asfaltu barwionego w masie na kolor jasny- piaskowy- na
podbudowie zapewniajgcej mozliwos¢ przejazdu samochodami obstugi technicznej i wozu bojowego
strazy pozarnej. Sciezki miedzy grobami oraz ciggi piesze wykonag, jako utwardzone powierzchnie
gruntowe o stabilizowanej nawierzchni zwirowe;j

SKOMUNIKOWANIE Z ISTNIEJACYM | PLANOWANYM UKLADEM DROGOWYM

Planuje sie zapewnienie dostepu na teren inwestycji po przez wejscie gtbwne na cmentarz przez brame
wschodnig, wejscie gtéwne do parku przez brame potudniowg. Dodatkowe wejscia przez brame
zachodnig i pétnocna pozwalajgce optymalnie planowacé wizyte, co jest istotne w dni $wigteczne 1
listopada. W rejonie wejs¢ zlokalizowano parkingi o tgcznej liczbie miejsc postojowych 840.

Obszar skomunikowano z planowanym uktadem komunikacyjnym po przez droge serwisowg wtgczong
do ulicy Zelwerowicza. Przy drodze tej zlokalizowano przystanek komunikacji miejskiej w rejonie wejscia
gtbwnego na cmentarz i do parku.

Dodatkowo zaproponowano przebieg drogi dojazdowej do bramy zachodniej, ktéry wymaga weryfikacji
w oparciu o opracowanie dla terenu na zachdd od miejsca inwestyc;ji.
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Wstepna koncepcja programowo przestrzenna cmentarza komunalnego przy ul. Poligonowej w Lublinie
BILANS POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ POD POCHOWEK ZMARLYCH.

Planowana powierzchnia grzebalna wraz z placem to ok. 42 ha
Na terenie zlokalizowano 77 000 parceli oraz nisz pod pochéwek uwzgledniajgc grobéw pietowych.
Przyjeto podziat typéw grobéw na:

groby murowane - 45%  (ok. 35000 parceli)
groby ziemne - 12% (ok. 9000 parceli)
Groby dzieci do lat 6 - 02% (ok. 1500 parceli)wod
Groby murowane w alei zastuzonych 1.5% (ok. 1050 parceli)
Groby w polach urnowych 14% (ok. 11000 parceli)
Groby urnowe w kolumbarium 25% (ok. 20000 miejsc)
Groby w katakumbach 0,5% (ok. 450 miejsc)

Kolumbarium przewidziano na powierzchni umozliwiajgcej wykonanie ok. 2500 mb konstrukcji
pod nisze w formie liniowych murow szerokosci 60cm (jednostronne). Zaktadajgc maksymainie
4 poziomy urn daje to maksymalng ilo$¢ miejsc na urny rowng 20 000.

Na palcu zlokalizowano naziemne katakumby umozliwiajgce pochdwek 450 osoéb przy
zatozeniu 2 poziomow nisz na zwitoki.

Do obliczenia prognozy dla cmentarza przyjeto:

Liczba zgondw na Terenia miasta na poziomie ok. 3300

Pochowki na pozostatych cmentarzach 800

Ponowne wykorzystanie grobu po uptywie 20 lat 20% wykorzystanych grobow

Dla grobéw murowych i ziemnych przyjeto srednio 2 poziomy grobdéw na jednej parceli, co
tacznie daje 120 000 miejsc pochowku.

Przez pierwsze 20 lat zaktada sie wykorzystanie oko 50 000miejsc pochowku
dla kolejnych 20 lat 40 000, dla kolejnych 20 lat 32 000

Przy takich zatozeniach szacunkowo cmentarz powinien zaspokoi¢ potrzeby miasta na okoto
55 lat.
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Wstepna koncepcja programowo przestrzenna cmentarza komunalnego przy ul. Poligonowej w Lublinie

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERCHNI

SYMBOL

A1

A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13

A14
SUMA:

B1
B2
B3
B4
BS
B6
B7
B8
B9
B10
B11

B12
SUMA:

NAZWA

powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne

powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne

TYP
POCHOWKU

ZEZZZUZNZNNUIZEEZUZNENIZZZ

POW.

0,1
0,5
0,1
0,6
0,5
0,6
0,5
0,0
0,2
0,2
0,8
0,7
0,2
0,3
5,6
0,0
0,4
0,8
0,8
0,2
0,5
0,3
0,4
0,4
0,4
1,0

0.4
5,7

INTENSYWNOSC
[PARCELA/ha]

1800
1800
1800
5550
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

5550
RAZEM.SZT. 13627,35

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

1800
RAZEM SZT. 10186,2

C1
C2
C3
C4
C5
C6
Cc7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17

C18
SUMA:

P1
P2
P3
P4

25
P6
P7
P8
P9
P10
P11

P12
SUMA:

powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne

plac

basen parkowy
kolumbarium
katakumby
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne
powierzchnie
grzebalne

ZZiZEZZZEZEZZZEUZI

ZT £ £ 2 T T I IZX

0,5
0,6
0,3
0,4
0,9
0,9
0,1
08
0,2
0,6
0,6
0,2
08
0,2
0,1
0,5
0,4

0,5
8,4

24
0,4
0,8
0,1

0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,0

0,1
1,0
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5550
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

1800
RAZEM SZT. 17001,9

20 000
450

1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

1600
RAZEM SZT. 21987,6
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T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
SUMA:

L1
L2

L3
SUMA:

groby trawnikowe
groby trawnikowe
groby trawnikowe
groby trawnikowe
groby trawnikowe
groby trawnikowe
groby trawnikowe
groby trawnikowe
groby trawnikowe
groby trawnikowe
groby trawnikowe
groby trawnikowe
groby trawnikowe
groby trawnikowe

groby lesne
groby lesne

groby lesne

N N N §§INNZZN§§ZZZZ

0,1
0,3
0,2
0,2
0,2
1,0
0,8
0,4
0,3
0.4
0.4
0,5
1,2
0,3
6,3

0,6
1,0

0,7
2,3

1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
5550
1600
1600
RAZEM SZT. 12191,58

1000
1000

1000
RAZEM SZT. 2290,0
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Wstepna koncepcja programowo przestrzenna cmentarza komunalnego przy ul. Poligonowej w Lublinie

ETAPOWANIE ZALOZENIA KOSZTOWE

Przewiduje sie podziat na 3 etapy dla czesci cmentarnej oraz 2 dla czesci parkowe;.

Zakres podziatu wskazano na planszy nr 7.

Szacowany koszt realizacji przedsiewziecia to ok. 110 000 000 zt. netto dla zatozenia
cmentarno parkowego na terenie o pow. ok. 55 ha. Nie uwzgledniono drég dojazdowych oraz
budynkow komercyjnych przy ulicy Zelwerowicza. Koszt ten, jako wstepny szacunek, wymaga
opracowania szczegotowego.

Wyliczenie kosztdéw z rozbiciem na etapy:

PODZIAt. FUNKCJONALNY ETAP 1

pow. [ha] % pow.
park 9,5 18
cmentarz 14,7 27
NAWIERZCHNIE - ciggi pieszo jezdne, ciggi piesze, place
koszt razem 7075 827 zt
OSWIETLENIE
koszt razem 883 332 z
OGRODZENIE
koszt razem 1 066 392 z
ZAGOSPODAROWANIE - przygotowanie terenu, zbiorniki wodne
, materiat roslinny, elementy matej architektury, infrastruktura
techniczna
koszt razem 12 100 000 zt
PRZYGOTOWANIE GROBOW - murowane , urnowe,
kolumbarium
koszt razem 23 800 000 z
BUDYNKI
koszt razem 24 782 000 z
koszt ETAP 1 68 641 159 zt
PODZIAL FUNKCJONALNY ETAP 2
pow. [ha] % pow.
park 4,5 8
cmentarz 12,6 24

NAWIERZCHNIE - ciggi pieszo jezdne, ciggi piesze, place
koszt razem 2 353 537 zt

OSWIETLENIE

koszt razem 634 337 zt
OGRODZENIE
koszt razem 753 525 7

ZAGOSPODAROWANIE - przygotowanie terenu, zbiorniki wodne
, materiat roslinny, elementy matej architektury, infrastruktura
techniczna

koszt razem 8 550 000 zt

PRZYGOTOWANIE GROBOW - murowane , urnowe,
kolumbarium
koszt razem 9 579 500 zt

koszt ETAP 2 21117 374 zt

PODZIAL FUNKCJONALNY ETAP 3

pow. [ha]
park 0
cmentarz 12

NAWIERZCHNIE - ciggi pieszo jezdne, ciggi piesze, place

koszt razem 1130 487 zt
OSWIETLENIE

koszt razem 378 681 zt
OGRODZENIE

koszt razem 528 790 zt

ZAGOSPODAROWANIE - przygotowanie terenu, zbiorniki wodne
, materiat roslinny, elementy matej architektury infrastruktura
techniczna

koszt razem 6 000 000 zt

PRZYGOTOWANIE GROBOW - murowane , urnowe,
kolumbarium

koszt razem 12 614 000 zt
koszt ETAP 3 20 123 168 zt
koszt catkowity 109 881 701 zt
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