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1. Przepisy i normy

* - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 tres¢ zaktualizowana/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz.140 z pézn. zm. ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego / Dz. U.. Nr 120 poz.1133 /

* PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 2 —

Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

* PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 3 —
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkows;

* PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie

zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrdwnawczych 1 uziemiajgacych

w budynkach z zainstalowanym sprzg¢tem informatycznym;

PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe - Wymagania ogolne - Zasady stosowania.

* PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Czg$¢ 5: Teletransmisja.

* PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.

Podktady budowlane budynkow
Karty katalogowe urzadzen.

2. Wstep

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy systemu
monitoringu wizyjnego miasta Lublin o jedng kamere usytuowang na bloku przy ul.
Samsonowicza 1. Opracowanie zostatlo wykonane w ramach zadania "Rozbudowa systemu
monitoringu miejskiego w Lublinie o 13 kamer IP ul. Samsonowicza 1".

2.2 Wykonawca projektu.

SECURION Jerzy Godziszewski
Tel. +48 782 253 053, Swidnik 21-040, ul. Kaczencowa 10
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2.3 Inwestor

Gmina Lublin
Pl. Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

2.4 Uzgodnienia i wymogi Inwestora

Uwaga:

Mozna zastosowa¢ materialy 1 rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym stopniu
nieobnizajace standardu, i1 niezmieniajace zasad, 1 rozwigzan technicznych przyjetych
w projekcie. Dla proponowanych rozwigzan i elementéw spetniajacych zatozenia projektu
nalezy w formie pisemnie tj. z wykresami, tabelami poroéwnawczymi charakterystyk,
udowodni¢, ze proponowany typoszereg urzadzen speinia zasade wydajnosci oraz pewnosci
prawidtowego 1 zgodnego z projektem zadzialania. Calo$¢ dobranego zestawu urzadzen
1 materialdow zapewnia ochron¢ i bezpieczenstwo ludzi oraz urzadzen. W szczegdlnosci
dotyczy to urzadzen pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej 1 sygnalizacyjnej takich
jak okablowanie, osprzet przylaczeniowy pasywny, przetaczniki sieciowe, i inne elementy
nalezagce do projektowanej instalacji. Réwnowazno$¢ techniczng musi po weryfikacji
technicznej potwierdzi¢ w formie pisemnej przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.

3. Opis Systemu Cyfrowej Telewizji Dozorowej CCTV

Projektowany system telewizji dozorowej oparty jest na standardzie kamer IP o rozdzielczoS$ci
Full HD oraz cyfrowe] rejestracji obrazu z kamer na macierzy dyskowej iSCSI.
Zaprojektowane kamery umozliwig identyfikacj¢ tozsamosci osOb przebywajacych na
obiekcie. Dhugos$¢ rejestracji obrazow zostanie obliczona na zapewnienie 30 dni archiwizacji
z wszystkich kamer. System bedzie stanowit cz¢$¢ zintegrowanych systemow bezpieczenstwa
zaprojektowanych w miescie Lublin.

Zostanie zainstalowana i uruchomiona kamera obrotowa IP 1080p. Kamera zostanie
zainstalowana na wsporniku. Miejsce instalacji bedzie umozliwiato obserwacje wszystkich
przyleglych ciagéw komunikacyjnych. W budynku w miejscu uzgodnionym z
administratorem obiektu zostanie zainstalowana metalowa szafka teletechniczna, zamykana
na klucz, do ktorej zostana doprowadzone kable z kamery oraz kabel zasilajacy. Szafke
bedzie wyposazona w przelagcznik sieciowy 1 listwe zasilajacg. Do szafki zostanie
doprowadzone zasilanie z uzgodnionego z administratorem budynku obwodu elektrycznego.
Miegdzy kamerg a skrzynka beda przeprowadzone 3 przewody UTP 5 kat. w wykonaniu
odpowiednim do instalacji na zewnatrz budynku. Cato$¢ instalacji na zewnatrz budynku
bedzie wykonana przy pomocy materialbw odpornych na dzialanie promieni UV 1
dostosowanych do temperatur panujacych w Polsce w cyklu rocznym.

3.3 Obserwacja obrazow

Obserwacja obrazéw odbywac¢ si¢ bedzie w Centrum Zarzadzania Kryzysowego miasta
Lublin.
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3.4 Rejestracja obrazow

Rejestracja obrazow odbywac si¢ bedzie w oparciu o macierz dyskowa IP zarzadzang przez
Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Lublinie.

4. Bilans mocy, schematy instalacji

Kamery sg zasilane ze switcha przy wykorzystaniu standardu PoE.

Tabele zapotrzebowania mocy dla urzadzen systemu CCTV.

MOC
LP. OZNACZENIE urzadzenia OPIS urzadzenia MAKSYMALN
A[W]
1. Kamera Kamera obrotowa PTZ NDP-5502-Z30 24
2. Switch Switch SG300-10PP-K9-UE 14
Razem 38

6. Okablowanie sygnalowe i zasilajace do kamer

Okablowanie systemu telewizji przemystowej nalezy wykona¢ skretka komputerowa
UTP 4x2x0,5 kategorii 5.

7. Wytyczne montazowe i eksploatacyjne

Sposob potaczen odpowiednich moduldéw instalacji i elementéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z
DTR urzadzen.

7.1 Zalecenia konserwacji

System cyfrowej telewizji dozorowej powinien by¢ konserwowany przez
wyspecjalizowany personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia i wiedzg techniczna.

10. Zestawienie rysunkow

TT-3-01 Plan instalacji CCTV. Rzut
TT-3-02 Plan instalacji CCTV. Schemat

11. Karty katalogowe
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- YDY 3x1
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Kamery AUTODOME IP 5000i uchwyca kazdy szczegdt
obserwowanego miejsca, umozliwiajac jego wnikliwag
analize. Zintegrowany obiektyw z 30-krotnym zoomem
optycznym zapewnia znakomite pokrycie
obserwowanego obszaru nawet przez jedng kamere.

Dobre wyniki w stabych warunkach oswietleniowych
Najnowszy przetwornik obrazu oraz zaawansowana
redukcja szumoéw zapewniajg doskonatg czutos¢ w
trybie kolorowym. Nawet w stabych warunkach
oswietleniowych, przy minimalnym oswietleniu
otoczenia, kamera zapewnia kolorowy obraz o
doskonatej jakosci.

Wstepnie zaprogramowane tryby uzytkownika
Kamera posiada trzy (3) wstepnie zaprogramowane
tryby scen, ktére sg dostosowane do réznych
warunkéw oswietleniowych. Uzytkownicy moga
dokonczy¢ konfiguracje bez koniecznosci
przechodzenia przez wiele ustawien obrazéw.
- Standardowy: do zastosowan wewnetrznych przy
oswietleniu fluorescencyjnym.
« Oswietlenie sodowe: w sytuacjach, gdy obraz wideo
rejestrowany jest przy swietle stonecznym w dzien
lub w $wietle lamp sodowych w nocy.

BOSCH

Technologia blizej nas

HD %
1080

» 30-krotny zoom optyczny, ktéry jednoznacznie
identyfikuje osoby (w odlegtosci do maks. 183 m)
bez utraty szczegdtéow

» Bardzo dobry obraz w stabych warunkach
oswietleniowych

» Wbudowana funkcja Essential Video Analytics
uruchamia odpowiednie alarmy i btyskawicznie
pobiera dane

» Prosta instalacja z réznymi wariantami montazu
(montaz na suficie lub podwieszany)

« Dynamiczny: zwiekszony kontrast, ostros¢ i
nasycenie.

H.265 wydajne kodowanie wideo

Kamera zostata opracowana w oparciu o najbardziej
wydajng platforme kodowania obrazu H.264i H.265/
HEVC. Kamera jest w stanie dostarczy¢ wysokiej
jakosci obraz o wysokiej rozdzielczosci przy bardzo
niskim obcigzeniu sieci. Dzieki podwodjnej efektywnosci
kodowania, H.265 staje sie nowym standardem
kompresji dla systeméw dozoru wizyjnego IP.

Inteligentna transmisja strumieniowa

Funkcja inteligentnego kodowania i analizy oraz
technologia Intelligent Dynamic Noise Reduction
skutkujg znacznym spadkiem zuzycia szerokosci
pasma. Tylko wazne informacje na obserwowanym
obrazie, takie jak ruch lub obiekty wykryte w wyniku
analizy, musza by¢ zakodowane.

Kamera umozliwia takze przesytanie
czterostrumieniowe. Pozwala to na zastosowanie
konfiguracji zapewniajacej niezalezne przesytanie
odpowiednio dostosowanych strumieni na potrzeby
podgladu biezacego, zapisu lub monitoringu zdalnego,
nawet przy ograniczonej szerokos$ci pasma.
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Zapis i zarzadzanie pamiecia

Do zarzadzania zapisem mozna uzy¢ aplikacji

Bosch Video Recording Manager. Kamera moze takze
bezposrednio, bez uzycia oprogramowania,
wykorzystywac lokalizacje docelowe iSCSI.

Kamera obstuguje karty pamieci (SD, SDHC lub SDXC)
do 2 TB do nagrywania bezposrednio w urzadzeniu lub
w technologii Automatic Network Replenishment
(ANR) w celu poprawy ogdlnego poziomu
niezawodnosci zapisu.

Zapis obrazu w pamieci RAM przed wystgpieniem
alarmu umozliwia ograniczenie szerokosci pasma w
sieci przeznaczonej do rejestracji i wydtuza zywotnos¢
karty pamieci.

Technologia Essential Video Analytics bezposrednio
w urzadzeniu

Kamere wyposazono w najnowszg wersje aplikacji
Essential Video Analytics do Bosch do uzytku w
potozeniach zaprogramowanych.

Aplikacja Essential Video Analytics to niezawodne
rozwigzanie z zakresu analizy sygnatu wizyjnego, ktére
idealnie spetnia potrzeby matych i srednich
przedsiebiorstw, duzych sklepéw detalicznych,
centrow handlowych oraz magazyndw.

Dostepne sg rowniez zaawansowane funkcje, takie jak
wykrywanie przekraczania wielu linii, podejrzanego
zachowania oraz obiektéw nieruchomych i usunietych,
a takze szacowanie gestosci ttumu oraz liczenie osob.
Filtr obiektow mozna zdefiniowaé w oparciu o rozmiar,
predkos¢, kierunek, wspotczynnik proporcji i kolor.
Uproszczony tryb kalibracji znacznie skraca czasu
instalacji, poniewaz wystarczy tylko wprowadzi¢
wysokos$¢ montazu raz dla kazdej kamery, niezaleznie
od wstepnie zaprogramowanego potozenia.

Po skalibrowaniu kamery, silnik analiz moze
automatycznie klasyfikowac obiekty jako osoby,
samochody, rowery lub ciezaréwki.

Bezpieczenstwo danych

Aby zapewni¢ najwyzszy poziom ochrony dostepu do
urzadzenia i transmisji danych, niezbedne sa
szczegdblne srodki bezpieczenstwa. Podczas
poczatkowej konfiguracji dostep do kamery mozna
uzyskac tylko przez bezpieczne kanaty zabezpieczone
dodatkowo hastem.

Przegladarka internetowa i podglad dostepu klienta
moga zostac zabezpieczone za pomocg HTTPSIub
innych bezpiecznych protokotéw, obstugujacych
najnowszy protokoét TLS 1.2z zaktualizowanymi
mechanizmami szyfrowania, w tym szyfrowanie AES z
256-bitowymi kluczami. Kamera nie umozliwia
instalacji oprogramowania. Obstuguje wytacznie
uwierzytelnione oprogramowanie uktadowe.
Trzypoziomowa ochrona hastem z zaleceniami
dotyczacymi bezpieczenstwa pozwala uzytkownikom
dostosowac dostep do urzadzenia. Dostepu do sieci i
urzadzenia chroni uwierzytelnianie sieci 802.1x z
wykorzystaniem protokotu EAP/TLS. Obstuga zapory
Embedded Login Firewall, wbudowanej platformy

Trusted Platform Module (TPM) i infrastruktury klucza
publicznego (PKI) zapewnia doskonata ochrone przed
atakami.
Zaawansowany certyfikat zapewnia:

« W razie potrzeby automatyczne generowanie

certyfikatu z podpisem wtasnym

« Certyfikaty klienta i serwera do uwierzytelnienia

« Certyfikaty klienta jako dowdd autentycznosci

« Certyfikaty z szyfrowanymi kluczami prywatnymi

Integracja systemu i zgodnos¢ z ONVIF

Kamera jest zgodna ze specyfikacjg Profilu S i Profilu G
normy ONVIF (Open Network Video Interface Forum).
W przypadku konfiguracji H.265 kamera obstuguje
rowniez standard Media Service 2, ktory jest czescia
przysztego profilu T w ramach ONVIF. Zgodnos¢ z tymi
normami gwarantuje wspoétdziatanie sieciowych
produktéw wideo niezaleznie od producenta.
Integratorzy rozwiazan innych firm moga z tatwoscia
uzyskac¢ dostep do funkcji specjalnych kamer, ktére
umozliwiajg dotgczenie ich do wiekszych projektow.
Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie
Boschintegration Partner Program (IPP)
(ipp.boschsecurity.com).

Znakomite maskowanie obszaréw prywatnych
Kamera umozliwia ustawienie tgcznie nawet

24 prywatnych obszaréw, z czego 8 moze by¢
wyswietlanych w tej samej scenie. Istnieje mozliwos$¢
zaprogramowania obszaréw w ksztatcie pieciokata.
Kazda z masek szybko i ptynnie zmienia swoje wymiary
i ksztatty zapewniajac niewidocznos¢ zastonietego
obiektu.

Naped i mechanizm PTZ

Kamera obstuguje 256 potozen zaprogramowanych
oraz dwa rodzaje tras dozorowych: Potozenie
zaprogramowane oraz trasy zapisu i odtwarzania.
Trasa Potozenie zaprogramowane moze sktadaé sie z
nawet 256 potozen zaprogramowanych, z mozliwoscia
konfigurowania czasu przetgczania miedzy nimi i
dostosowania do czestotliwosci korzystania z kazdego
z potozen Potozenie zaprogramowane. Kamera
umozliwia rowniez obstuge dwoch (2) zapisanych tras,
ktérych catkowity czas obejscia moze wynosi¢ 15
minut. S3 to zapisane makrodefinicje ztozone z
czynnosci obstugi wykonywanych przez uzytkownika,
w tym obrotu, pochylenia i regulacji zoomu, ktore
mozna pozniej odtworzy¢ w sposob ciggty.
Doktadnos$¢ odtwarzania zaprogramowanego obrotu i
pochylenia wynosi +0,1 stopnia, co zapewnia za
kazdym razem podglad tej samej sceny. Maksymalna
predkos¢ obrotu w kamerze wynosi 300 stopni na
sekunde, a maksymalna predkos$¢ pochylenia — 200
stopni na sekunde. Maksymalna predkos$¢ kamery
(obrotu i pochylenia) wynosi od 0,1 do 120 stopni na
sekunde. Kamera ma zakres obrotu ciggtego
wynoszacy maksymalnie 360 stopni.
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Zaawansowane funkcje reagowania na alarm
Zaawansowane funkcje sterowania alarmami kamery
korzystajg z zasad logiki opartych o zdefiniowane
reguty okreslajace sposdb zarzagdzania alarmami. W
najprostszej formie, reguta moze definiowac, ktére
wejscie (wejscia) powinny uaktywniac¢ okreslone
wyjscie (wyjscia). W bardziej ztozonej wersji, wejscia i
wyjécia mozna tgczy¢ z okreslonymi wczesniej lub
zdefiniowanymi przez uzytkownika poleceniami, co
umozliwia wykonywanie zaawansowanych funkcji
obstugi kamery.

tatwa instalacja i serwis

Podobnie jak inne produkty z zakresu systemow
wizyjnych IP firmy Bosch, kamery zostaty
zaprojektowane z myslg o zapewnieniu szybkiej i
tatwej instalacji. Wszystkie obudowy posiadaja
wpuszczane wkrety i zatrzaski, ktére utrudniajg ich
otwarcie.

Firma Bosch zaprojektowata kamere przy zatozeniu, ze
kable i uchwyty sg instalowane przed montazem
kamery. Koncepcja instalacji pozwala jednej osobie na
podtaczenie kabli bezposrednio do kamery bez
koniecznosci ich ponownego uktadania. Kamere tatwo
przymocowuje sie do ptyty montazowej za pomoca
jednej $ruby.

Obudowy zawieszane spetniajg wymagania stopnia
ochrony IP66, a ich zakres temperatury pracy wynosi
do -40°C. Kamera jest w petni zmontowana,
wyposazona w ostone przeciwstoneczng i gotowa do
montazu na $cianie lub rurze za pomoca
odpowiedniego sprzetu montazowego (sprzedawane
oddzielnie).

Firma Bosch oferuje mozliwos$¢ osobnego zakupu
petnej gamy osprzetu i akcesoriow do montazu na
Scianach, w naroznikach, na masztach, dachach,
rurach i montazu sufitowego — zaréwno w
pomieszczeniach, jak i na zewnatrz — ktére umozliwiajg
tatwe dostosowanie kamery do indywidualnych
wymagan danej lokalizacji.

Kryteria dozoru DORI

Kryteria dozoru DORI (wykrywanie/obserwacja/
rozpoznawanie/identyfikacja), opisane w normie
EN-62676-4, okreslajg zdolnos¢ kamery do rozrézniania
0sob i obiektédw znajdujacych sie w obszarze
chronionym. Ponizej przedstawiono maksymalnag
odlegtos¢ spetniania kryteriow dozoru DORI dla danej
kombinacji kamery i obiektywu:

Definicja Zasieg obserwacji
DORI
WIDE 1X TELE 30X
Detekcja 25 px/m 65m 1833 m
Obserwacja 63 px/m 26m 727 m
Rozpoznawan 125 px/m 13m 367 m

e

Identyfikacja 250 px/m 7m 183 m

Certyfikaty i homologacje

Standardy HD
« Zgodnos$¢ z normg SMPTE 274M-2008 w
nastepujacych zakresach:
— Rozdzielczos¢: 1920x1080
— Skanowanie: progresywne
— Odwzorowanie kolorow: zgodne ze standardem
ITU-R BT.709
— Format obrazu: 16:9
— Czestotliwo$¢ odswiezania: 25 i 30 kl./s
» Zgodnos$¢ z norma 296M-2001 w nastepujacych
zakresach:
— Rozdzielczos¢: 1280x720
— Skanowanie: progresywne
— Odwzorowanie kolorow: zgodne ze standardem
ITU-R BT.709
— Format obrazu: 16:9
— Czestotliwos$¢ odswiezania: 25 i 30 kl./s

Oznaczenie Odpowiednie ustawienie standardowe

cULus + UL60950-1/-22 (wyd. 2) (zawiera
CSA 22.2 nr 60950-1/-22)

FCC, czes¢ 15 (USA) + 47CFR, czes¢ 15

- |CES-003 (Kanada)

CE (Europa) Dyrektywa zgodnosci elektromagnetycznej
(EMC)

+ EN55032:2012/AC:2013

+ EN50130-4:2011/A1:2014

« EN61000-3-2:2014

+ EN61000-3-3:2013

Standardy bezpieczenstwa: Dyrektywa
niskonapigciowa (wymaga sie certyfikatu i
raportu systemu |[ECEE CB)

- EN
60950-1:2006+A11:2009+A1:2010
+A12:2011+A2:2013 (z r6znicami na
poziomie krajowym)

+ IEC60950-1/-22 (wyd. 1)

Inne etykiety/ + RCM, SKK, WEEE, RoHS Chiny
oznaczenia

Obszar Zgodnos¢ z przepisami/cechy jakosci
Europa CE

Stany Zjedno- UL

czone
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Uwagi dotyczace instalacji i konfiguraciji Montaz sufitowy

Montaz $cienny Montaz $cienny z obudowa (IP66)
¢ 5 VGA-IC-SP*
‘ NDA-U-PAx g

@ NDA-4020-PLEN

NDA-U-WMT
|\

NDA-U-WMT ) NDP-5502-Z30C
NDP-5502-7230

NDP-5502-230 * opcjonalne

/[

Wiecej mozliwosci mozna znalez¢ w skréconym
poradniku wyboru na temat modutéw i akcesoriow do
Montaz podwieszany na rurze montazu kamer.

Parametry techniczne

NDA-U-PMT*
Przetwornik obrazu Przetwornik CMOS 1/2,8" ze skanowaniem

ﬁ progresywnym
Efektywna liczba
pikseli
NDP-5502-230

19451097 (2,13 MP)

Obiektyw 30-krotny zoom
4,5-135mm
*NDA-U-PMTE: opcjonalne rozszerzenie rurowe 50 cm / 20” Pole widzenia dla 2.4°-60.9°
. ) . ] zoomu optycznego
Montaz na stupie (IP66) Montaz narozny (IP66)
Ogniskowanie Automatyczne z mozliwoscia regulacji recznej
NDA-U-PMAL
NDA-U-CMT Przystona Auto
NDA-U-PAx 0
J $m NDA-U-PAX Zoom cyfrowy 16-krotny
Parametry obrazu—czuto$¢
NDA-U-WMT
NDA-U-WMT (3100 K, wspotczynnik odbicia 89%, 1/30, F1,6, 30 IRE)
NDP-5502-230 Kolor 0,05 Ix
NDP-5502-Z30
Mono 0,01 Ix
Duzy zakres 94 dB (zmierzony zgodnie z norma IEC 62676
Montaz dachowy (IP66) dynamiki czes$¢ 5)
Czas otwarcia 1/30s-1/15000s (12 ustawien)
migawki
NDA-U-RMT elektronicznej (AES)
Stosunek sygnat/ > 55 dB (wytaczona automatyczna kontrola
szum (SNR) wzmochienia)
Redukcja szumu Intelligent Dynamic Noise Reduction
NDP-5502-230
LTC 9230/01* Kompensacja tta Wi./Wyt.
(BLC)
Intelligent Defog Automatycznie reguluje parametry obrazu,

aby zapewnic¢ jego najlepsza mozliwa jako$¢ w
warunkach ograniczonej przejrzystosci
powietrza (Auto/Wyt.)

*opcjonalne do montazu na ptaskim dachu
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Balans bieli

Tryb dualny

Standard. auto, auto lampa sodowa, podst.
auto, reczny, staty poziom, dominujacy kolor
auto

Mechaniczny, przetaczany filtr podczerwieni
(Auto/Wt./Wyt.)
monochromatyczny

Analiza zawartosci obrazu

Typ analizy
Konfiguracje

Reguty alarmowe
(taczone)

Filtry obiektow

Kalibracja

Essential Video Analytics
Cichy VCA / Profil1-16

Dowolny obiekt

Obiekt w polu

Przeciecie linii

Wejscie do pola
Opuszczenie pola
Podejrzane zachowanie
Przemieszczanie sie trasa
Obiekt nieaktywny
Obiekt usuniety

Licznik

Occupancy

Detekcja ttumu

Zmiana warunkow
Wyszukiwanie podobnych elem.
Sabotaz

Czas trwania

Rozmiar

Format obrazu v/h

Predkos¢

Kierunek

Kolor

Klasy obiektow (Osoby w pozycji
wyprostowanej, Rowery, Samochody i
Samochody ciezarowe)

Automatyczna samokalibracja po ustawieniu
wysokosci

Wiasciwosci fizyczne

Tryby obrotu/
pochylenia

Predko$¢ Potozenie
zaprogramowane

Zakres obrotu
Kat pochylenia

Dokfadnos¢
zaprogramowanego
potozenia

Potozenia
zaprogramowane

Trasy

Normalny: 0,1°/s-120°/s
Turbo: obrét: 0,1°/s-300°/s; pochylenie:
0,1°/s-200°/s

Obrot: 300°/s
Pochylenie: 200°/s

360°w sposob ciagty
-90°do 0°
Standardowo +0,1°

256

Dwa (2) rodzaje tras:

+ Trasy zapisywane: dwie (2), o
maksymalnym tgcznym czasie trwania
15 min. (zaleznie od ilosci polecen
wysytanych podczas nagrywania)

« Trasy Pofozenie zaprogramowane:
jedna (1) sktadajaca sig z maks.
256 scen przetaczanych kolejno, i
jedna (1), dowolnie konfigurowana,
sktadajaca sie z maks.
64 zaprogramowanych scen

Wiasciwosci elektryczne

Napiecie wejsciowe

Pobdr mocy

24 VAC oraz PoE+
14 W (grzejnik wyt.)/24 W (grzejnik wt.)

Sterowanie z poziomu oprogramowania

Wykrywanie
jednostki

Konfiguracja/
sterowanie kamera

Oprogramowanie

Najnowsze
oprogramowanie i
oprogramowanie
uktadowe

Siec¢

Kompresja obrazu

Przes. strum

Czestotliwos¢
ods$wiezania

Rozdzielczos$¢

Opoznienie sygnatu
IP (typowo)

Szybkos¢ transmisji

Kompresja obrazu

Obr./s

Pomocnik IP

Za posrednictwem przegladarki internetowej
(np. Internet Explorer w wersji 11.0 lub
nowszej), oprogramowania Configuration
Manager, Bosch VMS lub Video Client

Aktualizacja oprogramowania uktadowego
przez sie¢

http://downloadstore.boschsecurity.com/

H.265
H.264
M-JPEG

Wiele konfigurowanych strumieni w
kodowaniu H.265, H.264 i M-JPEG,
mozliwos¢ konfigurowania czestotliwosci
odswiezania i szerokosci pasma.

60 kl./s w kazdej rozdzielczosci

1080p

720p

D1 4:3 (przyciety)
SD (432p, 288p)

60 kl./s: 200 ms

W ponizszej tabeli podano $rednig typowa
zoptymalizowang szybkos¢ transmisji w kb/s
dla réznych czestotliwosci od$wiezania:

H.265
1080p 720p
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60
30
15
10

Ethernet
Szyfrowanie

Protokoty

Wspdtdziatanie

Dzwiek

Kompresja

Interfejs

1649 1249

1413 1096

1157 902

1075 841

746 597

407 343
10/100BASE-T

TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES

IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local
address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II),
802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org,
selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI,

UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP,
Dropbox™, CHAP, digest authentication

ONVIF Profile S, ONVIF Profile G;
GB/T 28181

G.711, czestotliwos¢ prébkowania 8 kHz
L16, czestotliwos¢ probkowania 16 kHz
AAC, czestotliwos¢ probkowania 16 kHz

1/1 Kanat wejsciowy/wyjsciowy

Lokalna pamie¢ masowa

Gniazdo karty
pamieci

Obstuguje karty pamieci o maksymalnej
pojemnosci 32 GB microSDHC/2 TB
microSDXC ((dostarczane przez
uzytkownika)). (do zapisu w formacie HD
zalecana jest karta SD klasy 6 lub wyzszej.)

Analogowy zestaw swiattowodowy (sprzedawany

osobno)
VG4-SFPSCKT

Opis

Interfejs danych

Przeptywno$¢

Kompatyhbilny
odbiornik

Zestaw konwertera transmisji $wiattowdd-
Ethernet'.

Wymagany modut SFP (Small Form-factor
Pluggable), sprzedawany oddzielnie.

Ethernet

10/100 Mb/s

Zgodnos¢ ze standardem IEEE 802.3

Ztacze elektryczne Full Duplex lub Half Duplex
Ztacze optyczne Full Duplex

CNFE2MC

Instalacja

Instalacja wewnatrz modutéw zasilaczy NDA-U-
PAO, NDA-U-PA1 lub NDA-U-PA2 przy uzyciu
dostarczonego osprzetu montazowego

*Zestaw jest dostepny osobno i musi by¢ zainstalowany wewnatrz obudowy modutu zasilacza AUTODOME.

Moduty SFP

Opis

Interfejs danych
Przeptywno$¢
Waga (wszystkie
moduty SFP)

Wymiary (dtug. x
SZEer. X Wys.)

Rodzaj

SFP-2 MMF

SFP-3 SMF

SFP-25 MMF

SFP-26 MMF

Zamienne moduty przeznaczone do uzytku ze
Swiattowodem MMF lub SMF.

Ethernet

10/100 Mb/s
Zgodnosc¢ ze standardem IEEE 802.3

0,23 kg

SFP-2, SFP-3:55,5x13,5x8,5 mm
SFP-25, SFP-26: 63,8 x 13,5x8,5 mm

Ztacze Dtugosc fali  Maks.
(transmisja/  dystans
odbidr)

Dupleks LC ~ 1310 nm/ 2 km
1310 nm

Dupleks LC ~ 1310 nm/ 20 km
1310 nm

Pojedyncz 1310 nm/ 2km
eSC 1550 nm

Pojedyncz 1550 nm/ 2km
eSC 1310 nm

Zgodno$é Swiattowodow

Zgodnos¢

Swiattowodow, MMF

Zgodnos¢

Swiattowodow, SMF

Parametry

techniczne zasiegu
transmisji optycznej

Pozostate

Sekcja/nazwy

Maski obszaru
prywatnosci

MMF 50/125 pm. W przypadku $wiattowoddw
50/125 pum nalezy odjac¢ 4 dB od podanej
wartosci stratno$ci optycznej. Konieczne jest
co najmniej spetnianie wymagan standardu
Swiattowoddéw ITU-T G.651.

SMF 8-10/125 pm. Konieczne jest co
najmniej spetnianie wymagan standardu
Swiattowodow ITU-T G.652.

Podany w specyfikacji zasieg transmisji jest
ograniczony przez stratno$¢ optyczng
Swiattowodu oraz dodatkowe straty na
ztaczach, potgczeniach i tablicach pofaczen.
Moduty zostaty zaprojektowane z myslg o
pracy w petnym zakresie stratnosci optycznej,
w zwigzku z czym nie ma okreslonej wartosci
minimalnej.

16 niezaleznych sektoréw z nazwami po
20 znakow

24 odrebnie konfigurowane obszary prywatne
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Wz6r Maski obszaru Czarny, biaty, szary, automatyczny ($redni Materiat Obudowa: aluminium
prywatnosci kolor tta) Ostona przeciwstoneczna: tworzywo sztuczne
) o o ) do zastosowan zewnetrznych
Obstugiwane jezyki Angielski, niemiecki, hiszpariski, francuski, Koputka: poliweglan
wtoski, holenderski, polski, portugalski,
rosyjski, japonski, chinski (uproszczony) Standardowy kolor Biaty (RAL 9003)
Ztacza dostepne dla uzytkownika Konstrukcja (model sufitowy)
Zasilanie RJ45 10/100 Base-T PoE + (IEEE 802.3at, Wymiary ($r. x wys.) 198 mmx 176,6 mm
klasa 4 standardowa)
21-30VAC, 50/60 Hz Waga 2,1kg
Wejécia alarmowe D) Materiat Obudowa: SPCC
Pierscien montazowy: PC/ABS
Wyjscia alarmowe 1 wyjscie przekaz. 1 wyjscie 32 VDC, maks. Koputka: poliweglan
150 mA
Standardowy kolor Biaty (RAL 9003)
Dzwigk 1 monofoniczne wejscie liniowe,
1 monofoniczne wyjscie liniowe Rysunki wymiarowe
.+ Wejécie 94 kQ (typowo), 1 Vrms (maks.) 1.5 NPT
liniowe
sygnatu v
« Wyjscie 1kQ (typowo), 1 Vrms (maks.)
liniowe
sygnatu

Parametry srodowiskowe (model podwieszany)

Stopien ochrony/ IP66
standard
Stopien IK K10

Temperatura pracy od -40°C do +60°C

303.6 mm
(~121in.)

Wilgotnos¢ 0-100%, wzgledna z mozliwoscig
kondensaciji
Temperatura od -40°C do +60°C @

przechowywania %

Parametry srodowiskowe (model sufitowy)

Stopien ochrony/ P51
standard

Temperatura pracy od-10°C do +60°C

! A
Wilgotnos¢ Maks. 90%, bez kondensacji
R 70 mm
Temperatura od -40°C do +60°C (~2.8in.)
przechowywania 207 mm

~8.11in.
Konstrukcja (model podwieszany) ( )

Wymiary ($r. x wys.) 207 mm x 303,6 mm
Waga 3,25 kg
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< 198 mm o
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Model sufitowy

Informacje do zamoéwien

NDP-5502-Z230 Koputk. PTZ 2MP 30x przezr. IP66 zaw.
Kamera koputkowa IP z przezroczysta koputka i
podwieszang obudowg do zastosowan wewnetrznych/
zewnetrznych. 30-krotny zoom, 1080p HD. Essential
Video Analytics, Intelligent Dynamic Noise Reduction,
zdalny dostep i opcje podwdjnego zasilania.

Numer zamdéwienia NDP-5502-Z30

NDP-5502-Z30C Koputk. PTZ 2MP 30x przezr. wew. su-
fit.

Kamera koputkowa IP z przezroczysta koputka i
sufitowg obudowg do zastosowan wewnetrznych. 30-
krotny zoom, 1080p HD. Essential Video Analytics,
Intelligent Dynamic Noise Reduction, zdalny dostep i
opcje podwodjnego zasilania.

Numer zamdéwienia NDP-5502-230C

Akcesoria

UPA-2450-50 Zas., 220 V AC 50 Hz, wyj. 24 V AC 50 VA
Zasilanie kamery umieszczone wewnatrz budynku.
Wejscie: prad zmienny 220 V, 50 Hz; wyjscie: prad
zmienny 24V, 50 VA

Numer zamowienia UPA-2450-50

UPA-2450-60 Zas. 120 V AC 60 Hz, wyj. 24 V AC 50 VA
Wewnetrzne zasilanie kamery. Wejscie: 120 VAC,

60 Hz; wyjscie: 24 VAC, 50 VA

Numer zamdéwienia UPA-2450-60

NPD-6001B High PoE typu Midspan

Zasilacz midspan High PoE, 60 W, pojedynczy port,
wejscie AC

Numer zamowienia NPD-6001B

NDA-U-PAO Obudowa syst. nadzoru 24VAC
Obudowa, wejscie 24 VAC, wyjscie 24 VAC, IP66
Numer zamowienia NDA-U-PAO

NDA-U-PA1 Obudowa syst. nadzoru 120VAC

Obudowa, wejscie 100-120 VAC 50/60 Hz, wyjscie 24
VAC, IP66

Numer zamdéwienia NDA-U-PA1

NDA-U-PA2 Obudowa syst. nadzoru 230VAC
Obudowa, wejscie 230 VAC, wyjscie 24 VAC, |IP66
Numer zamowienia NDA-U-PA2

NDA-U-CMT Adapter uchwytu do montazu naroznego
Uniwersalny uchwyt do montazu naroznego, biaty
Numer zamdéwienia NDA-U-CMT

NDA-U-PMAL Adapter do montazu na stupie, duzy
Uniwersalny adapter do montazu na stupie, biaty; duzy
Numer zamoéwienia NDA-U-PMAL

NDA-U-PMAS Adapter do montazu na stupie, maty
Adapter do montazu na stupie, maty

Uniwersalny adapter do montazu na stupie, biaty;
maty.

Numer zamoéwienia NDA-U-PMAS

NDA-U-PMT Uchwyt do montazu na rurze, 31cm
Uniwersalny uchwyt do montazu na rurze kamer
koputkowych, 31 cm, biaty

Numer zamoéwienia NDA-U-PMT

NDA-U-PMTE Przedtuzenie rury montazowej 50cm
Rozszerzenie do uniwersalnego uchwytu do montazu
na rurze, 50 cm, biaty

Numer zaméwienia NDA-U-PMTE

NDA-U-PSMB Puszka do mont. podw. na scianie/suficie
Puszka do montazu powierzchniowego (SMB) do
montazu $ciennego lub do montazu na rurze.

Numer zamowienia NDA-U-PSMB

NDA-U-WMP Piyta do montazu sciennego

Podstawa do uniwersalnego uchwytu do montazu na
$cianie, montazu naroznego i do montazu na stupie,
biaty, IP66

Numer zamoéwienia NDA-U-WMP

NDA-U-WMT Uchwyt do montazu podw. na scianie
Uniwersalny uchwyt do montazu kamer koputkowych
na scianie, biaty

Numer zamoéwienia NDA-U-WMT

NDA-U-RMT Uchwyt do montazu podw. na gzymsie
Uniwersalny uchwyt do montazu kamer koputkowych
na dachu, biaty

Numer zamowienia NDA-U-RMT

LTC 9230/01 Adapter do montazu dachowego

Adapter do montazu kamer na dachu ptaskim w pozycji
pionowej, na ptaskiej powierzchni.

Numer zamodwienia LTC 9230/01
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VGA-IC-SP Zestaw mocowan, sufity podwieszane, 7"
Zestaw pomocniczy do montazu kamer koputkowych
na sufitach podwieszanych. Apertura @177 mm.
Maksymalna obstugiwana waga 11,3 kg

Numer zamdéwienia VGA-IC-SP

MNT-ICP-ADC Zestaw opuszczanego uchwytu sufitowe-
go

Zestaw do montazu podwieszanego pod sufitem do
kamer z serii AUTODOME IP 4000/5000/7000 i
VG5-100/600

Numer zamdéwienia MNT-ICP-ADC

NDA-4020-PLEN Puszka Plenum do koputkowej PTZ
Obudowa do montazu w sufitach podwieszanych
kamer AUTODOME IP 4000i i AUTODOME IP 5000i.
Model dostepny tylko w okreslonych regionach.
Numer zamdéwienia NDA-4020-PLEN

NDA-5020-PTBL Przydymiona koputka do koputkowej
PTZ

Przydymiona koputka do modeli do montazu
podwieszanego dla kamer AUTODOME IP 5000i.
Numer zamdéwienia NDA-5020-PTBL

NEZ-A5-BUB-CTIP Koputka przydymiona, model sufitowy
Przydymiona koputka do obudowy sufitowej dla kamer

AUTODOME IP 5000i.
Numer zamowienia NEZ-A5-BUB-CTIP

ZESTAW INTERFEJSU ETHERNET-SFP VG4-SFPSCKT
Zestaw $swiattowodowy konwertera transmisji
nadajnika wizyjnego / odbiornika danych w sieci
Ethernet do kamer AUTODOME i do MIC-IP-PSU do
kamer analogowych MIC.

Numer zamdéwienia VG4-SFPSCKT

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa: Germany:

Bosch Security Systems B.V. Bosch Sicherheitssysteme GmbH
P.O. Box 80002 Robert-Bosch-Ring 5

5600 JB Eindhoven, The Netherlands 85630 Grasbrunn

Phone: + 31 40 2577 284 Germany

emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

www.boschsecurity.com

SFP-2 Modut swiatt. wielomodowy, 1310 nm, 2LC
Modut swiattowodowy SFP, 2 km, 2 ztgcza LC.
Wielomodowy

1310 mm

Numer zamowienia SFP-2

SFP-3 Modut swiattowod. 1-modowy, 1310 nm, 2LC
Modut swiattowodowy SFP, 20 km, 2 ztgcza LC.
Jednomodowy

1310 nm

Numer zamowienia SFP-3

SFP-25 Modut swiattowodowy, 1310/1550 nm, 1SC
Modut swiattowodowy SFP, 2 km, 1 ztgcze SC
Wielomodowy

1310/1550 nm

Numer zamowienia SFP-25

SFP-26 Modut swiattowodowy, 1550/1310 nm, 1SC
Modut $wiattowodowy SFP, 2 km, 1 ztagcze SC
Wielomodowy

1550/1310 nm

Numer zamodwienia SFP-26

© Bosch Security Systems 2018 | Ze wzgledu na staty postep dane techniczne moga ulec zmianie bez stosownego ostrzezenia
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Cisco SG300-10PP-K9-EU - przetacznik o niezawodnym dziataniu
Przetacznik marki Cisco SG300-10PP-K9-EU posiada 8 portéw Ethernet oraz dwa porty
SFP Combo. Przepustowos¢ urzadzenia wynosi 14.88 Mpps, natomiast liczba VLANSs to
4096. W zakresie pracy oferowany produkt charakteryzuje sie pamiecia bufora pakietow
1 MB, wielkoscig pamieci flash 16 MB oraz srednim czasem bezawaryjnym szacowanym
na 945042 godziny. Zarzadzalny przetacznik warstwy drugiej jest odpowiednim
sprzetem dla matych firm. Charakteryzuje sie takimi funkcjami jak miedzy innymi
kontrola wzrostu natezenia ruchu czy tez dublowanie portow.

Cechy zarzadzania

Typ przetacznika

Przetacznik wielowarstwowy
Lacznosé

Podstawowe przetaczanie RJ-45 Liczba

portow Ethernet

Podstawowe przetaczania Ethernet RJ-45
porty typ
Liczba portow SFP Combo

Obsluga ExpressCard

Sie¢ komputerowa

Standardy komunikacyjne

Blokowanie head-of-line (HOL)
Podpora kontroli przeptywu
Dublowanie portow

Agregator potaczenia

Kontrola wzrostu natezenia ruchu

Limit czestotliwosci

Managed
L2

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Nie

IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,|EEE 802.1Q,|EEE
802.1s,IEEE 802.1w,|EEE 802.3,IEEE
802.3ab,|EEE 802.3ad,|EEE 802.3af,IEEE
802.3at,|EEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak



Klient DHCP

Serwer DHCP

Protokot drzewa rozpinajacego
obstuga 10G

Obstuga sieci VLAN

Przekazanie (audycja) Danych

Przepustowos¢ rutowania/przetaczania

Przepustowosc

Wielkos¢ tabeli adresow
Liczba VLANs
Liczba kolejek

Zgodny z Jumbo Frames

Ochrona

Szyfrowanie / bezpieczenstwo
Filtrowanie adresow MAC

Lista kontrolna dostepu (ACL)
obstuguje SSH/SSL

Protokoty

Protokoty zarzadzajace

Obstugiwane protokoty sieciowe

Design

Kolor produktu
Diody LED

Obudowa
Certyfikaty

Praca

Wielkos¢ pamieci flash

Tak
Tak
Tak
Nie
Tak

20 Gbit/s

14.88 Mpps
16384 wejscia

4096

Tak

802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS
Tak

Tak
Tak

SNMP V1/V2c/V3, HTTP/HTTPS
IPv4, IPv6

Black
Tak

Freestanding

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC
Part 15 (CFR 47) Class A

16 MB



Aktualizacje oprogramowania urzadzenia Tak

Pamieci bufora pakietow

MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny)

Zarzadzanie energia
Napiecie wejsciowe AC
Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Pobor mocy

Prad wejsciowy

Ilos¢ jednostek zasilania

Zasilanie przez Ethernet

Obstuga PoE

Power over Ethernet Plus (PoE +) ilos¢
portow

Catkowita Power over Ethernet (PoE)
budzetu

Wymagania systemowe

Minimalne wymagania systemowe

Warunki zewnetrzne

Zakres temperatur (eksploatacja)

Zakres temperatur (przechowywanie)

Zakres wilgotnosci wzglednej

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Emisja ciepta

Waga i rozmiary

Szerokosc produktu

Dtugosc¢ urzadzenia

Wysokos¢ urzadzenia

1 MB
945042 godz

100-240 V

50/60 Hz
13.37 W

2 A

Tak

62 W

Mozilla Firefox v8, Microsoft Internet
Explorer v7, Safari, Chrome

0-45 °C
-20-70 °C

10-90 %
10-90 %
278.36 BTU/godz

279.4 mm
170 mm
44.45 mm



Waga produktu 1240 ¢
Pakowanie danych

Przewody Serial

Skrocona instrukcja obstugi Tak



Specyfikacja produktu

Szerokos¢

Wysokos¢

Gtebokos¢

Kolor

Kod koloru RAL
Materiat

Wersja

Waga z opakowaniem
Rodzaj drzwi

Inne

Wymiary opakowania
Numer katalogowy

Wymiary zewnetrzne

Szafa RACK 19" 6U 350mm czarna, drzwi petne

Wiszgca szafa rackowa STALFLEX to doskonate
rozwigzanie dla instalacji, organizacji i sktadowania:
sprzetu teleinformatycznego,

«monitoringu

-systemoOw alarmowych,

-sieci telewizyjnej,

lokalnych sieci LAN,

swszystkich innych urzgdzen w niestandardowych
obudowach oraz w dowolnej, ztozonej konfiguraciji.

19"

6U

350 mm

czarny

9005

stal proszkowo malowana
economic

5,5 kg

petne

brak tylnej Sciany
400x100x570 (szer., wys., gt.)
5742

523 x 300 x 350 mm



