zakonczy

Zal. Nr 1 do umowy nr

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA | WARUNKI TECHNICZNE LACZY

Wykonawca zestawi ustugi transmisji danych o parametrach nie gorszych niz
wymienione zgodnie z ponizszymi wymaganiami. Transmisja realizowana bedzie w 7
relacjach. Wykonawca na wiasny koszt doprowadzi tgcze oraz instalacje kablowg i

stykiem ethernet

lokalizacjach.
1. Lista relacji, przeptywnosci oraz terminy swiadczenia ustugi:

w szafkach

teleinformatycznych we wskazanych

termin
| relacia [ZEDIVWNOSE rozpoczecia termin zakonczenia
P- g przepty Swiadczenia Swiadczenia ustugi
ustugi
PSS — Lublin, wiadukt ul. Smorawinskiego,
ul. Kiepury — lokalizacja urzadzeh —
skrzynka nastupowa z zasilaniem elekir.
lub zakohczenie kabla $wiattowodowego w Maksymalnie
y sz_afce teletechnicznej w pudynku 15 Mbps 45 dni od Qaty 30.04.2021
mieszkalnym przy ul. Lipinskiego 17A na zawarcia
poziomie garazy (w zatgczeniu umowy
dokumentacja powykonawcza kamery
monitoringu)
PSS — Lublin, ul. Krakowskie Przedmiescie jpaeymane
2 |68 - lokalizacja urzadzen — szafa 15 Mbps zawarcia y 30.04.2021
teletechniczna na strychu budynku.
umowy
PSS — Lublin, ul. Kociuszki 6 - lokalizacja Jaausymalne
3 |urzadzen - szafa teletechniczna na strychu 15 Mbps daty 30.04.2021
budynku. zawarcia
umowy
PSS — Lublin, ul. Skiodowskiej 13 - Jaaksymalnie
4 |lokalizacja urzadzen — szafa teletechniczna 15 Mbps daty 30.04.2021
e Lo ; zawarcia
na terenie jednostki wojskowe;.
umowy
PSS — Lublin, ul. Unicka 2 - lokalizacja Jaaksymalnie
5 |urzadzen - szafa teletechniczna na strychu 15 Mbps aaty 30.04.2021
zawarcia
budynku.
umowy
PSS — Lublin, ul. Lubartowska 49 - Jaausymalne
6 |lokalizacja urzgdzen - szafa teletechniczna 15 Mbps daty 30.04.2021
zawarcia
na strychu budynku.
umowy
PSS — Lublin, ul. Prusa 2 - lokalizacja Maksymalnie
7 urzaqzen - s_zafa tel_eteg:hnlczna w 15 Mbps 45 dni od Fiaty 30.04.2021
pomieszczeniu Bawialnia Edukacyjna zawarcia
KLANZA umowy

2. Szczegobtowe wymagania dla tgcza:

a) punktem styku sieci (PSS)

bedzie jedna z nastepujgcych

lokalizacji
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Zamawiajgcego:

- Lublin, Wieniawska 14

- Lublin, Plac tokietka 1

- Lublin, Al. Ractawickie 5

- Lublin, Kazimierza Wielkiego 8

b) dla kazdej relacji Wykonawca zestawi fgcze symetryczne o przeptywnosci
zgodnej z tabelg w kazdym kierunku z obstugg ramek w standardzie IEEE 802.1q,

c) tacze w punkcie styku sieci PSS musi by¢ zakonczone interfejsem FO 1 Gbps
(wktadka SFP), na ktérym wystawiony zostanie ruch zagregowany za wszystkich
relacji

d) maksymalna wartos¢ opoznien pakietow transmitowanych przez tgcze Ethernet
nie moze przekroczy¢ 50ms przy obcigzeniu tgcza 90%,

e) $rednia wartoéci strat pakietdw (liczona w skali jednej godziny)
transmitowanych przez tgcze nie moze przekroczyé 0,2% przy obcigzeniu tgcza
90%,

f) tacze musi zapewniaé mozliwosc¢ transmisji ruchu multicast.
g) Wykonawca zagwarantuje minimalne warunki SLA:

- czas usuniecia awarii max 24h od momentu zgtoszenia przez Zamawiajgcego
- gwarantowana dostepnos¢ ustugi 98% w skali miesigca
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