CMENTARZ PRZY UL. BIAtEJ W LUBLINIE
OGRODZENIE

STAN TECHNICZNY ISTNIEJACY

Ogrodzenie Cmentarza na odcinku I-J, K-L, L-M, M-N, N-O, O-P - w stanie ztym, na odcinku P-Ai A-B - w
stanie katastrofalnym. Odcinek J-K i odcinki po remoncie B-C i od C do strézéwki wraz z bramg - w stanie
dobrym.

Odcinek muru I-J wykonany w technologii tradycyjnej, stupy i przesta murowane z cegty petnej,
tynkowane. Stupy i przesta pomiedzy nimi zwienczone czapami betonowymi. Przesto w narozniku J na
podmuréwce murowanej azurowe z pretdw stalowych. Sciany ogrodzenia w znacznej czeéci pozbawione
tynkow, porazone korozjg biologiczng, zawilgocone, z licznymi spekaniami i ubytkami. Elementy
metalowe ogrodzenia w stanie dobrym.

Odcinek J-K to w dobrym stanie, utworzona na bazie sciany ogrodzenia, Sciana kolumbarium
z pomnikiem Jozefa Czechowicza w srodkowym przesle. Zawilgocenia strefy przyziemia wskazuja na brak
izolacji przeciwwilgociowej czeéci podziemnej.

Odcinek K-L przebiega od naroznika z bramg na Cmentarz Rzymskokatolicki do naroznika z Pomnikiem
Katynskim. Stupy bramy, stupki ogrodzenia, podbudowa przeset, przesta arkadowe murowane z cegty
petnej, tynkowane. Skrzydta bramy i gérna czes¢ przeset ogrodzenia - azurowe, stalowe. Elementy
murowane przykryte czapami betonowymi, a fuki przeset arkadowych blachg ocynkowana. Sciany
ogrodzenia w znacznej czesci pozbawione tynkdw, porazone korozjg biologiczng, zawilgocone, z licznymi
spekaniami i ubytkami. Gérna azurowa czes¢ przeset z profili stalowych w stanie dobrym. Stupy bramy
odchylone od pionu, pozbawione szczegdlnie od strony Cmentarza Rzymskokatolickiego tynkow,

z wykruszonymi naroznikami u podstawy, popekane, zawilgocone, porazone korozjg biologiczna.
Elementy stalowe skrzydet bramy pokrzywione, blachy przerdzewiate. Groby wzdtuz ogrodzenia
wybudowano w jego bezposrednim sasiedztwie, albo oparto o mur ogrodzenia.

Odcinek ogrodzenia L-M, N-O, O-P w stanie jak na odcinku K-L. W tej czesci ogrodzenia przesto arkadowe
w narozniku O w roku 2012 odnowita Okregowa Rada Adwokacka w Lublinie, wmontowujac w nie
tablice upamietniajaca ,,PAMIECI ADWOKATOW LUBELSZCZYZNY”.

Odcinek P-A, A-B ogrodzenie w stanie katastrofalnym. Ogrodzenie w przebiegu pomiedzy terenami
cmentarza, a terenami Radia i Telewizji petni réwniez role muru oporowego zabezpieczajgcego rdznice
poziomoéw terenu. Woda z terenu Radia i Telewizji sptywa na ogrodzenie, ogrodzenie przewraca sie,
zostata zerwana ciggto$¢ i powigzanie elementdw ogrodzenia. Stan ogrodzenia zagraza sgsiadujgcym

z nim grobom i ludziom ich odwiedzajagcym. Na docinku O-P i P-A od strony Radia i Telewizji ustawiono
siatki przestaniajace.

Odcinki ogrodzenia B-Ci C od C do strézéwki wraz z bramg sg wyremontowane od strony Cmentarza
i majg stan techniczny dobry.

ZALECENIA DO DZIAtAN REWALORYZACYJINYCH

Wyremontowane odcinki B-C i od C do strézéwki wraz z bramg, wymagajg biezgcej konserwacji,
zwtaszcza w strefach przyziemia (z uwagi na podcigganie wilgoci od niezaizolowanych czesci
podziemnych) oraz remontu od strony Radia i Telewizji.

Na pozostatych odcinkach I-J, K-L, L-M, M-N, N-O, O-P, a najpilniej na odcinku P-A i A-B zalecane s3 pilne
kompleksowe prace budowlane zapewniajace bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkownikdw.

Na odcinkach L-M, M-N, N-O, O-P, P-A, A-B ogrodzenie nalezy przebudowac, ze zharmonizowaniem
formy ogrodzenia z pozostatymi jego odcinkami. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ksztattowanie
czesci przyziemnej uwzgledniajgcej réznice poziomdow pomiedzy terenem cmentarza i dziatki sgsiedniej
(TV).

Nalezy zwrdci¢ uwage na odprowadzenie wdd deszczowych od $cian ogrodzenia. Na odcinkach O-P i P-A
gdzie umieszczono siatki maskujgce, czesci azurowe ogrodzenia nalezy uksztattowac tak aby nie
ograniczajac przeptywu powietrza, wykluczyé¢ przeziernos¢, zapobiegajgcym tym samym stosowania
rozwigzan tymczasowych i nieestetycznych (jak obecnie). Do wykonanie ogrodzenia zaleca sie uzycie
betonéw wodoszczelnych.



