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Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lublinie o 4 kamery IP
ul. Krélowej Jadwigi 2

1. Przepisy i normy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane /Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 tres¢ zaktualizowana/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.Nr 75, poz.140 z pdzn. zm. ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szcze-
golowego zakresu i formy projektu budowlanego / Dz. U.. Nr 120 poz.1133 /

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 2 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow,

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$é 3 —
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdow;

PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie zain-
stalowanego okablowania

PN-EN 50310:2007 Stosowanie polaczenn wyréwnawczych 1 uziemiajgcych
w budynkach z zainstalowanym sprze¢tem informatycznym;

PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe - Wymagania ogélne - Zasady stosowania.
PN-EN 50132-5  Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Cze$¢ 5: Teletransmisja.

PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.

Podkiady budowlane budynkéw

Karty katalogowe urzgdzen.

2, Wstep

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja powykonawcza rozbudowy systemu
monitoringu wizyjnego miasta Lublin o jedng kamere usytuowana na bloku przy ul. Krdlowej
Jadwigi 2. Opracowanie zostalo wykonane w ramach zadania "Rozbudowa systemu monitor-
ingu miejskiego w Lublinie o 4 kamery IP".

2.2 Wykonaweca projektu.

SECURION Sp. z 0.0.
Tel. +48 782 253 053, Lublin 20-327, ul. Wronska 3C lok. 49

2.3 Inwestor

Gmina Lublin
PlL. Wladystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin
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Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lublinie o 4 kamery IP
ul. Krélowej Jadwigi 2

2.4 Uzgodnienia i wymogi Inwestora

Uwaga:

Mozna zastosowa¢ materialy irozwigzania rOwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieob-
nizajace standardu, i niezmieniajace zasad, i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie.
Dla proponowanych rozwigzan i elementow spetniajacych zatozenia projektu nalezy w formie
pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk, udowodni

, Z¢ proponowany typoszereg urzadzen spelnia zasade wydajnosci oraz pewnosci
prawidlowego i zgodnego z projektem zadzialania. Calos¢ dobranego zestawu urzadzen
i materialdw zapewnia ochron¢ i bezpieczefistwo ludzi oraz urzadzen. W szczegélnosci
dotyczy to urzadzen pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej i sygnalizacyjnej takich
jak okablowanie, osprzgt przylaczeniowy pasywny, przetaczniki sieciowe, i inne elementy
nalezace do projektowanej instalacji. Réwnowazno$¢ techniczng musi po weryfikacji tech-
nicznej potwierdzi¢ w formie pisemnej przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.

3. Opis Systemu Cyfrowej Telewizji Dozorowej CCTV

Projektowany system telewizji dozorowej oparty jest na standardzie kamer IP o rozdzielczosci
Full HD oraz cyfrowej rejestracji obrazu z kamer na macierzy dyskowej iSCSI. Zaprojek-
towane kamery umozliwig identyfikacje tozsamosci os6b przebywajgcych na obiekcie.
Dlugos¢ rejestracji obrazéw zostanie obliczona na zapewnienie 30 dni archiwizacji =z
wszystkich kamer. System bedzie stanowit czgéé zintegrowanych systeméw bezpieczenstwa
zaprojektowanych w miescie Lublin.

Zostanie zainstalowana i uruchomiona kamera obrotowa IP 1080p. Kamera zostanie zain-
stalowana na wsporniku. Miejsce instalacji bedzie umozZliwiatlo obserwacje wszystkich
przylegtych ciggdw komunikacyjnych. W budynku w miejscu uzgodnionym z administrato-
rem obiektu zostanie zainstalowana metalowa szafka teletechniczna, zamykana na klucz, do
ktérej zostana doprowadzone kable z kamery oraz kabel zasilajgcy. Szafke bedzie wy-
posazona w przelgcznik sieciowy i listwe zasilajaca. Do szafki zostanie doprowadzone zasi-
lanie z uzgodnionego z administratorem budynku obwodu elekirycznego. Migdzy kamera a
skrzynka bgda przeprowadzone 3 przewody UTP 5 kat. w wykonaniu

odpowiednim do instalacji na zewnatrz budynku. Calo$¢ instalacji na zewnatrz budynku
bedzie wykonana przy pomocy materialéw odpornych na dziatanie promieni UV i dosto-
sowanych do temperatur panujacych w Polsce w cyklu rocznym.

3.3 Obserwacja obrazéw

Obserwacja obrazéw odbywaé si¢ bedzie w Centrum Zarzgdzania Kryzysowego miasta
Lublin.

3.4 Rejestracja obrazéw

Rejestracja obrazéw odbywac si¢ bedzie w oparciu o macierz dyskowa IP zarzadzana przez
Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Lublinie.

4. Bilans mocy, schematy instalacji

Kamery sg zasilane ze switcha przy wykorzystaniu standardu PoE.
Tabele zapotrzebowania mocy dla urzgdzen systemu CCTV.

Secuno
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Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lublinie o 4 kamery IP ¢
ul. Krélowe] Jadwigi 2

MOC
LP. OZNACZENIE urzadzenia OPIS urzadzenia MAKSY-
MALNA [W]
1, Kamera Kamera obrotowa PTZ NDP-5512-Z30 24
2. Switch Switch CBS350-8P-E-2G-EU 14
Razem 38

6. Okablowanie sygnalowe i zasilajgce do kamer

7. Wytyczne montazowe i eksploatacyjne

Okablowanie systemu telewizji przemystowej nalezy wykona¢ skretka komputerows
UTP 4x2x0,5 kategorii 5.

(, Sposob potaczen odpowiednich modutdéw instalacji 1 elementdéw nalezy wykonaé zgodnie z
DTR urzadzen.

7.1 Zalecenia konserwacji

lizowany personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczna.

System cyfrowej telewizji dozorowej powinien by¢ konserwowany przez wyspecja-

10. Zestawienie rysunkéw

TT-2-01 Plan instalacji CCTV. Poziom piwnicy
TT-2-02 Plan instalacji CCTV. Poziom dachu

T1-2-03 Plan instalacji CCTV. Schemat

TT-2-04 Plan instalacji CCTV. Schemat elektryczny




\J\\\s\\\ youezAzny famed ‘Zu 0w | EmcoBIdO

sidpod [0) BN | S| IMOU
Amopjefosd ppdse7

Z IDIMAvr ramMmo1oEN in
rAMOLHO0E0 AUIWYN IFDTVLSNI IMIrodd

‘BjIBMO2B.KIO BMZEN
L0€-1L ADINMId WOIZOd
myunsAi iy “yuApng wojzod
da WAINHOILITAL
’BZE- ‘ezueig

(d-uopnoesainiq JBWe ‘€50 £5Z £BL 18
upqnT 2Ze-0Z '8¥ 0l DE WisyamIn

‘0’0 2 'dg NORND3S

‘Bmopjefoid BYJSOUPS(

Y018 NH

dl Alewe)y amou § 0 auiqnT
Mm oBepjsfenu nBuuoyuow nwe)sAs eMopnqzoy

npjefo.d emzeN

UGN 601-0Z ‘| EXRODIOT EMBISAPEI 'Id
ungn eurus

Ziojsemu|

wAmoels wepjiuzobjezid Z (00¥X009)
N9 BUZOIUYD2]0|8) BYJEZS BUBMO|E]ISU -

[euzoAmpjele
nBieue eyjjuzojpod Jfoejejsul epsfonu -

omojuyoziewmod Buozpemoid efdejesy
[eulfoe|E3sul eiM]s]] 62INI M JBYS JLN X E

NAZVOVIN

———

ZHV.LAHON

—mz.ngma-

ATYN
Fi

BulfomAuem BjeD| YoAns BU ejoslezld




youezAzny jamed “zul 1Bw ‘femoorido

sidpo,

oNSIMZBN | Sl

O)SIMOUE,

Amopyefoid podse;

Z IDIMAvr ramo1oaX “in
raAMOLH0E0 AYINY IFDTYLSNI LM3rodd

‘BIUBMOOBIIO BMZBN
20¢-11 NHOVYA WOIZOd
mypunsAi iy ‘myuApng wojzod
da WIINHOALITAL
8ze- ‘ezueig

d uopnoeeDainig 8L "€G0 €62 €BL 163
ugqn LZE-0Z ‘8 MOl OE WISYAUMIN

‘0’0 2 "'dg NOIIND3S

‘emopjefosd eysouper

dl Asewey emou ¥ o alulgnT]
m oBepjsferu nBuuopuow nwelsAs BMOpPNgqzoy

nppefosd emzep

ulIqn 601-0Z ‘| EXieDjo} BMBISAPEIA ‘Id

ulqnT euud

wimorols wepjluzoktezid z (00#X009)
N9 Buzoluysejeje} EXJEZS BUBMO|E]ISUI -

[euzalipjele E

1iB1eue exjluZoypod ifoejejsul epsionu -

omoluyoziamod euozpemoid efoejelsu|
jwelimyon PUBMO0LW Ty 8240 M 1B)G d1N X €

\
i

yoep eu 210glAM




B\

§\ seuezAziy fomed zul iBw | yemooexdo

sydpo oysimzeN 1yl oysumougs

:Amopyefosd jpdseZ

Z 121MAavr ramoouA N
FAMOLHOE0 AHINVA IFDTVLSNI LAIrodd

[eIUBMODRIT0 BMZEBN
€0e-11 1VIN3IHOS
myunsAs N :myunsAi emzeN
dd YAINHO3LT 1AL
:eze :ezuBIg

1d-uounces@auniq -FeWe ‘£SO ESZ €L 19
wmqn LZE-0Z "6¥ M0 DE WSYMIN

'0'0 Z "dS NOIMND3S

:emopyefoid expsoupey

dl Jawey] yosAmou ¥ o alugn
m oBapyslau nBuuojiuow NWsisAs BMOPNGZOY

:npjefoud emzeN

uligN 60L-0Z ‘| B80T BMBISADEIM 'Id
ujgn BUWD

CLXEAQA- —

' IS din -

EMO0]0.IqO BlSWE) - E

Amoyoais Niuzobezid - [ ereeeresed]
UM

yuzoypod -

VOINMId

Zld

obaulAoeJ)siuiwpe !
npomqo obaokleluls! Z siuejisez
volLd
UM
ne
ol BYEZS oCoooooooaooaon
[eulAoefegsu) ewwsy
m euozpemoud eobleisez epejgsu|

HOVd




§ HouezAziy femed qu) bW | yemooexio

Stdpo oysImZEN | W] CySmouslq

“Amopyefoid jodsez,

Z IDIMAVr ramoIouM 11n
PIAMOLHOEO AHIWVHA IFDTVLSNI LA3rodd

IBUBMOIRIGD BMZEN :
: HO.LIMS JINTIISVZ
¥O€-LL LYW3IHOS
sryunzAr apg IYUNsAr BMZeN
da YAAHDT3 :
, T upeusedzeq AMeZejoupd
‘eze) ‘gpuBig , ; -sndwy
, fuDAmpp YER YuDn—,
|d-uopncesag JEwe ‘550 BST SOL 1R ; M
WG] 2Z6-02 '8F A0 DR ENSUOIMTIN
'0'0 2 "dg NORINO3S
amopiefoid mypsoupsy|
“
dl JSWey YyoAMou ¥ o alulgnT : : 0Lg 4
M oBanisleiw nBuLopUOW NW3)SAS EMOPNGZOY H NH /40
:npjefoid emze) _ ” R JA
UGN 60L-0Z ' B80T EMEISADEIM ‘Id s : R - -~ ANTADVULSININGY .00260“
ulign BUlWGD , _
LIDISOMU]




SECURION Sp. z 0.0.
21-040 Swidnik
ul. Stanistawa Kaminskiego 1
NIP: 0452714721, REGON: 521195291
T G

PROTOKOL ODBIORU ROBOT
Spisany w dniu .. 1847 2027

1. Przedstawiciel zarzadcy/wtasciciela budynku:

2. Przedstawiciel zarzadcy/wtasciciela budynku: ...

3. Przedstawiciel wykonawacy: .. fpw izt WRINEPIIZ ...
4. Przedmiot odbioru: Instalacja kamery monitoringu miejskiego w lokalizacji
( Pracownicza Spoldzielnia Mieszkamiow 0 Lowv
..... przy,&.kadmﬂgo,nmq‘;eﬁ.ﬁ?;gaW(Kﬂ}w“g’gﬂph/’&/z
20-282 Lu?elgn, 4u(l5 :(éélowej Jadwigi 6
NIP 712016-19.33 Réiisoo10847a3
Uwagi i zastrzezenia: ... $& 2. & txA-8
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Data 18.11.2022 r.
Protokdét nr 02/11/2022

z badania izolacji linii kablowej nN

Nazwa obiektu Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lublinie
Adres obiektu Lublin ul. Krélowej Jadwigi 2
Rok budowy 2022

Metoda wykonania pomiaru  indukierewa / techniczna

Nazwa i typ przyrzadu pomiarowego MPI-530 25kV
nr seryjny/fabr. AHO793

1. Charakterystyka linii

Liczba i e .
’ ¥ Napiecie . Diugose L
Relacja kabla Typ prz(?::::%)zw R G Typ glowic (m)
Od podlicznik energii
elektrycznej do szafka YDY 3x1,5mm?2 450/750 V termokurczliwe | 5
RACK 6U

2. Ogledziny zewnetrzne

Stwierdzono zgodno$¢ z PN i dokumentacija techniczna.
Uwagi: Brak Uwag

3. Pomiar opornosci izolacji Rpom (MQ)

Miedzy zytami Miedzy zytami i ziemig R dsp
L1-N|{L1-PE{N-PE | L1 | N PE obl. min [“kfnfll’
3000]| 2200 | 3200 | 900 | 700 1000 20000 (100

Rdop obl. min = R dop. mavkm; X 1000/L[m] — wymagana rezystancja izolacji (przeliczona na rzeczywistg
dlugosci kabla)

Dopuszczalna rezystancja izolacji Rq kabla nN przeliczona na 1 km dtugosci linii przy temp. 20 °C winna by¢
nie mniejsza niz: 20 MQ o izolacji polwinitowej, 100 MQ o izolacji polietylenowe;j

4. Inne sprawdzenia

a) Zgodnos¢ faz zachowana / nie-zachewana®
b)

5. Ocena przeprowadzonych pomiaréow uwagi:

Wyniki pomiaréw pozytywny / negatywnay *




{

Pomiary przeprowadzit:

Jakub Wozniak E/30/612/20
Imie i Nazwisko Nr uprawnieri
Imie i Nazwisko Nr uprawnien
Orzeczenie

Izolacja kabli spetnia / riespelna wymagania obowiazujacych przepiséw *

.............................................................................................................. ini. Ja

Jakub Wozniak D/31/612/20
Imie i Nazwisko Nr uprawnien

Upr. N
Upr. Nr

31/612/20
pis

*- niepotrzebne skresli¢




Data 18.11.2022 r.
Protokodt nr 02/11/2022

z badania ochrony przeciwporazeniowej z wykonaniem pomiarow rezystancji
uziemien ochronnych / ochronno-roboczych / edgremewyech* linii nN

Nazwa inwestycji Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lublinie
Adres obiektu Lublin ul. Krélowej Jadwigi 2

Rok budowy 2022

Metoda wykonania pomiaru kempensasyjna / techniczna

Typ przyrzgdu pomiarowego MPI-530 nr seryjny AHO793

Stan pogody w ciggu trzech dni poprzedzajgcych pomiar — pogodnie
Rodzaj gleby czarnoziemy Uklad sieci TN

Rodzaj uzioméw tasmowe

Przyjety wspoiczynnik korekcyjny kr 1,4

L. | Miejsce pomiaru Rezystancja uziemienia OCENA
p. POMIARU
Pomierzona| Przeliczona | Wymagana
[Q] [Q] [Q]
1 Skrzynka RACK 6U 31 4,34 <10 Wynik pozytywny

Pomiary przeprowadzit:

Jakub Wozniak E/30/612/20
Imie i Nazwisko Nr uprawnien
Imie i Nazwisko Nr uprawnien
Orzeczenie
Ochrona od porazen spetnia / rie-spelria wymagania obowigzujgcych przepisow $nz, Ja
oy Upr. NrEJ 12/20
Jakub Wozniak D/31/612/20 Upr. Nr [/31/612/20
Imie i Nazwisko Nr uprawnien odpis

Decyzja eksploatacyjna:

Ochrona od porazen skuteczna/nieskuteczna™®

Jakub Wozniak D/31/612/20
Imie i Nazwisko Nr uprawnien

Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli

W trakcie badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej sprawdzono wykonanie
zalecen z poprzedniej kontroli.

Zalecenia zostaly zrealizowane/niezrealizewane™

(w przypadku braku realizacji zalecen pokontrolnych prosze podac¢ powdd)

*- niepotrzebne skreslic



