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Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lublinie o 4 kamery IP ul. Zygmunta
Augusta 24

1. Przepisy i normy

e - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 tres¢ zaktualizowana/

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.140 z pézn. zm. ).

¢ - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego / Dz. U.. Nr 120 poz.1133 /

¢ PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czgsé 2 —

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow;

¢ PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czgsé 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;,

e PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania

e PN-EN 50310:2007 Stosowanie polgczen wyrdwnawezych iuziemiajgcych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym;

e PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe - Wymagania ogélne - Zasady stosowania.

e PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Czgéé 5: Teletransmisja.

¢ PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.

¢ Podktady budowlane budynkow
o Karty katalogowe urzadzen.

2. Wstep

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja powykonawcza rozbudowy systemu
monitoringu wizyjnego miasta Lublin o jedng kamere usytuowana na bloku przy ul. Zygmunta
Augusta 24. Opracowanie zostalo wykonane w ramach zadania "Rozbudowa systemu
monitoringu miejskiego w Lublinie o 4 kamery IP".

2.2 Wykonawca projektu.

SECURION Sp. z 0.0.
Tel. +48 782 253 053, Lublin 20-327, ul. Wronska 3C lok. 49

2.3 Inwestor

Gmina Lublin
Pl. Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin
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Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lublinie o 4 kamery IP ul. Zygmunta
Augusta 24

2.4 Uzgodnienia i wymogi Inwestora

Uwaga:

Mozna zastosowal materialy irozwigzania réwnowazne, to jest w Zadnym stopniu
nieobnizajgce standardu, iniezmieniajgce zasad, i rozwigzan technicznych przyjetych
w projekcie. Dla proponowanych rozwigzan i elementéw spelniajacych zatozenia projektu
nalezy w formie pisemnie {j. z wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk,
udowodni¢, ze proponowany typoszereg urzadzen spelnia zasade wydajnosci oraz pewnosci
prawidlowego i zgodnego z projektem zadzialania. Calo$¢ dobranego zestawu urzgdzed
i materialédw zapewnia ochrong i bezpieczenstwo ludzi oraz urzadzen. W szczegdlnosci
dotyczy to urzadzen pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej i sygnalizacyjnej takich
jak okablowanie, osprzet przylgczeniowy pasywny, przelgczniki sieciowe, i inne elementy
nalezace do projektowanej instalacji. Réwnowazno$é techniczng musi po weryfikacji
technicznej potwierdzi¢ w formie pisemnej przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.

3. Opis Systemu Cyfrowej Telewizji Dozorowej CCTV

Projektowany system telewizji dozorowej oparty jest na standardzie kamer IP o rozdzielczosci
Full HD oraz cyfrowe] rejestracji obrazu z kamer na macierzy dyskowej iSCSIL.
Zaprojektowane kamery umozliwig identyfikacje tozsamo$ci os6b przebywajacych na
obiekcie. Diugos¢ rejestracji obrazéw zostanie obliczona na zapewnienie 30 dni archiwizacji z
wszystkich kamer. System bedzie stanowit czgs¢ zintegrowanych systeméw bezpieczefistwa
zaprojektowanych w miescie Lublin.

Zostanie zainstalowana i uruchomiona kamera obrotowa IP 1080p. Kamera zostanie
zainstalowana na wsporniku. Miejsce instalacji bedzie umozliwialo obserwacje wszystkich
przyleglych ciagdw komunikacyjnych. W budynku w miejscu uzgodnionym z administratorem
obiektu zostanie zainstalowana metalowa szafka teletechniczna, zamykana na klucz, do ktorej
zostang doprowadzone kable z kamery oraz kabel zasilajacy. Szatke bedzie wyposazona w
przetacznik sieciowy i listwe zasilajacg. Do szafki zostanie doprowadzone zasilanie z
uzgodnionego z administratorem budynku obwodu elektrycznego. Migdzy kamerg a skrzynka
beda przeprowadzone 3 przewody UTP 5 kat. w wykonaniu

odpowiednim do instalacji na zewnatrz budynku. Catoé¢ instalacji na zewnatrz budynku bedzie

wykonana przy pomocy materiatéw odpornych na dzialanie promieni UV i dostosowanych do
temperatur panujacych w Polsce w cyklu rocznym.

3.3 Obserwacja obrazéw
Obserwacja obrazéw odbywac sie bedzie w Centrum Zarzadzania Kryzysowego miasta Lublin.
3.4 Rejestracja obrazow

Rejestracja obrazéw odbywaé si¢ bedzie w oparciu o macierz dyskowsg IP zarzadzang przez
Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Lublinie.

4. Bilans mocy, schematy instalacji

Kamery sg zasilane ze switcha przy wykorzystaniu standardu PoE.

Tabele zapotrzebowania mocy dla urzadzen systemu CCTV.




Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lublinie o 4 kamery IP ul. Zygmunta

Augusta 24
MOC
LP. OZNACZENIE urzadzenia OPIS urzadzenia MAKSYMALN
A [W]
1. Kamera Kamera obrotowa PTZ NDP-5512-Z230 24
2. Switch Switch CBS350-8P-E-2G-EU 14
Razem 38

6. Okablowanie sygnalowe i zasilajace do kamer

Okablowanie systemu telewizji przemystowe] nalezy wykonaé skretka komputerowa UTP
4x2x0,5 kategorii 5.

7. Wytyczne montazowe i eksploatacyjne

Sposob polgczen odpowiednich modutdéw instalacji i elementéw nalezy wykonaé zgodnie z
DTR urzadzen.

7.1 Zalecenia konserwacji

System cyfrowej telewizji dozorowej powinien byé konserwowany przez
wyspecjalizowany personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczng.

10. Zestawienie rysunkow

TT-2-01 Plan instalacji CCTV. Poziom parteru
TT-2-02 Plan instalacji CCTV. Poziom dachu
TT-2-03 Plan instalacji CCTV. Schemat

TT-2-04 Plan instalacji CCTV. Schemat elek{ryczny
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SECURION'Sp. z 0.0.
21-040 Swidnik
ul. Stanistawa Kaminskiego 1
NIP: 9462714721, REGON: 521195291
A

PROTOKOL ODBIORU ROBOT
Spisany w dniu .22-44. 20 2.7

{ r p
1. Przedstawiciel zarzadcy/wiasciciela budynku: MALON [toS — B Roconte

Przedstawiciel zarzadcy/Miasciciela budynku: . AKDBZET. . WAKKLS WA, — IMSPETL o

3. Przedstawiciel wykonawcy: Vﬁw; éV\{ZIV %J.”! /‘/l;!k

4. Przedmiot odbioru:

Instalacja kamery monitoringu miejskiego w lokalizacji

........................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

.......................................................................................................................

SECURION Sp. z 0.0,
21-040 Swidnik
ul. Stanistawa Kaminskiego 1
NIP: 9462714721, REGON: 521195291



Data 18.11.2022 r.
Protokot nr 04/11/2022

z badania izolacji linii kablowej nN

Nazwa obiektu Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lublinie
Adres obiektu Lublin ul. Zygmunta Augusta 24
Rok budowy 2022
Metoda wykonania pomiaru  indukterewa / techniczna
Nazwa i typ przyrzadu pomiarowego MPI-530 2,5kV
nr seryjny/fabr. AHO793
1. Charakterystyka linii

Liczba i e ;
J ; Napiecie : Diugos¢ L
Relacja kabla Typ prz(?::;?%)zw Wl biseitl Typ glowic (m)
Od podlicznik energii
elektrycznej do szafka YDY 3x1,5mm? 450/750 V termokurczliwe | 7
RACK 6U

2. Ogledziny zewnetrzne

Stwierdzono zgodno$¢ z PN i dokumentacja techniczna.
Uwagi: Brak Uwag

3. Pomiar opornosci izolacji Rpom (MQ)

Miedzy zylami Miedzy zytami i ziemig R dop

LA-N|L1-PE|N-PE| L1 | N PE obl. min [}"fmﬂl’
2800)] 2800 | 3100 | 800 [1200 1000 14286 |100

Rdop obl. min = R dop. makm) X 1000/L[m] — wymagana rezystancja izolacji (przeliczona na rzeczywista
diugosci kabla)

Dopuszczalna rezystancja izolacji Rq kabla nN przeliczona na 1 km diugosci linii przy temp. 20 °C winna by¢
nie mniejsza niz: 20 MQ o izolacji polwinitowej, 100 MQ o izolacji polietylenowej

4. Inne sprawdzenia

a) Zgodno$c¢ faz zachowana / nie-zachewana*
b)

5. Ocena przeprowadzonych pomiaréw uwagi:

Wyniki pomiaréw pozytywny / nregatywnay *




Pomiary przeprowadzit:

Jakub Wozniak E/30/612/20
Imie i Nazwisko Nr uprawnien
Imie i Nazwisko Nr uprawnien
Orzeczenie

Izolacja kabli speinia / niespelna wymagania obowigzujgcych przepisow *

Jakub Wozniak D/31/612/20

Imie i Nazwisko Nr uprawnien

*- niepotrzebne skreslié




Data 18.11.2022 r.
Protokot nr 04/11/2022

z badania ochrony przeciwporazeniowej z wykonaniem pomiarow rezystancji
uziemien ochronnych / ochronno-roboczych / edgremewyech* linii nN

Nazwa inwestycji Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lublinie
Adres obiektu Lublin ul. Zygmunta Augusta 24

Rok budowy 2022

Metoda wykonania pomiaru kempensaeyjna / techniczna

Typ przyrzgdu pomiarowego MPI-530 nr seryjny AHO793

Stan pogody w ciagu trzech dni poprzedzajacych pomiar — pogodnie
Rodzaj gleby czarnoziemy Uktad sieci TN

Rodzaj uziomoéw tasmowe

Przyjety wspotczynnik korekcyjny kr 1,4

L. | Miejsce pomiaru Rezystancja uziemienia OCENA
p. POMIARU
Pomierzona| Przeliczona | Wymagana
[Q] [Q] [Q]
1 Skrzynka RACK 6U 6,2 8,68 <10 Wynik pozytywny

Pomiary przeprowadzit:

Jakub Wozniak E/30/612/20
Imie i Nazwisko Nr uprawnien
Imie i Nazwisko Nr uprawnien
Orzeczenie
Ochrona od porazen spetnia / nie-spetria wymagania obowigzujgcych przepisow *
Jakub Wozniak D/31/612/20
Imie i Nazwisko Nr uprawnien

Decyzja eksploatacyjna:

Ochrona od porazen skuteczna/nieskuteczna*

Jakub Wozniak D/31/612/20
Imie i Nazwisko Nr uprawnien

Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli

W trakcie badania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej sprawdzono wykonanie
zalecen z poprzedniej kontroli.

Zalecenia zostaty zrealizowane/niezrealizowane™

(w przypadku braku realizacji zaleceri pokontrolnych prosze podac¢ powdd)

*- niepotrzebne skreslic




