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CZESC OPISOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem czesci opracowania jest projekt architekioniczno-budowlany zwigzany z
termomodernizacja budynku 1V Liceum Ogodinoksztatcgcego przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest:

¢ Umowa z Gming Lublin

= wizja lokalna

¢ wytyczne MKZ

e Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej budynku IV LO w Lublinie ul. Szkoina
4 oraz Postanowienia wz.5595.175.1.2021.po 2z dn.29.11.2021r Lubelskiego
Wojewodzkiego Komendanta Strazy Pozarnej

e ohowigzujgce wytyczne, normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres projektu wchodzi opis robdt zwigzanych z termemodernizacjg budynku, tj.:
e docieplenie scian i stropu budynku z wymiang pokrycia dachowego
e wykonanie wymiennikowni ciepla
« przebudowa i regulacja instalacji centralnego ogrzewania
Przytgcze ciepiownicze wysokich parametrow jest tematem odrebnej czesci opracowania.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Rodzaj budynku- uzytecznos¢ publiczna
Kategoria obiekiu budowlanego - IX.
Funkcja obiektu budowlanego — istniejgca dydaktyczna bez zmian (w catosci).
Zamierzony sposob uzytkowania — bez zmian,.
Budynek zalicza sig do sredniowysokich.
Charzkterystyczne parametry obiektu:
- kubatura catkowita budynku : 11,983,22 m®

- dfugosc 1 44,31m
- szerpkosc :30,72m
- wysokosé : 17,6m
- powierzchnia zabudowy : 844 m?

- zestawienie powierzchni (w czesci dalszej pkt. inwentaryzacja)
Budynek szkolny wpisany jest do Gminnej Ewidencii Zabytkéw miasta Lublin.
Posadowienie obiektu budowlanego ~ nie dotyczy — budynek istniejgey.
Budynek zasilany jest w cieplo z miejskiej sieci cieptownicze] poprzez wezet
wymiennikowy zlokalizowany w sgsiednim budynku Szkoty Podstawowej Nr 19.
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Budynek szkolny IV LO zlokalizowany jest przy ul, Szkoinej 4 na dziatce nr 55/13.
Budynek o rozczionkowanej bryle na planie zblizonym do litery ,H" zrdznicowany
wysokosciowo skiada sie z:
o czesci wyzszej, frontowej -wschodnigj
o czesci nizszej, tylnej z salg gimnastyczna , od strony zachodnigj



Budynek w czesci frontowej o wym. 30,72x14,0m, z elewacjg 4-kondygnacyjng i
poddaszem sytuowany jest rownolegle do ulicy od strony wschodnie;j.

Do czesdci frontowej prostopadle w giab dziatki usytuowana jest czes¢ tylna o igcznej
diugosci 32,94m i szer. zmiennej: 10,64m / 16,13m / 17,98m . Czesé tylna budynku 4,3,2-
kondygnacyjna obniza sie wysokos$ciowo w miare narastania spadku poziomu terenu od
strony zachodnigj. Budynek w graniczy (a w zasadzie minimalnie wchodzi) scianami
oddzielenia ogniowego od strony potudniowej z niezabudowang dziatkg nr 16/3 oraz od strony
potnacnej z dz. nr 11 (teren Szkoly Podstawowej Nr 19).

Dojazd do budynku zapewniony jest z ulicy Szkolnej przejazdem bramowym o szer.3,0 i
wysokosct 2,25m, z poszerzeniem szer.12,0-12,6m na diugosci 20m w podworzu i zakoriczony
pasem zieleni szer.9,0m na teren rekreacyjny.

Przytacze cieptownicze dodatkowo znajduje sie w dzialce Nr 52 — droga gminna

Budynek zlokalizowany przy ul. Szkolnej 4 na dziatce nr. 55/13 wybudowano w latach
1923-24 na wzgdrzach dawnego przedmiescia Czwartku z przeznaczeniem na szkole
powszechna. Autorem projektu byt lgnacy Kedzierski .

Budynek jako obiekt zabytkowy ujety jest indywidualnie w Gminnej Ewidenciji Zabytkéw
MIASTA LUBLIN (GEZ) pod nr. 1508.

Budynek wielokondygnacyjny, o rozcztonkowanej bryle polozony jest na siromej skarpie
po potnocnej stronie deoliny Czechdwki. Architektura ,narodowa” budynku jest zréznicowana w
formach i nawigzuje do historycznej architekiury barckowej i klasycystycznej. Najbardziej
ozdobna jest wschodnia elewacja frontowa oraz potudniowa $ciana szczytowa
wyeksponowana widokowo po rozebrane] w 1.60-tych XXw. przylegtej kamienicy.

Elewacje tylne | boczne segmentu zachodniego dekorowane sg uproszczonymi
horyzantainymi podzialami w postaci gzymsu okapowego, kordonowego, tukowymi oknami,
detalem portalu. Elementem zatozenia architektonicznego szkoly s3 ozdobne mury
ogrodzeniowe przyleglte do elewac)i frontowej oraz od strony potudniowe] przylegie schody w
kierunku dawnej ulicy Wysokigj.

Dach budynku pierwotnie kryty byt dachéwka ceramiczna. Budynek podlegal remontowi w
ok. 1865r w zakresie wymiany pokrycia dachu na plyiki azbestowo-cementowych uktadane
sposobem francuskim (ij. pojedyncze krycie na peinym deskowaniu) oraz w ok. 1985r w
zakresie wymiany pokrycia na ocynkowana blache ptaska ukifadang na rgbek stojacych na
deskowaniu pétpeinym. Budynek podlegat remontowi w latach 1965- 71 w zakresie catkowitej
wymiany} ynkéw _zg_ew_net_rzggc;h i izolacji przeciwwilgociowych.

o

Widok historycznej elewacji frontowej.



5. INWENTARYZACJA DO CELOW PROJEKTOWYCH

a) Qpis ogolny.

Budynek skfada sig z:

- czesci wschodnigj, frontowej, -1 IV -kondyg.+ poddasze (w tym suieryna)

- czesci zachodniej, tylngj - IV / LI/ [l -kondya. (w tym suteryna) ,

Nad czescig wschodnig frontowg czierokondygnacyjng w mansardowym dachu znajdujg
sie pomieszczenia poddasza. Czesc tylna przykryta jest dwu czesciowym dachem w dwu
poziomach kalenicy zakoriczona jest ll-kondygnacying sala auli bez podpiwniczenia. Posadzka
kondygnacji niskiego parteru /suteryny jest powyzej terenu od strony potudniowej, od strony
wschodniej znajduje sie czesciowo ponizej poziomu terenu ca. > 0,5-1,1m, od str. PN 1,3 m.

Budynek ze wzgledu na swojg wysokos$€, liczona od poziomu najnizszego wejscia do
gérnej warstwy stropodachu, i wynoszaca ok. 17,5m nalezy do budynkéw Sredniowysokich.

Budynek posiada klatki schodowe:
o Nr 1- obstugujaca kondygnacje 1-4
e Nr 2- obstugujgca kondygnacje : 1 i 5 (dojscie do zaplecza biblioteki i dojscie
techniczne na strych), (w poziomie 4k.- przejscie niezgodne z WT, nienormatywny
spocznik, )
o Nr 3- obstugujaca kondygnacje 1-2
s (oraz nie uzytkowang klatke schod. 1-2 od strony wejscia bramowego)
Ponadto schody wewnetrzne do auli na 2 kondygnacji; oraz schody wewnetrzne w
bibliotece
Budynek posiada wyjscia ewakuacyjne w ilosci:
- 2 Z niskiego parteru: (80+60/265),(120/200})
- 1 gtdwne z wysaokiego parteru: (80+50/270)
oraz nieczynne (zamurowane wtornie) wyjscie z auli na teren, nieczynne wyjscia na

patio.
Zestawienie powierzchni catkowitej:
s Powierzchnia budynku A: 2 081,1 m?
¢ Kubatura budynku V: 7 263 m®
Zestawienie powierzchni kondygnacji:
o Powierzchnia sutereny A: 382.0m2
o Powierzchnia parteru A:632,2m?
o Powierzchnia | pietra A: 8574 m?
s Powierzchnia Il pietra A: 409,5 m?

Mury zewnetrzne o zréznicowanej grubosci na poszczegoinych kondygnacjach wykonane
sg z cegly ceramicznej pelnej (o wym. ca 28 x 14 x 7 cm)- do projektu przyjmuje sie wymiary
konstrukcyjne/ obliczeniowe - bez grubosci tynku wg. ponizszej tabeli:

KONDYGNACJA / PIETRO CZESC CZESC TYLNA Skrzydio
FRONTOWA S.Gimnastycznej
Gruboscé muréw zewnetrzinych bez tynkéw ( z tynkiem)
4). Poddasze//Strych) 44/43-(45)cm 43-(45)cm
3). Il Pietro {/ Strych 58/80-(683)cm 61(63)cm
2). | Pietro 58/80-(83)cm 61(63)cm 61{63)cm
1). 0. Wysoki Parter 74/75-(78) cm 74-(78) em B81(64)i 74-(78)cm
-1). Niski Parter/ Suteryna/ 88/80-(83) cm a0-(83) cm -
Sc.fundamentowa 75-(78) cm

§ciany poddaszal/strychu:
- sciany szczytowe - murowane z cegly ceramicznej grubosci : 43+filar 80cm
- Sciany zewnetrzne lukarn gr. 43cm z cegly peinej




Sciany wewnetrzne z cegly ceramiczrej o zroZnicowane] jw. grubosci na poszczegdinych
kondygnacjach.

Mury fundamentowe (piwniczne) zabezpieczone izolacjg pionows, brak danych dot.
izolacji poziomej(brak).

Stan techniczny murdéw dobry bez widocznych peknieé czy zarysowan, mury
fundamentowe stan zadawalajgcy, bez szczegélhych oznak zawilgocenia.

Elewacje podano ogledzinom oraz dokonano prob oczyszczenia i twardo$ci budulea i
dekoracji z tynkow , elementéw betonowych. W opracowaniu foto/graficznym przedstawiono
omawiane ponizej zniszczenie | zakres ich wystepowania; wtérmie uzyte materialy do usuniecia
oraz detal architektoniczny do rekonstrukciji.

Tynki zewnetrzne cementowo - wapienne, widoczne liczne odparzenia, tynki w
zroznicowanym stanie technicznym na poszczegdinych elewacjach, od strony PN-ZACH &ciany
zawilgocone, tynki odparzone na duzej powierzchni z odstonigtym buduicem.

Elementy dekoracji tynkéw wykonano z wyprawy cementowo- wapiennej i mocnych
zapraw cementowych. Widoczne na fragmentach ubytki, odparzenia i spekania wystepujgce
szczegdlnie licznie w strefie gzymsow, miejscach awarii rynien i rur spustowych od strony PN-
ZACH .

W gcianach piwnicznych miejscowe wtérne slady zawilgocenia scian,

Qgoblna ocena stanu elewacji:

s Tynki w kofcowe] fazie eksploatacji — ogdlnie stan tynkéw zly. Ocena ostateczna
mozliwosci zachowania tynkéw na elewacji wschodniej i potudniowej po badaniu w
trakcie robot budowlanych.

¢ lzolacje pionowe przeciwwilgociowe: w zréznicowany stanie, migjscowo
uszkodzone ze wzgledu na wiek w koficowej fazie eksploatacji.

o Sciany murowe wykonane zostaly z cegly ceramicznej o dobrych parametrach
wytrzymatoSciowych ; zroznicowanej kolorystycznie od barwy jasnoczerwonej do
ciemnej ceglastej. Sciana szczytowa dobudéwki posiada nieznaczne spekania,
brak widocznych odchylenie od pionu.

« Uzyty materiat spoin cementowo-wapiennych fug dobrze zachowany.

Stan zachowania §cian ceglanych nalezy przyjaé jako zadawalajgcy. Na odstonigtych
fragmentach $cian zasieg ubytkéw powierzchniowy, tytko w strukturze zaprawy: w strukturze
cegiet jest niewielki, w kilku migjscach od strony PN-ZACH mozliwe wyruszenia cegiel ( w
gzymsach, scianach szczytowych, w dobuddwce na scianie szczytowei); w partiach wyzszych i
fragmentach naroznych elewacji, odstoniete gzymsy wystepuja wykruszenia krawedzi cegiet.

Zniszczenia wynikajg 2 powodu nizszych parametréw  wytrzymatosciowych
poszczegainych egzemplarzy cegiet, uszkodzen mechanicznych, ale przede wszystkim ze
stalego zawilgocenia i tzw. zniszczen mrozowych. Nie zaobserwowano wysoleri w obrebie
kapilarnego podciggania wody. Na cale] powierzchni zewnetrznych écian widoczne osady
brudu - sadzy, smoétek przyczyniajgce sig do wiekszego zawilgocenia $cian.

d) Stropy

Stropy miedzy kondygnacyjne typu Kieina gr.36cm skiadajgcy sie z warstw: Parkiet
gr.2,5cm/ na deskowaniu 2,5cm na legarach drewnianych (lub ptytki ceram na zaprawie cem.)+
wylewka jastrychowa gr.6-9cm, + wypeinienie cement.-zuzlowe, plyty ceglanej. gr.14cm
pomiedzy belkami gr.25cm, tynku gr.2cm.

Stropy nad ostatnig kondygnacjg typu Kleina gr.36cm skiadajacy sie z warstw: polepy
cementowo — wapiennej gr.6-cm, wypeinienie cement.-zuzlowe gr.14cm, piyty ceglanej
gr.14cm pomiedzy belkami h=25cm, tynku gr.2em.

Strop wewnetrzny poddasza nad IV pietrem: strop na belkach drewnianych gr. 20 cm
wigzby dachowsj, ocieplony weing szkiana (od géry)+ deskowanie sufitow tynkowanych na
matach trzcinowych)+ sufit podwieszany STG gr.1x12mm,- brak uodpornienia do NRO, istn.
klasa E- wymagana odpornosé RE[60



Stropodach niewentylowany, zewnetrzny podestu/tarasu w patio skiada sig z warstw:
pokrycie kilkoma warstwami papy bitumicznej, wyiewka betonowa gr.5cm, warstwa zuzlu
gr.15cm miedzy zebrami zelbetowymi, ptyta ceglana. gr.12cm, tynk gr.1cm

Stropy systemu Kleina ceglane typu ciezkiego, na belkach stalowych gr. 25 cm podano
ogledzinom — stan techniczny stropow wewnetrznych okresla sig jako zadawalajacy, bez
widocznych oznak peknie¢ czy uszkodzen tynku, - nie wykazujg odksztatcen. Jedynie strop
pod nieocieplonym dachem mansardowym od strony sufitu nizszej kondyg. posiada widoczne
spekania mrozowe tynku pod bekami stal.

Strop zewnetrzny systemu Kleina nad przejazdem bramowym ; stan okresla sig jako
zadawalajgcy:

- brak oblozenia belek siatkg Rabitza odparzony tynk na znacznej diugosci — wymagane
zabezp. atykorozyjne i malowanie spodu belki , farbg ogniochronng peczniejacg do R 60 +
tynk oraz na fragmentach stropy zelbetowe wylewane wzmocnione belkami zelbetowymi,

Balkony ceglane/zelbetowe na belkach stalowych — (wymagane zabezp. atykorozyjne i
malowanie antykorozyjne i ogniochronne REB0) pozostatosci wysunietej konstrukeji stalowej
do odciecia
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Konstrukcja dachu drewniana, wielospadowa wybudowana w latach 20-tych XX wieku
pod pokrycie z dachéwki ceramicznej, konstrukcja czesciowo wiérnie wzmocniona (gtownie
krokwie) podczas wymiany deskowania w latach 70 XX w pod istniejgce pokrycie z blachy
ptaskiej.

Struktura uktadéw konstrukcji dachu mieszana: Dach wyzszy w ksztatcie litery T: Dach
dwuspadowy, dwupotaciowy o nachyleniu 50°45° i 50°37° w typie mansardy z trzema
fukarnami od frontu; WieZzba—ptatwiowo~kleszczowa z 2 ptatwiami posrednimi na dwu stolcach
w dachu spadzistym o faczonych krokwiach gérnych i doinych , opartych na platwiach dolnych
stropowych i gérnych oraz piatwi na stolcach kozlowych, belce wigzarowej drugiej pofaci
opartej na srodkowej scianie osi kominow.

Skrzydto boczne czes¢ prostopadia o obnizone] kalenicy do cz. gtowne]: Dach
trzyspadowy nachyleniu ok. 45-46°, Wiezba-ptatwiowo-kleszczowa dwu stolcowa z ptatwig
kalenicowa opartg na trzecim stolcu z namurnicg Srodkowa pod kleszczami

Dach nizszy w ksztatcie litery T ze skrzydtem bocznym: Dachy dwu, trzyspadowe o
nachyleniu ok. 45-46 ° i jednospadowy przy scianie granicznej nachyleniu ok. 64° wigzary
wieszarowe: Wiezba—ptatwiowo—kleszczowa dwuwieszakowa, z 3 platwiami posrednimi na 3
stolcach na belce wieszarowej opartych na delnych dwu stolcach stojgcych.

Materiat konstrukcyjny pierwoiny -mieszany : drewno sosnowe, Swierkowe, pozyskane z
ktody o réznej $rednicy, po prawidiowe] recznej obrobce nieimpregnowane o nigjednorodnej
klasie i odpornoéé -brak uodpornienia do NRO (brak potwierdzenia wymagane odpor. ogn.
R30);

Gtowne elementy nosne o przekrojach:

murfaty i namurnice : 18cm x 16cm, belka wieszarowa 16cm x20cm, ptatew 16cm x16cm,
stupek 16cmx16cm, kleszcze 8x16cm , miecze 8x16cm i krokwie16cmx16 cm.

Kleszcze 16x20cm = belka wieszarowa , belki spinajgce kleszcze =ptatew 16x16cm.

Deskowanie wtorne - poipeine z desek sosnowych, materiat wspétczesny jednorodny,
nieimpregnowany

Ogledziny nie wykazaty niepokojacych objawéw uszkodzen , spekan czy odksztatcenia
elementdw.

QOgélne badanie wizualne i akustyczne potwierdzity widoczng sporadycznie korozjg
biologiczng w formie zahamowanej, w postaci niewielkich zmian barwy drewna, sladow
wezesniejszych okreséw zawilgocen lub $ladéw Zzerowania [arw owadéw na pojedynczych
elementach,

Ogledziny rodzaju i stanu polaczen pomiedzy elementami konstrukcji wykazaty, ze sg to
potaczenia pierwotne, w minimalne] czesci z wtornymi wzmocnieniami oraz, ze jakos¢ ich
wykonania i dokladnosé obrébki drewna jest prawidlowa.



Ogolna ocena stanu wiezby drewnianej: Stan konstrukcji dobry, miejscowo dostateczny ,
stan zachowania potgczen dobry.

Petna ocena stanu konstrukcji na podstawie opinii mykologicznej i konstrukcyjnej
mozliwa bedzie w czasie prac remontowych, po usunieciu blachy pokrycia, obudowy poddasza
i zapewnieniu dostepu do gérnych powierzchni krokwi .

Stan istniejgcy to wewnetrzne sciany murowane, sciany kominowe, §ciany warstwowe z
wypetnieniem wefng mineralng poddasza uzytkowego na szkielecie konstrukcji drewnianej
wigzby; Stropodachy- ukiad wiezby drewnianej obudowanej deskami i sufitem podwieszanym z
ptyt G-K, z wypethieniem welng mineralna.

Brak obudowy scian i stropéw poddasza w edpornosci ogniowej REIS0 od strony strychu i
otwartej wigzby dachowej RO. Brak oddzielenia ogniowego konstrukcji poddasza REIG0 od
przenikajgce] pozostatej konstrukcji drewnianej dachu RO, brak whasciwego oddzielenia
ogniowego czesci wyzszej od czesci nizszej dachu.

Pokrycie dachu: blacha ocynkowana ptaska uktadana na rabek, na deskowaniu pot-
petnym. Ogdiny stan: zasadniczo dobry — nie ma znaczacych przeciekéw i dostateczny ze
wzgledu na koricowy okres ekspioatacji (ca.40lai), mozliwe miejscowe ogniska korozji
wymagajg malowania zewnetrznego i pojedynczych napraw w miejscach awarii .

Obrobki dachowe blacharskie, Obrobki blacharskie w pasie okapowym , gzymsoéw rynny
dachowe ¢18cm oraz rury spustowe ¢15cm wykonane z blachy ocynkowane] posiadajg
widoczna korozjg, czesciowg niedroznosé- ogdlny stan dostateczny i zty.

Okna z profilu PVC kolor biaty z wypetnieniem szybg zespolonga - U = 1,5 Wim*K; z
nawietrzakami

Drzwi wejsciowe zewnetrzne asymetryczne drewniane petne (giéwne wejscie) — U = 2,3
Wimz-K ;

Drzwi zewnetrzne wykonane sg na bazie profili aluminiowych — U = 1,8 W/m2.K oraz
Drzwi zewnetrzne stalowe petne (w przejezdzie bramowym) -nieocieplone do wymiany.

Wyposazenie techniczne budynku stanowi:
» Instalacja wodociggowa wody zimnej, ciepfej i cyrkulacji — szczegdétowy opis w
czescl sanitarnej
¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej - — szczegolowy opis w czeséci sanitarnej
¢ Instalacja centralnego ogrzewania — przebudowa i regulacja — szczegdtowy opis w
czescl sanitarnej
e Wymiennikownia ciepta na cele c.o. i cw.u. — szczegofowy opis w czesci
sanitarnej
Instalacja wentylacyjna —szczegotowy opis w czesci sanitarnej
Instalacja telekomunikacyjna — bez zmian

e Instalacja elekiryczna oswietleniowa i zasilenia gniazd — bez zmian

= [nstalacja odgromowa — do odtworzenia

o Instalacja gazowa — bez zmian

o Odprowadzenie woéd opadowych z budynku — rynny i rury spustowe do
odiworzenia z podtgczeniem (istniejgcym) do istniejacego ukiadu kanalizacji
deszczowe]j
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PIWNICA

Schowe-k

002 Szatnia 20| 31,0 1766
qo2A Wezet 12 14,0 633
003 Klatka schod. 16 17,0 1022
004 Komunikacja 16| 46,2 1076
005 Klatka schod. 16| 27,5 296
008 Klatka schod. 16 14,8 1091
007 Komunikacja 16 53 641
008 WG 20 1,4 9
009 Zaplecze 20 16,5 756
010 Biblioteka 200 3286 1567
011 Schowek 15 12,6 1]
012 Zaplecze 20 8,1 654
013 Komunikacja 161 441 1186
014 Szatnia 16 42 638
015 Szatnia 16| 12,1 454
018 Szatnia 16 19,6 389
017 Sala lekcyjna 201 544 2696
018 Zaplecze 20 12,0 736
PARTER
101 Przedsionek 121 18,9
102 Pokd] naucz. 200 203 1468
103 Pokoj naucz. 20| 269 1502
104 Dyrektor 20| 219 1614
105 Sekretariat 20 20,7 1707
106 Komunikacja 16| 141 0
107 Klatka schod. 16| 13,0 544
108 Zaplecze 20 4.8 566
109 WC 20 2.0 439
110 Komunikacja 16 34,5 783
111 Klatka schod. 16| 32,8 949
112 Klatka schod. 16 15,2 466
113 WC z umywalnig 24| 206 1319
114 Biblioteka 20 53,4 2498
115 Sala gimnastyczna 16 1445 | 8046
116 Przedsionek 8 7.3 580
117 Zaplecze 20| 23,5 1588
118 Komunikacja 16 57,3 2503
119 Psycholog 20 4.8 710
120 Komunikacia 16 38 0
121 Ksiegowosé 20| 223 1182
122 Sala lekcyjna 207 559 2632
123 Zaplecze 20 13,9 891
PIETRO 1

-:Opi

" Sala .Iékc-yj“ﬁa




202 Sala lekcyjna 20| 578 2875

203 Sala lekeyjna 20| 471 2849
204 Komunikacja 16| 654 1447
205 Klatka schod. 16 32,8 g56
206 Klatka schod. 16| 15,5 633
207 WC 200 21,0 978
208 Sala lekeyjna 20| 545 3072
209 Sala lekeyjna 20| 56,0 3496
210 Sala lekcyjna 20| 570 3298
211 Serwerownia 20 9,5 718
212 Sala lekcyjna 20| 259 1985
213 Komunikacja 16 78,7 2793
214 Gabinet lek. 241 2356 1274
215 Sala lekcyina 20| 56,0 2735

PIETRO 2

SIm2 W

301 Sala lekeyjna 20| 58,5 3320
302 Sala lekcyjna 20| 57,8 3632
303 Sala lekeyjna 20 471 3375
304 Komunikacja 16| 654 2004
305 Klatka schod. 16| 32,9 1237
3086 Klatka schod. 16 15,56 408
307 WC 20 21,0 1537
309 Komunikacja 16| 33,7 2372
310 Gabinet lek. 20| 2356 1480
311 Sala lekcyjna 20 58,0 3480
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Zakres robét projektowanego obiektu zalicza sie do 1-ej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych. Odwiertéw gectechnicznych nie wykonywano. Rozpoznania
podtoza dokonat autor niniejszego opracowania.

Pod warstwa gleby i nasypow o grubosci 0,2 — 0,8 m wystepuje warsiwa 4 — 6 m lessdw i
deluwiow lessowych. Less na glebokosci od 3— 5 m jest wilgotny (niezaleznie czy w wawozie
czZy Wysoczyznie).

Posadowienie nastgpi w warstwie lessu, pytow lessowych, gleby wtérnie osadowe] na
gruntach wysadzinowych .

Parametry gruntu: IL=0,00; ¢=1,60t/m3; Cu=180kPa; ¢=23°.

Woda gruntowa wystepuje ponizej posadowienia fundamentéw na giebokosci ca. 30
mppt.

Il strefa przemarzania gruntu (1,0m ponizej terenu).

Po wykonaniu wykopdw w przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych -
wezwad na budowe projektanta celem dokonania ewentualnych karekt.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU

6.1. Opis ogdlny zakresu robot

Giownym zalozeniem fermomodernizacji jest poprawa wiasciwosci termicznych obiekiu
przy zachowaniu warunkéw konserwatorskich f. remont elewacji frontowej i szczytu sciany
potudn. bez ocieplenia zewnetrznego oraz docieplenie pozostatych $cian zewnetrznych
metodg BSO powyzej terenu z odtworzeniem detali gzymsu kordonowego, kolorystyki elewaci.

Ogédlny zakres inwestycji obejmuje:
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o Docieplenie $cian zewnetrznych nadziemia od zewnairz wetng mineralng (w
przypadku Sciany frontowej docieplenie od wewnatrz)

« Odtworzenie pokrycia dachowego

» Docieplenie scian stykajgcych sie z gruntem

= QOdtworzenie detali architektonicznych na elewagji

¢ Docieplenie stropodachdw wetna mineraing

o  Wymiana czesci stolarki

o \Wykonanie przytacza cieptowniczego wysokich parametréw — zgodnie z opisem w
projekcie zagospodarowania terenu

¢ Wykonanie wezta cieptowniczego — zgodnie z opisem w czesci sanitarnegj

» Przebudowa i regulacja instalacji centralnego ogrzewania — zgodnie z opisem w
czesci sanitarnej

o Towarzyszgce roboty remontowe

6.2. Projektowane docieplenie budynku

Dla zapewnienia wymaganych wspofczynnikdw izolacyjnosci cieplnej przegréd projektuje

sie nastepujgce docieplenie:

Sciana frontowa — kondygnacja 0 - docieplenie od wewnatrz piyta perlitowa gr. 18cm o
wspoétczynniku przewodzenia = 0,045 W/mK

Sciana frontowa — kondygnacje wyzsze — docieplenie od wewnatrz plytg perlitowg gr. 18cm
o wspoiczynniku przewodzenia = 0,045 W/mK

Sciana zewnetrzna — kondygnacja 0 penad cokofem - docieplenie od zewnatrz plytg z
wetny minerainej gr. 14cm o wspétczynniku przewodzenia = 0,035 W/mK

Sciana zewnetrzna - kondygnacje wyzsze — docieplenie od zewnatrz piytg z welny
mineralnej gr. 14cm o wspotczynniku przewodzenia < 0,035 WimK

Sciana zewnetrzna ponizej cokotu — docieplenie od zewnatrz piytg z polistyrenu gr. 14cm o
wspotczynniku przewodzenia = 0,037 WimK

Sciana zewnetrzna stykajgca sie z gruntem - docieplenie od zewnatrz ptytg z polistyrenu
gr. 14cm o wspétczynniku przewodzenia < 0,037 W/mK

Stropodach — docieplenie (po usunieciu istniejgcych warstw) matg z wetny mineralnej o gr.
10cm i o wspdtczynniku przewodzenia < 0,050 W/mK oraz plytami z wetny minerainej
twardej o gr. 2x10cm i o wspotczynniku przewodzenia s 0,042 W/mK

6.3. Wspdlczynniki docieplanych przegréd

s §ciana zewnetrzna nizszych kondygnacji nadziemnych U =0,19 Wim#K
o $&ciana zewnetrzna wyzszych kondygnacji nadziemnych U =0,20 W/m#K

« $ciana frontowa nizszych kondygnacji nadziemnych U = 0,19 W/m*K
o $ciana frontowa wyzszych kondygnacji nadziemnych U = 0,20 Wm*K
e $ciana zewnetrzna ponizej cokolu U = 0,20 Wim*K
s 5clana stykajaca sie z gruntem U = 0,19 W/m**K
» siropodach segmentu U = 0,14 W/m**K
» nowa stolarka okienna U = 0,9 Wim**K

s nowa $lusarka drzwiowa U =1,3 Wm*K

Powyzsze parametry docieplanych przegréd sg zgodne z wymogami oszczednosci

energii i izolacyinosci zawartymi w ,,Rozporzgdzeniu w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” cbowigzujgcymi od 01-01-2021r.

Charakterystyka cieplna przedstawiona jest w czesci sanitarnej.
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7. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

Projektowany zakres inwestycji obejmuje:

e Zmiana pokrycia i remont dachu, w zakresie: remontu konstrukcji drewnianegj,
uodpornienia od korozji biclogicznej, uodpornienia ogniowego do NRO, rozbiorki
obudowy pomieszczen poddasza, oraz remont fukarn, zwienczenia scian szczytowych
remont komindw, remont wylewki jastrychowe] poddasza, w tym zabezpieczen
systemowych El 80 stropu ostatniej kondygnacii nad klatkami K2 i K3.

» Remont elewacji bez zastosowania ocieplenia zewnetrznego polegajgcy na wymianie
tynkow 100% z przywroceniem detali, waloréw historycznych w technolagii tradycyjnej
tynkow mokrych w zakresie . elewacji wschodniej frontowej ze Scianami lukarn;
szczytu elewacji potudniowej sciany granicznej do gzymsu {V kondygnacji; remont
ozdobnych &cian granicznych, murkéw przy wejsciu, schodéw od strony wschodnigj

o Docieplenie $cian:- frontowej od wewnatrz, §ciany miedzykondygnacyjnej od str.
nizszego dachu, Sciany szczytowej, scian kolankowych, $cian i stropu klatki K3 w
poddaszu, stropéw w przestrzeni strychéw nieuzytkowych matami z welny skalnej

e Docieplenie Scian zewnetrznych metodg BSO powyzej terenu z odtworzeniem detali
gzymsu, kolorystyki elewacii,.

o« Docieplenie stropéw od zewnetrznej strony sufitowej, w przeswicie bramowym, we
wnekach elewacyjnych i balkonach

» Docieplenie Scian fundamentowych,

o Roboty towarzyszgce zwigzane z dociepleniem {j: wymiana czesci stolarki okiennej,
drzwi zewnetrznych, remont krat, balustrad balkonowych i schodéw, daszkéw nad
wejsciami o konstrukcji stalowej; remont posadzek balkonéw i podestu tarasowego,
remont schoddw wejscia gidwnego, schodow wyjscia z sali gimn., remont Scian
izolacji przeciwwilgociowej ponizej poziomu terenu, remont nawierzchni z kostki
beton. obejmujgcy: opaski wokét budynku, dojscia, przejazd bramowy, chodnik przed
wejsciem gtownym, wymiane ogrodzenia , furtki i bramy.

Wykonac zamurowania | domurowania otwordéw okiennych (zgodnie z czescig
rysunkowg). Zerwac izolacje stropu przeswitu. Rozebraé warstwy izolacyjne na posadzkach
stropodachéw do plyty stropowej. Rozebraé istniejgce pokrycie dachowe wraz z deskowaniem
petnym i obrobkami blacharskimi. Zdemontowac wszystkie obrébki blacharskie podokiennikow.
Wszystkie tynki Scian nadziemia i ponizej terenu nalezy odkuc. Glebokie ubytki uzupetnié
zaprawg wyrdwnawczg i uzupeni¢ wyruszenia cegly w murze. Po wykonaniu zwoddw instalacii
odgromowej catod¢ $cian umyc i zagruntowacé. Roboty w przygotowawcze w przeswicie
wykonac zgodnie z dalszg czescig opisu. W zamurowanym otworze wykonaé wyijscie z sali
gimnastycznegj.

Zmiang pokrycia dachu poprzedzié rozebraniem zabudowy pomieszczen poddasza, w
tym podtdg o podkonstrukcji drewnianej z usunieciem luznych wylewek jastrychowych. W
czgsciach strychowych otwartych oczyscic konstrukcje drewniang, wykonaé dezynfekcje
pomieszczen.

Wszystkie istniejgce drzwi zewnetrzne (w tym balkonowe) oraz niektore okna podlegajg
wymianie zgodnie z czescig rysunkows.

Warstwy dociepleniowe | wykoticzeniowe podano na przekrojach w czeéci rysunkowej.

Wykonanie docieplenia zgodnie z instrukcjami producenta i opisami w projekcie
technicznym oraz specyfikacji techniczne].

Kolorystyka przedstawiona jest w czesci rysunkowej.
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Rozebraé istniejace pokrycie dachowe wraz z deskowaniem i obrébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi. Elementy Konsirukcji drewnianej o ukrytej wadzie -Korozji
biologicznej wymieni¢ na nowe o przekrojach nie mniejszych niz istniejgce.

Catos¢ istniejacej wigzby dachowej nalezy oczysci¢ | zaimpregnowacé dwu-trzy krotnie
przeciwogniowo do NRO, przeciwgrzybicznie i przeciw owadom biobdjczymi roztworami
solnymi. Na calosci wiezby utozy¢ membraneg wiatroizolacyjna, przybi€¢ koniriaty i wykonac
deskowanie petne. Impregnowane deskowanie roztworami solnymi izolowaé systemowsg folig
separacyjna od pokrycia wg. zalecen producenta blachy .

Pokrycie dachowe wykonaé z blachy plaskie] taczonej na rgbek. Blache mocowac
zgodnie z instrukcja producenta z wykorzystaniem pefnego asortymentu akcesoriéw
systemowych jednego producenta.

Wszelkie obrobki blacharskie na dachu i kominach wykaonaé z blachy ptaskiej stalowej
ocynkowanej w kolorze jak pokrycie dachowe.

Rynny i rury spustowe zastosowac stalowe. Istniejgce rury deszczowe wymienié na nowe
od osadnika deszczowego do kolana w gruncie.

W trakcie wykonywania pokrycia dachowego nalezy uwzgledni¢ montaz wyposazenia:
wytazy, zabezpieczenia przeciwsniegowe, tawy i stopnie kominiarskie, itp.

Wszystkie detale architektoniczne wymagajg odiworzenia. Przed rozpoczeciem robét
wykonawca winien sporzadzié dokumentacje fotometryczng detali, dla mozliwosci ich
pozniejszego wiasciwego odiworzenia przy uwzglednieniu wykonania z izolacyjnych
materiatdw niepalnych.

Podczas rob6t na wysokosciach nalezy zapewni¢ bezpieczenistwo pracownikom poprzez
ich odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie. Osoby pracujgce na dachu winny byc
zabezpieczone przed spadnieciem. Prace na rusziowaniach mozna rozpoczgé po ich
protokolarnym odbiorze. Rusztowania zabezpieczy¢ siatkg elewacyjng. Nie dopuszcza sie
mocowania | wspierania rusztowan na sgsiednich budynkach. Elewacje sgsiednich budynkéw
zabezpieczy¢ ptytami lub matami.

Teren zabezpieczyé przed osobami postronnymi. Nie dopuszcza sig zrzucania z gory
gruzu i innych przedmiotow,

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Remont pokrycia dachu nalezy wykonaé w pofaczeniu z :

-remontem wylewek jastrychowych stropow ostatniej kondygnaciji

-wykonaniem zabezpieczen systemowych El 60 stropu ostatniej kondygnacji nad klatkami

-ociepleniem stropéw ostatniej kondygnacji

-remontem tynkow kominow oraz zwienczenia betonowego scian szczytowych;

kominy wykonczyt daszkiem z blachy obudowanym siatka na profilach stalowych.

Szczegotowy opis robdt podstawowych i towarzyszacych ujety jest w projekcie
technicznym i specyfikacji technicznej.

Szczegotowy opis robot podstawowych i towarzyszacych ujety jest w projekcie
technicznym i specyfikacji technicznej.

8. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W proiekcie przewidziano zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepeinosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwengcji o
prawach osob niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze nastepujgco:

13




Dojscie dla osdb niepelnosprawnych z poziomu {erenu -0,02m  zaprojektowano dojsciem
bezprogowym na niski parter od strony podwérza. Wejscie te prowadzi bezposrednio na hall,
na ktérym stale dyzuruje personel szkoty, ze wzgledu na przylegte pomieszczenia szatniowe.
Wejscie to nie bedzie zamykane na klucz w czasie petne] pracy placowki, a dodatkowo bedzie
wyposazone w przywolywacz bezprzewodowy.

Dostepnosé dla niepefnosprawnych pozostatych kondygnacii budynku przewiduje sie w
nastepnym etapie inwestycji wspoinie z wymagang przebudowg i zabudowa klatek
schodaowych, co zwigzane jest z wymagami przeciwpozarowymi zawartymi w dalszej czesci
opisu.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

s . T P v

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaly opracowane dla cailego budynku,
natomiast w zakresie niniejszego opracowania uwzglednia sie wymagania w zakresie
ochrony ppoz. dla prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku, wymiang stolarki
zewnetrznej oraz wymiang dachu. Zakres prac nie obejmuje wnetrza budynku.
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[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1085 z pdzn, zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkaow, innych obiektow budowlanych i terendow (Dz. U. Nr 108, poz.
719).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U, Nr 124, poz. 1030).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projekiu architektoniczno-budowlanego,
projekiu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2021, poz. 868).

[51 Polska Norma PN-EN 1838:2005 , Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN
1838:2013-11.

[B] PN-IS0 7010:2006 ,Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki
bezpieczenstwa stosowane w migjscach pracy i obszarach uzytecznosci publicznej”.

[7]1 PN-N-01256/05. ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych”,

[8] PN-EN B671-1:2012: ,State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne. Czesé 1: Hydraniy
wewnetrzne z wezem polsztywnym”.

[9] PN-EN 6230085, arkusze od 1 do 4. {Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych).

{10] Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne aceny odpornosci ogniowej elementow
konstrukcji budowlanych.

[11] PN-B-02852:2001 — ,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”.

[12] PN-IEC 80364-5-56:1939 ,Instalacje elektryczne w obiektach hudowlanych. Czesé 5. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Arkusz 586: Instalacje bezpieczenstwa”,

[13] Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projekiowanie elementéw zeibetowych i
murowanych z uwagi na odpornos¢ ogniows.

[14] PN-EN 12101-8 ,Systemu kontroli rozprzestrzeniania dymy i ciepta. Czes$c¢ 6: ,Wymagania techniczne
dotyczgce systemow roznicowanie cignien. Zestawy urzgdzen”.

[15] PN-EN 12101-10 ,Systemy kontroli rezprzestrzeniania dymu i ciepia. Czeéd 10: Zasilacze”,

[16] NFPA 92 B ,Guide for Smoke Management Systems in Malls, Atria and Large Areas”.

[17] PN-B-02877-4:2001 ,Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla. Zasady
projektowania".

[18] Wytyczne CNBOP w zakresie lokalizacji, standaryzacji wykonania i wyposazenia w obiektach
budowlanych pomieszczen obstugi urzadzen przeciwpozarowych wykarzystywanych przez jednostki
ochrony przeciwpozarowej do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia
dzialan ratowniczych, Jézeiéw grudzien 2014.

[19] N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

f20] 1TB 501/2020.
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 844,00 m2;
KUBATURA BRUTTO: 11,883.22 m3;
WYMIARY:

* Maksymalna szerokos¢ budynku 30,72 m;

» Maksymalna diugos¢ budynku 44,31 m;

» wysokosd 15,09 m;
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 3087, 7 m2;

LICZBA KONDYGNAGCJ!: w tym:

» Nadziemnych 4;

- Podziemnych 0.
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W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatdw klasyfikowanych, jako
niebezpieczne pozarowo. Wystepujgce w obiekcie materialty palne 2zwigzane s
przeznaczeniem | sposobem uzytkowania obiektu. W budynku nie prowadzi sig sprzedazy i
skladowania materiatow niebezpiecznych pozarowo, w tym gazow i cieczy palnych, materiatow
wybuchowych i pirotechnicznych. W budynku pod wzgledem palnosci, w zdecydowane]
wiekszosci reprezentowane bedg state materialty palne takie jak drewno i materiaty
drewnopochodne, paine wypelnienie mebli i palne materialy dekoracyjne. Z uwagi
na przeznaczenie oraz sposéb uzyikowania budynku, do wykonczenia wnetrz zabrania sig
stosowania materiatdw, ani wyrobow tatwo zapalnych, kiérych produkiy rozkiadu termicznego
s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogélnej stuzagcych
celom ewakuacji beda stosowane materialy | wyroby budowlane, co najmniej trudno zapalne.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane beda z materiatow co najmnigj
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia, Wystepujace w budynku
wyktadziny podiogowe beda co najmnigj trudno zapalne.

Na drogach ewakuacyjnych przewiduje sie zapewnienie uczniom niezbednych elementow
na jak tawki, krzesta istoly, kidére bedg znajdowaly sie na drogach ewakuacyjnych. Ich
rozmieszczenie nie bedzie ograniczato wymagane] wolnej szerokosci przejscia, bedg
wykonane z materiatow niepainych lub trudno zapainych. Nie przewiduje sig mozliwosci
lokalizowania na drogach ewakuacyjnych mebii tapicerowanych.

v e s e i et e e o o et P e e e e o W v s i . s o W e e P Pt

Budynek szkoly z uwagi na przeznaczenie i spostb uzytkowania nalezy zakwalifikowac
do kategorii zagrozenia ludzi - ZL [Il.

i iy i o T v o A - e
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Przedmiotowy budynek szkoly, ze wzgledu na swojg wysokos¢ 15,09 m nalezy zaliczyc
do budynkéw éredniowysokich (SW), a ze wzgledu na funkcje — do kategorii zagrozenia tudzi
ZL 1. Uzytkownicy bedg zaznajomieni z uktadem komunikacyjnym w budynku, z uwagi na
regularne przebywanie w nim — uczniowie oraz nauczyciele szKoly.

Przewidywana liczba ostb w budynku na poszczegdélnych kondygnacjach:

e Suterena (1 kondygnacja nadziemna): 450 os. (brak pomieszczen na staly pobyt

ludzi},

= \Wysoki parter (2 kondygnacja nadziemna): 243 os.,

= 1 pietro (3 kondygnacja nadziemna): 248 os.,
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s 2 pietro (4 kandygnacja nadziemna): 126 os.
W budynku przewiduje sig przebywanie maksymalnie 520 oséb.

Budynek obejmuje 2 strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL
[Hi:

o SP_1 - strefa pozarowa ZL 1il o powierzchni ok. 1156 m?;

o SP_2- strefa pozarowa ZL Ill o powierzchni ok. 853 m2.
Pomieszczenia wydzielone, jako odrebne sirefy pozarowe:

e Rozdzielnia elektryczna;

o Wymiennikownia;

¢ Kiatki schodowe K1+K2+K3.

Potaczone klatki schodowe K1, K2 i K3 w budynku wydzielone scianami i stropem w
klasie odpornosci ogniowej, co najmniej REI 120, zamykane drzwiami EI 60 S.

Gtowna klatka schodowa K2, potgczona z klatkg schodowg K1 prowadzgeg bezposrednio
na zewnatrz tgczgca Kondygnacje od +1 do +4 nie jest wyposazona w system usuwania dymu
—odstepstwo w tym zakresie.

Klatka schodowa K3 nie stanowi drogi ewakuacyjnej dla pomieszczen zlokalizowanych
na kondyanacjach innych niz 1 nadziemna. Klatka schodowa K3 nie jest wyposazaona w system
usuwania dymu —odstepstwo w tym zakresie.

Zadne z pomieszczen, ani strefa nie zostata uznana za zagrozone wybuchem mieszaning
gazu, par cieczy czy pyiu z powietrzem:.

Przyjmuje sie, ze gesiosé obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych
i pomocniczych, atakze technicznych funkcjonalnie powigzanych z pomieszczeniami ZL
nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?.

Budynek zalicza sie do budynkdéw Sredniowysokich (SW), kategorii zagrozenia ludzi
(ZL il1). Obiekt o wymaganej klasie odpornoéci pozarowej ,B”.
oine czesci budynku powinny posiadaé nastepujaca klase odpornoéci ogniowej:
SRR - Klasa odpornosci ogniowej-elementow budynkud) i S

E130 4) RE 30

Oznaczenia w tabeli;

= R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas
cdpornasci oghiowe] elementow budynku,

» E - szczelncsé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

e | -izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okresiona jw.,

o 1) Jezeli przegroda jest czescig gldwnej konstrukeji nosnej, powinna speiniac takze kryteria nosnosci
ogniowej {R) edpowiednio do wymagan zawartych w kol 2 i 3 dla dangj klasy odpornosci poZzarowsj
budynku.

= 2) Klasa odpornoéci ogniowsj dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

o 3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikéw, Ilukarn | okien polaciowych
{(z zastrzezeniemn §218), jesli otwory w polaci dachowej nie zaimujg wiscej niz 20% je] powierzehni; e
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondyanacja znajduje sie strop albo inna przegroda,
speiniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

o 4} Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlgczy i dylatacjami.
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Wymagana Rzeczywista

kiasa . Grubosé k]asa' .
Element odpornasci Materiat [cm] odpornosci
PpoTnast ogniowej
cgniowe) elementu
H : T s 5-’1,15'5';§'G}é'wn'za'i£k_cns_tfhktjé&'iﬁbé?‘la';;: B : : :":,':,l' -
Sciany nosne RE! 120 Mury 2 ceg{e);nr:;rammzne] REl 120
e Przem,me
dachu Blacha ptaska NRO
Konstrukeja : :
dachu R 30 Drewniana, wielospadowa NRO
L iewn Stropyiio il

- Strbpy w stre.fac-:.h.
pozarowych REI 60 Stropy Kleina / plyta WPS
zakwalifikowanych do na belkach stalowych
7L

REI 30

Stropy w strefach
pozarowych

zakwalifikowanych do REI 120 Stropy Kleina RE! 30

PM

~.: ‘Sciahy zewnetrzng ol e

Sciany zewnetrzne | REI 120 Mury 2 cegly ceramicznej REI 120

peingj
s o Ariany wewnetrZne wydzielajace porrieszezenia od drég komunikacji ogélnej T o
- Mury z cegly ceramicznej
Sciany Eil 30 pelne] ElI 30
© 0 ..o Obudowaklatek schodowyeh. -t el
. . Mury z cegly ceramicznej
Sciany REE120 peinej REI 120
T KonstriKcj biegow i specznikew. - - oo oo
Schody | R60 | | | R 60

Zastosowane elementy budynku beda spefniac klase odpornosci ogniowe] zgodnie z
powyzszymi punktami i beda doprowadzone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) za
pomoca rozwigzan posiadajgcych wymagane dopuszczenia, z wyjatkiem:

o stropow, ktore bedg spetnia¢ wymagania dia klasy odpornosci pozarowe] RE|l 30, wobec
wymaganej odpowiednio: RE| 60 lub dia stropéw nad wydzielonymi, jako strefy pozarowe
pomieszczeniami zakwalifikowanymi do PM: RE| 120 ~odstepstwo w tym zakresie.

e stropow nad klatkami schodowymi stanowigcymi sirefe pozarowg - zapewniono RE! 30 przy
wymaganiu RE] 60 —odstepstwo w tym zakresie,

« przekrycia i konstrukcji dachu, dla ktérych nie jest potwierdzona klasa cdpoernosci ogniowey,
wobec wymaganej klasy RE 30 dia przekrycia dachu oraz R 30 dla konstrukeji dachu —
odstepstwo w tym zakresie.

Nie przewiduje sie w budynku, ani na terenie przylegtym skiadowania materiatow ani
prowadzenia procesdéw mogacych wytworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W zwigzku
Z powyzszym nie dokonuje sie oceny zagrozenia wybuchem.

W budynku przewiduje sie sale gimnastyczng, oraz szainie, jako przeznaczone
do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb, bedacych stalymi uzytkownikami. Nalezy
zapewni¢ z tych pomieszczer, co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie,
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0 co najmniej 5 m, otwierane na zewnalrz, co nie jest speinione dla pomieszczen szatni na
pierwszej kondygnacji nadziemnej — odstepstwo w tym zakresie.

Ze wszystkich pozostatych pomieszczeri nalezy zapewni¢, co najmnie] jedno wyjscie
ewakuacyjne o szerokosci nie mnigjszej niz 0,9 m (dla pomieszczeri przeznaczonych dla nie
wigcej niz 3 osob dopuszeza sie 0,8 m). Minimalna zapewniona szeroko$é drzwi do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 0,80 m wzgiedem wymaganej szerokosci
0,90 m —odstepstwo w tym zakresie.

Szerokosci drzwi prowadzgcych na zewnatrz budynku wynoszg odpowiednio;

e 113 cm z klatki schodowej K2 do K1;
e 88 + 50 cm z kiatki schodowej K1;

o 112 cm z klatki schodowej K2;

o 115 cm z kiatki schodowej K3;

—odstepstwo w tym zakresie.

Skrzydta drzwi z pomieszczen po catkowitym ich otwarciu nie bedg zawezac poziomej
drogi ewakuacyjnej.

W budynku przewiduje sie do ewakuacji 1 klatke schodowg K1+K2. Klatka schodowa K3
przeznaczona tylko do ewakuacji z pomieszczen zlokalizowanych na 1 kondygnacji
nadziemnei.

Wydzielone klatki schodowe $cianami i stropem, zamykane drzwiami El 60 § w budynku
sredniowysokim, nie wyposazone w samoczynny system oddymiania—odstepstwo w tym
zakresie.

Korytarze o szerokosci min. 1,40 metra i wysokosci min. 2,20 metra. Z migjsc
przeznaczonych do ewakuacji nie wigcej niz 20 osdb szerokosé nie mniejsza niz 1,20 metra.
Na 1 kondygnacji nadziemnej, nad schodami w klatce schodowej K1 wystepujg lokalne
obnizenia wysokosci stropu do 1,95 m oraz 1,70 m. Laczna diugoéé obnizen nie przekracza
1,5 m —odstepsiwo w tym zakresie.

Drzwi otwierajgce sie na korytarze ewakuacyjne wyposazone w samozamykacze
umozliwiajgce ich catkowite otwarcie o 180", co nie zawezi minimalnej wymagane] szerokosci
drogi ewakuacyjnej.

Szerokosé drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne min. 0,9 metra, z klatki schodowej
na zewngtrz budynku — min. 1,20 metra.

Szerokosc przejsé ewakuacyjnych, — co najmniej 0,6 m/100 osdb, lecz nie mnigj niz
0,9 m. Szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy na drodze ewakuacyjnej dostosowana bedzie do
ilosci osob wg. wskaznika 0,6 m/100 osoéb, lecz nie mniej niz 0,9 m. Przejécia ewakuacyjne nie
bedg prowadzié przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

W strefie pozarowej, zakwalifikowane] do kategorii zagrozenia zycia ZL, dlugosé
przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wartosci 40 m.

W strefie pozarowej zakiasyfikowane] do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l dopuszczaina
ditugosc dojscia ewakuacyjnego, przy jednym kierunku ewakuacji wynosi nie wiecej niz 30 m,
do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej. Dopuszczalna diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego po poziome] drodze
ewakuacyjnej zostata przekroczona na 3 kondygnacji nadziemnej i wynosi 30,5 m, co stanowi
przekroczenie dopuszczainej diugosci o 53% —odstepstwo w tym zakresie.

W strefie pozarowej zaklasyfikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11| dopuszczalna
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego, przy dwoch kierunkach ewakuacji wynosi nie wiecej niz 60 m,
dla najkrétszego dojscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku.

Kierunek otwierania drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne prowadzgcych na zewnetrz
budynku jest zgodny z kierunkiem ewakuacji.
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Klatki schodowe charakteryzuja sie nastepujacymi parametrami uzytkowymi:

szerokosé szerokose wysokos¢ | szerokosc liczba

biegu {cm] SPOcZNikOW | i femy | stopni[om] | STOPM

S [em] P P w biegu
Od 123dotap | O9147do | Od145do ) 0d30do .
od150do 183 | O91B3de | Od13do | Od33do |4
0d 97 do 120 | Od87dot3s | 01129 | od33-35 11

Schody tgczgce klatke schodowg K2 i K3 majg wysokosé stopni 18 ¢m, z kolei schody
prowadzace z klatki schodowej K3 na pietro 2 majg wysokosc stopni 18 cm 119 cm.
Lokalizacie stopni wskazano w czesci graficznej opracowania~ proponowane odstepstwo w
tym zakresie.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zostanie wykonane na wszystkich drogach
ewakuacyjnych (korytarze i klatki schodowe}. Wszystkie korytarze i klatki schodowe zostang
wyposazone w oswietlenie awaryjne o czasie pracy awaryjne], co najmniej 1 h. Natezenie
Swiatta w osi drogi ewakuacyinej na kiatce schodowej min. 51x, na poziomej drodze
ewakuacyjnej min 1 Ix, przy urzgdzeniach ppoz. min. 5 Ix.

Wyjscia i drogi ewakuacyjne oznakowane zostang podswietlanymi znakami
bezpieczeristwa zgodnymi z Polskimi Normami.
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
W budynku zostanie wykonany system sygnalizacji pozaru, jako rozwigzanie zastepcze.
System sygnalizacji pozaru wyposazony w elementy detekcji dymu i/lub ciepta, reczne
ostrzegacze pozarowe oraz elementy rozgtaszajgce alarm obejmuje swoim dziataniem catos¢
budynku. System sygnalizacji pozaru uruchamia | steruje dzialaniem sygnalizatorow
akustycznych, wylgczeniem wentylacji bytowej, zamknigciem Kklap odcinajgcych ppoz. na
granicy stref pozarowych i drzwiami wyposazonymi w elektrotrzymacze.

ZNAKI BEZPIECZENSTWA | AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

W budynku projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki
ewakuacyjne w korytarzach i klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych
do jednoczesnego przebywania ponad 50 os. Minimainy czas dziatania po zaniku napigcia
oSwietlenia 80 minut. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego rozmieszczone bedg wg.
ponizszych zasad:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego,

b) w poblizu schododw, tak by kazdy stopien byt oswistlony bezposrednio,

c) w poblizu kazdei zmiany poziomu,

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e) przy kazdej zmianie kierunku,

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

i} w poblizu (patrz uwaga) kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego.

Istniejgce oswietlenie awaryjne ewakuacyjne oraz podswietlane znaki ewakuacyjne bedg
podlegaly uzupeinieniu i wymianie z uwagi na brak kompletnosci i catkowite] sprawnosci
instalacji.

Poziome korytarze wyposazone zostang w oswietlenie ewakuacyjne, o czasie pracy
awaryjnej, co najmniej 1h, zapewniajgce natezenie swiatta min. 1 Ix, a klatki schodowej 5 Ix
okreslonego dla osi drogi ewakuacyinej, przy urzgdzeniach ppoz. zapewnione zostanie 5 Ix.
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PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU
Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, po ktérego uruchomieniu
wytgczone zostang wszystkie obwody w obiekcie za wyjatkiem tych, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk wyzwalajgcy bedzie znajdowai sie przy wejsciu
gtdéwnym do budynku.

HYDRANTY WEWNETRZNE

Hydranty wewnetrzne H25 — wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa ma
na celu doprowadzenie wody gasniczej do miejsc powstania pozaru. Jest ona wyposazona w
system odpowiednio rozmieszczonych hydrantow wewnetrznych umozliwiajacych podiaczenie
weza z zamykang pradownicg i pobieranie wody do celéw gasniczych. Zgodnie z przepisami w
budynkach jest wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Projektuje sie hydranty
H25 z wezami potsztywnymi, instalacja zostanie zmodernizowana i uzupetniona w celu
zapewnienia zasiegu dla pomieszczen wymagajgcych ochrony, z wyjatkiem pomieszczen w
strefie pozarowej SP_2. majgcych wyjscie bezposrednio do klatki schodowej wydzielonej jak
strefa pozarowa — odstepstwo w tym zakresie.

Instalacja wyposazona w zestawy hydroforowe, ktdre zostang wymienione.

Nawodniona instalacja hydrantow wewnetrznych 225 w czesci ZL zaprojektowana
instalacja zapewni pobér wody o wydajnosci 1,0 dm®/s, przy zapewnieniu minimalnego
cisnienia 0,2 MPa. Dilugosé =zastosowanych odcinkow weza poétsztywnego 30 m.
Rozmieszczenie | wyposazenie hydrantow wewnetrznych zapewnialo bedzie pokrycie pradem
wody cate] powierzchni stref pozarowych.

PRZEPUSTY INSTALACYJINE W ELEMENTACH PPOZ
W elementach oddzielenia przeciwpozarowego, zgodnie z wprowadzonym podziatem
na strefy pozarowe, zostang wykonane przeciwpozarowe przepusty instalacyjne w klasie
odpernosci ogniowej nie mniejszej, niz odpornos¢ ogniowa elementu przez jaki przechodza.
Przepusty instalacyjne zostang wykonane rdéwniez w elementach wydzielajacych
pomieszczenia zamknigte w klasie odpornosci ogniowej, co najmniej EI60, jednak
nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa elementu, przez jaki przechodza.

PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE W PRZEWODACH WENTYLACYJNYCH
Przeciwpozarowe klapy odcinajgce w przewodach wentylacyinych przechodzace przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej EIS, nie mnigjszej niz
odpornosc ogniowa elementu, przez kidry przechodza. Klapy odcinajgce wyposazone zostang
w wyzwalacz termiczny oraz sterowane z systemu sygnalizacji pozarowej oraz potgczone
z systemem syagnalizacii pozaru w strefach pozarowych, ktére obstuguja.

————————————————————————————————————————————————————————————————
------------------------------------------------------------
________________________________________________________________
—————————————————————————————————————————————————————————————————
------------------------------------------------------------------

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do =zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dma/s,
z co najmniej 2 hydrantéow DN 80, jest zapewniona. Hydranty zewnetrzne zapewniajace
ochrong projektowanego budynku pochodzg z istniejgcego wodociggu przeznaczonego do
celow bytowych oraz przeciwpozarowych i zasilanego z sieci wodociggowe] miejskie].
Istniejace hydranty znajdujg sie na pierscieniu ww. sieci, hydranty zewnetrzne nadziemne
i podziemne DN 80 rozmieszczone wg. zasad:

o odlegtos¢ najblizszego hydrantu od chronionych budynkow nie wieksza niz 75 m;

e odlegtos¢ drugiego hydrantu od chronionego budynku do 150 m;

e odiegtosé hydrantdw od zewnetrznej krawedzi drogi — nie wiecej niz 15 m;

o odlegtosé hydrantdw od Scian chronionych budynkow - nie mniejsza niz 5 m.
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Dwa hydranty, z kiérych zapewnia sie wode do zewneirznego gaszenia pozaru
usytuowano, przy ulicy Szkolnej, w odlegtosciach odpowiednio, ok: 23,15 m i 92 m.

DROGA POZAROWA

Z uwagi na specyfike lokalizacji budynku zapewnienie drogi pozarowe] jest mozliwe
jedynie od strony frontowej. W chwili obecnej droga pozarowa nie jest w ogdle zapewniona z
uwagi na wystepowanie drzew uniemozliwiajgcych dostep do catej diugosci elewacji budynku.

Przewiduje sie usuniecie czesci drzew w celu zapewnienia dostepu z drogi pozarowej do
55% elewacji frontowej, wobec wymagania dostepu do 100% elewacji w zabudowie
pierzejowe] — odstepstwo w tym zakresie.

Droga pozarowa ma potaczenie z wyisciami z budynku o szeroko$ci, co najmnigj 1,5 m
i diugosci nie wigkszej niz 50 m.

Szerokosc drogi pozarowej jest nie mniejsza niz 4 m, a jej nachylenie podiuzne wynosi
ok. 7% wobec dopuszczalnej wartosci 5% ~ odstepstwo w tym zakresie.

Droga pozarowa przebiega z zachowaniem wymaganej odlegtosci wynoszacej od 5 m do
15 m, od strony wschodnigj, wzdtuz ulicy Szkolnej, z zawrotkg w ulicy Stowikowskiego.

Projektowana droga pozarowa zapewnia nacisk na os§, co najmniej 100 kN.

Najmniejszy promien zewnetrzny projekiowanego tuku drogi pozarowej jest nie mniejszy
niz 11 m.
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W miejscu najmniejszego oddalenia budynku od obiektdw sgsiadujgcych odlegfosc
WYynosi:

¢ od strony potnocnej — 0 m, zabudowa pierzejowa z uwagi na to zastosowano &ciane

oddzieleniz ppoz.;

e od strony poludniowej — ok. 63 m;

o od strony zachodniej — ok. 78 m;

= od strony wschodniej — ok. 40 m.

W migjscu najmniejszego oddalenia budynku od granicy dziatki odlegios¢ wynosi:

= od strony pétnocnej — 0 m, z uwagi na to zastosowanao sciane oddzielenia ppoz.;

» od strony potudniowe] — 0 m, z uwagi na to zastosowano $ciane oddzielenia ppoz.;

s od strony zachodniej — ok, 42 m;

¢ od strony wschodnigj — ok. 12 m.

o} Informacje___o___rozwigzaniach ___zamiennych_ __w __stosunku___do

______________________________________________________________________

————————————————————————————————————————————————————————

-------------------------------------------------------------
____________________________________________________________
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W listopadzie 2021 roku dia budynku IV Liceum Ogoélnoksztaicacego w Lublinie przy ulicy
Szkolne] w Lublinie zostaly opracowane Ekspertyzy Stanu Ochrony Przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce ds, zabezpieczen ppoz. tukasza Krzysiaka oraz rzeczoznawce budowlanego
mgr inz. Wiodzimierza Jacka Bubely. Od ww. dokumentacji uzyskano Postanowienia wydane
przez Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej.

Rozwigzania zamienne, kidre nalezy wykonac w obiekcie:

1) Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej w catym budynku, poitgczonego z

obiektem Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.
2) Wydzielenie klatek schodowych K1+K2 oraz K3 w klasie odpornosci ogniowej, co
najmniej REI 120 z zamknieciem drzwiami Ei 60 S.

3) Zastosowanie systemowego zabezpieczenia stropu nad klatkami schodowymi K1+K2
oraz K3 od gory w klasie EIl 60.

4) Zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich klatkach
schodowych o natezeniu 5 Ix.

B) Oznakowanie krawedzi obnizen, wystepujgcych na drogach ewakuacyjnych tasémg

ostrzegawczg.
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6) Zastosowsanie dodatkowych gasnic proszkowych ABC 6 kg w czescl administracyjnej
{na drugiej kondygnacji nadziemnej) oraz w pomieszczeniu 009 ( na pierwszej
kondygnaciji nadziemnej).

PRZY UWZGLEDNIENIU:

1) Wykonania izolacji termicznej budynku z materiaidéw niepalnych.

10. INNE INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJ!

o Okresienia obszaru oddziatywania obiekiu dokonano w oparciu o Ustawe z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku | jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko {Dz.U.
2008 nr 199 poz. 1227 2017.01.01) z pdzniejszymi zmianami; oraz Ustawe z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska {Dz.U. Nr 682, poz. 827) z pdzn. zmianami

o Niniejsza inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko.

e Przedmiotowa inwestycja nie ma i nie bedzie powodowala zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiekiéw budowlanych i ich otoczenia

» Projektowana inwestycja hie bedg mialy negatywnego wptywu na srodowisko naturalne,

» Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w aparciu o:

¥" Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r, poz. 471) z
pdzn. zmianami

¥ Rozporzgdzenie Min. infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny ocdpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.680) z pozn.
zm.

v" Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiekiow budowlanych i terenow /Dz.U. Nr 109 poz, 719/,

o Przedmiotowa inwestycia nie bedzie powodowata uciazliwosci | nie bedzie oddziatywala na
sgsiednie dziatki.

s (Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w na dziatkach, na ktérych jest zaprojektowany
obiekt, tj.: 52; 55/13 — Ark. 4; Obreb 0007 oraz na dzialkach sasiednich, ij: Nr 11 i 16/3 —
Ark. 4; Obreb 0007, gdzie wchodzi¢ bedzie docieplenie i na ktérych wykonywane bedg
roboty budowlane.

e o

Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie i przekazanie do utylizacj
odpadéw winno odbywaé sie zgodnie z: Ustawa o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U.
2013.21 z pozniejszymi zmianami).

Projektowane elementy nie bedg mialy negatywnego wplywu na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci | sposobu ocdprowadzania Sciekdw

oraz wod opadowych,

e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

o rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

» wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w

szczeqgdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego 1 innych zakiéeen, z
podaniem odpowiednich parametrdw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sig,

¢ wplywu obiektu budowlanego na pozostajacy istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
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CZESC OPISOWA DOTYCZACA
INSTALACJI SANITARNYCH

11. TEMAT OPRACOWANIA CZESCI SANITARNEJ

Tematem niniejszej czesci sg roboty branzy sanitarnej zwigzane z termomodernizacjg
budynku IV Liceum Ogolnoksztatcacego zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Szkolnej 4.

12. PODSTAWA OPRACOWANIA CZESCI SANITARNEJ

Podstawa ninigjszego opracowania jest:

wizja lokalna

projekt architektoniczny

uzgodnienia z inwestorem

uzgodnienia branzowe

obowigzujgce normy i przepisy

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1894., tekst jednolity z dnia 13 lutego

2020r. {(Dz.U. 2020 poz. 471)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)
wraz ze zmiang (Dz.U. 2021 poz. 1168)

13. ZAKRES OPRACOWANIA CZESCI SANITARNEJ

Zakres niniejszej czesci opracowania chejmuje:

o informacje o wyposazeniu technicznym budynku w branzy sanitarnej, - zgodnie z art.
34, ust. 3, pkt 2), lit. g) ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z § 20, ust. 1, pki 12)
rozporzgdzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formy projekiu budowlanego

¢ opis planowanych robot instalacji sanitarnych

e opis parametrow technicznych obiektu, - zgodnie z § 20, ust. 1, pkt 9)
rozporzadzenia w sprawie szczegolowego zakresu i formy projekiu budowlanego

« analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczone] sirefie ogrzewanej, - zgodnie z § 20, ust. 1, pkt 11)
rozporzgdzenia w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

¢ analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepio, - zgodnie z §
20, ust. 1, pkt 10) rozporzadzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

14. INFORMACJA O WYPOSAZENIU TECHNICZNYM BUDYNKU
BRANZY SANITARNEJ

Zrédlem ciepta w budynku jest wezet cieplny wymiennikowy zasilany z miejskiej sieci
cieptowniczej zlokalizowany w sasiednim budynku Szkoty Podstawowej Nr 18 i dziatajgcy na
potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej dia obydwu budynkow.

W ramach termomodernizacji przewidziano wykonanie nowego wezta cieptowniczego w
budynku IV LO pozwalajacego na regulacje temperatury w budynku niezaleznie od budynku
sgsiedniego oraz pozwalajgcego na zdalng regulacje i kontrolg uktadu grzewczego.

Szczegotowy opis zakresu robét wymiennikowni w dalsze] czgscl.
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Istniejaca instalacja wykonana jest na bazie rur stalowych i grzejnikow piytowych
wyposazonych w zawory termostatyczne. Instalacja jest w dobrym stanie. W zwigzku ze
Zmiang sposaobu zasilania budynku nastepuje przebudowa poziomow centralnego ogrzewania
w segmencie frontowym budynku, a w zwigzku z dociepleniem sciany frontowej od wewnatrz
przebudowie podlega instalacja na tej Scianie.

Szczegolowy opis zakresu robdét instalacji c.o. w dalszej czesci.

Budynek zasilany jest w wode z sieci wodociggowej. Opomiarowanie instalacji pozostaje
bez zmian. Ciepta woda przygofowywana bedzie w wymiennikowni ciepla.

Instalacja wodociggowa wyposazona jest w cyrkulacje cieptej wody uzytkowej. Poziomy
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji sg do&¢ nowe.

W zwigzku ze zmiang sposobu zasilania budynku nastepuje przebudowa poziomow wody
cieptej i cyrkulacji w segmencie frontowym budynku.

Scieki z budynku odprowadzane sg do sieci miejskiej z wykorzystaniem istniejgcych
przytgczy.

W ramach termomodernizacji budynku nie przewiduje sie zmian w instalacji kanalizacji
sanitarngj.

VMM i o oy ot ey e ey e e e e e e My .

Pomieszczenia wentylowane sg grawitacyjnie. Kilka pomieszczen od strony frontowej
budynku posiada indywidualng wentylacje mechaniczng wywiewng za pomocg wentylatoréw
kanatowych.

f) Odprowadzenie wod deszczowych

Odprowadzenie wod deszczowych nastepuje do sieci migjskiej.

15. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT INSTALACJI
SANITARNYCH

15.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Wyciag z Projektu Technicznego uzgodnionego przez LPEC

Al Pk o el e B S ok e el

Czynnikiem grzewczym dla instalacji c.0. bedzie woda o temperaturze (po zmieszaniu)
80°C. Obliczeniowa temperatura powrotu przyjeta zostata 65°C, rzeczywista temperatura
powrotu (wg obliczeri) wyniesie 50°C. Woda grzewcza bedzie dostarczana z wymiennika
dziatajgcego na cele c.o. zgodnie z projektem wymiennikowni ciepta.

Temperatury w pomieszczeniach zostaty przyjete zgodnie z warunkami technicznymi.
Obliczanie wspofczynnika przenikania ciepfa wykonano wg normy PN-EN I1SQ 6946.
Obliczanie projektowanego obciazenia cieplnego wykonano wg normy PN-EN 12831:2006.

Zapoirzebowanie ciepla pomieszczen, nastaw zawordéw i obliczenia hydrauliczne
dokonano przy pomocy programu komputerowego.,

Instalacje centralnego ogrzewania wykonana jest w systemie zamknietym, pompowym w
ulktadzie dwururowym. Instalacja podzielona bedzie na 3 obiegi: A, B i C.

Rownowazenie pionéw w obiegu A i B (gdzie wymieniane sg poziomy) za pomocg
projektowanych regulatoréw réznicy cisnien zlokalizowanych pod pionami. Obieg C jest
rownowazony za pomocg zawordw rownowazgcych podpionowych i pozostaje w catosci bez
zmian z wyjgtkiem zasilenia ukiadu.
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Réownowazenie grzejnikow nastawg wstepng na zaworach termostatycznych
(istniejacych). '
Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki.

Instalacje centralnego ogrzewania od armatury na rozdzielaczach wykona¢ w systemie 2
rur i ksztaltek kielichowych stalowych zaciskowych tgaczonych poprzez zaprasowywanie zigcz.
Wymagany zakres pracy temperatur co najmniej 0+110°C | wymagana odpornosc na cisnienie
16 bar.

Grzejniki ptytowe stosowaé istniejgce. Do montazu grzejnikow wykorzystywac zawiesia
Zalecane przez producenia.

Na przewodach zasilajgcych przy grzejnikach stosowacd istniejgce zawory termostatyczne
z nastawg wstepng DN15. Na przewodach powrotnych przy grzejniku stosowac istniejgce
zawory grzejnikowe powrotne.

Weszystkie zawory grzejnikowe termostatyczne wyposazyt w gtowice termostatyczne
(istnigjace).

Regulatory roznicy cignienia stosowac z kréécami pomiarowymi, wyposazone w rurke
impulsowg. Poboér sygnafu ciSnienia z zaworow odcinajgcych skosnych zalecanych przez
producenta regulatoréw cisnienia.

Na instalacji c.o. nalezy stosowaé zawory kulowe gwintowane PN25; T=100°C
wyposazone w rgczke.

Qdpowietrzniki na instalacji stosowac szybkie fypu ciezkiego PN10; T=110°C z suchym
odprowadzaniem wydzielonych gazow.

Do izolacji cieplne] przewodow stosowadé gotowe otuliny z weilny minerainej (o wsp.
przewodzenia ciepta A0<0,035W/mK) z warstwa zbrojonej folii aluminiowej z zaktadkg
samoprzylepns.

W zwigzku ze zmiana sposobu zasitania demontazowi podiega:

s poziomy instalacji c.0o. w pedpiwniczeniu frontowej czesci budynku wraz z
podejsciami pod pion do armatury podpionowej wigcznie

s poziomy instalacji c.w.u. i cyrkulacji w podpiwniczeniu frontowej czesci budynku

e rozdzielacze instalacji c.o.

Nowe poziomy c.o. wykonane bedg z rozdzielaczy w wymiennikowni wg odrebnej czesci
opracowania. Poziomy obiegéow A i B, zasilajacych piony we frontowej czesci budynku,
wykonaé w cafosci nowe wraz z podej$ciami pod piony z armaturg podpionowg wigcznie. Dla
obiegu C wykonaé zasilenie z rozdzielaczy do wyjscia z frontowej czesci budynku. Pozostata
czesc obiegu C pozostaje bez zmian.

W zwigzku z dociepleniem sciany frontowej od wewngtrz przebudowie podlega instalacja
na tej scianie poprzez:

e przeniesienie grzejnikow z armaturg grzejnikowa
« wykonanie nowych gatgzek grzejnikowych
W zwigzku z likwidacjg pomieszczen poddasza, nalezy dokonac zmian polegajgcych na:
e likwidacji grzejnikdw pomieszczen poddasza wraz z gatgzkami i armaturg
o skréceniu pionow c.0. z =zakonczeniem nad ostatnim uchwytem nizszej
kondygnaciji wraz z montazem zaworu odpowietrzajgcego z zaworem odcinajgcym

W zwigzku z dociepleniem budynku, nalezy dokonadé regulacji instalacji polegajgcej na:

e zmianie nastaw wstepnych wszystkich zaworéw termostatycznych

e zmianie nastaw podpionowych zawordw réwnowazgcych obiegu C

o ustawieniu nastaw nowych regulatoréw rdznicy cisnier obiegu A1 B _
Dodatkowo po jednym grzejniku w pom. 002 i 303 podlegajg likwidacji wraz z gatgzkami z

uwagi na ich nadmiar w pomieszczeniach.
e} Montaz instalacji

ot o e o o o o

Montaz i tgczenie rur zaprojektowanego systemu z rur | ksztattek stalowych Kielichowych
zaciskowych scisle wg wytycznych producenia.
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Piony c.o. pozostajg istniejgce. Dla zapewnienia kompensacji pionéw przechodzgcych
przez strop niezbedne jest wykonanie ramienia kompensacyjnegc na podejsciu do pionu.
Kazde zatamanie winno posiadac przestrzen niezbedng do swobodnego wydtuZenia rurociggu.
Kazde odgatezienie powinno mieé mozliwos¢ bocznego i wzdiuznego przesuwu w ramach tulei
ochronnej lub izolagji termicznej. '

Grzejniki pltytowe montowaé poziomo do $ciany na zawiesiach zalecanych przez
producenta z zachowaniem (w miare mozliwosci) wolnej przestrzeni min. Bem pod i nad
grzejnikiem,

Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawdr fermostatyczny z nastawg wstepng na zasileniu i w
zawér grzejnikowy powrotny na wylocie. Zawory grzejnikowe montowaé bezposrednio do
grzejnika.

Regulatory roznicy cisnien montowad na przewodzie powrothym zgodnie z instrukcjg
producenta. Polgczenie przewodow sygnatu cisnienia zgodnie z wytycznymi producenta. Przed
regulatorami réznicy cisniert montowad zawory kulowe odcinajace.

Po zamontowaniu calg instalacje poddaé probie cisnieniowej po wczesdniejszym
starannym odpowieirzeniu catej instalacii. Podczas préby szczelnosci nalezy stale
monitorowac ci$nienie oraz potgczenia.

Po pozytywnie wykonanej prabie szczelnosci wykonaé plukania przy catkowicie otwartych
zaworach termostatycznych.

Po wykonanej probie szczelnosci nalezy dokonad regulacji instalacji poprzez:

e nastawa regulatordw roznicy cisnien
¢ nastawa wstepna zaworow termostatycznych
o« zatoZzenie i ustawienie glowic termostatycznych

Po uruchomieniu instalacji sprawdzi¢ ,na dotyk” kazdy grzejnik w jego centralnej czesci,

Wszystkie poziormny w piwnicach, czes¢ poziomow na parterze oraz czesc¢ podejs¢ pod
piony (zgodnie z czesScig rysunkowa) zaizolowac otuling z wetny mineralnej w ptaszezu z folii
aluminiowej. Grubosci otulin winny wynosic co najmnigj:

o dladn12+22mm - 20mm
e dla dn28+35mm - 30mm

15.2. Wymiennikownia ciepla
Wyciag z Projektu Technicznego uzgodnionego przez LPEC

e v o i —n - -

Projektowany wezef cieplny wymiennikowy pokrywat bedzie potrzeby:
s ogrzewania budynku szkoty
e zapotrzebowania na ciepta wode uzytkowg budynku szkoty

Sterowanie uktadu regulatorem elekironicznym swobodnie programowainym, ktdry winien
sterowac:

e obiegiem wymiennika c.o. sterowanym zaworem regulacyjnym 2z sitownikiem
analogowym na parametry zmienne w funkcji temperatury zewnetrznej (temp.
obliczeniowa B5°C)

= opbiegiem wymiennika c.w.u. sterowanym zaworem regulacyjnym z si#ownikiem
analogowym ze sprezyng powroing (temp. wody 55°C)

e pracg pompy cyrkulacji cieptej wody uzytkowej z taktowaniem zmiennym w funkcji
programatora czasoweggo

Zabezpieczenie instalacji c.0. naczyniem przeponowym oraz zaworami bezpieczenstwa,
uzupetnianie instalacji c.o. z miejskiej sieci cieptowniczej.

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. stanowi¢ bedzie zawdr bezpieczenstwa. Ponadto
sitownik zaworu regulacyjnego zaprojektowano ze sprezyng zwrotng, co zapewni jego
zamknigcie w przypadku braku doptywu pradu. Zabezpieczeniem instalacji c.w.u. na wypadek
awarli czujnika temperatury bedzie termostat bezpieczenstwa, kiory przy temperaturze ponad
65°C winien da¢ sygnal do sterownika o zamkniecie zaworu regulacyjnego.

Przewidziano dwa sysiemy zabezpieczenia antyiegicnella: przegrzew wody jako dziatanie
dorazne 2-4 razy do roku oraz sterylizator UV jako dziatanie state dla gtdwnego obiegu c.w.u..
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Uktad wykonaé w sposob zapewniajgcy mozliwosé podiaczenia do systemu zarzgdzania
zuzyciem energii.

Urzadzenia jak: wymienniki, pompy, regulatory wezta, regulator réznicy cisnien,
cieptomierz gtdwny oraz inne urzadzenia | armatura na wysokich parametrach winny
odpowiadaé¢ wymogom dostawcy ciepta.

Rurociggi wysokich parametrow i niskich parametrow c¢.o. wykonad z rur stalowych
czarnych faczonych przez spawanie ze stali o wytrzymatosci minimalnej G235

Strone instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w wezZle wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych.

Wymiennik na instalacje c.o. stosowaé ze stali nierdzewnej lutowany, o mocy 116kW,
wyposazony w izolacje termiczng. Wymiennik na instalacje c.w.u. stosowaé ze stali
nierdzewne]j skrecany o mocy 62 kW, wyposazony w izolacje termiczng.

Regulator wezta zastosowaé swobodnie programowalny. Regulator winien posiadac
mozliwo$é zdalnego odczytu danych oraz zdalnej obstugi i zmian parametrow pracy.

Zawory regulacyjne winny by¢ catkowicie kompatybilne z sitownikami.

Na instalacji c.o. zastosowaé bezdlawnicowe pompy obiegowe z silnikiem EC odpornym
na prad przy zablokowaniu oraz zintegrowang, elekironiczng regulacjg wydajnosci,
wyposazone w fabryczng izolacje termiczng. Na instalacji cyrkulacji ciepte] wody uzytkowe] w
wymiennikowni zastosowadé bezdiawnicowe pompy cbiegowe z korpusem z brazu lub ze stali
nierdzewnej, z przyfaczem gwintowanym, silnikiem EC odpornym na prad przy zabiokowaniu
oraz zintegrowana, elektroniczng regulacia wydajnosci, wyposazona w fabryczng izolacje
termiczng.

Naczynia przeponowe do centralnego ogrzewania stosowaé na cisnienie PNG ze zigczka
samoodcinajgca DN25.

Zawor regulacyjny roznicy cinien zastosowac zgodny z warunkami dostawcy ciepta oraz
zgodny z pkt. D.8 ,Wymagan i zasad projektowania weziow cieplnych” (LPEC 2020r.). Do
separacji zanieczyszczen zastosowac magnetoodmulacz.

Do izolacji cieplnej przewodéw stosowac gotowe otuliny z wetny mineralnej z warstwa
zbrojonej folii aluminiowej z zaktadkg samoprzylepna.

c) Wykonanie robot w wymiennikowni ciepia

Wszystkie zatamania dla srednic DN25 i wiekszych wykonywaé przy pomocy kolan
hamburskich, rozgatezienia przy pomocy tréjnikéw stalowych, a zmiany srednic przy pomocy i
zwezek symetrycznych. Dla $rednic DN15+DN20 zmiany kierunkdw wykonywac poprzez gigcie
nrzewodow na gigtarce.

Strone instalacji wodociagowe] w wezle wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem. Do {aczenia przewoddéw zastosowaé taczniki zeliwne ocynkowane. Podejscia do
urzgdzen po stronie wody cieptej i cyrkulacji wykonac wyigcznie przy uzyciu ksztaftek
zeliwnych ocynkowanych.

Armature nalezy montowaé w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Prébe szczelnosci strony sieciowej wykonaé w obecnosci dostawcy ciepta.

Po prabie szczelnosci instalacje wymiennikowni nalezy przepiukac.

Po zmontowaniu urzadzen i ich podigczeniu elektrycznym przystapi¢ do préby na gorgco
kontrolujgc prace urzadzen i automatyki przez 72 godziny.

Wszystkie przewody wysokich parametréw, instalacji c.o., instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji
zaizolowaé otuling z weiny mineralne] w ptaszczu z folii AL. Grubosci otulin winny wynosi¢ co

najmnie:
e« dla dn15+20mm - 20mm
e dla dn25+32mm - 30mm
o dla dnd0mm - 40mm
o dla dn50mm - 50mm
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W pomieszczeniu wymiennikowni, dla wiasciwe] pracy wezta |1 funkcjonalnosci
pomieszczenia, konieczne jest wykonanie robét towarzyszacych:

+ wykonanie wentylacji mechanicznej

¢ wykonanie odwodnienia ze studzienkg schiadzajgey | pompg zatapialng

e montaz zlewu z zaworem wyplywowym

s montaz zaworéw wyplywowych | wpustu poza pomieszczeniem dla potrzeb
porzgdkowych

o roboty remontowe polegajace na: rozbibrece oktadzin, wydzieleniu czesci
pomieszczenia, wykonaniu nowe] warstwy posadzki, wykonania plytek
podtogowych z cokolikami, wymiana tynkdw, malowanie Scian, wymiana drzwi,

s Uzupetnienie otwordw

16. OPIS PARAMETROW TECHNICZNYCH OBIEKTU

. e i e o i, o i il oyt e P et oy -t S T e et e P P e o S B

e Powierzchnia ogrzewana budynku An: 2 068 m?

e Kubatura ogrzewana budynku Vi 7 243 m?

s Projektowana strata ciepia przez przenikanie O 51213 W

¢ Projektowana wentylacyjna strata ciepta Dy: 52 031 W

e Catkowita proj. strata ciepla @: 103 244 W

¢ Projekiowe obcigzenie cieplne budynku By 103 244 W
o  Wskaznik FHL odniesiony do powierzchni DyLas 49,9 Wim?
s Wskaznik FHL odniesiony do kubatury Opy: 14,3 Wim?

Parametry przegréd podane sa w projekcie docieplenia. Wszystkie parametry
docieplanych przegrod s3 zgodne z wymogami oszczednosci energii i izolacyjnosci zawartymi
w ,Rozporzgdzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i
ich usytuowanie” obowiazujgeymi od 01-01-2021r.

o i g B e

¢ Projektowe obcigZzenie ciepine budynku 103 244 W
s Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. 82 kW
Catos¢ ciepta przewidziano z miejskiej sieci cieplownicze] poprzez projektowane
przytacze,

Ninigjsza inwestycja nie wptywa na zmiane zapotrzebowania wody, ani na zmiane jgj
jakosci, dlatego tez istniejgcy uktad zasilania w wode pozostaje bez zmian.

Niniejsza inwestycja nie wplywa na zmiane ilosci sciekdw sanitarnych, ani na zmiane ich
jakosci, dlatego tez istniejgcy uktad odprowadzenia $ciekdéw pozostaje bez zmian.

Ninigjsza inwestycja nie wplywa na zmiane ilosci $ciekéw opadowych z dachu budynku,
ani na zmiane ich jako$ci. Scieki opadowe nadal odprowadzane beds czesciowo do miejskiej
kanalizacji deszczowej, a czesciowo na teren z uwagi na brak mozliwosci podtgczenia do sieci
kanalizacyjnej.

Projektowane elementy instalacji sanitarnych nie bedg mialy negatywnego wplywu na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

e« zapotrzebowania i jakogci wody oraz ilosci, jakosci | sposobu odprowadzania Sciekow

oraz wéd opadowych,

° emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

o rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

e wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w

szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, =z
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podaniem odpowiednich parametrdw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sig,

o wplywu obiektu budowlanego na isiniejgcy drzewostan, powierzchnige ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

17. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKO-
RZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZE-
NIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

17.1. Przyjete rozwiazania techniczne

Wszystkie pomieszczenia wyposazone beda w zawory termostatyczne na grzejnikach,
ktare utrzymywac beda zadana temperature.

Dodatkowo przewidziano rozdziat instalacji od sasiedniego budynku szkolnego. Pozwoli
to na ustawienie parametrow pracy instalacji w budynku IV LO dostosowanych do czasu pracy
budynku.

Dla instalacji podgrzewu cieptej wody uzytkowej przewidziano ograniczenie strat ciepta
poprzez ograniczenie cyrkulacji — mozliwos¢ sterowania pompg cyrkulacying poprzez zadane
parametiry czasu pracy w trakcie uzytkowania budynku i poza godzinami pracy.

17.2. Analiza innych rozwigzan dotyczacych regulacji

Budynek szkoiny uzytkowany jest jednoczesnie w cafosci, diatego tez ustawienie
programow dla poszczegoélnych pomieszczen w zasadzie nie bedzie miato wplywu na zuzycie
ciepta, a dodatkowo zdecydowana wiekszoséé instalacji c.0. pozostaje istniejgca.

Fonadto jest to system bardzo kosztowny i w zasadzie bez mozliwosci stosowania na
istniejgcym obiekcie szkolnym, gdyz programatory montowane bylyby na grzejnikach, gdzie
narazone bytyby na kradziez | dewastacje.

Nie ma mozliwosci zastosowania rozdzielaczy mieszkaniowych, gdyz wymagatoby io
prowadzenia rur w posadzkach, a ninigjsza inwestycja nie daje takiej mozliwosci.

Zgodnie z wczesniejszym opisem przewidziano rozdziat instalacji (poprzez wykaonanie
nowego wezia cleptowniczego) dla obydwu budynkéw szkolnych. Regulacia ta odbywac sig
bedzie automatycznie w zaleznosci od warunkow pogodowych wg programow sterujgcych
ustawionych na sterowniku wezta (z dostepem zdalnym dla nowego wezta w IV LO).

Ze wzgledu na to, ze budynek szkolny IV LO uzytkowany jest jednoczesnie w catosci, to
tez ustawienie podziatu na wigcej stref nie wplynie na zuzycie ciepta.

18. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Analize wykonano w oparciu o zatozenia:
Dostepne nosniki energii:
¥ migjska siec cieplownicza,
v prad z sieci energetycznej
Wybor do poréwnania:
¥ sytemu konwencjonalnego (istniejace zasilenie z miejskiej sieci cieplowniczej i
istniejgce zasilenie w energie elektryczna)
v" systemu hybrydowego jako potaczenie konwencjonalnego (j.w.) oraz dodatkowo
gruntowej pompy ciepta wspomaganej systemem fotowoltaicznym
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ANALIZA EKONOMICZNA

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT i

IV LICEUM OGOLNOKSZTALCACE MAKSYMIUK ]
ADRES

SZKOLNA 4

LUBLIN |
INFORMACIE O BUDYNKL DLA WARIANTU BAZOWEGO
POWTERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] AH [m2] 20685
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII $HL wj 103244
ZAPOTRZEBOWANEE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLAC)E QH,nd | [kWh/rok] 104643
ﬁgmg?wnm NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU DGRIEWANIA 1 Fnejf,pm-ﬂ' TKWh/rok] 1403
POWIERZCHNIA PRZESTRZENT CHEODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DILA SYSTEMU CHLODZENIA $CL [wi o
ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qcnd [kwh/rok] t;
ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZER POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA EELDDFH: [kwh/rok] G
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTCWANILA CIERLE] WODY UZYTKOWE] W [w]
ZAPGTRZEBOWANIE HA EHERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANILA CIEPEET 'WODY UZYTKOWEY QW.nd |} {kWh/rok] 17399
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEFEE] WODY ‘E.?proml [kWh/rok] 604
POWTERZCHNIA OBSEUCIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 6,00
ZAFOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACIT OSWIETLENIOWE] ok wij 0
ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KGNCOWA DEA SYSTEMU OSWIETLENIA EX,L [xWh/rok] 82740
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCKICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,Li kwWh/rok] O

WARIANT 1
CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN
I

INFORMACIE O BUDYNKU !
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] AH [m2] 2068,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACI $HL wj 103244
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU QGRZEWANIA T WENTYLACIT QH,nd [kWh/rok] 104643
ﬁ;%EGB?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZET POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I F.,E!’pom’ [KWh/rok] 1403
POWIERZCHNIA PRZESTRZENT CHEODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPUTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA $CL Wl 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA QCnd [kWh/rok] a
ZAPCTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMGCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA EELDOFW [kWh/rok] 0
ZAPCTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANLA CIEPLE) WODY UZYTKOWE] W W]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) Qw,nd [kWh/rok] 17399
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY 'Efl:!ﬂoma [kWh/rok] 604
POWIERZCHNIA DBSEUGIWANA PRZEZ SYSTEM DSWIETLENIA AL m2] 0,00
ZAPOTRZEBCWANIE NA MOC DLA INSTALACIT OSWIETLENIOWE] ¢L W] 0
ZAPUTRZEBOWARIE NA ENERGIE KQONCDWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kwh/rok] 82740
ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENTA Eel, poen, L| [kWh/rok] 0
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NOSNIKI ENERGII

NOSNIKI ENERGIT
NOSNIX ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY FRAGY
Kogeneracja
QGRZEWANIE I WENTYLACIA i
2ZUZYCIE PALTW
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU DGRZEWANIA T WENTYLACH QH,nd TkWh/rok] 104643
NOSNIK ENERGIE PALIWO UDZIAL
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny { CIEPEO Z SIECT CIEPLOWNICZE] 100,0 %
. ERODUKCIA PARAMETRY PRACY.
Ciepta 2 kogeneracil
g Qk
keihieok e kwhirok Hu 8
104643 0,836 125119 1 GI/E] 450,43 G
ZUZYCIE ENERGIE ELEKTRYCZNE] DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH
ZAPUTRZEBCWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEML OGRZEWANEA T WENTYLACH i E?E,Pﬂm, I [kwh/rok] 1403
NOSNIK ENERGIT PALTWO UDZIAE Eel,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 1403
PRODUKCIA PARAMETRY FRACY
Kogeneragja
CIEPEA WODA
ZUZYCIE PALIW
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTIOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLET WODY UZYTKDWE] 1 QW nd E [kWh/rok] % 17399
NOSNIK ENERGIT PALTWO UDZIAE
CIEPLO Z KOGENERACII - weagiel kamienny, gaz ziemny | CIEPEO Z SIECT CIEPROWNICZE] 100,0 %
[ PRODUKCIA PARAMETRY BRACY.
Cieplo z kogeneragji
d i
ek e ok fu B
0,686 25363 1 GG 91,31 GJ
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNED DO NAPEDL HRZADZEN POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZER POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPEE] WODY i ‘E‘e.zl,pom, l flWh/rok] % 604
NOSNIK ENERGIT i PALTWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkecia mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETHY PRACY
Kogeneracja
OSWIETLENIE it
2UZYCIE ENERGH ELEKTRYCZNES
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KDNCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENTA EK,L [kWh/rok] 82740
NOSNIK ENERGII PALTWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
{ PRODUKCTA PARAMETRY PRALY
Kogeneracia
Qnd Qx
by i KWIJrole Fu B
82740 1,000 82740 1,00 82740
ZUZYCIE ENERGIT ELEXTRYCZNEI DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA f Eel,pnm,!_f [kWh/rok} 0
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ZUZYCIE PALIW
OGRZEWANIE I WENTYLACIA
PALIWO ZUZYOE
CTEPYO Z SIECT CIEPEOWNICZE] 450,431 G
ENERGIA ELEKTRYCZNA 1 403,12{ kwh
CIEPEA WODA
i
PALIWO ZUYCIE
CIEPEQ Z SIECT CIEPEOWNICZED 91,31 G1
ENERGIA ELEKTRYCZNA 604,00| kWh
OSWIETLENIE
PALIWO ZUZYQE
| ENERGIA ELEKTRYCZNA 82 740,00 kWh
ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
PALIWO [ FRIENAE CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE I RAZEM
CIEPEQ Z SIECT CIEPLOWNICZE] &l 450,43 91,31 541,73
ENERGIA ELEXKTRYCZNA kwWh 1403,12 604,00 82 740,00 84 747,12
KOSZTY ZUZYCIA PALIW
. ] OPEATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA 2UZvCIE CALKOWITA
[z}/rok]
CIEPEQ Z KOGENERACH - wegigl kamianny, gaz CIEPEO Z SIECT CIEPELOWNICZE] 541,73 Gl/rok 7047725
ZUZYCIE PALTWA | ZUZYCIE PALIWA , - -
voTE —r ZUZVCIE PALIWA | ZUZYCIEPALIWA | ZUZYCIE PALIWA
CREWANTA Cheates wony PRZEZ SYSTEM FRZEZ SYSTEN PRZEZ SYSTEM 1 o 24 JEDNO DPLATA STALA CPLATA
by v OWE] CHEODZENTA POMOCNIC?Y DEWIETLENTA STKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT XOSZT KOSZT
Izh 23] [2i1 [z} [z+] =1 iz [7#
450,43 G1/rok| 91,31 Glfrolg
33,00 z¢/@) 25000,00 2300,00
58598,63 11878,61
] ] QPEATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA 2UZYCIE CAEKOWITA
[z} rok}
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja miaszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 84747,12 55085,63
e cvaih | ZUCYCTE PALTWA z;}ngEqu PALTWA ZUZYECZIE PALTWA | ZUZYCIE PALTWA
SYSTEM PREEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM OPLATA
Cervian s 1 e wooY CHEODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENEA | CEMAZAJEDROSTKE)  OPLATASTARA [ WpoNAMENTOWA
KOSZT KGSZT KOSZT KOSZT KGSZT
1A z01 [zl [t T2l 2 iz Tall
1403,12} 604,00 kWh/rolg 82740,00
0,65 zH/KWh
912,03 352,60] 53781,00
OGRZEWANIE I WENTYLACIA
PALIWO ZUZYCIE
CIEPLO Z SEECT CIEPLOWNICZE] 58 598,63| zi/rok
ENERGIA ELEKTRYCZNA §12,03! ztfrok
CIEPEA WODA
PALIWO ZUZYCIE
CIEPEO Z SIECI CIEPEOWNICZED 11 878,61 zifrok
ENERGIA ELEKTRYCZNA 392,60] zifrok
OSWIETLENIE
PALIWO ZUZYCIE
CIEPLO Z SIECT CIERPEOWNICZE] zHrok
ENERGIA ELEKTRYCZNA 53 781,00! zt/rok
KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
i OGRZEWANIE ! . I
PALTWO { FWeRYLACT CHLODZENIE | | CIEPLAWODA | | OSWIETLENE | {  RazEM
CIEPLO Z SIECI CIEPEOQWNICZE] zi/rok 58 598,63 11 878,61 70 477,25
ENERGIA ELEKTRYCZNA zi{rok 912,03 392,60 53 781,00 55 0B5,63
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KOSZTY INWESTYCYJINE

NAZWA KDSZTU
Wezet ciepfowniczy
RODZA) SYSTEMU IFDNOSTEA KOS7TI KOS7T 1EDNOST.
Ogrzewanie | wentylacja 7 150000,00 z
FiTaTo Koﬁﬁg&ow CYKL 2YCTA UTRZYMANIE USUNIECIE mrfz?fﬁm . usﬁ%ﬁg .
Tall [lsal ekl T 201 zfl
1,00 szt. 150000,00 i5 3,00 0,00 4500,00 0,00
KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY : i
NAZWA KOSZTU i Ioﬁgﬁ.wg‘g]i E CHLODZENIE { CIEPLA WODA E OSWIETLENIE [ RAZEM
| Wariant 1 150 000,00 150 000,00
WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]
ZAFOZENIA DO ANALIZY
OHRES OBLICZENIOWY [laz] 15,
STOPA DYSKONTOWA [%] 4
Ukiad wspomagany pompg ciepla wspomagany instzlacjg PV jako wariant alternatywny ii
DBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO
LATZNE KOSZTY INWESTYCYINE [zH 150000
ROCZNE KQSZTY EKSPLOATACYINE [zt 130063
KOSZT CALKOWITY I=1] 1596089,44
ZDVSKONTOWENA
ROCZNE KOSZTY ROCZNE KOSZTY ROCZNE KOSZTY ROGZNE KOSZTY SUMA ROCZNYCH
ROK Rd ENERGI UTRZYMANIA INWESTYCYINE USUNIECTA KOsZTOW R
i} zt zt 2t 2 2
0 1,00 150000,00 150000,00 150000,00!
1 0,56 125562,88, 4500,00 0,00 4,00 130062,88 125060,46
2 0,92 125562,88 4500,00 0,00 0,00 130062,88 12025044
3 0,89 125562,88; 4500,00 0,00 0,00 130062,88 115625,42
4 0,85 12556288 4500,00 0,00 0,00 130052,88 111178,29
5 0,82 125562,88| 45008,00 0,60 0,00, 130062,88 106802,20
6 0,79 125562,88 4500,00 0,00 0,00 130062,88 102790,58
7 0,76 125562,88 4500,06 0,00 0,00 130062,88 98837,10
8 G,73 125562,88 4500,00 0,00 0,00, 130062,88 895035,67
9 0,70 125562,88 4500,00 0,00 0,00 130062,88 91380,45
i0 0,68 125562,88 4500,00 0,80 0,50 130062,88 87865,82
11 0,65 125562,88 4500,00 0,00 0,60 130062,88 84486,36
12 0,62 125562,88 4500,00, 0,00 0,0G 130062,88 B1236,89
ZDYSKONTOWANA
ROCZNE KOSZTY ROCZNE KOSZTY ROCZNE KOSZTY ROCZNE KOSZTY SUMA ROCZNYCH
ROK Ad ENERGIT UTRZYMANIA INWESTYCYINE USUNIECIA KOSZTOW BN S
i} al 2t 7t zt 7l
13 0,60 125562,88 4500,00 0,00 0,00 130062,88 78112,39
14 0,58 125562,88 4500,00; 0,00 0,00 130052,88 75108,07
15 0,56 12556288 4500,00 0,00 0,00 130062, 88 72219,30
1596089,44
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WARIANT 2

CHARAKTERYSTYKA WARTANTU OBLICZEN

(S ITIITITIIIIIIIII

INFORMACIE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI QGRZEWANED AH [m2] 2068,5i
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU DGRZEWANIA I WENTYLACH HL [wi 103244
ZAPOTRZEBOWANIE A ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CGRZEWANIA I WENTYLACH QH,nd [kwh/rok] 104643
EV%P%%?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU DGRZEWANIA T Eel,pom, | [kWh;rok] 1403
PCWEERZCHNIA PREZESTRZENI CHEGDZONET AC fm2] 0,0
ZAPOTRZEROWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA ¢CL wi o
2ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA QCnd Tkwh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN FOMOCHICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eei,pom, [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MCC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANLA CIERLE] WODY UZYTKOWED W [wi

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGGTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) QW,nd | [kKWh/rok] 17399
ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN FOMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPEET WODY ‘E_?fnﬂomf [kWh/rok] 604
POWIERZCHNIA OBSLUGTWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBCWANIE NA MO DLA INSTALACIT OSWIETLENICGWE] gL [wi 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCDWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EKE fRWh/rok] 82740
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom, L} [ikwh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGIT FLEKTRYCZNET

NOSNIKI ENERGII
NOSNIK ENERGII PALTWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 20,0 %
| PRODUKC)A PARAMETRY. PRACY,
PV
NOSNIK ENERGIE PALTWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcia mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 80,0 %
| PRODUKCIA PARAMETRY.PRACY
Kegeneracia
OGRZFWANIE T WENTYLACIA
ZUZYCIE PALIW
ZAPOTRZEBCWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACI ! QH,nd I [kWh/rok] 104643
NOSNIK ENERGH PALIWO UDZIAL
CIEPEQ Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny { CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZED 100,0 %
+ERODUKCIA PARAMEIRY FRALY

Cieplo z kogeneragji

d Gk
ik ™ KWhimk fu B
104643 0,836 125119 1 GG 450,43 GJ
| ZUZYCIE ENERGEL ELEKTRYCZINED DO NAPEDU URZADZENR POMOCNICZYCH
ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACH t Eel,pom, I [kwh/rok] i 1403
NOSNIK ENERGIT PALTWO UpzIaL Eel,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PY ENERGIA ELEKTRYCZNA 20,0 % 281
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
PV
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NOSNIK ENERGIT PALIWO uDZLAL Eel,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 80,0 % 1122
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
CIEPLA WODA
ZUZYCIE PALIW
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMLU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] i Qw,nd  {[kWh{rok] 17395
NOSNIK ENERGIE PALTWO UpZIAL
CIEPEO Z KOGENERACII - wegiel kemienny, gaz ziemny | CIEPLO Z SIECT CIEPLOWNICZE] 100,0 %
. PRODUKCIA PARAMETBY PRACY
Cieplo z kogeneracji
Qnd Ok
kWhitok T kwhirok f 5
0,686 25363 1 GI/G] 91,31 G
ZUZYCIE ENERGH ELEKTRYCZNE] DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH
ZAPDTRZEBOWANIE NA ENERGIE KDRCOWA DLA URZADZEN POMOCNECZYCH SYSTEMU CIEREE] WODY Eel,pom, [kWh/rok] i 604
NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 20,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
PV
NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - pradukcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 80,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogenerada
QSWIETLENIE
2UZYCIE ENERGIT ELEKTRYCZNED
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KDNCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA t EK,L | FkWi/rok] 82740
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 20,0 %
| PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
PV
Qnd Qk
ok n Kwinjrok Ha B
16548 1,000 16548 1,00 16548,
NOSNIK ENERGLE PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - predukcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 80,0 %
| PRODUKCIA RARAMETRY PRACY.
Kogeneracja
Qnd Qk
h/rok it Kh/rok Hu B
66192 1,000 66192 1,00 66192
ZUZYCIE ENERGI ELEKTRYCZNE] DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMDCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA E Eal,pom,L; [kWh/rok] ¢
ZUZYCIE PALIW
OGRZEWANIE T WENTYLACIA
PALIWG ; ZUPYCIE
CIEPEO Z SIECT CIEPLOWNICZE] 450,431 GJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA 1 403,12 kWh
CIEPEA WODA
PALIWO ZUZYCE
CIEPLO Z SIECT CIEPLQWNICZE] 9131 &
ENERGIA ELEKTRYCZNA 604,00] kWh
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OSWIETLENIE

PALIWO ZUZYCIE
| ENERGIA ELEKTRYCZNA 82 740,00] kWh
ZUZYCIE PALTW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN : i
PALIWO IDME%%EA CHLODZENIE | | CIEPLAWODA OSWIETLENIE l RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 1 122,50 483,20 66 192,00 67 797,70
CIEPLD Z SIECT CIEPEOWNICZE] Gl 450,43 91,31 541,73
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 280,62 120,80 16 548,00 16 949,42
KOSZTY ZUZYCIA PALIW
. ) OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALTWA ZUZYCIE CALKOWITA
[2/rok]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcia mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 67797,70 44068,50
2UZYCIE PALIWA FUZYCIE PALTWA ; ) ; '
gt | RS | amosoon | aporoun | amceu o
e Nkl CHEODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENzA | CENAZAJEDNOSTKE|  CPEATASTALA | 4ennduenTowa
KQSZT. KQSzT KOSZT KQS7T KOSZT
1241 Iz i1 Fal Izh iz Iz Iz
1122,50f 483,20 kWh/rok 66192,00
0,65 zHkWh
729,62 314,08 43024,80
. ) OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALTWA ZUZYCIE CALKOWTTA
Tzh/rok]
CIEPED Z KOGENERACTH - wegiel kamianny, gaz CIEPLD Z SIECI CIEPEOWNICZE} 541,73 Gl/rok 70477,25
ZUEYCIE PALTWA ZUZYCE PALIWA ; ; ;
st | iy | nmosn | ot | amoen -
DEEZNET",:,"LAUI ﬁ’%ﬁgfﬁy CHEODZENIA POMOCNICZY OfWIETLENIA | CEMAZAJEDNOSTKE]  OPEATASTALA | \ponis veenTowa
KOSZT KOSZT KQszT KOSET, KQSTL
4] 1zh 21 rzh [z 2l [z [
450,43 GJ/roki 91,31 GIfrok
A3 GY . 33,00 2/G) 25000,00 2300,00
58598,63 11878,61
. OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBUL PALIWA ZUIYCIE CALKOWITA
[zH{rok]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 16949,42 11017,13
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALTWA ; , ,
PRESOTM | PUEZSEIEN | GO Gemd | o svarn | puseemn oPLATA
Tl oY CHEODZENTA POMOCNICZY DSWIETLENIA | CENAZAJEDNOSTKE  OFEATASTALA L hpnysmEnTOWA
KOSZT KOSZT KOS KOSZT KDSZT.
zh =4 fat1 zl [211 21 Iz 25
280,62 kWh/rokj 120,80 kWh/roki 16048,00
0,65 zi/kWh
18241 78,52 10756,20
OGRZEWANIE I WENTYLACIA I
PALIWO ZUZYCIE
CIEPEO Z SIECT CIEPLOWNICZE] 58 598,63; zi/rok
ENERGIA ELEKTRYCZNA 912,03 zt/rok
CIEPEA WODA i
PALTWC ZUZYCIE
CIEPLO Z STECT CIEPEOWNICZE] 11 878,51. ztfrak
ENERGIA ELEKTRYCZNA 392,601 zt/rok
OSWIETLENIE
PALIWG 2UZYCIE
CIEPLQ Z SIECT CIEPLOWNICZE] Afrok
ENERGIA ELEKTRYCZNA 53 781,00| zi/rok
KOSZTY ZUZYCIA PALTW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN ”
{ OGRZEWANIE ; i :
PALIWD b IWERYLASSA CHODZENIE | | CIEPLAWODA § | OSWIETLENIE | |  RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA zt/rak 729,62 314,08 43 024,80 44 068,50
CIEPLO Z SIECT CIEPEOWNICZED zkrok 58 598,63 11 878,61 70 477,25
ENERGIA ELEKTRYCZNA zt/rok 182,41 78,52 10 756,20 11 017,13
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KOSZTY INWESTYCYINE
| NAZWA KOSZTU
Wazel cieplowniczy
RODZAJ SYSTEMU IENNQSTKA XOSATLL XSz IEDMOST
Ogrzewanic | wenlylacia zt 130006,00 2}
e KOSZT POCZATKOWY , KOSZT KOSZT
nosc INWESTYCTL CL ZYDIA UTRZYMANIE USUNIECE UTRZYMANIA USUNIECTA
(7t} [latzl [S/rok] [%] 241 [zl
1,00 szt. 130000,00; 15 3,00 4,00 3500,00 0,60
| NAZWA KOSZTY
Pompa diepla
RODZA] SYSTEML) TEQNGRIKA KNS KOS7T IFONOST.
Ogrzewanie | wentylacja z 190000,00 2§
¥’ KOSZT POCZATKOWY ; KOSZT KOSZT
LDsC INWESTSCTT CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECTE UTRIVMANIA UStiRECTA
[zh] [latzl [95/10K1 [%1 {711 I
1,00 szt, 190000,00 15 3,00 0,00 5700,00 0,00
| NAZWA KOSZTL)
Instalacja PV
RODZA SYSTEML IEONDSTKAKOSZELL | KOSFT IFDNOST.. ...
Ogrzewanie | wentylacia z 65000,00 2t
> KOSZT POCZATKOWY ; KOSZT KOszt
Lo NWESTYCIT CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE UTHZYMANIA USUNTECTA
Izit fatal {36/ml Fo6t £l Izl
1,00 szt. £5000,00 15 3,00 0,00 1550,00 0,00
KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY
| OGRZEWANIE | | i b :
NAZWA KOSZTU | WENTYLACH | | CPRODZENIE § | CIEPLAWDDA { | OSWIETLENIE | |  RAZEM
IWariant 2 385 000,00 385 000,00
WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]
ZAEOZENIA DO ANALTZY
OKRES OBLICZENIOWY [ata] 15
STOFA DYSKONTOWA %] 4
Ukiad wspomagany pompa ciepta wspomagany instzlacia PV jako wariant alternatywny
OBLICZENIE KOSZTU CAEKOWITEGO
FACZNE KOSZTY INWESTYCYINE fzt] 385000
ROCZME KOSZTY EKSPLOATACYINE fzt] 137113
PRZYROST KOSZTGW INWESTYCYINYCH W STOSUNKU DD WARIANTL BAZOWEGO 2] 235000
ROCZNE O5ZCZEDNDSCT W STOSUNKL DO WARIANTU BAZOWEGOD 28] -7050
KOSZT CALKOWITY {z1] 1905474,07
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata3 -
ZDYSKONTOWANA
ROCZNE KOSZTY ROCZNE KOSZTY ROCZNE KOSZTY ROCZNE KOSZTY SUMA ROCZWYCH
ROK Rd ENERGH UTRZYMANIA BWESTYCYINE UISUNSECTA KOSZTOW SumA ROCZHYCH
] zl zt 2t 2t 2
o 1,00 385000,0C 385000,00 385000,00
1 0,96 125562,88 11550,00 0,00 0,00 137112,88 131839,30
2 0,92 125562,88 11550,00 0,00 0,00 137112,88 126768,56
3 0,89 125562,88 11550,00 0,00 0,00 137112,88 121892,85
4 0,85 125562,88, 11550,00 0,00 0,00 137112,88 117204,66
5 0,82 125562,88 11550,00 0,00 0,00 137112,88 112696,79
& 8,79 125562,88 11550,00! 0,00 0,00 137112,88 108362,30
7 0,76 125562,88 11550,G9 0,00 0,001 137112,88 104194,52
8 0,73 125562,88 11550,00 0,00 0,00 137112,88 100187,03,
9 0,70 125562,88 11550,00 0,00 0,00 137112,88 86333,69
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10 0,68 125562,88 11550,00: 0,00 0,00 137112,88 92628, 55:
11 0,65 125562,88 11550,00] 0,00 0,00 137112,88 85065,91
12 0,82 125562,88; 11550,00 0,00 0,00 13711288 85640,30,
13 0,60 125562,88; 11550,00 0,00 0,00 137112 88 8234644
14 0,58 125562,88 11550,00 0,00 0,00 137112,88 79179,27
15 0,56 125562,88 11550,00 0,00 0,00 137112,88 7613391
1908474,07,
POROWNANIE WARIANTOW
ZUZYCIE PALIW
OGRZEWANIE T WENTYLACTA
PALTWO ! WARIANT OELICZEN } ZUZYCIE
% CIEPEQ Z SIECT CEEPLOWNICZE]
Wariant 1 450,43| GJ
Wariant 2 450,43| GJ
PALTWD WARIANT CBLICZEN 2EYCE
j ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 1 403,12 kWh
| Wartant 2 1 403,12] kWh
CIEPEA WODA
PALIVIO | WARIANT OBLICZEN ! ZUZYCIE
CIEPLO Z SIECT CIEPLOWNICZE]
Wariant 1 91,311 G]
Wariant 2 91,31 GJ
PALTWO WARIANT OBLICZEN nEYCE
| ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 604,001 kWh
Wariant 2 604,00} kWh
OSWIETLENIE
PALIWO [ WARIANT OBLICZEN | ZUPYCIE
| ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 82 740,00 kWh
Wariant 2 82 740,00 kWh

ZUZYCIE PALTW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAEEM NA WARIANTY OBLICZEN

PALIWO | WARLANT OBLICZER ! PUFYCIE
| CIEPLO 7 SIECT CIEPEOWNICZE)
Wariant 1 541,74| G
Wariant 2 541,74 G
PALTWD WARIANT OBUCZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 84 747,12| kWh
Wariant 2 B4 747,12| kwh
KOSZTY ZUZYCIA PALIW
OGRZEWANIE T WENTYLACIA
PALIWO ] WARIANT OBLICZEN ] ZULYCIE !
| CIEPLO 7 SIECI CIEPEOWNICZE]
Wariant 1 58 598,63 21/rok
Wariant 2 58 598,63i zt/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZvaE
| ENERGIA ELEKTRYCZNA
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Wariant 1 912,03 zi/rok
Wariant 2 912,03 zl/rok
CIEPLA WODA
PALIWO ] WARIANT OBLICZEN | ZUIVCIE
{ CIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE]
Wariant 1 11 878,611 zi/rok
Wariant 2 11 878,61} z}/rok
PALIWD | WARIANT OBLICZEN ZULYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 392,60 z4/rak
Wariant 2 392,60} zi/rok
OSWIETLENIE
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
CIEPLO Z SIECT CIEPEOWNICZED
Wariant 1 zH/rok
Wariant 2 zH/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 53 781,00} zt/rak
Wariant 2 53 781,00i zt/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALTW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

PALWO WARIANT CRLICZEN { 2UZYCIE
iCIEPLO Z SIECI CIEPLOWNICZE]
Wariant 1 70 477,24; #frok
Wariant 2 70 477,24 #/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUEYCIE
i ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 35 185,63] z/rok
Wariant 2 55 085,63| zt/rok
KOSZTY INWESTYCYJINE
KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY i
NAZWA KOSZTU OGRZEWANIE CHEQODZENIE CIEPLA WODA ofwiETLENE | | mazem ||l
I WENTYLACIA i i
Wariant 1 15¢ 000,00 150 000,00
Wariant 2 385 000,00 385 000,00
WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]
ZALOZENIA DO ANALTZY
QOKRES OBLICZENIOWY [lata] i5
STOPA DYSKONTOWA %] 4
Uktad wspomagany pompa ciepta wspomagany instalacjg PV jako wariant alternatywny
KOSZT CALKOWITY i
NAZWA WARIANTU Wariant 1 Wariant 2
OBECNA WARTOSC KOSZTU j
CAFKOWITEGO [zf] 1596089 1900474
PROSTY CZAS ZWRQTU  SPBT  i[lata] . :
PRZYROST KOSZTOW
INWESTYCYINYCH W STOSUNKU DO {[zH] 235000
WARIANTU BAZOWEGO
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ROCZNE OSZCZEDNOSCI W
STOSUNKU DD WARTANTU (2] -7050
BAZOWEGQ

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem caltkowitym charakteryzuje sie wariant "Wariant 1".

OBJASNIENIA i
(OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO Il

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz keszty usunieda.
Od powyzszych kosztdw odejmuje sie wartesc rezydualng na konjec okresu obliczeniowege. Przy czym mogs zostaé pominiete koszty, kidre
53 takie same dls wszystkich wariantdw. Dla kaszéw ponoszonych w rdzaych latach obliczana jest ich warinsd hiedaca 2z wykorzystaniem
przyietej stopy dyskontowsj.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopg realng, czyli z wylgczeniem inflacji.

Wspotczynnik dyskontowy Rd cbliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej, Umozliwia on obliczenie wartogd
hiezacei kosztu ponoszoneqo w danym roku { nrzellczeme wartosci na rok zeruwv)

IDBLICZENIEPROS!‘EGO CZASUZWROTG " a0 ol s i i e T T T A T e e e T !

kaczne koszty inwestycii oznaczaja poczatkowe koszty inwestycil, keszty odtwarzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartasc
rezydualng nz koniec ckresu obliczeniowegs.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniaja kaszty energii | utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza roznice kosztdw inwestycyjnych danego wariantu | wariantu bazowego.

Roczne oszczednosci oznaczajg zmnigjszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku de wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po ]aklm foczng oszczednosu w stosunku do wanantu bazowago wyrownzja przyrost Lnsztow
[ Z 1 ; s ed .

Za-tzmanre sporzaakuneza DOMOCT BroGamy Audyrnr £RKD 1. D
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z Art. 34; ust. 3d, pkt. 3). Ustawy Prawo Budowlane,
niniejszym osSwiadczamy, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

dotyczacy:
ZAMNééVg’QNlA Termomodernizacja budynku IV Liceum
BUDOWLANEGO Ogolnoksztatcgcego

ADRES CBIEKTU
BUDOWLANEGO

Lublin, ul. Szkolna 4

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Jednoczesnie projektant branzy sanitarnej o$wiadcza, ze dia mozliwosci uzgednienia projekiu
w LPEC dla danego opracowania réwnolegle opracowano_projekt techniczny

AUTORZY OPRACOWANIA
o Funkejas o i Imie inazwisko [ o Uprawnienig 00| o Data | 00 Podpist Ll
Branza mgr inz. arch i
architekioniczna | 1N SO | upr. prol. nr 2620199 | 419071 | 2
PROJEKTANT ® |
Branza mgr inz. arch. )
architektoniczna Kazimierz upr. proj. nr 4(.)“‘0“)5/07 11-2021
. specjalnosé architektoniczna
SPRAWDZAJACY Kraczaon J
nr 871/BP/98
. . . do projektowania bez ograniczen w
Branza sanitarna | mgrinz Adam | specjalnosci instalacyjne] w zakresie 11-2021
PROJEKTANT Maksymiuk sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentyiacyjnych i gazowych
nr 367/Lb/2001
; . . do projektowania bez ograniczern w
Branza sanitarna | mgrinz. Renata | specialnosci instalacyjnej w zakresie 11-2021 ;
SPRAWDZAJACY Maksymiuk sieci, instalacji i urzadzen: i[(’
wodociggowych i kanalizacyjnych, !
ciepinych, wentylacyjnych i gazowych
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI BIOZ

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Pz. U. Nr 120, poz, 1128)

Projekt zagospodarowania terenu

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
e docieplenie écian budynku (nadziemia i piwnic) oraz stropodachow
wymiana pokrycia dachowego
czesciowa wymiana stolarki
inne zewnetrzne roboty towarzyszace dociepleniu
przytgcze cieptownicze wysokich parametrow
roboty instalacyjne (przebudowa i regulacja instalacji centralnego ogrzewania;
wykonanie nowej wymiennikowni ciepta; instalacja odgromowa na budynku)
e inne towarzyszace roboty budowlane wewnatrz budynku

e o 2 o

3. Kolejnosé wykonywania roboét

Wykonywanie robot budowlanych musi by¢é poprzedzone uzyskaniem stosownych
pozwaolen.

Kolejnosé wykonywania robdt uzalezniona jest od dostepnosci pomieszczer i okresu
wykonywania robét. Jednakze przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie zachowac
ponizsze zalecenia:

» docieplenie scian odbywac sie moze po wykonaniu instalacji odgromowej

= roboty instalacyjne winny by¢ prowadzone poza sezonem grzewczym

Harmonogram robét ustala wykonawca w porozumieniu z uzytkownikiem budynku.

4. Wrykaz isthiejacych obiektéw budowlanych

Na terenie zamierzonej inwestycji znajdujg sie nastepujgce uzbrojenie podziemne:
= siec elekiroenergetyczna niskiego i $redniego napiecia
o siet gazowa Sredniego cisnienia
» sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
e siec telekomunikacyjna
= siet cieptownicza wysokich parametrow
Inne istniejgce naziemne obiekty budowlane przedstawione sg w czeéci rysunkowej PZT

5. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia ludzi

Do istniejacych elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzi naleza:
o siec elekiroenergetyczna niskiego i sredniego napiecia
= siet gazowa $redniego cisnienia
e siec cleptownicza

6. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych

Podczas wykonywania robdt moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi:

e Ryzyko upadku z wysokosci (ponad 12m) podczas prac na rusztowaniach i dachach

o Ryzyko przysypania ziemig podczas wykonywania robét ziemnych



e Ryzyko porazenia prgdem podczas: uzywania elektronarzedzi i urzgdzen oraz
wykonywania prac montazowych w poblizu istniejgcych sieci elektroenergetycznych

¢ Ryzyko oparzen podczas: spawania i zgrzewania

» Ryzyko urazéw (uderzenia, przygniecenia) podczas: roziadunku transportu |
skladowaniu materiatdw budowlanych; wykenywania robdt ziemnych sprzetem
zmechanizowanym, montazu rurociggow i urzgdzen; robét rozbidrkowych

Ryzyko wypadkéw drogowych podczas:

e wykonywania prac w pasie drogowym

o {ransporiu materiatéw budowlanych i urzadzen na terenie budowy,

e wykonywania robot ziemnych z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rohét szczegélnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przystepujgey do pracy przechodzg szkolenie wstepne oraz
okresowe, odpowiednio do stanowiska pracy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Minisira Pracy i
Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

instruktaz pracownikéw  zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych powinien zawierac:

o Poinformowanie pracownikéw o istniejgcych oraz mozliwych zagrozeniach,

s Zapoznanie pracownikdéw z przepisami BHP, dotyczacymi wykonywanego przez nich

Zakresu robot,

e Zapoznanie pracownikow z obstuga urzadzen technicznych,

o Okreslenie prac, wymagajacych od pracownikow szczegolnegj sprawnosci
psychofizycznej,

o Okreslenie prac, ktdre muszg byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

o [mienne wyznaczenie osob, kidre majg wykonywac dane prace,

¢ Wyznaczenie osoh, ktére bedg sprawowaty nadzdr nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

e Poinformowanie pracownikéw o koniecznosci stosowania $Srodkéow  ochrony
indywidualnej podczas wykonywania prac oraz o zastosowanych srodkach ochrony
zbiorowej,

o Qkreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, odrebnie dla
kazdego rodzaju zagrozenia,

e Zapoznanie z =zasadami udzielania pierwszej pomocy i wskazanie miejsca
umieszczenia apteczki pierwsze] pomocy oraz urzgdzen ratowniczych, a w
szczegolnosci gasnic pozarowych.

o Qkreslenie sposobu bezpiecznego skifadowania i transporiowania materiatdw
budowlanych i urzadzert na terenie placu budowy,

o QOkreslenie sposobu postepowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczendstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych Inwestor jest zobowigzany:

e Wystgpi¢ do wiasciwego organu o wydanie dziennika budowy

e Zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadajacg uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci

« Zawiadomié wtasciwego inspekiora pracy o zamiarze rozpoczecia robdt na 7 dni
przed rozpoczeciem budowy

Kierownik budowy jest zobowigzany:

e Zatrudniaé pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych
pod wzgledem BHP i p.poz. oraz o odpowiedniej sprawnosci psychofizycznej,

o Prowadzié dziennik budowy,



» Opracowac plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia na podstawie ninigjszego
opracowania,
¢ Umiesci¢ w widocznym migejscu tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zabezpieczyé je przed
zniszczeniem,
= Ogrodzi¢ albo w inny sposob zabezpieczy¢ teren budowy, aby uniemozliwi¢ wejscie
oséb nieupowaznionych.
= Odpowiednio zorganizowa¢ teren budowy, wyznaczy¢é drogi transportu
zmechanizowanego i recznego,
o Wyznaczyc miejsca sktadowania materiatow i wyrobow, a w szczegoblnoéci substancji
niebezpiecznych,
» Wyznaczyc¢ i oznaczy¢ strefy niebezpieczne,
o Wyznaczy¢ w porozumieniu z zarzgdcag lub uzytkownikiem istniejacego uzbrojenia
podziemnego bezpieczne odlegitosci, w jakich mogg by¢ wykonywane roboty
Zmechanizowane,
° Zapewni¢ odpowiednie oswietlenie placu budowy,
» Udostepnié¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
hlgleny pracy dotyczace:
v' stosowanych technologii oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

v obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

v postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

¥ udzielania pierwszej pomocy

¢ [nstrukcje te powinny w sposob zrozumiaty dla pracownikéw okreslac czynnosci,
ktére nalezy wykonaé przed, w trakcie oraz po zakonczeniu danej pracy oraz sposob
postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub
zycia,

e Dbaé, aby pracownicy uzywalli narzedzi i sprzetu sprawnego technicznie |
posiadajgcego odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem,

= Zapewnic pracownikom dostep do pomieszczen higieniczno - sanitarnych oraz
socjalnych,

o Zapewni¢ niezbedng ilo$¢ napojow i odpowiednie positki,

o Zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach
pracy,

* Zapewnic sSrodki fgcznosei z  jednostkami administracii budowlanej, pomocy
medycznej i stuzb technicznych, strazy pozarnej i policji,

o  Whyznaczyé | wyposazy¢ punkty pierwszej pomocy medycznej,

¢ Wyposazyc teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

Wszystkie roboty budowlane | montazowe, a w szczegélnoéci prace okreslone w

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) jako szczegdinie niebezpieczne muszg by¢ wykonywane z
zachowaniem przepiséw BHP.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia muszg by¢ wykonywane recznie.

Czes¢ graficzng informacji BIOZ stanowi projekt zagospodarowania terenu
niniejszej dokumentacji projektowe;.

Dla przedmiotowej inwestycji plan bezpieczefistwa i ochrony zdrow1a nalezy
wykonac obligatoryjnie.
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‘Pan Tadeusz Dziuba
Dyrektor
Wydziat Inwestycji i Remontéw

Do sprawy: IR-IKR-[.7013.22.2020
Szanowny Panie,

Odpowiadajac na Pana pismo z dnia 23 paZdziernika 2020 roku dotyczace wydania

zaleceri konserwatorskich dla planowanego remontu budynku IV LO w Lublinie przy ul.
Szkolnej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami przedstawiam nastepujgce zalecenia konserwatorskie.
1. Omawiany budynek wzniesiony zostat na. terenie dawnego przedmiescia Czwartek z
przeznaczeniem na szkole powszechna. W okresie powojennym (1950) przeniesiono do
budynku 1i Paristwowg Szkole Zenska, powstala wskutek uparstwowienia wczesniejsze]
szkoly prywainej, zatozonej przez Waclawe Arciszowa, kidrej to szkoty tradycii kontynuatorem
jest abecne, istniejace od 1966 roku IV LO. Budynek ujety jest indywidualnie w gminnej
ewidencji zabytkéw.

Autorem projekiu budynku szkoly byt lubelski architekt ignacy Kedzierski, szkote
wzniesiono w latach 1923-24. Okres bezpodrednio po odzyskaniu niepodieglosci byt
szczegolinie istotny dla budownictwa szkolnego na terenie dawnego zaboru rosyjskiego,
bowiem na tym obszarze najwieksze byly poirzeby — ze wzgledu an brak zainteresowania
zaborcow ksztalceniem poiskiego spoleczeristwa, nie wznoszono nowych szkdl, co przy
jednoczesnym szybkim wzroscie demograficznym, spowodowalo ogromne potrzeby w
zakresie budownictwa przeznaczonego dla oswiaty. Taka sytuacja miala miejsce takze w
Lublinie, gdzie starano sie tymczasowo zajmowac na szkoly istniejgce budynki o innym
przeznaczeniu, co bylo niewystarczajgce i niewygodne, dlatego tez starano sig rownoczesnie
w odpowiedni sposéh, w miare mozhiwoscl, powiekszad bazg Jokalowa dostosowansg do
potrzeb szkét, Jednym z przykiadow tej dziatalnosci bylo wybudowanie przez miasto kilku
szkdt powszechnych, w tym wiasnie szkoty na Czwartku.

Wznoszone w Polsce latach 20-tych XX stulecia budynki szkolne utrzymane byly
najczesciej w formach nawigzujgcych — choé niebezposrednio, do architektury historycznej,
gtéwnie barokowej i klasycystycznej, postrzegane] jako Swiadectwo kultury dawnej
przedrozbiorowej Rzeczypospolite]. Stylistyka architektury tego rodzaju, okreslane] wowczas
jako ,narodowa" lub ,swojska”, opierala sie m.in. Na wysokich-malowniczo famanych dachach,
rozczlonkowanych fantazyjnie brytach i bogatym, stylizowanym, cho¢ nie klasycznym na ogdi,
detalu architektonicznym. Szkola powszechna, zaprojektowana przez Kedzierskiego na
Czwartku w peini reprezentuje ten nurt. Czterokondygnacyjny (z poddaszem uzytkowym i
podpiwniczeniem) budynek, polozony ponad stromg skarpg péinocng doliny Czechowki,
skierowany frontem do ulicy, zostat zakompohowany jako zlozona bryta dwdch zasadnych
segmentéw: frontowego, wschodniego i tylnego zlokalizowanego wgtab dzialki. Za szkotg
umieszczono boiska sportowe. Architektura zewnetrzna budynku opiera sie na Swiadomie
zsynietyzowanym detaly historyeznym, jest nieco rozrézniona. Najbogaciej ozdobiona jest
elewacja frontowa — wschodnia oraz szezyt poludniowy, ponad nieistniejacg juz dzig
kamienicg, rozebrang w [. 60-tych XX wieku. Elewacje tylne | boczne skrzydia zachodniego sg
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dekorowane uproszczonymi podzialami horyzontainymi w postaci profilowanych gzymsow,
Charakterystycznym elementem architektury catego zalozenia szkoly sa malownicze mury
ogrodzeniowe adgraniczajgce teren szkoly od sasiednich posesji, ponadto poludniowy z nich
jest powigzany ze schodami w kierunku dawnej ulicy Wysokiej.

Szkota ta stanowi jeden z wazniejszych na terenie Lublina przyktadéw omawianego
nurtu w architekturze, dlatego dziatania remontowe jej dotyczace powinny w peini uwzgledniad
jej wartosc¢ jako zabytku.

2. Biorac pod uwage powyzszg, skrotowo przedstawiong ocene wartosci zabytku, nalezy
sformutowac nastepujace wskazania:

a) dopuszcza sig wykonanie remontu elewacji poprzez wykonarnie nowych powlok malarskich
po uprzedniej naprawie zniszczonych partii tynkdw (w razie stwierdzenia koniecznoséci istnieje
mozliwos¢ ich wymiany), pod warunkiem zachowania istniejacego detalu architektonicznego:
jednoczesnie wskazujemy na koniecznosé wykonania rozpoznania tynkéw i warstw malarskich
w celu ustalenia pierwoinej kolorystyki ptaszczyzny scian i detalu architektonicznego; wyniki
wiw badari beda stanowi¢ podstawe wyboru wiasciwej barwy elewaci; z uwagi na zachowana
wartos¢ fasady wschodniej budynku nalezy wykluczy¢ mozliwoéé zastosowania docieplenia
Zewnetrznego.

b) dopuszcza sig termomedernizacje skrzydta zachedniego oraz elewacji zachodniej korpusu
wschodniego-budynku (zachowujae relacie wysunigcia -gzymsow do plaszczyzny Sciany) oraz
docieplenie stropéw | dachéw oraz wykonanie izolacji od gruntu.

c) dopuszcza sig wymiang stolarki okiennej pod warunkiem bezwzglednego powtérzenia jej
podziatdw kompozycyjnych, z mozliwoscia zastosowania wspéiczesne] konstrukcji (okna
zespolone} | materialu (PCV) ze wskazaniem zastosowania faktury imitujacej naturaine
drewno, takze w zakresie kolorystyki; nowa stolarka drzwiowa winna byé wykonana w
nawigzaniu do form historycznych; nalezy stosowac drzwi symetryczne. Zaleca sie stosowanie
drewna, o kolorystyce korespondujgcsj z kolorystyka stolarki nowej okiennej. W przypadku:
elewacji w kibrych dopuszczono docieplenie, nalezy przemysdle¢ wysuniecie stolarki w
kierunku lica Sciany, by zachowa¢ w jak najwiekszym stopniu relacje okna do plaszczyzny
Sciany po dociepleniu.

d) dopuszcza sig wykonanie odpowiednich izolacji ponizej poziomu gruntu, stropéw wewnatrz,
stropu przejazdu na tyly budynku oraz docieplenia od wewnatrz dachu. Nalezy bezwzglednie
zachowaé geometrie dachu. W przypadku wymiany pokrycia zasadne jest pozostawienie
blachy plaskiej, kladzionej tradycyinie, lub. — jezeli bedzie taka mozliwos¢ finansowa, powrdt
do pierwotnego przekrycia — dachowki. '

3. Realizacja robot wymaga¢ bedzie uzyskania uzgodnienia konserwatorskiego na etapie
wydawania pozwolenia na budowe przez organ administracji budowlanej (na podst. Przepisu
art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego). MKZ pozostaje do Paristwa dyspozycii w przypadku
biezgcych konsultacji na etapie przygotowania projekiu,

Dirzvmuja:
1. Adresat

2. Ala

Dyrektor
Miejski Konserwater Zabytkdw.

dr Hubert Macik
(dokument w postaci elektronicznej podgisany
kwaiifikowanym podpisemn elektronicznym)

Znak sprawy: MKZ-IN-1.4120.673.2020
Stona2z?2 “Nr-dokumentu-Mdok: 140833/11/2020
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Wydziat Inwestycji | Remontdw
ul. Podwzle 3&
20-117 Lublin

RZ-4113-004/21 Lublin, dn. 2021-01-13

WARUNKI
przyiaczenia obiektu do sieci ciepiowniczej

Nr WP-1/153 07 / 2021

Nz podstawis wniosky 7 dniz 07.01.2021 r., woparciu o ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnig 15 stycznia 2007r w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowsnia systemow cigplowniczych”
(Dz. U. z 2007r. Nr18. pcz.92) oraz wylyczne projektowania LPEC S.A. opublkowane na sironie
internetows], podajemy warunki przyigczenia do sieci cieplownicze] isiniejgcego budynku IV Liceum
Ogdinoksztalcacego w Lublinie przy ul. Szkolnej 4.

A. Wnioskadawca: U.M. Lublin Wydz. Inwestycji : Remontdw 20-117 Lublin ul. Podwale 3a,

B. Informacje dotyczace obiektu:
B.1.Lokalizacja obiektu: Lublin ul. Peowiakow 4
8 2.Lokalizacja wezla cieplnego: w pomieszezeniv zlokalizowanym bezwzglednie od strony sieci
‘cieplownicze} (w miare mozliwosci centralnie do zasifang] mnstalacfi wewnatrznej).
B.3.Dane dotyczace obiektu:

) - —
Przeznaczenie obisktu “szkoiny
Kubatura ogrzewsanych pomieszczen 7760 | m?
. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen 2230 | m*
B.4, Mot ciepina zamowiona; .
1 jcenlralne ogrzewznie Qe = 118 kW
2 iciepla woda uzvikows-Srednia . Qewsr = . 20 kW
3 _iciepla wods uZytkows-maksymalna Qv mzs= 80 kW
4 - iwentylacia QOw = - kW
5 |technologia Qigca = - KW
E lipne G = - KW
Calkowita moc ciepina zamowicnas” o o= 198 kW |
Minimalny pebdér mocy ciepine] poza sezonem grzewezvm Qs = 3 kw
* wentost catkowitel mocy ciepingj zamawions] jes! sumag mocy cieping) w poz. 13458
C. Granica wilasnosci: siec cieplownicza 2Dn200 vl Szkolna
D. Granics eksploatacji j.w
E. Czynnik grzewezy: wods o wysokich parameairach
E.1. Mzksymalng temperstura wody sieciowel zima 130/65°C lato TBI35°C,
{do obiiczen wymiznnikdw przyjmowad dla faia §5/35°C).
E.2. Meksymalna temperatura wody instalacyjnej BS/e0°C.
VWP 1/15307/2021 1
taczy nas cisgic
Lubelskie Preedsipbiorstwa Energetyki Cleplag] 4. rsindrina v Lublinie, 20-822 tublin, ul. Pufawsks 28, rarejestroveana ve Sydais S ]
Hegorisyem Lirblin-echisd v Lublinie £ sicgtiin w Switniks, VT Wydzist Gospadarcry, Kisjowy Relesis Sadowy, Rejestr Preedsiebiorsow [ #7 SIEER O
rir KRS OOD0GSEAED, REGOM 430980713 NIF T1201-50-452, Kanifat 2akdowy 02 579.240,60 PLN heplacony secatadcl], w SYSTSHMOWE
lel 81 7410072, tax 81 740 40 32, Pogoiowie Cieplee Lol 933, Cantrum Iglosne 120 207 TEE T8, infoRipec pl wiridizicpl
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E.3. Cisnienia dyspozycyjne: rzedne linii sidnien w komorze U § {15307 ol Szkoina.

w sezonie grzewczym
statyczne (zasilenie 7 EC- MT) 2350 mnem
v przewodzis zasilajacym ok 49 P TLp T
w przewadzie powrotnym ok. BOmnapm
w sezcnie letnim
stalyczne (zasilenis z EC- LW) 2580 mnpam
w przewcdzie zasilajgeym ok. BC2Z mnopm
w przewodzia powrotnym ok. ZA0Emnpm

Wartesdci rzednych linit cidnien podano na podstawie obliczen hydraulcvnych do opracowenego ng sezon
202072027 programu pracy sieci cieplnyeh. Ulegaia one zmianom w miarg wiaczenia | wylaczania do m.s.c.
odbiareow oraz zmiany rejonow zasiania.

F. Wymogi dotyczgce przytacza ciepinego:
F.1. Miejsce wigczenia: Odcinek sieci cisplownicze] 200200 w ul. Szkoingj, zaznae:zony kolorem
ozowym na zalgczong] mapee.
F.2. W m;eqscu wlaczenta: Polgczenie preizolowane z rurpciagami ZDn200. Przyiacze z zaworami
odcmajacymy urmnigszezonymi w studzience, zgodnie z wytycznymi LPEC.
F.3. Srednica przylacza: wynikajaca z patrzeb cieplnych zasilanego obiekiu, dla ukiadu docelowego.
F.4. Siec | przylgeze: Rurociagi podziemne wykonad w technologii z rur stalowych prefzolowanych.
Rurociggl wewngtrz budynku wykonac z rur sialowyeh przewodowych, zaizelowanych welng
mineralng, z ptaszczem odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Rurociagi prowadzic
w migjscach dostgpnych, w ktorych na stale nie przebywaja iudzie.
F.5. Szczegdfowe wymagania materialowe podziemnej sieci preizolowansi:
ury stalowe przewodowe:
- dla sieci wysokoparametrowych ~ rura przewodowa ze stail P235 GH (w zakresie srednic od
Dn40 do D125 mm z pogrubiong izolacia na rurociagu zasilajgcym)
- dlz sieci niskcparametrowe] {z.1.0.} — rurz przewodowa ze siali P235 GH
zespoly Zolacit polaczen spawanyeh
-~ dia sieci o $rednicach do Dn230/400 stosowac mufy termokurcdlwn sieciowane radiacyjnie
~  dia srednic Dn 2 300/450 stosowac muiy glekirycznie zgreewane posiadajace certyfikat
zgodnosci z norma PN-EN 488:2005.
syanalizacia slarmowa
- zastosowad rury préizolowans 2 sygﬂsfmaqa alarmowa opanta na metodzie rszysfancymego
pomiary poréwnawczege (spsiniajgcego standardy systemu BRANDES, ze wzgledu na
zachowanie kompatybiinodci calege ukladu alarmowego w  rurach  preizolowanych
stosowanych w m.s.c. miasta Lublin), peile pomiarowa wyprowadzic do puszki BS-AD,
umieszezong] w zamykanal skrzynce na slupku betonowym lub Scianie budynku (projekt
winien zawierac¢ schemat montazowy | Zestawienie elemeniow niezbednych do wykonania
instalacji alarmeows)

G. Wymogi dotyczace wezla ciepinegoa:

UWAGA: W zwiazku z odlaczeniem insialacii c.o. w budynku IV £O od wezlz ciepineas ziokalizowanegg
w_sasiednim budvnku S.P. 19 prry ul. Sszkolnej 8 nalezy wvkona¢ obliczenia sprawdzajace
cieplomierza. innyeh urzadzen w istniejacym weile ciepinym orsz zaproiektowad niszbedne zmiany
ukladu technoiogicznego. elementow wesla ciepinego | przebudowy instalacl wewnetrzne| c.o.

G.1. Wezet ciepiny winien dostarczad cieplo do obiekiu jednege odbiorey, byc dostepny dia sluzb
eksploatacyjnych LPEC S.A w dowolnej parze, Zabezpleczony przad dostepem niepowotanych
osoh.

G.2. Wezel ciepiny nalezy zaprojektowad = wykorzystaniem normy PN-B-02423 styezen 1998 Wezly
cieplownicze. Wymagania | badania przy odbiorze” i  Wezly ciepine wymagania i zasady
projektowania weziow cigpinych rasilanyeh z migjskiej sigci ciegtownicze]” wyd. LPEC.

G.3. Wezet ciepiny wykonac jgko wymiennikowy.

Stosowez¢ urzadzenia spelnigiace wvivezne projeldowania LPEC S A

- ¢.o., .t wymienniki piytowe lutowane lub rurowe JAD, ewentuzinie piytowe skrecans

- c.ow. wymienniki plytowe skrecane (do 300 kW w ukizdzie jednosiopniowym}

- pompy 0 zmienng] predkasc obrotowe]

- zabezpieczenie instelacii c.o. ze& pomocg naczvnia wzbiorczego przeponowego lub innego
systemu zgodnego z obowigzujacymi normami | przepisami

- regulatery elektroniczne temperatur

- regulatory roznicy cisnies bezposredniego dziatania,

- armaiura: zewoery kulowe, przepustinice, klapy zwroine,

- cieplomierze uliradfwiskows Z przemvormikiam przepiywu zainstaiowanym na zssileniu

G .4, Wietkost pornieszczenia weziz ciepinege: co najmnigf 15 m?

UWAGA: W preypadku, gdy rzedne linii ciénien w przewodzie powroinym sieci cieplownicze] uniemoziiwia
Zalanie instalaci wewnetrznych, zawory regulacyjne: réznicy cisnien | pogodowy, nalezy montowad na
przewodzie powroinym, a rurociag uzupeiniajacy wpigt pomigdzy =zaworem pogodowym
twymiennikiem c.o. (c.t.}).

WP-1/15307/2021 z




H. Pomiar ciepfa: '

Do celdw rozliczeniowych za dosiarczane do obieklu cleplo nalezy zaprojektowat ciepiomierz opariy
na meledzie pormieru przeplywu 22 pomocz  przetwornike  ultredzwickowego,  wyposazony
w urzgdzenia ziiczajgce cieplo w GJ lub MWh

Stosowad przeficzaiki z whudowsana wissng baisrg zasiiejacy o irwalcscl nie mniejszej niz 5 tet
Zzslosowad cleplomisrz 2 przetwornikiem nrfeza!ywu kolnisrzowym |( monolmjchnym, :a.ns alo
na zasieniy.

Pomiar iloscl cleple w wedle cieplnym winten byC uzupeiniony wadomierzem na uzupelnieniu
z powroty m.s.c. slreny witorng] wymiennika ¢o.  Weodomierz na urzupsinigniv powinien byc
wypasazony w impuisator umoziiwizjacy podlaczenis | odezyt przy pomocy preelicznika clieptomierza,

owWanym

. Wymagania dotyczace instalacji centralnege sgrzewania:

L1. Instalacia winna by¢ zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania Insiaiacii Centralnego
Ogrzewania - opracowanymi przez Centrainy Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL w Warszawie.

L2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestzenne] | Budownictwa z dn. 14.12.94r
(tekst jednolity Dz.U.98.15.140), jszeli zapotrzebowanie nz cieplo lub sposob uzytkowania
poszczegdlnych czesei budynku sa wyraznie zrdznicowane, instalacja centralnege ogrzewania
pawinna byé odpowiadnic pedzielona na niezalezne obiegi

1.3. Nie stosowad grzsjnikow aluminiowych | miedzianc-aluminiowych.

J. Wymogi formalne:

J.1. Dokemeniagjis powinna bye sporzadzonz zgodnie z obowigzujgcymi przepissmi w sprawie
szczegolowego zakresy i formy projekiu budowlanego.

J.2. Stosowane materialy musza posiadad aktuaine dokumenty dopuszozenia do siosowanis
w budowniciwie zgodnie z Dz.U.2004.92.881 i ocbowizzujacymi przepisami wykonaweczymi
wydanymi do ustawy,

J4.3. Do uzgodnienia przediozys komplet dokumentacii budewy siect cleplowniczei, wezia ciepinege
z AKFiA oraz Instalaci wewnsirzng] ¢.0. Projekly przedkiadane do uzgocdnienia powinny byd
opratowane zgodnie z wytycznymi projektowania LFEC umieszczonymi na stronie www lpec.pl,
postadad komplet obliczen cigpinych, hydrauficznych’ | wytrzymalosciowyeh, uzgodniegnie ZUDPE,
wypis z rejestru gruntdw z mapg ewidencyjng, zgody wiasciciell nieruchaomosci na lokalizacie
sieci, warunki | decyzje WOS, warunki odiworzeniz nawierzchni, a jesli s3 wymagane to rowniez:
decyzje lokalizacyjna, konserwatora Zabytkow, informacje de planu BIOZ

J.4. Podstawa rozpoczecia projektowantia i realizac)i przedmioiowej inwestycji jest zawarcie
z LPEC S A umowy o przylgczenie do sieci cieplowniczej przez wiasciciela obiekiu.

J.5. Werunki przytaczenia wazne sa dwa iata od daty ich okredlenia.

UWAGI:

1. Uzgednienie dokumentacji przez LPEC S.A  nie zastepuje weryfikacji projekiu przez osoby
uprawnione, zgodnie z Prawem Budowlanym i fakt uzyskania uzgodnienia nie zwalnia projektanta

w jakimkelwigk stopniu od peingj odpowiedzizinosci za zaprojekiowane rozwigzania i materisly.
2. LPEC S A zasirzega scbie prawo konirok robét budowiano-montazowych w zakresie gospodarki

cieplne;. Wszysikie proby | cdblory odbywaja sig przy udzisle naszego przedstawiciela
3. W przypadku, gdy rzeczywisly Sredni migsigezny przeplyw godzinowy bedzie mnigjszy od Q;
{granicy podziatu zakresu pomiarowsge) wskazania przyrzadu nie moga stanowic podsiawy do
rezliczen z naszym przedsiebiorstwent.
4, W przypadiu przekazywania weztz na stan majatkowy LPEC S.A. nalezy wydzielid pomiar energii
glektryczng} dla potrzeb wezia niezaleznie od pomisry w budynky wediug warunkow Zakiadu
Energetycznego | zastosowad urzadzenia zeproponowsane w ninigjszych warunkach.

OFERTA:

LPEC S A oferuje swofe usiugi w zakresle wykonawstws siecr | weziow  cieplnych.
Zainteresowanych, w celu uzyskania dodstiowvch informacii, prosimy o kontskt z Dzialem
Freyfaczern tel. 814520382, B14520384.

Otrzymuia;
1 % Adresat
1 x RZ-3, ale

WP-1/15307/2021 3
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Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

ul. Krochmaina 13., 20-401 Lublin, 1ei.: B1 486 5700, fax: B1 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin_su, www.zdm.lublin.eu

IU-DE.4310.407.2021 Lublin, dnia 21.07.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.z 2020 r. poz. 470 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz Zarzadzenia Prezydenta
Miasta Lublin nr 28/3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie upowaznienia Pana Mirostawa
tuciuka — Zastgpey Dyrektora Zarzadu Drog | Mostéw w Lublinie ds. Przygotowania Inwestycji do

zalatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku ziozonego
przez:

Gminy Lublin
Plac tokietka 1
20-109 Lublin

Zezwalam na lokalizacje
przytgcza cieptowniczego
w pasie drogowym ul. Szkolnrej - drogi gminnej
ti. na dziatce nr ewid. 39 (obr. 18, ark. 16)
zgodnie z zaznaczong trasg na zataczniku graficznym,
bedacym integralng czescia niniejszej decyzji

Z warunkami:

- na podstawie art. 28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1988 r. Prawo geodezyine
i kartograficzne {Dz.U. z 2020 poz. 276 ze zm.) projekiowane sieci uzbrojenia_terenu
nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w referacie ds. koordynacji dokumentacji
projektowe] Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin,

- sposéb odiworzenia naruszonych elemeniéw pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robot w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub rement drogi wymagat bedzie przelozenia ww. przyigcza koszt
przeloZenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. v drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm). Wiadciciel urzadzenia na
wezwanie Zarzadcy drogi opracuje projeki przefozenia przylgcza oraz wykona prace
budowlane w ustalonym terminie, nie pdZnie} niz w trakcle realizac]i budowy, przebudowy lub
remoniu drogi.

2. Zezwolenie na lokalizacje przylacza wyrazone w ninigjsze] decyzji nie jest rdwnoznaczne
Z pozwoieniem na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane {(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) Inwestor zobowigzany jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowg badz potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia.

Wydziat Opinii i Uzgodnien tel.:+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona 1z 2
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3. Zezwolenie na lokalizacje przytacza wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o kiére Inwestor albo Wykonawca
powinien wystapi¢ do Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie, celem uzyskania decyzji na zajecie
pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ¢ drogach publicznych {Dz.U. z 2020
r. poz. 470 ze zm.), W decyzji tej za umieszczenie urzadzenia niezwiazanego z poirzebami
zarzadzania drogami naliczone beda stosowne oplaty.

Niniejsza decyzja stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Szkolnej (dzialka nr ewid. 52 ~ obr. 7, ark. 4), na cele budowlane zwiazane
z uzyskaniem zezwolenia na realizacje ww. przylacza cieplowniczego.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia niniejsze;j decyzji.

POUCZENIE

1. 0d niniejszej decyzji przysfuguie sironie odwolanie do Samorzadowego  Kolegium
Odwotawczego w Lublinie za posredniciwem organu, ktory wydat decyzie, w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 127a § 11 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego strona w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania moze zrzec sie prawa do wniesienia odwatania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez
strong postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zup. Prezyvdents Miasta Lubjin
 ZASTEDCY DYREKTONS
Zarzady Dreog | 108t5w w Luhlinie

ds. Prayvgntom hn&z‘: nwestyaji
.

K '
A fra o A ' =
Tare ‘-é‘a!“oainw Sticik

Zatacznik nr 1 — mapa svtuacvino-wysokosciowa z naniesiona
iokalizacia przviscza ciepfowniczego.

Otrzymuia:
1. Gmina Lublin

Plac tokietka 1, 20-109 Lublin

za posrednictwem peinomocnika

Pana Adama Maksymiuka

Biuro Projektowe , MAKSPROJEKT"

ul. Ratajczaka 10, 21-040 Swidnik
2.ala

Znak sprawy: IU-DE .4310.407.2021 Lubtin, dnia 21.07.2021 .
Strona 2z 2



Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
. 21-040 Swidnik, ul. Rataj 10
Nazwa Przytacze cieplownicze wysaokich parametrow
N tyci do budynku IV Liceum Ogéinoksztaicacego
inwestyc) pray ul. Szkolnej 4 w Lublinie
\ to Gmina Lublin
nwestor Plac t.okietka 1; 20109 Lublin
mgr in2. Adam Maksymiuk | Data :
upr. Nr 871/BP/98 07.2021 j\
. | mgrinz, Renata Maksymiuk [ Data Bl
Sprawdal | ™™ o N 3g7iLb2001 | 07.2021
PROJEKT skal: | 4:500
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU kd |
OZNACZENIA

nen e oo Projektowany cieplociag - o8 i skrajnie
e -+ Granica pasa drogl

UWAGA: szczegdlowy plan
wg rys. 2 w skali 1:100

ury prelz, DN4O/An125 + DNAQIdn110
= L&="18,85m (wosl)

Za zgodnoée z oryginatem
mapy do cel rojeklowych
1D P.08§3.2021.758

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adam (13
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GD-DRES30.205.2071
PREZYDENT MIASTA LUBLIN Lublin, dn. 26.03.2021 r,

Znak sprawy: GD-DP.6630.209.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoriczonej w dniu 26.03.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowane]j sieci uzbrojenia terenu

Przylacze cieplownicze wysokich parametrow do budynku IV Liceum

Preedmiot "a_’ad‘f: Ogolnoksztatcgeego przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie

Lokalizacja:| Lublin, ul. Szkolna 4

Wniﬁsko daﬁcé' MAKSYMIUK ADAM
3 ~ 7} ul Ratajeczaka 10, 21-040 Swidnik
IﬁﬁeStbr‘ GMINA LUBLIN
T ul. Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin
" Proewodniczacy: Kierownik Referatu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenuy loanna Werykowska

Sposdb przeprowadzenia narady:|  elekironiczny

Datawplywu:| 18.03.2021r

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.|: N‘ g b ST e Sizmuwnskn 0 . | imie i nazwisko eczestnika:
Sposéb uczestniciwa © ERR S Uwagi - - ' I R PR
1 | Wydziat Architektury Uzgodniono pozytywnie Anna Rybak-Krasnadgbska
i Budownictwa
U.M. Lublin
elektroniczny
2 | Zarzad Drég i Mostow Uzgodniono pozytywnig Rafat locek
w Lublin.ie Na podstawie art. 39 ust. 13 ustawy z dnia 21 rarca 1985c o
elektroniczny . drogach publicznych na lokalizacje uzgodnicnej trasy konieczne jest
uzyskanie stosownei decyzji / opinii zezwalajgcef na lokalizacie
projektowanego uzhrojenia terenu w pasie drogowym.
3 | NETIA5.A. w Lublinie Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Kielech
elektroniczny W przypadku zbliZzen do istniejgcej sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.
{ponizej 2m). prace ziamne prowadzic recznie ze szczegding
ostroznescig. Miejsca te przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez
NETIA 5.A.: email nadzory@netia.pl
4 | PGE Dystrybucja SA Uzgodniono pozytywnie Wiestaw Stawek
Oddziat Lublin W migjscach skrzyzowan projektowanych sieci (preytacay) z
Rejon Energetyczny istniejacymi kablami energetycznymi, kable zahezpieczyé rurami
Lublin Miasto. oslenowymi zgodnie z obowigzujgeymi normami. Zabezpieczenie
elektroniczny podtega odbiorowi przez R.E. Lublin Miasto.
5 |PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Uzgodniono pozytywnie Tomasz Zyczyfiski
Oddziat . | PSG OZG w Lublinie uzgadnia projekt trasy z uwagami: Nz 7 dni przed
Zakiad Gazowniczy w Lublinie | proystapieniem do robét dokonac 2gtoszenia do jednostki: Gazownia
elektroniczny w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, tel. 81 4452100 mail:
lublin@psgaz.pl. Prace w migjscach skrzyiowar (do 2 m) z istniejgcg

Dokument wygenerowat(a): Joanna Werykowska, dn. 29-03-2021, 12:35:34
leZeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymage podpisu elektronitznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz2
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GD-DFAH30.205. 2022

sieciy gazows wykonywad recznie pod nadzorem pracownika Gazowni
w Lublinfe, Obowigzuje protokelarny odbidr prawidiowesci
wykonanta skrzyiowan z istnigigea siecia gazows.
6 |Miejskie Przedsighiorstwo Uzgadniono pozytywnie Marta Zmijan
Wodociggow i Kanaiizacji
w Lublinie Sp. z c.0.
elekironiczny
7 |Lubelskie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Dariusz Szabatkiewicz
Energetyki Cieplnej 5.A.
w Lublinie
eiektroniczny
8 |Biuro Miejskiego Architektza Uzgodniono pozytywnie Katarzyna Zaleska
Zieleni U.M. Lublin
elektroniczny
g [Miejskie Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Cezary Gnieciak
Komunikacyjne
w Lublinie Sp. z 0.0.
elektroniczny
10 | Towarzystwo Inwestycyjne Uzgodniono pozytywnie Andrzej Sacha
RELEKTROWNIA - WSCHOD" | prak kolizji z sieciz elektroenergetyczng TIEW S.A.
S.A.
elektroniczny
11 | Urzad Marszatkowski Uzgodniono pozytywnie Andrzej Aftyka
Wojewddztwa Lubelskiego W | Brak kolizji z SSPW-WL.
Lublinie
elektroniczny
12 | Orange Polska S.A. Uczestnik niechecny na naradzie

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pamaoca Srodkéw komunikaeji
elektroniczne;j.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 t.}. z dnia 2020.11.19). W mys| art. 28b ust. 3
pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigt udziat rdwniez inne podmioty, ktére mogg byé zainteresowane
rezultaiami narady koordynacyjnej, w szczegdinodci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czedc
projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu ¢ tresé mapy zasadniczej, kidra moze nie zawieral projekitdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2020 r. poz. 2052 t]. z dnfa 2020.11.13) lub ziozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysine] pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaia ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 t.]. z dnia 2020.11.19).

-3~

loanna Werykowska

Przewodniczgca narady koordynacyjnej miasta
Lublin

Pedpis przewndniczqeego narady

Dokument wygenerowat{a): Joanna Werykowska, dn. 28-03-2021 12:35:34

Jezeli dokument fest wystawiony elektronicznie, to niz wymaga podpisu snalogowego ani pieczeci, iecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: padpis elektroniczry jest niewidoczny ~ mozna ge zweryfiknwac tylko odpowiednim programem

Strona2:z2



Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-049 Swidnik, ul. Ratajczaka 10

ylal wysokich
do budynku IV Liceum Ogoélnoksztalcacego
przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie
Gmina Lublin
Plac tokietka 1; 20-109 Lublin
mgrinz. Adam Maksymiuk | Data
upr. Nr 871/BP/98 03.2021
mgrinz. Renata Maksymiuk | Data

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH e st sz

PROJEKT Skala: .
ZAGOSPODAROWANIA 1:500

Nazwa
inwestycji

Inwestor

P

Jedn. ewid, 066301_1 Lublin | TERENU Nriys. 1

obreb 7 — Czwartek  arkusz 4

dotyczy czesci dziatki nr 55/13 OZNACZENIA

przy ul. Szkolnej 4
oraz czedei dzialek sasiednich objetych zakresem opracowania mapy
uktad 2000/8
poziom odniesienia : PL-EVRF 2007-NH
SKALA 1:500

« Projektowany cieplociag - 0§ i skrajnie
== Granica pasa drogi

/ / - UWAGA: szczegtlowy plan
/ wg rys. 2 w skali 1:100
Mapa niniejsza powstala w oparciu /5
o zaktualizowana w obszarze objetym
zamOwieniem mapy zasadniczej i wykonana
przez geodete uprawnionego Emeryka Lewandowskiego.
Ksiegi wieczystej nie badano.

URZ.AU MIASTA LUBLIN
! ydz:af Architekiury i Budownictw|
T

[

laPEazydent Bliasta Lublin
Doldimentacjh projektowa nr
E5TDP.6¢30.209.202
ta brzedfmiotem narady
koorflynatyjne] przeprowadzonej
za fonjoca srodkow
I@munikatii elekroniczne]
zakariczone fv dniu: 26-03-2021
ug Prezydenta

Lublin dn. 09.03.2021 1.

Zlec. 1/2021

KERG: GD-0OD-11.6640.288.2021
Zakres opracowania mapy ( — )

Trwate obiekty budowlane podlegaja
wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

mapy do celéw projektowych
1D P.0663.2021.758

;T
7 /
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LUBELSKI KOMENDANT WOJEWODZKI Lublin, 29 listopada 2021 r.
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE, ‘

WZ.5555.175.2021.PO
Gmina Lublin
Plac Krola Wiadystawa £okietka 1
20-109 Lubiin

POSTANCWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869), w zwigzku z § 2 ust. 2
pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065 ze zm. - zwanego dalej ,warunkamyi technicznymr’),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 19 listopada 2021 r., zloZzonego przez pana tukasza Krzysiaka
— petnomacnika Gminy Lublin, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
reprezentujgcego inwestora w sprawie wyrazenia zgody na zasiosowanie
rozwigzan przedstawionych w zatgezone] ,EMSPERTYZIE STANU OCHRONY
PRZECIMYPOZAROWEJ Budynek IV Liceum Ogolnoksziafcgce w Lublinie,
ul. Szkolna 4, Lublin® - zwanej dalej ,Eksperfyzg ...”. opracowanej przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. tukasza Krzysiaka,
nr uprawnien 606/2014 oraz rzeczoznawee budowlanego mgr inz. Wiodzimierza Jacka
Bubete, nr uprawnien 624/L.b/88,

postanawiam wyrazic zgode

na spetnienie w sposob inny niz okreslony w warunkach technicznych”, tj. w sposéb

zaproponowany w Ekspertyzie...", wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

dla budynku IV Liceum Ogéinoksztatcgoego w Lublinie, ziokalizowanego przy
ul. Szkolnej 4, wynikajgcych z postanowien:

- § 68 ust. 1 warunkéw technicznych”, w zakresie innych niz wymagane parametrow
uzytkowych schodow statych w klatkach schodowych K17, K3 i faczgcych klatke
schodowg ,K1"z ,K3” (szerokosci biegow i szerokosci spocznikéw oraz wysokosc
stopni) — wartosci parametréw oraz miejsca wystepowania nieprawidiowoéci zostaty
szczegltowo wskazane na str. 11, a takze w czesci graficzne] ,Ekspertyzy.. .,

~ § 69 ust. 4 ,warunkdw technicznych”, w zakresie innej niz wymagana szerokosci
i wysokosci stopni schedow statych w klatkach schodowych, kidra nie spemia
warunku 2h+s=0,6 do 0,65 m, gdzie ,h" o wysokosé stopnia, a 8" jego szerokosé,

- § 216 ust. 1 ,warunkéw fechnicznych”, w zakresie nizszej niz wymagana klasy
odpornosci ogniowe] stropow w budynku, ktora wynosi nie mnigj niz RE! 30, wobec
wymaganej co najmniej REI 80,



[

§ 216 ust. 1 ,warunkow technicznych”, w zakresie braku wymaganej klasy

odpornosci ogniowej konstrukcji i przekrycia dachu, kidra powinha wynosic

odpowiednio R 30 i RE 30,

§ 232 ust. 4 ,warunkdw technicznych”, w zakresie nizszej niz wymagana klasy

odpornoéci ognicwej stropu nad pomieszczeniami zakwalifikowanymi  do

produkcyjno-magazynowych, ktora wynosi nie mniej niz REl 30, wobec wymagans)

co najmnie] RE 120,

§ 235 ust. 2 ,warunkdw technicznych”, w zakresie mniejsze] niz wymagana

szerokodé pionowego pasa (pomiedzy kiatkg schodowg K1, a strefg pozarowg

SP_2) z materiatu niepalnego o odpornosci ogniowej El 80, kidra wynosi nie mnigj

niz 1,31 m, wobec wymagane] co najmniej 2 m — miejsce wysigpowania

nieprawidtowos$ci zostato wskazane w czgsci graficzne] Ekspertyzy...”,

§ 238 pki 1 ,warunkéw technicznych”, w zakresie braku drugiego wyjscia

ewakuacyjnego z pomieszczenia szaini (na pierwszej kondygnaci nadzierﬁne})

przeznaczonego do przebywania jednoczeénie wigcej niz 50 osob,

§ 239 ust. 1 ,warunkéw technicznych”, w zakresie mniejszych niz wymagane

parametrow uzytkowych drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

ktora wynosi nie mnigj niz 0,8 m wobec wymagane] co najmniej 0,9 m

- wartodci parametréw oraz miejsca wystepowania nieprawidtowosci zostaly

szeczegotowo wskazane w czescl graficzne] .Ekspertyzy...”,

§ 239 ust. 4 ,warunkéw technicznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana

szerokosci drzwi wyjéciowych z kiatki schodowe:

» K2 do K1 na drodze ewakuacyjnej, prowadzgcych na zewnatrz budynku, ktdra
wynosi nie mnigj niz 1,13 m,

» K2, prowadzgcych na zewnatrz budynku, kidra wynosi nie mniegj niz 1,12 m,

~ K3 prowadzgcych na zewnatrz budynku, kidra wynosi nie mniej niz 1,15 m,

wobec wymaganej co najmniej 1,20 m,

§ 240 ust. 1 ,warunkéw technicznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana

szerokoséci pojedynczego nieblokowanego skrzydta drzwi  dwuskrzydtowych,

stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej K1 na zewnatrz budynku,

kidra wynosi nie mnigj niz 0,88 m, wobec wymaganej co najmniej 6,8 m -

szerokosci skrzydet oraz miejsce wystepowania nieprawidfowosci zostalo

wskazane w czesci graficznej ,Eksperiyzy...",

§ 242 ust. 3 ,warunkéw fechnicznych”, w zakresie mniejsze| niz wymagana

wysokoéci drogi ewakuacyjnej w klatce schodowej nr 1, kiéra wynosi nie mnigj niz

1,7 m, wobec wymaganej co najmniej 2,0 m,

§ 245 pkt 2 ,warunkéw fechnicznych”, w zakresie Dbraku wyposaZenia

ewakuacyjnych klatek schodowych: K1, K2 i K3 w urzgdzenia stuzgce do usuwania

dymu,

§ 249 ust. 31 § 232 ust. 4 ,warunkdw technicznych®, w zakresie nizszej niz

wymagana klasy odpornogci ogniowej dia stropu nad klatkami schodowymi, ktéra

wynosi nie mnigj niz REI 30, wobec wymaganej ce najmniej REI 60,

§ 256 ust. 3 ,warunkdw technicznych”, w zakresie wigckszej niz dopuszczaina

dtugosci dojécia ewakuacyjnego z sali lekcyjnej nr 209 do klatki schodowej

(na 2 kondygnacji nadziemnej), kidéra wynosi nie wigcej 30,5 m, (po poziome)
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drodze), wobec depuszczalnej do 20 m - miejsce wystepowania nisprawidiowosci
zostato wskazane w czesci graficzne] ,Fkspertyzy...",

— § 258 ust. 2 w zwigzku z § 180 ,warunkdw technicznych”, w zakresie zastosowania
na drogach komunikacji ogdine] stuzacych celom ewakuacji, przewodow instalacji
elekirycznej, kiore sg wyrobem budowlanym tatwozapalnym. Przewody instalaci
elekirycznej, ze wzgledu na brak badan reakcji na ogiefy, klasyfikowane sa do klasy
.F —~tatwozapalne,

poprzez:

— wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej w catym budynku, poigczonego
z obisktem Komendy Miejskiej PSP w Lublinie,

- wydzielenie klatek schodowych K1+K2 oraz K3 w klasie odpornoéci ogniowej,
co najmniej REl 120 z zamknieciem drzwiami El 60 S,

~ zastosowanie systemowego zabezpieczenia stropu nad kiatkami schodowymi
K1+K2 oraz K3 od géry w klasie E! 60.

- zasiosowanie awaryjnego oSwiellenia ewsakuacyinego na wszystkich klatkach
schodewych o natezeniu 5 Ix,

~ oznakowanie krawedzi obnizen, wystepujgeych na drogach ewakuacyjnych tasma
ostrzegawcza,

— zastosowanie dodatkowych gasnic proszkowych ABC 6kg w czesc
administracyjne; (na drugiej kondygnacji nadziemnej) oraz w pomieszczeniu 009
(na pierwszej kondygnaciji nadzismne|),

przy uwzglednieniu:

— wykonania izolacji termicznej budynku z materiaiéw niepalnych.

Pozostale rozwigzania, majace wplyw na hezpieczeistwo pozZarows,
zastosowane w budynku bedgcym przedmiotem postepowania, winny
speiniaé wymagania okreslone przepisami techniczno - budowlanymi
i przeciwpozarowymi dia tego typu budynkdw, z uwzglednieniem rozwigzan
zamiennych stosowanych w sposob okreslony w tych przepisach.

Uzasadnienie

Prowadzona sprawa dotyczy uzgodnienia rozwigzari speiniajgcych w inny
sposob wymagania ,warunkow fechnicznych” w objetym opracowaniem budynku
IV Liceum Ogoinoksztatcgcego w Lublinie, zlokalizowanego przy Szkolnej 4.

Jest to obiekt zaliczany do grupy budynkow $redniowysokich (SW), o czterech
kondygnacjach nadziemnych. Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 3097,7 m2
Wystepujgce w budynku sirefy pozarowe zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi ZL HI. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dia przedmiotowego budynku
to klasa ,B". -

Jako, ze speinienie wszystkich wymagan przepisdw techniczno-budowlanych,
wobec planowanych w budynku robét budowlanych (przebudowa), nie jest mozliwe,
Strona zastosowata tryb okreSlony w § 2 ust. 2 pkt 2 ,warunkéw technicznych”,
fl.; ziozyta ekspertyze techniczng opracowang przez uprawnione podmioty,
zawierajgcg rozwigzania speiniajgce wymagania rozporzgdzenia w inny sposob niz
w nim wskazany, celem ich uzgodnienia.



"

Po szczeg6lowej analizie zaproponowanych w Eksperiyzie..." rozwigzan,
uznalem, iz po ich zastosowaniu poziom bezpieczerisiwa pozarowego budynku nie
bedzie obnizony w stosunku do stanu okreslonego w przepisach prawa.

Majac na wzgledzie powyzsze, jako Ze zastosowanie rozwiazah wymienioenych
w ,Ekspertyzie...” pozwoli na uzyskanie poziomu bezpieczenistwa pozarowego
porownywalnego do ustalonego w obowigzujacych przepisach techniczno-
budowlanych, postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze posianowienie shuZy prawo wniesienia zazalenia do Komendania
Glownego Parstwowe] Strazy Pozame] w Warszawie, przy ul. Podchorgzych 38
za posredniciwem Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego Pansiwowe| Strazy
Pozamej (20-012 Lublin, ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od daty doreczenia
posianowienia. W trakcie biegu terminu do wniesiania zazalenia strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia Srodka zaskarzenia wobec organu administracji publicznej,
kiéry wydat postanowienie. Z dniem dorgczenia Lubelskiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Parnstwowej Strazy Pozamej cswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia zazalenia przez ostainig ze stron posiepowania posianowienie staje sie
ostateczne i prawomocne oraz podiega wykananiu.
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Otrzymuja:
1. tukasz Krzysiak - peinomocnik {w zalaczeniv Eksperfyza...”) {ZPO)

ul. Neldarowa 10, 20-383 Lubfin.
2. Aa.

Do wiadomosci;

1. Komendant Miejski PSP w Lublinie (w zataczeniu . Eksperiyza ...").
2. Prezydent Miasta Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin



LUBELSKI KOMENDANT WOJEWODZK! Lublin, 29 fistopada 2021 .
PANSTWOWE STRAZY POZARNE.

WZ.5585.175.1.2021.PO

Gmina Lublin

Plac Kréla Wiadystawa fokietka 1
20-109 Lublin

POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 1.
o ochronie przeciwpozarowej {Dz. U. z 2021 r, poz. 869), w zwigzku z § 1 ust 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiekiow budowlanych | ferenéw
(Dz. U.z 2010 r., Nr 108, poz. 719 ze zm.) - zwanego dalej ,jozporzgdzeniem MSWIA",

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 19 listopada 2021 r., ziozonego przez pana tukasza Krzysiaka
— peinomocnika Gminy Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
reprezentujgcego  inwestora w  sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie
rozwigzan przedstawionych w zalgczone] ,EKSPERTYZIE STANU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ Budynek IV Liceum Ogélnoksztaicace w Lublinie,
ul. Szkolna 4, Lublin’ — zwanej dalej ,Eksperiyza ...", opracowanej przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inZ. tukasza Krzysiaka, nr uprawnien 606/2014
oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wiodzimierza Jacka Bubele, nr uprawnien
624/Lb/88,

ostanawiam wyrazic zgod
y

na =zastosowanie rozwigzan zamiennych zaproponowanych w ,Eksperfyzie...”
w stosunku do wymagan ,ozporzgdzenia MSWIA” w objetym opracowaniem
przebudowywanym budynku [V Liceum Ogdinoksztaicgcego w Lublinie, ziokalizowanego
przy Szkolne] 4, wynikajgcych z postanowieri § 19 ust. 1 pkt 2 Iit. b ,rozporzadzenia
MSWIA®, w zakresie braku pelnego wyposazenia strefy pozarowej, zakwalifikowanej

do kategorii zagrozenia ludzi ZL H! w hydranty wewnetrzne 25 z 30 m wezem
pofsztywnym,



poprzez:

- wykonanie sysiemu sygnalizacji pozarowe] w calym budynku, pofaczonego
z cbiekiem Komendy Migjskiej PSP w Lublinie,

— wydzietenie klatek schodowych K1+K2 oraz K3 w klasie odpomosci ogniows,
co najmnigj REI 120 z zamknigciem drzwiami E1 60 S,

— zastosowanie awaryinego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich klatkach
schodowych o natezeniu & Ix,

— oznakowanie krawedzi obnizen, wystepujacych na drogach ewakuacyjnych tasma
osirzegawczg,

— zastosowanie dodatkowych gaénic proszkowych ABC 8 kg w czesci administracyjnej
(na druglej kondygnacji nadziemnej) oraz w pomieszczeniu 008 (na pierwsze]
kondygnacji nadziemnej),

przy uwzglednieniu:

— wykonania izolacji termicznej budynku z materiaidw niepainych.

Pozostale rozwigzania, majgce wplyw na bezpieczenstwo pozarowe, zastosowane
w budynku bedgcym przedmiotem postepowania, winny speiniaé wymagania
okreslone przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozZarowymi dla fego
typu budynkow.

Uzasadnienie

Sprawa dotyczy uzgodnienia rozwigzarh spehiajgeych w  inny sposdb
wymagania rozporzgdzenia MSWIA" ohjetego ,Eksperfyza...”, budynku IV Liceum
Ogdinoksztalcgecego w Lublinie, zlokalizowanego przy Szkolnej 4.

Jest to obiekt zaliczany do grupy budynkéw éredniowysokich (SW), o czterech
kondygnacjach nadziemnych. Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 3097,7 m2.
Wystepujgce w budynku strefy pozarowe zakwalifikowano do kategorii zagrozenia judzi
ZL. IH. Wymagana klasa odporno$ci pozarowej dia przedmiotowego budynku
to kiasa ,B".

Jako, Ze spefnienie wszystkich wymagan przepisdw przeciwpozarowych,
nie jest mozliwe, Strona zastosowata tryb okreslony w § 1 ust. 2 rozporzgdzenia
MSWIA", 1. ziozyla ekspertyze techniczng opracowang przez uprawniony podmict,
zawierajacg rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan rozporzadzenia, celem
ich uzgodnienia.

Po szczegolowe] analizie zaproponowanych w ,Eksperfyzie..” rozwiazan,
uznatem, iz po ich zastosowaniu poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku nie

bedzie obnizony w stosunku do stanu okresionego w przepisach prawa.
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Majac na wzgledzie powyzsze, jako Ze zastosowanie rozwigzan wymienionych
w Ekspertyzie...” pozwoli na uzyskanie poziomu bezpieczenstwa
pozarowego pordwnywainego do ustalonego w obowigzujgcych przepisach

przeciwpoZarowych, postanawiam jak w sentenciji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy prawo wniesienia zazalenia do Komendanta Gidownego
Panstwowej Strazy Pozamej w Warszawie, przy ul. Podchorgzych 38
za posrednictiwem Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozamej (20-012 Lublin, ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od daty doreczenia
postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia érodka zaskarzenia wobec organu administracji publicznej,
kiory wydat postanowienie. Z dniem dorgczenia Lubeiskiemu Komendaniowi
Wojewddzkiemyu Panstwowe] Strazy Pozarnej odwtadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania postanowienie staje sie

ostateczne i prawomocne oraz podiega wykonaniu.

Loy .
LGRSt

Oizymuija:
1. tukasz Krzysiak - pelnomocnik (ZPQ)

ul. Nektarowa 10, 20-383 Lublin.
2. Aa.

Do wiadomosci:

1. Komendant Miejski PSP w Lublinie.
2. Prezydent Miasta Lublin, Plac Krdla Wiadystawa tokietka 1, 20-105 Lublin.
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Lublin, 17 grudnia 2021 r.

VR
LUBELSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5585.177.2021.PM

Gmina Lublin
rPlac Krola Wiadysiawa tokietka 1
20-109 Lublin

POSTANOWIENIE

Dziafajgc na podstawie art. 6a ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 .
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r, poz. 869), w zwigzku
z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030 - zwanego dalej ,rozporzgdzeniem

MSWIA™,
po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 24 listopada 2021 r., ziozonego przez pana tukasza Krzysiaka —
petnomocnika Gminy Lublin z siedzibg przy Placu Krola Wiadystawa tokietka 1,
20-109 Lublin, reprezentujgcego inwestora w sprawie wyrazenia zgody na
zastosowanie rozwigzan zamiennych dotyczacych doprowadzenia drogi pozarowej,
przedstawionych w ,L,EKSPERTYZIE STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J:
Budynek IV Liceum Ogbinoksztalcacego w Lublinie, ul. Szkoina 4, Lublin, dz. nr ewid.
55/13" - zwanéj dalej ,,Ekspen.‘yzq'...”, opracowanej priez [Zeczoznawce

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. tukasza Krzysiaka, nr uprawnien 606/2014,
postanawiam wyrazic zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych wskazanych w ,Eksperfyzie...”, w zakresie
doprowadzenia drogi pozarowej do budynku [V Liceum Ogolnoksztatcgcego
Zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Szkolnej 4 na dz. nr ew. 55/13, wynikajacych

Z postanowien:

— § 12 ust. 3 ,rozporzgdzenia MSWIA”, w zakresie braku zapewnienia dostepu z drogi

pozarowej do elewacii frontowej budynku,
- § 13 ust. 1 ,rozporzgdzenia MSWIA”, w zakresie nachylenia podiuznege drogi

pozarowej, ktére wynosi 8% wobec dopuszczalnego 5%,






poprZez.

—~ wykonanie w budynku systemu sygnalizacji pozarowej potaczonego
z monitoringiem do Komendy Miejskiej PSP w Lublinie,

— wydzielenie klatek schodowych K1 + K2 oraz K3 w klasie co najmniej REI 120
z zamknieciem drzwiami o klasie E! 60S,

_ zastosowanie oswietlenia awaryjnego o natezeniu 5 Ix we wszystkich klatkach
schodowych, '

— oznakowanie taémg ostrzegawczg krawedzi obnizern wystepujgcych na drogach

ewakuacyjnych,
— wykonanie izolacji termicznej budynku z materiatow niepalnych,

pod warunkiem

— usuniecia pozostalych czterech drzew stanowigcych przeszkode w dostepie do
elewacji frontowej budynku, ktére nie zostaly przewidziane do usuniecia.
Pozostale rozwigzania, majace wpltyw na bezpieczenistwo pozarowe,
zastosowane w obiektach i na terenie przyleglym do nich, winny spetniaé
wymagania okreélone przepisami przeciwpozarowymi dla tego typu budynkow,

z uwzglednieniem rozwigzarn zamiennych okreslonych w tych przepisach.
Uzasadnienie

Sprawa dotyczy uzgodnienia rozwigzan zamiennych przedstawionych
w .Eksperiyzie...” w zakresie spelnienia wymagan przepisow prawa dotyczacych- !-
doprowadzenia drogi pozarowej do budynku IV Liceum Ogdlnoksztatcgcego
zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Szkoinéj 4 na dz. nr ew. 55/13.

Jest to obiekt zaliczony do grupy budynkéw $redniowysokich (SW), o czierech
kondygnacjach nadziemnych. Powierzchnia wewngtrzna przedmiotowego obiekiu
wynosi 3097,7 m2. Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL lIL o
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla rozpatrywanego budynku to klasa ,B".

Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowe| (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 — dalej ,ustawa © ochronie ppoz.")
Komendant Wojewodzki Parstwowej Strazy Pozarnej wiasciwy dla miejsca lokalizacji
inwestycii na uzasadniony eksperityzg techniczng wniosek inwestora lub wiasciciela
obiektu budowlanego lub terenu, ktérego dotyczg rozwigzania zamienne w stosunku

do wymagan ochrony przeciwpozarowej, moze, w drodze postanowienia,

na ktore stuzy zazalenie:



1) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwiazan zamiennych,

2) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem
spefnienia dodatkowych wymagan okreslonych w postanowieniu,

3) nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych.

Przy czym, zgodnie z art. 6a ust. ‘1 ,ustawy o ochronie ppoz.”, wymagania
ochrony przeciwpozarowsj dotyczace obiekiow budow!aﬁych lub terendw moga byd
w przypadkach okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;
spetnione w sposéb inny niz okreslony w tych przepisach, jezeli proponowane
rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej ograniczajg
mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:

1) zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas,

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewngtrz
obiektu budowlanego,

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sig pozaru na sasiednie obiekty
budowiane Iub tereny przylegte,

4) zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

5} uwzgledniaja bezpieczeristwo ekip ratowniczych.

Jako, ze speinienie wymagan przepiséw prawa w zakresie dotyczgcym
doprowadzenia drogi pozarowej do przedmiotowego budynku nie jest mozliwe, Strona
zastosowata tryb okreslony w § 13 ust. 4 ,rozporzgdzenia MSWIA”, {j.: Ztozyta wniosek
opracowany przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
zawierajgcg rozwigzania zamienne, celem ich uzgodnienia.

Po szczegdlowe] analizie zaproponowanych w ,Ekspertyzie...” rozwigzan,
uznatem, iz po ich zastosowaniu poziom bezpieczenstwa pozarowego obiekiu nie
bedzie obnizony w stosunku do stanu okreslonego w przepisach prawa. W tym tez
zakresie zostafo czesciowo uwzglednione stanowisko Komendanta Miejskiego PSP
w Lublinie przekazane pismem znak: MZ.5595.97.1.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.,
Organu cdpowiedzialnego za prowadzenie akcji ratowniczej na terenie, na kiorym
usytuowany jest przedmiotowy budynek. W pismie tym, Organ informuje
o przeanalizowaniu rozwigzan zawartych w ,Eksperfyzie...” oraz wykonaniu
rozpoznania operacyjnego przez Jednostke Ratowniczo-Gasniczg i potwierdzit,
ze bedzie zapewniona mozliwos¢ prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-
gasniczych z uzyciem sprzgtu ratowniczego i pojazdow pozarniczych pozostajgcych
w dyspozycji KM PSP w Lublinie, w aspekcie zaproponowanych przez rzeczoznawce

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych rozwigzan oraz bedzie zapewniony odpowiedni



poziom bezpieczenstwa dla ratownikéw, w tym dla dojazdu pojazdow ratowniczych
z uwzglednieniem ich gabarytdéw, pod warunkiem m. in. usunigcia pozostafych czterech
drzew stanowigcych przeszkode w dostepie do &ciany budynku, ktére nie zostaty
przewidziane do usunigcia.

Wobec powyzszego nalezy uznac, iz zaproponowane rozwigzania zamienne,
uwzgledniajgce specyfike terenu wokdi przedmiotowego budynku 0raz wykonanie
powyzszego warunku, zapewnig niepogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowe;

oraz bezpieczne prowadzenie dziatan ratowniczych.

Majac na wzgledzie powyzsze, jako Ze zastosowanie rozwigzan wymienionych
w ,Ekspertyzie...” oraz warunku wymienionego w niniejszym postanowieniu,
pozwoli na uzyskanie poziomu bezpieczefstwa pozarowego poréwnywalnego do
ustalonego w obowiazujacych przepisach przeciwpozarowych, postanawiam jak

w sentenciji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy prawc wniesienia zazalenia do Komendanta
Gidwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, przy ul. Podchorazych 38
za posrednictwem Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (20-012 Lublin, ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od daty doreczenia
postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zaZalenia strona moze zrzec sie
prawz do wniesienia srodka zaskarzenia wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydat postanowienie. Z dniem doreczenia Lubelskiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Par'lstwowej' Strazy Pozarnej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania postanowienie staje sie

ostateczne i prawomocne oraz podlega wykonaniu.

Otrzvmuja: i
1. tukasz Krzysiak — pefnomocnik (w zaiaczeniu , Ekspertyza...”) (ZPO)

ul. Nektarowa 10, 20-383 Lublin
2. Aa.

Do wiadgmosci:
1. Komendant Miejski PSP w Lubiinie (w zalgczeniu ,,Eksperifyza...”)
2. Prezydent Miasta Lublin, Plac Krola Whadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin



