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1.1. Przedmiot i zakres specyfikacii technicznej

Przedmiotem specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot:
zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej | wuziemiajgcej budynku Liceum
Ogéinoksztatcacego Nr IV w Lublinie przy ul. Szkolnej 4. Roboty te zwigzane s3 z planowang
termomodernizacjg budynku szkoly oraz wymiang pokrycia dachowego

1.2. Zakres zastosowania specvflkacjl
Specyfikacja . techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.4, Podstawowe okreslenia

Ochrona wewnetrzna - zespot srodkéw do ochrony wnetrza obiekiu budowlanego przed skutkami

* rozplywu pradu piorunowego w urzadzeniu piorunochronnym ‘ '
Ochrona zewnetrzna - zespdt Srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim
uderzeniem piorunu

Urzadzenie piorunochronne - kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed
- skutkami piorunéw. Sktada sie ono z zewnetrznego | wewnetrznego urzadzenia piorunochronnego
Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie w celu
zapewnienia z nim polaczenia elektrycznego

Uziom otokowy - uziom poziomy utozony wokdt chronionego obiektu :
Polaczenie wyréwnawcze - elekiryczne polaczenie czesci plzewodzqcych dost@pnych i czesci
przewodzgcych obecych, wykonane w celu uzyskania wyréwnania potencjatow

Zwod - cze$é urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wyladowan atmosferycznych

Gtéwna szyna (zacisk) uziemiajgca - szyna (zacisk) przeznaczona do przyiapzama do uziomoéw
przewoddw ochronnych, w tym przewodow potaczen wyrdwnawczych oraz przewodow uziemien
funkcjonalnych (roboczych) jesli one wystepujg, : -
Przewdd odprowadzajgcy - odcinek przewodu (naturalny [ub sztuczny) chzqcy zwéd z przewodem
uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym

Przewdd uziemiajacy - przewdd ochronny laczacy giéwng szyne (zacisk) uziemiajaca z uziomem
Konstrukcia wsporcza instalacji - mechaniczne podparcie w formie zaciskow, Sciagow, wieszakow,
drabinek lub korytek kablowych albo innych. urzgdzen zaprojekiowanych w celu przeniesienia
- obcigzenia spowodowanego przechodzacymi instalacjami

QObejmy rurowe - obejmy metalowe, wyposazone w =zacisk do przyiapzema przewodu
wyréwnawczego, -stuzace do polaczenia rur lub profili o przekroju kolowym 2z przewodem
wyréwnawczym.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi normami

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét

-Podstawg prac jest projekt instalacji odgromowej i uziemiajgcej dla budynku szkoty.

' Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed. jej przekazaniem na
budowe powinna byé sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci ped
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
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zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone notatka stuzbows, protokotem
konieczno$ci a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez
autora projektu. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie-
moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji .technicznej na inne, nie mogg
powodowaé zmniejszenia trwaioéci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra [nfrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 156.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pdzniejszymi zmianami). .
Oprocz niniejszej specyfikacji podstawa wykonywania robét przez Wykonawce winny byc
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez produceniéw urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatow i systemdw budowlanych. ‘
Kazda 'zmiana urzadzen, osprzetu i aparatury wyspecyfikowanych w projekcie
technicznym oraz kosztorysie moze powodowaé nieprawidtowg prace systemu, dlatego tez
wszelkie zmiany winny mieé¢ pisemng akceptacje projektanta i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami !nspektora Nadzoru

1.6. Opis ogdlny robot podstawowych.

Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym
na czesci budynku o wysokosci okoto 22m do szczytu dachu w najwyzszym punkcie. Segment z
salg gimnastycznag jest jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o wysokosci okoto 16m. Budynek

' posiada $ciany zewnetrzne murowane z cegly i pokryte tynkiem elewacyjnym. Dach wykonany

jest z blachy ptaskiej, tapzonej na felc. Powierzchnia budynku wraz z salg glmnastyczna_ po
obry5|e wynosi okoto 870m>.

Na dachu nalezy zainstalowaé zwody poziome w postaci:

- drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 8mm,

- iglic kominowych aluminiowych h=1,5m i h=2,0m instalowanych do komina,

- zwodéw pionowych izolowanych o wys. 3m {ochrona zespotu anten)

Jako przewody odprowadzajgce taczace zwody poziome z uziomem nalezy wykorzystac

_drut stalowy ocynkowanany o $rednicy 8mm ukiadany w rurze instalacyjnej odgromowej RS20
pod ociepleniem, w bruzdzie i sprowadzony do puszek probierczych kontrolnych instalowanych
na h=1,4 od poziomu terenu i zakonczonych zlaczem kontrolnym ZK 4xM8x30.

Uziom budynku nalezy wykonaé z bednarki Fe/Zn 30x4mm uk{adajqc go w wykopie
wykonanym dla potrzeb ocieplenia $cian fundamentowych budynku, w odlegtoéci okoto 1m od
krawedzi $cian na hm.n =0,8m. Wszelkie potaczenia spawane i skrecane nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie.

‘Demontazom podlegajg zwody poziome, przewody odprowadzajgce i.zlgcza kontrolne..
Przewody uziemiajgce wymagajg powtérnego wykonania. '

1.7. Opis robét towarzyszacych i tymezasowych

Prace towarzyszace i tymczasowe nie wystepuja

1.8. Informacje o terenie budowy

Instalacja odgromowa w cato$ci do wymiany z uwagi na nie sbe’mianie obecnie
obowigzujacych norm oraz wykonanie catkowitego remontu pokrycia dachu.

Organizacja robét budowlanych nalezy do Wykonawcy w porozumieniu z Wykonawcami
robét ogélnobudowlanych. Kazdorazowo w przypadku koniecznosci zakidcenia normalnego
funkcjonowania budynku warunki wykonywania robot uzgodni¢ z Inwestorem.
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Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wiasnym zakresie. Potrzeby budowy nalezy
pokrywaé wylacznie z urzadzen rozdzielczych placu budowy z wiasnym pomiarem
rozliczeniowym. Zabrania sig uzywania dla tego celu fragmentow [stnlejqcych instalacji

- elektrycznych w budynku.

Wszystkie materiaty z demontazu nalezy przekazac Inwestorowu w celu dalszego
wykorzystania lub utylizacji. Gruz budowlany usuwaé wspélnie z gruzem po robotach
remontowych ogdlncbudowlanych.

Praca sprzetu uzywanego w trakcie realizacji robét nie bedzie powodowac zanleczyszczen
w Srodowisku-naturalnym poza placem budowy. - :

Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przeptsach dotyczqcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zapewnia wyposazenie pracownikéw w odziez, obuwie i sprzet ochronny bhp
wymagany dla wykonywanych robdt. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wykonywania polecen
organow ustawowych i Inspektora Nadzoru w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia pracownikéw w sprzet ochronny zw1a_zany
z wykonywaniem robét na wysokosci. Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty muszg posiadac
aktualne badania lekarskie zezwalajqce na wykonywanie robdt na wysokoscn oraz aktualne
szkolenia z zakresu BHP. . oo

1.9. Inne informacje dotyczace budowy

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:

» - kierownika robot z odpowiednimi uprawnieniami -

o wykwalifikowanej kadry wykonawczej

« wymaganych srodkéw ochrbny indywidualnej

e srodkéw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robot
e zaplecza budowy i harmonogramu wykonywanych robét

Wymagania ogolne

‘Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem -Ministra- Infrastruktury z dnia 14
pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, poz.23795);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr
249, poz.2497) oraz innych aktow prawnych ujetych w pkt. 9.2. Dopuszcza sig stosowanie
wyrobéw budowlanych umieszczonych w wykazie nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie
wymagarn podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg.tradycyjnie. uznanych
zasad sztuki budowlanej. Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania zastosowa¢ nowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg niniejszej ST sg materiaty
wymienione w pozycjach przedmiaru robot, projekcie. technicznym, ktérych charakterystykl
techniczne dodatkowo wym[emono w ponizszych punktach : : :

Instalacia odgromowa i uziemien ochronnych. v

Wszystkie materiaty stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym - cynkowane
lub miedziowane. Konstrukqe wsporcze instalacji zabezpleczone przed korozla_ cynkowane lub
maiowane. '

Minimaline przekroje poprzeczne elementdw instalacji powyzej gruntu (zwody, przewody
odprowadzajace i uziemiajace) z uwagi na stosowany materiat:

Stal: 50 mm?. ~ (drut stalowy ocynkowany fi 8mm),
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Aluminium: 25 mm? (jezeli wystepuije),

Miedz: 16 mm? (jezeli wystepuje)

Minimalne przekroje poprzeczne uziomdw sztucznych

Stal: 100 mm? (bednarka Fe/Zn),

Miedz: 50 mm? (jezeli wystepuje)

Transport i skiadowanie materiatow.

Dostawa materiatow powmna nastapi¢ po odeWIednlm przygotowamu pomleszczen
magazynowych, w ktérych materialy majg byé sktadowane: pomieszczenia zamykane,
zabezpieczone przed zewnetrznymi wplywami atmosferycznymi. Wszystkie materiaty powinny
byé odpowiedniej jakosci, umozliwiajacej bezawaryjng pracg w czasie i po okresie
gwarancyjnym. Dane grupy materialéw powinny tworzyc spOJny system funkqonalno -
‘estetyczny. '

Materiaty stosowane przy wykonywanlu robdt wedtug n:n[ejszej specyflkacu powmny byc
zgodne z: - :

- PN-EN 62305 1:2011 Ochrana odgromowa Czes6 1: Zasady ogolne
- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiekiow i
zagrozeme zycia

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$6 4: Urzadzenia elektryczne | elektroniczne
woblektach

J Urzqdzenla pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy i
stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do jakosci, jak réwniez wytrzymatosci,

» Urzadzenia i elekironarzedzia uzywane na budowie powinny mieé ustalone parametry,
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem,

« Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane,

¢ Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzgdzen w trakcie ich
pracy na budowie jest zabronione,

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktéry nie SpOWOdee
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
“wytadunku materiatdw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego.

+ Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu ktore nie.
wptyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét.

o W czasie transporiu, zatadunku i wytadunku oraz przechowywania i skfadowania
materiatéw nalezy: ' '

- przestrzegaé zalecen Wytworcow urzadzen, aparatow odnosnie transportu i sktadowania
- aparature i urzadzenia chronié przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok.

e Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatéw muszg byé sprawne |
posiadaé wazne badania techniczne. Wszystkie $rodki transportowe powinny speiniaé
wymagania wynikajace z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. '

o Skladowanie materiatéw, aparatéw i urzgdzen elektrycznych powinno odbywad sie w
warunkach- zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig ich wiasciwosci
technlcznych na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnosé robot z
niniejszg Specyfikacjg Techniczng i obowigzujacymi normami;

Wykonawca robét jest zobowigzany do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru w
zakresie zmian technologii, urzadzen itp. wprowadzanych w trakcie realizacji;

~ Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przekazaé Inwestorowi wszystkle
swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentow nie moga
byé wbudowane chyba, Ze dopuszcza sie ich na podstawie wyrobéw budowlanych
umieszczonych w wykazie nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobdow wytwarzanych i stosowanych wg ftradycyjnie uznanych zasad .
sztuki budowlanej.. o
instalacja odgromowa i uziemieri ochronnych.

Wszystkie potgczenia rozigczne instalacji zwodow i przewodéw odprowadzajgcych
zabezpieczy¢ smarem statym.

Wykonaé naciag przewodow instalacji naprgzanej biorac pod uwage naprezenia mstalac;n
w okresie zimowym i zwigzane z tym obcigzenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie
moga niszczy¢ pokrycia dachowego w okresie letnim poprzez nadmierne zwisy. Podpory oraz
uchwyty dla zwodéw powinny byé instalowane zgodnie z wytycznyml producentow. |

Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potaci dachowych i czapek kommkow
uszezelnié przed przedostawanlem sie wody. Elementy zlaczne (Sruby, nakretkl podk’fadkl)
- powinny byé w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochronnym.

Przewody odprowadzajace nalezy prowadzié w rurach odgromowych RS20 pod tynkiem i
warstwa ocieplenia budynku. Puszki probiercze nalezy instalowaé na wysokosci 1,4m od
poziomu terenu w wersji podtynkowej.

Uziom budynku wykona¢ z bednarki Fe/Zn 30x4mm uktadajac go w wykopie wykonanym
dla potrzeb ocieplenia $cian fundamentowych budynku, w odiegtoéci okoto 1-1,5m od krawedzi
$cian na hmin.=0,8m i taczac go pomiedzy sobg poprzez spawanie. Potaczenia spawane nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie masa asfaltows. :

Przy kazdym przewodzie odprowadzajacym budynku nalezy pogrqzyc w grunCIe prety
Fel/Zn @16 o dtugosci |=6m przytaczajgc je do uziomu otokowego.

Préby montazowe

Po zakoriczeniu robot elekirycznych w - obiekcie, przed - ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, to jest technicznego
sprawdzenia jako§ci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw
poszczegolnych przewodow instalacji, urzadzen itp. Zakres prob mantazowych nalezy uzgodnic
z Inwestorem.

Przed przeprowadzeniem prob montazowych nalezy przygotowaé nastepujgce dokumenty
dla urzgdzen zainstalowanych w szkole: |

- protokdty préb jakosci przeprowadzonych przez wytworcow lub protoko#y odbioréw
technicznych dokonanych u wytwarcy,

- dokumentacje techniczno — ruchowg lub w przypadku jej braku — fabryczne mstrukc;e
obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury,

Zakres prob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji uziemienia.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokdty.

Koordynacija robot elektrycznych

_ Ogéiny harmonogram budowy powinien okreslaé zakres oraz téfminy rozpoczecia i
zakoniczenia poszczegolnych rodzajow lub etapéw robdt i powinien byé tak uzgodniony, aby
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zapewniat prawidiowy przebieg pozostatych robét budowlanych. Ogélny harmonogram budowy
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdlowych harmonograméw robét
- elektrycznych. Harmonogram powinien uwzgledniaé¢ warunki pracy-szkoty i nie moze ograniczad
jej funkcjonalnosci a ponadto musi byé uzgodniony z uzytkownikiem budynku.

6.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét, jakoéci wyrobdw budowlanych i
zapewni mozliwosé badania materiatow i robot.

Wykonawca bedzie prowadzii pomiary i badania materiaiéw oraz robét z czestotliwoscig
gwarantujacg, ze roboty beda wykonane zgodnie z dokumentac;a_ prOJektowq i wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych.

- 'Kontrola jakosci robo6t bedzie przeprowadzana na biezgco przez mspektora nadzoru'
Przedmlotem kontroli bedzie zgodno&é z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykonania i
odbioru robét oraz dokumentacji technicznej.

6.2, Badania i pomiary.

6.2.1. Zakres kontroli robét
Zakres badan odbiorczych powinien zawiera¢ nastepujace ustalenia:
e -odniesienia do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji oraz okreslac
- zakres procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itp.},
« -okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokdtu z badan,
e-parametry projekiowe dotyczace instalacji (np. sposob uzytkowania budynku), warunki
pozniejszego wykonania badan, ktére nie mogly by¢ zakoriczone z uzasadnionych przyczyn,
s -zakres llosclowy prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnyml :
e -niezbedne dziatania w przypadku meodeWIednlch wynikéw badan.

Nalezy przeprowadzié¢ nastepujace proby i sprawdzenia:
a/ Ogledziny instalaciji obeimujace sprawdzenie
» - wymogdw bezpieczenstwa,
e - sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
e - doborem urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wpiywow srodOWIskowych
e - poprawnosci potgczen przewoddw, :
e - dostepnosci do urzagdzen umozliwiajacej wygodna ich obs%uge i konserwaqeg,
s - stanu urzadzen | pewno$ci mocowania zwodow.
b/ Préby
Norma zawiera zakres prob odbiorczych, ktdre w zaleznosci od potrzeb sg nastepujace:
e -pomiar rezystancji uziomu,
~ Pomiary nalezy wykonywac z uwzglednieniem wymagan odpownedn:ch norm.

6.3 Pobieranie probek.
Nie dotyczy. . -

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u Zrodta ich wytwarzanla a wykonawca zapewni wszelkg potrzebna pomoc w tych
czynnosciach.
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6.5 Dokumentacja budowy.
 Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami ..ustawy Prawo

budowlane. Wykonawca jést zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej obiektu z
naniesieniem ewentualnych zmian jakie zostaly wprowadzone w trakcie robét instalacyjnych.

Ogdlne zasady obmiaru rohot

Przedmiar wykonanych roboét sporzadza sie w oparciu o baze normatywng KNR [ub KNNR
Obmiary robot sporzadza sie zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach. Obmiar robét
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajgcych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych. powierzchni lub
objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do RSIa_zkl obmtarow

Jednostkg obmiarowag jest:

- dla kabli, przewodoéw i rur instalacyjnych: m,
— dla rob6t nawierzchniowych i wykopow: m?, m®, mb, szt., kpl., ¢,
- dla robét .po_miarowych: pomiar, odc., kpl.

Po zakoniczeniu préb nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koricowego. W skiad komisji
wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.

. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z projektem’ technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentagiji technicznej,
zgodno$¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstgpstw — uzasadnienie
konieczno§ci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawié komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza z nan|e5|onym| ewentualnymi zmianami dokonanyml w
czasie budowy,

dziennik budowy i ksiazke obmiarow,

protokoty odbioréw czesciowych,

protokoty wykonanych préb i badan,

swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow uquzen i materiatow podiegajqcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

- Platnosé za roboty budowlane. bedzie regulowaé umowa zawarta z Inwestorem.. Cena
jednostkowa [ub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej (elementu robdt) bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej.
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e Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn : Dz.U.2020. poz. 1333 -
Z pbzniejszymi zmianami) :

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kw:etnla 2002 rw sprame warunkow
technlcznych jakim powinny odpomadac budynkl : 1ch usytuowanle (Dz U. Nr 75 poz.
690) z pézniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znak[em

~ budowlanym (Dz.U. z 2016 roku poz. 1570)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznla 2002 r. zm:enlaja_ce :
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71) :

e Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002r, poz
1360) z pdzniejszymi zmianami

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

° Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w
sprawie ochrony przec:wpozarowej budynkow innych obiekiow budowlanych i terenow_
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) =~ - , '

o PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czesc 1: Zasady ogélne

e PN-EN 62305-2;2012 Ochrona odgromowa -- Czgs¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem

o PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czgs¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czesé¢ 4: Urzqdzen:a elekiryczne i
elektroniczne w obiektach :

o« PN-91/E-05009/03 — Systemy zasilania wymagania ogolne

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dma 26 wrzesnia
1997 r. W sprawie ogélnych przepisow bezpteczenstwa i hlgleny pracy (tekst jednolity

_ ‘Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650) '

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W
sprawie informacji dotyczace] bezpieczeristwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47, poz. 401}



