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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych przebudowy instalacji centralnege ogrzewania w budynku [V Liceum
Ogobinoksztatcgcego w Lublinie przy ul. Szkolnej 4. Projekt ten jest zwigzany z planowang
termomodernizacjg budynku.

1.2. Zakres zastosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne =z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Podstawa wykonania robot objetych niniejsza specyfikacja jest Podstawa wykonania
robot objetych niniejszg specyfikacjg jest:
PROJEKT TECHNICZNY p.t..
.Przebudowa i regulacja instalacji centralnego ogrzewania
w budynku IV Liceum Ogoinoksztatcacego w Lublinie”

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegodinosci pod
kgtem mozliwosci technicznych realizacii zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany
i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projekiu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okresionych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowad zmnigjszenia trwalosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 680 z p6zniejszymi zmianamij.

Oprécz niniejszej specyfikacji podstawa wykonywania robot przez Wykonawce winny byc
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatow i systeméw budowlanych.

Wszelkie niejasnosci i niedociggniecia w dokumentacji projektowej winny by¢ wyjasniane
na biezaco z projektantem lub inspekiorem nadzoru i nie moga by¢ samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.

1.5. Opis stanyu istniejacego
a) Charakterystivka obiektu

Budynek jest dwu-, trzy- i czterokondygnacyjny. Nad czescig czterokondygnacyjng
znajduje sie dodatkowo adaptowane poddasze podlegajgce likwidacji. Posadzka najnizszej
kondygnacji znajduje sie czesciowo ponizej poziomu terenu.

Pomieszczenie wymiennikowni wydzielone zostanie z istniejgcej sali lekcyjnej, ktora nie
spetniata wymogow przepisow prawa (zagtebienie ponizej terenu, wysokosc, doswietlenie).
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Instalacja c.o. jest dos¢ nowa wykonana na bazie grzejnikow plytowych z zaworami
termostatycznymi. Przewody wykonane sg z rur stalowych zaciskowych, a poziomy czesciowo
z rur stalowych spawanych,

Instalacja zasilana jest z rozdzielacze zlokalizowanych przy scianie przylegiege budynku
SP19. Zasilane sg one z wezia ziokalizowanego w SP19.

W zwigzku z wykonywaniem nowego wezta dla IV LO (wg odrebnej czesci dokumentacii)
caty uktad poziomow we frontowej czesci budynku podiega przebudowie.

Istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany jest w sgsiednim przylegajacym budynku Szkoty
Podstawowej Nr 18 i dziata na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewu cieptej
wody uzytkowej zaréwno dla budynku SP, jak i przedmiotowego budynku Liceum.

1.6. Opis zakresu rohot i przyjetego rozwiazania
a) Zakres robot

W zakres opracowania wchodzi:
¢ przebudowa poziomdw centrainego ogrzewania w segmencie frontowym budynku
w zwigzku ze zmiang sposobu zasilania budynku
e przebudowa instalacji na frontowej $cianie budynku zwigzana z izolacja
pomieszczen od wewnatrz z wykorzystaniem istniejacych grzejnikéw i piondéw
¢ demontaz instalacji na poddaszu w zwigzku z ltkwidacjg pomieszczen
e roboty towarzyszace

Instalacje centralnego ogrzewania wykonana jest w systemie zamknietym, pompowym w
ukfadzie dwururowym. Instalacja podzielona bedzie na 3 obiegi: A, Bi C.

Rownowazenie pionéw w obiegu A i B (gdzie wymieniane sg poziomy) za pomoca
projektowanych regulatoréow réznicy cisnient zlokalizowanych pod pionami. Obieg C jest
rownowazony za pomocg zawordw réwnowazacych podpionowych i pozostaje w catosci bez
zmian z wyjgtkiem zasilenia uktadu.

Réwnowazenie grzejnikow nastawg wstepng na zaworach termostatycznych
(istniejgeych).

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki.

1.7. Opis robdt tymczasowych

s Wykonac zabezpieczenia istniejgcych elementow

o W miejscach robdt spawalniczych i przycinania przewodow szlifierkg, elementy zarazone
na dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami.

« W czasie robot wykonac zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem osob
niepowotanych

1.8. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy jest dziatka, na ktérej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.
Dojazd na parking wewnetrzny drogami gminnymi i przeswitem o wys. <2,3m.

Wykonawca winien ustali¢ z whadajgcym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegodlnych pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wiasnym zakresie.

1.9. Organizacia robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robét ,oraz harmonogram robot, ktéry uzgodni z
inspekiorem nadzoru i uzytkownikiem terenu. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we
witasnym zakresie,

1.10. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
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odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajgcego.

1.11. Ochrona sSrodowiska

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

¢« podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony $Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

s bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dia oséb lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

e materialy i elementy rozbiérkowe beda sktadowane w migjscu wyznaczonym przez

Inwestora.
1.12. Warunki bezpieczenstwa pracv i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczeristwa bedzie sie stosowal do opracowanego Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoinoéci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresionych powyze]
nie podlegajg odrebnej zaptacie | sg uwzgiednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materialy tatwopaine bedg skfadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania kontrakiu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robdét.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

e oznaczenie przejse,
o oznakowanie terenu budowy,
o zatrudnienie dozorcow

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wiaczony w cene umowna.

1.14. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreélenia podane w niniejszej ST winny byé tozsame z ckresleniami
zawartymi w warunkach umownych Inwestora z Wykonawcag,
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2. MATERIALY

a) Dane ogdlne

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy
muszg byc¢ oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne |lub zatwierdzone w
inny sposob przewidziany ustawg. Wszelkie materialty muszg by¢ nowe i zastosowane zgodnie
z ich przeznaczeniem.

a) Rury stalowe zaciskowe do instalacji ¢.0.

Instalacje centralnego ogrzewania od armatury na rozdzielaczach wykonac¢ w systemie z
rur i ksztattek kielichowych stalowych zaciskowych w zakresie $rednic (Srednica zewnetrzna x
grubos¢ scianki): dn15 (15x1,2mm); dn18 (18x1,2mm); dn22 (22x1,5mm); dn28 (28x1,5mm);
dn35 (35x1,5mm) lgczonych poprzez zaprasowywanie zigcz. Rury i ksztattki winny byé
wykonane ze stali weglowej RSt 34-2 (lub lepszej) i zewnetrznie galwanicznie ocynkowane
warstwg o grubosci min. 7pm. Wymagany zakres pracy temperatur co najmniej 0+110°C |
wymagana odpornosé na cisnienie 16 bar. Wszystkie ksztaltki winny by¢ wyposazone w O-
ringi z EPDM. Zmiany kierunkéw i rozgatezienia wytgcznie za pomocg ztgczek i ksztattek
producenta systemu. faczenie armatury z nowymi rurami za pomoca zilgczek
zaprasowywanych z gwintem w systemie producenta rur. Lgczenie istniejacych rur stalowych
czarnych z nowymi rurami za pomocg ztgczek zaprasowywanych z gwintem w systemie
producenta rur potgczonych z nagwintowang istniejaca rurg stalows. System rur i ksztaltek
winien pochodzi¢ od jednego producenta.

b) Armatura

Regulatory réznicy cisnienia stosowac z kréccami pomiarowymi, wyposazone w rurke
impulsowg, o minimalnym zakresie nastaw réznicy cisnienia 5+20 kPa. Stosowac regulatory o
minimainym zakresie przepustowosci 0,1+1,7 m®h dla DN15.

Nastawy regulatordw réznicy ci$nienl dobrano w oparciu o parametry:

Sredn. nom. | nastawanr | nastawa dp Qrmin Qmax
mm - kPa m3/h m/h
DN15 1 5 0,05 0,87

Dia innych regulatoréw nalezy skorygowac nastawy.

Pobor sygnalu ci$nienia z zaworéw odcinajgeych skosnych zalecanych przez producenta
regulatorow cidnienia o przepustowosci: Ky>3,5 dla DN15.

Na instalacji c.o. nalezy stosowaé¢ zawory kulowe gwintowane PN25; T=100°C
wyposazone w raczke.

Odpowietrzniki na instalacji stosowa¢ szybkie typu ciezkiego PN10; T=110°C z suchym
odprowadzaniem wydzielanych gazéw.

¢) Pozostale materiaty

| ] g gy 1 ot e e

Wieszaki do grzejnikéw na $cianie frontowe] stosowac listwowe.

Do izolacji cieplnej przewoddw stosowaé gotowe otuliny z weiny mineraingj (o wsp.
przewodzenia ciepta A4,<0,035W/mK) z warstwa zbrojonej folii aluminiowej z zaktadkg
samoprzylepna.

Uchwyty stosowac stalowe z wkiadkg gumowa montowane do $cian i stropdw za pomocg
kotkow @10 lub do konstrukcji wsporczych (konsol) za pomoca pretow gwintowanych @8.

Jako konstrukcje wsporcze stosowaé ocynkowane konsole i profile stalowe o wys. min.
20mm dla rozpietosci podwieszen do 0,5m oraz o wys. min. 40mm dla rozpietosci wigkszych.

3. SPRZET

Maszyny i urzgdzenia do wykonania robot;
e Mtoty udarowe
e wiertarki
o szlifierki kgtowe
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wiertnice

mieszadta

zaciskarki

inny sprzet w razie koniecznosci

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nasigpujacych srodkow transportu
s Samochod skrzyniowy
s Samochod dostawczy
e inny fransport w razie koniecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczeqolowy opis zakresu przebudowy

W zwigzku ze zmiang sposobu zasilania demontazowi pedlega:

» poziomy instalacji c.o. w podpiwniczeniu frontowej czesci budynku wraz z
podejsciami pod pion do armatury podpionowe] wigcznie

s poziomy instalacji c.w.u. i cyrkulacji w podpiwniczeniu frontowej czesci budynku

s rozdzielacze instalacji c.o.

Nowe poziomy c.o. wykonane beda z rozdzielaczy w wymiennikowni wg odrebnej czesci
opracowania. Poziomy obiegéw A i B, zasilajacych piony we frontowej czesci budynku,
wykonad w catosci nowe wraz z podej$ciami pod piony z armaturg podpionows wigcznie. Dla
obiegu C wykonac zasilenie z rozdzielaczy do wyjscia z frontowej czesci budynku. Pozostata
czesé obiegu C pozostaje bez zmian.

W zwigzku z dociepleniem $ciany frontowej od wewnatrz przebudowie podlega instalacja
na tej scianie poprzez.

e przeniesienie grzejnikow z armaturg grzejnikowg
e wykonanie nowych gatazek grzejnikowych
W zwigzku z likwidacjg pomieszczen poddasza, nalezy dokonac zmian polegajgcych na:
o likwidacji grzejnikdw pomieszczen poddasza wraz z gatgzkami i armaturg
e skroceniu pionow c¢.0. z zakohczeniem nad ostatnim uchwytem nizszej
kondygnacji wraz z montazem zaword odpowietrzajgcege z zaworem
odcinajacym

W zwiazku z dociepleniem budynku, nalezy dokonaé regulacji instalacji polegajgcej na:

e zmianie nastaw wstepnych wszystkich zawordw termostatycznych
e zmianie nastaw podpionowych zawordw réwnowazgcych obiegu C
e ustawieniu nastaw nowych regulatordw réznicy cisnieri obiegu A i B

Dodatkowo po jednym oznaczonym grzejniku w pom. 002 7 303 podlegajg likwidac]i wraz

z gatgzkami z uwagi na ich nadmiar w pomieszczeniach.

5.2, Wykonanie robét instalacyjnych
a) Montaz instalacji z rur stalowych zaciskowych

Montaz i tgczenie rur zaprojektowanego systemu z rur i ksztattek stalowych kielichowych
zaciskowych Scisle wg wytycznych producenta. Rury mozna przycinac¢ wytgcznie obcinakiem
krazkowym. Nie wolno uzywaé painikow, ani szlifierek. Po przycieciu rure nalezy sfazowac
uzywajac recznegoe fazownika. Rure wsuwamy w ksztaitke do oporu i zaciskamy za pomocg
zaciskarek zalecanych przez producenta systemu. Foigczenie z rurami stalowymi wykonac
poprzez nagwintowanie rury stalowe] czarnej ipolgczenie za pomocg zigczek
zaprasowywanych z gwintem.

Przewody poziome prowadzone pod stropem uktadac rura obok rury i mocowac do profili
ccynkowanych o wys. min. 20mm (lub do konsol stalowych) za pomoca uchwytow stalowych.
Profile mocowaé do &cian | stropéw za pomocg dwoch kotew segmentowych. Pozostate
poziomy prowadzi¢ w ukfadzie rura nad rurg z bezposrednim montazem uchwytéw do Scian.
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Nie dopuszcza sie¢ posadowienia przewoddw na pretach i rurach stalowych. Nie
dopuszcza sig prowadzenia przewodow w bruzdach sciennych.

Uchwyty dla przewodéw rozprowadzajgcych montowaé w rozstawie maksymalnie: 1,0m
dla DN15+DN18; 1,5m dia DN22+28 oraz 1,8m dla $rednic wiekszych. Kazdy pion mocowaé
trzykrotnie na kazdej kondygnacji. Gatazki diuzsze niz 0,8m réwniez mocowac do Sciany.

Przewody poziome prowadzi¢ w miare mozliwosci z minimainym spadkiem 0,3%.
Kompensacja pozioméw w miare moziiwosci naturalna 1 czeéciowo za pomoca
kompensatoréw ramion kompensacyjnych w miejscach oznaczonych na rysunkach.

Nowe otwory w $cianach i stropach wykonywaé wyigcznie przy uzyciu urzadzen
wiercgeych bez udaru, po uprzednim zlokalizowaniu ewentualnych kolizji z kablami.

Frzy przejsciach przewoddow przez stropy stosowac tuleje ochronne z tworzywa
sztucznego. Przejécia poziomdw przez Sciany wykonaé bezposrednio w izolacji termicznej.
Nie wolno przechodzi¢ przez stupy, podciagi konstrukcyjne, nadproza i belki stropowe.
Przejscia gatgzek przez $cianki dziatowe wykonaé w otulinie z pianki PE gr. 6mm i wykoriczyé
obustronnie tarczka maskujacg PVC.

Dla zapewnienia kompensacji piendw przechodzacych przez strop niezbedne jest
wykonanie ramienia kompensacyjnego o diugo$ci min. 70cm na podejsciu do pionu. Kazde
zatamanie winno posiadac przestrzen niezbedng do swobodnego wydiuzenia rurociggu.
Kazde odgatezienie powinno mie¢ mozliwos¢é bocznego i wzdiuznego przesuwu w ramach
tulei ochronnej lub izolagji termicznej.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w
najwyzszych punktach instalacji Pod odpowietrznikami zamontowaé zawory kulowe.
Odpowietrzniki montowaé na wys. min. 200cm nad posadzkg z dwukrotnym mocowaniem do
sciany rury pod odpowietrznikiem.

Zawory odcinajgce i regulacyjne montowaé w miejscach zgodnie z czescig rysunkows.
Przy zaworach obustronnie zastosowaé uchwyty stalowe na przewodzie.

b) Przeniesienie grzejnikow

Grzejniki | gatgzki zdemontowa¢ przed wykonaniem docieplenia od wewngtrz. Gatgzki
oraz zawory grzejnikowe zabezpieczyc¢ przed zabrudzeniem,

Grzejniki ptytowe wraz z armaturg (z demontazu) montowa¢ poziomo do Sciany na
zawiesiach listwowych z zachowaniem wysokosci montazu grzejnikew zdemontowanych.
Grzejniki mocowaé do istniejgcej Sciany kotwami db. min. 150mm lub za pomocag kotew
wklejanych do ptyt izolacyjnych. Grzejniki te montowa¢ po wykonaniu docieplenia.

Po zamontowaniu grzejnikéw z armaturg wykonac nowe gatazki grzejnikowe po wierzchu
Scian.

¢) Montaz armatury przewodowej

Regulatory roznicy cisnien montowac na przewodzie powrotnym zgodnie z instrukcja
producenta. Polgczenie przewodow sygnaiu cisnienia zgodnie z wytycznymi producenta.
Przed regulatorami réznicy cisnief montowac zawory kulowe odcinajgce.

d) Proby instalacji

Po zamontowaniu catg instalacje poddad probie cisnieniowej. Prébe szczelnosci
wykonac¢ dwuetapowo uprzednio starannie odpowietrzajgc calg instalacje.

W pierwszym etapie poddac¢ prébie nowe poziomy c.o. do armatury podpionowej na
cisnienie S bar w ciggu 1h. Podczas proby szczelnoéci nalezy stale monitorowac cisnienie
oraz potgczenia. Przy braku przeciekéw i braku spadku cisnienia przystapié¢ do drugiege etapu
préby ciSnieniowe].

Drugi etap wykonaé dla cafej instalacji na cisnienie 3 bar w ciagu 6h. W czasie préby
monitorowaé catfg instalacje oraz wskazania manometru. Ewentualne nieszczelnodci na
istniejace] instalacji nalezy usungé.

Po pozytywnie wykonane] probie szczelno$ci wykonac¢ piukanie przy catkowicie
otwartych zaworach termostatycznych.
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e) Regulacja

Po wykonane] probie szczelnosci nalezy dokonac regulacii instalacji poprzez:

» nastawa regulatorow réznicy cisnier i zawordéw rownowazgcych

e nastawa wstepna zaworow termostatycznych

¢ ustawienie glowic termostatycznych
Po uruchomieniu instalacji sprawdzi¢ ,na dotyk” kazdy grzejnik w jego centralnej czesci.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawordw termostatycznych Ilub glowic

termostatycznych nalezy je wymienié na zdemontowane z grzejnikow poddasza.

f) Izolacje termiczne

Wszystkie nowe poziomy w piwnicach wraz z podejsciami pod piony zaizolowac otuling z
weiny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej. Grubosci otulin winny wynosi¢ co najmniej:
o dla dni12+22mm - 20mm
& dla dn28+35mm - 30mm
Ctuliny izolacji winny by¢ trwale potgczone pomigdzy sobg za pomocg tasmy klejgce]
wzmaocnionej w kolorze srebrnym. Nalezy zachowac ciggtoscé izolacii.

5.3. Wykonanie robét towarzyszacych

o -

robot wraz z uchwytami, wspornikami oraz izolacjg termiczng.

Zdemontowane zawory grzejnikowe oraz gtowice przekazad zarzgdcy budynku.

Izolacje wywiezé do utylizacji, a rury na ztom (koszt zatadunku | wywozdw ponosi
Wykonawca, koszt utylizacji ponosi Wykonawca.

b) Drobne roboty budowlane

o  Wykonaé uzupetnienia tynkéw oraz przetarcia gladzig gipsowa wszystkich tynkdéw pod
zdemontowanymi wspornikami rur

o Wykonaé¢ uzupeinienie otworéow (nowych i po zdemontowanych rurach) wraz z
przetarciem gladzig gipsowg uszkodzonych tynkéw i uzupetnieniem malatury
(dwukrotnie farbg lateksowg) w kolorze zblizonym do istniejacego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

VWszystkie warstwy ulegajace zakryciu winny byé na biezgco kontrolowane przez
Inspektera Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z zaleceniami producentow materiatow i
urzgdzen [ scisle je przestrzegac. Nalezy zapoznac sig réwniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastgpita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btgdnego montazu iub
przez niewykwalifikowany personel.

Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczace wzordw i koloréw winny by¢
sporzadzone na pismie.

6.3. Badania w czasie robot

a) Dokumentacija fotograficzna

Na catosé rob6t ulegajgcych zakryciu wykonawca winien sporzgdzic dokumentacje
fotograficzng

b) Proba szczelnosci

o e e . " ——

Wymagania dotyczgce prob szczelnosci podano w czesci dotyczgcej wykonana robot.
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7. DOKUMENTACJA BUDOWY

Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg

b) pozwolenie na budowe

b} protokoly przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencje na budowie
Dokumentacja fotograficzna na piytach CD lub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢ pogrupowane w foldery nazwane
zgodnie z fotografowanym etapem robét.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych obmiaréw
kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robét
budowlanych.

Obmiary robét sporzgdza sig zgodnie z zasadami przyjetymi katalogach KNR.

Obmiar nalezy przeprowadzac przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot.

Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiardow.

9. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu préb nalezy dokonaé komisyjnego odbioru korficowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

o zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

e zgodnos¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

* karty gwarancyjne urzadzen

o dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ewentuainymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

e« dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

o protokoly odbioréw czesciowych,

» protokoly wykonanych préb i badan,

o Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzgdzen | materiatow
podiegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposab i podstawa ptatnosci winna by¢ okreslona w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamaéwienia lub w Umowie.

1

. WYKAZ PRZEPISOW

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno

przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakikelwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniegjsze z nich to:

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r, poz. 471) z pozn.
Zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z pdznigjszymi zmianami

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 108 poz. 719/,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 82 poz. 881 z
péZniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa w sprawie krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.UJ. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdznigjszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 248 poz. 2497 z pbzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYK! SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997
r. W sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednofity Dz.U.
2003 nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlianych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118, poz.1263).
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczensiwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47, poz. 401)




