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3. Dane wyjsciowe do projektowania

3.1.Podstawa prawna
Podstawa prawng opracowania jest umowa na opracowanie dokumentacji

3.2. Podstawa techniczna

Projekt techniczny technologia wymiennikowni,
inwentaryzacja istniejacych pomieszczen.

3.3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie nastepujacych instalacji dla potrzeb wymiennikowni w
budynku IV Liceum Ogoélnoksztatcacego zlokalizowanym w Lublinie przy ul. Szkolnej 4.

wlz do zasilania RW rozdzielnicy wymiennikowni,

wlz do zasilania Ew tablicy elekirycznej wezta kompaktowego c.o. 1 c.uw.,
Rozdzielnica RW dla potrzeb wymiennikowi,

Instalacja o$wietlenia, gniazd 230V,

Instalacje zasilajace urzgdzenia technologiczne: pompy, wentylator, zewngtrzny czujnik
femperafury,

Instalacja o$wietlenia zewnetrznego na budynku szkoty,

Instalacja przeciwprzepigciowa,
instalacje ochrony od porazen pradem elekirycznym,
polaczenia wyrownawcze.



4. Opis techniczny

4.1. Ogoélna charakterystyka obiektu:

Istniejacy wezel cieplny zlokalizowany jest w sasiednim przylegajagcym budynku Szkoly
Podstawowej Nr 19 i dziata na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewania cieptej wody
uzytkowej zaréwno dla budynku SP, jak i budynku Liceum. Dla nowego uktadu te wezly zostana
rozdzielone. Pomieszczenie wymiennikowni wydzielone zostanie z istniejace] sali lekcyjnej nie
spelniajacej wymogOw przepiséw prawa.

4.2 Zasilanie wymiennikowni
Zasilanie rozdzielnicy wymiennikowni c.o RW - wiz wykona¢ przewodem N2XH-J (B2ca) 3x4 wg
dyrektywy CPR z TE (tablicy elektrycznej piwnicy).

4,3. Rozdzielnica RW rys. nr 2 i nr 2a

Rozdzielnice wymiennikowni RW zaprojektowano jako typows rozdzielnicg natynkowa (3x12),
P65 2 listwami N i PE z drzwiczkami przezroczystymi przyciemnionymi z zamkiem. W rozdzielnicy
zamontowany zostanie typowa aparatura zabezpieczenie poszczegdlnych obwoddw. Schemat
polaczen rozdzielnicy oraz dokladne dane zastosowanej aparatury podano na rys. or 2, natomiast
rozmieszezenie aparatéw w rozdzielnicy na rys. nr 2a. Rozdzielnice zamontowa¢ na Scianie na wys.
1,30m od posadzki. Projektowana rozdzielnice zmontowa¢ w miejscu jak narys. nr 1.

4.4. Tablica Ew

Tablica Ew wg wytycznych producenta weziow kompaktowych IP65 z listwami N iPE z
drzwiczkami z zamkiem. W tablicy zamontowana zostanie typowa aparatura zabezpieczajgca

br. sanitarnej. Schemat polgczen tablicy oraz dokladne dane zastosowanej aparatury wg wytycznych
producenta. Tablice zamontowaé na wezle kompaktowym.

4.5. Instalacje elektryczne wymiennikowni c.o

Instalacje o$wietlenia wymiennikowni przewodem YDYp 3x1,5mm’ 750V, instalacje gniazd
witykowych przewodem YDYp 3x2,5mm” 750V ulozy¢ p/t . Zasilanie czujnika zew. temperatury
przewodem N2XH 2x1 ,5mm? 750V, czujnik montowaé na wysokoéci h =4m. Zasilanie pompy
zatapialnej przewodem HOSW-F 3x2,5mm? 750V, Pompe obiegows zasili¢ poprzez przefacznik 1-0-
auto w tablicy sterowany stykiem napigciowym z regulatora. Pompa cyrkulacyjna bezposrednio z
regulatora.

Do o$wietlenia wymiennikowni zastosowa¢ oprawy typu LED 40W o barwie 840, IP635. Zamontowac
oprawe awaryjng 1h. W wymiennikowni zastosowa¢ gniazda i wlacznik o szczelnoéei IP44. Plan
instalacji przedstawiono na rys. nr 1.

4.6. System zarzadzanie energig

Opis systemu zarzadzanie energig znajduje sie w projekcie branzy sanitarnej.

Konwektor (modut) systemu zarzadzania energia nalezy zasili¢ z zgodnie z wytycznymi branzy
sanitarnej. Do konwektora (modulu) doprowadzi¢ skretke UTP Se 4x2x0.5 B2caz szafy PD.

4.7, Oswietlenie zewnetrzne na budynku szkoly

Os$wietlenie zewnetrzne na budynku szkoly wykonaé przewodem N2XT 3x1,5mm?2 w rurkach PCV
pod dociepleniem. Rozmieszczenie opraw wg rys. 4 (uzgodni€ z uzytkownikiem). Sterownie
o$wietleniem wg rys. 3

4.7. Ochrona przeciwprzepigciowa
W tablicy Rw zamontowaé ochronnik przeciwprzepieciowy B+C. Ze wzgledu na zastosowanie
ochronnika p.przepieciowego uziemienie powinno by¢ mniejsze od 10€2.



4.8. Polaczenie wyréwnawcze

W pomieszczeniu wymiennikowni c.o nalezy ulozy¢ uziom wyréwnawczy. Ulozy¢ bednarke

FeZn 4x25mm’ i polaczy¢ z uziomem otokowym budynku. Wykona¢ GSW, do szyny wyréwnawczej
nalezy podiaczyé wszystkie metalowe obwody urzadzen, metalowe ramy konstrukcyjne. Podlaczenie
szyny z zaciskiem PE w RW wykona¢ przewodem Dyzo6mm

4.9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrong dodatkowsg przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano szybkie wylgczenie
ktore zrealizowane za pomoca wylacznikéw roznicowo—pradowych 30mA zgodnie z normag PE ~
92/E-05009. Ochronie przeciwporazeniowej podlegaja wszystkie dostepne czesci urzagdzen, ktore w
normalnie warunkach nie sa pod napigciem, lecz moga sig znalez¢ pod napigciem wskutek
uszkodzenia izolacji podstawowej. Czesei te nalezy polaczy¢ przewodami ochronnymi PE (3-cia zyla)
z szyna PE w rozdzielniach.

Warto$é rezystancji Ro zgodnie z punktem 5.2 obliczen.

4.10. Demontaz istniejqcej instalacji
W zwiazku z modernizacjg wymiennikowni c.o. czgsé istniejacych instalacji elektrycznych nalezy
zdemontowad w zakresie koniecznym po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4.11. Uwagi koncowe
- Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisarmi.

- Calos¢ wykonywanej instalacji jest zalicznikowa nie ma zwigkszenia mocy — dokumentacja nie
podlega uzgodnieniu z ZE.

- W trakcji wykonywania robét nalezy postugiwaé sig dokumentacjg techniczno-ruchows
montowanych urzadzen 1 aparatury.
- Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej zachowa¢ kolorystyke przewoddw N i PE.

UWAGI OGOLNE
1. Elementy i roboty nie ujete szczegdtowo w nin. Projekcie nalezy wykonywaé zgodnie z
odpowiednimi normami czynnosciowymi (na wykonanie sieci nn i instalacji odbiorczych) i
przedmiotowych (na wykonanie urzadzen elektrycznych).
2. W trakeie realizacji nin. projektu nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP przy
robotach budowlano-montazowych i przy urzadzeniach energetycznych.
3. Zgtoszone przez kierownika budowy (robot) lub inspektora nadzoru robét elektrycznych
rozwiazanie zamienne , nie odstgpujace w sposob istotny od rozwigzan w zatwierdzonym w decyzji o
pozwoleniu na budowe projekcie budowlanym (fj. rozwigzania zamienne w zakresie nie
uwzglednionym w art. 36a ust.5 p-ty 1, 2, 5, 6, 7 ustawy Prawo Budowlane) — wymagajg przed ich
wprowadzeniem zakwalifikowania przez projektanta (autora projektu budowlanego) jako odstgpstwa
nie istotne (art. 36aust.6 ustawy Prawo Budowlane) oraz uzgodnienia przez niego proponowanych
zmian (art.20 ust.1 pkt. 4b oraz art. 52 ust 2 ustawy Prawo Budowlane).
4. Zgodnie z wymaganiami art.29 ust.3 ustawy o zaméwieniach publicznych (Dz. U. 22004 r., or 19,
poz. 177 wraz z pdzmiejszymi zmianami) — przy realizacji nin. projektu moga by¢ stosowane
urzadzenia i elementy o wskazanych tu szczegélowo znakach towarowych (typy) i pochedzeniu
(producenci) albo urzadzenia i elementy réwnowazne pod wzgl¢dem funkcjonalnym, posiadajace
wymagane, okreélone w nin. Projekcie lub odpowiednich normach przedmiotowych parametry
techniczne.



5. Obliczenia techniczne
5.1. Bilans mocy

Lp | Nazwa odbioru Podb | Ilosé Pi Kz |Psz
[KW] [KW] (kW]
1. Pompa odwadniajgca zatapialna 230V 1,00 1 1, 00 1 1,00
2. Sterylizator 230V 0,20 1 0,20 1 0,20
3. Wentylator 230V 0,050 |1 0,050 1 0,050
4 Gniazda 230V (1 obwod) 2,00 1 2,00 0,5 | 1,00
5. Oswietlenie 0,040 |2 0,080 | 0,080
6. Tablica wymiennikowni 1,00 2 1,0 1 1,00
Razem 3,33
cos® = (,90
Ps - Moc szczytowa wymiennikowni Psz=3,33 kW

Ps - Moc szczytowa wymiennikowni calkowita

Is=Ps/1,73*400*0.9=7.01A

IB = 7,01A

Rezerwa 30% =1,01kW

Psz (PB)=4,34 kW

5.2. Obliczenie rezystancji ochrony przeciwporazeniowej

Jako dodatkows ochrong przed porazeniem zastosowano wyltacznik roznicowo-pradowy

Al =30mA




6. Zestawienie podstawowych materialéw wymiennikownia i oSw. zewnetrzne

Ip Nazwa Jm | Tlo§é Uwagi

L. Obudowa natynkowa z poliweglanu (3x12) IP65 z listwami N kpl |1

i PE, drzwiczki przeZroczyste przyciemniane z zamkiem
2. Obudowa natynkowa z poliweglanu (1x12) IP65 z listwami N kpl |1

i PE, drzwiczki przeZroczyste przyciemniane z zamkiem
3. Wrylaczmk przeciwporazeniowy 1-faz. 25/0,03, 25A, 30mA |szt 3
4. Lampka - diodowy 1-faz. wskaznik napiecia szt |1
5. Wylgcznik nadpradowy 1-faz— C10 szt P
0. Wylaeznik nadpradowy  1-faz— C16 szt |1
7. Wylacznik nadpradowy 1-faz —BI16 szt |1
8. Wylacznik nadpradowy 1-faz —BI10 szt 3
0. Wylacznik nadpradowy 1-faz —B6 szt |1
10.  |Wylacznik nadpradowy 1-faz - C4 szt 12
11.  Rozlacznik 1-faz— 40A szt il
12.  |Ochronnik przepieciowy B+C 1 -faz. szt |1
13.  [Wylacznik nadpradowy 1-faz— C20 szt |1
14.  Styczmik Z-SCH230/25-40 1-faz. szt |1
15. |Zegar astronomiczny DS-TD/1W szt |1
16.  |Przelgcznik aut.-wyt.-recz. Z- DSUI-HOA szt |1
17. [Tablica Ew wg wytycznych producenta weziow kpl |1 Ew

kompaktowych (WK) IP65 z listwami N i PE, drzwiczkami
18. [Oprawa LED 40W/840 IP65 szt [2
19.  |Oprawa awaryjna LED 1h, IP65 szt |1
20.  Oprawa naswietlacz typu LED 50W, IP65 szt |7
21.  [Oprawa naswietlacz typu LED 20W, IP65 szt Il
22, [Wylacznik swiecznikowy 104, 250V szt |1
23.  |Gniazdo p/t 2-bieg. pojedyncze bryzg. 16A z uziemieniem szt |1
24.  [Przewod YDYp 3x1,5mm* 750V m |50
5. |Przewsd N2XH 3x1,5mm” 750V m 150
26.  [Przewod N2XH 2x1,5mm” 750V m 20
27.  Przewdd YDYp 3x2,5mm” 750V m |7
8.  Przewdéd HOSVV-F 3x2,5mm’ 750V m |10
9. [Przewdd N2XH-J 3x4,0mm” 750V m 25
30.  |Przewdd DYzo 6,0mm™ 750V m 20
31. |Przewdd skretka UTP 4x2x0,5 kst. 5e B2ca m 50
32. [FeZn 4x25mm” m |15
33. {Uchwyty uziemiajace szt 5
34.  |Rurka PCVsziywna m |135
35. [Rurkainst ¢ 14mm Peszel m |20
36. |Listwa elektroinstalacyjna m 30
37. [Puszka podtynkowa hermetyczna szt (10
38.  [Kolki rozporowe szt 300
39.  [Uchwyty szt (100
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[ INZYNIERGW
' BUDOWNICTWA

LOUB.OKX.7131 /8 / 08 _
BECYZJA.

MNe podstawic at 24 ust | pht2 wstawy z dmin 1S gudnin 2000t o senoizadach zawodowych architekidw, infynierdw
bedowctwa omz whmmistéw /0= Uz 20007, Nr 3, poz. 32, = podn. ond, et 13 st 1 ple 1 am U4 wst | ple 5 ustwy

% doja 7 lipez 1994 1. Prawo budowlane [ tehst Jednolity: Dz Uz 2003 r, Nr 207, pazli2é z pofn zm./, omz § 3wstl, § 12

pkt. 11 § Z4 ost, | rorporzndzenia Ministre Infrostultury 7z dniz 18 majn 2005 1. w sprawic samodzielnych funkefi technicznych w
budawnictwis / Dr. U Nr 96, poz. 817} wewinzku z § 28 sozporzadzenia Minictre Trensportu 1 Budowniciwa z dnia 28 kwictnia 2006 7.
w sprawie swmodziclnych funkeji technicznyeh w budownistwic / Dz. L. z 2086 1. Nr B3, paz. S7B /1 art. 104 § 1 Kodeksu postapowania
edminfstracyfoego / Dz U.z 20001 Nr 98, poz. 1071 z posn zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Jozef Zbigniew WIECZKOWSKI
inZynier
urodzony duia 10 marca 19521 w Lublinie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0084/POOE/08

do projektowania ber ograniczer
w specjainascl instalacyinef w gakresie sieci, instatacji i urzqdzen
eleldtryconych i eleltroenergeiyenych
UZASADNIENIE

W zwirgkn z uwzglednicniem w caloéei zadania strony, na podstawic wit 107 § 4 Kodeksu postgpowasiz administracyjnego
/Dz. U.z 2000 . Nr 98, poz 107] z pdin,zm, odsigpuje si¢ od uzesndnionia decyzii

Zzkres nadanych nprawnied bodowlanych wskazeno na odwrocie decyzji.

POUCZENIE,
I. Zgodnie z art, 12 ust. T wiw pstawy — Prawo budowione - padstewee do wykpoywnoia samedzielngeh funlefi technicznych

w budownictwit stanowi wpis do centraloegg rejestru Gldwnego Inspekinm Nadtom Budowlanego oraz wpis nr listg czionkaw

wizdelwe] khy samorzgdu zawodowego,
2. Od ninicjsze] decyzfi shezy odwolanic do Erajowe]j Korisji Kwalifkmeyjnej Polekiej zby In2ynistéw Budownictws w Wamzawie,
22 pofmdnictwemn Lubclslde Olrggowej Izhy Infyniersw Bodowrictwa w Lublinie w terminie 14 dnis od daty jef dorgezaniz,

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czionck

nr Meris Kosler

Otrzymujn;

@ Ban Jozef Wigezlowski
ul. Szmampdowa 87,
20-370 Lublin

2, Glbwny Inspektor
Madzor Budowlanego
3, afz




Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i uwrzadzed
elektryeznyeh i elekiroenergetycznych

Pan Jozef Zbigniew WIECZKOWSKI

. Namocy art. 12 ust.l pkt.115 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zzkresie objetym
wiw specjalnodcia , ninisjsze uprawnienie stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektiw budowlanyeh w specjslnosel objetef ninlejszymi
uprawnieriami i sprawowanie nadzero autorskiege,

- sprawowania kontroli technicznej ufrzymania obieltdw budewlanyceh z zasirzeZeniem art, 62 ust. $
ustawy.

bez ograniczed

. Namocy § 3 ust.1i§ 24 ust. I rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 .
w sprawie samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 8§17/,
niniejsze uprawnienia uprawnisja do:
- sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projekiowania obiektu budowlanego, taldego jrk: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilapia i sterowania,

Przewodniczsey
Sidadu Orzzkmjeege OKK,

dri giegiaw Herymski



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-ITN-26A-04| *

Pan Jozef Zbigniew Wieczkowski o numerze ewidencyinym LUB/IE/4145/02

adres zamieszkania Szmaragdowa 8/7, 20-570 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-07-01 do 2012-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-06-13 roku przez:

Woajciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektropicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dans w postaci
elektranicznej apatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby In#ynieréw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.



