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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA'
1.1 Temat opracowanla _
Tematem niniejszego opracowania Jest prOJekt mstalacu odgromowej dla budynku
Szkoty Licealnej LO4 w Lublinie przy ul. Szkolnej 4. Projekt ten zwigzany jest z planowang,
termomodernizacjg budynku szkoty oraz wymiang pokrycia dachowego.

1.2 Podstawa opracowania
Podsfawq niniejszego opracowania jest:
¢ uzgodnienia i wytyczne inwestora,
e inwentaryzacja i wizja lokalna obiektu,
e katalogi producentow materiatéw i urzagdzen,
e normy i przepisy,

° ‘rzuty architektoniczne i Wldoki elewacji budynku

1.3 Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze zawiera:
o instalacje odgromowa budynku,

 instalacje uziomowa budynku.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2. 1 Charakterystyka ogo!na obiektu

Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym podplwmczonym z poddaszem uzytkowym na
czesci budynku o wysokosci okofo 22m do szczytu dachu w najwyzszym punkcie. Segment z
salg g[mnastyczna_ ]est jednokandygnacyjny niepodpiwniczony o wysokosci okoto 16m. Budynek
~ posiada $ciany zewnetrzne murowane z cegly i pokryte tynkiem elewacyjnym Dach wykonany‘
jest z blachy ptaskiej, +aczonej na felc. Powierzchnia budynku wraz z salq glmnastycznq po
.obrysie wynosi-okoto 870m2. , '

Obecnie budynek posiada instalacie odgromowa mocno nadszarpnigt uptywem czasu z
wykorzystaniem poszycia dachowego blaszanego jako zwodow poziomych. Przewody
odprowadzajgce prowadzone po elewacji budynku z uzyciem uchwytéw wbijanych.

W ramach termomodemizacji budynku poszycie dachowe z blachy plaskiej zostanie
wymienione na pokrycie z blacho dachéwki, $ciany zewngtrzne facznie z poziomem
fundamentéw ocieplone a wokdt budynku wykonana opaska z kostki betonowej. R
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3. OPIS STANU DOCELOWEGO
3.1 Ogdlne zalozenia dla instalacji odgromowej

Istniejacy budynek szkoly, zgodnie z PN-EN 62305 zakwalifikowano do obiektow
zwyktych. Wybdr poziomu ochrony ma na celu redukbje, ponizej maksymalnego tolerowanego -
poziomu, ryzyka szkody wywotanej przez bezposrednie wytadowanie trafiajace w obiekt lub w
chroniong, przestrzen Poziom ochrony dla urzqdzenla plorunochronnego projektowanego oblektu
'wyznaczono na podstawie procedury opisanej w normie w PN-EN 62305-2 wyznaczajac I
poziom ochrony LPS.

Chociaz dach bedzie pokryty blachg (normy pozwalajg wykorzystywac pokrycie z blachy o
gr. min 0,5mm jako zwod odgromowy poziomy) to z uwagi na fakt wymiany pokrycia na nowe,
proponuje sie zastosowaé zwody poziome wykonane z drutu Fe/Zn8mm. Pokrycie z blachy ma fo
do siebie, ze w przypadku uderzenia pioruna w blache, na laczeniach, na perforacji -oraz w-
miejscach dotykowo - szczelinowych bedg powstawaé tuki elekiryczne od pradu splywajacego po
arkuszach blachy do uzioméw instalacji odgromowej. Temperatura tuku elektrycznego, to
temperatura powyzej temperatury topnienia a nawet ,palenia’ cienkiej stali. Blacha w najblizszej
okolicy tych potaczen moze sig przepalaé i powstang dziury mogace przepuszcza¢ wodg pod
poszycie dachu lub tez powodujac korozje blachy a tym samym skracaé czas jej eksploatadji.
Diatego teZ w przypadku wymiany pokrycia, przy niewielkich nakladach eksploaiacyjnyéh mozna
znacznie ograniczy¢ ryzyko pojawiania si¢ wiw zdarzen.

Projektowana instalacja odgromowa charakteryzuje sig nastepujacymi parametrami:
- Amplituda pradu wytadowania 1s=100kA,
- Stromosé narasténia zbocza dif/dT=10kA/us,
_ Ksztak impulsu — 10/350ps,
- Wymiary siatki zwodéw axb=15x15m,
- Promien ,toczgcej sie kuli” R=45m,
- Maksymalne odstepy przewodéw odprowadzajacych 15m,

- Warto$¢ spodziewanych uderzen bocznych H=45m

3.2 ZWbdy boziome i pionowe
Na dachu budynku projektuje sie zainstalowa¢ zwody poziome w postaci:

- drutu stalowego ocynkowanego o sSrednicy 8mm zainsta[owanego ~na uchwytach
szczytowych/gasiorowych przykrecanych !u'b' klejonych do kalenicy budynku (h=7cm),'

- drutu stalowego ocynkowanego o Srednicy 8mm zainstalowanego na uchwytach katowych,
uchwytach ptaskich z plytka lub uchwytach ,na felc” h=7cm i mocowanych za pomocq wkretéw -
farmerskich, zaciskéw felcowych i elementéw klejonych do blachy dachowej,

- uchwytach rynnowych i felcowych prowadzonych wzdiuz i w poprzek rynien i obrébek
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blacharskich,
- iglic kominowych aluminiowych do h=1,5m i h=2,0m instalowanych do kominéw z uzyc_iem
ko}kow rozporowych i obejm systemowych | o . -
- drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm lnstalowanego na uchwytach systemowych z
kolklemlrozporowym do scian murowanych i kominéw, '
- iglicy odgromowej izolowanej do ochrony zestawu antenowego,

3.3 Przewody odprowadzajgce

Jako przewody odprowadzajace }qczqce zwody p0210me z uziomem projekiuje sie drut
stalowy ocynkowany o s$rednicy 8mm uk#adany w rurze [nstalacyjnej grubosclennej RSZO"
ukladanej pod ociepleniem, w bruzdzie i sprowadzony do puszek prob[erczych kontrolnych :
lnstalowanych na h=1,4m od poziomu terenu i zakonczonych z}a_czem kontrolnym ZK 4xM8x20.
Skrzynki probiercze o wymiarach 150x230mm w wykonaniu podtynkowym/regulowane
instalowaé - w warstwie cieplnej budynku. Polaczenie w z%apzu krzyzowym drut-bednarka.
Przewod u21em|aja_cy prowadzi¢ w rurze RS40 i taczyé z uz&omem budynku poprzez spawanle

lub skrecanie. Potgczenia chronié antykorozyjnie.

3.4 Uziom budynku

Uziom budynku wykonaé z bednarki Fe/Zn 30x4mm ukladajac go w wykopie wykonanym
dla potrzeb ocieplenia $cian fundamentowych budynku, w odlegto$ci okoto 1m od krawedzi $cian
na hmn.=0,8m-i faczac go pomiedzy sobg. poprzez spawanie. W przypadku braku moziiwosci
- zachowania wiw parametrow nalezy wykona¢ dodatkowe rowy na potrzeby u’rozenla bednarki i
pograzenia pretéw. Przy kazdym przewodzie odprowadzajacym budynku nalezy pograzy¢ w
gruncie prety Fe/Zn @16 o diugosci I=6m pzyiﬁczajqd je do uziomu otokowego. Uziom
odgromowy na poziomie gruntu taczy¢ z uziomem instalacji budynku. Uziom poigczy€ z uziomem
sasiedniego budynku. Wszelkie pofaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

: Plah instalacji odgrdmowej i uziomowej budynku przedstawiono na rysunku nr EO1

3.5 Uwagi dla wykonawcy
Przy wykonywaniu robét nalezy stosowal wyroby o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych speinienie wymagarn podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczegolnosci:

- materialy budowlane, - wiasciwie oznaczone, dla ktorych wydano certyfikat na znak:
bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami na podstawie Polskich
Norm, aprobat techn:cznych oraz wtasciwych przepisdéw i dokumentow techmcznych

- wyroby dla ktérych wydano certyf ikat zgodnosct z Polska Normq lub z aprobata techniczna,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie nie majacych istotnego wplywu na speinienie

wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych

zasad sztuk_i budowlanej. "
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Elementy i roboty nie ujete szczegdlowo w niniejszym projekcie nalezy wykonywac
zgodnie z odpowiednimi normami czynno$ciowymi i przedmiotowymi. W trakci'e realizacji

niniejszego  projektu nalezy przestrzegaé obowiazujacych. przepiséw BHP przy robotach

budowlano-montazowych i przy urzadzeniach energetycznych. Wykonawca robot elekirycznych

powinien koordynowaé wykonywanie swojej instalacji z wykon'a'wcami robét budowlanych i

drogowych. Wszelkie prace instalacyjne powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami

nastepujacych norm i przepisow: .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw_ .
technicznych, jakim powinny odbowiadaé budynki i ich usytuowanie (Di.U. Nr 75 poz. 690 z
pozn. zm.}, . _ : . :

- Rozporzgdzenie M[mstra Spraw Wewn@trznych i Admmlstracp z dn:a 7 czerwca 2010 W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. 2010 nr 108 poz. 719)

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1. Zasady ogdine

- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzqdzanle ryzykiem

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$é 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czgs¢ 4. Urzqdzenla elektryczne i
elekironiczne w obiektach ‘

- PN-91/E-05009/03 — Systemy zasilania wymagania ogélne

Specyf kac:Je i opisy uwzglgdnlaja_ standard minimalny dla materiatéw i 1nstalaql nlezbedny 7

do praw1diowego funkc;onowama pro;ektowanego obiektu. Zgodnle z wymaganlaml art. 29 ust, 3”

ustawy o zaméwieniach publicznych (Dz.U. z 2004 roku, nr 19, poz. 177 wraz z poznigjszymi

zmianami) przy realizacji projektu moga by¢ stosowane urzgdzenia, aparaty i elementy o

wskazanych tu znakach towarowych i producenckich lub tez inne materialy, niz podane w_'

opracowaniu, z zastrzezeniem, ze zamienniki musza posiadaé nie gorsze parametry jakosciowe,

cieplne, wytrzymatosciowe, eksploatacyjne itp. oraz nie moga obniza¢ warunkow gwarancyjnych -

producenfa. | | . o

Nalezy pamietaé réwniez o tym aby wszystkie metalowe elementy jakie moga znajdowad
sie na dachu zostaly przytgczone do siatki zwodow przewodow odgromowych poziomych. Po

wykonaniu prac wykonaé pomiary rezystanciji uziemienia dla poszczegdlnych zigcz kontrolnych a

wyniki zamiesci¢ w protokotach odbiorczych. Sporzadzi¢ metryke budynku oraz dokumentacje

- powykonawcza. Rezystancja uziemienia dia instalacji odgromowej R<10Q. Cato$¢ prac wykonac

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz poszczegoinymi zeszytami norm dotyczacych

ochrony odgromowej obiektéw budowlanych.
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4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

" llogé

20

Lp. Symbol Wyszczegélnienie Jedn.  Uwagi
2 3 4 5 6
1. Drut odgromowy FefZn @8mm m 600
2 Uchwyt szczytowy/gasiorowy skrecany Fe/Zn@8, H=7cm kpl. 110 -
3 Uchwyt katowy skrecany pod blache Fe/Zn @8, H=7-10cm szt, 30
4. Uchwyt z kolkiem (wkrecany) na drut Fe/Zn @8, H=10cm szt 52 .
5. Uchwyt rynnoWy skrecany na drut Fe/Zn @8 szi. 18
B. Uchwyt do drutu ,na felc” uniwersalny Fe/Zn @8 szt. 170
7. Ztacze kontrolne FefZn 4xM8x35, B do 30mm szt 14
8, ' Skrzynka probiercza 150x230mm regulowana, podtynkowa z szt i4
pokrywa, '
9, Iglica kominowa AL, 15.1/M i H=1500mm kpl. 5
10. Iglica kominowa AL. 20.1/M i H=2000mm kpl. 5
1. Iglica oFigrorPowa na odstepach 'dystansowych, izolowana, do k. 3
wysokasci H=3m (ochrona zestawow antenowych)
12 Ziacze przelotowe do faczenia drutu M8x20 szt. 20
13, Zigeze krzyzowe uniwersaine 4xM8x20 sz, 50
14, Uchwyt uniwersalny Fe/Zn &8 szt 25
15, .| Rura instalacyjna gruboscienna RS20 -m 196
16, Zlaczka prosta do rur RS20 m 68
17. Ziaczka gietka do rur RS20 m 28
18. Rura instalacyjna gruboscienna RS40 m 30
19, Rura achronna DVR 50 - m 20
20 Klej montazowy do blachy kg 1
21, * | Bednarka FefZn 30x4 - -m - 250
22, Uziom whijany Fe/Zn, fi 16x1500mm z glowicg kpl. 14
23. Uziom przediuzka FelZn, fi 16x1500mm z mufka taczeniows kpl. 28
24, Uziom z przyspawanym uchwytem do FelZn 30x4, fi 16x1500mm kpl. 14
5. ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU
Lp. S\iju[ Wyszczegﬁlhienie Jedn. llosc Uwagi
2 3 4 5 6
25, Drut odgromowy FefZn ¢8mm m’ 100 zeziomowat
26. ZIacze kontrolne ' kpl. 10 zeziomowat
27. . zeziomowat

Bednarka FefZn 30x4
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

p.t.:

Zgodnie z Art. 34; ust. 3d, pkt. 3). Ustawy Prawo Budowlane,
niniejszym oswiadczamy, ze:

PROJEKT TECHNICZNY WWO{}/\MW 2y

Instalacja odgromowa i uziemiajaca dla bu.dynku IV Liceum

Ogolnoksztatcacego w Lublinie przy ul. Szkolnej 4

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

AUTOR OPRACOWANIA

PROJEKTANT

mgr inz.
Tomasz Wos$

- LUB/0216/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalagji i urzadzeri: elektrycznych i |
elektroenergetycznych

- 11-2021

E8



LUB ELSKA
~OKREGOWA

[~ :NZ'%’NIEBRG\?V Lublin, dnia 12 grudnia 2006 1.

BUDOWNICTWA
LOINB.OKK.7131/35-7132/114 /06

DECYZIJA

Ne podsmvne art. 24 ust 1 p!d.2 ustawy z dpie 15 grudnie 20007 o samorzadach zawedowych architekiow, ingynieréw

tudownictwa oraz “urbanistéw - 7Dz I, z 2001 r. Nr 3, poz. 42, z poEn znid, art 13 ust. 1 pkt. 112 ,art 14 usi.l pkt §
ustawy z doia 7 lipca 19941 Prawo budawlane /fekst fednolity: Dz. U,z 2003 r.Nr207, poz 1126, zpam.sz oraz § Fustl,
§ 12 pkt. 11 § 24ust. 1 ruzporzadzenia Ministre Infrastrekdury z dnia 18'maja.2005 1. wsprawie samodzielnych fiinkeji’ technicznych
w budownictwie / Dz U, Nr 96, poz. 817! wzwiizku z § 28 rozporzadzenis Minisira Transportu | Bedownictwa z dnia 28 kwietnia 2006

r. wsprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie/ Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578/1 art. 104 § 1 Kodeksu postepowenia
admmlmcﬁncgu IDz U z 20005 Nr 98, poz. 1071 z plén. zm./

stwierdzamy, Ze
Pan Tomasz Adam WOS
magister inZynier
arodzony dnia 8 sierpuia 1969 r. w Lublinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/OZIGIPWOEIGG

do pra]ektmvama i kierowania robotami budmvlanynu bez ogramczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen. ..
eleltrycznych i e!ekg‘mena‘getycznych

UZASADNIENIE

W zwigzhu z uwzglednieniem w caloScl vadania stromy, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowenia edministracyjnego
/0. Y.z 2000 . Nr 98, paz. 1071 z poin zm./ odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych wprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,
POUCZENIE

1. Zgodniez art. 12 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budoviline — podstawg do wykonywania samodzielnych funkq: technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidvmego Inspektora Nadzoru Budowlanege oraz wpis dna listg czlonkéw
winfciwej izhy samaezadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisii Kwaliffkacyinej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa. w Warszawie,
za. poffedmictwém ILubelskizj Ologgowej Izby Iniynmierdw Budowmictwa wLublinie w ferminia 14 dnin od daty jej doreczenia.

..Sklad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

- Otrzymugs; -
@ Pan: Tomasz Wos
ul. Widokowa 23 .
© 24:220 Niedrzwica Duza
2. Gléwny Inspektor
Nddzom Budowlameps
3. ai
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Szczegolowy zakres uprawnief
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez egraniczef
wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -
~ elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Tomasz Adam WOS

Namocy art. 12-ust.1 pki.11i2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objétym
whw specjalnoscia , ninigjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
. kierowania budows lub inoymi rebotami budewlanymi, : o o
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjaych elementéw pudowlanych graz nadzera
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykenywania nadzoru inwestorskiego ' o
- sprawowania kontroli fechnicznej utrzymania obiekidw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy. : ' ' '
bez ograpiczen

Namocy § 3ust.1i§24ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/,
niniejsze pprawnienia uprawniajg do: '

- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialid lub teremu w zakresie tej specjalnosci,
| = projektowania ‘cbickiu budowlanego kierowanizrobotamt budowlanymi-zWiazanyimi= -~ oo o o

7 obicktem budowlanym, takim jak: sicci, instalacje i urzadzenia clekiryczne
i elekiroenergetyczne, wiym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
7z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacege OKK.
i

drinz Bof law Horyiski



POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryiikacyjnym:

LUB-YC1-XQG-9K7 *

Pan Tomasz Adam Wo$ o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0041/07

adres zamieszkania ul. Widokowa 23 A, 24-220 Niedrzwica Duza

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw. Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewbdniczqcy Rady Lubelskiej Okr'qgowej lzby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie ar't.“ISI ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnla 2001 r. o podpisie élektrunicznym {Dz. U, 2001 Nr'130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznef opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyrmi.)

* Weryfikacjg poprawnaici danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby- Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregoviej Izby Infynierdw
Budownictwa,
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Lgczyt z instalacjg
odgmzrgowq SQSiEdﬂJlBj szkoly

tqczyt z uziomem \
szkoly

OZNACZENIA

— zw6d poziomy niski-drut Fe/Zn #8mm

— zlgeze kontrolne montowane w puszce probierczej podiynkowej
requlowanej 150x230mm z pokrywq. Polqczenie drut—bednarka.

~ iglica kominowa, h=1500mm kompletna

~ iglica kominowa, h=2000mm kompletng

— zaciski polqczeniowe krzyzowe, przelotowe, rynnowe itp.

— przewdd odprowadzejqcy drut Fe/Zn ¢8mm w RS20 pod ociepleniem

bednarka Fe/Zn 30x4 prowadzona w wykopie wokdl fundamentow budynku
w odieglosci 1=1,0-1,5m i gtebokosci min. 0,8m, lqczona pomiedzy sobq
przez spawanie.

— uziom pionowy wbijany fi16x6000mm

UWAG:

1. Zwody poziome odgromowe
— uchwytach szczﬁowych/g

no potaci dochowe] instolowal na:
osiorowych klejonych lub I_rr?krecun ch H=7cm—kolenica budynku;

skala 1:10

— uchwytach kgtowych, plaskich z kg 1 no felc cm instalowanych z wykorzystoniem — -
wgle%iq funnecll'sw%ch. E:‘t‘:(iiskéw fe?ctz{wych i elerrll(]entévg kldejonych_ do.{)otuci véﬁchﬁ; Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"

- u 6w na drut z em rozporowym—murki ognioodporne 1 sciany. ; I -
- uch:‘-'yy}uch rynnowych i fEICDWChpOﬂm i W poplgek ryg{i)en i nbrﬁbe{ blacharskich. LA 21-040 S\mdmk, ul. Ratajczaka 10

2. Przewody odprowodzajgce kryte, z drutu Fe/Zn#8 ukigdane w rurach odgromowych Nazwa Termomodemizacia budynku 1V Liceum
grubosciennych RS20, sprowadzone do puszek probierczych kontrolnych instalowanych inwestygji | Ogélnokszialcacego w Lublinie przy ul. Szkoingj 4
na h=1,4m od poziomu terenu w warstwie ociepleniowej budynku i zakonczone - . -
zlgczem kontrolnym ZK. Inwestor Gmina Lubfin, 20-109 Lublir;

3. Przewody uziemiajgce i uziom wykonamy z bednarki Fe/Zn 30x4 ukladany w przeSwicie Plac Krdla Wiadystawa tokistka 1
i w wykopie wok6! zewnetrznej strony budynku w odleglosci I=1m i no glehokosci h=0,8m. Proiekiowat mgr inZz Tomasz Wos nrupr.| Data
Dodatkowo_przy kazdym przewodzie odprowadzajocym Zzastosowal uziom pionowy roj LUB/0216/PWOE/06 112021 of
z pretow Fe/Zn #16mm o I=6m pogrqzanych w gruncie. Potqczenia uziombw spawane. 4

4. Ochrona kominbw z zostosowaniem iglic kominowych o h=1,5m i 1,4m kompletnych. Sprawdzit /

5. Dla zestaw6w antenowych wykonac zwody izolowane 2 uzyciem rur dystansowych.

B. Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej R<1062 _ .

7. Roboly zviiqzene z instolacjg ojdgmmﬂwq budynku wykonywa¢ w koordynacji z robotami PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ | skal: | 1:100
budowlanymi termomodernizacyjnymi i drogowymi. UZIEMIAJACEJ. RZUT DACHU Nrys E04




