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CZESG OPISOWA
1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA-
1.1 Temat opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji odgromowej dla budynku
Szkoty Licealnej LO4 w Lublinie przy ul. Szkolnej 4. Projekt ten zwigzany jest z planowanq
termomodernizaCja budynku szkoty oraz wymiéna_ pokrycia dachowego. -

1.2 Podstawa opracowania _
Pddstawq 'niniejszego opfacowania jest: |
° uzgodriienia i wytyczne inwestora,
o inwentaryzacja i wizja lokalna obiektu,
» - katalogi producentow materiatdw i urzadzen,
e NOImMY i przepisy,

e rzuty architektoniczne i widoki elewacji budynku =

1.3 Zakres opracowania
Opracowanie ninigjsze zawiera:

instalacje odgromowsa budynku,

instalacjg uziomowa budynku.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Charakterystyka ogolna obiektu

Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym na
czesei budynku o wysokosci okolo 22m do szczytu dachu w najwyzszym punkcie. ‘Segment F4
salg gimnastycznqjest jednokondygnacyjny niepddpiwniczony o wysokosci okoio 16m. Budynek
posiada Sciany zewnetrzne murowane z cegly i pokryte tynkjem elewacyjnym, Dach wykonany
jest z blabh'y b%askiej; +apzonéj na felc. Powierzchnia budynku Wi."aZ.Z; salg gifnnéstycznq po
obrysie wynosi okolo 870m2.

Obecnie budynek posiada instalacje odgromowa mocno nadszarpnigta uplywem czasu z
wykorzystahiem poszycia. dachowego b!aszanego jako zwoddw boziomych, .Pr_zewody_ :
odpwaadzéja_ce prowadzbne po elewagji budynku z uzyciem uchwytow whijanych.

- W ramach termomodernizacji budynku poszycie dachowe -z blachy ptaskie] zostanie
wymienione na pokrycie z blacho dachéwki, Sciany zewnetrzne {gcznie z poziomem
fundamentéw ocieplone a wokdét budynku wykonana opaska z kostki betonowej.
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3. OPIS STANU DOCELOWEGO
3.1 Ogélne zatozenia dla instalacji odgromowej
Istniejacy budynek szko%y, zgodnie z PN-EN 62305 _zakwa[iﬁkdwano .do 'obi.ektc_'aw _
zwyk{ych. Wybér poziomu ochrony ma na celu redukcje, ponizej maksymalnego to[erowanégo
poziomu, ryzyka szkody wywotanej przez bezposrednie Wyiadowanie trafiajace w obiekt lub w. -
chroniong, przestrzer. Poziom ochrbny dla urzadzenia piorunochronnego projektowanego obiektu

wyznaczono na podstawie procedury opisanej w normie w PN-EN 62305-2 wyznaczajac i

poziom ochrony LPS,

_ - Chociaz dach bedzie pokryty blachg (normy pozwalajg wykorzystywac pokryt:le z blachy o
gr. min 0,5mm jako zwdd odgromowy poziomy) to z uwagi na fakt wymiany pokrycia na nowe,
proponuje sié zastosowac zwod'y poziome wykonane z drutu Fe/Zn8mm. Pokrycie zblachy ma'to
do siebie, ze w przypadku uderzenia pioruna w blache, na faczeniach, na perforacji oraz w
miejscach dotykowo - szczelinowych beda powstawac luki elektryczne od pradu splywajacego po
arkuszach blachy do uzioméw instalacji _odgromowej. Temperatura uku elektrycznego, to
- temperatura powyze] temperatury topnienia a nawet ,palenia” cienkiej stali. Blacha w'najb[i'zéiéj
okolicy tych po}qczen moze si¢ przepalac i powstana_ dziury mogape przepuszczac wode pod
poszycie dachu lub tez powodUJa_c korozje blachy a tym samym skracaé czas iej eksploatacp
Diatego tez w przypadku wymiany pokrycia, przy niewielkich naktadach eksploatacyjnych mozna
znacznie ograniczyé ryzyko pojawiania sie wiw zdarzen.

Projektowana instalacja odgromowa charakteryzuje si¢ nastepujgcymi paramétr.ami:

- Amplituda pradu wyladowania Is=100KA, |

- Stromo$é narastania zbocza dl/dT=10kA/ps,

- Ksztalt impulsu — 10/350ps,

- Wymiary siatki zwodow axb=15x15m,

- Promien ,toczacej sie kuli® R=45m, -

- Maksymalne odstepy przewoddw odprowadzajacych 15m,

. Wartosé spodziewanych uderzen bocznych H245m

3.2 ZWody poziome i pionowe
Na dachu budynku projektuje si¢ zainstalowac zwody poziome w postaci:

- drutu. stalowego ocynkowanego o $rednicy’ 8mm - zainstalowanego na uchwytach
szezytowych/ggsiorowych przykrecanych lub klejonych do kalenlcy budynku (h-7cm)

- drutu stalowego ocynkowanego o $Srednicy 8mm zainstalowanego na uchwytach ka_towych '
uchwytach ptaskich z plytka lub uchwytach ,na felc” h=7cm | mocowanych za pomocg wkretow
farmerskich, zaciskow felcowych i elementéw klejonych do blachy dachowej,

- uchwytach rynnowych i felcowych prowadzonych wzdiuz i w poprzek rynien i obrobek
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blacharskich,
- iglic kominowych aluminiowych do h=1,5m i h=2,0m instalowanych do komindéw z uzyciem

kotkow rozporowych i obejm systemowych,

- drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 8mm 1nsta!owanego na uch\wtach systemowych z__ _

kotkiem rozporowym do scian murowanych i kominow,
- iglicy odgromowej izolowanej do ochrony zestawu antenowego,

3.3 Przewody odprowadzajace

Jako przewody odprowadzajace laczace zwody poziome z uziomem projektuje sig drut
stalowy ocynkowany o srednlcy 8mm ukiadany w rurze instalacyjnej grubosciennej RS20
uktadanej pod ociepleniem, w bruzdzie i sprowadzony -do puszek ‘probierczych kontrolnych )
instalowanych na h=1,4m od pozmmu terenu i zakorczonych z}qczem kontrolnym ZK 4xM8x20.
Skrzynki probiercze 0 wym[arach 150x230mm w wykonanlu podtynkowymlregulowane'
instalowaé w warstwie ciepingj budynku. Polaczenie w ztaczu krzyzowym drut-bednarka.
Przewod uziemiajacy prowadzié w rurze RS40 i taczy¢ z uziomem budynku poprzez spawanle
lub skrecanle Poiapzen:a chroni¢ antykorozyjnze '

3.4 Uziom budynku

Uziom budynku wykonac':'z bednarki Fe/Zn 30x4mm ukiadajac gd w wykopie wykonanym
dla potrzeb ocieplenia $cian fundamentowych budynku, w odlegtosci okoto 1m od krawedzi scian
na hmn.=0,8m i faczac go pomigdzy sobg poprzez spawanie. W przypadku braku mozliwosci
zachowania w/w parametrow nalezy wykonac¢ dodatkowe rowy na potrzeby u{oZenia bednarki i
pograzenia pretow. Przy kazdym przewodzie odprowadzajgcym 'budynkuna[ezy pograzyc w
gruncie prety FeIZn @16 o dlugosci [=6m przyia_cza]ap je do uziomu otokowego Uziom
odgromowy na poz;omte gruntu taczyc z uziomem instalacji budynku Uziom po{qczyc z uziomem
sgsiedniego budynku. Wszelkie potaczenia zabezpieczyC antykorozyjnie.

Plan instalacji odgromowej i uziomowej budynku przedstawiono na rysunku nr EO1

3.5 Uwagi dla wykonawcy
Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby o wiasciwosciach uzytkowych
umoziiwiajgcych .. speinienie. wymagar podstawowych oraz -dopuszczonych do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczégé!noéci:

- materialy budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczeﬁstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami na podstawie Polskich -
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych plzepisc'iw i dokumentdw technicznych,” |

- wyroby dla ktérych wydano certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub z aprobatq techniczna,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie nie majacych istotnego wplywu na spehnienie

wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych

zasad sztuki budowlane;j.



Elemenfy .i'robot'y nie uje_.té szczegéiowo W ninigjszym projé'kcie nalézy wykonywéc':
zgodnie z odpowiednimi normami czynnosciowymi i przedmiotowymi. W trakcie realizacji
niniejszego projektu - nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP przy robotach
budoWlano—montézowych i przy urzadzeniach energetycznych. Wykonawca robot elektryczhych )
powinien koordynowac wykonyWanie swojej instalacji z wykonawcami robdt budowlanych i .
drogowych. Wszelkie prace instalacyjne powinny byé wykonane zgodnie z Wyma'ganiér'ni'
nastepujgcych norm i przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
poZn. zm.), " o ' '

- Rozporzqdzenle Ministra Spraw Wewnqtrznych i Admln[straq[ z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie- ochrony przemwpozarowel budynkow innych obiektow budowlanych i terendw
{Dz.U.. 2010 nr 109 poz. 719)

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czg&¢ 1: Zasady ogdlne

- PN-EN 62305-2 2012 Ochrona odgromowa — Czesc 2: Zarzadzanie ryzykiem

- PN-EN 62305-1 2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne ob;ektow i
zagrozen:e zycia 7

- PN-EN 62305-1: 2011 Ochrona odgromowa - Czesc 4: Urzqdzen:a elektryczne i
elektroniczne w obiektach

- PN-91/E-05009/03 — Systemy zasilania wymagania ogéine ‘

Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatéw i instalacji, nlezbe_.dny
do prawidtowego funkcjonowania projekiowanego obiekiu. Zgodnie z wymaganiami art. 29 ust.3
‘ustawy ©.zamdwieniach publicznych (Dz.U. z 2004 roku, nr- 18, poz. 177 wraz z p‘62niejszym'i.
zmianami) przy realizacji projektu moga by¢ stosowane urzgdzenia, aparaty i elementy o
wskazanych tu znakach towarowych i producenckich lub tez inne materialy, niz podane w
opracowaniu, z ‘zas'trzezeniem, %e zamienniki muszg posiadaé nie gorsze parametry jakosciowe,
cieplne, wytrzymatosciowe, eksploatacyjne itp. oraz nie mogg obnizac waru.nkéwgwa'ran:cyjnych"
producenta.

' Nalezy pamietaé rowniez o tym aby wszystkie metalowe elementy jakie moga znajdowad
sie na dachu zostaly przytaczone do siatki zwodéw przewoddw odgromowych poziomych. Po
wykonaniu prac wykonaé¢ pomiary rezystancji uziemienia dla poszczegélnych zlacz kontrolnych a
wyniki zamiesci¢ w protokofach odbiorczych. Sporzadzi¢ metryke budynku oraz'y_d_okumentacje '
powykonaWcza, Rezystancja uziemienia dia instalacji odgromowej R<10Q. Catosé préb wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz poszczegolnymi zeszytami norm dotyczacych.
6chrony odgromOWEj obiektéw budowlanych. o
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4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

lp.|  Symbol Wyszczegélnienie Jedn. | losé Uwagi
2 A 3 4 -5 6
1. Prut odgromowy FelZn @8mm m 600
2, Uchwyt szczytowy/gasiorowy skrecany FefZn@8, H=7cm kpl. 110
3 Uchwyt katowy skrecany pod blachg Fe/Zn @8, H=7-10cm szt, 30
4, Uchwyt z kolkism (wkrecany) na drut Fe/Zn @8, H=10cm szt. 52
5, Uchwyt rynnowy skrecany na drut Fe/Zn @8 szt, 18
8. Uchwyt do drutu ,na felc” uniwersalny Fe/Zn &8 - sz, - 170
7. Zigcze kontrolne FefZn 4xMBx35, B do 30mm szt. 14
8. Skrzynka probiercza 150x230mm regulowana, podiynkowa z szt 14
pokrywa, ]
g, Iglica kominowa AL 15.1Mi H=1500mm kpl. 5
10. Iglica kominowa AL. 20.1/M | H=2000mm kpl. 5
11, | Iglica oggroTowa na odstepach 'dy_st_ansowych, izolowana, do| Kol 3
: ‘wysokosci H=3m (ochrona zestawdw antenowych) ‘
12, Zlacze przelotowe de lgczenia drutu M8x20 szt 20
13, Zigeze krzyzowe uniwersalne 4xMax20 szt. 50
14, Uchwyt uniwersalny Fe/Zn @8 szt 25
15 Rura instalacyjna gruboscienna RS20 m 196
16. Ztaczka prosta do rur RS20 m 68
17. | Ztaczka gietka do rur RS20 m 28
18. Rura instalacyjna grubodcienna RS40 m 30
19, Rura ochronna DVR 50 m 20
20. Klej montazowy do blachy kg 1
91, Bednarka Fe/Zn 30x4 m 250
22, Uziom whijany Fe/Zn, fi 16x1500mm z glowicg kpl. 14
23, Uziom przediuzka Fe/zZn, fi 16x1500mm z mufkg laczeniowg kpl. 28
2, Uziom z przyspawanym uchwytem do Fe/Zn 30x4, fi 16x1500mm kpl. 14
5. ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU
Lp. Symbol Wyszczeg6blnienie Jedn, llosé Uwagi
2 3 4 5 6
25. Drut odgromowy Fe/Zn ¢8mm m 100 zezlomowas
26. Ztgcze kontrolne kpl, 10 zeziomowad
127 Bednarka Fe/Zn 30x4 m 20  zeziomowat
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Art. 34; ust. 3d, pkt. 3). Ustawy Prawo Budowlane,
niniegjszym oswiadczamy, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

_ p.t.: | :
Instalacja odgromowa i uziemiajgca dla budynku IV Liceum
Ogélinoksztalcacego w Lublinie przy ul. Szkolnej 4

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

" AUTOR OPRACOWANIA

LUB/0216/PWOE/06

o ' ‘ . do projektowania i kierowania robotami . e
PROJEKTANT mgr InZ. budowlanymi bez ograniczefi w 11-2021
Tomasz Wos specjalnosci instalacyjnej w zakresie
: L sieci, instalacji | urzgdzen: elektrycznychi| - -
elektroenergetycznych
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L UB E LSKA
| OKREGOWA

51z B A Lublin, dnia 12 grodnia 2006,
INZYNIEROW _ , Co e
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/35-7132/114/06

DECYZJA

Ne. pnds:me art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dma 15 grudnin 20001‘ o samorzadach. zawoduwych architektow, mZymemw
budownictwa oraz urbanistow YDz UL z 20017, Nr 5, poz.42, z pdén, zmd, at 13 uwit 1 pkt. 1i2 , &t 14 ust ] pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane [ tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r.Nr207, pozl126. zpoﬁzm.! oraz § Justl,
§ 12 pit )i § 24ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastmkiny’ z dnia 18'maja 2005 r. w sprawie samodrielnych funkcii technicemych
w budownictwie / Dz, U, Nr 96, poz. 817/ wazwizdk-z § 28 rozporzadzenie Ministra Tramsportu | Budownictwa 2 dnfa 28 kwietnia 2006

1, W sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006, Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjnege / Dz, U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péidn. 2m./

stwierdzamy, Ze
Pan Tomasz Adam WOS
| magisier inZynier
prodzony dmiz 8 sierpnia 19691, w Lublinie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0216/PWOE/06

do projektowania i kerowania robotami budowlanynu bez ograniczer
w.specjalnosci mstalaqynq w zakre.sxe steci, instalacji i um{dzen
elelitrycznych i elektroenergetycinych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwz.gledmemcm w calodel zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodekso postepnwama admm;mc;guego .
- IDz.U z 2000r Nr 98, poz. 1071 2z péin zm. / odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzgn

- Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocle decyzjl.
POUCZENIE

1. Zgodnisz art, 12 wust, 7 wiw ustasy ~ - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych ﬁmkc;: technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestra Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis doa liste czlenkéw
wiasciwej izby samorzadn zawodowego.

2. Od niniejsrej decyzji shury odwolaniz do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Intynierdw Budovmictwa. w Wa:smme,
- posredmchvm Lubelskie] Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od datyj&j dereczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Bolgshw Horyiuld
Otezymujs:
@ Pant Tomssz Wos

ul. Widokowa 23

24-220 Niedfzwics Duza
2. Gléwny Inspektor

Nidzohu: Budowlancgu
3 aha : ‘
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Szczegblowy zakres uprawnied
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen
' elektrycznych i elekiroenergetyczaych

Pan Tomasz Adam wWOS

. Namocy art. 12-ust.1 pkt.1; 2 orazart.13 ust. 3 i4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specjalnodcia. , ninigjsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- prejekiowania; sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzorn amtorskiego,

- kierowania budows lab innymi robotami budewlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjoych elementiw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, '

- wykenywania nadzoru inwestorskiego ;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art: 62 ust.:5
ustawy. '

bez ograniczer

. Namocy § 3 ust.l i §24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1.
w sprawie samodzielnych fimkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do: :
- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialld lub terems w zakresie tej specjalnosci,

" -wprojektowania obiekily bBudowlanegs i’kiétﬁiﬁéﬂiﬁ?ﬁbctanﬁ‘budoﬁlan}*nﬁ*zvﬁqzan}m~ iy
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, insialacie i urzadzenmia elekiryczne

i elektroenergetyczne, wtym kolejowe, trolejbusowe. i tramwajowe sieci trakeyjne wraz

zurzadzeniami do zasilania i sterowania. _ _

Przewodniczaty
Skladu Orzeknjacego OKE,

drin2. Bo'ﬁﬁi};w Horyfiski
/N



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-YC1-XQG-9K7 *

Pan Tomasz Adam Wo$ o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0041/07

adres zamieszkania ul. Widokowa 23 A, 24-220 Niedrzwica Duza

jest czionkiem Lubelskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego- kwahflkowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwal[Fkuwanego certyf‘katu 53
réwnowazne pod wzglgdem skutkaw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wilasnargcznymi.}

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Palskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piih.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izl:ly Ingynieréw
Budownictwa.
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odgromowg sqsiednigj szkoly

DZNACZENIA

— zwbd poziomy niski—drut Fe/Zn $Bmm
— zlgcze kontrolne montowane w puszce probierczej podtynkowej

requlowane] 150x230mm z pokrywg. Polqczenie drut-bednarka.

— iglica kominowa, h=1500mm kompletna
— iglica kominowa, h=2000mm kompletna
— zaciski polgczeniowe kizyzowe, przelotowe, rynnowe itp.

— przewdd odprowadzajqcy drut Fe/Zn #8mm w RS20 pod ociepleniem

— bednarka Fe/Zn 30x4 prowadzona w wykopie wokol fundomentdw budynku

w odlegtosci 1=1,0-1,5m i glebokosci min. 0,8m, tqczona pomiedzy sobq
przez spawanie.

"j|—e—g— - uziom pionowy wbijany fi16x6000mm

O N

. Zwody poziome odgromowe na polaci
— uchwylach szczytowych/qgsiorowych Kejonych lub l_rrijkrec_on )
=7cm instalowanych z wykorzystaniem

dachowej instalowat na:

— uchwytach kgtowych, plaskich z plytkq i na felc

wkretow formerskich, zaciskdw felcowych i elementdw

th H=Tem-kalenice budynky;

kiejonych do polaci dachowef,

— uchwytéw na drut z kolkiem rozporowym-—murki ognioodporne 1 sciony.

. Przewody

— uchwylach rynnowych i felcowych wzdluz i w poprzek

rynien i obrGbek blacharskich.

Przewody odprowadzajoce kryte, z drutu Fe/Zn#B uktadone w rurach odgromawych
grubosciennych RS20, sprowadzone do puszek probierczych kontrolnych instalowanych
no h=1,4m od poziomu terenu w warstwie ociepleniowej budynku i zakeficzone

ztgczem konirelnym ZK.

uziemiajgce i uziom wykonany z bednorki Fe/Zn 30x4 ukladony w przeswicie

i w wykopie wokél zewnetrznej strony budynku w odleglosci I=1m i na gtebokesci h=0,8m.
Dodatkowo przy kuzdym przewodzie odprowadzajucym zastosowot uziom pionowy
z pretéw Fe/Zn #16mm o |=6m pogrqzanych w gruncie. Polqczenio uziomdw spawane.

budowlanymi termomodernizacyjnymi i

drogowyrmi.

_ Ochrona komindw z zastosowaniem iglic kominowych o h=1,5m i 1,4m kompletnych.
. Dla zestawdw antenowych wykonat zwody izolowane z uZyciem rur dystansowych.

. Rezyslancjo uziemienia instalocji odgromowej R$1052
. Roboty zwigzane z instalacjq odgromaowg budynku wykonywaé w koordynacji z robotami
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