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3. Dane wyjsciowe do projektowania

3.1.Podstawa prawna
Podstawa prawng opracowania jest umowa na opracowanie dokumentaciji

3.2. Podstawa techniczna

Projekt techniczny technologia wymiennikowni,
inwentaryzacja istniejacych pomieszczen.

3.3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie nastepujgcych instalacji dla potrzeb wymiennikowni w
budynku IV Liceum Ogdlnoksztalcgcego zlokalizowanym w Lublinie przy ul. Szkolnej 4.

wlz do zasilania RW rozdzielnicy wymiennikowni,

wlz do zasilania Ew tablicy elekirycznej wezla kompaktowego c.o. i c.uw.,
Rozdzielnica RW dla potrzeb wymiennikowi,

Instalacja o$wietlenia, gniazd 230V,

Instalacje zasilajgce urzgdzenia technologiczne: pompy, wentylator, zewnetrzny czujnik
temperatury,
Instalacja oSwietlenia zewnetrznego na budynku szkoly,

Instalacja przeciwprzepieciowa,
instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,

polaczenia wyréwnawcze.



4. Opis techniczny

4.1. Ogélna charakterystyka obiektu:

Istniejacy wezel cieplny zlokalizowany jest w sasiednim przylegajacym budynku Szkoly
Podstawowej Nr 19 i dziata na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewania cieptej wody
uzytkowej zarowno dla budynku SP, jak i budynku Liceum. Dla nowego ukladu te wezly zostana
rozdzielone. Pomieszczenie wymiennikowni wydzielone zostanie z istniejacej sali lekcyjnej nie
spehiajgcej wymogow przepiséw prawa.

4.2 Zasilanie wymiennikowni
Zasilanie rozdzielnicy wymiennikowni c.o RW - wlz wykonaé przewodem N2XH-J (B2ca) 3x4 wg
dyrektywy CPR z TE (tablicy elektrycznej piwnicy).

4.3. Rozdzielnica RW rys. nr 2 i nr 2a

Rozdzielnicg wymiennikowni RW zaprojektowano jako typows rozdzielnice natynkowa (3x12),
IP65 z listwami N i PE z drzwiczkami przeZroczystymi przyciemnionymi z zamkiem. W rozdzielnicy
zamontowany zostanie typowa aparatura zabezpieczenie poszczegdinych obwoddw. Schemat
polaczen rozdzielnicy oraz doktadne dane zastosowane] aparatury podano na rys. nr 2, natomiast
rozmieszczenie aparatow w rozdzielnicy na rys. nr 2a. Rozdzielnice zamontowaé na $cianie na wys.
1,30m od posadzki. Projektowang rozdzielnice zmontowaé w miejscu jak na rys. nr 1.

4.4, Tablica Ew

Tablica Ew wg wytycznych producenta weziéw kompaktowych IP65 z listwami Ni PE z
drzwiczkami z zamkiem. W tablicy zamontowana zostanie typowa aparatura zabezpieczajaca

br. sanitarnej. Schemat polaczen tablicy oraz doktadne dane zastosowanej aparatury wg wytycznych
producenta. Tablice zamontowa¢ na wezle kompaktowym.

4.5, Instalacje elektryczne wymiennikowni c.o

Instalacje o$wietlenia wymiennikowni przewodem YDYp 3x1,5mm* 750V, instalacje gniazd
wtykowych przewodem YDYp 3x2,5mm? 750V ulozyé p/t . Zasilanie czujnika zew. temperatury
przewodem N2XH 2x1,5mm”* 750V, czu_}mk montowa¢ na wysokosci h =4m. Zasilanie pompy
zatapialnej przewodem HO5W-F 3x2,5mm?” 750V. Pompe obiegowa zasili¢ poprzez przelgcznik 1-0-
auto w tablicy sterowany stykiem napigciowym z regulatora. Pompa cyrkulacyjna bezposrednio z
regulatora.

Do o$wietlenia wymiennikowni zastosowa¢ oprawy typu LED 40W o barwie 840, IP65. Zamontowaé
oprawe awaryjng 1h. W wymiennikowni zastosowaé gniazda i wlacznik o szczelnosci IP44. Plan
instalacji przedstawiono na rys. nr 1.

4.6. System zarzadzanie energia

Opis systemu zarzadzanie energia znajduje si¢ w projekcie branzy sanitarnej.

Konwektor (modui) systemu zarzadzania energig nalezy zasilié z zgodnie z wytycznymi branzy
sanitarnej. Do konwektora (modufu) doprowadzié skretke UTP Se 4x2x0.5 B2ca z szafy PD.

4.7. Oswietlenie zewnetrzne na budynku szkoly

Oswietlenie zewngtrzne na budynku szkoly wykona¢ przewodem N2XH 3x1,5mm?2 w rurkach PCV
pod dociepleniem. Rozmleszczeme opraw wg rys. 4 (uzgodni¢ z uzytkownikiem). Sterownie
os$wietleniem wg rys. 3

4.7. Ochrona przeciwprzepieciowa
W tablicy Rw zamontowac ochronnik przec1wprzep1&;c1owy B+C. Ze wzgledu na zastosowanie
ochronnika p.przepieciowego uziemienie powinno by¢ mniejsze od 10€).



4.8. Polgczenie wyréwnawcze

W pomieszczeniu wymiennikowni c.o nalezy ulozyé¢ uziom wyréwnawczy. Ulozyé bednarke

FeZn 4x25mm’ i potaczy¢ z uziomem otokowym budynkn, Wykona¢ GSW, do szyny wyréwnawezej
nalezy podlgczy¢ wszystkie metalowe obwody urzadzen, metalowe ramy konstrukcyjne. Podlaczenie
szyny z zaciskiem PE w RW wykona¢ przewodem Dyzo6mm” .

4.9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrone dodatkows przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano szybkie wytaczenie
ktére zrealizowane za pomocg wylacznik6w roznicowo—pradowych 30mA zgodnie z norma PE —
92/E-05009. Ochronie przeciwporazeniowej podlegaja wszystkie dostepne czesci urzadzen, kiore w
normalnie warunkach nie sa pod napigciem, lecz moga sie znalezé pod napieciem wskutek
uszkodzenia izolacji podstawowej. Czesci te nalezy polaczy¢ przewodami ochronnymi PE (3-cia zyla)
z szyng PE w rozdzielniach.

Warto$¢ rezystancji Ro zgodnie z punktem 5.2 obliczen.

4.10. Demontaz istniejacej instalacji
W zwiazku z modernizacja wymiennikowni c.0. cze$é istniejgeych instalacji elektrycznych nalezy
zdemontowa¢ w zakresie koniecznym po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

4.11. Uwagi koncowe
- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.
- Calos¢ wykonywanej instalacji jest zalicznikowa nie ma zwigkszenia mocy — dokumentacja nie
podlega uzgodnieniu z ZE.
- W trakcji wykonywania robdt nalezy postugiwac si¢ dokumentacjg techniczno-ruchowa
montowanych urzadzen i aparatury,
- Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej zachowa¢ kolorystyke przewodéw N i PE.

UWAGI OGOLNE
1. Elementy i roboty nie ujete szczegétowo w nin. Projekcie nalezy wykonywaé zgodnie z
odpowiednimi normami czynnosciowymi (na wykonanie sieci nn i instalacji odbiorczych) i
przedmiotowych (na wykonanie urzgdzen elektrycznych).
2. W trakeie realizacji nin. projektu nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP przy
robotach budowlano-montazowych i przy urzadzeniach energetycznych.
3. Zgloszone przez kierownika budowy (robét) lub inspektora nadzoru robét elektrycznych
rozwigzanie zamienne , nie odstgpujgce w sposob istotny od rozwiazan w zatwierdzonym w decyzji o
pozwoleniu na budowe projekcie budowlanym (1j. rozwigzania zamienne w zakresie nie
uwzglednionym w art. 36a ust.5 p-ty 1, 2, 5, 6, 7 ustawy Prawo Budowlane) — wymagaja przed ich
wprowadzeniem zakwalifikowania przez projektanta (autora projektu budowlanego) jako odstepstwa
nie istotne (art. 36aust.6 ustawy Prawo Budowlane) oraz uzgodnienia przez niego proponowanych
zmian (art.20 ust.1 pkt. 4b oraz art. 52 ust 2 ustawy Prawo Budowlane).
4. Zgodnie z wymaganiami art.29 ust.3 ustawy o zamdwieniach publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19,
poz. 177 wraz z poZniejszymi zmianami) — przy realizacji nin. projektu mogg byé stosowane
urzadzenia i elementy o wskazanych tu szezegélowo znakach towarowych (typy) i pochodzeniu
(producenci) albo urzadzenia i elementy réwnowazne pod wzgledem funkcjonalnym, posiadajgce
wymagane, okreslone w nin. Projekcie lub odpowiednich normach przedmiotowych parametry
techniczne,



5. Obliczenia techniczne
5.1. Bilans mocy

Lp | Nazwa odbioru Podb | Hos¢ Pi Kz |Psz
[KW] [KW] [kW]

1. Pompa odwadniajgca zatapialna 230V 1,00 1 1, 00 1 1,00

2, Sterylizator 230V 0,20 1 0,20 1 0,20
3. Wentylator 230V 0,050 |1 0,050 1 0,050

4 Gniazda 230V (1 obwod) 2,00 1 2,00 0,5 | 1,00
5. Oswietlenie 0,040 |2 0,080 1 0,080

6. Tablica wymiennikowni 1,00 2 1,0 1 1,00

Razem 3,33

cosq = 0,90
Ps - Moc szczytowa wymiennikowni Psz=3,33 kW

Ps - Moc szczytowa wymiennikowni catkowita

I8=Ps/1,73%400*0.9=7.01A

IB = 7,01A

Rezerwa 30% =1,01kW

Psz (PB) =4,34 kW

5.2. Obliczenie rezystancji ochrony przeciwporazeniowej

Jako dodatkows ochrong przed porazeniem zastosowano wylacznik réznicowo-pradowy

Al =30mA




6. Zestawienie podstawowych materialéw wymiennikownia i o§w. zewnetrzne

Ip Nazwa Jm | [lo§é Uwagi

1. Obudowa natynkowa z poliweglanu (3x12) IP65 z listwami N [kpl 1
i PE, drzwiczki przeZroczyste przyciemniane z zamkiem

D. Obudowa natynkowa z poliweglanu (1x12) IP65 z listwami N kpl |1
i PE, drzwiczki przezroczyste przyciemniane z zamkiem
3. Wylacznik przeciwporazeniowy 1-faz. 25/0,03, 25A, 30mA szt 3
4.  |[Lampka - diodowy 1-faz. wskaznik napiecia szt |1
5. Wylacznik nadpradowy  1-faz— C10 szt 2
6.  |Wylacznik nadpradowy 1-faz— Cl6 szt |1
7. 'Wylacznik nadpradowy 1-faz —B16 szt |1
8. 'Wylacznik nadpradowy 1-faz—B10 szt 3
9. Wylacznik nadpradowy 1-faz — B6 szt Il
10.  |Wylacznik nadpragdowy 1-faz— C4 szt 2
11. Rozlaeznik 1-faz.— 40A szt (1
12.  |Ochronnik przepigciowy B+C 1 -faz. szt |1
13. |Wylacznik nadpradowy 1-faz— C20 szt |1
14.  [Stycznik Z-SCH230/25-40 1-faz. szt |1
15.  |Zegar astronomiczny DS-TD/1W szt |1
16.  Przetacznik aut.-wyl.-recz. Z- DSU1-HOA szt |1
17.  [lablica Ew wg wytycznych producenta weziow kpl |1 Ew
kompaktowych (WK) IP65 z listwami N i PE, drzwiczkami
18.  |Oprawa LED 40W/840 IP65 szt 2
19.  |Oprawa awaryjna LED 1h, P65 szt |1
20.  |Oprawa naswietlacz typu LED 50W, IP65 7
21.  |Oprawa naswietlacz typu LED 20W, IP65 1
Wylacznik §wiecznikowy 104, 250V 1
Gniazdo p/t 2-bieg. pojedyncze bryzg. 16A z uziemieniem 1

Przewdd YDYp 3x1,5mm” 750V

Przewod N2XH 3x1,5mm* 750V 150

Przewod N2XH 2x1,5mm° 750V 20

PO TIITERIRITRITIY
SN ENIH IS

Przew6d YDVYp 3x2,5mm” 750V

EEEREFEEFEEEEEFEREEE
~l

28.  |Przewéd HOSVV-F 3x2,5mm’ 750V 10
29.  Przewdd N2XH-J 3x4,0mm” 750V 25
30. [Przewdd DYzo 6,0mm~ 750V 20
31.  [Przewdd skretka UTP 4x2x0,5 kst. 5¢ B2ca 50
32.  [FeZn 4x25mm’ 15
33.  [Uchwyty uziemiajace 5
34.  |Rurka PCVsztywna 135
35. |Rurka inst ¢ 14mm Peszel 20
36. [Listwa elektroinstalacyjna 30
37. |Puszka podtynkowa hermetyczna szt (10
38.  [Kotki rozporowe szt 300
39.  |[Uchwyty szt |100
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H1 -1-faz. diodowy wskaznik napigcia

WG -rozigcznik 1-faz. 2-polowy 25A

Q1 -Wytgeznik raznacowepradowy 1-faz. 25/0,03, 10A, 30mA

Q2 -Wytacznik roznocowopradowy 1-faz. 25/0,03, 104, 30mA

Fp -Wytacznik nadpradowy -3301B20
F1 -Wylzcznik nadpradowy -S301816
F2, -Wylgeznik nadpragdowy -S301810

F3 -Wylgcznik nadpradowy -S301C10

F4 -Wytqcznik nadpradowy -S301C4
F3 -Wylacznik nadpradowy -3301C4

F& -Wytgcznik nadpradowy -S301B10
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Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10

Wytgcznik réznicowo—prqdowy 30mA

Nazwa Wymiennikownia ciepta w budynku IV Liceum
inwestycji | Ogolnoksztalcacego w Lublinie przy ul. Szkalngj 4
| g Gmina Lublin, 20-109 Lublin;

nwestor Plac Krdla Wiadystawa tokietka 1

. inz. Jozef Wieczkowski Data 7
Projektowal| /1 UB/oos4/POOENE | 102021 :/

Sprawdzit V7
Schemat rozdzielnicy RW | Skafa:
-rozmieszczenie aparatow | ..o 2a




Q4-P302/25/2/003
S301-B6/1
| ,
-DS-TD/1W
-\ 5 AZ
|
(=]
& 58 5
Z-DSU1-HOA
przetqcznik
aut.—wyl.—reczne
<
2 )
% &
N S °
N "é’ %
PE —7—— K =
§
=
L‘-J-.
o~
5 X
= czujnik zmierzchowy
> —zamontowany na zew. bud.
X
7x0,05/0,35
1x0,02/0,02

osw. zewnetrzne
~lampy na elewacji

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10

Nazwa Wymiennikownia ciepta w budynku IV Liceumn
inwestycji | Ogdinoksztalcgcego w Lublinie przy ul. Szkolnej 4

Gmina Lublin, 20-109 Lublin;

Inwestor Plac Krdla Wtadystawa Eokietka 1
. inz. Jozef Wieczkowski Data P
Projektowat| | "\ UB/o0a4/POOE/S | 10.2021| —F
Sprawdzit ’
Wylqcznik réznicowo—prgdowy 30mA N .
y'q Pra Y Schemat zasilania opraw | Skele
osw. zewnetrznego NF1ys. 3




U A

114

i1s

PARTERU

B - MW bpa LD SO¥
@ - Nowlafirt by LED 200

Biuro Projcktows "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10

Wymiennikownia ciepla w budynku [V Liceum

inwestycji | Ogdlnoksztalcacego w Lublinie prey ul. Szkolnej 4
|
| ; Gmina Lublin, 20-108 Lublin;
nwesior Plac Krola Wiadystawa Lokistka 1
) nz. Jozef Wisczkowski Data %
Projeklowat| | B/0084/PODES | 10.2021 ,{I
. Data L~
Sprawdzit 10,2022

Skala: ’g :2@@

RZUT PARTERU Ns | 4L




2l 7 3 Lublin, dniz 27 maja 2008+
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131 /8 /08

DECYZJA

Ne podstawis art 24 ust ] pkr 2 nstawy = dnin 15 gmdnia 200071 0 saworzadach awodowyeh architsktdw, infynierdw
budownictwa omz urbenistéw /Dx U = 20817, Nr 5, poz.d2, = péin. oufy et 13 st bopkt 1Lzt 14 oselopke § ustawy
z dolz 7 lipes 19941, Prawo budowlane /eist jednoiity: Du Uz 2003 r Nr207, porll2s 2 pdin zm,/, orar § Justl, § 12
PRt. 15 § 24usl | rozporzndzenia Ministrs Infrastrultury z dnjz 18 majn 2085 1. w sprawie samodzielaych funkeji techniczaych w
bodewnistwie / Dr. U, Mr 96, po. 817} wewitgky z § 28 rwzporzadsenia Minista Transporte § Budowiticiwa z dala 28 kwictnin 2006 1.
W sprawic semodzietnych funkcii technicznych w budownictwie / Dz. U. z 20067, Nr 23, poz. 578/ 1 arl. 104 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjuege / Dz U.z 2000 x. Nr 98, poz 1071 z péén zm, /

stwierdzamy, Ze
Pan Jézef Zbigniew WIECZKOWSKI
ingynier
urodzony duia 10 marca 19521 w Lublinie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0084/POOE/08

do projektovwania bey ograniczen
w specfalnosci instalacyinef w zakresie sieci, instalacyi | urzqdzen
elektrycenych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwizzkn z uwzglednicniem w calodel zadanie strony, na podstawic art. (07 § 4 Kodeksu postspowanie administracyjnego
IDz U.z 2000~ Nr 98, poz 1071 z pdtn.om. / odstgpuje sic od uzasadnienda decyzii.

Zakres nadanych nprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
L, Zpodaie 2 art, 12 ust, 7 wiw ustawy — Prawe udowlane - padstawg do wykouywania samodzielngeh finkeji technicznyeh
w budownictwis stanowi wpis do centratnegn rejestr Glawnego Inspakinm Nadzora Budowimmezo oraz wpis nz liste czlonkdw
wiziciwej izby samorzadu zawodowsgo.
2. Od ninisjeze] decyzji siuzy odwolenie do Krajows] Komisji Kwelifikncyjnsj Palskisj Izby intynicréw Budownictwa w  Warszawie,
za pofrednictwem Lubelskisf Oltegowe] Izhy Inzyniendw Dudowmictwa w Luhlinie w terminie 14 dnis od daty jef dorgezanin

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlonck

mz Maria Rosler

Otrzymujy;

@ Pon tozef Wicarkowsd
ul. Szmempdows 87,
20-570 Lublin

2, Glawny Inspektor
Nedzons Budowlanego
3. afs




L
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Szczegblowy zakres uprawnief
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci imstalacyinej w zakresie sieei, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elekiroemergetycznych

Pan Joézef Zbigniew WIECZKOWSKI

Na mocy art. 12 ust.] pit.1i5 araz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specjalnodeia , niniejsze uprawnieniz stanowia podstaws do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanyeh w specjainosci objgtej ninlejszymi
uprawnjeniami i sprawowanie nadzorn autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] ufrzymania obiektéw budowlanych z zasirzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy. )
bez agraniezes

Namocy § 3 ust.1i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projekidw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specizluosci,
- projektowania obiektu budowlanege, takiepo jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elekiroenergetyczne, w tym kolsjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania { sterowania.

Przswodniczacy
Skladu Omzskejacego OKK.

dri aw Haryiski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ITN-26A-041 *

Pan Jozef Zbigniew Wieczkowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/4145/02
adres zamieszkania Szmaragdowa 8/7, 20-570 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-07-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-06-19 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczaey Rady Lubelskie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej apatrzone bezpiecznym poadpisem elektranicznym weryiikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zzéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiziciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




