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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wymiennikowi ciepfa w budynku [V Liceum Ogdlnoksziatcacego w Lublinie przy ul. Szkelnej 4.
Frojekt ten jest zwigzany z planowang termomadernizacjg budynku.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1,
1.3. Podstawowe okresienia
QOkreslenia podstawowe w niniejszej Specyﬁkad}i Technicznej sg zgodne z
cbowigzujgcymi cdpowiednimi normami.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robst

Podstawa wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacjg jest Podstawg wykonania
robot objetych niniejszg specyfikacjs jest:
PROJEKT TECHNICZNY p.t..
Mymiennikownia ciepta w budynku IV Liceumn Ogoélnoksztatcgecego w Lublinie
wraz z robotami towarzyszgcymi”

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany
i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewnigjacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niegc za konieczne rowniez potwierdzone
przez autora projekiu. Wszelkie zmiany | odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
techniczne] nie moga powodowac cbnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zmiany materiatdw | elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej | winny byc¢ uzgodnione z
autorem projektu.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 890 z pdzniejszymi zmianami).

Oprécz niniejszej specyfikacji podstawag wykonywania robot przez Wykonawce winny byé
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentdw urzgdzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatdéw i systemdw budaowlanych.

Wszelkie niejasnosci | niedociggniecia w dokumentacji projekiowe] winny by¢ wyjasniane
na biezgco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie mogg hyé samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.

1.5. Opis stanu istnieiaceqo
a) Charakterysivka obiekiu

Budynek jest dwu-, trzy- i czterokondygnacyjny. Nad czescig czterokondygnacyjng
znajduje sie dodatkowo adaptowane poddasze podlegajgce likwidacji. Posadzka najnizszej
kondygnacji znajduje sie czesciowo ponizej poziomu terenu.

Pomieszczenie wymiennikowni wydzielone zostanie z istniejgcej sali lekcyjnej, ktéra nie
spetniata wymogow przepisdw prawa (zagiebienie ponizej terenu, wysokos¢, doswietlenie).

b) Opis_istniejacej instala '

Istniejacy wezet cieplny zlokalizowany jest w sgsiednim przylegajacym budynku Szkoly
Podstawowej Nr 19 i dziata na potrzeby instalacji centrainego ogrzewania i podgrzewu cieplej
wody uzytkowej zaréwno dla budynku SP, jak | przedmioiowego budynku Liceum. Dla nowego
uktadu te wezly zostang rozdzielone.
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Istniejgca instalacja c.o. wykonana jest na bazie rur stalowych zaciskowych i grzejnikéw
stalowych plytowych. [nstalacja jest do$é¢ nowa i podlega adaptacji do nowego uktadu
zasilania.

1.8. Opis ogolny zakiesu robdt i przvieteqo rozwiazania
al Zakres robot

Com - -

W zakres wechodzi wykonanie nastepujgcych roboét:

o technologia wymiennikowni ciepta na cele c.o. i c.w.u. zasilanej z wysokich
parametrow

s przetgczenie instalacji cow.u. i cyrkulacji

o towarzyszgce roboty sanitarne w pomieszczeniu wymiennikowni ciepta

Projektowany wezet ciepiny wymiennikowy pokrywat bedzie potrzeby:
e ogrzewania budynku szkoty
* zapotrzebowania na ciepla wode uzytkowa budynku szkoty

Sterowanie ukiadu regulatorem elekironicznym swobodnie programowalnym, ktory
winien sterowaé:

o obiegiem wymiennika c.o. sterowanym zaworem regulacyinym z sitownikiem
analogowym na parametry zmienne w funkcji temperatury zewnetrznej (temp.
obliczeniowa 85°C)

o obiegiem wymiennika c.w.u. sterowanym zaworem regulacyjnym z sifownikiem
analogowym ze sprezyna powrotng (temp. wody 55°C)

e pracg pompy cyrkulacji cieptej wody uzytkowej z taktowaniem zmiennym w funke;ji
programatora czasowego

Zabezpieczenie instalacji ¢.0. naczyniem przeponowym oraz zaworami bezpieczeristwa,
uzupetnianie instalacji c.o. z miejskiej sieci cieptowniczej.

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. stanowi¢ bedzie zawdr bezpieczeristwa. Ponadto
sitownik zaworu regulacyjnego zaprojektowano ze sprezyng zwrotna, co zapewni jego
zamknigcie w przypadku braku doplywu pradu. Zabezpieczeniem instalacji c.w.u. na wypadek
awarii czujnika temperatury bedzie termostat bezpieczenstwa, ktéry przy temperaturze ponad
65°C winien daé sygnat do sterownika o zamkniecie zaworu regulacyjnego.

Przewidziano dwa systemy =zabezpieczenia antylegionella: przegrzew wody jako
dziatanie doraZzne 2-4 razy do roku oraz sterylizator UV jake dziatanie state dla gidwnego
cbiegu c.w.u..

Uktad wykona¢ w sposob zapewniajgcy mozliwo$é podigczenia do systemu zarzadzania
zuzyciem energii. ' ‘

1.7. Opis robdt tymczasowych

= Woykonaé zabezpieczenia pozostajgcych posadzek, scian i mebli z folii ochronnej. Na
posadzkach zastosowal grubg folie ochronng przytwierdzong tasmami klgjgcymi do
podioza.
= VW miejscach robot spawalniczych i przycinania przewodow sziifierkg, elementy zarazone
na dziatanie iskier zabezpieczyc niepalnymi kocami.
» W czasie robét wykona¢ zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem o0sdb
niepowotanych
1.8. Informacje o terenie budowy
Terenem budowy jest dziatka, na ktérej zlokalizowana jest przedmictowa inwestycja.
Dojazd na parking wewnetrzny drogami gminnymi i przeSwitem o wys. <2,3m.
Wykonawea winien ustali¢ z whladajacym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegolnych pomieszezen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wtasnym zakresie.
1.8. Inne informacje dotyczace budowy
Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
» kierownika robot z odpowiednimi uprawnieniami
» wykwalifikowanej kadry wykonawczej
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* wymaganych Srodkow ochrony indywidualngj
» srodkow ochrony Przeciwpozarowej na czas prowadzenia robat

2. MATERIALY

a) Dane ogéine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty
muszg by¢ oznakowane znakiem CE fub posiadac aprobaty techniczne lub zatwierdzone w
inny sposob przewidziany ustaws. Wszelkie materiaty muszg byé zastosowane zZgodnie z ich
przeznaczeniem. Materialy majgce kontakt z wodg pitng winny posiadac atest PZH.

Urzgdzenia jak: wymienniki, pompy, regulatory wezta, regulator réznicy cisnien,
cieptomierz gtoéwny oraz inne urzadzenia i armatura na wysokich parametrach winny
odpowiada¢ wymogom dostawcy ciepta.

_____________________________ rnych

Rurociagi wysokich parametrow i niskich parametrow wykonaé z rur stalowych czarnych
taczonych przez spawanie ze stalj o wytrzymatosci minimalnej G235 w zakresie $rednic: @15
(21,3x2,3mm); @20 (26.9x2,3mm); @25 {33,7x2,6mm); @32 (42,4x2.6mm); @40
(48,3x2,6mm); @50 (60,3x2,9mm); @65 (76,1x3,2mm); @80 (88,8x3,2mm);

Wszystkie zatamania i rozgatezienia dla Srednic DN25 i wigkszych wykonywac przy
pomocy kolan hamburskich (wg PN-EN 10253-1:1999), tréjnikow stalowych | zwezek
symetrycznych (wg PN-EN 10253-1:1999). Kotnierze staiowe stosowaé szyjkowe na ci$nienie
min. PN16 (wg EN 1092-1:2001) iub PN10 dia niskich parametréw.

Srednica Zewngirzna ksztaftek stalowych winna odpowiadaé Srednicy Zewnetrznej rury
stalowej, zas grubosé scianki winna by¢ nie mnigjsza.

Dopuszcza sie wspawywanie w rurocigg przewodow | kréécow o srednicy do DN20.

¢) Instalacja wodociagowa

Strone instalacji wody zimnej, cieptej i eyrkulacji wykonac z rur stalowych ocynkowanych
ze sZwem wg PN-74/H-74200 ze stali o wytrzymatosci minimainej 235MPa w zakresie &rednic:
@15 (21,3x2,3mm); @20 (28,9x2,3mm); @25 (33,7x2,6mm); @32 (42,4x2,9mm); @40
{48,3x3,2mm).

Do tgczenia przewodéw z rur stalowych ocynkowanych zastosowad tgczniki zeliwne
ocynkowane wykonane zgodnie z PN-EN 10242:1999.

Wymiennik na instalacje c.o. stosowaé ze stali nierdzewnej lutowany, wyposazony w
izolacje termiczng, z kréécami min. 1%” o parametrach pracy:
*  Moc wymiennika: 116 kW
o medium: woda - woda 130/60°C - 80/65°C
» obliczeniowa temperatura / cignienie: 130°C / 1,6 MPa
* maksymainy spadek cisnienia: 10 kPa / 10kPa
Wymiennik na instaiacje c.w.u. stosowaé ze stali nierdzewnej skrecany o , wyposazony
w izolacje termiczna, z kréécami min. 1%" o parametrach pracy:
s moc wymiennika: 62 kw
¢ medium: woda - woda 65/35°C - 10/55°C
e obliczeniowa temperatura / cisnienie: 130°C / 1.6 MPa
* spadek cisnienia: 5+15 kPa / <15 kP3a
Szczegély dotyczace innych parametrow przedstawiono w zatgczonej karcie dabory.

Regulator wezta zastosowaé na napigcie 24V posiadajgcy co najmniej (wraz z modutami

dodatkowymi):
* wyjscia analogowe AQ 0-10V (2 szt); wyjScia cyfrowe DO (4 szt.);
> wejscia cyfrowe DI (4 szt); wejscia termistorowe TI (4 szt) — lub zamiennie
wejscia uniwersalne
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min. dwa rodzaje protokotow komunikacyjnych
port ethernet
oprogramowanie (licencja wieczysta lub optacona na czas gwarancji) zalecane
przez producenta regulatora dopasowane do danego uktadu
> panei operatorski HMI min. 5"
Regulator winien sterowac:

* obiegiem wymiennika c.o. sterowanym zaworem regulacyjnym z siownikiem
analogowym 0+10V na parametry zmienne w funkcji temperatury zewnetrznej
{temp. obliczeniowa 80°C)

= obiegiem wymiennika c.w.u. sterowanym zaworem regulacyjnym z sitownikiem
analogowym 0+10V ze sprezyng powrotng (temp. wady 55°C) z zabezpieczeniem
termostatem bezpieczenstwa, kiory przy temperaturze ponad 65°C winien daé
sygnat do sierownika o zamkniecie zaworu regulacyinego

e pracg pompy obiegu c.o. wraz z odczytem standw awaryjnych

o cykliczng pracg pompy cyrkulacji cieptej] wody uzytkowej z przerwami 10+15 minut i
cyklami pracy 20+80 minut

+ ewentualnymi dodatkowymi urzgdzeniami, dla kiérych ujeto ilosci wejséiwyjsé w
regulatorze

Regulator winien posiadaé mozliwosé zdainego cdezytu danych oraz zdalne] obstugi i
© zmian parametréw pracy.

f) Czujniki oraz zawory regulacyjne z sitownikami

Czujniki temperatury wody za wymiennikami zastosowac zanurzeniowe diugosci 100-
120mm wraz z ostong mosiezng lub ze stali nierdzewnej. Czujnik temperatury zewnetrznej
stosowac zalecany przez producenta regutatora.

Sitownik na cele centralnego ogrzewania stosowac sterowany sygnatem analogowym
0+10V o sile min. 400N. Sitownik na cele podgrzewu wody uzytkowej stosowad o sile min.
700N wyposazony w sprezyneg zwroing zamykajgca.

Zawdr regulacyjny na zasileniu wymiennika c.0. oraz na zasileniu wymiennika c.w.u.
stosowad na cisnienie min. PN16, 130°C o minimalnym zakresie regulacyjnosci min. 1:50.

Zawory regulacyine winny byé catkowicie kompatybilne z sitownikami.

Uwaga: dopuszcza sie stosowanie sygnatéw analogowych o napieciu 1-10V i 2-10V, pod
warunkiem zastosowania jednolitych napie¢ sygnatowych w catym ukiadzie.

Wymagane przepustowosci zawordw regulfacyjnych | tréjdrogowych podano na
rysunkach t w obliczeniach. Przepustowosci podano typowe dla wiekszosci producenidw. Dla
_ innych przepustowosci uktad nalezy ponownie przeliczyc.

g) FPompy

Na instalacji c.o0. zastosowaé bezdtawnicowe pompy obiegowe z silnikiem EC odpornym
na prgd przy =zablokowaniu oraz zintegrowang, elekironiczng regulacja wydajnosci,
wyposazone w fabryczng izolacie termiczng. Wspdtezynnik EEI<0,22. Pompy obiegowe c.o.
winny by¢ wyposaZzone w styk sygnalizacji stanéw awaryjnych.

Na instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej w wymiennikowni zastosowad
bezdtawnicowe pompy obiegowe z korpusem z brazu lub ze stali nierdzewnej, z przytaczem
gwintowanym, silnikiem EC odpornym na prad przy zablokowaniu oraz zintegrowang,
elekironiczng regulacjg wydajnosci, wyposazona w fabryczng izolacje termiczna.

Wszystkie pompy obiegowe c.0. zastosowac od jednego producenta.

Wydajnosci | wysokoéci podnoszenia pomp podano w czesci obliczeniowej.

h) Cieplomierz atowny
Gtowny uktad pomiaru ciepta zastosowad skiadajgcy sie z:
¢ przeptywomierza ultradzwiekowego o potgczeniach koinierzowych DN20 (PN25;
T=130°C) o przeptywie nominalnym g, = 2,5 m*/h i przepustowosci K,>7,5
» przelicznika zasilanego baterig litowa (dla przetwornika zamontowanego na
zasileniu) z mozliwoscig podigczenia modutu komunikacyjnego

e kompletu czujek w tulejach.

Y vV Y
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i) Pozostafe urzadzenia_ pomiarowe

Uktad pomiaru ciepta na cele podgrzewu c.w.u. montowany na wysokich parametrach
zastosowac skitadajgcy sig z: przeplywomierza uliradzwiekowego kotnierzowego (PN25;
T=130°C) oraz przelicznika z kompletem czujek w tulejach.

Uktady pomiaru ciepta na instalacji c.o. zastosowac sktadajacy sie z: przeptywomierza
ultradzwigkowego (min. PN8; T=90°C) oraz przelicznika z kompletem czujek w tulejach.

Przeliczniki uktadow pomiarowych ciepla zastosowacé zasilane bateria litowa (lub
zestawem baterii) o przewidywanym czasie pracy min. 12 lat, przeznaczone do wspéipracy z
przetwornikiem zainstalowanym na zasileniu, wyposazeone w modut komunikacyjny M-Bus {lub
inny dostosowany do systemu).

Wodomierze stosowac skrzydetkowe, suchobiezne z modutem M-Bus (lub innym
dostosowanym do systemu) do zdainego przewodowego odczyiu. Wodomierze zastosowad
min. PN10. Na wode zimna zastosowac wodomierz na temp. min. 20°C; za$ na uzupetnianie
ztadu zastosowac wodomierz na temp. min, 80°C.

Przepustowosci poszczegolnych uktadéw pomiarowych podano w czeséci obliczeniowej.

f) Hrzadzenia zabezpieczajgce

Naczynia przeponowe do centralnego ogrzewania stosowaé na cignienie PN6 ze ztgczka
samoodcinajgcg DN25. Zastosowac dwa naczynia o tacznej pojemnosci 100 dm®.

Separator do usuwania mikropecherzy powieirza zastosowacé z kroécami do wspawania
min. PN10.

Zawory bezpieczetistwa na instalacje ¢.0. dobrano DN32 na ci$nienie otwarcia 3,0 bar z
gniazdem do=27mm, ac=0,40. Dla innych parametrow nalezy przeliczyé dobdr zgodnie z
czescig obliczeniows.

Zawory bezpieczeristwa na instalacie c.w.u. w wezle stosowaé DN25 na cisnienie
otwarcia 6,0 bar z gniazdem dy=20mm, .c=0,30. Dla innych parametréw nalezy przeliczyé
dobdr zgodnie z czescig obliczeniowa.

Naczynie przeponowe do wody uzytkowe stosowaé na cisnienie PN10 o pojemnosci
8 dm® wyposazone w armature przepiywowa. '

- s 1t ik i iy

Sterylizator UV do wody zastosowaé wykonany na cién. PN10, ze stali kwasoodpomej
316L, o wydajnosci min. 4,0 m®h przy dawce promieniowania 300 J/m? z kroécami DN40;
dopuszczony do montazu w pionie, wyposazony w wymienng lampe UV i sterownik z
sygnalizacjg alarmowg i licznikiem godzin pracy.

1) Pozostafe urzadzenia w wezle

o i i Y b T v S T e -

Zawor regulacyjny roznicy cidnieri zastosowac zgodny z warunkami dostawcy ciepta oraz
zgodny z pkt. D.8 ,Wymagan i zasad projektowania weztow cieplnych” (LPEC 2020r.) o Kys =
5,0 m*h (lub zblizony po przeliczeniu uktadu); DN15mm; PN16; T=130°C; zakres nastaw
0,5+2,0 bar.

Do separacji zanieczyszczent na wysokich parametrach zastosowaé magnetoodmuiacz
koinierzowy PN16; T=130°C; o maksymalne] pojemnosci 18 dm® wraz z wkiadem
magnetycznym. Do separacji zanieczyszczenn na niskich parametrach zastosowad
magnetoodmulacz kotnierzowy PN10; T=150°C, wraz z wkiadem magnetycznym.

o ot o rof e v i P e M A Ak a2 A el e

Na instalacji wysokich parametréw stosowaé zawory kulowe do wspawania PN25;
T=150"C.
n) Armatura nainstalacji c.o.
Dla srednic DN15+DN50 nalezy stosowadé:
v zawory kulowe gwintowane PN25; T=100°C wyposazone w raczke
v zawory zwrotne gwintowane mosiezne PN16; T=100°C
v filtry mosiezne gwintowane
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Armature stosowac o Srednicy zgodnej z gtowng Srednica rurociggu, na kidrej jest
zabudowana.

Filtry na uzupeinieniu stosowaé koinierzowe PN16. Reduktor na uzupetnianiu wody
stosowac¢ DN15 na cisnienie PN16 z nastawng warioscig cisnienia wyj$ciowego w zakresie
min. 1,5+3,0 bar.

Pl ok b i Y o -

Na instalacji wodociggowej nalezy stosowacd zawory kulowe gwintowane PN25; T=100°C
wyposazone w rgczke. Zawory zwrotne stosowaé gwintowane plytkowe mosiezne PN186:
T=100°C. Zawory antyskazeniowe stosowad klasy EA.

Na wodzie zimnej stosowac filtr z krodcami gwintowanymi DN40 z przezroczysts
obudowsg filtra, wktadem siatkowym 100+200 mikronow; z mozliwoscig plukania wstecznego i
optukiwania podczas filfracji.

Na instalacji wysokich parametrow stosowaé manometry tarczowe M160 0+1,6MPa. Na
instalacji c.o. stosowa¢ manometry tarczowe M100 0+0,6MPa. Na instalacji wodociagowej
stosowaé manometry tarczowe M100 0+1,0MPa. Manomeiry stosowaé o klasie doktadnosci
1,6. Wszystkie manometry wyposazyé w mosiezng rurke syfonowsg i kurek tréjdrogowy
manometryczny PN16 fig. 528.

Termometry na instalacji wysokich parametréw stosowaé proste w obudowie stalowej o
zakresie 0+150°C z podziatkg 1°C. Termometry na gateziach powrotnych rozdzielaczy
stosowac tarczowe z tarczg 80mm o zakresie 0+100°C. Pozostate termometry stosowac
proste w obudowie stalowej o zakresie 0+100°C z podziatkg 1°C.

Do izolacji ciepinej przewodéw stosowaé gotowe otuliny z wetny mineralnej z warstwg
zbrojonej folii aluminiowej z zakiadkg samoprzylepna.

Do izoiacji urzadzen (odmulacze, separatory, rozdzielacze) stosowac samoprzylepne
maty lamelowe z wetny minerainej z warstwg folii aluminiowe].

Uchwyty stosowaé stalowe z wkiadka gumowa montowane do Scian i stropéw za pomoca
kotkow @10 lub do konstrukcji wsporczych (konsol) za pomocg pretow gwintowanych @8. Dia
przewodow wysokich parametrow uchwyty zastosowac bez wkiadki gumowsj.

3. SPRZET

Maszyny i urzadzenia do wykonania robét:
e Moty udarowe’
o wiertarki
e szlifierki katowe
» ocheinarki
s urzgdzenia do spawania
¢ Zzaciskarki
gwintownice
mieszadta
+ betoniarki
s inny sprzet w razie koniecznosci

4. TRANSPORT

Do transportu materialow nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu
v Samochod skrzyniowy
o Samochdd dostawczy
e inny transpart w razie koniecznosci
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Technologia wymiennikowni
a) Montaz rurociagow z rur stalowych_czarnych

Wszystkie zatamania dla $rednic DN25 i wiekszych wykonywaé przy pomocy kolan
hamburskich, rozgatezienia przy pomocy tréjnikéw stalowych, a zmiany $rednic przy pomocy i
zwezek symetrycznych. Dia $srednic DN15+DN20 zmiany kierunkéw wykonywaé poprzez
gigcie przewoddw na gietarce.

Dopuszcza sig wspawywanie w rurociag przewodow i kréécow o srednicy do DN20.

tgczenie przewoddw poprzez spawanie zgodnie z dalszg czescig opisu.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian, przejécia przez &sciany dziatowe w izolacji
termicznej. Przewody prowadzic ze spadkiem w Kkierunku odwodnien. Prowadzenie
przewodow winno zapewniac ich odpowietrzenie.

Przewody mocowac do $cian przy pomocy uchwytoéw stalowych z wktadkg gumowa. Dla
przewodow wysokich parametréw zastosowac uchwyty bez wkiadki gumowe].

Uchwyty dla przewodow z rur stalowych montowac w rozstawie maksymainie: 1,8m dia
@15+20mm; 2,2m dla @25+32mm | 2,5m dla @40+80mm, jednak nie rzadziej niz co drugi
odcinek prosty. Montaz uchwytéw winien zapewnia¢ prawidlowa kompensacje wydiuzen
termicznych.

B et et Tkt st g 4 G b bl 7okt

Strong instalacji wodociggowej w wezle wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem. Do tgczenia przewoddw zastosowaé faczniki zeliwne ocynkowane. Podejscia do
urzgdzen po stronie wody cieptej i cyrkulacji wykonadé wylgcznie przy uzyciu ksztaltek
zeliwnych ocynkowanych.

Przewody mocowac do écian przy pomocy uchwytow stalowych z wkiadkg gumowa.
Uchwyty dia przewodow z rur stalowych montowaé w rozstawie maksymalnie: 1,8m dla
@15+20mm; 2,2m dla @25+32mm i 2,5m dia @40mm, jednak nie rzadziej niz co drugi odcinek
prosty. MontazZ uchwthw winien zapewniac prawidtows kompensacje wydtuzen termicznych.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian, przej$cia przez &ciany dzialowe w izolacji
termicznej. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien.

¢) Prace spawalnicze

Zakres uprawnieri spawaczy powinien pokrywaé sie z metodami spawania, grupami
materiatowymi, geometrig | wymiarami elementéw spawanych, materiatami dadatkowymi oraz
pozycjamt spawania, jakie przewidziane sg w projektowanej instalaciji.

’ Rury | ksztaitki powinhy byt {gczone z zastosowaniem fukowych zigczy doczolowych.
Dopuszcza sig spawania gazowego dla instalacji niskich parametréw. Przy wykonaniu prac
spawalniczych uwzglednic wszystkie czynnosci obejmujgce wykonanie zigczy spawanych
{(przygotowanie krawedzi, centrowanie, wykonanie spoin zczepnych, podgrzewanie wstepne,
rodzaj i czas usunigcia centrownika, rodzaj materialéw dodatkowych i gazdw oslonowych,
obrébka ciepina i inne). Dopuszcza sig wykonanie jednej naprawy ztgcza spawanego. Spoiny
z peknigciami powinny by¢ wyciete w catosci.

Najnizsza temperature otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala
sie na plus pieé stopni (+5°C) , niezaleznie od miejsca spawania (prefabrykacja, montaz),
metody spawania, gatunku i grubosci materiatu.

Wykonawca zaobowigzany jest do zapewnienia takich $rodkéw i metod zaradczych,
adekwatnych do wystepujgcych zagrozeri, aby spawanie cdbywato sie w warunkach, ktére nie
wptywajg ujemnie na jako$¢ wykonywanych ztgczy spawanych.

Badania wizualne spoin wg normy PN-EN 970:1999 nalezy wykonaé w 100%.

o o o " - -

Armaturg nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personeiowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.
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Po stronie wysokich parametrow armature zastosowa¢ do wspawania. Pa stronie niskich
parametrow armature zastosowac gwintowans.

Wymienniki i odmulacze mocowacé na konstrukcji wsporczej przytwierdzonegj do $ciany
lub podioza. Pompy mocowaé bezposrednio na rurociggach mocujgc jedynie kroéce
doptywowe i odptywowe.

Urzgdzenia montowac zgodnie z DTR producenia.

e} Probyszczelnosci

Probe szczelnosci instalacji wezta | przewoddw zasilajgcych wezet wykonac na cisnienie:
' o 1,6 MPa dla strony sieciowe].
« 1,0 MPa dla strony instalacyjnej c.w.u. i z.w.
» 0,6 MPa dia strony instalacyjnej c.o.
Prébe szczelnosci strony sieciowej wykonacé w obecnosci dostawcy ciepta.
Po prébie szczelnoséci instalacie wymiennikowni nalezy przepiukad.
Po zmontowaniu urzgdzen i ich podigczeniu elektrycznym przystapi¢ do proby na gorgco
kontrolujac prace urzadzen i automatyki przez 72 godziny.

f) Roboty antykorozyine

Po pozytywnie przeprowadzonej probie szczeinosci, wszystkie przewody stalowe czarme
i konstrukcje ze stali czarnej zabezpieczyé antykorozyjnie przy zastosowaniu farb
termoodpornych i nie wymagajgcych podgrzewu do wysokich temperatur (dla uzyskania
petnych witasciwosci antykorozyjnych) 2x farba podkiadowa do gruntowania i 2x emalia do
ostatecznego malowania. Koiejne warstwy nakiadaé krzyzowo po 6 godzinach schniecia
warstwy poprzedniej w temperaturze +15 st. C. Grubos¢ warstwy i emalil 30-40 mikronéw. Do
malowania mozna przystgpié po przeprowadzonej probie szczelnosci po doktadnym

oczyszcezeniu i odttuszczeniu powierzchni.
g) lzolacje termiczne

Vo i

Wszystkie przewody wysokich parametrow, instalacji c.o., instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji
zaizolowac otuling z wetny mineralnej w ptaszczu z folii AL. Gruboséci otulin winny wynosié co
najmniej:

o dla dn15+20mm - 20mm
o dla dn25+32mm - 30mm
¢ dla dnd0mm - 40mm

o dla dn50mm i wiekszych - 50mm

Instalacja wody zimnej podiega izolacji otulinami j.w., lecz o grubosci 20mm.

Otuliny izolacji winny byé trwale polgczone pomiedzy sobg za pomoca tasmy klejacej
wzmocnionej w kolorze srebrnym.

Odmulacze i separator powietrza zaizolowa¢ matg lamelows gr. 50mm z warstwg folii Al
Wymienniki i pompy winny by¢ wyposazone w izolacje producenta.

Armatury, pozostatych urzagdzen oraz przewodow do naczyri wzbiorczych i przewoddw
spustowych nie nalezy izolowac.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych
rebdt protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggdw lub urzadzenia powinna byé czysia i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigtg iub
uszkodzong pawtckg antykorozyjng. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej
powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na stanowisku
pracy powinien wykluczac mozliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Roboty montazowe
izolacji rurociggéw i armatury wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Powierzchnia
zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna byé gtadka i czysta, bez peknie¢, zataman |
wgniecen oraz odpowiadac ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia. Konce otulin
izolacyjnych winny by¢ zabezpieczone rozetg aluminiowg koloru czerwonego (dla przewodow
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zasilajgcych) lub koloru niebieskiego (dla przewodow powrotnych). Poszczegélne otuliny
tgczy¢ ze sobg tasma klejgcg wzmocniong w kolorze srebrnym.

h) Przefaczenie istniejacych instalacji

Wodg zimng potaczyé z isiniejacg instalacjg tuz za wyjsciem z wymiennikowni z
zastosowaniem zaworu odcinajgcego kulowego i dwuzigezki.

Przewody cieptej wody uzytkowsj i cyrkulacji wyposazyé w zawory odcinajgce tuz za
wyjsciem z wymiennikowni i nalezy je prowadzi¢ dalej (zgodnie z rysunkiem) do miejsca
przetgczenia. Przetaczenie wykona¢ z zastosowaniem zaworu odcinajgcego kulowego i
dwuztaczki.

Montaz instalacji zgodnie z opisem dia rur ocynkowanych. Préby szczelnosci tacznie z

instalacjg wezta. |zolacje termiczne analogicznie jak dla wezla.
) Sterowanie i regulacj

- et ey o vy v e N

Temperature maksymalng na czujniku zanurzeniowym na wyjéciu z wymiennika c.o.
ustawi¢ na 80°C w funkcji temperatury zewnetrznej. Podgrzew cieptej wody ustawié na 55°C.
Termostat bezpieczenstwa winien spowodowaé zamkniecie zaworu regulacyjnego c.w.u. przy
temperaturze wody 65°C z mozliwoscig dezynfekcji termiczne] w wyzszych temperaturach.

Dokonaé ustawien obnizenia temperatury dobowego i tygodniowego dla instalacji ¢.o. po
uprzednim uzgodnieniu z uzytkownikiem budynku oraz ustawien wytgczen pomp w okresie
poza sezonem grzewczym.

Dezynfekcje termiczng instalacji c.w.u. przeprowadzaé recznie w sezonie grzewczym w
temp. 70°C z programu sterujgcego min. 2 razy w roku w okresie wolnym od zajedé.

Pompa cyrkulacyjna winna pracowac:

» w godzinach uzytkowania budynku - cyklicznie z przerwami nie diuzszymi niz 15
minut i cyklami pracy maksymalnie 2 razy diuzszymi

° poza godzinami uzytkowania budynku — cyklicznie 30 minut pracy w ciggu 6
godzin

Podtgczenie sterownika, uruchomienie oraz ustawienie programéw winien byé wykonany
przez autoryzowany serwis na zlecenie wykonawcy. Z uruchomienia nalezy sporzadzié
protokoét z zapisanymi wszystkimi ustawionymi parametrami.

Dokona¢ nastaw pomp, zaworéw regulacyjnych i automatyki zgodnie ze schematem i
opisem. Cisnienie w instalacji c.o. utrzymywaé na poziomie 1,7 bar w stanie schiodzonym.
Cisnienie w opréznionym naczyniu zbiorczym na cele c.o. utrzymywad na poziomie 1,6 bar.

J)  Wytyczne elekiryczne

Zasilanie pomp obiegowych poprzez przeigcznik 0-1-aufo w tablicy sterowany stykiem
napigciowym z regulatora. Pompa cyrkulacyjna bezposrednio z regulatora. Przewidzieé tablice
[P65. Regulator umiedci¢ w tablicy. Wykonac os$wietlenie i gniazdo 230V. Podigezyé czujke
temperatury zewnetrzne;j.

£ tablicy dodatkowo zasilié:

» wentylator kanatowy (230V; 50W) poprzez regulator tyrystorowy
» pompe odwadniajgcg zatapialng (230V; 1,0kW - bezposrednia lub przez gniazdo)
« sterylizator UV (230V; 0,2kW - bezposrednio lub przez gniazdo)

5.2. System zarzadzania energia

Zgodnie z wymogami programéw RPO oraz w zwigzku z planowanym wprowadzaniem
przez Gmine Lubfin centralnego systemu =zarzgdzania energig, w budynku nalezy
zainstalowac ukiady systemu zarzgdzania energia polegajgce na zdalnym odczycie, analizie i
porawnaniu danych zuzycia energii oraz system pozwalajgcy na zdalng regulacje ukiadu.
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Sterownik gtéwny winien realizowaé gtéwne funkcie logiczne systemu oraz winien byc
bramg gtowna potgczong z nadrzednym systemem BMS (oprogramowaniem zainstalowanym
na komputerze administracji). Sterownik powinien by¢ swobodnie programowainy, co zapewni
petng dowolnosé w realizacji funkcji systemu.

W celu zapewnienia witasciwe] obstugi i serwisu systemu sterownik gtéwny powinien
dziata¢ niezaleznie od pracy komputera z oprogramowaniem BMS. Powinien stale realizowad
wczesnie] zaprojektowane funkcje. Powinna istnie¢ mozliwosé potgczenia innych
podsystemnow takich jak, licznik energii elektiyezingj, wodomierz gidwny, oswietlenie budynku,
itp. Mozliwosé integrowania tych instaiacji z systemem BMS pozwoli na optymalne sterowanie
| oszczedzanie zasobami energetycznymi obiektu. Oprogramowanie winno by¢ bezptatne lub z
wykupiong licencjg na czas gwarancji robot.

Dia mozliwosci odczytéw z licznikow ciepta | wodomierzy nalezy zastosowacd nadrzedny
modut komunikacyjny sieci z mozliwoscia pediaczenia min. 6 urzgdzen.

Dopuszcza sie zastosowanie sterownika wezta jako gtownego sterownika zarzadzania
energig pod warunkiem spetnienia wszystkich wymaganych funkcji dia obydwu urzgdzen.

Catos¢ systemu winna by¢ wykonana zgodnie z: PN-EN ISO 50001:2018 - Systemy
zarzgdzania energig -- WWymagania i wytyczne dotyczgce stosowania.

¢} System zarzadzania energia
System obejmowac winien: _
s pobdr danych z urzgdzer pomiarowych (L.1+.3) i odczyt danych na PC
e mozliwosé sterowania regulatora wezta z PC
o mozliwos¢ sterowania centrali z PC
Z konwertera (L5 na schemacie), regulatora (A1 na schemacie) nalezy poprowadzic

przewody do sterownika giéwnego, centralnego komputera [ub serwerowni.

5.3. Wyvkonanie robét towarzyszacych
a) Zakres robdt towarzyszacych sanitarnych

"

W pomieszczeniu, dla wtasciwej pracy wezta i funkcjonalnosci pomieszczenia, konieczne
jest wykonanie robdt towarzyszacych:
o wykonanie wentylacji mechanicznej
» wykonanie odwodnienia ze studzienks schtadzajaca | pompa zatapialng
e montaz zlewu z zaworem wyptywowym
e montaz zaworow wyptywowych | wpustu poza pomieszczeniem dla potrzeb
" porzgdkowych ' ' )
» adaptacja istniejacej instalacji wentylacyjnej szatni (przesuniecie wywietrznikéw)
* uzupetnienie otwordow

b) Reboty demontazowe

W pomieszczeniu wymiennikowni demontazowi podlegajg wszystkie instalacje wodne
biegngce w obudowie. Zestaw wodomierzowy pozostaje bez zmian.

Rozbidrka rozdzielaczy zasilajgcych instalacje ujeta jest w projekcie adaptacji instatacji
c.o.

c) Odwodnienie pomieszczenia

O i ad — la i ey w7t T

Dla wykonania kanalizacji podposadzkowe]j nalezy przyciaé posadzke szlifierkg do
betonu na szerokos$¢ ok. 0,5m. Pas przyciete] posadzki nalezy rozebraé. Wykopy wykonywad
recznie zachowujgc odlegto$¢ min. 10cm pomiedzy krawedzig wykopu, a krawedzia przyciete]
posadzki.

Odprowadzenie wody poprzez kratki sciekowe z PP (lub PB) z syfonem z rusztem ze
stali nierdzewnej do studzienki schtadzajgcej. Poziomy kanalizacyjne w gruncie wykonaé z rur
i ksztaltek PP typ S dn110x4,7mm odpornymi na temperature 65°C. Przewody uktadac ze na
podsypce piaskowej, zasypac piaskiem do wysokosci spodu warstw posadzkowych i zagescié.
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Dla potrzeb odwodnienia wykonac dwie studzienki: schtadzajgca | pompowa. Studzienki
wykonac szczelne z rur PP dn425. Dno studzienki winien stanowié korek z uszczelka.
Studzienki przykry¢ wtazem klasy A15. Wejscia przewodéw do studzienek za pomoca wkiadek
in-situ. Na rurze wylotowe] ze studzienki schiadzajgcej obsadzi¢ trojnik dn110 o przelocie
ustawionym w pionie.

W studzience pompowej umiescié pompe zatapialng z pfywakiem (wydajno$é 50 I/min
przy wys. podnoszenia 3,0m, kréciec min. DN25, przeznaczona do wody brudnej z
zanieczyszczeniami do min. 2mm). Przewéd cisnieniowy z pompy wykonad z rur zgrzewanych
PP Dz32mm | podigczyé do pionu w rogu pomieszczenia z zasyfonowaniem ksztaltkami
dnS0mm. Przewod ci$nieniowy wyposazyé w zawor zwrotny kulowy DN25.

Wpusty | wtazy montowac na etapie wylewania warstw posadzkowych.

d) Wentylacia

Istniejgcy uktad wentylacji mechaniczne] pomieszczenia nalezy skrécié o ok. 2m z
przeniesieniem kratki wywiewnej.

Pomieszczenie wymiennikowni zwentylowaé nowym ukfadem. Wywiew poprzez $ciane
zewngirzng za pomocg uktadu wentylacyjnego z wentylatorem wywiewnym kanatowym
dn100mm zasilanego z tablicy sterowniczej poprzez regulator tyrystorowy w tablicy.

Otwor w Scianie wykonaé wiertnica pod stropem. Nie nalezy wiercié w wiencach
kaonstrukcyjnych, dlatego tez uprzednio wykonaé obustronng odkrywke.

Wentylator zastosowac o Konstrukcji wyciszonej, przystosowany do pracy ciaglej, o
wydajnosci 200 m*h przy sprezu 100Pa; obrotach <2200rpm, poziomie cisn. akust. <30
dB(A}; 230V; <60W.

Kanaty wentylacyjne wykonaé z sztywnych rur z blachy spiralnie zgrzewanej (spiro).
Potgczenia kanatéw okragtych za pomocsg typowych ksztattek z biachy stalowej ocynkowanej
tgczonych na uszczelke gumows. Kolana stosowaé o tuku 1,0xd.

Kratki stosowac aluminiowe.

Nawiew do pomieszczenia kanatem nawiewnym sprowadzonym 30cm nad posadzke.

Wszystkie kanaty izolowac mata lamelowa w ptaszczu aluminiowym gr. 20mm.

Na scianie zamontowacd zlew techniczny (gospodarczy) z fartuchem. Zlew mocowad do
$ciany przy pomocy wspornikéw. Odplyw padigczyé do przylegtego pionu. Nad zlewem
umiescié¢ zawor wyptywowy DN15 podiaczony do instalacji wody zimnej zgodnie ze
schematem.

Na scianie przy wejsciu do pomieszczenia wezta umiescié zawory wypitywowe DN15 dia
wody cieptej { zimnej dia potrzeb porzadkowych.

5.4, Gospodarowanie odpadami
Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie [ przekazanie do utylizacji
odpaddw winno odbywac sie zgodnie z: Ustawg o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U.
2013.21 z pdzniejszymi zmianami).
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien zawrze¢ umowe z odbiorca
(odbicrcami) odpadaw,
Sktadowanie materiatéw z rozbiorki winno odbywac sie w oznaczonych kontenerach. Do
sktadowania odpadow niezbgdne bedzie zamdéwienie otwartych kontenerow co najmniej na:
s gruz budowiany
e {worzywa sziuczne
¢ metale
oraz zamykanych kontenerow na odpady budowlane podlegajgce utylizacji (izolacje
termiczne, papy, ptaszcze gipsowe rur). Segregacja odpadow podlegajgcych utylizacji winna
by¢ okreslona w umowie w odbiorcg odpaddw.
Dopuszcza sig, za zgodg zarzgdcey terenu, sktadowanie czystego i posegregowanego
ztomu (zeliwo, stal) na utwardzonym terenie przez ckres nie diuzszy niz 7 dni.
Wszystkie koszty ponoszone z gospodarowaniem adpadami ponosi Wykaonawea.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA 14

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Kontroli podlega:
» Sprawdzenie zgodnosci urzadzen z dokumentacjg techniczng
* prawidiowosc¢ montazu urzadzen
o zgodnosé wykonanych robot z dokumentacjg techniczng
» prawidtowos¢é wykonania robot towarzyszacych
8.2. Badania przed przysiapieniem do robdt
Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z zaleceniami producenidw materiatow i
urzadzen i cisle je przestrzegad. Nalezy zapoznaé sie rowniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastgpita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btednego montazu lub
przez niewykwalifikowany personel.

6.3. Badania w czasie robét
a) Inwentaryzacja fotograficzna

1 " ——— - Ay ey T 0 kW

Na catos¢ robdt wykonawca winien sporzadzic dokumentacje fotograficzng w
rozdzielczosci min. 7Mp z datg zrobiocnego zdjgcia i dotyczy¢ ona winna wszystkich
wykonanych elementéw przed ich zakryciem. Inwentaryzacja fotograficzna winna obejmowaé:

» posadowienie przewodow kanalizacyjnych
¢ wykonanie poszczegdinych warstw posadzkowych i sciennych
» instalacje po wykonaniu robét antykorozyjnych, a przed izolacjg termiczng

b) Préba szczelnosci

« Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czesé) podlegajacy
probie kilkakrotnie skutecznie przeptukac woda.

» Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelnosci, instalacia powinna by¢ napeiniona wodg zimng i dokiadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich
elementow oraz skontrolowaé szczelno$é polaczer przewodow, diawic zaworow i innych
przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

o Po stwierdzeniu gotowoséci zladu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc
cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowe] podigczonej w najnizszym
punkcie. Pompa musi by¢é wyposazona w zhiornik wody, zawory odcinajgce, zawar zwrotny
i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (érednica tarczy min. 150mm) o zakresie o
50% wigkszym od ciénienia prébnego ) )

« Cisnienie probne dla strony sieciowej 1,6 MPa utrzymywaé przez 30 minut. Wynik préby
nalezy uznac za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.

o Cisnienie probne dla strony instalacyjnej c.o. 0,6 MPa utrzymywac przez 30 minut. Wynik
proby nalezy uznac za pozytywny, jezeli manometr nie wykaZze spadku cisnienia.

o Cisnienie prabne dla strony instalacyjnej c.w.u. i z.w. 1,0 MPa utrzymywac przez 24
godziny. Wynik proby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku
cisnienia.

¢} Uruchomizsnie wezia

o Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonano
srednice rurociggdw zgednie 2z projektem. Istotne spostrzezenia powinny byc
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokéle odbioru. :

» Wszystkie zawory odcinajgce na instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy
skontrolowaé prawidiowoéé odpowietrzenia ztadu.

o Uruchomienie wezia przeprowadzic po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci
na zimno i usunigeciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
badan zabezpieczenia instalacji.

o Uruchomienie wezta, w trakcie ktorej powinna pracowaé cala instalacja, winno odbywaé
przez obserwacje w ciggu 72 godzin nastepujacych paramatrow:
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szczelnosci instalacji | urzadzen w trakcie pracy ,na goraco’
zdolnosci kempensacyjnej przewodéw

temperatur na poszczegoinych ohiegach

temperatury wody

prawidtowosci pracy pomp

prawidtowosci pracy regulaioréw

prawidtowosci dziatania sitownikow zaworow

prawidtowosci ustawienia krzywych

prawidtowosci dziatania zabezpieczen
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7. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczetistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru :

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdt.

7.2 Ksiega obmiaréow

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary,
notaiki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot,
prowadzona tylko do czesci lub elementow robdt wskazanych na piémie przez Inwestora.

Ksiega obmiaréw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Pozostate dokumeniy budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe (lub zgloszenie)

b) protokoly przekazania tereny budowy

c) umowy cywilno-prawne z asobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru rebét

) protokoty z narad i instrukcje Inspekiora Nadzoru

f} korespondencje na budowie
Dokumentacja fotograficzna na piytach CD lub DVD winna byé przekazana Zamawiajacemu

wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢é pogrupowane w foldery nazwane
zgodnie z fotografowanym etapem robot.
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7.4 Przechowywanie dokumenicw budowy

Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdine zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiaréw

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projekiowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych obmiarow
kosztorysie. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robét
budowlanych.

8.2, Oagdlne zasady obmiaru robot
Przedmiar wykonanych robédt sparzgdza sie w oparciu o baze normatywng KNR.
Obmiary robét sporzadza sie zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.
8.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Roboty towarzyszace ujete sa w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie

podlegajg rozliczeniu.
8.4.Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiarow.

9. ODBIOR ROBROT

Po zakoiiczeniu préb nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koricowego. W skiad komisji
wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koficawym nalezy sprawdzicé:

e zgodnosé¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

s zgodnosc wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru. .

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawic¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e karty gwarancyjne urzgdzen

» dokumentacie powykonawczg =z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

» dziennik budowy i ksigazke obmiardw,

a protokoly odbioréw czesciowych,

o protokoty wykonanych prob i badan,

o Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen | materiatow
podlegajacych adbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob i podstawa ptatnosci winna by¢ okreslona w Specyfikacii Istotnych Warunkow
Zamoéwienia lub w Umowie.
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11. WYKAZ PRZEPISOW

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r, poz. 471) z pozn.
zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
B890) z pézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoZzarowej
budynkow, innych obiekiow budowlanych i terenow /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr S2 poz. 881 z
poZniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury iBudownictwa w sprawie krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowanionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497 z pézniejszymi zmianami)

Warunki fechniczne wykenania [ odbioru rohadt budowlano-mantazowych
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzednia 1997
r. W sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa |
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas ekspleatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118, poz.1263).
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robat budowlanych (DBz.U. 2003 nr

47, poz. 401)
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini

odpowiedzialny za speinianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub meiod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestdw i innych wymaganych

sSwiadectw.




