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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji tachniczne] sg wymagania dotyczgce wykbnania i odbioru
rob6t dotyczgeych robot remontowych adaptacji pomieszczenia dla potrzeb wymiennikowni w
budynku 1V Liceum Ogolnoksztatcacego w Lublinie przy ul. Szkolnegj 4

1.2. Zakres zastosowania specvfikacii

Specyfikacja techniczna jest siosowana jako dokumeni przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejsze] Specyfikacji Technicznej s3 zgodne =z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Oadlne wymagania dotyczace robét

Podstawg wykonania robdét objetych niniejszg specyfikacjg jest Podstawg wykonania
rebot abjetych niniejsza specyfikacjg jest:
PROJEKT TECHNICZNY p.t.:
Symiennikownia ciepta w budynku 1V Liceum Ogdinokszialcgcego w Lublinie
wraz z robotami towarzyszacymi®

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod
kgtem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukeyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany
i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgoednione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany | odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zmiany materialdow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowad zmniejszenia irwatosci eksploatacyjnej i1 winny byé uzgodnione z
autorem projektu.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75, poz. 690 2 péZniejszymi zmianami).

Oprocz niniejszej specyiikacji podstawag wykonywania robdi przez Wykonawce winny by¢
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentow urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatow i systemow budowlanych.

Wszelkie nigjasnosci i niedociagniecia w dokumentacji projektowe] winny by¢ wyjasniane
na biezaco z projektaniem [ub inspektorem nadzoru i nie moga byé samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.

1.5. Opis stanu istniejaceqo

Budynek jest dwu-, trzy- i czterokondygnacyjny. Nad czescig czterokondygnacyijng
znajduje sie dodatkowo adaptowane poddasze podlegajgce likwidac)i. Posadzka najnizszej
kondygnacji znajduje sie czesciowo ponizej poziomu terenu.

FPomieszczenie wymiennikowni wydzielone zostanie z istniejgcej sali lekcyjnej, ktdra nie
spetniata wymogdw przepiséw prawa (zagtebienie ponizej terenu, wysokosc, doswistlenie).
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1.6. Opis zakresu robét remontowo-wykoiriczeniowych
a) Roboty rozbidrkowe i demontazowe

P A ot o ot kP 7y L TTR S Y YR

Zakres rob6t rozbiorkowych i demontazowych w remoniowanym pomieszczeniu
obejmuje:
o Skucie tynkéw scian (wraz z okiadzinami) i zruszonych tynkéw sufitowych
+ Skucie warstw posadzkowych wraz 2z podbudowa, izolacig termiczng |
przeciwwilgociowg do poziemu podbudowy
s Rozbiérka i demontaz innych drobnych elemeniéw budowlanych w remontowanych
pomieszczeniach (parapety, state zabudowy, itp)

v e i o i it i 1 ol o T o

Zakres rabot remontowo-wykonczeniowych w remontowanym pomigszczeniu obejmuje:

o Wpykonanie nowych warstw podposadzkowych wraz z izolacjg przeciwwilgociowy i
termiczng oraz z ustawieniem kratek podiogowych

o Wymurowanie nowych scianek na peing wysokoéé wraz z obsadzeniem osécieznic,
zgodnie z czesciag rysunkowa

s Zamurowanie zbednych otworow

= Tynkowanie scian nowych i istniejgacych (po wykonaniu podtynkowej instalacji wod.-
kan. i elektrycznej} i uzupetnienie tynkow sufitowych

o Wykonanie oktadzin podiogowych z plytek

o Wykonanie cokolikdéw na écianach

Malowanie sufitéw | scian wraz z wykonaniem lamperii

Montaz bokséw szatniowych

Montaz skrzydet drzwiowych

Montaz rolety i siatki nad reletg dla pomieszczenia porzgdkowego

Moniaz pdtek dla schowka porzadkowego

Wyposazenie boksdw szatniowych

Inne drobne roboty wykonczeniowe

1.7. Opis robét tymczasowych

*» \Wykonac¢ zabezpieczenia istniejgcych elementow
s W miejscach robét spawalniczych i przycinania przewodow szlifierka, elementy zarazone
na dziatanie iskier zabezpieczyé niepalnymi kocami.
o W czasie robét wykona¢ =zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem os6b
" niepowotanych ‘ |

1.8. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy jest dziatka, na ktore] zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.
Dojazd na parking wewnetrzny drogami gminnymi i przeswitem o wys. <2,3m.

Wykonawca winien ustali¢ z wladajgeym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegolnych pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wiasnym zakresie.

1.9. Crganizacia robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robot ,oraz harmonogram robét, ktéry uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem terenu. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we
wiasnym zakresie.

1.10. Zabezpieczenie interesow oséb irzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzgdzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkie] pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez niege dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajacego. :



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST/B-02 5

1.11. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

+ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie { wokaét terenu budowy,

« bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spoteczne] i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

* materiaty | elementy rozbidrkowe bedg sktadowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa nha
budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczeristwa bedzie sie stosowal do opracowanego Planu Bezpieczerstwa i Ochrony
Zdrowia. Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni [ bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan ckreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw achrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty tatwopaine bedg sktadowane
w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem oscéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje | przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

s QzZnaczenie przejsc,
e oznakowanie terenu budowy,
« zatrudnienie dozorcow

Koszi zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w cene umowna.

1.14. Okresienia podstawowe

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST winny by¢ tozsame z okresleniami
zawartymi w warunkach umownych Inwestora z Wykonawca.
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2. MATERIALY

Pt P o Ay -

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych wszysikie materiaty musza byé oznakowane
znakiem CE, posiadac aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposdb przewidziany
ustawa. Wszslkie materiaty muszg by¢ zastosowane nowe i zgodnie z ich przeznaczeniem.

Kolorystyke materiatow  wykoniczeniowych nalezy kazdorazowo uzgodnic z
uzytkownikiem obiektu. Nalezy przyijac: 2 typy (wersji) kolorystycznych ptytek podiogowych.

b) Izolacj

Do izolacji termicznej podidg na gruncie stosowad plyty z polistyrenu ekstrudowanego o
wspdtezynniku przenikania ciepta <0,38 W/m?®K i wytrzymatosci na naprezenia $ciskajgce przy
10% odksztatceniu min. 0,20 N/mm?2.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych stosowaé masy izolacyjne w postaci plynnej
folii uszczeiniajgcej, wodorozciericzalne o wysokie] elastycznosci. lzolacje winny byé
przeznaczone do bezposredniego przykiejenia plytki. Nie dopuszcza sie stosowania
materiatldw na bazie rozpuszczalnikéw organicznych, ze wzgledu na mozliwg reakcje z
izolacjg termiczna.

Folie stosowac polietylenowe grubosci min. 0,20mm.

c) Zaprawy,

Do mocowania elementdw stalowych stosowac¢ gofowe mieszanki cementowe do
zakotwien o wytrzymatosci 30MPa, zas$ do uzupetniania wnek i otworéw stosowaé goiowe
mieszanki cementowe do uzupetnien o wytrzymatosci 20MPa.

Do tynkowania stosowad gotowe mieszanki tynkarskie o wytrzymatosci na sciskanie min.
2N/mm?, przyczepnosci min. 0,2N/mm?, uziarnieniu do 0,6mm przeznaczone do stosowania
wewnagtrz. .

Do wykonywania gtadzi stosowac suche zaprawy gipsowe lub gotowe akrylowe.

Do przykiejania plytek stosowacd elastyczne zaprawy kiejgce do plytek ceramicznych
$ciennych i podiogowych o wysokie] przyczepnosci (1MPa). Do spoinowania stosowad
zaprawy do fugowania wodoodporne, elastyczne, odporne na wnikanie wody. Do klejenia
bloczkéw z betonu komorkowego stosowad gotowe zaprawy do spoin cienkich {(2+3mm) klasy
M7.

Przygotowanie zapraw zgodnie z instrukcjami producenta.

d) Podiogi z plytek ceramicznych

Plytki podiogowe stosowaé ceramiczne w [V kiasie. $cieralnosci, o klasie
antyposlizgowosci R9, o powierzchni potmatowej i o wymiarach 40x40x1,0cm lub wiekszych.

Wykonawca winien przekazaé zarzadcy budynku po min. 3 cate piytki kazdego uzytego
koloru.

Farby do Scian i sufitéw stosowad lateksowe matowe do wymalowan na piyty gipsowo-
kartonowe, tynki i istniejgce sciany. Do wykonania lamperii stosowaé emalie olejne, olgjno-
ftalowe zaakceptowane przez uzytkownika.

Farby winny posiadac atest PZH.

f) Slusarka

Do pomieszczenia wezta zastosowaé drzwi techniczne peine w klasie E130 o szerokosci
w swietle 80mm, wyposazone w klamke z szyldem podiuznym, wkiadke patentowsg oraz
samozamykacz.

Samozamykacze zastosowac hydrauliczne ramieniowe o regulowane] sile zamykania
i regulowanej predkosci zamykania w zakresie dwdch przedziatdw (180°+15° oraz 15°+0°).
Samozamykacz winien by¢ dopasowany do ciezaru drzwi.
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Rolety (do wnek na $rodki czystosci) stosowaé z profili aluminiowych lakierowanych z

aluminiowymi prowadnicami, skrzynka do montazu wnekowego | zamkiem z wkladka
patentows. Otwieranie rolet reczne.

g) Boksy szatniowe

Boksy szatniowe wykona¢ jako $cianki na petng wysokosé z siatki stalowe) karbowanej o
oczkach 30x30mm z drutu @3mm na ruszcie stalowym lub aluminiowym z profili 40x40mm.
Drzwi do bokséw wykonaé w ramie stalowe lub aluminiowe] z wypetnieniem siatkg j.w.. Drzwi
winny mie¢ szeroko$¢ w swietle 90cm, winny by¢ wyposazone w klamke z szyldem
podfuznym, wkiadks patentows oraz samozamykacz. Samozamykacze zastosowad zgodne z
opisem wyposazenia siusarki.

Za zgodg uzytkownika dopuszcza sig inne systemy boksdw szatniowych.

h) Inne

Do murowania $cianek stosowadé bloczki z betonu komorkowego kl. 600 uktadanych na
klej cienkowarstwowy. Oscieznice do drzwi drewnianych zastosowaé stalowe, wstepnie
zabezpieczone przed korozja, z wbudowang uszczelka gumows wyposazone w trzy zawiasy.

Pianki poliuretanowe stosowa¢ niskoprezne.

Do gruntowania $cian, betondw | istnigjacych tynkéw stosowaé Srodek gruntujgcy
produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej z dodatkiem piasku
kwarcowego.

Siatki zbrojace do posadzek stosowaé z drutu stalowego gr4mm o oczkach
150%150mm.

3. SPRZET

Maszyny i urzadzenia do wykonania robét;
e Mioty udarowe
o wiertarki
» wciggarki
s szlitierki katowe
* wiertnice
e mieszadta
s spawarki
s zaciskarki
e pompa do betonu
s inny sprzet w razie koniecznosci

4. TRANSPORT

Do transporiu materiatow nalezy uzyé nastepujacych Srodkow transporiy
s Samochdd skrzyniowy
» Samochdd dostawczy
s Samochdd samowytadowczy
s samochdd do przewozu betonu
e inny transport w razie koniecznoéci
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5. WYKONANIE ROBOT

3.1, Wvkonanie robét remantowo—kaoﬁggéniowvch

et o i o S S n e -

Istniejgce wyposazenie w remontowanych pomieszczeniach zdemontowad.

Rozebra¢ obudowy s$cian z piyt. Usungé wykladzine podiogowg. Skué wszystkie
istniejgce tynki scienne i oktadziny sScienne z plytek w zakresie remontowanych pomieszczen.
Skuc spekane lub uszkodzone tynki sufitowe. Dopuszcza sie pozostawienie nieodpadajgcych
tynkow na pozostajacych scianach.

W remontowanym pomieszczeniu warstwy. posadzkowe i podposadzkowe podlegajg
rozbidrce wraz z izolacjg termiczng i przeciwwodna. W przypadku uszkodzenia ptyt
kanatowych nalezy je wymieni¢ na nowe. Przy pozostajgcych Scianach dziatowych, aby
unikngc ich uszkodzenia, istniejaca wylewke podposadzkows przycigé przy Scianie pitg do
betonu, a podbudowe rozebraé nie blizej niz 30cm od tych Scian.

Materialy z rozbidrki wykonawca wywozi we wilasnym zakresie, zachowujgc wszelkie
przepisy prawa w zakresie ochrony Srodowiska dotyczgce wywdazki, sktadowania 1 utylizacji
zwtaszcza takich materiatow jak piyty izolacyjne, papy, itp. Uzytkownik budynku ma prawo do
zatrzymania wybranych urzadzen nadajgcych sie do uzytku.

Po demoniazu warstw posadzkowych wraz z izolacjg termiczng (oraz po wykonaniu
podposadzkowych poziomoéw kanalizacji sanitarnej), oczyscié i zagruntowad istniejgce
podtaze, a ubytki uzupeinié za pomoca zaprawy cementowe] wyréwnawcze]. Nastepnie
wykonaé hydroizolacje (po wczesniejszym zagruntowaniu podfoza) poprzez co najmnigj
dwukrotne natozenie masy izolacyjne] w postaci piynnej folii uszczelniajgcej do uzyskania
grubosci wymaganej przez producenta. |zolacje wykonag na sciany do poziomu ok. 15cm nad
planowang posadzka.

Dla posadzek na gruncie, na wykonang izolacje przeciwwodng na parterze utozyc piyty 2
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr. 5cm.

Na utozone piyty izolacyjne ulozyé folie polietylenows na zaktad. Przed wykonaniem
wylewki betonowe] na posadzkach utozyé siatki zbrojace. Wylewke wykonaé sposobem
mechanicznym do uzyskania minimalnej grubosci warstwy 6cm w kazdym punkcie wraz z jgj
zatarciem. Dopuszcza sie w wyjatkowych sytuacjach zmniejszenie grubesci wylewki do 5cm.
Do wykanania wylewki uzy¢ gotowej mieszanki zapewniajace] wytrzymaiosé na sciskanie min.
20MPa. Wylewka winna siegac¢ ok. 1,0+1,5cm ponizej poziomu projektowane] posadzki.
Podtoge wykonaé jako pilywajgcg poprzez odizolowanie od scian nosnych tasmami
piankowymi gr. 5mm. W trakcie wykonywania wylewki obsadzié (w porozumieniu z wykonawcg
robot instalacyjnych) wpusty podiogowe.

b) Murowanie scianek peinych

Nowe &cianki dziatlowe wykonaé z bloczkéw z betonu komédrkowego kl. 600 uktadanych
na klej cienkowarstwowy gr. 12cm. Scianki przezbroié drutem stalowym w co drugiej spoinie.
Scianki wykonaé do stropu. Nad wszystkimi oscieznicami takze wykonaé Scianki. Nowe
§cianki taczyé z istniejacymi pozbawionymi tynku poprzez koiwienie w isiniejacej $ciance
drutem stalowym. Scianki odizolowaé od posadzki za pomoca paséw z materiatéw
izolacyjnych, a od stropu za pomoca pianki poliuretanowei.

W trakcie wznoszenia Scianek obsadzié oscieznice drzwi. Oscieznice montowacd w ten
sposéb, aby licowaty sie ze $ciang po stronie wyjscia oraz aby zapewnié wymagang wysokosé
przeswitu drzwi 200cm po uloZeniu posadzki. Przestrzen w oScieznicy wypetnic piang
poliuretanowg na catym obwodzie. Dodatkowo oscieznica winna hy¢ zabezpieczona min. 6
kotwami stalowymi. Oscieznice zabezpieczyé przed wypaczeniem i skrzywieniem.
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c) Wykonanie i uzupeinianie tynkéw

Tynki scian wykonac¢ przed wykonaniem rusztu obudow.

Na wszystkich nowych $ciankach oraz na scianach istniejacych, gdzie zostat skuty tynk
(zgodnie z opisem zakresu robét), wykonaé (recznie lub maszynowo) nowe tynki z gotowych
mieszanek tynkarskich po wczesnigjszym zagruntowaniu podtoza. Dla pomieszczen, gdzie
ukiadane bedg plytki $cienne, wykonad tynki lll kategorii z zatarciem na gtadko.

Tynki sufitowe podlegajg uzupetnieniu, przetarciu i zagruntowaniu.

Wszystkie tynki $cian przeznaczone do malowania podlegajg przetarciu gtadzig gipsowg
tub akrylowg.

d) Ukladanie plyteX podiogowych

Pod plytki podiogowe w pom. wymiennikowni i schowka porzgdkowego wykonad
dodatkowg hydroizolacie z plynnej folii uszczelniajacej (po wezesdniejszym zagruntowaniu
podioza) poprzez co najmniej dwukrotne natozenie masy izolacyjnej do uzyskania grubosci
wymagane] przez producenta z wyciggnieciem na sciany min. 10cm. lzolacja podiag winna
by¢ potgczona z izolacjg $cian z zastosowaniem tasm naroznych antyrysowych oraz z izolacjg
wpustow podiogowych.

Plytki uktada¢ w dwoch kolorach na klej elastyczny z zastosowaniem krzyzykow
dystansowych 5+6mm. Klej rozprowadzaé pacy zebatg 10mm na catej powierzchni podioza
lub inng wickszg zalecang przez producenta kleju dla dane] wielkosci piytki. W
pomieszczeniach, gdzie nie przewidziano ptytek Sciennych, wykonaé cokoliki na wysokosé
10+15cm. Gérna krawedz cokolika nie moze posiadaé ostrych krawedzi.

Pomigedzy plytkami podiogowymi i sciennymi (lub cokolikiem) zachowad odstep 3+6 mm
dla mozliwosci doktadnego wypetnienia fuga. Posadzki, z wyjatkiem natryskow zbiorowych,
wykonywac bezspadkowo. Jedynie przy wpustach przewidzie¢ spadki ok. 1% na diugosci 1
ptytki oraz ewentuainie na potgczeniach z istniejgcymi posadzkami. Przy natryskach w
umywalniach posadzka winna mie¢ spadek 2% w kierunku odptywow na szerokosé ok. 1,2m
od $ciany z odptywami.

Fo ulozeniu plytki dokiadnie zaspoinowac fugg elastyczng wodoszczelna
paroprzepuszczalng. Linie spoin winny by¢ proste, a piytki winny by¢ réwno wzgledem siebie.
Na potfgczeniach z istniejgcymi posadzkami zastosowaé listwy aluminiowe.

Kolorystyke i uktad ptytek ustalié z uzytkownikiem obiektu.

e) Powloki malarskie $cian i sufitéw

W 7 T T 4y o B . 1t i o L o

Przed wykonaniem powiok malarskich konieczne jest zagruntowanie podfoZza farbg
gruntujgcs.

Sciany oraz sufity przeznaczone do malowania; podlegaja trzykrotnemu malowaniu farbg
lateksows. Sufity malowaé w kolorze ko$é stoniowa lub zblizonym. Kolorystyke $cian ustalié z
uzytkownikiem.

Lamperie wykona¢ poprzez dwukrotne malowanie zagruntowanych scian. Wierzch
lamperii zakoriczy¢ malowanym paskiem w innym kolorze.

f) Slusarka

Oscieznice drzwiowe stalowe podlegajg dwukrotnemu malowaniy farbg nawierzchniowa
chlorokauczukows do metalu w kolorze biatym po ich uprzednim oczyszczeniu z Zaprawy |
zagruntowaniu farbg podkiadowg zalecang przez producenta farby nawierzchniowej.

Skrzydta drzwiowe zamontowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz rolet winien odbywaé sie zgodnie z instrukcjg producenta. Przestrzen nad roletg
wypetnic siatkg ocynkowang wielokarbows 30x30x3mm w ramie z profili oeynkowanych
40x40x2mm przeznaczonych do montazu takich siatek.

g) Montaz boksow szatniowych

R e e e e T T A oy e

Boksy szatniowe winny byé montowane przez producenta (lub osoby przez producenta
przeszkolone) na zlecenie Wykonawcy. Konstrukcje bokséw montowac do $cian, posadzek i
stropow w sposéb zapewniajgey sztywnosc i bezpieczenstwo konstrukeji. Przegrody winny
siggac do sufitu lub obudowy podstropowej.
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h} Pomieszczenia szatniowe na parierze

Szatnie na parierze wyposazy¢é w wieszaki stojgace z tawkag na profilach stalowych o
przekroju min. 30x30mm. Siedzisko z listew drewnianych o szerokosci tagcznej 30+35cm. Pod
siedziskiem ruszt stalowy na buty na wysokosci umozliwiajgee] umycie podiogi pod rusztem.
Oparcie z listew drewnianych. Do konstrukeji przymocowana na gorze listwa drewniana z
wieszakami. Wieszaki winny by¢ umocowane od wewnetrznej strony listwy, w sposob
zapewniajgcy bezproblemowy dostep do nich. Zastosowaé min. 36 podwéjnych wieszakdw na
jeden rzad wieszakow z tawka. Wszystkie listwy drewniane winny by¢ wykonane z desek o gr.
min. 25mm | posiadad zackrgglone ranty.

Wysokos¢ siedziska winna by¢ sialz na poziomie 40 #x2cm. Wysokosé moniazu
wieszakow winna by¢ wykonana w trzech wysokoséciach (np. 110; 130 i 150cm) dla mozliwosci
dostosowania do réznych grup wiekowych.

Nogi tawek winny byé wyposazone w stopki z tworzywa.

Dodatkowo czesc wieszakow z tawkg (ktdre nie przylegac beda tylem do $Scian boksow)
nalezy wypetié do wysokosci wieszakdw siatkg stalowsg karbowang o oczkach 30x30mm w
ramie stalowej fub listwami drewnianymi.

Wszystkie elementy stalowe winny byé fabrycznie lakierowane. Wszystkie elementy
drewniane winny by¢ lakierowane.

Za zgoda uzytkownika dopuszcza sie inne systemy wieszakow z fawka.

5.2. Wyposazenie

a) Szatnie

Wieszaki do szatni stosowaé na konstrukcji drewniane] lzkierowane] w ksztalcie
odwréconej litery L z wieszakami metalowymi ostonietymi gérna listwa. Dopuszcza sie
zastosowanie innych systemdw wieszakéw, ktdrych konstrukcja maksymalnie ogranicza
przypadkowy kontakt glowy z wieszakami. Zastosowaé min. 30 podwojnych wieszakow na
jeden rzgd wieszakow i po dwa rzedy w kazdym boksie szatniowym. '

Szatnie wyposazyc¢ w tawki na profilach stalowych o przekroju min. 30x30mm. Siedzisko
z listew drewnianych o gr. min. 25mm i o szerokosci tgcznej 30+35cm. Nogi tawek winny byé
wyposazone w stopki z tworzywa. Zastosowac tawki o dtugasci tacznej 3,0+3,5m dla kazdego
boksa szatniowego.

Wszystkie elementy stalowe winny byc¢ fabrycznie lakierowane. Wszystkie elementy
drewniane winny by¢ lakierowane.

Za zgoda uzytkownika dopuszcza sie inne systemy wieszakow i fawek.

b} Schowek porzadkowy

W schowku zamontowaé 3 poétki z ptyt MDF gr. 25mm na ruszcie stalowym. Najnizsza

pika na wysokosci 1,2m nad posadzka.
Przy zaworach na scianie zamontowac ptyte HPL lub inng oktadzine.

5.3. Wykonanie robét towarzyszacych

Uzupetni¢ wszystkie ubytki po przekuciach, a bruzdy uzupelni¢ deo lica $Sciany.
Uzupeinienia wykona¢ przy pomocy gotowych zapraw cementowych o wytrzymatosci na
éciskanie min. 20N/mm® Nie dopuszcza sie stosowania zapraw z wapnem i gipsem.
Uzupetnienie przejs¢ przez pokrycie dachu wykonaé elastyczng, odporng na czynniki
atmasieryczne masa uszczelniajaca.

Wszystkie uszkodzenia elementéw budowlanych i wyposazenia, wynikle w trakcie
prowadzenia robdt, winny by¢ doprowadzone do stanu pierwoinego, a w razie koniecznosci
wymienione na nowe.

Podczas robot na wysokosciach nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom poprzez
ich odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie. Osoby pracujgace na dachu winny byé
zabezpieczone przed spadnieciem. Teren zabezpieczyé przed oscbami postronnymi. Nie
dopuszcza sie zrzucania z gory gruzu i innych przedmiotéow. Roboty prowadzié zgodnie z
przepisami BHP.
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Gromadzenie, transportowanie, Zagospodarowywanie | przekazanie do utylizacji
odpadow winno odbywaé sie zgodnie z: Ustawg o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U.
2013.21 z pézniejszymi zmianami).

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien zawrzeé¢ umowe =z odbiorcg
(odbiorcami) odpadow.

Skiadowanie materiatdw z rozbidrki winno odbywac sie w oznaczonych kontenerach. Do
sktadowania odpaddw niezbedne bedzie zaméwienie ofwartych konteneréw co najmniej na
gruz budowlany i metale oraz zamykanych konteneréw na odpady budowlane podlegajace
utylizacji (izolacje termiczne, papy, itp). Segregacja odpadéw podlegajgcych utylizacji winna
by¢ okreslona w umowie w odbiarca odpaddw.

Wrzucane odpady winny byé na biezaco segregowane,

Wszystkie koszty ponoszone z gospodarowaniem odpadami ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Wszystkie warstwy ulegajgce zakryciu winny by¢ na biezaco kontrolowane przez
inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sig z zaleceniami producentéw materiatdw i
urzadzen i §ciéle je przestrzegaé. Nalezy zapoznaé sig réwniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastgpita jej utrata lub ograniczenie w przypadku biednego montazu lub
przez niewykwalifikowany personel.

Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczace wzorow i kolorow winny by¢
sporzgdzone na pismie.

6.3. Badania w czasie robot

Na catosé robdét wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng w
rozdzielczosci min. 7Mp z data zrobionego zdjecia i dotyczy¢ ona winna wszystkich $cian,
podtog i sufitow w nastepujgcych etapach robat:

¢ stan przed wykonaniem prac remontowych i przed demontazem

* stan po robotach rozbidrkowych, skuciu tynkéw i warstw posadzkowych |
oczyszczeniu powierzchni

o izolacja przeciwwilgociowa podtog

* izolacja termiczna podidg oraz wypetnienie miedzy legarami

s ' zbrojenie podiog z siatki stalowej '

* wylewka betonowa posadzki

o nowe Scianki przed tynkowaniem

e nowe tynki i przetarte tynki

o glementy, ktére zostaly uszkodzone w trakcie robét

* Inne elementy na zyczenie inspektora nadzoru lub uzytkownika budynku

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

Do dokumentdw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

a} Dokumentacje projektowg

b) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania tereny budowy

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy

d) protokoty odbioru robét

) protokoly z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespandencie na budowie
Dokumentacja fotograficzna na piytach CD lub DVD winna byC przekazana Zamawiajgcemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny byd pogrupowane w foldery nazwane
zgodnie z fotografowanym etapem robot.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedkiadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR RORBROT

Obmiar robét bedzie okresla¢ fakiyczny =zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych obmiardw
kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar roboét
budowlanych.

Obmiary robdt shorzadza sie zoodni

Obmiar nalezy przeprowadzac prze
robot.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiardéw.

z zasadami przyietymi katalogach KNR.
czesciowym iub ostatecznym odioiorem odcinkow

(b

B

9. ODBIOR ROBROT

Odbiorowi protokolarnemu przez inspektora nadzoru podlegajg nastepujgce roboty:
o [zolacja przeciwwilgociowa posadzek
e grubosc i wykonczenie wylewki betonowej
o rownosé tynkéw nowowykonanych i przetartych
e Kkonstrukcje wsporcze scianek, obuddw i sufitow podwieszanych
s prawidlowosé wykonczenia Scian i podiég (réwnosé plytek | szczelnosé ich
spoinowania, spawanie wyktadzin, lakierowanie parkietu, roboty malarskie
e inne robaty na zyczenie inspektora nadzoru

Odbiér winien obejmowac jakosé robdt i uzytych materiatdw. Na wszystkie elementy
koniroli robdt wyszczegdinione w pkt. 6 nalezy spisac protokoly. Protokdt winien zawierac
ewentualne uwagi inspektora nadzoru dotyczace wad i sposéb ich usuniecia. Petny odbidr
robdt moze nastgpi¢c po wyeliminowaniu wad, brakéw, usterek i innych defektéw majgcych
wplyw na jakosé | estetyke robét.

Po zakonczeniu prob nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koficowego. W skiad komisji
wchadzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze kofcowym nalezy sprawdzic:

« zgodnos¢ wykonania z projekiem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepsiw od dokumentacji technicznej,

e zgodno$S¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nasiepujace dokumenty:

o karty gwarancyjne urzadzen

s dokumentacje powykenawcza 2z naniesionymi  ewentualnymi  zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

s dziennik budowy i ksigzke obmiarédw,

¢ protokoty odbioréw czesciowych,

e protokoty wykonanych préb i badan,

» Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob | podstawa ptatnosci winna byé okreslona w Specyfikacji [stotnych Warunkow

Zamowienia lub w Umowie.

| 11. WYKAZ PRZEPISOW

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno

przez wiadze pansiwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kidre sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r, poz. 471) z pdzn.
zmijanami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowsj
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pozZniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury iBudownictwa w sprawie krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozparzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z péZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrasirukiury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497 z pdznigjszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997
r. W sprawie ogdinych przepisoéw bezpieczenstwa | higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowiz (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 11286)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy podczas eksploatacii maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118, poz.1263).
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. 2003 nr

47, poz. 401)




