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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przytacza cieptowniczego wysokich
parametrow do budynku IV Liceum Ogolnoksztatcgcege przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest:
+  Umowa z Gming Lublin
» mapa do celéw projekiowych
* warunki LPEC
» dokumentacja projektowa i powykonawcza sieci cieptowniczej w ul. Szkolnej
¢ obowigzujgce wytyczne, normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres projektu wchodzi wykonanie nastepujacych robét;

» przyitgcze cieptownicze wysokich parametréw z rur preizolowanych DN40/dn125 +
DN40/dn110 o dlugosci 18,9m (w osi liczac od punktu wigezenia do lica budynku)

e roboty towarzyszgce odiworzenia nawierzchni

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek jest dwu-, trzy- i czterokondygnacyjny. Nad czescig czterokondygnacyjna
znajduje sie dodatkowo adaptowane poddasze podlegajace likwidacji. Posadzka najnizszej
kondygnacji znajduje sie czesciowo ponizej poziomu terenu.

Istniejgcy wezet ciepiny ziokalizowany jest w sasiednim przylegajacym budynku Szkoty
Podstawowej Nr 19 | dziata na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewu cieptej
wody uzytkowej zaréwno dla budynku SP, jak i przedmiotowego budynku Liceum.

Istniejgca instalacja c.o. wykonana jest na bazie rur stalowych zaciskowych | grzejnikow
stalowych ptytowych.

5. OPIS OGOLNY UKLADU

Projektowane przytacze zabezpieczaé bedzie potrzeby ogrzewania i podgrzewu cieptej
wody uzytkowej dla budynku szkoly.

Zaprojektowano przytacze z rur preizolowanych z alarmem. Dia mozliwosci odciecia
zasilenia zaprojektowano studzienke z armaturg odcinajaca.

Pierwsza cze$é przylgcza (wraz z wlgczeniem) prowadzona bedzie pod nawierzchnia
jezdnig asfaitowg (droga gminna), dalej pod chodnikiem z kostki, wjazdem asfaltowym (do
przebudowy zgodnie z odrgbrnym opracowaniem) oraz pod trawnikiem. Wiaczenie do sieci
preizolowanej 2x DN200/dn315 przewidziano pod cisnieniem za pomocyg nawiertek zgodnie z
dalszg czescia opisu,

Wejscie do budynku kolanem preizolowanym zgodnie z dalszg czescig opisu.

6. MATERIALY DO WBUDOWANIA

a) Informacje ogélne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty
muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadac aprobaty techniczne lub zatwierdzone w
inny sposéb przewidziany ustawg. Wszelkie materialy musza byé zastosowane zgodnie z ich

przeznaczeniem. Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowaé nowe.




W skiad systemu preizolacji wchodzi:
Rura preizolowana o dtugos$ci podstawowej 6,0 (Iub innej wg potrzeb) wg PN-EN 253
2. tuki o diugosciach ramion 1,0mx1,0m (i diuzszych w zaleznosci od potrzeb) o katach
odchylenia od osi 90° wg PN-EN 448
3. Prefabrykowane zawory kulowe preizolowane z przediuzkg trzpienia i kapturami
ochronnymi z PE
4. Zigcza izolacyjne w postaci muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie wg PN-EN
489 z tupkami izolacyjnymi lub do zalewania pianka.
3. Inne drobne elementy w postaci kapturéw zakariczajgcych, poduszek kompensacyjnych
itp.
Rury przewodowe | ksztaltki systemu preizolacji winny sie skiadaé z:
s rury przewodowej czarnej ze szwem ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 (zgrzew
pradami wysokiej czestotliwosei HFW)
= ptaszcza z rury HDPE wykonanego wg normy PN-EN 253
+ izolacji z pianki PUR o odpornosci termicznej ciggtej min. 140°C i o wspdiczynniku
przewodzenia ciepta maks. A = 0,029 W/mK
» systemu alarmowego (zgodnego z warunkami LPEC) z przewodem czujnikowym NiCr
w teflonowej izolacji perforowanej i przewodem miedzianym w izolacji teflonowej
Catos¢ systemu winna pochodzi¢ od jednego producenta lub winna byé zalecana przez
producenta rur, Cato$¢ systemu winna byé¢ zgodna z zaleceniami dostawcy ciepta.
W przedmiotowe] inwestycji zastosowac rury i ksztatki preizolowane o srednicy
48,3x3,2mm w ptaszczu PE dn125mm dla zasilenia i dn110 dla powrotu.

¢) Pozostate materiafy na przyfacze ciepfownicze

- T bk i o e o o e ekt T o o P

Wiazy stosowac zeliwne uchylne z zatrzaskiem klasy min. B125 o $rednicy 600mm.

Pokrywe potstudzienki zastosowac zelbetowg DN1000 typ ciezki z centrycznym otworem
@600. Kragg zastosowac betonowy DN800Omm o gruboéci $cianki min. 10cm.

Do uzupetniania wnek i otworéw stosowaé gotowe gruboziarnista mieszanke cementows
do napraw betonu w zakresie min. 30+100mm; wodoodporng | mrozoodporng,
szybkotwardniejgca, zbrojona widknami, o wytrzymatosci na sciskanie min. 25MPa.

—

7. WYKONANIE PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

a) [Informacje ogéine
o Przed rozpoczgciem powiadomié o zamiarze przystgpienia do prowadzenia robdt
wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia na przedmiotowym terenie, :

» Geodeta winien sprawdzi¢ na aktualnych mapach zasobdéw geodezyinych oraz w szkicach
roboczych innych wykonawcéw uzbrojenia, czy nie ma kolizji z nowym uzbrojeniem

podziemnym i w razie potrzeby je oznaczyé

» W razie uszkodzenia innych przewoddéw w trakcie realizacji przytacza, wykonawca
powinien dokona¢ naprawy na wiasny koszt po uprzednim zgloszeniu tego faktu
uzytkownikowi uszkodzonego uzbrojenia.

» Trasa przylgczy winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete i zinwentaryzowana
przed zasypaniem.

» \Wystapic o zajecie pasa drogi i w razie koniecznosci wykonaé projekt organizaciji ruchu.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi
Na trasie przylgcza cieptowniczego wystepujg skrzyzowania z kablami niskiego i
sredniego napigcia. W miejscach skrzyzowan istniejacych kabli doziemnych z projektowang
siecig na kablu stosowacé rure ostonowg dwudzielng z tworzywa sztucznego dn83mm o
diugoséci siggajgce] 25cm poza obreb wykopu, nie mnigj niz 1,5m. Odlegtoéé pionowa min.
15cm liczage od skrajni kabla do skrajni przewadu. Zabezpieczenie istnigjacych kabli w




miejscach zblizert i skrzyzowan podlega odbiorowi przed zasypaniem przez uzytkownikow
siecl. Przytgcze lokalizowac ponizej istniejgcych kabli po uprzednim ich wytyczeniu i
wykonaniu przekopéw kontrolnych. Roboty ziemne wykonywaé recznie ze szczegding
ostroznoscia.
Skrzyzowanie z kablem telefonicznym

Na frasie przytgcza cieptowniczego wystepuje skrzyzowania z kablem telefonicznym. W
migjscach skrzyzowar istniejgcych kabli doziemnych z projektowang siecig na kabiu stosowad
rure ostonowg dwudzielng z iworzywa sztucznego dn83mm o diugosci siegajgcej 25cm poza
obreb wykopu, nie mniej niz 1,5m. Odlegtos¢ pionowa min. 15¢m liczac od skrajni kabia do
skrajni przewodu. Zabezpieczenie istniejgcych kabli w miejscach zblizen i skrzyzowan podlega
odbiorowi przed zasypaniem przez uzytkownikow sieci. Roboty ziemne wykonywad recznie ze
szczegadlng ostraznoscig.

. SkrzyZowanie z gazociagiem
Na trasie przylgcza cieptowniczego wystepujg skrzyzowania z gazociggiem. Na 7 dni
przed przystapieniem do robot nalezy dokonac zgtoszenia do dysponenta sieci gazowej.
Prace w miejscach skrzyzowan wykonywac recznie ze szczegdélng ostroznoscia pod
nadzorem przedstawiciela dysponenta sieci gazowsj.
Skrzy?owanie z nieczynnym kanalem cieplowniczym
FProjekiowane przylgcze krzyzuje sie z pozostatoSciami nieczynnego kanatu
cieptowniczego. Kanat ten podlega rozbiérce na szerokosé wykopu. Pozostajgce kanaty
nalezy zaslepi¢ poprzez zamurowanie bloczkami betonowymi peinymi na gr. 24cm, wykonanie
cementowej warstwy wyréwnawczej oraz izolacje papa asfaltows na lepiku.
Skrzyzowania Z pozostatymi sieciami
Projektowane przylacze krzyzuje sie z kanalizacjg deszczowa, sanitarng, wodociggiem.
Nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczern pod warunkiem zachowania minimainej
odlegtosci 15cm pomiedzy Sciankami przewoddw. Roboty ziemne wykonywaé recznie ze
szczegolng ostroznoscia.
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Zaktada sie reczne wykonanie wykopdw. Wykopy wykonywac o scianach pionowych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu dia danej inwestycji winna wynosi¢ 0,9m na wysokosci
posadowienia rur. W miejscach izolacii potgczen wymiary wykopu powiekszy¢ o 20 cm z dotu i
z bokéw. W razie sypkiego lub niestabilnego gruntu wykopy zaszalowaé. Nadmiar ziemi
wywozi¢ na biezgco z terenu budowy. Ziemie przeznaczong do zasypki skiadowad w miare
mozliwosci wzdtuz wykopéw. W przypadku skiadowania ziemi na istniejgcej kostce, nalezy
zabezpieczy¢ je geotkaning polipropylenows. W trakcie robdt wykopy winny byé
_ zabezpieczone przed naptynieciem wody opadowej, a sktadowana ziemia przez zmyciem.

W budynku nalezy usuna¢ istniejaca posadzke w pasie ok. 1,0m wraz z wyktadzing oraz
podposadzkowymi warstwami izoiacyjnymi. '

VWykopy pod jezdnia, chodnikiem i wjazdem zasypa¢ piaskiem do poziomu warsiw
odbudowy nawierzchni zageszczajgce do stopnia Is=1,00 wg skali Proctora.

Wykopy w terenach zielonych zasypa¢ do giebokosci 0,05m ponizej terenu z
zageszczeniem do stopnia 18=0,95 oraz 5cm warstwg ziemi urodzajnej Srednio zageszczonej.

Grubos¢ warstw do zageszczania (maks.30cm), ilos¢ przejs¢ zageszczarkami i inne
parametry dotyczace zageszczania ustalic na etapie zasypywania w oparciu o dostepne dane
gruntu i zageszczarki.

d) Montaz przewodow
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Przewody posadowi€ na podsypce piaskowej gr. min. 10cm. Po zmontowaniu rurociggdw
i ksztattek, dokonaniu préb i odbioréw wykonaé uzupetnienie toza piaskowego do wysokasci
10 cm nad rurami. toZze piaskowe zageszczac recznie ubijakami. Na wysokoséci 20 cm nad
kazdg rurg utozy¢ tasme znacznikowa w kolorze fioletu lub rézu.

Podczas montazu nalezy zabezpieczy¢ korice rur przed zanieczyszczeniem piaskiem i
innymi zanieczyszczeniami statymi. W przypadku realizacji sieci z rur piaskowanych nalezy je
przedmucha¢ sprgzonym powietrzem. W przypadku wykorzystania rur przechowywanych



diuzej, nalezy wykonywac¢ plukanie sieci mieszaning sprezonegoe powietrza i wody az do
uzyskania odpowiedniej czystosci wody.

[zolacja ztgcz po wykonanej probie szczelhosci. Przed wykonaniem izolacii potgczen
potgaczyé przewody sygnalizacji alarmowe] wraz z badaniem ciggtosci i opornosci.

Roboty montazowe i izolacyjne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu
preizolacji.

e) Prace spawalnicze

Wykonawca powinien wykaza¢ swojg zdolnos¢ do wykonania prac spawalniczych.
Spawacze wytypowani przez Wykonawce do spawania rurociggdw powinni posiadacé stosowne
uprawnienia. Zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywac¢ sie z metodami spawania,
grupami materiatowymi, geometrig i wymiarami elementéw spawanych, materiatami
dodatkowymi oraz pozycjami spawania, jakie przewidziane sg w projektowanej sieci.

Rury i ksztattki powinny by¢ tgczone z zastosowaniem fukowych zigczy doczotowych
przy wykorzystaniu gazow ostonowych (TIG).

Przy wykonaniu prac spawalniczych uwzglednié wszystkie czynnosci obejmujace
wykonanie zlgczy spawanych (przygotowanie krawedzi, centrowanie, wykonanie spoin
sczepnych, podgrzewanie wstepne, rodzaj i czas usuniecia centrownika, rodzaj materiatow
dodatkowych i gazdw ostonowych, obrobka cieplna i inne).

Dopuszcza sie wykonanie jednej naprawy zlgcza spawanego. Spoiny z peknigciami
powinny byé wyciete w catosci.

Najnizszg iemperature otoczenia, w jakie] mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala
sie na plus pie¢ stopni (+5°C), niezaleznie od miejsca spawania (prefabrykacja, montaz),
metody spawania, gatunku i grubosci materiatu.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia takich $rodkow i metod zaradczych,
adekwatnych do wystepujgcych zagrozen, aby spawanie odbywato sie w warunkach, ktére nie
wptywajg ujemnie na jakos¢ wykonywanych ztaczy spawanych.

f) Kompensacja wydluzen termicznych
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Kompensacja wydtuzen termicznych za pomocg kompensacji L-ksztattowych w gruncie.

Dla mozliwoéci kompensacji wydituzen w gruncie na fukach utozyc poduszki
kompensacyjne zgodnie ze schematem. Poduszki umieszczad pionowo 1 ciasno na rurze
ptaszcza, tak aby osie rury | poduszki pokrywaty sie w plaszczyznie poziomej. Zastosowac
poduszki kompensacyjne zalecane przez producenta systemu preizolacji.

g) Studzienka odcinajgca

W pkt. S umiesci¢ preizolowane zawory kulowe. Trzpienie wyposazyé w przediuzki
Kolumny zabezpieczyé kapturami ochronnymi. : .

Jako obudowe wykorzystaé krag betonowy DN800 o wysokosci 100cm (z ewentualnym
docieciem nad rurami) posadowiony na =zageszczonym piasku min. 5cm nad rurami.
Dodatkowo zaleca sie ostoniecie rur preizolowanych w migjscu posadowienia kregu
potéwkami rur PVC lub PE dn160. Krag betonowy przykry¢ ptytg zelbetows typ ciezki DN1000
z otworem centrycznym @600 | wiazem zeliwnym uchylnym DN60O kiasy B125.

h) Wejscie do budynku,

Wejscie przytgcza do budynku bedzie ponizej isiniejgce] posadzki projekiowanego
pomieszczenia wymiennikowni. Rozbidrka posadzki (i jej odtworzenie) zgodnie z projektem
wymiennikowni. Otwory w $cianie (grubosci ok. 1,0m) dla przejscia przewoddw cieptowniczych
wykona¢ przy pomocy wiertnicy. Po wykonaniu otworow od wewnatrz nalezy wsunac kolano
preizolowane z wydtuzonym kréécem (2,0m), tak aby ztgcze znalazio sie min. 0,5m od Sciany,
a krotszy koniec kierowany byt pionowo do géry, Po obsadzeniu przewodu w Scianie nalezy
wypetni¢ przesirzenie masg elastyczng uszczelniajgeg, a od zewnatrz zamontowac kotnierze
uszczelniajgce przytwierdzone do muru.

i} Insialacja alarmowa

Przytgcze wyposazyd w instalacje alarmowa sysiemu zgodnego z warunkami LPEC.

Catos¢ systemu winna by¢ montowana zgodnie z wytycznymi producenta rur. Nie wolno
tgczyé przewodow czujnikowych z powrotnymi z wyjgtkiem zakariczenia petli,

System skiadat sie bedzie z dwdch (dia zasilenia i powrotu) petli pomiarowych
sprowadzonych do puszki pomiarowej umieszczonej w wymiennikowni w budynku. Potaczenie
koricowek sygnalizacji z puszkami za pomocg przewodu dwuzylowego w izolacji teflonowej.
Wszystkie potgczenia wykonywaé przy pomocy tacznikdw zabezpieczonych koszulkg
termokurczliwa.

§)  Proby iodbiory

Badania wizuaine spoin wg normy PN-EN 970:1999 nalezy wykonaé w 100%. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizuainych spoine mozna dopusci¢ do kolejnych badan
nieniszczgcych penetracyjnych metodg radiograficzng (100% zigczy dla polgezen
preizolowanych) wg PN-EN 571-1:18998.

Izolacje potaczen wykonywaé po pozytywnym wyniku préby szczelnosci, z wyjatkiem
potgczen w rurach ostonowych, ktére mozna zaizolowa¢ po pozytywnym wyniku badar
radiograficznych ztgczy.

Po stwierdzeniu prawidiowosci wykonania spain, nalezy wykonaé probe szczelnosci
rurociggéw na cisnienie 1,6 MPa. Wykonany cieptocigg podlega prébie szczelnosci po
utozeniu w wykopie i obsypaniu z wyjgtkiem zlgcz. Czas préby - min. 1h. Prébe prowadzié
wodg w temp. dodatnich 0-25°C;

Stosowaé manometry tarczowe klasy min. 1,0 (zakres 0-2,5MPa). Protokoly z prob.
cisnieniowych sieci dotgczyé do dokumentac]i powykonawczej - odbiorowe;.
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Wigczenie do sieci wykonaé poprzez zastosowanie zestawu do weinki ,na gorgco” z
zaworem odcinajacym DN40. Wcinke wykonuje dysponent sieci na zlecenie wykonawcy robét.
Wecinkg wykonac prostopadle do rury z zalecanym nachyleniem 45° do poziomu w sposob
umozliwiajacy potgczenie z rurami przytgcza. Po przyspawaniu zaworu do weinki w migjsce
potaczenia dospawac naktadki wzmacniajgce w systemie producenta zestawu.

|zolacja wiaczenia za pomocg zestawu zigcza odgateznego termokurczliwego
sieciowanego dn315/110-125mm.

Dopuszcza sig (za zgoda zarzgdey sieci) inne sposoby wigczenia w istniejgce przewody.

8. WYKONANIE ROBOT TOWARZYSZACYCH

8.1. Odtworzenie nawierzchni

Wszelkie istniejace nawierzchnie utwardzone nalezy odbudowaé. Nawierzchnie w pasie
drogowym odtworzy¢ zgodnie z warunkami zgody na zajecie pasa drogi, a w przypadku braku
wytycznych — wg niniejszego opisu.

W przypadku koniecznosci prowadzenia wykeopéw w odlegiodci mniejszej niz 0,5m od
krawgznika (obrzeza), kraweznik (obrzeze) nalezy tymczasowo zdemontowaé dla unikniecia
jego obsuniecia. W razie uszkodzenia tawy pod kraweznik (obrzeze) naiezy ja odbudowad.
Krawezniki (obrzeza) potamane wymienié na nieuszkodzone.

Po zasypaniu wykopu do warstw podbudowy dokonad dodatkowej rozbiorki nawierzchni i
podbudowy. Podbudowa winna byé zdemontowana min. 20cm poza obrys wykopu, a
nawierzchnia (kostka, asfalt, itp.} min. 20cm poza obrys zdemontowane] podbudowy. W
przypadku, gdy szerokosc¢ pasa pozostajace] nawierzchni jest mniejsza niz 60cm, nalezy jg
zdemontowad do krawedzi.




b) Odiworzenie jezdni asfaltowej

Przed odtworzeniem nawierzchni asfaltowe] jezdni uzupetni¢ zdemontowane krawezniki
z utozeniem ich na tawie betonowej z beionu B10. Uszkodzone krawezniki wymieni¢ na nowe.
Wstepng podbudowe pod nawierzchnie wykonaé z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa o gr. 15cm. Podbudowe zasadniczg o grubosci 20cm wykonaé z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Po wykonaniu podbudowy przyciaé pita mechaniczna krawedzie istnigjgce] nawierzchni
na szerokos$ci 30cm poza wykonang podbudowe i rozebra¢. Warstwe wigzacg nawierzchni o
gr. 8cm wykonadé z betonu asfaltowego (mieszanka 0/20) wg PN-3-96025. Warstwe &cieralng
nawigrzchni o gr. 4cm wykonad z betonu asfaliowego (mieszanka 0/8) wg normy j.w.. Przed
wykonaniem warstw beionu asfaliowego krawedzie istniejacej nawierzchni pokry¢ topliwg
tasmg kauczukowo-bitumiczng. W razie uszkodzenia istniejgce oznakowanie poziome
cdtworzyé.

Na poboczu drogi utozyé warstwe 10cm kruszywa tamanego.

c) Odtworzenie chodnika z kostki

Przed odtworzeniem nawierzchni uzupetnic zdemontowane obrzeza z utozeniem ich na
podbudowie betonowej. Wstepng podbudowe pod nawierzchnie wykonaé z piasku
stabilizowanego cemeniem Rm=2,5MPa o gr. 10cm. Podbudowe zasadniczg wykonaé z
piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa o gr. 12cm z zageszczeniem mechanicznym.

Kostke uktadaé na podsypce piaskowej gr. 3+5cm po zageszczeniu. Kostke zasiosowac
z demontazu. Uszkodzone kostki wymieni¢ na nowe z zachowaniem grubosci, typu i koloru.
Spoiny wypetnic piaskiem. Utozong kostke zageszczac zageszczarkami jednokierunkowymi o
masie ok. 70kg.

d) Nawierzchnie na_ferenie szkofy

Wijazd asfaltowy na terenie szkoty nie podlega odiworzeniu, ze wzgledu na planowana
jego catkowita wymiane. Nalezy wykonaé jedynie tymczasowe uzupetnienie 10cm warstwg
kruszywa.

Po zasypaniu pas uszkodzonego trawnika wyréwnaé z usunigciem kamieni i obsiac
trawg. W przypadku braku ziemi Zzyzne] teren wysypa¢ 5cm warstwg czarnoziemu z
przegrabieniem.

9. INNE INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA
INWESTYCJI

» _Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie i przekazanie do uiylizacji odpadow
winno odbywac sie zgodnie z: Ustawa o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U. 2013.21 z
pézn. zmianami). Materiaty z rozbiorki i nadmiar urobku wykonawca wywozi we wtasnym
zakresie, zachowujac wszelkie przepisy prawa w zakresie ochrony Srodowiska dotyczace
wywozki, sktadowania i utylizacji.

« Teren, na kiorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja:

nie jest objety aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

nie jest wpisany do rejestru zabytkow

nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej

nie podlega ochronie na podstawie ustaient migjscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

« Montaz, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

s Przed montazem urzzdzen | wyposazenia zapoznac sig z warunkami gwarancji, tak aby
montaz w nieprawidtowy sposéb lub przez niewykwalifikowang osobe nie spowodowat
utraty lub ograniczenia gwarancji.

A RNELNERLN
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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przytacza cieptowniczego wysokich
parametrow do budynku IV Liceum Ogolnoksztatcgacego przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest:
+ Umowa z Gming Lublin
» mapa do celéw projektowych
o warunki LPEC
» dokumentacja projektowa i powykonawcza sieci cieptowniczej w ul. Szkolnej
* obowigzujgce wytyczne, normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres projektu wchodzi wykonanie nastepujacych robat:

» przytgcze cieptownicze wysokich parametréw z rur preizolowanych DN40/dn125 +
DN40/dn110 o diugosci 18,9m (w asi liczac od punktu wigczenia do lica budynku)

e roboty towarzyszgce odiworzenia nawierzchni

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek jest dwu-, trzy- i czterokondygnacyjny. Nad czescig czterckondygnacyjna
znajduje sig dodatkowo adaptowane poddasze podlegajgce likwidacji. Posadzka najnizszej
kondygnacji znajduje sie czesciowo ponizej poziomu terenu.

Istniejgcy wezet ciepiny ziokalizowany jest w sasiednim przylegajacym budynku Szkoty
Podstawowej Nr 19 i dziata na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania | podgrzewu cieplej
wody uzytkowe] zaréwno dla budynku SP, jak i przedmiotowego budynku Liceum:.

Istniejgca instalacja c.0. wykonana jest na bazie rur stalowych zaciskowych i grzejnikow

stalowych ptytowych.

5. OPIS OGOLNY UKLADU

Projektowane przytacze zabezpieczaé bedzie potrzeby ogrzewania i podgrzewu cieptej
wody uzytkowe] dla budynku szkoty.

Zaprojektowano przylgcze z rur preizolowanych z alarmem. Dia mozliwosci odciecia
zasilenia zaprojektowano studzienke z armaturg odcinajgcs.

Pierwsza czesé przylgcza (wraz z wilgczeniem) prowadzona bedzie pod nawierzchniag
jezdnig asfaltowg (droga gminna), dalej pod chodnikiem z kostki, wjazdem asfaltowym (do
przebudowy zgodnie z odrgbnym opracowaniem) oraz pod trawnikiem. Whaczenie do sieci
preizolowanej 2x DN200/dn315 przewidziano pod cisnieniem za pomocg nawiertek zgodnie z
dalszg czescig opisu.

Wejscie do budynku kolanem preizolowanym zgodnie z dalszg czescig opisu.

‘ 6. MATERIALY DO WBUDOWANIA

a) Informacje ogdine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty
muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadaé¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w
inny sposéb przewidziany ustawa. Wszelkie materiaty muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich

przeznaczeniem. Wszystkie materialy i urzgdzenia zastosowaé nowe.



W skiad systemu preizolacji wchodzi:
Rura preizolowana o dtugosci podstawowej 6,0 (lub innej wg potrzeb) wg PN-EN 253
2. tuki o diugosciach ramion 1,0mx1,0m (i diuzszych w zaleznosci od potrzeb) o katach
odchylenia od osi 90° wg PN-EN 448
3. Prefabrykowane zawory kulowe preizolowane z przediuzka trzpienia | kapturami
achronnymi z PE
4. Zigcza izolacyjne w postaci muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie wg PN-EN
489 z fupkami izolacyjnymi lub do zalewania pianka.
Inne drobne elementy w postaci kapturéw zakanczajacych, poduszek Kompensacyjnych
itp.
Rury przewodowe i ksztattki systemu preizolacji winny sie sktadaé z:
* rury przewodowej czarnej ze szwem ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 (zgrzew
pradami wysokiej czestotliwosci HFW)
= ptaszcza z rury HDPE wykonanego wg normy PN-EN 253
* izolagji z pianki PUR o odpornosci termicznej ciggtej min. 140°C i o wspdiczynniku
przewodzenia ciepta maks. A = 0,029 W/mK
* systemu alarmowego (zgodnego z warunkami LPEC) z przewodem czujnikowym NiCr
w teflonowej izoiacji perforowanej i przewodem miedzianym w izolacji teflonowej
Catos¢ systemu winna pochodzi¢ od jednego producenta lub winna byé zalecana przez
producenta rur. Calo$¢ systemu winna byé zgodna z zaleceniami dostawcy ciepta.
W przedmiotowe] inwestycji zastosowaé rury | ksztattki preizolowane o Srednicy
48,3x3,2mm w ptaszczu PE dn125mm dla zasilenia i dn110 dla powrotu.

™. N
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¢) Pozostale materiafy na przylacze ciepfownicze

Whazy stosowac zeliwne uchylne z zatrzaskiem kiasy min. B125 o $rednicy 600mm.

Pokrywe pétstudzienki zastosowaé zelbetowa DN1000 typ ciezki z centrycznym otworem
©800. Krag zastosowac betonowy DN800Omm o grubosci scianki min. 10cm.

Do uzupeiniania wnek i otworéw stosowac gotowe gruboziarnista mieszanke cementowg
do napraw betonu w zakresie min. 30+100mm; wodoadporng i mrozoodpornag,
szybkotwardniejgca, zbrojona wtoknami, o wytrzymatosci na $ciskanie min. 25MPa.

7. WYKONANIE PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

a) Informacje ogdine
» Przed rozpoczgciem powiadomié o zamiarze przystapienia do prowadzenia robét
wszystkich uzytkownikow uzbrojenia na przedmiotowym terenie, :

» (Geodeta winien sprawdzi¢ na aktualnych mapach zasobéw geodezyjnych oraz w szkicach
roboczych innych wykonawcéw uzbrojenia, czy nie ma kolizji z nowym uzbrojeniem
podziemnym i w razie potrzeby je oznaczyé

o W razie uszkodzenia innych przewodéw w trakcie realizacji przylacza, wykonawca
powinien dokonaé¢ naprawy na wiasny koszt po uprzednim zgloszeniu tego faktu
uzytkownikowi uszkodzonego uzbrojenia.

e Trasa przylgczy winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete i zinwentaryzowana
przed zasypaniem.

» Wystapic o zajecie pasa drogi | w razie koniecznosci wykonad projekt organizacji ruchu.

- T b

Skrzyzowania z kablami energetycznymi
Na trasie przytacza cieptowniczego wystepujg skrzyzowania z kablami niskiego i
sredniego napigcia. W miejscach skrzyzowan istniejgcych kabli doziemnych z projektowang
siecig na Kablu stosowaé rure ostonowag dwudzielng z tworzywa sztucznego dn83mm o
diugosci siegajgce] 25cm poza obreb wykopu, nie mnigj niz 1,5m. Odlegtosé pionowa min.
15cm liczac od skrajni kabla do skrajni przewodu. Zabezpieczenie istniejacych kabli w




miejscach zblizert i skrzyzowan podlega odbiorowi przed zasypaniem przez uzytkownikéw
sieci. Przytgcze lokalizowaé ponizej istniejgcych kabli po uprzednim ich wytyczeniu i
wykonaniu przekopdw kontrolnych. Roboty ziemne wykonywaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscia.
Skrzyzowanie z kablem telefonicznym

Na trasie przylacza cieptowniczego wystepuje skrzyzowania z kablem telefonicznym. W
migjscach skrzyzowan istniejacych kabli doziemnych z projektowang siecig na kablu stosowaé
rurg ostonowg dwudzielng z tworzywa sztucznego dn83mm o dlugosci siegajgcej 25cm poza
obreb wykopu, nie mniej niz 1,56m. Odlegto$é pionowa min. 15cm liczac od skrajni kabla do
skrajni przewodu. Zabezpieczenie istniejacych kabli w miejscach zblizen i skrzyzowan podlega
cdbiorowi przed zasypaniem przez uzytkownikow sieci. Roboty ziemne wykonywaé recznie ze
szczeglding astroznoscis.

. Skrzyzowanie z gazociagiem
Na trasie przylacza cieplowniczego wystepujg skrzyzowania z gazociggiem. Na 7 dni
przed przystgpieniem do robot nalezy dokonaé zgloszenia do dysponenta sieci gazowej.
FPrace w miejscach skrzyzowan wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig pod
nadzorem przedstawiciela dysponenta sieci gazowej.
Skrzyzowanie z nieczynnym kanalem ciepfowniczym
Projektowane przylacze krzyzuje sie =z pozostatoSciami nieczynnego kanatu
cieptowniczego. Kanat ten podlega rozbidrce na szeroko$é wykopu. Pozostajgce kanaty
nalezy za$lepié¢ poprzez zamurowanie bloczkami betonowymi petnymi na gr. 24cm, wykonanie
cementowej warstwy wyréwnawczej oraz izolacje papg asfaltowa na lepiku.
Skrzyzowania z pozostatymi sieciami
Projektowane przylacze krzyzuje sie z kanalizacjg deszczowa, sanitarng, wodociggiem.
Nie przewiduje sig dodatkowych zabezpieczen pod warunkiem zachowania minimalnej
odlegto$ci 15cm pomiedzy Sciankami przewodow. Roboty ziemne wykonywaé recznie ze
szczegolng ostroznoscia.

et v e o= - by et

Zakiada sig rgczne wykonanie wykopdw. Wykopy wykonywaé o scianach pionowych.
Minimalna szeroko$é¢ wykopu dia danej inwestycji winna wynosié 0,9m na wysokosci
posadowienia rur. W migjscach izolacji potgczen wymiary wykopu powiekszyé o 20 cm z dotu |
z bokoéw. W razie sypkiego lub niestabilnego gruntu wykopy zaszalowaé. Nadmiar ziemi
wywozi¢ na biezgco z terenu budowy. Ziemie przeznaczong do zasypki skladowaé w miare
mozliwosci wzdtuz wykopdéw. W przypadku skiadowania ziemi na istniejacej kosice, nalezy
zabezpieczy¢ je geotkaning polipropylenows. W trakcie robdt wykopy winny byé
zabezpieczone przed naplynieciem wody opadowe], a sktadowana ziemia_przez zmyciem.

W budynku nalezy usung¢ istniejgca posadzke w pasie ok. 1,0m wraz z wyktadzing oraz
podposadzkowymi warstwami izolacyjnymi. '

Wykopy pod jezdnig, chodnikiem i wjazdem zasypaé piaskiem do poziomu warstw
odbudowy nawierzchni zageszczajac do stopnia 1s=1,00 wg skali Proctora,

Wykopy w terenach zielonych zasypaé do giebokosci 0,05m ponizej terenu z
zageszczeniem do stopnia 1s=0,95 oraz 5cm warstwa ziemi urodzajnej srednio zageszczone].

Grubos¢ warstw do zageszczania (maks.30cm), ilo$é przejSc zageszczarkami i inne
parametry dotyczgce zageszczania ustalic na etapie zasypywania w oparciu o dostepne dane
gruntu i zageszczarki.

d) Montaz przewodow

Przewody posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10cm. Po zmontowaniu rurociagow
i ksztattek, dokonaniu préb i odbiorow wykonaé uzupetnienie toza piaskowego do wysckosci
10 cm nad rurami. t.oze piaskowe zageszczaé regcznie ubijakami. Na wysokosci 20 cm nad
kazda rurg utozyé tasme znacznikows w kelorze fioletu lub rézu.

Podezas montazu nalezy zabezpieczyé¢ korice rur przed zanieczyszczeniem piaskiem i
innymi zanteczyszczeniami statymi. W przypadku realizacji sieci z rur piaskowanych nalezy je
przedmuchaé sprezonym powietrzem. W przypadku wykorzystania rur przechowywanych



diuzej, nalezy wykonywaé plukanie sieci mieszaning sprezonego powietrza i wody az do
uzyskania odpowiednie] czystosci wody.

Izolacja zigcz po wykonane] probie szczelnosci. Przed wykonaniem izolacfi potaczen
potaczyé przewody sygnalizacji alarmowej wraz z badaniem ciggtosci | opornosci.

Roboty montazowe i izolacyjne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu
preizolagji. '

e) Prace spawalnicze

Wykonawca powinien wykaza¢ swojg zdolnosé¢ do wykonania prac spawalniczych.
Spawacze wytypowani przez Wykonawce do spawania rurociggow powinni posiadaé stosowne
uprawnienia. Zakres uprawnienn spawaczy powinien pokrywadé sie z metodami spawania,
grupami materiatowymi, geometrig i wymiarami elemeniéw spawanych, materiatami
dodatkowymi oraz pozycjami spawania, jakie przewidziane sg w projektowanej sieci.

Rury i ksztaitki powinny byé taczone z zastosowaniem tukowych zigczy doczotowych
przy wykarzystaniu gazow ostonowych (TIG).

Przy wykonaniu prac spawalniczych uwzgledni¢ wszystkie czynnosci obejmujace
wykonanie zigczy spawanych (przygotowanie krawedzi, centrowanie, wykonanie spoin
sczepnych, podgrzewanie wstepne, rodzaj i czas usuniecia centrownika, rodzaj materiatow
dodatkowych i gazow ostonowych, obrdbka ciepina i inne).

Dopuszcza sie wykonanie jednej naprawy zigcza spawanego. Spoiny z peknigciami
powinny by¢ wyciete w catosci.

Najnizszg temperature otoczenia, w jakie] mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala
sie na plus pieé stopni (+5°C), niezaleznie od miejsca spawania (prefabrykacja, montaz),
metody spawania, gatunku i grubosci materiatu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia takich Srodkéw i metod zaradczych,
adekwatnych do wystepujacych zagrozen, aby spawanie odbywalo sie w warunkach, kidre nie
wptywajg ujemnie na jakos$é wykonywanych ztgczy spawanych.

f) Kompensacja wydfuzen termicznych

Kompensacja wydtuzen termicznych za pomocag kempensagcji L-ksztattowych w gruncie.

Dla mozliwosci kompensacji wydtuzen w gruncie na tukach utozy¢ poduszki
kompensacyjne zgodnie ze schematem. Poduszki umieszczac pionowo | ciasno na rurze
ptaszcza, tak aby osie rury | poduszki pokrywaty sie w ptaszczyznie poziomej. Zastosowacd
poduszki kompensacyjne zalecane przez producenta systemu preizolacji.

g} Studzienka odcinajgca

W pkt. S umiesci¢ preizolowane zawory kulowe. Trzpienie wyposazyé w przediuzki.
Kolumny zabezpieczyd kapturamt ochronnymi. : ‘

Jako obudowe wykorzysta¢ kragg betonowy DN80C o wysokasci 100cm (z ewentualnym
docieciem nad rurami) posadowiony na zageszczonym piasku min. 5cm nad rurami.
Dodatkowo zaleca sie ostoniecie rur preizolowanych w migjscu posadowienia Kregu
poidwkami rur PVC lub PE dni160. Krag betonowy przykry¢ ptytg zelbetows typ cigzki DN1000
z otworem centrycznym @600 i wiazem zeliwnym uchyinym DNG0O klasy B125.

h) Wejscie do budynku
Wejscie przytacza do budynku bedzie ponizej istnigjgcej posadzki projektowanego
pomieszczenia wymiennikowni. Rozbiérka posadzki (i jej odiwarzenie) zgodnie z projektem
wymiennikowni. Otwory w Scianie (grubosci ok. 1,0m) dla przejscia przewodow cieptowniczych
wykonac przy pomocy wiertnicy. Po wykonaniu otwordw od wewnatrz nalezy wsungc kolano
preizolowane z wydtuzonym kroécem {2,0m), tak aby zlacze znaiazto sie min. 0,5m od sciany,
a krotszy koniec kierowany byt pionowo do goéry. Po obsadzeniu przewodu w Scianie nalezy
wypetnic przestrzenie masa elastyczng uszczelniajgcg, a od zewngtrz zamontowad kofnierze

uszczelniajace przytwierdzone do muru.



i) Instalacja alarmowa

1y iy o

Przytgcze wyposazyc w instalacje alarmowsg systemu zgodnego z warunkami LPEC.

Catos¢ systemu winna by¢é montowana zgodnie z wytycznymi producenta rur. Nie wolno
tgczyc przewoddéw czujnikowych z powrotnymi z wyjatkiem zakoriczenia petili.

System skiladat sie bedzie z dwodch (dla zasilenia i powrotu} petli pomiarowych
sprowadzonych do puszki pomiarowej umieszczonej w wymiennikowni w budynku. Potaczenie
koncowek sygnalizacji z puszkami za pomocg przewodu dwuzyfowego w izolacji teflonowej.
Wszystkie potgczenia wykonywaé przy pomocy tacznikéw zabezpieczonych koszulka
termokurczliwa.

§) Proby i odbiory

Badania wizuaine spoin wg normy PN-EN 970:1999 nalezy wykona¢ w 100%. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizuainych spoine mozna dopuscié¢ do kolejnych badan
nieniszczacych penetracyinych metodg radiograficzng (100% ztgczy dla polgczen
preizolowanych) wg PN-EN 571-1:1999.

Izolacje potgczen wykonywac po pozytywnym wyniku proby szezelnosci, z wyjatkiem
potgczern w rurach ostonowych, kitdre mozna zaizolowaé po pozytywnym wyniku badan
radiograficznych zigczy.

Po stwierdzeniu prawidlowosci wykonania spoin, nalezy wykonaé prébe szczelnosci
rurociggéw na cisnienie 1,6 MPa. Wykonany cieptociag podlega prébie szczelnosci po
utozeniu w wykopie i obsypaniu z wyjgtkiem ztgcz. Czas préby - min. 1h. Prébe prowadzié
wodg w temp. dodatnich 0-25°C;

Stosowa¢ manometry tarczowe klasy min. 1,0 (zakres 0-2,5MPa). Protokoly z préb
cisnieniowych sieci dotgczyé do dokumentacji powykonawczej - odbiorowej.

Wigczenie do sieci wykonaé poprzez zastosowanie zestawu do wcinki ,na gorgco” z
zaworem odcinajagcym DN40. Wceinke wykonuje dysponent sieci na zlecenie wykonawcy robét.
Weinke wykonac prostopadle do rury z zalecanym nachyleniem 45° do poziomu w sposob
umozliwiajacy potgczenie z rurami przytacza. Po przyspawaniu zaworu do wcinki w miejsce
potgczenia dospawac naktadki wzmacniajgce w systemie producenta zestawu.

|zolacja wiaczenia za pomocg zestawu zigcza odgafeznego termokurczliwego
sieciowanego dn315/110-125mm.

Dopuszcza sie (za zgodg zarzgdcey sieci) inne sposoby wigczenia w istniejace przewody.

8. WYKONANIE ROBOT TOWARZYSZACYCH

8.1. Odtworzenie nawierzchni
a) Wymagania ogdlne

Wszelkie istniejace nawierzchnie utwardzone nalezy odbudowac. Nawierzchnie w pasie
drogowym odtworzy¢ zgodnie z warunkami zgody na zajecie pasa drogi, a w przypadku braku
wytycznych — wg niniejszego opisu.

W przypadku keoniecznosci prowadzenia wykopow w odlegtosci mniejsze] niz 0,5m od
kraweznika (obrzeza), kraweznik (obrzeze) nalezy tymczasowo zdemontowaé dla unikniecia
jego obsuniecia. W razie uszkodzenia fawy pod kraweznik (obrzeze) nalezy ja odbudowad.
Krawezniki (obrzeza) potamane wymienic na nieuszkodzone.

Po zasypaniu wykopu do warstw podbudowy dokona¢ dodatkowe] rozbidrki nawierzchni i
podbudowy. Podbudowa winna by¢ zdemontowana min. 20cm poza obrys wykopu, a
nawierzchnia (kostka, asfalt, itp.} min. 20cm poza obrys zdemeontowanej podbudowy. W
przypadku, gdy szeroko$¢ pasa pozostajgce] nawierzchni jest mniejsza niz 60cm, nalezy ja

zdemontowaé do krawedzi.




b) Odiworzenie jezdni asfalfowej

Przed odtworzeniem nawierzchni asfaltowej jezdni uzupetni¢ zdemontowane krawezniki
z utozeniem ich na fawie betonowej z betonu B10. Uszkodzone krawezniki wymienié¢ na nowe.
Wstepng podbudowe pod nawierzchnie wykona¢ z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa o gr. 15cm. Podbudowe zasadniczg o grubosci 20cm wykonaé z kruszywa
tamanego stabilizowanege mechanicznie.

Po wykonaniu podbudowy przycigé pitg mechaniczng krawedzie istniejgce] nawierzchni
na szeroko$ci 30cm poza wykonang podbudowe i rozebraé. Warstwe wigzacg nawierzchni o
gr. 8cm wykonac z betonu asfaltowego (mieszanka 0/20) wg PN-S5-96025. Warstwe $cieralng
nawierzchni o gr. 4cm wykonac z betonu asfaliowego (mieszanka 0/8) wg normy j.w.. Przed
wykonaniem warstw betonu asfaltowego krawedzie istniejgcej nawierzchni pokryé topliwa
tadmg kauczukowo-bitumiczng. W razie uszkodzenia istniejgce oznakowanie poziome
odtworzyc¢.

Na poboczu drogi utozyé warstwe 10cm kruszywa tamanego.

c) Odtworzenie chodnika z kostki

Przed odtworzeniem nawierzchni uzupetni¢ zdemontowane obrzeza z ufozeniem ich na
podbudowie betonowej. Wstepna podbudowe pod nawierzchnie wykonaé 2z piasku
stabilizowanego cemeniem Rm=2,5MPa o gr. 10cm. Podbudowe zasadniczg wykonac¢ z
piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa o gr. 12cm 2 zageszczeniem mechanicznym.

Kostke uktadaé na podsypce piaskowej gr. 3+5cm po zageszczeniu. Kostke zastosowac
Zz demontazu. Uszkodzone kostki wymieni¢ na nowe z zachowaniem grubosci, typu i koloru.
Spoiny wypehicé piaskiem. Utozong kostke zageszczac zageszczarkami jednokierunkowymi o
masie ok. 70kg.

d) Nawierzchnie na terenie szkofy

Wijazd asfaltowy na terenie szkoly nie podiega odtworzeniu, ze wzgiedu na planowana
jego catkowitg wymiane. Nalezy wykonaé jedynie tymczasowe uzupetnienie 10cm warstwg
kruszywa.

Po zasypaniu pas uszkodzonego trawnika wyréwnaé z usunieciem kamieni i obsiaé
trawg. W przypadku braku ziemi Zzyzne] teren wysypac 5cm warstwg czarnoziemu z
przegrabieniem.

9. INNE INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA
INWESTYCJI

« .Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie i przekazanie do utylizacji odpadow
winno odbywac sie zgodnie z: Ustawa o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U. 2013.21 z
pdzn. zmianami). Materiaty z rozbidrki | nadmiar urobku wykonawca wywozi we wiasnym
zakresie, zachowujgc wszelkie przepisy prawa w zakresie ochrony Srodowiska dotyczgce
wywozki, skiadowania i utylizaciji.

e Teren, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycia:

nie jest objety aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

nie jest wpisany do rejestru zabytkow

nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej

nie podlega ochronie na podstawie ustaien miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

» Montaz, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normarmi

s« Przed montazem urzadzen i wyposazenia zapoznac sie z warunkami gwarancji, tak aby
montaz w nieprawidtowy sposob lub przez niewykwalifikowang osobe nie spowodowal
utraty lub ograniczenia gwarancji.

NN NN




o« Woszysikie uszkodzenia elementéw budowlanych | wyposazenia, wynikle w trakcie

prowadzenia robot, winny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie
koniecznosci wymienione na nowe.
10. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW
e) Elementy ' preizolacji
SEpLless o s e Wyszezeglnienie materigtas oo [Dgiml [ llesé -
1 Rura pre:zolowana z alarmem DN48,3x3, 2/dn125mm o d{ugosm 6 Om szt 2
2 Rura preizolowana z alarmem DN48,3x3,2/dn110mm o diugosci 6,0m szt 2
3 Kurek kulowy preizolowany z alarmem DN48,3x3,2/dn125mm; L=1,5m szt 1
4 Kurek kulowy preizolowany z alarmem DN48,3x3,2/dn110mm; L=1,5m 521 1
5 tuk preizolowany z alarmem DN48,3x3,2/dn125mm; o diugosci st 1
ramion 1,0+2,0m; o kacie odchylenia g0°
5 tuk preizolowany z alarmemDN48,3x3,2/dn110mm; o diugosci - 1
ramion 1,0+2,0m; o kgcie odchylenia 90°
7 tuk preizolowany z alarmem DN48,3x3,2/dn125mm; o diugosci szt 1
ramion 1,0+1,0m; o kacie odchylenia 72°
8 tuk preizolowany z alarmemDN48,3x3,2/dn110mm; o diugosci szt 1
ramion 1,0+1,0m; o kacie odchylenia 72°
9 buk preizolowany z alarmem DN48,3x3,2/dn125mm:; o diugoéci szt ’
ramion 1,0+2,0m; o kacie odchylenia 60°
10 tuk preizolowany z alarmemDN48,3x3,2/dn110mm; o dtugosci szt 1
ramion 1,0+2,5m; o kacie odchylenia 60°
Zestaw do weinki ,na gorgco” skiadajacy sie z: zaworu odcinajgcego
11 DN40; odcinka rury DN48,3x3,2mm; iuku stalowego 45° kpl 1
DN48,3x3,2mm; nakiadek wzmacniajgcych; zestawu zigcza
odgateznego termokurczliwego sieciowanego dn315/125mm
Zestaw do weinki ,na gorace” sktadajgey sie z: zaworu odcinajgcego
12 DN40; odcinka rury DN48,3x3,2mm); fuku stalowego 45° Kkpl 1
DN48,3x3,2mm; nakltadek wzmacniajgcych; zestawu zlgcza
odgateZnego termokurczliiwego sieciowanego dn315/110mm
13 Zigcze izolacyjne preizolacji dla rur dn125 szf =]
14 Ztacze izolacyjne preizolacji dla rur dn110 szt 6
15 Kaptur zakanczajgcy dla rur dn125 szi 1
16 Kaptur zakanczajgcy dla rur dn110 szi -1
17 Puszka potaczeniowa instalacji alarmowej szt 1
18 Ztgcza instalacji alarmowe| skiadajgce sie z: 2x koszulka termo- kpl 16
kurczliwa; 4x podkiadka dysiansowa; 2x fgcznik zaciskowy
19 Kabel potgczeniowy systemu alarmowego szt 4
20 Mata kompensacyjna obustronna na rure dn110-125 m 15
inne materiaty wg potrzeb
llodci podano orientacyinie.
ﬂ Egzp_ﬁt_aj_e_ materialy
Lp .Wyszczegdlnienie materiatu : Coidami o IlosE
1 Ko{merz uszczelniajacy na rure dn125mm szt 1
2 Kotnierz uszczelniajgcy na rure dnt110mm szt 1
3 Pétstudzienka DN80OOmm z pokryws zelbetows i wiazem zeliwnym kpl 1
DN600 kl. B125
4 Rury dwudzielne ostonowe na kable m 10
Inne materiaty wg potrzeb

llosct podano grientacyjnie.




11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z Art. 34, ust, 3d, pkt. 3). Ustawy Prawo Budowlane,

niniejszym oswiadczamy, ze:

PROJEKT TECHNICZNY -WY&’L\O/VPNCI%

p.i.:

Przylacze cieptownicze wysokich parametrow do budynku IV Liceum

Ogolnoksztatcaceqgo przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Funkea:

__ AUTORZY OPRACOWANIA
Imie i:nazwisko: ] :

(- Uprawnienia:

CeDatas s

Branza sanitarns
PROJEKTANT

mgr inz. Adam
Maksymiuk

nr 871/BP/28
do projektowania bez ograniczen w
specialnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych | kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych

10.2021

Branza sanitarna
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Renata
Maksymiuk

nr 367/Lb/2001

do projektowania bez ograniczed w
specjalnosci instalacyjne] w zakresie
steci, instalacgji i urzadzen:
wodociggawych i kanalizacyjnych,
ciepinych, wentylacyjnych
i gazowych

10.2021
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LPEC>

Urzad Miasta Lublin

Wydzial Inwestycji | Remontdw

yl. Podwsie 3a
20-117 Lubiin

RZ-4113-004/21 tublin, dn. 2021-01-13

WARUNKI
przviaczenia obiektu do sieci cieptowniczei

NrWP-1/153 07 /2021

Nz podstawie wniosku z dnia 07.01.2021 r, woparciu o ,Rozporzadzenie Ministra Gespodarki
z dnia 15 stycznia 2007t w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjcnowsnia sysiemow cieplowniczych”
(Dz. U. z 2007r. Nr16, poz.92) oraz wylyczne projekiowania LPEC S.A. opublikowans na stonie
internetowsj, podajemy warunki przylgczenia do sieci cieplownicze] istniejacego budynku {V Liceum

Ogéf’nokszta{cqcego w Lublinie przy ul. Szkolinej 4.

A, W-nioskodawaa: UM, Lublin Wydz, inwestycii | Remonidw 20-117 Lublin ul. Podwale 3a.

B. Informacje dotyczace obiekiu:
B.1.Lokalizacja obiekiu: Lublin ul. Peowiakdw 4

B.2.Lokalizacja wezla ciepinege: w pomigszezeniu zipkalizowanym bezwzglednie. od strcxny sieci
" cleplowniczej (w miare mozliwosci centrainie do zasilans] instalacji wewnatrzng]).

B.3.Dane dotyczace abiektu:

Przeznaczenie cbiekiu . - “szkalny
Kubaiura ogrzewanych pomisszezen 7780 i mA
Powierzchnia ogrzewanych pomieszeren 2290 ¢ m?
B.4. Moc cieping zaméwiona:
1 {centraing ogrzewanie Qw = 118 kW
2 |ciepia wodz-uZytkows-$rednia . Oewsr = 20 kW
3 iciepis woda uzytkowa-maksymelna Qe man= 80 kW
4 lwentylacja Q - kw
5 liechnologia Qiaca - KW
5 linne Qi = - ki
Calkowita meoc cieplna zamdwicna” R = 198 KW
Minimalny poehér mocy cieplng| poza sezonem grZewcaym Umin = 3 kW
* warlose catkowite] mocy cieping] zamdwivns] st sumg mooy cigpinej w poz 1.3,4 58
C. Granica wiasnosci: sie¢ cieplownicza 2Dn2a0 ui. Szkolna
B. Granica eksploatacii: j.w.
£. Czynnik grzewezy: wods 0 wysokich parameirach
E.1. Maksymalna temperatura wody sieciowef: zima 13085°C lato TRI35°C,
{do obiiczen wymisnnikdw przyimowac diz lala 851350
E.2. Maksymalna temperastura wody instalacyjne] B5/G0°C.
WP 153072021 !
t3czy nas cleplio
Lubelskie Preedsigbiorstwo Energetyki Ciepine] S.A. rsiadriba w babfinie, 20-822 Lubfin, uf. Pulawshn 28, zarejestroveana w Szdrie Pt
Rejengergm LubinWechdd w Lubiinie z siedzlizg w Swidnihe, Y Wddet Gospadarcry, Kajowey Rijesiz Sadowy, Rejestr Preedsiebicretw i e B = e
Hr KRS (00402350 REGON 430950713 NIF 712.01-50-4%4. apital zaktadmyy F02 879 240,00 PLF N!a-.pémnvwcamﬂc‘l K}:‘j SYSTEMOWE

tel 81 7410070 Fax 81 720 A0 32, Ponotowia Creplne tof 993 Coantrum Toteszen tul, 377 788 988, infodipenpl v inesn!



E.3. Cisnienie dyspozycyjne: rzedne linii cidnlen w komorze U8 (153071 W Szkoina.;
W Sezonie grzewczym

statyczne (zasilenie z EC- MT) 235 0mnpm

w przewodzie zasizjacym ok 24972 mnp.m

w przewodzie powrdtnym ok 2330 mn.pm
w sezanie letnim

statyczrne (zasilenie z EC- LW) 2560 mnopm

w przewctdzie zasigEcym ok. 2802 mnpm

w przewodzie powrotnym ok. 2408 mnpm

Wartoscl rzednych linil cisnien podanc na podstawie obliczen hydraulicznych do opracowsnsge ne sezon
202072021 grogramu pracy sieci cieplnych. Ulegaja one zmianom w miare wiaczenia | wylaczanis do m.s.c.
odbiarcow oraz zmiany rejonow zasilania. :

F. Wymogi dotyczgee przylacza ciepinego:
F.1. Migjsce wigczenia: Odcinek siect cieptownicze] 2Dn200 w ui. Szkolnej, zaznaczony kolorem
rézowym na zalgczonej mapgce.
F.2. W migjscu wilaczenia: Polaczenie preizelowane z rurcciggami ZDn200. Przylacze z zaworami
cdecinajacymi, umieszeronymi w studzience, zgodnie z wytycznymi LPEC,
F.3. Srednica przylacza: wynikajaca z potrzeb ciepinych zasilanego obiekiu, dia ukiadu docelowego.
F.4. Siet | przytgcze; Rurociagi podziemne wykonad w iechnologi z rur stalowych preizolowanych,
Rurociagi wewnatrz budynku wykonad z rur stalowych przewodowych, zaizolowanych weing
mineralna, z plaszczem odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Rurociagh prowadzic
w migjscach dostepnych, w idarych na stzle nie przebywajg iudzie.
F.5. Szczegoiowe wymagania materizlowe podziernnej sieci oreizolowanej:
rury stalows przewodowe:
- dla sieci wysokeparametrowych — rura przewodowa ze staii P235 GH (w zakresie Srednic od
Dn40 do Dn125 mm z pogrubiona izolacig na rurociagu zasiajacym)
— dla sieci niskcparametrowej (z.L.0.) — rura przewodowa ze stail P235 GH
zespoly Zolacit polaczen spawanych
~  dia sleci o $recdnicach do Dn250/460 stosowad mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie
— dla srednic Bn = 300/450 stosowac mufy elekirycznie zgrzewane posiadajace certyfikat
zgednosci z norma PN-EN 488:2005
svghalizacia alarmowa
- zastosowad rury preizolowane z sygnalizacia alarmowg oparia na metodzie rezystancyjnego
pomiary pordwnawczego (spainigjacego standardy systemu BRANDES, ze wzgledu na
zachowanie kompatybiinosct celego ukladu alarmowege w  rurach  preizolowanych
stosowanych w m.s.c. miasfa Lublin), pelle pomiarowa wyprowadzic do puszki BS-AD,
umieszczong] w zamykang] skrzynce na stupku betonowym lub Scianie budynku (projekt
winlen zawiera¢ schemat montazowy | resiswienie elementdw nlezbgdnych do wykonania
instalacji alarmowej)

G. Wymogi dotyczgce wezla cieplnego:

UWAGA: W zwiazku z odiaczeniem instalaci c.o. w budynku IV LO od wezta cieplneqe zlokalizowansgo
w_sasiednim budvnku S P 19 orzy ul Srkolnef 6. npalezv wykenad obliczenia sorawdzaiace
cieplomierza. innveh urzadzen w istniejacym wesle cieplnym oraz zaprojektowad niszbadne zmiany
ukdadu technologicznege, elemenidw wezlz cieplnege | przebudowy insialacii wewnelrzne| c.o.

G.1. Wezet cispiny winien dostarczad cieplo do obiektu jednego odbiorcy, by dostepny dla stuzb
ekspinatacyjnych LPEC S.A. w dowolnel parze, zabezpieczony przed dostepem niepowolanych
osob.

G.2. Weze! ciepiny nalezy zaprojekiowac z wykorzystaniem normy PN-B-02423 styczen 1898 Wezly
cleplownicze. Wymagania | badania przy odbiorze® | Wezly cleplng wymagania 1 zasady
prejektowania weziow ciepinych zasilanych z migjskigj sieci cleplownicze]” wyd. LPEC.

G.3. Wezet ciepiny wykonad jgko wymiennikowy.

Siosowsaé urzadzenia soelniajace wvivezne projeldowania LPEC 8 A

- c.o., c.t.. wymisnniki plytowe lutowane ub rurowe JAD, ewentualnie piytowe skrecans

- c.oow. wymienniki plytowe skrecane (do 300 kW w ukiadzie jednostopniowym)

- pompy 0 zmienngj predkosc abrotowe]

- zabezpieczenie insisleci co. za pomoecs naczynia wzbiorczego prreponowsqo lub innego
systemu zgodrego I ocbowiazujacymi Nnormami | przepisami

- regulatory elekironiczne tfemperatur

- regulatory roznicy cisnien bezposredniega drziaiania,

- armatura: zawory kulowe, przepusinice, klapy zwroine,

- cieplomierze ullmdéwiekowe z przetwornikiem przeplywu zainstalowanym na zastieniu

G.4. Wieikosé pomieszczenia wezla cieplnego: co najmnigj 15 m?

UWAGA: W przypadku, gdy rzedng linii cisnien w przewodzis powroinym sieci cieplownicze] uniemozliwia
zalanie instslac)i wewnelrznych, zawory regulacyjne; rdznicy cisnien | pogodowy, nalezy montowac na
przewadzie powrninym, a ruracigg  uzupeinigjacy wpiad pomigdzy zaworem pogodowym
i wymiennikiem c.o. {c.L}.
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H. Pomiar ciepia:

Do celdw roziiczeniowych za dostarczane do cbiekhu ciepto nelezy zaprojektowad cieplomierz oparty
na melcdzie pomiary przeplywu za pomocz  przetwernikz  uliradiwiekowego.,  wyposszony
w urzgdzemia zliczajsce cieplo w GJ lub MWh.

Stozowsc prasliczniki z whudowang wiggng balsng zasiigjgcg o rwalcscl nig mnigfsze] niz 5 &t
Zzstosowad cieplomisrz z przefwornikiem przeplywy kolnierzowym {monolitycznvm) zainstaiowanym
na zasileniy. '

Pomiar Hoscl cieplz w weile ciepinym winien by¢ uzupelniony wodomierzem ng uzupeinieniu
z powrctu m.s.c. strony wiome] wymiennika ¢.o. Wodemierz ne uzupeinieniu powinien byc
wypaszzony w impulsator umozliwiajacy podigczenie | odozyt przy pomocy przelicznika cieptomierza.

I. Wymagania dotyczace Instalacji centralnego ogrzewania:

I.1. instaiacia winna by¢ zaprojekiowana zgodnie z Wylycznymi Projektowania instalacji Centralnego
Ogrzewania - opracowanyni przez Ceniralny  Osrodek  Badawcze-Rozwojowy  Techniki
Instalacyjnej INSTAL w Warszawie. )

.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarkd Przestrzenns} | Budownictwa z dn. 14.12.84r
(tekst jednoiity Dz.1J.99.15.140), jezeli zapotrzebowanie nz cieplo lub sposob uzytkowania
poszczegdinych czesci budynku sg wyraznie zroznicowane, instalacja centralnego ogrzewania
powinna by¢ cdpawiednic podzielona na niezalezne obiegl

L.3. Nie stosowac grzejnikow aluminiowych | miedzianc-aluminfowych.

J. Wymogi formalne:

J.1. Dokumentacja powinna by¢ sporzgdrzona zgodnie z chowigzujgcymi prZepissmi w sprawie
szZczegolowego zakresu | formy projekiu budowlanego.

J.2. Stosowane malerialy musza posiadad axtuaine dokurmenty dopuszczeniz do stosowaniz
w budowniciwie zgodnie z Dz.U.2004.92 881 i obowigzujgcymi przepisami wykDnawczymi
wydanymi do ustawy.

J.3. Do uzgodnienia przediozye komplet dokumentacji: budowy siect cieplowniczg), wezia clepinego
z AKPIA oraz instaiacl wewnetrznej c.o. Proiekly przsdkiadane do uzgodnienia powinny byd
opracowane 2godnie z wytycznymi prejekiowania LPEC. umieszezonyni na stronie www.lpec.pl,
posiadad komplet obliczen ciepinych, hydraulicznych | wytrgymalosciowych, uzgodnienie ZUDP,
wypis z rejestru gruntdw z meps ewidencyjna, zgedy wiasciciell nieruchamoscl na lokalizagje
sieci, warunki i decyzje WOS, warunki odtworzenia nawierzchni, a jesli sa wymagane fo rowniez:
decyzie lokalizacyjna, konserwatoras zabytkaw, informacje do planu BICZ

J.4. Podstawa rozpoczecia projektowania i realizacji przedmictowsj inwestycji jest zawarcie
z LPEC S.A. umowy o preylgczenie do sieci cieplownicze) przez wiascicielz obiskiu.

J.5. Warunki przylaczenia wazne sz dwa laia od daty ich okreslenia.

UWAGI:

. 1. Uzgednienie dokumeniacji przez LPEC 3.A. nie zastepuje weryfikacji projekic przez osoby
uprawnione, zgodnie z Prawem Budowianym i fakt uzyskania uzgodnienia nie zwsalniz projektania
w jakimkolwisk stopniu od petngj odpowiedzialnosci za zaprojekiowane rozwiazaniz | materialy.

2. LPEC S.A zasirzega sobig prawo kontrol robét budowiano-montazowych w zakresie gospodarki
clepinef, Wszystkie proby i odbicry odbywaja sie przy udziale naszegoe przedsiawiciela.

3. W przypadku, gdy rzeczywisty Sredni miesiecznhy przeplyw goczinowy bedzie mnigiszy od Q
{granicy podziatu zakresu pomiarowego) wskazania przyrzadu nie moga sianowic podsitawy do
rozliczen z naszym przedsiebiorstwem.

4, W przypadku przekazywania wezia na stan majatkowy LPEC S.A, nalezy wydzielid pomiar energii
elekiryczne] dla potrzeb wezia niezaleznie od pomisru w budynku wedlug warunkow Zakiadu
Enerpetycznego | zastosowad urzadzenia Zeproponowane w ninigjszych warunkach.

OFERTA:

LPEC S A oferuje Swaje usiigi w Zakresie wykonawstwa Sieci | wezZidw ciecinych.
Zainteresowanych, w celu uzyskania dodatkowych informacy, prosimy o kontakt z Dzialern
Przvtaczen tel 814520382, 814520384,

Otrzymuia:
1 x Adresat
1% HZ-3, afa
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

ul. Krochmaina 13J, 20401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.jublin.eu

tU-DE.4310.407.2021 Lublin, dnia 21.07.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ¢ drogach publicznych
(Dz.\J.z 2020 r. poz. 470 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz Zarzgdzenia Prezydenta
Miasta Lublin nr 29/3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie upowaznienia Pana Mirosiawa
tuciuka — Zastepcy Dyrektora Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie ds. Przygotowania Inwestycji do
zajatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez:

Gminy Lublin
Plac tokietka 1
20-102 Lublin

zezwalam na lokalizacje
przytgcza cieplowniczego

w pasie drogowym ul. Szkolnej — drogi gminnej
tj. na dziafce nr ewid. 39 (obr. 18, ark. 16)

zgodnie z zaznaczong trasg na zalgczniku graficznym,
bedacym integralng czescia niniejszej decyzji

Z wanunkami:
- na podstawie art. 28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i karfograificzne (Dz.U. z 2020 poz. 276 ze zm.) projekiowane sieci uzbrojenia terenu
nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w referacie ds. koordynacji dokumentacii
projekiowe] Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin,
- sposOob oditworzenia naruszonych elementdéw pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

1. Jezeii budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przefozenia ww. przyfgcza koszt
przelozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia - ari. 39 ust 5 ustawy z dnia 21 marca
1885 r. o drogach publicznych {(Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm). Wiascicie! urzadzenia na
wezwanie Zarzadcy drogi opracuje projeki przeloZzenia przylgcza oraz wykona prace
budowlane w ustalonym terminie, nie pdZnigj niz w trakcie reaiizacji budowy, przebudowy lfub
remontu drogi.

2. Zezwolenie na lokalizacje przytacza wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) Inwestor zobowigzany jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowianych pozwolenia na budowe badz potwierdzeniz przyjecia
zgloszenia.

Wydzial Opinii i Uzgodnier tel.-+48 81 466 57 71, 466 57 72 ' Strona 1z 2



3. Zezwoienie na lokalizacje przytacza wyrazone w niniejsze decyzji nie jest réwnoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o kidre Inwestor aibo Wykonawca
powinien wystapi¢ do Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie, celem uzyskania decyzji na zajecie
pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020
r. poz. 470 ze zm.). W decyzji tej za umieszczenie urzgdzenia niezwiazanego z poirzebami
zarzgdzania drogami naliczone beda stosowne oplaty.

Niniejsza decyzja stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Szkelnej (dziatka nr ewid. 52 — obr. 7, ark. 4), na cele budowlane Zwigzane
z uzyskaniem zezwolenia na realizacje ww. przylacza cieptowniczego.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuije sie od uzasadnienia ninigjszej decyzjl.

POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Qdwolawczege w Lublinie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje, w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 127a § 11 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego strona w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania moze zrzec sie prawa do wniesienia adwatania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzie. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
strong postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Z up. Prezydenta Miasia Lubiin
ZASTEDCA DYRERTORA
Zarzadu Drag § }ﬁftéw w Lublinie
2. Proyeaio aifja bwcstycji

o e mid
BT I Mirostoiy Eaeigt

Zatacznik nr 1 — mapa syluacyjno-wysokosciowa z nanissiona

ickalizacia previacza cienlowniczego.

Otrzymuig;
1. Gmina Lublin

Plac tokietka 1, 20-109 Lublin
za posrednictwem pelnomocnika
Pana Adama Maksymiuka
Biuro Projektowe , MAKSPROJEKT™
ul. Ratajczaka 10, 21-040 Swidnik

2. ala

Znak sprawy: 1U-DE.4310.407.2021 " Lubfin, dnia 21.07.2021 r.
Strona2z 2



Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10

Przytacze cieplownicze wysckich parametrow

i Tvzzs\;vacji do budynku IV Liceum Ogdinokszizicacego
n Y przy ul. Szkolnsj 4 w Lublinie
: ¢ Gmina Lublin
nwestor Plac tokistka 1; 20-108 Lublin
mgrin2. Adam Maksymiuk | Data i
Projektowall ™ Nra71BPIO8 | 072021
A

1

4

« | mgrinz. Renata Maksymiuk | Data
Sprawdzlt | " o Nr387LbR001 | 07.2021

PROJEKT skala: | 1:500
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU Nes. |
OZNACZENIA

= o ProjeKtowany cleplociag - 08 i skrajnie
; - Granica pasa drogi

UWAGA szczegdiowy plan
wg rys. 2 w skali 1,100

R P —
st e

rLu;y greiz DN#B!dn125 + DN4Q{d_ _1Q
Tce 1E EEﬁ;'(w osi)'

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

:
Adam Mjks’ymiuk




PREZYDENT MIASTA LUBLIN

Znak sprawy: GD-DP.6630.209.2021

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakonczonej w dniu 26.03.2021r.

GD-DP.6630.209.2021

Lublin, dn. 26.03.2021 1,

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

L - Przylgcze cieplownicze wysokich parametréw do budynku IV Liceum
Przed v
'.2-_e _rmot ngmdy Ogdinoksztafcacego przy ui. Szkolnej 4 w Lublinie
Lokalizacja:|  Lublin, ul. Szkolna 4
oy MAKSYMIUK ADAM
Whioskodawea:| "o taiczaka 10, 21-040 Swidnik
o nwestor]  GMINALUBLIN
R o ul. Plac Krdla Whadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
- . | Kierownik Referatu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci
p - .
Sl el rzewodmaacy uzbrojenia terenu Joanna Werykowska
_ Spostb przeprowadzenia narady:|  elekironiczny
| ' Datawplywu:| 18.03.2021r

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

T | S ;N__._ e Tytucit L Sta"““"sm N " { tmie i nazwiskn uczestnika -
-l Sposéb yceestnictwa o Uwagi e
Wydziat Architektury Uzgadniono pozytywnie Anna Rybak-Krasnodebska
i Budownictwa
U.M. Lublin
elektroniczny
2 |Zarzad Drég i Mostow Uzgodniono pozytywnie Rafal locek
w Lublinie Nz podstawie art, 39 ust. 11 3 ustawy z dnia 21 marca 19851 0

elektroniczny

drogach publicznych na lokalizacje uzgodnionej trasy konieczne jest
uzyskanie stasownej decyzji / opinil zezwalajace] na lokalizacja
projektowanego uzbrojenia terenu w pasie drogowym.

NETIA 5.A. w Lublinie
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
W przypadku zblizer do istniejace] sieci telekomunikacyinej Netia S.A.
{paniiej 2m). prace ziemne prowadzic recznie ze szczegdina
ostroinodciy. Migjsea te przed zasypaniem podlegaja cdbiorowl przez
NETIA S.A.: email nadzory@netia.pl

Zbigniew Kielech

PGE Dystrybucja SA
Oddziaf Lublin
Rejon Energetyczny
Lubfin Miasto.
giektroniczny

Uzgodniona pozytywnie
W miejscach skrzyZzowan projektowanych sieci (przylaczy) z
istnieigcymi kablami energetycznymi, kable zabezpieczyé rurami
osfonowyrni zgodnie z chowigzujgcymi normami. Zebezpieczenie
padiega odbiorowi przez R.E. Lublin Miasto.

Wiestaw Stawek

PSG Sp. z 0.0. w Warszawie
Oddziat

Zaktad Gazowniczy w Lublinie
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
PSG 0ZG w Lublinie uzgadnia projekt trasy z uwagami: Na 7 dni przed
przystgpieniem do robdt dokonac zgtoszenia do jednostki: Gazownia
w tublinie ul. Diamenfowa 15, 20-471 Lublin, tel. 81 4452100 mail:
lublin@psgez.pl. Prace w miejscach skrzyzowari {do 2 m) z istniejacy

Tomasz Zyczyriski

Dokument wygenerowat(a): Joanna Werykowslks, dn. 26-03-2021 12:35:34

Jetell dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu aralogowago ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tytko odpowiednim programem

Stronalz2
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siecly gazowa wykonywac recznie pod nadzoram pracowniks Gazowni
w Lublinfe. Obowigzuje protokalarny odbidr prawidtowaosci
wykonznia skrzyzowan z isthlejgca siecia gazowa.

& |Miejskie Przedsiehiorstwo Uzgodniono pozytywnie Marta Zmijan
Wodociggdw i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 0.0.
elektroniczny

7 | Lubelskie Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Dariusz Szabatkiewicz
Energetyki Cieplnej 5.A.
w Lublinie
elektroniczny

B | Biuro Miejskiego Architekta Uzgodnione pozytywnie Katarzyna Zaleska
Zieleni U.M. Lublin
elektroniczny

9 | Miejskie Przedsicbiorstwo Uzgodniano pozytywnie Cezary Gnieciak
Komunikacyjne

w Lublinie Sp. z 0.0.
elektroniczny

10 | Towarzystwo Inwestycyine Uzgodniono pozytywnie Andrzej Socha
~ELEKTROWNIA ~ WSCHOD" | g,y kolizji 2 sieciy elektroenergetyczna TIEW S.A.
S.A.

elektroniczny

11 | Urzad Marszatkowski Uzgodniono pozytywnie Andrzej Aftyka
Wojewddztwa Lukelskiego w Brak kolizji z SSPW-WL.
Lublinie

glektroniczny

12 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobechy na naradzie

Tresc protakofu zostala uzgodniona z asobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pamoca srodkdw komunikacji
elektronicznej,

loanna Werykowska

Przewodniczaca narady koordynacyjnej miasta
Lublin

Padpis przewodniczgeego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejseu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 ¢ poz. 2052 t.j. z dnia 2020.11.19}). W my$l art. 28b ust. 3
pkt 4 tef ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigt udziat rdwniez inne padmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku Syfuowania czedci
projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniefsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tredé mapy zasadniczej, kidra moze nie zawierad projektow wszystkich
urzgdzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz.U.
2 2020r. poz. 2052 t]. z dnia 2020.11.19) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyéing] pazytywnej opinii.

- Znaki geodezyine, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle friangulacyine podlegaja ochronie w mys! art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz.U. z 2020, poz. 2052 tj. z dnia 2020.11.19).

Dokument wygenerowal(a): Joanna Warykowska, dn. 29-03-2021 12:35:34
lezeli dokumnant jest wystawiony elaktranicznia, to nie wyrmaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis eiektroniczny jest nlewidoczny — mozina go zweryfikowac tylko odpowiadnim programem
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Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10
Nazwa Przylacze cieplownicze wysokich parametrow
inwestygii do budynku IV Liceum Cgélnoksztalcacege
N yd przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie
“STAMMAR“' Mariz Stanistawe Gmina Lublin
Ustugi Geodezne Inwestor Plac tokletka 1; 20-109 Lublin
ul. Cxwarigk 22/23, <li-12% LD ; mgr inz. Adam Maksymiuk | Data
£C. 3615 WIS 2481410746 p
REG. 361577753 NIF 84614107 rojektowatl T NreT1BRIEE | 03,9021
Sprawdzil mar inz. Renata Maksymiuk | Data
. upr. Nr 367/Lb/2001 03.2021
OJEKTOWYCH
MAPA DO CELOW PR SROJERT T
ZAGOSPODAROWANIA
Jedn. ewid. 066301_1 Lublin TERENU Nrrys. | 4
obreb 7 — Czwartek arkusz 4 |
dotyczy czesci dziatki nr 55/13 OZNACZENIA
przy ul. Szkolnej 4 _ ========= Projektowany cieplociag - 05 i skrajnie
oraz czesci dziatek sgsiednich objgtych zakresem opracowania mapy e we e (Granica pasa drogi
uktad 2000/8 /
poziom odniesienia : PL-EVRF 2007-NEH TR E

SKALA 1:500

UWAGA: szczegotowy pian
wg rys. 2 w skali 1:100

Mapa niniejsza powstala w oparciu

o zaktualizowana w obszarze objetym

zamoOwieniem mapy zasadniczej 1 wykonana

przez geodete uprawnionego Emeryka Lewandowskiego.
Ksiegi wieczystej nie badano.

inPEezydent Kliasta Lublin
Boldimentacjp projektowa nr
GiDP.6630.205.202
ta przedimiotem narady
koordynatyijn

GEQDETA UPRAW "INy
Lublin dn. 09.03.2021 1. g;‘:‘;;; ;;‘?f:a 132
Zlec. 1/2021

KERG: GD-0OD-11.6640.285.2021
Zalares opracowania mapy {

i przeprowadzonej
ca srodkow

dniu: 26-03-2021
Praezydenta

2 |57 _pR ZEVWIGDNICZACY NARAD
W T GORDYNACY INE)

)

Trwale obiekty budowlane podlegaja
wytyczeniu oraz geodezyjne] inwentaryzacjl
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

72N

;;' .‘_,

s

Za zgodnosc z oryginalem
/ mapy do celéw projektowych
/T ID P.0663.2021.758

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

; Adam Maksymiuk




LUBELSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SA.
DZIAL PRZYLACZEN

RZ-4112-171/721 ) Lublin 2021-11-08.

Projekt techniczny przylacza cieplowniczego  wysokich
parametrow do budynku v Liceum Ogélinoksztalcacego
przy ul. Szkolnej 4 (dz. 55/13) w Lublinie uzgodniono z LPEC S.A.

Powyzsze uzgodnienie dokumentacji nie zastepuje weryfikacji
projekiu przez osoby uprawnione zgodnie z Prawem Budowlanym i nie
zwalnia projektania od peinej odpowiedzialnosci za zaprojekiowane
rozwigzania i materiaty.

DZIAL PRZYEACZEN

k
mgr fnz‘%m Cleksy



Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10

Nazwa Przytacze cieplownicze wysokich parametrow
do budynku [V Liceum Ogélnoksztalcgcage

inwestycji . -
ul. Szkolnej 4 w Lublinie
"STANMAR" para Stanisiawek ) e Gmina dub[in
Ustugi Geodezyjne Inwestor ietia 1: i
L Cowato o220, 20124 Lublin _ Plac Lokietka '1, 20-109 Lubiin —~
REG. 361571763, NIP 9461410748 Projektowai| MS" Nz Adam Maksymiuk | Data
ol 502 587 065 upr. Nr 871/BP/98 10.2021

upr. Nr 367/Lb/2001 10.2021

Sprawdzit | ™" inz. Renata Maksymiuk | Data ?@’

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

PROJEKT Skala: | 1 BOO
ZAGOSPODAROWANIA
Jedn. ewid. 066301_1 Lublin TERENU nerys | 4]
obreb 7 — Czwartek arkusz 4
dotyczy czesci dziatki nr 55/13 OZNACZENIA
przy ul. Szkolnej 4 =====m=sse Projektowany cieplociag - o$ i skrajnie
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Mapa ninigjsza powstala w oparciu

o zaktualizowana w obszarze objetym

zamoOwieniem mapy zasadniczej i wykonana

przez geodete uprawnionego Emeryka Lewandowskiego.

Ksiegi wieczystej nie badano.
‘ GEODETA UPRAWPIIONY
Lublin dn. 09.03.2021 r. Emeryk Lewandouski
‘ o -
Zlec. 1/2021 prewmien2 Nr 20133

KERG: GD-0D-11.6640.288.2021
Zakres opracowania mapy ( —— )

Trwate obiekty budowlane podlegaja
wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
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PROFIL PRZYLACZA

UWAGI

Lokalizacje czesci uzbrojenia podano
origntacyjnie

Montaz, proby | odbiory zgadnie z apisem
technicznym
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SCHEMAT MONTAZOWY PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

4 WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW PREIZOLACJI
=A0e20m "\ ‘ Ozn. Opls llosé
PR TEm 1 Rura preizolowana z alarmem DN48,3x3,2/dn125mm o diugoscl 6,0m 1 szt
"HEPK‘P 1’1 Omlg 1a Rura prelzolowana z alarmsm DN48,3x3,2/dn110mm o diugosci 6,0m 1 szt
2 | Rura preizolowena z glarmem DN48,3x3,2/dn125mm - adeinki domiarowe ~5'96"Bg)32t‘
%{ 2a | Rura preizolowana z alarmem DN48,3x3,2/dn110mm - odcink! domiarowe ”5'76%%52t
z| 3 Kurek kulowy prelzolowany z alarmem DN48,3x3,2/dn125mm; L=1,5m 1 szt
%1 3a Kurek kulowy preizolowany Z slarmem DN48,3x3,2/dn110mm; L=1,5m 1 szt
El 4 kuk praizolowany Z alarmem DN48,3x3,2/dn125mm; o dhugoscl ramion
-ﬁi 53 1,0+2,0m; o kgcle odchylenla 90° Tszt
%! =7 0+10m 4 Luk prelzolowany z elarmemDN48,3x3,2/dn110mm; o diugodc! ramion
] a 4,0+2,0m; o kaols odehylenta 90° 1s2t
El 5 tuk prelzolowany z alarmem DN4B,3x3,2/dn125mm; o dlugoée! ramion f
! 1,0+1,0m: 0 kgole odchylents 72° szt.
- I~ Euk praizolowany z alarmemDN48,3x3,2/dn11 Omm; o diugodcl ramion
_ poistudzienka DNBOD - RN 5a . o 152t
FeZawary Wg TYS. szczeg.—" 1,0+1,0m; o kacle odchylenla 72
6 tuk prelzolowany z slarmem DN48,3x3,2/dn125mm; o diugoécel ramion i
1,0+2,0m; o kacle odchylenia 60° szt
6a Luk pralzolowany z alarmemDN48,3x3,2/dn110mm; o diugoscl ramian 1 szt
0+2,5m; dehylenia 60° '
ELEMENTY DODATKOWE SYSTEMU . 1,0¢2,5m; o kacle adchylenia 60
7 astaw do weinki na gorgco 2 zaworam DN4G, nakiadkg wzmacniajacg i 1 xol
Lp. Opls liodé lzolac)a ztacza odgateinego dn315/125mm P
1 Ziacze izolacyine prelzolacii dia rur dn125 8 kpk. 7a Fastaw do wolnki na gargeo z zaworem DN40, nakiadka wzmacniajgeq | 1 kol
2 Zigcze izolacyjne praizolacli dla rur dn110 6 kpl. izolacjq zigcza odgaiginego dnd15/110mm P
3 Kaptur zakanczajgey dla rur dn125 1 kpl. UWAGI
4 Kaptur zakariczajgey dla rur dn110 1 gzt s \ ,
5 Puszka iaczeniowa systemu alarmowego 1 szt PRI, Odcinki domiarowe zweryﬁkowaé na budowle o _
6 Kabel polaczeniowy systemu alarmowego 4 szt. 55! I - B
Ziacza Instalac)] alarmowsj skiadajgace sig Z: 2x = ‘\ BKZ 1.5m! Soku o vechmicana uzmoEn <
7 1koszulka tarmo- kurcziiwa ; 4x podktadka dystansowa; | 16 kpl. ;Q 3 : rPKp 1, Dg}l | kumentacis fechniczng wigndnmno w LPEC 54
2x tgcznik zaclskowy XS T | W Lublinic pod weglodem ebsploatacyingm oraz
| zgodnoic @ wardnkemi h[P-,{//(S}(J?/EJ,ZJ |
OZNACZENIA * z dnia 41"“:%-'292’4r Tredl uzgodnienia 2awanio w
) | pimic 24112 f:”[u dnia ‘;B"“"‘w'ur
EUE Preewdd cieplowniczy zasllajacy | tacze na przewodzle - nr zigcza | Wainest uzgcdnicnia uptywa po 2 istach, |
_— -%— i~ —— Przewdd cleplowniczy powrotny / zigcze na przewodzle - nr zigcza .
i'o .
I :1— - Symbol materialu wg wyszczegdinienla / diugoéé elementu l % DZIAt PRZYLACZEN !
L=6,0m Q. % .
| % ﬁ,%’ ownik |
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\@ Punkty cherakierystyczng i %\&;%é mgrin rz Oleksy !
S e fenie - % o
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- o owroth mgr inz. Adam Maksymiuk | Data
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wiaz Zeliwny uchylny DN60O

podniesé 3-5em ponad teren

STUDZIENKA ODCINAJACA
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Yol przy ul. Szkolne] 4 w Lublinie
| ; Gmina Lublin
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. mgr inz. Adam Maksymiuk Data ]
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SZCZEGOL WYKOPU

strefa odtworzenia nawierzchni

nad furami-:

TgCzNe Zageszcz

\ strefa posadowienia
piasek zageszezony do 15=85%

strefa fa-mechanicznej (lub recznef) zasypki

-d).w terenach zielonych - ‘grunt rodzimy bez humusu

' z zageszezeniem warstwami do 1s=0,93

'b) na posesjach i w frawnikach

= grunt rodzimy sypki z zageszezeniem do 1s=0,95
¢} w terenach ufwardzonych - piasek z zageszezeniem
- warstwami do Is=1,00%

stefaobsypki
asek zageszezony do Is=85%

UWAGI

Zakiada sie wykonanie wykopdw o scianach pionowych

szalowaniu

Wykopy o $cianach pionowych o glebokosci ponad 1,0m podlegaja

skarpowych

W miare mozliwosci terenowych dopuszcza sie wykopy o $cianach

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10

Przytacze cieplownicze wysokich parametrow

. Nazwa " do budynku IV Liceum Ogdinoksziaicacego
inwestycjl przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie
Inwesto Gmina Lublin
nwestor Plac kokietka 1; 20-109 Lublin
. mgr inz. Adam Maksymiuk Data
Projektowat upr. Nr 871/BP/98 10.2021
. mgr inZ. Renata Maksyrniuk Data \
Sprawdzit Upr. Nr 367/Lb/2001 | 10,2021 ﬂ
AN
skala: i 4:20

SZCZEGOL WYKOPU
Nr rys 6




