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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania w budynku IV Liceum Ogélnoksztatcacego w Lublinie przy ul. Szkolnej 4. Projekt
ten jest zwigzany z planowang termomodernizacjg budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest:
* projekt docieplenia budynku
¢ Uuzgodnienia z inwestorem
v wizia lokalna
« obowigzujgce normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi:
* przebudowa pozioméw centralnego ogrzewania w segmencie frontowym budynku w
zwigzku ze zmiang sposobu zasilania budynku
» przebudowa instalacji na frontowe] $cianie budynku zwigzana z izolacjg
pomieszczeri od wewnatrz z wykorzystaniem istnigjgcych grzejnikéw i pionow
» demontaz instalacji na poddaszu w zwigzku z likwidacjg pomieszczen
» roboty towarzyszace
Przebudowa wymiennikowni ciepta jest tematem odrebnej czesci opracowania,

4. OPIS BUDYNKU

a) Charakterystyka obiektu

- v T v n iy

Budynek jest dwu-, trzy- i czterokondygnacyjny. Nad czesclg czterokondygnacyjng
znajduje sie dodatkowo adaptowane poddasze podlegajgce likwidacji. Posadzka najnizsze;
kondygnacji znajduje sie czesciowo ponizej poziomu terenu.

Pomieszczenie wymiennikowni wydzielone zostanie z istniejacej sali lekeyjnej, ktéra nie
spetniata wymogow przepiséw prawa (zagtebienie paonizej terenu, wysokosg, doswietlenie).

e e A -

[nstalacja c.o. jest dos¢ nowa wykonana na bazie grzejnikow plytowych z zaworami
termostatycznymi. Przewody wykonane sg z rur stalowych zaciskowych, a poziomy czesciowo z
rur stalowych spawanych.

Instalacja zasilana jest z rozdzielacze zlokalizowanych przy $cianie przylegtego budynku
SP18. Zasilane sg one z wezta zlokalizowanego w SP19,

W zwigzku z wykonywaniem nowego wezta dia IV LO (wg odrgbne] czesci dokumentacji)
caty ukfad pozioméw we frontowej czesci budynku podlega przebudowie.

Istniejacy wezet cieplny zlokalizowany jest w sgsiednim przylegajacym budynku Szkoty
Podstawowe] Nr 18 i dziata na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepie]
wody uzytkowej zarowno dla budynku SP, jak i przedmiotowego budynku Liceum.

ot -t e e A b i o . n o

» Powierzchnia ogrzewana budynku A 2 068 m?

» Kubatura ogrzewana budynku Vi 7 243 m°

* Projektowana strata ciepta przez przenikanie O 51213 W

* Projektowana wentylacyjna strata ciepta Dy: 52031 W

s Calkowita proj. strata ciepla @: 103 244 W

+ Projektowe obcigzenie cieplne budynku Oy: 103 244 W
»  Wskaznik FHL odniesiony do powierzchni D a0 49,9 Wim?
e Wskaznik FHL odniesicny do kubatury Oy y: 14,3 Wim?
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Parametry przegréd podane sa w projekcie docieplenia. Wszystkie parametry
docieplanych przegréd sa zgodne z wymogami oszczednosci energii i izolacyjnosci zawartymi w
.Rozporzgdzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie” obowigzujgcymi od 01-01-2021r.

5. OGOLNY OPIS NOWEGO UKLADU INSTALACJI

a) Zalozenia do obliczen

Czynnikiem grzewczym dla instalacji c.o. bedzie woda o temperaturze (po zmieszaniu)
80°C. Obliczeniowa temperatura powrotu przyjeta zostata 65°C, rzeczywista temperatura
powrotu (wg obiiczen) wyniesie 50°C. Woda grzewcza bedzie dostarczana z wymiennika
dziatajgcego na cele c.o. zgodnie z projektem wymiennikowni ciepta.

Temperatury w pomieszczeniach zostaty przyjete zgodnie z warunkami technicznymi.
Obliczanie wspalczynnika przenikania ciepta wykonano wg normy PN-EN [S0O 6948, Obliczanie
projekiowanego obciazenia cieplnego wykonano wg normy PN-EN 12831:20086.

Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen, nastaw zawordw | obliczenia hydrauliczne
dokonano przy pomocy programu komputerowego.

Instalacje centrainego ogrzewania wykonana jest w sysiemie zamknietym, pompowym w
uktadzie dwururowym. Iinstalacja podzielona bedzie na 3 obiegi: A, Bi C.

Réwnowazenie piondw w obiegu A i B (gdzie wymieniane sg poziomy) za pomocs
projektowanych regulatoréw réznicy cisniern zlokalizowanych pod pionami. Obieg C jest
rownowazony za pomocg zawordw rownowazgcych podpionowych i pozostaje w cafosci bez
zmian z wyjgtkiem zasilenia uktadu.

Réwnowazenje grzejnikdw nastawsg wstepng na zaworach termostatycznych (istniejgacych).

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne cdpowietrzniki.

6. GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie i przekazanie do utylizacji odpadéw
winno odbywaé sie zgodnie z: Ustawg o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U. 2013.21 z
poznigjszymi zmianami).

Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien zawrzed umowe 2z odbiorcg
(odbiorcami) odpadéw.

Skladowanie materiatow z rozbidrki winno odbywaé sie w oznaczonych kontenerach. Do
skiadowania odpaddw niezbedne bedzie zamdwienie otwariych kontenerdw co najmnigj na:

e gruz budowlany
» tworzywa sztuczne
« metale

oraz zamykanych konteneréw na odpady budowlane podiegajgce utylizacji (izolacje
termiczne, papy, ptaszcze gipsowe rur). Segregacja odpadow podiegajacych utylizacji winna
by¢ okresglona w umowie w odbiorcg odpadow.

Dopuszcza sie, za zgodg zarzgdey terenu, sktadowanie czysiego i posegregowanego
ztomu (zeliwo, stal) na utwardzonym terenie przez okres nie diuzszy niz 7 dni.

Wszystkie koszty ponoszone z gospodarowaniem odpadami ponosi Wykonawca.

7. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

a) Dane ogdine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty musza
by¢ oznakowane znakiem CE iub posiadac aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposob
przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty musza byé nowe i zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.
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Instalacje centralnego ogrzewania od armatury na rozdzielaczach wykonac¢ w systemie z
rur | ksztattek kielichowych stalowych zaciskowych w zakresie $rednic (Srednica zewnetrzna x
gruboéé Scianki): dn15 (15x1,2mmj; dn18 (18x1,2mm); dn22 (22x1,5mm); dn28 (28x1,5mm);
dn35 (35x1,5mm) igczonych poprzez zaprasowywanie zigcz. Rury i ksztattki winny byé
wykonane ze stali weglowej RSt 34-2 (lub lepszej) 7 zewnetrznie galwanicznie ocynkowane
warstwg o grubosci min. 7um. Wymagany zakres pracy temperatur co najmnigj 0+110°C i
wymagana odpornosé na cisnienie 16 bar. Wszystkie ksztattki winny byc wyposazone w O-ringi
z EPDM. Zmiany kierunkéw i rozgatezienia wytgcznie za pomocg ztgczek i ksztatiek producenta
systemu. £gczenie armatury z nowymi rurami za pomocg ztgczek zaprasowywanych z gwintem
w systemie producenta rur. tgczenie istnigjgcych rur stalowych czamych z nowymi rurami za
pomocyg zigczek zaprasowywanych z gwintem w systemie producenta rur potgczonych z
nagwintowang istniejgcg rurg stalows. System rur i ksztattek winien pochodzi¢ od jednego
producenta.

¢) Armatura

Regulatory roznicy cisnienia stosowaé z kroccami pomiarowymi, wyposazone w rurke
impulsowg, o minimalnym zakresie nastaw réznicy cisnienia 5+20 kPa. Stosowac regulatory o
minimalnym zakresie przepustowosci 0,1+1,7 m*/h dla DN15.

Nastawy regulatoréw roznicy cishien debrano w oparciu o parametry:

Sredn. nom. nastawa nr nastawa dp Qmia Qnax
mm - kPa m3/h m>/h
DN15 1 5 0,05 0,87

Dla innych regulatoréw nalezy skorygowac nastawy.

Pobér sygnatu cisnienia z zawordw odcinajacych skosnych zalecanych przez producenta
regulatoréw cisnienia o przepustowosei: Ky>3,5 dla DN15.

Na instalacji c.o. nalezy stosowaé¢ zawory kulowe gwintowane PN25; T=100°C
wyposazone w rgczke.

Odpowietrzniki na instalacji stosowac szybkie typu ciezkiege PN10; T=110°C z suchym
odprowadzaniem wydzielonych gazéw.

Wieszaki do grzejnikow na scianie frontowej stosowad listwowe.

Do izolacji cieplne] przewodow stosowaé gotowe otuliny z wetny mineralne] (o wsp.
przewodzenia ciepta A=0,035W/mK) z warsiwg zbrojonej folii aluminiowej z zakiadksg
samoprzylepna.

Uchwyty stosowad stalowe z wktadkg gumowa montowane do Scian i stropéw za pomocg
kotkdw @10 lub do konsirukeji wsparczych (konsol) za pomocg pretow gwintowanych @8.

Jako konstrukcje wsporcze stosowac ocynkowane konsole i profile stalowe o wys. min.
20mm dla rozpietosci podwieszen do 0,5m oraz o wys. min. 40mm dla rozpietosci wigkszych.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1. Szczegdtowy opis zakresu przebudowy

W zwigzku ze zmiang sposobu zasilania demontazowi padlega:

e poziomy instalacji c.o. w podpiwniczeniu frontowej czesci budynku wraz z
podejsciami pod pion do armatury podpionowej wtacznie

« poziomy instalacji c.w.u. i cyrkulacji w podpiwniczeniu frontowej czesci budynku

« rozdzielacze instalacji c.o.

Nowe poziomy c.0. wykonane bedg z rozdzielaczy w wymiennikowni wg odrebnej czesci
opracowania. Poziomy obiegdw A i B, zasilajgcych piony we frontowej czesci budynku, wykonad
w catosci nowe wraz z podejsciami pod piony z armaiurg podpionowg wigcznie. Dia obiegu C
wykonad zasilenie z rozdzielaczy do wyjscia z frontowej czesci budynku. Pozostata czesé
obiegu C pozostaje bez zmian.
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W zwigzku z dociepleniem $ciany frontowej od wewnatrz przebudowie podiega instalacja
na tej scianie poprzez:
s przeniesienie grzejnikdw z armaturg grzejnikowg
o wykonanie nowych gatazek grzejnikowych
W zwigzku z likwidacja pomieszczen poddasza, nalezy dokonac¢ zmian polegajgcych na:
e likwidacji grzejnikéw pomieszczeri poddasza wraz z gatgzkami | armaturg
« skroceniu pionéw c.o. z zakoriczeniem nad ostatnim uchwytem niZszej kondygnacji
wraz z montazem zaworu odpowietrzajacego z zaworem odcinajacym
W zwiazku z dociepleniem budynku, nalezy dokonac regulacji instalacji polegajacej na:
» zmianie nastaw wsigpnych wszystkich zaworow termostatycznych
« zmianie nastaw podpionowych zaworéw réwnowazgcych obiegu C
o ustawieniu nastaw nowych regulatoréw roznicy cisnien obiegu A [ B
Dodatkowo po jednym oznaczonym grzejniku w pom. 002 i 303 podlegajg likwidacji wraz z
gatgzkami z uwagi na ich nadmiar w pomieszczeniach. -

8.2.'vaonani§ robét instalacyinych

a) Montaz instalacji z rur stalowych zaciskowych

Montaz i taczenie rur zaprojektowanego systemu z rur | ksztattek stalowych kielichowych
zaciskowych &cisle wg wytycznych producenta. Rury mozna przycina¢ wytacznie ohcinakiem
krazkowym. Nie wolno uzywac palnikow, ani szlifierek. Po przycieciu rurg nalezy sfazowaé
uzywajac recznego fazownika. Rure wsuwamy w ksztaltke do oporu i zaciskamy za pomoca
zaciskarek zalecanych przez producenta systemu. Potaczenie z rurami stalowymi wykonac
poprzez nagwintowanie rury stalowej czarnej i potaczenie za pomocg zigczek zaprasowywanych
Z gwintem.

Przewody poziome prowadzone pod stropem uktadac rura obok rury i mocowac do profili
ocynkowanych o wys. min. 20mm (lub do konsol stalowych) za pomocg uchwytow stalowych.
Profile mocowa¢ do &cian i stropéw za pomocg dwoéch kotew segmentowych. Pozostate
poziomy prowadzié¢ w ukladzie rura nad rurg z bezposrednim montazem uchwytéw do scian.

Nie dopuszcza sie posadowienia przewoddéw na pretach [ rurach stajowych. Nie
dopuszcza sie prowadzenia przewodéw w bruzdach sciennych.

Uchwyty dla przewodéw rozprowadzajgcych montowaé w rozstawie maksymalnie: 1,0m
dla DN15+DN18:; 1,5m dla DN22+28 oraz 1,8m dla érednic wiekszych. Kazdy pion mocowac
trzykrotnie na kazdej kondygnacji. Galgzki diuzsze niz 0,8m réwniez mocowac do sciany.

Przewody poziome prowadzié w miare mozliwesci z minimalnym spadkiem 0,3%.
Kompensacja pozioméw w miare mozliwosci naturalna i czgéciowo za pomocg kompensatorow
- ramion kompensacyjnych w miejscach oznaczonych na rysunkach.

Nowe otwory w scianach i stropach wykonywac wylacznie przy uzyciu urzgdzen
wiercacych bez udaru, po uprzednim zlokalizowaniu ewentuainych kolizji z kablami.

Przy przejsciach przewodow przez stropy stosowac tuleje ochronne z tworzywa
sztucznego. Przejécia pozioméw przez sciany wykonaé bezposrednio w izolacji termiczne;j. Nie
wolno przechodzié przez stupy, podciggi konstrukcyjne, nadproza i belki stropowe. Przejscia
gatazek przez scianki dziatlowe wykonaé w otulinie z pianki PE gr. 6mm i wykonczyc
obustronnie tarczka maskujgcg PVC.

Dla zapewnienia kompensacji piondw przechodzgcych przez strop niezbedne jest
wykonanie ramienia kompensacyjnego o diugosci min. 70cm na podejSciu do pionu. Kazde
zatamanie winno posiadaé przestrzeri niezbedna do swobodnego wydtuzenia rurociggu. Kazde
odgaftezienie powinno mie¢ moziiwos¢ boczrnego i wzdiuznego przesuwu w ramach tule
ochronnej lub izolacji termicznej.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w
najwyzszych punkiach instalacji. Pod odpowietrznikami zamontowa¢ zawory kulowe.
Odpowietrzniki montowaé na wys. min. 200cm nad posadzka z dwukrotnym mocowarniem do
sciany rury pod odpowietrznikiem.

Zawory odcinajgce i regulacyjne montowaé w miejscach zgodnie z czescig rysunkows.
Przy zaworach obustronnie zastosowaé uchwyty stalowe na przewodzie.
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b} Przeniesienie grzejnikow

Grzejniki | gatazki zdemontowac przed wykonaniem docieplenia od wewnatrz. Gatazki
oraz zawory grzejnikowe zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Grzejniki ptytowe wraz z armaturg (z demontazu) montowaé poziomo do sciany na
zawiesiach listwowych z zachowaniem wysokosci montazu grzejnikow zdemontowanych.
Grzejniki mocowaé do istniejgcej $ciany kotwami df. min. 150mm lub za pomoca koiew
wklejanych do plyt izolacyjnych. Grzejniki te montowaé po wykonaniu docieplenia.

Po zamontowaniu grzejnikow z armaturg wykonaé nowe gatazki grzejnikowe po wierzchu
scian.

c¢) Montaz armatury przewodowsej

Regulatory réznicy cisnien montowaé na przewodzie powrotnym zgodnie z instrukcig
producenia. Polgczenie przewoddw sygnatu cisnienia zgodnie z wytycznymi producenta. Przed
regulatorami réznicy cignieri montowaé zawory kuiowe odcinajace.

Po zamontowaniu cata instalacje poddac probie cisnieniowej. Probe szczelnosci wykonac
dwuetapowo uprzednio starannie odpowietrzajac cala instalacje.

W pierwszym etapie poddaé probie nowe poziomy c.o. do armatury podpionowej na
cisnienie 5 bar w ciggu 1h. Podczas préby szczelnosci nalezy stale monitorowac ci$nienie oraz
pofaczenia. Przy braku przeciekow i braku spadku cignienia przystgpi¢ do drugiego etapu préby
cisnieniowej.

Drugi etap wykonac dla catej instalacji na cisnienie 3 bar w ciggu 6h. W czasie prdby
monitorowac¢ catg instalacje oraz wskazania manometru. Ewentualne nieszczelnosci na
istnieigcej instalacji nalezy usungg.

Po pozytywnie wykonanej probie szczelnosci wykonadé ptukanie przy catkowicie otwartych
zaworach termostatycznych.

e) Regulacja
Po wykonanej prabie szczelnosci nalezy dokonad regulacji instalacji poprzez:
o nastawa regulatorow réznicy cisnien i zawordw réwnowazacych
+ nastawa wstepna zawordw termostatycznych
« Uustawienie gtowic termostatycznych

Po uruchomieniu instalacji sprawdzic¢ ,na dotyk” kazdy grzejnik w jego centralnej czesci.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawordw termostatycznych lub gtowic
termostatycznych nalezy je wymienié na zdemontowane z grzejnikdéw poddasza.

f) [zolacje termiczne . ,
Wszystkie nowe poziomy w piwnicach wraz z podejsciami pod piony zaizolowac otuling z
welny mineralnej w ptaszczu z folil aluminiowej. Grubosci otulin winny wynosic co najmniej:
¢ dladni2+22mm - 20mm
s dla dn28+35mm - 30mm
Otuliny izolacji winny by¢ trwale potgczone pomiedzy sobg za pomocg tasmy klejacej
wzmochionej w kolorze srebrnym. Nalezy zachowaé ciggtosc¢ izolacji.

9. ROBOTY TOWARZYSZACE

a) Rohoty demontazowe

Demontazowi podiegajg wszystkie przewody i urzadzenia zgodnie z opisem zakresu robot
wraz z uchwytami, wspornikami oraz izolacjg termiczns.

Zdemontowane zawory grzejnikowe oraz gtowice przekazac zarzadey budynku.

lzolacje wywiezé do utylizacji, a rury na ztom {koszt zatadunku i wywozdw ponosi
Wykonawca, koszt utylizacji ponosi Wykonawca.
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« Wykonac uzupetnienia tynkow oraz przetarcia gtadzig gipsowg wszystkich tynkéw pod
zdemontowanymi wspornikami rur

e Wykona¢ uzupetnienie otworéw (nowych i po zdemontowanych rurach) wraz z
przetarciem gtadzig gipsowa uszkodzonych tynkéw i uzupetnieniem malatury {dwukrotnie
farbg lateksowa) w kolorze zblizonym do istniejacego

10. UWAGI

a) Qkreslenie oddzialywania obiektu na Srodowisko i sasiednie dziatki

T e e e e o e e e e e e o o o e e o o o o o T o o e o o e e e B b e o s e RS T LN

» Okreslenia obszaru oddziatywania obiekiu dokonano w oparciu o: Ustawe z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochreonie, udziale
spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.
2008 nr 199 poz. 1227 ) z péZniejszymi zmianami: oraz Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) z pézZniejszymi zmianami

» Projektowane instalacje nie bedg miaty negatywnego wplywu na Srodowisko naturalne i nie
bedg stwarza¢ zagroZenia dia uzytkownikéw.

» Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata uciaziiwosci i nie bedzie oddziatywata na
sgsiednie dziafki.

e Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat
zaprojektowany

b) Pozostafe informacje

"

o Teren, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynek szkoly wpisany jest do
gminnej ewidencji zabytkdw.

° Montaz, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

e Przed montazem urzadzen i armatury zapoznad sig z warunkami gwarancji, tak aby montaz
w nieprawidtowy sposob lub przez niewykwalifikowang osobe nie spowodowat utraty lub
ograniczenia gwarangji.

» Wszystkie uszkodzenia elementéw budowlanych i wyposazenia, wynikle w frakcie
prowadzenia robot, winny byé doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie koniecznosci
wymienione na nowe.

» Rozwigzania projektowe nie dotyczg warunkéw ochrony przeciwpozarowej, wiec nie ma
koniecznosci uzgodnien p.poz. (Dz.U. Z 2015r. poz. 2117 - §3. ust. 2). .

» Rozwiazania brojektowe nie zmieniajg warunkéw higieniczno-sanitarnych, wiec nie ma
koniecznosci uzgodnien z rzeczoznawca ds. sanitarno-epidemiolegicznych.
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11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

SLp= ~Wyszezegolnienie 0 i i b gimy ( llogés
1 Rura stalowa zaciskowa dn15x1,2mm wraz z ksztattkami sysiemu m 60
2 Rura stalowa zaciskowa dn18x1,2mm wraz z ksztattkami systemu m 40
3 Rura stalowa zaciskowa dn22x1,5mm wraz z ksztalikami systemu m 32
4 Rura stalowa zaciskowa dn28x1,5mm wraz z ksztalkami systemu m 86
5 Rura stalowa zaciskowa dn35x1,5mm wraz z ksztattkami systemu m g2
6 Regulator réznicy cisniert DN15 wraz z rurkg impulsows i ztgczami Kpl 7
7 Zawor odcinajacy skosny DN15 z przytgczem do sygnatu cisnienia szi 3
8 Zawor adcinajacy skosny DN20 z przytaczem do sygnatu cisnienia szi 4
9 Odpowietrzniki automatyczne kpl ~10
10 Zawdr kulowy gwintowany DN15 szt ~13
11 Zawdr kulowy gwintowany DNZ20 szt 10
12 Zawor kulowy gwintowany DN32 szt 4
13 Otulina z wetny min. grub. 20mm w ptaszczu Al na rure dn 18mm m 40
14 Otulina z wetny min. grub. 20mm w ptaszczu Al na rure dn 22mm m 32
15 Otulina z wefny min. grub. 30mm w pfaszczu Al na rure dn 28mm m 86
16 Otulina z weiny min. grub. 30mm w ptaszczu Al na rure dn 3amm m 02

17 Zawiesia listwowe do grzejnikow szt 66
uchwyty, wsporniki, konsole, itp. wg potrzeb

liosci padano orientacyjnie.
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12. PARAMETRY PRACY INSTALACJI

Obiekt: Budynek IV Liceum Ogdlnoksztatcgcego
Adres: Lublin, ul. Szkolna 4

Wielkosci charakterystyczne budynku i instalacji

1.0bliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

budynku mieszkalnege e W
pawilonu (usiug) 103 244 W
2.Kubatura (wg PN-69/B-02360)
budynku mieszkalnego . m3
pawilonu (ustug) 7 243 m3
3.Kubatura ogrzewana
budynku mieszkalnego ] m3
pawilonu (ustug) 2 068 m3
4 Powierzchnia ogoina 2 068 m2
5llo§¢ mieszkan
6.llo$¢ mieszkancow n/d
max godz. zapotrzebowanie ciepfa c.w. ‘
{de.....I/mieszk/d; At.....; czas pracy inst....... h) 62 000 W
7.0bliczeniowe zapotrzebowanie ciepfa
na m? budynku 14,3 Wim3
na m? powierzchni ogrz. pomieszczen 49,9 Wim2

Zatozenia do obliczen

1.Rodzaj budynku masywny, tekki
2.Rodzaj ogrzewania wodne, pompowe, zamknigte
3.0Obliczeniowe temperatury wody instalacyjnej 80/65 °C

4 Strefa klimatyczna / temp. zewnetrzna Hl/-20°C

Dane wyjsciowe do obliczen hydraulicznych

1.Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach Hd = 1900 daPa

2.Srednice gatazek grzejnikowych @ =15 mm

3.Przyjety typ grzejnika stalowy plytowy

4 Regulacja pionéw regulatory rdznicy ciénien; zawory réwnowazgce
5.Pojemnosé instalacji Vi = 1150 dm3
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13. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z Art. 34; ust. 3d, pkt. 3). Ustawy Prawo Budowtane,
niniejszym oswiadczamy, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

p.t.:
Przebudowa I regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku
IV Liceum Ogélnoksztalcacego w Lublinie

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

AUTORZY OPRACOWANIA

i Funkcjals o] Imie i nazwiskol T Uprawnienia:
nr 871/BP/98

do projektowania bez agraniczen w
Branza sanitarna | mgr inz. Adam | specjalnosci instalacyjne] w zakresie

PROJEKTANT Maksymiuk siecl, instalacji i urzadzef: 10.2021 /

wodociggowych i karalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych
nr 367/Lb/2001 !

do projekiowania bez ograniczen w

Branza sanitarna | mgr inz. Renata | specjalnasci inslialacw'n&i w zakresie 10.2021
. sieci, instalacji i urzadzern: .
SPRAWDZAJACY Maksymiuk waduociggowych i kanalizacyjnych, l”
cieplnych, wentylacyjnych

i ggzowych

11




LUBELSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ S A
DZIAL PRZYLACZEN

RZ-4112-170/ 21 Lublin 2021-11-08.

Projekt techniczny przebudowy i regulacji instalacji centralnego
ogrzewania w budynku IV Liceum Ogdélnoksztalcacego przy ul. Szkolnej 4
(dz. 55/13) w Lublinie uzgodniono z LPEC S A.

Powyzsze uzgodnienie dokumentacji nie zastepuje weryfikacji
projekiu przez osoby uprawnione zgodnie z Prawem Budowlanym i nie
zwalnia projektanta od peitne] odpowiedzialnosci za zaprojektowane
rozwigzania i materiaty. )

Dmigzw_ii\czm

mgrinz, eddrz Oleksy
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Nowe przewody instalaci c.0. wykonaé z rur stalowych zaciskowych

Rozdziat obiegow ujeio w projekcie wymiennikowni ciepla

Grzejniki | armatura grzejnikowa pozostaje istniejgca

Dokonad padigezenia | nastaw regulatordw roznicy cisnien, nastaw wstepnych
zaworow termostatycznyeh, zawordw podpionowych

lzolacje termiczne wg opisu technicznego

Montaz, proby i odbiory zgodnie z opisem technicznym

Nastawy uktadéw requlacii ci$nienia podano dla przykladowego producenta
regulatorow ciénienia, Dla innych ukladdw przeliczyé nastawy,

Nrpomieszc_zenia
"Nr pionu_ '

22/300/400
n 000

Ozn: wielkosci istn. grzejnika
nastawa istn, zaworu term.

“_RRCDNi5.n1 - srednica i nastawa reg. réznicy cisnien

Z5C DN15

Srednica zaworu z sygnalem cisnienia
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Nowe przewody instalagji c.0. wykonag z rur stalowych zaciskowych

Rozdziat obiegdw ujeto w projekeie wymiennikowni ciepta

Nr pianu

Ozn. wielkoéci istn. grzejnika
nastawa istn. zaworu term.

grednica i nastawa reg. roznicy cignien
$rednica zaworu Z sygnatem cisnienia

Z5C DN15

Grzejniki | armatura grzejnikowa pozostaje istniejgea

Dokonaé podtaczenia i nastaw regulatordw rdznicy cidnlen, nastaw wstepnych
zawordw termostatycznych, zawordw podplonowych

{zolacje termiczne wg opisu technicznego

Montaz, préby i odbiory zgodnie z opisem technicznym

Nastawy uktadow regulagji ciénienia podano dia przykladowego producenta
regulatordw cisnienia. Dla innych uktaddw przeliczyé nastawy.
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Nowe przewody instalacji c.0. wykonac z rur stalowych zaciskowych

Rozdziat obiegdw ujeto w projekcie wymiennikowni ciepta

Grzejniki i armatura grzejnikowa pozostaje istnigjgca

Dokonaé podiaczenia i nastaw regulatorow roznicy cisnien, nastaw wstepnych
zawor6w termostatycznych, zaworéw podpionowych
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= [11] [12] GWAGH 21.040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10
Nowe przewady instalagji c.o. (ozn. (N)) wykonaé z rur stalowych zaciskowych Nazwa Termomodemizacja budynku 1V Liceum
Rozdziat obiegéw ujeto w projekeie wymiennikowni ciepla inwestycji | Ogolnoksztalcgcego w Lublinie przy ul. Szkolnej 4
|
Grzejniki i armatura grzejnikowa pozostaje istniejaca Gmina Lublin. 20-109 Lublin:
Dokonat podigczenia | nastaw regulatordw rdznicy cidnien, nastaw wstepnych Inwestor Plac Krdla W}ad’ysiawa Lnkietk'a 1
zawordw termostatycznych, zawordw podpionowych — - i
- - 7 - . mgr inz, Adam Maksymiuk Data
Izolacje termiczne wg oplsu technicznego Projektowat upr. Nr 871/BP/98 10.2021
Montaz, proby i odbiory zgodnie z opisem technicznym — mgr inZ Renaia Maksymiuk E;ata
Nastawy ukfadéw regulaci ciénienia podano dia przykdadowego producenta Sprawdzit upr, Nr 367/Lb/2001 102021| |y
regulatordw cisnienia. Dla innych uidadow przeliczyé nastawy.
ROZWINIECIE INSTALACJI Skala: 1\:75
CENTR. OGRZEWANIA
- OBIEG C Nres. |




