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1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych w Wezle cieplnym w budynku IV Liceum Ogolnoksztalcacego
zlokalizowanym w Lublinie przy ul. Szkolnej 4.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy i przetargowy
przy zleceniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie nastgpujacych instalacji w Wezle cieplnym w budynku w
budynku IV Liceum Ogoblnoksztatcaeego zlokalizowanym w Lublinie przy ul. Szkolnej 4.

- wlz do zasilania RW rozdzielnicy wymiennikowni

- wlz do zasilania Ew tablicy elekirycznej wezla kompakiowego c.o.ic.uw.,

- Rozdzielnica wymiennikowni RW,

- Tablica Ew dla potrzeb wezla kompaktowego,

- instalacja o$wietlenia, gniazd 230V,

- instalacje zasilajace urzadzenia technologiczne, zewnetrznego czujnika temperatury
- odwietlenie zewnetrzne na budynku szkoty,

- instalacja przeciwprzepieciowa,

- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- polaczenia wyrdwnawcze

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania

Podstawa prac jest projekt techniczny instalacji elektrycznych wymiennikowni co Dokumentacja
techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byc
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnoscei pod kagtem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materialéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane
przez wykonawce powinny by¢ obustronnie uzgodnione z inwestorem w terminie zapewniajacym
nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania
prac, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzane wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a
w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosct funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materialéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszeniu
trwatosci eksploatacyjne] i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z
dnia 15.06.2002r.; Nt 75; p0z.690).



2. MARERIALY

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
materialow budowlanych (Dz.U Nr 10 z 1995r.; poz.48 oraz rozporzadzenie zmieniajace w/w
rozporzgdzenie Dz.U Nr 136 z 1995r.; poz.672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenie
wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i
oznaczone tym znakiem (MP z 1997r. Nr 22; poz. 216) PE-EN 45014 Ogélne kryteria dotyczace
deklaracji zgodnosci wydawane] przez dostawcow.

2.2 Materiaty

Wykaz wazniejszych materialéw:

- Obudowa natynkowa z poliweglanu (3x12) IP65 z listwami N i PE, drzwiczki przezroczyste
przyciemniane z zamkiem dla RW

- Obudowa natynkowa z poliwgglanu wg wytycznych producenta Wezt6w Kompaktowych (WK)
IP65 z listwami N i PE, drzwiczki z zamkiem, dla Ew

- Obudowa n/t z poliweglanu (1x12) IP65 z listwami N i PE, drzwiczki z zamkiem (o$w. zew)
- Wylacznik réznicowo-pradowy 1-faz. 25/0,03, 25A, 30mA,

- Lampka - diodowy 1-faz. wska/mik napigcia 230V,

- Wylacznik nadpradowy 1-faz — C6,

- Wylacznik nadpradowy 1-faz — C4,

- Wylacznik nadpradowy 1-faz— C10,

- Wylacznik nadprgdowy 1-faz— C16,

- Wylacznik nadpradowy 1-faz— C20,

- Wylacznik nadprgdowy 1-faz—B10,

- Wylacznik nadpradowy 1-faz—B16,

- Roztacznik 1- bieg — 40A,

- Roztacznik 1- bieg — 25A,

- Ochronnik przepieciowy B+C 1 -faz.

- Oprawa LED 40W/840 1P65,

- Oprawa awaryjna LED 1h IP65,

- Wylacznik $wiecznikowy 10A, 250V,

- Gniazdo p/t 2-bieg. pojedyncze bryzg. 16A z uziemieniem,

- Stycznik wg wytycznych dostawey (WK)

- Naped elektryczny zaworu - br. sanit.

- Czujnik temperatury - br. sanit.

- Naswietlacz typu LED 50W IP65,

- Naswietlacz typu LED 20W IP65,

- Zegar astronomiczny,

- Przelgeznik aut-0-R,

- Czujnik zmierzchowy,

- Stycznik SCH230/25-40

- Przewsd N2XH 2x1,5mm* 450/ 750V,

- Przew6d YDY 3x1,5mm® 450/ 750V,



- Przew6d N2XH-j 3x1,5mm?* 450/ 750V,

- Przewdd YDY 3x2,5mm? 450/ 750V

- Przew6d HOSVV-F 3x2,5mm’ 750V,

- Przew6d N2XH-J (B2ca) 3x4,0mm® 450/ 750V,
- Przewod skretka UTP 4x2x0,5, kat Se (B2ca)

- FeZn 4x25mm>

- Przewéd DYzo 6mm® 750V,

- Rurka inst PCV sztywna RS,

- Rurka peszel,

- uchwyty uziemiajace,

2.3 Zasilanie wymiennikowni

Zasilanie rozdzielnicy wymiennikowni c.0 RW - wlz wykonaé przewodem N2XH-J (B2ca) 3x4
wg dyrektywy CPR z TE (tablicy elektryczne]j piwnicy).

2.4. Rozdzielnica RWrys. nr 2 inr 2a

Rozdzielnicg wymiennikowni RW zaprojektowano jako typowa rozdzielnice natynkowa (3x12),
IP65 z listwami N i PE z drzwiczkami przeZroczystymi przyciemnionymi z zamkiem. W
rozdzielnicy zamontowany zostanie typowa aparatura zabezpieczenie poszczegdlnych obwodow.
Schemat polaczen rozdzielnicy oraz dokladne dane zastosowanej aparatury podano na rys. nor 2,
natomiast rozmieszczenie aparatoéw w rozdzielnicy na rys. or 2a. Rozdzielnice zamontowagé na
scianie na wys. 1,30m od posadzki. Projektowana rozdzielnice zmontowaé jak na rys. or 1.

2.5. Tablica Ew

Tablica Ew wg wytycznych producenta weztow kompaktowych IP65 z listwami N i PE z
drzwiczkami z zamkiem. W rozdzielnicy zamontowana zostanie typowa aparatura zabezpieczajaca
br. sanitarne. Schemat polgczen tablicy oraz dokladne dane zastosowarej aparatury wg wytycznych
producenta na rys. nr 3. Tablicg zamontowa¢ w wezle kompaktowym.

2.6. Instalacje elektryczne wymiennikowni c.o

Instalacje oswietlenia wymiennikowni przewodem YDYp 3x1,5mm” 750V, instalacje gniazd
wtykowych przewodem YDYp 3x2,5mm’ 750V wlozy¢ p/t . Zasilanie czujnika zew. temperatury
przewodem N2XH 2x1,5mm” 750V, czujnik montowaé na wysokosci h =4m. Zasilanie pompy
zatapialnej przewodem HO5W-F 3x2,5mm” 750V. Pompe obiegowg zasili¢ poprzez przetacznik 0-
1-auio w tablicy sterowany stykiem napigciowym z regulatora. Pormpa cyrkulacyjna bezposrednio
z regulatora.

Do oswietlenia wymiennikowni zastosowaé oprawy typu LED 40W o barwie 840, IP65.
Zamontowa¢ oprawe awaryjna 1h. W wymiennikowni zastosowaé gniazda i wilgcznik o szezelnosel
IP44. Plan instalacji przedstawiono na rys. nr 1.

2.7. System zarzadzanie energig

Opis systemu zarzadzanie energia znajduje si¢ w projekeie branzy sanitarne;j.

Konwektor (modut) systemu zarzadzania energia nalezy zasili¢ z zgodnie z wytycznymi branzy
sanitarnej. Do konwektora (modutu) doprowadzi¢ skretke UTP 5e 4x2x0.5 B2ca z szafy PD.

2.8. O$wietlenie zewnetrzne na budynku szkoly

Oswietlenie zewngtrzne na budynku szkoly wykonaé przewodem N2XH 3x1,5mm? w rurkach
PCV pod dociepleniem. Rozmieszezenie opraw wg rys. 4 (uzgodnié z uzytkownikiem). Sterownie
oswietleniem wg rys. 3
2.9. Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicy Rw zamontowa¢ ochronnik przeciwprzepieciowy B+C. Ze wzgledu na zastosowanie
ochronnika p.przepigciowego uziemienie powinno by¢ mniejsze od 10€2.
2.10. Polgczenie wyréwnawcze

W pomieszczeniu wymiennikowni c.o nalezy utozyé uziom wyréwnawczy. Ulozy¢ bednarke



FeZn 4x25mm? i polaczyé z uziomem otokowym budynku. Wykonaé¢ GSW, do szyny
wyrownawcze] nalezy podigczy¢ wszystkie metalowe obwody urzadzen, metalowe ramy
konstrukeyjne. Podlaczenie szyny z zaciskiem PE w RW wykonaé przewodem Dyzo6mm? .

2.11. Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym

Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano szybkie wylaczenie
ktore zrealizowane za pomocg wytacznikéw roznicowo-pradowych 30mA zgodnie z norma PE —
92/E-05009. Ochronie przeciwporazeniowej podlegaja wszystkie dostepne czedci urzadzen, ktore
w normalnie warunkach nie s3 pod napigciem, lecz moga si¢ znalezé pod napigciem wskutek
uszkodzenia izolacji podstawowej. Czesci te nalezy polaczy¢ przewodami ochronnymi PE (3-cia
zyla} z szyna PE w rozdzielniach.

Warto$¢ rezystancji Ro zgodnie z punktem 5.2 obliczen.

2.12. Demontaz istniejgcej instalacji

W zwigzku z modernizacja wymiennikowni c.o. czgs¢ istniejgeych instalacji elektrycznych nalezy
zdemontowa¢ w zakresie koniecznym po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

2.13, Uwagi koficowe

- Calosc robét wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

- Calo$¢ wykonywanej instalacji jest zalicznikowa nie ma zwiekszenia mocy — dokumentacja nie
podlega uzgodnieniu z ZE.
- Wtrakeji wykonywania robot nalezy postugiwac sie dokumentacja techniczno-ruchowa
montowanych urzadzen i aparatury.,
- Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej zachowaé kolorystyke przewodéw N i PE.

. WYKONANIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
a) Proponowana kolejno$¢ wykonywania robét elektrycznych

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej w poszezegélnych pomieszcezeniach w zakresie
koniecznym,

L

- wykonanie przebi¢ przez $ciany,

- montaz szyny uziemiajacej, GSW,

- uoZenie przewodéw i montaz puszek rozgateznych,
- montaz tablic RW i Ew,

- montaz opraw oswietleniowych,

- montaz gniazd,

- wykonanie pomiar6w pomontazowych,

4. POMIARY TECHNICZNE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
Po zakonczeniu robdt instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzié pomiary techniczne, pIZy
czym zakres pomiaréw uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres powyzszych czynnosci winien obejmowac:

- sprawdzenie cigglosci przewod6w ochronnych i polaczen wyrownawczych,

-  pomiary rezystancji izolacji kazdego obwodu z kierunku zasilania,

- pomiar obwodéw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie skutecznosci ich

dziatania,

- sprawdzenie dzialania urzadzen ochronnych réznicowo-pradowych,

- pomiary natezenia oswietlenia,

- pomiar rezystancji uziemien,



Przeprowadzi¢ ogledziny instalacji podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.
Nalezy sprawdzi¢, czy zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymogami PBUE,
PN-91/E-05009.

Obowigzkowo nalezy sprawdzié:

- prawidlowos¢ polaczeri i przebieg tras przewoddw ochronnych,

- mocowanie i jakos¢ wykonywanych polaczen przewodow ochronnych,

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodéw ochronnych,

- prawidiowos¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych golych przewodéw ochronnych

oraz ich polaczen,

- oznakowanie barwne przewodow ochronnych,

- prawidlowos¢ mocowania urzadzen i aparatéw dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowej

oraz ich polaczen z instalacja.

Przeprowadzi¢ pomiary rezystancji przewodéw PE z zachowaniem przepiséw
bezpieczefistwa w tym zakresie. Protokoly pomiaréw ochrony od porazen powinny zawieraé
dokiadne okreslenie badanej linii, rodzaju odbiornika, wielkos$¢ zastosowanego zabezpieczenia
na obwodzie ,wymagang i zmierzong rezystancje przewodu ochronnego dla okrelonych czaséw
wylaczenia , napigcia dotyku i warunkéw srodowiskowych,

W protokole nalezy podaé stosowang metode pomiaru, typ i numer aparatu technicznego,
ktérym pomiary zostaly przeprowadzone.

Po zakoficzeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi ze skutkiem
pozytywnym nalezy poda¢ napiecie na poszczegélne instalacje oraz sprawdzié czy:

- punkty $wietlne sg zatgczone zgodnie z zafozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa dokladnie dotgczone do wiasciwych

zaciskow.

5. WARUNKI ODBIORU
- przedmiotem odbioréw przejsciowych i koficowego- bedzie przedmiot zaméwienia
okreslony trescia zawartej z wykonawcg umowy,
- zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy od
daty zawiadomienia go przez Wykonawce robot,
- zawiadomienie o gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru-
Wykonawca zglosi na adres zamawiajgcego na pigmie,
- z czynnosci odbioru spisany begdzie protokét zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i
usterek,

- wprzypadku wystapienia wad i usterek, Wykonawca dokona niezwlocznie ich usuniecia i

ponownie wystapi drogg pisemng do Inwestora o wyznaczenie terminu przeprowadzenia
kolejnego odbioru technicznego.

6. DOKUMENTACIJAPOWYKONAWCZA

Przy przekazaniu instalacji wykonawca jest obowiazany dostarczy¢ zleceniodawcy

dokumentacje powykonawcza w tym:

-  zaktualizowany projekt budowlany, w tym rysunki wykonawcze tras wystepujacych
instalacji,

- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen elektrycznych i
teletechnicznych,

- protokoly z préb pomontazowych.



