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CZESC OPISOWA DOTYCZACA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem czesci opracowania jest projekt zagospodarowania terenu zwigzany =z
termomodernizacja budynku IV Liceum Ogélnoksztalcgcego przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest:
o Umowa z Gming Lublin
e mapa do celdéw projektowych
wizja lokalna
wytyczne MKZ
ekspertyza pozarowa (zgodnie z PAB)
obowigzujgce wytyczne, normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres projekiu wchodzi opis zagospodarowania terenu i planowanych robét
zewnetrznych zwigzanych z termomodernizacjg budynku.

Przylacze cieptownicze wysokich parametrow jest tematem odrgbnej czesci opracowania
zawartej w tym samym tomie.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

a) Lokalizacja /plan sytuacyiny.

Budynek szkolny IV LO zlokalizowany jest przy ul. Szkolnej 4 na dziatce nr 55/13.

Budynek o rozczionkowane] bryle na planie zblizonym do litery ,H® zréznicowany
wysokosciowo skiada sie z;

s czesci wyzszej , frontowej -wschodnig]
s czesci nizszej, tylnej z salg gimnastyczng , od strony zachodniej

Budynek w czesci frontowe] o wym. 30,72x14,0m, z elewacjg 4-kondygnacyjng i
poddaszem sytuowany jest rownolegle do ulicy od strony wschodniej.

Do czesci frontowej prostopadle w glab dzialki usytuowana jest czesc tylna o tacznej
diugoséci 32,94m i szer. zmiennej: 10,64m / 16,13m / 17,98m . Czesc¢ tylna budynku 4,3,2-
kondygnacyjna obniza sie wysoko$ciowo w miare narastania spadku poziomu terenu od
strony zachodniej. Budynek w graniczy $cianami oddzielenia ogniowego od strony pofudniowej
z niezabudowanag dziatkg nr 16/3 oraz od strony pélnocnej z dz. nr 11 (teren Szkoly
Podstawowej Nr 19).

Dojazd do budynku zapewniony jest z ulicy Szkolnej przejazdem bramowym o szer.3,0 i
wysokosci 2,25m, z poszerzeniem szer.12,0-12,6m na diugosci 20m w podwoérzu i zakenczony
pasem zieleni szer.9,0m na teren rekreacyjny.

Przytacze cieptownicze dodatkowo znajduje sie w dzialce Nr 52 — droga gminna.




b} Informacje dotyczace budynku

Funkcja obiektu budowlanego — istniejgca dydaktyczna bez zmian.
Budynek zalicza sie do Sredniowysokich.
Gabaryty budynku:

- diugosc - 44,31m
- szerockosé ©30,72m
- wysokosé :17.,5m
- powierzchnia zabudowy : 844 m?

- kubatura catkowita budynku :  11,983,22 m®
Budynek szkolny wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkdw miasta Lublin.
Budynek zasilany jest w ciepto z miejskiej sieci cieptownicze] poprzez wezet

wymiennikowy zlokalizowany w sgsiednim budynku Szkoty Podstawowej Nr 19.

Budynek wyposazony jest w przylacza: wodociagowe, kanalizacji sanitarnej,

energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne oraz w kanalizacje deszczowsg podigczona do sieci
miejskiej.

c) Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziatki 5026 m?
Powierzchnia zabudowy 844 m?
Powierzchnia drég, chodnikéw, parkingow, opaski  ~650 m?
Utwardzone powierzchnie boisk ~1250 m*
Powierzchnia biologicznie czynna ~2520 m?

OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO UKLADU

Ogolny zakres inwestycji obejmuje:
e« Docieplenie $cian zewnetrznych nadziemia od zewnatrz weing mineraing (w
przypadku sciany frontowej docieplenie od wewngtrz)
Docieplenie scian stykajacych sie z gruntem
Odtworzenie detali architektonicznych na elewacji
Docieplenie stropodachdéw wetng mineraing
Wymiana czesci stolarki
Wykonanie przytgcza cieptowniczego wysokich parametréw
Wykonanie wezia cieplowniczego
Przebudowa i regulacia instalacii cenfralnege agrzewania
Instalacja odgromowa
o Towarzyszace roboty remontowe
Szczegdlowy zakres robdt przedstawiony jest w projekcie architektoniczno-budowtanym.
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b} Zakres rohdét zewnetrznych

Dwie sciany budynku lezg w granicy dziatki. Docieplenie tych $cian bedzie ziokalizowane

bedzie w dziatkach sgsiednich, tj. nr 16/3 i 11. Ponadto dla wykonania robot konieczne bedzie
wejscie w ten teren w zakresie jak w czesci rysunkowej.

W zakres robdét zewnetrznych wchodzic beda roboty towarzyszace:

e planowane usuniecie 8 drzew od strony ulicy Szkolne] (zgodnie z ekspertyza
pozarowa)

= roboty nawierzchniowe polegajgce na wymianie istniejgcych nawierzchni po
wykenaniu robét ziemnych (przylgcze cieptownicze, docieplenia Scian przy gruncie),
na wykonaniu opasek wokoé! scian budynku i ewentualnych innych utwardzen

o f{rzebiez mtocdego samosiewu drzew lisciastych przy scianie szczytowe] na dz.nr 16/3

o uporzadkowanie | przywrocenie stanu istniejgcego terenu zajetego na czas robét i
pod plac budowy.

Przytgcze cieptownicze opisane jest w dalszej czesci opracowania.




6. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY P.POZ.
a) Informacie o powierzchni wewnetrznej. wysokosci i liczbie kondygnacji
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 844,00 m2;
KUBATURA BRUTTO: 11,983,22 m3;
WYMIARY:
- Maksymalna szerokos$é budynku 30,72 m;
+ Maksymaina dtugosc budynku 44 31 m;
- wysokoscé 15,09 m;
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 3097.7 m2;
LICZBA KONDYGNACJL: w tym:
« Nadziemnych 4;
= Podziemnych 0.
b) Informacje o _klasyfikacii pozarowej z_ uwagi na przeznaczenie i snosch
uzytkowania

Budynek szkoty z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania nalezy zakwalifikowac

do kategorii zagrozenia ludzi - ZL [il.
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Budynek zalicza sie do budynkdow sredniowysokich (SW), kategorii zagrozenia ludzi
(ZL 11}. Obiekt o wymaganej kiasie odpornosci pozarowej ,B".

klase odpornosci ogniowey:
‘budynku

EI60 (i) EI30 4) RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢é ogniowa (w minutach), ckreslona zgodnie z Poiska Normg dotyczaca zasad
ustalania kias odpornosci ogniowej elementdw budynkuy,

E - szczelnosé ogniowa (w minuiach), okreslena jw.,

| - izolacyjnosé ognlowa {w minutach), okreslopa jw.,

1) Jezeli przegroda jest czesScig giownej konstrukcji noénej, powinna speiniad takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w keol. 2 i 3 dia danej klasy
odpornosci pozarowej budynku,

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy koandygnacyjnego wraz z polgczeniem ze
stropem.

3} Wymagania nie dotyczag naswietll dachowych, swietlikow, lukarn i okien poiaciowych
(z zastrzezeniem §218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jgj
powierzechni;, nie dotycza takze pudynky, w kiorym nad najwyzszz kondygnacjg znajduje sie
strop alba inna przegroda, spelniajgca kryteria ckreslone w kol. 4.

4} Klasa odpornosci ogniowe] dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami zigczy
i dylatacjami.



Rzeczywista
Wymagana - klaysg
Element klasa_ . Materiat Grubosc pdpornoéci
adpornosci fem] ogniowej
ogniows| elementu
| oo Glowna konstrukcjanosna | il il
Sciany nogne RE| 120 Mury z cegty ceramiczne] REI 120
peingj
Przekrycie RE 30 Blacha ptaska NRO
dachu
Konstrukcja R 30 Drewniana, wielospadowa NRO
dachu

CUStropy it s T

- Stro;y w strefach T
pozarowych Stropy Klgina / plyta WPS
zakwalifikowanych do REI 80 na belkach stalowych REI 30

ZL
Stropy w strefach
pozarowych .
zakwalifikowanych do REI 120 Stropy Kleina REI 30
PM
$ciany zewnetrzne REI 120 | Mury z cegly ceramiczne] REI 120
- _____peingj :
-V Selany wewnetrzne wydzielajgce parmissZezenia od drdg komunikagii ogalne:
Sciany El 30 Mury z cegly ceramiczne] £l 30
7 petnej
SRR oo Obudewa Klatek schodowygh 7 i T e
Sciany REl 120 | Mury z cegly ceramiczne REI 120
petnei
SO e T e (Kpstrukciar biegew B SpocZniKOW i s s L e
Schody | R&0O | | | R 60

Zastosowane elementy budynku bedg speinia¢ klase odpornosci ogniowej zgodnie z
powyzszymi punkiami i beda doprowadzone do stopnia nierozprzestrzeniania agnia (NRO) za
pomoca rozwigzan posiadajgcych wymagane dopuszczenia, z wyjatkiem:

» stropow, kidre bedg spetnia¢ wymagania dla klasy odpornosci pozarowej RE! 30, wobec
- wymaganej odpowiednio: REI 60 lub dla stropéw nad wydzielonymi, jako strefy pozarowe
pomieszczeniami zakwalifikowanymi do PM: REI 120 —odstepstwo w tym zakresie.
= stropow nad klatkami schodowymi stanowiacymi strefe pozarows - zapewniono REI 30 przy
wymaganiu RE! 60 —odstepstwo w tym zakresie.
s przekrycia i konstrukcji dachu, dla kidérych nie jest potwierdzona klasa cdpornosci ogniowej,
wobec wymagang] klasy RE 30 dla przekrycia dachu oraz R 30 dla konstrukcji dachu -

odstegpstwo w tym zakresie. -
d) Informacie o _wystepowaniu materiaiow wybuchowych oraz zagrozenia

Nie przewiduje sie w budynku, ani na terenie przylegtym skiadowania materiatdw ani
prowadzenia procesow moggcych wytworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W zwigzku
Z powyZszym nie dokonuje sie oceny zagrozenia wybuchem.
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ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARUY

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dmafs,
z co najmnigj 2 hydrantéw DN 80, jest zapewniona. Hydranty zewnetrzne =zapewniajgce
ochrone projektowanege budynku pochodzag z istniejgcego wodociggu przeznaczonego do
celdw bytowych oraz przeciwpozarowych i zasilanego z sieci wodociggowej miejskiej.
Istniejgce hydranty znajdujg sie na pierscieniu ww. sieci, hydranty zZewnetrzne nadziemne
i podziemne DN 80 rozmieszczone wg. zasad:

» odlegtosdé najblizszego hydrantu od chronionych budynkéw nie wieksza niz 75 m;

+ odlegloséc drugiego hydrantu od chronionego budynku do 150 m;

= odleglo$c hydrantow od zewnetrznej krawedzi drogi — nie wiecej niz 15 m;

s odlegto$é hydrantdw od $cian chronionych budynkow - nie mnigjsza niz 5 m.

Dwa hydranty, z ktérych zapewnia sie wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru
usytuowano, przy ulicy Szkolnej, w odlegtosciach odpowiednio, ok: 23,15 mi 92 m.

DROGA POZARQOWA

Z uwagi na specyfike lokalizacji budynku zapewnienie drogi pozarowej jest mozliwe
jedynie od strony frontowej. W chwili obecnej droga pozarowa nie jest w ogdle zapewniona 2
uwagi na wystepowanie drzew uniemozliwiajacych dostep do catej diugosci elewacji budynku.

Przewiduje sie usunigcie czesci drzew w celu zapewnienia dostepu z drogi pozarowej do
55% elewacji frontowej, wobec wymagania dostepu do 100% elewacji w zabudowie
pierzejowej — odstepstwo w tym zakresie.

Droga pozarowa ma pofgczenie z wyjsciami z budynku o szerokosci, co najmniej 1,5 m
i dtugosci nie wiekszej niz 50 m.

Szerokoéé drogi pozarowej jest nie mniejsza niz 4 m, a jej nachylenie podtuzne wynosi
ok. 7% wobec dopuszczalne] wartosci 5% — odstepstwo w tym zakresie.

Droga pozarowa przebiega z zachowaniem wymaganej odlegtoéci wynoszacej od 5 m do
15 m, od strony wschodnie, wzdtuz ulicy Szkolnej, z zawrotkg w ulicy Stowikowskiego.

Projektowana droga pozarowa zapewnia nacisk na os, co najmnigj 100 kN.

Najmniejszy promien zewnetrzny projektowanego tuku drogi pozarowej jest nie mniejszy
niz 11 m.

et o i e s et o et s B e o e et B e "

W migjscu najmniejszege oddalenia budynku od obiektow sgsiadujgcych odlegtosc
WYNOSi:

» od strony péinocnej -~ 0 m, zabudowa pierzejowa z uwagi na to zastoscwano &cianeg

oddzielenia ppoz.;

o od strony potudniowej — ok. 63 m;

= od strony zachodniej — ok. 78 m;

s od strony wschodnigj - ok. 40 m.

W miejscu najmniejszego oddalenia budynku od granicy dziatki odlegfosé wynaosi:

» od strony potnocnej -~ 0 m, z uwagi na to zastosowano sciang oddzielenia ppoz.;

» od strony poludniowej — 0 m, z uwagi na to zastosowano £ciang oddzielenia ppoz.;

o od strony zachodnigej — ok. 42 m;

s od strony wschodniej — ok. 12 m.
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W listopadzie 2021 roku dia budynku IV Liceum Ogdlnoksztatcacego w Lublinie przy ulicy

Szkolnej w Lublinie zostaly opracowane Ekspertyzy Stanu Ochrony Przeciwpozarcwe] przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. btukasza Krzysiaka oraz rzeczoznawce budowitanego
mgr inz. Wiodzimierza Jacka Bubety. Od ww. dokumentacji uzyskano Postanowienia wydane
przez Lubelskiego Komendania Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarngj.

Rozwigzania zamienne, ktére nalezy wykonac w obiekcie:

1) Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej w catym budynku, potgczonego z
abiektem Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.

2) Wydzielenie klatek schodowych K1+K2 oraz K3 w kiasie odpornosci ogniowej, co
najmniej REI 120 z zamknigciem drzwiami E{ 60 S,

3} Zastosowanie systemowego zabezpieczenia stropu nad klatkami schodowymi K1+K2
oraz K3 od géry w klasie El 60.

4) Zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich klatkach
schodowych o natgzeniu 5 ix.

5} Oznakowanie krawedzi obnizeri, wystepujacych na drogach ewakuacyjnych tasma
ostrzegawcza.

B) Zastosowanie dedatkowych gasnic proszkowych ABC 6 kg w czesct administracyjnej
(na drugiej kondygnacji nadziemnej) oraz w pomieszczeniu 009 ( na pierwszej
kondygnagji nadziemnej).

PRZY UWZGLEDNIENIU:

1} Wykonania izolacji termicznej budynku z materiatéw niepalnych.

INNE INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA
INWESTYCJI

a) Ckreslenie oddzialywania obiekiu na Srodowisko

o - 4 i v T

Okreslenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o Ustawe z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku | jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowiskoe (Dz.U.
2008 'nr 199 poz. 1227 2017.01.01) z poZniejszymi zmianami; oraz Ustawe 'z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) z pd2n. zmianami
Ninigjsza inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie ma i nie bedzie powodowata zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Projektowana inwestycja nie bedg miaty negatywnego wptywu na érodowisko naturalne.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiekiu dokonano w oparciu o:

v Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r, poz. 471) z
poZn. zmianami

v Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690) z pézn.
zm.

v Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw /Dz.U. Nr 109 poz. 718/,

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata uciazliwosci i nie bedzie oddziatywata na

sgsiednie dziatki.

Obszar oddzialywania obiektu mieéci sie w na dziatkach, na kitorych jest zaprojektowany

obiekt, tj.: 52; 55/13 — Ark. 4, Obreb 0007 oraz na dziatkach sgsiednich, tj: Nr 11§ 16/3 —



Ark. 4; Obreb 0007, gdzie wchodzi¢ bedzie docieplenie i na ktérych wykonywane bedsg
roboty budowlane.
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Istniejgcy pozostajacy bez zmian

f) Uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni

T T Py oy e o o r m  d n n  k m m

Istniejace pozostajgce bez zmian (z wyigtkiem planowanego usuniecia drzew zgodnie z
opisem)

Dostep do najnizszej kondygnacji budynku dla osdb niepetnosprawnych zapewniony jest
poprzez isthiejgce wejscie bezprogowe na niski parter od sirony podwérza. :

Dodatkowe dane dotyczace dostepnosci osdb niepetnosprawnych okreslono w projekcie
architektoniczno-budowlanym.

o Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie i przekazanie do utylizacji odpadow
winno odbywaé sie zgodnie z: Ustawg o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U. 2013.21 z
pozn. zmianami). Materiaty z rozbiorki i nadmiar urobku wykonawca wywozi we wtasnym
zakresie, zachowujgc wszelkie przepisy prawa w zakresie ochrony srodowiska dotyczace
) wywozki, sktadowania i utylizacii.
“ e Przedmiotowa inwestycja nie wymaga decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
_ e Teren, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja:
v nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
v nie jest wpisany do rejestru zabytkow
v nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej

o Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego



CZESC OPiISOWA DOTYCZACA
PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

8. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem czesci opracowania Jest projekt przytgcza cieptowniczego wysoKich
narametrow do budynku 1V Liceum Ogélnoksztatcgeego przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie.

8. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest:
s Umowa z Gming Lublin
« mapa do celdw projekiowych
s warunki LPEC
« dokumentacja projektowa | powykonawcza siec cieptowniczej w ul. Szkolnej
o obowigzujgce wytyczne, normy i przepisy

10. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres projekiu wchodzi wykonanie nastepujacych robot:

o przylacze cieptownicze wysokich parametrow z rur preizolowanych DN40/dn125 +
DN40/dn110 o dlugosci 18,9m (w osi liczac od punktu wigczenia do lica budynku)

» roboty towarzyszgce odiworzenia nawierzchni

11. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek jest dwu-, trzy- i czterokondygnacyjny. Nad czedcig czterokondygnacyjng
znajduje sie dodatkowo adaptowane poddasze podlegajgce likwidacji. Posadzka najnizszej
kondygnacji znajduje sig czesciowo ponizej poziomu terenu.

Istniejacy wezet cieplny zlokalizowany jest w sasiednim przylegajacym budynku Szkofy
Podstawowej Nr 19 | dziata na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewu cieptej
wody uzytkowe]j zarowno dia budynku SP, jaki przedmioctowego budynku Liceum.

Istniejgca instalacja c.o. wykonana jest na bazie rur stalowych zaciskowych i grzejnikow
stalowych plytowych. '

12. OPIS OGOLNY UKLADU

Projektowane przylacze zabezpieczaé bedzie potrzeby ogrzewania i podgrzewu ciepte]
wody uzytkowej dia budynku szkoty.

Zaprojektowano przylacze z rur preizolowanych z alarmem. Dla mozliwosci odcigcia
zasilenia zaprojektowano studzienke z armaturg odcinajaca.

Plerwsza czesc przylgcza (wraz z wigczeniem) prowadzona bedzie pod nawierzchnig
jezdnia asfaliowg (droga gminna), dalej pod chodnikiem z kostki, wjazdem asfaltowym (do
przebudowy zgodnie z odrgbnym opracowaniem) oraz pod trawnikiem. Wigczenie do siect
preizolowanej 2x DN200/dn315 przewidziano pod ciénieniem za pomocg nawiertek zgodnie z
dalszg czescig opisu.

Wejscie do budynku kolanem preizolowanym zgodnie z dalsza czescig opisu.
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13. MATERIALY DO WBUDOWANIA

W skiad systemu preizolacji wchodzi:
Rura preizolowana o diugosci podstawowej 6,0 (fub innej wg potrzeb) wg PN-EN 253
2. tuki o dhugosciach ramion 1,0mx1,0m (i diuzszych w zaleznoséci od potrzeb) o katach
odchyienia od osi 90° wg PN-EN 448
3. Prefabrykowane zawory kulowe preizolowane z przediuzka trzpienia | kapturami
ochronnymi z PE
4. Zigcza izolacyjne w postaci muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie wg PN-EN
489 z tupkami izolacyjnymi lub do zalewania pianka.
5. Inne drobne elementy w postaci kapturdw zakanczajgcych, poduszek kompensacyjnych
itp.
Rury przewodowe i ksztattki systemu preizolacji winny sie skiadac z:
s rury przewodowej czarnej ze szwem ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 (zgrzew
pragdami wysokiej czestotliwosci HFW)
= ptaszcza z rury HDPE wykonanego wg normy PN-EN 253
e izolacji z pianki PUR o odpornosci termicznej ciggtej min. 140°C i o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta maks. L = 0,029 W/mK
e systemu alarmowego (zgodnego z warunkami LPEC) z przewodem czujnikowym NiCr
w teilonowej izolacji perforowanej | przewodem miedzianym w izolacji teflonowe;j
Catoéc systemu winna pochodzi¢ od jednego producenta jub winna byé zalecana przez
producenta rur. Cato$c systemu winna byé zgodna z zaleceniami dostawcy ciepta.

s N

14. WYKONANIE PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

a) Informacje oqgdine

L " e o e |

e Przed rozpoczeciem powiadomié o zamiarze przystapienia do prowadzenia robot
wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia na przedmiotowym terenie,

o Geodeta winien sprawdzi¢ na aktualnych mapach zasobéw geodezyjnych oraz w szkicach
roboczych innych wykonawcéw uzbrojenia, czy nie ma kolizji z nowym uzbrojeniem
podziemnym i w razie potrzeby je oznaczyd

» W razie uszkodzenia innych przewodéw w trakcie realizacji przytgcza, wykonawca powinien
dokona¢ naprawy na wiasny koszt po uprzednim zgtoszeniu tego faktu uzytkownikowi
uszkodzonego uzbrojenia.

» Trasa przylgczy winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete i zinwentaryzowana
przed zasypaniem. ; .

» \Wystgpi¢ o zajgcie pasa drogi | w razie koniecznosci wykonad projekt organizacji ruchu.

A

b) Skrzyzowania i kolizje
Skrzyzowania z kablami energetycznymi
Na trasie przytgcza cieptowniczego wystepujg skrzyzowania z kablami niskiego i
sredniego napigcia. W miejscach skrzyzowan istniejacych kabli doziemnych z projektowang
siacig na kablu stosowaé rure ostonowa dwudzielng z tworzywa sziucznego dn83mm o
dtugosci siegajacej 26cm poza obreb wykopu, nie mnigj niz 1,5m. Odlegtoéé pionowa min.
185cm liczge od skrajni kabla do skrajni przewodu. Zabezpieczenie istniejgcych kabli w
miefscach zblizen i skrzyzowar podlega odbiorowi przed zasypaniem przez uzytkownikow
sieci. Przytgcze lokalizowaé ponize] istniejacych kabli po uprzednim ich wyiyczeniu i
wykonaniu przekopow kontrolnych. Roboty ziemne wykonywaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscis.

Skrzyzowanie z kablem telefonicznym
Na trasie przytgcza cieptowniczego wystepuje skrzyzowania z kablem telefonicznym. W
migjscach skrzyzowa# istniejacych kabli doziemnych z projektowana siecig na kablu stosowaé
rure ostonows dwudzielng z tworzywa sztucznego dn83mm o diugosci siegajacej 25¢m poza
obreb wykopu, nie mnigj niz 1,5m. Odlegto$é pionowa min. 15cm liczac od skrajni kabla do
skrajni przewodu. Zabezpieczenie istniejgcych kabli w migjscach zblizen i skrzyzowar podiega
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odbicrowi przed zasypaniem przez uzytkownikow sieci. Roboty ziemne wykonywaé recznie ze
szczegdlng ostroznoscia.
SkrzyZowanie z_gazociagiem

Na trasie przylgcza cieptowniczego wystepujg skrzyzowania z gazociggiem. Na 7 dni
przed przystgpieniem do robét nalezy dokonaé zgtoszenia do dysponenta sieci gazowej.

Prace w miejscach skrzyzowan wykonywaé recznie ze szczegélng ostroznosciz pod
nadzorem przedstawiciela dysponenta sieci gazowej.

Skrzyiowanie z nieczynnym kanatem cieplowniczym

Projektowane przylacze krzyzuje sie z pozostatosciami nieczynnego kanatu
cieptowniczego. Kanat ten podiega rozhidree na szerokosé wykopu. Pozostajgce kanaty nalezy
zaslepi¢ poprzez zamurowanie bloczkami betonowymi peinymi na gr. 24cm, wykonanie
cementowe] warstwy wyrownawczej oraz izolacje papa asfaitows na lepiku.

SkrzyZowania z pozostafymi sieciami

Projektowane przytgcze krzyzuje sie z kanalizacjg deszczowa, sanitarng, wodociggiem.
Nie przewiduje sig dodaikowych zabezpieczen pod warunkiem zachowania minimainej
odleglosci 16cm pomigdzy Sciankami przewoddw. Roboty ziemne wykonywaé recznie ze
szczegolng ostroznoscia.

e h e " i it iy

Zakiada sie reczne wykonanie wykopdow,

Wykopy pod jezdnig, chodnikiem | wjazdem zasypaé piaskiem do poziomu warstw
odbudowy nawierzchni zageszczajge do stopnia is=1,00 wg skali Proctora.

Wykopy w terenach zielonych zasypa¢ do giebokosci 0,05m ponizej terenu =z
zageszczeniem do stopnia Is=0,95 oraz 5cm warstwg ziemti urodzajnej srednio zageszczone;.

Grubosé warstw do zageszczania (maks.30cm), lo$¢ przej$¢ zagegszczarkami i inne
parametry dotyczgce zageszczania ustali¢ na etapie zasypywania w oparciu o dostepne dane
gruntu i zageszczarki.

d} Montaz przewodow

Przewody posadowié na podsypece piaskowej gr. min. 10cm. Po zmontowaniu rurociagow
i ksztattek, dokonaniu prob i odbioréw wykonaé uzupetnienie foza piaskowego do wysckosci 10
c¢m nad rurami. toze piaskowe zageszczac recznie ubijakami. Na wysokosci 20 em nad kazdg
rurg utozy¢ tasme znacznikowa w kolorze fioletu lub rézu.

izolacja ztacz po wykenanej probie szczelnosci. Przed wykonzniem izolacji pofgczen
potgezyé przewody sygnalizacji alarmowej wraz z badaniem ciggtosci | opornosci.

Roboty montazowe | izolacyine prowedzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu
preizolacji. . :

e) Kompensacja wydiuzen termicznych

Kompensacja wydtuzert termicznych za pomoca kompensacji L-ksztaltowych w gruncie.

Dia mozliwosci kompensacfi wydiuzen w gruncie na fukach ulozyé poduszki
kompensacyjne zgodnie ze schematem. Paoduszki umieszczad pionowo i ciasno na rurze
ptaszcza, tak aby osie rury i poduszki pokrywaly sie w plaszczyznie poziome]. Zastosowad
poduszki kompensacyjne zalecane przez producenta systemu preizolacji.

f) Studzienka odcinajaca

W pkt. S umiesci¢ preizolowane zawory kulowe. Trzpienie wyposazyé w przediuzki.
Kolumny zabezpieczy¢ kapturami ochronnymi.

Jako obudowe wykorzysta¢ krag betonowy DN80CO o wysckosci 100cm (z ewentualnym
docieciem nad rurami) posadowiony na =zageszczonym piasku min. 5cm nad rurami.
Dodatkowo zaleca sie ostoniecie rur preizolowanych w miejscu posadowienia kregu potéwkami
rur PVC lub PE dn160. Krag betonowy przykryé piyta zelbetows typ ciezki DN1000 z otworem
centrycznym @600 i witazem zeliwnym uchylnym DN60Q klasy B125.
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Wejscie przytacza do budynku bedzie ponizej istniejgcej posadzki projekiowanego
pomieszczenia wymiennikowni. Rozbidrka posadzki (i jej odiworzenie) zgodnie z projektem
wymiennikowni. Otwory w &cianie (grubosci ok. 1,0m) dla przejscia przewoddw cieptowniczych
wykonac przy pomocy wiertnicy. Po wykonaniu otwordw od wewngirz nalezy wsunac kelano
preizolowane z wydiuzonym kroccem (2,0m), tak aby zigcze znalazio sie min. 0,5m od sciany,
a krotszy koniec kierowany byt pionowo do géry. Po obsadzeniu przewodu w scianie nalezy
wypetnié przestrzenie masg elastyczna uszczelniajgca, a od zewnatrz zamontowad koinierze
uszezalniajgee przviwierdzons do muru.

Przytgcze wyposazyc¢ w instalacje alarmowa systemu zgodnegoe z warunkami LPEC.

Catose systemu winna by¢é montowana zgodnie z wytycznymi producenta rur, Nie walno
tgczy¢ przewodow czujnikowych z powrotnymi z wyjatkiem zakonczenia petli.

Systermn skiadat sie bedzie z dwoch (dla zasilenia i powrotu) petli pomiarowych
sprowadzonych do puszki pomiarowej umieszczonegj w wymiennikowni w budynku. Potgczenie
koficdwek sygnalizacji z puszkami za pomocg przewodu dwuzytowego w iZolacji teflonowej.
Wszystkie polgczenia wykonywaé przy pomocy tacznikéw zabezpieczonych koszulka
termokurczliwa.

i) Probyiodhiory.

Badania wizualne spoin wg normy PN-EN 970:1999 nalezy wykona¢ w 100%. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizualnych spoing mozna dopuscic¢ do kolejnych badan
nieniszezgcych penetracyjnych metodg radiograficzng (100% ztgezy dla polaczen
preizolowanych) wg PN-EN 571-1:1998.

Izolacje potgczen wykenywac po pozytywnym wyniku proby szezeinosci, z wyjatkiem
potgczen w rurach ostonowych, kiére mozna zaizolowaé po pozytywnym wyniku badan
radiegraficznych ztgczy.

Po stwierdzeniu prawidiowo$ci wykonania spoin, nalezy wykonaé probe szczeinosci
rurociggdw na cisnienie 1,6 MPa. Wykonany cieplocigg podlega prébie szczelnesci po utozeniu
w wykopie i obsypaniu z wyjgtkiem ztgcz. Czas proby - min. 1h. Prébe prowadzic wodg w
temp. dodatnich 0-25°C;

Stosowad manometry tarczowe klasy min. 1,0 {zakres 0-2,5MPa). Protokoly z prob
ciénieniowych sieci dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej - odbiorowej.

J) Wlaczenie do istniejacej sieci

Wiaczenie do sieci wykonac poprzez zastosowanie zesiawu do weinki ,na gorgco” z
zaworem odcinajgcym DNA40, Weinke wykonuje dysponent sieci na ziecenie wykonawcy robét,
YWeinke wykonacé prostopadie do rury z zalecanym nachyleniem 45° do poziomu w sposob
umozliwiajacy potgczenie z rurami przytacza. Po przyspawaniu zaworu do wcinki w miejsce
polgczenia dospawad naktadki wzmacniajgce w systemie producenta zestawu. i

lzolacja wiaczenia za pomocg zestawu zigcza odgateinege  termokurczliwego
sieciowanego dn315/110-125mm.

Dopuszcza sie (za zgodg zarzgdcy sieci) inne sposoby wigczenia w istniejgce przewody.

15. WYKONANIE ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wszelkie istniejgce nawierzchnie uiwardzone nalezy odbudowaé. Nawierzchnie w pasie
drogowym adtworzy¢ zgodnie z warunkami zgody na zajecie pasa drogi.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Zgodnie z Art. 34; ust. 3d, pkt. 3). Ustawy Prawo Budowlane,
niniejszym oswiadczamy, za:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

datyczacy:

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Termomodernizacja budynku 1V Liceum
Ogdlnoksztalcacego

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Lublin, ul. Szkolna 4

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Jednocze$nie projekiant branzy sanitarnej oswiadcza, ze dla mozliwosci uzgodnienia projektu

w LPEC dla danego opracowania réwnolegle opracowano projekt techniczny

SPRAWDZAJACY

Maksymiuk

sieci, instalacfi i urzgdzen;
wodaociggowych | kanalizacyjnych,
ciaplnych, wentylacyinych i gazowych

AUTORZY OPRACOWAN?A
Ut Funkdjas oL Amig bnazwiske [0 Co - Uprawnienigs o 0w [ iData S o Podpise.
Branza mgr inz. arch i
architektoniczna Piitr P:.adzisz. spigji;lr? ;2{: ;rzsi?jl::::tr}aggfna 11-2021
PROJEKTANT i é ;
Branza mgr inz. arch. .
architektoniczna Kazimierz upr_. pro!.’ nr 4QILO!NO7 11-2021 (/\/‘-——§
R specjalnosc architekioniczna
SPRAWDZAJACY Kraczoh U
nr &71/BP/98
. . L de projektowania bez ograniczen w .
Branza sanitarna | mgrinz. Adam | specjalnosci instalacyjnej w zakresie 11-2021
PROJEKTANT Maksyrmiuk sieci, instalacji 1 urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych | gazowych
nr 367/Lb/2001
. . . do projektowania bez cgraniczen w
Branza sanitarna | mgrinz. Renata | specialnosci instalacyjnej w zakresie 11-2021
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Taubnleld Urraed Wopeaddzhi

AT
e 1,‘.};_‘1-151N.,

Lubiin, dnia 14 czerwea 1999 .

Znak: ABU.OU.7342/75/99

DECYZJA

Na podstawie art. 12ust 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust 214, art. 14 ust. 1 pkt. 1, ust 3 pkt. 1 i ust.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zmianami/ oraz § 3
ust. 1, § 4 ust 2 13 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenng} i Budewnictwa z dnia 30
grudnia 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1085 r. z pdzn. zmianami/, w zZwigzku z art. 104 § 1 { 2 KPA /tekst jednolity w Dz. U. Nr 9z 1980 r.,
poz. 26 z pdin. zmianam¥/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Janusza Pedzisza z dnia 23
kwietnia 1999 r., wobac ziozenia egzaminu z wy nikiem pozytywnym-

Nadaje

Panu Piotrowi Januszowi PEDZISZOWI

magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonemu dnia 18 lipca 1969 r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 262/Lb/99
: _ L e
do projektowania bez ograniczen Lot
w specjalnosci architekionicznej Aot
1579 ' ok
i sy

Uzasadnienie

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Piotr Janusz Pedzisz:

1. Spelnit warunki w zakrasie przygotowania zawodowego i wymaganej prakiyki niezbedne do
uzyskania uprawniar budowlanych w wiw speciainosci;
Zlozyi egzamin z wynikiem pozytywnym.

o

Wobec powyzszego, decyzjg niniejszag postanowiono jak na wslgpie,

Od decyzji niniejsze]j siuzy wniesienie odwolania do Gliownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji

Olrzymuia;

1. Pani Piolr Janusz Pedzisz

S
2. Giowny Inspektor Nadzoru Bu

3. ala.

- 1@,_
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[ZBA ARCHITEKTOW

 ubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgar inz. architekt Piotr Janusz Pedzisz
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 262/Lb/99,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB~0103.

Czionek czynny od: 09-01-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-09-2021 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.

Podplsano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LB-0103-BF31-Y3B2-7BB3-3267

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zadwiadezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontzktuiac sle bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



LUBFLSES GHEEGOWA 1784 ARGHTEOW
. 20-1312 Leblin, ¢l Grodzka 3

igi ffax D8 1-534 7D 48, 334 25 88

WIP G46-3342-604, Regen 077466323

KTOW
TR AT

ISEQELTESS

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBELSKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITEKTOW
‘ ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

Lubtin, dnia 21 czerwea 2007 r.

DECYZJA
Nr ewid. 40/LOIA/07

Na podstawie art. 12 ust. 1 pki 1 {ust. 2, art: 13 usl.1 pkt 1§ art14 usl. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

~ {lekst jedndlity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 dalsze zmiany: Nr 170, poz. 1217}, art. 111 24 ust. 1 pkt 2 uslawy z dnia 15
grudnia 2000 r. 0. samorzadach zawodowych architekidw, inzynierow hudownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 11521 Nr 190, poz. 1864, 2 2004 r. Nr
141, poz. 1482 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dniz. 14 czerwsa 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyinege (tekst jednality: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2001 r, Nr 48, poz.
508, z 2002 r. Nr 113, poz. 884, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 1. Nr 162, poz. 1652
oraz z 2005 r. Nr 84, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. architekt Kazimierz Kraczon

. urcdzony dnia 19 marca 1973 r. w Lublinie _ “&gﬁ\
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiykg zawodowa ioﬂ%\
_ o
an® T,
i nadaje sie ,E,’e"»@o ! ™
UPRAWNIENIA BUDOWLANE . RS

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwaliftkaeyjne] Izby Architektow. Cdwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, kiory wydal decyzje 4. okregowej komishi kwalifikacyjne] Lubelskiej Okregowej lzby Archilektow w terminie
14 dnii od dnizdoreczenia decyz]i. :

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okreégowej Izby Architektow

‘Mircslaw ' Katarzyna Jacek Maria Marcin Krzysziof
Zaluski Swiecicka-Brzozowska Begielio Talma Koziowski . Moczytfiowski

czlonek calanek

preewcdniczacy zas‘{igca pmg\mdniczqcegu

. ; woo I
s | 't - - l L .’
12 . y
'l
...... - .
/:f)\:\ n 284
!’4&1::
. /:4- 7 ime iy RS
Otrzymuja: o I‘%s ,
© 1. mgrinz arch. Kazimierz Kraczorn# e A ff'.'f‘t --;:{Mf
2. Lubelska Okregowa Rada fzbry Architekidw; ‘; %.\ L
3. Glowny inspektor Nadzoru Budowlanego; _ o3 \\-:——// -{#
4. ala : '~-‘}<?.7 -~
o T -




Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mar inz. architekt Kazimierz Kraczon

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr 40/LOIA/07,
jest wpisany na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: LB-0189.

Cztonek czynny od: 23-08-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-04-2021 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB~-0189-DD71-F2A1-YC93-Y432

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zagwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10
Nazwa ermomodermizacja budyn iceum
inwestycji o (wraz 2
nSTANMAR" Maria Stanistawek A cieplowniczym) przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie |
Ustugi Geodezyjne INFORMACJE | OZNACZENIA Inwestor Gmina Lublin
ul. Czwartsk 22/29, Sg—:;t %7%'2‘ Uktad komunikacji wewnetrznej - bez zmian Plac tokietka 1, 20-109 Lublin
REG. 361571763, Ni Drogi pozarowe - bez zmian Projektant | mgrinz arch. Piotr Pedzisz | Data
tel. 502 §87 085 % - drzewa podlegajace usunieciu (wymogi ppoz.) (archit.) upr. Nr 262/Lb/99 11.2021 @
B Sprawdzil | mgrinz. arch. Kazimierz Data <
MAPA DO CELOW PROJEKTOWY CH (archit) |Kraczon; upr. Nr 40/LOIA/07 | 11,2021 I/\’Q'
Projektant | mgrinz. Adam Maksymiuk | Data
| (br.sanit) upr. Nr 871/BP/98 11.2021 ﬂ\\
. . Sprawdzit [ mgr inz. Renata Maksymiuk | Data 4
Jgdi. 7eW1g. 06;::5?;1_1 El-:ﬂblllz (br.sanit) | upr Nr367/Lb2001 | 11.2021 \T\/]
0D - Lzwarte arkusz
O ozt dmiallc nr 55713 [ ZBIORCZY PLAN s | 11500
dotyczy czesci dziat nr B ZAGOSPODAROWANIA
przy ul. Szkolnej 4 TERENU s | 4
oraz czedci dziatek sgsiednich objetych zakresem opracowania mapy Za 7godnosé  oryginalem
ukiad 2000/8 i mapy do celtw projekomyeh
poziom odniesienia : PL-EVRF 2007-NH  /f [ 77 === : JHLAD MIASIA LUBLIN k -
i ~=== Wydzial Architektury | Budownictwa .
SKALA 1:500 ST 20- 071 Lublin, uf. Wienipwskz 14 Adam {iaigymiuk

dogleplenie Sciany nadziemia
1Sciany fundamentowe]
na dzlatce Nr 11 \

Mapa niniejsza powstata w oparciu s

o zaktualizowana w obszarze objetym

zam6wieniem mapy zasadniczej i wykonana

przez geodete uprawnionego Emeryka Lewandowskiego.
Ksiegi wieczystej nie badano.

o
tami
m;

Lublin dn. 09.03.2021 1.

Zlec. 1/2021
KERG: GD-OD-11.6640.288.2021
Zakres opracowania mapy { —— )

Trwate obiekty budowlane podlegaja

wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
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PLAN SZCZEGOLOWY
PRZYLACZA

OZNACZENIA

Projektowany cieplocigg - 0§ i skrajnie
Granica pasa drogi
Ozn. punktu charakterystycznego

Rura ostonowa dwudzielna

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziaf Architekiury | Budownictwa
20- 071 Lublin, ul. Wieniawska 14

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul. j 10

Przytacze cieplownicze wysokich parametréw
do budynku IV Liceum Ogélnoksztalcacego
przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie

Nazwa
inwestycji

Gmina Lublin

Inwestor Plac Lokietka 1; 20-109 Lublin o

mgr inz. Adam Maksymiuk | Data
upr. Nr 871/BP/98 10.2021

Projektowal

mgr inz. Renata Maksymiuk | Data ’)
upr. Nr 367/Lb/2001 10.2021 [l

Sprawdzit

PLAN szczegorowy | S« | 1:100

PRZYLACZA s | @




PROFIL PRZYLACZA

1:100

1:100

plnka

wislzanie |5

s e

‘adcin
Gmail

i

wjozd — asfalt

zawg
fwg s

qgranica_pasa_drogowego
wijazd/chodnik — kostka

jezdnia_asfalt

=
-8 5
; ? g g ! 5
o o
g - RE : HE
e & ERE: s : P
3 = b g o o g z Fuld
] 2|, =F] 2 | g i = 3 g
g = = El 2
» E 2| & g < g 8 g4 E g s S5
3 g5 = g2 & gt URZAD Mi .
g g MK & g s 8 o g 3 M H URZAD MIASTA LUBLIN
g a S E g g & g - 3 4 o ] Viydzial Architekiury i Budownictwa
i E £l 2 E El 28§ S é E 8 20-071 Lublin, ul. Wiesiawska 14
- =] | i
B 5 8 2 4 g |
2 ol g E g R f4 % 8 d -2
2 g H > U g T ygES g z 5 UWAGI
s g s 9 s g 5 o a1 o — — .
-3 E gl = Z 3 5 = _g y 2 E E g = Lokalizacje czesci uzbrojenia podano
2 2 > !
poziom por.175,00 m n.p.m. hid = =S il A M = 5 S =1 =
‘ [ | Montaz, proby i odbiory zgodnie z opisem
Wezet A I _1 D technicznym
g 3 2 g
Rzedna terenu [m n.p.m.] o < o g
. g 2 2 5 5
Rzedna osi rury [m n.p.m.] g I g 3 3
~ = = = == Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
L < g o = =R & st i .
Zagtebienie [m] = g 9 ) s 21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10
- 77 Nazwa Przylacze ciepfownicze wysokich parametrow
{at,Sredni “l . A. do budynku IV Liceum Cgéinoksztalcacego
lateria, Srednica/Spadek [2] | 550 340 8,10 inwestycj przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie
Diugose [m | i 1 fen N 5 Gmina Lublin
] 1 P;’um preizolowana z alarmem DN40/dn125mm(zasilenie) + D! 40/d:j10mm (powrsdt) Inwestor Plac Lokictka 1; 20100 Lublin
S b g 2 g s & g g8 g 3 8 N mar inz. Adam Maksymiuk | Data
Odlegtost [m] cl\ %i = e & g 8 gk = 2 rojextowas upr. Nr 871/BP/98 10.2021
.+ |mgrinz. Renata Maksymiuk | Data
Sprawdzit | ™™ or Nr367/Lb/2001 | 10.2021 @
skala: | 12100
PROFIL PRZYLACZA

Nrrys.

W




SCHEMAT MONTAZOWY PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

4 WYSZGZEGOLNIENIE ELEMENTOW PREIZOLACJ
=020 Ozn. Opis osé
PR TE 1 Rura preizolowana z alarmem DN48,3x3,2/dn125mm o diugosci 6,0m 1s2t
Pl 1om 1a | _Rura preizolowana z alarmern DNA48,3x3,2/dn110mm o diugosci 6,0m ezt
, & 2 | Rura preizolowana z alarmem DN48,3x3,2/dn125mm - cdcinki domiarowe ~5‘%'%S)SZL
_‘é{ 2a | Rura preizolowana z alarmem DN48,3x3,2/dn110mm - odcinki domiarowe ~5'7GTJ$)SZL
2| 3 Kurek kulowy preizolowany z alarmem DN48,3x3,2/dn125mm; L=1,5m 1szt.
%I 3a Kurek kulowy preizolowany z alarmem DN48,3x3,2/dn110mm; L=1,5m 1 szt
gl tuk preizolowany z alarmem DNA48,3x3,2/dn125mm; o diugosci ramion 4
e 4 1,0+2,0m; 0 kacle odchylenia 90° szt
ol Luk preizolowany z alarmemDN48,3x3,2/dn110mm; o dlugoéci ramion 4
g 4a 1,0+2,0m; 0 kacle ia 90° szt
ch tuk preizolowany z alarmem DN48,3x3,2/dn125mm; o diugosct ramion 1szt
= \ 5 1,0+1,0m; o kacie odchylenia 72° szt
. Luk preizoll al IDN48,3x3,2/dn110mm; o diugoscl ramion
_ poistudzierka DNG0D __ — ~ " Ba | O, o Katie odeenia T2 1s2t
§. SZ6Z€g. —
& zawory Wg 1y 9 £l 6 tuk preizolowany z alarmem DN48,3x3,2/dn125mm; o dtugosci ramion 1zt
1,0+2,0m; o kacie odchylenia 60° szt
tuk preizolowany z alarmemDN48,3x3,2/dn110mm; o dlugosci ramion
ELEMENTY DODATKOWE SYSTEMU sa 1,012 5m; 0 kavie odtyeria 60° =
Zestaw do weinki na goraco z zaworem DN40, nakiadka wzmacniajacg i 1 kol
Lp. Opis llogé 7 izolacja zlacza odgaleZnego dn315/125mm Pl
Zigcze i i i ji dla rur dn125 6 kpl. Zestaw do weinki na gorgco z zaworem DN40, nakiadkg wzmacniajacy i 1 kpl
Zigcze izolacyjne ji dia rur dn10 6 kpl. 7a izolacjg Zigcza 2 dn315/110mm P
Kaptur zakariczajacy dia rur dn125 1kpl. UWAGI
4 Kaptur zakariczajgcy dla rur dn110 1 szt L . . )
- Puszka Faczeniowa systemu alaTmowago et QOdcinki domiarowe zweryfikowa¢ na budowie
6 Kabel i systemu alarmowego 4 szt |— -0 T ~|
Zigcza instalacj alarmowej sktadajace sig 2: 2x |  Dokumentacje techriczng uzgodnicno w LPEC S.A. |
7 |koszulka termo- kurczliwa ; 4x podkiadka dystansowa; | 16 kpl.
2x tacznik zaciskowy | W Lublinie pod wzgledem eysploatacyiym oraz |
| amodnoscz WP-4 /45> 97 (2924
o
| zdnia 15-9 2024‘,‘ Tresé uzgodnienia zawartow |
OZNACZENIA | pimie RZ-4112 AU gria B 402024
} Przewdd ci iczy zasilejaey / zigcze na przewodzie - nr zfacza | Wainosé uzgodnienia upiywa po 2 latach. .
—_—— -:9 L Przewdd ciepfowniczy powrotny / zigcze na przewodzie - nr zigcza %
- ” | %, VIR
I :L ~  Symbol materialu wg wyszczegéinienia / diugosé elementu O’% DziAt ERZYt,ACZEN
1=6.0m | %, ??907 Kigrownik 1
2
20 %,
Punkty charakterystyczne l s"lf%/;/"% ngrinz rz Oleksy I
1 - < o,
PRz 25m : Zasilenie - warstwa 1 t A |
y Poduszka kompensacyjna cbustronna “<c
PK-p 1,5m| - & 5
5t Powrt - warstwa 1 L 7 URZAD MiASTA LuBLI

WydTal Achifekiury | Budormictwa
20- 071 Lublin, ul. Wieniawska 14

SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ

= Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
o 2 21-040 $widnik, ul. Ratajczaka 10
§ kS Nazwa Przylacze cieplownicze wysokich parametrow
. . = =i o . do budynku IV Liceum Ogélnoksztalcacego
przewod zasiiajacy I N preewodzaslegcy 1] inwestyc] przy ul. Szkolne] 4 w Lublinie
et Gmina Lubiin, 20-108 Lublin;
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