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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specvfikacii technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt dotyczacych docieplenia budynku IV Liceum Ogélnoksztalcgcego w Lublinie przy
ul. Szkolnej 4 wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres zastosowania specyfikaciji

Specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w ninigjsze] Specyfikacji Techniczne] sz zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4, Ogolne wymagania dotyczace robot

Podstawg wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg jest Podstawa wykanania
robét objetych niniejszg specyfikacja jest:

PROJEKT TECHNICZNY p.t.: ,Remont pokrycia dachu, docieplenie budynku z kolorystykg
elewacji i z robotami towarzyszacymi oraz wentylacja pomieszczen budynku iV Liceum
Qgélnoksztatcgcego w Lublinie”

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed je] przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci poad
katem mozliwoscei technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany
I odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zmiany materiatéw | elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej | winny byé uzgodnione z
autorem projektu,

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

Oprécz niniejszej specyfikacji podstawa wykonywania robot przez Wykonawce winny byé
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez produceniow urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatéw i systemow budowlanych.

Wszelkie nigjasnosci | niedociagniecia w dokumentacji projektowej winny by¢ wyjasniane
na biezaco z projektantem [ub inspektorem nadzoru i nie mogg byé samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.

1.5. Opis stanu istniejacego

Budynek szkoiny 1V LO zlokalizowany jest przy ul. Szkolnej 4 na dziatce nr 55/13.
Budynek o rozczionkowanej bryle na pianie zbiizonym do litery ,H" zréznicowany
wysokosciowo skiada sig z:
® czesci wyzsze| , frontowe] -wschodnigj
s czeédci nizszej, tylngj z salg gimnastyczng , od strony zachodnigj
Budynek w czeéci frontowe] o wym. 30,72x14,0m, =z elewacjg 4-kondygnacyjng i
poddaszem sytuowany jest rownolegle do ulicy od strony wschodnisj.
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Do czesci frontowe] prostopadle w gigb dziatki usytuowana jest czesé tylna o taczngj
dtugosci 32,94m i szer. zmiennej: 10,64m / 16,13m / 17,98m . Czesé tylna budynku 4,3,2-
kondygnacyjna obniza sie wysokosciowo w miare narastania spadku poziomu terenu od
strony zachodniej. Budynek w czesci frontowe] graniczy écianami oddzielenia ogniowego od
strony potudniowej z niezabudowana dziatkg nr 16/3 oraz od strony péinocnej na dz. nr 11 ze
sciang oddzielenia ogniowego budynku Szkoty Podstawowe| Nr 19; ponadto czesé tylna
zachodnia (sala auli) graniczy $ciang oddzielenia ogniowego od strony péinocne] z
ogrodzonym terenem boiska szkolnego na dz.nr 11,

Dojazd do budynku zapewniony jest z ulicy Szkolnej przejazdem bramowym o szer.3,0 i
wysokosci 2,25m, z poszerzeniem szer.12,0-12,6m na diugosci 20m w podwarzu i zakoriczony
pasem zieleni szer.9,0m na teren rekreacyjny.

Przytgcze cieptownicze dodatkowo znajduje sie w dziatce Nr 52 — droga gminna.

Vo - i il ket g o 1 oy et oy

Funkcja obiektu budowlanego - istniejgca dydaktyczna bez zmian.
Budynek zalicza sie do sredniowysokich.

Gabaryty budynku:
- diugosc 244 31m
- szergkosé :30,72m
~ wysokosé » 17.5m
- powierzchnia zabudowy : 844 m?

- kubatura catkowita budynku :  11,983,22 m®
Wspdtczynnik kategorii obiektu (k) 4,0; Wspdtczynnik wieltkoséci obiektu (w)2,0m3
- okres pudowy: 1923-24r
- rodzaj zabudowy: zabudowa zwarta,
- jlos¢ kondygnaciji: 4; 3 (w tym suteryna); 2
- rodzaj pokrycia dachu: blacha ptaska
- uktad konstrukcyjny: podtuzny, wieloczionowy
- rodzaj muréw: tradycyjne murowe z cegly ceramicznej
~ rodzaj stropow: ceramiczne (piwnic) drewniane
- rodzaj schodow: zelbetowe
Budynek szkoiny wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Lublin,
Budynek zasilany jest w ciepto z miejskiej sieci cieptownicze] poprzez wezet
wymiennikowy zlokalizowany w sasiednim budynku Szkoly Podstawowej Nr 19,
Budynek wyposazony jest w przylgcza: wodociagowe, kanalizacji sanitarnej,
energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne oraz w kanalizacjg deszczowg podigczong do sieci
miejskigj.

1.6. Opis zakresu robdt

Gtownym zatozeniem termomodernizacji jest poprawa wlasciwosci termicznych obiektu
przy zachowaniu warunkdw konserwataorskich tj. remont elewacji frontowej i szczytu $Sciany
potudn. bez ocieplenia zewnetrznego oraz docieplenie pozostatych $§cian zewnetrznych
metodg BSO powyzej ferenu z odiworzeniem deiaii gzymsu kordonowego, kolorystyki
elewacji.

Ogéiny zakres inwestycji obejmuje:

* Docieplenie $cian zewnetrznych nadziemia od zewnsatrz weing mineraing (w
przypadku sciany frontowej dociepienie od wewnatrz)

¢ Docieplenie Scian stykajgcych sie z gruntem

s Odtworzenie detali architektonicznych na docieplong] elewacii

s  \Wymiana czesci stolarki

o Docieplenie stropdw ostatniej kondygnacji wetha mineralng

¢ \Wymiana paokrycia dachowego

» Remont elewacji frontowej i szczytu Sciany potudn. bez ocieplenia zewnetrznego.

s \Wykonanie przytacza cieptowniczego wysokich parametrow - zgodnie z opisem w
projekcie zagospodarowania terenu
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» Wykonanie wezta ciepiowniczego — zgodnie z opisem w czesci sanitarnej
» Przebudowa i regulacja instalacji centralnego ogrzewania — zgodnie z opisem w
czesci sanitarnej
o Roboty przygotowawcze
= Towarzyszgce roboiy remontowe
° Roboty bud. dot. ochrony przeciwpoZarowej w zakresie Zwigzanym z ww.
inwestycja.
Dla zapewnienia wymaganych wspétczynnikéw izolacyjnosci cieplnej przegroéd projektuje
sig nastepujgce dociepienie: '
e Sciana frontowa — kondygnacja O — docieplenie od wewnatrz plytg perlitowa gr. 18cm o
wspotezynniku przewodzenia < 0,045 W/mK
e Sciana frontowa — kondygnacje wyzsze - docieplenie od wewnatrz piytg perlitowg gr.
18cm o wspotczynniku przewodzenia < 0,045 W/mK
e Sciana zewnetrzna — kondygnacja 0 ponad cokotem ~ docieplenie od zewnatrz piyta z
wetny mineralnej gr. 14cm o wspotczynniku przewodzenia < 0,035 W/mK
» Sciana zewnetrzna — kondygnacje wyzsze — docieplenie od zewnatrz piytg z weiny
minerainej gr. 14cm o wspdtczynniku przewodzenia < 0,035 W/mK
» Sciana zewnetrzna ponizej cokotu — docieplenie od zewnatrz plyta z polistyrenu gr. 14cm o
wspotczynniku przewodzenia < 0,037 W/mK
o Sciana zewnetrzna siykajgca sig z gruntem — docieplenie od zewngtrz piyta z polistyrenu
gr. 14em o wspétczynniku przewodzenia = 0,037 W/mK
» Stropodach - dociepienie (po usunieciu istniejgeych warstw) mata z wetny minerainej o gr.
10cm i o wspoiczynniku przewodzenia < 0,050 W/mK oraz ptytami z weiny mineralne;j
twardej o gr. 2x10cm i o wspdiczynniku przewodzenia < 0,042 W/mK

1.7. Opis robot tymczasowych

» Wykonac¢ rusztowania systemowe na catej powierzchni wszystkich $cian zewnetrznych

» Wykonaé zabezpieczenia istniejacych elementow
* W miejscach robét spawainiczych i przycinania przewodéw szlifierks, elementy zarazone

na dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami.
» W czasie robdt wykona¢ zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem oséb

niepowotanych
1.8. Informacije o terenie budowy

Terenem budowy jest dziatka, na kidrej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.
Dojazd na parking wewnetrzny drogami gminnymi i przeswitem o wys. <2,3m.

Wykonawca winien ustali¢ z wradajacym budynkiem harmonogram dostepnosci do
paszczegoinych pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wiasnym zakresie.

1.9. Organizacia robét. przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robot oraz harmonogram robét, kiéry uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem terenu. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we
whasnym zakresie.

1.10. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzgdzeri i instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspekiora Nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi | urzgdzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajgcego.

1.11. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszslkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania koniraktu i wykonywania robét Wykonawea bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy,

« bedzie unikad uszkodzen lub uciaziiwodei dia osdb lub wiasnosci spoteczne] | innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

o materiaty | elementy rozbiérkowe beda skladowane w migjscu wyznaczonym przez

Inwestora.
1.12, Warunki bezpieczensiwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie sie stosowat do opracowanego Planu Bezpieczensiwa | Ochrony
Zdrowia. Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla =zdrowia oraz nie speiniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie | sg uwzglednione w cenie umownsj.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow ochrony przeciwpozarowe].

Wykonawea bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty tatwopalne beda skiadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem osohb trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie sitraty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawey.

1.13. Zabezpieczenie terenu hudowy

VWykonawca opracuje | przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy. Wykonawca bedzie zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania kontrakiu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

s oznaczenie przejsé,

e zabezpieczenie wykopdw

o oznakowanie terenu budowy,
s zatrudnienie dozorcow

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtaczony w cene umowna.

1.14. Okresdlenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST winny byc¢ toZsame z okresieniami
zawartymi w warunkach umownych Inwesiora z Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Wymagqania ogolne

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy
muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w
inny sposob przewidziany ustawa. Wszelkie materialy muszg by¢ nowe i zastosowane zgodnie
z ich przeznaczeniem.

Kolorystyke materiatéw przedstawiono w czesci rysunkowej.
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2.2, Stolarka i slusarka

Profile okienne stosowaé z PVYC w kolorze bialym wyposazone w okucia obwiedniowe
wzmocnione. Profile komorowe winny by¢ wypetnione listwami wzmacniajgcymi na catej
dtugosci. Szyby zastosowac zespolone o klasie odpornosci P1A.

Deklarowany wspéfczynnik przenikania dla calego okna nie moze przekraczaé wartosci
U=0,9 W/m*/K. Czeéé okien (zgodnie ze specyfikacja stolarki) wyposazyé w otwory dla
nawietrzakdéw higrosterowanych. Okna otwieralne wyposazyé w kiamki i okucia. Drzwi
balkonowe wyposazy¢ w klamki z kiuczem uniwersalnym.

Oznaczone w czesci rysunkowej okna w klasie EI60 wykonaé state z profili
aluminiowych, _

Oznaczone w czesci rysunkowej drzwi w klasie EI60 wykona¢ z profili aluminiowych.

Profile drzwiowe stosowac aluminiowe w kolorze brazowym. Szyby w skrzydiach
drzwiowych i swietlikach zastosowaé zespolone o klasie odpornoéci P3A. Drzwi winny byé
wzmocnicne antywlamaniowe, wyposazone w zawiasy, klamki i zamki zgodnie z czescig
rysunkowg. Deklarowany wspéiczynnik przenikania dla catych drzwi nie moze przekraczaé
wartosci U=1,3 W/m¥K.

2.3. Docieplenie $cian

Docieplenie Scian nadziemia wykonaé metodg lekkg mokrg ptytami z wetny mineralnej
skalnej, przeznaczonymi do izolacji fasad, o deklarowanym wspétczynniku przewodzenia
ciepta & < 0,035 W/mK oraz o kiasie reakcji na ogieri A1. Docieplenie ociezy ptytami j.w. gr.
20-40mm.

Mocowanie ptyt z wetny mineralnej do Scian poprzez igczniki @10mm o diugosci 240mm
z trzpieniem wkregcanym lub inne zalecane przez producenta piyt. Dla osciezy zastosowad
tgczniki o dfugosci min. 100mm.

Klejenie pityt do scian za pomocg zaprawy kiejacej do wetny mineralngj (dia piyt
styropianowych zastosowac klej do styropianu). Na ptytach wykonaé warstwe zbrojaca z
zaprawy klejowej do wykonywania warstwy zbrojgce] i siatki zbrojace] z wiékna szklanego (o
wytrzymatosci na zerwanie min. 1500 N/5cm) z wykorzystaniem listew naroznych z siatkg.

Listwe cokotowg zastosowac wraz z tacznikami. Wszystkie profile (narozne, dylatacyjne,
z kapinosem) zastosowac wyposazone w siatke zbrojaca.

Wierzchnig warstwe elewacji wykona¢ na bazie paroprzepuszczalnego tynku
minerainego o fakturze kamyczkowe] ,baranek” granulacji 2,5mm (£0,5mm) przeznaczonym
do malowania.

Malowanie farbami nanosilikatowymi o wysokiej odpornosci na UV i warunki
atmosferyczne.

Do gruntowania powierzchni do tynkowania i malowania stosowad wytacznie preparaty
zalecane przez producenta tynku i farby.

Catos¢ winna by¢ wykonana na bazie technologii BSO z certyfikatem ITB Iub
rownowaznym.

S —— oy iy v - i ] 2 e

Pod izolacje termiczng wykonac izolacje przeciwwilgociows w formie grubowarstwowsj,
wysokoelastycznej, bezrozpuszczalnikowej, dwusktadnikowe] masy izolacyjnej odporne] na
dziatanie wody pod ci$nieniem utoZonej na czystsj powierzchni zagruntowanej emulsig
bezrozpuszczainikows zalecang przez producenta izolacji przeciwwilgociowe.

Sciany ponizej listwy cokotowej i ponizej poziomu terenu {w gruncie) dociepli¢ metodg
lekika mokrg plytami frezowanymi z polistyrenu przeznaczonymi do izolacji $cian
fundamentowych w gruncie, spetniajgcymi nastepujace warunki:

s deklarowany wspdiczynnik przewodzenia ciepla A<0,037 WimK
e poziom wytrzymaltosci na zginanie =150 kPa
= nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwalym catkowitym zanurzeniu WL(T) <3%
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Powyze| podbudowy opaski wykonal warstwe zbrojgcg z zaprawy do styropianu z
dwoma warstwami siatki zbrojgcej. Siatke zastosowad z wiokna szklanego (o0 wytrzymatosci
na zerwanie min. 1500 N/5cm).

Mafowanie farbami nanosilikatowymi o wysokiej odpornogéci na UV i warunki
atmosferyczne. Dodatkowo do wysokosci 2,20m stosowac transparentny lakier elewacyjny
antygrafiti stanowigcy dodatkows zabezpieczenie cokotdw przed brudzeniem.

Do gruntowania powierzchni do tynkowania i malowania stosowaé wytacznie preparaty
zalecane przez producenta tynku i farby.

Catos¢ winna by¢ wykonana na bazie technologii BSQ z certyfikatem ITB Iub
réwnowaznym.

¢) Dacieplenie scian od wewngtrz

Sciany od wewngtrz docieplié plytami perlitowymi gr.18cm o wspdiczynniku
przewodzenia ciepta A=0,045 W/mK i klasie ogniowe] A1 zgodnie z instrukcjg, z
wykorzystaniem peinego asortymentu akcesoriow systemowych jednego producenta.
Stosowac materiaty z gotowag warstwg wykorhiczenia wewnetrznego (do szpachlowania,
gruntowania),

Do malowania stosowac farby lateksowe w klasie 1 i 2, kolor jak istniejacy do $cian i
sufitdw odporne na szorowanie ilosé cykli : 200.

W projektowanych pomieszeczeniach wymianie podlegajg wszystkie elementy zwigzane z
pogrubieniem scian {j. parapety wewnetrzne z konglomeraiu jak istniejace o szerokosci
+18em, oraz listwy przyscienne podiogowe, karnisze (przesuniecia elementow instalacji CO:
piony, gatazki — szczegoly w proj. branzowym).

— o o A

Do docieplenia stropodachu jake spodnig warstwe stosowac mate z wetny mineraingj
skalnej o grubosci 10cm, o wspdlczynniku przewodzenia ciepta A=0,050 W/mK i kiasie
ogniowej AT ukfadanej na warstwie foli paroizoiacyjnej. Jako wierzchnig warstwe stosowaé
dwie warstwy piyt twardych o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,042 W/mK i klasie
ogniowej A1,

e e ] - ] 1 " -

Docieplenie BSO od spodu stropu przeswitu, wnek i balkonéw wykonaé plytami
lamelowymi z wetny mineralnej skalnej o grubesci 150mm z gotowsg powlokg tynkarska,
parameirach {ermeizolacyjnych (A=0,035 W/mK), klasie odpornosci ogniowej A1 i obciazeniu
ciezarem wiasnym 1,0 kN/m3.

Na odstoniete belki stalowe (nadproza przejazdu, wsporniki elew.) stosowac farby
antykorozyjne, peczniejace- zabezpieczajgce ogniowe do R60. Na ocieplenie belek stosowad
wetne min. gr.dcm.

- — " i . 1y} il T} T o ——— o

Izolacje termiczng balkonow i tarasow wykonacd zgodnie z rysunkiem detali od gory z plyt
KPS100 gr.7-10cm klejonych na zimno na paroizolacje , na przygoiowane podfoze. Plyty XPS
pokryé Folig PCV , wykonaé wylewka ze zbrojonego betonu z izolacjg podpiytkowa z foli w
ptynie oraz warsiwg posadzkowa z mrozoodpornych plytek gres 40x40 na elastycznej
zaprawie klejowej .

2.4. Dach i ijego pokrycie

Catosc istniejgce] wigzby dachowej klasie D, -R30 nalezy oczysci¢ i zaimpregnowad
powierzchniowo dwu-trzy krotnie przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie i przeciw owadom
bicbéjczymi roztworami solnymi przy zuzyciu co najmniej 300g/m2 wg instrukcji producenta do
klasy B-s1, d0 jako wyrob niezapalny wg. PN-EN 13501-1(2) w projektowanej klasie NRO.

Do wymiany elementéw konstrukcji wiezby stosowad drewno sosnowe klasy C30, o
przekrojach nie mnigjszych niz istniejace odpowiadajgce klasie odpornosci ogniowej R30,
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impregnowane wgiebnie przeciwogniowo, przeciw grzybom i insektom roztworami solnymi
przy zuzyciu co najmniej 40kg/m3 Do klasy B-s2, d0 jako wyrob niezapainy, niekapigcy
nieodpadajgecy pod wplywem ognia, nierozprzestrzeniajgcy ognia wewnatrz budynku  wg.
PN-EN 13501-1+A1; 2010 w projekiowanej w kiasie NRO.

b) Pokrycie dachowe

Do wymiany pokrycia stosowac materialy :

- wiatroizolacje (na krokwie) w postaci wysokoparoprzepuszczainej membrany dachowej

- kontrtaty z piyt cementowych z widknem celulozowym gr.120mm klasy A1 lub A2
reakci na ogien - plyta jest niepalna, NRO

- w-stwa nosna pod pokrycie dachowe - deskowanie peine z desek sosnowych
struganych, gr. 28mm (rozstaw krokwi ca.125cm) nie szerszych niz 15cm rozsunietych do
50mm. Stosowaé drewno klasy C30, Iimpregnowane wgtebnie {(przeciwogniowo, przeciw
grzybom i insektom) klasy B-s1, d0 jako wyrdb niezapalny wg. wg. PN-EN 13501-1+A1;
2010 w projektowane] w klasie NRO.

-systemowg folie separacyjng gr.0,8mm na impregnowane drewno roztworami solnymi i
metale izolujaca pokrycie wg. zalecen producenta blachy .

-pokrycie dachowe z biachy ptaskiej blachy stalowej ocynkowanej o min. grub. 0,50mm
pokryte] poliesirowg powiloka HCS gr. 50pm odporng na promienie UV w kolorze wg
kolorystyki. Blache taczy¢ na podwdjny rabek stojacy. taczenie poprzeczne o wymiarach
zblizonych proporcjonalnie do formatéw istniejgcege pokrycia. Do montazu pokrycia dachu z
blachy ptaskiej stosowaé mocowanie posrednie za pomocg dodatkowych elementow : tapek,
zabek lub paskéw mocujgcych . Blache mocowaé zgodnie z instrukcig producenta z
wykorzystaniem peinego asortymentu akcesoriéw systemowych jednego producenta.

-obréobki blacharskie na dachu i kominach wykonaé z blachy ptaskiej stalowej
ccynkowanej grub. 0,50mm pokrytej poliestrows powtokg HCS gr. 50um odporng na promienie
UV w kolorze jak pokrycie dachowe

- pas separacyjny na krokwiach pod deskowaniem wykonac z plyt widkno-betenowych
1x12mm w kiasie E30.

¢) WyposaZenie na dachu

i e A i P i g ok i i g g

Wytazy zastosowac¢ o wymiarach wewn. min. 800x800mm na ramie zamykajgcej
wyposazony w uchwyt z klamka | zamkiem biokujgcym; Wytazy zaopatrzy¢ w Swietlik -
stosowac szyby zespolone o kiasie odpornosci P3A.

Kratki na kominach zastosowac demontowalne z siatki z drutu ocynkowanego 1,0mm o
oczkach 10x10mm na ramie z profili ccynkowanych.

Nz dachy stosowaé akcesoria dachowe - w jednym systemie producenta z
kszialtownikow stalowych ocynkowanych ogniowo w kolorze blach pokrycia.

Ptotki Sniegowe =zastosowaé o wysokosci 20cm  z  ksztaftownikéw  stalowych
acynkowanych ogniowo gr. 2mm.

Sniegotapy zastosowac z blachy stalowej ocynkowanej ognhiowo gr. 3mm .

rawy kominiarskie zastosowaC z blachy stalowe] ocynkowane] ogniowo gr. 2,0mm z
przetioczeniami antyposlizgowymi o szerokosci 25cm .

Stopnie kominiarskie zastosowaé z blachy stalowe] ccynkowanej ogniowo gr. 2,0mm
otworami antyposiizgowymi .

Mocowanie na wsporniki stalowe ocynkowane producenta przystosowane do dachu o
nachyleniu ok. 100%.

Haki finowe =zastosowa¢ o Srednicy 12mm posiadajace mozliwosé montazu

karabiriczyka.
Liny dachowe zastosowad polipropylenowe zastosowac o nosnosci 2T.

d) Odwodnienie dachu

Rynny i rury spustowe wykonad w systemie producenia pokrycia dachowego z goiowych
elementow (rur i ksztaltek) wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej (warstwa cynku 275
g/m? gr. 0,6mm powlekanej poliestrem.

N
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Rynny zastosowac ¢ srednicy min. 180mm, za$ rury spustowe o Srednicy min. 145mm.
Osadniki deszczowe oraz inne ksztattki pod osadnikami zastosowac zeliwne taczone na
uszczelke o Srednicy 150mm.

e) Remont wylewki sfropow ostatniej kondygnacji

o ool ot o e L A o

Do remontu wylewek jastrychowych stropéw ostatniej kondygnacji stosowac:

-jastrych wlewany cemeniowy CT na bazie cementu portlandzkiego CEM32.5 i CEM42.5
do pomieszczer nieogrzewanych.

- suchy jastrych z ptyty g-k/f w systemie ochrony ogniowej EI60 stropu ostatnigj
kondygnacji nad kiatkami schod. K2 i K3.

Stosowac materiaty wg europ. klasyfikacji ogniowej AZ — materiaty niepaine.

2.5. Materialy zwiazane z remontem nieccieplonei od zewnatrz elewaciji

Do remontu elewacji frontowej i szczytu Sciany potudn., Scian kominow, Scian murkow
ozdobnych- bez ocieplenia zewnetrznego stosowac¢ tynki tradycyjne udoskonalone, tynki
wykonywane z zapraw cemeniowo wapiennych, z dodatkami poprawiajgcymi wiasciwosci
robocze i uzytkowe, zapraw wykonywanych na budowie wg PN-B-70/B-10100 lub gotowych
mieszanek przeznaczone do naktadania recznego i maszynowego na duze powierzchnie.

Ponadto stosowac tynki konserwatorskie przeznaczone do nakiadania recznego nowych
wypraw tynkarskich obiekiéw zabytkowych, wykonywane giéwnie na bazie wapna
powietrznego, ktére moga zawierac tras, gline lub inne dodatki i domieszki .

Do remontu elementdw detali architektonicznych nalezy stosowaé materiaty stosowane
w okresie budowy budynku oraz dostepne na rynku wyroby dedykowane do zastosowania w
obiektach zabytkowych.

Do zachowania oryginalnego profilowania pod gzymsami oraz wokot otwordw okiennych
stosowaé specjalistyczne preparaty krzemianowe wnikajgce w strukture materiatu i
wzmacniajgce go przez nasaczenie ; ponadto stosowac dedykowane produkty do renowacji ,
czyszczenia, uzupetniania, spoinowania i impregnacji tynkdw tradycyjnych.

Do odiwarzania ubytkéw w gzymsach ciggnionych zastosowacé w pierwszej kolejnosci
zaprawy gruboziarniste do wykonywania rdzeni profili ciagnionych, a nastepnie zaprawy
drobnoziarniste, kiére mozna szlifowad.

Do renowacji dachéwek ceramicznych stosowaé dedykowane produkty do czyszczenis,
uzupetniania, spoinowania i impregnacji.

Obrobki blacharskie gzymséw, ogniomurkéw i naczdtek, oraz parapety w elewacii
frontowej i scianie szczytowe] wykonane zostang z blachy stalowej ocynkowe] w sposob
tradycyjiny w spadku na przygotowanym podiozu z elastyczne] zaprawy cementowo-
polimérowej. ’ ' '

2.6. Materiaty zwiazane z remontem tynkéw. w tym pod izolacie ponizej
terenu

Na wszystkie istnigjgce $ciany stosowac tynk podktadowy cementowo-wapienny
paroprzepuszczalny, wodoodporny, © dobrej przyczepnosci do podioza do nakladania
recznego i maszynowego.

Do gruntowania istniejgecych $cian, betonow i istnigjgcych tynkow stosowaé srodek
gruntujgcy produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowe]. Preparaty
gruntujace do pozostafych wypraw i oktadzin stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta
systemu.

2.7. Deiale architekioniczne

Na gzymsy podokienne, miedzy-kondygnacyjne i wienczace stosowacd:
- Piyty z weiny mineralnei twardej o wytrzymatosci mechaniczneg] przy 10% odksztatceniu
wzglednym =50kPsg,
- Podkonstrukele gzymséw podokiennych wykonaé z elewacyjnych ptyt ogéinobudowlanych,
cementowych z wiokien celulozowych, z powloka hydrofobowa o wysokich parametrach
mechanicznych: -wysoka sztywnosé, twardos¢ zapewniajg duzg wytrzymatose i odpornosé




SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST/B-01 11

na uderzenia mechaniczne, odpornosé na wilgo¢ umozliwia stosowanie na zewngirz; - klasa
reakcji na ogiernt A2,51-d0 - plyta jest niepalna ; - grubosci: 6; 8; 1012 mm.

Do wydiuzenia gzvmséw podokiennych stosowacd plyty o grubosdci 12Zmm lub inne
taczenie piyt (niepaine; A2-s1, dC ) na konsolach lub wspornikach z profili stalowych
ocynkowanych...

Do wydiuzenia gzymsow wiericzacych od gdry stosowac plyt (niepalne; A2-s1, d0 ) lub
deskowanie peine NRQO na ilatach, konsolach lub wspornikach z profili stalowych
ocynkowanych..

- Do ocieplenia gzymsow wienczgeych siosowac Profile gzymsow wykonywane na
zamdwienie z elementéw dekoracyjnych  perlitowych na bazie mineralnego granulatu
perfitowego, utwardzanego w wyniku obrébki termicznej o wtasciwosciach ;

Reakcja na ogien (klasa) wg PN-EN 13501-1 AZ2-s1, d0 zgodnie z normg PN-EN 13501-1
Format

2420 x 1210 mm o grubosci: 15, 20, 25, 30, 351 40 mm,

2440 x 1080 mm o grubosci: 50, 60, 70, 80, 90i 100 mm
Mocowanie plyt profili dekoracyjnych mechaniczne na dyble oraz na wysoko elastyczng
zaprawe kilejacg na podioze krytyczne.

Do montazu stosowaé wysoko elastyczne zaprawy klejowe i kotki rozporowe.

Dia optymalizacji stosowania materiatow przeprowadzi¢ préby taczenia kompletnego montazu
ocieplanych gzymsdw w charakierystycznych miejscach -~ obowigzuje sprawdzenie
istniejgcych wymiaréw wszystkich gzymsdow

- Dachdwke ceramiczng esdwke zastosowad jak istniejace do wykonczenia gzymsu Sciany
szczytowej, gzymsu {ukarn, murkow granicznych. Na kalenicy daszkow murkow stosowacd
ceramiczng gasiory cyiindryczne w kolorze dachdwki.

Do klejenia dachéwki na murze, gzymsach stosowad elastyczna, mrozoodporng zaprawe
klejgca szybkowigzacs, a do fugowania stosowad wysokoelastyczne spainy odporne na
wnikanie wody.

2.8. Inne materiaty

Do wzmocnienia szczytdw $cian ogniowych przez wykonanie plytkich wierfcow
betonowych wylewanych kotwionych w murze , oraz daszkow kominowych stoscwad z beton
B25 (C20/25) zbrojony siatkg stal. z pretow zbrojeniowych zebrowanych o sr. 8- 10 mm w
gatunku ST5008B.

Do wyrownywania ubytkow stosowac gotowe mrozoodporne zaprawy cemeniowe
(wykonywane z suchej mieszanki) o wytrzymatosci na sciskanie min. 20N/mm2 typ S 06 (dla
ubytkow 2+10mm) i typ S 40 dla ubytkdw 10+80mm.

Na obrobki blacharskie podokiennikéw stosowaé blache stalowa ocynkowang z blachy
ptaskiej stalowe] ocynkowanej grub. 0,55mm pokrytg poliestrowg powtokg gr. 50um odporng

na promienie UV w kolorze biatym.

Na obrobki pozostate blacharskie na Scianach stosowac blache stalowg ocynkowang z
blachy ptaskiej stalowe| ocynkowanej grub. 0,50mm pokryta poliestrows powtoka gr. 50um
odporng na promienie UV.

Kratki wentylacyjne ppoz. na elewacji zastosowac o odpornosci ogniowej EISO
(malowane farbg peczniejgca). Na kominach kwadratowe o min. wym. 200x200mm
aluminiowe ze statymi lamelami i siatka ze siali nierdzewnej od sirony wewnetrznej.

Balustrady i pochwyty wykonaé o wysokosci 110cm z rur kw. nierdzewnych 40x40mm |,
15x25mm, plaskownikow stal.30x4mm {gczonych przez (uiospawanie z  wypeinieniem
picnowymi pretami 15x15mm w rozstawie do15cm.

Daszek nad wejsciem gtdwnym wykonac jak istniejacy, mocowanie konstrukcji wspornika
stalowego ukry¢é w bruzdzie pod tynkiem , pokrycie daszku wykonaé z transparentnego
poliweglanu litego gr.8mm.

Kraty okienne wykonac ze stali profilowanej St3Sx z pfaskownikédw 30x4mm i pretow
@12mm i malowane w kolorze biatym.
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Skrzydta bramy wykonac ze stali profilowanej S$t38x o ramie z kgtownikéw 50x50x5mm
z wypetnieniem z pretow @12mm i ptaskownikéw 30x4mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo malowane w kolorze czarnym précz
krat okiennych w malowanych w kolorze hiatym.,

Na opaski, dojscia od strony frontowej stosowac szlachetna kostke dekoracyjng brukowg
postarzang gr. 6cm w kolorze melanz szaro czarnym. Obrzeza stosowaé betonowe 8x30cm
kotor czarnym antracyt. Stopnice schodow wykonaé¢ z monolitycznych elementdw betonowych
stopier tupany 100x45x14.5cm .

Na obudowe doswietlaczy piwnicznych stosowac palisady betonowe tupane 12x12x30cm
w kolorze czarnym -antracyt.

Jako kosze okienne zastosowaé doswietlacze piwniczne wykonane z polipropylenu
wzmocnionego wioknem szkianym o wymiarach (di x szer. x wys.(gieh.) 100x40x60cm
wyposazone w: ruszt ocynkowany Kratowy, zabezpieczenie przed zdjeciem rusztu, zestaw
montazowy; kosze przykry¢ daszkiem z iransparentnego poliweglanu litego gr.8mm.

Na dojazd | plac w podwdrzu stosowadé kostke szarg gr. 8cm spetniajacg wymagania
normy PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007.

2.9. Kolorystyka elewacii dla calego obiektu

Na podstawie pobranych probek tynku powierzchni gtdwnej i detaly, z elewacii frontowej,
zachodniej i potnocnej, po dokonaniu badan kolorystyki warstw tynkéw na elewacji stwierdza
sie, ze pod warstwg osadow pyléw znajduje sie warstwa bezowej farby przenikajaca sie w
kolorze jasnej warstwy tynku cementowo- wapiennego o naturainy lekkim odcieniu bezu .
Badanie optyczne Kkoiorystyki prébek metods poréownawczg ze wzornikiem RAL wykazato
zblizony kolor kremowo-bezowy i przyblizong barwe nr RAL1015 o zréznicowanym natezeniu.
Badanie nie wykazafo w sposdb jednoznaczny réznic pomiedzy zebranymi probkami
powierzchni gtéwnej, detalu. Probki tynkow w partii cokolowej pod warstwg osadéw pytow
posiadajg warstwe farby w kolorze szary-bez- przyblizong barwe RAL7032 oraz przenikajaca
sie ponizej warstwe tynku cementowo- wapiennego o naturalny lekkim odcieniu bezu . Biorac
pod uwageg poszczegdlne elewacje i zaobserwowane réznice kolorystyczne powstate na
poszczegoinych powierzchniach wprowadza sig zmiang poszarzate] obecnie kolorystyki,
przywracajgc pierwotng kolorystyke obiekiu.

Projektuje sie na elewacje budynku sugerowang koiorystyke w jasnej tonacji poréwnang
do wzornikdw: RAL1015 i wzornikéw NCS:

Na ptaszczyzne wysokiego cokotu, murki , detalu, ozdobnych muréw granicznych, muru
przy wejsciu gtownym:ciemniejszy kontrast 73% kremowo- bezowy o szesnastkowym kodzie
koloru #F3DBC3 oraz na ptaszczyzne cokolu wys.h=2,20m dodatkowa warstwa lakieru
bezbarwnego antygrafitii.

Dla powierzchni gtéwnej i lukarn, kominéw : jasny kontrast 81%/78%, kremowo- bezowy
bardzo jasny odcieniem brgzowy o szesnastkowym kodzie koloru #F7E7CF.

Uwagi: wszelkie uzupetnienia detali powinny byc uzgodnione i wykonane pod nadzorem
Konserwatora Zabytkow. Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnié ze stuzbami
konserwatorskimi na podstawie prob koloru wykonanych w naturze, na obiekcie.

Kolorystyka pozostatych elementdw wykonczenie zewnetrzne budynku:
Pokrycie dachu; obrobki blacharskie pionowe i poziome detalu, gzymsy, z blachy
ocynkowane] ptaskie] powlekane] w kalorze ceglastym - RALB004

Rynny i rury spustowe, z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze ceglastym jw. RAL 8004
Dekoracyjny kapitel pilastréow portalu przy wejSciu gtéwnym w formie amfor odtworzyé
odlewach betonowych oblozonych blacha miedziang w kolarze naturalnym

Slusarka okienna : Okna i drzwi PCV podlegajace wymiznie jednakowa na catej elewacji
frontowej jak istniejgca- biata.
parapety na elewacji frontowej z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze biatym
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Stolarka drzwiowa:

-

o

Y

Drzwi wejscia glownego - stolarka drewniana w kolorystyce naturalnego drewna-
ciemny dab '

Drzwi wyjscia z Sali gimnastycznej w kolorze ciemny braz jak istniejgce -RAL 8017
Slusarka stalowa : kraty, balustrady, brama, ogrodzenie- kolor farb antykorozyjnych:;

czamy
Daszki nadwejéciowe: pokrycie transparentne: pleksiglas lity gr. 8mm);

Konstrukcja stalowa ocynkowana : kolor jasno-szary .

3. SPRZET
Maszyny | urzadzenia do wykonania robat:
+ Mitoty udarowe
* wiertarki
e wiertnice
s spawarki
» betoniarka woinospadowa
o szlifierki katowe
» Mmieszadia
« podnesniki na podwoziu samochodowym
e rusztowania
* wyciagi elekiryczne
s Dpiyty szalunkowe
o minikoparki
» dzwigi na podwoziu samochodowym
» inny sprzet w razie Koniecznosci
4. TRANSPORT
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu
* Samochod skrzyniowy
=  Samochod dostawczy
» Samochéd samowytadowczy
s samochdd do przewozu betonu
e inny transport w razie koniecznosci
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres robét

Projektowany zakres inwestycii obejmuje:
e Zmiana pokrycia i remont dachu, w zakresie: remontu konstrukeji drewniangj,

uodpornienia od korozji biologicznej, uodpornienia ogniowego do NRO, rozbibrki
obudowy pomieszczenn poddasza, oraz remont fukarn, zwienczenia $cian
szczytowych remont kominow, remont wylewki jastrychowej poddasza, w tym
zabezpieczen systemowych El 80 stropu ostatnie] kondygnacji nad klatkami K2 i K3.

° Remont elewacji bez zastosowania ocieplenia zewnetrznego polegajacy na wymianie
tynkow 100% =z przywréceniem detali, waloréw historycznych w technologii
tradycyjnej tynkow mokrych w zakresie - elewacji wschodnigj frontowej ze $cianami
lukarn; szczytu elewacji potudniowej Sciany granicznej do gzymsu IV kondygnaciji;
remont ozdobnych $cian granicznych, murkéw przy wejsciu, schodow od strony
wschodnigj

+ Docieplenie od wewnatrz:- &cian frontowej, $ciany miedzy kondygnacyjnej od str.
strychu nizszego dachu ze szczytem, $cian kolankowych, $cian i stropu klatki K3 w
poddaszu, stropéw w przestrzeni strychow nieuzytkowych matami z weiny skalng]j
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» Docieplenie Scian zewneirznych metodg BSO powyzej terenu z odtworzeniem detali
gzymsu, Kolorystyki elewacji,.

» Docieplenie stropdw od zewnetrzne| strony sufitowej, w przeswicie bramowym, we
wnekach elewacyjnych i balkonach

¢+ Docieplenie scian fundamentowych,

» Roboty towarzyszgce zwigzane z dociepleniem 1j: wymiana czesci stolarki okiennej,
drzwi zewnetrznych, remont krat, balusirad balkonowych i schodéw, daszkéw nad
wejsciami o konstrukcji stalowej; remont posadzek balkondw i podestu tarasowego,
remont schoddw wejscia gldwnego, schoddw wyjscia z sali gimn., remont Scian
izolacji przeciwwiigociowe] ponizej poziomu terenu, remont nawierzchni z kostki
beton. obejmujgcy: opaski wokdt budynku, dojscia, przejazd bramowy, chodnik przed
wejSciem gtéwnym, wymiane ogrodzenia , furtki i bramy.

5.2. Zabezpieczenie robot

Teren zabezpieczyé przed osobami postronnymi. Nie dopuszcza sie skladowania
materiatdw czy innego blokowania przejazdu na terenie budowy i drodze dojazdowej, dotyczy
to organizacji budowy, w tym podwykonawcow i dostaw materiatédw. Rozpoczecie budowy
poprzedzi¢ wycinka drzew przed elewacjg frontowg zgodnie z innym opracowaniem dot. drogi
pozarowej. Projekt organizacji placu budowy po stronie wykonawcy. Uzgodni¢ z inwestorem i
wiascicielem sasiedniej potudniowej dziatki mozliwosc dzierzawy placu do ustawienia Zurawia.

Harmonogram robot, dostaw materiatdw prowadzi¢ odpowiednio do czasu pracy w
szkole fub mozliwosci wytgczenia z uzytkowania poszczegdinych jej czesci, mozliwosci
roztadunku , przetadunku, terminu zajecia pasa drogowego.

Prace budowlane, a szczegolnie w ramach zmiany pokrycia dachu, izolacji scian
fundamentowych dzieli¢ na etapy zgodnie z technologig robdét | warunkami atmosferycznymi,
monitorowaé zmiany pogody i odpowiednio zabezpieczaé obiekt, a szczegéinie od skutkow
ekstremalnych, gwattownych zmian pogody.

Prace na rusztowaniach mozna rozpoczac po ich protokolarnym odbiorze. Rusztowania
zabezpieczy¢ siatkg elewacyjng. Nie dopuszcza sie mocowania | wspierania rusztowan na
sgsiednich budynkach. Elewacje sasiednich budynkdw, zabezpieczy¢ ptytami lub matami ,
wyjscia z budynku, przejazdu zahezpieczy¢ daszkami o wysiegu min.1,5m poza rusztowanie .
Zabezpieczy( folig wszystkie okna i nawietrzaki okienne.

Podczas robdt na wysokosciach nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom poprzez
ich odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie. Osoby pracujgce na dachu winny byé
zabezpieczone przed spadnieciem. Nie dopuszcza sie zrzucania z gory gruzu i innych
przedmiotéw. Roboty prowadzic¢ zgodnie z przepisami BHP i P.Poz. i

W uzgodnieniu z uzytkownikiem zabezpieczy¢ przed zniszczeniem istniejace krzewy od
strony frontowej.

W przypadku pozostawienia istniejgcego stanu zadrzewienia zakres robodt
zabezpieczajgcych obejmuje usuniecie drzew od strony frontowe] — zgodnie z wymogami
p.poz. w pasie drogi pozarowej,( wycinke prowadzi¢ w okresach poza legowych gniazdowania
ptakéw).

5.3. Gospodarowanie odpadami
Gromadzenie, ftransportowanie, zagospodarowywanie i przekazanie do utylizacji
odpadow winno odbywaé sie zgodnie z: Ustawg o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U.
2013.21 z pozZnigjszymi zmianami).
Przed przysigpieniern do robét wykonawca winien zawrze¢ umowe z odbiorcg
(odbiorcami) odpaddw.
Skiadowanie materiatéw z rozbidrki winno odbywaé sie w oznaczonych kontenerach. Do
sktadowania odpaddw niezbedne bedzie zamowienie otwartych kontenerdw co najmniej na:
» gruz budowlany
o tworzywa sztuczne
o metale
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s szkin
oraz zamykanych konteneréw na odpady budowlane podlegajace utylizacji (izolacje
termiczne, papy, itp). Segregacja odpadow podlegajacych uiylizacji winna by¢ okreslona w
umowie w cdbiorcg odpaddw,
Wrzucane odpady winny by¢ na biezgco segregowane.
Wszystkie Koszty ponoszone z gospodarowaniem odpadami ponosi Wykonawcea.

8.4. Roboty rozbiorkowe i przygoiowawcze

Detale architekioniczne budynku w obszarze prowadzonych napraw na elewacji
frontowej i szczytu elewac]i potudniowej nalezy odiworzyé siegajac po techniki stosowane w
okresie budowy budynku i wspdtczesne. Zachowane oryginalne profilowania pod gzymsami
oraz wokot ofworéw okiennych poddane zostang konserwacji. Wszystkie detale
architektoniczne wymagaja odtworzenia za pomoca wyrobow dedykowanych do zastosowania
w obiekiach zabytkowych. Prace termoizolacyjne prowadzié zgodnie z zaleceniem MKZ w
Lublinie.

Przed rozpoczegciem robdt wykonawca winien sporzgdzi¢ matryce wzornikow profili
istniejgcych gzymsdéw oraz dokumentacje fotometryczng detali, dla mozliwosci ich wiasciwego
odtworzenia przy uwzglednieniu ich pdzZniejszego wykonania z izolacyjnych materiatow
niepalnych zgodnie z dalszg czegscia opisu.

Zmiane pokrycia dachu poprzedzi¢ rozebraniem zabudowy pomieszczert poddasza. W
czesciach strychowych otwariych oczysci¢ konstrukcje drewniang, wykonac¢ dezynfekcje
pomieszczen.

Wszelkie roboty rozbidrkowe prowadzié analogicznie w kolejnosci odwrotnej do budowy.

Rozebraé¢ etapowo istniejgce pokrycie dachowe wraz z taceniem | obrobkami
blacharskimi.

Rozebra¢ zabudowy | obudowy sScian na poddaszu (plyty gipsowo-kartonowe z
wypeinieniem weing), w tym podiég o podkonstrukcji drewnianej z usunieciem luznych
wylewek jastrychowych.

Inne roboty rozbidrkowe i przygotowawcze w zakresie zmiany pokrycia i remont dachu
nalezy wykonaé odpowiednio w potgczeniu z pkt. Towarzyszace roboty remoniowe.

Roboty rozbidrkowe uwzgledniajg odciecie,_skucie wszystkich gzymséw od strony
podworza tj. gzymsdw podokiennych , posredniego, [ portalu wejsciowego nad drzwiami
bocznymi; gzymséw podrynnowych z wyréwnaniem &cian po zagruntowaniu zaprawg
cementowg w ceiu montazu po ociepieniu warstwg weiny min. odwzorowanych z perlitu
systemowych elementow gzymsow. W dalszej czesci projektu pki. gzymsy przedstawiono
razwigzanie montazu dwoéch mniejszych elementow perlitowych z zachowaniem istniejgcych
gzymsow wieficzgcych pod rynnowych. Przed ostateczng decyzja Usuniecia gzymsow
wykona¢ prdébe montazu poréwnywalnych elementow drewnianych na gzymsach od sir. PN.
celemn ostateczne] akceptacii zamdwienia w uzgodnieniu z Biurem Migjskiego Konserwatarg
Zabytkow.

Zdemontowac wszystkie podokienniki i obrobki gzymsow. Rozebra¢ zwody instalacji
odgromowej, kabie i inne zbedne przewody. Rozebra¢ obudowe, wsporniki, kraty i pokrycia
daszkow nad wejsciami. Skugé, wycigé, usunaé inne elementy zbedne z ccieplane] elewacji.

Zdemontowaé kamery monitoringu razem ze wspornikami. Usunac wszysikie istniejgce
tabliczki, lampy i wytgczniki do przetozenia na nowg elewacje.

Zdemontowac Slusarke przeznaczona do wymiany.

Wykonacd wyjscie z sali gimnastycznej w zamurowanym otworze drzwiowym.

Uzupetnic lub zamurowaé wszystkie niepotrzebne otwory cegte ceramiczna petng .

Wykonaé¢ zamurowania | domurowania otwordw okiennych (zgodnie z czescig
rysunkowa) cegtg peing na zaprawie cementowej na peina gtebokosc sciany. Zamoniowaéd
nowg slusarke okienng | drzwiowa {w tym balkonowe) podlegajacg wymianie zgodnie z
czescig rysunkowa.

Wszelkie wadliwe tynki scian | osciezy powyzej linii cokotowej nalezy skuc¢. Skué
odsadzki gzymsow i cokotdw. Skué wszystkie tynki w osciezach w celu wykonania izolagji
iermicznej osciezy. Sciang po ci§nieniowym umyciu i wyschnieciu zagruntowaé Srodkiem
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gruntujgcym na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej. Ubytki wyrdwnac zaprawg
do uzupetniert. Wykonaé tynk podktadowy sposobem mechanicznym. Na osciezach tynk
wykaonac recznie. Dopuszcezaina odchylka wyrdwnanej $ciany nie moze by¢ wieksza niz 8mm
na 3,0m w kazdym kierunku.

VWszystkie wadliwe tynki scian z wadliwg izolacjg przeciwwligociows ponizej linii
cokotowej nadziemia | ponizej terenu nalezy odkué. Glebokie ubyiki uzupetnié cegla peilng i
zaprawg wyrownawczg , pozostate prace wykonac jw.

5.5. Pokrvcie dachowe
a) Dach.i wiezba

Rozebrac istniejace pokrycie dachowe wraz z deskowaniem i obrébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi. Elementy konstrukcji drewnianej o ukrytej wadzie -korozji
biologicznej wymienié na nowe o przekrojach nie mniejszych niz istnigjgce.

Catosc istniejacej wigzby dachowej nalezy oczyscic i zaimpreghowaé dwu-trzy krotnie
przeciwogniowo do NRO, przeciwgrzybicznie [ przeciw owadom biobéjczymi roztworami

solnymi.

i e Lt et el

Na krokwie utozyé wiatroizolacje w postaci wysoko paroprzepuszczaine] membrany
dachowe] mocowane] pasem warstwy separacyjnej R30 z piyt cementowo- celuiozowej 2x
gr.12mm a nastgpnie warstwe nosng pokrycia dachowego z desek sosnowych obrzynanych
gr. 28mm impregnowanych wgtebnie (przeciwogniowo, przeciw grzybom i insekiom).

Pod blache ufozyé folie dachows z warstwg separacyjng gr.0.8mm ukifadana na
wszystkie powierzchnie drewna impregnowanego roztworami solnymi, powierzchnie metali
(taczniki) innych niz pokrycie wg. zalecen producenta blachy w jednym systemie.

Pokrycie dachowe wykonac z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej o min. grub. 0,50mm
pokryte] poliestrowg powtokg HCS gr. 50um odporng na promienie UV w kolorze wg
kolorystyki. Blache igczyé na podwdjny rabek stojgcy. taczenie poprzeczne o wymiarach
zblizonych proporcjonalnie do formatdw istniejgcego pokrycia.

Blache meccowaé zgodnie 2z instrukcjg producenta z wykorzystaniem peinego
asortymentu akcesoridw systemowych jednego producenta fj.(blach, tasm kalenicowych,

uszczelek i elementdéw montazowych).
Istniejgce rury deszczowe wymienié na nowe od osadnika deszczowego do kolana w

gruncie. Rynny i rury spustowe mocowac¢ w jednym systemie wg. instrukcji producentz
pokrycia dachowego z gotowych elementow (rur i ksztaltek) wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej (warstwa cynku 275 g/m?) gr. 0,6mm powlekanej poliestrem.

Rynny o $rednicy min. 180mm, zas rury spustowe o srednicy min. 145mm podigczyé do
instalacji deszczowej oraz na uszczelke o srednicy 150mm.

W trakcie wykonywania pokrycia dachowsgo nalezy uwzgledni¢ montaz wyposazenia:
(wylazy, zabezpieczenia przeciwé$niegowe, tawy i stopnie kominiarskie), itp. zgodny z
projekterm ,\WT, i przepisami BHP.

¢} Obrobki blacharskie na dachu

Wszelkie obrébki blacharskie wykonac z blachy piaskiej stalowej ocynkowane] grub.
0,50mm pokryte] poliestrowsa powfokg HCS gr. 50pum odporng na promienie UV w kolorze jak
pokrycie dachowe.

Obrabki blacharskie dachu wykonaé na szczytach, kalenicach, w koszach, scianach
szczytowych, na pasach podrynnowych, zatamaniach potaci dachu, uskokach potaci dachowej
oraz stykach dachow i daszkow ze Scianami, na $cianach , gzymsach i odsadzkach cokotdw.

Obrébki blacharskie wykona¢ na kominach podwyZzszonych o poziom osadzanych
bocznych kraiek. Nowe czapki betonowe obltozy¢ blachg z wywinieciem jej pod spad. Boki
komindw obtozy¢ blachg w taki sposdb, aby zachowac szczelnos¢ z pokryciem dachowym i
pokryciem czapki. Dopuszcza sie wycigcie otwordow bocznych w kominach, w miejscach
kratek wentylacyjnych, (wraz ze zeszlifowaniem krawedzi) zgodnie z norma kominowsg. Kratki
wykaona¢ jako skrecane, dla mozliwoéci zdjecia w czasie kontroli.
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d) Odwodnienie dachu

Rynny na zastosowac stalowe powlekane o Srednicy min. 170mm i montowac je przy
pomocy hakéw producenta sytemu w rozstawie ok. 60cm. kgczenie rynien przy pomocy
Klamer uszczelniajgeych.

Rury spustowe zastosowac stalowe powlekane o srednicy min. 145mm faczone na
kielichy. Rury spustowe mocowac do Scian za pomocg Uchwytow zatrzaskowych mocowanych
dwupunkiowo do Sciany budynku w rozstawie nie wigkszym niz 1,5m.

VWszelkie zmiany kierunkow rynien i rur spustowych wykonywac za pomocg gofowych
elementéw. Do ciecia nie wolno uzywac szlifierek katowych. Cato$¢ montazu wykonad
zgadnie z instrukcjg producenta.

Istniejgce rury deszczowe zeliwne wymieni¢ na nowe o srednicy 150mm od osadnika
deszczowego do kolana w gruncie wigcznie.

W trakcie wykonywania pokrycia dachowego nalezy uwzglednié montaz wyposazenia.

Na dachu zamontowaé dwa wytazy w migjscach istniejgcych wytazéw. Rynny
zabezpieczy¢ plotkami sniegowymi umocowanymi na wysokosci murlaty. Ze wzgledu na duze
powierzchnie dachu, na wysakosci gornej murtaty zastosowac $niegofapy.

Wykona¢ komunikacje dachowg do komindéw w postaci taw kominiarskich i stopni
kominiarskich. Dodatkowo na Scianach kominéw o wysokosci ponad 1,5m montowac stopnie
kominiarskie, a w gornej czesci komina uchwyt {hak) pod karabinczyk.

Na dachu zamontowacé rowniez haki linowe i liny na kalenicach, gdzie nie ma komindw.

Haki linowe winny wytrzymywaé obcigzenie 500kg, a w przypadku braku takiej nosnosci
podtoza cbsadzié je w zaprawie do zakotwiel.

Montowanie wyposazenia wytgcznie na wsporniki producenia jednego systemu
komunikacii.

f) Towarzyszace roboty remontowe

Remont pokrycia dachu nalezy wykonac w potgczeniu z :

-remontem wylewek jastrychowych stropdw ostainiej kandygnacji

-wykonaniem zabezpieczent systemowych El 60 stropu ostatnig] kondygnacji nad
Klatkami

-ociepleniem stropow ostatniej kondygnaciji

-remontem tynkéw kominéw oraz zwienczenia betonowego Scian szczytowych;

Kominy wyposazyc w kratki | wykonczyé daszkiem betonowym obtozonym biachag

Wykonanie robét na dachu winno by¢ zgrane z montazem instalacji odgromowe;j.

5.6. Docieplenie $cian

a} Docieplenie sciany frontowej

Docieplenie sciany frontowej wykonaé ptytami perlitowymi od wewnatrz, Roboty wykonad
w nasiepujgcej kolgjnosci:
1. Zabezpieczenie posadzek.
2. Rozbiérka listew przysciennych i parkietu wzdluz ocieplanych Scian pasem szerokosci 20
cm.
3. Usuniecie ze &cian warstwy farby oraz innych warstw nieprzepuszczalnych dla pary
wodnegj (clejne lamperie).
4. Skucie tynku z wewnetrznych osciezy okiennych.
5. VWykonanie ocieplenia Scian aod strony wewnetrzne] plytami perfitowymi gr. 18cm z
zachowaniem kolejnosci warstw podanych ponizej:
« Systemowy grunt pod warstwe wyréwnujacs.
+«  Warstwa wyrownujgca powierzchnie scian, mineralna o grubosci 3-5 mm.
» Systemowy grunt pod klej do piyt
« Systemowy klej do mocowania plyt izolacji termicznej stosowany na catej powierzchni
piyt izolacyjnych.
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= Na podiodze i przy suficie przyklejony systemowy pas tasmy izolacyino-dyiatacyjnej.

o Przyklejanie ptyt perlitowych

= Warstwa gruntujgca pod szpachidwke wykariczajgcag powierzchnie ptyt izolacyjnych.

s Systemowa, szpachla w kolarze bialym wykariczajaca powierzchnie piyt izolacyjnych

z zalopiong siatkg z witkna szklanego o gramaturze 135x5 gfm>.

¢ Powtoka malarska - emulsja lateksowa, stosowana do wnetrz — dwukrotne malowanie
6. Ocieplenie osciezy okiennych ptytami perlitowymi gr. 3cm od strony wewnetrznej z

zachowaniem kolejnoéci warstw jak wyzej.
7. \Wykonanie listew przy$ciennych

Catosé robot wykonacd zgodnie z instrukejg producenta systemu.

Catos¢ $Scian przed dociepleniem nalezy umyé i zagruntowaé. Docieplenie $cian
wykonac metodg lekkg mokra plytami z weiny mineralnej, za$ docieplenie osciezy plytami z
weiny mineralnej gr. 40mm. Dociepleniu podlegaja oscieza gorne i boczne. Oscieza dolne
docieplane sg podokiennikiem zgodnie opisem detali architektonicznych.

Zamontowaé lisiwe cokolowg na wysokosci zgodnie z rysunkiem elewacji. Plyty
przyklejac do $cian za pomocg zaprawy klejacej do wetny mineralne] oraz dodatkowo
mocowaé przy pomocy tgcznikéw @10 do piyt z weiny w ilosci 6 szt/m? (9 szt/m? w strefie
brzegowej). Na przymocowanych plytach wykonaé warstwe zbrojaca z zaprawy zbrojacej |
siatki zbrojacej. Siatke zbrojgcg ukfada¢ na 10cm zaktad. Do wysokosci min. 2,0m nad
terenem zastosowal drugg warstwe zbrojenia z siatki uktadanej na styk. Na narozach
budynku i osciezy (gornych, bocznych i dolnych) zastosowac narozniki z siatkg zbrojgca. Na
styku budynku wyzszego z nizszym oraz stykach budynku szkety z sgsiednim budynkiem
zastosowac listwy dylatacyjne. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta
systemu.

Jedna ze scian przeswitu nie podlega dociepleniu zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Wymieni¢ istniejgce szafki gazowe na budynku na nowe typu staromiejskiego.
Zamontowac na $cianie pofudniowe] kratki wentylacyjne 20x20cm wentylujgce strych i we
wngce 25x40cm typu ppoz o odpornosci ogn.EIBD.

Vo e v vt ot e e 2ae o e e e v -

Sciany ponizej linii cokolowsj nalezy odkryé do tawy fundamentowej zgodnie z opisem
robét ziemnych. Przygotowanie podioza wg robét przygotowawczych. Sciane zagruntowad
emulsjg bitumiczng bezrozpuszczalnikows, a nastepnie wykonac izolacje przeciwwilgociowa
poprzez dwukrotne smarowanie dwuskiadnikowa bezrozpuszczalnikowa masa izolacyjna do
uzyskania grubosci zalecanej przez producenta. 1zolacja przeciwwilgociowa winna byé ciagta i
siggac od fawy fundamentowej do listwy cokotowe] wraz z os$ciezami. Wykonanie izolagji
przeciwwilgociowe] winno by¢ zgodne z instrukcja producenta.

W migjscach trudno dostepnych wykonaé izolacje scian metodg iniekcji krystalicznej.

Vit e ittt e e ke e e e e o ottt o e . et Bty g ko P v B v

Izolacje termiczng ponize] linii cokolu na pozostatych $cianach wykonaé z piyt
frezowanych z polistyrenu ekstrudowanego gr.120mm dia $cian i 40mm dla osciezy.
Dociepieniu podlegajg wszysikie oscieza (gorne, boczne i dolne) ziokalizowane ponizej linii
cokofowe]. Izolacje termiczng przykleja¢ punktowo (ok. 15 pkt¥m® do izolacji
przeciwwilgociowej za pomocg tej samej masy izolacyjnej bezrozpuszczalnikowej. Powyzej
terenu plyty dodatkowo mocowaé kotkami w ilosci 8 szt/m?.

e) Tynkowanie Scian - tynki fradycyine

Tynkowaniu tynkiem tradycyjnym $cian bez ocieplenia zewnetrznego podlegajg
elewacja frontowa | szczyt sciany potudn., sciany kominéw, §cian murkéw ozdobnych, ciany
ponizej linii cokotowej i ponizej terenu oraz wszystkie odkute z odparzonego tynku i
oczyszczone elementy architektoniczne (podokienniki, gzymsy, pilastry, zworniki, itp. z

zachowaniem ich naturalnej wielkosci i ksztattu.
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Tynki wykonywa¢ wg. PNS0/B-14501 poprzez reczne | maszynowe nanoszenie
mieszanki na uprzednio zagruntowane podtoze. Dopuszcza sie pocienienie tynku na detalach
do G08,- 1cm.

Zachowane oryginalne profilowania pod gzymsami oraz wokét otwordw okiennych
poddane =zostang wzmocnieniu poprzez nasgczenie specjalistycznymi preparatami
krzemianowymi wnikajgcymi w strukiure materiatu [ wzmacniajgeymi go.

Ubytki w gzymsach ciggnionych odtwarzane bedg przez zasiosowanie w pierwszej
kolejnosci zapraw gruboziarnistych do wykonywania rdzeni profili ciggnionych, a nastgpnie
zapraw drobnoziarnistych, kidre mozna szlifowac.

Stosowac odpowiednio klasy wykonania tynkow na :

Sciana ponizej terenu - Tynki surowe $ciggane pacg kat.ll

Cokét - Tynki pospolite dwuwarstwowe kat. 1| 1) Roéwna pow., ale szorstka

TynKi powyze] cokotu-Tynki pospolite trojwarstwowe kat. 11 1) 2) Rowna pow. i
gtadka

f) Tynkowanie Scian — tynki cienkowarstwowe

Tynkowaniu tynkiem cienkowarstwowym podlegajg wszystkie sciany powyzej linii
cokotowej, Sciana szczytowa PN powyzej docieplenia

Tynkowanie $cian tynkiem minerainym o strukiurze baranek 2,0mm wykonac Scisle wg
wytycznych producenta po zagruntowaniu podioza. Malowanie tynku farbg silikatowg
dwukrotne po zagruntowaniu podioza wg wytycznych producenta. Tynkowanie | malowanie
winno odbywac sie przy stabilne] pogodzie (brak opadoéw, brak silnych podmuchdw wiatru,
brak siilnego promieniowania stonecznego).

Sciany ponizej linii cokotowe] wykonaé w te] samej technologii z dodatkowym koncowym
malowaniem preparatem zapewniajgcym zwiekszona odpornos¢ na wodg i utatwiajgcym
zmywanie (antygraffiti) na h=2,0m od poz.terenu.

Kolorystyke malowania elewac]i opisano w ptk.6.6.c (Kolorystyka dia catego obiekiu) oraz w
czesci graficznej na elewacjach.

Przed zamowieniem tynku, farb wykonac probe zestawienia kolorystyki na scianie celem
ostatecznej akceptacji.

g) Obrobki blacharskie na $cianach
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Pod wszystkimi oknami wykonacé nowe parapety z blachy stalowe] powlekanej w kolorze
bialym o wielkosci dopasowsnej do ocieplong] éciany. Parapet winien wystawac 2+3cm poza
lico podokiennika. Wszystkie krawedzie winny by¢ wywiniete w taki sposob, aby zapewnicé
szczelnosé dla wod cpadowych oraz aby uniknac powstawania zaciekow. Boki zabezpieczyc
przez odpowiednie wyprofilowanie dekarskie blach szersze od krawedzi okna o 2cm z kazdej
strony. Parapet winien przylegac do oscieza na catej diugosci.

Obrabki blacharskie wykona¢ ponadic na gzymsie posrednim, zwienczeniu cokoiu i
scianach szczytowych. Wszelkie obrobki blacharskie muszg byC trwale potgczone z
pozostalymi elementami. Obrobka winna przylegac do warstwy zbrojacej (Sciany), zas tynk
wierzchni winien wchodzic na obrébke.

A A 4

5.7. Docieplenie stropodachow

Po oczyszczeniu siropu wykonac docieplenie w nastepujgcej kolejnosci:

» wykonad¢ warstwe wyrownawcza betonowa gr. ok. 35mm

« utozyé folie paroizolacyjng z wywinigciem 0,6m na sciany i kominy

» ulozyé mate z welny mineralnej gr. 10cm z wywinieciem 0,5m na Sciany i kominy
s utozyé krzyzowo dwie warstwy ptyt z wetny mineralnej twardej gr. 10cm kazda

o utozyd folie wiatroizolacyjng na catej powierzchni

o wykona¢ dojscia techniczne z podwojnych plyt OSB
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8.8. Detaie architekioniczne

a) Wymagania ogdlne
Weszystkie detate architekioniczne wymagajg odiworzenia. Przed rozpoczeciem robét
wykonawca winien sporzadzi¢ dckumentacje fotometryczng detali, dla mozliwosci ich

pdzniejszego wiasciwego odtworzenia.
b) Podokienniki

oy e

Istniejace podokienniki z cegly podlegajg skuciu w zakresie niezbednym do wykonania
docieplenia scian i odciezy dolnych. Wykonac podokienniki na bazie ptyt z twarde] wetny
mineralnej grubosci 4cm z wykonaniem warstwy zbrojgcej wokot piyi, krawedzie wzmocnié
naroznikami stalowymi. Ptyty z weiny przykleja¢ do (oczyszczonej i zagruntowanej) ciany za
pomocg wysokoelastycznej zaprawy klejgcej oraz mocowaé mechanicznie zgodnie z
rysunkami szczegotowymi. Profile podokiennikéw winny wystawac po 2+3cm poza obrys
otworu okiennego. Wykonac tynk mineralny na siatce +listwy systemowe razem z ptaszczyzng
pionowg BSO. Pod podokiennikiem wykona¢ gzyms podokienny z elementéw perlitowych
7*10*100cm mocowanych na zaprawe klejows i kotwy (3szt./1element). Dodatkowo od gory
osadzi¢ na zaprawe klejowa wzmacniajgca plyte wickno-betonowsg

c) Elewacja frontowa

. —n o v

Istniejgce elementy elewacii frontowej (kolumny, pilastry, zwiericzenia, gzymsy, zworniki,
oscieza, podokienniki, itp) podlegajg jedynie renowacji poprzez uzupeinienie ubytkow,
tynkowanie i malowanie farbg silikatowa. Dodatkowo nalezy odtworzyé z betonu
architektonicznego amfory wierficzace kolumny przy wejéciu oraz pilastry pomiedzy oknami
lukarn wg zdjecia w inwentaryzacji fotograficzne] oraz zdjec¢ posiadanych przez Szkote.

Istniejgce murki w czesci przed schodami podlegajg rozbiérce pod projektowane
poszerzenie dojscia . Murki w czesci schoddéw projektuje sie odtworzy¢ ze stylizacjg daszkow
zelbetowych ornamentem spirali jak istniejacy murek wewnetrzy w przedsionku . Wizualne
poszerzenie grubodci murkow wykonaé przez oblozenie sirony zewnetrznej] w pasie
cokotowym plytami XPS gr.14cm . Murki wykorczy¢ tynkiem elewacyjnym z malowaniem (jak
dla coketu) wraz z impregnacja preparatem antygrafiti.

Drzwi wejsciowe istnigjgce podiegajg renowacyjnemu malowaniu w istniejgcym
kolorystyce.

Detale wraz ze schodami, murkami bocznymi, zadaszeniem | zwieficzeniem pilastrow
wykonac zgodnie z rysunkiem szczegdlowym

e A ot ke o ]

istniéjace elementy portalu elewacji frontowej (pilastry, gzymsy) podlegajg
inwentaryzacii i odtworzeniu w grubosci ocieplenia. Istniejgcy gzyms podokienny portalu
podiega skuciu, ponadto gzyms w. czeéci nadprozowej, zwienczenie -wyréwnaniu ptaszczyzn
zaprawg cementowg pod projekiowane ocieplenie z ptyt z wetny mineralnej o zréznicowanych
grubosciach 4cm, 8cm do gr.14cm. Pilastry przy drzwiach bocznych wykonaé z plyt z wetny
mineralnej gr.14cm. Piyty z welny mocowaé na zaprawe klejows i kotki montazowe; wykonad
tynk mineralny na siatce +listwy systemowe w techn. BSO. Na wykoriczong ptaszczyzne do
izolacfi zwienczenia scian portalu mocowac frezowane elementy dekoracyjne z piyt perlitu
poprzez klejenie oraz dodatkowo mocowanie mechanicznie na dyble, tgczniki o diugosci
zapewniajgce] min. 80mm zakotwienie w Scianie z cegly. Zwienczenia wykonacé¢ z gotowych
profili wg rysunkow szczegdlowych z zachowaniem formy i wymiaréw porialu. Mocowanie
profili klejfem wysokaoelastycznym i kotkami kotwigcymi. Cato$é podlega tynkowaniu i
malowaniu farbg silikaiowa zgodnie z kolorystyka.

e) Gzymsy
Gzyms miedzykondygnacyjny na elewacji podlega w catosci poziomemu odwzorowaniu
w grubosci ocieplenia.
Gzymsy od strony podwdrza: wienczacy, podokienne, oraz migdzy kondygnacyjny na

elewacji potudniowe] podiegajg skuciu.
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Nowe gzymsy nalezy wykonac z ptyt z perlitowych - elementow dekoracyjnych z warstwg
wykariczajacg do malowania. Gzyms mocowac¢ mechanicznie do konstrukcji sSciany
zewnetrzne] z cegly na kotwy, konsole i {gczniki o dtugosci zapewniajgce] min. 80mm
zakotwienie w $cianie oraz mocowanie klejem wysokoelastycznym na ptaszczyznie wyprawy
tynkarskiej ocieplenia. Na gzymsie wykona¢ obrobke blacharskg z blachy stalowe
ocynkowane|. Calos¢ wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Gzymsy podiegaja
malowaniu farbg silikatows zgodnie z kolorystyks.

Montaz profili gzymsu wienczacego wariant ,A" zawiera skucie gzymsu ceglanego wraz z
wyrdwnaniem tynkiem tradycyjnym plaszczyzny kontakiowej do montazu jednoelementowego
profila gzymsu z perlitu.

W projekcie zawarto rozwigzanie wariantowe: ,B" zawierajgce zachowanie budulca cegianego
gzymsow wymagajace etapowego wykonania posrednich ptaszczyzn kontakiowych w technice
lekka mokra do montazu mnigjszych 2 belek profili dekoracyjnych z perlitu.

Gzyms z perlitu mocowaé kontaktowo wypetniajgc wszystkie ptaszczyzny klejem
wysokoelastycznym oraz mechanicznie do konstrukcji sciany zewngtrznej z cegly na kotwy,
konsole i taczniki o diugosci zapewniajgcej min. 80mm zakotwienie w $cianie . Gérna czgsc 2
gzymsu mocowana jest dodatkowo od gory do fat stalowych bedacych wspornikiem
wysunietej obrobki blacharskiej.

Wybér wariantu mocowania gzymséw z perlitu zalezy od stanu technicznego istnigjgeych
gzymséw. Przed ostateczng decyzjg zamodwienia odwzorowania gzymsow z perlitu i usuniecia
gzymséw ceglanych nalezy sprawdzi¢ stan zachowania budulca i zbrojenia posredniego w
gzymsach; wykonaé prébe montazu poréwnywalnych elementéw belek drewnianych na gorzej
zachowanych gzymsach od sir. PN. w celu osiatecznej akceptacji zamowienia.

f) Okapniki z dachowki
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W miejscu zakoriczenia izolacji termicznej na potnocnej Scianie szczytowej wykonac
gzyms z dachowki, w kolorze naturaing] czerwieni, mocowane] na zaprawe klejgca
szybkowigzgcg. Szczeliny wypeinic wysokoelastyczng mrozoodporng spoing w kolorze
dachéwki. Dachowke nalezy wkué¢ czesciowo w istniejgcg $éciange, a przestrzenie pod
dachéwka i wneke uzupetnic zaprawg kigjgcs.

Podobnie wykonaé okapniki na zwiericzeniu Sciany szczytowej i na lukarnach.

e e s e i

Poludniowa $éciana szczytowa powyzej linii gzymsu pozostaje bez zmian. Zruszone
elementy | odparzone tynki nalezy odku¢. Wszelkie spekania i ubytki nalezy uzupeinic
zaprawg wyrdéwnawczg z zachowaniem istniejgcej formy.

Catosé podlega tynkowaniu i malowaniu farbg silikatowg zgodnie z kKolorystyka.

h) Mury oporowe

Istniejgce tynki i dachéwke z muréw oporowych nalezy skuc , brakujgce fragmenty
gzymsu. ZwiefAczenie murkow wykona¢ z dachdwki ceramiczne] ukiadane] na klej
szybkowigzgcy po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu podfoza. Na szczytach
zamontowac gasiory ceramiczne na klej.

Na scianach wykonaéd tynk podkiadowy obsadzajgc na krawedziach narozniki stalowe.
Nz $cianach wykonaé tynk minerainy z malowaniem farbg silikatowg kolorem podstawowym
wg kolorystyki budynku.

Murki schodow gtdwnego wejscia skrécic ca.5,0m pod poszerzenie dojscia. Skué
istniejaca czapke betonowa. Nadmurowac Sciany i zwieficzy¢ kotwionym i poszerzonym na
zewnatrz daszkiem zelbetowym szer.55cm w formie isiniejgcych schodéw wewngirznych
(przywrbcenie formy hist. z 1938r). Murki poszerzy¢ do grubosci 45cm bez fundamentu w

technologii ocieplanych cokotdw.

i) Inne elementy
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Istniejacy wodotrysk w s$cianie potudniowe] nalezy odnowiC przez oczyszczenie |
pomalowanie farbg bezposrednio na rdze w Kolorze srebrnym matowym.
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8.5. Roboty towarzyszace

a) Roboly ziemne

Dla wykonania robét izolacyjnych $cian ponizej linii cokotowej konieczne jest odkopanie
scian. Ze wzgledu na blisko$¢ budynku zakiada wylgcznie sie rgczne wykonanie wykopdw.
Wykopy odgrodzi¢ od ciggdw pieszych sztywnymi barierkami Zzgadnie z wymogami przepisow
BHP. Zakiada sig wykopy o $cianach pionowych o szerokoéci 1,0m zabezpieczonych plytami
szalunkowymi wypartymi o Sciane. Dopuszcza sie (z wyjgtkiem $§ciany frontowe]) wykonanie
wykopdw skarpowych o nachyleniu 1/0,6 i szerokosci dna 0,6m. Odkopywanie Scian
fundamentowych wykonywaé w odcinkach nie diuzszych niz 10,0m. Odkopywanie Sciany
szczytowej w przeswicie maksymalnie na gieboko$é 0,6m i w odecinkach nie diuzszych niz
4.0m,

Po wykonaniu robdt wykopy zasypac gruntem sypkim z zageszczeniem mechanicznym
{warstwami 30cm w stanie luznym) do stopnia 1s=0,97 do wysokosci ok. 20cm ponizej
wierzchu projektowanej opaski. Zasypywanie wykopéw winno by¢ zgrane z wykonywaniem
uziomu budynku przez wykonawce instalacji odgromowej. Nadmiar gruntu naiezy wywiezé z
terenu budowy. :

Uszkodzong nawierzchnig, gdzie nie bedzie ukiadana kostka, nalezy wyrownaé, oczyscié
z kamieni i obsiaé trawg z warstwg ziemi torfowe]. Wszelkie uszkodzenia istniejgcych
elementdw wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

Po podniesienie terenu, czes¢ okien znajdzie sie na poziomie gruntu. Zabezpieczenie
okien wykonac poprzez montaz doswietlaczy okiennych 80x80x40cm =z rusztem
zabezpieczonym przed zdjgciem. Doswietlacze montowaé po wymianie ckien na mniejsze na
wykonang juz izolacje przeciwwilgociows, a przed izolacjg termiczng z uszczelnieniem miejsc
gdzie wykonano otwory. Nie ma koniecznosci uszczeiniania samych doswietlaczy. Nad
doswietlaczami wykonaé zadaszenie z poliweglanu. Catos¢é wykonaé zgodnie ze
szczegdtowym rysunkiem detalu.

¢} Remont nawierzchni onaski, dojéé, i ciagdw pieszojezdnych
Remont/ odtworzenie opaski -~ chodnikéw dojé¢ wokot budynku zaprojektowano

szerokosci 0,7m, 0.8m, 1,50 m i 2,5m oraz remont placyku przed gtéwnym wejsciem,
nawierzchnie w patic  zaprojekiowano kostki postarzane] w kolorystyce dwubarwnej o
nieregularnym uktadzie (szary 50%, i grafitowy 50%) kolorze melanz szaro czarnym. Spadki
podiuzne zostaly dostosowane do istniejgcych spadkédw terenu | wahajg sie od 0,5% do 6%.
Spadek poprzeczny zaprojektowano o wartosci od1,5% do 2%. -
Odwodnienie ciggow pieszych zaprojektowanc jako powierzchniowe. Odwodnienie
terenu
- od strony patio zdecydowano sig na podniesienie depresyjnego terenu poprzez wypelnienie
gruntem i piaskiem zageszczonym ze spadkiem w kierunku granicy dziatki. Teren wylozyé
kostkg brukowg na podbudowie jak dlz opaski. Ksztaltowanie spadku nawierzchni w patio od
scian i palisady doswietlaczy piwnicznych w kierunku kratki odptywu Kd z awaryjnym
odwodnieniem liniowym z polimerbetonu (z rusztem zatrzaskowym zeliwnym), z
wyprowadzeniem odptywu do Kd -na wtasny teren poprzez dziatke SPnr19 na dziatke LO.
Remont / odtworzenie ciaqu pieszo —jezdnego, przejazdu bramowego z wielofunkcyjnym
placem od str. poludniowo-wsch szer. od 2,70m-12,80m-8,50m =zaprojekiowano o
wzmocniong] konstrukcji z zastosowaniem kostki betonowej postarzans] w kolorystyce
jednobarwnej w kolorze szarym. Ciek biegngcy do str. zach. wzdtuz placu i ciggu pieszo
jezdnego zaprojektowano z kostki betonowej utozonej nizej od nawierzchni ciagu o 1-2 em i
zakonczono odptywem w ciagu liniowym przed przejazdem bramowym oraz w zjezdzie z ulicy
na terenie wkasnym .

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni, posadowienie abrzezy, kraweznikow i palisad - zgodnie
zZe szZczegotowym rysunkiem detalu.
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Obramowanie ciggu pieszego zaprojektowano obrzezami betonowymi 8x30x100 na
podsypce cementowo piaskowej. Obrzeza beda obnizone o 1 cm od poziomu nawierzchni
chodnika. Grunt przy obrzezach winien by¢ uksztattowany w sposob odprowadzajgcy wody
deszczowe o 3 cm ponizej obrzeza,

Obrzeza stanowigce odboj kot jezdnych od scian bedy podwyzszone o 8-12 cm od
poziomu nawierzchni jezdnej i zatopione bezprogowo na szerokosci dojs¢ do budynku.

Obudowe doswietlaczy piwnicznych zaprojektowano w konstrukeji z palisady 12x12x h:
30;80cm posadowionej w tawie betonowej B-20.

Odprowadzenie wody z patio istniejacym wpustem deszczowym | odwodnieniem
liniowym z polimerbetonu (z rusztem zatrzaskowym zeliwnym).

Obramowanie dia placu jezdnego zaprojektowano kraweznikami drogowymi 15x100x30
stanowigcymi odbéj najazdowy dia két samochodowych przy opasce budynku . Obramowanie
opaski od ciggu pieszego stanowi najazdowy odboj dla két samochodowych od &cian -
zaprojektowano obrzezami betonowymi 8x30x100 w fawie betonowej B-20 na podsypce
cementowo — piaskowsj .

Wihazy zeliwne i pierscienie beton. na studzienkach w projektowanych ciggach podiegajg
wymianie na nowe w projektowanych poziomach.

Wykonanie robét:

Zerwa¢ istniejgca asfaltowg nawierzchnie dojazdu i dojé¢ w zakresie projektowanej
dziatki, wykonaé korytowanie i podbudowe w projektowanej konstrukeji , utozyé nawierzchnie
z kostke obsadzajac nowe obrzeza | krawezniki zgodnie z projektem . Spadki wykonaé do
wpustow. Wyregulowac istniejgce wtazy na studzienkach.

Przed wykonaniem opaski zabudowaé obrzeza i krawezniki na fundamencie z betenu
potsuchego R=5,0MPa. Podbudowe pad kostke wykonac z betonu pdisuchego R=5,0MPa.
Podbudowe zageécié mechanicznie i pielegnowac przez 7dni poprzez polewanie woda.
Kostke brukowa ukiada¢ na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. ok. 5cm po
zageszczeniu. Spoiny wypefnié piaskiem. Utozong kostke zageszczadé zageszczarkami
jednokierunkowymi o masie ok. 70kg.

Ao

Schody terenowe wejscia giéwnego wykonaé ze stopni beton.15x40x100cm =z

powierzchnig tupana podstopnicy na podbudowie z betonu potsuchego R=5,0MPa,
stabilizowanego mechanicznie.
Stopnie schodowe terenowe inne wykonad z bloczkdw betonowych 20x40x14cm w kolorze
czarnym i kostce nawierzchniowej, uzupetniajgco na podstopnice stosowad obrzeza o
wymiarze 30x8cm na podbudowie z betonu potsuchego R=5,0MPa, stabilizowanego
mechaniczhie. ’
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Krata 30x40cm ocynkowana zgrzewana, dostepna o réznych rozmiarach oczek oraz
ptaskownikow - najpopularnigjsze oczko 33%38 mm, ptaskownik 25/2 mm, kgtownik 30/30/3
mm, obeigzenie toczne 250kg/kofo, opcja antykradziezowa. Wneka do kratownicy o
ptaskowniku nosnym 25 mm powinna byé wykonana na giebokos¢ co najmnigj 28 mm (rama
wykonana z kgtownika 30x30 mm) osadzona w nawierzchni z kostki beton.

f) Daszek nad wejsciem gidwnym

Projektuje sie remont zadaszenia tukowego nad gtownym wejsciem,

Daszek tukowy wykonac jak isiniejacy o konstrukeji z profili stal. 50x35x3mm gietych w tuk
R=740cm na wzmocnionych zastrzatem wspornikach stal. licowanych w grubosci tynku, catoéé
konstrukeji ze staii nierdz.AlSt 304, fub ocynk.ogniowo, malowany proszk. Mocowanie 3
wspornikéw na kotwy wklejane. Okucia daszku, systemowe ze stali nierdzewnej AlS| 304.
Pokrycie z ptyty wym.110/82x300cm z poliweglanu litego gr.8mm;

Zadaszenie tgcznie winno siega¢ min. 1,5m poza lico drzwi | min. 0.5m poza obreb otworu
drzwiowego. Daszek winien przenie$é dynamiczne obcigzenie oscha dorosta zawieszong na

iego kraricu. Cato$é konstrukcji malowana proszkowo na kolor czarny miotkowy .
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Ze wzgledu na mozliwosé wspinania sie, oraz na awaryjne uzytkowanie bocznych wyisé
rezygnuje sie z montazu daszkow dla wyjscia z parterowego wiatrotapu sali gimnastycznei,
technicznej klatki K3 i dojscia technicznego klatki K2.

g) Kraty ckienne i brama

ol ) et Wl e vy P T T

Kraty zamontowaé jedynie na oknach oznaczonych w czesci rysunkowej.

Od strony frontowej kraty wykonac¢ jako dekoracyjne z prostych pretéw kwadratowych
12x12mm  w rozstawie 12cm potaczonych przez spawanie plaskownikami 30xdmm
umieszczonymi obustronnie 15cm od go6ry | od dotu kraty( zamiennie w poprzeczny
ptaskownikach przebi¢ otwory na goraco i przewlec prety.

Pozostate kraty wykona¢ z pretow stalowych @12mm w rozstawie 12cm w ramie z
ptaskownika 30x4mm. ‘

Catos¢ konstrukeji krat ocynkowaé w galwanizerni . Kraiy po odftuszczeniu pomalowad
dwukrotnie farba antykorozyjns.

W pomieszczeniach na pobyt ludzi zaleca sie zastosowanie jednej kraty otwieralnej od
wewnatrz (obligatoryjnie w pomieszczeniach na pobyt ludzi na poziomie sutereny).

Kraty mocowac do osciezy za pomoca kotew staiowych przykrecanych dostepnych wytgcznie
po otwarciu okna.

Brame w przeswicie wykona¢ jako dwuskrzydiowg dekoracyjng z prostych pretow
kwadratowych 12x12mm jw. w rozstawie 12cm polgczonych przez spawanie plaskownikami
40x6mm umieszczonymi obustronnie w itrzech rzedach na wysokosci zawiaséw Konstrukcja
skrzydta : rama spawana z profili stal.L50x50x5, z wypetnieniem pretami jw.

Catos¢ konstrukcfi krai ocynkowaé w galwanizerni. Kraly po odiiuszczeniu pomalowaé
dwukrotnie farbg antykorozyjng w kolorze czarny miotkowy.

Kazde skrzydto wyposazyé w irzy zawiasy. Brame wyposazyé w rygle i zaczep na kiddke z
bickadg pozycji otwarcia w obydwu skrzydiach i w nawierzchni . Ksztalt bramy winien
odpowiadaé przedstawionemu na rysunku elewacijl.

Balustrady zewnetrzne wykona¢ z elementéw: stupki wykona¢ 2z rur kwadrat
30x30x4mm, pochwyty wykonaé z rur ¢30x4mm wypetnienie z prostych pretéw kwadratowych
12x12mm w rozstawie 12cm ; -taczenie przez spawanie ptaskownikami 30x4mm

Pochwyty schodow zewnetrznych wykonac z rur stal. ¢30x4mm. Catoéé elementow stal.
ocynkowacé w galwanizerni, po odtiuszczeniu pomalowad dwukrotnie farbg antykorozyjng

s Balustrady w kolorze czarny miotkowy.
o Pochwyiy w kolorze jasny szary RAL 7035.

Balustrady Zewnetrzne i pochwyty schodéw zewnetrznych wykonac z ksztattownikéw Ze
stali zwykte] wg. rysunku wykonawczego. Montaz balustrad | pochwytéw, polega na
wywierceniu otworéw w scianie na dyble | w podiozu zelbet, oraz na wklegjeniu elementu
trzpieni na zaprawe szybko schngcg i uszczelnieniu masami bitumicznymi.

Na lstmejacym fundamencie wykonaé nowe ogrodzenie sktadajace sie z :

« zakotwienia stupkdw stalowych ogrodzenia w rozstawie co 2,52-2,60m w pogiebionych
na h=0,65m otworach

= na catosci istn. podbudowy wykonaé¢ wylewke wiefczacg fundament o przekroju
25x15cm, z betonu C20/25 z dodatkiem uszczelniaczy, zbrojony wiericem z pretdow
stalowych @8mm wraz z dylatacjg za kazdym stupkiem na uskoku.

+ na poszerzonym fundamencie potozy¢ izolacje poziomsa ;

o wymurowac cokdt szer.20cm/ h=45cm z elementéw galanterii betonowej systemow
ogrodzeniowych o gotowe] gtadkig] sirukturze zewngtirznej ; Bloczek/pustak cokoiowy
dt.50,4/ szer.20/ h. 20cm , murowany w 3 warstwach od sirony nizszej strony,
Zagtebiony czesciowo ponizej terenu z uskokiem na kazdym przesle. Bloczki wypetnié
potsuchg mieszankg kruszywa stabilizowang cementem o Rm=5,0MPa

o Daszek murka cokotowego dt.50,4/ szer.20/ h.6 cm osadzony na zaprawe cementows
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Nowe ogrodzenie systemowe wykonaé z typowych stalowych przeset paneli

dekoracyjnych wys. 150cm mocowanych na stupkach stalowych z uskokami niwelujgcymi
spadek terenu. Furtke zastosowac szer. min. 150cm z zamkiem na witadke; wyposazyé w
blokade pozycji stale otwarte -zamknigte (w skrzydte/ nawierzehni), w domofon.

Symetrycznie od furtki wykonaé dwa przesta demontowalne z zabezpieczeniem.

Wzér ogrodzenia typowy : wypeinienia wykonane sg ze stalowych ksztattownikéw prety o
przekreju 12 x 12 [mm], zakoriczenie goérnej krawedzi: proste stalowym grotem / kulkg
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy + malowanie w kol.czarnym

Wszystkie elementy akcesoria w jednym systemie. Nowe ogrodzenie wykonaé zgodnie z

rysunkami szczegétowymi.

J)} Inneroboty zewnetrzne

------------------------

na balkanach wykonaé balustrady o wys. 110cm Na bokach schoddw gidwnego wejscia
oraz pochwytow z rur nierdzewnych @40mm tgczonych przez lutospawanie =z
wypetnieniem pionowymi pretami nierdzewnymi @8mm w rozstawie Scm.

Zamontowac¢ w otworach nad lukarnami od wewnatrz kratki stalowe z siatka stalowa
ocynkowana o gestych oczkach (10x10mm przy grubosci drutu 1,0mm).

Montaz wspornikéw kamer | wyprowadzenie przewodéw wykonawca realizuje we
wlasnym zakresie. Ponowny montaz i podiaczenie kamer winna wykonac¢ firma
zajmujgca sie serwisem monitoringu na zlecenie uzytkownika budynku.

Niwelacja , uprzatnigcie | zagospodarowanie terenu

Usunigcie drzew od strony frontowsj.

Likwidacja progoéw wejéé od podwodrza ( skucie posadzki na di. do 1m, wykonanie
wylewki betonowej w spadku , wykoriczenie posadzki ptytkami gres jak istniejgce.)
Wykonie progéw na ocieplanych balkonach (ogélnie nie uzytkowane)

Wykoriczenie otwordw okiennych po wymianie stolarki { jak stan istn.)

Wykoriczenie wewnetrzne pomieszczeri ocieplanych od wewnatrz -zgodnie z
wczesniejszym opisem.

5.10. Roboty z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowanej ekspertyzie pozarowej dla budynku

IVLO, w projekcie ( pkt.8.,WARUNK!I QOCHRONY PRZECIWPOZAROWELJ) przewidziano
nastepujgey zakres robot:

1.

2.

wydzielenie klatek schodowych K2 oraz K3 w klasie, co najmnisj REl 120
z zamknigciem drzwiami El 60 S w poziomie poddasza : '
zapewnienie wymaganej odpornosci ogniowej stropu ostatniej kondygnacji (R60) przez
montaz piyt G-K/F gr. 15mm na sufit oraz izolacje plytami z weiny minerainej od gdry
lub odstepstwo w tym zakresie
dla potrzeb zapewnienia odpornosci ogniowej sciany oddzielenia pozarowego przy
klatce schodowej we frontowej czesci budynku —wymiane okien na DrZeciwpozarowe
we wnigce od strony zachodniegj i cianie patio od strony péinocnej
dla potrzeb zapewnienia odpornoéci ogniowej stropu i wigzby dachowe] przewidziano
rozbidrke zabuddw wydzielonych pomieszczen poddasza oraz rozdzielenie dachéw
nizszego i wyzszego przez nadmurowanie szczytu $ciany ogniowsj.
zapewnienie wymaganej odpornosci wigzby dachowej {R30) poprzez impregnacje
preparatami chemicznymi (roztworami solnymi) i wymiane pokrycia w klasie Broof t1
jako dach nierozprzestrzeniajgcy ognia, klasyfikacja zgodnie z Decyzjg Komisji
Europejskiej z 6 wrzeénia 2000 r. nr 2000/553/EC sktadajacy sie z warstw :
a. - pokrycia z bilachy ptaskiej grubosci 5mm > 4mm, kazda zewnegtrzna warstwa
niorganiczna lub PCS<4,0MJ/m2 i gramature 200g/m2
b. -paroizolacja z foli pe (warstwa separasyjna i wiatroizolacja) lub pap
podktadowych o wiasciwosciach wg. BN-En 13707 lub 13970 i klasie co
najmniej E wg.Pn-eN 13501-1,.
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c. - drewnianego podktadu nosnego NRO o grubosci 28mm > 25mm  ze
szczelinami 5,0mm
Spelniajgcych warunki wg. kryteria cceny dachéw wg PN-EN 13501-5;
6. wykonanie izolacji termicznej budynku z materiatow niepalnych
Ponadto zgodnie z W.T.:
7. dla potrzeb zapewnienia ewakuacji z sali gimnastycznej ponowne wykonanie drzwi
zewnetrznych w miejscu zamurowanego otworu
8. wymiane drzwi zewnetrznych na spelniajgce wymogi ewakuacii
Inne zaiecenia :
Zgodnie z innym opracowaniem dot. wymagan zapewnienia drogi pozarowej do obiekiu
roboty bud. nalezy poprzedzi¢ wykonaniem peinej wycinki drzew przed elewacja frontowa.

8. KONTROLA JAKOSCI RCBOT

6.1. Oaodlne zasady kontroli jakosci rohét

Wszystkie warstwy ulegajgce zakryciu winny byc na biezgco Kontrolowane przez
Inspektora Nadzoru,

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z zaleceniami producentaw materiatdw i
urzgdzen i Scisle je przestrzegacé. Nalezy zapoznac sie réwniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nasigpita jej utrata fub ograniczenie w przypadku btednego montazu jub
przez niewykwalifikowany personel.

Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczgce wzoréw i koloréw winny by¢é
sporzgdzone na pismie.

6.3. Badania w czasie robot

Wszystkie elementy przed zakryciem (skuie iynki, nowowykonane tynki wyrdwnawcze,
izolacje przeciwwodne; ptyty izolacyjne po ich kotwieniu, warstwa zbroijgca dla scian
nadziemia i ponize] linii cokotowej oraz poszczegdine warstwy izolacji termicznej i
przeciwwilgociowej dachu) podlegajg dokumentacji fotograficzne] w rozdzielczosci min. 7Mp
(oraz o ostrosci i jasnosci zapewniajgce] widocznosc szezegdtdw), kidra to nalezy przekazad
wraz z dokumentami odbiorowymi.

a) Stropodachyidach

- -

Sprawdzeniu podlegaja:
' » prawidtowosc wykonania podioza pod izolacje termiczng
» prawidtowos¢ impregnacji wiezby dachowej
e prawidtowosc utozenia izolacji termicznej

Sprawdzeniu podlega:
s prawidiowosc zamocowania
» prawidlowosé uszezelnienia
« ustawienie okien: {j. pion i poziom, przekatna
» mechanizmy otwierania okien.

Sprawdzeniu podiegaja:
» przygotowanie podioza pod izolacje przeciwwilgociows
e tasmowanie narozy
prawidtowosd, grubogd i ciagtose utozenia izolacji przeciwwilgociowej
prawidtowasc utozenia izolacji termicznej i jej moacowania
iakosé wykonania warstwy zbrojace]
s jakost wykonania wyprawy tynkarskiej

-]

]

L]
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Sprawdzeniu podiegaja:
@ przygotowanie podioza
» osadzenie listwy caokotowej
» prawidfowosé utozenia izolacji termicznej i jej mocowania
s jakos¢ wykonania warstwy zbrojace]
s prawidfowosc obsadzenia elementdw na elewacji
o jakos¢ wykonania wyprawy tynkarskiej
o Kkolorystyka i jako$¢ malowania
s jakosc i prawidlowos$¢ wykonania obrébek blacharskich

Sprawdzeniu podlegaja:
e prawidtowosé mocowania rynien i ich spadki
e prawidiowos¢ mocowania rur spustowych i ich pionowosé
» prawidiowos$¢ podigczenia do istniejacej kanalizacji deszczowe;

Sprawdzeniu podlegaja:
» podtoze pod nawierzchnie
o utozenie kostki i phyt
o warstwy zasypki | ich zageszczenie
* inne elementy na zyczenie inspektora nadzoru

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

Do dokumentéw budawy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektows

b) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania tereny budowy

c) umowy cywilno-prawne z oscbami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencje na budowie
Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD lub DVD winna byé przekazana Zamawiajacemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢ pogrupowane w foldery nazwane
zgodnie z fotografowanym etapem robét.

Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspekiora Nadzoru |
przedktadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt begdzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacig techniczng w jednostkach ustalonych obmiarow
kosztorysie. Ksigzka cbmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rabat
budowlanych.

Obmiary robét sporzadza sie zgodnie z zasadami przyjetymi katalogach KNR.

Obmiar nalezy przeprowadzacé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robaét.

Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objgtoéci beds uzupeinione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksiazki
cbmiardw.

8. ODBIGR ROBOT

Odbiorowi protokelarnemu przez inspektora nadzoru podiegajg nastepujace roboty:
= [zolacja przeciwwilgociowa posadzek
= grubos¢ i wykoriczenie wylewki betonowej



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST/B-01 28

» rownoscé iynkdw nowowykonanych i przetartych

» konstrukcje wsporcze Scianek, obuddw i sufitéw podwieszanych

s prawidiowosé wykonczenia scian | podidg (rdwnosc plytek | szczelnosé ich
spoinowania, spawanie wyktadzin, lakierowanie parkietu, roboty malarskie

+ inne roboty na zyczenie inspektora nadzoru

Odbiér winien obejmowac jakos¢ robot i uzytych materiatow. Na wszystkie elementy
kontroli robdt wyszczegolnione w pkt. 6 nalezy spisac protokoty. Protokot winien zawierac
ewentualne uwagi inspektora nadzoru dotyczace wad | sposob ich usuniecia. Peiny odbiér
robot moze nastgpic po wyeliminowaniv wad, brakéw, usterek i innych defektow majgcych
wplyw na jakosé i estetyke robdt.

Po zakonczeniu prob nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji
wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

= zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczgeymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

o zgodno$é wykonania z WTWIO, a w przypadku odsiepstw - uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic komisji nastepujgce dokumenty:

+ Kkarty gwarancyjne urzgdzen

+ dokumentacie powykonawczg =z naniesionymi ewentualnymi zmianami

dokaonanymi w czasie budowy,

dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

protokoty odbiordow czesciowych,

protokoly wykonanych préb i badan,

swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen | materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposdb i podstawa platnosci winna byé okresiona w Specyfikaci Istotnych Warunkow
Zamowienia lub w Umowie.

11. WYKAZ PRZEPISOW

Wykonawca jest zobowigzany znacé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wiadze pansiwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kidre sa w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdi. Najwazniejsze z nich to:

o Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r, poz. 471) z pozn.
zmianami

s  Roezporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dniz 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami

» Rozporzgdzenie MSWIA Z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowsj
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
paznigjszymi zmianami)

» Rozporzgdzenie Minisira infrastrukiury | Budownictwa w sprawie krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pozniejszymi zmianami)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497 z péZniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych _
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997
r. W sprawie ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jeBnority Dz.U.
2003 nr 169, poz. 1650)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
infermacji dotyczacej bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118, poz.1263).
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 futego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47, poz. 401)
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12. OBMIAR ELEMENTOW DOCIEPLENIA

Lp | Poz: Rodzaj robét / rodzaj obmiaru wym.t | wym.2 :;;;r ; ilosé
Izolacja przeciwwilgociowa
1 | Sciany budynku
2 - izolacja wysokosei 4,0m 40 57,30 1 229,2
3 - izolacja wysockosci 3,5m 3,5 26,20 i 91,7
4 - izolacia wysokosci 2,8m 2.8 5,70 1 16,0
5 - izolacja wysckosci 2,4m 2.4 27,90 1 67,0
6 - izolacja wysokosci 2,.0m 2,0 40,90 1 81,8
7 - izalacja wysokosci 1,5m 1.5 14,50 1 218
8 - izolacja wysokosci 1,2m 1,2 15,80 1 19,0
9 - okno 140x135 1,4 1,35 -7 -13,2
10 - okno 120x120 1,2 1,20 -4 -5,8
11 - drzwi rozne 1.4 2,20 -3 -9,2
12 | Oscieza okien i drawi 85,3 . 0,30 1 28,6
13 WIEFZCh przybudowkl 4.4 2,00 2
Domepleme $cian coko#u bez wyprawy S
2 m2
tynkarskiej o

1 | Sciany budynku
2 - izolacja wysokosci 3,6m 3,8 57,3 1 2086,3
3 - izolacja wysokosci 2,4m 24 57 1 13.7
4 - izolacja wysokosci 1,8m 1.8 27,8 1 50,2
5 - izolacia wysokosct 1,5m 1,5 40,4 4 60,8
6 - izolacja wysokosci 1,2m 1.2 14,0 1 16.8
7 - okno 120x120 1,2 121 4 -5,8
8 - drzwm rozne 1,4 2,2 -2 6,2

3 Doc;epleme zewn. z wyprawq tynkarskq m2 1136802
1 | ELEWACJA ZACHODNIA W PRZEKROJU A-A 30,0 12,2 1 366,0
2 Boczne wneki na zewnairz 1,9 12,2 2 46,4
3 - potaczenie z budynkiemn 10,8 12,2 -1 -131,8
4 - okno 140x210 1,4 2,1 -16 47,0
5 - okno 100x210 1,0 2.1 -1 -2,1
6 | ELEWACJA POLUDNIOWA
7 Sciana szczytowa 14,1 11,3 1 158,3
8 Sciana czesci wysaokiej 13,4 12,1 1 162,1
9 Czesc srodkowa Sciany 8. 8,3 1 73,8
10 Czas¢ zachodnia Sciany 10,5 9,2 1 96,5
11 Przybudéwka 26 27 1 7,0
12 - okno 140x210 1.4 21 -13 -38,2
13 - kwadrat okien fukowych 1.4 1.4 -4 -7.8
14 - polkola okien tukowych R=0,7 -5 -3,8
15 - okno 100x210 1,0 2.1 -3 -6,3
16 - okna 140x2%0 1.4 2,9 -1 4,1
17 - pkno 140x80 1.4 0,8 -1 -1,3
18 - drzwi do przybudowki 1,1 2,1 -1 -2,3
19 | ELEWACJA ZACHODNIA CZESC| Z SALA GIMN.
20 Elewacja budynku z salg gimnastyczng 17,0 9,5 1 161,5
21 -okno 140x210 1,4 2,1 -3 -8,8
22 - okna 140x290 1,4 2,9 -4 -16,2
23 Sciana c;e:é,ci wysokie] czesciowo przyleg. do 5.4 40 1 21.6

poddasza sali gimn.
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24 | ELEWACJA POENOCNA
25 Sciana czescl wysokigj 13,0 12,1 1 157,3
26 Czesé srodkowa sciany 26 8,3 1 216
27 Sciana szezytowa segmentu Sali gimn. 17,3 9,3 1 1680,9
28 Zwisficzenie sciany j.w. 11,58 5,5 1 63,3
29 Przybudowka 2.8 4,2 1 10,9
30 - okno 140x210 1.4 2.1 -8 -23,5
31 - okno 100x140 1,0 14 -1 -1,4
32 - okna 140x%300 14 3,0 -3 -12.6
33 - okna 140x80 1.4 0,9 -1 -1,3
34 | ELEWACJA WSCHODNIA W PRZEKROJU B-B
35 Sciana lewa 3,9 9,2 1 35,9
36 Sciana prawa 5.6 8,8 1 49,3
37 - okno 140x210 1,4 2.1 -1 -2,9
38 - okna 140x280 1,4 29 -1 41
39 | Sciana przeswitu 14,0 1,7 1 23,8
40 | Strop prze$witu 14,0 35 1 49,0
41 Strop wneki 2,1 1 9,5
Domepleme od wewnqtrz com2o [ 290,3
1 | Sciana niski parter 23,9 2.7 1 64,5
2 | Sciana wysoki parter 28,1 3,6 1 101,2
3 iScianal pigtro 28,1 3,6 1 101,2
4 !8ciana il pigtro 28,1 3.5 1 98,4
5 Okna niskiego parteru 1,4 1,40 -7 -13,7
& - okno 140x210 1,4 2,10 -18 -52.9
7 - okno 170x210 1,7 2,10 -6 -21.4
8 - kwadrat okien {ukowych 1.4 1,40 -8 -15,7
9 - patkola okien lukowych R=0,7 -8 -4.8
10 - drzwi wejsciowe 1,5 1,70 -1 286
11 Bok| klatkl na poddaszu 12,0 3,00 1 36,0
Doc1ep| oSciezy zewn. powyze; cokoq‘u R P
m | 3649
bocznych i gérnych z wyprawa tynk. e o
1 Okna 1,4x2,1 56 45 257,6
2 Okna 1,4x3,0 7.4 9 66,6
3 Okna 1,02, 1 52 5 28,0
4 Okna 1,4x0,9 3,7 1 3,7
5 Dr'ws boczne 55 2 11,0
Doclepleme osc:ezy Zewn. dotnych _ o |
m 83,8
powyzej cokotu
1 Okna 1,4 1,4 56 78,4
2 Okna 1 O 1,1 5 55
Docieplenle oscuezy pOI’llZEj cokoiu m. 56,1
1 Okna 1,2x1,2 48 5 24,0
2 Ckna 0,8x0,5 2.6 B 15,6
3 Drzw1 boczne 5,5 3 16 5
Wyprawa tynkarska bez doc:eplema .m2 | 578 3
1 | ELEWACJA WSCHQODNIA 30,5 12,9 1 383,5
2 - okno 140x210 1.4 2,10 -18 -52.9
3 -okno 170x210 1,7 210 -6 214
4 - kwadrat ckien fukowych 14 1,40 -8 -15,7
5 - potkola akien tukowych R=0,7 -8 -4.6
8 - drzwi wejsciowe 1,5 1,70 -1 -2,6
7 Pilastry 1.7 2,80 2 95
8 Lukarny - front 4.0 2,00 3 24,0
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9 - okna lukarn 1,0 1,25 -8 -7.5
10 Lukarny - boki 2,0 2,00 3 12,0
11 Lukarny - zwiericzenie 2.0 1,50 3 9.0
12 Oscieza okien | drzwi 187.8 0,25 1 AT .0
13 Kominy 40,0 1,50 1 60,0
14 Sciana szczytowa potudn. ponad dociepleniem 7.5 9,00 1 67,5
15 Wewn. strona Sciany j.w. ponad dachem 15,0 1,50 1 22,5
16 Spéd balkonow 30 2,00 2 12,0
17 Sclana pr#eswntu 14,5 1,80 1 26 1
g Obrobkl b!acharskre na sc;anarh ‘m2 110 8
1 | Podokienniki okien docieplanych nad cokofem 83,9 0,80 50,3
2 | Podokienniki okien docieplanych pod cokelem 1,2 0,60 5 3,6
3 | Podokienniki okien od frontu 51,0 0,40 204
4 | Obrébka gzymsu posredniego 14,0 0,25 3.5
5 Obrobka gzymsu coko!u 132,0 025 - 33 0
10 Wyprawa tynkarska coko#u na murze m2- 58 6' '
1 | Elewacja frontowsa - strona prawa 13,5 2,40 1 32,4
2 | Elewacja frontowa - strona lewa 13,6 2,70 1 36,7
3 - okna na elewacji frontowej 1,4 1,40 -6 -11,8
4 - przeswit na elewac]i frontowe] 2,2 3,00 -1 -6,8
5 Osueza 58 0,20 7 7.8
11 Wyprawa tynkarska cokoiu na lzolac:]l 2
5 | Wysoki cokét od strony parkingu 35,8 3,00 1 1074
6 - przeswit na elewacji zachodnigj 2,2 3,00 -1 -6,6
7 - drzwi 2,8 210 -1 -5,9
8 - okna 1.2 1,20 -4 -5,8
9 | WyZszy cokdl na sali gimnastycznej 28,0 1,40 1 39,2
10 | Nizszy cokdt sali gimnastycznej 24,9 1,00 1 249
11 | Cokét wneki od strony pdinocnej 29,1 1,30 1 37,8
12 OSCIELE 58,0 0,40 1 23 2
12 Domepieme osmezy wewnetrznych ‘m2 161 B
1 Okna 1,40x1,40 56| 07 7.0 27,4
2 Qkna 1,40x2,10 7.0 07 20,0 98,0
3 Okna 1,70x2,10 7.6 0,7 8,0 31,8
4 DIZWI

07

19

42

.Obm|ary podano szacunkowo



