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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przytgcza cieptowniczego wysokich
parametrow do budynku IV Liceum Ogélnoksztatcacego przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest:
= Umowa z Gming Lublin
e mapa do celdw projekiowych
e warunki LPEC
» dokumentacja projektowa i powykonawcza sieci cieptowniczej w ul. Szkolnej
» obowigzujgce wytyczne, normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres projektu wchodzi wykonanie nastepujacych robét:

o przylgcze cieptownicze wysokich parametrow z rur preizolowanych DN40/dn125 +
DN40/dn110 o diugosci 18,9m (w osi liczac od punktu wtgczenia do lica budynku)

o roboty towarzyszace odtworzenia nawierzchni

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek jest dwu-, trzy- i czterokendygnacyjny. Nad czescig czterokondygnacyjna
znajduje sie dodatkowo adaptowane poddasze podlegajgce fikwidacji. Posadzka najnizszej
kondygnacji znajduje sie cze$ciowo ponize] poziomu terenu.

Istniejacy wezet ciepiny zlokalizowany jest w sgsiednim przylegajgcym budynku Szkoty
Podstawowej Nr 19 [ dziata na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewu cieptej
wody uzytkowej zarowno dla budynku SP, jak i przedmiotowego budynku Liceum.

Istniejgca instalacja c.o. wykonana jest na bazie rur stalowych zaciskowych i grzejnikow
stalowych piytowych.

5. OPIS OGOLNY UKLADU

Projektowane przytgcze zabezpieczat¢ bedzie potrzeby ogrzewania i podgrzewu cieptej
wody uzytkowe] dla budynku szkoly.

Zaprojektowano przytgcze z rur preizolowanych z alarmem. Dla mozliwoéci odciecia
zasilenia zaprojektowano studzienke z armaturg odcinajacs.

Pierwsza czes¢ przytgcza (wraz z wigczeniem) prowadzona bedzie pod nawierzchnia
jezdnig asfaltowg (droga gminna), dalej pod chodnikiem z kostki, wjazdem asfaltowym (do
przebudowy zgodnie z odrgbnym opracowaniem) oraz pod trawnikiem. Wigczenie do sieci
preizolowanej 2x DN200/dn315 przewidziano pod cisnieniem za pomoca nawiertek zgodnie z
dalsza czescia opisu.

Wejscie do budynku kolanem preizolowanym zgodnie z dalszg czescig opisu.

6. MATERIALY DO WBUDOWANIA

a) Informacfe ocgéine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty
muszg byc oznakowane znakiem CE iub posiadaé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w
inny sposéb przewidziany ustawa. Wszelkie materialy musza byé zastosowane zgodnie z ich

przeznaczeniem. Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowacd nowe.




W sktad systemu preizolacji wchodzi:
1. Rura preizolowana o diugosci podstawowej 6,0 (lub innej wg potrzeb) wg PN-EN 253
2. tuki o diugosciach ramion 1,0mx1,0m (i diuzszych w zaleznosci od potrzeb) o katach
odchylenia od osi 90° wg PN-EN 448
3. Prefabrykowane zawory kulowe preizolowane z przediuzka trzpiemia i kapturami
ochronnymi z PE
4. Zigcza izolacyjne w postaci muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie wg PN-EN
489 z tupkami izolacyjnymi lub do zalewania pianka.
3. Inne drobne elementy w postaci kapturéw zakariczajgcych, poduszek kompensacyjnych
itp. '
Rury przewodowe i ksztattki systemu preizolacji winny sie skiadaé z:
e rury przewodowej czarnej ze szwem ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 (zgrzew
pradami wysokiej czestotliwodci HFW)
e piaszcza z rury HDPE wykonanego wg normy PN-EN 253
 izolacji z pianki PUR o odpornosci termicznej ciggtej min. 140°C i o wspdiczynniku
przewodzenia ciepta maks. A = 0,029 W/mK
» systemu alarmowego (zgodnego z warunkami LPEC) z przewodem czujnikowym NiCr
w teflonowej izolacji perforowanej i przewodem miedzianym w izolacji teflonowej
Catosc systemu winna pochodzi¢ od jednego producenta lub winna by¢ zalecana przez
producenta rur. Catoé¢ systemu winna byé zgodna z zaleceniami dostawcy ciepta.
W przedmiotowej inwestycji zastosowacé rury i ksztattki preizolowane o $rednicy
48,3x3,2mm w ptaszczu PE dn125mm dla zasilenia i dn110 dla powrotu.

¢) Pozostate materialy na przyiacze ciepfownicze

Wiazy stosowac zeliwne uchylne z zatrzaskiem klasy min. B125 o $rednicy 600mm.

Pokrywe pétstudzienki zastosowac zelbetowa DN1000 typ ciezki z centrycznym otworem
2600. Krag zastosowaé betonowy DN80Omm o grubosci $cianki min. 10cm.

Do uzupetniania wnek | otwordw stosowac gotowe gruboziarnistg mieszanke cementows
do napraw betonu w zakresie min. 30+100mm; wodoodporng | mrozoodporng,
szybkotwardniejgca, zbrojona widknami, o wytrzymatosci na éciskanie min. 25MPa.

7. WYKONANIE PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

a) Informacje ogolne
o Przed rozpoczgciem powiadomi¢ o zamiarze przystgpienia do prowadzenia robét
wszystkich-uzytkownikéw uzbrojenia na przedmiotowym terenie, :

» (Geodeta winien sprawdzi¢ na aktualnych mapach zasobéw geodezyjnych oraz w szkicach
roboczych innych wykonawcow uzbrojenia, czy nie ma kolizji z nowym uzbrojeniem

podziemnym i w razie potrzeby je oznaczyé

*» W razie uszkodzenia innych przewodéw w trakcie realizacji przytacza, wykonawca
powinien dokona¢ naprawy na wiasny koszt po uprzednim zgloszeniu tego faktu
uzytkownikowi uszkodzonego uzbrojenia.

» Trasa przytaczy winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete i zinwentaryzowana
przed zasypaniem.

» Wystapic o zajecie pasa drogi | w razie koniecznosci wykonaé projekt organizacji ruchu.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi
Na ftrasie przylgcza cieptowniczego wystepujg skrzyzowania z kablami niskiego i
sredniego napigcia. W migjscach skrzyzowan istniejacych kabli doziemnych z projektowans
sieciy na kablu stosowaé rurg ostonowsz dwudzielng z tworzywa sztucznego dn83mm o
diugosci siegajgcej 25cm poza obreb wykopu, nie mnigj niz 1,5m. Odlegtosé pionowa min.
15cm liczgc od skrajni kabla do skrajni przewodu. Zabezpieczenie istniejacych kabli w




miejscach zblizen i skrzyzowan podlega odbicrowi przed zasypaniem przez uzytkownikow
sieci. Przytgcze lokalizowaé ponizej istniejgcych kabli po uprzednim ich wytyczeniu i
wykonaniu przekopow kontrolnych. Roboty ziemne wykonywaé recznie ze szczegélna
osiroznoscia.
o Skrzyzowanie z kablem telefonicznym

Na trasie przytgcza cieptowniczego wystepuje skrzyzowania z kablem telefonicznym. W
miejscach skrzyzowan istniejgcych kabli doziemnych z projektowang siecig na kablu stosowad
rure ostonowg dwudzielng z tworzywa sztucznego dn83mm o diugosci siegajacej 25¢m poza
obreb wykopu, nie mniej niz 1,5m. Odleglo$¢ pionowa min. 15cm liczge od skrajni kabla do
skrajni przewodu. Zabezpieczenie istniejacych kahli w miejscach zblizen i skrzvzowan podlega
odbiorowi przed zasypaniem przez uzytkownikéw sieci. Roboty ziemne wykonywaé recznie ze
szczegoing ostroznescia.

- Skrzyzowanie z gazociagiem
Na trasie przytgcza cieptowniczego wystepujg skrzyzowania z gazociagiem. Na 7 dni
przed przystgpieniem do robot nalezy dokonac zgtoszenia do dysponenta sieci gazowej.
Prace w miejscach skrzyzowarn wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig pod
nadzorem przedstawiciela dysponenta sieci gazowe].
Skrzyzowanie z nieczynnym kanalem cieplfowniczym
Projektowane przytgcze krzyzuje sie 2z pozostatosciami nieczynnego kanatu
cieptowniczego. Kanat ten podlega rozbidrce na szerokos¢ wykopu. Pozostajace kanaly
nalezy zaslepic¢ poprzez zamurowzanie bloczkami betonowymi petnymi na gr. 24cm, wykonanie
cementowe] warstwy wyrownawczej oraz izolacje papg asfaltowa na lepiku.
Skrzyzowania z pozostalymi sieciami
Projekiowane przytgcze krzyzuje sie z kanalizacjg deszczowa, sanitarna, wodociggiem.
Nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen pod warunkiem zachowania minimaingj
odlegtosci 15cm pomiedzy $ciankami przewoddw. Roboty ziemne wykonywaé recznie ze
szczegdlng ostroznoscia.

Zaktada sie reczne wykonanie wykopow. Wykopy wykonywaé o Scianach pionowych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu dla danej inwestycji winna wynosi¢ 0,9m na wysokosci
posadowienia rur. W migjscach izolacji potgczen wymiary wykopu powigkszyé o 20 cm z dotu i
z bokéw. W razie sypkiego lub niestabilnego gruntu wykopy zaszalowaé. Nadmiar ziemi
wywozi¢ na biezgco z terenu budowy. Ziemie przeznaczong do zasypki sktadowac¢ w miare
mozliwosci wzdtuz wykopow. W przypadku sktadowania ziemi na istniejace] kostce, nalezy
zabezpieczy¢ je geotkaning polipropylenows. W trakcle robot wykopy winny byé
.Zabezpieczone przed naplynigciem wody opadowej, a skltadowana ziemia przez zmyciem.

W budynku nalezy usuna¢ istniejaca posadzke w pasie ok. 1,0m wraz z wyktadzing oraz
podposadzkowymi warstwami izolacyjnymi.

Wykopy pod jezdnig, chodnikiem i wjazdem zasypac piaskiem do poziomu warstw
odbudowy nawierzchni zageszczajgc do stopnia [s=1,00 wg skali Proctora.

Wykopy w terenach zielonych zasypaé do giebokosci 0,05m ponizej terenu z
zageszcezeniem do stopnia 1s=0,95 oraz S5cm warstwg ziemi urodzajnej srednio zageszczonej.

Grubos¢ warstw do zageszczania (maks.30cm), ilos¢ przejsé zageszczarkami i inne
parametry dotyczgce zageszczania ustalic na etapie zasypywania w oparciu o dostepne dane
gruniu | zageszczarki.

d) Montaz przewodow

Przewody posadowic na podsypce piaskowej gr. min. 10cm. Po zmontowaniu rurociggow
i ksztaftek, dokonaniu prob i odbiordw wykonaé uzupetnienie toza piaskowego do wysokosci
10 cm nad rurami. toZze piaskowe zageszczac recznie ubijakami. Na wysokosci 20 cm nad
kazdg rurg utozy¢ tasme znacznikowg w kolorze fioletu lub rézu.

Podczas montazu nalezy zabezpieczyt konce rur przed zanieczyszczeniem piaskiem i
innymi zanieczyszczeniami statymi. W przypadku realizacji sieci z rur piaskowanych nalezy je
przedmucha¢ sprezonym powietrzem. W przypadku wykorzystania rur przechowywanych



dtuzej, nalezy wykonywac ptukanie sieci mieszaning sprezonego powietrza i wody az do
uzyskania odpowiednigj czysiosci wody.

lzolacja ztgcz po wykonanej probie szczelnosci. Przed wykonaniem izolacji potgczen
potgczyé przewody sygnalizacji alarmowej wraz z badaniem ciggtosci i opornosci.

Roboty montazowe i izolacyjne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu
preizolacji.

e) Prace spawalnicze

Wykonawca powinien wykaza¢ swojg zdolnos¢ do wykonania prac spawalniczych.
Spawacze wytypowani przez Wykonawce do spawania rurociggdéw powinni posiadaé stosowne
uprawnienia. Zakres uprawnieri spawaczy powinien pokrywaé sie z metodami spawanis,
grupami materialowymi, geometrig i wymiarami elementéw spawanych, materiatami
dodatkowymi oraz pozycjami spawania, jakie przewidziane sg w projektowanej sieci.

Rury i ksztattki powinny byé fgczone z zastosowaniem tukowych zigczy doczotowych
przy wykorzystaniu gazoéw ostonowych (T1G).

Przy wykonaniu prac spawalniczych uwzgledni¢ wszystkie czynnosci obejmujgce
wykonanie zigczy spawanych (przygotowanie krawedzi, centrowanie, wykonanie spoin
sczepnych, podgrzewanie wstepne, rodzaj i czas usunigcia cenirownika, rodzaj materiatow
dodatkowych i gazdw ostonowych, cbrébka cieplna i inne).

Dopuszcza sie wykonanie jednej naprawy zigcza spawanego. Spoiny z peknieciami
powinny by¢ wyciete w catosci.

Najnizszg temperature otoczenia, w jakie] mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala
sie na plus pieé stopni (+5°C), niezaleznie od miejsca spawania (prefabrykacja, montaz),
metody spawania, gatunku i grubosci materiatu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia takich srodkéw i metod zaradczych,
adekwatnych do wystepujacych zagrozen, aby spawanie odbywato sig w warunkach, ktdre nie
wpiywajg ujemnie na jakos¢ wykonywanych zigczy spawanych.

f) Kompensacja wydiuzen fermicznych

Kompensacja wydiuzen termicznych za pomocg kompensacji L-ksziattowych w gruncie.

Dla mozliwosci kompensacji wydluzedn w gruncie na fukach utozyé poduszki
kompensacyjne zgodnie ze schematem. Poduszki umieszczac pionowo i ciasno na rurze
ptaszcza, tak aby osie rury i poduszki pokrywaly sie w plaszczyZnie poziome]. Zastosowacd
poduszki kompensacyjne zalecane przez producenta systemu preizolacii.

g) Studzienka odcinajgca

. W pkt. 8 umiesci¢ preizolowane zawory kulowe. Trzpienie wyposazy¢é w przedtuzki.
Kolumny zabezpieczyé kapturami ochronnymi. : :

Jako cbudowe wykorzystac krgg betonowy DNBOO o wysokosci 100cm (z ewentualnym
docieciem nad rurami) posadowiony na zageszczonym piasku min. 5em nad rurami.
Dodaikowo zaleca sie osfoniecie rur preizolowanych w migjscu posadowienia Kregu
potéwkami rur PVC lub PE dn180. Krag beionowy przykry¢ piyta zelbetowa typ ciezki DN1000
z otworem centrycznym @600 i wtazem zeliwnym uchylnym DNE0Q klasy B125.

h) Wejscie do budynku

Wejscie przylacza do budynku bedzie ponizej istniejgcej posadzki projekiowanego
pomieszczenia wymiennikowni. Rozbidrka posadzki (i jej odtworzenie) zgodnie z projektem
wymiennikowni. Otwory w $cianie (grubosci ok. 1,0m) dia przejscia przewoddw cieptowniczych
wykonaé przy pomocy wierinicy. Po wykonaniu otworow od wewngatrz nalezy wsunaé kotano
preizolowane z wydtuzonym kréccem (2,0m), tak aby zigcze znalazto sie min. 0,5m od Sciany,
a Krotszy koniec kierowany byt pionowo do gory. Po obsadzeniu przewodu w Scianie nalezy
wypetnic przestrzenie masg elastyczna uszczelniajgcg, a od zewnairz zamontowac kotnierze

uszczelniajgce przytwierdzone do muru.



i) Instalacja alarmowa

Przytgcze wyposazyé w instalacje alarmowg systemu zgodnego z warunkami LPEC.

Catosc systemu winna by¢ montowana zgodnie z wytycznymi producenta rur. Nie woino
taczy¢ przewodow czujnikowych z powrotnymi z wyjatkiem zakoriczenia petli.

System skfadat sie bedzie z dwdch (dla zasilenia i powrotu) petli pomiarowych
sprowadzonych do puszki pomiarowej umieszczonej w wymiennikowni w budynku. Potgczenie
koncowek sygnalizacji z puszkami za pomocy przewodu dwuzylowego w izolacji teflonowej.
Wszystkie potgczenia wykonywa¢ przy pomocy {acznikdw zabezpieczonych koszulkg
termokurczliwa.

§) Proby iodbiory

Badania wizualne spoin wg normy PN-EN 970:1999 nalezy wykona¢ w 100%. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizualnych spoine mozna dopusci¢ do kolejnych badan
nieniszczgcych penetracyjnych metodg radiograficzng (100% zigczy dla polgczen
preizolowanych) wg PN-EN 571-1:1999.

izolacje potgczen wykonywaé po pozytywnym wyniku préby szczelnosci, z wyjatkiem
potgczern w rurach ostonowych, ktére mozna zaizolowaé po pozytywnym wyniku badan
radiograficznych ztaczy.

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania spoin, nalezy wykonaé prébe szczelnosci
rurociggéow na cisnienie 1,6 MPa. Wykonany cieptocigg podlega probie szczelnosci po
utozeniu w wykopie i obsypaniu z wyjatkiem ztgcz. Czas proby - min. 1h. Prébe prowadzié
wodg w temp. dodatnich 0-25°C;

Stosowa¢ manometry tarczowe klasy min. 1,0 (zakres 0-2,5MPa). Protokoly z prdb
cisnieniowych sieci dofgczy¢ do dokumentacji powykonawczej - odbiorowe;j.
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Wigczenie do sieci wykonad poprzez zastosowanie zestawu do wcinki ,na gorgco” z
zaworem odcinajgcym DN40. Weinke wykonuje dysponent sieci na zlecenie wykonawcy robét.
Wecinke wykonaé prostopadle do rury z zalecanym nachyleniem 45° do poziomu w sposob
umozliwiajgcy potgczenie z rurami przytgcza. Po przyspawaniu zaworu do wcinki w migjsce
potgczenia dospawac naktadki wzmacniajgce w systemie producenta zestawu.

Izolacja wiaczenia za pomoca zestawu zigcza odgaleZnego termokurczliwego
sieciowanego dn315/110-125mm.

Dopuszcza sie (za zgoda zarzadcey sieci) inne sposoby wigczenia w istniejgce przewody.

8. WYKONANIE ROBOT TOWARZYSZACYCH

8.1. Odtworzenie nawierzchni

Wszelkie istniejgce nawierzchnie utwardzone naiezy odbudowaé. Nawierzchnie w pasie
drogowym odtworzyc zgodnie z warunkami zgody na zajecie pasa drogi, a w przypadku braku
wytycznych — wg niniejszego opisu.

W przypadku koniecznosci prowadzenia wykopéw w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od
kraweznika (obrzeza), kraweznik (obrzeze) nalezy tymczasowo zdemontowadé dla unikniecia
jego obsuniecia. W razie uszkodzenia tawy pod kraweznik (cbrzeze) nalezy ja odbudowaé.
Krawezniki (obrzeza) potamane wymieni¢ na nieuszkodzone.

Fo zasypaniu wykopu do warstw podbudowy dokonac dodatkowej rozbidrki nawierzchni i
podbudowy. Podbudowa winna by¢ zdemontowana min. 20cm poza obrys wykopu, a
nawierzchnia (kostka, asfait, itp.) min. 20cm pozea obrys zdemontowanej podbudowy. W
przypadku, gdy szerokosc¢ pasa pozostajgce] nawierzchni jest mniejsza niz 60cm, nalezy jg
zdemontowac do krawedzi.




b) Qditworzenie jezdni asfaltowej

Przed odiworzeniem nawierzchni asfalfowej jezdni uzupetnié zdemoniowane krawezniki
Z utozeniem ich na tawie betonowej z betonu B10. Uszkodzone krawezniki wymieni¢ na nowe.
Wstepng podbudowe pod nawierzchnie wykonac z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa o gr. 15cm. Podbudowe zasadniczg o grubosci 20cm wykonaé z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Po wykonaniu podbudowy przyciac¢ pita mechaniczng krawedzie istniejgcej nawierzchni
na szerokosci 30cm poza wykonang podbudowe | rozebrac, Warstwe wigzacg nawierzchni o
gr. 8cm wykonaé z befonu asfaltowego (mieszanka 0/20) wg PN-S-96025. Warstwe Scieralng
nawierzchni o gr. 4cim wykonad z betonu asfaltowego (mieszanka 0/8) wg normy j.w.. Przed
wykonaniem warstw betonu asfaltowego krawedzie istniejgce] nawierzchni pokry¢ topliwg
tasmg kauczukowo-bitumiczng. W razie uszkodzenia istniejgce oznakowanie poziome
odtworzyé.

Na poboczu drogi utozyé warstwe 10cm kruszywa tamanego.

c) Odtworzenie chodnika z kostki

Przed odtworzeniem nawierzchni uzupetni¢c zdemontowane obrzeza z utozeniem ich na
podbudowie betonowej. Wstepng podbudowe pod nawierzchnie wykonaé z piasku
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 10cm. Podbudowe zasadniczg wykonaé z
piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa o gr. 12cm z zageszczeniem mechanicznym.

Kostke ukiadaé na podsypce piaskowej gr. 3+5cm po zageszczeniu. Kostke zastosowacd
z demontazu. Uszkodzone kostki wymieni¢ na nowe z zachowaniem grubosci, typu i koloru.
Spoiny wypelnic piaskiem. UtoZzong kostke zageszczac zageszczarkami jednokierunkowymi o
masie ok. 70kg.

d) Nawierzchnie na_terenie szkofy

Wijazd asfaltowy na terenie szkoty nie podlega odiworzeniu, ze wzgledu na planowang
jego catkowitg wymiane. Nalezy wykonac jedynie tymczasowe uzupetnienie 10cm warstwag

kruszywa.
Po zasypaniu pas uszkodzonego trawnika wyréwnacé z usunieciem kamieni i obsiac

trawg. W przypadku braku ziemi zyznej teren wysypac¢ 5cm warstwg czarnoziemu z
przearabieniem.

9. INNE INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA
INWESTYCJI

» Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie i przekazanie do utylizacji odpadoéw
winno odbywac sie zgodnie z: Ustawg o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U. 2013.21 z
pézn. zmianami). Materiaty z rozbiérki i nadmiar urobku wykonawca wywozi we wlasnym
Zakresie, zachowujgc wszelkie przepisy prawa w zakresie ochrony srodowiska dotyczace
wywaozki, sktadowania i utylizaciji.

» Teran, na ktorym zlokalizowana jest przedmiofowa inwestycja:

nie jest objety akiualnym Migjscowym Planem Zagospedarowania Przesirzennego

nie jest wpisany do rejestru zabytkéw

nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej

nie podlega ochronie na podstawie ustalent miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

« Montaz, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

o Przed moniazem urzadzen i wyposazenia zapoznac sige 2 warunkami gwarancji, tak aby
montaz w nieprawidiowy sposéb lub przez niewykwalifikowang osobe nie spowodowat
utraty iub ograniczenia gwarancji.

AN N




o Wszystkie uszkodzenia elementow budowlanych i wyposazenia, wynikle w trakcie

prowadzenia robdt, winny byé doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie
keniecznosci wymienione na nowe.
10. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW
e) Elemengy preizolacji
CLp Jooonie e 2T WyszeZegolnienie materialu o g o Hodé s
1 Rura prefzolowana z alarmem DN48,3x3, 2Idn125mm 0 d#ugoscn B Om szt 2
2 Rura preizolowana z alarmem DN48,3x3,2/dn110mm o diugosci 6,0m szt 2
3 Kurek kulowy preizolowany z alarmem DN48,3x3,2/dn125mm; L=1,5m szt 1
4 | Kurek kulowy preizolowany z alarmem DN48,3x3,2/dn110mm; L=1,5m | szt 1
5 t.uk preizolowany z ailarmem DN48,3x3,2/dn125mm; o dlugosci ozt 1
ramion 1,0+2,0m; o kacie odchyienia 90°
5 tuk preizolowany z alarmemDN48,3x3,2/dn110mm; o diugosci szt 4
ramion 1,0+2 0m; o kacie odchylenia 80°
7 tuk preizolowany z alarmem DN48,3x3,2/dn125mm; o diugosci szt 1
ramion 1,0+1,0m; o kgcie odchylenia 72°
8 tuk preizolowany z alarmemDN48,3x3,2/dn110mm; o diugosci szt y
ramion 1,0+1,0m; o kacie odchylenia 72°
9 Luk preizolowany z alarmem DN48,3x3,2/dn125mm; o dhugoséci szt ’
ramion 1,0+2 0m; o kacie odchylenia 60°
10 tuk preizolowany z alarmemDN48,3x3,2/dn110mm; o diugosci szt ’
ramion 1,0+2,5m; o kacie odchylenia 60°
Zestaw do wcinki ,na gorgco” skfadajgey sie z: zaworu odcinajgcego
11 DN40; odcinka rury DN48,3x3,2mm; fuku stalowego 45° kpl ’
DN48,3x3,2mm; nakiadek wzmacniajgcych; zestawu ztgcza
odgaieznego termokurczliwego sieciowanego dn315/125mm
Zestaw do weinki ,na gorgco” sktadajgcy sie z: zaworu odcinajgcego
12 DN40; odcinka rury DN48,3x3,2mm; tuku stalowego 45° kpl 1
DN48,3x3,2mm; nakladek wzmacniajgcych; zestawu ztacza
odgateznego termokurcziiwego sieciowanego dn315/110mm
13 Ziacze izolacyjne preizolacji dla rur dn125 szt B
14 Zigcze izolacyjne preizolagji dla rur dn110 szt 6
15 Kaptur zakanczajacy dla rur dn125 szt 1
16 Kaptur zakanczajacy dla rur dn110 szt 1
17 Puszka pofaczeniowa instalacji alarmowej szt 1
18 Zigcza instalacji alarmowe] skiadajgce sie z: 2x koszulka termo- kpl 16
kurczliwa; 4x podktadka dystansowa; 2x tgcznik zaciskowy
19 Kabel potgczeniowy systemu alarmowego szt 4
20 Mata kompensacyjna cbustronna na rure dn110-125 ™m 15
inne materialy wg potrzeb
lloSci podance arientacyjnie.
f) Egz_qs_taf_q materiaty
SLp - Wyszczegéinienie materiatu - Coidimet [ HoSé
1 Ko%merz uszczelniajgey na rure dn125mm szt 1
2 Kotnierz uszczelniajgey na rure dn110mm szt 1
3 Péistudzienka DN80Omm z pokrywg zelbetowg i wtazem zeliwnym kpl ’
DNB00 kl. B125
4 Rury dwudzielhe ostonowe na kable m 10
Inne materiaty wg potrzeb

llosci podano orientacyjnie.




11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Przylgcze cieptownicze wysokich parametrow do budynku IV Liceum
Ogdlnoksztatcgcego przy ul. Szkoinej 4 w Lublinie

PROJEKT TECHNICZNY

p.t.:

Zgodnie z Art. 34, ust. 3d, pki. 3). UstaWy Prawo Budowlane,
niniejszym oswiadczamy, ze:

Zostat sporzgdzony zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczngj

Funkaa

AUTO RZY OP RACOWANlA
lmie inazwiska: {7

o Hprawnienia

Branza sanitarna
PROJEKTANT

mgr inz. Adam
Maksymiuk

nr 871/BPR/38
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosc instalacyine] w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych

10.2021

Branza sanitarna
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Renata
Maksymiuk

nr 367/Lb/2001

do projekiowania bez ograniczen w
specjainosci instalacyjnej w zakrasie
sieci, instalacji i urzgdzen:
wodeciggawych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych

10.2021
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Urzad Miasta Lublin
Wydziat Inwestycji | Remonidw
ul. Podwale 3a
20-117 Lubiin

RZ-4113-004/21 Lublin, dn. 2021-01-13
WARUNKI

przyiaczenia obiektu do siecl cieplowniczei

NrWP-1/153 07 / 2021

Mz podstawie wniosku z dnia 07.01.2021 r, woparciy o Rozporzadzenie Minisira Gospedarki
z dnia 156 sitycznia 20077 w sprawie szczegdtowych warunkdw funkcjoenowsania systemdw cieplowniczych”
{(Dz. U. z 2007r. Nri6, poz.92) oraz wylyczne projektowania LPEC S.A. opublikowane na sironie
internatows], podajemy warunki przylaczenia do sieci clepfowniczej istniejacege budynku ¥ Liceum
Ogdsinoksztalcaecego w Lublinie przy ul. Szkoinej 4.

Al Wnios.kadawca: LLh4, Lublin Wydz, fnwestyc]i | Rementéw 20-117 Lublin ul. Podwale 3a,

B, Informacje dotyczace obilekiu:
B.1.Lokalizacja oliektu: Lublin ul. Peowiakow 4
. B.2.bokalizacja wezla ciepinego: w pomieszezeniu ziokalizowanym be*wzgledme od strony suec:
7 cleplowniczg; (w miare mozliwosc centralnie do zasiians] instalac wewneatrzneal).
B.3.Dane dotyczace obiektuy;

. . 1
Przeznaczenie obiektu szkolny
Kdbatura ogrzewanych pomisszczen 7780 i md |

i Powisrzchnia ogrzewanych pomigszczen 2200 | m2

B.4. Moc ciepina zamowiona:

1 - | centralne ogrzewanis es = 118 kW

2 . | ciepia wodz uzyikowsa-drednia 1 Qewer = .20 kW

3  iciepls woda uzytkows-maksymaina - Qe man= BG kW

4 iwentylacja Qv = - kW

5 iiechnologia Quen, = - KW

g {inng A0 = - KW
Calkowita moc cleplna zamdwionag” Yo o= 198 kWi
Minimainy pebdr mocy cieping] poza sezonem greawezym Coin = 3 kWl

* warlost calkowite] mocy cieping] zamowions] jast sumg mooy cieplngjwpoz. 1 34 55
C. Granica wiasnosci: siec cieplownicza ZDn200 ul. Szkolna
[. Granica eksploatacii: fw.

E. Czynnik grzewczy: wods o wysokich parameirach
E.1. Maksymalna temperatura wody sisciowsi: zima 13085°C laic T0/35°C,
{do obliczen wymignnikdw prrvimowsd diz jafs 65/35°C).
E.2. Mzksymalna temperaiure wody instalacyjne] 85/68°C,
VWP-1/15307/2021 1
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E.3. Cisnienia dyspozycyjne: rzedne lini gisnien w komorze U 6 {153357) ul. Szkolna.:
w sezonie grzewczym

statyczne (zasitenie z EC- MT) 235 0mnpm

w przgwodzie zasilgjacym ok 282 mnpm

w przewodzie powrotnym ok. 2330 mn.om
w sezonfe letnim

siatyczne {zasilenie z EC- LW) 2560 mn.pm.

w przewodzis zasilajsCym ok, 2802 mnpm

w przewadzie powrctnym ok. 2308 mn.p.m

Wartogel rzednych finil cidnien pedano na podstawie obliczer hydraulicznych do opracowsnego na sezon
20620/2021 programu pracy sieci cieplnyeh. Ulegaja one zmianom w miarg wiaczenia | wylgezania de m.s.c.
cabiorcow Oraz zmiany rejoncw zasilania.

F. Wymogi dotyczgee przylacza cieplnego:
F.1. Miejsce wlgczenia: Odcinek siecl cieptowniczel 20n200 w ul. Szkalngj, zaznaczony kolorem
rozowym nz zalgezone] mapce.
F.2. W migjscu wlaczenia: Polaczenie preizolowane z rurociagami 2Dn200. Przylacze z zawarami
odginajgcymi, umieszczonymi w studzience, zgodnie z wytycznymi LPEC.
F.3. Srednica przytacza: wynikajaca z potrzeb ciepinych zasilanego obiekiu, dla ukladu docelowego.
F.4. Siec | przylacze: Rurociagi podziemne wykonat w technologii z rur stalowych preizolowanych,
Rurociagi wewnatrz budynku wykonad z rur stalowysh przewodowych, zaizolowanych weing
mineraing, z plaszczem odpornym nz uszkedzeniza mechaniczne. Rurociagl prowadzid
w migjscach dostepnych, w ktarych na state nie przebywajg ludzia.
F.5. Szezegelowe wymagania materiztowe padziemnej sieci preizolowanei:
ruiy stalowe przewodowe:
- dla siect wysckoparametrowych — rura przewodowa ze stali P235 GH (w zakresie $rednic od
D40 do Dn125 mm z pogrubiong izolacja na rurcciagy zasilajgoym)
- dla sieci nickoparametrowej (z.1.a.] — rura przewcdowa ze stali P235 GH
zespoly izolac)i potaczern spawarnych
~ dla sieci o $redpicach do Dn250/400 stosowad mudy termokurcziiwe sieciowane radiacyjnie
- dla érednic Dn 2 300/450 stosowac mufy elekirycznie zgrzewane posiadajgce certyiikst
zgodnosci z normg PN-EN 489:20056
sygnaiizacia alarmowa _
~  zastosowat ruty preizolowane z sygnalizacia alarmows opartg na.-metodzie rezysiancyinego
pocmiaru porownawczego {spefniajacego standardy systemu BRANDES, ze wzgledu na -
zachowanie kompatybiinosct calego ukiadu alarmowego w  rurach  preizolowanych
stosowanych w m.s.c. miasta Lublin), petle pomiarowa wyprowadzié do puszki BS-AD,
umieszczong] w zamykane] skrzynce na stupku betonowym iub Scianie budynku (projekt
winien zawiera¢ schemat montazowy | zesiawienie elementdw niezbednych do wykonania
instalacii alarmowe])

G. Wymogi dotyczace wezla cieplnego:

UWAGA: W zwiazku 7 odlaczeniem instalacli c.o. w budynku IV LO od wezlg cieplneqo zlgkalizowanego
w sasiednim budynkuy SP. 19 prey ul. Szkolnei 8 nalery wykonad obliczeniz sprawdzaiace
cleplomierzs_innvch urzadzen w istnieiscym wefle cieplnym oraz zaprojekiowaé niezbedne zmiany
ukiadu technologiczniege, elementow wezls cieplneqe | przebudowy instalacii wewnelrznej c.o.

G.1. Wezet cieplny winien dostarczac ciepic da obiekiu jednego odbiorey, byc dostepny dia sluzb
eksplaatacyjnych LPEC S.A. w dowoine} parze, zabezpieczony przed dostepem niepowolanych
asoh.

G.2. Wezel ciepiny nalezy zaprojekiowad z wykorzystaniem normy PN-B-02423 siyczen 1998 \Wezly
cieplownicze. Wymagania | badania przy odbiorze” | Wezly ciepine wymagania i zasady
projekiowania weziow ciepinych zasilanych z migjskiej sieci cieptownicze]” wyd. LPEC.

G.3. Wezet cieplny wykonac jako wymiennikowy.

Stosowac urzadzenia spainigigce wytvezne projektowania LPEG S.A

- ¢.0., .t wymisnniki plytowe ittowane lub rurowe JAD, ewentuslnie plytowe skrecane

- ¢.cow wymienniki plytowe skrecane (do 300 kW w ukiadzie jednostopniowym)

- pompy 0 zmienne] predkosct obrotowe]

- zsbezpieczenie Insialacyi c.o. zs pomocg nsczynia wzbiorczego przeponcwege lub innego
sysiemu zgodnego 2 obowtazujacymi normami | przepisami

- regulatory elekiraniczne temperatur

- regulatory roznicy cisnien bezposredniego dzialania,

- armatura; zawory kulowe, przepusinice, klapy zwrotne,

- cieplomierze ultradZzwiskowe = przetwornikiam przeplywy zainstalowanym na zasienju

G.4. Wielkos$d pomieszezenia wezla ciepinego: co najmnigj 15 m?

UWAGA: W przypadku, gdy rzedna linit cisnien w przewodziz powrotnym sieci cleplownicze] uniemozliwia
zaianie instzlac wewnetrznych, zawory regulacyjne: roznicy cisnien | pogodowy, nalezy montowad na
przewedzie paowroctnym, a rurociag  uzupetniajacy wpigd pomigdzy zaworem pogodowym
i wymnienhikiem c.o. (c.L.)

WP-1/1530772621 7




H. Pomiar ciepla:

Da celdw roziiczeniowych za dosiarczane do pbiekiu ciepio nalezy zaprojektowsd cieplomierz oparty
na metodzie pomiard przepiywu 2s pomoca przeiwernike  clirsdiwiskowsgs, wyposazony
W urzgdzenia zliczajgce cieplo w GJ lub MW

Stosowse praeficanizi z whudowang wiasng balsrig zasilajacs o trwalcscl nie mniefszej niz 8 15l
Zacmsowac cieplomiarz z przetwornikizm crzeplywy kotnisrzowym {monolitycznym; zainsialowanym
nz zasiteniy

Fomigr llo&cl deple w weile cieplnym winien by~ uzupeinjony wodomierzem na Uzupetniesiu
zZpowrotu m.sc. sirony wiorms] wymiennika co.  VWodomierz na uzupeinieniu powinien byc
wyposazony w impulsator umozliwisjacy pediaczenie | adezyt przy pomocy przeficznika cieplomierza.

. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania:

L.1. Instalacja winna byc zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania insiziacji Centralnego
Ogrzewania - opracowanymi przez Ceniralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyine] INSTAL w Warszawie.

L2, Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarkl Przestrzenng] t Budownictwa z dn. 14.12,94r
{tekst jednolity Dz.U.89.15.140), jezeli zapotrzebowanie na cieplo lub sposob uzytkowania
paszczegodinych czesci budynku sa wyraznie zroznicowane, instalacja ceniralnege ogrzewsnia
powinna hyé odpowiednio podzielonz na niezalezne obiegi.

1.3. Nie stosowaé grzejnikaw aluminiowych | miedzianc-aluminiowych.

J. Wymogi formalne:

J.1. Dokumentscia powinna byd sporzgdzona zgodnie z obowigzujscymi przepissmi w sprawie
szezegolowego zakresu | formy projekiu budowlanego.

J.2. Stosowane materizly musza posiadad akiuaine dokumenty dopuszczeniz do stosowania
w budownictwie zgodnie z Dz.U.2004.92.881 | obowizzujacymi przepisami wykonawczymi
wydanymi do ustawy,

J.3. Do uzgednienia przedinzy¢ komplet dokumentacji: budowy sieci cieplowniczej, wezia cigpinego
2 AKPA oraz instalach wewnglizng] ¢.o. Prolekly przedikdadane do uzgodnienia powinny by
opracowane zgodnie z wylycznymi projektowania LPEC. umieszczonymi na stronie www.ipec.pl,
posiadad kompiet obliczen ciepinych, hydraulicznyeh' | wytrzymalosciowych, uzgodnisnie ZUDP,
wypls z rejestru gruntéw z mapg ewidencyjna, zgody wiasciciell nieruchomosci na lokalizacje
sieci, warunki | decyzje WGS, warunki odiworzenia nawierzchni, 2 jesti sg wymagane fo rowniez:
decyzie lokalizacyjng, konserwalora zabytkdw, informacje do planu BIOZ

J.4. Podstawa rozpoczecia projektowania i realizac)i przedmictowej inwestycii jest zawarcie
z LPEC S.A. umowy o przylaczenie do sieci cieplownicze] przez wiasciciela obiekiu.

J.5. Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia,

UWAGH:

1. Uzgednienie dokumentacy przez LPEC 3.A. nie zastepuje weryfikac)i projekiu przez osoby
uprawnione, Zgoednie z Prawem Budowlanym | fakt uzyskania uzgodnienia nie zwalniz projektanta
w jakimkolwiek stopniu od painej cdpowiedziainodct za zaprojekiowane rozwigzania | materiaty.

2. LPEC S.A. zssirzega sobie prawo koniroh robét budowiano-montazowych w zakresie gospodarid
cieping). Wszystkie proby i odbiory odbywajg sig przy udzizle naszego przedsiawiciela,

3. W przypadku, gdy rzeczywisly Sredni miesigczny przeplyw godzinowy bedzie mniegjszy od Q
{oranicy podziaiu zakresu pomisrowego) wskazania przyrzadu nie moga stenowic podstawy do
roziiczen z naszym przedsicbiorstwem.

4, W przypadku przekazywania wezia na stan majatkowy LPEC SA, nalety wydrielid pomiar energii
glekiryczne] dla potrzeb wezla niezaleznje od pomiaru w hudynku wediug warunkow Zailadu
Energetycznego i zastosowac urzgdzena zaproponowane w ninigjszych warunkach.

OFERTA:

LPEC SA oferife swoje usiugi w zakresfe wykonawstwa Sieci | wezidw ciegpinyeh.
Zainteresowanych. w celuy Uzyskania dodatkowych Informaci, prosimy o kontakf z Dzisfem
Previaczen tel 814520382, 814520384,

Otrzyrnuia:
1 % Adresst
1% RZ-3, a/a

WR-1/15307¥72621 3
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Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20401 Lubiin, el 81 466 5700, fax: B1 466 5701
e-mail: droci@zdm.lublin.eu, www.zdm.jublin.ey

[U-DE.4310.407.2021 Lublin, dnia 21.07.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie arf. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.z 2020 r. poz. 470 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz Zarzgdzenia Prezydenta
Miasta Lublin nr 28/3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie upowaznienia Pana Mirostawa
tuciuka — Zastepcy Dyrektora Zarzadu Drdg | Mostow w Lublinie ds. Przygotowania Inwestycji do

zatatwiania spraw | wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez:

Gminy Lublin
Plac Lokietka 1
20-109 Lublin

zezwalam na lokalizacje
przylacza cieplowniczego

w pasie drogowym ul. Szkolnej — drogi gminnej
tj. na dziafce nr ewid. 39 (obr. 18, ark. 16)

zgodnie z zaznaczong trasa na zalaczniku graficznym,
bedacym integralng czescia niniejszej decyzji

Z warunkami:
- na podstawie art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i karfograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 276 ze zm.) projektowane sieci uzbrojenia terenu
naiezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w referacie ds. koordynacji dokumentacji
projekiowe] Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Lublin,
- sposéb odiworzenia naruszonych elementdéw pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przetozenia ww. przyfacza koszt
przelozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych {Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm). Wiasciciel urzgdzenia na
wezwanie Zarzadcy drogi opracuje projeki przeloZenia przylgeza oraz wykcna prace
budowlane w ustalonym terminie, nie pdzniej niz w trakcie realizacji budowy, przebudowy lub
remontu drogi.

2. Zezwolenie na lokalizacje przytacza wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest rownoznaczne
z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) Inwestor zobowigzany jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe bgdZz poitwierdzenia przyjecia
Zgtoszenia,

Wydziat Opinii | Uzgodnien tel..+48 81 466 57 71, 466 57 72 '~ Stranatz2



3. Zezwolenie na lokalizacie przylacza wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o kidre inwestor albo Wykonawca
powinien wystapi¢ do Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie, celem uzyskania decyzji na zajecie
pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych {Dz.U. z 2020
r. poz. 470 ze 2m.). W decyziji tef za umieszczenie urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzgdzania drogami naliczone beda stosowne oplaty.

Ninigjsza decyzja stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowege ul. Szkelnej (dziatka nr ewid. 52 — obr. 7, ark. 4), na cele budowlane zwigzane
z uzyskaniem zezwolenia na realizacje ww. przylacza cieplowniczego.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyziji.

POUCZENIE

1. 0d niniejsze] decyzji przysiuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje, w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego strona w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez
strong postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

7 up. Prezyvdemnta Miasta Lubiin
ZASTEPCY DYRERTORS,
Zarzadu Drog i I0gtow w Lublinie
ds. Pravgnto hqt; bwust’;yc:ji
!
i

T s - - +] X -
mar ind, Mireatay, Sueinh

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacvjno-wysokosciowa » naniesiona

lokalizacig przyiacza cieplowniczego.

Otrzymuja:
1. Gmina Lublin

Plac tokietka 1, 20-109 Lublin
za posrednictwem peinomocnika
Pana Adama Maksymiuka
Biuro Projekiowe , MAKSPROJEKT™
ul. Ratajczaka 10, 21-040 Swidnik

2. afa

Znzk sprawy: 1U-DE .4310.407.2021 ~ Lublin, dnia 21.07.2021 1.
Strona2z?



Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10

Przylacze cieplownicze wysokich parametrdw
do budynku IV Liceum Ogdlnoksztaicacego
przy ul. Szkolngj 4 w Lublinie

Nazwa
inwestycji

| ; Gmina Lublin
nwestar Plac Lokistka 1; 20-108 Lubiin

) mgr inz. Adam Maksymiuk Data §
Projektowat upr, Nr 871/BP/28 07.?,021 hi\
—Tmar %, Renata Makeymiok | Dat Vo
Sprawdzit |0 ;:T;r N 367162001 07;(?21
PROJEKT skala: | 1:500
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU Nens | 4
OZNACZENIA

- e e Projektowany cieplociag - of i skrajnie
- Granica pasa drogi

UWAGA: szczegdlowy plan
wg rys. 2 w skali 1:100

ru[y grelz DN401dn125 + DN40!d_|31 10
Te= 13 5Fn'(w csl)“

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

i
Adam M?ksym:uk




GO-DP6E630.209.2021

PREZYDENT MIASTA LUBLIN Lublin, dn. 26.03.2021 r.
Znak sprawy: GD-DP.6630.209.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 26.03.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przylacze cieplownicze wysokich parametréw do budynku 1V Liceum

Przedmtqt narady: Ogdinoksziategacego przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie

Lol(élizacja:_' Lublin, ul. Szkolna 4
MAKSYMIUK ADAM

Whioskodawea:| ) Rataiczaka 10, 21-040 Swidnik
W esmr GMINA LUBLIN
on ul. Plac Krola Wiadystawa tokietia 1, 20-109 Lublin
- P"r'z'éWOd'nicZE;G[Z Kierownik Referatu ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu Joanna Werykowska

- SposGh przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
: ~Datawplywu:| 18.03.2021r.

Lista uczestnikdow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| . Sposdbuczestmictwa' - | T o e Uwagl . TR T i
1 | Wydziat Architektury Uzgodniona pozytywnie Anna Rybak-Krasnodebska
i Budownictwa
UM, Lublin
elektroniczny
2 |Z2arzad Drog i Mostow Uzgodniono pazytywnie Rafatl locek
w ‘-“h“”f‘-’ Nz podstawie art. 39 ust. 113 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
elektroniczay drogach publicznych na lokalizacje uzgodnione] trasy konieczne jest
uzyskanie stosownej decyzji / opinii zezwalajgce] na lokalizacje
projektowanego uzbrojenta terenu w pasie drogowym.
3 | NETIA 5.A. w Lublinie Uzgodniono pezytywnie Zbigniew Kielech
elektroniczny W przypadku zblizeri do istnigjgcej sieci telekomunikacyjnej Netia 5.A.
(panize] 2m). prace ziemne prowadzi€ recznie ze szczegding
ostroinosciy. Migjsca te przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez
NETIA 5.A.: emall nadzory@netia.pl
4 | PGE Dystrybucja SA Uzgodniono pozytywnie Wiestaw Stawek
Qddziat Lublin W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci (przylaczy) z
Rejon Energetyczny istniejacymi kablami energetycznymi, kable zabezpieczyé rurami
Lublin N{laSto. astonowymi zgodnie z obowiazujacymi normami. Zabezpieczenie
elektroniczny pediega odbiorowi przez R.E. Lublin Miasta.
5 |PSG Sp. z 0.0. w Warszawie Uzgodniono pozytywnie Tomasz Zyczyriski
Oddzial . PSG OZG w Lublinie uzgadnia projekt trasy z uwagami: Na 7 dni przed
Zakfad G'azowmczy w Lublinie | przystapieniem do robét dokanat zgtoszenia do jednostki: Gazownia
elekironiczny w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lubdin, tel. 81 4452100 mail:
lublin@psgaz.pl. Prace w miejscach skrzyzowari (do 2 m) z istniejacy

Dokument wygenerowal{a): loanna Warykawska, dn. 28-03-2021 132:35:34
leieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymags podpisu analogawego anf pieczedi, lecz wymaga podpisu efektronicznega.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GP-DRAG630.205.2021

siecig gazowa wykonywac recznie pod nadzorem pracownika Gazowni
w Lublinie. Obowigzuje protokslarny odbidr prawidiowosci
wykonania skrzyzowart z istniejgcg siecig gazows.

6 | Miejslde Przedsighiorstwo Uzgodniono pozytywnie Marta Zmijan
Wodociggdw i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 6.0,
elektroniczny

7 |Lubelskie Przedsiebiorstwe Uzgodniono pozytywnie Dariusz Szahatkiewicz
Energetyki Ciaplnej 5.A.
w Lublinie
efektroniczny

8 |Biurc Miejskiego Architekta Uzgodniono pozytywnie Katarzyna Zaleska
Zieleni U.M. Lublin
elektroniczny

§ | Miejskie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Cezary Gnieciak
Komunikacyjne

w Lublinie Sp. z 0.0.
alektroniczay

10 | Towarzystwo Inwestycyine Uzgodniano pozytywnie Andrzej Socha
nELEKTROWNIA - WSCHOD" | Brak kalizji 2 siecig elektroenergetycang TIEW S.A.
S.A.

elektroniczny

11 | Urzgd Marszatkowski Uzgodniono pozytywnie Andrzej Aftyka
Wojewddztwa Lubelskiego w | Brak kolizji z SSPW-WL.
Lublinie

elektroniczny

12 | Orange Poiska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

Tres protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Joanna Werykowska

Przewodniczaca narady koordynacyjnej miasta
Lublin

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i migjscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 t.j. z dnia 2020.11.19). W my4! art. 28b ust. 3
pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga byé zainterssowane
rezultatami narady koordynacyinej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czescl
projektowanych sieci na tych terenach,

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawierad projekidw wszystkich
urzgdzer podziemnych nie podlegajgeych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.U.
2 2020 r. poz. 2052 tj. z dnia 2620.11.19} lub ztoZonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyslne] pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyine, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 t.j. z dnia 2020.11.19).

Dokument wygenerowaf(a): Joanna Werykowska, dn. 28-03-2021 12:35:34
Jezeli dokument jest wystawiony zlektronicznie, te nle wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisy elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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"STANMAR" Mara Stanistawek
[Tsfugi Grodezyjne .
ul. Crwartek 22/28, 20-124 Lublin
REG. 361571783, NIF a1g51440746
te]. 502 587 D65

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jedn. ewid. 066301_1 Lublin

obreb 7 — Czwartek arkusz 4

dotyczy czedei dziatki nr 55/13

przy ul. Szkolnej 4 |

oraz czedci dzialek sasiednich objetych zakresem opracowania mapy
“ uktad 2000/8

poziom odniesienia : PL-EVRF 2007-NH

SKALA

Mapa niniejsza powstata w oparciu
o zaktualizowana w obszarze objgtym

zamdwieniem mapy zasadniczej 1 wykonana
przez geodete uprawnionego Emeryka Lewandowskiego.

Ksiegi wieczystej nie badano.

Lublin dn. 09.03.2021 r.

Zlec. 1/2021

KERG: GD-0D-11.6640.288.2021
Zakres opracowania mapy ( —— )

Trwate obiekty budowlane podlegaja

wytyczeniu oraz geodezyjne; inwentary_zac;i
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
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GEQODETA UPRAWT I ONY
Emaryk Lewandc sz
Uprawnienie Nr 20133

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10

Nazwa
inwestycji

Przytacze cieplownicze wysokich parametrow
do budynku IV Liceum Ogélnoksztalcgcego
przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie

Inwestor

Gmina Lublin
Plac Lokietka 1; 20-108 Lublin

Projektowal

mgr inz, Adam Maksymiuk | Data
upr. Nr 871/BP/88 03.2021

Sprawdzit

mgr inZ. Renata Maksymiuk | Data
upr. Nr 367/Lb/2001 03.2021

ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKT skalz: | 41:500

TERENU Nrrys. | ]

OZNACZENIA

ssws====s Projektowany cieptocigg - os i skrajnie
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DP.66/30.209.208
+a przedpmiotem narady
keorgynacyjngj przeprowadzonej
za ponjoca srodkow
lpmunikagji elekironicznej
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= (ranica pasa drogi

UWAGA. szczegotowy plan
wg rys. 2 w skali 1:100
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LUBELSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SA.
DZIAr PRZYLACZEN

RZ-4112-171/21 . Lublin 2021-11-08.

Projekt techniczny przylacza cieptowniczego  wysokich
parametrow do budynku v Liceum Ogolinoksztalcacego
przy ul. Szkolnej 4 (dz. 55/13) w Lublinie uzgodniono z LPEC S.A.

Powyzsze uzgodnienie dokumentacji nie zastgpuje weryfikacji
projektu przez osoby uprawnione zgodnie z Prawem Budowlanym i nie
zwalnia projektanta od peinej odpowiedzialno$ci za zaprojekiowane
rozwigzania i materiaty. _

DZIAL PRZYFACZEN

j=pow ik
mgr in:f;'%rz Oleksy



Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10
Nazwa Przylgcze cieptownicze wysokich parametrow
inwestycji do budynku 1V Liceum Ogdlnoksztalcacego
"STANMAR“ Maria Stanistawek , przy ul. szolnej 4 w Lublinie
Ustugi Geodezyjne ' mina Lublin
UL Cawarter 52129, 20-124 Ludin Inwestor Plac tokietka 1; 20-108 Lublin
REG. 351571783, NIP 546141074 : mgr inz. Adam Maksymiuk | Data n
tel. 502 587 085 ‘ Projektowall " o Nre7iBPi98 | 10.2021 ( | \
- Sprawdzit mgr inz. Renata Maksymiuk | Data ”‘ /
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH uor Nesarioond | 02021|
PROJEKT skala: | 1:500
] ] ZAGOSPODAROWANIA
Jedn. ewid. 066301_1 Lublin TERENU nrys. | 4
obreb 7 — Czwartek arkusz 4 |
dotyczy czesci dziatki nr 55/13 OZNACZENIA
. . . pi':’/_,’y ul. 'SZ};(OIHGJ 4 . =s=m====== Projeklowany cieplociag - os i skrajnie
oraz cze$ci dziatek sasiednich objgtych zakresem opracowama mapy = = = = = Granica pasa drogi
ukiad 2000/8 :

poziom odniesienia : PL-EVRF 2007-NH
SKALA 1:500

UWAGA: szczegotowy plan
wg rys. 2 w skali 1:100

Mapa niniejsza powstata w oparciu

o zaktualizowana w obszarze objetym

zaméwieniem mapy zasadniczej i wykonana

przez geodete uprawnionego Emeryka Lewandowskiego.
Ksiegi wieczystej nie badano.

_—

GEODETA UPRAWIIIONY
Lublin dn. 09.03.2021 . meryh Lewondoizkl

Zlec. 1/2021 prawnleng Nr 20133

KERG: GD-OD-11.6640.288.2021

Zakres opracowania mapy ( —— )
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Trwate obiekty budowlane podlegaja
wytyczeniu oraz geodezyjne]j inwentaryzacji - -
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
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PLAN SZCZEGOLOWY
PRZYLACZA

OZNACZENIA

_—— = Projektowany cieplociag - o$ i skrajnie

=== o= (3tanica pasa drogi

Ozn. punkiu charakterystycznego
ROD Rura oslonowa dwudzielna
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i | Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
J | 21-040 Swidnik, ul. Ratajczaka 10

Przytacze cieptownicze wysokich parameirow
do budynku IV Liceum QCgodlnoksztaicgcego
przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie

Nazwa
inwestycji

Gmina Lublin

Inwestor Plac kokietka 1; 20-109 Lublin

Projektowal] ™= o \re7uBPISS | 102021

mgr inz. Adam Maksymiuk | Data w

Sprawdzit

mgr inZ. Renata Maksymiuk | Data
upr. Nr 367/Lb/2001 10.2021 Ll

PLAN SzZCZEGOrowy | Sk | 1:100

PRZYLACZA NF rys. 2
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SCHEMAT MONTAZOWY PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

4 WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW PREIZOLACJI
E=1,0¢2,0m "~ Ozn. Opis Nosé
BK-2 1 5m! 1 Rura preizolowana z alarmem DN48,3x3,2/dn125mm o diugosci 6,0m 152t
O TPKp 1‘1 Omi 1a Rura preizolowana z alarmem DIN48,3x3,2/dn1410mm o dlugoscl 6,0m 1szt
P /Q ! 2 | Rura preizolowana z alarmem DN48,3x3,2/dn125mm - odcinki domlarowe -5,96n5g)szt
_PK=z'1,5m ~5,7m {1 szt.
%j/ R “PK-p 1,0m; 2a | Rura prelzolowana 2 alarmem DN48,3x3,2/dn110mm - cdoinki domiarowe G.Ufﬂ)
gl ' 3 Kurek kulowy prelzolowany z elarmem DN48,3x3,2/dn125mm; L=1,5m 1 szt
gl (={.0+20m _2a _7 e 3a Kurek kulowy prelzolowany z alammem DN48,3x3,2/dn110mm; L=1,5m 1 szt
g' L=-3.8m 4 t.uk praizolowany z alarmem DN48,3x3,2/dn125mm; o diugosei ramion
8 58 7 = 1,042,0m; o kgcle odchylenia $0° 18z,
:1 =1,041,8m 4 tuk prelzolowany z slarmemDNA48,3x3,2/dn110mm; o diugodcl ramion
gl a 1,0+2,0m; o kacle odchylenta 90° 1sat,
EE E=%%m“‘ 5 tuk prelzolowany 2 efarmem DN48,3x3,2/dn126mm; o diugoscl ramion
' 1,0+1,0m; o kacie odchylenla 72° 1zt
, tuk preizolowany z elammemDN48,3x3,2/dn110mm; o diugoscl ramion
dlstudzienka DNBOD - Ba . s 1 szt
nia Zawory wg Tys. s'z'czegT" 1,0+1,0m; 0 kacle adchylenla 72
5 Luk prelzolowany z alarmem DN48,3x3,2/dn125mm; o diugoscl ramlon 1 szt
1,0+2,0m; o kecle odchylenla 60° szl.
8a Luk prelzolowany z alarmembN48,3x3,2/dn110mm; o dlugoscl ramlon 12t
ELEMENTY DODATKOWE SYSTEMU 1,0+2,9m; o kacle odchylanis 80° =
v Zestaw do weinkl na gorgeo z zaworem DN4Q, nakladks wzmacniajges | 1 kol
Lp. Opis llosé lzolacjg Zlacza odgalgtnego dn315/125mm P
1 Ztgcze izolacyjne preizolacii dia rur dn125 8 kpl. 7 Zestaw do welnkl na gorgco z zaworem DN40, nakladka wzmacniajgca | 1 kol
2 Zigcze izolacyjne preizolacii dla rur dn110 B kpl. 20m a Izolaclg zigcza odgaleznego dn315M10mm P
3 Kaptur zakariczajgcy dia rur dn125 1 kpl. Oy UWAGI
4 Kaptur zakanczajgey dla rur dn110 1 szt \ ) ; ,
5 Puszka tgczeniows systemu alarmowesgo 1 szt o] Odcinki domiarowe zweryfikowat na budowie
- Kabel pofaczeniowy systemu alarmowego 4szt | 15 0 [ - - - - - - - T 77
Zigcza instalac)l alarmowe] skfadajgee sig z: 2x o P71 Bl abumentarie iFanE urmedmene
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STUDZIENKA ODCINAJACA
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Kurek kulowy preizolowany
N40/dn125 (dn110 dia powrohu)
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SZCZEGOL WYKOPU

strefa odtworzenia nawierzchni

lizacjjna

-.strefa fa mechanicznej (lub recznel} zasypki

a) w erenach Zielonych - grunt rodzimy bez humusu

- Z zageszezeniem warstwami do 1s=0,93

_bYna posesjach i w frawnikach

.= giunt rodzimy sypki z zaggszczeniem do Is=0,95
"6} w terenach utwardzonych - piasek z zageszczeniem
K «'wars.twaml do 15=1,00%

_ taér;j"si’l_qkallza

shefa ubsygl_u_
& p!asek zageszczony do 1s=95%

\ strefa posadowienia
piasek zageszczony do 1s=35%

reczne zaggs;cze.nlg_ B

—_— et

UWAGI
Zaktada sie wykonanie wykopow o Scianach pionowych
Wykopy o scianach pionowych o glebokosci ponad 1,0m podlegaja
szalowaniu
W miare mozliwosci terenowych dopuszcza sig wykopy o Scianach
skarpowych
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