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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematemn czesci opracowania jest projekt techniczny robédt budowlanych zwigzany z
dociepleniem budynku |V Liceum Ogdlnoksztatcgcego przy ul. Szkolne] 4 w Lublinie wraz z
wymiang pokrycia dachowego i robotami towarzyszgcymi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest.
« Umowa z Gming Lublin
e« wizja lokalna
= wytyczne MKZ
» obowigzujgce wytyczne, normy i przepisy

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
a) Lokalizacja /plan sytuacyiny.

Budynek szkoiny [V LO ziokalizowany jest przy ul. Szkoinej 4 na dziatce nr 55/13.

Budynek o rozcztonkowane] bryle na.planie zblizonym do litery H" zréznicowany
wysokosciowo sktada sie z:

o czesci wyzszej , frontowej -wschodnigj
o czesci nizsze], tylnej z salg gimnastyczng , od strony zachodnigj

Budynek w czesci frontowej o wym. 30,72x14,0m, z elewacjg 4-kondygnacyjng i
poddaszem sytuowany jest réwnolegle do ulicy od strony wschodniei.

Do czesci frantowej prostopadie w gigb dziatki usytuowana jest czesé tylna o tacznej
diugosci 32,94m i szer. zmiennej: 10,64m / 16,13m / 17,98m . Czesc tylna budynku 4,3,2-
kondygnacyjna obniza sie wysokosciowo w miarg narastania spadku poziomu terenu od
strony zachodniej. Budynek w graniczy (a w zasadzie minimalnie wchodzi}) Scianami
oddzielenia ogniowego od strony potudniowe] z niezabudowang dziatkg nr 16/3 oraz od strony
pofnocnej z dz. nr 11 (teren Szkoty Podstawowej Nr 19).

Dojazd do budynku zapewniony jest z ulicy Szkolnej przejazdem bramowym o szer.3,0 i
wysokasci 2,25m, z poszerzeniem szer.12,0-12,6m na diugosci 20m w podwdrzu i zakonczony
pasem zieleni szer.9,0m na teren rekreacyjny.

Przytacze cieptownicze (bedace tematem odrebnej czesci opracowania) dodatkowo
znajduje sie w dziatce Nr 52 — droga gminna. :

Y
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Funkcja obiektu budowlanego ~ istniejgca dydaktyczna bez zmian {w catosci).
Sposob uzytkowania — bez zmian,.

Kategoria obiektu budowlanego — IX.

Budynek zalicza sig do sredniowysokich.

Gabaryty budynku:

- diugosc 1 44.31m
- szerokosé :30,72m
- wysokosé . 17.,5m
- powierzchnia zabudowy : 844 m?

- kubatura catkowita budynku :  11,983,22 m®
Budynek szkolny wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Lublin.
Posadowienie obiektu budowlanego — nie dotyczy — budynek istnigjgcy.
Budynek zasilany jest w cieplo z miejskiej sieci cieptownicze] poprzez wezet
wymiennikowy zlokalizowany w sgsiednim budynku Szkoty Podstawowe] Nr 18.




Budynek zlokalizowany przy ul. Szkolnej 4 na dziatce nr. 55/13 wybudowano w latach
1923-24 na wzgérzach dawnego przedmiescia Czwartku z przeznaczeniem na szkote
powszechng. Autorem projekiu byt ignacy Kedzierski .

Budynek jako obiekt zabytkowy ujety jest indywidualnie w Gminnej Ewidencji Zabytkow
MIASTA LUBLIN (GEZ) pod nr. 1508.

Budynek wielokondygnacyjny, o rozczionkowanej bryle potozony jest na stromej skarpie
po péinacngj stronie doliny Czechowki. Architektura ,narodowa” budynku jest zroznicowana w
formach i nawigzuje do historycznej architektury barckowsj i klasycystycznej. MNajbardziej
ozdobna jest wschodnia elewacjs froniowa oraz poludniowa Sciana szczyiowa
wyeksponowana widokowo po rozebranej w [.60-tych XXw. przylegtej kamienicy.

Elewacje tylne i boczne segmentu zachodniego dekorowane sg uproszczonymi
horyzontainymi podziatami w postaci gzymsu okapowego, kordonowego, fukowymi oknami,
detalem portalu. Elementem zatozenia architektonicznego szkoly sg ozdobne mury
ogrodzeniowe przylegte do elewacji frontowej oraz od strony poludniowej przylegie schody w
kierunku dawnej ulicy Wysokiej.

Dach budynku pierwotnie kryty byt dachéwka ceramiczng. Budynek podlegat remontowi w
ok. 1965r w zakresie wymiany pokrycia dachu na piytki azbestowo-cementowych uktadane
sposobem francuskim (1. pojedyncze krycie na peinym deskowaniu) oraz w ok. 1985r w
zakresie wymiany pokrycia na ocynkowana blache ptaska uktadang na rgbek stojgcych na
deskowaniu pétpetinym. Budynek podlegatl remontowi w latach 1965- 71 w zzkresie catkowite]
wymiany tynkow zewnetrznych i izolacji przeciwwilgociowych.

Widok wshodniej elewécji frontowéj. Widok wejscia giéwneg élewacjrm B
ca. 1928 r frontowe}.1840r



Widok elewacji zachodniej 1928r.

4. INWENTARYZACJA DO CELOW PROJEKTOWYCH

a) QOpis agolny,

Budynek skiada sie z:

- czgs$ci wschodniegj, frontowej, - IV -kondyg.+ poddasze (w tym suteryna)

- czesci zachodniej, tylngj -; IV / 11I/ 1l -kondyg. {w tym suteryna) ,

Nad czescig wschodnig frontows czterokondygnacying w mansardowym dachu znajdujs
sie pomieszczenia poddasza. Czesdé tylna przykryta jest dwu czesciowym dachem w dwu
poziomach kalenicy zakonczona jest [|-kondygnacyjng sala auli bez podpiwniczenia. Posadzka
kondygnacji niskiego parteru /suteryny jest powyzej terenu od strony potudniowej, od sirony
wschodniej znajduje sie czgSciowo ponizej poziomu terenu ca. > 0,5-1,1m, od str. PN 1,3 m.

Budynek ze wzgledu na swoja wysckosé, liczong od poziomu najnizszego wejscia do
gornej warstwy stropodachu, i wynoszacea ok. 17,5m nalezy do budynkéw Sredniowysokich.

Budynek posiada klatki schodowe:
=« Nr 1- obsiugujgca kondygnacje 1-4
e« Nr 2- obstugujaca kondygnacje : 1 1 5 {(dojscie do zaplecza biblioteki i dojscie
techniczne na strych), (w poziomie 4k.- przejscie niezgodne z WT, nienormatywny
spocznik, )
s Nr 3- obstugujgca kondygnacje 1-2
s (oraz nie uzytkowansg klatke schod. 1-2 od strony wejscia bramowego)
Ponadto schody wewnetrzne do auli na 2 kondygnacji; oraz schody wewnetrzne w
bibliotece
Budynek posiada wyjscia ewakuacyjne w ilosci:
- 2 z niskiego parteru: (90+60/265),(120/200)
- 1 gtdwne z wysokiego parteru: (90+50/270)
oraz nieczynne (zamurowane wtérnie) wyjscie z auli na teren, nieczynne wyjscia na

patio.
Zestawienie powierzchni catkowitej:
s Powierzchnia budynku A:2081,1m?
» Kubatura budynku V:7263m?
Zestawienie powierzchni kondygnacii:
= Powierzchnia sutereny A: 382,0 m?




a Powierzchnia parteru A:6322m?
o Powierzchnia | pietra A: 8574 m?
= Powierzchnia |1 pietra A: 4085 m?
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Inwentaryzacja fotograficzna (stan na dzied 07-01-2021r.) przedstawiona jest w
zatgczniku.

Mury zewnetrzne o zZroznicowanej grubosci na poszczegolnych kondygnacjach wykonane
sg z cegly ceramicznej petnej (o wym. ca 28 x 14 x 7 cm)- do projektu przyjmuje sie wymiary
konstrukeyjne/ obliczeniowe - bez grubosei tynku wg. ponizszej tabeli:

KONDYGNACJA / PIETRO CZESC CZESC TYLNA Skrzydia
FRONTOWA S.Gimnastyczngj
Grubosé muréw zewnetrznych bez tynkéw ( z tynkiem)
4). Poddasze//Sirych) 44/43-(45)cm 43-(45)cm
3). Il Pigtro #/ Strych 58/60-(83)cm 61(63)cm
2). | Pietro 58/60-(63)cm 61(63)cm B1(63)cm
1). 0. Wysaoki Parter 74/75-(78) cm 74-(78) cm B81{64)i 74-(78)cm
-1).  Niski Parter/ Suteryna/ 88/90-(93) cm 90-(93} cm -
Sc.fundamentowa 75-(78) cm

§ciany poddasza//strychu: ,

- Sciany szczytowe - murowane z cegly ceramicznej grubosci : 43+filar 90cm

- Sciany zewnetrzne lukarn gr. 43cm z cegly peingj

Sciany wewnetrzne z cegly ceramicznej o zréznicowane] jw. grubosci na poszczegolnych
kondygnacjach.

Mury fundamentowe (piwniczne) zabezpieczone izolacjg pionows, brak danych dot.
izolacji poziomej(brak).

Stan techniczny muréw dobry bez widocznych peknie¢ czy zarysowart, mury
fundamentowe stan zadawalajgey, bez szczegélnych oznak zawilgocenia.

Elewacje podano ogledzinom oraz dokonano prob oczyszczenia i twardosci budulea i
dekoracji z tynkéw , elementdéw betonowych. W opracowaniu foto/graficznym przedstawiono
omawiane ponize] zniszczenie | zakres ich wystepowania; wiornie uzyte materiaty do usuniecia
oraz detal architektoniczny do rekonstrukcji. - '

Tynki zewnetrzne cementowo - wapienne, widoczne liczne odparzenia, tynki w
zrdéznicowanym stanie technicznym na poszczegdinych elewacjach, od strony PN-ZACH sciany
Zawilgocone, tynki odparzone na duzej powierzchni z odstenietym budulcem.

Elementy dekoracji tynkéw wykonano z wyprawy cementowo- wapiennej i mocnych
zapraw cementowych. Widoczne na fragmentach ubytki, odparzenia i spekania wysiepujgce
szczegolnie licznie w strefie gzymsdw, migjscach awarii rynien i rur spustowych od strony PN-
ZACH .

W scianach piwnicznych miejscowe wtdrne slady zawilgocenia scian,

Ogédina ocena stanu elewacii:

o Tynki w koricowej fazie ekspioatacji — ogdinie stan tynkéw zly. Ocena ostateczna
mozliwosci zachowania iynkéw na elewacji wschodniej | potudniowej po badaniu w
trakcie robét budowlanych.

o lzolacie pionowe przeciwwilgociowe: w zroznicowany stanie, migjscowo
uszkodzone ze wzgiedu na wiek w Kocowej fazie eksploatacji.

» Sciany murowe wykonane zostaly z cegly ceramicznej o dobrych parameirach
wytrzymatosciowych ; zréznicowanej kolorystycznie od barwy jasnoczerwonej do
ciemnej ceglastej. Sciana szczytowa dobuddwki posiada nieznaczne spekania,
brak widocznych odchylenie od pionu.
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Widok elewacji

4. INWENTARYZACJA DO CELOW PROJEKTOWYCH

a) Opis agolny,

Budynek skiada sig z:

- czesci wschodniej, frontowej, - IV -kondyg.+ poddasze (w tym suteryna)

- czgsci zachodniej, tyingj -: IV /1117 11 -kondyg. {(w tym suteryna) ,

Nad czescig wschaodnig frontows czterokondygnacying w mansardowym dachu znajdujg
sie pomieszczenia poddasza. Czesé tylna przykryta jest dwu czesciowym dachem w dwu
poziomach kalenicy zakonczona jest [I-kondygnacyjng sala auli bez podpiwniczenia. Posadzka
kondygnacji niskiego parteru /suteryny jest powyzej terenu od strony potudniowej, od sirony
wschodnie] znajduje sie czeSciowo ponizej poziomu terenu ca. > 0,5-1,1m, od str. PN 1,3 m.

Budynek ze wzgledu na swoja wysokosé, liczong od poziomu najnizszego wejscia do
gornej warstwy stropodachu, i wynoszgca ok. 17,5m nalezy do budynkdéw sredniowysokich.

Budynek posiada klatki schodowe:
« Nr 1- obstugujgca kondygnacje 1-4
e Nr 2- obstugujgca kondygnacje : 1 1 5 {(dojscie do zaplecza biblioteki | dojscie
techniczne na sirych), (w poziomie 4k.- przejscie niezgodne z WT, nienormatywny
spocznik, )
s Nr 3- obstugujgca kondygnacje 1-2
« (oraz nie uzytkowang klatke schod. 1-2 od strony wejscia bramowego)
Ponadio schody wewnetrzne do auli na 2 kondygnacji; oraz schody wewneirzne w
bibliotece
Budynek posiada wyjscia ewakuacyjne w ilosci:
- 2 z niskiego parteru: (80+60/265),(120/200)
- 1 gidwne z wysokiego parteru: (80+50/270)
oraz nieczynne (zamurowane wtérnie) wyjscie z auli na teren, nieczynne wyjscia na

patio.
Zestawienie powierzchni catkowitej:
« Powierzchnia budynku A: 2 081,1m?
» Kubatura budynku V: 7263 m?
Zestawienie powierzchni kondygnaciji:
= Powierzchnia sutereny A: 3820 m*




» Powierzchnia parteru A: 8322 m?
e Powierzchnia i pietra A: 8574 m?
+ Powierzchnia Il pietra A: 409,5 m?
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Inwentaryzacja fotograficzna (stan na dzien 07-01-2021r.) przedstawiona jest w
zatgczniku.

Mury zewnetrzne o zréznicowanej grubosci na poszczegolnych kandygnacjach wykonane
sg Z cegly ceramicznej petnej (o wym. ca 28 X 14 x 7 cm)- do projektu przyjmuje sie wymiary
konstrukcyjne/ obliczeniowe - bez grubosci tynku wg. ponizszej tabeli:

KONDYGNACJA / PIETRO CZESC CZESC TYLNA Skrzydto
FRONTOWA S.Gimnastycznej
Grubosc muréw zewnstrznych bez tynkéw ( z tynkiem)
4). Poddasze//Strych) 44/43-(45)cm 43-(45)cm
3). 1l Pistro /f Strych 58/60-(63)cm 61(63)cm
2). | Pietro 58/60-(63)cm 61(63)cm 61(63)cm
1). 0. Wysaki Parter T4/75-(78) cm 74-(78) cm 61{64)i 74-(78)cm
-1). Niski Parter/ Suteryna/ 88/90-(93) cm 80-(93) cm -
Sc.fundamentowa 75-(78) cm

Sciany poddasza//strychu: ,

- sciany szczytowe - murowane z cegly ceramicznej grubosci : 43+filar 90cm

- Sciany zewnetrzne lukarn gr. 43cm z cegly peingj

Sciany wewnetrzne z cegly ceramicznej o zréznicowane] jw. grubosci na poszczegdlnych
kondygnacjach,

Mury fundamentowe (piwniczne) zabezpieczone izolacjg pionowa, brak danych dot.
izolacji poziomej(brak).

Stan techniczny muréw dobry bez widocznych peknie¢ czy zarysowari, mury
fundamentowe stan zadawalajgey, bez szczegdlnych oznak zawilgocenia.

Elewacje podano ogledzinom oraz dokonano prob oczyszczenia i twardosci buduleca |
dekoracji z tynkéw , elementow betonowych. W opracowaniu foto/graficznym przedstawiono
ecmawiane ponizej zniszczenie | zakres ich wystepowania; witornie uzyte materiaty do usuniecia
oraz detal architektoniczny do rekonstrukecji. - '

Tynki zewnetrzne cementowo - wapienne, widoczne liczne odparzenia, tynki w
zroznicowanym stanie technicznym na poszczegodinych elewacjach, od strony PN-ZACH &ciany
zawilgocone, tynki odparzone na duzej powierzchni z odstenietym budulcem.

Elementy dekoracji tynkow wykonano z wyprawy cementowo- wapiennej i mocnych
zapraw cementowych. Widoczne na fragmentach ubytki, odparzenia i spekania wysiepujgce
szczegolnie licznie w strefie gzymsdw, migjscach awarii rynien i rur spustowych od strony PN-
ZACH .

W Scianach piwnicznych miejscowe wiorne slady zawilgocenia scian,

Ogolna ocena stanu elewaci:

e Tynki w koricowej fazie eksploatacji — ogoinie stan tynkdw zty. Ocena ostateczna
mozliwosci zachowania tynkdéw na elewacji wschodniej | potudniowej po badaniu w
trakcie rob6t budowlanych.

+ lzolacie pionowe przeciwwilgociowe: w zroéznicowany stanie, miejscowo
uszkodzone ze wzgledu na wiek w koricowej fazie eksploatacji.

s Sciany murowe wykonane zostaly z cegly ceramicznej o dobrych parametrach
wytrzymatosciowych ; zréznicowane] kolorystycznie od barwy jasnoczerwonej do
ciemnej ceglastej. Sciana szczytowa dobudéwki posiada nieznaczne spekania,
brak widocznych odchylenie od pianu.



o Uzyty materiat spoin cementowo-wapiennych fug dobrze zachowany.

Stan zachowania scian ceglanych nalezy przyjgé jako zadawalajgcy. Na odstonietych
fragmentach &cian zasieg ubytkdw powierzchniowy, tylko w strukiurze zaprawy; w strukturze
cegiet jest niewielki, w Kkilku migjscach od strony PN-ZACH mozliwe wyruszenia cegiet ( w
gzymsach, $canach szczytowych, w dobudowce na scianie szczytowej); w partiach wyzszych i
fragmentach naroznych elewacji, odstoniete gzymsy wystepuig wykruszenia krawedzi cegiet.

Zniszczenia wynikajg 2z powodu nizszych parametrow  wytrzymatosciowych
poszczegolnych egzemplarzy cegiel, uszkodzen mechanicznych, ale przede wszystkim ze
stalego zawilgocenia i tzw. zniszczen. mrozowych. Nie zaobserwowano wysolen w obrebie
kapilarnego podciagania wody. Na catej powierzchni zewnetrznych Scian widoczne osady
brudu - sadzy, smoétek przyczyniajgce sie do wiekszego zawilgocenia $cian.

e} Stropy

Stropy miedzy kondygnacyjne typu Kieina gr.36cm sktadajgcy sig z warstw: Parkiet
gr.2,5cm/ na deskowaniu 2,5cm na legarach drewnianych (lub ptytki ceram na zaprawie cem.)+
wylewka jastrychowa gr.6-9cm, + wypetnienie cement.-zuzlowe, plyty ceglanej. gr.t4cm
pomiedzy belkami gr.25cm, tynku gr.2cm.

Strapy nad ostatnig kondygnacja typu Kleina gr.36¢cm skfadajgcy sie z warsiw: polepy
cementowo — wapiennej gr.8-cm, wypetlnienie cement.-zuziowe gr.14cm, piyty ceglanegj
gr.14cm pomiedzy belkami h=25cm, tynku gr.2cm.

Strop wewnetrzny poddasza nad IV pietrem: strop na belkach drewnianych gr. 20 cm
wiezby dachowej, ociepiony weing szklana {(od gory)+ deskowanie sufitow iynkowanych na
matach trzcinowych)+ sufit podwieszany STG gr.1x12mm,- brak uodpornienia do NRO, istn.
klasa E- wymagana odpornosc REIBO

Stropodach niewentylowany, zewnetrzny podestu/tarasu w patio sktada sig z warstw:
pokrycie kilkoma warstwami papy bitumicznej, wylewka betonowa gr.5cm, warstwa zuzlu
gr.15cm miedzy zebrami zelbetowymi, ptyta ceglana. gr.12cm, tynk gr.1cm

Stropy systemu Kleina ceglane typu ciezkiego, na belkach stalowych gr. 25 cm podano
ogledzinom - stan techniczny stropoéw wewnetrznych okresla sig jako zadawalajgcy, bez
widocznych oznak peknieé czy uszkodzen tynku, - nie wykazujg odksztatcen. Jedynie strop
pod nieocieplonym dachem mansardowym od sirony sufitu nizszej kondyg. posiada widoczne
spekania mrozowe tynku pod bekami stal.

Strop zewneirzny systemu Kleina nad przejazdem bramowym ; stan okresla sie jako
zadawalajgey:

- brak obtozenia belek siatkg Rabitza odparzony tynk na znacznej dfugosci — wymagane
zabezp. atykorozyjne i malowanie spodu belki , farbg ogniochronng pgczniejgcg do R 60 +
tynk oraz na fragmentach stropy zelbetowe wylewane wzmocnione belkami zelbetowymi,

Balkony ceglane/zelbetowe na belkach stalowych — (wymagane zabezp. atykorozyjne i
malowanie antykorozyjne i ogniochronne REB0) pozostatosci wysunietej konstrukeji stalowej

do odciecia

Konsirukcja dachu drewniana, wielospadowa wybudowana w latach 20-tych XX wieku
pod pokrycie z dachowki ceramiczngj, konstrukcja czesciowo wtdrnie wzmaocniona (gtownie
krokwie) podczas wymiany deskowania w [atach 70 XXw pod istnigjgce pokrycie z blachy
ptaskiej.

Struktura uktadéw konstrukcji dachu mieszana: Dach wyzszy w ksziafcie litery T: Dach
dwuspadowy, dwupotaciowy o nachyleniu 50°45° i 50°%37° w typie mansardy z trzema
Jukarnami od frontu; Wiezba—ptatwiowo-kleszczowa z 2 ptaiwiami posrednimi na dwu stolcach
w dachu spadzistym o {gczonych krokwiach gdrmych i doinych , opartych na pfatwiach dolnych
stropowych i gérnych oraz piatwi na stolcach koziowych, belce wigzarowej drugiej potaci
opartej na srodkowej scianie osi kominéw.

Skrzydio hoczne czes¢ prostopadia o obnizonej kalenicy do cz. gidwnej: Dach
trzyspadowy nachyleniu ok. 45-46°, Wiezba-ptatwiowo—kleszczowa dwu siolcowa z platwig
kalenicowg opartg na trzecim stolcu z namurnica $rodkowa pod kleszczami



Dach nizszy w ksztalcie litery T ze skrzydiem bocznym: Dachy dwu, trzyspadows o
nachyteniu ok. 45-46 ° | jednospadowy przy $cianie granicznej nachyleniu ok. 64°, wigzary
wieszarowe; WieZba platwiowo—kleszczowa dwuwieszakowa oparta na podwadjne} murtacie, z 3
ptatwiami podrednimi, na 3 stolcach mocowanych na belce wieszarowej.

Materiat konstrukcyjny pierwoiny -mieszany : drewro sosnowe, $wierkowe, pozyskane z
ktody o roznej $rednicy, po prawidtowej recznej obrébee nieimpregnowane o niejednorodnej
klasie i odpornosé -brak uodpornienia do NRO (brak potwierdzenia wymagane odpor. ogn. R30
i R60);

Gtowne elementy nosne o przekrojach:

murtaty i namurnice : 16cm x 16cm, belka wieszarowa 16cm x20cm, ntatew 18em x16cm,
stupek 16cmx16cm, kieszcze 8x16cm , miecze 8x16cm i krokwie16cmx18 cm.

Kleszcze 16x20cm = belka wieszarowa , belki spinajgce kleszcze =ptatew 16x16cm.

Deskowanie wtdrne - pdipelne z desek sosnowych, materiat wspétczesny jednorodny,
nieimpregnowany

Ogledziny nie wykazaly niepokojacych objawéw uszkodzer , spekan czy odksztalcenia
elementdw. ‘

Ogdlne badanie wizualne | akustyczne potwierdzily widoczng sporadycznie korozja
biologiczng w formie zahamowanej, w postaci niewielkich zmian barwy drewna, siadow
wczesniejszych okresdw zawilgoceri lub sladow zerowania larw owaddéw na pojedynczych
elementach,

Ogledziny rodzaju i stanu pofgczen pomiedzy elementami konstrukcji wykazaly, ze sg to
potgczenia pierwoine, w minimalnej czedci z wtornymi wzmocnieniami oraz, ze jakosé ich
wykonania i doktadnos$¢ obrébki drewna jest prawidiowa.

Ogédlna ocena stanu wigzby drewnianej: Stan konstrukcji dobry, miejscowo dostateczny |
stan zachowania potaczen dobry, jednak ze wzgledu na brak dostepu w miejscach kontaktu
nieizolowanej konstrukcji drewnianej z murem, oraz wadliwego stanu orynnowania mozliwe
lest wykrycie korozji hiclogicznej murtat | krokwi. Petna ocena stanu konstrukcji na podstawie
opinii mykologicznej i konstrukcyjnej moziiwa bedzie w czasie prac remontowych, po usunieciu
blachy pokrycia, obudowy poddasza i zapewnieniu dostepu do gérnych powierzchni krokwi .

Petna ocena stanu konstrukcji na podstawie opinii mykologiczne] i konstrukeyjnej
mozliwa bedzie w czasie prac remaontowych, po usunieciu biachy pokrycia, obudowy poddasza
i zapewnieniu dostepu do gérnych powierzehni krokwi .

Stan lstnte;qcy to wewnetrzne sciany murowane, sciany kominowe, sciany warstwowe z
wypetnieniem wetng mineralng poddasza uzytkowego na szkielecie konstrukcji drewnianej
wigzby; Stropodachy- uktad wrezby drewnianej obudowanej deskami i sufitem podwieszanym z
ptyt G-K, z wypetnieniem wetng mineralng.

Brak obudowy Scian | stropéw poddasza w odpornosci ogniowej REIS0 od strony strychu,
otwartej wiezby dachowe] RQ. Brak oddzielenia ogniowego konstrukcji poddasza REIS0 od
przenikajgce] pozostate] konstrukcji drewniane] dachu RO, brak wiasciwego oddzielenia
ogniowego czegsci wyzszej od czgsci niZszej dachu, brak wiasciwego oddzielenia stropu
ostatniej kondygnacji (strop Kleina REI3D),

Pokrycie ciachu. blacha ocynkowana ptaska uktadana na rgbek, na deskowaniu pét-
peinym. Ogodiny stan: zasadniczo dobry — nie ma znaczgcych przeciekdw i dostateczny ze
wzgledu na korfcowy okres eksploatacji (ca.40lat), mozliwe miejscowe ogniska korozji
wymagajg malowania zewnegtrznego i pojedynczych napraw w migjscach awarii .

Obrobki dachowe blacharskie. Obrobki blacharskie w pasie okapowym , gzymséw rynny
dachowe @18cm oraz rury spustowe @15cm wykonane z blachy ocynkowanej posiadajg
widoczna korozjg, rynny migjscowo zdeformowane, nieszczelne- agolny stan ziy.
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Okna z profilu PVC kolor bialty z wypetnieniem szybg zespolong — U=1,5 Wim*K; z
nawietrzakami

Drzwi wejsciowe zewnetrzne asymetryczne drewniane petne {gtéwne wejscie} — U = 2,3
Wimz2.K ;

Drzwi zewnetrzne wykonane sg na bazie profili aluminiowyeh - U = 1,8 W/m2.K oraz
Drzwi zewnetrzne stalowe petne (w przejezdzie bramowym) -nieocieplone do wymiany.

5. OPiIS PROJEKTOWANEGO UKLADU

5.1. Opis oadiny zakresu robot

Gtéwnym zatozeniem termomodernizacji jest poprawa wiasciwosci termicznych obiekiu
przy zachowaniu warunkow konserwatorskich tj. remont elewacji frontowej i szczytu Sciany
potudn. bez ocieplenia zewnetrznego oraz docieplenie pozostatych scian zewnetrznych
metoda BSO powyzej terenu z odtworzeniem detali gzymsu kordonowego, kolorystyki elewacii.

Ogélny zakres inwestycji obejmuje:

o Docieplenie $cian zewnetrznych nadziemia od zewngtrz weing mineraing (w

przypadku éciany frontowej docieplenie od wewngtrz}

Docieplenie scian stykajgcych sig z gruntem

Odtworzenie detali architektonicznych na docieplonej elewac;ji

Wymiana czesci stolarki

Dacieplenie stropow ostatniej kondygnacji wetng mineralng

Wymiana pokrycia dachowego

s Remont elewacji frontowe] i szczytu sciany poludn. bez ocieplenia zewnetrznego.

» Wykonanie przytacza cieptowniczego wysokich parametréw — zgodnie z opisem w
projekcie zagospodarowania terenu

s Wykonanie wezta cieplowniczego — zgodnie z opisem w czgsci sanitarne]

¢« Przebudowa i regulacja instalacji centrainego ogrzewania — zgodnie z opisem w
czesci sanitarnej

o Roboty przygotowawcze

s Towarzyszace roboty remoniowe

s Roboty bud. dot. ochrony przeciwpozarowe] w zakresie zwigzanym z ww.

inweastycja.

a

5.2. Proiektowane dociepienie budynku

Dla zapewnienia wymaganych wspoiczynnikdw izolacyjnosci ciepinej przegrod projekiuje

sie nastepujace docieplenie:

s Sciana frontowa -~ kondygnacja 0 — docieplenie od wewngirz plyta perlitowa gr. 18cm o
wspotczynniku przewodzenia < 0,045 W/mK

» Sciana frontowa — kondygnacje wyzsze — docieplenie od wewnatrz piytg perlitowg gr. 18cm
o wspdtczynniku przewodzenia < 0,045 W/mK

o Sciana zewnetrzna — kondygnacja 0 ponad cokolem — docieplenie od zewnatrz piytg z
wetny mineraingj gr. 14cm o wspétczynniku przewodzenia < 0,035 W/mK

» Sciana zewnetrzna - kondygnacje wyzsze — docieplenie od zewnsgtrz plyig z wetny
mineralnej gr. 14cm o wspoétczynniku przewodzenia < 0,035 W/mK

s Sciana zewnetrzna ponizej cokotu — docieplenie od zewnatrz piyta z polistyrenu gr. 14cm o
wspotczynniku przewodzenia = 0,037 W/imK

s Sciana zewnetrzna stykajgca sie z gruntem — docieplenie od zewnatrz piyta z polistyrenu
gr. 14cm o wspdiczynniku przewodzenia < 0,037 W/imK

= Stropodach ~ docieplenie (po usunigciu istniejgcych warstw) matg z weiny minerainej o gr.
10cm | o wspotczynniku przewodzenia < 0,050 WimK oraz piytami z wetny mineralnej
twardej o gr. 2x10cm i 0 wspofczynniku przewodzenia = 0,042 W/mK




5.3. Wspétczynniki docieplanych przegrdd

s Sciana zewnetrzna nizszych kondygnacji nadziemnych U = 0,19 Wim**K
» Sciana zewngtrzna wyzszych kondygnacji nadziemnych U = 0,20 W/m**K

s 5ciana frontowa nizszych kondygnacji nadziemnych U=0,19 Wm*K
s Sciana frontowa wyzszych kondygnacji nadziemnych U = 0,20 Wm*K
= Sciana zewnetrzna ponizej cokotu U =020 Wm*K
¢ Sciana stykajgca sie z gruntem U= 0,19 Wm*K
s stropodach segmentu U =014 Wim*K
s nowa stolarka okienna U =08 Wim*K

» nowa $lusarka drzwiowa U=123Wm*K

Powyzsze parametry docieplanych przegrdd s3 zgodne z wymogami aszczednosci
energii i izolacyjnosci zawartymi w ,Rozporzadzeniu w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” cbowiazujacymi od 01-01-2021r.

Charakterystyka cieplna przedstawiona jest w czesci sanitarnej.

6. MATERIALY

6.1. Wymagania ogdlne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92,881) wszystkie materialy musza
by¢é oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny
sposdéb przewidziany ustawg. Wszelkie materialy musza byé nowe i zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Kolorystyke materiatow przedstawiono w czesci rysunkowej.

6.2. Stolarka i slusarka

Profile okienne stosowa¢ z PVC w kolorze bialym wyposazone w okucia obwiedniowe
wzmocnione. Profile komorowe winny byé wypetnione listwami wzmacniajgcymi na catej
dtugosci. Szyby zastosowac zespolone o klasie odpornosci P1A.

Deklarowany wspétczynnik przenikania dla catego okna nie moze przekraczaé wartosci
U=0,9 W/m%K. Czesé okien (zgodnie ze specyfikacig stolarki) wyposazyé w otwory dla
nawietrzakdw higrosterowanych. Okna otwieralne wyposazyé w klamki i okucia. Drzwi
balkonowe wyposazy¢ w klamki z kluczem uniwersatnym,

Oznaczone w czgsci rysunkowe] okna w klasie EIB0 wykonac state z profili aluminiowych.

Oznaczone w czesci rysunkowe]j drzwi w klasie EI60 wykona¢ z profili aluminiowych.

Prafile drzwiowe stosowaé aluminiowe w kolorze brgzowym. Szyby w skrzydiach
drzwiowych i éwietlikach zastosowaé zespolone o klasie odpornosci P3A. Drzwi winny byé
wzmocnione antywtamaniowe, wyposaZzone w zawiasy, klamki i zamki zgodnie z czeécig
rysunkowg. Deklarowany wspétczynnik przenikania dia catych drzwi nie moze przekraczad
wartosci U=1,3 W/m¥K.

6.3. Docieplenie $cian

e s - . i T o v o L o by e T v B o 8

Docieplenie scian nadziemia wykona¢ metodg lekkg mokrg plytami z weiny mineraingj
skalnej, przeznaczonymi do izolacji fasad, o deklarowanym wspétczynniku przewodzenia
ciepta A < 0,035 W/mK oraz o klasie reakcji na ogiert A1. Docieplenie o$ciezy plytami j.w. gr.
20-40mm. :

Mocowanie ptyt z wetny mineralnej do $cian poprzez tgczniki @10mm o diugosci 240mm
z trzpieniem wkrecanym lub inne zalecane przez producenta ptyt. Dla osciezy zastosowat
taczniki o dtugosci min. 100mm.

Klejenie piyt do &cian za pomocg zaprawy klejgce] do weiny mineraingj (dla plyt
styropianowych zastosowac klej do styropianu). Na piytach wykona¢ warstwe zbrojacag z
zaprawy klejowej do wykonywania warsiwy zbrojgcej i siatki zbrojgcej z wiokna szklanego (o
wytrzymatosci na zerwanie min. 1500 N/5cm) z wykorzystaniem listew naroznych z siatka.
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Listwe cokolowg zastosowad wraz z tgcznikami. Wszystkie profile (narozne, dylatacyjne,
z kapinosem) zastosowac¢ wyposazone w siatke zbrojgca.

Wierzchnia warstwe elewacji wykonac na bazie paroprzepuszczalnego tynku minerainego
o fakturze kamyczkowej ,baranek® granulacji 2,5mm (+0,5mm) przeznaczonym do malowania.

Malowanie farbami nanosilikatowymi o wysokiej odpornosci na UV [ warunki
atmosferyczne.

Do gruntowania powierzchni do tynkowania [ malowania stosowac wytgcznie preparaty
zalecane przez producenta tynku i farby.

Caio$é winna byé wykonana na bazie technologii BSO z certyfikatem ITB lub
rownowaznym.

Pod izolacje termiczna wykonaé izolacje przeciwwilgociowg w formie grubowarstwowe,
wysokoelastyczne], hezrozpuszczalnikowej, dwusktadnikowej masy izolacyjnej odpornej na
dziatanie wody pod cisnieniem utozonej na czystej powierzchni zagruritowanej emulsjg
bezrozpuszczalnikowa zalecang przez producenta izolacji przeciwwilgociowej.

Sciany ponizej listwy cokotowe] i ponizej poziomu terenu (w gruncie) docieplic metoda
lekka mokra plytami frezowanymi z polistyrenu przeznaczonymi do izolacji $cian
fundameniowych w gruncie, spetniajacymi nastepujgce warunki:

s deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta 250,037 WimK
o poziom wytrzymatosci na zginanie 2150 kPa
« nasiakliwo$é wodg przy dlugotrwatlym catkowitym zanurzeniu WL(T} <3%

Powyzej podbudowy opaski wykona¢ warstwe zbrojgcg z zaprawy do styropianu z dwoma
warstwami siatki zbrojacej. Siatke zastosowa¢ z widkna szklanego (o wytrzymatosci na
zerwanie min. 1500 N/5cm).

Malowanie farbami nanosilikatowymi o wysokiej odpornosci na UV i warunki
atmosferyczne. Dodatkowo do wysokosci 2,20m stosowac transparentny lakier elewacyjny
antygrafiti stanowigcy dodatkowe zabezpieczenie cokotow przed brudzeniem.

Do gruntowania powierzchni do tynkowania i malowania stosowac wylgcznie preparaty
zalecane przez producenta tynku i farby. -

Cato§¢ winna byé wykonana na bazie technologii BSO 2z certyfikatem [TB fub

réwnowaznym.

¢) Docieplenie $cian od wewnairz

- o ot T ] ) VT

Sciany od wewnatrz dociepli¢ ptytami perlitowymi gr.18cm o wspotczynniku przewodzenia
ciepta x=0,045 W/mK i klasie ogniowej A1 zgodnie z instrukejg, z wykorzystaniem petnego
asortymentu akcesoriow systemowych jednego producenta. Stosowac materiaty z golowg
warstwa wykoriczenia wewnetrznego (do szpachlowania, gruntowania).

Do malowania stosowaé farby lateksowe w klasie 1 i 2, kolor jak istniejgcy do scian i
sufitow odporne na szorowanie ilosé cykli : 200,

W projekiowanych pomieszczeniach wymianie podlegajq wszystkie elementy zwigzane z
pogrubieniem &cian {j. parapety wewngtrzne z konglomeratu jak istniejgce o szerokosci +18cm,
oraz listwy przyscienne podiogowe, kamisze (przesuniecia elementow instalacii CO: piony,
gatazki — szczegoty w proj. branzowym).

Do docieplenia stropodachu jako spodnig warstwg stosowaé mate z wetny mineraingj
skalnej o grubosci 10cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,050 WI/mK | klasie
ogniowej A1 ukladane] na warstwie foli paroizolacyjnej. Jako wierzchnig warstwe stosowac
dwie warstwy piyt twardych o wspdlezynniku przewodzenia ciepta 1=0,042 W/mK | klasie

ogniowej A1i.

- | 1 b o i o A -

Docieplenie BSO od spodu stropu przeswitu, wnek i balkonéw wykonac piytami
lamelowymi z welny mineralnej skalnej o grubosci 150mm 2z gotowa powlokg tynkarskg,
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parametrach termoizolacyjnych (1=0,035 W/mK), klasie cdpornogci agniowej A1 i obciazeniu
cigzarem wiasnym 1,0 kN/m3.

Na odstonigte belki stalowe (nadproza przejazdu, wsporniki elew.) stosowaé farby
antykorozyjne, peczniejgce- zabezpieczajace ogniowe do R60. Na ocieplenie belek stosowaé

wetng min. gr.dcm.

lzolacje termiczng balkondw i taraséw wykonaé zgodnie z rysunkiem detali od géry z piyt
APS100 gr.7-10cm klejonych na zimno na paroizolacje , na przygotowane podioze. Plyty XPS
pokry¢ Folig PCV , wykonac¢ wylewks ze zbrojonego betonu z izolacjg podplytkowa z foli w
ptynie oraz warstwg posadzkowg z mrozaodpornych ptytek gres 40x40 na elastycznej zaprawie
kiejowej .

6.4. Dach i ieqo pokrycie

Catosc istniejgcej wigzby dachowej klasie D, -R30 nalezy oczysci¢ i zaimpregnowac
powierzchniowo dwu-trzy krotnie przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie i przeciw owadom
biobdjczymi roztworami solnymi przy zuzyciu co najmniej 300g/m2 wq instrukeji producenta do
klasy B-s1, d0 jako wyréb niezapalny wg. PN-EN 13501-1(2) w projekiowanej klasie NRO.

Do wymiany elementdw konstrukcji wiezby stosowaé drewno sosnowe klasy €30, o
przekrojach nie mniejszych niz istniejgce odpowiadajgce klasie odpornosci ogniowe] R30,
impregnowane wglebnie przeciwogniowo, przeciw grzybom i insektom roztworami solnymi
przy zuzyciu co najmniej 40kg/m3 Do klasy B-s2, d0 jako wyréb niezapalny, niekapigey
,nieodpadajgey pod wplywem ognia, nierozprzestrzeniajgcy ognia wewnairz budynku wa.
PN-EN 13501-1+A1; 2010 w projektowanej w klasie NRO.

T b e -

Do wymiany pokrycia stoasowaé materiaty :

- wiatroizolacje (na krokwie} w postaci wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej

- Kontriaty z piyt cementowych z widknem celulozowym gr.120mm klasy A1 lub A2 reakgji
na ogien - plyia jest niepaina, NRO

- w-stwa nosna pod pokrycie dachowe - deskowanie petne z desek sosnowych
struganych, gr. 28mm (rozstaw krokwi ca.126cm) nie szerszych niz 15cm rozsunietych do
50mm. Stosowacd drewno klasy C30, impregnowane wgiebnie (przeciwogniowo, przeciw
grzybom i insektom) klasy B-s1, d0 jako wyréb niezapalny wg. wg. PN-EN 13501-1+A1:
2010 w projekiowane] w klasie NRO. : .

-systemowsg folie separacyjng gr.0,8mm na impregnowane drewno roztworami solnymi i
metale izolujgcg pokrycie wg. zalecen producenta blachy .

-pokrycie dachowe z blachy ptaskiej blachy stalowej ocynkowanej o min. grub. 0,50mm
pokryte] poliestrowg powlokg HCS gr. 50pm odporng na promienie UV w kolorze wg
kolorysiyki. Bilache taczyé na podwdjny rabek stojacy. Laczenie poprzeczne o wymiarach
zblizonych proporcjonalnie do formatéw istnigjgcego pokrycia. Do montazu pokrycia dachu z
blachy ptaskiej stosowa¢ mecowanie posrednie za pomocg dodatkowych efementdw : {apek,
zabek lub paskéw mocujgcych . Blache mocowacd zgodnie z instrukcja producenta z
wykorzystaniem petnego asortymentu akcesoridw sysiemowych jednego producentia.

-obrobki blacharskie na dachu i kominach wykonaé z blachy piaskiej stalowe
ocynkowanej grub. 0,50mm pokrytej poliestrowg powlokg HCS gr. 50um odporng na promienie
UV w kolorze jak pokrycie dachowe

- pas separacyjny na krokwiach pod deskowaniem wykonaé z piyt wiokno-betonowych
1x12mm w kiasie E30.

Wytazy zastosowaé o wymiarach wewn. min. 800x800mm na ramie zamykajacej
wyposazony w uchwyt z klamkg i zamkiem blokujacym; Wytazy zaopatrzyé w swietlik -
stosowac szyby zespolone o klasie odpornosci P3A.
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Kratki na kominach zastosowaé demontowalne z siatki z drutu gcynkowansgo 1,0mm o
oczkach 10x10mm na ramie z profili ocynkowanych.

Na dachy stosowaé akcesoria dachowe w jednym systemie producenta z ksztalttownikdw
stalowych ocynkowanych ogniowo w kolorze blach pokrycia,

Plotki Sniegowe =zastosowaé o wysokosei 20cm z ksztaltownikéw stalowych
ocynkowanych ogniowo gr. 2mm.

Sniegotapy zastosowac z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. 3mm .

tawy kominiarskie zastosowa¢ z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. 2,0mm z
przettoczeniami antyposlizgowymi o szerokosci 25¢cm .

Stopnie keminiarskie zastosowaé z blachy stalowe] ocynkowanej ogniowo gr. 2,0mm 2z
otworami antyposlizgowymi .

Mocowanie na wsporniki stalowe ocynkowane producenta przystosowane do dachu o
nachyleniu ok. 100%.

Haki linowe zastosowaé o érednicy 12mm posiadajgce mozliwosé montazu karabifezyka.

Liny dachowe zastosowa¢ polipropylenowe zastosowaé o nosnosci 27.

d} Odwodnienie dachu

- o}t

Rynny i rury spustowe wykonaé w systemie producenta pokrycia dachowego z gotowych
elementéw (rur i ksztattek) wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej (warstwa cynku 275
g/m?) gr. 0,6mm powlekanej poliestrem.

Rynny zastosowac o $rednicy min. 180mm, zas rury spustowe o Srednicy min. 145mm.

Osadniki deszczowe oraz inne ksztattki pod osadnikami zastosowac zeliwne tgczone na

uszczelke o srednicy 150mm.

st P o i o v A A ] e "o bt L T

Do remantu wylewek jastrychowych stropéw ostatniej kondygnacji stosowac:

-jastrych wlewany cementowy CT na bazie cementu portlandzkiego CEM32.5 i CEM42.5
do pomieszczen nieogrzewanych.

- suchy Jastrych z piyty g-kff w systemie ochrony ogniowej EI60 stropu  ostatniej
kondygnacji nad klatkami schod. K2 i K3.

Stosowat materiaty wg europ. kiasyfikacji ogniowej A2 — materiaty niepalne.

6.5. Materialy zwiazane z remontem nieocieplonei od zewnatrz elewacii

Do remontu elewacji frontowej i szczytu Sciany potudn., scian kominéw, &cian murkow
ozdobnych- bez ocieplenia zewngtrznego stosowaé tynki tradycyjne udoskonalone, tynki
wykonywane z zapraw cementowo wapfennych, z dodatkami poprawiajgcymi whasciwosci
robocze i uzytkowe, zapraw wykonywanych na budowie wg PN-B-70/B-10100 [ub gotowych
mieszanek przeznaczone do naktadania recznego i maszynowego na duze powierzchnie.

Ponadto stosowac tynki konserwatorskie przeznaczone do nakiadania recznego nowych
wypraw tynkarskich obiekidw zabytkowych, wykonywane gidwnie na bazie wapna
powietrznego, ktdre moga zawierac tras, gline lub inne dodatki | domieszki .

Do remontu elementéw detali architektonicznych nalezy stosowaé materialy stosowane w
okresie budowy budynku oraz dostepne na rynku wyroby dedykowane do zastosowania w
obiektach zabytkowych.

Do zachowania oryginalnego profilowania pod gzymsami oraz wokot otworow akiennych
stosowacé specjalistyczne preparaty krzemianowe wnikajace w strukiure materiatu i
wzmachiajgce go przez nasgczenie ; ponadto stosowad dedykowane produkty do renowagji ,
czyszczenia, uzupetniania, spoinowania i impregnacji tynkéw tradycyjnych.

Do odtwarzania ubytkéw w gzymsach ciggnionych zastosowaé w pierwsze] kolejnosci
zaprawy gruboziarniste do wykonywania rdzeni profili ciggnionych, a nasigpnie zaprawy
drobnoziarniste, ktére mozna szlifowaé.

Do renowacji dachowek ceramicznych stosowaé dedykowane produkty do czyszczenia,
uzupetniania, spoinowania i impregnacji.

Obrébki blacharskie gzymsow, ogniomurkow | naczolek, oraz parapety w elewacji
frontowe] | $cianie szczytowej wykonane zostang z blachy stalowej ocynkowe] w sposdb
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tradycyjny w spadku na przygotowanym podiczu z elastyczne] zaprawy cementowo-
polimerowej.

6.6. Materialy zwigzane z remontem tynkéw, w tym pod izolacie poniZej
terenu

Na wszystkie istniejgce $ciany stosowaé tynk podkiadowy cementowo-wapienny
paroprzepuszczalny, wodoodporny, o dobrej przyczepnosci do podioza do nakladania
recznego i maszynowego.

Do gruntowania istniejgcych §cian, betondw i istniejgcych tynkow stoscwaé &rodek
gruntujgcy produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej. Preparaty
gruntujace do pozostatych wypraw i oktadzin stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta
systemu.

6.7. Detale architektoniczne

Na gzymsy podokienne, miedzy-kondygnacyjne i wieficzace stosowac:

- Pyty z weiny minerainej twardei o wytrzymatoéci mechanicznej przy 10% odksztatceniu
wzglednym >50kPa,

- Podkonstrukcie gzymsdéw podokiennych wykonac z elewacyjnych plyt ogdélnobudowlanych,
cementowych z wiokien celulozowych, z powlokg hydrofobowa o wysokich parametrach
mechaniczinych: -wysoka sztywnos$¢, twardosé zapewniajg duzg wytrzymatosé i odpornosé na
uderzenia mechaniczne, odpornoéé na wilgoé¢ umozliwia stosowanie na zewnatrz;- klasa
reakcji na ogient A2,51-d0 - plyta jest niepaina ; - grubosci: 8; 8; 10 12 mm.

Do wydiuzenia gzymséw podokiennych stosowaé piyty o grubosci 12mm lub inne
tgczenie piyt (niepalne: A2-s1, d0 ) na konsolach lub wspornikach z profili stalowych
ocynkawanych...

Do wydtuzenia gzymsow wiericzacvch od gory stosowac plyt (niepalne: A2-s1, d0 ) lub
deskowanie peine NRO na tatach, konsolach lub wspornikach z profili stalowych
ocynkowanych.. ‘

- Do ocieplenia gzymséw wieniczacych stosowaé Profile gzymséw wykonywane na zaméwienie
z elementdéw dekoracyjnych perlitowych na bazie minerainego granulatu perlitowego,
utwardzanego w wyniku obrébki termicznej o wiadciwosciach :

Reakcja na ogien (klasa) wg PN-EN13501-1 A2-s1, d@ =zgodnie z normag PN-EN 13501-1
Format

2420 x 1210 mm o gruhosci: 15, 20, 25, 30, 35 40 mm,

2440 x 1080 mm o grubosci: 50, 60, 70, 80, 90 100 mm
Mocowanie ptyt ‘profili dekoracyjnych méchaniczne na dyble oréaz na wysoko elastyczng
zaprawe klgjgcg na podtoze krytyczne.

Do montazu stosowaé wysoko elastyczne zaprawy klejowe i kotki rozporowe.

Dla optymalizacii stosowania materiatéw przeprowadzi¢ préby tgczenia kompietnego montazu
ocieplanych gzymséw w charakierystycznych miejscach - obowiazuje sprawdzenie
istnisjgcych wymiaréw wszystkich gzymsow

- Dachowke ceramiczng esowkg zastosowac jak istnigjgce do wykoriczenia gzymsu sciany
szezytowej, gzymsu lukarn, murkow granicznych. Na kalenicy daszkéw murkéw stosowacé
ceramiczng gasiory cylindryczne w kolorze dachdowki.

Do klejenia dachowki na murze, gzymsach stosowac elastyczng, mrozoodporng zaprawe
kiejacg szybkowigzaca, a do fugowania stosowa¢ wysokoelastyczne spoiny odporne na
wnikanie wody.

6.8. Inne materialy

Do wzmocnienia szczytéw $Scian ogniowych przez wykonanie ptytkich wienicow
betonowych wylewanych kotwionych w murze , oraz daszkow kominowych stosowaé z beton
B25 (C20/25) zbrojony siatkg stal. z pretéw zbrojeniowych zebrowanych o r. 8- 10 mm w
gatunku STS500B.
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Do wyrownywania ubyikéw stosowa¢ gotowe mrozoodparne zaprawy cementowe
(wykonywane z suchej mieszanki) o wytrzymatosci na $ciskanie min. 20N/mm2 typ S 06 (dia
ubytkéw 2+10mm) i typ S 40 dla ubytkow 10+80mm.

Na obrébki blacharskie podokiennikow stosowac blache stalowg ocynkowang z blachy
ptaskiej stalowej ocynkowanej grub. 0,55mm pokryta poliestrowg powioka gr. 50um odporng
na promienie UV w kolorze biatym.

Na obrobki pozostate blacharskie na scianach stosowaé blache stalowg ocynkowang z
blachy ptaskie] stalowej ocynkowanej grub. 0,50mm pokrytg poliestrows powioka gr. 50um
odporng na promienie UV.

Kratki wentylacyjne ppoz. na elewacji zastosowaé o odpornosci ogniowej EIB0
(malowane farbg peczniejaca). Na kominach kwadratowe o min. wym. 200x200mm
aluminiowe ze statymi lamelami i siatkg ze stali nierdzewnej od strony wewngtrznej.

Balustrady | pochwyty wykonaé o wysokoéci 110cm z rur kw. nierdzewnych 40x40mm ,
15x25mm, ptaskownikéw stal.30x4mm {gczonych przez Iutospawanie z wypeinieniem
pionowymi pretami 15x15mm w rozstawie dot5cm.

Daszek nad wejsciem giéwnym wykonaé jak istniejgcy, mocowanie konstrukeji wspornika
stalowego ukryé w bruzdzie pod tynkiem , pokrycie daszku wykonal z transparentnego
poiiweglanu litego gr.8mm.

Kraty okienne wykonaé ze stali profilowanej St3Sx z ptaskownikéw 30x4mm i pretow
¢12mm i malowane w kolorze biatym.

Skrzydta bramy wykonaé ze stali profilowanej St3Sx o ramie z katownikdw 50x50x5mm z
wypetnieniem z pretow @12mm i ptaskownikow 30x4mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo malowane w kolorze czarnym précz
krat okiennych w malowanych w kolorze biatym.

Na opaski, dojécia od strony frontowej stosowac szlachetna kostke dekoracyjng brukowsg
postarzang gr. 6cm w kolorze melanz szaro czarnym. Obrzeza stosowac betonowe 8x30cm
kolor czarnym antracyt. Stopnice schodéw wykonaé z monolityeznych elementow hetonowych
stopien tupany 100x45x14.5¢cm .

Na obudowe doswietlaczy piwnicznych stosowac palisady betonowe tupane 12x12x30cm
w kolorze czarnym -antracyt.

Jako kosze okienne zastosowaé doswietlacze piwniczne wykonane z polipropylenu
wzmocnionego wioknem szklanym o wymiarach (dt x szer. X wys.(gteb.} 100x40x60cm
wyposazone w: ruszt ocynkowany kratowy, zabezpieczenie przed zdjeciem rusztu, zestaw
montazowy; kosze przykry¢ daszkiem z transparentnego poliwgglanu litego gr.8mm.

Na dojazd | plac w podwérzu stosowad kostke szarg gr. 8cm spelniajacy wymagama
normy PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN'1338:2005/AC:2007.

6.9. Kolorystvka elewacii dla cateqo obiekiu

Na podstawie pobranych probek tynku powierzchni giéwnej i detaly, z elewacii frontowej,
zachodniej i péinocnej, po dokonaniu badan kolorystyki warstw tynkow na elewaci stwierdza
sig, ze pod warstwg osadow pylow znajduje sig warstwa bezowe] farby przenikajgca sie w
kolorze jasnej warstwy tynku cementowo- wapiennego o naturainy lekkim odcieniu bezu .
Badanie optyczne kolorystyki probek metoda poréwnawczg ze wzornikiem RAL wykazalo
zblizony kolor kremowo-bezowy i przyblizong barwg nr RAL1015 o zréznicowanym natezeniu.
Badanie nie wykazato w sposob jednoznaczny roéznic pomigdzy zebranymi probkami
powierzchni gtéwnej, detalu. Probki tynkéw w partii cokotowej pod warsiwg osadow pytow
posiadajg warstwe farby w kolorze szary-bez- przyblizong barwg RAL7032 oraz przenikajaca
sie ponizej warstwe tynku cementowo- wapiennego o naturalny lekkim odcieniu bezu . Biorgc
pod uwage poszczegolne elewacje | zaobserwowane roznice kolorystyczne powstate na
poszczegdlnych powierzchniach wprowadza sig zmiane poszarzate] obecnie kolorystyki,
przywracajac pierwotng kolorystyke obiektu.

Projektuje sie na elewacje budynku sugerowang kolorystyke w jasnej tonacji porownang
do wzornikéw: RAL1015 i wzornikdw NCS:
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Na ptaszczyzne wysokiego cokohu, murki , detalu, ozdebnyech murédw granicznych, muru
przy wejsciu gtéwnym:ciemniejszy kontrast 73% kremowo- bezowy o szesnastkowym kodzie
koloru #F3DBC3 oraz na plaszczyzne cokolu wys.h=220m dodatkowa warstwa lakieru
bezbarwnego antygrafitii.

Dla powierzchni gtownej i lukarn, komindw : jasny kontrast 81%/78%, kremowo- bezowy
bardzo jasny odcieniem brazowy o szesnastkowym kodzie koloru #F7E7CF.

Uwagi: wszelkie uzupetnienia detali powinny byé uzgodnione i wykonane pod nadzorem
Konserwatora Zabytkéw. Ostatecznag kolorystyke nalezy uzgodnié ze stuzbami
konserwatorskimi na podstawie préb koloru wykonanych w naturze, na obiekcie.

Kolorystvka pozostatych elementéw wykonczenie zewnetrzne budynku:

Pokrycie dachu; obrobki blacharskie pionowe | poziome detalu, gzymsy, z blachy
ocynkowanej ptaskiej powlekanej w kolorze ceglastym - RAL8004

Rynny i rury spustowe, z blachy ocynkowanef powlekanej w kolorze ceglastym jw. RAL 8004
Dekoracyjny kapitel pilastrow portalu przy wejsciu gtdwnym w formie amfor odtworzyé
odlewach betonowych obtozonych biachg miedziang w kolorze naturalnym

Slusarka okienna : Okna i drzwi PCV podlegajgce wymianie jednakowa na catej elewacji
frontowej jak istniejaca- biata.
parapety na elewacji frontowej z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze biatym

Stolarka drzwiowa:
> Drzwi wejscia gtownego - stolarka drewniana w kolorystyce naturalnego drewna-

ciemny dagb

# Drzwi wyjscia z Sali gimnastycznej w kolorze ciemny braz jak istniejgce -RAL 8017

> Slusarka stalowa ; kraty, balustrady, brama, ogrodzenie- kalor farb antykorozyjnych:
czarny

> Daszki nadwejsciowe: pakrycie transparentne: pleksiglas lity gr. 8mm};

Konstrukcja stalowa ocynkowana : kolor jasno-szary .

7. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

7.1. Zakres robot

Projektowany zakres inwestycji obejmuje:

o Zmiana pokrycia i remont dachu, w zakresie: remontu konstrukcji drewniane;,
ucdpornienia od korozji biologicznej, uodpornienia ogniowego do NRO, rozbiérki
obudowy pomieszczen poddasza, oraz remont lukarn, zwienczenia $cian szczytowych
remont komindéw, remont wylewki jastrychowej poddasza, w tym zabezpieczen
systemowych El 80 stropu ostatniej kondygnaciji nad klatkami K2 | K3.

s Remont elewacji bez zastosowania ocieplenia zewnetrznego polegajgcy na wymianie
tynkow 100% z przywrdceniem detaii, walorédw historycznych w technologii tradycyjnej
tynkow mokrych w zakresie : elewacji wschodniej frontowej ze $cianami lukamn;
szezytu elewacji poludniowe] $ciany granicznej do gzymsu IV kondygnacji; remont
ozdobnych Scian granicznych, murkéw przy wejsciu, schodéw od strony wschodniej

+ Docieplenie od wewnatrz:- $cian frontowej, $ciany miedzy kondygnacyjnej od sir.
strychu nizszego dachu ze szczytem, scian kolankowych, écian i stropu klatki K3 w
poddaszu, stropéw w przestrzeni strychdw nieuzytkowych matami z weiny skalnej

s Docieplenie Scian zewnetrznych metodg BSO powyzej terenu z odtworzeniem detali
gzymsu, kolorystyki elewacii,.

= Docieplenie stropow od zewnetrznej strony sufitowe}, w przeswicie bramowym, we
wnekach elewacyjnych i balkonach

» Docieplenie scian fundamentowych,

» Roboty towarzyszgce zwigzane z dociepleniem tj: wymiana czesci stolarki okiennej,
drzwi zewnetrznych, remont krat, balustrad balkonowych i schodéw, daszkéw nad
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wejSciami o konstrukciji stalowej; remont posadzek balkonow i podesiu tarasowego,
remont schodéw wejscia gldownego, schodow wyjscia z sali gimn., remont Scian
izolacji przeciwwilgociowe] ponizej poziomu terenu, remont nawierzchni z Kostki
beton. obejmujgcy: opaski wokdt budynku, dojscia, przejazd bramowy, chodnik przed
wejsciem gidéwnym, wymiane ogrodzenia , furtki i bramy.

7.2. Zabezpieczenie robot

Teran zabezpieczyé przed osobami postronnymi. Nie dopuszcza sie sktadowania
materiatdw czy innego blokowania przejazdu na terenie budowy i drodze dojazdowej, dotyczy
to organizacji budowy, w tym podwykonawcow i dostaw materiatow. Rozpoczecie budowy
poprzedzi¢ wycinka drzew przed elewacja frontowg zgodnie z innym opracowaniem dot. drogi
pozarowej. Projeki organizacji placu budowy po stronie wykenawcy. Uzgodni¢ z inwestorem |
wiascicielem sgsiedniej potudniowej dziatki mozliwosé dzierzawy placu do ustawienia zurawia.

Harmonogram robét, dostaw materiatow prowadzi¢ odpowiednio do czasu pracy w szkole
lub mozliwosci wytgczenia z uzytkowania poszczegdlnych jej czesci, mozliwosci roztadunku |
przetadunku, terminu zajecia pasa drogowego.

Prace budowlane, a szczegdlnie w ramach zmiany pokrycia dachu, izolacji Scian
fundamentowych dzielic na etapy zgodnie z technologig robdt | warunkami atmosferycznymi,
monitorowac zmiany pogody | odpowiednio zabezpieczaé obiekt, a szczegolnie od skutkow
ekstremalnych, gwaltownych zmian pogody.

Prace na rusztowaniach mozna rozpoczac po ich protokelarnym odbiorze. Rusztowania
zabezpieczy¢ siatka elewacyjng. Nie dopuszcza sie mocowania | wspierania rusziowan na
sasiednich budynkach. Elewacje sgsiednich budynkéw, zabezpieczyé ptytami lub matami |
wyjscia z budynku, przejazdu zabezpieczy¢ daszkami o wysiegu min.1,5m poza rusztowanie .
Zabezpieczyt folig wszystkie okna i nawietrzaki okienne.

Padczas robot na wysokosciach nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom poprzez
ich odpowiednie wyposazenie | przeszkolenie. Osoby pracujace na dachu winny byé
zabezpieczone przed spadnieciem. Nie dopuszcza sie zrzucania z gbry gruzu i innych
przedmiotow. Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i P.Poz.

W uzgodnieniu z uzytkownikiem zabezpieczyé przed zniszczeniem istniejgce krzewy od
strony frontowej. '

W przypadku pozostawienia istniejacego stanu zadrzewienia zakres robot
zabezpieczajgcych obejmuje usuniecie drzew od strony frontowe] — zgodnie z wymogami
p.poz. w pasie drogi pozarowsj,{ wycinke prowadzi¢ w okresach poza legowych gniazdowania
ptakoéw).

7.-3. Gospodarowanie- odpadami

Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie i przekazanie do utylizacji
odpaddéw winno odbywac sie zgodnie z: Ustawg o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U.
2013.21 z pdzniejszymi zmianami).

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien zawrze¢ umowe z odbiorcg
(odhiorcami) odpaddw.,

Skiadowanie materiatow z rozbiorki winno odbywaé sie w oznaczonych kontenerach. Do
sktadowania odpadow niezbedne bedzie zamdwienie otwartych kontenerow co najmnigj na:

s gruz budowiany

s {worzywa sziuczne
s+ metale

o szkio

oraz zamykanych konteneréw na odpady budowlane podlegajace utylizacji (izolacje
termiczne, papy, itp). Segregacja odpaddw podlegajgcych utylizacji winna byc¢ okreslona w
umowie w odhiorcg odpaddw.

Wrzucane odpady winny byé na biezgco segregowane.

Wszystkie koszty ponoszone z gospodarowaniem odpadami ponosi Wykonawea.
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7.4. Roboty rozbidrkowse | przygotewawcze

Detale architektoniczne budynku w obszarze prowadzonych napraw na elewaqi frontowej
i szczytu elewacji pofudniowej nalezy odtworzy¢ siegajgc po techniki stosowane w okresie
budowy budynku i wspoétczesne. Zachowane oryginalne profilowania pod gzymsami oraz wokat
otworéw okiennych poddane =zostang konserwacji. Wszysikie detale architektoniczne
wymagajg odtworzenia za pomocg wyrobow dedykowanych do zastosowania w obiekiach
zabytkowych. Prace termoizolacyjne prowadzié¢ zgodnie z zaleceniem MKZ w Lublinie.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca winien sporzadzié matryce wzornikéw profili
istniejgcych gzymséw oraz dokumentacje fotometryczna detali, dia mozliwosci ich wiasciwege
odtworzenia pizy uwzgladnieniu ich pdZniejszego wykonania z izolacyjnych materiatow
niepalnych zgodnie z dalszg czescig opisu.

Zmiane pokrycia dachu poprzedzi¢ rozebraniem zabudowy pomieszczer poddasza. W
czgsciach strychowych otwartych oczyscié konstrukcje drewniang, wykonaé dezynfekcje
pomieszczen.

Wszelkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ analogicznie w kolejno$ci odwrotnej do budowy.

Rozebra¢ etapowo istniejace pokrycie dachowe wraz z faceniem | obrobkami
blacharskimi.

Rozebra¢ zabudowy i obudowy Scian na poddaszu (ptyty gipsowo-kartonowe z
wypetnieniem weing), w tym podidg o podkonstrukcji drewnianej z usunieciem luZznych
wylewek jastrychowych.

inne roboty rozbiérkowe i przygotowawcze w zakresie zmiany pokrycia i remont dachu
nalezy wykona¢ odpowiednio w potgczeniu z pkt. Towarzyszgce roboty remontowe.

Roboty rozbiérkowe uwzgledniaja odciecie,_skucie wszystkich gzymséw od strony
podwdrza {. gzymséw podokiennych , posredniego, i portalu wejSciowego nad drzwiami
bocznymi; gzymsow podrynnowych z wyrdéwnaniem $cian po zagruntowaniu zaprawg
cementowg w celu montazu po ociepleniu warstwa welny min. odwzorowanych z perlitu
systemowych elementow gzymséw. W dalszej czesci projektu pkt. gzymsy przedstawiono
rozwigzanie montazu dwéch mniejszych elementéw perlitowych z zachowaniem istnigjgcych
gzymsow wienczgcych pod rynnowych. Przed ostateczng decyzjg usuniecia gzymsow wykonad
prébe montazu poréwnywalnych elementéw drewnianych na gzymsach od str. PN. celem
ostateczne] akceptacji zaméwienia w uzgodnieniu z Biurem Miejskiego Konserwatora
Zabytkdw.

Zdemoniowac wszystkie podokienniki | obrébki gzymsow. Rozebra¢ zwody instalacji
odgromowe], kabie | inne zbedne przewody. Rozebra¢ obudowe, wsporniki, kraty i pokrycia
daszkdw nad wejsciami. Skuc, wycigé, usunac inne elementy zbedne 2 ocieplanej elewacji.

Zdemontowac kamery monitoringu razem ze wspornikami. Usunaé wszystkie istnigjace
tabliczki, lampy i wytgczniki do przetozenia na nows elewacje.

Zdemontowacd slusarke przeznaczona do wymiany.,

Wykonac wyjscie z sali gimnastycznej w zamurowanym otworze drzwiowym.

Uzupetni¢ lub zamurowac wszystkie niepotrzebne otwory cegte ceramiczng peing .

Wykona¢ zamurowania | domurowania oiworéw okiennych {zgodnie z czescig rysunkowa)
cegtg petng na zaprawie cementowej na peing glebokosé sciany. Zamontowad nows $lusarke
okienng i drzwiowg (w tym balkonowe) podlegajgcg wymianie zgodnie z czescig rysunkowa.

Wszelkie wadliwe tynki Scian i osciezy powyzej linii cokolowe] nalezy skué. Skué
odsadzki gzymséw i cokotow, Skué¢ wszystkie tynki w oéciezach w celu wykonania izolacji
termiczne] osciezy. Sciane po cisnieniowym umyciu i wyschnieciu zagruntowac srodkiem
gruntujgcym na bazie wodnej dyspersji Zywicy akrylowo-styrenowej. Ubytki wyréwnaé zaprawa
do uzupetnien. Wykonac tynk podkiadowy sposcbem mechanicznym. Na oéciezach tynk
wykonaé reeznie. Dopuszczaina odchyﬂ<a wyrownanej Sciany nie moze byé wieksza niz 8mm
na 3,0m w kazdym kierunku.

Wszystkie wadliwe tynki $cian z wadliwg izolacjg przeciwwligociowa ponizej linii
cokotowe] nadziemia i ponizej terenu nalezy odku¢. Giebokie ubytki uzupetnié cegta petng i
Zaprawg wyrownawczg , pozostate prace wykonaé jw.
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7.5. Pokrvcie dachowe

v " .

Rozebra¢ istniejgce pokrycie dachowe wraz z deskowaniem i obrobkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi. Elementy konstrukeji drewnianej o ukryte] wadzie -korozji
biologicznej wymieni¢ na nowe o przekrojach nie mniejszych niz istniejgce.

Catosc istniejgcef wigzby dachowej nalezy oczysci¢ | zaimpregnowac dwu-irzy krotnie
przeciwogniowo do NRO, przeciwgrzybicznie i przeciw owadom biobdjezymi roztworami
solnymi.

b) Wykonanie noweago pokrycia dachowego

T At it e i B i o o i i o v B e e o

Na krokwie ufozy¢ wiatroizolacje w postaci wysoko paroprzepuszczalne] membrany
dachowe] mocowanej pasem warstwy separacyinej R30 z plyt cementowo- celulozowej 2x
gr.12mm a nastepnie warstwe no$ng pokrycia dachowego z desek sosnowych obrzynanych gr.
28mm impregnowanych wglebnie (przeciwogniowo, przeciw grzybom i insektom).

Pod blache utozyé folie dachowg z warstwa separacyjng gr.0,8mm uktadang na wszystkie
powierzchnie drewna impregnowanego roztworami solnymi, powierzchnie metali (igczniki)
innych niz pokrycie wg. zalecen producenta biachy w jednym systemie.

Pokrycie dachowe wykaonaé z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej o min. grub. 0,50mm
pokrytej poliestrowg powtokg HCS gr. 50um odporng na promienie UV w kolorze wg
kolorystyki. Blache taczyé¢ na podwdjny ragbek stojgcy. Lgczenie poprzeczne o wymiarach
zblizonych proporcjonalnie do farmatéw istniejacego pokrycia.

Blache mocowaé zgodnie z instrukcjg producenta z wykorzystaniem petnego asortymentu
akcesoridw systemowych jednego producenta tj.(blach, tasm kalenicowych, uszczelek i
elementdéw montazowych).

Istniejgce rury deszczowe wymienié na nowe od osadnika deszczowego do kolana w
gruncie. Rynny | rury spustowe mocowaé w jednym systemie wg. instrukcji producenta
pokrycia dachowego z gotowych elementéw (rur i ksztattek) wykonanych z blachy stalowsj
ocynkowanej (warstwa cynku 275 g/m?) gr. 0,6mm powiekane] poliestrem.

Rynny o érednicy min, 180mm, za$ rury spustowe o $rednicy min. 145mm podigczyé do
instalacji deszczowej oraz na uszczelke o $rednicy 150mm,

W trakcie wykonywania pokrycia dachowego nalezy uwzgledni¢ montaz wyposazenia:
(wytazy, zabezpieczenia przeciwéniegowe, lawy i stopnie Kominiarskie), itp. zgodny z
projektem WT, i przepisami BHP.

¢) QObrobki blacharskie na dachu

Wszelkie obrobki biacharskie wykonad z blachy - ptaskiej stalowej ocynkowanej grub.
0,50mm pokryte] poliestrowa powfoka HCS gr. 50um odporng na promienie UV w kolorze jak
pokrycie dachowe.

Obrobki blacharskie dachu wykonaé na szczytach, kalenicach, w koszach, Scianach
szczytowych, na pasach podrynnowych, zatamaniach potaci dachu, uskokach potaci dachows]
oraz stykach dachow i daszkéw ze Scianami, na $cianach , gzymsach i odsadzkach cokoléw.

Obrobki blacharskie wykonaé na kominach podwyzszonych o poziom osadzanych
bocznych kratek. Nowe czapki betonowe obtozyé blachg z wywinieciem jej pod spéd. Boki
kominow oblozy¢ blachg w taki sposéb, aby zachowaé szczelnosé z pokryciem dachowym i
pokryciem czapki. Dopuszcza sie wyciecie otworow bocznych w keminach, w miejscach kratek
wentylacyjnych, (wraz ze zeszlifowaniem krawedzi) zgodnie z norma kKominowg. Kratki
wykonac jako skrgcane, dla mozliwosci zdjecia w czasie kontroli.

d) Odwodnienie dachu

"

Rynny na zastosowac stalowe powlekane o $rednicy min. 170mm i montowaé je przy
pomocy hakdéw producenta sytemu w rozstawie ok. 60cm. tgczenie rynien przy pomocy kiamer
uszczelniajgcych.

Rury spustowe zastosowad stalowe powlekane o srednicy min. 145mm tgczone na
kielichy. Rury spustowe mocowac do Scian za pomoca uchwytéw zatrzaskowych mocowanych
dwupunktowo do §ciany budynku w rozstawie nie wiekszym niz 1,5m.
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Wszelkie zmiany kisrunkéw rynien i rur spustowych wykonywac za pomocs gotowych
elementdw. Do ciecia nie wolno uzywac szlifierek katowych. Catosé montazu wykonac zgodnie
Z instrukcjg producenta,

Istniejgce rury deszczowe Zeliwne wymienic na nowe o $rednicy 150mm od osadnika
deszczowego do kolana w gruncie wigcznie.

W trakcie wykonywania pokrycia dachowego nalezy uwzgledni¢ montaz wyposazenia.

Na dachu zamontowaé dwa wytazy w migjscach isinigjgcych wytazdéw. Rynny
zabezpieczyC plotkami éniegowymi umocowanymi na wysokosci murtaty. Ze wzgledu na duze
powierzchnie dachu, na wysokosci gérnej muriaty zastosowac sniegolapy.

Wykonaé¢ komunikacje dachowg do komindw w posiaci ltaw kominiarskich i stopni
kominiarskich. Dodatkowo na $cianach komindéw o wysokosci ponad 1,5m montowaé stopnie
kominiarskie, a w gornej czesci komina uchwyt (hak) pod karabificzyk.

Na dachu zamontowaé rowniez haki linowe | liny na kalenicach, gdzie nie ma komindw.

Haki linowe winny wytrzymywac obcigzenie 500kg, a w przypadku braku takiej nosnosci
padioza obsadzi¢ je w zaprawie do zakotwien.

Montowanie wyposazenia wytgcznie na wsporniki producenta jednego systemu
komunikacji.

f) Towarzyszgce roboty remontowe

Remont pokrycia dachu nalezy wykonac w potgczeniu z :

~-remontem wylewek jastrychowych stropow ostatniej kondygnacji

-wykonaniem zabezpieczen systemowych El 60 stropu ostatniej kondygnacji nad klatkami
-ociepleniem stropow ostatniej kondygnacji

-remontem tynkéw komindw oraz zwiericzenia betonowego Scian szczyiowych;

Kominy wyposazyc w kratki i wykonczyé daszkiem betonowym obtozonym biachg
Wykonanie robdt na dachu winno by€ zgrane z montazem instalacji odgromowej.

7.8. Docieplenie $cian

Docieplenie $ciany frontowej wykonac ptytami perlitowymi od wewnatrz. Roboty wykonac
w nastepujgcej kolejnosci:
1. Zabezpieczenie posadzek.
2. Rozhiarka listew przysciennych i parkietu wzdtuz ocieplanych Scian pasem szerokosci 20
cm. . : .
3. Usuniecie ze Scian warstwy farby oraz innych warsiw nieprzepuszczainych dia pary wodnej
{olejne lamperig).
4. Skucie tynku z wewnetrznych osciezy okiennych.
5. Wykonanie ocieplenia scian od strony wewnetrznej plytami perlitowymi gr. 18cm z
zachowaniem kolejnogci warstw podanych ponizej:
» Systemowy grunt pod warstwe wyréwnujacy.
o Warstwa wyrdwnujgca powierzchnie scian, mineraina o grubosci 3-5 mm.
e Systemowy grunt pod kle] do plyt
« Systemowy kle] do mocowania piyt izolacji termicznej stosowany na calej powierzchni
ptyt izelacyjnych.
= Na podiodze i przy suficie przyklejony sysiemowy pas tagémy izolacyjno-dylatacyjnej.
o Przyklejanie ptyt perlitowych
» Warstwa gruntujgca pod szpachlowke wykanczajgcg powierzchnie ptyt izolacyjnych.
e Systemowa, szpachla w kolorze bialym wykanczajgca powierzchnie piyt izolacyjnych
z zatopiong siatka z widkna szklanego o gramaturze 13515 g/m?. '
e Powtoka malarska - emulsja lateksowa, stosowana do wneirz — dwukrotne malowanie
8. Ocieplenie osciezy okiennych piytami perlitowymi gr. 3em od strony wewnetrznej z
zachowaniem Kolejno&ci warstw jak wyzej.
7. Wykonanie listew przysciennych
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Catosé robdt wykonad zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

b) Docieplenie pozostalych $cian zewnetrznych nad cokofem

- o o e i e o B vl e S T A L W e ol v i -

Catos¢ §cian przed dociepleniem nalezy umyé i zagruntewaé. Docieplenie Scian wykonaé
metodg lekka mokrg plytami z wetny minerainej, za$ docieplenie osciezy plytami z wetny
minerainej gr. 40mm. Dociepleniu podlegajg o$cieza gorne i boczne. Oscieza dolne docieplane
sg podokiennikiem zgodnie opisem detali architektonicznych.

Zamontowad listwe cokotowg na wysokosci zgodnie z rysunkiem elewacji. Plyty
przyklejac do &cian za pomocg zaprawy klejace] do weiny mineralnej oraz dodatkowo
mocowacl przy pomocy {gcznikéw @10 do piyt z weiny w ilosci 6 szt/m? (8 szi/m® w sirefie
brzegowej). Na przymocowanych ptytach wykonac warstwe zbrojgcg z zaprawy zbrojacej |
siatki zbrojacej. Siatke zbrojgca ukiadaé na 10cm zaktad. Do wysokosci min. 2,0m nad
terenem zastosowaé drugg warstwe zbrojenia z siatki uktadanej na styk. Na narozach budynku
i osciezy (goérnych, bocznych i dolnych) zastosowaé narozniki z siatkg zbrojgcg. Na styku
budynku wyzszego z nizszym oraz stykach budynku szkoty z sgsiednim budynkiem
zastosowaé listwy dylatacyjne. Catosé robot wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta
systemu.

Jedna ze $cian przes$witu nie podlega dociepleniu zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Wymieni¢ istniejace szafki gazowe na budynku na nowe typu staromiejskiego.
Zamontowaé na Scianie pofudniowej kratki wentylacyjne 20x20cm wentylujgce strych i we
wnece 25x40cm typu ppoz o odpornesci ogn.EI60.

c) lzolacia przeciwwilgociowa $cian ponize] linii cokolowej

Sciany ponizej linii cokotowej nalezy odkry¢ do tawy fundamentowe zgodnie z opisem
robdt ziemnych. Przygotowanie podioza wg robdt przygotowawczych. Sciane zagruntowac
emulsja bitumiczna bezrozpuszczalnikowa, a nastepnie wykonac izolacje przeciwwilgociowg
poprzez dwukrotne smarowanie dwuskiadnikowsg bezrozpuszczalnikowg masg izolacyjng do
uzyskania grubosci zalecanej przez producenta. 1zolacja przeciwwilgociowa winna byé¢ ciagta i
siega¢ od tawy fundamentowej do listwy cokotowe| wraz z osciezami. Wykonanie izolacji
przeciwwilgociowe] winno byé zgodne z instrukcjg producenta.

W migjscach trudno dostepnych wykona¢ izolacjg scian metoda iniekg]i krystalicznej.

d) Docieplenie pozostalych $cian ponizej linii cokofowe]

Izolacje termiczng ponizej finii cokolu na pozostaiych écianach wykonaé z piyt
frezowanych z polistyrenu ekstrudowanego gr.120mm dla $cian i 40mm dla osciezy.
Dociepleniu podlegaja wszystkie oscieza (gorne, boczne i dolne) zlokalizowane ponizej linii
cokolowej. lzolacje termiczng przykleja¢ punktowo (ok. 15 pki/m? do izolagji
przeciwwilgociowej za pomocg te] samej masy izolacyinej bezrozpuszczalnikowej. Powyzej
terenu ptyty dodatkowo mocowac¢ Kotkami w ilosci 6 szt/m>.

Tynkowaniu tynkiem iradycyjnym $cian bez ocieplenia zewngtrznego podlegajg :
elewacja frontowa i szczyt $ciany potudn., sciany komindw, scian murkow ozdobnych, Sciany
ponizej linii cokotowsej t ponizej terenu oraz wszysikie odkute z odparzonego tynku i
oczyszczone elementy architektoniczne (podokienniki, gzymsy, pilastry, zworniki, itp. z
zachowaniem ich naturalnej wielkosci i ksztatiu.

Tynki wykonywaé wg. PNS0/B-14501 poprzez rgczne | maszynowe nanoszenie mieszanki
na uprzednio zagruntowane podioze. Dopuszcza sig pocienienie tynku na detalach do 08,-
1em.

Zachowane oryginalne profilowania pod gzymsami oraz wokot otwordw gkiennych
poddane zostang wzmocnieniu poprzez nasgczenie specjalistycznymi  preparatami
krzemianowymi wnikajacymi w strukture materiatu | wzmacniajgcymi go.

Ubytki w gzymsach ciggnionych odiwarzane beda przez zastosowanie w pierwszej
kolejnogci zapraw gruboziarnistych do wykonywania rdzeni profili ciggnionych, a nastgpnie
zapraw drobnoziarnistych, ktére mozna szlifowac.

Stosowac odpowiednio klasy wykonania tynkow na:
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* Sciana ponize] terenu - Tynkl surowe $ciagane paca kat. 1!

» Cokot - Tynki pospolite dwuwarstwowe kat. Il 1) Rowna pow., ale szorstka

» Tynki powyze] cokotu-Tynki pospoiite tréjwarstwowe kat. [l 1} 2) Réwna pow. i
gtadka

7) Tynkowanie $cian — tynki cienkowarstwowe

Tynkowaniu tynkiem cienkowarstwowym podlegaja wszystkie sSciany powyzej linii
cokotowej, Sciana szczytowa PN powyzej docieplenia

Tynkowanie Scian tynkiem mineralnym o strukturze baranek 2,0mm wykonaé scisle wg
wytycznych producenia po zagruniowaniu podioza. Maiowanie tynku farbg silikatows
dwukrotne po zagruntowaniu podioza wg wytycznych producenta. Tynkowanie | malowanie
winno odbywacé sie przy stabilnej pogodzie (brak opadéw, brak silnych podmuchow wiatru,
brak silnego promieniowania stonecznego). :

Sciany ponizej linii cokotowej wykonac w tej samej technologii z dodatkowym koncowym
malowaniem preparatem zapewniajgcym zwiekszong odporno$t na wode i utatwiajgoym
zmywanie (antygraffiti} na h=2,0m od poz.terenu.

Kolorystyke malowania elewacji opisano w ptk.6.6.c (Kolorystyka dla catego abiektu) oraz w
czesci graficznej na elewacjach.

Przed zamowieniem tynku, farb wykonaé probe zestawienia kolorystyki na $§cianie celem
ostatecznej akceptacji.

g) Obrébki blacharskie na $cianach
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Pod wszystkimi oknami wykonaé¢ nowe parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze
biatym o wielkosci dopasowanej do ocieplonegj sciany. Parapet winien wystawaé 2+3cm poza
lico podokiennika. Wszystkie krawedzie winny by¢ wywiniete w taki sposéb, aby zapewnié
szczelnos¢ dia wod opadowych oraz aby unikngé powstawania zaciekow. Boki zabezpieczyé
przez odpowiednie wyprofilowanie dekarskie blach szersze od krawedzi okna o 2cm z kazdej
strony. Parapet winien przylegaé do oscieza na cate] diugosci.

Obrobki blacharskie wykonaé¢ ponadto na gzymsie posrednim, zwienczeniu cokotu i
scianach szczytowych. Wszelkie obrobki blacharskie muszg by¢ trwale potgczone z
pozostatymi elementami. Obrébka winna przylega¢ do warstwy zbrojgcej (Sciany), zas tynk
wierzchni winien wchodzié na obrobke.

7.7. Docieplenie stropodachow

Po oczyszczeniu stropu wykonaé docieplenie w nastepujgcej kolgjnasci:

s wykonaé warstwe wyréwnawczg betonows gr. ok. 35mm

2 Utozyd folie paroizolacyjng z wywinieciem 0,6m na sciany i kominy

» utozyc mate z welny mineraingj gr. 10cm z wywinieciem 0,5m na Sciany i kominy
s utozyc krzyzowo dwie warstwy piyt z weiny mineralnej twardej gr. 10cm kazda

+ Utozyc folie wiatroizolacyjng na catej powierzchni

o wykonac dojscia techniczne z podwojnych ptyt OSB

7.8. Detale architektoniczne

Wszystkie detale architektoniczne wymagajg odtworzenia. Przed rozpoczeciem robdt
wykonawca winien sporzgdzic dokumentacje fotomeiryczng detali, dla mozliwosci ich
pazniejszego wiasciwego odiworzenia.

B) Podokienniki

Istniejgce podokienniki z cegty podlegajg skuciu w zakresie niezbednym do wykonania
docieplenia Scian i o$ciezy dolnych. Wykonac pedokienniki na bazie piyt z twarde] weiny
mineraing] grubosci 4cm z wykonaniem warstwy zbrojgce] wokot piyt, krawedzie wzmocnié
naroznikami stalowymi. Plyty z welny przykleja¢ do (oczyszczonej i zagruntowanej) sciany za
pomocy wysokoelastyczne] zaprawy klejacej oraz mocowaé mechanicznie zgodnie z
rysunkami szczegdtowymi. Profile podokiennikow winny wystawac po 2+3cm poza obrys
otworu okiennego. Wykonac tynk mineralny na siatce +listwy systemowe razem z piaszczyzng
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pionowg BSO. Pod podokiennikiem wykonaé¢ gzyms podeokienny z elementdw perlitowych
7*10*100cm mocowanych na zaprawe kiejowg i kotwy (3szt./1element). Dodatkowo od géry
osadzi¢ na zaprawe klejowa wzmacniajacg ptyie widkne-betonowa

c) Elewacja frontowa

Istniejgce elementy elewacji frontowe] (kolumny, pilastry, zwienczenia, gzymsy, zworniki,
oscieza, podokienniki, itp) podlegajg jedynie renowacji poprzez uzupetnienie ubytkow,
tynkowanie i malowanie farbg silikatowg. Dodatkowo nalezy odtworzyé z betonu
architektonicznego amfory wieniczgce kolumny przy wejsciu oraz pilastry pomiedzy oknami
lukarn wg zdjecia w inwentaryzacji fotograficzng] oraz zdjed posiadanych przez Szkote.

istniejgce murki w czesci przed schodami podiegajg rozbidrce pod projekiowane
poszerzenie dojscia . Murki w czesci schodéw projektuje sie odtworzyé ze stylizacjg daszkow
zelbetowych ornamentem spirali jak istniejgcy murek wewnetrzy w przedsionku . Wizualne
poszerzenie grubosci murkéw wykonaé przez oblozenie strony zewneirznej w pasie cokotowym
ptytami XPS gr.14cm . Murki wykonczyé tynkiem elewacyjnym z malowaniem (jak dla cokotu)
wraz z impregnacjg preparatem antygrafiti.

Drzwi wejsciowe istniejgce podlegaja renowacyjnemu malowaniu w istnigjacym
kolorystyce.

Detale wraz ze schodami, murkami bocznymi, zadaszeniem i zwieniczeniem pilastrow
wykonac zgodnie z rysunkiem szczegotowym

d) Beczne wejécie do budynku

Istniejace elementy portalu elewacji frontowej (pilastry, gzymsy) podlegaja inwentaryzacji
i odiworzeniu w grubosci ocieplenia. Istniejacy gzyms podokienny portalu podlega skuciu,
ponadto gzyms w czesci nadprozowej, zwienczenie -wyréwnaniu ptaszczyzn zaprawg
cementowg pod projektowane ocieplenie z pityt z wetny mineraine] o zréznicowanych
grubosciach 4cm, 8cm do gr.14cm. Pilastry przy drzwiach bocznych wykonaé z piyt z weiny
mineraine] gr.14cm. Plyty z weiny mocowaé na zaprawe klejows i kotki montazowe; wykonac
tynk minerainy na siatce +listwy systemowe w techn. BSO. Na wykonczong plaszezyzne do
izolacji zwieficzenia $cian portalu mocowac frezowane elementy dekoracyjne z piyi perlitu
poprzez kiejenie oraz dodatkowo mocowanie mechanicznie na dyble, taczniki o diugosci
zapewniajgcej min. 80mm zakotwienie w &cianie z cegly. Zwiericzenia wykona¢ z gotowych
profili wg rysunkéw szczegdbtowych z zachowaniem formy i wymiaréw portalu. Mocowanie
profili - kiejem wysokoelastycznym | kotkami kotwigcymi. Catosé podlega tynkowaniu |

malowaniu farbg silikatowg zgodnie z kolarystyka.

. e Gzymsy _ A :

Gzyms miedzykondygnacyjny na slewacji podlega w catosci poziomemu odwzorowaniu w
grubosci ocieplenia.

Gzymsy od strony podworza: wieficzacy, podokienne, oraz miedzy kondvgnacyjny na
elewacji potudniowe] podlegajg skuciu.

Nowe gzymsy nalezy wykonac z piyt z perlitowych - elemeniéw dekoracyjnych z warstwa
wykanczajaca do malowania. Gzyms mocowaé mechanicznie do konsirukcii sciany
zewnetrznej z ceglty na kotwy, konsole i fgczniki o diugosci zapewniajgce] min. 80mm
zakoiwienie w Scianie oraz mocowanie klgjem wysokoelasiycznym na plaszczyznie wyprawy
tynkarskiej ocieplenia. Na gzymsie wykonaé obrébke blacharskg z blachy stalowej
ccynkowanej. Cato$é wykonaé zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Gzymsy podlegajs
malowaniu farbg silikatowa zgodnie z kolorystyka.

Montaz profili gzymsu wiefczacego wariant ,A" zawiera skucie gzymsu ceglanego wraz z
wyrownaniem tynkiem tradycyjnym pfaszczyzny kontaktowej do montazu jednoelementowego
profila gzymsu z perlitu.

W projekcie zawarto rozwigzanie wariantowe: ,B" zawierajgce zachowanie budulca ceglanego
gzymsow wymagajgce etapowego wykonania posrednich ptaszczyzn kontaktowych w technice
lekka mokra do montazu mniejszych 2 helek profili dekoracyjnych z perlitu.
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Gzyms z perfitu mocowacé kontaktowo wypeiniajac wszystkie ptaszczyzny kiejem
wysokoelastycznym oraz mechanicznie do konstrukeji sciany zewnetrznej z cegly na kotwy,
konsole i taczniki o diugosci zapewniajace] min. 80mm zakotwienie w $cianie . Gdrna czesé 2
gzymsu mocowana jest dodzstkowo od gory do iat stalowych bedacych wspornikiem
wysunietej obrobki blacharskiej.

Wybér wariantu mocowania gzymsow z perlitu zalezy od stanu technicznego istniejacych
gzymsow. Przed ostateczng decyzjg zamowienia odwzorowania gzymsow z perlitu i usuniecia
gzymsow ceglanych nalezy sprawdzi¢ stan zachowania budulca i zbrojenia posredniego w
gzymsach; wykonac prébe montazu poréwnywainych elementdéw belek drewnianych na gorzej
zachowanych gzymsach od sir. PN. w celu ostatecznej akceptacji zamdwienia.

W migjscu zakoriczenia izolacji termicznej na potnocnej Scianie szczytowej wykonaé
gzyms z dachowki, w kolorze naturalnej czerwieni, mocowanej na zaprawe klejgca
szybkowigzgcy. Szczeliny wypeinic wysokoelastyczng mrozoodporng spoing w  kolorze
dachéwki. Dachdwke nalezy wkué czesciowo w istniejacg s$ciane, a przestrzenie pod
dachdwksg | wneke uzupetni¢ zaprawa klejgca.

Podobnie wykonac okapniki na zwiericzeniu sciany szczytowej | na lukarnach.

Potudniowa Sciana szczytowa powyzej linii gzymsu pozostaje bez zmian. Zruszone
elemanty | odparzene tynki nalezy odkué. Wszelkie spekania i ubytki nalezy uzupeinié¢ zaprawa
wyréwnawczg z zachowaniem istniejgcej formy.

Catos¢ podlega tynkowaniu i malowaniu farba silikatowa zgodnie z kolorystyka.

Istnigjgce tynki i dachowke z muréw oporowych nalezy skuc¢ , brakujgce fragmenty
gzymsu. Zwienczenie murkow wykonac z dachowki ceramicznej uktadane] na klgj
szybkowigzgcy po uprzednim oczyszczeniu | zagruntowaniu podioza. Na szczytach
zamontowac ggsiory ceramiczne na klej.

Na scianach wykonac tynk podkiadowy obsadzajgc na krawedziach narozniki stalowe. Na

scianach wykonac tynk minerainy z malowaniem farbg silikatowg kolorem podstawowym wg
kolorystyki budynku.

Murki scheodow glownego wejécia skrocié ca.5,0m pod poszerzenie dojscia. Skué
istniejgcy czapke betonowg. Nadmurowaé éciany i zwiericzy¢ kotwionym i poszerzonym na
zewnatrz daszkiem zelbetowym szer.55cm w formie isiniejgcych schoddéw wewnetrznych
(przywrocenie formy hist. z 1938r). Murki poszerzyé do grubosci 45cm bez fundamentu w
technologii ocieplanych cokotow,

i) Inne elementy

Istniejacy wodotrysk w $Scianie poiudniowe] nalezy odnowi¢ przez oczyszczenie i
pomalowanie farbg bezposdrednio na rdze w kolorze srebrnym matowym.

7.9. Robcety fowarzyszace

Dia wykaonania robét izalacyjnych écian ponizej linii cokotowej konieczne jest odkopanie
scian. Ze wzgledu na bliskosé budynku zakiada wytgcznie sie reczne wykonanie wykopow.
Wykopy odgrodzi¢ od ciagdéw pieszych sztywnymi barierkami zgodnie z wymogami przepisow
BHP. Zaktada sige wykopy o scianach pionowych o szerokosdci 1,0m zabezpieczonych ptytami
szalunkowymi wypartymi o éciane. Dopuszcza si¢ (z wyjatkiem Sciany frontowe]) wykonanie
wykopow skarpowych o nachyleniu 1/0,6 1 szerokosci dna 0,6m. Odkopywanie S$cian
fundamentowych wykonywaé w odcinkach nie diuzszych niz 10,0m. Odkopywanie $ciany
szczytowe] w przeswicie maksymalnie na gteboko$é 0,6m i w odcinkach nie diuzszych niz
4.0m.

Po wykonaniu robét wykopy zasypaé gruntem sypkim z zageszczeniem mechanicznym
(warstwami 30cm w stanie luznym) do stopnia [s=0,97 do wysokosci ok. 20cm ponizej
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wierzchu projekiowansj cpaski. Zasypywanie wykopdw winno byé zgrane z wykonywaniem
uziomu budynku przez wykonawce instalacji odgromowej. Nadmiar gruntu nalezy wywiezc¢ z
terenu budowy.

Uszkodzong nawierzchnie, gdzie nie bedzie uktadana kostka, nalezy wyréwnac, oczyscic
z Kamieni | cbsia¢ trawa z warstwg ziemi torfowej. Wszelkie uszkodzenia istniejgcych
elementéw wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

e o o A e e e e R vt

Po podniesienie terenu, czest okien znajdzie sig na poziomie gruniu. Zabezpieczenie
okien wykonaé¢ poprzez montaz doswietlaczy okiennych 80x60x40cm 2z rusziem
zabezpieczonym pized zdjeciem. Doswietlacze montowaé po wymianie okien na mniejsze na
wykonang juz izolacje przeciwwilgociowa, a przed izolacjg termiczng z uszczelnieniem migjsc
gdzie wykonano otwory. Nie ma koniecznosci uszczelniania samych doswietlaczy. Nad
doswietiaczami wykonaé zadaszenie z poliwgglanu. Catosé wykona¢ zgodnie ze
szczegblowyim rysunkiem detalu.

¢) Remant nawierzchni opaski, dojs¢, i ciagdéw pieszojezdnych

Remont/ odtworzenie opaski — chodnikéw dojéé wokol budynku zaprojektowano
szerokosci 0,7m, 0.9m, 1,50 m i 2,5m oraz remont placyku przed giownym wejsciem,
nawierzchnie w patio zaprojekiowano kostki postarzanej w kolorystyce dwubarwnej o
nieregularnym uktadzie (szary 50%, i grafitowy 50%) kolorze melanz szaro czarnym. Spadki
podiuzne zostaly dostosowane do istniejgcych spadkow terenu i wahaja sie od 0,5% do 6%.
Spadek poprzeczny zaprojektowano o wartosci 0d1,5% do 2%.

Odwodnienie ciggdw pieszych zaprojektowano jako powierzchniowe. Odwodnienie terenu
- od strony patio zdecydowano sie na podniesienie depresyjnego terenu poprzez wypetnienie
gruntem i piaskiem zaggszczonym ze spadkiem w kierunku granicy dziatki. Teren wytozy¢
kostkg brukowg na podbudowie jak dia opaski. Ksztattowanie spadku nawierzchni w patio od
scian i palisady doswietlaczy piwnicznych w kierunku kratki odptywu Kd z awaryjnym
odwodnieniem liniowym 2z polimerbetonu (z rusztem zatrzaskowym zeliwnym), =z
wyprowadzeniem odptywu do Kd -na wiasny teren poprzez dziatke SPnr19 na dziatke LO.

Remont / odtworzenie ciagu pieszo —jezdnedo, przejazdu bramowego z wielofunkeyjnym
placem od str. potudniowo-wsch szer. od 2,70m-12,80m-9,50m zaprojektowano o wzmaocnionegj
konstrukcji z zastosowaniem kostki betonowej postarzane] w kolorystyce jednobarwngj w
kolorze szarym. Ciek biegnacy do sir. zach. wzdiuz placu i ciggu pieszo jezdnego
zaprojektowano z kostki betonowej utozonej nizej od nawierzchni ciggu o 1-2 cm i zakoficzono
odplywem w ciggu linjowym przed przejazdem bramowym oraz w zjezdzie z ulicy na terenie
witasnym .

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni, posadowienie obrzezy, kraweznikow i palisad - zgodnie
ze szczegdtowym rysunkiem detalu.

Obramowanie ciggu pieszego zaprojekiowano obrzezami betonowymi 8x30x100 na
podsypce cementowo piaskowej. Obrzeza bedg obnizone o 1 cm od poziomu nawierzchni
chodnika. Grunt przy obrzezach winien by¢ uksztaftowany w sposob odprowadzajgcy wody
deszczowe o 3 cm ponizej obrzeza.

Obrzeza stanowigce odbdj kot jezdnych od scian beds podwyzszone © 8-12 cm od
poziomu nawierzchni jezdnej | zatopione bezprogowo na szerokosci doj$¢ do budynku.

Obudowe doswistlaczy piwnicznych zaprojektowano w konstrukcji z palisady 12x12x h:
30;60cm posadowionej w lawie betonowej B-20.

Odprowadzenie waody z patio istnigjgcym wpustem deszczowym i adwodnieniem liniowym
z polimerbetonu (z rusztem zatrzaskowym zeliwnym).

Obramowanie dla placu jezdnego zaprojektowano kraweznikami drogowymi 15x100x30
stanowigcymi odbéj najazdowy dla két samochodowych przy opasce budynku . Obramowanie
opaski od ciggu pieszego stanowi najazdowy odbgj dia kot samochodowych od Scian -
zaprojekiowano obrzezami betonowymi 8x30x100 w tawie betonowej B-20 na podsypce
cementowo — piaskowej .
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Wiazy zeliwne | pierscienie beton. na studzienkach w projektowanych ciggach podlegajs
wymianie na nowe w projektowanych poziomach.

Wykonanie robot:

Zerwac istniejgca asfaltowa nawierzchnie dojazdu i doj§¢ w zakresie projekiowane]
dziatki, wykonaé korytowanie i podbudowe w projekiowanej konstrukcji , utozy¢ nawierzchnie
z kostke obsadzajgc nowe chrzeza i krawezniki zgodnie z projektem . Spadki wykona¢ do
wpustow. Wyregulowaé istniejgce wiazy na studzienkach.

Przed wykonaniem opaski zabudowac obrzeza i krawezniki na fundamencie z betonu
pdtsuchego R=5,0MPa. Podbudowe pod kostke wykonaé z betonu poétsuchege R=50MPa.
FPodbudowe zagesci¢ mechanicznie i pielegnowac przez 7dni poprzez polewanie wodg. Kostke
brukowsg uktadaé na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. ok. 5cm po zageszczeniu.
Spoiny wypetni¢ piaskiem. Utozong kostke zageszczac zageszczarkami jednokierunkowymi o
masie ok. 70kg.

L o

Schody terenowe wejscia gidwnego wykonaé ze stopni beton.15x40x100cm  z
powierzchnig {upang podsiopnicy na podbudowie 2z betonu poisuchego R=50MPa,
stabilizowanego mechanicznie. |
Stopnie schedowe terenowe inne wykonaé z bloczkéw betonowych 20x40x14cm w kolorze
czarnym | kostce nawierzchniowej, uzupeiniajaco na podstopnice stosowaé obrzeza o
wymiarze 30x8cm na podbudowie z betonu poisuchego R=50MPa, stabilizowanego
mechanicznie. :

o o 2o ¢

Krata 30x40cm ocynkowana zgrzewana, dostepna o réznych rozmiarach oczek oraz
ptaskownikéw - najpopularniejsze oczkoe 33x38 mm, ptaskownik 25/2 mm, katownik 30/30/3
mm, obcigzenie toczne 250kg/koto, opcja antykradziezowa. Wneka do kratownicy o
ptaskowniku nosnym 25 mm powinna by¢ wykonana na gteboko$é co najmniej 28 mm (rama
wykonana z katownika 30x30 mm) osadzons w nawierzchni z kostki beton.

f} Daszek nad wejsciem glownym

Projektuje sig remont zadaszenia fukowego nad giéwnym wejsciem.
Daszek tukowy wykonad jak istniejgcy o konstrukcji z profili stal. 50x35x3mm gietych w uk
R=740cm na wzmocnionych zastrzatem wspornikach stal. licowanych w grubosci tynku, catosé
konstrukeji ze siali nierdz. AIS| 304, [ub ocynk.ogniowo, malowany proszk. Mocowanie 3
wspornikow na kotwy wklejane. Okucia daszku, systemowe ze stali nierdzewnej AISI 304.
Pokrycie z ptyty wym.110/82x300cm z poliweglanu litego gr.8mm;
Zadaszenie tgcznie winno sigga¢ min. 1,5m poza lico drzwi | min. 0,5m poza obreb otworu
drzwiowego. Daszek winien przeniesé dynamiczne obcigzenie osoba dorosta zawieszong na
jego krarcu. Catosé konstrukcji malowana proszkowo na kolor czarny miotkowy .

Ze wzgledu na mozliwos¢ wspinania sie, oraz na awaryjne uzytkowanie bacznych wyjsé
rezygnuje sie z moniazu daszkow dla wyjscia z parterowego wiatrotapu sali gimnastyczngj,
technicznej klatki K3 i dojscia technicznego klatki K2,

g} Kraty okienne i brama

————————————————————————

Kraty zamontowac jedynie na oknach oznaczonych w czesci rysunkowej.

Od strony frontowe] kraty wykonac jako dekoracyjne z prostych pretéw kwadratowych
12%12mm w rozstawie 12cm potgczonych przez spawanie plaskownikami 30x4mm
umieszczonymi obustronnie 15cm od goéry | od dotu kraty( zamiennie w poprzeczny
ptaskownikach przebic¢ otwory na gorgco i przewlec prety.

Pozosiate kraty wykonad 2 pretow stalowych @12mm w rozstawie 12cm w ramie z ptaskownika

30x4mm.
Catos¢ konstrukcji krat ocynkowaé w galwanizerni . Kraty po odiluszczeniu pomalowaé

dwukrotnie farbg antykorozyijna.
W pomieszezeniach na pobyt ludzi zaleca sie zastosowanie jednej kraty otwieralnej od
wewnairz (obligatoryjnie w pomieszczeniach na pobyt ludzi na poziomie sutereny).
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Kraty mocowad do osciezy za pomocg kotew stalowych przykrecanych dostepnych wylacznie
po otwarciu okna.

Brame w przeswicie- wykonaé Jjako dwuskrzydiows dekoracyjna z prostych pretow
kwadratowych 12x¢12mm jw. w rozstawie 12cm pofgczonych przez spawanie ptaskownikami
40x6mm umieszczonymi obustronnie w trzech rzedach na wysokesci zawiaséw Konstrukcja
skrzydta : rama spawana z profili stal.L50x50x5, z wypetnieniem pretami jw.

Catosc konstrukcji krat ocynkowaté w galwanizerni. Kraty po odtfuszczeniu pomalowacd
dwukrotnie farbg antykorozyjng w kolorze czarny miotkowy.

Kazde skrzydio wyposazy¢ w trzy zawiasy. Brame wyposazyd w rygle i zaczep na kiddke z
blokadg pozycji otwarcia w obydwu skrzydlach i w nawierzchni . Ksztali bramy winien
odpowiadac przedstawionemu na rysunku elewacji.

Balustrady zewnetrzne wykonac z elementéw; stupki wykonac¢ z rur kwadrat 30x30x4mm,
pochwyty wykonat z rur p30x4mm wypeinienie z prostych pretow kwadratowych 12x12mm w
rozstawie 12cm ; -tgczenie przez spawanie ptaskownikami 30x4mm

Pochwyty schoddw zewneirznych wykonaé z rur stal. @30x4mm. Cafos¢ elementdw stal.
ocynkowadc w galwanizerni, po odttuszezeniu pomalowad dwukrotnie farbg antykorozyjng

o Balustrady w kolorze czarny miotkowy.
» Pochwyty w kolorze jasny szary RAL 7035.

Baiustrady zewnetrzne i pochwyty schodéw zewnetrznych wykonac z ksziattownikéw ze
stali zwykiej wg. rysunku wykonawczego. Montaz balfustrad i pochwytow, polega na
wywierceniu otworéw w $cianie na dyble | w podiozu zelbet, oraz na wklegjeniu elementu
trzpieni na zaprawe szybko schnagca i uszczelnieniu masami biiumicznymi.

Na istniejgcym fundamencie wykonaé nowe ogrodzenie sktadajace sie z ;

« zakotwienia stupkéw stalowych ogrodzenia w rozstawie co 2,52-2,60m w pogtebionych
na h=0,65m otworach

« na catosci istn. podbudowy wykonaé wylewke wienczacg fundament o przekroju
25x15cm, z betonu C20/25 z dodatkiem uszczelniaczy, zbrojony wiericem z pretéw
stalowych ©8mm wraz z dylatacjg za kazdym stupkiem na uskoku.

s na poszerzonym fundamencie potozyé izolacje pozioma ;

« wymurowacé cokot szer.20cm/ h=45cm z elementow galanterii betonowej systemow
ogrodzeniowych o goiowe] gladkie strukiurze zewnetrznej ; Bloczek/pusiak cokotowy
dt.50,4/ szer.20/ h. 20cm , murowany w 3 warstwach od strony nizszej strony,
zagtebiony czesciowo ponizej terenu z uskokiem na kazdym przesle. Bloczki wypehnic
potsuchg mieszankg kruszywa stabilizowang cementem o Rm=5,0MPa

« Daszek murka cokofowegoe dt.50,4/ szer.20/ h.8 cm osadzany na zaprawe cementowg

Nowe ogrodzenie systemowe wykonaé =z typowych stalowych przeset paneli
dekoracyjnych wys. 150cm mocowanych na stupkach stalowych z uskokami niwelujgeymi
spadek terenu. Furtke zastosowaé szer. min. 150cm z zamkiem na wkiadke; wyposazyt w
biokade pozycji stale otwarte -zamknieie (w skrzydle/ nawierzchni), w domofon.

Symetrycznie od furtki wykonac dwa przesta demontowalne z zabezpieczeniem.

Wzor ogrodzenia typowy @ wypetnienia wykonane sg ze sialowych ksztattownikéw prety o
przekroju 12 x 12 [mm], zakonfczenie gornej krawedzi: prosie stalowym grotem / kulkag
Zabezpisczanie antykorozyjne: ocynk ogniowy + malowanie w kol.czarnym

Wszysikie elementy akcesoria w jednym systemie. Nowe ogrodzenie wykonac zgodnie z

rysunkami szczagotowymi.

j) Inne rohoty zewnetrzne

o na balkonach wylkonaé balustrady o wys. 110cm Na bokach schodow giéwnego wejscia
oraz pochwytéw z rur nierdzewnych @40mm tgczonych przez {utospawanie z
wypethieniem pionowymi pretami nierdzewnymi @8mm w rozstawis 8cm.
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Zamontowaé w otworach nad lukarnami od wewnairz kratki stalowe z siatka stalowsg
ocynkowang o gestych oczkach (10x10mm przy grubosci drutu 1,0mm).

Montaz wspornikéw kamer i wyprowadzenie przewoddw wykonawca realizuje we
wtasnym zakresie. Ponowny montaz | podtgczenie kamer winna wykonaé firma
Zajmujgca sie serwisem monitoringu na zlecenie uzytkownika budynku.

Niwelacja , uprzatniecie | zagospodarowanie terenu

Usunigcie drzew od strony frontowej.

k) Inne roboty wewnetrzne

Likwidacja progéw wejs¢ od podworza { skucie posadzki na di. do 1m, wykonanie
wylewki betonowej w spadku ., wykonczenie posadzki plytkami gres jak istniejgce.)
Wykonie progdw na ocieplanych balkanach (ogéinie nie uzytkowane)

Wykoriczenie otwordw okiennych po wymianie stolarki ( jak stan istn.)

Wykoriczenie wewnetrzne pomieszczen ocieplanych od wewnagirz -zgodnie z
wczesniejszym opisem.

7.10. Roboty z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Zgednie z zaleceniami zawartymi w opracowane] ekspertyzie pozarowej dia budynku

IVLO, w projekcie ( pkt.8.. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPQOZAROWEJ) przewidziano
nastepujacy zakres robot:

1.

2.

o

7.

8.

wydzielenie klatek schodowych K2 oraz K3 w klasie, ce najmniej RE! 120
z zamknieciem drzwiami El 60 S w poziomie poddasza
Zapewnienie wymagane] odpornosci ogniowej stropu ostatniej kondygnaciji (R60) przez
montaz ptyt G-K/F gr. 15mm na sufit oraz izolacje ptytami z wetny mineralnej od géry
iub odstepstwo w tym zakresie
dlz potrzeb zapewnienia odpornosci ogniowej $ciany oddzielenia pozarowego przy
klatce schodowej we frontowej czesci budynku ~wymiane okien na przeciwpozarowe we
wnece od strony zachodniej i scianie patio od strony péinocnej
dla potrzeb zapewnienia edpornosci ogniowse| stropu i wiezby dachowe| przewidziano
rozbiorke zabudow wydzielonych pomieszczeri poddasza oraz rozdzielenie dachéw
nizszego i wyZszego przez nadmurowanie szczyiu $ciany ogniowej.
zapewnienie wymaganej odpornosci wiezby dachowej (R30) poprzez impregnacje
preparatami chemicznymi (roztworami solnymi) i wymiang pokrycia w klasie Broof {1
jake dach nierozprzestrzeniajgcy ognia, klasyfikacia zgodnie z Decyzjg Komisji
Europejskiej z 6 wrzesnia 2000 r. nr 2000/553/EC skladajaca sie z warstw :
a. - pokrycia Zz blachy pfaskig] grubosci Smm = 4mm, kazda zewnstrzna warstwa
niorganiczna lub PCS<4,0MJ/m2 i gramature 200g/m2
b. -paroizolacja z foli pe (warstwa separasyjna | wiatroizolacja) lub pap
podktadowych o wiasciwosciach wg. PN-En 13707 lub 13970 i klasie co
najmniej £ wg.Pn-eN 13501-1,.
c. - drewnianego podkiadu nosnego NRO o grubosci 28mm > 25mm ze
szczelinami 5,0mm
Speiniajgcych warunki wg. kryteria oceny dachéw wg PN-EN 13501-5;
wykonanie izolacji termicznej budynku z materiatdw niepalnych
Ponadto zgednie z W.T.;
dla potrzeb zapewnienia ewakuacji z sali gimnastycznej ponowne wykonanie drzwi
zewneirznych w migjscu zamurowanego otworu
wymiane drzwi zewnetrznych na spefniajgce wymogi ewzakuacii

Inne zalecenis ;

Zgodnie z innym opracowaniem dot. wymagan zapewnienia drogi pczarowej do obiektu

roboty bud. nalezy poprzedzi¢ wykonaniem peinej wycinki drzew przed elewacja frontowa.
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) Podstawowe informacje

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaly opracowane dla catego budynku,
natomiast w zakresie niniejszego opracowania uwzgiednia sie wymagania w zakresie
ochrony ppoz. dla prac zwigzanych z termomodernizacjy budynku, wymiang stolarki
Zewnetrznej oraz wymiang dachu, Zakres prac nie obejmuje wnetrza budynku.

(1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwieinia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1085 z pdzn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 . w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynksw, innych obiektow budowianych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
718).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpazarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz, 1030).

(4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projekiu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2021, poz. 869).

[5] Polska Norma PN-EN 1838:2005 , Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN
1838:2013-11.

[61 PN —ISO 7010:2008 ,Symboie graficzne. Barwy bezpieczefistwa i znaki bezpieczeristwa, Znaki
bezpieczeristwa stosowane w migjscach pracy i obszarach uzytecznoéci publicznej”.

[7] PN-N-01256/05. ,Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczerstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pezarowych”.

(8] PN-EN 871-1:2012: ,Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne. Cze&s¢ 1: Hydranty
wewngtrzne z wezem pdtsztywnym”.

[8] PN-EN 623005, arkusze od 1 do 4. (Ochrona odgromowa obiektow budowlanych).

{107 instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci ogniowe] elementow
konstrukcji budowianych.

[11] PN-B-02852:2001 — ,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci obcigzenis
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru®.

[12] PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesc 5: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje bezpieczenstwa”.

[13} Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow zelbetowych i
murowanych z uwagi na odpornos¢ ogniows.

[14] PN-EN 12101-6 ,Systemu kontrali rozprzesirzeniania dymy i ciepta. Czegsd 6; ,Wymagania techniczne
dotyczgce systemdw réznicowanie cisnien. Zestawy urzadzen”.

[13] PN-EN 12101-10 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czesé 10: Zasilacze".

[16] NFPA 92 B ,Guide for Smoke Management Systems in Malls, Atria and Large Areas”,

[17] PN-B-02877-4:2001 ,Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu | ciepta. Zasady
projektowania”.

[18] Wyiyczne CNBOP w zakresie lokalizacji, standaryzacji wykonania | wyposazenia w obiektach
budowlanych pomieszczert obsiugi urzgdzen przeciwpozarowych wykorzystywanych przez jednostki
ochrony przeciwpozarowej do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia
dziatan ratowniczych, Jozefow grudzien 2014.

[19] N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

[20] 1TB 501/2020.

c) Informacie o powierzchni wewnetrznef. wysokosci i liczbie kondyanacii
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 844,00 mz2;
KUBATURA BRUTTO: 11,983,22 m3;
WYMIARY:

* Maksymalna szerokosé budynku 30,72 m;
* Maksymalna diugosé budynku 44 31 m;
* wysokoscé 15,09 m;
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 3097,7 m2;

LICZBA KONDYGNACJI: w tym:
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« Nadziemnych 4
» Podziemnych 0.
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zagrozeniach _wynikajacych _z proceséw _lechnologicznych. a_takZe
w zaleznosci_od_potrzeb — _charaktervsivke poZaréw przyjetvch do
celow projektowych

W  budynku nie przewiduje sie stosowania materiatdw klasyfikowanych, jako
niebezpieczne pozarowo. Wystepujgce w obiekcie materiaty palne 2zwigzane sg
przeznaczeniem i sposobem uzytkowania obiektu. W budynku nie prowadzi sig sprzedazy i
skiadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w tym gazow | cieczy palnych, materiatow
wybuchowych i pirotechnicznych. W budynku pod wzgledem - palnosci, w zdecydowanej
wigkszosci reprezentowane beda statle materialy palne takie jak drewno i materiaty
drewnopochodne, palne wypeinienie mebli i palne materialy dekoracyjne. Z uwagi
na przeznaczenie oraz sposab uzytkowania budynku, do wykorficzenia wnetrz zabrania sie
stosowania materiatow, ani wyrobow tatwo zapainych, kidrych produkty rozkiadu termicznego
sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogolnej stuzacych
celom ewakuacji beda stosowane materiaty i wyroby budowlane, co najmnigj trudno zapaine.
Okiadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane beda z materiatdw co najmnigj
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wpltywem ognia. Wystepujace w budynku
wyktadziny podiogowe beda co najmnigj trudno zapalne.

Na drogach ewakuacyjnych przewiduje sie zapewnienie uczniom niezbednych elementow
na jak tawki, krzesta istoly, kidre bedg znajdowaty sie na drogach ewakuacyjnych. ich
rozmieszczenie nie bedzie ograniczalo wymaganej wolnej szerokosci przejécia, beds
wykonane z materiatéw niepalnych Iub trudno zapalnych. Nie przewiduje sie mozliwosci
lokalizowania na drogach ewakuacyinych mebli tapicerowanych.
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Budynek szkoly z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania nalezy zakwalifikowac
do kategorii zagrozenia ludzi - ZL 11l.

et s o ol it v A S S e e My - v - "

— e wn i i e ey oy e U L i i o s

Przedmiotowy budynek szkoty, ze wzgledu na swojg wysokos¢ 15,09 m nalezy zaliczyé
do budynkéw sredniowysokich (SW), a ze wzgledu na funkcje ~ do kategorii zagrozenia ludzi
ZL . Uzytkownicy bedg zaznajomieni z uktadem komunikacyjnym w budynku, z uwagi na
regularne przebywanie w nim — uczniowie oraz nauczyciele szkoty.

Przewidywana liczba oséb w budynku na poszczegolnych kondygnacjach:

s Suterena (1 kondygnacja nadziemna): 450 os. (brak pomieszczen na sialty pobyt

ludzi),

+ Woysoki parter (2 kandygnacja nadziemna): 243 0s.,

s 1 pietro (3 kondygnacja nadziemna): 248 os.,

o 2 pietro (4 kondygnacja nadziemna): 126 os. _

W budynku przewiduje sie przebywanie maksymalnie 520 osdb.
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IEN
s SP_1 - strefa pozarowa ZL [ll o powierzchni ok. 1156 m?
« SP_2- strefa pozarowa ZL il o powierzchni ok, 853 m=.
Pomieszczenia wydzielone, jako odrebne strefy pozarowe:
s+ Rozdzielnia elektryczna;
= Wymiennikownia;
s Klatki schodowe K1+K2+K3.

Potgczone kiatki schodowe K1, K2 i K3 w budynku wydzielone Scianami i stropem w
kiasie odpornosci ogniowej, co najmniej RE! 120, zamykane drzwiami £l 60 S.

Gtéwna klatka schodowa K2, potaczona z kiatkg schodowg K1 prowadzaca bezposrednio
na zewnatrz tgczgca kondygnacje od +1 do +4 nie jest wyposazona w system usuwania dymu
—odstepstwo w tym zakresie.

Klatka schodowa K3 nie stanowi drogi ewakuacyjnej dla pomieszczen zlokalizowanych
na kendygnacjach innych niz 1 nadziemna. Klatka schodowa K3 nie jest wyposazona w system
usuwania dymu —odstepstwo w tym zakresie.

Zadne z pomieszczen, ani strefa nie zostala uznana za zagrozone wybuchem mieszaning

gazu, par cieczy czy pytu z powietrzem.

— A ot ———— . 4 Vo . A — -

Przyjmuje sie, ze gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych
i pomocniczych, atakze technicznych funkcjonainie powiazanych Z pomieszczeniami ZL
nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?2.
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Budynek zalicza sie¢ do budynkéw sredniowysokich (SW), kategorii Zagrozenia ludzi
(ZL llf). Obiekt o wymaganej kiasie odpornosci pozarowej ,B".
winny posiadac nastepujgca kiase odpornosci ogniowej:

dpornosci ogniows] elementdw budynkud) =

Ef30°4)

EI60 (0+i)

Oznaczenia w tabeli:

= R -no$nos¢ ogniowa {w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odparnasci ogniowe| elementéw budynku,

= E-szczelnosc ogniowa (w minutach), ckrasiona jw.,

» |- izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

e 1) Jezeli przegroda jest czescig giéwnej konstrukci nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
cgniowe] (R) adpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla dang] klasy odpornosci pozarowsj
budynku.

* 2) Kiasa odpornosci ogniowe] dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

« 3) Wymagania nie dotyczg naswieili dachowych, swietlikéw, lukarn | okien potaciowych
{z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takZe budynku, w ktérym nad najwyzsza kondyghacja znajduje sie strop albo inna przegrods,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

* 4] Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.
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Rzeczywista
Wymagana - kla};mal
Element klasa, . Materiat Grubose odpornosci
odpornosci fem) N
. ogniogwej
ogniowe elementu
5 ol Gldwna Kanstrukeja nesng o o L e s
Sciany nosne REI 120 Mury z cegly ceramiczne] REI 120
~ S . : peingj ,
P.'zuek.rycie .
dachu RE 30 Blacha ptaska NRO
Konstrukcja ) .
dachu R 30 Drewniana, wielospadowa . NRO
TR T e i Stropys
Stropy w strefach E
pozarowych Stropy Kleina / ptyta WPS ‘
zakwalifikowanych do REI 80 na helkach stalowych REI 30
ZL
Stropy w strefach
pozarowych : :
zakwalifikowanych do | Do 120 | - StopyKleina - REI30
> Seidny zewngtrzne: A o
Sciany zewnetrzne REI 120 | MUYz Ceggn";ram'cznel _ REI 120
©iixT gclany wewnetrzne wydzielajgce pomigszezenia.od-drég komunikacji-ogolig] -
. Mury z cegly ceramicznej
Sciany El 30 peingj El 30
oerihe o ie Obudowaklatek schodowyeh “: o o
Sciany REI 120 | Mury zcegly ceramiczne] REI 120
co b e s L Konstrukela: blegaw | SpocznicOw i b T e
Schody i R60 | - | | R 60

Zastosowane elementy budynku beds spetniaé kiase odpornaosci ogniowej zgodnie z
powyzszymi punktami i beda doprowadzone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) za
pomocg rozwigzari posiadajacych wymagane dopuszczenia, z wyjgtkiem:

* siropdw, ktore bedg spetnia¢ wymagania dla kiasy odpornosci pozarowej REl 30, wobec
wymaganej odpowiednio: REI 60 {ub dla stropéw nad wydzielonymi, jako strefy pozarowe
pomieszczeniami zakwalifikowanymi do PM: REl 120 —odsiepsiwo w tym zakresie.

o stropow nad klatkami schodowymi stanowiacymi strefe pozarowsg - zapewniono RE] 30 przy
wymaganiu RE[ 60 ~odstepstwo w tym zakresie.

s przekrycia i kenstrukeji dachu, dla ktérych nie jest potwierdzona klasa cdpornosci ognhiowei,
wobec wymaganej klasy RE 30 dia przekrycia dachu oraz R 30 dla konstrukcji dachu -
odstepstwo w tym zzkresie.

e b o Py e W e B R P e W e e e e o S T e i B M i, Mk B b i

Nie przewiduje sie w budynku, ani na terenie przylegtym sktadowania materiatdw ani
prowadzenia procesdw mogacych wytworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W zwigzku
z powyzZszym nie dokonuje sie oceny zagrozenia wybuchem.

gyt e W o - - " T " o 14 U o o T i
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W budynku przewiduje sie sale gimnastyczng, oraz szatnie, jako przeznaczone
do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob, bedacych stalymi uzytkownikami. Naiezy
zapewnic z tych pomieszczen, co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie,

32



0 co najmnie] 5 m, otwierane na zewnatrz, co nie jest speinione dla pomieszczen szatni na
pierwszej Kondygnacji nadziemnej — odstepstwo w tym zakresje.

Ze wszystkich pozostatych pomieszczen nalezy zapewni¢, co najmniej jedno wyjscie
ewakuacyjne o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m (dla pomieszczen przeznaczonych dla nie
wigce] niz 3 oséb dopuszcza sie 0,8 m). Minimaina zapewniona szeroko$é drzwi do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 0,80 m wzgledem wymaganej szerokosci
0,90 m —odstepstwo w tym zakresie.

Szerokosci drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku wynoszg odpowiednio:

= 113 ¢m z klatki schodowej K2 do K1:
s 88 + 50 cm z kiatki schodowej K1:

* 112 cm z klatki schodowej K2;

e 115 cm z klatki schodowej K3:

~odstepstwo w tym zakresie.

Skrzydta drzwi z pomieszczer po catkowitym ich otwarciu nie bedg zawezadé poziomej
drogi ewakuacyjnej.

W budynku przewiduje sie do ewakuacji 1 klatke schodowg K1+K2. Klatka schodowa K3
przeznaczona tylko do ewakuacji z pomieszczen zlokalizowanych na 1 kondygnacji
nadziemnej.

Wydzielane klatki schodowe $cianami i stropem, zamykane drzwiami El 60 S w budynku
sredniowysokim, nie wyposazone w samoczynny system oddymiania—odstepstwo w tym
zakresie.

Korytarze o szerokosci min. 1,40 metra i wysokosci min. 2,20 metra. Z miejsc
przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb szerokosé nie mnigjsza niz 1,20 metra.
Na 1 kondygnacji nadziemnej, nad schodami w kiatce schodawej K1 wystepujg lokalne
obnizenia wysokosci stropu do 1,95 m oraz 1,70 m. tgczna diugosc obnized nie przekracza
1,8 m —odstepstwo w tym zakresie. -

Drzwi otwierajace sie na korytarze ewakuacyjne wyposazone w samozamykacze
umozliwiajgce ich catkowite otwarcie o 180°, co nie zawegzi minimalnej wymaganej szerokosci
drogi ewakuacyjnej.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne min. 0,9 metra, z klatki schodowej
na zewngtrz budynku — min. 1,20 metra.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych, — co najmniej 0,6 m/100 0s0b, lecz nie mnigj niz
0,9 m. Szeroko$é drzwi w Swietle oscieznicy na drodze ewakuacyjnej dostosowana bedzie do
ilosci osab wg. wskaznika 0,6 m/100 os6b, lecz nie mniej niz 0,9 m. Przejécia ewakuacyjne nie
bedg prowadzié przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

W sirefie pozarowej, zakwalifikowans] do kategorii zagrozenia Zycia ZL, dhigosé
przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wartosci 40 m.

W strefie pozarowej zaklasyfikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l dopuszczalna
dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego, przy jednym kierunku ewakuacji wynosi nie wiecgj niz 30 m,
do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, w tym nie wiecej niz 20 m na pozicmej
drodze ewakuacyjne]. Dopuszczalna diugosé dojscia ewakuacyjnego po poziome| drodze
ewakuacyjnej zostata przekroczona na 3 kondygnacji nadziemnej | wynosi 30,5 m, co stanowi
przekroczenie dopuszczainej diugosci o 53% —odstepstwo w tym zakresie.

W strefie pozarowej zaklasyfikowane] do kategorii zagrozenia ludzi ZL il dopuszczalna
diugose dojscia ewakuacyjnego, przy dwéeh kierunkach ewakuacji wynosi nie wiecej niz 60 m,
dla najkrotszego dojscia de innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku.

Kierunek otwierania drzwi stanowiacych wyjscia ewakuacyjne prowadzgcych na zewnetrz
budynku jest zgodny z kierunkiem ewakuacji.
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Klaixi schodowe charakieryzujg sie nastepujgey

mi parametrami uzytkowymi:

szerokosé szerokosc wysoko$é | szerokosc liczba
biegu [cm] spocznikow stapni fem] | stopni [ern] stopni
9 fcm] P w biegu
sticar schodowa - Od147do | Od14,5do | Od30do
o ki o | 0d123dot40 indl o X 5
. Kiatka schodowa Od163do | Od13do | Od33do
K2 b 0Od 150 do 183 97 s b 11
- Metgschodowa .| ogo7do120 | ode7doras | 99129 | 043335 11

Schody taczace klatke schodowa K2 i K3 maja wysokosé stopni 18 cm, z kolei schody
prowadzgce z klatki schodowej K3 na pietro 2 majg wysokosé stopni. 18 cm 119 cm.
Lokalizacje stopni wskazano w czesci graficzne] opracowania— proponowane odstepsiwo w
tym zakresie.

Oswietlenie awaryjne ewsakuacyjne zostanie wykonane na -wszystkich drogach
ewakuacyjnych (korytarze | klatki schodowe}. Wszystkie korytarze i klatki schodowe zostang
wyposazone w oswietlenie awaryjne o czasie pracy awaryjne], ¢o najmniej 1 h. Natezenie

swiatta wosi drogi ewakuacyjne] na kiatce schodowe] min. 51x, na poziomej drodze
ewakuacyjngj min 1 Ix, przy urzgdzeniach ppoz. min. 5 Ix.
Wyjscia | drogi ewakuacyjne oznakowane zostang podswietlanymi  znakami

bezpieczenstwa zgodnymi z Polskimi Normami.
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
W budynku zostanie wykonany system sygnalizacji pozaru, jako rozwigzanie zastegpcze.
System sygnalizacji pozaru wyposaZzony w eiementy detekcfi dymu iffub ciepfa, reczne
ostrzegacze pozarowe araz elementy rozgfaszajgce alarm absjmuje swoim dziataniem catosc
budynku. System sygnalizacji pozaru uruchamia i steruje dziataniem sygnalizatordw
akustycznych, wytaczeniem wentylacji bytowe], zamknigciem klap odcinajgcych ppoz. na
granicy stref pozarowych i drzwiami wyposazonymi w elekirotrzymacze.

ZNAK| BEZPIECZENSTWA | AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACY.JNE

W budynku projekiuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki
ewakuacyjne wkorytarzach i klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach przeznaczorych
do iednoczesnego przebywania ponad 50 os. Minimalny czas dziatania po zaniku napiecia
os$wietlenia 60 minut. Oprawy awaryjnego aswietlenia ewakuacyjnego rozmieszczone bedg wg.
ponizszych zasad:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego,

b) w poblizu schodéw, tak by kazdy stopien byt aswietiony bezposrednio,

¢} w poblizu kazdej zmiany poziomu,

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

g) przy kazdej zmianie kKierunky,

) przy Kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

g) ha zewngirz i w poblizu kazdego wyijscia karicowego,

i) w poblizu (pairz uwaga) kazdego urzadzenia przeciwpozarowego | przycisku
alarmowego. :

Istniejace oswietlenie awaryjne ewakuacyjne oraz podswietlane znaki ewakuacyjne bedg
podiegaly uzupetnieniu | wymianie z uwagi na brak kompietnosci | catkowite] sprawnosci
instaiacji.

FPoziome korytarze wyposazone zostang w oswietlenie ewakuacyjne, o czasie pracy
awaryjnej, co najmniej 1h, zapewniajgce natezenie swiatta min. 1 Ix, a klatki schodowej 5 Ix
okreslonego dla osi drogi ewakuacyjnej, przy urzadzeniach ppoZ. zapewnione zostanie 5 Ix.
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PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, po ktérego uruchomieniu
wylgczone zostang wszystkie obwody w obiskcie za wyjgtkiem tych, ktérych funkcjonowanie
lest niezbedne podczas pozaru. Przycisk wyzwalajgcy bedzie znajdowat sie przy wejsciu
gtownym do budynku.

HYDRANTY WEWNETRZNE

Hydranty wewnetrzne H25 —~ wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa ma
na celu doprowadzenie wody gasnicze] do miejsc powsiania pozaru. Jest ona wyposazona w
system odpowiednio rozmieszczonych hydrantéw wewnetrznych umozliwiajacych podtgczenie
weza z zamykang pradownica i pobieranie wody do celow gasgniczych. Zgodnie z przepisami w
budynkach jest wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Projektuje sie hydranty
H25 z wezami poisztywnymi, instalacja zostanie zmodernizowana i uzupetniona w celu
zapewnienia zasigegu dla pomieszczern wymagajgcych ochrony, z wyjatkiem pomieszczern w
sirefie pozarowej SP_2, majacych wyjécie bezposrednio do klatki schodowej wydzielonej jak
strefa pozarowa — odstepstwo w tym zakresie.

Instalacja wyposazona w zestawy hydroforowe, ktore zostang wymienione.

Nawodniona instalacja hydrantow wewnetrznych 25 w czesci ZL zaprojektowana
instalacja zapewni pobdér wody o wydajnosci 1,0 dm¥s, przy zapewnienit minimainego
cisnienia 0,2 MPa. Diugosé zastosowanych odcinkéw weza pofsztywnegoe 30 m.
Rozmieszczenie i wyposazenie hydrantéw wewnetrznych zapewniato bedzie pokrycie pradem
wody cafej powierzchni stref poZzarowych.

PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH PPOZ
W elementach oddzielenia przeciwpozarowego, zgodnie z wprowadzonym podziatem
na strefy pozarowe, zostang wykonane przeciwpozarowe przepusty instalacyjne w klasie
odpornoéci ogniowej nie mniejszej, niz odpornosé ogniowa elementu przez jaki przechodza.
Przepusty instalacyjne zostang wykonane réwniez w elementach wydzielajacych
pomieszczenia zamknigte w klasie odparnosci ogniowej, co najmniej EI60, jednak
nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa elementu, przez jaki przechodza.

PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE W PRZEWODACH WENTYLAGYJNYGCH
Przeciwpozarowe klapy odcinajace w przewodach wentylacyjnych przechodzace przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej EIS, nie mnigjszej niz
odpornos¢ ogniowa elementu, przez kidry przechodza. Klapy odcinajgce wyposazone zostang
W wyzwalacz termiczny oraz sterowane z systemu sygnalizacji pozarowej oraz potaczone
z systemem sygnalizacji pozaru w strefach pozarowych, ktére obsiuguja.
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gasniczych iinnvch rozwiszaniach_ przewidzianych do tych_ dzialan
oraz diwigach__dla__ekip ratowniczych_ i _prowadzacych do _nich
dojsciach,

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s,
z co najmnigj 2 hydrantow DN 80, jest zapewniona. Hydranty zewnetrzne zapewniajace
ochrong preojektowanego budynku pochodza z istniejacege wodociggu przeznaczonsgo do
celow bytowych oraz przeciwpozarowych i zasilanego z sieci wodociggowe] miejskiej.
Istniejace hydranty znajdujg sie na pierscieniu ww. sieci, hydranty zewnetrzne nadziemne
i podziemne DN 80 rozmieszczone wg. zasad:
odlegtosé najblizszego hydrantu od chranionych budynkéw nie wieksza niz 75 m:
odlegios¢ drugiego hydrantu od chronionego budynku do 150 m;
odlegtosc hydrantow od zewnetrznej krawedzi drogi — nie wiscej niz 15 m:
odlegtos¢ hydrantéw od $cian chronionych budynkéw - nie mniejsza niz 5 m.
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Dwa hydranty, z kiérych zapewnia sie wode do zewnegirznego gaszenia pozaru
usytuowano, przy ulicy Szkoinegj, w odleglosciach odpowiednio, ok: 23,15 m i 92 m.

DROGA POZAROWA

Z uwagi na specyfike lokalizacji budynku zapewnienie drogi pozarowej jest mozliwe
jedynie od strony frontewej. W chwili obecnej droga pozarowa nie jest w ogdle zapewniona z
uwagi na wystgepowanie drzew uniemozliwiajgcych dostep do catej diugosci elewacii budynku.

Przewiduje sig usuniecie drzew w celu zapewnienia dostepu z drogi pozarowej elewacji
frontowej.

Droga pozarowa ma potgczenie z wyjéciami z budynku o szerokosci, co najmniej 1,5 m
i dlugosci nie wigkszaj niz 50 m.

Szerokosé drogi pozarowsej jest nie mniejsza niz 4 m, a jej nachylenie podiuzne wynosi
ok. 7% wobec dopuszcezalne] wartosci 5% — odstepstwo w tym zakresie.

Droga pozarowa przebiega z zachowaniem wymaganej odlegtosci wynoszgcej od 5 m do
15 m, od sirony wschodniej, wzdiuz ulicy Szkolnej, z zawrotkg w ulicy Stowikowskiego.

Projektowana droga pozarowa zapewnia nacisk na os, co najmnigj 100 kN.

Najmniejszy promien zewnetrzny projektowanego tuku drogi pozarowej jest nie mnigjszy
niz 11 m.
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W migjscu najmniejszego oddalenia budynku od obiekidw sgsiadujgcych odlegiosc
WYNosi:

o od strony péinocnej — 0 m, zabudowa pierzejowa z uwagi na {o zastosowano Sciang

oddzielenia ppoz.;

e od strony potudniowsj — ok. 63 m;

e 0d strony zachodnigj — ok. 78 m;

o od strony wschodniej — ok. 40 m.

W migjscu najmniejszego oddalenia budynku od granicy dzialki odlegtos¢ wynosi:

« od strony polnocnej — 0 m, z uwagi na to zastosowano Sciane oddzielenia ppoz.;

» od strony potudniowej — 0 m, z uwagi na to zastosowano Sciane oddzielenia ppoz.;

¢ od strony zachodniej — ok. 42 m;

s od strony wschodniej — ok. 12 m.

o) Informacje___o ___rozwiazaniach __ zamiennych___w___slosunku __do
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W listopadzie 2021 roku dia budynku IV Liceum Ogdinoksziatcgcego w Lublinie przy ulicy
Szkolns] w Lublinie zostaty opracowane Ekspertyzy Stanu Ochrony Przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. btukasza Krzysiaka oraz rzeczoznawcg budowlanego
mgr inz. Wiodzimierza Jacka Bubely. Od ww. dokumsniacji uzyskano Postanowienia wydane
przez Lubelskisgo Komendanta Wojewddzkiego Parfstwowej Strazy Pozarne).

Rozwigzania zamienne, ktére nalezy wykonaé w obiekcie:

1) Wykonanie systemu sygnalizacii pozarowej w calym budynku, poigczonege z

ohiektem Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.
2) Whydzielenie kiatek schodowych K1+K2 oraz K3 w klasie odpornosci ogniowej, co
najmniej REl 120 z zamknigciem drzwiami El 60 S.

3) Zastosowanie systemowego zabezpieczenia siropu nad klatkami schodowymi K1+K2
oraz K3 od gory w klasie E! 60.

4) Zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich klatkach
schodowych o natezeniu 5 Ix.

5) Oznakowanie krawedzi abnizen, wystepujacych na drogach ewakuacyjnych tasmg

ostrzegawczs.
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B) Zasiosowanie dodatkowych gasnic proszkowych ABC 6 kg w czesci administracyjniej
(na drugiej kondygnacji nadziemnej) oraz w pomieszczeniu 009 ( na pierwsze
kondygnacji nadziemnej).

PRZY UWZGLEDNIENIU:

1) Wykonania izolacji termicznej budynku z materiatéw niepalnych.

9. UWAG! KONCOWE

Wszystkie materiaty budowlane winny posiadaé wymagane atesty i znaki bezpieczenstwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Podane w dokumentacji nazwy wiasne
materiatdow lub nawy producentéw sg przykladowe i okresiajg jedynie minimalne oczekiwane
parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowac materiaty fub
urzadzenia rownowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych podobnych lub
lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposdb nie wplynie negatywnie na prawidiowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji technicznej. Zmiany dotyczgce
przyjetych rozwigzan muszg by¢ kazdorazowo konsultowane z projektantem.

Roboty budowlane prowadzic w oparciu o zalecenia i wymagania zawarte w
rozporzadzeniu w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych”.

oF. Dud,
DeZ ograniczan v.
architekioniczong

i

dr ewid, 262/LE/59

7=
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z Art. 34; ust. 3d, pkt. 3). Ustawy Prawo Budowlane,
ninigjszym oswiadczamy, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

i WYM-O{WMC?‘{

Docieplenie budynku z wymiang pokrycia dachowego
i z robotami towarzyszgcymi

NZAAZ“\;YQR%ZEENS&' Termomodernizacja budynku IV Liceum
BUDOWLANEGO Ogdlnoksztalcgcego
ADRES OBIEKTU _
BUDOWLANEGO Lublin ul. Szkolna 4
KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO IX, XXVI

066301_1.0007.AR_4.55/13; 066301_1.0007 . AR_4.52;

LOKALIZACJA
066301_1.0007.AR_4.16/3; 066301_1.0007.AR_4.11

(IDENT. DZIALEK)

Gmina Lublin
INWESTOR Plac tokietka 1, 20-109 Lublin

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

7 AUTORZY OPRACOWANIA
s Funkejat oo Imie tRazwisko: b Uprawnignia®s ) cDatae - [ na el Podpis e
PROJEKTANT | 9" inZ arch. upr. proj. nr 262/Lb/98 | 445051
Piofr Pedzisz specjalnos¢ architektoniczna :
l 3
SPRAWDZAJACY m.gr. inz. arch. | upr. proj. nr 4QILOIAIDT 11-2021 ém
Kazimierz Kraczon | specjalnosé architektoniczna
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5. Widok portalu wejscia do klatki schodowej 6. Widok portalu wejscia
w segmencie zachodnim elewacji od strony gléwnego (od strony wschodniej)
potudniowej

I

! . AEPTL e g = ;
9, Widok poddasza od strony pofudniowe]

10. Widok pétnocnej czgsci po

ddasza

7. Widok péinocnego muru granicznego elewacji
frontowej od strony potudniowej

11. Widok strychu niskiego dachu

naroznik zachodni

4. Widok elewacji od strony péinocno- zachodniej

8. Widok poludniowego muru granicznego elewacji
frontowe] ze schodami od sirony potudniowo
wschodniej

o B i

12. Widok strychu niskiego

ny pétnocnej
INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

budynku IV LO w Lublinie przy ul. Szkolnej 4
(stan na dzien 07-01-2021r.}




Urzad Miasta Lublin

LUBELSHS

LIPEL ‘80
Biure Miejskiego Konserwatora Zabytkow
ul. Ziota 2, 20-112 { i, i=1- +48 81 466 2650, faoc <48 81 466 2651
ePUAP: UM uhBn/SlayiaESP, eamad: zabyiki@lublin.eu, wire..umlvbliin.eu
MKZ-IN-1.4120.673.2020 Lublin, 08. 11. 2020.

Pan Tadeusz Dziuba
Dyrektor
Wydziat Inwestycji i Remontow

Do sprawy: {R-IKR-1.7013.22.2020
Szanowny Panie,

Odpowiadajgc na Pana pismo z dnia 23 pazdziernika 2020 roku dotyczace wydania

zaleceri konserwatorskich dia planowanege remontu budynku IV LO w Lublinie przy ul.
Szkolnej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami przedstawiam nastepujace zalecenia konserwatorskie.
1. Omawiany budynek wzniesiony zostal na terenie dawnego przedmiescia Czwartek z
przeznaczeniem na szkole powszechna. W ockresie powojennym (1950} przeniesiono do
budynku |I Parstwows Szkole Zerska, powstalg wskutek uparstwowienia wczesniejszej
szkoly prywatnej, zatozonej przez Wactawe Arciszowa, ktorej to szkoly tradycji kontynuatorem
jest obecne, istniejace od 1966 roku [V LO. Budynek ujety jest indywidualnie w gminnej
ewidencji zabytkdw.

Autorem projektu budynku szkoly byt lubelski architekt Ignacy Kedzierski, szkole
wzniesiono w latach 1923-24. Okres bezposrednio po odzyskaniu niepodleglosci byt
szczegllnie istotny dia budownictwa szkolnego na terenie dawnego zaboru rosyjskiego,
bowiem na tym obszarze najwieksze byly potrzeby — ze wzgledu an brak zainteresowania
zahorcdw ksztalceniem polskiego spoleczeristwa, nie wznoszono nowych szkél, co przy
jednoczesnym szybkim wzroscie demograficznym, spowodowato ogromne potrzeby w
zakresie budowniciwa przeznaczonego dia oswiaty. Taka sytuacja miala miejsce takze w
Lublinie, gdzie starano sie tymczasowo zajmowaC na szkoly istniejace budynki o innym
przeznaczeniu, co bylo niewystarczajgce i niewygodne, dlatego tez starano sig¢ rownoczesnie
w odpowiedni sposdb, w miare mozliwosci, powieksza¢ baze lokalowg dostosowana do
potrzeb szkét, Jednym z przykladéw tej dziatainosci byto wybudowanie przez miasto kilku
szkot powszechnych, w tym wiasnie szkoly na Czwartku.

Wznoszone w Polsce latach 20-tych XX stulecia budynki szkolne utrzymane byly
najczesciej w formach nawigzujgcych — choé niebezposrednio, do architektury hisiorycznej,
gléwnie barokowej i klasycystycznej, postrzegane] jako $wiadectwo kultury dawnej
przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Stylistyka architektury tego rodzaju, okreslane] wowczas
jako ,narodowa” lub ,swojska”, opierata sie m.in. Na wysokich malowniczo {amanych dachach,
rozczionkowanych fantazyjnie brytach i bogatym, stylizowanym, choc nie klasycznym na ogot,
detalu architekionicznym. Szkola powszechna, zaprojekiowana przez Kedzierskiego na
Czwartku w petni reprezentuje ten nurt. Czterokondygnacyjny (z poddaszem uzytkowym i
podpiwniczeniem) budynek, potoZzony ponad stroma skarpg poinocng doliny Czechowki,
skierowany frontem do ulicy, zostat zakomponowany jako ziozona bryta dwéch zasadnych
segmentéw: frontowego, wschodniego i tylnego zlokalizowanego wglab dzialki. Za szkolg
umieszezono boiska sportowe. Architekiura zewnetrzna budynku opiera sie na $wiadomie
zsyntetyzowanym detalu historycznym, jest nieco rozrézniona. Najbogaciej ozdobiona jest
elewacja frontowa — wschodnia oraz szczyt poludniowy, ponad nieistniejaca juz dzis
kamienica, rozebrang w [. 60-tych XX wieku. Elewacje tylne i boczne skrzydia zachodniego sg
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dekorowane uproszczonymi podziatami horyzontalnymi w postaci profilowanych gzymsow,
Charakierystycznym elementem architektury calego zalozenia szkoly sg malownicze mury
ogrodzeniowe odgraniczajgce teren szkoly od sasiednich posesji, ponadto poludniowy z nich
jest powigzany ze schodami w kierunku dawnej ulicy Wysokiei.

Szkota ta stanowi jeden z wazniejszych na terenie Lublina przykladéw omawianego
nurtu w architekiurze, diatego dziatania remontowe jej dotyczgce powinny w peini uwzgledniaé
jei wartosc jako zabytku.

2. Biorac pod uwage powyzsza, skrotowo przedstawiong ocene wartosci zabytku, nalezy
sformutowac nastepujgce wskazania:

a} dopuszcza sie wykonanie remontu elewacji poprzez wykonanie nowych powlok malarskich
po uprzedniej naprawie zniszczenych partii tynkow (w razie stwierdzenia koniecznosci istnigje
mozhwosc ich wymiany), pod warunkiem zachowania istniejacego detalu architekionicznego;
jednoczesnie wskazujemy na koniecznos¢ wykonania rozpoznania tynkow i warstw malarskich
w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki pltaszczyzny scian i detalu architektonicznego; wyniki
w/w badarn beda stanowi¢ podstawe wyboru wiasciwej barwy elewacji; z uwagi na zachowana
wartosc fasady wschodniej budynku nalezy wykluczyé mozliwosé zastosowania docieplenia
zewnetrznego.

b) dopuszcza sie termomodernizacje skrzyd}a zachodniego oraz elewacji zachodniej korpusu
wschodniego budynku (zachowujgc relacie wysuniecia gzymséw do plaszczyzny Sciany) oraz
docieplenie stropow i dachdw oraz wykonanie izolacji od gruniu.

¢) dopuszcza sig wymiane stolarki okiennej pod warunkiem bezwzglednego powtdrzenia jej
podzialdw kompozycyjnych, z mozliwoscia zastosowania wspdlczesne] konstrukcji (okna
zespolone) i materialu (PCV) ze wskazaniem zastosowania faktury imitujacej naturalne
drewno, takZe w zakresie kolorystyki; nowa stolarka drzwiowa winna byé wykonana w
nawigzaniu do form historycznych; nalezy stosowac drzwi symetryczne. Zaleca sie stosowanie
drewna, o kolorystyce korespondujgcej z kolorystyka stolarki nowe] okiennej. W przypadku
elewacji w ktorych dopuszczono docieplenie, nalezy przemysle¢ wysuniecie stolarki w
kierunku lica Sciany, by zachowac w jak najwiekszym stopniu relacje ckna do plaszczyzny
sciany po dociepleniu.

d} dopuszcza sig wykonanie odpowiednich izolacji ponizej poziomu gruntu, stropdw wewnatrz,
stropu przejazdu na tyly budynku oraz docieplenia od wewnatrz dachu. Nalezy bezwzglednie
zachowac geometrie dachu. W przypadku wymiany pokrycia zasadne jest pozostawienie
blachy ptaskiej, kladzionej tradycyjnie, lub — jezeli bedzie taka mozliwoéé finansowa, powrdt
do pierwotnego przekrycia — dachéwki.

3. Realizacja robot wymagac bedzie uzyskania uzgodnienia konserwatorskiego na etapie
wydawania pozwolenia na budowe przez organ administracji budowtanej (na podst. Przepisu
art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego). MKZ pozostaje do Paristwa dyspozycjii w przypadku
biezacych konsultacji na etapie przygotowania projektu.

Otrzvmuia:
1. Adresat

2, Afa

Dyrektor
Miejski Konserwator Zabytkéw

dr Hubert Macik

(dakument w postac! elekironiczne] podpisany
kwalifikowanym podpisem elekironicznym)

Znak sprawy: MKZ-IN-1.4120.673.2020
Strona2z2 Nr dokumentu Mdok: 140833/11/2020




LUBELSKI KOMENDANT WOJEWODZKi Lublin, 29 listopada 2021 r.
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE

WZ.5595.175.1.2021 PO

Gmina Lublin

Plac Krola Wiadystawa tokietka 1
20-108 Lublin

POSTANOWIENIE

Drziafajgc na podstawie art. 6a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r, poz. 869), w zwigzku z § 1 ust 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i ferendw
(Dz. U. 22010, Nr 109, poz. 719 ze zm.) - zwanego dalej ,rozporzgdzeniem MSWIA",

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 19 listopada 2021 r., zlozonego przez pana tukasza Krzysiaka
— peinomoenika Gminy Lublin, Plac Krola Wiadystawa tokistka 1, 20-108 Lublin,
reprezentujgcego inwestora w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie
rozwigzan przedstawionych w zalgczone] ,EKSPERTYZIE STANU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ Budynek I Liceum Ogdinoksztaicagce w Lublinie,
ul. Szkolna 4, Lublin" — zwanej dalej ,Eksperlyza ...", opracowanej przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Lukasza Krzysiaka, nr uprawniert 806/2014
oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inZz. Wiodzimierza Jacka Bubele, nr uprawnien
524/1 b/88,

postanawiam wyrazi¢ zgode

na zastosowanie rozwigzan =zamiennych zaproponowanych w ,Ekspertyzie..”
w stosunku do wymagan ,rozporzgdzenia MSWIA" w objetym opracowaniem
przebudowywanym budynku [V Liceum Ogoéinoksztalcgcego w Lublinie, zlokalizowanego
przy Szkolnej 4, wynikajgcych z postanowien § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b ,rozporzadzenia
MSWIA", w zakresie braku pelnego wyposazenia strefy pozarowej, zakwalifikowane;

do kategorii zagrozenia ludzi ZL I} w hyd-ranty wewnetrzne 25 z 30 m wezem
pOtsztywnym,



poprzez:

— wykonanie systemu sygnalizacji pozarowe] w calym budynku, polgczonego
Z obiektem Komendy Miejskie] PSP w Lublinie,

— wydzielenie Klatek schodewych K1+K2 oraz K3 w klasie cdpomosci ogniowe,
co najmnig] REI 120 z zamknigciem drzwiami EI 60 S,

- zastosowanie awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego na wszystkich klatkach
schadowych o natezeniu 5 Ix,

— oznakowanie krawedzi obnizen, wystepujacych na drogach ewakuacyjnych tasmag
ostrzegawczg,

— zastosowanie dodatkowych gasnic proszkowych ABC 8 kg w czesci administracyjng]
(na drugiej kondygnacji nadziemnej) oraz w pomieszczeniu 009 (na pierwsze
kondygnaciji nadziemnej),

przy uwzglednieniu:

— wykonania izolacil termiczne] budynku z materiatéw niepalnych.

Pozostale rozwiazania, majgce wplyw na bezpieczenstwo poZarowe, zastosowane
w budynku bedacym przedmiotem posiepowania, winny speinia¢ wymagania
okreslone przepisami techniczno — budowianymi i przeciwpozarowymi dla tego
typu budynkéw.

Uzasadnienie

Sprawa dotyczy wuzgodnienia rozwigzan spelniajacych w inny sposab
wymagania ,rozporzadzenia MSWIA® objetego ,Ekspertyza...”, budynku IV Liceum
Ogolnoksztatcgcego w Lublinie, zlokalizowanego przy Szkolngj 4.

Jest to obiekt zaliczany do grupy budynkdw sredniowysokich (SW), o czterech
kondygnacjach nadziemnych. Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 30977 m2.
Wysiepujace w budynku strefy pozarowe zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku
to kiasa ,B”.

Jako, ze spehienie wszysikich wymagan przepiséw przeciwpozarowych,
nie jest mozliwe, Sirona zastosowata tryb okreslony w § 1 ust. 2 rozporzadzenia
MSWIA", 1. zlozyla ekspertyze techniczng opracowang przez uprawniony podmiof,
zawierajgcg rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan rozporzadzenia, celem
ich uzgodnienia.

Po szozegdlowe] analizie zaproponowanych w ,Ekspertyzie...” rozwigzan,
uznatem, iz po ich zastosowaniu poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku nie

bedzie obnizony w stosunku do stanu okreslonego w przepisach prawa.

58]



Majac na wzgledzie powyzsze, jako Ze zastosowanie rozwiazan wymienionych
w . Ekspertyzie..” pozwoli na uzyskanie poziomu bezpieczenstwa
pozarowego pordwnywalnege do ustalonege w ohowiazujacych przepisach

przeciwpozarowych, posianawiam jak w sentenciji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy prawo wniesienia zazalenia do Komendanta Gidwnego
Pansiwowej Sirazy Pozame] w Warszawie, przy ul. Pedchorgzych 38
za pofredniclwern lubeiskiego Komendania Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozamej (20-012 Lublin, ul. Sfrazacka 7), w terminie 7 dni od daty doreczenia
postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia Srodka zaskarzenia wobec organu administracji publicznej,
kiory wydat postanowienie. Z dniem doreczenia Lubelskiemu Komendantowi
Wojewodzkiemu Paristwowej Strazy Pozarnej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia zazalenia przez ostatnia ze siron postgpowania postanowienie staje sie

ostateczne | prawomocne oraz podlega wykonaniu.

P .
razy Paizh

Otrzymuia;
1. tukasz Krzysiak - petnomocnik (ZPQ}

ul. Nektarowa 10, 20-3832 Lublin.
2. Az,

Do wiadomodci:

1. Komendant Miejski PSP w Lublinie.
2. Prezydent Miasiz Lublin, Plac Krola Wiadyslawa Lokietka 1, 20-109 Lublin.

Lt



LUBELSK! KOMENDANT WOJEWODZKI Lubiin, 28 listopada 2021 r.

PANSTWOWES STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.175.2021.P0O
Gmina Lublin
Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869), w zwigzku z § 2 ust. 2
pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1065 ze zm, - zwanego dalej ,warunkami fechniczn Vi),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 19 listopada 2021 r., zicZonego przez pana tukasza Krzysiaka
— pelnomocnika Gminy Lublin, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-1009 Lublin,
reprezentujgcego inwestora w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie
rozwigzan przedstawionych w zalgozonej ,EKSPERTYZIE STANU OCHROMNY
PRZECIWPOZAROWEJ Budynek 1V Liceum Ogolnokszfaicqce w Lublinie,
ul. Szkolna 4, Lublin’ - zwanej dalgj «Ekspertyza ...”, opracowane] przez
rzeczoznawcg ds. zabezpieczeri przeciwpozarowych inz. tukasza Krzysiaka,
nr uprawnier 606/2014 oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wiodzimierza Jacka

Bubefe, nr uprawnien 624/1.b/88,
postanawiam wyrazié zgode

na speinienie w sposdb inny niz okreslony w ,warunkach technicznyci”, tj. w sposéb

zaproponowany w .Ekspertyzie...”, wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego

dla budynku IV Liceum Ogéinoksztaicgcego w Lublinie, zlokalizowanego przy
ul. Szkolnej 4, wynikajgcych z pastanowien:

— .§ 68 ust. 1 .warunkow technicznych”, w zakresie innych niz wymagane parametrow
uzytkowych schodow statych w klatkach schodowych K17, K37 i tgczacyeh klatke
schodowa ,K1" z ,K3” (szerokosci biegdw i szerokosci spocznikéw oraz wysokosci
stopni) —warto$ci parametréw oraz miejsca wystepowania nieprawidtowosci zostaty
szczegdiowo wskazane na sir. 11, a takze w czeéci graficzne; Ekspertyzy..”

— § 89 ust. 4 ,warunkow technicznych”, w zakresie inngj niz wymagana szerokosci
i wysokosci stopni schodow statych w klatkach schodowych, ktéra nie spenia
warunku 2h+s=0,6 do 0,65 m, gdzie ,h” to wysokosé stopnia, a ;5" jego szerokosé,

- § 216 ust. 1 ,warunkéw fechnicznych”, w zakresie nizszej niz wymagana klasy
odpornosci ogniowe] stropow w budynku, ktdra wynosi nie mniej niz RE! 30, wobec
wymaganej co najmniej REI 60,



- § 216 ust. 1 ,warunkdw technicznych', w zakresie braku wymaganej klasy
odpornosci ogniowej konstrukcji i przekrycia dachu, kidra powinna wynosic¢
odpowiednio R 30.i RE 30,

~ § 232 ust. 4 ,warunkdw technicznych’, w zakresie nizszej niz wymagana klasy
odpornoéci ogniowej stropu nad pomieszczeniami zakwalifikowanymi do
produkeyino-magazynowych, ktéra wynosi nie mniej niz RE1 30, wobec wymaganej
co najmnig] REl 120,

— § 235 ust. 2 ,warunkow technicznych®, w zakresie mnigjsze] niz wymagana
szeroko$é pionowedo pasa (pomiedzy klatkg schodowg K1, a strefg poZzarowg
SP_2) z materiatu niepalnego o odpormosci ogniowej El 60, ktdra wynosi nie mniej
niz 1,31 m, wobec wymagane] co najmnigl 2 m — migjsce wysiepowania
nieprawidtowosci zostalo wskazane w czesci graficzne] ,Ekspertyzy...”,

- § 238 pkt 1 ,warunkéw technicznych®, w zakresie braku drugiego wyjscia
ewakuacyjnego z pomieszczenia szatni (na pierwszej kondygnacj nadziemnej)
przeznaczonego do przebywania jednoczes$nie wigcej niz 50 osdb,

- & 239 ust. 1 ,warunkdéw technicznych”, w zakresie mniejszych niz wymagane
parametrow uzytkowych drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ktora wynosi nie mniej niz 0,8 m wobec wymagane] co najmniej 0,9 m
- wartosci parametrow oraz miejsca wystepowania nieprawidiowosci zaostaty
szczegotowo wskazane w czesci graficznej ,Eksperiyzy...”,

- § 239 ust. 4 ,warunkéw technicznych”, w zakresie mniejsze] niz wymagana
szerokosci drzwi wyjsciowych z klatki schodowej:

» K2 do K1 na drodze ewakuacyjnej, prowadzacych na zewnatrz budynku, kiora
wynosi nie mpigj niz 1,13 m,

» K2, prowadzacych na zewnagirz budynku, kidra wynosi nie mnigj niz 1,12 m,

~ K3 prowadzacych na zewngirz budynku, kiéra wynosi nie mnigj niz 1,15 m,

wobec wymaganej co najmniej 1,20 m,

— § 240 ust. 1 ,warunkow technicznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana
szerokosci pojedynczego nieblokowanego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych,
stanowiacych wyiscie ewakuacyjne z klatki schodowej K1 na zewnagtrz budynkuy,
ktora wynosi nie mniej niz 0,88 m, wobec wymagane} co najmnie} 0,89 m —
szerokosci skrzydet oraz miejsce wystepowania nieprawidtowosci zostato
wskazane w czesci graficznej ,Ekspertyzy...",

- § 242 ust. 3 ,warunkéw fechnicznych”, w zakresie mniejsze] niz wymagana
wysokoséci drogi ewakuacyjnej w klatce schodowej nr1, ktora wynasi nie mnigj niz
1,7 m, wobec wymaganej co najmniej 2,0 m,

~ § 245 pkt 2 ,warunkéw technicznych’, w zakresie braku wyposazenia
ewakuacyjnych kiatek schodowych: K1, K2 | K3 w urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu,

~ § 249 ust. 31 § 232 ust. 4 ,warunkdw technicznych”, w zakresie nizsze] niz
wymagana klasy odpornosci ogniowej dla stropu nad kiatkami schodowymi, kiora
wynosi nie mniej niz RE| 30, wobec wymaganej co najmniej REI 60,

~ § 256 ust. 3 ,warunkéw fechnicznych”, w zakresie wiekszej niz dopuszczalna
dtugosci dojécia ewakuacyjnego z sali lekcyjne] nr 209 do klatki schodowej
(na 2 kondygnacji nadziemnej), ktdra wynosi nie wigegj 30,5 m, (po poziomej
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drodze), wobec dopuszczalnej do 20 m - miejsce wystepowania nieprawidlowosci
zostato wskazane w czesdci graficzne] Ekspertyzy...”,

- §258ust. 2w zwigzku z § 180 ,warunkow technicznych”, w zakresie zastosowania
na drogach komunikacji ogolnej stuzacych celom ewakuacji, przewoddw instalacii
elekirycznej, ktdre sg wyrobem budowlanym tatwozapalnym. Przewody instalaciji
elektrycznej, ze wzgledu na brak badan reakgji na ogien, klasyfikowane sg do klasy
F" ~ tatwozapalne,

popizez:

— wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej w calym budynku, potaczonego
z obiektern Komendy Miejskie] PSP w Lublinie,

— wydzielenie klatek schodowych K1+K2 oraz K3 w klasie odpornosci ogniowej,
co najmniej REl 120 z zamknieciem drzwiami El 60 S,

— Zzastosowanie systemowego zabezpieczenia stropu nad Klatkami schodowymi
K1+K2 oraz K3 od géry w kiasie Ei 60.

- Zastosowanie awaryjnego oswiellenia ewakuacyjnego na wszystkich klatkach
schodowych o natezeniu 5 Ix,

- oznakowanie krawgdzi obnizen, wystepujgcych na drogach ewakuacyjnych tasma
ostrzegawcza, |

~ zastosowanie dodatkowych gasnic proszkowych ABC 6kg w czeéci
adminisiracyjnej (na drugiej kondygnacji nadziemnej) oraz w poemieszczeniu 009
{na pierwszej kondygnacji nadziemnej),

przy uwzglednieniu:

- wykonania izolacji termicznej budynku z materialéw niepalnych.

Pozostale rozwigzania, majgce wplyw na bezpieczeristwo pozZarowe,
zastosowane w budynku bedgcym przedmiotem postepowania, winny
spefniaé wymagania okreslone przepisami techniczno - budowlanymi
i przeciwpozarowymi dia tego typu budynkdw, z uwzglednieniem rozwigzan
zamiennych stosowanych w sposob okreglony w tych przepisach.

Uzasadnienie

Prowadzona sprawa dotyczy uzgodnienia rozwiazari speiniajgcych w inny
sposob wymagania ,warunkow fectinicznych” w objetym opracowaniem budynku
IV Liceum Ogoinoksztatcgcego w Lublinie, zlokalizowanego przy Szkolnej 4.

Jest to obiekt zaliczany do grupy budynkow sredniowysokich (SW), o czterach
kondygnacjach nadziemnych. Powierzchnia wewngtrzna budynku wynosi 3097,7 m2
Wystepujgce w budynku strefy pozarowe zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
tudzi ZL 1il. Wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla przedmiotowego budynku
to klasa ,B". ~

Jako, ze speinienie wszystkich wymagar przepisow techniczno-budowlanych,
wobec planowanych w budynku robdt budowlanych (przebudowa), nie jest moziiwe,
Strona zastosowata tryb okredlony w § 2 ust. 2 pkt 2 ,warunkéw fechnicznych”,
tj.. Ziozyta ekspertyze techniczng opracowang przez uprawnione podmioty,
zawierajgcyg rozwigzania spetniajgce wymagania rozporzgdzenia w inny sposéb niz
w nim wskazany, celem ich uzgodnienia.



i

Po szczegGlowej analizie zaproponowanych w  Eksperiyzie..." rozwiazan,
uznalem, iz po ich zastosowaniu poziom bezpieczensiwa pozarowego budynku nie
bedzie obnizony w stosunku do stanu okreslonego w przepisach prawa.

Majgc na wzgledzie powyzsze, jako ze zastosowanie rozwiazan wymienionych
w . Ekspertyzie...” pozwoli na uzyskanie poziomu bezpieczenstwa pozarowego
porownywalnego do ustalonego w obowiazujacych przepisach techniczno-
budowlanych, postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy prawo wniesienia zazalenia do Komendania
Giéwnego Paristwowe] Strazy Pozamej w Warszawre, przy ul. Podchargzych 38
za posrednictwem Lubelskiego Komendania Wojewbodzkiegoe Panstwowej Sirazy
Pozarnej (20-012 Lublin, ul. Sirazacka 7), w terminie 7 dni od daty doreczenia
postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia §rodka zaskarzenia wobec organu administracji publicznsj,
ktéry wydat postanowienie. Z dniem doreczenia Lubelskiemu Komendantowi
Wojewodzkiemu Panstwowej Strazy Pozamej cdwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia zazalenia przez ostainig ze siron postepowania postanowienie staje sie
ostateczne i prawomocne oraz podlega wykonaniu.

Otrzymuja:
1. tukasz Krzysiak - petnomocnik (w zelaczeniu ,Eksperiyza..”} (ZPQ)

). Nektarowa 10, 20-383 Lublin.
2. Aa.

Do wiadomosci:

1. Komendant Miejski PSF w Lublinie (w zatgczeniu , Eksperiyza ...°).
2. Prezydent Miasta Lubiin, Plac Krola Wiadyslawa tokietka 1, 20-109 Lublin



ALY Lublin, 17 grudnia 2021 r.
Al

LUBELSKI KOMEN
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE

ANT WOJEWODZK]
WZ.5585.177.2021.PM
Gmina Lubiin

Plac Krdla Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 1 i ust. 2 pki 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r, poz. 869), w zwigzku
z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030 - zwanego dalej ,fozporzadzeniem

MSWIA™,
po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 24 listopada 2021 r., zlozonego przez pana tukasza Krzysiaka ~
petnomocnika Gminy Lublin z siedzibg przy Placu Kréla Wiadystawa tokietka 1,
20-109 Lublin, reprezentujgcego inwestora w sprawie wyrazenia zgody na
Zastosowanie rozwigzan zamiennych dotyczgcych doprowadzenia drogi pozarowe;,
przedstawionych w ,,EKSPERTYZIE STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:
Budynek IV Liceumn Ogdlnoksztafcacego w Lublinie, ul. Szkolna 4, Lublin, dz. nr ewid.
55/13" - zwanej délej <Ekspertyza...”, 6pracowanej przez -rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Lukasza Krzysiaka, nr uprawnier 606/2014,

postanawiam wyrazié zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych wskazanych w ,Ekspertyzie...", w zakresie
doprowadzenia drogi pozarowej do budynku IV Liceum Ogoinoksztatcgcego
zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Szkolnej 4 na dz. nr ew. 55/13, wynikajacych

Z postanowien:

— § 12 ust. 3 rozporzgdzenia MSWIA”, w zakresie braku zapewnienia dostepu z drog

pozarowej do elewacji frontowej budynku,
— § 13 ust. 1 ,rozporzgdzenia MSWIA”, w zakresie nachylenia podhuznego drogi

pozarowej, kidre wynosi 8% wobec dopuszczalnego 5%,



poprZeZ.

— wykonanie w budynku systemu sygnalizacji pozarowej potgczonego
z monitoringiem do Komendy Miejskiej PSP w Lublinie,
— wydzielenie klatek schodowych K1 + K2 oraz K3 w klasie co najmniej REI 120

z zamknieciem drzwiami o klasie El 60S,
- zastosowanie oswietlenia awaryjnego o natezeniu 5 Ix we wszystkich klatkach

schodowych,
— oznakowanie taéma osirzegawczg krawedzi obnizen wystepujgecych na drogach

ewakuacyjnych,
-~ wykonanie izolacji termicznej budynku z materiatéw niepalnych,

pod warunkiem

usuniecia pozostalych czterech drzew stanowigcych przeszkode w dostepie do
elewagcji frontowej budynku, ktére nie zostaty przewidziane do usunigcia.

Pozostale rozwigzania, majace wplyw na bezpieczenistwo pozarowe,
zastosowane w obiektach i na terenie przyleglym do nich, winny spetniaé
wymagania okreslone przepisami przeciwpozarowymi dla tego typu budynkéw,

z uwzglednieniem rozwigzan zamiennych okreslonych w tych przepisach.
Uzasadnienie

Sprawa dotyczy uzgodnienia rozwigzan zamiennych przedstawionych
w ,Eksperiyzie..." w zakresie spelnienia wymagan przepisow prawa dotyczacych
doprowadzenia dragi pozarowej do budynku |V Liceum Ogé6lnoksztatcgcego
‘ zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Szkolnej 4 nadz. nrew. 55/13.

Jest to obiekt zaliczony do grupy budynkéw $redniowysckich (SW), o czierech
kondygnacjach nadziemnych. Powierzchnia wewnetrzna przedmiotowego obiekiu
wynosi 3097,7 m2. Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla rozpatrywanego budynku to klasa ,B".

Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 — dalej ,ustawa o ochronie pPoz.”)
Komendant Wojewddzki Paristwowej Strazy Pozarnej wiasciwy dla miejsca lokalizacji
inwestycji na uzasadniony ekspertyzg techniczng wniosek inwestora lub wiasciciela
obiekiu budowlanego lub terenu, ktérego dotyczg rozwigzania zamienne w stosunku

do wymagan ochrony przeciwpozarowej, moze, w drodze postanowienia,

na ktore stuzy zazzlenie:

I~



1) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych,

2) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem
spetnienia dodatkowych wymagan okreslonych w postanowieniu,

3) nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych,

Przy czym, zgodnie z ari. 6a ust. 1 ,ustawy o ochronie ppoz.”, wymagania
ochrony przeciwpozarowsj dotyczace obiekiow budow!anycﬁ lub terendw moga byé
w przypadkach okre$lonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
spetnione w sposob inny niz okreSlony w tych przepisach, jezeli proponowane
rozwigzania zamienne w stosunku do wymagar ochrony przeciwpozarowej ograniczajg
mozliwosC powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia:

1) zapewniajg zachowanie nos$nosci konstrukcji przez okreélony czas,

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewngtrz
obiektu budowlanego,

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte,

4) zapewniajg mozliwo§¢ ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb,

) uwzgledniajg bezpieczerstwo ekip ratowniczych.

Jako, Ze speiienie wymagan przepiséw prawa w zakresie dotyczacym
doprowadzenia drogi pozarowej do przedmiotowego budynku nie jest mozliwe, Strona
zastosowata tryb okreslony w § 13 ust. 4 ,rozporzgdzenia MSWIA", 1j.: ztozyla wniosek
opracowany przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
zawierajgcg rozwigzania zamienne, celem ich uzgodnienia.

Po szczegolowej analizie zaproponowanych -w ,Ekspertyzie..." rozwiazan,
uznatem, iz po ich zastosowaniu poziom bezpieczenstwa pozarowego obiekiu nie
bedzie obnizony w stosunku do stanu okresionego w przepisach prawa. W tym tez
zakresie zostafo czesciowo uwzglednione stanowisko Komendanta Miejskiego PSP
w Lublinie przekazane pismem znak: MZ.5595.97.1.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.,
Organu odpowiedzialinego za prowadzenie akcji ratowniczej na terenie, na ktérym
usytuowany jest przedmiotowy budynek. W pismie tym, Organ informuje
o przeanalizowaniv rozwigzan zawartych w ,Ekspertyzie...” oraz wykonaniu
rozpoznania operacyjnego przez Jednostke Ratowniczo-Gasnicza i potwierdzit,
ze bedzie zapewniona mozliwo$¢ prowadzenia skutecznych dziataii ratowniczo-
gasniczych z uzyciem sprzetu ratowniczego i pojazdow poZarnicZych pozostajgecych
w dyspozycji KM PSP w Lublinie, w aspekcie zaproponowanych przez rzeczoznawce

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych rozwigzan oraz bedzie zapewniony odpowiedni



noziom bezpieczenistwa dla ratownikdw, w tym dla dojazdu pojazdow ratowniczych
z uwzglednieniem ich gabarytéw, pod warunkiem m. in. usunigcia pozostatych czierech
drzew stanowiacych przeszkode w dostepie do $ciany budynku, ktére nie zostaty
przewidziane do usuniecia.

Wobec powyzszego halezy uznaé, iz zaproponowane rozwigzania zamienne,
uwzgiedniajgce specyitke terenu wokét przedmiotowego budynku oraz wykonanie
powyzszego warunku, zapewnia niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej

oraz bezpieczne prowadzenie dziatan ratowniczych.

Majac na wzgledzie powyisze, jako Ze zastosowanie rozwigzarn wymienionych
w ,,Ekspertyzie...” oraz warunku wymienionego w niniejszym postanowieniu,
pozwoli na uzyskanie poziomu bezpieczenstwa pozarowego poréwnywalnego do
ustalonego w obowiagzujgcych przepisach przeciwpozarowych, postanawiam jak

w sentencii.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy prawo wniesienia zazalenia do Komendanta
Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, przy ul. Podchorq?_ych 38
za posrednictwem Lubelskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (20-012 Lublin, ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od daty doreczenia
postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sig
orawa do wniesienia $rodka zaskarzenia wobec organu administracji publicznej,
kiory wydat postanowienie. Z dniem doreczenia Lubeiskiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Paﬁstwowej' Strazy Pozamnej cswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania postanowienie staje sig

ostateczne i prawomocne oraz podlega wykonaniu.

Otrzymuja: B
1. tukasz Krzysiak — peinomocnik (w zalgczeniu ,Ekspertyza...”) (ZPO)

P

ul. Nektarowsa 10, 20-383 Lublin
2. Aa.

Do wiadomosci:
1. Komendant Miejski PSP w Lublinie {w zalgczeniu ,Ekspertyza...”)
2. Prezydent Miasta Lublin, Plac Krola Whadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
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1.Zwody instal. odgromowej na dachu wykonac drutem stalowym ocynkewanym @8mm. ' .
2. Przewody odprowadzajace do uziemienia @8mm w rurkach instalacyjnych £22 uktadad pod warstwg ocieplenia.

3. Zlacza kontrelne w puszkach probierczych.
4. Rynny okapowe przylaczy¢ do instatacii.
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OZNACZENIA

[zolacja termiczna Sciany front. od wewnatrz
Izolacja termiczna Scian nadziemia

Rury spustowe @120

Obrzeza chodnikowe opaski

Palisady

Numer pomieszczenia

Oznaczenie nowej stolarki

Krata standardowa

Krata standardowa otwieralna

Krata dekoracyijna

Krata dekoracyjna olwieralna
Kolorystyka $cian wyg rys. elewaciji
Opaska z kostki grub. 6cm

Dojazd kostka bet. gr. 8cm

QOscieza - kolor biaty

Fadokienniki - kolor biaty

Rury spustowe stal.@120mm kolor braz
Materialy zgodnie z opisem technicznym
Wykonanie robét zgednie z opisem technicznym

2. REMONT ELEWACJ| BEZ ZASTOSOWANIA OCIEPLENIA ZEWNETRZNEGO POLEGAJACY NA WYMIANIE TYNKOW DO 100% Z PRZYWROCENIEM
DETAL!, WALOROW HISTORYCZNYCH W TECHNOLOGI TRADYCYJNEJ TYNKOW MOKRYCH W ZAKRESIE:

TERMOMODERNIZACJE:

3. DOCIEPLENIE OGRZEWANYCH SCIAN:- FRONTOWEJ OD WEWNATRZ, STROPOW

4. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH METODA BSO POWYZEJ TERENU Z ODTWORZENIEM DETALI GZYMSU, KOLORYSTYKI ELEWACI,.
5. ROBOTY TOWARZYSZACE ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM TJ:

-WYMIANA CZESC| STOLARKI OKIENNEJ, DRZWI BALKONOWYCH, -REMONT KRAT, BALUSTRAD BALKONOWYCH , -REMONT SCHODGW | BALKONU

W WYNIKU PRZEDSTAWIONEJ EKSPERTYZY STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) BUDYNKU IV LO W LUBLINIE ULSZKOLNA 4 ORAZ UZYSKANEGO
POSTANOWIENIA WZ.5595.175.1.2021.PO Z DN.29.11.2021R LUBELSKIEGO WOIEWODZKIEGO KOMENDANTA STRAZY POZARNEI wyrazono zgode na spelnienie

w sposob inny niz okreslony w warunkach technicznych tj. zaproponowany ww. ,Ekspertyzie ...” wymagari w zakresie bezpieczeristwa pozarowego dla budynku
jw. wynikajacych z postanowiert : ..{migdzy innymi)..,

-§232 ust.4 WT. w zakresie nizszej niz wymagana klasa odpornosci ogniowej stropéw w budynku , kidra wynosi nie mniej niz REI30 wobec wymagane] co

najmnie] REIGO

-§245 ust.2 WT. w zakresie braku wyposazenia ewakuacyjnego klatek K1, K2, K3 w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu

-§249 ust.31 §232 ust4  WT. w zakresiz niZszej niz wymagana klasa odpornosci ogniowej dla stropu nad Klatkami schodowymi, ktéra wynosi nie mniej niz RE130,

wobec wymaganej REI60.

PRZYJETO ROZWIAZANIA ZASTEPCZE INNE NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE

zapewniajgce 2abezpieczenie przeciwpotarowe obiektu wynikajace 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim pawinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2019 ., poz.1065).

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM DLA ZADANIA INWESTYCYINEGO TERMOMODERNIZAC! | ZMIANY POKRYCIA DACHU BUDYNKU IV LO W LUBLINIE ULSZKOLNA 4 W
NINIEFSZYM OPRACOWANIU PROJEKTOWYM UWZGLEDNIONG NASTEPUJACE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE : ..(miedzy innymi)..,

- wykonanie zolacji termicznej z materiatéw niepalnych

- zastosowanie systemowego zabezpieczenia stropu ostatniej kondygnacji nad klatkami schodowymi K2 i K3 od géry w klasie EI60

- wykenanie zabezpieczenia stropéw Kleina w klasie R30 ostatniej kondygnacji od géry w klasie EI60 weing mineraing

-wymiane okien pcv na okna w klasie EI60 przylegtych do wydzielonej strefy klatki schodowe] K2

Pozastate ROZWIAZANIA ZASTEPCZE majgce wplyw na bezpieczeristwo pozarowe zastosowane w budynku bedacym przedmiotem postepowania zostang ujete
w odrebnym opracowaniu projektowym dot. kompleksowego zadania inwestycyjnego przebudowy budynku (porieszczen wewnetrznych).

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT" | Rys. nr
21-040 Swidnik, ul.Ratajezaka 10
OZNACZENIA : Orientacja: Nazwa |DOCIEPLENIE BUDYNKU | Skala
———— ¢elementy projektowane rysunku Rzut | pietra 1:100
L2227 betonowe _ Temmomodernizacja budynku
cf/%/ selbetowe Obiekt: IV Liceum Ogélnoksztatcgeego
ce glon e w Lublinie przy ul. Szkolngj 4 (dz. Nr 55/13)
Gmina Lublin
Inwestor: ; .
—elementy istniejqce ‘ 'Zo-isg.Lut;:lnd, Plac tokietka 1
"7 elementy do wyburzenia Projeidowat| M0 e | 11202, | S
i L.
mar inz.arch
Sprawdzit:|  Kazimiorz KRACZON 11.2021r, \/\_)-—-ﬂ
nr upr. 40/LOIA/I07
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OZNACZENIA
e b awa kominiarska

= Stopien korniniarski
w  Haki linowe @12
Lina palipropylenowa o nosnosci 2T
rs= Rury spustowe 2120
Rynny @190
=== Plotki $niegowe kolor cegla
— Kienunki sphywu

Czeé¢ nizsza zachodnia z salg gimnastyczna

RZUT DACHU skala 1:100

552

Czed¢ wyzsza frontowa-wschodnia
ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ MANSARDOWE.

IGO0

Oznaczenia: Gtéwna slementy nosne istnisjace o przekrojach:

M. -muriaty : 16em x 16cm,

B.5.- belka strapowa 16cm x2Gcm 0,4m nad strop,
S -slupek,16cmx16em,

Sk . - slupek kozlowy 16x16em,

PL - platwia 16cm x16cm,

K - Keszeza Bx16cm,

M - miecza 8x16cm

K. -krokwietBemxitom.

Kr.n - krokwie narczna 16cmx20em,

Deskowania istn. - péipete 2 nlsimpregnowanych
doesek sosnowych gr28mm

DREWNQ SOSNOWE KONSTRUKCYJNE klasy C30; NRO

IMPREGNOWAC SRODKAMI
| PREPARATEM OGNIOCHRONNYM DO ODPORNOSCI OGNIOWEY

NRO, B-s1,d0

dachu blacha pfaska gr.0,5mm na rgbek stejacy &
Kominy wykonczy¢ daszki blachy obud ©
y wykonczy¢ daszkiem z blachy obudowanym

Pokrycie

siatkg na profilach stalowych
UWAGA:  WYMIARY ELEMENTOW MONTOWANYCH

PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC W/MATURZE

et e o e o
e s i e e e

4
granica dziatki Nr11

-+

granica dziatid Nrit

Serana ogmowa REI120

 prm— |
pry

R e
i3

|

J73

ECINE

: owodo, grzybe, bakterio—bdjczym

—

28,

]|
212

CETARIICE

T

Jo8
JGE

ke
AR
()
i

212

a5 dichn)

R

1698

g 3

i M) | R TR FRN T AL

e e e e oo

26,

o

Vs

oy

125N

(2

S0

o 03 s A o v 4

MF" ot o ittt

28,

27,

PRy ey ——

il

FAITGZIE]

Lt

JbE

J95
|

Jo75

bl
neAen
a)

“@

s UAChEd

275

I TR IITRRNRTN RN TSN

My
| 0 S ) | ] psT e

il

RS:‘ —F 2 El 1r::::i._m_: L_|_' i:
£ R L it vy %

| NE IRy
Sl © S Corn T
A = S J Il
§ 3 S o e~ | = el
‘ o ; : D!
REE Eoh b s A
i = R LR 1]
S p— L-téy
2 g e
S ! NI R
h y A0 | L LBy
1 | S EK
-t -:gfr s =t %—r
o | S
'11"11_ I

|F

L]

24,

le

IS

517

Ed

IR

W WYNIKU PRZEDSTAWIONE] EKSPERTYZY STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI BUDYNKU IV LO W LUBLINIE UL.SZKOLNA 4

ORAZ UZYSKANEGO POSTANOWIENIA WZ.5595.175.1,2021.P0 Z DN.29.11,2021R LUBELSKIEGO WOJEWODZKIEGO KOMENDANTA STRAZY POZARNE) wyraZono
zgode na spefnienie w sposdb Inny niz okreslony w warunkach technicznych tj. zaproponowany ww. ,Ekspertyzie ...” wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pojarowego dla budynku jw. wynikajacych z postanowien : ..(migdzy innymi)..,

-§216 ust.1 WT. w zakresie braku wymagane] klasy odpornosci ogniowe] konstrukcji i przekrycia dachu , ktéra powinna wynaosic R30 i RE30.
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Czes¢ wyzsza frontowa-wschodnia
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-§232 ust.4 WT. w zakresie nizsze] nii wymagana klasa odpornosci ogniowej stropdw w budynku , ktéra wynosi nie mniej ni REI30 wobec wymagane] co
najmniej REIGD
-§245 ust.2 WT. w zakresie braku wyposaienia ewakuacyjnego klatek X1, K2, K3 w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu

-§249 ust.3 | §232 ust.4 WT. w zakresie nizszej niz wymagana klasa odpornosci agniowej dia stropu nad Klatkami schodowymi, kidra wynosi nie mniej niz REI30,

wobec wymaganej REIG0.
-PRZYIETO ROZWIAZANIA ZASTEPCZE INNE NIZ OKRESLAIA TO PRZEPISY TECHNICZNG-BUDOWLANE

zapewniajce zabezpieczenie przeciwpoiarowe obiektu wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2019 r., poz.1065).
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ZAKRES ROBOT:
ROBOTY REMONTOWE:

1. ZMIANA POKRYCIA | REMONT DACHU, W ZAKRESIE:
-REMONTU KONSTRUKCJ! DREWNIANEJ, UODFPORNIENIA OD KOROZJ] BIOLOGICZNE,
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RZUT WIEZBY DACHOWEJ PODDASZA skala 1:100

KONSTRUKACJA GORNA POZIOM: +14,80M

S5

et 1 i 3

,iJ, 14,81 B.S.

N
3

UODPORNIENIA OGNIOWE BO NRO [ R30,

-ROZBIORKA OBUDOWY POMIESZCZEN PODDASZA, ORAZ REMONT LUKARN | KOMINOW,

2. REMONT ELEWACJI BEZ ZASTOSOWANIA OCIEPLENIA ZEWNETRZNEGO POLEGAJACY

NA WYMIANIE TYNKOW DO 100% Z PRZYWROCENIEM DETALI, WALOROW HISTORYCZNYCH
W TECHNOLOGI TRADYCYJNEJ TYNKOW MOKRYCH
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- wykonanie izolagji termicznejqz materialdw niepalnych

- 7astosowanie systemowego zabezpieczenia stropu ostatniej kondygnacji nad klatkami schodowymi K2 i K3 od géry w klasie EIG0
- wykonanie zabezpieczenia stropdw Kleina w klasie R30 ostatniej kondygnacji od gory w klasie Ei60 welng mineralng

-wymiane okien pcv na okna w klaste EI60 przylegtych do wydzielone] strefy kiatki schodowej K2

Pozostate ROZWIAZANIA ZASTEPCZE majgce wplyw na bezpieczerstwo poiarowe zastosowane w budynku bedacym przedmiotem postepowania zostang ujete
w odrebnym opracowaniu projektowym dot. kompleksowego zadania inwestycyjnego przebudowy budynku {pomieszczern wewnetrznych).

TERMOMODERNIZACJE:

3. DOCIEPLENIE OGRZEWANYCH SCIAN (BSO) oraz STROPOW W
PRZESTRZENI STRYCHOW MATAMI Z WEENY SKALNEJ

4. W CZESCI OCIEPLANEJ WYKONANIE GZYMSGW WIENCZACYCH Z PERLITU JAK ISTNIEJACE
5. ROBOTY TOWARZYSZACE ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM TJ:

-WYMIANA CZESCI STOLARKI OKIENNEJ, DRZWI OGNIOWYGH ZEWNETRZNYCH PODDASZA,

nrupr. 40/LOIA07
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RZUT DACHU skala 1:100

Cze$¢ nizsza zachodnia z salg gimnastyczng
RZUT DACHU O KONSTRUKCJ! WIESZAROWEJ 1

Czesé wyzsza frontowa-wschodnia

RZUT DACHU W TYPIE MANSARDOWYM 1:100

o g

RZUT DACHU skala 1:100

KONSTRUKACJA GORNA POZIOM: +18,82M
1407
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NA WYMIANIE TYNKOW DO 100% Z PRZYWROCENIEM DETALI, WALORGW HISTORYCZNYCH _j¢
14

1387

|72

1405

W TECHNOLOG! TRADYCYJNEJ TYNKOW MOKRYCH A

4449

- wykonanie izolacji ter?nicznej z materiatdw niepalnych

- zastosowanie systemowego zabezpieczenia stropu ostatniej kondygnaci nad klatkami schodowymi K2 1 K3 od gory w klasie EI60
- wykonanie zabezpieczenia stropéw Kleina w klasie R30 ostatnie] kondygnacji od gary w klasie EI60 wetng mineralng

-wymiane akien pcv na okna w klasie EI60 przylegtych do wydzielone] strefy klatki schodowe] K2

pozostate ROZWIAZANIA ZASTEPCZE majace wplyw na bezpieczenstwo poiarowe zastosowane w budynku bedacym przedmiotem postepowania zostang ujgte
w odrebnym opracowaniu projektowym dot. kompleksowego zadania inwestycyjnego przebudowy budynku (pomieszczen wewnetrznych).

TERMOMODERNIZACJE:

3. DOCIEPLENIE OGRZEWANYCH SCIAN (BSO) oraz STROPOW W
PRZESTRZEN! STRYGHOW MATAMI Z WELNY SKALNEJ

5. ROBOTY TOWARZYSZACE ZWIAZANE Z DOCIEPLENIEM .
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granica dziafki Nr11
PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT OBEJMUE:
2 Projektuje sie zmiang pokrycia dachu z robatami remontowymi w zakresie drewniane] wigZby dachowej 4.
™ - czyszezenie, dezynfekeja i uodpomnienie istn. konstrukeji drewniane] przez smarowanie, natrysk od korozji
QO biologicznej impregnatem bakterio- grzybo - owado- biohdjczym oraz
g - impregnacja drewna istniejacego i whudowanego ogniochronnym impregnatem,
ok % {o wiasciwasciach uZytk. w klasie NRO, B-s1,d0 reakcji na ogien elementdw drewnianych zabezpieczonych metadg
Sl pawierzchniows przy zuzyciu 200g soli/m2)
o - wymiana wadliwych elementéw drewnianych na nowe NRO ,
N - wykonanie podkonstrukcii wydiuZajace] ocieplany gzymsu w stesunku do acieplanej ptaszezyzny sciany,
ol z wentylacjg nawiewng szczelinowa wys.=3cm (wywiewng kalenicows ).
SR T - wykonanie robét naprawczych murowo-betonowych, tynkarskich Scian ogniowych, komindw wraz daszkami
betonowymi, z wykonaniem otwordw wywiewnych bocznych, z czyszczeniem- udraZnieniem kanatow
% - wymiana deskowania na pelne NRO gr.28mm
o - wymiana pokrycia z blachy ptaskiej na rabek stojgcy, obrébek blacharskich, rynien
L AL _=wykonanie obrobek 4cian szczytowych, i i o }
- wykonanie obrdbek komindw z wykoticzeniem nadbudowanym daszkiem na profitach stalowych, z obudowa z siatki ,
blachy.
- w czesdci wyzsze] rozhidrka obudowy $cian wewn. ,obudowy stropow poddasza o kanstrukejl drewniangj,
usunigcie podidg drewnianych na legarach.
2 - Remont dachu, pokrycia, obrébek blacharskich, rynien rur spustowych wykonywaé z uzyciem materiatow
k. systemowych.
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___ KOLORYSTYKA - OZNACZENIA wg. wzornika System NCS :

Te rmomodern izacja budyn ku [ 1. TYNK MINERALNY (boranek, ziarno 2,5mm malowany farbg nanosilikatowq w kolorze kremowo— bezowy 32215

32214  clemniejszy konirast 73% 66%, dlo powlerzchni detalu, gzymsy,

IV Liceum ogélnokszta%cqcego w pasie cokotowym h=min.0,3m oraz w strefach 0,3m przyleglych do daszkbw stosowaé lakier bezbarwny
[—

N 1 - 2./;’YNK MI}‘JERALT(Y (baron_ek;,g/z;umo %,Smm malowany farbag nuTo;iIika’rova? w kolor)ze kremowo— bezowy 32208
iMvi i 2216 josny kontrast B1%/78%, (dla powierzchni gléwnej i lukarm, glify okienn

w LUbllnIe przy UI' SZkOInej 4 (dz' r 55I 3) 3. Pokrycie dachowe - blacha ocynkowana w kolorze ceglastym mat RALS004

Obrgbki blacharskie dachowe gzymsBw, rynny i rury spustowe — blache ocynkowana w kolorze ceglasiym mat RALBOO4
Obrébki blacharskie slewacyjne parapetéw — blacha powlekana w kolorze biatym.

Okna, drzwi bolkenowe - kolor bialy

Kratki weniylacyine, czerpnie z zaluzjomi, — blacha kwasedparna (w fym ppoz EIGD)

Daszki nad wejsciowe — profile sialowe powlekane w kolorze szarym RAL9DOS,

—pokrycie plyly przezroczyste bezbarwne z poliweglanu liego transparentny

Daszki nad doswietloczy piwnleznych z profili stal. w kolorze RAL3006, pokrycie z piyt poliweglariu litego transparentny

e ™ i o I 3

ol Slusarka drzwiowa aluminiowa od sfrony zewnetrznej powlekana w kolorze brgzowym RALEO17
= I Balustrady stalowe ocynkowane powlekana w kolorze brgzowym RALSOM
x 1 e —— Kraly okienne stclowe ocynkowane powlekena w kolorze bialym
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Termomodernizacja budynku
IV Liceum Ogolnoksztalcgcego

w Lublinie przy ul. Szkolnej 4 (dz. Nr 55/13)

e vaasea}

/32216 jasny kontrast 81%/78%,

KOLORYSTYKA - OZNACZENIA wg. wzornika System NCS :

B 7 1. TYNK MINERALNY (baranek, ziorno 2,5mm malowany farba nanosilikeiowa w kolorze kremowo— bezowy 32215
32214 ciemnlejszy kontrast 73% 66%, dla powierzchni detalu, gzymsy,
w pasie cokofowymn h=min.0,3m oroz w strefach 0,3m przyleglych do daszkdw stosowat lekier bezbarwny

A 1 2. TYNK MINERALNY (baranek, ziorno 2,5mm malowany farbq nanesilikalowg w kolorze kremowo— bezowy 32208
(die powlerzchni gtdwne] i lukarn, glify okienn)

3. Pokrycie dachowe ~ blache ocynkowana w kolorze ceglastym mat RALBOO4
Obréhki blacharskie dachowe gzymséw, rynny i rury spustowe — blacha oeynkowana w kolorze ceglastym mat RALB004
Qbrabki blacharskie elewacyjne parapeiéw -~ blacha powlekana w kelarze biolym.
Okna, drzwi balkonowe — kolor bialy
&= Krotki weniylacyjne, czerpnie z zaluzjomi, - blache kwosedporna (w tym ppoz EI60)
Daszki nad wejsciowe — profile slalowe powlekane w kolorze szarym RALS00S,

-pokrycie ptyly przezroczyste bezbarwne z poliweglanu litego
Doszki nad doswietlaczy piwnicznych z profili stal. w kolorze RALS00B, pokrycle z plyt poliweglanu litego transparentny
Slusarka drzwiowa aluminiowa od strony zewnairzne]
Balustrady stolowe oc¢ynkowane powlekana w kolorze
Kraty okienne stalowe ocynkowane powlekano w kolorze biafym

iransparentny

owlekana w kolorze brazowym RAL8017
rqzowym RALBO1

e
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Termomodernizacja budynku
IV Liceum Ogoélnoksztatcacego
w Lublinie przy ul. Szkolnej 4 (dz. Nr 55/13)

KOLORYSTYKA — OZNACZENIA wg. wzornike Sysiem NCS :

™ f T ] 1. TYNK MINERALNY (baranek, ziarmo 2,5mm malowany farba nonosiltkatowg w kolorze kremowo— bezowy 32215
— 32214  clemnigjszy konirast 73% 66%, dla powierzchni detalu, gzymsy,
1 H W pasie coketowym h=min.0,3m oraz w strefach 0,3m przyleglych do duszkéw stosowaé lakier bezbarwny
. \ T i E__ 1 2. TYNK MINERALNY (baranek, ziormo 2,5mm malowany farbq nanosilikatows w kelorze kremowo— bezowy 32208
: — /32216 josny kontrost 81%/78%, (dla powierzchni giéwnej i lukarn, glify okienn)
3. Pokrycie dachowe — blacha ocynkowana w kolorze ceglastym mai RALBOO4
Obrébki blacharskie dachowe gzymstw, rynny i rury spusiowe — blacha ocynkowana w kolarze ceglastym mot RALBOO4
QObrébki blacharskie elewacyjne parapetéw — blacha powlekana w kolorze biatym.
Okna, drzwi batkonowe — kelor bialy
e b ot . \ EEEEEE Kralki wenhylacyjne, czerpnie z zaluzjumi, — blocha kwasedporna (w tym ppoz EI60)
_ JOORS BN (i AR DU : : Daszki nad wejsciowe — profile slalowe powlekane w kolorze szarym RALSOOE,
Soasa s sn e s AL SR R S e S S AR A nd n A s n s A A s A s b s 2 = ~pokrycie plyly przezroczysie bezbarwne z poliweglonu litege transparantny
= el (I T R LI A TR e — - Daszki nad dogwietlaczy piwnicznych z profili stal. w kolorze RAL900B, pokrycie z plyt poliwaglanu litego transparentny
ol poeims fof i, £k Slusarka drzwiowa aluminiowa od sirony zewnetrznej powlekana w kolorze brgzowym RAL8D17
Balustrady stalowe ocynkowane powlekana w kolorze brazowym RALE01
Kraty okienne stalowe ocynkowane powlekana w keolerze bialym
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Termomodernizacja budynku
IV Liceum Ogolnoksztatcacego
w Lublinie przy ul. Szkolnej 4 (dz. Nr 55/13)

< /// ’
, KOLORYSTYKA — OZNACZENIA wg. wzornika System NCS :
- [Z77771 1. TYNK MINERALNY (baranek, ziarno 2,5mm malowany farbq nanosilikatowq w kolorze kremowo— bezowy 32215
. . £g-2L a3 {. ‘ 32214 ciemnlejszy kontrast 73% 66%, dic powierzchni defalu, gzymsy,
- T P T ~ = \ w pasie cokolowym h=min.0,3m oraz w sirefach 0,3m przyleglych do daszkbw stosowaé lakier bezbarwny
e i """\ [l 2. TYNK MINERALNY (baranek, ziarno 2,5mm malowany farbg nanosilikatowg w kelorze kremowo~ bszowy 32208
L —\ = /32216 jasny konirast 81%/78%, (dla powlerzehnl gléwnej 1 lukarn, glify okienn)
r"‘ :’“\\\, — 3. Pokrycie dachowe - blacha ocynkowana w kolorze ceglastym mat RALBD04
' ’I = Obrsbki blacharskie dachowe gzymséw, rynny 1 rury spustowe — blacha ecynkowana w kolorze ceglastym mai RALBOO4
} b o - g - . Cbrébki blacharskie elewacyjne parapetéw — blacha powlekana w kolorze biatym.
.} fciane agniawa S7R.ned 9 P . .
,.i‘::.._E“EE,N__n_ CEECEy SIS XK @ Okna, drzwi balkenowe - kalor biaty
* calodct przyleggiaca do bidynku sgsiedniege 7 J!I:r AR . o, Kratki wenlylacyjne, czerpnie z zaluzjami, - blacha kwasadporna (w fym ppoz EIGO)
i v e AN e e A~ HH N —e—e—Y———rrrrrrTrrr—r - ————-—-————— == - %, Daszki nad wejsciowe — profile stalowe powlekone w kolorze szarym RAL9006,
prmmm o /1 T 17 S A N M, —pokrycie piyly przezroczyste bezbarwne z poliweglanu lilego franspareniny
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WYKAZ SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

DRZWI WEWN, IZOLOWANE TERMICZNIE

WYKAZ SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ PCV

DRZWI OGNIOWE P.POZ.| DRZWI WEWN.
Nazwa elementu DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINOWE E160S200 | ALUMINOWE
QOznacz. na rys. D2 D4 D7 D3
Wymiar uzytkowy 50+30/200 90+45/235 90,/200 90+45/220
SCHEMAT .
widok od zewn. po stronie zawiasdw beine drzwi stalowe betne
tni kt bezpi ,
el d5mme ~ podziclone. - e —" )
profilem poziomym, rgwniez z noswietlem ; 5 — 3
izolowane termicznie (1,3W/(m2K);.
Skrzydfa drzwi wyposgzone W 4 zawiasy,
okucia kiamka zé stali nierdzewnej , zamek ,
wkltadke patentowg, samozamykocZ.
E,EZLWE malowane na keolor — jok istn.brqzowy
Oscieznica aluminiowa wewnetrzna., & N E =
okucia zastosowaé o podwyzszone] ™ AN ™ -
odpornosci mechanicznej.
Prawe+30 Prawe+45 Lewe FPrawe+45
Wymiary sciezy S 135 150 100 150
i T
My STEHe H 250 245 210 225
Piwnica 1 — — —
Parter — 1 — 1
| Pietro _
II Pietro 1
:§ Il Pietro 1
= Ogdtemn 1 1 2 1
UWAGI:

Przyjete wymiary uzytkowe nie sq podstawg zamdwienia — zamé&wienia dokonac po pomiarach otworbw w naturze
w trokcie robdt wykonczeniowych przez wykonawce $luarki drzwiowej.

Nazwa elementu SLUSARKA OKIENNA PCV | SLUSARKA DRZWIOWA PCV SLUSARKA OKIENNA ALUM. OGNIOWE PPOZ
Oznacz. na rys. PCV 01 PCV 02 PCV D5 PCV D6 * *
y ¢ EI60 O1 EI60 04 EI60 04 EI60 O5* EI60 05 wylaz dachowy
Oznacz. nad rys. /50 151/297 159/289 159/305 80/50 100/140 104/220 160/224 160/233 F94x38
J EI60 El60 EI60 EI60
SCHEMAT vidok od wewn. po stronie zawias6w &0 [ < T S S T 20 PR/ —" PR . S— |, 160
okna PCY min.: Uw= O,QW/m?.K \‘,;:““ ljfi,f,/ I~ ]59/",\:’-’ :} ‘\t‘- .f.f?,i*\: S A qu — . £ 160 + *_-94_,”{,
Potrajny pakiet szyb.Ug=0,5W/m2K o R N | g P || EANR [
profile B—komorowe PCV 3 SR AR | AN == | S 1R
o glebokosci zabudowy 85mm ARIFREUNVER I ] N g 2 “’
—kolor biaty DA N \ / \ / = S N X =
—-sfupek St(ﬂg lf’/l sl \\\\ \\ L = \ , ™ ™~ ™
—uszczelk EPD _ b - AT TS N ARl
—klamka z kluczem uniwersinym S N N1 L j 0 izolacy]
—otwieranie RU / (jok na g A\ oA ] S N Sy ) Uv;|m=w{tz\i‘!;}wn?Z&TWIEIGWE'
(z zabezpieczeniem , blokada klamki) INJLA R HINSI | R Jednokamorowy pokiet
wyposazone w nawiewniki o AN / \ termoizolacyjny 4H-16-4T.Ug =
higrosterowdine + mikrowentylacja AR / \ / \ 1.1 W/mK, zestow szybony
oraz wewnetrzne rolety o wym. skrzydel [ AR 1 A / i /s \ B | wypelriony qazem + szybo
okien w kolorystyce &cion pomieszczen. i/ / \ﬂ / ) / i = T arowano Azl
{uzgodni¢ z uzylkownikiem) s - = o e o e
S e L uszezelki + mikrouchylanie .
r\ivq);rpdg/rcymv} swietle - 80 130 159 159 80 100 104 160 160 94
50 297 289 305 50 140 220 224 233 98
Piwnica/suteryna 5 — —_ — 1 _ _ _
Parter - 5 1 — _ -~ 1 1
| Pietro — - — 1 -~ 1 - 1
I Pietro - — — —
1 - - — 1 1
9 - Il Pietro — — - _ _ _ _ _
3 [ ogst 5 5 2 — 1
= gbtem
UWAG ) . - .- : ! ! ! ! 2 ! Z
e T o e g O o e v S0 makancrl Progba 5o, caepna. ot baonouyen - o0t wkonezeniowych preez wykonawce slurid oidennel
ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT" | Rys. nr
21-040 Swidnik, ul.Ratajezaka10 | 15
Nezwa ZESTAWIENIE STOLARKI| Skala

I SLUSARKI .
ysunk | ol ENNED | DRZWIOWEJ| 1:90

Termomodernizacja budynku

Obiekt: 1V Liceum Ogdlnoksztalcgcego
w Lublinie przy ul. Szkolngj 4 (dz. Nr 55/13)
Inwestor: Gmina Lublin

20-080 Lublin, Plac tokietka 1
mgr inz. arch. Plotr Pedzisz
nr upr. 262/Lb/o8 11.2021r.

. mgr nz.arch ‘__._
Sprawdzil :|  Kazimierz KRACZON \.
nrupr. 40/ OIA07 11.2021r. L\

Projekiowat:




. :
“-"r‘ E_l - | r Fd
B 2 5L rekonsiuken amifor 7 belony z oblodenem blochg mysdziong E P ROEJ E KT RE MO NTU WEJ SC IA GL OWN EGO
2 . . . L]
1 vg. 2t archinalrych . | ELEWACJA WSCHODNIA- FRAGMENT 1:50
Ty S : PROEKT. doszek fukowy jok singigy= pokpce 2 PRZEKROJ A-A 1:50 | | § 1V LICEUM OGOLNOKSZTALC ACE
= oivt o wym. 170/82c300cm z poliweglany fitego gr8mm i -
g na Wspamf)’(ﬂcfl‘ .5'[‘0'[ ﬁ:‘awgﬁ}/ 4 gﬂ}bﬁfﬁ" lj/ﬂ/{' t Wzmgfﬁ/bﬁ% . L GEE=1 ITERY P/?ZEF}PZ[/V/V[ L
) 28 siali merdz Sl 304, Jub ocynk.agriowo, malowany prosek. | A #
s B . . L. P p— | .
G B moecowanie 19 Kobwy whisiane w /q{mf,yacym olwarach. | : T
N i Ohueio daszhy, sysiemowe ze stalf nierdzewnes AlS/ JO4 | rekonsirukeio amier 7 belony arahitedt 2
5 7 ' obloZemem blachg musozang
-g} 7557 2 ’ 12 : e b mIOCOWaniE g lgoieniy £ prefe stolowego
© £ g e ol e oy g . . . -
%g_ﬁéy_ | T obribki’ blochorskie f’mre"ficzeﬂ pilastrdw,
1 /55_*" , gLt gEymsu— blachy miedzong
=7e
| B
Skucie guszfu beton. 7 projekl nowy daszek belon. 4ax/em ) | i L
= Stiizacio dbszhy Zelbel. ormomentem jok murek Wewngliziy W preedsionky . Tiifiy S
™ nodmurowanie £ cegly cerom.pein, rmurke fub beion.wyiew. do h=11m | R [ _ 5} S '
skucie Jsinergoych schodbiy Z krowe2mik.bets Aostki | ERLARE - - = W p,ji"afif’mdﬁz;ﬁﬁz/ﬁzg m/g,; ij;z;g;” ;;ig;g,; ;; _
; . - : I il . 7 :
wykonanie nonych stgoni éfx/ﬁ?ﬂ Z blokbi bet 40x 100745 | : fJL:;L;:F e | I\ 7 wavtomiot ol feontry w orssader tyis wemoeriany,
femont sahoddv: stopre 2 Blokmonalt #0,x14, e dcrm I ES: -—‘ ’_L 0 )—‘ ze staf meraz A5 J04, lub ocynk ogriowe, malowaeny proszk.
)12 [ . - . P
: 4 — T I A mocowane na KolWy wkigiane w isingigoych olworach.
! & = ‘“‘;‘ '—j ?ﬁ: — & Ckucin doszhy, Sysiemows Ze siolff merczewney AlS JO4
| ¥ SYENALE
% .
| 54 I d’f_” 54
& : g5 |
§ | [ J* v o L qu 1
g ! ld 3 5ps ] Y
e | T T T |
&
£ N J _J 1
S | T 4,50 — L g0 j2) —————
S A A 4 miskz" Gszerzene s s=50m ’! ' P H i : 1 i “HH-[;T;
= ! a l PR & V ' I ! TTENTT TR
I i : R RN | 0 | t a1 1
I ! 186,76 | IR ™ b
R e N g | PELHE LR | ) IR (R ARE
GE75 x| : L dli, 5 S| Lttt
A . 4975 \ IR A | | I Y
w— ’ |1 focld ——— oy |
186,90 185.05 : —— 18695 o0 | _ —— 57
N DIZENBSUNELIE MOnIG2y 5. iﬁl‘% - e = S
5@%’0 TOWerowego $ N ﬁggzezeme Bl murke s ‘ ! | % Mpgggg@sﬁ%i%aﬂe’}
172 _Aa e —_— —_— . — . — — —. ! A G QS Q
] l A ,
= — — = — = = ey {\c
== i PRZEKROJ A-A y » s stal kot
FTre2eh X AR A ST E R S T 54 —t goszek bel. sioika z preiow stal kolwons w murze
AN s A B Kottt iR I 14,50 250 (IO (4, poszerzem® {sinmurkg
= / / / ; M ’ T e e - A A s
N . 832 * 749 i T - — - g e
/ 245 6005 N é L - - -3
- : ; - - = 2
|/ X ; wymiane nowiErZchny 2 kostk beton. gr&em /L | - - — — & ~
odsiaosilato W S S 8740 ] S | | 18770 mge | _]
R (% 1‘ Wﬁ :i.i‘ \Q\- /—M 8X1 5 ;' 186_,95—- _________ —_— 3 5“/ 186 85 B‘E t%' §' - "-%‘%KS‘% I S RE i ‘(_’—_2% —r“w 1 __:-13 5’-9("7
i ST 20N\ & _z 5 B S, T B S ! spren. B8 Fmmm——mmmmm e o
} ¢ N N | e 0" oszerzme Wogcs 00| S "
J <y - : A 0 :: i r
‘ . | g drodZe | ewWakuacyney
115 < o — | i | K | N REMONT WEJSCIA
o B wprmiang stopric #a Bloki belon. 40700/ Sem | / " : L J £ L od -
§ 1D s [g i GLOWNEGO
* : ‘ X Cacarar TP AAASAAAAARA > N S T R T ORISR T [ E,;— _186,71 |
Wezoiamiant it 22200200000 000 0000000 SR04 0 SIS s TR g R 5 i Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT" | Rys. nr
Lo 4 | ; L I8 \ 5 i 21-040 Swidnik, ul.Ratajczaka 10 16
| ; z Skala
| 186:660 = % S 186,90 ~ 3 ' Nazwa ;
< T 1 | ' BN } %>. ! I%: | rysunku REMONT WEJSCIA 1:50
i ! gpaska z kostki gr.éem +obrzeze H | GLOWNEGO
b | | — 5 . i Temomodernizacja budynku
I / \ g | Obiekt: IV Liceum Ogdlnaksztatcgcego
% . g 250 , N O £ | w Lublinie przy ul. Szkolnej 4 (dz. Nr 55/13)
1 R K N 5 | weston Gmina Lublin
i o S A i ‘ 20-080 Lublin, Plac L.okiatka 1
tLi + I - : , | mgrinz. arch. Piotr Pedzisz
\E RZU T P RZYZI E M IA 1 . 50 E Projektowal: v wpr. 262/Lb/39 11.2021r. ,Z/
L]




KRATY STALE

oo Szczegot A
| Ao r - -  — &
e e EESE— T
| 1 L | T I I
| g2 | - Vg, |
| [#30x4 | I || e | I
N N S | |
""‘%';4_0_ | | | | '. ] Iﬂ —li L) P
| | : | | | | . 100 |
1100 i IQM% | ; ! ] ‘@%
! I I !
o o0 /N I | I l“b‘é%f’-—
; : . : : | okiennego
#8041 | | | ! | E-a I
| i |
§ = — -
| | ! | ! | | —
| | | | | | | | | _
| | I A I ~ i
: : : X : : oiciezy
| (A | N I S R
| 5 A R
i // - " % . N 0] . B \\
Po (@12) |- . = | - : : : ~|__Po (#12)
ijﬁz?)L/l | T i | | I | PK(12)
& & LR Y + &
| | I (E02 | ol © |
E I I #30x4 I - {
| 8 8 / I
L______,,__’I _________________ _
\
£ \ podokiennik z blachy
r— - - - - — - — - - - — 7 =
Szczegot A
etz chvon oemmege | Skala 1:5 |
| |
e e R |
i | |
lrawed docieplenia oéciezy | B o |l |
|
|
I
V[ A | I .’}‘_502 163 | A ?t,
. #0xd 2 1 | N |
| I - 2 | ws_
2 ||| _wi x
! l ‘?Esg‘ﬂl #30x4 | spaw L=160 | l
- w5450 [T Y el awI 2 o | I
Po 12) | — E01 JW/J;W! = I
0 (@ : E TR e~
Pk (13 ; Po.(@12) I #30x4 \| / _.,-____ 2 |
| TPk |l oy || N2 L~
R R | g TR [ S, - Sy

3 Przekrdj A-A
I Skala 1:5

s

E
o
d

—it
1

I
I

E02 -
i V#30x4 ~

A
- - o - o &
| ~

\ 100
I Po (314)
k(17
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E02 -
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Okno Otwor | Wymiar kraty Pk (pret 12x12) Po (pret gtadki ©12) E01 (ptask. #30x4} E02 {ptask. #30x4) W1/Z1 (ptask. #30x4) W2 {ptask. #60x4) W3 {ptask. #60x4)
FIE sleleleleilslele|E|lgle|ls| 8! elelEls|E |5 |8]E]|<% 2ll s | E7 | &3
“ 8 ciwiz|l=| 3|38 ]| 8 S8 B & Sleglz|oflaiglg 8 a |||l |8=]|8|8!E|®
Okno | € |ao|Bo|tk|Hk|Hr|E|B]|E| B s | = | T | = | =T = s | Tl 7| s | i e | T 5| = 2 | Tl = S T - A |
= glal® gy S |2 8|8 Sl 2| 8| 8 el sl §| 83 S| |8 |85 || 835|232 |2|8]|%8.z
| ||| E|E|l=|2|E|E|s|2|c|Efs|S|E|E|S|S|E|E|m S| 2|5 |2|E|EIJ|R
ezt |l m | m| m| m | m[sstlsat|set{mm|lmfszt]| m kg/m | kg miszt| m kg/m | kg miszt] m kg/m | kg mfszt | ™ kg/m | kg mfszt | m kg/m | ke mfszt] m [ke/m | kg m/szt m ka/m kg szt
100x60 | 1 |1,0]06l08o4ol013] 2 | 4|5 |133 15 | 1,5 '088] 1,31/ 08 |08 [0394] 08 [[ 32 |32 [094]30(|032]|032|08s| 03 |{128/1,28)1,88| 24128128188 | 24
100x210 | 1 |10[21]08]|1,50/048) 2 [ 5[5 |133 90 20|08 79 || 3838 094356 40|40 |09s[38![640|040[084]03 |[1,60/260[1,88| 30 || 160|160 188 | 30
104x220 | 1 [1,0{22]|0c8(2,00050 2 | 5|5 140 95 | 95 |0B88| 83 || 40 | 40 |[094] 38 | 42|42 [09a[39 |lo40}040}084 |03 |[160)260)|1%88| 30| 260 |160])188]| 30
140x210 | 16 {1,4]2,1]1,211,50{048| 2 | 5| 7 | 350 12,5 |200,5| 0,88 |176,4|| 38 | 608 | 094|572 60 [ 950} 094902/ 040|640| 084 | 54 [\ 160(2560,3,88 | 481 1| 1,60 |25,60| 1,88 | 48,1
150x230 | 1 |1,5]/23[1,3]210/053; 2 | 5|9 |130 17,9 17,5 | 088 | 158 || 42 | 42 | 094 39 || 65 | 65 |094| 61 || 040|040 | 084} @3 |)160(160|188( 30160160388 | 3,0
1515297 | 5 |1,5[3,0|13[277)06 2 | 3[9|131 23.9 1119.7] 0,88 |105,3|| 55 | 27,7094 | 2601} 66 | 328|094 308/ 040|200(084 | 1,7 || 1,60|800|1,88 150 || 1,60 | 8,00 | 1,88 | 350
159x267 | 1 [1,6}27|14]247|062| 2 [ 5|9 139 212 | 21,2 | 088|187 49 | 49 |094]| 46 || 7.0 | 7.0 |094| 65 || 040 ] 040|084 | 03 || 2,60)|1,60|188) 3,01 160|160 | 1,88 | 3,0
159x289 | 1 |1.6]29[14|269l067] 2 | 5(9 139 232 | 232|088 | 204]] 54 | 54 | 034 51 || 70 | 70 |694] 65 [|040| 040 |084] 03 [11,60]160]188] 30 |; 1,60 ! 160|188 | 30
8;_7_3: 6 |08(05i07|040/0,13;2 | 4|4 |140 1,2 | 70 1088 | 61 a8 | 48 1094 45 28 | 158 | 0094|1581/ 015|090 (084 08 212 (12721 1,88 | 238 3
ungzo 4 |12)1,2|10(s00033| 4! 46123 53 | 214|088 188 || 40 | 160|094 [ 150 40 | 160 094 | 150 | 015 | 0,60 | 0,84 | 0,5 212 | 848 | 188 159 || 8
140x135
orw | 7 |v4]24 1302|031 4 | 5 |8 | 130 91 |638|088|562|| 50 |350|09s|329| 65 | 455|094 [428 || 015|105 (084 09 2,65 18,55 1,83 | 34,9 | 10
14;;530 2 |14]|21|12|190[048| 4 | 5|8 |120 143 | 285|088 | 252 || 7,6 | 152 | 094 | 143 || 60 | 120|084 | 11,3 |1 0,15 | 0,30 | 0,84 | 03 265|530 | 188 100 1|10
151x297
o | T |v5]30013]277|08s] 4| 5|8 |13 213|213|088;187||101| 111|094 | 104 66 | 66 |B94| 62 || 015|015 084 01 2,651 2,65 | 1,88 | 50 |10
;j‘:&‘?& 8 [1,4|21|13|200[050| 4 | 5|8 |130|| 151 |1250] 1,13 |1367 80 | 640| 094|602 65 |520|0094|489 015)1,20]084] 1,0 2,65 |21,20| 1,88 | 39,9 || 10
28;92% B 127|24]|26])230|0,26| 16| 1018|130 || 39,4 {3154 1,13 (356,4 36,8 | 294,4} 0,94 | 276,7|| 25,2 |207,2| 0,94 |194,8{| 0,15 | 1,20 | 0,84 | 1,0 5,30 | 42,40| 1,88 | 75,7
Podsumowanie elementow 436 493 544 479 552 519 517 486 16 14 43 g1 154 290 ||50

UWAGI

Przed wykonaniem kraty dokonac ebmiaru otworu okiennego. W razie potrzeby

wymiary krat skorygowac.

Elementy wsparcze W2 | W3 wykonaé przed wykenaniem izolacji {oraz warstw

tynkarskich dia sciany frontowej)

Kraty wykonaé ze stali profilowej S{3SX

Prety dla krat dekoracyjnych stosowaé skrecane 12x12mm

Dla okien fukowych pomingé gomy plaskownik

Dla bramy ptaskowniki poziome stosowat obustronne przylegajace, praskowniki

plonowe stosowad poczwdmne (lub profile zamknigte), a zawiasy F35mm

Dopuszcza sig inne formy krat | bramy, po uzgodnieniu ich z inwestorem i

autorem projekiu

taczenie elementow kraty za pomocg spawania elekirycznego

Kraty podlegajg malowaniu: farba minfowa podkladowa i 2x farba
nawierzchniowa, chlorokauczukowa w kolorze biatym

sclany frontowej
uc Zcm w Sciang
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ROBOTY REMONTOWE TOWARZYSZACE . 0 G R
Projektowany remont ogrodzenia o faczne] diugosci 34,70m (8,44+ 26,26) .ohejmuje rozbiorke przeset stalowych wraz z fundamentem beton. 0 DZE N I E -

W _przypadku potwierdzenia mozliwosci adaptacji lawy bet. dopuszcza sie skucie istniejacego cokdht betonowego ca,-0,5m ponizej terenu . RZU I Y I ROZWI N I E C ! E

Projekiuje sie cokdt ogrodzenia szer.20cm/ h=45cm . Bloczki betonowe zalewowe ogrodzeniowe posesyjne licowane w trzech warstwach,

kolor standard. late zblizony do naturalnego tynku wymiary: 250x200x200mm; Waga: 13kg szt; z petnym asortymentem: pustaki 1/2; daszki i inne.

Przesla stalowe ogrodzeniowe typowe posesyjne h=1,55m mocowane do stupkow stal. B0xB0mm w rozstawie 1=260m ; furtka na zamowienie P ROJ E KT R E M O N T U O G RO D Z E N I A S KAL A1 _ 50

szer. min.1,50m usytuowana w osi wejscia gidwnego. 625 .
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OGRODZENIE -
SZCZEGOLY

PRZEKROJ B-B 1:25 PRZEKROJ A-A 1:25

145

WIDOK PRZEStA OGRODZENIA OD STRONY ULICY Skala 1:25
Przesta stalowe ogrodzeniowe typowe posesyjne h=1,55m mocowane do stupkéw stal. 80x80mm w rozstawie :
podstaw. 260cm-szt.11 ; uzupelniajgcym: 1= 63; 162; 200; (cm)-szt.1,
furtka na zamoéwienie szer. min.1,50m usytuowana w osi wejscia giownego.
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S # | [M] o6 #10
5 E|A-B| 1 o se T 38 50 Biuro Projskiowe "MAKSPROJEKT" | Rys. nr
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§°8[CPl T2 el 094 26 25 Nazwa OGRODZENIE Skala
= . x
250 ) N N T B 35 rysunky SZCZEGOLY 1:25
T 7 10 7'01 5 1 75 . Termomodernizacja budynku
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92 13—1i6 2 5| 1,94 18 35 w Lublinie przy ul. Szkolnej 4 (dz. Nr 55/13)
=l Gmina Lubli
Diugose_ 09?; E Evkq/?r;:g?nic 0112; - 16728 fawestor 20-080 Lublin, Plac Lokietka
sg p g , , — - -
Mosa orelow wg Srednic 75,75 110,36 projekdowats| & - B P Lo e =
Masa cotkowita (kg) 25,75 110,36




Remont wierzchniej warstwy balkonu . DETAL 1:25

warstwy wykoriczeniowe— bolkony | taras (w—stwy izolac. w jednym systemie) Docieplenie Balkonu / Tarasu

PLYTKI CERAM. GRESS 40x40 qr.0.8cm na zaprawie klsjowel ar.l,5cm

1Z0LACJA_ZESPOLOWNA PODPLYTKOWA (Folia w plynie)

WYLEWKA BFTONOWA BETON B12- gr.3.5cm

IZ0LACJA PRZECINWODNA FOLIA [ZOLACYINA PCY

IZ0[ACJA TERMICZNA—FOLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS PROFILOWANY gr./cm/tarasiOcm

Klej biturniczny ng zimno

PAROIZOLACJA —papa paroizolacying (sd>1500) wyprowadzona na

Sciany zewn. pormieszezedl do poziomu listwy starfowe

PODEOZE BET. GRUNTOWANE MASA [ZOLACYUNA ( bitumiczny preparat qruntujgcy)

PLYTA STROP. KIAINA ar.24cm {w spadku: nadlewka oczyszczona, wyprowadzong no aladko
Mocowanie warstwy papy

§4

do podtoza  do sSci ny
N

I
|
REMONT BALUSTRAD STALOWYCH I = N7 7 A B
|
|

elementy wzorowane na istniejqcej balustradzie:

AT
]

Pl e —40x25x2, 5mm R3oa—40x25x2 5mim

i
S1 a— 25x25x3,0mm S2.53 « ~15x15.x2,0mm |
R2 &—40x4mm .
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OSYONA STAL. / USZCZELNIACZ DEKARSKI +
PEYTKI CERAMICZNE NA ZAPRAWIE KLEJOWES %

BALUSTRADA STALOWA
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[pate]
T

listwa startowa

pas obrobki z plytek ceramicznych
na elastyczne/ zaprawie kiejowes
uszczelniacz dekarskr

folia w plynie
_tynk_cienkowarstw+siatka.

HYDROIZOLACIA/ ZAPRAWA USZCZEI NIAJACA
_TASMA WZMACNIAJACA

wzorowana na istniejgcef
)
\> /8
e
/
—
= J£
/
/
I
I
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PROFIL_AL UMINIOWY PODPY YTKOWY OKAPOWY

plyty EPS gr.12em
wyoblenie

|

|

! | wymiana |drzwl
L

|

A

\|\ POGMLroRane progy ™ _ -
7 L0 papa_paroizolocying {sd>1500)
ORROBKA BLACHARSKA OKAPOWA Wy WT +10,00/ 3,97/ 7,94 | D eany proa atoes
PEYTA WEENA SKALNA twarda gr.3em —_ =~ _N]ISTN Jyp—
MOCOWANA NA tACZNIKI MECHANICZNE | | E |
KLES DO_WELNY MIN. . o - “ 1 ; .
PAROIZOLACJA +GRUNT DO PODLOZY ! | ST |
CEGLA CERAMICZNA GR.14/28cm 11— | | i
| ._____““__J B g 6 Y
l | )
% 16 7 57 '[g ‘ @
py” 1 PRZEKROJ 2 :podniebienie stropowe przejazdu i wnek 81 ] { |
warstwy wykonczeniowe jw. (P3) |
(istn) | plyta wspornikowa / strop Kleina gr.24cm i__ S L= pamenns B DR —
Tynk Cement. — Wapienny. ar.1- 1,5 cm $1 PRZEKROJ S1 :
projekt.] WELNA SKALNA lamelowa ( 0,037 W/mK ) gr. 15cm—20cm - o
MINERALNY — METODA LEKKA MOKRA - BSC arba nonasiikonowd
E’Z?t])(a nanosilikonowa TYNK MINERALNY — METODA LEKKA MOKRA - BSO
barabnek ziamo.: 2.0mm
WEENA MINERALNA GR 14cm 0,035 W/m K
projekt. | ZAPRAWA KLEJOWA 0.5cm
(istn) | Tynk zewngtrzny - istn/ do uzupelnienia
ISTN. MUR: CEGLA CERAMICZNA gr.B3cm Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT" Rés. nr
Tynk wewngtrzny KALII 21-040 Swidnik, ul.Ratajczaka 10 (1]

Nazwa . DETAL Skala
rysunku  [Ocieplenie balkonu/tarasu| 1:25
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' . , DETAL 1 :25
B PRZEKROJ A-1 A PRZEKROJ B-B Portal wejscia do klatki K3
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wzmochiony widknem szklanym (GFK;

DETAL 1:25
Kosz piwniczny przyokienny/ doswietlacz o wymiarach: 101 x 66 x 43 (cm)

guszek_polirealony grSmm

podmurowane_otwory na wwn. okna , !
- 0 0 v I
doswieliacz prericzny — polester LR

obwodowa obudowg 7 palsady beton. R .

- 11,36 h
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Kosze prrvokisnne— doswietlocs o wymigrach: 107 5 86 x 45 [em).
Projektufe sig monicz systemowvch deswietlaczy piwnicznych przyokiennych skiadajgcych sig I

worpus 7 polipropyleny wimocnionego wioknem szidonym, daszku skosnego z profili alumin. | poiweglanu fitego gr.8mm.

Studzienki doswietlojgce nalezv ramoantowad po wykonaniu [zolacj termicznej budvniu

w poriomie piwaic |z cresciowym zasypaniem wykopw gruniem rodzimym ze stabilizacyg.

Scionki usiawic ceniralnie do olworu okiennego | prosiepadle do muru budynku do poziomu +/=0,00m
zgodnie 7 instrukcjg montofu procucenta . Wszpsikie scionki przvlegofgce do budinku dvistowac fasmg

uszezeligigeg I okaucruku svaletycznego. Scianki koszy winny sizgac Zom ponad peziom palisady beionowe).

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT" Rés. nr
21-040 Swidnik, ul.Ratajczaka 10 2
Nazwa DETAL Skala
vsuku | pogwietlacz piwniczny | 1:29
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DETAL 1 :25 |
OBROBKA BLACHARSKA GZYMSU MllEDZYKONDYGNACYﬂ\JEGO

CIECIE, TOZEDIome iSln. gzymst podokiennego 2 cegly csram.

|— —————————————— el A —| obrobke biochorsko
I~ 139 pivta wickno—tetoriowa gr.12mm mocowana no Zgprawe Kiepowg
| . . — i , . | welno muneraing twarda gr.dem+ nk min. na sigice sty system.
== SN ~ projekiowany gzyms podokienny:
| 7 ' elemenly perfiiowe na Zoméwiene wym. 7Zx10x100cm
i | Zamocowanie 2a pomocg Lypowych kolew co ngimnie/ 3 na Tefement/im/co Jem.
oS | oraz na Zaprawg kejowa calg powierzchnig kontaklowg + siatka/zap.ker od gory
B ' welng famelowa  gr. dem + Lk cienkowarsiwowy
| | wyerecie, rozebrame IS, GIVMSY THECZIRONGYaRacYINego Z Cegly cerom.
i i i El% | obribha blackarska
| it 0y | projeklowany gzyms posredn:
= mocowane kolliem - elementy periitowe no zomdowienie wym. 7x15x100cm
l © 7 Laczmik 810" L =300m zamocowanie Zo pomocg Lpowych kotew co ngimmel J na Telement/Tm/co Joem.
| ™ mocowame co Jem | 902 110 Zaprowg kejowa calg powierzchng kontakiowg + siatkg/zap. ke od gary
. welng lomelowa  gr.l4cm + Lk cignkowarsiwowy
l
I
| welng fomelowa _ar. /4cm |
AN
| <+ 40 7 16 / |
| B | @ |
I

; |
L R I N

1 | PRZEKRGJ S1 :

—l Farba nanosilikonowa
TYNK MINERALNY — METODA LEKKA MOKRA — BSO

| barabnek ziarno.: 2.0mm
t WELNA MINERALNA  GR 14cm 0,035 W/m K
|

projekt. | ZAPRAWA KLEJOWA 0.5em

|

J

| (istn.) | Tynk zewnglrzny — istn./ do uzupetniesia

| . I ISTN. MUR: CEGLA CERAMICZNA gr.63cm

i wycigolg, bruzdy ,900’= vbrobke Tynk wewnetrzny KAT.II

; Frofil stortowy pev z- sioltkr (7]

| / UszeZelniacs _dekarski

i +10.00 . obribka blacharska ciagla Z okapribiem preyeglym do cokoly

: 3 U mocowand piofiowo fid SCIGIE, W POZIOmE Ag Kigj mionk

! AN / 82" [ p0s cokolowy welny it /DIt Z polstyreny wykonczyé w poziomse

; bmkiem z siolkg X2 + obwodowo noroZmk aluminiony Z4x24mm

] 1

1 W PASIE COROLOWYY | S2 /S2" | PRZEKRGJ S2/ S2°/ :

' MAD OKMAMI PIMINICZNY#):

! welng_mun._gr. lem Preparat zabezpieczajgey przed graffiti do h=2,20m

| 716 Profif starfowy cokolowy! §2" | Farba nanosiikonowa _

' '] ] 7 Zicowany (ukyly) - Tynk silikatowo—silikonowy o uzier.1,4:2,0mm-met.lekka—mokra
l g Hrmin. >30CH ponad TEREA podwdijna siatka w tym 1pancema podkfod. z widkna szilen.

(odporn. na uderzenia) do wys. cokotu/ nie mniej niz h=2,2m
Piyty frez. z polistyrenu gr.14cm 0,037 W/m K

SRR C N

ponizej terenu powyzej terenu

. - E’g 32 HYDROIZOLACYINA  MASA PRZECIWWILGOCIOWA
IZOLACJA ASCIN FUNDAMENT. | PASA COKOLOWEGO EE WYSOKOELASTYCZNA
— ] _ R — =AY Emulsja bezrozpuszezainikows do gruntowanio
L ] ( §2") _I * 2 Drojekt.| TYNK SUROWY KAT.I
! | (istn.) Tynk zewnetrzny — istn. do skucia
' %ggﬂgﬂfo@%@%ﬁ I_ ISTN. MUR: CEGLA CERAMICZNA gr.77cm
Profil startowy cokolowy: Tynk wewnetrzny KAT.II
s 0,00 Zicowany (ukiyly/ :
~ A/ Himin.>30CH ponad TEREN
]| !
< 186.43,
l Yopama ! 18635
| I 7eren
| Plyty chodnikowe

\ Sciany fundamentowe
-

\ o/ cegla ceromiczna

, 1b tynx surow. jednowarstw. cementowy KI CSH .

lc Fienowa fzolgcja prrecivwilgociowe —

I

|

|

|

[

|

| | .

: na podbudowie wg.
! itbh 1e ¢ | ‘{M_ !Féj%k'fmowego
!

|

I

|

|

rodzai venoziwiajgey wykononie = izolocsy termiczng:
Gruni-~ emlxisja berrospusrczralnikawa
Maso XME Rydroizolocying, wysokoelostyorna przeciwwilgociowa gr.o—+mm

Te lzolacja termiczna : Pivty - Polistyrenu EListrudowango NFS griid cm

Ll | Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT" RéS. nr
21-040 Swidnik, ul.Ratajczaka 10 3

Naz;\qh{(?; DETAL %kgg
YUY Obrébki i lzolacje $cienne| '

. Termomodernizacja budynku
Obiekt: IV Liceum Ogdlnoksztatcacego
w Lublinie przy ul. Szkoinej 4 (dz. Nr 55/13)

Gmina Lublin

Inwestor:
20-080 Lubtin, Plac tokietka 1

. 1 mgr inz. arch. Piotr Pedzisz
Projektowal: nr upr. 262/Lb/9 1.2021r | 2
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DETAL 1 :25 ,
WARIANT A- OCIEPLENIE GZYMSU WIENCZACEGO

pas separacyy Z piyt widkno—betonowych £30 Zxgr. 12mm szer. l6cm

mocowany na krokwi pod wiolroizoloc/q
wymiona wadliwych murfol, krokwi + pas nowes iZoloci przeciw wiHgociowe/ nd murze

| wycigere, rozebronie kolizyinych Scionek kolankowyeh z cegly cerom. gr.l4 gr.Zbcm

| dstwa z_sighl ol — nowiew szczelnowy w gruboscy konlrioly

' folip dochowa z warsiwg Seporac. grQ)8mm pod obribka blockarska

| Zomocowanie obrobki blacharskie/ na deskowaniv NP0 gr.2omm na_poakonsirukeyi:

wspormiki' z Kglownikdw L30x50x5,0mm co 0,Jom
!_ iZolacia przecivwigocionag nNg muze | gzymsie

| obrobke blachorske

U WVeieciE. rozebramie [sin. gZWnsSy wiericZgeedo 7 cegly cerom.

| projektowany profil gzymsu wiedczgeego (podynnowy):
© elemently periitowe na zamowienie wym. JixIZx100cm

\Zomocowanie elementy elewacyinego dekoracynego z perity za pomocg

]Jf’.S'pafﬂM’OW Lpowyell 0o pogkofisirukey, KIOref lcZba jest zgoond 2
-[of.?epmwaa’zang analzg Stalyczno—wyliZymalosciowg na fmigfscy; co
Vgimniey 3 na 1 element elewacyjiy/my/co Jlem. oraz no zaprowg

Wejowa coly powierzehnig Konlakiowg + siatia/zap. Ay od géry
welng fomelowa  gr.l4cm + ik cienkowarsiwowy

\\ B .‘—‘L&)‘.
. e [ 190 g
N = S3[
\‘-\\‘ - ,,';: 7
; N (s
| S i J
’ u
| %
| — 1 ]
2 | z| &
' 36 716
L - (st)
| 59 74
. _ I EE _

WARIANT B - OCIEPLENIE BE

Z SKUCIA GZYMSOW
' | pas separacyiny Z plyt wldokno—belonowych £J0 Zegr lZmm szer l6em

- mocowany na krokwi pod wiatroizolocky
| wymiang wadiieych murfal, Krokwi + pas nowe/ iZolGcyi przeciy wilgociowes na mize

| wyciecis, rozebromie kolizyiyeh Scianek kolankewych z cegly ceram. gr.l4 gr.28cm

| Astwa z sigthi gl — pawiew sZcZelinowy W grubosci konlrtaty

| folin dochowa z warstwg seporac. gr.0.8mm pod obrobko blacharska

| Zomocowanie obrobki blocharskies na deskowaniy NRO gr.2omm o poakonsirukci:

t

32

[Wspomfx'/'z ceowmkow C40vdes Omm co 05m +
‘welng mimn.grdom do OcisDiemT GIYmSY DOmMIgIZY WSPOITUKGIT
| Ckresiic puntly mocowaonio pockonsirukey przed

|montazem — co nejmmiej 3 na 1 element elewacying/ 1mb.
L [ZO/0C/T DIZECiWIIGOCIoOWa g IMUZE | gZWmSIe

| projekiowarny gzyms wierdczgey A7 —

37

elementy perfitowe ng Zomowenie wym. Z0x100x10
- welna min. lomelowa gr.lZcm + obwodowo noroZiik olumiiony ZAXZHIM 7 Staikg.

1215 0l7) 2

L L _ I | N P,

[ mocowanie na listwie siorfowe; z siatkg+ zaprawa k. + siotka Tk BSO
. migjsca styku 2 matenalow dodotkowo zabespreczyc

54

- USZCZelmaczem dekarskim
| projektonany gzyms wienczgcy A2 -
ie/ememfy periitowe na zamowiemie wym. 1270012

o~

39 14

|Zamocowanie elementdw elewacyjnych Al; AZ z perlitu :
' za pornocq wspornikéw typowych, ktdrych liczba jest zgodna z analizg
| statyczno—wytrzymatosciowg na migjscu; co najmnief 3 no 1 element

J elewacyjny/1mb oraz na zaprowe klejowa calq powierzchnig kontaktowq

Uwaga: wszelkie decyzje skucia gzymsdw poprzedzic inwentaryzacjq z natury lqcznie
7 wykonaniem odkrywek pokrycia z rozpoznaniem stanu istniejgcego krokwi, murtat, gzymsow dia calosci
zaprojektowanego rozwiqzania, oraz wykonanic elementdw z perlitu na zamdwienie, z instrukcjg montazu

Dtsptisaa iZploWaBHRG AR ISEnTaR oy iAERt W5 D2¥BISkEne. zgodne z ogbinymi wymoqami projektowyemi.

Dopusza sie niewielkie zmiany uwzglednigjqce istniejoce réznice w naturze , o majqce na celu wykonanie

prawidlowych ploszczyzn, geometrii dachu, spadkdw pokrycia, obrébek przy zachowaniu wys. elementdw konstrukcyjnych,
rawidlowq izolacie murtaf, podniesienie wysokosci pasa pedrynnowege wzgledem poziomu ocieplenia gzymsu,

Fspudki min.5—10" na obrabkach balacharskich) czy inne (np.wysokos¢ kontriat) majgce wplyw na poprawne wykonanie.
Dopusza sig zmiony warstwy nosnej pokrycio zgodne z zoleceniomi producenta blach, wymogemi projektowymi.

P1

PRZEXROJ P1 :

projekt.

Blacha plaska stal.ocynk. powlekana gr.G,5mm
Folia dachowa z worstwg seperac. gram.450g/m2
Deskawonie petne . gr.2,8cm NRO

Kontrtaty 5x3,5cm NRO

Wiatroizolacja
Plvta wtdkno—botanowa 2x12mm NRO

projet.do
usuniecia

pokrycie istn. ocynkowana balcha plosko
deskowanie pdlpelne gr.2,5cm

{istn.)

St

Krokwie drewnigne 16x18cm imregnowane NRO
Przestrzen wentylowana

PRZEKROJ St :

projekt.

Farba nanosilikonowa

TYNK MINERALNY — METODA LEKKA MOKRA - BSO
barabnek ziorno.: 2.0mm

WELNA MINERALNA GR 14cm 0,035 W/m K
7APRAWA KLEJOWA 0.5cm

(istn.)

Tynk zewnefrzny — istn,/ do uzupelnienia

iSTH. WUR: CEGLA CERAMICZMA gr.63em
Tynk wewngtrzny KAT.II

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT" Rés. nr
21-040 Swidnik, ul.Ratajczaka 10 4
Nazwa DETAL Skala
ysunky |GZYMSU WIENCZACEGO| 1:25

. Termomodernizacja budynku
Obiekt: IV Liceum Ogoélnoksztatcgcego
w Lublinie przy ul. Szkolnej 4 (dz. Nr §5/13)
Inwestor: Gmina Lukiin
20-080 Lublin, Plac tokietka 1
. 1 mgr inz. arch. Piotr Pedzisz
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DETAL GZYMSU 1:25
podniebienie stropu wnek

T T pas separagyy 2 plyt wldokno—betonowych £I0 Zegr mm szer. 6em

- mocowany na krokwi pod wialtroizoloc)q
| swymiana wadhinych murlat. krokwi + pas nowey izolacyi przeciv wilgociones na murze

| iyciecig, rozebranie kolizyinych Stcionek Kolankowych z cegly ceram. gr. 14 o 2cm

| Mslwa z sigthl gl — nawiew szczefinowy w_qrubeser konirialy
' Foliz dochowe z warstwg separac. gr.O,8mm pod obrdbka blachorska

il
oo
% .m.ﬂn./ llrmvw‘lflv'

32

montazem — co nammef S na 1 element elewacyjny/ Tmb.

[zolacia przeciwmilgociona na mirze | qzymsie

AOARNNY

S/

| e

| projektowany gzyms wienczgey Al —

11.5 m elementy perfitowe no zomowenie wym. Z0x100x10
= welna min, fomelowa gr.12em + na dlug. gzymsu Al blacka ocynk. wydluzgjgea

_3%9\%&%% m&l&@@. \x.N%\%qk\\m.{.m,w%qk.\%%hb
| migfsea siyky 2 malenolow dodolkowo Zabespieczyc

pp" | PRZEKRGJ 2" : podniebienie stropowe wngk
warstwy wykoniczeniowe jw. (P2,P3)
(istn.) Strop  Kleina gr.25-36cm
Tynk Cement. — Wapienpy. gr.1— 1,5 cm
projekt. | WELNA SKALNA lamelowa ( 0,037 W/mK ) gr. 20cm

TYNK MINERALNY — METODA LEKKA MOKRA — BSO
Farba nanosilikonowa

L yszCzelgezem aekarskim
|

| Zormocowame _obrobki blacharskie) na_deskowam NRO gr2omm no podkonsirukes

wsporniki' 2 ceownikow Ca0x40kE, Omm co O5m + )
Lwelna min.gr.dcm do ocigplenic GIymsy pomigazy WSpormkami.
Okresiic punkly mocowania podkonstrukeli przed

| . -
- Zamocowanie elementdw

elewacyjnych Al z perfitu :

_ zg pormocg Wspornikdw typowych, kidrych liczbo jest zgodno z onalizg
_ statyczno—wytrzymalosciowq na miejscu; co najmniej 3 na 1 element

- elewacyjny/1mb oraz na zaprawg klejowa calq powierzchnig kontaktowg

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT"
21-040 Swidnik, ul.Ratajczaka 10

_“NM,.W nr

Nazwa
rysunku

DETAL GZYMSU-
podniebienie stropu wnek

Skala
1:25

Obiekt:

Termomodernizacja budyniu

IV Liceum Ogélnoksztalcacego
w Lublinie przy ul. Szkolnej 4 (dz. Nr 55/13)

Inwestor:

Gmina Lublin

20-080 Lublin, Plac Lokietka 1

Projektowat:

mgr inz. arch. Piotr Pedzisz

nr upr. 262/Lb/99 11.2021r, | 2=




21-040 Swidnik, ul.Ratajczaka 10

. ] .
PRZEKROJ NORMALNY A-A —_— : PRZEKROJ NORMALNY B-B
droga - przejazd bramowy plac (ciag pieszo -jezdny) i
\_/—\
skala 1:50 S skala 1:50
Lo
2,69 m -przejazd bramawy (h=2,40m) , szerokpét zmienna ¥ szerokost zmienna ., 0,70-15C
1,07-1,50m chodnik ” " opaskal |
106 0.35 szerokoss zmienna |, 2,73 m -przajazd bramowy (h=2.40rm} L 0,08 /ehodnik
' B : S S 7 7 A
-!12— szerokost zmienna], | 3,08 m-jezdnid 3,08 m- jezdnia szerokpst zjenna g ! :
5 —f 7 4 40m -szerokost zmiennd T 3 =g | 3 =
A g 05 wypelnienie ynek| Zaohowat spatki [2x iniejace nawierzehnia T g 5 ggﬂ,ﬁp : ’/\,m g
% ; A7 kauma : E : kL 3 Tl]]sggk grcl:m ¢ o 0 6.2 -
T I P W | | . Lt e {hieE
23 S i 0 s 5 D 1 A A = e "”_‘J"III_Im—riw_"_""'__"._'lf—"-',"_‘“_“‘ AUEA
g el J N IR R STR i & B, 3 T D DT S o N e T 2%
N 2 5‘2412 /75%// R 3 - i i s .
S 7 £ .
\ .E ~ %, \ - | E PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI & PROJEKTOWANA KONSTRUKC.JA OPASKI
= 1 “PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI Wearstwa Scieralna z kostki brukowej belonows Scm Warstwa Seleraing  kostid brukowe] betonowe] §em
E . Warshwa scieralnz 2 kostki brukowej betonowe Scm Podsypka Z grysu Zla:tmm 4cm Podsypka cementowo-piaskowa 4em
g E 3 Podsypke z grysu 2/4mm 3cm Podbudowa pomagnicza z kruszywa lamanego 0/3,5mm 15cm  Podbucowa z mieszanki kruszywa naturainego {piaske} 1,
8 |82 Podbudowa pomocsiczaz kruszywa lamanego 031,5mm 20cm stabilizowanego mechanicznie 2wigzanege hydraulicznie cementem 2 betoniami 2,5MPa o
% % stabifzowanego mechanicznie Podbudowa z mieszanki kruszywa naturainego (piesku) i3em  Razem 20em
: '-g Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego {piasku) 15¢cm zwiazanego hydraulicznie cementem 2 betoniami 5,0MPa
Bz zwiazanego hydraulicznie cementem 2 betoniami SMPa Razem 4% om
.E E.; Razem 46 cm
E szczagol "C" PRZEKROJ NORMALNY C-C
E w8 . ik - i
i &z szczegol "A” skala 15020 Choi“‘ik 1[:’53:0
2 =52 skala 1:20 1y skea t
g 53|38 szcregd! "B 5, 17 3 F
I P skala 1:20 s008 "% szerokoé zmienna od: 6,49m i
BE 1] 5
%’% 0,07 910 & =00 0.8% - |1.36 * o
5§ 8600 |5 s — 188,00 N o |
= K4 =t = : et e g e B S 0 S S S S
s | 23 | gl _ _ b e, R, F/;Z
o oee e Rt Sl q‘ N & = / - L 15777 N
e oo . | 45 |2 2, e 7
& b o 4
3 o) Lok ) 1:;' Z —_— - —— 0,1‘ 1/0,42
= 2t T L ; O b F /
T /// / /// £ S : \§ £
b :m E 23 PROJEKTOWANA KONSTRUKGJA JEZDN PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHCONIKA P./g
% ” : pkﬁfgm,; gggmgﬁgg,:;mw Eﬁﬁﬁé%ifgw“?g;‘ﬁfﬂm Warstwa Stiesalna z kus.tki brukowej betonowej 6cm t%; ‘_'E_ %
= : e AR, g: o XRAWENIK BETCNOWY 20630 ein Podsypka cementowo-piaskowa 4¢cm 3 ==§ ;;
gl ﬁfﬂ_‘mw,maonow}\ZDFDREMbatmcwlﬁ FODSYPKA CEM. - PIASK. 1:4 v, 5cm Podbutlowa z mieszanki kruszywa naturalnege (piasku) § g o|a
at LAWA BETONOWA £ OPGRER beton C12115 ) - L o =
& zwigzanego hydraulicznie cementem z batoniami 2,5MPa =
Razem Wem 7 =
Z
szozegdl "D szozegdi P L
skala 1:20 skala 1:20 szczegot 'E
a0 skala 1:20
e Daiwiatlacz ohienry z dasziem
] 18 12 =
+0,00 <
:“ 0 AN
1 T g =
v 3 -
N - 3 =l
a - J_l : H n "
i e S Biuro Projektowe "MAKSPROJEK Réss nr
7

KRAWEZNIK BETONOWY 2120 cm
PODSYPKA GEM. - PIASK. 1:4 ar. Som
LAWA RETGNOWA Z DPOREM beton £12115

e
o

~

o

OBRZEZE BETONDWE 6x20 cm
LAWA BETONOWA Caia

Ctleplanien Sciany - Budynok Szkely

1]

A0

15 1
IZOLACJA 2 Foli PE

PALISADA BETONOWA PELNA 50X20X10CM
8

B3

Nawa |PRZEKROJE NORMALNE | SK&3
rystnku REMONT DROG 120
. Termomodernizacja budynku
Obiekt: [V Liceum Ogdlnoksztalcacego
w Lublinie przy ut. Szkolnej 4 (dz. Nr 55/13)
Inwestor: Gm_ina L ublin )
20-080 Lublin, Plac Lokietka 1
Opracawat: magr inz. arch. Piotr Pedzisz 14.2024r.

mr upr. 262/Lb/89




BALUSTRADA TARASU SZT.1

PROJEKT REMONTU BALUSTRAD

RZUT 1:50
S - - BALUSTRADA BALKONU SZT.2
T B ] RZUT 1:50
h | e BALUSTRADA SCHEMAT 1:5 — - T
A L —— - = |
== = — g8 — 325 T A=795 o i
|| = s P1 1 ) projedt bolustrade stalowa ]
= _ 4 L ] —8— I
bbs-————————- S ‘ = - ’ o o [l 140 | 100
2 V3 97 @ || | . = &~ R4 R2 120 120 120 120 9 g . |
: S -y - -— = = =L § N M1 —
e K 81 SYHECE £ H
— o 2L . | 8 sz | [js3_ [ls2_ [[s3 | [ls2__ |54 :
BL == 5124—? — _é L E S ! I s 3 . D \ i
.[[_ 135 135 [ 135 J | ol o2 _ W . 1 il als |
18 Lp=409 16 -§ 8. :
“l 440 la] Segment 2A S5 | |
=S | 5*(120+15]4120=795 |
-
o< e 88 - 2 9 |
B8 < W~ | =] o @ ]
STRADA TARASU SZT.1 i | £ ) |
(=] -
BALUST : , BALUSTRADA BALKONU SZT.2 225 | |
" » < M
- - L] [ ] L) n:! & .
WIDOK 1:50 PRZEKROJ A-A 1:50 WIDQK 1:50 PRZEKROJ A-A 1:50 : ‘ |
2
15 Lo=4100 15 121 lo=t5] |f=22:1550 o S L 1201 | .§§
T Az4035 17 Acts] , - ] = | NS
N wy| N rE—m L[S
. | - _ o 255 & 71| 1} S 3
E‘KT ....... — 4020 — e — - E2\ T 14 PJ\ 1 . i 9 il =i t | N %
; ' ~ = 149 E o ; 40 < 1 SR
31182 [Sp 154+ 1 2blada 8 D 18P 5P ! S_‘Lﬁb SP ISP {741pd+{5)+ {2hipdts o 8 Tag 8P 182 | 1] 512015+ 120-785 = | |
53 158 ! T SBISB 1 ISt |!] Sh B R 5 3 T S 5B 514 I ,= _ _1
; n £ it p3 ; = 8 — —+16,00/ 3,9+ 7,94
i i — r - o —— — ] | —_— r [ ﬁ 1_‘_]‘_—"‘ "'__'_"__“ = o o "“"_—‘_T»:_:E_ 3 i J_‘?—TN—' = —l — —"J. 1
= = i rrrrrr?2s s s/ PRV FFEEEP NN ﬂ"‘ :F : i/ Y F RN '
L///W///_// M/MMA ! ﬁ | | Arrrrrprepssdledresprsadt s s s Ll iN o /I./,,,/"///,f:_’:l l
S1.15 S1.1 J _ S1.1 S11/ 514/ _
I. 136 1. 135 l 135 9 108 135 9, l
14 440 4 L 10} 262 1o _
‘ 177 | [ |
- _— _— — - J
BALUSTRADA TARASU SEGMENT NR A SZTUK | BALUSTRADA TARASU SEGMENT NR IB SZTUK 2 BALUSTRADA BALKONU SEGMENT NR ZA SZTUK 2 BALUSTRADA BALKONU SEGMENT NR 2B SZTUK 4 REWONT BALUSTRAD STALOWYCH
: - - - elementy wzorowane na istniejgcej balustradzie:
07 ol dhigose, [Wose | woga LT waga . 07 rofi AL poz profi dligese, |/osc | wogd 1 / waga . poz ool ar e%gsc HoSC | Wagg . waga . ' “
T o | st Vi il cdn | Fon | ) setwk Vi #| o |5 o | G sei s e |7 oy | Pl eton Y Gy, e .53 o 15¢15.x2,0mm
1 t a - *
1 | = Pr—dox25x20 1=4700 1 1,02 7.87 1 | = PI—4x25x20 1=4100 - 11,82 - 1\ = PI—-40x2520 [=2460 1 1,92 4,76 1 | = PI—40x26x20 /=— - | 192 - P3P4 [ Sda— 25x20x2,0mm
o @ po—dox2520 1=1510 | — | 1,92 - 9 e Po—dix25x20 [=15710 | 1 | 1,92 2,89 2 |e P2-42ox20 [=1570 | - | 1,92 - 2 |= P2—4h25x20 =548 1 | 1,92 1,62 S1.1e = #12mm
3 o PI-25:70020 1=4700 1 1] 1,29 5,28 3 | = PF-2oxl0x20 (=100 - | 1.29 - 3 | = PI-2920x20 1=2450 1 | 1,29 3,19 3 | = RI=2520x50 [=- - | 1,29 - Ri i R2 # —40x4mm
3 | = PE-2520x20 [=7510 - 11,29 - 3 @ PE-2520020 /=7570 1 1,29 1,94 3 | = PE-25x20x20 1=1570 - | 1,29 - 3 | = PE-25x00000 /=848 1 1,29 1,09
5 |o Sg-2520020 1935 — | 120 |- 5 |o Se-252002,0 /=935 1| 120 | 1,20 5 |= S4-252002.0 /=935 ~ | 120 |- 5 |o St-2502002,0 /=935 1| 129 | 1,20 UWAGI:
6 |o S/=25c25630 I=1075 207 4.45 & |0 S71-25x25x30 I=1075 _ 2,07 - 6 |= §/=25c25x30 =1075 2 2,07 4,45 & |0 S7=2ax2530 I=1075 - 2,07 - Przed wykonaniem balustad dokonaé obmiaru plyty balkanu, tarasy; usunat kotwy montazowe
. : : isiniejgcych balustrad, w razie potrzeby wymiary segmentu skorygowaé z zachowaniem podziatu
7 1o SO~15¢75x20 /=745 15| 0,82 9,16 7 |o S2-15¢75620 /=745 5 | 0,82 3,05 7 |0 852-15075620 /=745 9 | 0,82 5,49 7 |o S2-15¢75650 =745 3 | 082 1,83 wg.WT § 298 Bezpieczefistwo uzytkowania
8 lo SI-75¢75420 /=935 14} 0,82 10,73 8 1o SI-75¢15420 =855 5 | 0,82 3,83 8 (0 ST/ Iox50 /=855 g8 | 0,82 6,13 8 \o SF-15x15.x250 /=955 2 | 0,82 1,53 Balustrady wykonat ze stal proflowe] SE3SX
o | = RI-d0nd /=4100 4 1.25 20,5 9 | = PI—d0nd /=4100 _ 1,25 _ g | = RI—40rd 1=2480 4 1,25 12,40 g | = RI-40¢d /= _ 1,25 _ Pionowy montaz balustrad w plycie Zelbel. na prety # 12mm wkigjane ( z dodatkowa izolacig)
10 | = Ro—dOed /=757 — 1,25 B 10 | = Ro—40xd /=157 1,25 7.55 10 | = Po—dond /=157 _ 1,25 _ 10 | = Ro—40xd =848 4 1.25 4,24 Poziomy montaz balustrad de $cian na gwintowane kotwy wklajane @10 z rurg dystansowa
. _ — . _ fom . _ — e 57 /- — _ _ Eaczenie elementdw balustrady za pomocg spawania elekirycznego
11| * S7.1=F12mm /=240 2 1089 0,42 11| * SL.7-f12mm /=240 0,82 0,42 1) * SLI-f12mm =240 5 | 088 0.42 1| * STI-Fr2mm 1=240 0.89 Balustrady podiegaja malowaniu: farba miniowa podkfadowa i 2x farba nawierzehiniowa,
58,41%1szt=58,41kg 20,88*2szt=41,76kg 36,B4*2sz{=73,68kg 11,51*4szt=46,04kg chiorokauczukowa w kolorze czamym
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