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1. DANE OCGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot dotyczgeych budowy przytacza cieptowniczego wysokich parametréw do budynku 1V
Liceum Ogdinoksztatcgcego przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie.

1.2. Zakres zastosowania specvfiikacii

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacii robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Podstawowe okreslenia

Qkreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne =z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Podstaws wykonania robdt objetych ninigjsza specyfikacjg jest Fodstawg wykonania
robat objetych ninigjsza specyfikacja jest:
PROJEKT TECHNICZNY p.t.:
.Przytgcze cieptownicze wysokich parametrow do budynku IV Liceum Ogdlnoksziatcacego
przy ul. Szkolnej 4 w Lublinie”

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna byé sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawezym, w szczegolnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatldw i rozwigzan konstrukeyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany
i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
Zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany | odstepstwa od zatwierdzone] dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zmiany materiatéw | elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny byé uzgodnione z
autorem projekiu.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75, poz. 890 z pdznigjszymi zmianami).

Oprocz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robét przez Wykonawce winny by¢
instrukcie techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producenidw urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatow i systemdw budowianych.

Wszelkie niejasnosci i niedociagniecia w dokumentacji projektowe] winny by¢ wyjasniane
na biezgco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie mogg by¢ samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.

1.5. Opis sianu istniejacego

Budynek jest dwu-, trzy- i czterokondygnacyjny. Nad czescig czterokondygnacyjng
znajduje sie dodatkowo adaptowane poddasze podlegajgce likwidacji. Posadzka najnizszej
kondygnacji znajduje sie czesciowo ponizej poziomu terenu.

Istniejgcy wezet ciepiny zlokalizowany jest w sgsiednim przylegajacym budynku Szkoty
Podstawowe]j Nr 19 i dziata na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewu cieptej
wody uzytkowej zarowno dla budynku SP, jak i przedmictowego budynku Liceum.

Istniejgca instalacja c.0. wykonana jest na bazie rur stalowych zaciskowych i grzejnikow

stalowych piytowych.
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1.8. Opis zakresu robétj przvietego rozwiazania

a) Zakres robdét

Zakres opracowania ocbejmuje:

» przytgcze cieptownicze wysokich parametrow z rur preizolowanych DN40/dn125 +
DN40/dn110 o diugosci 18,9m (w osi liczac od punktu wiaczenia do lica budynku)

» roboty towarzyszace odtworzenia nawierzchni

Projektowang przylgeze zabezpieczad bedzie potrzeby ogrzewania i podgrzewu ciepief
wody uzytkowej dia budynku szkoty.

Zaprojektowano przylgcze z rur preizolowanych z alarmem. Dla mozliwoéci odciecia
zasilenia zaprojekiowano studzienke z armatura odcinajgca.

Pierwsza czes¢ przytgcza (wraz z wiaczeniem) prowadzona bedzie pod nawierzchniag
jezdnig asfaltowg (droga gminna), dalej pod chodnikiem z kostki, wjazdem asfaltowym (do
przebudowy zgodnie z odrebnym opracowaniem) oraz pod trawnikiem. Wiaczenie do sieci
preizolowanej 2x DN200/dn315 przewidziano pod cisnieniem za pomocg nawiertek zgodnie z
dalszg czgscig opisu.

Wejscie do budynku kolanem preizolowanym zgodnie z dalsza czeécia apisu.

1.7. Opis robot tvymczasowych

¢ Wykonac zabezpieczenia istniejgcych elementow

« W miejscach robét spawalniczych i przycinania przewoddéw szlifierka, elementy zarazone
na dziatanie iskier zabezpieczyé niepalnymi kocami.

o W czasie robdt wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem o0séb
niepowaotanych

1.8. Informacije o terenie budowy

Terenem budowy jest dziatka, na ktére] zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.
Dojazd drogami gminnymi.
1.9. Oraganizacija robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robot ,oraz harmonogram robét, ktéry uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem terenu. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we
wiasnym zakresie.

1.10. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

QO fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspekiora Nadzoru i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajacego.

1.11. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robédt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu | wykonywania robdt Wykenawca bedzie:

« podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

e bedzie unikac uszkodzen iub ucigzliwasci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
iego sposobu dziatania.

e materiaty i elementy rozbiorkowe bedag sktadowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.
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1.12. Warunki bezpieczetistwa pracy i ochrona przeciwpezarowa na
budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczerstwa bedzie sig stosowal do opracowanego Planu Bezpieczeristwa i Ochronv
Zdrowia. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczerstwa i higieny
pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. '

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpisczajgce, socjaine
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreglonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarows;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty fatwopalne beds skiadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot a2lbo przez personel Wykonawcey.

1.13. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do =zkceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robat.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

s Qznaczenie przejsc,

s zabezpieczenie wykopow

» oznakowanie terenu budowy,
e zatrudnienie dozorcow

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w ceng umowna.

1.14. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST winny by¢ tozsame z okresleniami
zawartymi w warunkach umownych Inwestora z Wykonawca.

2. MATERIALY

a) Dane ogdlne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z poZniejszymi zmianami)
wszystkie materialty muszg byé oznakowane znakiem CE Iub posiadaé aprobaty techniczne
lub zatwierdzone w inny spostb przewidziany ustawas. Wszelkie materialy muszg byé
zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie materialy | urzadzenia zastosowac

nowe.
b) Elementy preizolacji

W skfad systemu preizolacji wchodzi:
Rura preizolowana o dlugosci podstawowsej 6,0 (lub innej wg potrzeb) wg PN-EN 253

2. tuki o dtugosciach ramion 1,0mx1,0m (i diuzszych w zaleZnosci od potrzeb) o katach
odchylenia od osi 90° wg PN-EN 448

3. Prefabrykowane zawory kulowe preizolowane z przediuzka trzpienia i kapturami
ochronnymi z PE

4. Zigcza izolacyjne w postaci muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie wg PN-EN
488 z tupkami izolacyjnymi lub do zalewania pianka.

-
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5. Inne drobne elementy w postaci kapturéw zakanczajacych, poduszek kempensacyjnych
itp. .
Rury przewodowe i ksztaltki systemu preizolacji winny sie skiadaé z:
e rury przewodowej czamej ze szwem ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 (zgrzew
pradami wysokiej czestotliwosci HFW)
« plaszcza z rury HDPE wykonanego wg normy PN-EN 253
* jzolacji z pianki PUR o odpornos$ci termicznej ciggtej min. 140°C i o wspdiczynniku
przewodzenia ciepta maks. A = 0,029 WimK
s systemu alarmowego (zgodnego z warunkami LPEC) z przewodem czujnikowym NiCr
w teflonowej izolacji perforowansj i przewodem miedzianym w izalasi teflonowej
Catosc systemu winna pochodzié od jednego producenta lub winna by¢ zalecana przez
producenta rur. Catosé systemu winna by¢ zgodna z zaleceniami dostawcy ciepta.
W przedmiotowej inwestycji zastosowad rury | kszialtki preizolowane o $rednicy
48,3x3,2mm w ptaszczu PE dn125mm dla zasilenia i dn110 dla powrotu.

¢} Pozostate materialy na przylacze cieptownicze

Wiazy stosowac zeliwne uchyine z zatrzaskiem klasy min. B125 o srednicy 600mm.

Pokrywe potstudzienki zastosowac zelbetowg DN1000 typ ciezki z centrycznym otworem
@600. Krag zastosowac betonowy DN80OOmm o grubosci scianki min. 10cm.

Do uzupetniania wnek | otworéw stosowaé gotowe gruboziarnista mieszanke cementows
do napraw betonu w =zakresie min. 30+100mm; wodoodporng i mrozoodporna,
szybkotwardniejgca, zbrojona wtéknami, o wytrzymatosci na sciskanie min. 25MPa.

3. SPRZET

Maszyny i urzgdzenia do wykonania robot:
e minikoparka podsigbierna
s Szalunki systemowe
¢ Mioty udarowe
* wierarki
e szlifierki katowe
s Urzadzenia do spawania
e mieszadia
= betoniarki
inny sprzet w razie koniecznosci

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu
o samochdd skrzyniowy
s samochdd diuzycowy
o samochod dostawezy
e samochdd samowytadowczy
s inny transport w razie koniecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nodstawowe

o Przed rozpoczeciem powiadomic o zamiarze przysigpienia do prowadzenia robot
wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia na przedmiotowym terenie,

» (Geodeta winien sprawdzi¢ na aktualnych mapach zasobow geodezyjnych oraz w szkicach
roboczych innych wykonawcow uzbrojenia, czy nie ma kolizji z nowym uzbrojeniem
podziemnym i w razie poirzeby je oznaczy¢
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W razie uszkodzenia innych przewodéw w trakcie realizacji przytacza, wykonawca
powinien dokona¢ naprawy na wiasny koszt po uprzednim zgloszeniu tego faktu
uzytkownikowi uszkodzonego uzbrojenia.

s Trasa przylgczy winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete i zinwentaryzowana
przed zasypaniem.

o \Wystigpic o zajecie pasa drogi | w razie koniecznosci wykonad projekt organizacji ruchu.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Na trasie przyigcza cieplowniczego wystspujg skizyzowania z kablami niskiego i
Sredniego napigcia. W miejscach skrzyzowar istniejgcych kabli doziemnych z projektowang
siecig na kablu stosowac rure ostonowg dwudzielng z tworzywa sztucznego dn83mm o
diugosci siggajgcej 25cm poza obreb wykopu, nie mniej niz 1,5m. Odlegio$é pionowa min.
15¢m liczae od skrajni kabla do skrajni przewodu. Zabezpieczenie istniejacych kabli w
miejscach zblizen i skrzyzowari podlega odbiorowi przed zasypaniem przez uzytkownikow
sieci. Przytacze lokalizowaé ponizej istniejgcych kabli po uprzednim ich wytyczeniu i
wykonaniu przekopéw kontrolnych. Roboty ziemne wykonywaé recznie ze szczegélng
ostroznoscia.

Skrzyzowanie z kablem telefonicznym

Na trasie przytgcza cieptowniczego wystepuje skrzyzowania z kablem telefonicznym. W
migejscach skrzyzowarn istniejgcych kabli doziemnych z projekiowang siecig na kablu stosowadé
rure ostonowg dwudzielng z iworzywa sztucznego dn83mm o dhlugosci siegajgcej 25cm poza
obreb wykopu, nie mniej niz 1,5m. Odleglo$c pionowa min. 15cm liczac od skrajni kabla do
skrajni przewodu. Zabezpieczenie istniejgcych kabli w miejscach zblizen i skrzyzowan podlega
odbiorowi przed zasypaniem przez uzytkownikéw sieci. Roboty ziemne wykonywad recznie ze
szczegoing ostroznoscia.

Skrzyzowanie z gazociggiem

Na trasie przylacza cieptowniczego wystepujg skrzyzowania z gazociagiem. Na 7 dnj
przed przystgpieniem do robot nalezy dokonac zgloszenia do dysponenta sieci gazowej.

Prace w migjscach skrzyzowan wykonywac recznie ze szczegolng ostroznoscia pod
nadzorem przedstawiciela dysponenta sieci gazowe;.

SkrzyZzowanie z nieczynnym kanafem ciepfowniczym

Projektowane przytacze krzyzuje sie z pozostatosciami nhieczynnego kanatu
cieptowniczego. Kanal ten podiega rozbidrce na szerokosé wykopu. Pozostajgce kanaty
nalezy zaslepi¢ poprzez zamurowanie bloczkami betonowymi peinymi na gr. 24cm, wykonanie
cementowej warstwy wyrdwnawczej oraz izolacje papg asfaliowg na lepiku.

' Skrzyzowania z pozosialymi sieciami

Projektowane przytgcze krzyzuje sie z kanalizacjg deszczowa, sanitarng, wodociagiem.
Nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczern pod warunkiem zachowania minimalne]
odlegtosci 15cm pomiedzy Sciankami przewodow. Roboty ziemne wykonywaé recznie ze
szczegolng osiroznoscia.

Zaktada sig reczne wykonanie wykopow. Wykopy wykonywac o $cianach pionowych.
Minimalna szerokos¢ wykopu dla danej inwestycji winna wynosi¢ 0,9m na wysokosci
posadowienia rur. W miejscach izolacji potgczer wymiary wykopu powigkszyé o 20 cm z dotu |
z bokow. W razie sypkiego lub niestabilnego gruntu wykopy zaszalowaé., Nadmiar ziemi
wywozi¢ na biezgco z terenu budowy. Ziemie przeznaczeng do zasypki sktadowaé w miare
mozliwosci wzdiuz wykopdéw. W przypadku sktadowania ziemi na istniejacej kosice, nalezy
zabezpieczy¢ je geotkaning polipropylenowsg. W ftrakcie robot wykopy winny byé
zabezpieczone przed naptynigciem wody opadowej, a sktadowana ziemia przez zmyciem.

W budynku nalezy usuna¢ istniejgcg posadzke w pasie ok. 1,0m wraz z wykladzina oraz
podposadzkowymi warstwami izolacyjnymi.

Wykopy pod jezdnig, chodnikiem i wjazdem zasypac piaskiem do poziomu warstw
odbudowy nawierzchni zageszczajge do stopnia 1s=1,00 wg skali Proctora.
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Wykopy w ierenach zielonych zasypaé¢ do gtebokosci 0,05m ponizej terenu z
zageszczeniem do stopnia 1s=0,95 oraz 5cm warstwg ziemi urodzajnej srednio zageszczonej.

Grubosé warsiw do zageszczania (maks.30cm), ilos¢ przejs¢ zageszczarkami i inne
parameiry dotyczgce zageszczania ustali¢ na etapie zasypywania w oparciu o dostepne dane
gruntu i zageszczarki.

d) Montaz przewodow

Przewody posadowic¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10cm. Po zmontowaniu rurociggow
i ksztattek, dokonaniu préb i odbiorow wykonaé uzupetnienie toza piaskowego do wysokosci
10 cm nad rurami. toze piaskowe zageszczad recznie ubijakami, Na wysokosci 20 cm nad
kazdg rurg utozyc tasme znacznikowg w kolorze fioletu lub rézu.

Podczas montazu nalezy zabezpieczyé korice rur przed zanieczyszczeniem piaskiem |
innymi zanieczyszczeniami statymi. W przypadku realizacji sieci z rur piaskowanych nalezy je
przedmuchadé sprezonym powietrzem. W przypadku wykorzystania rur przechowywanych
diuzej, nalezy wykonywad plukanie sieci mieszaning sprezonego powietrza i wody a2 do
uzyskania odpowiedniej czystosci wody.

Izolacja ztgcz po wykonanej probie szczelnosci. Przed wykonaniem izolacji potgczen
potaczy¢ przewody sygnalizacji alarmowej wraz z badaniem ciggtosci i opornoéci.

Roboty montazowe i izolacyjne prowadzié¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu
preizotacji.

e} Prace spawalnicze

Vit v e

Wykonawca powinien wykazaé swojg zdoinosé do wykonania prac spawalniczych.
Spawacze wytypowani przez Wykonawce do spawania rurociagéw powinni posiadac stosowne
uprawnienia. Zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywaé sie z metodami spawania,
grupami materiatowymi, geomeiriz | wymiarami elementéw spawanych, materiatami
dodatkowymi oraz pozycjami spawania, jakie przewidziane sg w projektowanej sieci.

Rury i ksztattki powinny by¢ taczone z zastosowaniem tukowych ziaczy doczotowych
przy wykorzystaniu gazow ostonowych (TIG).

Przy wykonaniu prac spawalniczych uwzgledni¢ wszystkie czynnosci obejmujgce
wykonanie zigczy spawanych (przygotowanie krawedzi, centrowanie, wykonanie spoin
sczepnych, podgrzewanie wsiepne, rodzaj i czas usuniecia centrownika, rodzaj materiatéw
dodatkowych | gazéw ostonowych, obrébka cieplna i inne).

Dopuszeza sie wykonanie jedne] naprawy zlgcza spawanego. Spoiny z peknieciami
powinny by¢ wycigte w catosci.

Najnizszg temperature oioczenia, w jakie] mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala
sie na plus pied stopni (+5°C), niezaleznie od miejsca spawania (prefabrykacja, montaz),
metody spawania, gatunku i grubosci materiatu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia takich $rodkéw i metod zaradczych,
adekwatnych do wystepujgcych zagrozen, aby spawanie odbywato sie w warunkach, ktére nie
wptywajg ujemnie na jakosé wykonywanych ztgczy spawanych.

f) Kompensacja wydiuzer termicznych
Kompensacia wydiuzen termicznych za pomocg kompensacji L-ksztatiowych w gruncie.
Dla mozliwosci kompensacji wydiuzern w gruncie na {ukach ulozyé poduszki
kompensacyjne zgodnie ze schematem. Poduszki umieszczaé pionowo i ciasno na rurze
ptaszcza, tak aby osie rury i poduszki pokrywaty sie w plaszczyznie poziomej. Zastosowad

poduszki kompensacyine zalecane przez producenta systemu preizolacgji.

g) Studzienka odcinajaca

W pkt. S umiescic preizolowane zawory kulowe. Trzpienie wyposazy¢ w przediuzki.
Kolumny zabezpieczyé kapturami ochronnymi.

Jako obudowe wykorzystac krag betonowy DNB80O o wysckosci 100cm {z ewentuainym
docigciem nad rurami) posadowiony na zageszczonym piasku min. 5cm nad rurami.
Dodatkowo zaleca sie ostonigcie rur preizolowanych w migjscu posadowienia kregu
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potéwkami rur PVC lub PE dn160. Krag betonowy przykryc ptyta zelbetowsa typ ciezki DN1000
z otworem centrycznym @600 | wlazem zeliwnym uchylnym DN600 klasy B125.

h) Wej$cie do budynky

Wejécie przytacza do budynku bedzie ponizej istniejace] posadzki projektowanego
pomieszczenia wymiennikowni. Rozbidrka posadzki (i jej adiworzenie) zgodnje z projektem
wymiennikowni. Otwory w scianie (grubosci ok. 1,0m) dla przejscia przewodow cieptowniczych
wykonac przy pomocy wiertnicy. Po wykonaniu otworéw od wewnatrz nalezy wsunac kolano
preizolowane z wydtuzonym kréccem (2,0m), tak aby ztgcze znalazio sig min. 0,5m od sciany,
a Krotszy Koniec Kierowany byt pionowo do géry. Po obsadzeniu przewodu w $cianie naiezy
wypetni¢ przestrzenie masg elastyczng uszczelniajgeg, a od zewnagtrz zamontowaé koinierze
uszczelniajgce przytwierdzone do muru. '

i) Instalacja alarmowa

o o v il ot P

Przytacze wyposazyc w instalacje alarmowa systemu zgodnego z warunkami LPEC.

Calos¢ systemu winna by¢ montowana zgodnie z wytycznymi producenta rur. Nie wolno
taczy¢ przewoddw czujnikowych z powrotnymi z wyjgtkiem zakoriczenia petli.

System sktadat sie bedzie z dwdch (dla zasilenia i powrotu) petli pomiarowych
sprowadzonych do puszki pomiarowej umieszczonej w wymiennikowni w budynku. Potgczenie
koricéwek sygnalizacji z puszkami za pomoca przewodu dwuzylowego w izolacji teflonowej.
Wszystkie poigczenia wykonywaé przy pomocy facznikéw zabezpieczonych koszulka
termokurczliwa.

- e i -

Badania wizualne spoin wg normy PN-EN 970:1999 nalezy wykonaé w 100%. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wizualnych spoing mozna dopusci¢ do kolejnych badan
hieniszczacych penetracyjnych metodg radiograficzna  (100% ztgczy dla potgczen
preizolowanych) wg PN-EN 571-1:1999.

[zolacje potgczeri wykonywac po pozytywnym wyniku proby szezelnosci, z wyjatkiem
pofaczen w rurach ostonowych, ktére mozna zaizolowaé po pozytywnym wyniku badarn
radiograficznych zigczy.

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania spoin, nalezy wykonaé probe szczelnosci
rurociagéw na cisnienie 1,8 MPa. Wykonany cieptociag podlega prébie szczelnosci po
utozeniu w wykopie i obsypaniu z wyjgtkiem ztacz. Czas proby - min. 1h. Prdbe prowadzic
wodg w temp. dodatnich 0-25°C;

Stosowac manometry tarczowe klasy min. 1,0 (zakres 0-2,5MPa). Protokoty z préb
cisnieniowych sieci dofgczy¢ do dokumentacji powykonawczej - odbiorowej. -

Wigczenie do sieci wykonac poprzez zastosowanie zestawu do wcinki _na gorgco” z
zaworem odcinajgcym DN40. Weinke wykonuje dysponent sieci na zlecenie wykonawcy robot.
Weinke wykonac prostopadie do rury z zalecanym nachyieniern 45° do poziomu w sposdb
umoziiwiajgcy potaczenie z rurami przytacza. Po przyspawaniu zaworu do weinki w miejsce
potgczenia dospawaé naktadki wzmacniajgce w systemie producenta zestawu.

lzolacja wiaczenia za pomocg zestawu zigcza odgateznego termokurczliwego
sieciowanego dn315/110-125mm.

Dopuszcza sie (za zgodg zarzadcey sieci) inne sposoby wiaczenia w istniejgce przewody.

5.2. Roboty towarzyszace — odiworzenie nawierzchni

a) Wymagania ogéine
Wszelkie istniejgce nawierzchnie utwardzone nalezy odbudowaé. Nawierzchnie w pasie
drogowym odtworzy¢ zgodnie z warunkami zgody na zajecie pasa drogi, & w przypadku braku
wytycznych — wg niniejszego opisu.
W przypadku koniecznosci prowadzenia wykopow w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od
kraweznika (obrzeza), kraweznik (obrzeze) nalezy tymczasowo zdemontowaé dia unikniecia
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jego obsunigcia. W razie uszkodzenia tawy pod kraweznik (obrzeze) nalezy jg odbudowad.
Krawezniki (obrzeza) potamane wymieni¢ na nieuszkodzone.

Po zasypaniu wykopu do warstw podbudowy dokonaé dodatkowej rozbiarki nawierzehni i
podbudowy. Podbudowa winna by¢ zdemontowana min. 20cm poza obhrys wykopu, a
nawierzchnia (kostka, asfalt, itp.) min. 20cm poza obrys zdemontowane] podbudowy. W
przypadku, gdy szerokoS¢ pasa pozostajgcej nawierzchni jest mnigjsza niz 60cm, nalezy ja
zdemontowac do krawedzi,

Przed odtworzeniem nawierzchni asfaltowej jezdni uzupetni¢ zdemontowane krawezniki
z utozeniem ich na tawie betonowej z betonu B10. Uszkodzone krawezniki wymienié na nowe.
Wstepng podbudowe pod nawierzchnie wykonaé z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa o gr. 15cm. Podbudowe zasadniczg o grubosci 20cm wykonaé z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

Po wykonaniu podbudowy przyciaé pitg mechaniczng krawedzie istniejacej nawierzchni
na szerokosci 30cm poza wykonang podbudowe i rozebraé. Warstwe wigzacg nawierzchni o
gr. 8cm wykonac z betonu asfaliowego (mieszanka 0/20) wg PN-S-96025. Warstwe Scieraing
nawierzchni o gr. 4cm wykonac z betonu asfaltowego (mieszanka 0/8) wg normy j.w.. Przed
wykonaniem warstw betonu asfaltowego krawedzie istniejgcej nawierzchni pokryé topliwg
tasmg kauczukowo-bitumiczng. W razie uszkodzenia istniejgce oznakowanie poziome
odiworzye.

Na poboczu drogi utozyé warstwe 10cm kruszywa tamanego.

c) Odtworzenie chodnika z kostki

P o 2 2 in 11 o oo P

Przed odiworzeniem nawierzchni uzupetni¢ zdemontowane obrzeza z utozeniem ich na

podbudowie betonowej. Wstgpng podbudowe pod nawierzchnie wykonaé z piasku
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 10cm. Podbudowe zasadniczg wykonaé z
piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa o gr. 12cm z zageszczeniem mechanicznym.
_ Kostke uktadac na podsypce piaskowe] gr. 3+5cm po zageszczeniu. Kostke zastosowad
z demontazu. Uszkodzone kostki wymienié na nowe z zachowaniem grubosci, typu i koloru.
Spoiny wypetni¢ piaskiem. Utozong kostke zageszczad zageszczarkami jednokierunkowymi o
masie ok, 70kg.

Wijazd asfaltowy na terenie szkoty nie podlega odiworzeniu, ze wzgledu na planowana
jego catkowity wymiane. Nalezy wykonaé jedynie tymczasowe uzupetnienie 10cm warstwa
krugzywa. . - -

Po zasypaniu pas uszkodzonego trawnika wyréwnaé¢ z usunieciem kamieni i obsiaé
trawg. W przypadku braku ziemi zyznej teren wysypaé 5cm warstwg czarnoziemu z
przegrabieniem.

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontroli podlega:
e« prawidtowoSé zabezpieczenia wykopaw
« prawidtowosc¢ utozenia przewodéw (podsypka, obsypka, spadki)
o prawidtowoes¢ moniazu studzienek
Wszystkie warstwy ulegajace zakryciu winny byé na bhiezaco konirclowane przez
Inspektora Nadzoru.

b) Odbiorv techniczne czesciowe

W ramach odbiordw technicznych czesciowych z udzialem przedstawiciela Inwestora
wykonywane sg nastepujgce czynnosci:

o Sprawdzenia zgodnosci wykonania z projektem

s Sprawdzenia zabezpieczenia wykopu
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s Sprawdzenia prawidtowosci wykonanej podsypki | obsypki rurociggu

= Sprawdzenia zastosowania odpowiednich rur, i innych wbudowanych materiatow

Z przeprowadzonego odbioru technicznego czesSciowego sporzgdzany jest protokdf,
podpisywany przez Kierownika budowy, Inwestora Jub wysiepuigcego w jego imieniu
Inspektora Nadzoru

¢) Inwentaryzacja qeodezyina
Wykonawca Robot Budowlanych winien dostarczyé Inwestorowi nastgpujace materiaty:

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza z rzednymi studni

= kompiet szkicow polowych w wersji papierowe] fub w wersji elekironicznej (pdf, jpg)

= mape inwentaryzacji w systemie cyfrowym zgodnym z wymaganiami Inwestora i wydziatu

geodezji starostwa.
d} Badania przed przystapieniem do robot

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z zaleceniami produceniow materiatow i
urzgdzen i cisle je przestrzegad. Nalezy zapoznaé sie réwniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastgpita jej utrata {ub ograniczenie w przypadku btednego montazu iub
przez niewykwalifikowany personel.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzng terenu
objetego pracami budowlanymi jak réwniez drog dojazdowych. Nalezy zwrocié szczegding
uwage na uszkodzenia istniejacych elementow (nawierzchnie, budynki, ogrodzenia, zielen,
itp.) powstate przed rozpoczeciem robdti, aby unikngé roszczer oséb wiascicieli dziatek.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projekiowsg

b} pozwolenie na budowe (zZgloszenie)

b} protokoty przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robdt

e} protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

- f} korespondencje na budowie

Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD fub DVD winna byc¢ przekazana Zamawiajgcemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny byé pogrupowane w foldery nazwane
zgodnie z fotografowanym etapem robdt.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dosiepne dla Inspektora Nadzoru i
przedkiadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROROT

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych obmiarow
kosztorysie. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robdt
budowianych.

Obmiary robdt sporzadza sie zgodnie z zasadami przyjetymi katalogach KNR.

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot.

Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar
robodt ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiaréw.

9. ODBIOR ROBOT

Po zakoriczeniu préb nalezy dokonaé komisyjnego odbioru kericowego. W skiad komisji
wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawecy,
inwestora i uzytkownika.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

o zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

e zgodnosé wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
keniecznosci odstepstwa wprowadzenego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji hastepujgce dokumenty:

» Kkarty gwarancyjne urzgdzen

» dokumentacje powykonawcza =z naniesionymi ewentualnymi  zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

e dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

» protokoty odbiorow czesciowych,

¢ protokoty wykonanych prob i badan,

* Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcdéw urzgdzen | materiatéw
pedlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposdb | podstawa ptatnosci winna byé okreslona w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia lub w Umowie.

11. WYKAZ PRZEPISOW

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno

przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kiore sg w
Jjakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami | bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Majwazniejsze z nich to:

a

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r, poz. 471) z pézn.
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwistnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
680) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pdZniejszymi zmianami) X . .
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. {Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposchow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami}

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997
r. W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 189, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 11286)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118, poz.1263).
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczersiwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47, poz. 401)




