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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem czesci opracowania jest projekt techniczny robdt budowlanych zwigzany z
dociepleniem budynku IV Liceum Ogdélnoksztatcgcego przy ul. Szkoinej 4 w Lublinie wraz z
wymiang pokrycia dachowego i rabotami towarzyszacymi.

/2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest:
o Umowa z Gmina Lublin
» wizja lokalna
e wytyczne MKZ
o obowigzujace wytyczne, normy i przepisy

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

a) Lokalizacja /plan sytuacyiny

Budynek szkolny IV LO ziokalizowany jest przy ul. Szkolnej 4 na dziatce nr 55/13.

Budynek o rozcztonkowanej bryle na planie zblizonym do litery H" zrdznicowany
wysokosciowo sklada sie z:

s czesci wyzszej , frontowej -wschodnigj
e czesci nizszej, tylngj z salg gimnastyczng , od strony zachodnie]

Budynek w czesci frontowej o wym. 30,72x14,0m, =z elewacjg 4-kondygnacyjng i
poddaszem sytuowany jest réwnolegle do ulicy od strony wschodniej.

Do czesci frontowej prostopadie w gigb dziatki usytuowana jest czesé tylna o tgcznej
dtugosci 32,94m i szer. zmiennej: 10,64m / 16,13m / 17,98m . Czes¢ tyinz budynku 4,3,2-
kondygnacyjna obniza sie wysokos$ciowo w miarg narastania spadku poziomu terenu od
strony zachodnig]. Budynek w graniczy (a w zasadzie minimalnie wchodzi) Scianami
oddzielenia ogniowego od strony potudniowe]j z niezabudowang dziatkg nr 16/3 oraz od strony
pétnocnej z dz. nr 11 (teren Szkoty Podstawowej Nr 19).

Dojazd do budynku zapewniony jest z ulicy Szkolnej przejazdem bramowym o szer.3,0 i
wysokosci 2,25m, z poszerzeniem szer.12,0-12,6m na dfugosci 20m w podwdrzu i zakonczony
pasem zieleni szer.9,0m na teren rekreacyjny.

Przylacze cieptownicze (bedace tematem odrebne] czesci opracowania) dodatkowo
znajduje sig w dziaice Nr 52 — droga gminna.

—_———ma i o ] 3

Funkcja obiektu budowlanego — istniejgca dydaktyczna bez zmian (w catosci).
Sposdb uzytkowania — bez zmian,.

Kategoria obiektu budowlanego —~ IX.

Budynek zalicza sie do sredniowysokich.

Gabaryty budynku:

- dtugosé 144 31m
- szerokosc :30,72m
- wysokosé o 17.5m
- powierzchnia zabudowy : 844 m?

- kubatura catkowita budynku : 11,983,22 m®
Budynek szkolny wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkow miasta Lublin.
Posadowienie obiektu budowlanego — nie dotyczy - budynek istniejgcey.
Budynek =zasilany jest w cieplo z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez wezet
wymiennikowy zlokalizowany w sasiednim budynku Szkoty Podstawowe] Nr 19.



Budynek zlokalizowany przy ul. Szkolnej 4 na dzialce nr. 55/13 wybudowano w latach
1923-24 na wzgdrzach dawnego przedmiescia Czwartku z przeznaczeniem na szkole
powszechng. Autorem projekiu byt ignacy Kedzierski .

Budynek jako obiekt zabytkowy ujety jest indywidualnie w Gminnej Ewidencji Zabytkow
MIASTA LUBLIN (GEZ) pod nr. 1508.

Budynek wielokondygnacyjny, o rozczionkowanej bryle polozony jest na stromej skarpie
po poétnocnej stronie doliny Czechowki. Architektura ,narodowa” budynku jest zréznicowana w
formach | nawigzuje do historycznej architektury harokowsj i kiasycystyczne]. Majbardzigj
ozdobna jest wschodnia elewacja frontowas oraz poludniows $ciana szczyiowa
wyeksponowana widokowo po rozebrane] w .60-tych XXw. przylegte] kamienicy.

Elewacje tyine i boczne segmentu zachedniego dekorowane s3 uproszczonymi
horyzontalnymi podzialami w postaci gzymsu okapowego, kordonowego, tukowymi oknami,
detalem portalu. Elementem =zatozenia architektonicznego szkoty sg ozdobne mury
ogrodzeniowe przylegle do elewacii frontowej oraz od strony potudniowej przylegte schody w
kierunku dawnej ulicy Wysokiej.

Dach budynku pierwotnie kryty byt dachéwka ceramiczng. Budynek podlegat remontowi w
ok. 1965r w zakresie wymiany pokrycia dachu na piytki azbestowo-cementowych uktadane
sposobem francuskim (. pojedyncze krycie na peinym deskowaniu) oraz w ok. 1985r w
zakresie wymiany pokrycia na ocynkowana blache ptaska ukladana na rgbek stojgcych na
deskowaniu pétpetnym. Budynek podiegat remontowi w latach 1965- 71 w zakresie catkowite]
wymiany tynkow zewnetrznych i izolacji przeciwwilgociowych.

Widok wschodniej elewacji frontowej. | Widok wejscia glownego elewac;i
ca. 1928 r frantowe). 1940r
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Widok elewacji zachodniej 1928r.

4. INWENTARYZACJA DO CELOW PROJEKTOWYCH

a) Opis ogoiny,

Budynek skiada sie z:

- czesci wschodniej, frontowej, -1 IV -Kondyg.+ poddasze (w tym suteryna)

-~ czesci zachodnigj, tyingj -2 IV / 11I/ 1l -kKondyg. (w tym suteryna} ,

Mad czescia wschadnig frontowg czterckondygnacying w mansardowym dachu znajduig
sie pomieszczenia poddasza. Czesé tylna przykryta jest dwu czesciowym dachem w dwu
poziomach kalenicy zakonczaona jest [I-kondygnacying sala auli bez podpiwniczenia. Posadzka
kondygnacji niskiego parteru /suieryny jest powyzej terenu od sireny potudniowej, od strony
wschodniej znajduje sie czesciowo ponizej poziomu terenu ca. > 0,5-1,1m, od str. PN 1,3 m.

Budynek ze wzgledu na swojg wysokosc, liczong od poziomu najnizszego wejscia do
gornej warstwy stropodachu, i wynoszgcg ok. 17,5m nalezy do budynkéw sredniowysaokich.

Budynek posiada klatki schodowe:
s Nr 1- pbstugujaca kondygnacje 1-4
o Nr 2- obstugujgca kondygnacje : 1 i 5 (dojscie da zaplecza biblioteki i dojscie
techniczne na strych), (w poziomie 4k.- przejscie niszgodne z WT, nienormatywny
spocznik, )
s Nr 3- obstugujaca kondygnacje 1-2
s (oraz nie uzytkowang klatke schaod. 1-2 od strony wejscia bramowego)
Ponadio schody wewnetrzne do auli na 2 kondygnacji; oraz schody wewnetrzne w
bibliotece
Budynek posiada wyjscia ewakuacyjne w ilosci:
- 2 z niskiego partery: (90+60/265),(120/200)
-1 gtéwne z wysokiego parieru: (80+50/270)
oraz nieczynne (zamurowane witornie) wyjscie z auli na teren, nieczynne wyjscia na
patio.
Zestawienie powierzchni catkowitei:

s Powierzchnia budynku A:2081,1m?

= Kubatura budynku V:72683m?
Zestawienie powierzchni kondygnacji:

e Powierzchnia sutereny A:3820m?




» Powierzchnia parteru A 6322 m?
» Powierzchnia | pietra A: 857,4 m?
o Powierzchnia Il pietra A: 409,5 m?

Inwentaryzacja fotograficzna (stan na dziedn 07-01-2021r.) przedstawiona jest w
zatgczniku.

Mury zewnegtrzne o zréznicowanej grubosci na poszczegolnych kondygnacjach wykonane
sg z cegly ceramicznej petnej (o wym. ca 28 x 14 x 7 cm)- do projektu przyjmuje sie wymiary
konstrukcyjne/ obliczeniowe - bez grubosci tynku wg. ponizszej tabeli:

KONDYGNACJA / PIETRO CZESC CZESC TYLNA Skrzydlo
FRONTOWA 5.Gimnastycznej
Grubose murdw zewnetrznych bez tynkdw ( z tynkiem)
4}, Paddasza//Strych) 44/43-(45)cm 43-(45)cm
3). Il Pietro // Strych 58/60-(63)cm 61(63)cm
2). | Pietro 58/60-{63)cm 6§1{63)cm 81(63)cm
1). 0. Wysoki Parter 74/75-(78) cm 74-(78) cm B1(64)i 74-(78)cm
=T). Niski Parier/ Suteryna/ 88/90-(93) cm 90-(93) cm -
Sc.fundamentowa 75-{78) cm

sciany poddaszallstrychu:

- §ciany szczytowe - murowane z cegly ceramicznej grubosci ; 43+filar 90cm

- sciany zewnetrzne lukarn gr. 43cm z cegly petnej

Sciany wewnetrzne z cegly ceramicznej o zréznicowanej jw. grubosci na poszczegéinych
kondygnacjach.

Mury fundamentowe (piwniczne) zabezpieczone izolacjg pionowa, brak danych dot.
izolacji poziomej{brak).

Stan techniczny muréw dobry bez widocznych peknigé czy zarysowan, mury
fundamentowe stan zadawalajgcy, bez szczegéinych oznak zawilgocenia.

Elewacje podano oglgdzinom oraz dokonano prob oczyszczenia i twardosci budulca i
dekoracji z tynkéw , elemenidw betonowych. W opracowaniu foto/graficznym przedstawiono
omawiane ponizej zniszczenie i zakres ich wystepowania; wtdrnie uzyte materiaty do usuniecia
oraz detal architektoniczny do rekonstrukcji. ’ )

Tynki zewnetrzne cementowo - wapienne, widoczne liczne odparzenia, tynki w
zroznicowanym stanie technicznym na poszczegéinych elewacjach, od strony PN-ZACH $ciany
zawilgocone, tynki odparzone na duzej powierzchni z adstonietym budulcem.

Elementy dekoracji tynkéw wykonano z wyprawy cementowo- wapienne] i mocnych
zapraw cementowych. Widoczne na fragmentach ubytki, odparzenia i spekania wystepujgce
szczegolnie licznie w strefie gzymsow, migjscach awaril rynien i rur spustowych od strony PN-
ZACH .

W scianach 'piwnicznych miejscowe widrne glady zawilgocenia scian,

Qgolna ccena stanu elewac]i:

o Tynki w koncowej fazie eksploatacji ~ agoinie stan tynkdw ziy. Ocena ostateczna
mozliwosci zachowania tynkéw na elewac]i wschodniej i potudniowej po badaniu w
trakcie robot budowlanych.

¢ lzolacie pionowe przeciwwiigociowe: w zroznicowany stanie, miejscowo
uszkodzone ze wzgledu na wiek w koricowej fazie eksploataciji.

o Sciany murowe wykonane zostaly z cegly ceramicznej o dobrych parametrach
wytrzymaiosciowych ; zroznicowanej kolorystycznie od barwy jasnoczerwonej do
ciemnej ceglastej. Sciana szczytowa dobuddwki posiada nieznaczne spekanig,
brak widocznych odchylenie od picnu.



s U2zyly materiat spoin cementowo-wapiennych fug dobrze zachowany.

~ Stan zachowania scian ceglanych nalezy przyjac¢ jako zadawalajgcy. Na odsionietych
fragmentach $cian zasieg ubytkéw powierzchniowy, tylko w strukturze zaprawy; w strukturze
cegiet jest niewielki, w kilku miejscach od strony PN-ZACH mozliwe wyruszenia cegief ( w
gzymsach, scanach szczytowych, w dobudoéwce na Scianie szczytowej); w partiach wyzszych |
fragmentach naroznych elewacji, odstoniete gzymsy wystepujg wykruszenia krawedzi cegiet.

Zniszczenia wynikajg 2z powodu nizszych parametréw  wytrzymatosciowych
poszczegdinych egzemplarzy cegiet, uszkodzenn mechanicznych, ale przede wszystkim ze
statego zawilgocenia i tzw. zniszczen mrozowych. Nie zacbserwowano wysoclen w obrebie
kapilarnego podciggania wody, Na cate] powierzchni zewnetrznych scian widoczne osady
brudu - sadzy, smoétek przyczyniajgce sie do wiekszego zawilgocenia scian.

e) Stropy

Stropy miedzy kondygnacyjne typu Kleina gr.36cm skiadajgcy sie z warstw: Parkiet
gr.2,5cm/ na deskowaniu 2,5cm na legarach drewnianych (lub phytki ceram na zaprawie cem.)+
wylewka jastrychowa gr.6-Scm, + wypetnienie cement.-zuzlowe, piyty ceglanej. gr.1dcm
pomigdzy belkami gr.25em, tynku gr.2em.

Stropy nad ostatnig kondygnacja typu Kleina gr.36cm sktadajgcy sie z warstw: polepy
cementowo — wapiennej gr.6-cm, wypetnienie cement.-zuzlowe gr.14cm, piyty ceglangj
gr.14cm pomigdzy belkami h=25cm, tynku gr.2cm.

Strop wewnetrzny poddasza nad IV pietrem: strop na belkach drewnianych gr. 20 cm
wieZby dachowej, ocieplony weing szklana (od gory)+ deskowanie sufiidw tynkowanych na
matach trzcinowych)+ sufit podwieszany STG gr.1x12mm,- brak uodpornienia do NROQO, isin.
kiasa E- wymagana odpornosé REIBO0

Stropodach niewentylowany, zewnetrzny podestu/tarasu w patio sktada sie z warstw:
pokrycie kilkoma warstwami papy bitumiczne], wylewka betonowa gr.5cm, warstwa zuzlu
gr.15cm miedzy zebrami zelbetowymi, ptyta ceglana. gr.12cm, tynk gr.icm

Stropy systemu Kieina ceglane typu ciezkiego, na belkach stalowych gr. 25 cm podanc
ogiedzinom - stan techniczny stropdéw wewneirznych okresla sie jako zadawalajgcy, bez
widocznych oznak pekniec czy uszkodzen tynku, - nie wykazujg odksztatcen. Jedynie strop
pod nieocieplonym dachem mansardowym od strony sufitu nizszej kondyg. posiada widoczne
spekania mrozowe tynku pod bekami stal.

Strop zewnetrzny systemu Kleina nad przejazdem bramowym ; stan okresla sie jako
zadawalzjgey:

- brak oblozenia belek siatkg Rabitza odparzony tynk na znacznej diugosci — wymagane
zabezp. atykorozyjne i malowanie spodu belki , farbg ogniochronng pegczniejgcg do R 60 +
tynk oraz na fragmentach stropy zelbetowe wylewane wzmocnione belkami zelbetowymi, '

Balkony ceglane/zelbetowe na belkach stalowych — (wymagane zabezp. atykorozyjne i
malowanie antykorozyjne i ogniochronne RES0) pozostalosci wysunietej konstrukcji stalowej

do odciecia

Konstrukcja dachu drewniana, wielospadowa wybudowana w latach 20-tych XX wieku
pod pokrycie z dachéwki ceramiczne|, konstrukcja czesciowo witérnie wzmocniona {glownie
krokwie) podczas wymiany deskowania w latach 70 XXw pod istniejace pokrycie z blachy
ptaskiej.

Struktura uktaddéw konstrukcji dachu mieszana: Dach wyzszy w kszialcie litery T: Dach
dwuspadowy, dwupoctaciowy o nachyleniu 50%/45° i 50%/37° w typie mansardy z irzema
lukarnami od frontu; Wiezba—ptatwiowo—kleszczowa z 2 ptatwiami posrednimi na dwu stolcach
w dachu spadzistym o {gczonych krokwiach gérnych | doinych | opartych na piatwiach daolnych
stropowych i gdrnych oraz platwi na stolcach koziowych, belce wigzarowej drugie| potaci
opartej na srodkowej Scianie osi kominow.

Skrzydio boczne czesc¢ prostopadia o obnizongj kalenicy do cz. gtdownej: Dach
trzyspadowy nachyleniu ok. 45-46°, Wigzba—ptatwiowo—kleszczowa dwu stolcowa z platwig
kalenicowa oparta na trzecim stolcu z namurnicg $rodkowa pod kleszezami



Dach nizszy w ksziaicie litery T ze skrzydiem bocznym: Dachy dwu, trzyspadowe o
nachyleniu ok. 45-46 ° | jednospadowy przy $cianie granicznej nachyleniu ok. 64°, wigzary
wigszarowe, Wiezba platwiowo—kieszczowa dwuwieszakowa oparta na podwdjnej murtacie, z 3
ptatwiami posrednimi, na 3 stolcach mocowanych na belce wieszarowe].

Materiat konstrukcyjny pierwotny -mieszany : drewno sosnowe, $wierkowe, pozyskane z
kfody o réznej $rednicy, po prawidiowe] recznej obrdbce nieimpregnowane o nigjednorodne;
klasie i odpornos¢ -brak uodpornienia do NRO (brak potwierdzenia wymagane odpor. ogn. R30
i R60);

Gtowne elementy no$ne o przekrojach:

murtaty i namurnice : 16cm x 16cm, belka wieszarowa 18cm x20cm, ptatew 168cm x16cm,
stupek 16cmx16cm, kleszcze 8x16cm , miecze 8x16cm i krokwielGemx16 em.

Kleszcze 16x20cm = belka wieszarowa |, belki spinajgce kleszcze =ptatew 16x16cm.

Deskowanie wtérne - poipeine z desek sosnowych, materiat wspétczesny jednorodny,
nieimpragnowany

Ogledziny nie wykazaly niepokojacych objawéw uszkodzen , spekan czy odksztalcenia
elementow.

Ogdine badanie wizualne i akustyczne potwierdzity widoczng sporadycznie korozja
biologiczng w formie zahamowanej, w postaci niewielkich zmian barwy drewna, $ladow
wczesniejszych okreséw zawilgocen lub sladéw zerowaniz larw owaddéw na pojedynczych
elementach,

QOgledziny rodzaju i stanu polgczen pomiedzy elementami konstrukeji wykazaty, ze sg to
potaczenia pierwotne, w minimalnej czesci z widrnymi wzmocnieniami oraz, ze jakosé ich
wykonania i doktadno$c¢ obrobki drewna jest prawidtowa.

Ogdlna ocena stanu wigzby drewnianej: Stan konstrukcji dobry, miejscowo dostateczny |
stan zachowania potaczen dobry, jednak ze wzgledu na brak dostepu w miejscach kontaktu
nieizolowanej konstrukcji drewnianej z murem, oraz wadliwego stanu orynnowania mozliwe
jest wykrycie korozji biologicznej muriat | krokwi. Petna ocena stanu konstrukcji na podstawie
opinii mykologicznej i konstrukcyjnej mozliwa bedzie w czasie prac remontowych, po usunieciu
blachy pokrycia, obudowy poddasza i zapewnieniu dostepu do gérnych powierzchni krokwi .

Petna ocena stanu Kkonstrukcji na podstawie opinii mykologicznej i konstrukcyjnej
mozliwa bedzie w czasie prac remontowych, po usunieciu blachy pokrycia, obudowy poddasza
i zapewnieniu dostepu do gérnych powierzchni krokwi .

Stan lStnIEchy to wewnetrzne sciany murowane, $ciany kominowe, $ciany warstwowe z
wypainieniem wetng mineralng poddasza uzytkowegn na szkielecie konstrukcji drewniangj
wiezby; Stropodachy- uktad wu;‘;zby drewnianej obudowane] deskami i sufitem podwieszanym z
ptyt G-K, z wypelnieniem wetng mineralna.

Brak obudowy scian i stropdw poddasza w odpornosci ogniowej REIB0 od strony strychu,
otwarte] wigZby dachowej RO. Brak oddzielenia ogniowego konstrukcji poddasza REI60 od
przenikajgce] pozostatej konstrukcji drewnianej dachu RO, brak wiasciwego oddzielenia
ogniowego czg$ci wyzsze] od czesci nizszej dachu, brak wiasciwego oddzielenia stropu
ostatniej kondygnacji (strop Kleina REI30),

g =ty ety gt

Pokrycie dac:hu. blacha ocynkowana ptaska uktadana na ragbek, na deskowaniu pdt-
petnym. Ogdiny stan: zasadniczo dobry — nie ma znaczgcych przeciekdw i dostateczny ze
wzgledu na kofcowy okres ekspioatacji (ca.40lat), mozliwe miejscowe ogniska korozji
wymagajg malowania zewnetrznego i pojedynczych napraw w migjscach awarii .

Obrobki dachowe blacharskie. Obrébki blacharskie w pasie ckapowym , gzymséw rynny
dachowe @18cm oraz rury spustowe @15cm wykonane z blachy ocynkowanej posiadajg
widoczna korozjg, rynny miejscowo zdeformowane, nieszczelne- ogolny stan ziy.



Okna z profilu PVC kolor biaty z wypetnieniem szybg zespolong — U =1,5 Wm*K; z
nawietrzakami

Drzwi wejSciowe zewnegirzne asymetryczne drewniane petne (gidwne wejscie) — U = 2,3
Wim2.K :

Drzwi zewnetrzne wykonane sg na bazie profili aluminiowyeh — U = 1,8 Wim2-K oraz
Drzwi zewnetrzne stalowe pelne (w przejezdzie bramowym) -nieocieplone do wymiany.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU

5.1. Opis ogdlny zakresu robot

Gtéwnym zatozeniem termomodernizacji jest poprawa wiasciwosci termicznych obiektu
przy zachowaniu warunkéw konserwatorskich tj. remont elewacji frontowej [ szczyiu Sciany
pofudn. bez ocieplenia zewnetrznego oraz docieplenie pozostatych Scian zewnetrznych
metodg BSO powyzej terenu z odtworzeniem detali gzymsu kordonowego, kolorystyki elewacii.

Ogdlny zakres inwestycji obejmuje:

s Docieplenie &cian zewnetrznych nadziemiza od zewngirz weilng mineralng (w
przypadku sciany frantowej docieplenie od wewnairz)

s« [Docieplenie scian stykajacych sie z gruntem

+« QOdtworzenie detali archiiektonicznych na docieplonej elewacji

o  Wymiana czesci stolarki

s Docieplenie stropdw ostatniej kondygnacji welng mineralng

s+ Wymiana pokrycia dachowego

¢ Remont eiewacji frontowe] i szczytu sciany poludn. bez ocieplenia zewnetrznego.

s Wykonanie przytacza cieptowniczego wysokich parameirdw — zgodnie z opisem w
projekcie zagospodarowania terenu

o Wykonanie wezla cieptowniczego — zgodnie z opisem w czesci sanitarnej

¢« Przebudowsa i regulacja instalacji centralnego ogrzewania — zgodnie z opisem w
czesci sanitarne]

s Roboty przygotowawcze

»  Towarzyszgce roboty remontowe

a Roboty bud. doi. cchrony przeciwpozarowe] w zakresie zwigzanym z ww.

inwestycja.

. 8.2. Projektowane docieplenie budynku

Dla zapewnienia wymaganych wspdiczynnikow izolacyjnosci cieplnej przegrod projekiuje

sie nastepujgce docieplenie:

» Sciana frontowa — kondygnacja 0 — docieplenie od wewnatrz plyta perlitowa gr. 18cm o
wspdtczynniku przewodzenia < 0,045 W/imK

s Sciana frontowa — kondygnacje wyzsze — docieplenie od wewnatrz plyta perlitowa gr. 18cm
o wspatczynniku przewodzenia < 0,045 W/mK

» Sciana zewnetrzna — kondygnacja 0 ponad cokotem — docieplenie od zewnatrz piytg z
weiny mineralnej gr. 14cm o wspolczynniku przewodzenia = 0,035 W/mK

s Sciana zewnetrzna — kondygnacje wyzsze - docieplenie od zewngtrz piyta z weiny
mineralng] gr. 14cm o wspotczynniku przewodzenia < 0,035 W/mK

s Sciana zewnetrzna ponizej cokotu ~ docieplenie od zewnatrz plyta z polistyrenu gr. 14cm o
wspotezynniku przewodzenia £ 0,037 W/mK

» Sciana zewnetrzna stykajaca sie z gruntem — docieplenie od zewnatrz piyta z polistyrenu
gr. 14cm o wspotczynniku przewodzenia < 0,037 W/mK

e Stropodach — docieplenie (po usunieciu istnigjacych warstw) mata z wetny minerainej o gr.
10cm | o wspéiczynniku przewodzenia = 0,050 W/mK craz ptylami z weiny mineraingj
twardej o gr. 2x10cm i o wspdiczynniku przewodzenia < 0,042 W/mK




5.3. Wspdiczvnniki docieplanvch przeqrdd

= $ciana zewnetrzna nizszych kondygnacji nadziemnych U = 0,19 W/m*K
s Sciana zewnetrzna wyzszych kondygnacji nadziemnych U = 0,20 Wim**K

s Sciana frontowa nizszych kondygnacji nadziemnych U=0,19 W/m*K
s Sciana frontowa wyzszych kondygnacji nadziemnych U = 0,20 Wm™K
¢ sciana zewnetrzna ponizej cokotu U = 0,20 Wim**K
» sciana stykajgca sie z gruntem U=0,19 Wim*K
¢ siropodach segmentu U =0,14 W/m**K
s nowa stolarka okienna U =0,8 Wm*K

o nowa slusarka drzwiowa U=1,3Wm*K

Powyzsze parametry docieplanych przegréd sa zgodne z wymogami oszczednosci
energii i izolacyjno$ci zawartymi w ,,Rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” obowigzujgcymi od 01-01-2021r.

Charakterystyka cieplna przedstawiona jest w czesci sanitarnej.

6. MATERIALY

6.1. Wymagania ogdlne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy musza
by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadaé¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny
sposodb przewidziany ustaws. Wszelkie materialy musza byé nowe i zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem,

Kolorystyke materiatow przedstawiono w czeéci rysunkowe;j.

6.2. Stolarka i slusarka

Profile okienne stosowaé z PVC w kolorze biatym wyposazone w okucia obwiedniowe
wzmocnione. Profile komorowe winny byé wypetnione listwami wzmacniajgcymi na cate
diugosci, Szyby zastosowacd zespolone o klasie odpornosci P1A.

Deklarowany wspétczynnik przenikania dla catego okna nie moze przekraczad wartosci
U=0,9 Wim*K. Cze$é okien (zgodnie ze specyfikacjg stolarki) wyposazyé w otwory dla
nawietrzakow higrosterowanych. Okna otwieralne wyposazy¢é w klamki i okucia. Drzwi
balkonowe wyposazyc w klamki z kiuczem uniwersalnym.

Oznaczaone w czgsci rysunkowe] okna w klasie EIB0 wykonac state z profili aluminiowych,

Oznaczone w czesci rysunkowe] drzwi w kiasie EI60 wykonad z profili aluminiowych.

Profile drzwiowe stosowaé aluminiowe w kolorze brazowym. Szyby w skrzydiach
drzwiowych i $wietlikach zastosowaé zespolone o kiasie odpornosci P3A. Drzwi winny by¢
wzmocnione antywlamaniowe, wyposaZone w zawiasy, klamki i zamki zgodnie z czescig
rysunkowg. Deklarowany wspdtczynnik przenikania dla calych drzwi nie moze przekraczac
wartasei U=1,3 W/m¥/K.

8.3. Dociepienie Scian

a) Docieplenie Scian zewnetrziivch nadziemia od zewnairz

Ve v . g ey e o o o o e o i g e e S ke e e e =}

Docieplenie scian nadziemia wykonac metods lekkg mokrg plytami z weiny mineralnej
skalnej, przeznaczonymi do izolacji fasad, o deklarowanym wspodlczynniku przewodzenia
ciepta A < 0,035 W/mK oraz o klasie reakcji na ogien A1. Docieplenie osciezy ptyiami j.w. gr.
20-40mm.

Mocowanie ptyt z wetny mineralnej do $cian poprzez taczniki G10mm o diugosci 240mm
Z trzpleniem wkrecanym lub inne zalecane przez producenta piyt. Dla osciezy zastosowacd
tgczniki o diugosct min. 100mm.

Klejenie ptyt do Scian za pomoca zaprawy klejacej do weiny mineralnej (dla piyt
styropianowych zastosowacé kiej do styropianu). Na piytach wykonaé warstwe zbrojgcg z
zaprawy klejowej do wykonywania warstwy zbrojgcej i siatki zbrojgcej z widkna szklanego (o
wytrzymatosci na zerwanie min. 1500 N/Gem) z wykorzystaniem listew naroznych z siatkg.
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Listwe cokolowa zastosowad wraz z tgcznikami. Wszystkie profile (narozne, dylatacyjne,
z kapinosem) zastosowac wyposazone w siatke zbrojgcea.

Wierzchnig warstwe elewaciji wykonac na bazie paroprzepuszczalnego tynku minerainego
o fakturze kamyczkowej ,baranek” granulacji 2,5mm (£0,5mm) przeznaczonym do malowania.

Malowanie farbami nanosilikatowymi o wysokie] odpornosci na UV i warunki
atmosferyczne.

Do gruniowania powierzchni do tynkowania i malowania stosowaC wytgcznie preparaty
zalecane przez producenta tynku i farby.

Cafos¢ winna byé wykonana na bazie technologii BSO z certyfikatem ITB lub
réwnowaznym.

Pod izolacje termiczng wykonac izolacje przeciwwilgociowg w formie grubowarstwowej,
wysokoelastycznej, bezrozpuszczalnikowej, dwuskiadnikowe] masy izolacyjnej odpornej na
dziatanie wody pod cisnieniem ulozongj na czystej powierzchni zagruntowanej emulsjg
bezrozpuszczalnikowg zalecang przez producenta izolacji przeciwwilgociowe;.

Sciany ponizej listwy cokotowej i ponizej poziomu terenu (w gruncie) docieplié metodg
lekkg mokrg piytami frezowanymi z polistyrenu przeznaczonymi do izolacji Scian
fundamentowych w gruncie, spetniajgcymi nastepujgce warunki:

s deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta A<0,037 WimK
« poziom wytrzymatosci na zginanie 2150 kPa
» nasigkliwoscé wodg przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu WL(T) 3%

Powyzej podbudowy opaski wykonac warstwe zbrojgcg z zaprawy do styropianu z dwoma
warstwami siatki zbrojgcej. Siatke zastosowaé z widékna szklanego (o wytrzymatosci na
Zerwanie min. 1500 N/5cm).

Malowanie farbami nanosilikatowymi o wysokie] odpornosci na UV | warunki
atmosferyczne. Dodatkowo do wysokosci 2,20m stosowac transparentny lakier elewacyjny
antygrafiti stanowigcy dodatkowe zabezpieczenie cokotdw przed brudzeniem.

Do gruntowania powierzchni do tynkowania i malowania stosowac wyigcznie preparaiy
zalecane przez producenta tynku i farby. .

Cato$¢ winna byé wykonana na bazie technologii BSO z certyfikatem I1TB I[ub

réwnowaznym.
c) Docieplenie scian od wewnatrz

- e - e o o . ]

Sciany od wewnatrz dociepli¢ ptytami perlitowymi gr.18cm o wspotezynniku przewodzenia
ciepta 1=0,045 W/mK i klasie ogniowej A1 zgodnie z instrukcia, z wykorzystaniem petnego
asortymentu ‘akcesoriow systemowych jednego producenta. Siosowac materiaty z gotowg
warstwg wykoriczenia wewnetrznego (do szpachlowania, gruntowania).

Do malowania stosowad farby lateksowe w klasie 1 i 2, kolor jak istniejgcy do scian |
sufitow odporne na szorowanie ilosc¢ cykli : 200.

W projektowanych pomieszczeniach wymianie podlegajg wszystkie elementy zwigzane z
pogrubieniem $cian ij. parapety wewnetrzne z konglomeratu jak isiniejgce o szerokosci +18cm,
oraz listwy przyscienne podiogowe, karnisze {przesunigcia elementdw instaiacji CO: piony,
gatazki — szczegoty w proj. branzowym).

Do docieplenia stropodachu jako spodnig warstwe stosowac matg z wetny minerainej
skalnej o grubosci 10cm, o wspéiczynniku przewodzenia ciepta 1=0,050 W/mK i klasie
ogniowej A1 uktadane] na warstwie foli paroizolacyjnej. Jako wierzchnig warstwe stosowac
dwie warstwy phyt twardych o wspolczynniku przewodzenia ciepta 2=0,042 W/mK i klasie
ogniowej A1,

B e D o o e o e i a T . el o o o . e et e M Mt

Docieplenie BSO od spodu stropu przeswitu, wnek i balkondéw wykona¢ ptytami
lamelowymi z weiny minerainej skalnej o grubosci 150mm z gotowg powitokg tynkarskg,

11



parametrach termoizolacyjnych (1=0,035 W/mK), klasie odpornoéci ogriowej A1 | sheigzeniu
ciezarem wiasnym 1,0 kN/m3.

Na odsfonigte belki stalowe (nadproza przejazdu, wsporniki elew.) stosowac farby
antykorozyjne, peczniejgce- zabezpieczajgce ogniowe do R60. Na ocieplenie belek stosowad
wetne min. gr.dcm.

- - v e o A e .l S St g 0 0 o P -t

Izolacje termiczng balkondw i tarasow wykonaé zgodnie z rysunkiem detali od géry z piyt
APS100 gr.7-10cm kiejonych na zimno na paroizolacje , na przygotowane podioze. Plyty XPS
pokry¢ Folig PCV , wykonaé wylewka ze zbrojonego betonu z izolacig podpiytkowa z foli w
ptynie oraz warstwg posadzkowg z mrozoodpornych plytek gres 40x40 na elastycznej zaprawie
klejowej .

6.4. Dach i jego pokrycie

Catos¢ istniejgcej wiezby dachowej klasie D, -R30 nalezy oczysci¢ i zaimpregnowad
powierzchniowo dwu-trzy krotnie przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie i przeciw owadom
biobdjczymi roztworami solnymi przy zuzyciu co najmniej 300g/m2 wg instrukeji producenta do
kiasy B-s1, d0 jako wyrdb niezapalny wg. PN-EN 13501-1(2) w projektowanej klasie NRO.

Do wymiany elementéw konstrukeji wiezby stosowacé drewno sosnowe klasy C30, o
przekrojach nie mniejszych niz istniejgce odpowiadajace klasie odpornoéci ogniowej R3O0,
impregnowane wgtebnie przeciwogniowo, przeciw grzybom 1 insektom roztworami solnymi
przy zuzyciu co najmniej 40kg/m3 Do klasy B-s2, d0 jako wyrdb niezapalny, niekapiacy
.nieodpadajgcy pod wplywem ognia, nierozprzestrzeniajgcy ognia wewnagtrz budynku  wg.
PN-EN 13501-1+A1; 2010 w projektowane] w klasie NRO.

b) Pokrycie dachowe

Do wymiany pokrycia stosowad materiaty :

- wiatroizolacje (na krokwie} w postaci wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej

- kontriaty z ptyt cementowych z widknem celulozowym gr.120mm kiasy A1 lub A2 reakcji
na ogien - ptyta jest niepaina, NRO

- w-stwa noéna pod pokrycie dachowe - deskowanie peine z desek sosnowych
struganych, gr. 28mm (rozstaw krokwi ca.125cm) nie szerszych ni2 15cm rozsunietych do
S0mm. Stosowac drewno klasy C30, impregnowane wglebnie (przeciwogniowo, przeciw
grzybom i insektom) kiasy B-s1, d0 jako wyrdb niezapalny wg. wg. PN-EN 13501-1+Aft;
2010 w projektowanej w kiasie NRO. ‘

-systemowg folie separacyjng gr.0,8mm na impregnowane drewno roztworami soinymi i
metale izolujgcg pokrycie wg. zalecen producenta blachy .

-pokrycie dachowe z blachy piaskiej blachy stalowej ocynkowanegj o min. grub. 0,50mm
pokrytej poliestrowg powtokg HCS gr. 50pm odporng na promienie UV w kolorze wg
kolorystyki. Blache tgczyé na podwdjny rabek stojgcy. Laczenie poprzeczne o wymiarach
zblizonych proporcjonainie do formatéw istnigjacego pokrycia. Do montazu pokrycia dachu z
blachy pfaskiej stosowa¢ mocowanie posrednie za pomocg dodatkowych elementdw : fapek,
zabek lub paskéw mocujgcych . Blache mocowad zgodnie z instrukcjg producenta z
wykorzystaniem petnego asortymentu akcesoriow sysiemowych jednego producenta.

-obrobki blacharskie na dachu i kominach wykonaé z blachy piaskiej stalowsj
ocynkowanej grub. 0,50mm pokrytej poliestrowg powlokg HCS gr. 50um odporng na promienie
UV w kolorze jak pokrycie dachowe

- pas separacyjny na krokwiach pod deskowaniem wykonaé z piyt wiokno-betonowych
1¢12mm w Klasie E30.

Wytazy zastosowaé o wymiarach wewn. min. 800x800mm na ramie zamykajacej
wyposazony w uchwyt z klamkg i zamkiem blokujacym; Wytazy zaopatrzy¢ w $wietlik -
stosowac szyby zespolone o klasie odpornosci P3A.
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Kratki na kominach zasiosowac¢ demoniowalne z siaiki z drutu ocynkowanego 1,0mm o
oczkach 10x10mm na ramie z profili ocynkowanych.

Na dachy stosowac akcesoria dachowe w jednym systemie producenta 2 ksztattownikow
stalowych ocynkowanych ogniowo w kolorze blach pokrycia.

Piotki sniegowe =zastosowac o wysokosci 20cm 2z ksztatiownikow stalowych
ocynkowanych ogniowo gr. 2mim.

Sniegotapy zastosowad z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. 3mm .

tawy kominiarskie zastosowac z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. 2,0mm z
przettoczeniami antyposlizgowymi o szerokosci 25cm .

Stopnie kominiarskie zastosowaé z blachy stalowe] ocynkowane] ogniowe gr. 2,0mm z
otworami antyposlizgowymi .

Mocowanie na wsporniki stalowe ocynkowane producenta przystosowane do dachu o
nachyleniu ok. 100%.

Haki linowe zastosowac o srednicy 12mm posiadajace moziiwos€ montazu karabiriczyka.

Liny dachowe zastosowa¢ polipropylenowe zastosowac o nosnasci 2T.

d} Odwodnienie dachu

Rynny i rury spustowe wykonaé w systemie producenia pokrycia dachowego z gotowych
elementéw (rur i ksztatiek) wykonanych z blachy stalowe] ocynkowane] (warstwa cynku 275
g/m?) gr. 0,6mm powlekane] poliesirem.

Rynny zastosowacé o Sradnicy min. 180mm, zas rury spustowe o Srednicy min. 145mm.

Osadniki deszczowe oraz inne ksztaitki pod osadnikami zastosowac Zeliwne tgczone na
uszczelke o Srednicy 150mm.

e) Remont wylewki stropdw ostatniej kondygnacji

e A i ] i i A e e -

Do remontu wylewek jastrychowych stropéw ostainiej kondygnacji stesowac:

-jastrych wlewany cementowy CT na bazie cemeniu porflandzkiego CEM32.5 1 CEM42.5
do pomieszczeli nieogrzewanych.

- suchy jastrych z piyty g-k/f w sysiemie ochrony ogniowej EIS0 stropu ostatnigj
kondygnacji nad klatkami schod. K2 j K3.

Stosowac materiaty wg europ. klasyfikacji ogniowej A2 — materiaty niepalne.

6.5. Materialy zwiazane z remoniem nieocieplonei od zewnatirz elewacii

Do remontu elewacji frontowe] i szczytu Sciany potudn., Scian komindw, $cian murkéw
ozdobnych- bez ocieplenia zewnetirznego stosowadé tynki tradycyjne udoskonalone, tynki
wykanywane z zapraw cementowoc wapiennych, z dodatkami poprawiajgcymi whasciwosci
robocze i uzyikowe, zapraw wykonywanych na budowie wg PN-B-70/B-10100 iub gotowych
mieszanek przeznaczone do nzktadania recznego i maszynowego na duze powierzchnie.

Ponadio stosowac tynki konserwatorskie przeznaczone do naktadania recznego nowych
wypraw tynkarskich obiektéw zabytkowych, wykonywane gidwnie na bazie wapna
powietrznego, ktére moga zawieracd tras, gline lub inne dodatki i domieszki .

Do remontu elemenidow detali architektonicznych nalezy stosowadé maieriaty stosowane w
okresie budowy budynku oraz dosiepne na rynku wyroby dedykowane do zasiosowania w
obiektach zabytkowych.

Do zachowania oryginalnego profilowania pod gzymsami oraz wokot otworéw okiennych
stosowaé specjalistyczne preparaty krzemianowe wnikajgce w strukiure materiatu |
wzmachiajace go przez nasgczenie ; ponadio siosowad dedykowane produkty do renowacji ,
czyszczenia, uzupefniania, spoinowania i impregnacii tynkdw tradycyjnych.

Do odtwarzania ubytkow w gzymsach ciggnionych zastosowac w pierwsze] kolejnosci
zaprawy gruboziarniste do wykonywania rdzeni profili ciggnionych, a nasigpnie zaprawy
drobnoziarniste, ktore mozna szlifowac.

Do renowacji dachowek ceramicznych stosowaé dedykowane produkty do czyszczenia,
uzupelniania, spoinowania | impregnacii.

Obrobki blacharskie gzymsow, ogniomurkow i naczdtek, oraz parapety w elewac]i
frontowej i §cianie szczytowej wykonane zostang z blachy stalowe] ocynkowej w sposdb
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tradycyjny w spadku na przygotowanym podiczu 2z elastycznej zaprawy cementowo-
polimerowej.

6.6. Materialy zwigzane 7z remontem tvnkéw. w tvm pod izolacje poniZej
terenu

Na wszystkie istniejace S$ciany stosowaé tynk podkfadowy cementowo-wapienny
paroprzepuszczalny, wodoodporny, o dobrej przyczepno$ci do podioza do nakiadania
rgcznego i maszynowego.

Do gruntowania istniejgcych $cian, betondw i istnigjgcych tynkéw stosowaé srodek
gruntujacy produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej. Preparaty
gruntujace do pozostatych wypraw i okiadzin stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta
systemu.

6.7. Detale architektoniczne

Na gzymsy podokienne, miedzy-kondygnacyjne i wieficzace stosowaé:

- Pivly z wetny minerainej twardej o wytrzymatosci mechanicznej przy 10% odksztatceniu
wzglednym >50kPa, '
- Podkonstrukcie gzymséw podokiennych wykonaé z elewacyjnych ptyt ogélnobudowlanych,
cementowych z wiokien celulozowych, z powlokg hydrofobowa o wysokich parametrach
mechanicznych: -wysoka sztywnos¢, twardosé zapewniajg duzg wytrzymato$é i odporno$é na
uderzenia mechaniczne, odpornoéé na wilgoé umozliwia stosowanie na zewnatrz:- klasa
reakcji na ogiert A2,s1-d0 - piyta jest niepalna ; - grubosci: 8; 8; 101 12 mm.

Do wydluzenia gzymséw podokiennych stosowaé piyty o grubosci 12mm lub inne
tgczenie piyt (niepalne: A2-s1, d0 ) na konsolach lub wspornikach z profili stalowych
ocynkowanych...

Do _wydtuZzenia gzymsow wiericzacych od gory stosowaé piyt (niepalne: A2-s1, d0 ) lub
deskowanie peine NRO na tatach, konsolach Iub wspornikach z profili stalowych
ocynkowanych..

- Do ocieplenia gzymséw wienczacych stosowac Profile gzymsdéw wykonywane na zamowienie
z elementédw dekoracyjnych perlitowych na bazie mineralnego granulaiu perlitowego,
utwardzanego w wyniku obrdbki termicznej o wtasciwosciach :

Reakcja na ogiert (klasa) wg PN-EN 13501-1 A2-s1, dQ zgodnie z norma PN-EN 13501-1
Format

2420 x 1210 mm o grubosci: 15, 20, 25, 30, 35| 40 mm,

2440 x 1080 mm o grubosci: 50, 60, 70, 80, 90 100 mm
Mocowanie piyt profili dekoracyjnych mechaniczne na dyble oraz na wysdko elastyczng
zaprawe klejgcg na podioze krytyczne.

Do montazu stosowac wysoko elastyczne zaprawy klejowe i kotki rozporowe.

Dia optymalizacji stosowania materiatow przeprowadzi¢ préby tgczenia kompletnego montazu
ocieplanych gzymséw w charakisrysiycznych miejscach - obowiazuje sprawdzenie
istniejgcych wymiaréw wszystkich gzymsow

- Dachbéwke ceramiczng esdéwke zasiosowad jak istniejgce do wykoriczenia gzymsu sciany
szczytowej, gzymsu lukarn, murkéw granicznych. Na kalenicy daszkéw murkéw stosowaéd
ceramiczng gagsiory cylindryczne w kolorze dachowki.

Do klejenia dachowki na murze, gzymsach stosowac elastyczng, mrozoodporng zaprawe
klejgcg szybkowigzaca, a do fugowania stosowaé wysokoelastyczne spoiny odporne na
wnikanie wody.

6.8. Inne maierialy

Do wzmocnienia szczytéw $cian ogniowych przez wykonanie piytkich wiefcow
betonowych wylewanych kotwionych w murze | oraz daszkdéw kominowych stosowad z beton
B25 (C20/25) zbrojony siatkg stal. z pretéw zbrojeniowych zebrowanych o ér. 8- 10 mm w
gatunku STS00B.
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Do wyrownywania ubytkéw stosowad goiowe mrozoodporne zaprawy cementowe
(wykonywane z suchej mieszanki) o wytrzymatosci na sciskanie min. 20N/mm2 typ S 06 (dla
ubytkow 2+=10mmy) i typ S 40 dla ubytkow 10+80mm,

Na obrobki blacharskie podokiennikow stosowacd blache stalowg ocynkowang z blachy
ptaskiej stalowej ocynkowansej grub. 0,55mm pokrytg poliestrowa powilokg gr. 50um odporng
na promienie UV w kolorze biatym.

Na obrébki pozostate blacharskie na Scianach stosowaé blache stalowg ocynkowang z
blachy piaskiej stalowej ocynkowanej grub. 0,50mm pokryta poliesirowg powtokg gr. 50um
cdporng na promienie UV,

Kratki wentylacyjne ppoz. na elewacji zastosowaé o odpornosci ogniowej EIGO
(malowane farbg peczniejaca). Na kominach kwadratowe o min. wym. 200x200mm
aluminiowe ze stalymi lamelami i siatkg ze stali nierdzewnej od strony wewnetrznej.

Balustrady | pochwyty wykonaé o wysckosci 110cm z rur kw. nierdzewnych 40x40mm ,
15x25mm, ptaskownikéw stal.30x4mm {gczonych przez I[utospawanie z wypetnieniem
pionowymi preiami 15x15mm w rozstawie do15cm.

Daszek nad wejsciem gtownym wykonaé jak istniejgcy, mocowanie konstrukcji wspornika
stalowego ukry¢ w bruzdzie pod tynkiem , pokrycie daszku wykonac z {franspareninego
poliweglanu litego gr.8mm.

Kraty okienne wykona¢ ze stalt profilowane] St35x z ptaskownikéw 30x4mm i pretow
¢12mm i malowane w kolorze biatym.

Skrzydta bramy wykonaé ze stali profilowanej St3Sx o ramie z katownikéw 50x50x5mm z
wypetnieniem z pretow @12mm i ptaskownikéw 30x4mm.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo malowane w Kolorze czarnym précz
krat okiennych w malowanych w kolorze biatym.

Na opaski, dojscia od strony frontowej stosowac szlachetna kostke dekoracyjng brukowg
postarzang gr. 6cm w kolorze melanz szaro czarnym. Obrzeza stosowac betonowe 8x30cm
kolor czarnym antracyt. Stopnice schodéw wykonac¢-z monolitycznych elementéw betonowych
stopien tupany 100x45x14.5cm .

Na obudowe doswietlaczy piwnicznych stosowad palisady betonowe tupane 12x12x30cm
w kolorze czarnym -antracyt.

Jako kosze okienne zastosowa¢ doswietlacze piwniczne wykonane z polipropylenu
wzmocnionego widknem szklanym o wymiarach (dt x szer. x wys.(gigb.) 100x40x60cm
wyposazone w: ruszt ocynkowany kratowy, zabezpieczenie przed zdjeciem rusztu, zestaw
montazowy; kosze przykryé daszkiem z transparentnego poliweglanu litego gr.8mm.

Na dojazd | plac w podwdérzu stosowaé kostke szarg gr. 8em spelniajacy wymagama
normy PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007.

6.9. Kolorystvka elewacii dia cateqo obiekiu

Na podstawie pobranych probek tynku powierzchni gtownej i detalu, z elewacji frontowsj,
zachodnigj i péinocnej, po dokonaniu badan kolorystyki warstw tynkow na elewacji stwierdza
sie, ze pod warstwa osaddw pyldw znajduje sie warstwa bezowej farby przenikajgca sie w
kolorze jasnej warstwy tynku cementowo- wapiennego o naturalny lekkim odcigniv bezu |
Badanie optyczne kolorystyki probek metodg pordwnawczg ze wzornikiem RAL wykazato
zblizony kolor kremowo-bezowy i przyblizona barwe nr RAL1015 o zroznicowanym natgzeniu,
Badanie nie wykazato w sposéb jednoznaczny roznic pomiedzy zebranymi prdbkami
powierzchni giownej, detalu. Prdbki tynkow w pariii cokotowej pod warstwg osadow pylow
posiadajg warstwe farby w kolorze szary-bez- przyblizong barwe RAL7032 oraz przenikajgca
sie ponize] warstwe tynku cementowo- wapiennego o naturainy lekkim odcieniu bezu . Bioragc
pod uwage poszczegdine elewacje | zaobserwowane réznice kolorystyczne powstate na
poszczegolnych powierzchniach wprowadza sie zmiane poszarzate] obecnie kolorystyki,
przywracajgc pierwoing kolorysiyke obiektu.

Projektuje sie na elewacje budynku sugerowang kolorysivkg w jasnej tenacji porownang
do wzornikéw: RAL1015 i wzornikow NCS:
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Na ptaszczyzne wysokiego cokotu, murki , detalu, ozdobnych muréw granicznych, muru
przy wejsciu gtownym:ciemniejszy kontrast 73% kremowo- bezowy o szesnastkowym kodzie
koloru #F3DBC3 oraz na ptaszczyzne cokotu wys.h=2,20m dodatkowa warstwa lakieru
bezbarwnego antygrafitii.

Dla powierzchni gtownej i lukarn, komindw : jasny kontrast 81%/78%, kremowa- bezowy
bardzo jasny odcieniem brazowy o szesnastkowym kodzie koloru #F7E7CF.

Uwagi: wszelkie uzupetnienia detali powinny by¢ uzgodnione i wykonane pod nadzorem
Konserwatora Zabytkéw. Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnié ze stuzbami
konserwatorskimi na podstawie préb koloru wykonanych w naturze, na obiekcie.

Kolorystvka pozostatych elementéw wykonczenie zewnetrzne budynku:
Pokrycie dachu; obrébki blacharskie pionowe [ poziome detalu, gzymsy, z blachy
ocynkowanej ptaskiej powlekanej w kolorze ceglastym - RAL8004

Rynny i rury spustowe, z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze ceglastym jw. RAL 8004
Dekoracyjny kapitel pilastrow portalu przy wejsciu gtownym w formie amfor odtworzyé
odlewach betonowych obfozonych blachg miedziang w kolorze naturalnym

Slusarka okienna ; Okna i drzwi PCV podlegajace wymianie jednakowa na caftej elewagji
frontowej jak istniejgca- biata.
parapety na elewacji frontowej z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze biatym

Stolarka drzwiowa:
> Drzwi wejscia gtéwnego — stolarka drewniana w kolorystyce naturalnego drewna-

ciemny dab

»> Drzwi wyjscia z Sali gimnastycznej w kolorze ciemny braz jak istniejgce ~-RAL 8017

> Slusarka stalowa : kraty, balustrady, brama, ogrodzenie- kolor farb antykorozyjnych:
czarny

¥ Daszki nadwejsciowe: pokrycie transparentne: pleksiglas lity gr. 8mm);

Konstrukcja stalowa ocynkowana : kolor jasno-szary .

7. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

7.1. Zakres robot

Projektowany zakres inwestycji obgjmuje:

e Zmiana pokrycia i remont dachu, w zakresie: remontu konstrukcji drewniane],
ucdpornienia od Kkorozji biclogicznej, uodpornienia ogniowego do NRO, rozbiorki
obudowy pomieszczen poddasza, oraz remont lukarn, zwienczenia $cian szczytowych
remont komindw, remont wylewki jastrychowej poddasza, w tym zabezpieczen
systemowych El 80 stropu ostatniej kondygnacji nad klatkami K2 i K3.

« Remont elewacji bez zastosowania ocieplenia zewnetrznego polegajacy na wymianie
tynkéw 100% z przywrédceniem detali, walordow historycznych w technologii tradycyjnej
tynkéow mokrych w zakresie : elewacji wschodniej frontowej ze Scianami lukarn;
szczytu elewaci potudniowej sciany granicznej do gzymsu IV kondygnacji; remont
ozdobnych scian granicznych, murkéw przy wejsciu, schodow od strony wschodniej

» Docieplenie od wewnatrz:- §cian frontowej, sciany miedzy kondygnacyjnej od str.
sirychu nizszego dachu ze szczytem, Scian kolankowych, scian i stropu klatki K3 w
poddaszu, stropéw w przestrzeni strychéw nieuzytkowych matami z wetny skainej

e Docieplenie $cian zewnetrznych metodg BSO powyzej terenu z odiworzeniem detali
gzymsu, kolorystyki elewacii,.

= Docieplenie stropdw od zewnetrznej strony sufitowej, w przeswicie bramowym, we
wnekach elewacyjnych i balkonach

» Dociepienie §cian fundamentowych,

* Roboty towarzyszgce zwigzane z dociepleniem tj: wymiana czeéci stolarki okiennej,
drzwi zewnetrznych, remont krat, balustrad balkonowych i schodéw, daszkéw nad
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wejsciami o konsirukciji stalowej; remont posadzek balkondw i podestu tarasowego,
remaont schodow wejscia gtdwnego, schoddw wyjscia z sali gimn., remont $cian
izolacji przeciwwilgociowe] ponize| poziomu terenu, remont nawierzchni z kostki
beton. obejmujacy: opaski wokot budynku, dojscia, przejazd bramowy, chodnik przed
wejsciem giownym, wymiane ogrodzenia , furtki i bramy.

7.2. Zabezpieczenie robot

Teren zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Nie dopuszcza sie skiadowania
materiatéw czy innego blokowania przejazdu na terenie budowy i drodze dojazdowej, dotyczy
to organizacii budowy, w tvm podwyvkonawcdw i dostaw materiatow. Rozpoczecie budowy
poprzedzi¢ wycinkg drzew przed elewacja frontowg zgodnie z innym opracewaniem dot. drogi
pozarowej. Projekt organizacji placu budowy po stronie wykonawcy. Uzgodnié z inwestorem i
wiascicielem sgsiedniej potudniowej dziatki mozliwosé dzierzawy placu do ustawienia zurawia.

Harmonogram robét, dostaw materiatow prowadzi¢ odpowiednio do czasu pracy w szkole
lub mozliwosci wytaczenia z uzytkowania poszczegéinych jej czesci, mozliwosci roztadunku |
przetadunku, terminu zajecia pasa drogowego.

Prace budowlane, a szczegodlnie w ramach zmiany pokrycia dachu, izolacji scian
fundamentowych dzielic na etapy zgodnie z technologig robét i warunkami atmosferycznymi,
monitorowaé zmiany pogody i odpowiednio zabezpieczaé obiekt, a szczegdinie od skutkow
ekstremalnych, gwaitownych zmian pogody.

Prace na rusziowaniach mozna rozpoczg¢ po ich protokeolarnym odbiorze. Rusztowania
zabezpieczy¢ siatka elewacyjng. Nie dopuszcza sie mocowania | wspierania rusztowan na
sgsiednich budynkach. Elewacje sasiednich budynkdw, zabezpieczyé ptytami lub matami |
wyijscia z budynku, przejazdu zabezpieczy¢ daszkami o wysiegu min.1,5m poza rusztowanie .
Zabezpieczyé folig wszystkie okna i nawietrzaki okienne.

Podczas robdt na wysokosciach nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo pracownikom poprzez
ich odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie. Osoby pracujace na dachu winny byc
zabezpieczone przed spadnieciem. Nie dopuszcza sie Zrzucania z gory gruzu i innych
przedmiotéw. Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i P.Poz.

W uzgodnieniu z uzytkownikiem zabezpieczyC przed zniszczeniem istniejgce krzewy od
strony frontowej.

W przypadku pozostawienia istniejgacego stanu zadrzewienia zakres robét
zabezpieczajgcych obejmuje usuniecie drzew od strony frontowe] — zgodnie z wymogami
p.poz. w pasie drogi pozarowej,( wycinke prowadzi¢ w okresach poza legowych gniazdowania
ptakow).

7.3. Gosg_o_darowénie odpadami

Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie | przekazanie do utylizacii
odpaddéw winno odbywaé sie zgodnie z: Ustawag o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U.
2013.21 z pdZniejszymi zmianamij.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien zawrze¢ umowe 2z odbiorcg
(odbiorcami) odpaddw,

Skiadowanie materiatdw z rozbiorki winno odbywac sie w oznaczonych kontenerach. Do
sktadowania odpadow niezbedne bedzie zaméwienie otwartych kontenerdw co najmnigj na:

= gruz budowlany

« tworzywa sziuczne
= metale

s szklo

oraz zamykanych kontenerédw na odpady budowlane podlegajgce utylizacji (izolacje
termiczne, papy, itp). Segregacja odpadéw podlegajacych utylizacji winna by¢ okreslona w
umowie w odbiorcg odpaddw.

Wrzucane odpady winny byc na biezaco segregowane,

Wszystkie koszty ponoszone z gospodarowaniem odpadami ponosi Wykonawca.
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7.4. Roboty rozbiorkowe [ przygotowawcze

Detale architektoniczne budynku w obszarze prowadzonych napraw na elewacji frontowe;j
i szczytu elewacji potudniowej nalezy odtworzyé siegajac po techniki stosowane w okresie
budowy budynku | wspdtczesne. Zachowane oryginaine profilowania pod gzymsami oraz wakot
otworéw okiennych poddane zostang konserwacji. Wszystkie detale archiiektoniczne
wymagajg odtworzenia za pomocy wyrobow dedykowanych do zastosowania w obiekiach
zabytkowych. Prace termoizolacyjne prowadzi¢ zgodnie z zaleceniem MKZ w Lublinie.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien sporzadzic matryce wzornikow profili
istniejacych gzymsow oraz dokumentacje fotometryczna detali, dia mozliwosci ich wiasciwego
odiworzenia przy uwzglednieniu ich poéZniejszego wykonania z izolacyjnych materiaiow
niepalnych zgodnie z dalszg czescig opisu.

Zmiane pokrycia dachu poprzedzi¢ rozebraniem zabudowy pomieszczen poddasza. W
czesciach strychowych otwartych oczysci¢ konstrukcje drewniana, wykonaé dezynfekcje
pomieszczen.

Wszelkie roboty rozbidrkowe prowadzi¢ analogicznie w kolejnoéci odwrotnej do budowy.

Rozebraé etapowo istniejgce pokrycie dachowe wraz z taceniem i obrobkami
blacharskimi.

Rozebra¢ zabudowy | obudowy $cian na poddaszu (piyty gipsowo-kartonowe z
wypetnieniem wetng), w tym podiég o podkonstrukcji drewnianej z usunieciem luznych
wylewek jastrychowych. . -

Inne roboty rozbiorkowe i przygotowawcze w zakresie zmiany pokrycia i remont dachu
nalezy wykonac¢ odpowiednio w potgczeniu z pkt. Towarzyszgce roboty remontowe.

Roboty rozbidrkowe uwzgledniajg odciecie,_skucie wszystkich azymséw od strony
podworza fj. gzymsow podokiennych , posredniego, i portalu wejSciowego nad drzwiami
bocznymi; gzymsdéw podrynnowych z wyrownaniem $cian po zagruntowaniu zaprawa
cementowg w celu montazu po ociepleniu warstwg welny min. odwzorowanych z perlitu
systemowych elementéw gzymsdw., W dalszej czesci projektu pkt. gzymsy przedstawiono
rozwigzanie montazu dwdch mniejszych elementéw perlitowych z zachowaniem istnigjgcych
gzymsow wienczgcych pod rynnowych. Przed ostateczng decyzja usuniecia gzymséw wykonaé
probg montazu poréwnywalnych elementdw drewnianych na gzymsach od str. PN. celem
ostatecznej akceptacji zamodwienia w uzgodnieniu z B:urem Miejskiego Konserwaiora
Zabytkdw.

Zdemontowa¢ wszystkie podokienniki i obrébki gzymséw. Rozebra¢ zwody instalacii
odgromowej, kable i inne zbedne przewody. Rozebra¢ obudowe, wsporniki, kraty i pokrycia
daszkéw nad wejsciami. Skuc, wycigé, usunaé inne elementy zbedne z ocieplanej elewacji.

Zdemontowac kamery monitoringu razem ze wspornikami. Usunac¢ wszystkie isinigjgce
tabliczki, lampy i wytaczniki do przetozenia na nows elewacje.

Zdemontowac slusarke przeznaczong do wymiany.

Wykenac wyjsScie z sali gimnastycznej w zamurowanym otworze drzwiowym.

Uzupetnic¢ lub zamurowa¢ wszystkie niepotrzebne otwory cegte ceramiczna peing .

Whykona¢ zamurowania | domurowania otwordw okiennych (zgodnie z czescig rysunkows)
cegtg peing na zaprawie cementowej na peing gtebokosé sciany. Zamontowaé nowsg Slusarke
okienng i drzwiowa (w tym balkonowe) podlegajgcg wymianie zgodnie z czescig rysunkowa.

Wszelkie wadliwe tynki- scian | osciezy powyzej linii cokotowej naiezy skué. Skué
odsadzki gzymsow i cokotow. Skué wszystkie tynki w osciezach w celu wykonania izolacji
termicznej osciezy. Sciane po ciénieniowym umyciu i wyschnigciu zagruntowac srodkiem
gruntujgcym na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej. Ubytki wyrdwnaé zaprawg
do uzupetnien. Wykonaé tynk podkiadowy sposobem mechanicznym. Na osciezach tynk
wykonaé recznie. Dopuszczalna odchytka wyréwnanej Sciany nie moze byé wieksza niz 8mm
na 3,0m w kazdym kierunku.

Wszystkie wadliwe tynki scian z wadliwag izolacjg przeciwwligociowg ponizej linii
cokotowej nadziemia | ponizej terenu nalezy odku¢. Gtebokie ubytki uzupeini¢ cegta petng i
Zapraws wyrdwnawczg , pozostate prace wykonaé jw.
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7.5. Pokrycie dachowe

- e oy e §

Rozebra¢ istniejgce pokrycie dachowe wraz z deskowaniem | obrébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi. Elementy konstrukcji drewnians] o ukrytej wadzie -kerezji
biologicznej wymieni¢ na nowe o przekrojach nie mnigjszych niz istnigjace.

Catosc istniejgcej wiezby dachowej nalezy oczyscié i zaimpregnowac dwu-trzy krotnie
przeciwogniowo do NRO, przeciwgrzybicznie i przeciw owadom biobdjezymi roztwarami
solnymi.

.y ek S I iy o v T T PR S Tom o

Na krokwie ulozyé wiatroizolacje w postaci wysoko paroprzepuszczaingj membrany
dachowej mocowane] pasem warstwy separacyjnej R30 z plyt cementowo- celulozowe] 2x
gr.12mm a nastepnie warstwe noéng pokrycia dachowego z desek sosnowych obrzynanych gr.
2Bmm impregnowanych wglebnie (przeciwogniowo, przeciw grzybom i insektom).

Pod blacheg utozyc¢ folie dachowg z warstwa separacyjng gr.0,8mm uktadang na wszystkie
powierzchnie drewna impregnowanego roztworami solnymi, powierzchnie metali (tgczniki)
innych niz pokrycie wg. zalecen producenta blachy w jednym systemie.

Pokrycie dachowe wykonaé z blachy ptaskiej stalowej acynkowanej o min. grub. 0,50mm
pokryte] poiiestrowg powtokg HCS gr. 50pm odporng na promienie UV w kolorze wg
kolorystyki. Blache taczy¢ na podwojny rabek stojgcy. taczenie poprzeczne o wymiarach
zblizonych proparcjonalnie do formatéw istniejacego pokrycia.

Blache mocowad zgodnie z instrukcjg producenta z wykorzystaniem peinego asortymentu
akcesoridw systemowych jednego producenta tj.(blach, tasm kalenicowych, uszczelek i
elementow montazowych).

Istniejgce rury deszczowe wymienié na nowe od osadnika deszczowego do kolana w
gruncie. Rynny | rury spustowe mocowaé w jednym systemie wg. instrukeji producenta
pokrycia dachowego z gotowych elementéw (rur i ksztattek) wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej (warstwa cynku 275 g/fm?) gr. 0,6mm powlekanej poliestrem.

Rynny o érednicy min. 180mm, za$ rury spustowe o srednicy min. 145mm podtaczyé do
instalac]i deszczowej oraz na uszczelke o Srednicy 150mm.

W trakcie wykonywania pokrycia dachowego nalezy uwzgledni¢ montaz wyposazenia:
(wytazy, zabezpieczenia przeciwéniegowe, tawy i stopnie kominiarskie), itp. zgodny z
projekiem \WT, i przepisami BHP.

¢} Qbrobki blacharskie na dachu

Wszelkie obrébki blacharskie wykonaé z blachy ptaskiej stalowe] ocynkowanej grub.
0,50mm pokrytej poliestrowa powtokg HCS gr. 50um odporng na promienie UV w kolorze jak
pokrycie dachowe.

Obrébki blacharskie dachu wykonaé na szczytach, kalenicach, w koszach, scianach
szczytowych, na pasach podrynnowych, zatamaniach potaci dachu, uskokach potaci dachowej
oraz stykach dachow i daszkow ze $cianami | na scianach | gzymsach i odsadzkach cokotéw.

Obrobki biacharskie wykona¢ na kominach podwyzszonych o poziom osadzanych
bocznych kratek. Nowe czapki betonowe oblozyé blachg z wywinieciem jej pod spéd. Boki
kominow obtozyc blachg w taki sposéb, aby zachowaé szczelnoéé z pokryciem dachowym i
pokryciem czapki. Dopuszcza sie wyciecie otworéw bocznych w kominach, w migjscach kratek
wentylacyjnych, (wraz ze zeszlifowaniem krawedzi) zgodnie z norma kominowa. Kratki
wykonac jako skrecane, dia mozliwosci zdjecia w czasie kontroli.

d) Qdwodnienie dachu

R ot ek Py o P

Rynny na zastosowac stalowe powlekane o $rednicy min. 170mm i montowac je przy
pomacy hakéw producenta sytemu w rozstawie ok. 60cm. taczenie rynien przy pomocy klamer
uszczelniajacych.

Rury spustowe zastosowac stalowe powlekane o srednicy min. 145mm tgczone na
kiefichy. Rury spustowe mocowaé do $cian za pomoca uchwytdw zatrzaskowych mocowanych
dwupunktowo do $ciany budynku w rozstawie nie wiekszym niz 1,5m.
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Wszelkie zmiany kierunkdw rynien i rur spustowych wykonywac za pomocg gotowych
elementdw. Do ciecia nie wolno uzywacé szlifierek katowych. Catosé moniazu wykonaé zgodnie
2 instrukcja producenta.

Istniejgce rury deszczowe zeliwne wymieni¢ na nowe o $rednicy 150mm od osadnika
deszczowego do kolana w gruncie wigcznie.

W trakcie wykonywania pokrycia dachowego nalezy uwzgledni¢ montaz wyposazenia.

Na dachu zamontowaé¢ dwa wylazy w miejscach istniejgcych wylazdw. Rynny
Zabezpieczyc pfotkami sniegowymi umocowanymi na wysckosci murtaty. Ze wzgledu na duze
powierzchnie dachu, na wysokosci gérnej murkaty zastosowac $niegotapy.

Wykona¢ komunikacje dachowg do komindéw w postaci taw kominiarskich i stopni
kominiarskich. Dodatkowe na Scianach komindw o wysokosci ponad 1,5m montowac stopnie
kominiarskie, a w gornej czesci komina uchwyt (hak) pod karabinczyk.

Na dachu zamontowac¢ réwniez haki linowe i liny na kalenicach, gdzie nie ma kominow.

Haki linowe winny wytrzymywac obcigzenie 500kg, a w przypadku braku takie] nosnosci
podtoZza obsadzi¢ je w zaprawie do zakotwien.

Montowanie wyposazenia wyltacznie na wsporniki producenta jednego systemu
komunikacji.

f) Towarzyszace roboty remoniowe

LA gt e - -

Remont pokrycia dachu nalezy wykonac¢ w potaczeniu z :

-remantem wylewek jastrychowych stropéw ostatnigj kondygnacii

-wykonaniem zabezpieczen systemowych El 60 stropu ostatniej kondygnacji nad kiatkami
-ociepleniem stropdw ostatniej kondygnacji

-remontem tynkéw komindw oraz zwiericzenia betonowego Scian szezytowych;

Kominy wyposazy¢ w kratki i wykoriczy¢ daszkiem betonowym obtozonym blachg
Wykonanie robét na dachu winno by¢ zgrane z montazem instalacji odgromowe;j.

7.6. Docieplenie scian
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Docieplenie sciany frontowej wykonaé ptytami perlitowymi od wewnatrz. Roboty wykonad
w nastepujacej kolejnosci:
1. Zabezpieczenie posadzek.
2. Rozbidrka listew przysciennych i parkietu wzdiuz ocieplanych $cian pasem szerokosci 20
. cm. . .
3. Usuniecie ze scian warstwy farby oraz innych warstw nieprzepuszczalnych dla pary wodnej
(olejne lamperie).
Skucie tynku z wewnetrznych osciezy okiennych.
Wykonanie ocieplenia $cian od strony wewnetrzne] ptytami periitowymi gr. 18cm =z
zachowaniem kolejnosci warstw podanych ponizej:
o Systemowy grunt pod warsiwe wyréwnujaca.
s Warstwa wyréwnujaca powierzchnie scian, mineralna o grubosci 3-5 mm.
s Sysiemowy grunt pod klej do piyt
« Systemowy klgj do mocawania ptyt izolacji termicznej stosowany na calej powierzehni
ptyt izolacyjnyeh.
« Na podiodze i przy suficie przyklejony systemowy pas tasmy izolacyjno-dyiatacyjne;.
e Przyklejanie ptyt perlitowych
s Warstwa grunfujgca pod szpachldwke wykariczajgcg powierzchnie ptyi izolacyjnych.
a Systemowa, szpachla w kolorze bialym wykanczajgca powierzchnie piyt izolacyjnych
z zatopiong siatkg z widkna szklanego o gramaturze 13545 g/m2.
s Powtoka malarska - emulsja lateksowa, stosowana do wnetrz — dwukroine malowanie
6. Ocieplenie osciezy okiennych pilytami perlitowymi gr. 3cm od strony wewnetrzne] z
zachowaniem kolejnosci warstw jak wyzej.
7. Whykonanie listew przysciennych
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Catos¢ rabot wykonac zgodnie z instrukcjg producenta systemu.
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Catosé scian przed dociepleniem nalezy umyé i zagruntowac. Docieplenie scian wykonad
metodg lekka mokrg ptytami z weiny mineralnej, zas docieplenie osciezy plvtami z weiny
minerainej gr. 40mm. Dociepleniu podlegajg oécieza gdrne i boczne. Oscieza dolne docieplane
sg podokiennikiem zgodnie opisem detali architektonicznych.

Zamontowac listwe cokotowg na wysokosci zgodnie z rysunkiem elewacji. Plyty
przykleja¢ do Scian za pomocg zaprawy klejacej do weiny mineralnej oraz dodatkowo
mocowaé przy pomocy tgcznikow @10 do piyt z weiny w ilosci 8 szt/m? (9 szt/m*® w strefie
brzegowej). Na przymocowanych plytach wykona¢ warstwe zbrojgcg z zaprawy zbrojacej i
siatki zbrojacej. Siatke zbrojgcg uktadaé na 10cm zaktad. Do wysokosci min. 2,0m nad
terenem zastosowac drugg warstwe zbrojenia z siatki uktadanej na styk. Na narozach budynku
i osciezy (gornych, bocznych i dolnych) zastosowaé narozniki z siatkg zbrojgca. Na styku
budynku wyzszege z nizszym oraz stykach budynku szkoly z sasiednim budynkiem
zastosowa¢ listwy dylatacyjne. Calo$é robdt wykonaé zgodnie z instrukcja producenta
systemu.

Jedna ze Scian przeswitu nie podiega dociepleniu zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Wymieni¢ istniejagce szafki gazowe na budynku na nowe typu staromiejskiego.
Zamontowaé na $cianie potudniowej kratki wentylacyjne 20x20cm wentylujgce strych i we

wnece 25x40cm typu ppoz o odpornosci ogn.EIGS0.

Sciany ponizej linii cokofowe] nalezy odkryé do tawy fundamentowe] zgodnie z opisem
robot ziemnych. Przygotowanie podioza wg robét przygotowawczych. Sciane zagruntowaé
emulsjg bitumiczng bezrozpuszczainikowa, a nastepnie wykonad izolacje przeciwwilgociowg
poprzez dwukrotne smarowanie dwuskiadnikowsg bezrozpuszczalnikowa masg izolacyjng do
uzyskania grubosci zalecanej przez producenta. Izolacja przeciwwilgociowa winna by¢ ciagia i
siega¢ od fawy fundamentowej do listwy cokolowej wraz z osciezami. Wykonanie izoiacji
przeciwwilgociowej winno by¢ zgodne z instrukcja producenta.

W miejscach trudno dostepnych wykonaé izolacje $cian metoda iniekgji krystalicznej.

[zolacje termiczng ponizej linil cokotu na pozostalych &cianach wykonaé z piyt
frezowanych z polistyrenu ekstrudowanego gr.120mm dla scian i 40mm dla osciezy.
Dociepleniu podlegajg wszystkie oscieza (gérne, boczne i dolne) zlokalizowane ponizej linii
cokolowe]. lzolacje termiczng przykleja¢ punktowo (ok. 15 pki/m® do izolacji
przeciwwilgociowej za pomoca tej same] masy izolacyjnej bezrozpuszczalnikowej. Powyzej
terenu piyty dodatkowo mocowaé kotkami w ilogci 6 szt/m?>.

e) Tynkowanie Scian - tynki fradycvine

Tynkowaniu tynkiem tradycyjnym é$cian bez ocieplenia zewngtrznego podlegajg
elewacja frontowa i szozyt Sciany potudn., $ciany kominow, $cian murkéw ozdobnych, Sciany
ponizej linii cokotowej | ponize] terenu oraz wszystkie odkuie z odparzonego iynku i
oczyszczone elementy architektoniczne (podokienniki, gzymsy, pilastry, zworniki, itp. z
zachowaniem ich naturalnej wielkosci i ksztatku.

Tynki wykonywac wg. PN90/B-14501 poprzez reczne i maszynowe nanoszenie mieszanki
na uprzednio zagruntowane podioze. Dopuszcza sig pocienienie tynku na detalach do 08,-
1cm.

Zachowane oryginalne profilowania pod gzymsami oraz wokét otworéw ckiennych
poddane zostang wzmocnieniu poprzez nasgczenie specjalistycznymi preparatami
krzemianowymi wnikajgcymi w strukiure materiatu i wzmacniajgcymi go.

Ubytki w gzymsach ciggnionych odtwarzane beds przez zastosowanie w pierwszej
kolejnosei zapraw gruboziarnistych do wykonywania rdzeni profili ciggnionych, & nastepnie
zapraw drobnoziarnistych, kiére mozna szlifowac.

Stosowac odpowiednio klasy wykonania tynkéw na :
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Sciana ponizej terenu - Tynki surowe Sciggane paca kat.}l

Cokdt - Tynki paspolite dwuwarstwowe kat. 1l 1) Réwna pow., ale szorstka

Tynki powyzej cokolu-Tynki pospolite trojwarstwowe kat. Il 1) 2) Réwna pow. i
gtadka

f) Tynkowanie Scian — tynki cienkowarstwowe

Tynkowaniu tynkism cienkowarstwowym podiegaja wszystkie sciany powyzej linii
cokofowej, $ciana szczytowa PN powyzej docieplenia

Tynkowanie $cian tynkiem mineralnym o sirukturze baranek 2,0mm wykonac scisle wg
wytycznych producenia po zagruntowaniu podioza. Malowanie tynku farba silikatowa
dwukrotne po zagruntowaniu podioza wg wytycznych producenta. Tynkowanie i malowanie
winno odbywaé sig przy stabilne] pogodzie (brak opadéw, brak silnych podmuchéw wiatru,
brak silnego promieniowania sfonecznego). .

Sciany ponizej linii cokolowej wykonac w tej samej technologii z dodatkowym koficowym
maiowaniem preparatem zapewniajgcym zwigkszong odpornosé na wode i utatwiajgcym
zmywanie (antygraffiti) na h=2,0m od poz.terenu.

Kolorystyke malowania elewacji opisano w ptk.58.6.c (Kolorystyka dia catego obiektu) oraz w
czesci graficznej na elewacjach. '

Przed zamowieniem tynku, farb wykonac prébe zestawienia kolorystyki na §cianie celem
ostatecznej akcepiacji.

g) Obrébki blacharskie na $cianach

T kA o - b ot v 8§

Pod wszystkimi oknami wykonaé nowe parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze
biatym o wielkosci dopasowanej do ocieplonej $ciany. Parapet winien wystawacé 2+3cm poza
lico podokiennika. Wszystkie krawedzie winny byé wywiniste w taki sposéb, aby zapewnié
szczelnosc dla wod opadowych oraz aby unikngé powstawznia zaciekéw. Boki zabezpieczy¢
przez odpowiednie wyprofilowanie dekarskie biach szersze od krawedzi ckna o 2cm z kazdej
strony. Parapet winien przylegac do oscieza na catej diugosci.

Obrabki blacharskie wykonaé¢ ponadio na gzymsie posrednim, zwiericzeniu cokotu |
scianach szczytowych. Wszelkie obrobki blacharskie musza by¢ trwale potaczone z
pozostatymi elementami. Cbrébka winna przylega¢ do warstwy zbrojacej (Sciany), zas tynk
wierzchni winien wehodzic na obrobke.

V¥
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7.7. Docieplenie sfropodachow
Po oczyszczeniu stropu wykonaé docieplenie w nastepujacej kolejnosci:
= wykona¢ warstwe wyréwnawcza betonowg gr. ok. 35mm
= ufozyc folig paroizolacyjng z wywinieciem 0,6m na $ciany i kominy
¢ ufozy¢ mate z wetny mineralnej gr. 10cm z wywinigciem 0,5m na $ciany i kominy
» ulozyé krzyzowo dwie warstwy plyt z weiny mineralnej twardej gr. 10cm kazda
s ufozyd folie wiatroizolacyjna na catej powierzchni
» wykonac dojscia techniczne z podwdinych phyt OSB

7.8. Detale architektoniczne

Wszystkie detale architektoniczne wymagaja odtworzenia. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje fotometryczng detali, dia mozliwosci ich
pdzZnigjszego wlasciwego odtworzenia.

b} Podokienniki

Istniefgce podokienniki z cegly podiegajg skuciu w zakresie niezbednym do wykonania
docieplenia scian i odciezy doinych. Wykonaé podokienniki na bazie piyt z twarde] weiny
mineralne] grubosci 4cm z wykonaniem warstwy zbrojacej wokét piyt, krawedzie wzmocnic
naroznikami stalowymi. Plyty z weiny przyklejaé do (oczyszczonej i zagruntowanej) sciany za
pomocg wysokoelastycznej zaprawy klejace] oraz mocowaé mechanicznie zgodnie z
rysunkami szczegoétowymi. Profile podokiennikéw winny wystawaé po 2+3cm poza cbrys
otworu okiennego. Wykonac¢ tynk mineralny na siatce +listwy systemowe razem z ptaszczyzng
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pionowg BSQO. Pod podokiennikiem wykonaé gzyms podokienny z elementow perlitowych
7*10*100cm mocowanych na zaprawe klejowa i kotwy (3szt./1element). Dodatkowo od gory
osadzi¢ na zaprawe klgjowa wzmacniajgca piyte widkno-betonowg

¢) Elewacja frontowa

Istniejgce elementy elewacji frontowej (kolumny, pilastry, zwiefczenia, gzymsy, zworniki,
oscieza, podokienniki, itp) podlegajg jedynie renowacji poprzez uzupelnienie ubytkow,
tynkowanie | malowanie farbg silikatows. Dodatkowo nalezy odtworzy¢é z betonu
architekionicznego amfory wienczace kolumny przy wejsciu oraz pilastry pomiedzy oknami
tukarn wg zdjecia w inwentaryzacii fotograiiczine] oraz zdjec posiadanych przez SzKote.

istniejgce murki w czesci przed schodami podiegajg rozbidrce pod projekiowane
poszerzenie dojscia . Murki w czesci schodéw projekiuje sie odtworzyé ze stylizacjg daszkow
zelbetowych ornamentem spirali jak isthiejgcy murek wewnetrzy w przedsionku . Wizualne
poszerzenie grubosci murkow wykonac przez oblozenie strony zewnetrznej w pasie cokotowym
ptytami XPS gr.14cm . Murki wykonczyé tynkiem elewacyjnym z malowaniem (jak dia cokotu)
wraz z impregnacjg preparatem antygrafiti.

Drzwi wejSciowe istniejace podlegajg renowacyjnemu malowaniu w istnigjgcym
kolorystyce.

Detale wraz ze schodami, murkami bocznymi, zadaszeniem [ zwienczeniem pilastrow
wykonac zgodnie z rysunkiem szczegodtowym

d) Boczne wejscie do budynku

Istniejgce elementy portalu elewacji frontowej (pilastry, gzymsy) podiegajg inwentaryzacii
i odiworzeniu w grubosci ocieplenia. Istniejgcy gzyms podokienny portalu podlega skuciu,
ponadio gzyms w czeSci nadprozowej, zwienczenie -wyréwnaniu pfaszczyzn zaprawg
cementowg pod projekiowane ocieplenie z plyt z welny mineralngj o zrdznicowanych
grubosciach 4cm, 8cm do gr.t4cm. Pilastry przy drzwiach bocznych wykonaé z piyt z weiny
mineralnej gr.14cm. Plyty z wetny mocowacé na zaprawe klejows i kotki montazowe; wykonad
tynk mineralny na siatce +listwy systemowse w iechn. BSO. Na wykonczong ptaszczyzne do
izolacji zwienczenia §cian portalu mocowaé frezowane elementy dekaracyjne z plyt perlitu
poprzez klgjenie oraz dodatkowo mocowanie mechanicznie na dyble, tgczniki o dlugosci
zapewniajgcej min. 80mm zakoiwienie w Scianie z cegly. Zwienczenia wykonac z gotowych
profili wg rysunkow szczegotowych z zachowaniern formy i wymiaréw portalu. Mocowanie
profili klejem wysokoelasiycznym i kolkami kotwigcymi. Catosé podlega tynkowaniu i

malowaniu farbg silikatowa zgodnie z kolorystyka.

e) Gzymsy _ , .

Gzyms miedzykendygnacyjny na elewacji podlega w catodci poziomemu odwzorowaniu w
grubosci ocieplenia.

Gzymsy od strony podwérza: wiericzacy, podokienne, oraz migedzy kondygnacyjny na
elewac]i potudniowej podlegajg skuciu.

Nowe gzymsy nalezy wykonac z piyt z perlitowych - elementdéw dekoracyjnych z warstwa
wykanczajgcg do malowania. Gzyms mocowaé meachanicznie do konstrukcji Sciany
zewnetrznej z cegly na kotwy, konsole | taczniki a diugosci zapewniajgce] min. 80mm
zzkotwienie w $cianie oraz mocowanie klejem wysokoelastycznym na ptaszczyzinie wyprawy
tynkarskiej ocieplenia. Na gzymsie wykona¢ obrdbke blacharskg z blachy stalowe
ocynkowane]. Catos¢ wykonal zgodnie z rysunkami szczegbtowymi. Gzymsy podlegaja
malowaniu farbg silikatowa zgodnie z kolorystyka.

Montaz profili gzymsu wienczgcego wariant ,A" zawiera skucie gzymsu ceglanego wraz z
wyrownaniem tynkiem fradycyjnym ptaszczyzny kontaktowej do montazu jednoelementowego
profila gzymsu z perlitu.

W projekcie zawarto rozwigzanie wariantowe: ,B” zawierajace zachowanie buduica ceglanego
gzymsow wymagajgce etapowego wykonania posrednich ptaszczyzn kontakiowych w technice
lekka maokra do montazu mniejszych 2 belek profili dekoracyjnych z perlitu.
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Gzyms z perlitu mocowac kontaktowo wypelniajac wszystkie piaszczyzny kiejem
wysokoelastycznym oraz mechanicznie do konstrukcii sciany zewnetrznej z cegiy na kotwy,
konsole i tgczniki o diugosci zapewniajgcej min. 80mm zakatwienie w Scianie . Gorna czesé 2
gzymsu mocowana jest dodatkowo od géry do tat stalowych bedgcych wspornikiem
wysuniete] obrébki biacharskie;.

Wybor wariantu mocowania gzymsow z perlitu zalezy od stanu technicznego istnigjgacych
gzymsow. Przed ostateczng decyzja zamowienia odwzorowania gzymséw z perlitu | usuniecia
gzymsow ceglanych nalezy sprawdzi¢ stan zachowania budulca | zbrojenia posredniego w
gzymsach; wykonac probe montazu poréwnywalnych elementéw belek drewnianych na gorzej
zachowanych gzymsach od str. PN. w celu ostatecznej akceptacji zamowienia.

i Ak ol ol ke et el e

W migjscu zakonczenia izolacji termiczne] na poinocne] $cianie szozytowe] wykonad
gzyms z dachowki, w kolorze naturalne] czerwieni, mocowanej na zaprawe klejacg
szybkowigzgeg. Szczeliny wypelnic wysoKoelastyczng mrozoodporng spoing w - kolorze
dachéwki. Dachéwke nalezy wkuc czesciowo w istniejgcg s$ciane, a przestrzenie pod
dachowks | wneke uzupetni¢ zaprawg klejgca.

Podobnie wykona¢ okapniki na zwieficzeniu &ciany szczytowej i na [ukarnach.

Potudniowa $&ciana szczytowa powyzej linii gzymsu pozostaje bez zmian. Zruszone
slementy | odparzone tynki nalezy odkud. Wszelkie spekania i ubytki nalezy uzupeini¢ zaprawa
wyréwnawczg z zachowaniem istniejace] formy.

Cato$c podlega tynkowaniu i malowaniu farba silikatowa zgodnie z kolorystyka.

it ey i e e e e im0

Istniejgce tynki i dachéwke z murdw oporowych nalezy sku¢ , brakujgce fragmenty
gzymsu. Zwienczenie murkow wykona¢ z dachéwki ceramiczne] ukladanej] na Klgj
szybkowigzgcy po uprzednim oczyszczeniu | zagruntowaniu podicza. Na szczytach
zamontowad ggsiory ceramiczne na kigj.

Na scianach wykonad tynk podkiadowy chsadzajac na krawedziach narozniki stalowe. Na
scianach wykonac tynk mineralny z malowaniem farbg silikatowa kolorem podstawowym wg
kolorystyki budynku.

Murki schoddw gtéwnego wejscia skrocié ca.5,0m pod poszerzenie dojscia. Skué
istniejgcy czapke betonowa. Nadmurowac &ciany i zwiericzyé kotwionym i poszerzonym na
zewnatrz daszkiem zelbetowym szer.55cm w formie istniejacych schoddow wewnetrznych
(przywrdcenie formy hist. z 1938r). Murki poszerzyé do grubosci 45cm bez fundamentu w
technotogii ocieplanych cokotow.

i} Inne elementy

S

Istnigjacy wodotrysk w Scianie potudniowe] nalezy odnowi¢ przez oczyszczenie |
pomalowanie farbg bezposrednio na rdze w kolorze srebrnym matowym.

7.9. Roboty towarzyszace

Dia wykonania robodt izolacyjnych $cian ponizej linii cokotowej konieczne jest odkopanie
scian. Ze wzgledu na blisko$¢ budynku zakiada wylacznie sie reczne wykonanie wykopow.
Wykopy odgrodzi¢ od ciggow pieszych sztywnymi barierkami zgodnie z wymogami przepiséw
BHP. Zakiada sig wykopy o cianach pionowych o szerokosci 1,0m zabezpieczonych piytami
szalunkowymi wypartymi o $ciang. Dopuszcza sie (z wyjatkiem Sciany frontowej) wykonanie
wykopow skarpowych o nachyleniu 1/0,6 1 szerokosci dna 0,6m. Odkopywanie 5cian
fundamentowych wykonywa¢ w odcinkach nie dluzszych niz 10,0m. Odkopywanie $ciany
szczytowe] w przeswicie maksymalnie na gltebokoéé 0,6m i w odcinkach nie diuzszych niz
4.0m.

Po wykonaniu robét wykopy zasypac gruntem sypkim z zageszczeniem mechanicznym
(warstwami 30cm w stanie luznym) do stopnia 1s=0,97 do wysokosci ok. 20cm ponizej
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wierzchu projektowanej opaski. Zasypywanie wykcpow winno byé zgrane z wykonywaniem
uziomu budynku przez wykonawce instalacji odgromowej. Nadmiar gruntu nalezy wywiezt Z
terenu budowy.

Uszkodzong nawierzchnie, gdzie nie bedzie uktadana kostka, nalezy wyréwnaé, oczyscic
2 kamieni | obsia¢ irawa z warstwg ziem torfowej. Wszelkie uszkodzenia istniejacych
elementaw wykonawca odtworzy na wiasny koszi.

b) Doswietiacze piwniczne okienne

i o e o e e e e i e A e e o LS

Po podniesienie terenu, czesc okien znajdzie sie na poziomie gruniu. Zabezpieczenie
okien wykonaé poprzez montaz doswietlaczy okiennych 80x60x40cm 2z rusztem
zabezpieczonym przed zdjgciem. Noswietlacze montowad pe wymianie okien na mniejsze na
wykonang juz izolacje przeciwwilgociowa, a przed izolacja termiczng z uszczelnieniem miejsc
gdzie wykonano otwory. Nie ma koniecznosci uszczelniania samych doswietlaczy. Nad
doswietlaczami wykona¢ zadaszenie 2 poliweglanu. Catosc wykona¢ zgodnie ze
szczegotowym rysunkiem detalu.

¢) Remontnawierzchni opaski, dois¢. i ciagéw, pleszoiezdnych

Remont/ odtworzenie opaski — chodnikow dojs¢ wokot budynku zaprojektowano
szerokosci 0,7m, 0.9m, 1,50 m i 2,5m oraz remont placyku przed gtownym wejsciem,
nawierzchnie w patio zaprojektowano kostki postarzanej w kolorystyce dwubarwnej o
nieregularnym ukladzie (szary 50%, i grafitowy 50%) kolorze melanz szaro czarnym. Spadki
podtuzne zostaty dostosowane do istniejacych spadkow terenu i wahaja sie od 0,6% do 6%.
Spadek poprzeczny zaprojektowano o wartosci 0d1,5% do 2%.

Odwodnienie ciagéw pieszych zaprojektowano jako powierzchniowe. Odwodnienie terenu
- od strony patio zdecydowano sig na podniesienie depresyjnego terenu poprzez wypeinienie
gruntem i piaskiem zageszczonym Z€ spadkiem w kierunku granicy dziatki. Teren wylozyc
kostkg brukowg na podbudowie jak dla opaski. Ksztattowanie spadku nawierzchni w patio od
scian i palisady doswietlaczy piwnicznych w kierunku kratki odptywu Kd z awaryjnym
odwodnieniem finiowym 2z polimerbetonu  (z rusziem zatrzaskowym zeliwnym), z
wyprowadzeniem odptywu do Kd -na wiasny teren poprzez dziatke SPnr19 na dziatke LO.

Remont / odtworzenie ciagu pieszo —jezdnego, przejazdu bramowego Z wielcfunkecyjnym
placem od sir. potudniowo-wsch szer. od 2 70m-12,80m-9,50m zaprojekiowano o wzmocnionej
konstrukcji z zastosowaniem kostki betonowej postarzane] w kolorystyce jednobarwnej w
kolorze szarym. Ciek biegnacy do str. zach. wzdiuz placu i ciagu pieszo jezdnego
zaprojektowano z kostki betonowej utozonej nizej od nawierzchni ciggu o 1-2 cm i zakonczono
odplywem w ciggu linfowym przed przejazdem bramowym ofaz W zjezdzie z ulicy na terenie
wtasnym . - -

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni, posadowienie obrzezy, kraweznikow | palisad - zgodnie
ze szczegStowym rysunkiem detalu.

Obramowanie ciagu pieszego zaprojektowano obrzezami betonowymi 8x30x100 na
podsypce cementowo piaskowej. Obrzeza beda obnizone o 1 cm od poziomu nawierzchni
chodnika. Grunt przy abrzezach winien byé uksztaltowany w sposob odprowadzajacy wody
deszczowe o 3 cm ponizej obrzeza.

Obrzeza stanowiace odbdj kot jezdnych od $cian beds podwyzszone o 8-12 c¢m od
poziomu nawierzchni jezdnej i zatopione bezprogowo na szerokosci dojs¢ do budynku.

Obudowe doswietlaczy piwnicznych zaprojektowano w konstrukcji z palisady 12x12x n:
30:60cm posadowione] w fawie petonowej B-20.

Odprowadzenie wody z patio istniejgcym wpustem deszczowym i odwodnieniem liniowym
z polimerbetonu (z rusztem zatrzaskowym zeliwnym).

Obramowanie dla placu jezdnego zaprojektowano kraweznikami drogowymi 15x100x30
stanowigcymi odbé] najazdowy dla kol samochodowych przy opasce budynku . Obramowanie
opaski od ciggu pieszego stanowi najazdowy odbéj dla kat samochodowych od Scian -
zaprojektowano obrzezami betonowymi 8x30x100 w tawie betonowej B-20 na podsypce
cementowo — piaskowej .
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Whazy zeliwne i pierscienie beton. na studzienkach w projekiowanych ciggach podlegaja
wymianie na nowe w projektowanych poziomach.

Wykonanie robot:

Zerwal isiniejgcg asfaliowg nawierzchnie dojazdu i doj$é w zakresie projektowanej
dziatki, wykonaé korytowanie i podbudowe w projektowanej konstrukeji , utozyé nawierzchnie
z kostke obsadzajgc nowe obrzeza i krawezniki zgodnie z projektem . Spadki wykonaé do
wpustéw. Wyregulowad istnigjgce wiazy na studzienkach.

Przed wykonaniem opaski zabudowaé obrzeza i krawezniki na fundamencie z betonu
potsuchego R=5,0MPa. Podbudowe pod kostke wykonaé z betonu pétsuchego R=50MPa.
Podbudowe zagesci¢ mechanicznie i pielegnowac przez 7dni poprzez polewanie woda. Kostke
brukowg uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowe] (1:4) gr. ok. 5cm po zageszczeniu.
Spoiny wypetni¢ piaskiem. Utozong kostke zageszczaé zageszczarkami jednokierunkowymi o
masie ok. 70kg.

Schody terenowe wejscia glownego wykonacé ze stopni beton.15x40x100cm =z

powierzchnig tupang podstopnicy na podbudowie z betonu po{suchego R=50MPa,
stabilizowanego mechanicznie.
Stopnie schodowe terenowe inne wykonad z bloczkow betonowych 20x40x14cm w kolorze
czarnym 1 Kkostce nawierzchniowej, uzupeiniajgco na podstopnice stosowaé obrzeza o
wymiarze 30x8cm na podbudowie z betonu pdisuchego R=5,0MPa, stabilizowanego
mechanicznie.

Krata 30x40cm ocynkowana zgrzewana, dostepna o rdznych rozmiarach oczek oraz
ptaskownikdw - najpopularniejsze oczko 33x38 mm, ptaskownik 25/2 mm, katownik 30/30/3
mm, obcigzenie toczne 250kg/koto, opcja antykradziezowa. Wneka do kratownicy o
ptaskowniku nosnym 25 mm powinna by¢ wykonana na gteboko$é co najmniej 28 mm (rama
wykonana z kqtownika 30x30 mm) osadzona w nawierzchni z kostki beton.

f) Daszek nad wejsciem giéwnym

Projektuje sig remont zadaszenia tukowego nad gtéwnym wejsciem.
Daszek tukowy wykonaé jak istniejacy o konstrukcji z profili stal. 50x35x3mm gietych w tuk
R=740cm na wzmocnionych zastrzatem wspornikach stal. licowanych w grubosci tynku, calosé
konstrukcji ze stali nierdz.AfS| 304, lub ocynk.cgniowo, malowany proszk. Mocowanie 3
wspornikéw na kotwy wklejane. Okucia daszku, systemowe ze stali nierdzewnej AlSI 304.
Pokrycie z ptyty wym.110/82x300cm z poliweglanu litego gr.8mm;
Zadaszenie tgcznie winno sigga¢ min. 1,5m poza lico drzwi i min. 0,5m poza obreb otworu
drzwiowego. Daszek winien przenies¢ dynamiczne obcigzenie osobg dorosta zawieszong na
jego krancu. Catos¢ konstrukcji malowana proszkowo na kolor czarny miotkowy .

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wspinania sig, oraz na awaryjne uzytkowanie bocznych wyjsé
rezygnuje si¢ z montazu daszkow dla wyjscia z parterowego wiatrotapu sali gimnastycznej,
technicznej klatki K3 i dojscia technicznego klatki K2.

Kraty zamontowaé jedynie na oknach oznaczonych w czesci rysunkowe.

Od strony frontowej kraty wykona¢ jako dekoracyjne z prostych pretow kwadratowych
12x12mm w rozstawie 12cm pofaczonych przez spawanie ptaskownikami 30x4mm
umieszczonymi obustronnie t5cm od géry i od dotu kraty( zamiennie w poprzeczny
ptaskownikach przebié otwory na gorgco i przewlec prety.

Pozostate kraty wykonac z pretow stalowych ©Z12mm w rozsiawie 12cm w ramie z plaskownika
30x4mm.

Catosé konstrukcji krat ocynkowad w galwanlzerm . Kraty po odt’:uszczemu pomalowac
dwukrotnie farbg antykerozyjna,

W pomieszczeniach na pobyt ludzi Laleca sie zastosowanie jedne] kraty oiwieralne] od
wewnagtrz (obligatoryjnie w pomieszczeniach na pobyt ludzi na poziomie sutereny).

26



Kraty mocowac do osciezy za pomocg kotew stalowych przykrecanych dostepnych wytgcznie
pc otwarciu okna. _

Brame w przeswicie wykonad¢ [ako dwuskrzydiowg dekoracyjng z prostych pretow
kwadratowych 12x12mm jw. w rozstawie 12cm polgczonych przez spawanie ptaskownikami
40x6mm umieszczenymi obusironnie w trzech rzgdach na wysokoscl zawiasow Konstrukea
skrzydta : rama spawana z profili stal.L50x50x5, z wypetnieniem pretami jw.

Catost konstrukcji krai ocynkowaé w galwanizerni. Kraty po odfiuszczeniu pomalowac
dwukrotnie farbg antykorozyjna w kolorze czarny miotkowy.

Kazde skrzydio wyposazyé w trzy zawiasy. Brame wyposazyé w rygle i zaczep na ktodke z
blokadg pozycji otwarcia w obydwu skrzydtach i w nawierzchni . Ksztali bramy winien
cdpowiadac przedstawionemu na rysunku elewacjl.

Balustrady zewnetrzne wykonac z elementdw: stupki wykonhacé z rur kwadrat 30x30x4mm,
poechwyly wykonat z rur p30x4mm wypelnienie z prostych pretdw kwadratowych 12x12mm w
rozstawie 12cm ; -faczenie przez spawanie ptaskownikami 30x4mm

Pochwyty schoddw zewnetrznych wykonaé z rur stal. ¢30x4mm. Catosc elementdéw stal.
ocynkowac w galwanizerni, po odituszczeniu pomalowad dwukratnie farbg antykorozyjng

s Balustrady w kolorze czarny mtotkowy.
s+ Pochwyty w kolorze jasny szary RAL 7035.

Balustrady zewnetrzne i pochwyty schoddw zewnetrznych wykonaé z ksztattownikéw ze
stali zwykte] wg. rysunku wylkonawczega. Montaz balfustrad | pochwytdéw, polega na
wywierceniu otwordw w Scianie na dyble i w podiozu Zelbet, oraz na wklegjeniu elementu
trzpieni na zaprawe szybko schngca i uszczelnieniu masami bitumicznymi.

Na istniejgcym fundamencie wykonaé nowe ogrodzenie skladajace sie z :

» zakotwienia stupkdw stalowych ogrodzenia w rozstawie co 2,52-2,60m w pogigbionych
na h=0,85m otworach

e na calosci istn. podbudowy wykonac wylewke wienczgcg fundament o przekroju
25x15cm, z betonu C20/25 z dodatkiem uszczelniaczy, zbrojony wieficem z pretow
stalowych p8mm wraz z dylatacjg za kazdym stupkiem na uskoku.

s na poszerzonym fundamencie potozy¢ izolacje pozioma ;

s wymurowad cokoét szer.20cm/ h=45cm z elementéw galanterii betonowej systemow
ogrodzeniowych o gotowej gladkiei strukturze zewnetrznej ; Bloczek/pustak cokotowy
dt 50,4/ szer.20/ h. 20em , murowany w 3 warstwach od sirony nizszej strony,
zagtebiony czesciowo ponizej terenu z uskokiem na kazdym przesle. Bioczki wypetnic
poisuchg mieszankg kruszywa stabilizowang cementem o Rm=5.0MPa

s Daszek murka cokotowego di.50,4/ szer.20/ h.6 cm osadzony na zaprawe cemantowg

Nowe ogrodzenie systemowe wykonaé z typowych stalowych przesel paneli
dekoracyjnych wys. 150cm mocowanych na stupkach stalowych z uskokami niwelujacymi
spadek terenu. Furtkg zastosowad szer. min. 150cm z zamkiem na wkiadke; wyposazyé w
blokade pozycji stale otwarte -zamkniete (w skrzydle/ nawierzchni}, w domofon.

Symetrycznie od furtki wykonaé dwa przesta demontowalne z zabezpieczeniem.

Wzor ogrodzenia typowy : wypetnienia wykonane sg ze stalowych ksziaftownikow prgty o
przekroju 12 x 12 [mm], zakonczenie gornej krawedzi: proste stalowym grotem / kulkg
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy + malowanie w Kol.czarnym

Wszystkie slementy akcesoria w jednym systemie. Nowe ogrodzenie wykonac¢ zgodnie z

rysunkami szczegotowymi.

5 Inne roboty zewnetrzne

v e v e el ot et it i B

e na balkonach wykonac balustrady o wys. 110cm Na bokach schoddw gtéwnego wejscia
oraz pochwytéw z rur nierdzewnych @40mm taczonych przez lutespawanie z
wypeinieniem pionowymi pretami nierdzewnymi @8mm w rozstawie 8cm.
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Zamontowad w otworach nad lukarnami od wewnatrz kratki stalowe z siatka stalowsg
ocynkowana o gestych oczkach (10x10mm przy grubosci drutu 1,0mm).

Montaz wspornikéw kamer i wyprowadzenie przewoddéw wykonawca realizuje we
wtasnym zakresie. Ponowny montaz i podiaczenie kamer winna wykonaé firma
zajmujgca sig serwisem monitoringu na zlecenie uzytkownika budynku.

Niwelacja , uprzatniecie i zagospodarowanie terenu

Usunigcie drzew od strony frontowe;].

Likwidacja progow wejs¢ od podworza ( skucie posadzki na di. do 1m, wykonahie
wylewki betonowej w spadku , wykericzenie posadzki ptytkami gres jak istnigjace.)
Wykonie progdw na ocieplanych balkonach (ogélnie nie uzytkowane)

Wykoriczenie otwordéw okiennych po wymianie stolarki { jak stan istn.)’ )
Wykoriczenie wewnetrzne pomieszczen ocieplanych od wewnatrz -zgodnie z
wczesniejszym opisem. : :

7.10. Roboty z_zakresu ochrony prgeciWQozarOWej

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowane; ekspertyzie pozarowe] '3[&'1 budynku

IVLO, w projekcie ( pkt.8.,,WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ) przemdz;ano
nastepujgcy zakres robot:

1.

2.

7.

8.

wydzielenie klatek schodowych K2 oraz K3 w klasie, co najmme}v"‘REl 120
z zamknieciem drzwiami El 60 S w poziomie poddasza
zapewnianie wymaganej odpornosci ogniowej stropu ostatniej kondygnacji (R60) przez
montaz piyt G-K/F gr. 15mm na sufit oraz izolacje ptytami z weiny mmeralne; od géry
lub odstepstwo w tym zakresie
dla poirzeb zapewnienia odpornosci ogniowej $ciany oddzielenia pozarowego przy
klatce schodowsj we frontowej czesci budynku —wymianeg okien na przeciwpozarowe we
wnece od strony zachodniej i Scianie patio od strony pdtnocnej _ '
dla potrzeb zapewnienia odpornosci ogniowe] stropu i wiezby dachowe| przewidziano
rozbiérkg zabudéw wydzielonych pomieszczen poddasza oraz rozdzielenie dachéw
nizszego i wyzszego przez nadmurowanie szczytu sciany ogniowej.
zapewnienie wymaganej odpornosci wiezby dachowej (R30) poprzez impregnacje
preparatami chemicznymi (roztworami solnymi) i wymiane pokrycia w klasie Broof t1
jako dach nierozprzesirzeniajgey ognia, klasyilkacja zgodnie z Decyzjg Komisji
Europejskiej z 8 wrzesnia 2000 r. nr 2000/553/EC skiadajgca sie z warstw :
a. - pokrycia z blachy ptaskig] grubosci S5mm > 4mm, kazda zewnetrzna warstwa
niorganiczna lub PCS<4,0MJ/m2 i gramature 200g/m2 A
b. -paroizolacja z foli pe (warstwa separasyjna [ wiatroizolacja) Iub pap
podkiadowych o wiasciwosciach wg. PN-En 13707 lub 13970 i klasie co
najmniej E wg.Pn- eN 13501-1,. '
€. - drewnianego podkiadu nosnego NRO o grubosci 28mm > 25mm ze
szczelinami 5,0mm
Spetniajgcych warunki wg. kryteria cceny dachdw wg PN-EN 13501- 5
wykonanie izolacji termicznej budynku z materiatow niepalnych
Ponadto zgodnie z W. T
dla poirzeb zapewnienia ewakuacji z sali gimnastyczne] ponowne wykonanie drzwi
zewneirznych w migjscu zamurowanego otworu
wymiang drzwi zewnetrznych na spetnizjace wymogi =wakuac1|

Inne zalecenia :

Zgodnie z innym opracowaniem dot. wymagan zapewnienia drogi pozarowej do obiektu

roboty bud. nalezy poprzedzi¢ wykonaniem peinej wycinki drzew przed elewacjg frontowa.
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaly opracowane dla catego budynkuy,
natomiast w zakresie niniejszego opracowania uwzgiednia sie wymagania w zakresie
ochrony ppoz. dla prac zwigzanych z termomodernizacja budynku, wymiang stoiarki
zewnetrznej oraz wymiang dachu. Zakres prac nie obejmuje wnetrza budynku.

[11 Rozporzadzenis Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwieinia 2002 r, w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuawanie (Dz. U. 2019 poz, 1065 z pozn. zim.).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw {Dz. U. Nr 109, poz.
719).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnstrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowege zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U, Nr 124, poz. 1030).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architsktoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projekiu urzadzenia przeciwpozarowega pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe] (Dz.U.2021, poz. 869).

[5] Polska Norma PN-EN 1838:2005 , Zastosowanie oswieilenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN
1838:2013-11. :

[6] PN -1S0 7010:2006 ,Symbole graficzne. Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa. Znaki
bezpieczeristwa stosowane w miejscach pracy i obszarach uzytecznosci publicznej”,

[7] PN-N-01256/05. ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych”.

(8] PN-EN 671-1:2012: ,Stale urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne. Czesé 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem poisztywnym”,

[81 PN-EN 623005, arkusze od 1 do 4. {Ochrona odgromowa obiektow budowlanych).

[10] Instrukeja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci oghiowe| slementow
konstrukeji budowlanych.

[11] PN-B-02852:2001 — ,Ochrona przeciwpazarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru®.

[12] PN-IEC 80364-5-56:1999 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Czesc 5: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje bezpieczenstwa®.

[13] Instrukcja nr 408/2005 instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw zelbetowych |
murowanych z uwagi na odporno$c ogniows.

[14] PN-EN 12101-8 ,Systemu kontroli rozprzestrzeniania dymy i ciepta. Czgsc 8: ,\Wymagania techniczne
dotyczace systemdw roznicowanie cisnieri. Zestawy urzadzeri®.

{18] PN-EN 12101-10 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu-i ciepta. Czesé 10: ,Zasilacze™.

[16] NFPA 92 B ,Guide for Smcke Management Systems in Malls, Atria and Large Areas”.

[17} PN-B-02877-4:2001 ,instalacje grawitacyine do odprowadzania dymu i ciepia. Zasady
projektowania”.

{18] Wytyczne CNBOP w zakresie lokalizacji, standaryzacji wykonania i wyposazenia w abisktach
budowlanych pomieszczen obstugi urzgdzen przeciwpozarowych wykorzystywanych przez jednosiki
ochrony przeciwpozarcwe] do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia
dziatan ratowniczych, Jozefdow grudzien 2014.

(19] N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe™.

[20]1TB 501/2020.

c) Informacie o powierzchpi wewnetiznej. wysokosci i liczbie kondyanacji
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: : 844,00 m2;
KUBATURA BRUTTO: 11,983,22 m3;
WYMIARY:

* Maksymalna szerokosé budynku 30,72 m;
» Maksymalna diugosé budynku 44,31 m;
+ wysokoscé 15,08 m;
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 3097,7 m2;

LICZBA KONDYGNACJL: w tym:
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» Nadziemnych 4,
+ Podziemnych 0.
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‘niebezpieczne pozarowo. Woystepujace w obiekcie materialy palne zwiazane s3
przeznaczeniem | sposobem uzytkowania obiekiu. W budynku nie prowadzi sie sprzedazy i
sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo, w tym gazow i cieczy palnych, materiatow
wybuchowych i pirotechnicznych. W budynku pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej
wigkszosci reprezentowane bedg state materialy paine takie jak drewno i materialy
drewnopaochadne, palne wypeinienie mebli i palne materialy dekoracyjne. Z uwagi
na przeznaczenie oraz sposdb uzytkowania budynku, do wykoriczenia wnetrz zabrania sig
stosowania materiatdw, ani wyrobéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozkiadu termicznego
sg bardzo ioksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych
celom ewakuacji bedg stosowane materiafy i wyroby budowlane, co najmniej trudno zapalne.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane beda z materiatéw co najmniej
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wpltywem ognia. Wystepujgce w budynku
wyktadziny podiogowe bedg co najmniegj trudno zapalne.

Na drogach ewakuacyjnych przewiduje sie zapewnienie uczniom niezbednych elementéw
na jak tawki, krzestz istoly, kidre bedg znajdowaiy sie na drogach ewakuacyjnych. fch
rozmieszczenie nie bedzie ograniczato wymagane] wolnej szerckosci przejécia, beda
wykonane z materiaidéw niepalnych lub trudno zapalnych. Nie przewiduje sie mozliwosci
lokalizowania na drogach ewakuacyjnych mebli tapicerowanych.
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Budynek szkoly z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania nalezy zakwalifikowad
do kategorii zagrozenia ludzi - ZL 1II.
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Przedmiotowy budynek szkoty, ze wzgledu na swojg wysokosé 15,09 m nalezy zaliczyé
do budynkéw Sredniowysokich (SW), a ze wzgledu na funkcje — do kategorii zagrozenia ludzi
ZL ill. Uzytkownicy beda zaznajomieni z uktadem komunikacyjnym w budynku, z uwagi na
regularne przebywanie w nim - uczniowie oraz nauczyciele szkoty.

Przewidywana liczba osdb w budynku na poszczegdélnych kondygnacjach:

= Suterena (1 kondygnacja nadziemna): 450 gs. (brak pomieszczeri na staty pobyt

ludzi}, : -

+ Wysoki parter (2 kandygnacja nadziemna): 243 os.,

s 1 pietro (3 kondygnacja nadziemna): 248 os.,

» 2 pietro (4 kondygnacja nadziemna): 126 os.

W budynku przewiduje sig przebywanie maksymalnie 520 oséb..
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Budynek obejmuje 2 strefy pozarowe zakwaiifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL
H:

o SP_1 - strefa pozarowa ZL [il o powierzchni ok. 1156 m*

e SP_2- strefa pozarowa ZL ili o powierzchni ok. 953 m*>.
Pomieszczenia wydzielone, jako odrebne strefy pozarowe:

« Rozdzielnia elektryczna;

«  Wymiennikownia;

e Klatki schodowe K1+K2+K3.

Potgczone klatki schodowe K1, K2 i K3 w budynku wydzielone $cianami i stropem w
kiasie odpornosci ogniowej, co najmniej RE] 120, zamykane drzwiami £ 60 S.

Gtowna klatka schodowa K2, poigczena z klatkg schodowa K1 prowadzacg bezposrednio
na zewngatrz tgczgca kondygnacje od +1 do +4 nie jest wyposazona w system usuwania dymu
—odstepstwo w tym zakresie.

Klatka schodowa K3 nie stanowi drogi ewakuacyjnej dla pomieszczer zlokalizowanych
na kondygnacjach innych niz 1 nadziemna. Klatka schodowa K3 nie jest wyposazona w system
usuwania dymu —odstepstwo w tym zakresie.

Zadne z pomieszczen, ani strefa nie zostata uznana za zagrozone wybuchem mieszaning
gazu, par cieczy czy pytu z powietrzem. '
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Przyjmuje sie, ze gestod¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych
i pomocniczych, atakze technicznych funkcjonalnie powigzanych z pomieszczeniami ZL
nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?.
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Budynek zalicza sig¢ do budynkéw Sredniowysokich (SW), kategorii zagrozenia ludzi
(ZL N1). Obiekt o wymaganej klasie odpornoéci pozarowej ,B".

Oznaczenia w tabeli:
* R -nosnosc ogniowa (w minutach), okresiona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas

odpornosci cgniowe] elementdw budynku,

» E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

= |- izolacyjnosd ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

e 1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna speiniac takze kryieria nosnosci
ogniowse] (R) odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku. :

*  2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

s 3) Wymagania nie dotyczg naswieili dachowych, Swietlikéw, Ilukarn | okien polaciowych
(z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni: nie
dotyczg takze budynku, w kiérym nad najwyzsza kendygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda,
speiniajgca kryteria okreslons w koi. 4.

» 4) Klasa odpomnosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszezelnieniami zigezy i dyiatacjami.
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Rzeczywista
Wymagana
klasa Grubosé Klasa
Element - Materiat s odpornosci
odpornosci fcm] : .
ogniowej ogniowe;
glementu
Sciany nosne REI 120 Mury 2 cegly ceramicznej RE! 120
peinej 7 _
Przekfycie . “ .. | “”
dachy RE 30 Blacha piaska NRO
Konstrukcja . .
dachu R 30 Drewniana, wielospadowa NRO
Stropy w strefach : ’
pozarowych Stropy Kleina / plyta WPS
zakwalifikowanych do | <Cl 60 na belkach stalowych RE! 30
ZL
Stiropy w strefach
pozarowych .
zakwalifikowanych do | RE! 120 Stropy Kleina RE] 30
PM '
Seigny zewretrzne - T L
Sciany zewnetrzne | RE1 120 | Mury Z cegly ceramiczne] REI 120
: I _peingf
e Sciany wewnstrzne wydzielajace pomieszézenia:od drdg kormuniikacjiogolnej
Sciany Ei 30 Mury z cegly ceramiczne E| 30
- -Obudowa Kiatek schoddwych ,
Sciany REI 120 | Mury z cegly ceramiczne] REI 120
S sy Konstrukela blegow ESpocznikGw i et e
Schody | RG0 | | | R 60

Zastosowane elementy budynku bedg speinia¢ klase adpornosci ogniowej zgodnie z
powyzszymi punktami i bgdg doprowadzone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) za
pemocy rozwigzan posiadajgcych wymagane dopuszczenia, z wyjgtkiem:

» stropdw, kidre bedsg speinia¢ wymagania dla klasy odpornosci pozarowej REl 30, wobec
wymagane] odpowiednio: REI 80 lub dla stropéw nad wydzielonymi, iako strefy pozarowe
pomieszczeniami zakwalifikowanymi do PM: REl 120 —odstepstwo w tym zakresie.

» stropow nad klatkami schodowymi stanowigcymi sirefe pozarows - zapewniono REI 30 przy
wymaganiu RE| 80 —odstepstwo w tym zakrasie.

» przekrycia i konstrukeji dachu, dia ktérych nie jest potwierdzona klasa odpornosci ogniowej,
webec wymaganej klasy RE 30 dla przekrycia dachu oraz R 30 dla konstrukcji dachu —
odstepsiwo w tym zakresie. A -
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Nie przewiduje sie¢ w budynku, ani na terenie przyleglym skitadowania materiatow ani
prowadzenia proceséw mogacych wyiworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe, W zwigzku
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pizehywajacych w obiekcie
W budynku przewiduje sie sale gimnastyczna, oraz szatnie, jako przeznaczone
do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb, bedgcych statymi uzytkownikami. Nalezy

zapewnic z tych pomieszczen, co najmniej dwa wyj$cia ewakuacyjne oddalone od siebie,
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0 co najmniej 5 m, oiwierane na Zewnatrz, co nie jest speinione dia pomieszczen szaini na
pierwszej kondygnacji nadziemnej — odstepstwo w tym zakresie.

Ze wszysikich pozostatych pomieszczen nalezy zapewnié, co najmniej jedno wyjscie
ewakuacyjne o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m (dla pomieszczen przeznaczonych dla nie
wigce] niz 3 oséb dopuszcza sie 0,8 m). Minimalna zapewniona szerokosé¢ drzwi do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 0,80 m wzgledem wymaganej szerokosci
0,90 m —odstepstwo w tym zakresie.

Szerokosci drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku wynoszg odpowiednio:

= 113 cm z kiatki schodowej K2 do K1;
s 88 + 50 cm z klatki schodowej K1;

o 112 cm z klatki schodowej K2;

e 115 cm z kiatki schodowej K3;

—odstepstwo w tym zakresie.

Skrzydta drzwi z pomieszczen po catkowitym ich otwarciu nie beds zawezac poziomej
drogi ewakuacyjnej.

W budynku przewiduje sig do ewakuacji 1 klatke schodowg K1+K2. Klatka schodowa K3
przeznaczona tiylko do ewakuacji z pomieszezen ziokalizowanych na 1 kondygnacji
nadziemnej.

Wydzielone klatki schodowe $cianami i stropem, zamykane drzwiami EI 80 S w budynku
sredniowysokim, nie wyposazone w samoczynny system oddymiania—odstepstwo w tym
zakresie.

Korytarze o szerokosci min. 1,40 metra | wysokosci min. 2,20 metra. Z migjsc
przeznaczonych do ewakuacji nie wigcej hiz 20 osob szerokosé nie mniejsza niz 1,20 metra.
Na 1 kondygnacji nadziemnej, nad schodami w klatce schodowe] K1 wystepujg lokalne
obnizenia wysokosci stropu do 1,95 m oraz 1,70 m, Laczna diugosé obnizen nie przekracza
1.5 m —odstepstwo w tym zakresie.

Drzwi otwierajgce sie na korytarze ewakuacyjne wyposazone w samozamykacze
umozliwiajgce ich catkowite otwarcie o 180", co nie zawezi minimalnej wymaganej szerokosci
drogi ewakuacyjnej.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne min. 0,9 metra, z klatki schodowej
na zewnairz budynku - min. 1,20 metra.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych, — co najmniej 0,6 m/100 oséb, lecz nie mnigj niz
0,9 m. Szerokoé¢ drzwi w $wietle oécieznicy na drodze ewakuacyjnej dostosowana hedzie do
flosci os6b wg. wskaznika 0,6 m/100 osob, lecz nie mnigj niz 0,9 m. Przejscia ewakuacyjne nie
bedg prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

W strefie pozarowej, zakwalifikowane] do kategorii zagrozenia zycia ZL, diugosé
przejsc:la ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wartosci 40 m.

W strefie pozarowej zaklasyfikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL ill dopuszczalna
dhugosc dojscia ewakuacyjnego, przy jednym kierunku ewakuacji wynosi nie wigcej niz 30 m,
do innej strefy pozarowej iub na zewnatrz budynku, w tym nie wiece] niz 20 m na pozicmej
drodze ewakuacyjnej. Dopuszczalna diugosé dojscia ewakuacyinego po poziomej drodze
ewakuacyjnej zostata przekroczona na 3 kondygnacji nadziemnej i wynosi 30,5 m, co stanowi
przekroczenie dopuszczalnej diugoséci o 53% —odstepstwo w tym zakresie.

W strefie pozarowej zaklasyfikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL il dopuszczalna
diugos¢ dojscia ewakuacyjnego, przy dwach kierunkach ewakuacji wynosi nie wiecej niz 60 m,
dla najkréiszego dojscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku.

Kierunek otwierania drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne prowadzgcych na zewnetrz
budynku jest zgodny z kierunkiem ewakuacji.
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Klatki schodowe charakteryzuja sie nastepujacymi parametrami uzytkowymi:

.. szerokosc . .. liczha
rekolt | spocaniay | el | SISt | stopn
g Jem] P w biegu
- Klatka sthodowa ™ 0Od 147do | Od 14,5do | Od 30do
g 0d 123 do140 Py 165 3 8
© Klatka schodowa Od163do | Od13do | Od33do
e e Od 150 do 183 o 15 35 11
| Matka schodowa | 497do120 | 0d87dot3s | O 2% | odsaas | 11

Schody tgczace klatke schodowa K2 i K3 majg wysokoéé stopni 18 cm, z kolei schody
prowadzgce z klatki schodowej K3 na pietro 2 majg wysokoS¢ stopni 18 cm i19 cm.
Lokalizacje stopni wskazano w czeéci graficznej opracowania— proponowane odstepstwo w
tym zakresie. :

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zostanie wykonane na wszystkich drogach
ewakuacyjnych (korytarze i klatki schodowe). Wszystkie korytarze i klatki schodowe zostang
wyposazone w oéwietlenie awaryjne o czasie pracy awaryjnej, co najmniej 1 h. Natezenie

éwiatta w osi drogi ewakuacyjnej na klatce schodowej min. 51x, na poziomej drodze
ewakuacyjnej min 1 Ix, przy urzgdzeniach ppoz. min. 5 Ix.
Wyjécia i drogi ewakuacyjne oznakowane zostang podswietlanymi znakami

bezpieczenstwa zgodnymi z Polskimi Normami.

!) Informacje__o__doborze _urzadzen _przeciwpozarowych oraz_innvch
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
W budynku zostanie wykonany system sygnalizacji pozaru, jako rozwigzanie zastepcze.
System sygnalizacji pozaru wyposazony w elementy detekcji dymu #lub ciepta, rgczne
ostrzegacze pozarowe oraz elementy rozgtaszajgce alarm obejmuje swoim dziataniem calosc
budynku. System sygnalizacji pozaru uruchamia i steruje dziataniem sygnalizatoraw
akustycznych, wylaczeniem wentylacji bytowe], zamknieciem klap odcinajgcych ppoz. na
granicy stref pozarowych i drzwiami wypesazonymi w elekirotrzymacze.

ZNAK| BEZPIECZENSTWA | AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYNE

W budynku projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki
swakuacyjne W korytarzach i klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych
do jednoczesnego przebywania ponad 50 os. Minimainy czas dziatania po zaniku napiecia
oéwietlenia 80 minut. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego rozmieszczone bedag wg.
ponizszych zasad: :

a) przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczenych do wyjscia ewakuacyjnego,

h) w poblizu schoddéw, tak by kazdy stopien byt oswietiony bezposrednio,

¢) w poblizu kazdej zmiany poziomu,

d) obowigzkowo przy wyjéciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e) przy kazdej zmianie kierunku,

f) przy kazdym skrzyzowsaniu korytarzy, ‘

g} na zewnatrz | w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

) w poblizu (patrz uwaga) kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego
alarmowego.

Istniejace o$wietlenie awaryjne ewakuzcyjne oraz podéwietlane znaki ewakuacyjne bedg
podlegaly uzupetnieniu i wymianie z uwagi na brak kompletnosci i catkowitsj sprawnosci
instalacji. _

Poziome korytarze wyposazone zostang w oSwietlenie ewakuacyjne, o czasie pracy
awaryjnej, co najmniej 1h, zapewniajace natezenie $wiatta min. 1 Ix, a klatki schodowej 5 Ix
okreslonego dla osi drogi ewakuacyjne], przy urzadzeniach ppoz. zapewnione zostanie 5 Ix.

| przycisku
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PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, po ktérego uruchomieniu
wytgczone zostang wszystkie obwody w obiekcie za wyjatkiem tych, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk wyzwalajgcy bedzie znajdowat sie przy wejsciu
gtownym do budynku.

HYDRANTY WEWNETRZNE

Hydranty wewngtrzne H25 — wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa ma
na celu doprowadzenie wody gasniczej do miejsc powstania pozaru. Jest ona wyposazona w
system odpowiednic rozmieszczonych hydrantéw wewnetrznych umozliwiajacych podigczenie
weza z zamykang pradownicg i pobieranie wody do celéw gagniczych. Zgodnie z przepisami w
budynkach jest wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Projektuje sig hydranty
H25 z wezami péisztywnymi, instalacja zostanie zmodernizowana i uzupetniona w celu
zapewnienia zasiegu dla pomieszczen wymagajgcych ochrony, z wyjatkiem pomieszczen w
strefie poZzarowej SP_2, majacych wyjscie bezposrednio do kiatki schodowej wydzielonej jak
strefa pozarowa — odstepstwo w tym zakresie.

Instalacja wyposazona w zestawy hydroforowe, ktére zostana wymienione,

Nawodniona instalacja hydrantéw wewnetrznych 225 w czesci ZL zaprojektowana
instalacja zapewni pobér wody o wydajnosci 1,0 dm¥s, przy zapewnienit minimalnego
cisnienia 0,2 MPa. Diugosé zastosowanych odcinkow weza potsztywnego 30 m.
Rozmieszczenie | wyposazenie hydrantow wewnetrznych zapewniato bedzie pokrycie pradem
wody cafef powierzchni stref pozarowych.

PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH PPOZ
W elementach oddzielenia przeciwpozarowego, zgodnie z wprowadzonym podziatem
na strefy pozarowe, zostang wykonane przeciwpozarowe przepusty instalacyine w kiasie
odpornosci ogniowej nie mnigjszej, niz odpornosé ogniowa elementu przez jaki przechodza.
Przepusty instalacyjne zostang wykonane rowniez w elemeniach wydzielajacych
pomieszczenia zamknigte w kiasie odpornosci ogniowej, co najmniej EIB0, jednak
nie mniejszej niz odpornosé ogniowa elementu, przez jaki przechodza.

PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE W PRZEWODACH WENTYLACY.JNYCH
Przeciwpozarowe klapy odcinajgce w przewodach wentylacyjnych przechodzace przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowege w kiasie odpornosci ogniowej EIS, nie mniejszej niz
odporno$é ogniowa elementu, przez ktéry przechodza. Klapy odcinajgce wyposazone zostang
W wyzwalacz termiczny oraz sterowane z systemu sygnalizacji pozarowej oraz potgczone
z systemem sygnalizacji pozaru w strefach pozarowych, ktore obstuguja.
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ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 2C dm3/s,
Z co najmniej 2 hydrantow DN 80, jest zapewniona. Hydranty zewnetrzne Zapewniajace
ochrong projektowanego budynku pachodza z istniejgcego wodociggu przeznaczonego do
celow bytowych oraz przeciwpozarowych i zasilanego z sieci wodociggowe] miejskiej.
Istniejgce hydranty znajdujg sie na pierscieniu ww. sieci, hydranty zewnetrzne nadziemne
i podziemne DN 80 rozmieszczone wg. zasad:

» odlegtosc najblizszego hydrantu od chronionych budynkéw nie wieksza niz 75 m:

» odlegtosc drugiego hydrantu od chronionego budynku do 150 m;

» odlegtosé hydrantdw od zewnetrznej krawedzi drogi — nie wiecej niz 15 m;

» odlegtos¢ hydrantdw od $cian chronionych budynkéw - nie mnigjsza niz 5 m.
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Dwa hydranty, z kiorych zapewnia sie wode do zswnetrznego gaszenia pozaru
usytuowano, przy ulicy Szkalne}, w odlegtosciach adpowiednio, ok: 23,15 mi92 m,

DROGA POZAROWA

Z uwagi na specyiike lokalizacji budynku zapewnienie drogi pozarowe jest mozliwe
jedynie od strony frontowej. W chwili obecnej droga pozarowa nie jest w ogole zapewniona z
uwagi na wystepowanie drzew uniemozliwiajgcych dostep do catej diugoesci elewacji budynku.

Przewiduje sie usuniecie drzew w celu zapewnienia dostepu z drogi pozarowej elewacji
frontowe].

Droga pozarowa ma poigczenie z wyjsciami z budynku o szerokosci, co najmniej 1,5 m
i dtugosci nie wiekszej niz 50 m.

Szercko&c¢ drogi pozarowej jest nie mnigjsza niz 4 m, a jej nachylenie podiuzne wynosi
ok. 7% wobec dopuszczalnej wartosci 5% — odstepstwo w tym zakresie.

Droga pozarowa przebiega z zachowaniem wymaganej odlegtosci wynoszacej od 5 m do
15 m, od strony wschodnie, wzdiuz ulicy Szkolnej, z zawrotka w ulicy Stowikowskiego.

Projektowana droga pozarowa zapewnia nacisk na o8, co najmniej 100 kN.

Najmniejszy promien zewnetrzny projektowanego fuku drogi pozarowej jest nie mniejszy
niz 11 m,

W miejscu najmniejszego oddalenia budynku od obiektow sasiadujgcych odlegtosé
WYNosi:

= od strony potnocnej - 0 m, zabudowa pierzejowa z uwagi na to zastosowano $ciane

oddzielenia ppoz.;

¢ od strony poludniowej — ok. 63 m;

e od strony zachodniej — ok. 78 m;

= od strony wschodnigj — ok. 40 m.

W miejscu najmnigjszego oddalenia budynku od granicy dziafki odiegtos¢ wynosi:

s od strony painocnej — 0 m, z uwagi na to zastosowano sciane oddzielenia ppoz_;

= od strony potudniowej — 0 m, z uwagi na to zastosowano $ciane oddzielenia ppoz.;

« od strony zachodniej — ok. 42 m;

« od strony wschodniej — ok. 12 m.

- i 1 1 i i e it S g M iy il o e et M -

W listopadzie 2021 roku dla budynku IV Liceum Ogdinoksztaicacego w Lublinie przy ulicy
Szkolnej w Lublinie zostaty opracowane Ekspertyzy Stanu Ochrony Przeciwpozarowe| przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. tukasza Krzysiaka oraz rzeczoznawce budowianego
mgr inz. Wiodzimierza Jacka Bubety. Od ww. dokumentacji uzyskano Postanowienia wydane
przez Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego Parnstwowe| Strazy Pozarnej.

Rozwigzania zamienne, kiére nalezy wykonaé w obiekcie:

1) VWykonanie systemu sygnalizacji pozarowe] w catym budynku, potgczonego z

obiektem Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.
2} Wydzielenie klatek schodowych K1+K2 oraz K3 w klasie odpornosci agniowej, co
najmniej REI 120 z zamknigciem drzwiami El 80 S.

3) Zastosowanie sysiemowego zabezpieczenia stropu nad klatkami schodowymi K1+K2
oraz K3 od géry w klasie El 80.

4) Zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich klatkach
schodowych o natezeniu 5 Ix.

5) Oznakowanie krawedzi obnizen, wystepujacych na drogach ewakuacyjnych tasmag

ostrzegawczg.
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8) Zastosowanie dodatkowych gasnic proszkowych ABC 6 kg w czesci administracyjnej
(na drugiej kondygnacji nadziemnej) oraz w pomieszczeniu 009 ( na pierwszej
kondygnacji nadziemnej).

PRZY UWZGLEDNIENIU:

1) Wykonania izolacji termicznej budynku z materiaiéw niepalnych.

9. UWAG]I KONCOWE

Wszystkie materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i znaki bezpieczenstwa
dopuszczajgce do stosowaniz w budownictwie. Podane w dokumentacii nazwy wiasne
materiatéw lub nawy producentéw sg przyktadowe i okresiajg jedynie minimalne oczekiwane
parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowaé materiaty fub
urzadzenia réwnowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych podobnych fub
lepszych, ktérych zastosowanie w Zzaden sposéb nie wptynie negatywnie na prawidlowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji techniczne]. Zmiany dotyczace
przyjetych rozwigzan muszg by¢ kazdorazowo konsuitowane z projektantem.

Roboty budowlane prowadzic w oparciu o =zalecenia | wymagania zawarie w
rozporzadzeniu w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych®.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z Art. 34; ust. 3d, pkt. 3). Ustawy Prawo Budowlane,
niniejszym oswiadczamy, Ze;

PROJEKT TECHNICZNY

Docieplenie budynku z wymiang pokrycia dachowego
I z robotami towarzyszacymi

Rcihaidare Termomodernizacja budynku IV Liceum
BUDOWLANEGO Ogodinoksztatcacego
ADRES OBIEKTU _
BUDOWLANEGO Lublin ul. Szkolna 4
KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO 1X, XXV
LOKALIZACJA 066301_1.0007.AR_4.55/13; 066301_1.0007.AR_4.52;

(IDENT. DZIALEK)

066301_1.0007.AR_4.16/3; 066301_1.0007.AR_4.11

INWESTOR

Gmina Lublin

Plac Lokietka 1, 20-109 Lublin

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

_ AUTORZY OPRACOWANIA
St Funkefas s Imied nazwiske e T Uprawnienia | ceDatal el e Podpis et
PROJEKTANT | Mrinz. arch. upr. proj. nr 262/Lb/99 | 44 5gp1
Piotr Pedzisz specjalnosé architektoniczna
] \
SPRAWDZAJACY |  M9rinz.arch. | upr. proj. nr 40/LOIA/OT | 44 509, kxv“ %M
Kazimierz Kraczon | specialnosé architektoniczna
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5. Widok portalu wejscia do klatki schodowej
w segmencie zachodnim elewacji od strony
poludniowej

!

z ,—»A-M

1%

. Widok oddasza od strony potudniowej

6. Widok portalu wejscia
gtéwnego (od strony wschodniej)

3. Widok elewacji od streny zachodniej

7. Widok polnocnege muru granicznego elewac]i
frontowej od strony poludniowsj

4. Widok elewacji od strony pénocno- zachodniej

8. Widok poludniowego muru granicznego elewacii
frontowej ze schodami od strony poludniowo
wschodniegj

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

budynku IV LO w Lublinie przy ul. Szkolnej 4
(stan na dzien O7-01-2021r.}
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MKZ-iN-1.4120.673.2020 Lubiin, 09. 11. 2020.

Pan Tadeusz Dziubha
Dyrektor
Wydziat Inwestycji i Remontow

Do sprawy: IR-IKR-1.7013.22.2020
Szanowny Panie,

Odpowiadajgc na Pana pismo z dnia 23 pazdziernika 2020 roku dotyczgce wydania

zaleceri konserwatorskich dla planowanego remontu budynku IV LO w Lublinie przy ul.
Szkoinej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami przedstawiam nastepujace zalecenia konserwatorskie.
1. Omawiany budynek wzniesiony zostat na terenie dawnego przedmiescia Czwartek z
przeznaczeniem na szkole powszechna. W okresie powojennym (1950} przeniesiono do
budynku |l Paristwows Szkole Zenska, powstatg wskutek uparistwowienia wczesniejszej
szkoty prywatnej, zatozonej przez Wactawe Arciszowa, ktorej to szkoly tradycji kontynuatorem
jest obecne, istniejace od 1966 roku IV LO. Budynek ujety jest indywidualnie w gminnej
ewidencji zabytkow.

Autorem projektu budynku szkoly byt lubelski architekt fgnacy Kedzierski, szkole
wzniesiono w latach 1923-24. Okres bezposrednio po odzyskaniu niepodieglosci byt
szczeqdlnie istotny dla budowniciwa szkolnego na terenie dawnego zaboru rosyjskiego,
bowiem na tym obszarze najwieksze byly pofrzeby — ze wzgledu an brak zainteresowania
zaborcow ksztatceniem polskiego spoteczenstwa, nie wznoszono nowych szkét, co przy
jednoczesnym szybkim wzroscie demograficznym, spowodowalo ogromne potrzeby w
zakresie budownictwa przeznaczonego dla oswiaty. Taka sytuacia miata miejsce takze w
Lublinie, gdzie starano sie tymczasowo zajmowac na szkoly istniejace budynki o innym

-przeznaczeniu, co bylo niewystarczajace i niewygodne, dlatego tez starano sie rownoczesnie

w odpowiedni sposéb, w miare mozliwosci, powiekszaé baze lokalowa dostosowang do
potrzeb szkdh Jednym z przykiaddw tej dziatainosci bylo wybudowanie przez miasto kilku
szkdt powszechnych, w tym wiasnie szkoly na Czwartku.

Wznoszone w Poisce latach 20-tych XX stulecia budynki szkoine utrzymane byly
najczesciej w formach nawiazujgcych — choé niebezposrednio, do architektury historycznej,
gidwnie barokowej i klasycystycznej, postrzeganej jako Swiadectwo Kkultury dawnej
przedrozbiorowe] Rzeczypospolitej. Stylistyka architektury tego rodzaju, okreslane] wowczas
jako ,narodowa” lub ,swojska”, opierata sie m.in. Na wysokich malowniczo tamanych dachach,
rozczionkowanych fantazyinie brytach i bogatym, stylizowanym, cho¢ nie klasycznym na ogot,
detalu archiiektonicznym. Szkola powszechna, zaprojekiowana przez Kedzierskiego na
Czwartku w peini reprezentuje ten nurt, Czterckondygnacyjny (z poddaszem uzyikowym i
podpiwniczeniem) budynek, potozony ponad stroma skarpg potnocnag doliny Czechdwki,
skierowany frontem do ulicy, zostat zakomponowany jako ztozona bryla dwdch zasadnych
segmentdw: frontowego, wschodniego i tylnego zlokalizowanego wglab dzialki. Za szkotg
umieszczono hoiska sportowe. Architektura zewnetrzna budynku opiera sig na Swiadomie
zsyntetyzowanym detalu historycznym, jest nieco rozrézniona. Najbogaciej ozdobiona jest
elewacja frontowa - wschodnia oraz szczyt poludniowy, ponad nieistniejgcg juz dzis
kamienica, rozebrang w I. 60-tych XX wieku. Elewacje tylne i boczne skrzydia zachodniego sg
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dekorowane uproszczonymi podzialami horyzeontalnymi w postaci profilowanych gzymsow.
Charakterystycznym elementem architekiury calego zafozenia szkoly sg malownicze mury
ogrodzeniowe odgraniczajace teren szkoly od sgsiednich posesji, ponadio potudniowy z nich
jest powigzany ze schodami w kierunku dawnej ulicy Wysokiej.

Szkota ta stanowi jeden z waznigjszych na terenie Lubiina przykladow omawianego
nuitu w architekturze, dlatego dziatania remontowe jej dotyczgce powinny w pelni uwzgledniac
jej wartos¢ jako zabytku.

2. Biorgc pod uwage powyiszg, skrotowo przedstawiong ocene wartosci zabytku, nalezy
sformutowac nastepujgce wskazania:

a) dopuszcza sie wykonanie remontu elewacji poprzez wykonanie nowych powlok malarskich
po uprzedniej naprawie zniszczonych partii tynkéw (w razie stwierdzenia koniecznosci istnieje
mozliwos¢ ich wymiany), pod warunkiem zachowania istniejacego detalu architektonicznego;
jednoczesnie wskazujemy na koniecznos$é wykonania rozpoznania tynkdw i warstw malarskich
w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki ptaszczyzny $cian i detalu architektonicznego; wyniki
w/w badarn bedg stanowi¢ podstawe wyboru wiasciwej barwy elewacji; z uwagi na zachowang
wartosc fasady wschodniej budynku nalezy wykluczyé mozliwos¢ zastosowania daocieplenia
Zewnetrznego.

b) dopuszcza sie termomodernizacje skrzydta zachodniego oraz elewacii zachodniej korpusu
wschodniego budynku (zachowujgc relacje wysuniecia gzymsow do plaszezyzny sciany) oraz
docieplenie strapéw i dachéw oraz wykonanie izolacji od gruntu.

¢) dopuszcza sie wymiane stolarki okienne] pod warunkiem bezwzglednego powtérzenia jej
podziatow kompozycyinych, z mozliwoscig zastosowania wspdiczesnej konsirukcji (okna
zespolone) | materialu (PCV) ze wskazaniem zastosowania fakiury imitujacej naturalne
drewno, takZze w zakresie kalorysiyki, nowa stolarka drzwiowa winna byé wykonana w
nawigzaniu do form historycznych; nalezy stosowac drzwi symetryczne. Zaleca sie stosowanie
drewna, o kolorystyce korespondujgce] z kolorystyka stolarki nowej okiennej. W przypadku
elewacji w ktdrych dopuszczono docieplenie, nalezy przemysleé¢ wysuniecie stolarki w
kierunku lica sciany, by zachowac w jak najwiekszym stopniu relacje okna do plaszczyzny
Sciany po dociepleniu.

d) dopuszcza sie wykonanie odpowiednich izolaci ponizej poziomu gruntu, stropéw wewnatrz,
stropu przejazdu na tyly budynku oraz dociepienia od wewnatrz dachu. Nalezy bezwzglednie
zachowac geametrie dachu. W przypadku wymiany pokrycia zasadne jest pozostawienie
blachy plaskiej, kladzionej tradycyjnie, lub — jezeli bedzie taka mozliwo$é finansowa, powrdt
do pierwotnego przekrycia — dachdwki.

3. Realizacja robdt wymagaé bedzie uzyskania uzgodnienia konserwatorskiego na etapie
wydawania pozwolenia na budowe przez organ administracfi budowlanej (na podst. Przepisu
art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego). MKZ pozostaje do Parstwa dyspozycii w przypadku
biezgcych konsuitacji na etapie przygotowania projektu.

Otrzvmuia:
1. Adresat

2. Ala

Dyrektor
Mizjski Konserwator Zabytkéw

dr Hubert Macik
{dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem slektronicznym)

Znak sprawy: MKZ-IN-1.4120.673,2020
Strona2z 2 Nr dokurnentu Mdolc 140833/11/2020



LUBELSKI KOMENDANT WOJEWODZKI Lublin, 29 fistopada 2021 1.
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE.

WZ.55685.175.1.2021.PO

Gmina Lublin
Plac Krbla Wiadysiawa tokistka 1
20-109 Lublin

POSTANCWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 8a ust. 1 i ust. 2 pki 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
0 ochronie przeciwpozarowsj (Dz. U. z 2021 r, poz. 889), w zwigzku z § 1 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1.
w sprawie ochrory przeciwpozarowej budynkéw, innych abiekidw budowlanych i ferendw
(Dz. U.z 2010 r., Nr 109, poz. 719 2e zm.) - zwanego dale] ,rozporzgdzeniem MSWiA",

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 19 listopada 2021 r., zlozonego przez pana tukasza Krzysiaka
— peinomocnika Gminy Lublin, Plac Krdla Wiadystawa tokietka 1, 20-108 Lublin,
reprezentujgcego  inwestora w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie
rozwigzan przedstawionych w zataczone] ,EKSPERTYZIE STANU OCHRONY
PRZECIMWPOZAROWEJ Budynek IV Liceum Ogolnoksziaicgce w Lublinie,
ul Szkolna 4, Lublin” - zwanej dalej ,Eksperiyzg ...", opracowane] przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpoZarowych inz, tukasza Krzysiaka, nr uprawnien 808/2014

oraz rzeczoznawcg budowlanego mgr inz. Whodzimierza Jacka Bubele, nr uprawnien

624/.b/88,
postanawiam wyrazic zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych zaproponowanych w ,Ekspertvzie..”
w siosunku do wymagan rozporzadzenia MSWIA" w objetym opracowaniem
przebudowywanym budynku 1V Liceum Ogoinoksztaicacego w Lublinie, ziokalizowanego
przy Szkolnej 4, wynikajgcych z postanowien § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporzadzenia
MSWIA®, w zakresie braku peinege wyposazenia strefy pozarowej, zakwalifikowane;
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w hydranty wewngtrzne 25 z 30 m wezem

potsztywnym,



poprzez:

- wykonanie systemu sygnalizacji pozarowe] w catym budynku, poigczonego
z obiektem Komendy Migjskiej PSP w Lublinie,

— wydzielenie kiatek schodowych K1+K2 oraz K3 w klasie odpomosci ogniows),
co hajmnie] RE] 120 z zamknigciem drzwiami E1 80 S,

- zasicsowanie awaryjnege osSwistienia ewakuacyjnege na wszystkich klatkach
schodowych o nateZeniu 5 Ix, -

- oznakowanie krawedzi obnizen, wystepujgcych na drogach ewakuacyjnych tasmg
ostrzegawczs, _ ‘

— zastosowanie dodatkowych gasnic proszikowych ABC 8 kg w ezesci adh‘:in}'strar;}fjne}
(na drugiej kondygnacji nadziemnej) oraz w pomieszczeniu 009 {na pierwszs]
kondygnacji nadziemnej), '

przy uwzgiednieniu:

— wykonania izolacji termiczngj budynku z materiatdw niepalnych.

Pozosiale rozwigzania, majgce wplvw na hezpieczenstwo pozarowe, zastosowane
w budynku bedgcym przedmioiam posigpowania, winny speiniaé wymagania
ckreslone przepisami fechniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi dla tego

typu budynkéw.
Uzasadnienia

Sprawa dotyczy uzgodnienia rozwigzan spelniajgcych w  inny  sposdb
wymagania ,rozporzgdzenia MSWIA" objetego Ekspertyzg...”, budynku IV Liceum
Qgéinokszialcgcego w Lublinie, zlokalizowanego przy Szkolngj 4.

Jest to obieki zaliczany do grupy budynkow sredniowysokich (SW), o czterech
kondygnaciach nadziemnych. Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 30977 m2
Wystepujgce w budynku sirefy pozarowe zakwalifikowano do kategoerii zagraozenia ludzi
ZL i, Wymagana kiasa odpornosci pozarowej dla przedmiciowego budynku
to klasa ,B”.

Jake, Ze spelnienie wszysikich wymagan przepiséw przeciwpozarowych,
nie jest mozliwe, Strona zastosowaia iryb okreslony w § 1 ust 2 ,rozporzgdzenia
MSWIA®, §. ziozyla eksperiyze techniczng opracowang przez uprawniony podmiot,
rawierajacg rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan rozporzadzenia, celem

ich uzgodnienia.
Po  szczegdlowe] analizie zaproponowanych w  Eksperfyzie...

i)

rozwigzan,
uznatem, iz po ich zastosowaniu poziom bezpieczenstwa pozarcwego budynku nie

bedzie cbnizony w stosuniu do stanu okreslonego w przepisach prawa.
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Majgc na wzgledzie powyzisze, jako Ze zastosowanie rozwiaza’d wymienionych
w L Eksperfyzie...” pozwoll na uzyskanie poziomu bezpieczefistwa
poZarcwego pordwnywalnege do ustalonego w ocbowigzulacych przepisach
przeciwpozarowych, postanawiam jak w seniencji.

POCUCZEMIE

Na ninigjsze postanowienie siuZy prawo wniesienia zazalenia do Kemendanta Giéwnego
Pansiwowe] Sirazy Pozamej w Warszawie, przy ul. Pcdchorazych 38
za posSrzdnictwern lubelskiego Komendania Wojewddzkiego Panstwowe] Strazy
Pozame] (20-012 Lublin, ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od daty doreczenia
postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zaZalenia strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia $rodka zaskarzenia wobec organu administracji publicznej,
kiory wydat postanowienie. Z dniem dorgczenia Lubelskiemu Komendantowi
Wojewodzkiemu Pansiwowe] Sirazy Pozame] céwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze siron posiepowania postancwienie staje sie

ostateczne | prawomocne oraz podiega wykonaniu.

Otrzymuia:
1. tukasz Krzysiek - peinomecnik (ZP0)

ul. Nekiagrowa 10, 20-383 Lubiin.
2. Aa.

Do wizdomosc):

1. Komendant Miajski PSP w Lubiinie.
2. Prezydent Miasta Lublin, Plac Kroia Wiadysiawe tokietka 1, 20-108 Lubiin.
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LUBELSKI KOMENDANT WOJEWODZK! Lublin, 28 listopada 2021 r.

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
WZ.5595.175.2021.P0

iy

Gmina Lublin
Plac Kréla Wiadystawa fokistia 1
20-108 Lublin

POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 8a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1981 r.
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869), w zwigzku z § 2 ust. 2
pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065 ze zm. - zwanego dalef ,warunkami technicznymf™),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 19 listopada 2021 r., zlozonego przez pana kukasza Krzysiaka
— petnomocnika Gminy Lublin, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
reprezeniujacego inwestora w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie
rozwigzan przedstawionych w zatgczone] ,EKSPERTYZIE STANU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ Budynek IV Liceum Ogdlnoksziaicace w Lublinie,
ul. Szkolna 4, Lublin® - zwanej dalej ,Ekspertyza ...”, opracowane| przez
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. tukasza Krzysiaka,
nr uprawnien 606/2014 oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wiodzimierza Jacka
Bubefe, nr uprawnien 624/1.b/88,

postanawiam wyrazié zgode

na speinienie’'w sposcb inny niz okreslony w warunkach technicznych’, tj. w sposéb

zaproponowany w .Eksperfyzie...”, wymagan w zakresie bezpisczenstwa pozarowego

dla budynku IV Liceum Ogolnoksztaicgcego w Lublinie, zlokalizowanego przy
ul. Szkolnej 4, wynikajgcych z postanowien:

- § 68 ust. 1, warunkéw technicznych”, w zakresie innych niz wymagane parametréw
uzytkowych schodéw stalych w klatkach schodowych ,K1”, ,K3” i taczacych klatke
schodowg ,K1" z ,K3" (szerokosci biegow i szerokosci spocznikow oraz wysokosci
stopni) — wartosci parametréw oraz miejsca wystgpowania nieprawidtowosci zostaty
szczegbtowo wskazane na str. 11, a takze w czesci graficzne] ,Ekspertyzy...",

- § 69 ust. 4 ,warunkéw technicznych”, w zakresie innej niz wymagana szerckosci
I wysoka$ci stopni schoddw statych w klatkach schodowych, kira nie spetmia
warunku 2h+s=0,6 do 0,65 m, gdzie ,h” to wysokoéé stopnia, a 5" jego szerokosé,

- § 216 ust. 1 ,warunkdw fechnicznych”, w zakresie nizszej niz wymagana kiasy
odpornosci ogniowe] stropow w budynku, kidra wynosi nie mniej niz REl 30, wobec _
wymagane] co najmniej RE| 60,

[



§ 216 ust. 1 ,warunkdw technicznych”, w zakresie braku wymagansj kiasy

odpornosci ogniowej konstrukcji i przekrycia dachu, ktéra powinna wynosié

odpowiednio R 30 i RE 30,

§ 232 ust. 4 ,wamunkow fechnicznych”, w zakresie nizszej niz wymagana klasy

odpornosci  ogniowe] stropu nad pomieszezeniami  zakwalifkowanymi  do

produkeyino-magazynowych, kiora wynosi nie mnigj niz RE! 30, wohec wymagans;

co najmaig] REI 120,

§ 235 ust 2 ,warunkdw technicznych®, w zakresie mniejszej niz wymagana

szerokosé pionowego pasa (pomiedzy kiatka schodowg K1, a sirsfg pozarows

SP_2} z materiatu niepainego o odpomosci ogniowej El 80, kiéra wynosi nie mnigj

niz 1,31 m, wobec wymagane] co najmniej 2 m -~ miegjsce wystepowania

nieprawidtowosci zostato wskazane w czesci graficzne] Ekspertyzy...",

§ 238 pkt 1 ,warunkow fechnicznych’, w zakresie braku drugiego wyjécia

ewakuacyjnego z pomieszczenia szatni (na plerwsze] kondygnacji nadziemnej)

przeznaczonego do przebywania jednoczesdnie wiecej niz 50 osodb,

§ 239 ust. 1 ,warunkdéw technicznych”, w zakresie mniejszych niz wymagane

parametrow uzytkowych drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt iudzi,

kidra wynosi nie mniej niz 0,8 m wobec wymagane] co najmnigi 0.9 m

- wartosci parametrdw oraz miejsca wysiepowania nieprawidiowosci zostaly

szczegotowo wskazane w czesci graficznej ,Ekspertyzy...",

§ 239 ust. 4 warunkow technicznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana

szerokosci drzwi wyjsciowych z klatki schodaowej:

» K2 do K1 na drodze ewakuacyjnej, prowadzacych na zewnatrz budynku, ktéra

wynosi nie mnigj niz 1,13 m,

» K2, prowadzgeych na zewnatrz budynku, ktéra wynosi nie mniej niz 1,12 m,

~ K3 prowadzgcych na zewnatrz budynku, ktéra wynosi nie mnigj niz 1,15 m,

wobec wymaganej co najmniej 1,20 m,

§ 240 ust 1 ,warunkdw technicznych”, w zakresie mnigjszej niz wymagana

szerokosci pojedynczego niebiokowanego skrzydita drzwi dwuskrzydiowych,

stanowiacych wyjscie ewakuacyine z klaiki schodowej K1 na zéwnaﬁz budynku,

kidra wynosi nie mniej niz 0,88 m, wobec wymagane| co najmnigji 0,9 m -

szerokosci skrzydet oraz miejsce wysiepowania nieprawidiowaesci zostato

wskazane w czesci graficznej ,Ekspertyzy...”,

§ 242 ust 3 ,warunkdéw fechricznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana

wysokosci drogi ewakuacyjnej w kiatce schodowe] nr 1, kidra wynosi nie mnigj niz

1,7 m, wobec wymaganegj co najmnigj 2,0 m,

§ 245 pkt 2 ,warunkéw fechnicznych®’, w zakresie braku wyposaZenia

ewakuacyinych klatek schodowych: K1, K2 | K3 w urzadzenia stuzace do usuwania

dymu,

§ 248 ust. 31 § 232 ust, 4 warunkow techrnicznych”, w zakresie nizsze] niz

wymagana klasy odpornosci ogniowej dla stropu nad kiatkami schodowymi, kidra

wynosi nie mniej niz REl 30, wobec wymaganej co najmniej RE} 60,

§ 256 ust. 3 ,warunkow fechnicznych”, w zakresie wiekszej niz dopuszczalna

diugosci dojscia ewakuacyjnego z sali lekeyjne] nr 209 do klatki schodowe]

(na 2 kondygnacji nadziemnej), kiéra wynosi nie wigce] 30,5 m, (po poziome]
2



drodze), wobec dopuszczaine] do 20 m - miejsce wystepowania nieprawidiowosai
zostalo wskazane w czesci graficznej ,Fkspertyzy...",

— § 258 ust. 2 w zwigzku z § 180 ,warunkow technicznych®, w zakresie zastosowania
na dregach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuagji, przewoddw instalacji
elektrycznej, kioére s wyrobem budowlanym fatwozapalnym. Przewody instalacji
elektrycznej, ze wzgledu na brak badan reakeji na ogien, klasvfikowane sg do klasy

J—~tatwozapalne,
poprzez:

— wykonanie systemu sygnalizacji pozarowe] w catym budynku, potgczonego
Z obiekiemn Komendy Migjskiej PSP w Lublinie, ‘

~ wydzielenie klatek schodowych K1+K2 oraz K3 w klasie adpornosci ogniowe,
co najmniej RE! 120 z zamknieciem drzwiami El 60 S,

- zasiosowanie systemowego zabezpieczania stropu nad kiatkami schodowymi
K1+K2 oraz K3 od géry w kiasie El 80.

— Zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyinego na wszystkich klatkach
schodowych o natezeniu 5 ix,

— oznakowanie krawgdzi obnizer, wystepujgcych na drogach ewakuacyjnych tasmg
ostrzegawcza,

— Zzastosowanie dodatkowych gadnic proszkowych ABC 6kg w czesci
administracyjne (na drugiej kondygnacji nadziemnej) oraz w pomieszezeniu 009
(na pierwsze] kondygnacji nadziemnej),

przy uwzglednieniu;

— wykonania izolacji termicznej budynku z materiatéw niepalnych.

Pozostale rozwigzania, majace wplyw na bezpieczefistwo poZarowe,
zastosowane w budynku bedacym przedmiotem postepowania, winny
speinia¢ wymagania okreslone przepisami techniczno - budowlanymi
i przeciwpoZarowymi dia tege typu budynkdw, z uwzglednieniem rozwigzan
zamiennych stosowanych w sposdh okreslony w tych przepisach.

Uzasadnienis

Prowadzona sprawa dotyczy uzgodnienia rozwigzan spetniajacych w inny
sposob wymagania warunkdw technicznych” w objetym opracowaniem budynku
IV Liceum Ogolnoksztatcgcego w Lublinie, zlckalizowanego przy Szkolnej 4.

Jest to obiekt zaliczany do grupy budynkéw $redniowyseokich (SWj), o czterach
kondygnacjach nadziemnych. Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 3097,7 mZ.
Wystepujace w budynku strefy pozarowe zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l Wymagana klasa odpornosci pozarowe] dla przedmiotowego budynku
ioc klasa ,B". -

Jako, ze speinienie wszystkich wymagarn przepisow techniczno-budowlanych,
wobec planowanych w budynku robét budowlanych (przebudowsa), nie jest mozliwe,
Strona zastosowata tryb okreslony w § 2 ust. 2 pkt 2, warunkéw fechnicznych”,
ti.: Zozyla ekspertyze techniczng opracowang przez uprawnione podmioty,
zawierajgeg rozwigzania speiniajgce wymagania rozporzgdzenia w inny sposob niz
w m wskazany, celem ich uzgodnienia.



Fo szczegblowsj analizie zaproponowanych w Eksperiyzie.." rozwigzan,

uznatem, iz po ich zasicsowaniu poziom beZpieczensiwe poZarowego budynku nie
bedzie obnizony w stosunku do stanu ckreslonegoe w przepisach prawa.

Majgc na wzgledzie powyZszs, jako Ze zastosowsnie rozwiazash wymienionych
w ,Eikspertyzie...” pozwoll na uzyskanie poziomu bezpieczeistwa poarowege
poréwnywalnege do ustalonege w obowiazujacych przepisach techniczno-
budowlanych, postanawiam jak w sentencii.

Pouczenie

Na niniejsze posianowienie siuzy prawo wniesienia zazaleniz do Komendania
Gidwnego Parisiwowe] Strazy Pozame] w Warszawie, przy ul. Podchargzych 38
za posrednictwem Lubelskiego Komendania Wojewddzkiego Parnstwowe] Sirazy
Pozamej (20-012 Lublin, ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od daty doreczenia
postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzsc sig
prawa do wniesienia Srodka zaskarZzenia wobec organu administracjt publicznei,
Kidory wydat postanowienie. Z dniem doreczenia Lubelskiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozamej cdwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia zazalenia przez ostatnia ze siron posiepowania postanowienie staje sie
ostateczne | prawomocne oraz podlega wykonaniu.

Ozymuia;
1. tuksss Kizysiak - peinomocnik {w zalgczeniu Shsperdyza.. ")

zP0)

ul. Nekiarowa 10, 20-383 Lublin. T
2. Az

Do wiadomosci:
1. Komendant Migjski PSP w Lublinie (w zalaczeniv , Eksperiyzs ...7).
2. Prezydent Miasta Lublin, Plac Kréia Wiadysiswsa fokietka 1, 20-108 Lublin



Lublin, 17 grudnia 2021 r.

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
WZ.5595.177.2021.PM

Gmina Lublin
Plac Krola Wiadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 .
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869), w zwigzku
z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030 - zwanego dalej ,rozporzgdzeniem

MSWIAY),
po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 24 listopada 2021 r., zlozonego przez pana tukasza Krzysiaka —
petnomocnika Gminy Lublin z siedzibg przy Placu Krola Wiadysfawa tokietka 1,
20-109 Lublin, reprezentujgcego inwestora w sprawie wyrazenia zgody na
zastosowanie rozwigzan zamiennych dotyczacych doprowadzenia drogi pozarowe;,
przedstawionych w L,EKSPERTYZIE STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:
Budynek IV Liceum Ogdlnoksztafcgcego w Lublinie, ul. Szkolna 4, Lublin, dz. nr ewid.
55/13" - zwanej dalej ,,Eképertyza...", opracowahej przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Lukasza Krzysiaka, nr uprawniers 606/2014,

postanawiam wyrazié zgede

na zastosowanie rozwigzan zamiennych wskazanych w ,Ekspertyzie...", w zakresie
doprowadzenia drogi pozarowej do budynku [V Liceum Ogoélnoksziatcacego
zZlokalizowanego w Lublinie przy ul. Szkolnej 4 na dz. nr ew. 55/13, wynikajgcych

Z postanowien:
— § 12 ust. 3 rozporzgdzenia MSWIA”, w zakresie braku zapewnienia dostepu z drogi

pozarowej do elewacji frontowej budynku,
— § 13 ust. 1 ,rozporzgdzenia MSWIA” w zakresie nachylenia podiuznego drogi

pozarowej, ktdre wynosi 8% wobec dopuszczalnego 5%,



poprzez:

— wykonanie w budynku systemu sygnalizacji pozarowe] potaczonego
z monitoringiem do Komendy Miejskiej PSP w Lublinie,

- wydzielenie klatek schodowych K1 + K2 oraz K3 w klasie co najmniej REl 120
z zamknieciem drzwiami o klasie El 60S,

— zastosowanie oéwietlenia awaryjnego o natezeniu 5 Ix we wszystkich kiatkach
séhodowych, '

- oznakowanie tasmg ostrzegawczg krawedzi obnizen wysiepujgcych na drogach
ewakuacyjnych, '

— wykonanie izolacji termicznej budynku z materiatow niepalnych,

pod warunkiem

— usuniecia pozostatych czterech drzew stanowigcych przeszkode w dostepie do
elewaciji frontowe]j budynku, ktére nie zostaly przewidziane do usunigcia.
Pozostale rozwigzania, majace wplyw na bezpieczelisiwo pozarowe,
zastosowane w obiektach i na terenie przyleglym do nich, winny spetniaé¢
wymagania okreslone przepisami przeciwpozarowymi dla tego typu budynkéw,

z uwzglednieniem rozwigzan zamiennych okreslonych w tych przepisach.

Uzasadnienie

Sprawa dotyczy uzgodnienia rozwigzan zamiennych przedstawionych
w ,Fksperiyzie..." w zakresie speiienia wymagan przepisow prawa dotyczgcych
doprowadzenia drogi pozarowej do budynku IV Liceum Ogélnoksztatcgcego
zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Szkolnej 4 na dz. nr ew. 55/13. '

Jest to obiekt zaliczony do grupy budynkéw $redniowysokich (SW), o czterech
kondygnacjach nadziemnych. Powierzchnia wewnetrzna przedmioiowego obiekiu
wynosi 3097,7 m2 Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ii.
Wymagana klasa odpornoséci pozarowej dla rozpatrywanego budynku to klasa ,B".

Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 — dalej ,ustawa o ochronie ppoz.”)
Komendant Wojewddzki Paristwowej Strazy Pozarnej wiasciwy dla miejsca lokalizacji
inwestycji na uzasadniony eksperiyzg techniczng wniosek inwestora fub wiasciciela
obiektu budowlanego lub terenu, kiérego dotyczg rozwigzania zamienne w stosunku

do wymagan ochrony przeciwpozarowej, moze, w drodze postanowienia,

na ktére stuzy zazalenie:



1) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzar zamiennych,

2) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem
spetnienia dodatkowych wymagarn okreslonych w postanowieniu,

3) nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie rozwiazan zamiennych.

Przy czym, zgodnie z art. 6a ust. 1 ,ustawy o ochronie ppoz.”, wymagania
ochrony przeciwpozarowsj dotyczgce obiektéw budowlanych lub terenow moga by¢
w przypadkach okres$lonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
speinione w sposob inny niz okreslony w tych przepisach, jezeli proponowane
rozwigzania zamienne w stosunku do wymagarn ochrony przeciwpozarowsj ograniczaja-
mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:

1} zapewniajg zachowanie no$nosci konstrukcji przez okreslony czas,

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz
obiekiu budowlanego,

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte,

4) zapewniajg mozliwo$¢ ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

3) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Jako, Ze speinienie wymagar przepiséw prawa w zakresie dotyczacym
doprowadzenia drogi pozarowej do przedmiotowego budynku nie jest mozliwe, Strona
zastosowata tryb okreslony w § 13 ust. 4 ,rozporzgdzenia MSWIA™, 1j.: ztozyta wniosek
opracowany pizez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
zawierajacg rozwigzania zamienne, celem ich uzgodnienia.

Po szczegblowej analizie zaproponowanych w ,Eksperfyzie..” rozwiazan,
uznatem, iz po ich zastosowaniu poziom bezpieczeristwa pozarowego obiektu nie
bedzie obnizony w stosunku do stanu okreslonego w przepisach prawa. W tym tez
zakresie zostato czgsciowo uwzglednione stanowisko Komendanta Miejskiego PSP
w Lublinie przekazane pismem znak: MZ.5595.97.1.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.,
Organu odpowiedzialnego za prowadzenie akcji ratowniczej na terenie, na ktérym
usytuowany jest przedmiotowy budynek. W pismie tym, Organ informuije
0 przeanalizowaniu rozwigzarn zawartych w ,Ekspertyzie..." oraz wykonaniu
rozpoznania operacyjnego przez Jednostke Ratowniczo-Gasnicza i potwierdzif,
Ze bedzie zapewniona moziiwosé prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-
gasniczych z uzyciem sprzetu ratowniczego i pojazdéw pozarniczych pozostajgcych
w dyspozycji KM PSP w Lublinie, w aspekcie zaproponowanych przez rzeczoznawce

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych rozwigzarn oraz bedzie zapewniony odpowiedni



poziom bezpieczenstwa dla ratownikéw, w tym dla dojazdu pojazdow ratowniczych
z uwzglednieniem ich gabarytow, pod warunkiem m. in. usuniecia pozostatych czterech
drzew stanowigcych przeszkode w dostepie do $ciany budynku, ktdre nie zostaty
przewidziane do usuniecia.

Wobec powyzszego nalezy uznad, iz zaproponowane rozwigzania zamienne,
uwzgiedniajgce specyiike terenu wokdt przedmiotowego budynku oraz wykonanie
powyzszego warunku, Zzapewnig niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej

oraz bezpieczne prowadzenie dziatan ratowniczych.

Majac na wzgledzie powyisze, jako ze zastosowanie rozwigzan wymienionych
w ,Ekspertyzie...” oraz warunku wymienionege w niniejszym postanowieniu,
pozweli na uzyskanie poziomu bezpieczenistwa pozarowego poréwnywalnego do
ustalonego w obowigzujacych przepisach przeciwpozarowych, postanawiam jak

w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie siuzy prawo wniesienia zazalenia do Komendanta
Gtownego Panstwowej Strazy Pozarne] w Warszawie, przy ul. Podchorgzych 38
za posrednictwem Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Sirazy
Pozarnej (20-012 Lublin, ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od daty doreczenia
postanowienia. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia srodka zaskarzenia wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydat postanowienie. Z dniem dorgczenia Lubelskiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie. prawa
do wniesienia zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania postanowienie staje sig

ostateczne i prawomocne oraz podlega wykonaniu.

Otrzymuia:

1. tukasz Krzysiak — petnomocnik (w zataczeniu , Ekspertyza...”) (ZPO)

ul. Nektarowa 10, 20-383 Lublin
2. Aa.

Do wiadomosci:

1. Komendant Miejski PSP w Lublinie (w zatgczeniu ,Ekspertyza...”)
2. Prezydent Miasta Lublin, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
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KOLORYSTYKA — OZNACZEMIA wg. wzornika System NCS :

a 1 1. TYNK MINERAINY (b k, zi 2,5 | farb ilikat -
TermomOdernlzaCJa budynku o {(barenek, ziarno 2,5mm malowany forbg nanosilTkatowq w kolorze kremowo— bezowy 32215

clemniégjszy kontrast 73% B6%, dla powierzehnl defalu, gzymsy,

IV Liceum Ogélnokszta*cqcego w pasie cokolowym h=min.0,3m oraz w strefach 0,3m przyleglych de daszkbw stosowaé lakier bezbarwny
T

I 4 N 55[1 3 (A 2./TYNK MINERALNY (bomnek,/ziumo %,5mm malowany farbg nanosilikalowg w kolor)ze. kremowo— bezowy 32208
Y H 32216  josny kontrast 81%/78%, {dla powierzchni gtéwnej i fukarn, glify okienn

w LUbhnle przy UI- SZko ne-l (dz' r ) 3. Pokrycie dactiowe — blacha ocynkowang w kelorze ceglostym mat RALB0Q4

Obrabki blacharskie dochowe gzymséw, rynny 1 rury spustowe — blacha ocynkowona w kolorze ceglastym mat RALBOO4
Obrébki blacharskie elewacyjne parapetdw — blacha powlekana w kolarze biatym,

+20,05

[ [ P A A A I A Okna, drzwi batkonowe — kolor bialy
St H H M= = [0 DU 1 T T T s I AN N B SV U [y NN oy (W oy SNy S ez Kratki wentylacyjne, czerpnie z zaluzjami, - blacha kwasodporna (w fym ppoz E160)
by g el A HH Ty . Z:§ Daszki nod wejsciowe — profile stalowe powlekene w kolorze szarym RALS0CS,
s 4 4 = H e~ M 1t 1o T = y ; —pokrycie piyly brzezroczyste bezbarwne z poliweglanu litege transparentny
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IV Liceum Ogolnoksztatcacego

ﬁ ﬁ e ﬁgﬁ =] Termomodernizacja budynku
gl EEigEgpEpEpEpEgE igEgEgupEnsg N EgEgEg N w Lublinie przy ul. Szkolnej 4 {(dz. Nr 55/13)

— |— b— — Hlzz dacne

Lt oy et e e = e e - ] B KOLORYSTYKA — OZNACZENIA wg. wzornika System NCS :

1. TYNK MINERALNY (baranek, ziarno 2,5mm malowany farbg nanosilikafowg w kolorze kremowo- bezowy 32215
32214 ciemniejszy kontrast 73% 66X, dla powierzchni defalu, gzymsy,

w pasie cokolowym h=min.0,3m oraz w strefach 0,3m przylegtych do daszkéw siosowa¢ lakier bezbarwny

L__.___1 2. TYNK MINERALNY (baranek, ziarno 2,5mm malowany farbg naonositikatowq w kolorze kremowo— bezowy 32208
/32216 josny kontrast B1%/78%, (dla powierzchni gldwne] i Iukarn, glify okienn)

3. Pokrycie dachowe — blacha acynkowana w kolorze ceglastym maf RALBOOA

Obrébki blacharskie dachowe gzymséw, rynny i rury spustowe — blacha ocynkowana w kolorze ceglasfym mat RALB004
Obrgbki blacharskie elewacyjne parapetéw — blacha powlekana w kolorze biotym.

Okna, drzwi batkonowe — kolor bialy

Kratki wentylacyjne, czerpnie z zsluzjumi, — blacha kwasedporne (w fym ppoz EI50)

Daszki nod wejsciowe — profile stalowe powlekane w kolorze szarym RAL90OSB,

—pokrycie piyly przezroczysle bezbarwne z poliweglanu litege transparentny

Daszki nad doswietlaczy piwnicznych z profili stal. w kolorze RAL90UE, pokrycie z piyt poliweglanu liiego transparentny
Slusarka_drzwiowa aluminiowa od strony zewnetrzne] powlekana w kolorze brazowym RALE017

Balustrady stalowe ocynkowane powlekana w kolorze gruzowym RALBO1

Kraty okienne sialowe ocynkowane powlekana w kolorze bialym
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e Termomodernizacja budynku
| 2Nl IV Liceum Ogodlnoksztatcgcego

i w Lublinie przy ul. Szkoinej 4 (dz. Nr 55/13)
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KOLORYSTYKA — OZNACZENIA wg. wzornika System NCS :

7] 1. TYNK MINERALNY (baranek, ziarno 2,5mm malowany farba nanosilikatowq w kolorze kremowe— bezowy 32215
32214 ciemnigjszy kontrast 73% 66%, dla powierzchni detalu, gzymsy,

w pasie cokofowym h=min.0,3m oroz w strefach 0,3m przyleglych do doszkdw stosowaé lakier bezbarwny

T2 2. TYNK MINERALNY (baranek, ziarno 2,5mm malowany forba nanosilikalowg w kolorze kremowo— bezowy 32208
/32216 jusny kontrast 81%/78%, (dla powierzchni gléwne] 1 lukarn, glify okienn)

3, Pokrycle dachowe — blache ocynkewana w kolorze ceglasiym maoi RALBOO4

" Qbr6bki blacharskie dachows gzymséw, rynny i rury spusiowe — blacho ocynkowana w kolorze ceglastym mat RALBOO4

Obrébki blacharskie elewacyjne puorapetébw — blacha powlekana w kolorze biatym.
Okna, drzwi balkenowe ~ kolor bialy
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Slusarka drzwiowa aluminiowa od sirony zewnetrznej powlekana w kolorze brgzowym RALBO17
Balustrady stalowe ocynkowane powlekana w kolorze brazowym RALEO
Kraty okienne stalowe ocynkowane powlekana w kolerze bialym
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Termomodernizacja budynku
IV Liceum Ogélnoksztatcacego
w Lublinie przy ul. Szkolnej 4 (dz. Nr 55/13)

KOLORYSTYKA — OZNACZENIA wg. wzornika Syster NCS :

7] 1. TYNK MINERALNY (baranek, ziarmo 2,5mm malowany forbq nanosilikatowg w kolorze kremowo— bezowy 32215
32214 clemniejszy konirast 73% 66%, dlo powierzehni detalu, gzymsy,

w pasie cokolowym h=min.0,3m oraz w strefach 0,3m przyleglych do daszkéw stosowaé lakier bezbarwny

tewmomd 20 TYNK MINERALNY (baranek, ziarno 2,5mm malowany farbg nonosifikatowg w kolorze kremowo— bezowy 32208
/32218 [asny konirast B1%/78%, (dla powierzchni gléwnej i Iukarn, ghify okienn)

3. Pokrycie dachowe - blacha ocynkowana w kolorze ceglastym mat RAL8004

Obrébki blacharskie dachowe gzymséw, rynny i rury spustowe - blacha ocynkowana w kolorze ceglastym mai RALBQ04
RERZEREZN TR Obrébki blacharskia elewacyjne parapetéw — blacha powlekana w kelorze blalym.
" ciana caniowa s calosc pravie aiéado bdyriu saclednieqs - Okna, drzwi balkenowe — kolor bialy
m o , 7 ,7Suiena ogniowg wcaiosc prayleggiaca do yriuSgsiednieqe l == e S==== Kratki wenlylacyjne, czerpnie z zaluzjami, — blacha kwasadporna (w tym ppoz EIGO)
bmmmmmmmmmmeee- o et "’,’:u, 4 A S A I A S A Daszki nad wejsclowe — profile sfalowe pawlekane w kolorze szarym RALSOOS,
‘o 7s, 7L, P T B | P A . ~pokrycie piyly przezroczyste bezbarwne z poliweglanu Jitego transparentny
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5,82 A" g g oLt 7 : _ Slusarka drzwiowa aluminiowe od strony zewnetrzne] powlekano w kolorze brgzowym RALSO17
E0 84 2, | p ¥ . 4 S Balusirady stolowe ccynkowane powlekana w kolorze brozowym RAL801
8’3:33 = Letlbadboadaoc » : : B S : _ Kraty okienne slalowe oeynkowane powlskana w kelorze bialym
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WYKAZ SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

DRZWI WEWN. |ZOLOWANE TERMICZNIE

WYKAZ SLUSARK! OKIENNEJ | DRZWIOWEJ PCV

Nazwa elementu

SLUSARKA OKIENNA PCV

SLUSARKA DRZWIOWA PCV

SLUSARKA OKIENNA ALUM. OGNIOWE PPOZ

Oznacz. na rys. PCV 01 PCV 02 PCV D5 PCV D6 EI60 O1* El60 0O4* EI60 04 EI60 O5* EI60 05 wytaz dachowy
Oznacz. na rys. 80/50 151/297 159/289 159/305 80,/50 100/140 104/220 160/224 160/233 F94x98
EI60 El60 E160 EI60
SCHEMAT widok od wewn. po stronie zawiastw 80 T e - y == — & PR (/A PR 7, — e 160 . " 160 L
okna PCV min.: Uw= 0,9W/m2K r\i‘!‘ EIAE SO s A Ig ¥ ¥ : i —%
Potrgjny pakiet szyb.Ug=0,5W/m2K o I 7KL AN N
prafile 8—komorowe PCV ° /\ N PN A i | TN A || S
o glgbokosci zabudowy 85mm = NS UAIA T N ) A 2 o 2
—kolor biaty PN Y N / \ / = N N X
—sfupek sto% ZEIR R AN Al s N\ / A A A
—uszczelki EPDM - \ ¥ N \ Y 9
—klamka z kluczem uniwerslnym A N S« B e 4 Okna wylozowe termoizolacyjne,
—otwieranie RU jak na rys W A M S| SN oSy Uw = 1,40/m2K,
(z zabezpieczeniem , blokada "Klamki) SSAA 71 S R Jednokomaroy pakiet
wyposazone w nawiewniki RS | S 1IN / \ :erﬂ;lzoig;ﬂn}' 4H-16-4T,Ug ~
higrosterowalne + mikrowentylacja ; ,/)‘: ,/\\ \ / \ / \ J w’ype,,é::l ’u:;f,tuf 233;’“
oraz wewnetrzne rolety o wym. skrzydet IRl T / ™ 4 \ N £ A zewnetrzng lgmrtnwunu dwukrotnie
okien w kolorystyce Scian pomieszczen. - 4 S| / lokierowanie drewng dwie
fuzgodnit z uzytkownikiem) A E uszezelki + mikrouchytanie .
muru/cm
H 50 297 289 305 50 140 220 224 233 98
Piwnica/suteryna 5 — - — 1 _ _ _ _ _
Farter — 5 1 - —_ _ 1 1 _ _
| Pietro — - — 1 — 1 — 1 - —
Il Pigtro — - 1 - - - - - 1 1
%’ Il Pietro — — — - — _ - _ _ 1
= Ogdtem 5 ) 2 1 1 1 1 2 1 2

DRZWI OGNIOWE P.PQZ.| DRZWI WEWN.
‘Nazwa elementu DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINOWE EI60S200 | ALUMINOWE
Oznacz. na rys. D2 D4 D7 D3
Wymiar uzytkowy 90+30,/200 90+45/235 90,/200 90+45/220
SCHEMAT o
widok od zewn. po stronie 'zowiaséw hetne drzwi sialowe betne
peisge, s e bmgecan o | e .
profilem poziomym, rgwniez z naswietlem ; N — 100 3
izolowane termicznie (1,3W/(m2K);. N
Skrzydta drzwi wyposazone 'w 4 zawiosy, i
okucia klamka zé stali nierdzewnej , zamek ,
wkladke patentowq, samozamykacz.
Dﬁwi malowane na kolor — jak istn.brgzowy
Oscieznica _alumini trzna. St R S
okiicia. zastosowat o podwysszone] N[ A . 3y ¥ ;
odpornosci mechanicznej. \
— VR e w7 A S —
Prawe+30 Prawe+45 Lewe Prawe+45
Wymiary sciezy S 135 150 100 150
Wymi et
rugemy e H 220 245 210 225
Piwnica 1 — — _
Parter — 1 — 1
| Pietro —
Il Pietro 1
e Il Pietro 1
O
= Ogétem 1 1 2 1
UWAGI:

Przyjete wymiary uzytkowe nie sq podstawq zamdwienia — zaméwienia dokonac po pomiarach otworéw w naturze
w trakcie robt wykonczeniowych przez wykonawce $luarki drzwiowe].

UWAG!

Przyjete wymiary uzytkowe nie sq podstowq zoméwienio — zaméwienia dokonac po pomierach otweréw w naturze w frakcie rob&t wykonczeniowych k e sluarki ckiennej.
Prrzzﬂete wy)r’miag drzy\.ti bc:lkcn'u:owychIJ dokona¢ po pomiarach otworbw po wykononﬁj p?ogﬁw do ocieplenia plyt balkonowych y YeN preez wyKariawe ' oKienne]

ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI

Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT" Rys. nr
21-040 Swidnik, ul.Ratajezaka10 | 15
Nazwa ZESTAWJENIE STOLARK! | Skala
e | SLUSARKI 1:50

OKIENNEJ i DRZWIOWEJ| "*
) Termomodemizacja budynku
Obiekt: IV Liceum Ogdlnoksztatcacego
w Lublinie przy ul. Szkclnej 4 {(dz. Nr 55/13)
Inwestor: Gm_ina Lublin
20-080 Lublin, Plac tokistka 1
Projektowat: mgr'g?‘uzr:g'azc,’_gggdﬂsz 11.2021r. é;}
. mar inz.arch
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#30x4 \_podokiennik z blachy #30x4 \_podokiennik z blachy
r- - - - - T A - 7 ZESTAWIENIE STALI
Szczegot A
k_rgwg_giiwgu okiennego Skala 1 :5 ‘ Okno Otwar | Wymiar kraty Pk {pret 12x12] Po (pret gladki B12) E01 (plask. #30x4) ED2 {ptask. #30x4) W1/Z1 (ptask. #30x4) W2 [plask. #60x4) W3 [plask. #60x4)
b= - h? 13 . m s 4] . 1] e m . (o] - o . m - m . [1-3 m o o
\ | C ] c c c & c Z £ 5 £ g c 7 e c [ ] c c c H = = c H 2 : =
| \ | Ok:gABLkaHE%'ar%—'E-EEHE—EEH§§Eﬁ§-§%ﬂ§§§ﬂ%3§3§wi§g
. EE—— e — = Q i} N m . m N m . ] - [1:] -~ -
: - o | 8 |Ao| 80 fgaansggﬁsggasmgas;gasagasﬁgacﬁagg
I 2 | | SIS Els 2 EJE] s BIE|E|[®[%)F il 2 ELE s 2 E|E3|2 | el[®]3 ELE |G
| r ] | et lm | m| ml m | m [szt)sziszt] mm mfszt | m ke/m | kg mfszt| m ke/m ) kg miszt | m | kefm | ks miszt| m kg/m | kg mfszt| m ke/m | ke mfszt]l m jkeg/m | kg mfszt| m ke/m kg 52t
krawedz docieplenia osciezy | B ‘ 1ooxeo | 1 |10los|08|o40]013) 2 | 4151133 15 | 15088 |13 || o8 |08 [094]| 08| 32|32 09 30 || 032 032|084 | 03 |[128|128l188! 24 || 128128 188 ] 24
| 80 40 | 100x2z10 | 1 |4,0]21}68[190l048) 2 | 515 [133 90 |90 088 79 [l 38138]|094]36 |l 40 40 1094 3,8 || 0,40 | 0,40 | 0,84 | 03 || 160160288 |30} 1,60 | 1,60 | 188 | 3,0
A | 7 [ A 104220 | 1 11,0]|22|08l2000050) 2 | 515140 95 | o5 |08 83 || 40|40 |094]38 | 42|42 |03 39 || 040|040 084 03 |[160l360(188| 30 (|160]260]188 ) 3.0
I | | E02 16& | 140x210 | 16 | 1,4 21| 1,2(1,90/048| 2 | 5 | 7 | 150 12,5 |2005| 0,88 (1764 ]| 38 [ 608 | 094|572 (| 60 | 960|034 a0,2 || 0,40 | 5,40 [ 084 | 54 |[1,60 [2560{2,88 48,1 || 1,60 | 2560] 1,88 1 481
1: . Hhd S * i ¢ @ JV 150x230 | 1 |1,5]23}13[210/0531 2 | 519 [130 179 |1791088 158l 42 | 42 |094]39 |} 65 65 | 094 61 || 0,40 | 0,40 | 084 03 ||1,60]1,60(188| 30 ) 1,60 | 1,60 } 1,88 | 3.0
| 1 - o i W3 o | 151x297 | 5 |15]30]13|277|069| 2 j 519,131 23,9 |119,7| 0,88 {1053]| 55 [ 27,71 084|260 ] 66 | 328034 308 || 0,40 | 2,00 | 0,84 | 1,7 (1,60 800|188 |150 | 1,60 [ 8,00 | 1,88 | 150
N E02 2 w1 | #60xd | 1o9x267 | 1 | L6]| 27| 1.4[247)062| 2 | 519|139 212 | 21,2088 187 (| 49 | 49 |094] 456 || 70 | 7.0 | 034 65 || 0,40 | 040 084 03 |[160|160]2,88! 30 || 1,60 ) 1,60 | 1,88 | 3,0
| l THR0s i | spaw L=160 | | 15ox285 | 1 | 1,6]29]11,4(268/0671 2 | 519 [139 232|232 088 | 204 ]| 54 |54 ]094) 51 |l 7.0 70 | 093 65 || 040 | 040 |04 | 03 || 160[1,60|188 | 30 )| 1,60 | 1,60 } 1,88 | 3.0
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t - L — \ 120x120
%;( 12%_/[ ; I ﬁEég;IT\ 7 e 1 orw |2 12|12]10|100l033) 4 | 4|6 |125 53 | 21,4 | 088|188 || 40 | 160|094 | 150 ] 40 | 160 034 15,0 |} 0,15 [ 0,60 [ 0,84 | 0.5 2,12 | 848 | 1,88 | 159 || 8
. —1- P DR . - =] Ta0x13
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. #60xd B -
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| Ska|a 1:5 f:giﬁ‘) g '27|24|2623002|16|10[18| 130 |} 35,4 3154 1,13 | 3364 36,8 |294,4| 0,94 |27657|| 25,9 |207,2} 0,94 194,8!| 0,15 | 1,20 | 0,84 | 1,0 530 |42,40| 1,88 | 79,7
I Podsumowanie elementéw 436 493 544 479 552 519 517 486 16 14 43 g1 154 290 |[50
| oW
| Przed wykonaniem kraty dokaniaé obmiaru otworu oldennego. W razie potrzeby
E02 wymiary krat skorygowag. Biuro Projektowe "MAKSPROJEKT" Rys. nr
| V#a0xd Elementy wsporcze W2 | Wa wykonaé przed wykonaniem izolacj; (oraz warstw 21-040 Swidnik, ul.Ratajczaka 10 17
Y tynkarskich dla $ciany frontowe]) Skala
LQ ..... 0o— — — 0G5 —8— I AR SRR Kraty wykonac ze stali profilowej St38X Naz“ﬁl KRATY 1,50
‘ : 3 A e ' Prety dia krat dekoracyjnych stosowaé skrecane 12x12mm rysun .
\ ~100 I Difa okien fukowych pomingg gomy plaskownik ) Termomodernizacja budynku
| Dia bramy ptaskowniki poziome stosowac pbusironne przyiegajace, paskowniki Obiekt: IV Liceum Qgolnoksztatcacego
Pok_(%;g) plonowe stosowat paczwome {iub profile zamknigte), a zawiasy @35mm w Lublinie przy ul. Szkolnej 4 (dz. Nr 55/1 3)
| (12%) Dopuszcza s_ia inne farmy krat i brary, po uzgodnienlu ich z inwestorem i Inwestor: Gmina Lublin
autorem projekiu 20-080 Lubilin, Piac Lokistka 1
L taczenie elementow kratyzapomocq_spawania elektrycznego At dowat: mar inz. arch. Piotr Pedzisz
. e e - - = = = = Kraty podiegaja malowaniu: farba miniowa podidadowa [ 2x farba Projektowat: nr upr. 262/1b/99 11.2021r,]
nawierzchniowa, chlorakauczukowa w kolarze biatym




ROBOTY REMONTOWE TOWARZYSZACE. 0 G RO DZ E
Projektowany remont ogredzenia o taczne] diugesci 34,70m (8,44+ 26,26) .obejmuije rozhidrke przeset stalowych wraz z fundamentem beton. N I E -

W przypadku potwierdzenia mozliwosci adaptacii fawy bet. dopuszcza sig skucie istniejacego cokoiu betonowego ca.-0,5m ponizej terenu . RZU TY I ROZWI N I E C I E

Projektuje sie cokot ogrodzenia szer.20cm/f h=45cm . Bloczki betonowe zalewowe ogrodzeniowe posesyjne licowane w frzech warstwach,

kolor standard. late zblizony do naturalnego tynku wymiary: 250x200x200mm; Waga: 13kg szt; z peinym asortymentem: pustaki 1/2; daszki i inne.

Przesta stalowe ogrodzeniowe typowe posesyjne h=1,55m mocowane do stupkéw stal. 80x80mm w rozstawie I=260m ; furtka na zamowienie P ROJ E KT R E M O N TU O G RO DZ E N I A S KAL A 1 : 5 0

szer, min.1,50m usytuowana w osi wejscia gidwnego. ZE2E
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PRZEStA OGRODZENIA OD STRONY ULICY

swe ogrodzeniowe typowe posesyjne h=1,656m mocowane do stupkéw stal. 80x80mm w rozstawie :
Ocm-szt.11 ; uzupelniajgcym: |= 63; 162; 200; (cm)-szt.1,
néwienie szer. min.1,50m usytuowana w osi wejscia gtéwnego.
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Remont wierzchniej warstwy balkonu .

DETAL 1:25

warstwy wykoriczeniowe— balkony | toras

(w—stwy izolac. w jednym systemie)

Docieplenie Balkonu / Tarasu

Pryiki CERAM. GRESS 40x40 qr.0,8cm nag zaprowie kiejowes gr.l, 5cm

IZO{ACIA ZESPOLOWNA_PODPLYTKOWA (Folic w plvnie)

WYLFWKA BETONOWA BETON B12— ar.3.5em

IZOLACJA PRZECIWWODNA _FOLIA_[ZOLACYJNA PCY

1Z0LACIA

TERMICZNA—POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS PROFILOWANY ar./em/toras [0cm

Kier brtumiczny na zimno

PARO/ZOI_ACJA —papa pomfzolacy/no {(sd>1500) wyprowadzona na

Sciany zewn. pomieszczen do_poziomu listwy stariowe]

PODEOZE BFI. GRUNTOWANE _MASA IZOLACYJNA { bitumiczny preparat_gruntujgey)

PEYTA STROP. KIAINA ar.24cm (w spodku; nodlewka oczyszczona, wyprowadzono na gladko)

Mocowanie warstwy papy
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DETAL 1 :25

Portal wejscia do klatki K3
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DETAL 1:25
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PRZEKROJ NORMALNY A-A : PRZEKROJ NORMALNY B-B
droga - przejazd bramowy plac (ciag pieszo -jezdny)
T T Iy b — .
' skala 1:50 : skala 1:50
&0, 25 269 m -przejazd bremowy (h=2,40m) szeroignsc zmienna . szerokest zmienna . 0,70-150
g 1107 1,50m chodnik | K " opaskal
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= L3 'E . - - . ' = l’ ’/ & - -
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s & B o TE Irynsztok - g
%’/—% D0 rynsz kauﬂ‘a 0,03 29, tUiGD 2% w103 ?E; 5 5 j;,;rr{} 0 %—C stat - 1,0%-2, F?% 1.0% |
?g _'\l‘ra-‘ﬁ IS I I"i;_j—'_lii I ({ 1 \‘T_I_Ti | ’U‘ Hi] ;: L R e 0 "v' E‘r - E ‘ ‘ ]_L‘ﬁ L I L] I Lt
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E o £ ~l— | L~
' L“y@y o~ l e | 3 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DPASKI
" > ﬁPRGJEKTOWANA K ONSTRUKCJA JEZDNI Warstwa scieralna z kostki brukowe] betonawej §cm Warstwa scieralna z kosthd brukows] betonowej 6 cm
2 - Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowe] 8cm Padsypka Z grysu 24mm 4cm Podsypka cementowa-piaskowa 4 cm
é 1 Podsypka z grysu 24mm Jcm Podbudcwa pomagnicza z kruszywa lamanego 0/31,5mm 15em  Podbudowa z mieszanki kruszywa returalaego {piasku) |,
5B .. . A = P
g | ;?%- Podbudowa pomacnicza 2 kruszywa lamanego §/31,5mm 20 cm stabilizowanego mechanicznie i zwigzanego hydraulicznie cementem z betoniami 2,5MPa
§ é stabilzowanego mechanicznie Podbudewa z mieszanki kruszywa raturalnego (piasku) t5cm Razem 50 tm
7 % Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego {piasku) 15¢cm #wigganego hydrauliczris cementem 2 betonizmi §,0MPa ‘
§ 2 zwigzanego hydraulicznie Gementem 2 betonfami SMPa Razem . 42 cm
E[2 Razem 46 cm
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2 5ozt 5767800
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=|f KRAWEZNI BETONOWY 20350 om ~ KRAWEZNIK - Podsypka cementowo-piaskowa 4em 3 5| |E
s PODSYPKA GEM - PIASK. T:4 r, Sem : BETQNOWY 20x30 o Podbudows 2 i - Py g sl 13
1| EAWA BETONGYWA 2 DPOREM beign C12M15 FDDS‘EP;AOGENWL-EIASK. T - odbudowa z mieszanki kruszywa naturainego (piasku) wem 3 |2
al |EAWA BETONOWA Z OPOREM baten C12/S zwigzaneguo hydraulicznie cementem z betoniami 2,5MPa ?:; £
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~] e
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el o E-
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— & | O 1 // ) 2 ) Termomodernizacja budynku
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PODSYPHA CEM. - FIASK, 1:4 or. Scm S - . N
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BALUSTRADA TARASU SZT.1

PROJEKT REMONTU BALUSTRAD

RZUT 1:50
S - - BALUSTRADA BALKONU SZT.2
T l RZUT 1:50
o | e BALUSTRADA SCHEMAT 1:5 — =
E _'"l‘f ——————— o 0 Lo =848 - |
— —— I A — 325 _ A=795 2 l
I = % 1™ | P1 ! P2 projekt. balusirada stolowa ]
~ [Te)
s —————— — 2 | e : 140 | 100
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238 &R | & 3
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BALUSTRADA TARASU SZT.1 , BALUSTRADA BALKONU SZT.2 Hes | |
. I =X
. - . Sy :
WIDOK 1:50 PRZEKROJ A-A 1:50 WIDOK 1:50 PRZEKROJ A-A 1:50 : 1 |
Segment 1A SZt.'i egmen SZl. Segmeﬂt 2A SZ'['I Segment 7B szt? R1 | R? : :%,
S
15 Lo=4100 5 12 lo=151 Lo=2480 150, , Lo=848 o ~H N 201 i - ]
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" — ! SR
o RN N\ ys5 55| pl— 28
L — P n R Q 8 3
— s s B2y Bl — qg Bl A " ; ; 1 S
n 1 1 T = : —"J’—Mq 2 : 7 i = 140 | 0.5-1,0 §%‘
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S119p 18P B 1ot sl ob-ladas g ¥ ol 3L SP 1S9 SP ! S118D |8 S {rq(ig+1sf+{ 20pdrs g Yoy SRS 1 5+1d0+15)+120=795 = I — |i )
J ! - I o Spisp | 1st ||l S 1S MR 2 F & S5 155 | 1S4 l_ﬂ*__._ e S
2 2 Sl g o || i R | I e i 10,00/ 3,97 7,94
| P =oa | == = [ R — L — === | | e oNEn . ]
i e S S e v e - g M | =i % g.- 8 i : = :|,|:~..:?.—_— = = = = = = .= = I — |
L?WV///MMM—//A I g - 1] 71_ ] | |////////f///l/ SIS _l F“ N //_//////////:// \ | |
st.1Y| S ShY | s/ ST ST17. | i |
136 5
Lo 440 L[ Ll ] 10]3 262 10 S1.1 l
' ha 177 | 1 | 10 |
e — = — d
BALUSTRADA TARASU SEGMENT NR 1A SZTUK | BALUSTRADA TARASU SEGMENT NR iB SZTUK 2 BALUSTRADA BALKONU SEGMENT NR ZA SZTUK 2 BALUSTRADA BALKONU SEGMENT NR 2B SZTUK L REMONT BALUSTRAD STALOWYCH
- - . elementy wzorowane na isinigjgcej bolustradzie:
. ol dlgost |#osC | Waga i wagg - 07 ool Fliaose \Wosc | waga 1| waga . . ooz Drofi dgose, [I05E | #aga, /%7 wagg 007 orofi 7 e%?sc 705C | Wgga, T Wagg ; « ,
W i fom) f}%@ szt f%«afr’f # it | w () S lrent oot f%‘?f | S e w (), Pl | | |0k v (mmy; =il | & 5.7 ST o — 15415420
1 |2 PI-#0x25020 1=4100 1 1,92 7.87 1 | o PI-20k2562,0 /=4100 - 1182 - 1 | = Pr-40x25x20 1=2450 1 1,82 4,76 1 | o PI-40x25x20 /=— - ] 1.9z - P3,P4 | S4m— 25x20x2,0mm
o o PI-42%20 [=71510 | — | 1,92 - 2 |= Po—dox220 [=75710 | 1 | 1,92 2,89 2 |a pPr-donoxz0 /=1570 | - | 1,92 - 2 |o P2-4x25x20 =845 1| 1,92 1,62 S1.1e — #12mm
3 | o pT-25020620 1=4100 11,29 5,28 3 1= PI-25x20n2,0 =4100 - | 1,29 - 3 | = PI-2%20k20 [=2480 1 | 1.29 3,19 3 | = PI-25x20050 /=— - | 1,29 - R1 i R2 # —40x4mm
3 | @ pe-25x20020 /=1510 - | 1,29 - 3 | o PE-2520x80 1570 1| 1,29 1,94 3 | = PE-25x200200 1=1510 - | 1,29 - 3 | = PE-25020x20 /=848 1 | 1,29 1,09
5 | = Se-2520n250 /=935 — | 409 |- 5 | = S4-25000620 1=935 1] 120 | 1,20 5 | S4-I52050 /=935 | 128 | - 5 | = S4-2520600 =935 1 | 120 | 1,20 UWAGI:
o Cf_ _ s CFf— — _ _ & |o §7-2525x30 (=1075 0 4,45 g |0 ST-Z5ian 3 I=1075 - | 2,07 — Przed wykonaniem balustad dokonac obmiaru plyty balkonu, tarasy; usungé kotwy montazowe
6 ST-25%25x50 1= 1075 2 2,07 445 6 S1-2525x30 (=107 2,07 S7-23k25m / 2 2.07 isiniejacych balustrad, w razle poirzeby wymiary segmentu skorygowat z zachowaniem podzialu
7 (v SO-15x15x20 =745 15 | 0,82 9,16 7 | s $2-15x15x20 /=745 5 | 0,82 3,05 7 |0 So-19x 15450 /=745 g9 | 0,82 5,49 7 |o $2-75x15x20 /=745 3 ]0,82 1,83 wg.WT.§ 208 Bezpieczenstwo uzytkowania
8 |a S3-15x15x20 /=835 14 | 0,82 10,73 8 |o SF-75¢75x20 /=955 5 | 0,82 3,83 8 |8 SF-15075x220 =835 8 | 0,82 6,13 8 |e SF-T5¢15x50 =935 2 1082 1,53 balustrady wykonat ze stall profilowe] St35X
g | = RI-40c4 1=4100 4 | 1,25 20.5 g | = A7-404 I=4700 - | 1,25 - g | = RI-40xd 1=2450 4 | 1,25 12,40 g |= RI-40xs /I=— ~ | 125 _ Flonowy montaz balusirad w plycie 2elbet. na prety # 12mm wkisjane  z dodatkowa Zolacig)
10 | = Fr—doed /=157 _ 195 _ 10 | = po—dont =157 4 1.95 755 10 | = Ro7—40xd 12157 _ 1,25 _ 10 | = #o—4d0rf 1=845 4 1,25 4,24 Poziomy montaz balustrad do $cian na gwintowane kotwy wkisjane @10 z rurg dystansowg
. - . _ . . _ — . _ e - _ taczenie elementow balustrady za pomocg spawania elekirycznego
11| * S7.1-F#12mm =240 2 1088 0,42 11| ® S7.7=412mm (=240 0,89 0,42 11| * S1.1412mm /=240 3 | 088 0.42 1| * StIfrzmm /=240 0.89 Balustrady podiegaja malowaniu; farba minjowa podkiadowa | 2 farba nawierzchniowa,
58,41*1szt=58,41kg 20,88*2szt=41,76kg 36,84*2szt=73,68kg 11,51*4s2t=46,04kg chlorokauczukowa w kolorze czamym
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