Umowanr ......coceeunn....

W dNiu ..o w Lublinie pomiedzy:

1. Gming Lublin, repreZentOWang PrZE€Z .............eeeeeiiiieiiieiiiii ittt
— zwana dalej ,Zamawiajgcym”

- zwana dalej Wykonawca,

§1

. Przedmiotem umowy jest dzierzawa przez Zamawiajgcego na terenie miasta Lublina

toréw Swiattowodowych, ztozonych z jednej pary wtdkien swiattowodowych
jednomodowych.

. Szczegobtowy opis dzierzawionych torow:

1) Plac Wtadystawa tokietka 1 (Ratusz) szafa teletechniczna w serwerowni,
zlokalizowanej w piwnicy budynku — Rynek 1 (Trybunat Koronny);

2) Plac Wtadystawa tokietka 1 (Ratusz) szafa teletechniczna w serwerowni,
zlokalizowanej w piwnicy budynku — Rynek 8 szafa teletechniczna, zlokalizowana na 1
pietrze budynku.

. Kazdy tor swiattowodowy z obydwodch stron musi by¢é zakonczony ,patchpanelem” ze

ztgczami SC.

. W zakresie ttumiennos$ci wynikowej, ttumiennosci jednostkowe;j i reflektancji ztgczy

przedmiotowe tory swiattowodowe muszg spetniac wymagania okreslone w
Zatgczniku nr.1
Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2018 do dnia 31.12.2019 roku.

§2

. Wykonawca gwarantuje dostepnos¢ toru na poziomie nie gorszym niz 99,7 % w skali

miesigca.
Tor uznaje sie za niedostepny w przypadku, gdy nie spetnia on wymagan opisanym w
§1 ust. 4 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do catodobowego wsparcia technicznego w zakresie

zgtaszania awarii. Awarie bedg przyjmowane pod numerem
telefonu ...

. Wszelkie planowane przez Wykonawce dziatania, ktorych skutkiem bedzie

niedostepnosé toru, muszg by¢ zgtoszone najpdzniej na jeden dzien roboczy przed
planowang przerwg. Przerw tych nie uwzglednia sie przy obliczaniu czasu
niedostepnosci toru, ktérego limit okresla ust. 1. Sumaryczny czas planowanych
przerw nie moze przekroczy¢ dwdch godzin miesiecznie. W przypadku braku takiego
zgtoszenia przerwa w Swiadczeniu ustugi traktowana bedzie jako stan niedostepnosci
toru, opisana w ust. 1.



No

§3

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy catkowity czynsz dzierzawy w wysokosci brutto

.............. zt (stownie: ..........cccciiiieieeeeeeeeeeee ) W tym kwota netto ... ZE
i podatek VAT ... zt.

Miesieczny czynsz dzierzawy Wynosi ..........cccccceeuvvnnn... zt netto ( stownie:
....................... ) powigkszony o 23% podatek VAT w kwocie .................. zt. Razem
miesieczny czynsz dzierzawy Wynosi ...................... zt brutto ( stownie

................................ ).

Czynsz dzierzawy obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
opisanego w § 1 umowy, w szczegolnosci koszty, zestawienia, dzierzawy, wsparcia
technicznego.

Podstawg zaptaty czynszu dzierzawy bedzie prawidtowo wystawiona faktura na koniec
miesigca kalendarzowego za miesigc, ktérego dotyczy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie ptaci¢ za kazdy miesigc obowigzywania umowy w
terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT, wystawionej po zakonczeniu
miesigca ktorego dotyczy ptatnos¢. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo
doreczy¢ Zamawiajgcemu fakture w terminie 9 dni od dnia jej wystawienia. W razie nie
zachowania tego terminu przez Wykonawce termin ptatnosci zostanie automatycznie
przedtuzony o czas opoznienia.

Zamawiajgcy upowaznia do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.

W przypadku niedotrzymania terminu ptatnosci Wykonawcy przystugujg odsetki
ustawowe za opdznienie.

Wynagrodzenie w kwocie .......... zt ptatne: dziat .... rozdziat ....... § ........ zadanie
.................................... Funkcjonowanie UM, budzetu miasta na .......... rok.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w poszczegolnych latach
kalendarzowych jej obowigzywania nie moze przekroczy¢ Srodkow budzetowych
przewidzianych w budzecie miasta na te lata.

§4

. Odbidr przedmiotu dzierzawy zostanie przeprowadzony w obecnos$ci przedstawiciel

obydwu stron umowy.

. Celem odbioru bedzie stwierdzenie czy przedmiotowe tory transmisyjne spetniajg

wymagania okreslone w §1 ust.3 i 4 umowy.
Na dowdd przeprowadzenia odbioru zastanie sporzgdzony protokét odbioru, ktory
zostanie podpisany przez osoby uczestniczgce w odbiorze.

§5

Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy wykona sitami wtasnymi.

§6

. Wykonawca wyznacza jako swojego

przedstawiCiela ...........ouveueiiiiiiii
Zamawiajgcy wyznacza jako swojego przedstawiciela: .........cccoooieiiiiiiiiiiiiicieee



1)

2)

3)

§7

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony ponoszg nastepujgce kary

umowne:
w przypadku przekroczenia limitéw okreslonych w §2, ust. 1 lub ust. 3, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 10,00 ztotych brutto za kazdg
rozpoczetg godzine niedostepnosci;

w przypadku odstgpienia przez od umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, zobowigzany jest on zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary
umowne w wysokos$ci czynszu dzierzawy brutto, okreslonego w § 3 ust. 2;

w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Zamawiajgcy — zobowigzany jest on zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokoSci
czynszu dzierzawy brutto, okreslonego w § 3 ust. 2;

Okreslone w ust. 1 pkt 1 i 2 kary umowne mogg by¢ potrgcone przez Zamawiajgcego
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za dowolny miesigc lub wptacone przez
Wykonawce na konto Zamawiajgcego niezwtocznie po otrzymaniu wezwania do
zaptaty.

Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy stronami umowy z
momentem doreczenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato
skutek na przysztosc¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich
uprawnien, ktére Zamawiajgcy nabyt przed datg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu ,
w tym w szczegolnosci uprawnien kar umownych i odszkodowania.

. Strony moga odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie

§8

Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne na
zasadach ogolnych.

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa i Kodeksu cywilnego.

§ 11

Ewentualne spory powstate w zwigzku z wykonywaniem Zadania bedg rozpatrywane
przez wiasciwe rzeczowo sgdy powszechne w Lublinie.

§ 12

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik nr. 1 do umowy.

WYMAGANIA TRANSMISYJNE

1. Thumiennosé toréw swiattowodowych

Wszystkie tory swiattowodowe jednomodowe powinny mie¢ zmierzong ttumiennos¢ dla fal 1310 nm i
1550 nm, a nastepnie wyliczong ttumienno$¢ jednostkowsa.

Ttumiennos$¢ jednostkowa kazdego toru swiattowodowego (bez potgczen) nie powinna przekraczaé
wartosci przepisanych w uzgodnionych warunkach technicznych dla kabli danej klasy, wybranej przez
projektanta, w sposéb umozliwiajgcy spetnienie wymagan bilansu mocy dla danego odcinka
regeneratorowego. Ttumiennos$¢ ta dla swiattowoddw jednomodowych nigdy nie powinna przekraczac¢ 0,5
dB/km dla fali 1310 nm oraz 0,3 dB/km dla fali 1550 nm.

Dla przypadkéw krytycznych, tj. dla dtugich odcinkdw regeneratorowych, nalezy wybiera¢ kable
zawierajgce sSwiattowody wyzszej klasy, np. o ttumiennosci 0,4 dB/km dla fali 1310 nm oraz

0,25 dB/km dla fali 1550 nm.

Ttumienno$¢ kazdego toru Swiattowodowego (wtdkien wraz z ich potgczeniami) nie powinna
przekracza¢ wartosci sumy ttumiennos$ci wszystkich potgczonych odcinkéw widkien powiekszonej o
ttumiennosc¢ potgczen statych i roztgcznych. Tak wiec rzeczywista ttumiennosé toru nie powinna
przekracza¢ wartosci obliczonych wg wzoréw:

a) na odcinkach regeneratorowych zawierajgcych nie wiecej, niz 10 ztgczy kabli

Swiattowodowych (n1£10)

b)

atk £ akx lopt + n1 x 0,15 + n2 x 0,5 [dB]

¢) na odcinkach regeneratorowych zawierajgcych wiecej, niz 10 ztgczy kabli Swiattowodowych
(n1>10)

atk £ akx lopt + n1 x 0,08 + n2 x 0,5 [dB]

gdzie:

atk — ttumiennos¢ toru Swiattowodowego na odcinku regeneratorowym, mierzona miedzy
potztgczkami na przetgcznicach sgsiednich stacji regeneratorowych, w dB,

ak — ttumiennos$¢ jednostkowa gotowego kabla, w dB/km,

lopt — dtugos$¢ optyczna kabla OTK wraz z zapasami kabla i wtokien w ztgczach, w km,

n1 — liczba ztgczy spajanych kabla swiattowodowego na odcinku regeneratorowym, w szt.,

n2 — liczba ztgczy swiattowodowych roztgcznych na odcinku regeneratorowym, w szt.

2. Thumiennos$¢ potaczen swiattowodow

Potgczenia swiattowodéw jednomodowych powinny by¢ tak wykonane, aby ich tumiennos¢ nie
przekroczyta wartosci:

- 0,08 dB dla potagczen spajanych, okreslana jako wartos¢ srednia (z uwzglednieniem znakéw) z
pomiaréw w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojerh w linii > 10,

- 0,15 dB dla potgczen spajanych, okreslana jako warto$¢ srednia (z uwzglednieniem znakéw) z
pomiaréw w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojen w linii £ 10,

- 0,2 dB dla potgczen mechanicznych i klejonych,

- 0,5 dB dla ztgczy roztgczalnych (warto$¢ maksymalna przyjmowana do obliczen), przy czym

Srednia wartosc tej ttumiennosci nie powinna przekracza¢ 0,3 dB.

Dla potaczen spajanych dopuszcza sie maksymalng bezwzgledng wartos¢ ttumiennosci potaczenia 0,3
dB, jezeli 3 préby spajania nie pozwolity na uzyskanie wartosci 0,15 dB, przy czym uzyskiwane wyzsze wartosci
byty prawie jednakowe. Dopuszcza sie na odcinku kontrolnym

(15 km) nie wiecej niz 2 tego typu potgczenia dla kazdego toru pod warunkiem uwzglednienia ich
obecnosci w bilansie mocy odcinka regeneratorowego.

Ttumienno$¢ odbiciowa ztgczek swiattowodowych ( modut reflektancji) nie powinna by¢ mniejsza

niz 35 dB.

3. Niejednorodnosé ttumiennosci

Zmiana tlumiennosci jednostkowej wzdtuz odcinka, pomiedzy sgsiednimi ztgczami swiattowodowymi,
nie powinna przekracza¢ 0,1 dB/km dla fal 1310 nm i 1550 nm, na kazdym dowolnie wybranym
jednokilometrowym odcinku swiattowodu.

Skokowy wzrost ttumiennosci wywotany punktowymi wirgceniami nie powinien by¢ wiekszy

od 0,1 dB.
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