! . 15.11.2015 1.
UI'ZELd ]\/Lm & 1.ublin

ﬁ ﬂK&nuU aria Jf:_ ina
/

.f .
@Z LY B

::::::::::::::

%
S.%
’-‘-’J\{i‘
(%
=

Prezydent Miasta Lublina

ul. Wieniawska
20-071 Lublin

Whniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Dzialajac w imieniu (zwanej dalej ,,Spotksy” lub ,,Wnioskodawca”), na
pgdstawle art. 147 § 1 Otrdynagji deﬁthWE] wnosz¢ niniejszym o wydanie pisemnej interpretaci
przepisOw prawa deatlmwegﬂ W nastgpujacej sprawie:

I. Zaistnialy stan faktyczny:

Whnioskodawca jest wlascicielem myjni bezdotykowej znajdujacej si¢ na tertenie miasta

przy ul. - dzierzawionym od’

Zgodnie z postanowieniami umoéw dzierzawy, po zakoficzeniu okresu dzierzawy Spotka
zobowiazana jest do demontazu dokonanych naniesient (myjni samochodowych) 1 przywrocenia terenu
do stanu pierwotnego. Naklady na myjnie zostaly rozliczone na dwie odrebne pozycje srodkow
trwalych:

— budowle, stanowiacg konstrukcje myjni zaliczona wedlug KST do rodzaju 103,
— technik¢ myjni kontenerowej oraz urzadzenia towatzyszace w postaci technologi my)ni,

zaliczone wedlug KST do mnych rodzajow niz 103.

Konstrukcja myjni wraz z wyposazeniem techniczno-technologicznym sktada si¢ na catosc
uzytkowa, ale nie wystepuje miedzy nimi powigzanie techniczne.

Fundament, na ktérym posadowiony jest obiekt myjni stanowi betonows wylewke posadowiong
na $cianie betonowej, ktéra znajduje si¢ w ziemi. Natomiast sam obiekt myjni bezdotykowe;
przymocowany jest nietrwale do pretow umocowanych w wylewce betonowej. Tak wykonany
fundament nie jest trwale zwigzany z obiektem budowlanym myjni bezdotykowe;.

Wyposazenie techniczno-technologiczne myjni nie stanowi calosci techniczno-uzytkowej,

bowiem zostato posadowione (przymocowane) jedynie dla przemijajacego uzytkowania 1 w zwigzku z
tym nie stan'owi czesci budowli.

W kazdym czasile W}rpn::}sa,i'erlie techniczn&technalmgiezne moze zostac zdemontowane 1
przeniesione w inne miejsce bez uszczerbku dla jego funkcjonowania.

Uzytkowanie obiektu myjni kontenerowej zgodnie z jego przeznaczeniem, nie jest zatem
uzaleznione od zainstalowania w nim urzadzen myjacych (techniki myjni kontenerowej). Mycie
pojazdéw samochodowych mozliwe jest bowiem w obiekcie budowlanym (konstrukcja myjni
kontenerowej) rowniez bez tych dodatkowych urzadzen technicznych tj. wykonujac ten proces w
tradycyjny sposob.

Cala technika myjni znajduje sic w kontenerze, ktérego funkcja jest ulatwienie kotzystania z
urzadzen myjacych (techniki myjni kontenerowej) oraz zapewnienie dodatkowych korzysct takich, jak
odizolowanie parku maszynowego od czynnikéw atmosferycznych, co wydluza zywotnosc elementow 1
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zmniejsza koszty serwisowe, ulatwia przeglady serwisowe oraz zapewnia mozliwos¢ magazynowania
srodkéw eksploatacyjnych. Nie jest zatem konieczne zainstalowanie techniki myjni, aby obiekt
budowlany mogl byc wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem. W analizowanym przypadku, to
wlasnie obiekt budowlany wraz z fundamentem shuzy urzadzeniom technicznym a nie na odwrét —
choé mozliwe jest rowniez funkcjonowanie urzadzen technicznych bez obiektu budowlanego (wiaty 1
fundamentu).

W stanie faktycznym w skiad wyposazenia myjni wchodza przedmioty takie jak:

1) system sterowania on-line: umozliwia podlaczenie gldéwnego sterownika myjni do sieci
internetowej, co umozliwia kontrole¢ nad praca podzespolow myjni, monitoring danych
finansowych, zmiane cen, skalowania czasu mycia oraz ulatwia diagnostyke serwisowa urzadzen
np. uszkodzenia czujnikow,

2) uklad podgrzewania wody: dwufunkcyjny kociol z wymiennikami cieplej wody oraz palniki,

3) uklad wysokiego cisnienia: pompy pneumatyczne,

4) system zmigkczania 1 demineralizacji wody: kolumny zmigkczacza, zawory glowic, membrany
do demineralizacji wody,

5) osprzet elektryczny,

6) wyposazenie: ramienta, pistolety 1 lance, dysze, szczotki, zlaczki obrotowe,

7) odkurzacz,

8) rozmieniarka banknotow,

9) centralny system zasysania monet,

10) szczotki na stanowiskach,

11) monitoring.

Konstrukcja myjni, w zaleznosci od modelu, obejmuje:
1) stlupy nosne ocynkowane, niezwigzane na trwale z gruntem
2) konstrukcje dachu wykonana z blachy trapezowe;,
3) Scianki dzialowe wykonane z banneru dwustronnego blockout,
4) attyke myjni wykonana z blachy aluminiowej, rynny do odplywu wody deszczowe;.

[I. Pytanie przyporzagdkowane do stanu faktycznego:
1. Czy opodatkowaniem podatkiem od nieruchomosci bedzie podlegala tylko czesc
budowlana myjni, bez wyposazenia techniczno-technologicznego?

[11. Stanowisko wnioskodawcy

/Zdaniem wnioskodawcy, opodatkowanmu podatkiem od nieruchomosci bedzie podlegala
jedynie czes¢ budowlana myjni, gdyz zgodnie z trescig art. 1a ust. 1 ustawy o podatkach 1 oplatach
~ lokalnych oraz art. 3 ust. 3 1 ust. 9 prawa budowlanego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomosci
podlega budowla, czyli w tym przypadku czesci budowlane myjni, natomiast pozostale elementy
stanowigce jedynie wyposazenie techniczno-technologiczne, nie mieszcza si¢ w definicji budowli ani
urzadzenia budowlanego, a wobec tego brak jest podstaw do ich opodatkowania podatkiem od
nieruchomosci. Ponadto naklady na myjnie zostaly rozliczone na dwie odrgbne pozycje srodkow
ttwalych, o czym byla mowa wyzej. Urzadzenia myjni zapewniaja dodatkows funkcjonalnosc zdatnego
d- uzycia obtektu budowlanego.

'Fundament na ktorym, posadowiony jest obiekt myjni stanowi betonowa wylewke posadowiong
na $cianie betonowej, ktéra znajduje si¢ w ziemi. Natomiast sam obiekt myjni bezdotykowe;
ptzymocowany jest nietrwale do pretéw umocowanych w wylewce betonowej. Tak wykonany
fundament nie jest trwale zwiazany z obiektem budowlanym myjni bezdotykowej. W kazdej chwili
istnieje mozliwos¢ przeniesienia obiektu myjni z jednego miejsca celem zamontowania go na
fundamencie zlokalizowanym w mnym miejscu. Takie dziatania nie beda wymagaly przeprowadzenia
rob6t ziemnych w celu przeniesienia badz rozebrania fundamentu (przeniesiony zostanie jedynie



obiekt budowlany myjni 2 usuniete zostana tylko prety stanowiace cze$¢ fundamentu; betonowa
wylewka nie zostanie naruszona i moze stanowi¢ patking wlasciciela gruntu).

7daniem Spolki nalezy rozrozni¢ w analizowanym przypadku dwa obiekty budowlane a
mianowicle:

1) fundament wraz z wylewka betonowa oraz pretami,
2) obiekt budowlany myjni bezdotykowe.

O ile mozna bowiem uznaé obiekt wskazany w pkt 1 jako trwale zwigzany z gruntem 1
stanowiacy czes¢ skiadowa tego gruntu, to juz nie mozna tego stwierdzi¢ w przypadku obiektu
wymienionego w pkt 2 tj. myjni bezdotykowej, ktéra nie jest trwale potaczona z fundamentem 1 nie
stanowi czesci skladowej gruntu.

Wnioskodawca wskazuje, ze powyzsze stanowisko znajduje odzwierciedlenie w wymienionych
nizej prawomocnych orzeczeniach sadéw administracyjnych wydanych w takim samym stanie prawnym
i faktycznym jak ten przedstawiony w niniejszym wniosku:

- Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25.07.2013 1. (sygn. 1 SA/Rz 420/13);
- Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16.10.2013 r. (sygn. I SA/GL 619/13);
_ Wojewd6dzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13.03.2014 r. (Il SA/Po 873/13);

- Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego we Wroctawiu z dnia 26.06.2014 r. (I SA/Wr 392/14).

W zwiazku z powyzszym, wnosz¢ O uznanie stanowiska Wnioskodawcy za prawidlowe.

Z powazaniem

W zatgczeniu.
1. odpis z KRS,
2. potwierdzenie uiszczenia optaty od wniosku w wysokosct 40 zt

OSWIADCZENIE

Ja nisej podpisany, diatajac % upowasnienia Wnioskodawsy, pouczony o odpowiedialnosct karnej's art 233 §1 w swiazkn 7 (6 Kodeksu
karnego xa skiadanie fa lszywych oswiadezert skiadam, stosownie do art. 14b §4 ustawy- Ordynaga,podatkowa, ofwiadezente nasigpujace
fresee:
Oswiadezam, e elementy stany Jaktycznego objete wnioskient o wydanie interpretacii w dnin logenia WHIOSKH NLE St PIREGTHLULoIE: sWexsesiy voe
postgpowania podatkowego, kontroli podatkowej, postepowania kontrolnego organu kontroli skarbowej orag, e w tym Jakreste sprawa nie 30siata
rozstreygnieta co do jef istoty w decyzyi lub postanowieniu organu podatkowego Inb organu kontroii = ’
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