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zawarta w dniu ... 4203, v, 2010 . pomiedzy Gming Lubtm z siedzibg w Lublinie, Pta;é,@etka'i

20-950 Lublin, NIP 846- 25»75-811 REGON 431019514, reprezeniowang przez Prezydénta Miasta

Lubiin, zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym” w imieniu kidrego dziatajg:

1. Pan Krzysziof Zult ~ Zastppca Prezydenta Missta Lublin

2. Pan Tomasz Radzikowski - Dyrelior Wydzislu Gospodark! Komunalne] Urzedu Miasta
Labiin

a Konsorcium: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE 8.4. z siedzibg 30-416 Krakow przy

ul. Wadowickiej BW, NIP 675-00-01-573, REGON 350080504, zarejestrowang w Krajowym

Rejestrze Sadowym przez Sad Rejonowy dia Krakowa ~ Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numersm 0000012802, wysokosé kapitatu

zakladowego 80 000 (000,00 =,

Przedsigbiorstwo Robét Drogowo - Mostowych w Lublinie Spéika akcyjna z siedzibg

20-439 Lublin przy ul. Gluska 6, NIP 946-22-00-845, REGON 431133233, zarejestrowana w

rajowym Rejestrze Sgdowym przez Sad Rejonowy w Lublinie, X1 Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000120497, wysokosé kapata%u zaktadowego

699 700,00 =z,

W imieniu kidrego wystepuje:

Lider Konsorcjum - MOTA-ENGIL CENTRAL SUROPE 8.A. z siedzibg 30-415 Krakdw przy

ul. Wadowickiej 8W, NIP 675-00-01-573, REGON 350080504, zargjestrowang w Krajowym

Rejestrze Sgdowym przez Sad Rejonowy dla Krakows - Srodmiescia w Krakowie, X1 Wydziat

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000012802, wysoko$¢ kapitafu

zakiadowego 80 000 000,00 =,

reprezentowans przez:

1. Pana Andrzeja Szkuata — Dyrekior Reglonu Wechodnlsgo Mota-Engli Central Europe S.A.

zwanym dale] “Wykonaweg®.

§1

1. Umowa niniejsza zostala zawaria po przeprowadzeniu postgpowania ¢ zamdwienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg Prawo zamdwien
publicznych z dnia 28 stycznia 2004 1. (Dz. U, z 2007 r. Nr 223, poz. 1685 2z poEn. zm.)
w wyniku kitérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Umowa obowigzuje od 11.09.2010 r. do 10 wrzednia 2094 v,

§2

Zamawiaigcy zleca do wykonania a Wykonawca zobowigzuje sie wykonywad
w okresie trwania umowy zimowe utrzymanie jezdni, chodnikéw, placow, schodow i kladek dia
pigszych na {ersnie miasta Lublin w sezonach zimowych oraz Istnie, reczne | mechaniczne
oczyszczanie miasta Lublin w sezonach letnich w rejonie nr 1, kidrego granice stanowia: granica
miasta — al. Spéldzielczosei Pracy — al. Smorawinskisgo ~ al. Kompozytordw Polskich — al.
Solidarnosci — al. Tysigelecia — E. Graffa — ul. Turystyczna — granica miasta. W skiad rejonu i nie
wechodzi: al. Smorawifskisgo, al. Kompozytoréw Polskich.

§3

Przez zimowe utrzymanie jezdm chodnikow, placdw, schodow i kiadek dia paaszych w Lublinie
w rajonle nr il nalezy rozumist:
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1. stale, reczne utrzymanie chodnikdw, placow, schodéw i kadek dia pleszych w czasie akeji
zimowego ulizymania, zgodnie z zatwierdzonym programem wykonania prac zimowego
utrzymania. Przez stale reczne utrzymanie chodnikdw, placéw, schodéw i kiadek dla
pieszych w czasie akeji zimowego utrzymania nalezy rozumied:

1.1 reczne z dopuszczeniem uzycia ciggnikéw o masie ydasnej do 1900 kg,

matych plugdw do 2,5 tony usuwanie $niegu w trakcie frwanis opaddw, prowadzace
do oczyszczenia ze $niegu i lodu w przeciagu trzech godzin od ustania opadéw,
chodnikdw, placéw, schodow oraz kladek dig pieszych wraz ze spryZzmowaniem
$niegu w. miejscach nie utrudniajacych ruchu pieszego (zabronione jest formowanie
pryzm pod drzewami iub w ich najblizszym otoczeniu),

1.2. zapobigganiu $liskosci poprzez posypanie oczyszczonsj ze Sniegu i | wszelkich
zanieczyszczen powierzchni piaskiem lub innym materialem uszersiniajacym (caia
powierzchnia utrzymywanay);

2. w razie pofrzeby wywoZenie spryzmowanego na chodnikach | placach séniegu
w uzgodnieniu z Zamawiajacym na wskazane przez niego micjsce;

3. w okresach ustgpienia warunkéw zimowych reczne oczyszczanie chodnikéw, placéw,
schoddw | kfadek dla pieszych, skutkujgce ich czysioscia, zgodnie 2z harmonogtamem
oczyszczania recznsgo, stanowigoym element programu wykonania prac zimowego
utizymania, dia powierzchni objetych wykazem powierzchni do recznego  statego
utrzymania — zal. nr 3 orsz reczne oczyszczanie tersnow wskazanych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w trybie interwencyjnym ~ ij. na zgloszenie, w ciggu 1,5
godziny, w przypadku fakiej koniecznoéci (dotyczy takze niedziel, Swigt i innych dni
wolnych od pracy), przy czym przez reczne oczyszczanie nala?y rozumiad:

3.1. zamiatanie chodnikéw, placéw, schoddw | kladek dia pieszych,
z czgstotliwoscig podang w wykazie — zat. nr 3, skutkujgce czysioscia, w trakcie trwania
danego sezonu zimowego,
3.2. zbieranie wigkszych zanieczyszezen,
3.3. gromadzeniu zmiecionych (zebranych) zanieczyszczen oraz ich wywoz zgodnie
z cbowigzujacymi przepisami,
3.4. usuwanie odrostow roslinnosci (w przypadku gdy brak warunkéw zimowych
spowoduje ich odrastanie),

4. stale, mechaniczne utrzymanie jezdni ulic w czasie akeji zimoweago utrzymania, zgodnie z

programem wykonania prac zimowsgo utrzymania, polegajace na:
4.1. piugowaniu, zgarnianiu $nlegu z calsj szerokosci jezdni przy uzyciu jednostek
sprzgtowych (plugo-solarek), wyposazonych w plugi przez caly okres wysiepowania
opaddw Sniegu, - '
4.2 posypywaniu solg (srodkiem chemicznym) na calej szerokosci jezdnilub
zraszaniu solanks za pomocg jednostek sprzetowych (piuge-solarek), specialnie
do tego przystosowanych, skutkujace utrzymaniem jezdni zgodnie z przyjetymi
standardami okreslonymi w szczegdlows) specyfikac]i technicznej (zat. nr 8 do
umowy);

& w okresach usigpienia warunkéw zimowych mechaniczne (w razie potrzeby z recznym
doczyszczaniem) oczyszczanie ulic, skutkujgee ich czystoscig, zgodnie z harmonogramem
aczyszczania mechanicznego, stanowigcym element programu wykonania prac zimowego
utizymania dla ulic, objetych wykazem ulic do stalego mechanicznego zimowego
utrzymania - zal. nr 2 oraz mechaniczne oczyszczanie ulic, wskazanych przez
przedstawiciela Zamawiajacego w trybie interwencyjnym - 4. na zgloszenie, w ciggu 1,5
godziny, w preypadku iakiej koniecznosci (dotyczy takze nisdziel, swigt i innych dni
wolnych od pracy), przy czym przez mechaniczne oczyszezanie nalezy rozumied:

5.1 sprzatanie ulic, skutkujgce ich czystoscia, zgadnie z zatacznikiem nr 2, przy
uzyciu specjalistycznego sprzetu wraz z recznym wykoriczeniem, w preypadku
takiej koniecznosci {np. usunigcie odrostéw roélinnych; zebranie zapieczyszozan,
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kidre nie moga by¢ usuniete sprzetem specjalistycznym, cczyszczenie powierzchni
wysepek przy rozjazdach na jezdni),

§.2. przy recznym wykanczaniu mechanicznego oczyszczania gromadzenie
zebranych zanisczyszczen | ich wywoz zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

8. utrzymywanie w trybie interwencyjnym pozostalych jezdni, chodnikéw, placéw, schodaw i
kiadek dla pieszych w rejonis nr il na podstawie zgloszen Zamawiajgcego (réwniez z
uzyciem innego sprzgtu niz piugo-solarki w przypadku utrzymania mechanicznego). Skuiek
interwencyinego utrzymania powinien zaistnie¢ w ckresie do 4 gedzin od zgloszenia ~ w
przypadku braky apaddw $niegu ub w okresie do 8 godzin od zgloszenia ~ przy trwajacych
ovadach;

7. pozimowe oczyszczenie jezdni fgcznie z opasks przykraweznikows , placéw, chodnikow,
schodéw | kladek dia pieszych, objgtych programem wykonania prac Zzimowego uirzymania
przez okres jednego miesigca od dnia pisemnego zgloszenia przez Zamawiajgcego.
Dopuszcza sig mozliwoéé regulacii przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego
pozimowego oczyszczania ze wzgledu na $rodki finansowe w budzecie miasta. Dopuszcza
sig moziiwo$¢ wydluzenia terminu jednego miesiaca w przypadku zaistnienia koniecznoséci
wznowienia akdji zimowego utrzymania, o okres trwania warunkéw zimowsych.

7.1, Przez pozimowe oczyszczanie nalezy rozumied sprzgtniecie placéw, schodow,
ulic, akreslonych zalgcznikami nr 2 | 3 wraz z opaskami | kraweznikami, skutkujgce
ich czystoscig, przy uzyciu specjalistycznego sprzetu z recznym wykoniczeniem lub
rgcznie. Podczas pozimowego cczyszezania nalezy, miedzy innymi, usunaé z
aczyszczanych powierzchni odrosty roslinne, odcigé rodlinnosé z sasiadujgcego z
opaskg trawnika od obrzezy kraweznikowych (kraweznikow), zebraé wsezelkie
zanieczyszczenia | wywieZ je zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7.2. Prace nalezy wykonywaé z uwzglednieniem przepiséw BHP przy pracy pod
ruchem, w sposdb maksymainie ograniczajacy utrudnienia w ruchu oraz
wyeliminowac ucigzliwosci w postaci wzbijajgcego sie w powiatrze kurzu: - )

8. pozyskanie we wiasnym zakresie prognozy pogody (z kitku Zrédef) 1 informowanie o nigj
Zamawiajacego w czasie pracy Urzedu Miasta Lublin, szczegéinie podczas podejmowania
decyzji o profilaktycznym pesypaniu ulic. W czasie wolnym od pracy dia Urzedu Miasta
Lublin informacje o prognozie pogody Wykonawca zobowigzany jest przestaé faksem Iub
przekazad telefonicznie niszwiocznie w kolejnym dniu pracy Urzedu;

8. zapewnienie {gcznosci wewnelrznej z Zamawiajgoym w ciagu caisj doby poprzez $rodki
{acznosci: telefon, faks oraz przekazywanie do Zamawiajgcego telefonicznych meldunkow
do godz. 8.30 kazdego dnia roboczego z zakresu prac (lacznie z pracami interwencyjnymi)
wykonanych w ostatniej, minionsj dobie (lub po weekendzie z ostatnich dob) wraz z
wyliczonym kosztem tych prac w poszczegéinych dobach;

10. utrzymywanie gotowosci do podjgcia akeji zimowego utrzymania, opisangj w programie
zimowego utrzymania, w okresie od 1 listopada do 31 marca kazdego roku trwania
UMOwY;

11. patrolowanie jezdni w sezonie zimowym pod katem zapewnienia wiasciwego uitzymania
zgodnie z programem wykonania prac zimowego utrzymania;

12. decydowanie i samodzielne podejmowanie akeji zimowsgo utrzymania zgodnie z
programem wykonywania prac zimowsgo utrzymania wraz z uzasadnieniem iej warunkamt
atmosferycznymi, bedgeymi przyczyng  utrudnies na ulicach, placach, chodnikach,
schodach i kladkach dia pieszych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadecydowania
o podjeciu akcji zimowego utrzymania przez Wykonawee, w przypadku kiedy zaistnialy
uzasadnione przeslanki do jej podiecia a Wykonawca do niej nie przystapit.

13. zakupowanie | zapewnianie odpowisdnigj ilosci materiatéw do Zimowego ufrzymania na
kazdy sezon oraz posiadanie odpowiedniego skladowiska | warunkéw skiadowania
materiaiéw do zimowego utrzymania zgodnie z obowiazujgeymi w tym zakresie
przepisami; : 4
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14. posiadanie zaplecza technicznego (bazy} w odiegiosci gwarantujgee] nalychmiastowe
podigcie | wykonywanie akcji zimowego utrzymania w danym rejonie zgodnie z niniejszg
umowsa,;

15, udostepnienie Zamawiajacemy  (firmie swiadczace] ustugl monitoringy  pojazddw,
wskazane] przez Zamawiajgcego) przed rozpoczgciem sezonu zimowego pojazddw (phugo
-solarek) wyposazonych w osprzet (plugi. solarki}, wymagany do zimowego utrzymania ulic
wg. specyfikacji technicznych, w terminie & dni od zgloszenia przez Zamawiajgcago, w celu
zamontowania ha nich, sprawdzenia lub serwisowania niezaleznych urzadzen GPS, przy
czym die potrzeb niniejszej umowy pod pojeciem Jrzadzenis GPS® nalezy rozumiel
giéwne urzadzenie w polgczeniu z czujnikamii posypu solg | opuszczenia piiga oraz
rabezpieczenie dla polrzeb montazu urzgdzen GPS-Ow zadaszonego, ogrzewanego
miejsca z dostepemn do 220V. Koszly montazu, serwisu | obsiugi GFS ponosi Zamawiajgcy,
ktéry jest ich dzierzawcg w oparciu o odrgbng umawe zawarla z firma $wiadczgacag ustugi
monitoringu poiazdéw. Wykonawea ponesi koszty naprawy urzadzen GPS (1. urzadzen
gidwnych wraz czujnikami), w przypadku gdy ich uszkodzenie nastapilo z jego winy.
Wykonawca zobowigzuje sig do niszwiocznego udostepniania, w trakcle trwania sezonow
zimowych, pojazdéw z zamontowanymi urzgdzeniami GPS do naprawy b przeglgdu
urzadzen GPS w przypadku ich awarii, lub na telefoniczne zgloszenie Zamawiajgcego,

16. rozstawienie w uzgodnieniu 2z Zamawiajacym siatek przeciwsnieznych na ulicach
najbardziej narazonych na zawiewanie,

17. wykonywanie prac zimowego ulrzymania zgodnie przedstawionym programem zimowego
utrzymania oraz z obowigzujgoymi przepisami ochrony Srodowiska
i BHP;

18. opublikowanie na stronie intemnstows] Wykonawcy wykazow ulic objetych stalym
utrzymaniem wraz ze standardem (kolgjnoscig utrzymania) oraz pltacow, schoddw,
chodnikéw i kiadek dia pieszych, objetych stalym utrzymaniem w rejonie nr il

§4 .

Przez letnie oczyszczanie jezdni, chodnikéw, placow, schodGw i opasek przykrawegznikowych w
Lublinie w rejonie nr i nalezy rozumied:

1. reczne oczyszczanie chodnikow, placdw i schodow, skutkujace ich czystos$cig, zgodnie ze
szczegblowym harmonogramem oczyszczania recznego, dla powierzchni  objetych
wykazem chodnikow, placow, schodow do stalego recznego oczyszezania - zatgeznik nr 7
oraz reczne oczyszczanie terendw wskazanych przez przedstawiciela Zamawiaigtegoe w
trybie interwencyinym — 4. na zgloszenie, w ciagu 1,5 godziny, w przypadku takiej
koniecznoéai (dotyczy takze niedzie), §wiat | innych dni wolnych od pracy), przy czym
przez reczne oczyszczanie nalezy rozumied:

1.1. zamiatanie chodnikéw, placdw i schodéw , z czestotliwoscig podang w wykazie
—zat. nr 7, skutkujace czystoscia. Przy duzych powierzchniach dopuszcza sig
uzycie przez Wykonawce malych zamiatarek mechanicznych {do 2,5 tony)

1.2. reczne zbieranie wigkszych zanieczyszczeh

1.3. usuwanie odrostow roslinnoscl

1.4. gromadzeniu zmiecionych (zebranych) zanieczyszczen oraz ich WYWOZie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2. reczne mycie placéw i chodnikow wskazanych przez Zamawigjacego, w uzgodnieniu z
Zamawiajgoym. Przy duzych powierzchniach dopuszcza sig uzycie przez Wykonawce
matych pojazdéw mechanicznych (zmywarek do 2,5 tony), _

3. mechaniczne (w razie potrzeby z recznym doczyszczaniem) oczyszezanie ulic, skutkujgcs
ich czystogcig, zgodnie ze szczegdiowym harmonogramem oczyszczania mechanicznego ,
sporzadzonym dla ulic, objetych wykazem ulic do stalego mechanicznego letnisgo
oczyszczania - zal. nr § oraz mechaniczng oczyszczanie ulic, wskazanych przez
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przedstawiciela Zamawiajgcego w trybie interwencyjnym — §. na zgioszenie, w ciggu 1,5
gedziny, w przypadku takisj koniecznosci (dotyczy takZze nledziet, Sdwigt | innych dni
wolnych od pracy), przy czym przez mechaniczng oczyszcozanie nalefy rozumied:
3.1 sprzgtanis ulic, skutkujgce ich czystoscig, zgodnie 2 zatacznikiem nir 6, przy
uzyciu specjalistycznego sprzety wraz z recznym wykonczeniem, w przypadku
takigj koniecznosdci (np. usuniecie odrostdw rodlinnych; zebranie zanieczyszczen,
ktore nie moga by¢ usunigte sprzetem specjalistycznym, oczyszezenie powierzehni
wysepelk przy rozjazdach na jezdni),
3.2. rgczne doczyszezenie fgcznikdw jezdni na ulicach z pasem rozdzielajgcym,
3.3. przy recznym wykanczaniu mechanicznego oczyszezania | doczyszezaniu
gromaazenie zsbranych zanieczyszczes: | ich wywéz zgodnie z obowigzujgcymi
przapisaimi,
4. mechaniczne mycie (polewanie pod cisnieniem) ulic wskazanych przez Zamawraja_t:ego W
uzgodnieniu z Zamawiajacym,
3. reczne oczyszczanie opasek przykraweznikowych, wskazanych przez Zamawiajacego, pod
pojeciem ktérego nalezy rozumied:
5.1. usuniecie cdrostow roslinnych | zalegaigesi ziemi z opaski
5.2. zamiecenie opaski (zamiatana opaska powinna by¢ zwilzona w celu
wyeliminowania ucigzliwosci w postaci wzbijajacego sig w powisirze kurzu),
5.3.zgromadzenie zebranych | zamiecionych nieczystosci | ich wywéz zgodnie
z chowigzujgcymi przepisami,
6. wykonywanie na wskazanie Zamawiajgcego prac okresionych w ust. 1-5 w porze nocnaj.

§5

1. W terminie do 15 paZdziernika kazdego roku obowigzywania umowy Wykonawca sporzadzi
i przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia program wykonania prac zimowsgo utrzymania
(2 egzemplarze) z uwzglgdnienism: zakresu rZsczowsgo tj. graficznego przedstawienia granic
rejonu — zat nr 1, wykazu ulic do stalsgo mechanicznego zimowego utrzymania 2 podziatem na
standardy zimowego utrzymania (Kolejnosé) — zal. nr 2, wykazu powierzchni do recznego stalego
uirzymania - zal. nr 3 oraz szexegdlowych specyfikacli technieznyeh - zatgcznik nr 4 i 5 w
rejonie nr 1 na dany sezon zimowy.
2. Program wykonania prac zimowego utrzymania, migdzy innymi, powinien zawierac:
1. peiny opis akcji zimowego utrzymania (od$niezanie i usuwanie éliskoéci zimowej) na
ulicach , placach, schodach, chodnikach i kladkach wg zatacznikéw nr 1-5,
2. plan cdsniezania, usuwania sliskosci zimowe] i postepowania w sytuaciach kryzysowych,
3. plan posypywania profilakiycznego, majacego na celu zapobieganie wystepowaniu
oblodzenia i Sliskosci zimows),
4. harmonogram oczyszczania mechanicznego wg zal nr 2 § recznego wg zatk nr 3,
5. plan pozimowsgo oczyszczania ulic, placdw, chodnikow, schoddw i kladek objetych
zalgeznikaminr 21 3,
B. propozycje ulic wytypowanych do ustawienia siatki przeciwsniezne].
3. Zamawiajgcy bedzie regulowat w trakeie trwania umowy zakres rzeczowy zimowego utrzymama
ulic, placow, schoddw, chodnikdw i kiadek dia pieszych okreslony zalgeznikami nr 1, 2 i 3 oraz
ewsntuaine ustalenia standarddw (kolejnoscl) zimowego utrzymania ulic w za_ieznoéci od
rzeczywistych potrzeb w terenie oraz posiadanych Srodkdw finansowych w budzecie miasta.

§8
1. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzania szczegdlowych harmonograméw letniego,

rgeznego i mechanicznege oczyszezania placow, schodow, chodnikdw i ulic miasia na
kazdy miesigc sezonu letniego, na podstawie zaigecznikéw nr 6 i 7 do umowy |
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przekazywania ich na trzy dni przed realizacja do akceptacji Wydzialu Gospodarki
Komunalneg Uizedu Miasta Lublin.

2. Zamawiajacy bedzie regulowal w trakcie frwania umowy zakres rzeczowy letniego
oczyszezania ulic, placdw, schoddw, chodnikéw okreslony zalgeznikeminr 1, 6 1 7 w
zaleznosci od zeczywistych poirzeb w terenle oraz posiadanych Srodkdw finansowych w
budiecie miasta.

3. W przypadku regulacii  przez Zamawiajgcege zakresu recznege i mechanicznago
oczyszezania  Wykonaweca zobowigzuje sie@  do uakiualnienia  szozegdlowych
harmonogramow lefniego, recznego i mechanicznego oczyszozania placéw, schodow,
chodnikdw i ulic, kidre nastepnie przekazuje do WGK UM Lublin, w terminie {rzech dni od
daty wprowadzenia regulacji przez Zamawiajgcego. _

4. Terminy oraz zakres rzeczowy rgcznego oczyszczania opasek przykraweznikowych, beda
na biezgoo ustalane przez Zamawiajgrego.

§7

1. Ustala sie coroczne rozpoczecie prac zimowego ulizymania miasta na dzien 1 listopada
a jego zakohiczenie na dzien 30 kwietnia, z tym, Ze w okresie 01 ~ 30 kwietnia
w przypadku, kiedy warunki atmoseferyczne nie beda wymuszaly koniecznosci podjecia
akcii zimowego ulrzymania,wykonywane badzie pozimowe oczyszozanie ulic wraz
z opaskami, placdw, schodow, chodnikéw i idadek objetych zalgcznikaminr 21 3,

2. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany przez Zamawiaigcego ferminu rozpoczecia i zakonczenia
prac zimowege utrzymania w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych, w tym regulacje
okresu podejmowania akcji zimowego uilizymania oraz realizacfi prac pozimowego
pczyszezania.

3. Zamawigjacy upowaznia Dyrekiora Wydzialu Gospodarki Komunalng] Urzedu Miasta
Lublin, 2 w przypadku jego nisobecnosdci Z-ce Dyrekiora WGK UM Lublin do wprowadzenia
ewentuainych zmian termindw rozpoczecia i Zakonczenia zimowego uirzymania oraz
regulacii w zakresie rzeczowym, wynikgjacyeh z rzeczywistych potrzeb w terenie
w granicach rgjonu.

4. Do zglaszania Wykonawcy interwencyinego utrzymywania jezdni, chodnikdw, placow,
schadéw i kladek upowaznia sig przedstawiciela Wydzialu Gospodarki Komunalng] Urzedu
Miasta Lublin.

8. W imieniu Zamawiajacege decyzie © podigciu akeji zimowsgo ulrzymania przez
Wykonawee, w przypadku kiedy zaisinialy uzasadnicne przestanki do je] pediecia,
a Wykonawca do niej nie przystgpl, podejmuje Dyrekior Wydzialu Gospedarki Komunalnsj
Urzedu Miasta Lublin, & w przypadku jego nisobacno$ci Z-ca Dyrektora WGK UM Lublin,
QO podiete] decyzii Wykonawca zostaje poinformowany telefonicznie | od momentu
ofizymania takiej informacii postepuje tak, jak w przypadku podjgcia akcji zimowego
utrzymania. Zdarzenle takie zostaje odnotowane w dokumeniach Urzedu oraz w dzienniku
pracy sprzetu, prowadzonym przez Wykonawceg.

6. Dia udokumentowania pracy sprzety, niezaleznie od rejestracii urzadzen GPS, Wykonawea
zobowigzuje sie do prowadzenia dziennika pracy sprzetu wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich prace.

7. W czasie irwania sezonu zimowego oczyszcranie reczne oraz mechaniczne nalezy
prowadzic w okresach ustgpienia warunkow zimowych, zgodnie z harmonogramami
pczyszezania mechanicznego | recznego, zawartymi w programie wykonania prac
zimowego uirzymania. Rozpoczecie oczyszezania nastepuje w trzecim, kolgjnym dniu bez
opaddw sniegu | temperaturze powistrza, w ciggu dnia, powyzej 0°C.
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§8

1. Ustala sig coroczne rozpoczecie prac letniego oczyszezania na dzien 1 kwiethia a jego
zakonczenie na dzien 30 listopada.

2. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany przez Zamawiajgcego iermindw rozpoczecia
i zakoficzenia letniggo, recznego i mechanicznego oczyszczania placdw, schoddw,
chodnikdow, ulic i opasek, w zaleznoéci od warunkdw atmosferycznych

3. Zamawiajgcy upowaZnia do wprowadzenia zmian terminéw rozpoczecia i zakoficzenia
letniego, mechanicznego oczyszczania oraz regulacii w zakresie rzeczowym, wynikajacych
z rzeczywistych potrzeb w terenie w granicach rejonu Dyrekiora Wydzialy Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Lublin a w przypadku jego nieobecnosci Z-ce Dyrektora WGK
Ui Lublin.

4. Do zglaszania wprowadzenia tymczasowych regulacii w zaluesie rzeczowym przedmiotu
umowy oraz zlecenia wykonania prac intenvencyjnych, zgtaszanych przez Shraz Miejska,
mieszkahcow itp. upowaznia sis przedstawiciela Wydzialu Gospodarki Kemunalnej Urzedu
Miasta Lublin,

§9

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgey je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie, na kidre
skiada sig wynagrodzenie ryczaliowe za gotowosé do podjecia akgji zimowego utrzymania,
dyspozycyinodé | przygotowanie do  zimowego utizymania oraz  wynagrodzenie
kosztorysowe.

Wynagrodzenie kosziorysowe obejmowal bedzie rozliczenie za wykonane prace, wg cen z

kosziorysu ofsriowsgo - zal. nr 8. Maksymalna warto$¢ wynagrodzenia w okresie

obowigzywania umowy nie moze przekroczyt kwoty: 10 363 388,70 =t {slownle: dzlesied

millondw trzysta szeéldziasiat trzy tysiace trzysta szedddziesiat szeéd zi | 70/100).

2. Wynagrodzenie ryczaliows za kazdy sezon zimowy, obsimujace gotowo$é do podiecia
akcji zimowego ubizymania, dyspozycyjno$¢ i przygotowanie do zimowego ufrzymanis
zgodnie z programsm wykonania prac zimowego uirzymania, piaine bedzie w pieciu
missigcznych ratach w okresie listopad — marzec.

3. Strony oswiadczajg, Ze prace cbjete przedmiotem zamowienia objete sa podatkiem VAT
w wysokosci 7%.

4. Rozliczenie za wykonane roboty w sezonie zimowym realizowane bedzie w okresach
missiecznych.

5. Miesigczne wynagrodzenie Wykonawey za wykonane prace przekazywane bedzie
przelewem z budzeiu miasta na podsiawie wysiawione] przez Wykonawee fakiury w
oparciy o ceny netio zawarte w kosziorysie ofertowym (zalacznik nr B) i ilosci godzin
plugowania, posypywania solg lub jazdy plugo-solarek, zarsjestrowanych przez urzgdzenia
GPS - okreslone w § 3 pki 15 niniejsze] umowy, zgodnie ze zarchiwizowanymi danymi w
systsmie GPS (pod pojeciem systemu GPS nalezy rozumieé oprogramowanie monitorujace
pojazdy wraz z urzgdzeniami GPS zamontowanymi na pojazdach), ilogci zarejestrowanych
w dzienniky pracy sprzetu godzin pracy sprzetu (w przypadku sprzefu innego niz plugo-
solarki z GPS), ulrzymywane] (oczyszczanej) powierzehni (diugoSci aczyszozania) w
przypadku prac, rozliczanych na podstawie utrzymywansj (oczyszczane]) powierzehni lub
dlugoéci oczyszczania wraz z kompletem niezbadnych dokumentbw, umozliwiajacych
rozliczenie wykonane] pracy, po zatwisrdzeniu jej przez Wydzial Gospodarki Komunalnesj
Urzedu bMiasta Lublin.

5.1, W przypadku nie zawinione] przez Wykonawce awarii urzadzen GPS do rozliczen
przyjmuje sie ilosé godzin jazdy, ptugowania i posypywania piugo-solarek zgodnie z-
dziennikiem pracy sprzetu oraz zapisami tachografow tych pojazdéw, w przypadku
Kiedy nastapitaby awaria urzadzenia GFS lub catege systemu, przy czym lgezny czas
jazdy pojazdu odezytany z zapisu tachografu zmnisjsza sie o pét gedziny (czas dojazdu
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i Zjazdu z rejonu), a pozostaly czas samej jazdy, posypu i czas plugowania przyimuje
sig procentowo |, 1j.:

- czas samegj jazdy 15% czasu jazdy

-~ czas posypywania 80% czasu jazdy

- czas plugowania 53% czasu jazdy.

Przy okreslaniu procentowego czasu posypywania | plugowania uwzgledniono
mozliwo$é nakladania sie na sigbie tych czynnoscl.

5.2. Wykonawca natychmiast po zaistnieniu jakichkolwiek awarii ma obowigzek
poinformowaé o niej Zamawigjgcego oraz zglosié awarle do wskazans] przez
Zamawiajgcego firmy — operatora systemu monitaringu pojazdow.

5.3. Brak przekazania do WGK UM Lubiin informacji o awarii urzadzenia GPS ze strony
Wykonawey powoduje, ze w rozliczeniach pracy piugo-solarek nie uwzglgdnia sig nie
zarejestrowanej przez GPS jednostki sprzgtowej.

5.4, Jezeli awaria urzadzenia GPS bedzie zawiniona przez Wykonawce (powod awarii
stwierdza niezalezny operator -~ firma $wiadczgca ustuge monitoringu pojazdow)
w rozliczeniach pracy sprzety nie zostanie uwzgledniona praca plugo-solarki
plugowanie, posypywanie, jazda), nie zarejestrowane] przez to urzadzenie. Niszaleznie
od tego Wykonawca poniesie kosziy naprawy tego urzadzenia.

6. Rozliczenie za wykonans roboly w sezonie leinim realizowane bedzie w okresach
miesigcznych. Miesieczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace przekazywane
bedzie przelewem z budzetu miasta na podstawie wystawionej przez Wykonawce fakiury w
oparciu o ceny zawarte w kosziorysie ofertowym (zatgcznik nr 8) wg poni2szych zasad:

6. 1. letnie reczne oczyszezanie powierzchni ujetych w zatgezniku nr 7:

ilos¢ oczyszozane] powierzchni razy czestotliwosé oczyszczania i razy cena jednostkowa

nefto

6.2.lstnie reczne oczyszczanie na interwencig powisrzchni pozostalych w  rejonie

wq zatgeznika nr 7: )

iloéé oczyszezone] powierzchni w ciggu miesigca razy cena jednostkowa neifo

6.3. mycle reczne powierzchni wskazanych przez Zamawigjgcego:

ilosci umyiel powierzchni w ciggu miesigea razy cena jednostkowa netto

B.4.letnie mechaniczne oczyszezanie ulic ujetych w zalgezniku nr 6:

diugo$é oczyszezanego pasa jezdni (od kraweznika do polowy jezdni) razy czgstotiiwosé

oczyszczania razy cena jednostkowa netto

6.5.letnie mechaniczne oczyszczanie ulic pozostalych w rejonie wg zatgcznika nr 6.

diugosé oczyszczonego pasa jezdni {od kraweznika do polowy jezdni) w ciagu miesigca

razy cena jednostkowa netto

6.6.mycie mechaniczne ulic wskazanych przez Zamawiajacego:

diugo$é polanego pasa jezdni {od kraweznika do polowy jezdni) w ciggu miesigca razy

¢ena jednostkowa netio

8.7. reczne oczyszczanie opasek przykraweznikowych:

ilo$¢ oczyszozone] powierzchni opasek w ciggu miesigca razy cena jednostkowa nstto.

7. Termin zaptaty wynosi 21 dni od daty wplywu do Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzgdu

Miasta Lublin poprawnie wystawionej fakiury, wg protokotu odbioru z kompletem dokumentow

rozliczeniowych. :

§ 10

Wykonawca zobowigzuje sie do zainstalowania programu i korzystania z systemu GPS,
dzierzawionego przez Zamawiajacego, dia potrzeb rozliczer finansowych, a w szczegoinosci do
podgladu i odczytu iloéci godzin jazdy, godzin plugowania i godzin posypywania piugo-solarek
biorgaoych udziat w zimowym utrzymaniu, wyposazonych w zamontowane urzadzenia GPS .
Zamawiajacy nie bedzie ponosit z tego tytutu Zadnych opiat.
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§ 11

1. VWykonawca odwiadcza, Ze zamierza powierzy¢ nastepujgce prace podwykonawcom:
- raboly z zakresu letniego oczyszezania jezdni, chodnikéw, placdw schoddw- i kladek dia
pieszych w rejonie |l miasta Lublin,

2. Wvykonawca jest adpowiedzialny za dziatania | zaniechania 0sbb, z ktdrych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziztania wiasne.

3. Wykenawca ponosi peing cdpowiedziainoéé za jakosc | terminowose prac, kidre wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

§12

1. Zamawiajgcy ma prawo Kontrolowaé stan objstych niniejszg umows jezdni, chodnikdw,
placéw, schodow i kladek oraz prace jednostek sprzetowych przez caig dobe.

2. W imieniu Zamawiajgeego nadzor nad realizacjg powierzonych prac psinié bedzie Wydziat
CGospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Lublin oraz Siraz Miejska, kidrych notatki stuzbowe
bedg mialy moc proiokofu kontroli przeprowadzonej bez udzialu przedstawiciela
Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczyd w kontrolach sprawdzajacych stan ulrzymania,
zgodnie z programem zimowego uirzymania w sezohie zimowym lub stan czysito$ci w
sezonie letnim, objetych niniejsza umowa ulic: jszdni, chodnikéw, placow, schoddw |
kiadek, jexell Zamawiajacy uzna 1o 2a konieczne.

4. Wykonawca zobowigzuje sig zapewnié samochod w celtl dokonania kontroli sprawdzajgcs)
stan uirzymania lub oczyszezania ulic, placow, schodéw, chodnikow, kiadek (8 razy
w misesigeu po 2 godziny).

5. W przypadky, gdy Wykonawca nie bedzie mégi uczestniczy w kontroli sprawdzajgesj stan
utrzymania iub oczyszczania ulic, z powoddw od niego niezaleznych zalecenia, uwagi |
spostrzezenia Zamawiajgcegoe sg dla Wykonawcey ohowigzuiace .

6. Zamawiajgcy ma prawo kontrolowaé prowadzony przez Wykonawce dziennik pracy sprzetu
wraz z dokumentami, potwierdzajacymi ich pracs.

§13

1. W razie siwierdzenia w sezonie zimowym w czasie koniroli braku wdasciwego (zgodnego

Z niniejsza umowa oraz z programem wykonania prac zimowego uirzymania) utrzymania lub

oczyszezania (w tym oczyszezania pozimowego) chociazby fragmentu jezdni, chodnika, placu |
shodéw niezaleznie od koniecznosci oczyszeozenia (sprzatniecia, zamiecenia, odéniezeniaz,

usunigeia liskosci itp.) ich przez Wykonawce, jego wynagrodzenie zostaje pomnigiszone o kwotg

stanowigcs;

- w przypadku utrzymania recznego, oczyszczania pozimowege [ub rgcznego oczyszozania:

iloczyn caiei powierzchni — chodnika, placu, schodow i kiadek, na kiérych stwierdzono usterke,

stawki jednostkowej wg kosztorysu ofertowego | wepblczynnika 2 {jednak nie mniej niz 1000 =¥,

- w przypadku utrzymania mechanicznego:

lloczyn cale] powierzchni jezdni ulicy, na ktérej stwierdzono usterke | kwoty 402¥/100m° (jednak nie

rmnisj niz 2000 21},

- w przypadku oczyszczania mechanicznego:

Hoczyn diugosci oczyszczanegoe pasa jezdni na ulicy, na kibrej stwierdzono usierke i stawki

jednostkowej wg kosztorysu ofertowega i wspdiczynnika 2 (jednak nie mniej niz 1000zH.

2. W przypadku dwukrotnego nie podigcia przez Wykonawce akcii zimowego utrzymania zgodnie §

3 ust. 12 w trakcie jednego sezonu zimowego Zamawiajgcy ma prawo pozbawié Wykonawce

czesci wynagrodzenia stanowigcego rownowartosé miesiecznego wynagrodzenia ryczaliowego za

gotowose do podiecia akcji zimowego utrzymania, dyspozycyinosé | przygotowanie do zimowego

utrzymania. :
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3. W razie stwierdzenia w sezonie letnim w czasie kontroli:

3.1 zanieczyszczenia chociazby fragmentu ulicy, kiora powinna by¢ zgodnie z ustalong
czestotliwoscia sprzgiana, niezaleznie od koniecznosci sprzatniecia jej przez Wykonawce,
jego wynagrodzenie zostaje pomniejszons o kwote stanowiaca iloczyn diugosct
oczyszczanega pasa jezdni na ulicy przeznaczonej do sprzatania, na ktérej stwierdzono
zanieczyszezenia, stawki jednostkowe] wg kosztorysu ofertowego | wspéiczynnika 2, jednak
nie mnigj niz 1000 21,
3.2. nie polania ulicy, wskazane] przez Zamawiajgcego, niezaleznie od koniecznose
polania jej przez Wykonawce, jego wynagrodzenie zostaje pomniejszone o kwote
stanowigcg, iloczyn diugosci polewansgo pasa jezdni na ulicy przeznaczonej do
polewania, stawki jednostkowsi wg kosztorysu ofertowego | wspdlczynnika 2, nie mnigj
jednak niz 500 z}.
3.3. zanieczyszczenia chociazby fragmentu placu, schoddw, chodnika, kidre powinny byé
zgadnie z usiaiong czgstotliwoscig sprzatnigte, niezaleznie od kaniecznosci posprzatania
ich przez Wykonawce, jego wynagradzenie zostaje pomnigjszone o kwate stanowiaca,
iloczyn powierzehni placéw, schoddw, chodnika przeznaczone] do sprzatania, na ktérej
stwierdzono zanieczyszczenia, stawki jednostkowej wg kosziorysu ofertowego |
wspbiczynnika 2, jednak nie mniej niz 500z}

3.4. nie umycia placu (chodnika), wskazanego przez Zamawiajgcego, niezaleznis od

koniecznosci umycia go przez Wykonawce, jego wynagrodzenie zostaje pomnigjszone o

kwotg stanowigcyg laczyn powlerzchni wskazanego placu ( chodnika ), stawki jednostkowei

wg kosztorysu ofertowego | wspolczynnika 2, nie mniej jednak niz 800z1.

3.5. zanieczyszczenia chociazby fragmentu opaski, kibra powinna by¢ zgodnie z ustalonym

terminem oczyszczona, niezaleznie od koniecznos$ci oczyszczenia jej pizez Wykonawcs,

iego wynagrodzenie zostaje pornniejszone o kwote stanowiges, Hoczyn powierzchni opaski
przeznaczone] do oczyszczenia, na kiorej stwierdzono zanieczyszozenia, stawki

jednostkowe] wg kosztorysu ofertowsgo | wspdtczynnika 2, jednak nie mniej niz 1000 24

3.6. nie zrealizowania przez Wykonawce okreSlonego zakresu prac, zgodnie ze

szczegOtowym harmonogramem oczyszezania, ustalonym terminem bgdZz w przypadku

prac  interwencyinych — niezgodnie z czasem wykonania prac, Zamawiajacy moze zlecié
wykonanie zasigpeze, a kosztami wykonanych prac obcigzyé Wykonawce.

3.7. nieterminowego wykonania zgloszonych prac interwencyjnych ustala sie zasade
zmnigjszenia wynagrodzenia w wysokosci 15002¢ od kazdego zlecenia. Laczna wartosé
zmniejszenia wynagrodzenia nie moZe przekroczyé 10% wartoéci wynagrodzenia
miesigcznego.

4. W razie nie zrealizowania w terminie pozimowego oczyszczania okreslonego § 3 ust. 7
niniejszej umowy Wykonawca zostaje obcigzony karami w wysokoscl 10zH/100m® nie
sprzginiste] powisrzchni za kazdy dzien zwioki lub w przypadku jezdni 10z¢ 100mb nie
sprzatnigtego pasa jezdni za kazdy driefi zwioki.

§ 14

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku odstapienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykenawey w wysokeosci 150 000,- 21

2. W przypadku odsiapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawigjacego,
Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 150 000,-21. z zasirzezeniem
§ 16 pkt 2 niniejszej umowy.

§15

1. Wykonawca zobowigzany jest do zakupu materiaidw ($rodkow do zwalczania $liskosci:
chlorek sodu, chiorek wapnia, kruszywo, piasek) niezbednych do realizacji zimowsgo
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utrzymania w rejonie I oraz prowadzenie dziennego rejesiru zuzycia fych maieriatéw celem
udokumentowania i kontroli zuzycia ilosciowego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zestawien zuzycia materiaidw
sporzadzanych na podstawie rejestru w dzienniku, na zadanie Zamawiajacego

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawisjgcemu atestdw badan
laberatoryjnych zakupionych srodkdw chemicznych | materiatow uszorsiniajgcych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania badan rdwniez we wilasnym zakresie,
celem pordownania wynikow,

§16

Zamawiajgcego moze odstapié od umowy jezeli:

1. Zamawiajgcy ma zastrzezenia do jakosci wykonywanych prac izn. trzykrotnie w ciggu
miesigca stwierdzl niewdasciwe ulrzymanie zimowe zgodnie z programem wykonywania
prac zimowego utrzymania lub niewlasciwe oczyszezanie letnie zgodnie z postanowieniami
niriejsze] umowy.

2. W razie zaisinienia istoinej zmiany okolicznosci powoedujgeej, 2e wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie@ mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, -
Zamawliajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. '

§17

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nasigpic wytacznie za zgodsg obu siron,
wyrazong w formie pisemnego ansksu pod rygorem niswaznoscl.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawarte] umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcey, z zastrzezeniem § 18,

§18

1. Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje i warunki zmiany umowy:
1} zmiana stawek | kwoly podatku VAT odpowiednio do przepisdw prawa
wprowadzajgcych zmiane,
2) rozdzielenie zakresu umowy na poszczegbine jednostki dziatajgce w  imieniu
Zamawiajgcego lub zmiana jednostki dzialajgeel w imieniu Zamawiajacego.

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczaine sg na nastepulgcych warunkach:
ad. pki. 1) stawki i kwota podatku VAT ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajacego zmianeg,
ad. pki. 2) zakres umowy zostanie rozdzislony ha poszczegélne jednostki dzialaigee w
imieniu Zamawiajacego lub nastapi zmiana jednostki dzialajgce] w imieniu Zamawiajgcego
w przypadky zmian w strukturze organizacyjnej UM Lublin lub w przypadku powolania
odpowiednigj jednostki budzetows.

§19

Strony  dopuszczajg mozliwo$é dochodzenia  odszkodowan na  zasadach  egdinych,
przewyzszajgcych wysokosE kar umownych.

§ 20

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnose za szkody wynikle z niswlasciwego zimowego

Zp.P.1.341-1-40/10 © Umowa nr




utrzymania, w tym pozimowego oczyszezania ulic, placéw, chodnikow, schodoéw i kiadek dla
pieszych do dnia odbioru przez Zamawiajgcego lub letniego oczyszezania ulic, placow, chodnikow,
schodow i kladek dia pleszych.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows majg zastosowanie odpowiednie przepisy
obowigzujgcego prawa
§ 22

Ewentualne spory wynikie migdzy Stronami na tle niniéjszej umowy bedg rozstrzygane przez
wiasciwy rzaczowo Sad Powszechny w Lublinie.

§23

integraing czescig niniejszej umowy sg zalgezniki:
1. zalgeznik nr 1 graficzne przedstawisnie granic rejonu
2. zalgeznik nr 2 - wykaz ulic do stalego mechanicznego zimowego utrzymania z podziatem
na standardy zimowegoe uirzymania
zatgeznik nr 3 - wykaz powierzchni do statego recznego zimowego utrzymania
zatgeznik nr 4 — szezegdlowa specyfikacia techniczng czeéd |
zaigeznik nr § - szezegbiowa spacyfikacja techniczna czeéé I}
zatgcznik nr 6 — wykaz ulic do stalego letniego mechanicznago oczyszczania
Zatgeznik nr 7 — wykaz chodnikdw, placéw, schoddw do stalego recznego oczyszczania
zatgeznik nr 8 —~ Kosziorys ofertowy. ‘

QNGO W

§ 24

Niniejszg umowe sporzadza sig w pieciu jednobrzmigeych egzemplarzach, dwa ggzemplarze dla
Wykonawey i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

T BT WK@NAWGA
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KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA
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GRANICE REJONOW - 0pig

Rejon ¥ stanowls granice:
granica miasta - al. Warszawska ~ ai, Solidarnodcei ~ al, Kompozytoréw Polskich -~
~ al. Smorawifiskiego - a. Spéidzielczodct Pracy — granica miasta,

W skiad rejonu T nie wehadzi:
al. Spéldzielczosel Pracy, Chadili, ui, Czapskiego

Rejon ¥r stanowiy granica:
granica miasta - al. Spéidzielczodc Pracy — al, Smorawiiskiego - al, Kompozytordw Polskich — al,
Solidamesci ~ al, Tysiaclecia — E. Graffa - ui, Turystyczna — granica miasta,

W skiad rejonu I1 nie wchodzi:
al. Smorawliskiego, at, Kompozytoréw Polskich

Rejon 11y stanowiy granice:
granica miasta - uf, Turystyezna ~ ui, E. Grafg ~ linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chelm —
ul. Kunickiego - ui. Abramowicka — granica miasta

W skiad rejonus 277 nie wehodzi:
Al. Tysigclecia, ul. Turystyezna, ul, Kunickiago, ul. Abramowicka

Rejon 'xv stanowiy granics:
gianica miasta - ul. Abramowicka ~ ul. Kunickiego - linia kolejowa Warszawg — Lublin - granica miasta

-y

Rejop v stanowia granice:
finia kolejowa Warszawa-Lublin - g, Krasnicka - al, Raclawickie - ui, Lipowa ~ ul, Narutowicza -
-ul, Nadbystizycka - linia kolejowa Warszawa-Lublin

W skiad rejong V nis wchodzh al, Krasnicka, al. Raclawiekie, wl, Lipowa, ui. Narutowicza

Rejon Wi stanowia granice;
granica miasta - al, Warszawska - a, Solidarnosci — al, Stkorsklego - al, Kradnicka~ granica miasta,

W skfad refonu VI nie wichedzi:
al. Solidarnosdl, al. Warszawska od al. Solidarnodei do granicy miasta

Rejon VI stanowls granice:

finia kolejowa Warszawa-Lublin-Chelm — ul. Nadbystrzycia — ut, Narutowicza — uj, Lipows -
~ &l Rachawickia — al, Sikorskiego ~ al. Sofidarnoée - ul. Lubartowska - i, Krélewsks -

- ul Wyszydskiego - yl. Zamojska~ ul, Fabryczna — linia kolejowa Warszawa-Lublin-Cheiim

W skiad refony VIT nie wchodzl:
ul. Nadbystrzycka, Al Sikorskiego, al, Solidarnodd, uf, Lubartowsks, uf, Krdlewska, yl, Wyszyriskiego, ul,
Zamojsks, ul, Fabryczna

Rejon viIf stanowly granice:
linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chelm - ul. Droga Meczennikdw Majdanka ~ ul. Fabryczna — o], Zamoajska —~
ul. Wyszyiskiego ~ uf, Krdlewska — yl. Lubartowsks — ai, Solidarncécl ~ g, Tysiaclecia ~ linia kotejows
Warszawa-»i.ub!inw(:hefm

W skiad rejonu VIl nje wechadzi:
al. Tysiaclecia, al. Salidarnodcl, ul, Droga Meczennikdw Majdanka

———. -




Zatgernilc nr 2 do wmowy nr

Wykaz ulic do stalego mechaniczuego zimowego utrzymania,

zimowego virzymania (kolejuodd) w rejonie T1.

z podzialem na standardy

Cagstotliwesd
Dlugosé Dlugosé Powie- Biugods e}czy‘szc:a:;i : %
Lp. ULICA wlicy | POSVEY | g | 0%V~ W g o
(mb) wania (m) szcrania ustggmsf%_:'
{mb} {mb) warnaidw
Emowych
I stapdard (kolejnoss)
1 Al So_?idamos’ci:.Lubaréowska 1200 4 800 25238 4 800 |
—al. Kom. Polskich
5 Al 'tysiatc]ecia: Lubartowska 2 140 8 560 45 007 8 560 i
al. W, Witosa
3 | Al Spéldziclczosei Pracy 3235 12 940 49 795 12 940 |
4 | Turystyczna 2 860 $720 30 600 5720 0,8
5 1E Graffa 1600 3200 17600 3200 0,5
6 Melgiewska: al. Tysiz;clscia- 750 1500 8 200 1500 0,5
Turystyczna
7 | Podzamcze 400 800 5260 800 ]
8 | Unicka 310 620 3 100 620 1
9 | Al Gen. Wi Andersa 2100 8 400 33 600 8 400 0,5
10 | DrK. Jaczewskiego 450 900 4725 000 0.3
1 Lu?anowska: al. Solidarnoscei - 870 1 740 2 000 1 740 0,5
Unicka
[2 | Lwowska 1090 2 800 17 010 2 800 0,5
13 | Obvwatelska 290 580 2610 580 1
14 | Pliszczyfiska 3267 6534 18 602 6534 0
15 Pétnocna: Dr K, Jaczewskiego 900 1 800 6300 1 800 i
—al. Kom. Polskich
16 | B. Prusa 329 640 2240 640 0,5
17 | T. Szeligowskiego 900 2 000 9022 2 000 0,5
18 | M. Biernackiego 421 842 3231 842 i
Dr W. Chodzki;
1o | &l Smorawinskiego - 1800 2400 4700 2 400 0
" | Czapskiego
Dr W. Chodzki: Obywatelska — 1122 2244 5212 2244
192 al, Smorawifiskiego 0,5
(wraz z dojazdern do szpitala 1
petlg trolejbusows
20 :J. Czapskiego 300 600 2700 600 0
21 | Kalinowszczyzna 1323 2646 12 250 2646 i
22 | F. Kleeberga 960 1920 5 760 I 920 0
23 | M. Koryznowej 533 1066 8 608 ! 066 i




Zatgeznik nr 2 cd,

Czestotliweid
Dlugosé Diugosé Powie- Dlugosé otEysEcrania
Lp. ULICA ulicy poSypy- rzchnia oeny-
wania 3 sZezania
{mh) (mb) {nr") (mb)
Zim o
24 | Nadstawna 69 138 §28 138 O
25 | Niepodleglogei 900 1 800 7200 1 8OO 0
26 | Nowy Plac Targowy 271 542 4795 542 0
27 | Ponikwoda 600 1 200 2415 1200 0
28 | Ruska 400 800 3 240 800 I
29 | Siercea 464 0928 2787 928 0
30 | Targowa o5 160 760 190 0
31 | K. Tumidajskiegzo 650 1300 3900 1300 0
3y | Walecznych: Podzameze - 1571 3142 | 10997 | 3142 05
Bluszezowa
33 |ZWiazkowa: al. Spbldziclezosel | 4, 1260 4410 1260 0,5
Pracy — Baryliandwka
34 11 Daszyfiskiego 340 600 1 300 600 §
35 | Kasztanowa 170 340 1620 340 0
Suma 34146 93072 374926 87492
‘ i standard (kolejnoséd)
;| Bazylianbwka: Zwiazkowa - 1050 | 2100 | 5900 | 2100 0
Kalinowa
2 | Cedrowa 165 330 987 330 O
3 | Magnoliowa 4340 860 2380 360 ]
4 1 Probostwo 564 1128 2 820 1128 0
4 | Dozynkowa 1900 3 800 10 000 3 800 0
5 | Jarzébinown 50 100 3060 100 0
Suma 4159 8318 22587 8318
I standard (kolejnosd)
I | Rudnicka —~ do Modrzewiowe] 1070 2140 5 885 Z 140 0
2 | Wiejska 430 360 2 365 860 {
3 | Trzedniowska ~ do Szarotkowe} 1 600 32060 9600 3 200 g
4 | Modrzewiows 520 1040 3120 I 040 g
5 | Porzeczkowa 400 200 2 400 800 0
6 | Koryznowej (z destruktu} 400 800 1600 800 ]
7 | Jacka Kuronia 980 1 960 5 380 1960 0
8 | Szkolna 330 660 1320 660 0
3 | Czwartel 277 554 1939 554 0
10 | Ks, M. Sfowikowskiego 100 200 500 200 0
Suma 6107 12214 34609 12214
RAZEM 44412 113604 432158 108624
Pozostaie ulice w rejonie - wg wskazad Zamawiajacego.
i




Zzigezaik nr 3 do umowy nr

Wykaz powierzehni do recznego, stalego zimowego utrzymania w rejonie L

Crgsiotiivnsl
OCTYVEBELLRGIR

Lp ULICA Olireflenie odeinka P"W?‘iﬁ:‘f‘“a - gimi
wWaruniow
mowyeh

- chodniki od al. Smorawifiskiego
do granic miasta (lewa strona) i 18000
od al. Smorawinskiego do ul, 4,5
Al Spotdzielczosci Dozynkowe] {prawa strona)
H o . . 200
Pracy - ptzejéeia przy ul. Zwigzkowe] 0
- przgjscia przy Olimpie oraz przy
skrzyzowaniu z al. 400 &
Smorawifiskiego i al. Andersa
- chodnik od ul. Sapiehy wzdhiz
AL Spétdzielezogei parku do przystanku autobusowego
2 T na ul. Obywatelskiej, tgcznie
Pracy - Obywatelska - 840 i
z przejéciem przy al.
‘ Spéidzielczodci Pracy
- chodnik od kosica budek
handlowych do skrzyzowania 1383 0.5
) . 2 ul. Lwowsks ’
3 Al Tysiaclecia o i
- przejscie przy hali NOVA 160 .
- prejdcie przy al. Unii Lubetskiej 800
- przejscie przy ul. Lubartowskiej 300
- przejscie przy ul. Wodopoinej 200 0
4 Al Solidarnodci - przeiscie przy ul, 3 Maia 300
- chodnik od ul. Lubomelskiej do 2120 0
ul. Wodopoinej (jedna strona)
5 | Lwowska - PL Singera | - chodnik u zbiegu ul. Lwowskiej 1
iul Podzamcze, do przejscia
przy 1920
schodach do ul. Czwartek
- chodnik wzdtuz ul. Lwowskicj nr
12 do ul. Krzemienieckiej, wraz z 1028
przejsciem podziemnym
i schodami
- chodnik {obie strony) od. Os. 620
Mieszk. do ronda przy al. Andersa
- przejdcie wokoét ronda
z al. Andersa 200
- przejécie do ul. Ruskiej oraz 510
chodnik do al. Solidarnosci '
- ul. Proletariuszy (J. Kuronia) do
Lwowskiej 12, 141 16, wraz 506
z chodnikiem pomicdzy schodami
- 3% schodld, przy dawnym pasazu 120




handlowym

& Koryznowej - chodnik {obie strony) 2 500 0,5
A - chodnik wzdtuz murku oraz
7 Tumidajskiego schody do al. Andersa 810
- sthody x 3 nad skarpa do osiedia 251
- chodniki wraz z przejsciami 8 400
8 Al Gen., Wi, Andersa - ktadka 7e schodami 232 0.3
- przejécie przez stary most do 450
ul. Turystyezne]
5 Dr W. ChodZki - chodnik przy petli trolejbusowej 120 4
- chodnik od. Al. Gen. Wi Andersa
- do kofica skweru przy Stomianym
10 Kalinowszezyzna Rynks po s tmnii siwe:m oraz 2250 1
wzdluz skarp miejskich
il Nienodleglodci - schody do ul. Zawilcowej 610 0
- plac pomigdzy PKS a halg,
12 Nowy Plac Targowy handlowg NOVA i ulice wraz z 2200 3
chodnikiem, az do ogrodzenia targu
-~ chodnik od ul. Lubartowskie do 1 900
13 Ruska ul. Podzamcze (obie strony) 3
- schody do ul, Szkolnej 120
14 Podzameze - schody do ul. Czwartek 450 1
. . - chodnik wedhiz skweru od ul.
i5 Biernackicgo Lubartowskigj do ul. Sierocej 270 1
16 MagnoligwgBazyﬁan chodmi; rpz r;}écsé?fe wrazz 310 0
WA - skrzyzowanie 110
17 Szeligowskiepo - chodniki obie strony 3150 g
18 Dozynkowa - chodnik 2000 0
19 Szkolna -~ chodniki 400 0
RAZEM 56230

Pozostale place, schody, chodniki w rejonie wg wskazad Zamawiajacego.
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Zalgeznik nr 4 do umowy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

Czesé I

ODSNIEZANIE DROGI
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1. WSTEP

1. Prredmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szezepdiowe specyfikac techniczng} (88T)
sa wymagania dotyczace wykonania i cdbiont robét zwigzanych z odéniezaniem drég.

1.2. Lakres stosowania 85T

Szezegblowa  specyfikacja  techniczna  {8ST) stanowi dokument  preetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robdt na drogach, ulicach i placach.

1.3, Zakres robdt objetyeh 88T

Ustalenia zawarte w niniejsze} specyfikacii dotyezg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z usunigciem
opadu éniesnego, zalegajacego jerdnig, pobocze oraz obiekty towarzyszace drodze, ktdry stwarza utradnienia w
ruchy pojazdéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Odéniezanie drogi - usuwanie $niegu z jezdni | poboczy drogi oraz obiektow towarzyszacych (zatok
autobusowych, parkingdw itp.).

1.42. Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przer zarzadzajacego droga minimalny poziom
uirzymania powierzchni jezdni © poboczy oraz dopuszezalne odstgpstwa od standardu w warunkach
wystgpowania opadow sniegu (lub $liskofci zimowej), jak réwniez dopuszezalny maksymalny czas
wystepowania tych odstgpstw { zal. 1),

1.43. Snieg lufny - nieusunigty lub pozostaly na nawierzchni po przejéciu plugéw énieg, kidry nie zostat
zageszezony pod wphywem ruchu kolowego.

1.4.4. Snieg zajezdzony - nieusunigty lub pozostaly na nawierzchni po przejéciu plugbw énieg, ktéry zostat
zageszczony, ale nie stat sie zlodowacialy.

145, Ngbdj énieiny - nieusunieta ziodowsciaia lub ubita warstwaz dniegu o znaczne} grubosdcl (od kilku
centymetrOw), przymarznigta do nawierzchni jezdni.

1.4.6. Bloto poéniegowe - topniejacy $nfeg pozostaly na nawierzchni po przejéciv  plugdw
i posypaniu jej $rodkami chemicznymi.

1.4.7. Phug odénieqmy - urzgdzenie stamowiace osprzgt o rdinej  konstrukefi  odkladnicy
i lemiesza, nawieszone do nosnika pluga.

Plugi odéniezne {lemieszowe) dzielg sig na:

~ lekkie - montowane na ciggnikach roiniczych 1 samochodach o ladownodci do 6 ¢,

—~ f$rednie - montowane na samochodach o Iadownosci od 6 do 8 t oraz na wszystkich samochodach
o Iadownosdei do 8 t z napgdem na dwie lub wigeej osi,

— cigzkie - montowane na samochodach o ladownodei penad § 1.

1.4.8. Noénik phiga - pojszd (jednostka sprzgtowa) o napedzie spalinowym (samochéd cigzarowy, ciagnik,
maszyna drogowa), na ktérym zamontowano plug odénieiny,

1.4.9, Odkladnica - urzadzenie phiga, pozwalajace na odsuniecie sniegu 3:;023 krawed? oczyszozanego pasa.

1.4,10. Lemiesz - czesé skladowa piuga, nalezgca do korpusu phuinego, shuzaca do odspajania Sniegu. Lemiesze
moga by¢é stalowe oraz zakonczone w dolnej czgéci nakiadkami z gumy lub tworzyw sztucznych.

1.4.11. Czolownica - plyta czolowa, stanowigca element laczacy odkladnice i lemiesz pluga z rama nosnika
pluga.

1.4.12. Odéniezarka - urzadzenie montowane zwykle na nosniku, napedzane siinikiem spalinowym, shizace
do odspajania i odrzutu $niegu na odlegledé ok. 6 - 60 m poza obr¢b drogi, za pomoca odpowicdnio
skonstruowanych mechanizindéw, Odéniezarki dziela sie nar Slimekowo-wimikowe, frezowo-wirnikowe,
frezowo-bgbnowe, turbinowe, lemieszowo-wirnikowe.

1.4.13. OddnieZzanic na interwenci¢ Zamawiajacego — usuwapie $piegy na drogach fub odcinkach drég nie
objetych utrzymaniem wg IH standardu,

1.4. 14 Pozostale okredlenia podstawowe 33 zgodne 2 obowxm]qcymi deomecimml polskimi normami.
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3. - MATERIALY
Nie wystepuija,

3. SPRZET

3L Sprzet stosewany do odénieiania drég

Do odéniezania drég naley uzywaé nodnikow (jednostek sprzgtowych) wyposazonych, w zalezmodei
od grubosci zalegajarego Sniegu oraz szerokosci drogi wi
— phugi odénieime (Jemieszowe),
— odénierarki mechaniczne.
Do zrywania naboju $nieznego w zaleimoéci od grubodel jego zalegania nalezy stosowaé:
~  szezotki mechaniczne montowane na ptugach lemieszowych,
- frezarki montowane na ciggnikach rolniczych,
-~ plugi lemieszowe i rowniarki wyposazone w specjalnie uzghbione lemiesze,
-~ pofe skrawajace montowane migdzy osiami samochodu.

3.2. . Przygotowanie sprzetu do odSniezania drég

W  okresie przed spodziewanymi opadamd  $nlemymi  nalezy dokona¢ przegladu
i rementu sprzetu do odéniezania, w tym plugo-solarek {(nosnikéw i osprzgtu} oraz udostepnic je ﬁm‘iie‘
wskazanej przez Zamawigjacego, celem wyposazenia w wrzadzenia GPS, ktére spetniaé beda nastgpujace
wymogi: mozliwoéé kontroli polozenia urzadzenia w dowolnej chwili, przedstawienie na mapie oraz w formis
tabelaryeznej pofozenia, kreélenie na mapie przebytej trasy, przedstawienie historit przebyte] trasy w formie
tabelarycznej oraz graficznej, rejestr posypu solg i plugowania {opuszezenia pluga), antomatycmma archiwizacja
danych, kontrola dostepu do urzadzenia 1 programu i inne niezb¢dne dia Zamawiajgeego,
~ Sprzet powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby moégt by¢ gotowy do uzycia niezwlocznie
od chwili powzigeia decyzji o koniecznodci podjecia akeji zimowego utrzymania.
Nosniki plugdw odsnieznych powinny mieé¢ zamontowane plyty czolowe.
Pojazdy - samochodowe uiywane do  wykonywania prac  przy  odéniefaniu  drég
i usuwanin $liskosci zimowej powinny byé wyposazone w ostrzegawczy sygnat Swietlny:blyskowy barwy zoltej,
zgodme z ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” oraz sprawne urzgdzenia GPS, wg wskazaé’ﬁamawxaja‘cego
“Lemiesze powinny mieé¢ oznaczone skrajne, wystajace poza obrys pojazdu, czgscl w skosne pasy pod
katemn 45°, barwy na przemian bialej i czerwonej zgodnie z przepisami ustawy.
Konstrukeja pluga powinna byé przystosowana do zamocowania dodatkowych $wiatel drogowych
pojazdu nad konstrukeja lemiesza. Zaleca sig réwniez stosowanie $wiatel obrysowych lemiesza.
Po  przygotowaniu  sprzetu i nodnikéw  nalezy  dokonal  prébmepo  montaiu
i sprawdzié:
& Wp%ugach
dopasowanie elernentdw faczacych phug z plyta ezotowa,
—  dziatanie mechanizmu podnoszenia,
~ mozliwoéé  swobodnego  dopasowania  si¢  odikladnicy do  pochylemia  pawierzchni
i dobrego przylegania lemiesza do nawierzchni,
— deialanie oéwietlenia svgnaixzacyjnego
o wodéniezarkach:
dziatanie ukiadu napedowega, X
dziafanie mechanizmow napedu jazdy 1 zespoléw roboczych oraz mechamzmu poduoszema.

f

3.3, Wymagania diz plugdw odénieinych

3.3.1. Nosniki phgéw

Nognikami phugdw odénieznych moga by¢ samochody lub inne pojazdy samobieime z napedem na dwie
{ub wiecej osi. Konstrukeia nosSnika powinna umozliwiaé zamocowanie plyty czelowei. Uklad napedowy noénika
powinien zapewniad dlugotrwala prace na niskich przeloreniach skrzyni hiegdw, przy pelnym obcigZeniu silnika.
Noénik powinien byé wyposazony w radiotelefon Tub inny Srodek Iacemodci i sygnal Swietiny blyskowy barwy
zottej zgodnie z ustawg ., Prawo o ruchu drogowym” oraz urzadzenie GPS z niezbednymi caupnikami. Ponadto
reflektory samochodu oraz kicrunkowskazy musza by¢ umieszczone na v\-spomi]\ach Podnoszenie 1 opuszczanie
phiga mypsi odbywac si¢ z kabiny kxerowey Latcuchy przec:wémezne, hak i iopatj: powinny stanowié¢ dodatkowe
wyposazcmc : . - :




3.3.2, Zawieszenie plugéw
Zaleca sig, aby konstrukcja zawieszenia phiga umozliwiala szybkie polaczenie dowolnej odkladnicy
i lemiesza 2 roimymi nosnikami. Polagzenie powinna zapewniaé piyta czolowa (czotownica) mocowana do ramy
nodnika za pomocs elementéw preyspawanych do plyty,
Konstrukcja phyty czolowej - czolownicy oraz mocowania jej musi by¢ dostatecznie sztywna. Polaczenie
pluge z nosnikiem powinno umozliwiaé regulacje wysokoici ostrza lemiesza nad powierzchpia jezdni.
Konstrukcja czolownicy powinna umezliwiad szybki montaz 1 demontaZ zespoio do odéniezania.

3.3.3.  Odkiadnice i lemiesze

Odkladnice w miarg mozliwoéci powinny byé przestawne na skret w lewo fub prawo, w zaleimoéei od
migjsca prowadzenia robdt. Jedma odkiadpica powinna byé przystosowana do odéniezania na obszarach
zabudowanych (przesuwanie $niegu), a inne na drogach zamiejskich (odrzut $niegu). Odldadnice powinny byé
wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznege o dostatecznej wytrzymaloéel i elastycznosei oraz mieé
mozliwoit odchylania si¢ w pionie w przypadku natrafienia (najechaniz) na przeszkode.

W zaleznoéci od pracy, jaka majy wykonywad, lemiesze powinny by¢ wykonane
ze stali, gumy lub tworzywa sztucznego.

Do =zywsnia naboju  $nieznego  mulezy  uwiywaé  specjelnych  lemieszy  wykonanych
z bardzo twardej stali odpornej na Scieranie.

3.4. Wymagania dia odénjezarek

Odéniezarki, stuzace do usuwania grabych warstw Sniegu, powinny mieé konstrukcje umozliwiajaca
odspajanie twardego i zlezalego niegu.
Odéniezarki moga by¢ montowane na ciagnikach, samochodach lub na nospikach specjalnych. Ze
wzgledu na predkodei robocze odéniezarek (okolo 0,3 - 3,8 km/h) na nodniki zaleca sig pojazdy typu terenowego.
Nogniki specjalne czesto g Wwyposazone
w  hydrauliczny  naped  jazdy, co umosliwia bezstopniowa regulaciy prediodci  roboczych
w szerokich granicach.
Poszezegdine typy odénierarek powinny mieé nastepujace urzadzenia
-~ ofi$nieZarki Slimakowo-wimikowe i frezowo-wirnikowe powinny mief do odrzucania $miegu wirnik,
natomiast do odspojenia éniegu - noze Slimakowe lub frezy taSmowe, jednoczeénie podajace énieg do
gardzieli wlotowej wirnika,

— odépiezarkd turbinowe powinny mie¢ odpowiednio uksztaltowany wirnik, odspajajacy
i odrzucajgey $nieg, a odéniezarki frezowo-bgbnowe - taSmowy frez nawiniely ma obrotowy beben,
spetniajacy t¢ funkeje,

~ odéniezarki lemieszowo-wimikowe powinny by¢ wyposazone w plug eraz w wirnik zainstalowany na prawym
koficu odkladnicy {podczas jazdy lemiesz zgarnia énieg
i przesuwa go do wirnika, ktdry 2 kolei odrzuca $nieg poza korone drogi).

3.8 Rodzaje maszyn drogowych | budowlanych, stosowanyeb do edénietania

Do odéniezania drog moima tez uzywaé sprzetu pemocniczego, jakim sa;
—~ ladowarki wyposazone w lemiesze dwustroane,
~ ciggniki rolnmicze wyposaZzone w plugi lemisszowe jednostronne,
— rowniarki wyposazone w plugi dwustronne wzglednie w skrzydia boczne, zwigkszajsce szerokosc
odéniezania.

3.6 Wymagania odnosnie obslugi sprzetu do odénieianiz

Operatorem sprzgtu moze by¢ kierowca samochodu posiadajacy odpowiednie uprawnienia, tj.
wymagang kategorig prawa jazdy, znajomoi¢ dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) obshigiwanego sprzety
i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniy drdg.

Przed rozpoczeciem pracy operator powinien dokonad:
~ sprawdzenia stanu technicznego nosnika i sprzet,




~ sprawdzenie zampcowania sprzetu na nosnikuy,
— sprawdzenie stam: ogemienia oraz sprawdzenia prawidiowosel dzialania:
— ukladu kydranlicznego,
. = uldadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nodnika,
~ zaczepu noénika,
~ oéwietlenia pojazdu,
—~ lampy biyskowej koloru zétego. e

Nie nalexy rozpeczynad pracy do chwill, gdy zauwazone usterki nie zostang usunigte. Nalezy wy!«:s:&aé
réwniez niezbedne czynnoscl konserwacyine,

W gzasie pracy operator powinien:
~ wykonywaé wylacznie czynnodci zwiqzane z obshiga sprzets prowadzcmem nodnika,

— w sposdb ciaply obserwowa¢ sprzet roboczy § zwracal bacrng uwagg na bezpicczefistwo oséb i pojazdéw
znajdujacych sie w pobliiu,
— przestrzegac obowiazuigcych zasad Kodeksu drogowego,

Po zakoficzenin pracy, phig nalezy pozostawié opuszczony, aby odciazyC zawieszenie, nastepnie sprzes
oczyici¢ i dokonad przegladu. Wszelkie uszlodzenia sprzgty zagraiajace bezpicczenstwu obshugi sprzetu jak
P uzytkownikom drog nalezy niezwloczaie usungé.

Nalezy dokonywaé terminowe obslug technicznych sprezetn zgodnie z zaleceniami zawartymi w
instrukcji obshugi i DTR,

4. TRANSPORT

Przy odéniezaniu drdg nie wystepuje transport materialdw, lecz moze wystapié potrzeba wywozenia
Sniegu (patrz pkt 5.4).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady odinieiania drogi

Zakres prac prowadzonych przy od$niezaniu drogi oraz technologia robdt wynikaig z akiualnie
cbowiazujgoych standarddw utrzymania (zatacanik 1.
Wybdr systemu cdéniezania okredla Zamawiajacy i zaledy od:
— standardu zimowego uirzymania drogi,
—  warunkdw atmosferyczaych,
— mozliwodci finansowych Zamawiajacego,

- gktualnego stanu utrzymania drogi.
Peszezegblnym standardom zimowego wirzymania drogl preypisane sg minimalne poziomy utrzymania
powierzchni Jezdni oraz dopuszozzaine ndstgpstwa od standardu

w warunkach wystepowanda opaddw Sniegu hub Sliskodci zimowej, jak réwniez dopuszezaliy maksymalny czas
wystepowania tych odstepstw.
W przypadkach skrajnie niekorzystnych 1 nieustabilizowanych warunkéw atmosferyemych

i pogodowych (zawieje i zamiecie $nieine, dlugotrwale burze dnieine niweczace efekly odéniezania drogd),
osiagnigcie i utrzymanie na drodze standardu docelowego moze byé trudne. Nalezy wiedy postepowaé zgodnie z
programem wykonania prac zimowego utrzymania — poz. 2) plan odiniezania, zwalczania $liskodc
i postepowania w sylacjach kryzysowych.

Odéniezanie drogi naleky prowadzi¢ zgodnie
ogdlng wiedzg techniczna,
— wymaganiami szezegblowej specyfikacji technicaznej,
— programem wykonania prac Zimowego utrzymagia,
interwencyjnymi zgloszeniami preedstawiciela Zamawiajgcego,
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5.2 Odsnieianie drogi

W czasie opadow <niegu, powodujacych utrudnienia na  drogach  usuwanie sniegu
z calej szerokodci jezdni nalezy prowadzié pojazdami wyposazonymi w phugi przez caly okres trwvania opadow
a2 do catkowitego usuniecia zgodnie ze standardami.

W zaleimodei od ilosei zalegajacego $niegu na jezdni nalezy uzywaé odpowiednich plugdw (np. plugdw
jednostronnych, usuwajacych snieg z calej szerokodci roboczej na jedna strong lub plugdw dwustronnych,
usuwajacych Snieg z szerokodei roboczej jednoczesnie na lewa i prawa strong - zal, 2) lub zespolow plugow. Na

- drodze jednojezdniowej odSniezanie naleZy rozpoczaé od osi jezdni. W przypadicu wespots skiadajacego sie
z dwoch phigéw nalezy zachowaé bezpieczng odleglosé (min. S0 m), przesunigcie migdzy lemieszami powinnoe
byé takie, aby nie pozostawal Snieg na Jezdni
(zal 3,1ys. 1§ 2).

OdénieZenie drogi dwukierunkowej o irzech Iub caterech pasach michu wskazane jest prowadzi¢

zespolen skiadajacym sie odpowiednio z 2-3 plagdw lub 4 plugdw.
W zespole phugdw powinien pracowaé, zalesnie od potrzeb, jeden plug éredni lub cigzki jako plug zamykajacy,
Odéniezanie jezdni tzypasowej naleZy rozpoczynaé od pasa srodkowego, a jezdni czteropasowej od osi jexdni,
przesuwajac Snieg w kierunku prawego pobocza. Tworzacy sie wal $niezny na krawedzi pobocza naleZy usunaé
poza korong drogi {zal. 3, rys. 31 4).

Na drodze dwujezdniowej odéniezanic zespolem plugdw nalezy rozpoczac od lewego pasa jezdni
{zal. 3, rys. 5). ‘

Pasy ruchu powolnego stanowiy integralng cz¢éC jezdni, w zwiazku z czym odéniszanie ich nalezy
prowadzi¢ réwnoczesnie z odéniszaniem zasadniczych paséw ruchu,

Parkingi odémieza si¢ po zakoficzeniu prac zwigzanych z odénieaniem jezdni gltéwnych lub
Jednoczednie, jesti wanmki pogodowe na to pozwalaja.

Przed przejazdem kolejowym plug powinien zebrany Snicg zsunaé na pobocze. Przy przejezdzania
przez tory plug musi by¢ wolny od saiegu, aby zapobiec nanoszeniu zwaléw éniegu na nawierzchnie kolejowa
i migdzytorze.

. Usuwanie naboju énieznego, jako nierdwnoéel w warstwie sniegu w postaci wyboi i kolein najdogodnie]
Jest wykonaé réwiiarkg, spycharka Jub plugami lemieszowymi.
Technika odéniesania drég zalezy od:
— szerokogel jezdni § przyjete] na niej organizacii ruchy,
~ geometrii przekroju poprzecznego drogi (praekrdj drogowy, pét uliczny, ulicany),
~ przyigtego dla danej drogi standardu utrzymania,
~ rodzaju uzytych do odéniezania plugdw.

Odsniezanie moina prowadzié:
~ jedonym plugiem,
~ zespolem piugdw.

Snieg nalezy usuwaé z jezdni:

- na prawe pobocze {zal. 2, a),
— na lewe pobocze, w przypadkach wyjatkowych przy bezwzglednym zachowaniy frodkGw bezpieczefstwa,
— na oba pobocza w przypadkach waskich drég (zal. 2, b).

Technika odsniezania chodnikéw i drég rowerowych jest uzalezniona od ich diugosci, szerokosci oraz
rodzaju i flosei Sniegu. Niedopuszezalne jest odkladanie Sniegu
z chodnikdw 1 deiezek rowerowych na jezdnig.

5.3, Odéniezanie obiektdw mostowych

Odéniezanie mostéw, wiadukidw 1 estakad odbywa sig jednoczesnie podezas prac prowadzonych na
ciggu drogowym. Snieg zalegajacy jezdnic Jest spychany na krawgd jezdni i chodniki, poza bariery ochronne.

Snieg zalegajacy na chodnikach powinien byé zrzucany na dét Jub wywieziony, jeshi istnigjy ku temu
warunki, Niedopuszezalne jest zsypywanie $niegu na tory kolejowe, drogi, place itp.

Nalezy udromié urzgdzenia odwadniajace obiektéw mostowych i wiaduktéw. Predkodd odéniezania
powinna by¢ tutaj obnizona w stosunku do predkosci odéniezania na drogach.
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5.4. Wywozenie Sniegu

Wywozenie $niegn z drog przebicgajaoych przez miasta [ inne obszary zabudowane, na terenie kidrych
wysigpuje droga o przekroje ulicmym (krawesniki, chodniki) oraz 2z inmych miejsc ustalonych prede
Zamawiajacego odbywa sie na polecenie Zamawxa}qcego, tytko w przypadku zalegania duZej ilodei Sniege nia
chodnikach uniemozliwiajacych poruszanie sig pieszych. Do zaladunku nalezy uzywad ladowarek, koparcic
éniegotadowarek, 2 do wywozu samochodéw sarnowytadowcezych. $nieg nalezy wywozic w miejsca uzgodnione
z Zamawiajacym,

5.5 Qdéniezanie w trudoych warunkach pogodowych

Plugi wyjezdzajace do prowadzenia robdt zimowych w trudnych warunkack pogodowych muszz
posiadaé bezwzglednie sprawne érodki tacznodel, pelne zbiomiki paliwa, linki holownicze, tancuchy na kola. Do
pracy nalezy wystad Zespod skladaigoy sig
z minimum dwdch plugbw. Odiniezanic powinno by¢ prowadzone tak, aby nastapito nakladanie sie peséw
odéniezania na sicbie na szerokoscl akolo 0,5 m. Odleghodé migdzy pojazdami powinna wynosié minimum 50 m.

Zohe $wiatla blyskowe oraz swmt}a mijania sprz¢tu znajdujacego si¢ na drodze musza byt wiaczose.
Nijedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowiazujacym na danej jezdni lub pasie ruchu
kierunkiem ruchu. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Badania prred przystgpieniem do robét

Przed  przystgpieniem  do  robdt  Wykomawea  jest  zobowiazany  opracowad
i przedstawic¢ do akceptacii Zamawiajacego program wykonania prac zimowego utrzymania okreslajacy
zamierzony sposéb wykonania, mozliwoéci kadrowe i plan organizacii odéniezania z wykazem sprzgtu i jego
parametrami.

6.2, Badania w czasie robét
Caestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére naleiy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwoéé oraz zakres badan | pomiardw w czasie robot

Lp. Wyszezegdlnienie badan i pomiardw Czestotliwosé badat
1 | Akceptacja programu wykonania prac zimowego utrzymania lraz
2 | Sprawdzenie wykonania prac przygotowawczych do sezonu
ZMOwWego i raz
3 | Sprawdzenie wykonania odéniezania drogi Qeena ciagh lnb wyrywkowa
;Z;azizszlz g(\;ywozﬁma smiegu (jesh zostalo zgloszone przez Ocena ciagla b wyrywkowa

Sprawdzenie wykonania odéniezania drogi obejmuje:

- prace  wykonmane na drodze na podstawie zapisdw urzadzen GPS  oraz  zapisdw
w dziennikach pracy sprzgtu i na podstawie =zapiséw w kartach drogowych, badZ
w innych dokumentach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

—  wyrywkows kontrolg gruboscel pozostawienia sniegu na jezdni lub poboczach (jesli byly odéniczane) oraz
szerokosci odsniezania,

— odbiér wyrywkowy czgfciowy w ciage 2+3 godzin po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe
53 ustabilizowane,
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7.

7.1

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rebét

Roboty uzmaje sig za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawigjacege 1 88T, jedii wszystkic badanis
z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

ZALACINIKI

Zalgermik nr 1

STANDARDY ODSNIEZANIA DROG NA TERENIE MIASTA LUBLIN

SCHEMAT ODSNIEZANIA PLUGIEM
ZE WZGLEDU NA KIERUNEK ODKLADANIA SNIEGU

a - plugiem jednostronnym
b - plugiem dwustronnym

Dopuszezalne odstgpstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z
okresleniemn czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego
powinny byé usuniete (zlikwidowane}
Lp. Stan- | Opis standardu Po ustanju opadow sniegu Od stwierdzenia zjawiska
dard atnosierycznege  przez  kienujgcege
zimowym utrzymaniem [ub powzigcia
przez  niggo  uwiarygodnionych
informac]i o wystapieniy powyiszepo
H I Jezdnia i pobocze utwardzone wolne | Dotyezy jezdni | poboczy - gotoledzs 2 godz.
od  czynntkéw (eiementdw) { - snicg humy moze zslegad do 2 | - szronu 2 godz.
powodowanych zjgwiskami] godz. - szadzi 2 godz,
atmosferycenymi z wyjatkiem wody |- bloto podniggowe  mode | - lodowicy 4 godz,
wystgpowad do 4 godz. | - sliskodei posniegowej 4 gode.
-nie dopuszsza sig wystepowania
zasp dniermych 1 zajezdione]
warstwy Smiggu rownies podozas
opadéw
i 2amjiect $nieznyeh
Z i Jezdnia odéniezona - $nieg hukay moze zalegad dod ] - gololedzi 4 godz,
a $liskosé zimowa zlikwidowana na| godz - SZTORU 4 godz.
tolej  szerokoSci  lacmie - bloto pesniegowe moze - szadzi 4 godz.
z poboczami utwardzonymi wystepowad do 6 ~ lodowicy 5 godz.
godz. - §tiskode! posniegowe} 5 godz.
= MOZE WYSIEpOwad warstwe
zajezdzonego smepgu o grubodes
nie utrudniajace] ruchu
3 L Daotyczy odeinkéw ulic obj¢tyeh - &riieg lodny moze zalegad do 6 | W miejscach wymientonych
interwencyjrym zimowym gode wkol. 3:
uErzymaniem, - moZe wystgpowad Warstwa - gololedzi 5 godz
Jezdnia odéniczona na cadej zajezdzonego iniegy o grubosci | - szvonu S godz.
srerokodes, a Sliskodé zimowa utrudniajacej ruch semochodéw | - szadzi 5 godz.
dikwidowan na: osobowych - lodowicy 5 godz.
- skrzyzowantiach z drogami - Zaspy moga wystgpowad do & | - Sliskosci posnicgowe] 6 zodz.
twardymi i limamt kolejowymi godz. ad chwili zgloszenia of chwili zgloszenia
~ pdeinkach o
pochyleniu >5%
~obiektach mostowyeh
ZATLACZNIK 2




ZALACZNIK 3

SCHEMATY PRACY PLUGOW ODSNIEZNYCH

Rys. 1. Schemat praéy zespoha dwéch plugdw na dredze dvupasowe] dwukierunkowej
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Rys. 2. Schemat pracy zespotu trzech plugbw na drodze dwopasowej dwukierunkowej
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Zalaeznik nr 5 do umowy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czesé TT

ZWALCZANIE SLISKOSCI ZIMOWEJ

NA DRODZE
Lublin, 2010+2014 ,
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Zwalczanie §liskoéci zimowej na drodze

1. WSTEP

i1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji techniczmej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych ze zwalczaniem dliskoéct Zimowej na drodze.

1.2, Zalres stosowania S8T

Szczegdlowa specyfikacia technicina (85T} stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robét na drogach 1 ulicach.

1.3 Zzakres robét objetych 88T

Ustalenia zawarte w ninieiszej specyfikucii dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem robdt przy zwalczaniu fliskodcl zimowej, obejmujacych:
— zapobieganie wystgpowaniu $liskosci zimowe),
~ likwidacje §liskodci zimowej,
przy zastosowaniu materiatéw chemicznych, uszorstniajgoych lub mechanicznych.

14. Okreflenia podstawowe

141, Sliskoéé zimowa - zjawisko wystepujace na drogach wskutek tworzenia sic na jezdniach warstwy lodu albo
zlodowacialego lub ubitego $niega.

1.42., Zwalczanie §liskodci zimowej - zabiegi majace na celu zapobieganie wystepowaniu §liskosci Zimowej oraz zabiegi
likwidujace povwstaly $liskosé zimows,

1.43. Zapobieganie wystgpowaniv $liskodei Zimowej - uodpornienie nawierzehni drogi przed powstawaniem na niej
warstwy lodu lub zlodowaciatego Sniegu przez poksycie jej Srodkami chemicznymi obnizajacymi temperaturg
zamarzania wody.

L4.4. Likwidacja §liskodci zimows) - usuniecie z nawierzehni drogi lodu lub zlodowaciatego albo ubitego $niegu przy
uzyciu $rodkdw chemicznych, uszorstniajacych hnb mechanicznych albo érodkow tych lacanie,

1.4.5. Uszorstnienie lodu lub zlodowacialego lub ubitego éniegu - posypanie nawierzchni kruszywern w celu zwickszenia
przyczepnosci kot pojazdu z nawierzchnig.

1.4.6. QGololed? - cienka warstwa lodu gruboesci do | mm powstala na skutek opadu na nawierzchnie o temperaturzs
ujemnei, mgly roszacei, mzawki lub deszezu,

147, Lodowica - warstwa lodn o grubosei do kilkn centymetrdw, powstala @ zamarzniete], nie usunietej z nawierzchni
wody, pochodzacei ze stopnienta $niegu, lodu lub opadu deszerzu.

1.4.3. Zlodowacialy lub ubity snieg - warstwa Sniegu w postaci:

a) przymarzoigiel do nawierzehni pozostatosei nie usunigte warstwy Sniegu gruboscl kilku milimetrow
b) przymarenietef do nawierzehni zlodowaciatej lub ubitej, nie usunietej warstwy $niegn grubedci kilku centymetrow,
¢} zlodowacialej lub ubitej powierzchniowo warstwy Sniegu o znacznej grubodet.

1.4.9. Sliskoéé posniegowa - rodzaj $liskodci zimowej, powstajace] w wyniku zalegania na jezdni przymarznigte] do
nawierzehni pozostalodci nie usunigtego ubitego Sniegu, pokrywajacego ja caltkowicie lub czefciowo warstewka o
grubosci kilku milimetrow.

1.4.10. Sliskoié énfegowa - rodzaj $liskodci Zimowej, powstajacej w wyniku zalegania na jezdni nic usunietej warstwy
sniegu gruboici powyzej kilku centymetrow, ktdrego gérna warstwa lodowacieje (ruch pojazddw tworzy na niej zwykle
réinej glebokosei koleiny
i wyboje pogarszajace bezpieczefistwo i predkosé ruchu),

1.4.11. Szron - osad lodu, ra ogdl o wygladzie krystalicznym, praybierajacy ksztalt lasek, igielek itp., tworzacy sie w
procesie bezposrednie} kondensacji pary wodnej z powietrza prey temperaturze ponizef 0°C.

1.4.12. SzadZ - osad atmosferyczny utworzony z ziavenek lodu rozdzielonych pecherzykami powietrza, powstajacy z
naglego zamarzania- przechlcdzonych kropelek wody (mgly lub chmury), gciy temperatura wymgbmnych pomerzchm
jest mzsza lub nieznacznie wyzsza od 0°C.
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4 Zwalczanie §liskosci zimowe] na drodze

1.4.13. Noinik - pojazd o napedzie spalinowym, na ktdrym zamontowano sprzet do nsuwania sliskosci.

1.4.14. Porostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi. polskimi normami.

2. MATERIALY
2.1. Materialy do zwalezania Sliskofel zimowe]
Materialy do zwalczania stiskodet zimowej powinny byé zgodne

z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 pafdziemika 2005 r. w sprawie rodzajdw 1 warunkéw stosowania

irodkéw, jakie moga by¢ uzywane na drogach publicamych oraz ulicach i placach (Dz. U. z dnia 24 listopada 2005¢.3
Do materialdw stosowanych prazy rwalczaniu §liskodcl zimowe] w warunkach krajowych naleza:

a} drodki chemiczne w postaci stalej:

~  chiorele sodu (NaCl},

- chiorek magnezu (MgCh),

- chlorek wapnia {CaCl,),

b rodki chemiczne w posiaci zwilzonej:

~ chlorek sodu (NaCl),

- chlorek magnezu (MgCh),

- chlorek wapnia {CaCl),

¢} mieszanki srodkéw niechemicznych i chemiczoych.

22, 541 {chlorek sodu}

S61 (ehiorek sodu, NaCl) powmna spehnac wymagama PN-86/C-84081/02.

Do celdéw zwalczania sliskodcei zimowej zaleca sig stosowad $6] kamienna, ktdra zawiera ziama o wym:arach do 5
mm, wilgotnogé do 0,1% 1 zmienng ilosé zanieczyszezed. Moima rownieZ stosowaé s6l warzong 1 s61 morska,

561 (chlorek sodu) stanowi element technologii uzywanych przy zwalezaniu $liskodci zimowej za pomoca soli
drogowej, solanki, nawilzonej soli.

2.3, 561 drogows

56l drogowa powinna spelniaé wymagania PN-86/C-84081/02. Zaleca sie nastgpujacy skiad soli drogowej: 96%
NaCl fsoli} + 2,5% CaCl (chlorku wapnia) + 0,2% K.Fe(CN); (Zelazocyjankn potasowego, dodawanego w celu
zapobiegania zbrylaniu soli}.

Majkorzystniejsze uziarnienie soli jest nastepujace:

60 - 80% wprzedziale 1-3 mm,
10-25% w przedziale 36 mm,
do 5% ponize 0,16 nm,
- do 3% powyzej 6 mm.

2.4, Solanka

I

Solanky moze byd roztwir wodny chlorku sedowego (NaCi) otrzymywany podczas:
— hgowania pokladdw soli woda,
-~ sziucrnego wytwarzania w specjalnych vrzadzeniach.

Solanka do celéw zimowego utrzymania drég powinna mied stgzenie 20-23%.

Solanka stosowana w zimowym utrzymaniu drég moze byé uzywana do bezpodredniego skrapiania nawierzchni
fub jako frodek nawilzajacy sél w rozsypywarkach.

Mozliwe jest te2 stosowanie roztwordw wodnych mnych chlorkow: chlorkn wapniz CaCl; Jub chlotku magnez
MgCl.
2.5. Nawiliona 56}

Nawilzona (zwilzona) s6! do posypywania nawierzchni powinna zawieraé 30% solanki {roztwora NaCl luk CaCly)
o stgzeniu 20-25% oraz 70% suchej soli NaCl,

Wyjatkowo moina zwilzac 6] woda, po akceptacji tego sposobu preez Zamawiajacego.

Zaleca sig zwilzaé s6f bezposrednio przed jej rozsypywaniem,

L.6. Chlorek wapnia (wapnriowy) techniczay

Chiorek wapniowy technitzny powinien edpowiada¢ wymaganiom PN-75/C-84 127‘. _ .
Chlorek wapniowy moze wystgpowac w postaci platkéw lub proszku, zawierajacych. 77-80% czystego CaCl,.
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Zwalczanie Sliskosel rimowef na drodee

2.7. Mieszaniny chlork sode z chlorkiem wapnia (fub chlorkiem magnezu)

Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia stanowig skuteczny §rodek
w zwalczanin $liskodci zimowej, laczacy zalety obu skladnikdéw. Chlorek wapnia wehiania szybko wilged, co ulatwia
chiorkowi sodu rozpoczgcie procesu topienia, do czego potrzebuje pewnej ilodei ciepfa i wilgoci,
Zaleca sig stosowanie chlorikn wapnia w proszku, chociaz jest on trudnici dostepny, ze wzgledu na skutecaniejsze
weyskanie jednorodng] mieszanki,
Zaleca sig stosowad nastepujace mieszaniny NaCl z CaCly w stosunku wagowym:
19:1 - 95% NaCl + 5% CaCl,
4:1 - 80% NaCl + 20% CaCl,,
3:1 - 75% NaCl + 25% CaCl,,
~  2:1-67% NaCl+ 33% CaCl.
Do przygotowania mieszanek nalezy vywad betoniarek przeciwbieinych
i wolnospadewych, suszarek bebnowych, dozatoréw Tub innyeh urzadzen dajacych gwarancig jednorodnodci mieszanek.
Mieszaniny przeznaczone do stosowania w temperaturze ponizej -7°C zaleca sig przygotowad bezposrednio przed
tadowaniem na rozsypywarki.
Materialy zbrylone powinny by¢ przed zatadowaniem rozdroboione wedhig wyinagan stosowania,

2.8 Materialy uszorstniajgce, jakie mogg by stosowane na powierzchniach recznego utrzymania (place,
schody, chedniki, kladki).

Do uszorstniania lodu, zlodowacialego 1 ubitego éniegy momma stosowad:

a) piasek o Sreduicy czastek od 0,1 do 1 mm,
b) kruszywo naturaine lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm.

Kruszyweo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno byé zbyt lamliwe, nie moie zawierad
zanieczyszezen ilastych, gliniastych. Jednorodnos¢ uziamnienia kruszywa zapewnia wieksza rdwnomiernoéd pokrycia dragi
podczas posypywsania. Ziama nie moga by¢ splaszczone 1 musza miet ksztalt regulamy. Materialy uszorsinigjace powinny
wykazywaé dostateczng wytrzymalo$é na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie moga ulegaé rozdrabnianiu). Nie
powinny zawieraé zanieczyszezen mogacych wzmagaé korozjg pojazddw i kenstrukeji stalowych.

2.9. Skiadowauie materialow

86l kamienna oraz s6l drogowa moina skladowaé w magazynach, pod wiaty lub na wolnym powietrzu na
edizolowanym od doplywu wilgoci utwardzonym podioim, Podloze powinno byé pokryte bitumnem lub warstwa papy i mied
- spadki wynoszace 3-4% od drodka na zewnairz.

56} skladowang na wolaym powietrzu nalety przykryé w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem opadami
atmosferyeznymi.

56l skiadowana pa wolnym powietrzn, na odpowiednio przygotowanym podiozn, formuje sie w pryzmy o
wysokosei ok. 2,5 m. Szeroko$é pryzm przyjmmuje sig przewaimie od 9 do 12 m, dlugeéé pryzm natomiast ustala sig w
zalernosci od ilodei skiadowanej soli na danej bazie.

Powierzchnia pryzm powinna by¢ wygtadzona i ubita oraz mie¢ spadek ok. 5% ku krawgdziom, w celu utatwienia
splywu wody opadowej. Do przykrycia pryasn nalezy uZywaé plandeki z IWOTZywa SZRICZNego hub brezentu.

Plandeld po przykryciu pryzmy soli powinny by naciagniete | przymocowane do hakéw usymowanych poza -
krawedzig skladowiska. Zaleca sig dodatkowe docidniecie plandek staryini oponami, w liczbie okolo 1 opona na 25 m?
powierzchni pryzmy.

W przypadku magazynowania soli kamiennej i soli drogowej na jednym skladowisku, nalezy zwricié szczegdlng
uwage, aby nie mieszaé ich ze sobg. Musza byé one skladowane w oddzielnych pryamach.

W miarg posiadanych mozliwodot 361 kamienna oraz drogowa powinny byé przechowywane w magazynach
drewnianych lub z inmych materialow, przy réwnoczesnym zabezpieczeniu Scian przed bezpodrednim stykaniem sie 2 sola,

Chiorek wapnia i chlorek  nalezy skladowal w opakowaniu (workach foliowych lub zamkmistyeh bebrach)
ustawianych w pryzmach na podiodze utwardzonej
i odizolowanej od doplywu wilgoci z podioza w magazynie lub pod wiatg, albo pod przykryciem w przypadku skiadowania
na wolnym powietrzu.

Migszaniny Na(l z CaCl . przeznaczone do zwalczania §liskosci zimowej
w temperaturze poniiej -7°C, nalezy preygotowywad hezpodrednio przed fadowaniem na rozsypywarki. Wykonaé to moima
W rhinego typu mieszarkach wagowych

1 obigtodciowych. Nie wskarzane jest mieszanie przy pomocy ko;;arek 1 tadowarek.
Kruszywa (piaski, kruszywa naturalne lub 2uzlowe) mie powinny zawieraé ziam wigkszych od podanych w pkeie
2.8, Ewentualne przesxewame moima wykonywaé przed zmagazynowanient mb lab dopiero w czasie fadowania na $rodki

' rozsypu}qcc
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& Zwalczamie fliskosci zimowef na drodze

Kruszywa powinny by¢ dostarczone i skiadowane w stanie suchym w pryzmach. Powierzchpia pryzmy powinna
byé wygladzona i ubita ze spadkiem oraz praykryis plandeka.

Kruszywa PIZEZRACZONS do dhuiszego magazynowania nalexy wymieszac z solg
w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem. Mieszanka kruszyw z solg powinna by$ mieszanka jednorodna. Do krusziw o
uziarnieniu drobnym mo:ina dodawaé wagowo 4% soli, natomiast do kruszyw o uziamieniv grubszym 3% soli.

Solanke mozna przechowywaé w specjalnie do fego celu przypotowanych polemnikach, zamknietych b
otwartych, zabezpieczonych przed agresywnym dzialaniem roztworu, Zbiomiki soli powinmy by¢ wyposatone w plandeki
rabezpicczajace materiat przed wplywem warnunkdw atmosferycznych.

Magazyny state na srodki chemiczne mogga byé wykonane z roznych materialéw takich jak: beton prefabrykowany,
cegla, pustaki, drewno. W preypadku wykonania
z eclementdw betonowych czy ceramicznych, dciany budynkdw winny byé zabezpicczone przed korozjy preex
impregnowanie materiatami bitumicznymi. WigZba dachowa moze byé tez wykonana z innych materialdw, np. z drewns,
tworzywa sziucznego.

Drzwi powinny mieé taka wysokoéé, aby nosnik z zsmontowana rozsypywarka mégl swobodnie wjechac.
Zalpdunek powinien odbywaé sig¢ mechanicznie lub z silosu. Powierzchnia magazynu must byé taka, aby o 3a
zatadunku odbywaly sie swobodnie. .

Podloga  magazynu  stalege  powinna  by¢  utwardzona 1 mieé  odpowiedniy = nodmpdé
i spadek wynoszacy 2-3 % w kierunku gcian. Podbudowa (np.tluczniowa, betonowa) powinna byé praykryta nawicrzchnia
-wykonans z betonu asfaliowego lub asfaltu lanego. Magazyn musi posiadaé instalacje elektryczng do ofwietlenia oraz
ewentualnie instalacje trojfazowa dla zasilania silnikow elektryoznych maszyn do zatadunka soli, np. fadowarka tadmowa z
napedem elekfrycanym,

Magazyn tymczasowy powinien posiadaé utwardzonv plac, obramowany dookola krawgimikiem, odstojnik dla
solanki oraz wiazd i wyjazd, Nawierzchnia placy powinna mieé odpowiednia no$noéé. Podbudowa powinna byé wykonana
z mieszanki mineralno-bitumicene], chudege betonn lub kruszywa lamenego o odpowiedniej grubesci, natomiast
nawierzchnia - z betonu asfaltowego jub asfaltn lanego. Podlote powinno mied spadek {od Srodka na zewnalrz do
odstojnika) 2-3%. Kraweimik, wykonany z betonu cementowego lub kamienia, powinien byé odpowiednio zabezpieczony
asfaltem albo wykornany calkowicie
z betonu asfaltowego. Natomiast odstojnik na solanke - wykonany z prefabrykowanych elementéw betonowych. Sciany
zbiornika, jak i dno, muszg by¢ zabezpieczone materiatami bitumicznymi, aby zapobiec przedostawaniu si¢ solanki do
grunfi, Plag, na ktérym znajduie sie tymezasowy magazyn, powinien posiadad o§wietienie, pomieszczenie dla obslugi oraz
powinien byé ogrodzony. Materialy sldadowane w magazynach tymczasowych powinny byé przykryte plandekami iub
powinny posiadaé zadaszenia.

3. SPRZET

3.1.  Sprzet stosowany do usawania $lisko$ci zimowej

Do rozprowadzania érodkdw chemicznych i uszorsiniajacych moZzna stosowaé nastgpujacy sprzgt:
— rozsypywark (solarki}, dozujgce i rozsypujace materialy,
- maszyny rozpryskujace do rozpryskiwania roztwordw chlorkow,
— maszyny zastepcze {np. rozrzuiniki rolnicze wapna i nawozdw), pracujace w zamian rozsypywarek,
-~ urzadzenia wspdlpracujace, np. tadowarki w skladowiskach materialow, mieszarks, suszarki, dozatory, pompy, silosy
itp.
3.2, Wymagania dotyczace sprzetu do usnwania §liskodci

Do rozsypywania $rodkéw chemicmych malezy uiywaé rozsypywarek doczepnych lub nakiadanyeh na nodnik,
dajacych gwarancje ich rozsypywania z wydatkiern jednostkowym 3 do 30 g/m®

Rozsypywarki frodkéw chemicznych musza byé latwe w montaiu i demontaiu na $rodkach transportowych,
zapewniad plynng regulacje ilosci rozsypywanych Srodkéw do usuwania éliskodci zimowej oraz réwnomierny wydatek
jednostkowy (g/m®) bez wzgledu na predkosci ruchu rozsypywarki, Powinny mieé¢ mozliwodci zmiany szerokosci
{symeirycznie i asymetrycznie) rozsypywania podczas jazdy i by¢ dodatkowo wyposatone w zbiomiki na solanke do
zwilzania rozsypywanej soli. Zbiomiki te powinany byé wykonane z materinhy odpornego na korogje.

Talerz fub talerze rozsypujace musea mied mozhiwo$é regulacii wysokodel, ZwilZanis soli powinno odbywad sig
podezas zsypywania na talerz lub na talerzw, albo w obydwu micjscach. Rozsypywarki powinny zapewniaé mozliwosé
migjscowego zwickszenia uprzedoio nastawionego wydatku jednostkowego.

Do rozpryskiwania nasyconych wodnych roziwordw chiorkdw nalezy uzywaé urzadzed dajqcych gwaranc_]@ ich
uzycia z wydatkiem }ednostkowym ad 15'do 160 mb/m?.
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Zwalczanie fiskosci zimowef na drodze

Urzadzenia do rozpryskiwania nasyconych roztworéw chiorkéw winny byé wykonane z materiatéw odpomych na
korozjg. Wydatek jednostkowy rozpryskiwanege roziwera winien byé siezaleimy od predkodei jazdy. Urzadzenie powinao
zapewni€ plynng regulacie wydatku rozpryskiwanej solanki.

Do przepompowania roztwort jak | wody naley stosowad pompy kwasoodporne.

Urzadzenia do zatadurku powinny byé samoiezdne, fatwo manewrowaine
w magazynach zamknigtych i na skladowiskach. Moga to byé ladowarki wszelkiego typu lub ladowarki tasémowe z
mozliwodeia nagamiania wrobku. W magazynach zamknigtych zaleca sig stosowanie ladowarek tadmowych o napedzie
elektryczaym oraz napetnianie rozsypywarek solg z silosu.

Przed sezonem zimowym wszystkie planowane do uzycia rozsypywarki srodkéw chemiczych powinny bys
paddane kontroli dotyczace] dokladnosci dozowania.

Sprzet powinien byé przystosowany w takim stopniv, aby mégt by¢ gotowy do uzycia niezwlocznie po podjeciu
decyzii o koniecznodci podjgeia akeji na drodze.

Pojazdy samochodowe uZywane do prac przy usuwaniu $liskoéci zimowe powinmy byé wyposaione w
ostrzegawezy sygnat Swietlny blyskowy barwy zoltei, zgodnie z ustaws ,,Prawo o ruchu drogowym” oraz urzadzenia GBS
wraz 7 niezbgdaymi czujnikami.

Po przygotowaniu sprzgtu i nosnikéw nalezy dokonad probnego mentais
i sprawdzié w rozsypywarkach:

— dopasowanie rozsypywarki do nesnika (w przypadku rozsypywarek nakiadanych ~ zamocowanie ich do noénika),
- dziatanie ukiadu napedowego oraz ukiadu dozujacego i rozsypujacego,
~ dziatanie urzadzen regulacyinych.

3.3, Wymagania odoodaie obslugi spreetu

Operatorem sprzgtu moze byé kierowca samochodu posiadajacy odpowiednie uprawnienia, . wymagana kategorig
praws jazdy, zngjomosé dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) obshugiwanego sprzem { przeszkolenie do pracy przy
Zimowym utrzymaniu drog.

Przed rozpoczgciem pracy operator winien dokonaé:

— sprawdzenia stanu technicznego nosnika i sprzgty,
— sprawdzenia zemocowania sprzetu na noéniku,
— sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidtowosci dziatania:
— uldadu hydraulicznego,
— ukladu jezdnego, kisrowniczego i hamulcowego nosnika,
-~ zaczepu nofnika,
~ odwietlenia pojazdu,
— lampy blyskowsj koloru 26itego.

W czasie pracy operator powinien:

- wykonywad wylgcznie czynnoscl zwiazane z obstuga sprzetu i prowadzeniem noénika,

— obserwowaé w sposéb ciagly spregt roboczy I zwracad baczng wwage na bezpieczefisiwo 0s6b i pojazddw znajdujacych
sie w pobliza,

— preestrzegaé obowiazujacych zasad Kodeksu drogowego.

Po zakofczeniu pracy nalezy sprzet oczyscié i dokonaé przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzgtu zagrazajace
bezpieczetistwu obshugl spregtu jak 1 uzytkownikom drg nalezy niezwlocznie usunad,

Nalezy dokonywaé terminowe obshug technicznych spregtu 2godnie z zaleceniami zawartymi w instrukeji obshugi
DTR.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw

Przy transporcie materialéw stosowanych do zwalczania $liskosci zimowej nalery preestrzegesé nastepujaeych

zasad:

— 30l {chlorek sodu 1 56l drogowa) moina przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu drogowego lub kolejowego, w
warunkach zabezpieczajacych ja przed zanieczyszezeniem i zawilgoceniem,

~ solanke moina przewozié w zbiorikach lub pojemnikach wykonanych z materialéw odpomych na korozje,

~ chlorek wapnia i chlorek magnezu nalezy preewozié w opakowaniach producenta (workach foliowych lub zamknietych
bebnach) w sposéb nie narazajacy na uszkodzenia,

~ materialy uszorstnigjgce (kruszywo, piasek, zuzle), stosowane do recznego uirzymarnia, modma przewozié dowolnymi
$rodkami transporta, w warunkach 2abezpieczajgoych je przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem 2 innymi materiatami.
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Nawilzong s61 i mieszaniny chlotku sodu z chlorkiem wapnia lub magnezu zaleca sie przygoiowywad
bezpodrednio przed tadowaniem na rozsypywarki.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Korzystanie z obslugi metesrologiczned

Przy prowadzeniu prae zimowego utrrymania drdg zaleca sig korzystat
z informacii o stanie pogody { kierunkach jej zmian.

Informacie o pogodzie uzyskiwane 58, z biur Prognoz Instytut Meteorcicgii
1 Gospodarki Wodngj (MGW) oraz z drogowych antomatycznych stacii pomiarowych.

Prognozy pogody przckazywane administracii drogowe] przez IMGW zwykle zawieraja;
~ nazwe obszaru, ktérego dotyeza,
~ okres wainosci,
-~ prewidywane zZjawiska atmosfmycme rodzaj 1 natezenie opaddw, wystapienie zamiect, gofoledzi, mgly,
~ przewidywany przebieg temperatury (wzrost lub spadek),
~ przewidywany kierunek wiatru.

Prognozy, oprécz rodzaiu i natezenia opaddw podaia réwniez prawdopodobiefstwo ich wystepowania,

Jesli w prognozach nie wymienia sie opadéw i zjawisk atmosferycznych, to znaczy, Ze nie przewiduie sie
mozliwosct ich wystapienia.

Prognozy podajq przewidywany zakres temperatur (temp. min. 1 max.), kierunek »mian (wzost lub spadek) oraz
sife i kierunek wiatre. Przy szybkodeiach wiatra ponizej 18 m/s dane dotyczace wiatru mogg nie byé podawane.

Informacje lokalne, uzyskiwane sg z pomiardw 1 obserwacji wiasnych shizb drogowych, dotyczg obszardw lub
odcinkdw drogi charakieryzujacych sie mikvoklimatem odmiennym od przewazajacego w danym regzome geograficznym.
Informacie te stanowig podstawe przy podejmowaniu decyzji o dyspozycji spraetu.

52.  Okolicenodci powstawania Skiskescl zimowe}

Przy zapobieganiu i likwidowaniu sliskosci zimowej naley braé pod uwage okolicanodel jej powstawania.

Gololedz powstaje wtedy, kiedy zaistnieja réwnoczednie nastepujace okolicznodci:
~ " temperatura nawierzehni wjemna,

- temperatura powietrza - w granicach -6°C do + 1°C,
—  wzgledna wilgotnodé powletrza - wigksza od 85% (patrz zal, 2),

Powstata w wyniku wystapienia gololedzi warstwa lodu jest rdwna.

Lodowica wystepuie, gdy po odwilzy lub opadzie deszem przy temperaturze dedatnie powietrza 1 nawierzehni w
Jjej gomej warstwie, nastepuje raptowne obniZenie temperatury poniZzej 0°C. Im szybsze jest obniZenie temperatury, tym .
Zjawisko lodowicy jest intensywuiejsze. W czasie wystgpienia lodowicy powstala na jezdni warstwa lodu, przewaimie
gruboici kilku milimetréw, jest zwykle nierdwna.

Sliskogé posniegowa wystepuje, gdy po przejseiu plugdw od$nieznych pozostata na jezdni drogi warstwa lub
resztki Sniegu zostajg ubite i przymarzajs do nawierzehni pod wplywem ruchu lub zmiennych warunkéw atmosferyeznych.
W tym przypadko na nawierzchni drogi tworzg sig tylko niewielkie pierdwnodci. W nieznacznym stopniu pogarsza to
wygode ruchu, natomiast rwieksza picbezpieczenstwo poslizgu pojazdow.

Sliskos¢ gniesowa wystepuje wiedy, gdy nie usuniety z nawierzehni énieg pod wplywem ruchu i zmiennych
warunkdw atmosferycznych zostaje ubity, a jego goma warstwa lodowacieje. W wyniku ruchu pojazdéw na tak powstalej
warstwie sniegu tworza sig¢ roznej glebokodei koleiny i wyboje, wskutek czego zmniejsza sie w znacznym stopnin
bezpieczenstwe 1 predkoss ruchu.

5.3 Zasady zwalczania Sliskoéci zimowej

Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu Sliskodei zimowej oraz przyjeta fechnologia  robdt wynikajg z

akwalnie obowiazujaeych standardéw utrzymania (przykiad - zatacznik 1).

Wybdr sposobu robét zaley od:
~ standardu zimowego utrzymania drogi,

~  warunkow atmosferycznych,
-~ mozliwosct finansowych Zamawiajgcego na dany sezon zimowy,
~ aktoalnego stanu utrzymania drogi.
Poszezegdlnym standardom zimowego uirzymania drogi przypisane s3 minimalne poziomy utrzymania
powierzchni - - jezdni oraz dopuszezalne odstepstwa od standardu

w warunkach wystepowania $liskedci zimowsj, jak réwniez dopuszezalny maksymalny czas wystepowania tych odstepstw,
W przypadkach skrajnie niekorzystayeh 1 nieustabilizowanych warunkow atmosferycmyuh i pogodowych .
organizacje pracy na]ezy dostosowaé do aktualnych, zmienigjacych sie warunkéw na (imdze :
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Prace nalezy prowadzié zpodnie
— ogdina wiedzg technicma,
-~ wymaganiam] szczegoiowej specyfikacii technicnej,
— programem wykonania prac zZimowege uirzymania,
— interwencyjnymi zgloszeniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

54.  Dobér materialéw i sprzetu prey rwalczaniu fliskosci zimowej

W zalexnodci od typu spodziewanej lub juZ wysigpujace] sliskosci naleZy zastosowad odpowiednio:
~ materialy, wymienione w punkcie 2 niniejszej specyfikacji, pray uwwzglednienin ich charskterystyk, podanych w
zalacrniky 3,
~  sprzet, wymieniony w punkcie 3 niniejszej specyfikacii.

Todé niezbednych materialiow przy zwalczaniu $liskodci imowe nalezy dobrad
w zaleznodel od stanu nawierzchni i jej temperatury oraz zgodnie 7 Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27
paZdziernika 2005 r. w sprawie rodzaid i warunkdw stosowania Srodkdw, jakie moga byé uzywane na drogach publicznych
OTaz ulicach
i placach {(Dz. U. Z dnia 24 listopada 2005r1.).

Tab.1. Szezegdlowe warunki stosowania Srodkow niechemicznych oraz chemicnych
w postaci cieldef
Mieszaniny
Mieszanina NaCl
Rodzaj Tempera- NaQlz CaCh | 2z CaCl Srodki
L dziaialnodci NaCl MzClL) {MgCly) nie-
p. - tura It o .
i stan e fg/m’] | w proporcji W chemiczne
nawierzchni od 4:1 do 3:1 | proporcii {g/m?)
[g/m?] 2:1
fg/m’]
1 | Zapobieganie do -2 do 15 - -
powstaniu: “«3+-6 § 15-20 - -
- oblodzenia, -7+-10 | 20-38 do 15 - -
~gofoledzi <- 10 - 15-20 -
2 | Zapobieganie do-2 do 10 - -
powstawaniu -3+-6 } 10-15 - -
$liskosci «J=-10 {1520 do 15 - -
poéniegowej® <~ 10 - 15-20 -
3 |Likwidacja:
- gololedzi, do—2 do 20 - -
- oblodzenia,
-§liskodei -3.6 | 20-25 - .
posnisgowei®,
- pozostaodel -7+-10 | 25430 do 20 -
swiezego opadu
po przejseiach <-10 - 20-30 ok.25 60 - 150
plugdw.
Objasnienie:

Sliskoé¢ posniegowa vznacza $liskosé zimows powstala w winiku zalegania  przymarznigtej do powierzehni drog
publicznych oraz vlic i placdw pozostalodei éniegu, pokrywajacego je czedciowo lub calkowicie.
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Tab. 2. Szezegbtowe warunki stosowania Srodkdw chemicznych w postaci zwiliong.

Lp. Rotwér ) Powdd stosowania y
wodny Fempe- . i - ; o
rafurs golotedd eblodzenie zapobieganie ablodzenin
Substan- Sf'?ie" stﬂsgwsna warunek wartknek warunek
cja '[1;? | e dawka stosowania | dawka stosowania | d8WKa stosowaniz
o} .
i. {Chilorek
sodu 25 do-6 natychmiast natychmiast na poczatis
- . po  wysty o Wysta opadu $niez-
- \gzk:;ea!\ 15 do -5 49 pieniy 30-106  |pieniu oblo-| 100-160 inego
P - gololedzi mifmy | dzenia mifm?
3. (Chlorek | o0 1 4 g 100
wapnia mi/my
4. | Chlorek
magnezu 30 de-10

5.5.  Zapobieganie powstaniu gololedzi, lodowicy, szronu i przymarzania Sniegu do nawierzehni

Zapobieganie powstaniu gololedzi ualezy rozpoczaé po stwierdzeniu, Ze temperatura nawicrzchni jest ujemna,
teperatura powiettza Wynosi od -6°C do +1°C,
2 wzgledna wilgotnoéé powielrza osiagnela 85% i dalej werasta, Nalezy wowczas rozsypaé $rodki obniZzajgce temperaturg
zamarzania wody na calej szerokodci jezdni w ilosci podanej w tablicy 1, poz. 1.

Zapobieganie powstanin lodowicy nalezy rozpoczaé po stwierdzeniu, e temperatura powictrza obnizajac sie
spadia do +1°C, a na nawierzchni zalega warstewka wody hub mokrego sniegu, albo nawierzchnia jest wilgotna, Nalezy
wowcezas wykonad: '

- mechaniczne oczyszezenie nawierzchni z topniejacego Sniegu lub wody przed obmzcmem sie temperatury powieirza
ponize; 0°C,
~ rozsypanie odlodzajacych srodkéw chemicznych, w ilosci podanej w tablicy 1, poz. 1.

Zapobieganie przymarzaniu niegu do nawierzchni polega na rozsypaniu drodkdw chemicznych w ilodci podanej w

tablicy 1, poz. 2 przed rozpoczgciem opadu Sniegu.

5.6. Likwidowanie gololedzi, szrone i cienkich warstw zlodowacialego Iub ubitego Sniegu

Warunkien usunigeia z nawierzchni warstwy gololedzi, szronu lub clenkiej warstwy zlodowacialego lub ubitego
$niegu (do 4 mm) jest rozsypanie na jej powierzchni Srodkéw chemicznych w ilodci podanej w tablicy 1, poz. 3. Grubych
warstw  fodu, zlodowacialego 1 ubitege dniegu nie nalezy usuwaé za pomoca Srodkdw chemicznych,
zuwagi na ochrong irodowiska i wysokie koszty.

5.7 Likwidowanie opadu éniegu

Swiezy opad $niegu nalezy usuwad wylacznie mechaniczmie. Tylko pozostatosci po przejéciach phugéw mozna
likwidowad za pomoca materialdw chemicmyeh, rozsypujac je na nawierzehmd, w ilodci podane; w tablicy 1, poz. 3. W
przypadks opadu o duZej intensywnosci, kiedy grubos$¢ warstwy spadiego éniegu przekroczy 5 om, posypywanie powtarza
sie. Niecelowe jest stosowanie frodkdw chemicznych prey opadach $niegu
w temp. pizsze] niz -15°C.

Grube warstwy lodu { zlodowaciatego $niegu {(ponad 4 mm) powinny by¢ usuwane z newierzchni mechanicznie Jub
mechanicznie i chemicanie, tzn. po usunieciy mechaniczoym warstw lodu lub Sniegu mozna zastosowné $rodki chemicne
do likwidacji cienkich pozostatodci lodu § niegu.

5.8. Usawanie $liskoSci na drogach jedno- i dwujezdniowych

Na drogach jednojezdniowych szerokosci rozsypywania Srodkdw musza pokrywac 0,9 szerokodei jezdni, Jazda
odbywa sig Srodkiem prawej polowy jezdni. Sliskoéci na pasach mchu powolnego 1 utwardzonych poboczach na]ely
usuwag jednoczesuic z posypywaniem gidwaych pasow ruchu.

W przypadku wystqpowama §liskodci tylko na niskidrych odcmkach drég, utrzymywanych W na}nmzym
standardzie, miejsca te’ wmny byé posypane na 0,8 szerokosei jezdni, -
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Ma drogach dwujezdniowych $liskodé zimowa nalezy usuwad na obydwu pasach ruchu jednoczeénie przez dwiz
lub jedna rozsypywarke. Szeroko&c¢ rozsypywania powinna pokrywad 0,9 szerokosci jezdni.

Posypywanie lewego pasa jezdni powinno nastgpowaé w takiej odieglodei od jego krawedzi, aby rousypywany
materiat pokrywal wylaczaie jezdnig, a nie pas dzielacy.

5.9.  Usuwanie §liskosci na obiektach mostowyceh

Usuwanie §liskodei na mostach, wiaduktach i estakadach wykonuje sig jednoczes$nie z vsuwaniem §liskosci na
catych ciagach drogowych i tymi samymi $rodkami.

W przypadkach zastosowsnia inoych frodkdw do usuwania $liskodei na tych obicktach (np. 2z uwagi na
koniecznost szezegding] ochrony konsirukeji obicktu mostowego przed negatywnym oddzialywaniem chlorku sodu), nalezy
przerwaé posypywanie ciggu drogowego srodkiem chemicznym w odleglodci okolo 500 m przed 1 za obiektem, a od tego
migjsca zaczaé posypywanie érodkiem przemmaczonym wylacznie do usuwania §liskosci na obiekeie.

5.10. Ograniczenie stkodliwosel dzialania chlorkéw na Srodowisko

W celu ograniczenia do minimum szkodiiwego wplywu chilotkow na drodowisko nalezy:

— przesirzegaé zalecane ilodet jednorazowego rozsYpywania chiorkdow, podane
w tablicy 112 ’

-~ rozsypywat rdwnomiernie na nawierzchni drogi $rodki de zwalozania $liskodei zimawej,

- dazyé do stosowania w szerokim zakresie mstody zapobiegania powstawaniu §liskosci zimowei,

— przestrzegaé aby szeroko$é rozrzuty chlorku na jezdni spregtem mechanicznym nie przekraczata 0,9 szerokodcd jezdni
{na nie posypanej czesci jezdni likwidacja oblodzenia nastepuie wskutek splywdw wytworzonego przy odladzaniu
roztwory chiorku),

-~ stosowad tylko w wyjatkowych wypadkach chlorek do topnienia $niegu na jezdniach jako sammsmy sposOb usuwania

$niegu,
~ nie stosowa¢ chlorku do zwalczania Sliskesci zimowe] na nawierzchniach o spoiwie cementowym oraz na wszelkich
nawierzchniach preepuszezalnych, spgkanych

i zagrozonych przetomami; dopuszcza sig, na nie spgkenych sawierzchniach z betondw cementowych, stosowaé chlorki
do zapobiegania powstawaniu sliskosel zimowej,

— nig przekraczad maksymalnej iosci Srodkéw chemiconych zuzytych pray likwidaci $liskodci na jezdniach, Igcznie nie
wigcej niz 1 kg/m® powierzchni jezdni podezas zimy w przeciginych warunkach atmosferycanych I nie wigeej niz 2 kg/
m* powierzchni jezdni podezas zimy o wyjgtkowo nie spreyjaiacych warunkach atmosferyczmych,

- pie stosowat Srodkéw chemicanych na:
a) chodnikach,
b) placach, na ktdrych majduia sie zespoly starodrzewu atbo duze zespoly innej roslinnosci,
c) nie skiadowad éniegu z zawartoscig frodkéw chemicznych pod drzewami lub na wawnikach.

5.11. Prace porzadkowe

Po zakoficzeniu robdt zimowvch nie zugyte materialy uszorsiniajace, $rodki chemicane przechowywane w
magazynach stalych i tymczasowych musza zostad uporzadkowane, to jest: spryzmowane i przykryte plandekami (z .
wyjatkiem magazynGw zadaszonych).

Ewentualne materialy uszorstniajace, ztoione na drogach shwgce do posypywania przez ufytkownikow np.
chodnikdw, musza byé sprzamiete,

Zalegajace przy krawedziach jezdni, na opaskach, na mostach i wiaduktach, placach, schodach, chodnikach
zanieczyszozenia w tym material uszorstniajacy, musza by¢ uprzamigte.
Zatkane kratki §ciekowe oraz prazykaunaliki musza by¢ oczyszezone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawea jest zobowigzany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji Zemawiajacego program wykonania prac zimowego uirzymanie, okreslajacy zamierzony sposéb
wykonania, mozliwosei kadrowe i plan organizacii robdt z wykazem sprzefu i jego parametrami.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty dopuszezajace
materiaty do stosowania (op. deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, pozytywne opinie uprawnionego laboratorium).

Zaleca sig nestepujace laboratoryjne zasady badania srodkbw materialowych do usuwania sl ;skosm Zimowej:
- badamom podlega kakda partia destawy bez wzgledu na w1elkosc, i

’ '-;-\" / i
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minimatng liczba badan wynost:

~ 2 przy dostawie do 30 ton,

-~ 10 przy dostawie do 500 ton,

- 1 na 100 ton przy dostawie powyzej 500 ton,

badania soli drogowe} i materialéw uszorstuajgoyeh nalezy przeprowadzaé w celu stwierdzenia zgodnofci z
wymaganiami norm wymienionych w pkeie 2.

6.2, Badania w czasie robdt

Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiardw, kiore nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badai i pomiaréw w czasie robdt

Lp. Wyszezegdlnienie badad i pomiaréw Czeslotliwost badah
; Akeeptacja programu wykonania prac zimowego 1raz
utrzymania

2 | na terenie bazy Wykonawey

Sprawdzenie wykonania prac przygotowawczych 1 raz

Sprawdzenie wykonania likwidacji  sliskodei | ocena ciagia lub wyrywkowa
Fimowej

Zaleca sie nastepujace zasady kontroli prac przy usuwaniu Sliskesci zimowej:

odbiorem objete s3 prace wykonane w terminie, na podstawie zapisdw nrzadzed GPS oraz zapisdw w dziennikach pracy
spregty i wa podstawie zapiséw w kartach drogowych, badZ w imnych dokumentach zaskceptowanych przez
Zamawiajacego,

przeprowadza sie wyrywkows kontrole ilodel rozsypywanych Srodkow, szerokosci
1 dhugodci sypania,

odbidr wyrywkowy czesciowy odbywa sie w ciagu 2-3 godzin od wykonania pracy, jesli warunki pogodows nie niweczy
wykonanej pracy.

6.3. Kontrola prac porzgdkewych

7.

Kontrola wykonania prac porzadkowych, ekreslonych w pkeie 5.11, polega na sprawdzeniu wizualnym:
oczyszozenia jezdni wraz z opaskami, placdw, chodnikéw, schodéw, kiadek ze wezystkich zanieczyszezes i odrosiow
roshinnych,
uprzzmigeia zanieczyszozen z drogi, powierzchniowe ocZyszezenie kratek Seickowych
i przykanaltikow.

ODBIOR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady odbioru robdt

Roboty umaje sie za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego i 88T |, jedli wszystkie badania z

zachowaniem tolerancii wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.
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STANDARDY ODSNIEZANIA DROG KRAJOWYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN

ZALACZNIK |

Standardy 2walczania fliskoSei zimowef na drogach na terenie miasta Lublin w okresie zimowym

Dopusecralne odstgpstwa od stanu nawierzehni opisancgo standardem 2
okreéleniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferveznego powinny
byt usoniete (zlikwidowane}

Od stwierdzenia zjawiska
Lp. | Stan- Opis standasdu stmosferyeenego preer, kierujacego
dard Po ustaniu opaddw Sniege “mowyn utrzymaniem lub
powzigcia przez nicgo
uwiarypodnionych informacii &
wysiapieniu powyzszean
1 Jezdnia i pobocze Dotyezy jezdni i poboczy - gotoledzi 2 godz.
utwardzone wolne od - §mieg uiny moze zalegad do 2 godz. - S2OMu 2 godz.
czyrnikdw (elemendw} - bloto posniegowe mode - szadzi 2 godz.
powodowanych gjawiskami | wystepowad do 4 gode. - lodowicy 4 godz.
aunosferycznyrni -nie dopuszera sig wystepowania zasp - $liskosei poiniegowej 4 godz.
z wyjatkiem wody Snieznych i zajezdzonej warstwy $niegu
réwniez podezas opaddw | zamieci
Snicanych
2 | Jezdnia odséniezona - fniep hufny moze zalegaé do 4 godz. -~ golotedzi 4 pade.
a dliskost zimowa . - boto podniegowe moze wystgpowad - SETOI 4 godz.
#ikwidowana na calej do6godz, ~ szadfzi 4 godz.
szerokosci Igeznie 2 - moze wystepowad warsiwa zajezdzoncge | - lodowicy 5 godz.
poboczami ytwardzonymi Sniegy 0 grubosei nie uirudniajacei ruchu | - Stiskosei posniegowei § godz.
3 {81 Dotyozy rowniez odeinkdw | - Snieg lufny moze zalegaé do 6 gods, W migjscach wymicnionych
alic objetych - moze wystepowad warstws zajezdzonego | wiel 3:
interwencyinym Zirsowym smiegu o grubodel utrednigigee] ruch - gotoledzi 5 godz.
utrzymaniem. Jezdnia samochodédw osobowych ~ sEronu 3 podz.
odéniezona na caiej - ZaSPy moga wysigpowad  do 6 godz. ~ szadzi 5 goda.
szerokosci, a sliskosc - Todowicy 35 godz.
zimowa zlikwidowana na: - fliskodei podniegowej 6 godz.
- skrzyzewaniach z drogami
twardymi § lindamni
koleyowymi
- edeinkach o pochyleniu
> %
- phiektach mostowych

T g .
48 Zgndnode »

ary
}

, ZALACZNIK 2
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ZALEZNOSC MOMENTU POWSTAWANIA GOLOLEDZI
OD WZROSTU WZGLEDNE] WILGOTNOSCI POWIETRZA
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ZALACINIK 3

CHARAKTERYSTYKA SRODKOW DO ZWALCZANIA
SLISKOSCI ZIMOWE]

1. Chiorek sodu NaCl

Jest produktem naturalnym i jednoczesnie najtadszym i najskutecznigiszym
w dziakaniu. Obecnie jest on najbardziej powszechnym $rodkiem do zwalezania liskoéci zimows;.

Jako §rodek  chemicany  chlorek  sodu  nie  jest  toksyermy, latwe  sig  rozsypuje
i skladuje. Wykazuje duza skuteczno$é dzistania do temp. -6°C, t§. w zakresie temperatur, przy kidrych najezescie
wysiepuje gofoled. Przy nizszych temperaturach, w celu lepszego dziatania, zaleca sig stosowaé domieszkg chlorku wapnia
CaCl;. Chlorek sodu moZna stosowaé w postaci sypkiej, zwilzonej lub solanek. Temperatura krzepnigeia nasyconego
roztworu chlorku sodu wynosi -21,2°C,

Do negatywnych cech chiorku sodu zaliczyd nalesy jego niszezacy wplyw na nawierzchnie betonowe, elementy
stalowe konstnikcji 1 pojazdy samochodowe oraz niekorzystny wpltyw na Srodowisko, gldwnie zielen miejsks i wody. W
tkankach roglin chlorek sodu rmajduje sig w roztworze zawiernjacym jony sodu i chiorn, Niekorzysine dzialanie jondw
chloru przejawia sig w tym, 2e zatrzymywane sg w duzej ilogei w tkankach roélin powodujac ich chiorozg (206¥knigcie lidci),
ktéra prowadzi do czesciowego lub calkowilege zamierania roslin.

Chiorek sodu stosowany w postaci suchej stwarza ryzyko wywiewania go przez wiatr, co zmniejsza jego efekt
dzialania i wplywa niekorzystnic na przylegle tereny.

2. Chlorek wapnia CaCl;

Jest produktem powstatym przy wytwarzaniu weglanu sodu metody amoniakalna. Wystepuje w postaci prosziu lub
platkdw zawierajacych 77-80% crystego CaCl. Dziala on skutecznie w temperaturach do -20°C. Temperatura krzepnigeia
nasyconego roztwort CaCl wynosi ~51,6°C. Chlorek wapnia odznacza sie bardzo wysoka higroskopijnodcia. Po rozsypaniu
go na nawierzchni szybko tworzy roziwdr, pochlaniajac wilgod z powietrza, Jest bardziej skuteczny w dedataniu niz NaCl
lecz wymaga przechowywania w szczelnie zamknigtych opakowaniach. Koszt jege jest kilkakromie wyszy niz NaCL

Chlorek wapnia ma takie same lub wigksze wiasciwodei korozyjne i niszez n z chlorek sodu,

Ey? il
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3. Mieszaniny chlorku sodu z chiorkiem wapnia
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Sa one najbardziej skuteczne w zwalczanin liskodci zimowej. Chlorek wapnia zawarty w mieszaninie wehianiz
szybko wilgod, co ulatwia chlorkowi sodu rozpoczecie procesu topienia, do kidrego zainicjowania potrzebuje pewnej ilodei
ciepla | wilgoci. Mieszanine taka laczy zalety obu skiadnikéw, bedac jednoczesnie tanszg. Przy stosowaniu takic
mieszaniny moina zaoszczedzié do 40% kosztéw w porownaniu z suchg sola. Zwiazane jest to z dwia efektywnoscly
mHeszaniny w niskich temperaturach i zmniejszeniem strat powodowanych przez wywiewanie.

W temperaturach do -15°C czgsto stosnje sig do likwidacii élisko$ci zimowej mieszaning chlorkn sodu z-chlorkiem
wapnia w propereji 4:1 Tub 2:1. Dobre efekty daje stosowanie mieszanin w proporgii 19:1. Dodatek chiorku wapnia w tel
ostatniej proporcji zabezpiecza s6l NaCl przed zbrylaniem sig 1 obniZa temperature jej zamarzania. Wadg mieszaniny jest
jei szybkie zawilgacanie sie, powodowane przez obecnodé chiorku wapnia, co utrudnia rozsypywanie. Mieszanina ma te?
wiadeiwosed korozyjne i niszezace, potggowane przez CaCly.

4. Nawilzona (zwiltona) 61

Zwilzanie rozsypywanej soli dokonuje sig woda ub lepiej solanka, dzieki kidrej mozna w znacznym stopniu
zwigkszyé 1 przyspieszy¢ rozpuszezajace deiatanie soli kamiennej. Zwykle pojemmik z solanka wmieszezomy jest na
rozsypywarce 1 skropienie soli nastepuje tuz przed jej rozsypaniem. Nalety prey tym zwracad uwagg, Zeby dodanie solanki
nie zwigkszylo zhytnio wilgotnodci soli. Stosowanie zwilzonej soli poweduje:

« doprowadzenie do topnienia lodu i dniegy réwniez w temperaturach do -15°C,

- miedopuszezanie do strat spowodowanych sitami ssacymi i podmuchemn poruszatacych sie pojazddw lub bocznym
wiatrem,

- uzyskania lepszej przyczepnodel ziarenck soli rownieZ na suchej nawierzchni,

- uzyskanie rOwnomiernego rozsypywania soli i zwigkszenia jego zasiggn,

~ redukeje uzytej ilodei soli w pordwnaniu do ilogei suche] w metodzie tradycyine], co jest korzystnigjsze dia otaczajacego
$rodowiska. .

W wyniku zwilzenia soli uzyskuje si¢ nastepujace efekiy:

- zyzycie soli zwilzonej jest mniejsze okolo 18% w pordwnaniu do soli suchej, predkosé poruszania sig rozsypywarek
zwicksza si¢ do 60 km/b, co W efekeie wymaga mnieiszej ilodei spraety, mniej pracy ludzkiel oraz mniej punktdw
zatadowawczych,

— wsigpnie zwilzona sél pozostaje na nawierzchni przez dhugszy okres czasu niz sl sucha, ktdra latwo ulega
zdmuchiwaniu. Dzialania profilaktyczne przed wystapieniem lodowicy lub opadu Sniepu jest wigc znacznie bardziej
praktyczne przy zestosowaniu soll zwilzonej, ktdrej do zapobiedenia powstaniu warstwy lodu potrzeba macenie mnigj
niz do stopienia takiej samej jego ilosci,

-~ topnienie niegu i lodu przez s6t zwilzong, ktore jest szybsze niz topnienie przez 561 sucha.

5. Selanki

Technika stosowania srodkow chemicznych pod postacia roztwordw (solanek) jest techniks zapewnizjaeq zoaczne
zmniejszenie w dozowsaniu tych §rodkéw na jednostke powierzchni.
Zawartosé frodka chemijcznego (soli) w roztworze nalezy dostosowaé do wymaganych warunkow.
Przy udywaniu solanki nalezy:
~ zaplanowad czestotliwosé stosowania solanki tak, zeby jej dzialanic uniemozliwilo tworzenie si¢ gotoledzi w okresie
miedzy rozlewaniem, .
—~ ograniczyé jej stosowanie do srodkowe} czedoi jezdni na odeinkach o przekroju daszkowym i wyzszel krawedzi na
hukach z przechyika,
— rozlewad solanke z niskiej wysokosdci, najlepiej przy uzyciu kolektoréw.
Do rozlewania solanki moga byé stosowane samochody ze zbhiomikami wody, urywane do zraszania zieleni w
pasie drogowym lub nawet skrapiarki przeznaczone do robét bitumicmych.

T wipm e ds w aruminalor
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ZALACZNIK 4

- WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MATERIALOW USZORSTNIAJACYCH



18 Zwalezanie $liskoici zimowej na drodze

1 ICH MIESZANIN

Wymagania podstawowe

Materialy uszorstninjace stosowane do posypywania nawierzchni placéw, schodéw, chodnikdw, kiadek w
zimowymn urzymaniu drdg powinny spelniaé nastgpuiace podstawowe wymagania;
~ zapewniaé zakladany wspdlczynnik tarcia na nawierzchni,
- nie by¢ toksyczne i szkodliwe dla Srodowiska,
-~ nie powodowaé zniszezen nawierzehni,
— dac si¢ Iatwo rozsypywaé na nawierzehni,
— e byt fatwo usuwalne przez wiatr § ruch pieszyeh,

Gléwne parametry oceny materiaidw vszorstniajacych

Spodréd réznych rodzajbw materialdw uszorsiniajacych najbardziej populame sa materialy naturalne nis
wymagajace wstgpnej obrébki (kruszenie i sortowanie), Nalezs do nich réZnego rodzaju piaski i 2wiry. Czesto sg stosowane
rowniex grysy (gldwnie ze skat magmowych), ktérych koszt wytworzenia jest jednak wyiszy. .

Jakoté materiatdw uszorstniajacych ocenia si¢ na podstawie badania nastepujacych parametréw:
= skiadu ziarnowego,

- wylrzymalosei na Scieranie,
~ ksztatty ziaren.

Przyjmuje sig, ze materialy uszorstniajace (kruszywa) do posypywania nawierzehni powinny charakteryzowaé sie
nastepuiatymi parametrami:

— yziarniettie powinno byé w miarg jednolite, wielkodc ziaren powinna wynosi¢ 1-4 mm,

— ziama nie mogg by¢ splaszozone i musza mied ksztalt regulamy,

— materialy uszorstniajace powinny wykazywad dostateczna wytrzymalosé,

— powinny by¢ dostarczane i skiadowane w stanie suchym,

— nie powinny zawierad zanieczyszezen mogacych wzmagad korozie konstrukeii stalowych,
Charakterystyki materialow uszorstniajacych

Plasek 1 zwir

Sg to materialy korzysine ekologicznie, jednak zebiegi posypywania wymagaja czestego powtarzania ze wzgledu
na szybkie usuwanie tych materialéw przez ruch. Kruszywa te powinny mied maksymalnie jednolite uziarnienie, co wolywa
na bardziej réwnomierny ich rozkiad na nawierzchni. Wielkosé Ziaren tych materialéw powinna wynesié od 1 do 4 mm.

Kruszywa naturaine jak piasek i zwir nic moga zawieraé zadnych skladnikéw spoistych (skiadniki spoiste moga
wzmagaé efekt podlizgn na nawierzehni),

Ziama kruszyw powinny mie ksztalt regularny i wykazywad dostateczna wytrzymalo$é na niszozenie przez ruch
kotowy.

Grys

Jest to material pochodzacy z mechanicznego rozdrobnienia skal, gldwnie pochodzenia MmEgHOWELO. Powinien
wykazywaé sig rOwnomiernym uziamnieniem. Wielkost zlaren powinna wynosit 2-4 mm. Grys nie powinien zawisraé ziaren
splaszczonych | o kszialtach nieregularnych, ktére moga niszezyé opony samochodowe.
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Zatgeznik ur 6 do umowy ar

Wykaz ulic do stalego mechanicznego oczyszczania letniego w rejonie nr L

Czgstotliwosé | DHugosd
. . . Dingosd Blagoéé (krotno$é) GTEYEROE.
Lp Uliea Odeinek ulicy: od - do (b zamiataniz | oczyszezania w
W tygodain tygodniy
. - Lubartowska — ann
1 Al Solidarnosci al. Komp. Polskich 1200 4 800 i 4 864
. . Lubartowska — o
2 Al Tysiaclecia al. W. Witosa 2140 8 560 1 8560
3 E. Graffa Cala 1600 3200 0,5 1600
4 | ALGen WL Cata 2100 | 8400 0,5 4280
Andersa
Al
5 Spéldzielezosci Cata 3235 12330 i 12 326
Pracy
6 Biernackiego Cala 421 842 I 842
oy Obywatelska ~ o
7 Dr W. Chodzki al, Smorawitiskiego 522 1844 0,5 922
8 Pri. Cata 450 900 0,5 450
Jaczewskiepo
8 | Kalinowszczyzna Cata 1232 2 464 I Pl 464
10 M. Koryznowi Cala 533 1 066 1 I 066
1 | Lubartowska | AT Solidamodoi~ 870 1740 0,5 870
Unicka
12 Lwowska Cala 1090 2 800 0,5 1400
. . Turystyczna —
13 Melgiewska al. Tysiaclecia 750 i 500 84,5 754
14 Obvywatelska Cala 2940 380 1 580
'3 Podzamcze Cala 400 300 I 200
. Dr Jaczewskiego ~
16 Potnocna al. Kom. Polskich 960 1 800 1 1 800
i7 B. Prusa Cala 320 640 0,5 320
18 Ruska Cata 400 800 1 800
. . Péinocna —
. 2
19 | Szeligowskiego al. Smorawitiskiego 900 2000 0,5 1000
20 Turystyczna Cala 2 860 5720 0.5 2 860
21 Unicka Cala 3i0 620 1 620
22 | Zwiazkowa Al Spéidzielczose 315 1260 0,5 630
Pracy — Bazyliandwka i
N Zwigzkowa —
23 Bazylianéwka Magnoliowa 750 1500 4,5 750
. Bazylianéwka — .
H Magnoliowa al. Spdldzielezosci Pracy 200 400 05 200
. Podzamecze - -
25 Walecznych Bluszczowa 157] 3142 0,5 1571
RAZEM 15759 $9708 52188
Pozostaie_:__uiica w rejor;if. we ws’kgggﬁ Zamawiajacepo.
o ;“;éy};




Zalgeznik nr 7 do umowy mr

Wykaz chodnikéw, placdw, schodéw do stalepo recznego oczyszezania Jetniego w rejonie nr (1.

Czestotliwpse | P
oezyszezania
P . Powierzchais W tyeg., po &

Ip ULICA Okreflenie odeinka () ustgpienin
warankéw ()
zimowyeh

- chodniki od al. Smorawifiskiego
;| Al Spdldzielczosei do granic mias?sfx (ix?wa strona) i 12 000 9500
Pracy od al. Smorawinskiego do ul. 0,5
Dozynkowe]
5 Al Sp;i::;efczosm ~ chodnik wzdhiz slewern 245 o
Obywatelska migjskiego 1
- chodnik {obie strony}
3 Lwowska - chodnik u zbiegu ulic: Lwowska, 9601 1 5601
Podzamcze i Kalinowszczyzna
, Tunel pod Lwowsks
4 M. Koryznowei - chodnik {ohie strony) 2500 0,5 1250
o - chodnik wzdhaz murku oraz
5 K. Tumidajskiego schody 810 i B1G
P Al Gen. Wi, ~ chodniki (ob_i_ﬁs §trogx.y) Wraz z 3 400 0,5 4200
Andersa przei$ciami
~ chodnik od. Al. Gen, Wi, Andersa
. ‘ do kofica skweru przy Stomianym 5 7 ag
7 Kalinowszezyzna Rynku po stronie skweru oraz 2250 1 2250
wzdluz skarp miejskich
- plac pomigdzy PKS a hala
38 N,i? WY Plac handlowg NOVA | ulice wraz z 2200 & 13200
argowy chodnikiem, az do ogrodzenia targy
~ przy cerkwi 300 6 1 200
e Ruska ~ chodnik od Szkolnej do 976 2 195
Podramecze
~ od Ruskiej do
10 Szkolna Ks. M. Stowikowskiego (ulica i 7475 & 4485
chodnik)
11 Podzameze ~ schody do ul. Czwartek 430 1 450
. . ~ chodnik wzdhiz skweru od
12 Biernackiego ul. Lubartowskiej do ul. Sierocej 270 1 270
RAZEM 46749,5 49513
Pozostale place, schody, chodniki w rejonie wg wskazan Zamawiajacego.
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Zalgeznik nr 3a do wmowy or 28/GK/1G

Wykaz powierzchni w pasie drogowym do reczrego, stalego zimowege utrzymania w rejonie

1
Czestothiwosdé
OCEYSZCZARIA
‘ v v oy . Powierzehnia W EYg., DO
Lp ULICA Okreslenie odeinka ) e
W m usigpieniu
warunkow
zimowych
- chodniki od al. Smorawinskiego
do granic miasta (lewa strona) i od 18000
al. Smorawinskiego do ul. 0,5
Dozynkowe] (prawa strona)
1 | Al Spéldzielezodei Pracy - przejicia przy ul. Zwiazkowe] 20 0
- przejéeia przy Olimpie oraz przy
skrzyzowaniu z al. Smorawinskiego 400 0
i al. Andersa
przejscia przez skrzyZzowanie 160 0
Lubartowska-Obywatelska-Unicka
- chodnik od ul. Sapiehy wzdiuz
5 Al. Spétdzielczodel Pracy - parku do przystanku guﬁtobusozwego
Obywatelska na, ui Obyw ateiskiej: %ap'zm ° 840 I
Z przejsciem przy al. Spotdzielczosdci
Pracy
- chodnik od konca budek
handlowych do skrzyzowania 1383
0,5
z ul. Lwowsks
- przejscie przy hali NOVA 160
2 Al Tysiaclecia - przejscie przy al, Unii Lubelskiej 200
Przejdcie przez Lubartowsks z
. . . 100 0
przejéciem do Tysiaclecia
Przejscia na skizyzowaniu Prusa-
Jaczewskiego-Biernackiego- 210
Péinocna
- przejécie przy ul. Lubartowskiej 300
- przejdeie przy ul. Wodopoine] 200 "+ 0
4 Al Solidarnodci - przeiscie przy ul. 3 Maja 300
- chodnik od ul. Lubomelskiej do 2190 0
ul. Wodopoinej {jedna strona)
5 Lwowska -Pl. Singera ~chodnik u zbiegu ul. Lwowskiej i I
ul. Podzamcze, do przejécia przy 1920
schodach do ul. Czwartek
-chodnik wzdhuz Lwowskiej nr 12
do ul. Kzzemienieckiej, wraz z 1028
przeidciem i schodami
~chodnik(obie stront od osiedla 620
mieszkaniowegodo ronda przy
Andersa




przejécie wokdt ronda z Al Andersa 200
- przejscie do ul, Ruskiej oraz 510
chodnik do al. Solidarnosci
-ul. Kuronia do Lwowskiej 12, 14,
16 wraz z chodnikiem pomiedzy 596
schodami
6 Koryznowej - chodnik (obie strony) 2 500 0.5
7 Tumidajskiego chodnik uéz;ﬂ;z Azitgé{; :raz schody 310 I
- schody *3 nad skarpa do osiedia 251
- chodniki wraz z przejsciami 8 400
8 Al Gen. Wi Andersa - kiadks ze schodami 232 0.5
- przej$cie przez stary most do 450
ul. Turystycznej
9 Dr W, ChodZki - chodnik przy petli trolejbusowej 120 0
- chodnik od. Al. Gen. WL Andersa
. do konca skweru przy Stomianym
10 Kalinowszczyzna Rynku po s trom% skwery oray 2250 1
wzdiuz skarp miejskich
- plac pornigdzy PXS a halg
I Nowy Plac Targowy handlows NOVA i ulice wraz z 2200 3
chodnikiem, az do ogrodzenia targun
- chodnik od ul. Lubartowskie do ul. 1 900
12 Ruska Podzameze (obie strony) 3
- schody do ul. Szkolnej 120
13 . Podzamcze - schody do ul. Czwartek 450 I
. . - chodnik wzdluz skweru od ul.
14 Biemackiego Lubartowskiej do ul. Sierocej 270 !
- chodnik przy szkole wraz z 310
13 | Magnoliowa/Bazylianowka przeisciami 0
- skrzyzowanie 110
16 Szeligowskiego - ¢hodniki obie strony 3150 0
17 Dozynkowa - chodnik 2000 0
A Szkolna - chodniki 400 0
RAZEM 55 560
Pozostale place, schody, chodniki w pasie drogowym w rejonie wg wskazaf Zamawiajgcego.
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ZLalgeznik nr 3b do umowy nr 28/GK/10

Wykaz powierzchui poza pasem drogowym do recznego, stalego zimowego utyzymania w
rejonie I

Czestotliwosé
oczyszezania
Lp ULICA Okreslenie odeinka meerzczhma ¥ tyg.., po
Wom usigpienia
warunkoéw
zimowveh
1 | Lwowska S*schodki przy pasazu handlowym 120 0.5
2 | Niepodleglosci Schody do ul. Zawilcowej 610 0
Razem 730

Pozostale place, schody, chodniki poza pasem drogowym w rejonie, wg wskazan Zamawiajacego.
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Zalgcanik nr 72 do umowy nr 28/GK/10
Wykaz chodnikow, placéw, schoddéw w pasie drogowym do stalego recznege oczyszezania
letniego w rejonie nr IL

Czestotliwosé Pow.
oczyszezania aezy -
ooy s . Powierzchnia w tyg., po szezania w
Lp ULICA Okreslenie odcinka (m?) ustapieniu tyg. (m?)
warunkow
zimowych
- chodniki od al. Smorawinskiego
Al Spoldzielezo$er do granic miasta (lewa strona) 1
: Pracy od al. Smorawinskiego do ul 18 000 0.5 9000
Dozynkowej
5 Al Spéldzielczosel - (?hpdr‘nk wzdhuz skweru 245 245
Pracy - Obywatelska miejskiego 1
o -chodnik (obie strony)
3 | Lwowska -chodnik u zbiegu ulic: lwowska, 9601 1 4 601
Podzamcze i Kalinowszczyzna
-tunel pod Lwowska
4 | M. Koryznowej - chodnik {obie strony) 2500 0.5 1250
5 | K. Tumidajskiego = chodnik wzdluz murku oraz 8§10 1 810
schody
6 | AL Gen. Wi Andersa | - Choduiki (obie strony) wraz z 8 400 0.5 4200
przejsciami
- chodnik od. Al. Gen. W1 Andersa
. . do konica skweru przy Stomianym - o
7 | Kalinowszczyzna Rynku po stronie skweru oraz 2250 1 2250
wzdluz skarp miejskich
- plac pomigdzy PKS a hala
8 | Nowy Plac Targowy handiows "NOVA" i ulice wraz z 2200 6 13 200
e chodnikiem, az do ogrodzenia targu
- chodnik przy cerkwi 300 1 800
9 | Ruska - chodnik od Szkolnej do
Podzameze 976 2 1952
- chodnik od Ruskiej do ul.
10 | Szkolna Ks. M. Stowikowskiego (ulica i 747.5 6 4485
chodnik) .
11 { Podzamcze ~ schody do ul. Czwartek 450 1 450
) . - chodnik wzdtuz skweru od
12 | Biemnackiego ul. Lubartowskiej do ul. Sierocej 270 ! 270
RAZEM 46 749,5 49 513

Pozostate place, schody, chodniki w pasie drogowym w rejonie wg wskazan Zamawiajgeego.
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Lalgeznik nr 7b do umowy nr 28/GK/10

Wykaz chodnikdw, placdw i schoddw poza pasem drogowym do stalego recznego oczyszezania
letniego w rejonie nr 11, wedlug wskazai Zamawiajacego.
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Kasﬁa{ys oferiowy

Na zakres prac zimowego utrzymania jezdni, chodnikow, placow, schoddw i kiadek dia
pieszych w latach 2010 - 2014

Rejon nr i zalgeznil or &a
L Wyszozeg6inienie prac Jednostkat lo$é . adﬁtafi:a Wartosd netic
P ¥ g B miary |isdnostek i no:} owa (4*5}
1 2 3 4 5 G
Praca solarki {posypywanie sola) tgcznie z P
! zatadunkiem | materialem chemicznym godz. 663,00 515,00 341 445,00
2 |Praca softarki {plugowanie) godz. 440,00 140,00 81 600,00
3 |Jazda solarki w rejonie godz. 120,00 100,00 12 600,00
Praca male] solarki {do 3,5 t} lubr ciggnika
4 fmeznie z zaladunkiem | materialem godz. 124,00 236,00 29 264,00
5 Fj’r?ca samochodqw cigzarowych do wywozu godz. 550,00 88,00 48 400,00
$niegu z zatadunkiem
.. iPraca tadowarki, wykorzystywanej do S
©  lodsniezania lub przemieszczania $niegu godz. 200,00 ¥35,00 27 (0,00
7 iPraca phiga wirnikowego godz. 200,00 50,00 10 000,00
& Praca rowniarki gadz. 200,00 160,00 32 000,00
Mechaniczne oczyszczanie ulic ujetych mgsr;b
9 |w harm.ocryszez. mech. w okresach ustapienia oizysz 4 586,00 18,00 8272800
warunkow zimowych { réwniez na interwencie ) ozania
interwencyjne mech. oczyszcz. ulic nieujgtych 1028213
16 |{w harm.oczyszez. mech. W okresach oizysz 480,00 28,70 13 202.00
ustapienia warunkow zimowych czania
Reczne zimowe utrzyrmanie placow, schoddw,
11 lchodnikow, ktadek dla pieszych tacznie z{ 10om?® | 37 112,00 11,80 441 532,80
materialern { rowniez na interwencjg)
Reczne zimowe ulrzymanie placow, schodow,
12 lchodnikow, kiadek dla pieszych lacznie zj 100m? 3711.00 12,00 44 532,00
materiatem na interwencje (nie ujetych na stale)
Reczne oczyszez. placow,schoddw, chodnikow
i ktadek dia pieszych ujetych w harmonogramie 2 .
13 cuzyszez. Tecz. w  okresach  usigpienia 10om 314,00 5,40 17895.,60
wardnkaw zimowych { rdwnie? na interwencie }
Interwencyjne recz. oczyszez. plachw,
schodow, chodnikdw i kiadek dla pieszych nie s
14 yjetych w harm.oczyszcz. recz. w okresach 100m 331,00 12.20 4038.20
ustapiania warunkdw zimowych
100 mb
Pozimowe oczyszczanie Jezdni (tgcznie zj  pasa
15 WywozZem zanieczyszezen) QLZYSZ 101,00 38,20 39384,20
czania
Pozimowe oczyszezanie placow, schodow,
16 |chodnikdw, kiadek dia pieszych (fgcznie 2} 100m° 619,00 23.3C 14 422,70
WYWOZeIn Zanieczyszczen) l




: - x Stawka oz
s Jednostikal  liosé Wartosé netto zf
ip. Wyszezegdinienie prac miary | jedrostek }edno::kowa (4*5)
1 2 3 4 & £
Pozimows oczyszozanie opasek
17 |przykrawgznikowych ( kraweznikéw ) facrnie z 100 m? 385,00 80,00 1 520,00
wywozem zanleczyszeren
Siatka przeciwsniezna facznie z materiaten, o
18 montazem i demontazern 100 mb 86.00 750,00 0 000,00
Ryczatt za gotowosé do podjgcia  akgji
19 [zimowego Litrzymania, dyspozycyinosé i sezon 1,00 250 060,00 ZB0 300,00
i przygotowanie do zimowego utrzymania
20 IRazem (netto) za jeden sezon 15671 484,50
21_[Razem (netto) za cztery sezony § 245 358,00
22 |Podatek VAT (7%) 437 210,08
23 |Wariose brutto 6 687 068,06
f[ ; f ;‘f { ;
Al A .
A




%’{c}sztmys mferi:awy

Na zakres pfao letniego’ oczysmmma ;ezcim chodmkow pacow schc)déw i k%aciek
‘ fa pieszych w !aiach 2011 0- 29?4 :

-Rejon nr il zatgezniy ry B
‘oz Stawka -
fr Jednostia|  liegé . Wartose netio =t
Lo, Wyszozegdinienie prag miary | jednostek ;edm;&kowa (345
L 2 3 4 5 8
Machaniczne  oczyszezanie  ulic  ujetych 102;&&3
1 |lw  stalym  oczyszezaniu  {réwniez nal P3%® 18 843,00 28,30 536 036,80
. \ oCZYSZOTAN
interwencie) ia
Reczne oczyszezania placdw, schodow
2 ichodniicdw ujetych w stalym oczyszezaniu 100m® | 1797300 7.87 141 447 51
{rownie? na Interwancie) )
3 |Cczyszozanie opasek przykraweznikowych 100 m* 777,00 68,48 53 204,98
‘ 1H00mb
4 iMechaniczne zmywanie jezdni pasa 1 894,00 2,25 4 261,50
Zmywania
5 iRgczne mycie placdw, chodnikow, schadow 100 m* 1 797,00 8,00 16 173,00
100 mb
interwencyjne, machaniczne oczyszezanie pasa .
6 ulic nigujetych w stalym sczyszezaniu oczyszeza 1894,00 42471 B0 435,18
: - nia
Interwencyjne, réczne oczyszezanie placow, :
7 {schodow, chodnikdw nieujetych w stalym 100 m® 1 797,00 18,73 28 268,81
OCZYsZezaniu ]
8 iFazem {neito) za jeden sexon B39 882,88
§ |Razem {neilo} za cziery sezony 3 439 531,44
10 |Podatek VAT (7%) 240 787,20
11 |WartoS¢ brutto 3 680 295,64
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1
zawarty w dniy 4422 2011 . do umowy nr 28/GK/10 z dnia 09.08.2010 r. pomigdzy
(Gming Lublin, z siedzibg w Lublinie, Plac Lokietka 1, 20-850 Lublin, NIP 948-25y75-811,
REGON 431018514, reprezentowang przez Prezydenta Miasta Lublin, zwanym
Lamawiajgeym”, w imieniu kidrego dziafaja:

1. Pan Grzegorz Sleminski — Zasiepca Prezydenta Miasta Lublin

2. Pan Ludwika Stefaficzyk — Zastepca Dyrektora Wydziatu Gospodarki

Komunalnej Urzedu Miasta Lublin

a

Konsorcjum: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. |, z siedzibg w 30-415 Krakdw
przy ul. Wadowickiej 8W, NIP 675-00-01-573, REGON: 350980504, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw pod numerem KRS: 0000023536 prowadzonego przez Sad Rejonowy dia
Krakowa ~ Srédmiescia w Krakowie, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000012802, , wysokos¢ kapitalu zakltadowego: 80 000
000, 60 =,
Przedsigbiorstwo Rohét Drogowo - Mostowych w Lublinie Spoétka Akcyjna, z
siedzibg 20-439 Lublin, ul. Gluska 8, NIP 946-22-09-845, REGON; 431133233,
zarejestrowang w Krajowym rejestrze Sgdowym przez Sad Rejonowy w Lublinie, Xl
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000120497,
wysokosE kapitatu zakladowego 688 7000, 00 z,
w imieniu kidrego wystepuje:
Lider konsorcjum -~ MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A ., z siedzibg w 30-415 Krakow
przy ul. Wadowickiej 8W, NIP 675-00-01-573, REGON: 350880504, wpisang do rejestru
przedsiebiorcdw pod numerem KRS: 0000023536 prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla
Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000012802, , wysokosé kapitalu zakiadowego: 80 000
000, 00 #
reprezentowane przez.

1. Pana Andrzeja Szkuata — Dyrekiora Regionu Wschodniego Mota -Engil

Central Europe 8.A. zwanym dalej “Wykonawceg”

&1

Niniejszy aneks zawarto na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ad.. pkt 2 umowy

§2 -

Zmienia sig tre$é¢ § 3 umowy poprzez zmiane: ust. 3, ust. 3 pkt 1, ust. 6, 7 oraz ust. 7 pkt 1
umaowy, ktére otrzymuja nastepujgce brzmienie: ’

*3. W okresach ustgpienia warunkéw zimowych reczne oczyszczanie chodnikow, placow,
schoddw i kiadek dia pieszych, skutkujgce ich czystoscia, zgodnie z harmonogramem
oczyszezania recznego, stanowigoym element programu wykonania prac zimowego
utrzymania, dla powierzchni objetych wykazem powierzehni do recznego statego
utrzymania terenéw w pasie drogowym - zalgeznik nr 3a i ferendw poza pasami
drogowymi - zatgeznik nr 3b oraz reczne oczyszczanie terendw wskazanych przez
przedstawiciela Zamawiajgcago, ktdrego w przypadku terenéw w pasach drogowych
reprezentuje Wydziat Drég | Mostdw UM Lublin a w przypadku terendw poza pasami
drogowymi Wydziat Gospodarki Komunalnej U M Lublin, w trybie interwencyjnym - {j. na
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zgloszenie, w ciagu 1,5 godziny, w przypadku takiej koniecznoséci ( dotyczy takze niedziel,
$wigt 1 innych dni wolnych od pracy). Przy czym przez reczne oczyszozanie nalezy
rozumiec:

3.1 Zamiatanie chodnikow, placdw, schoddw i kiadek dia pleszych, z czestotliwoscig
podana w wykazie zalgeznika nr 3a dia terenéw w pasach drogowych oraz w wykazie
zatgcznika nr 3b dla terendw poza pasami drogowymi, skutkujace czystoscig, w trakcie
trwania danego sezonu zimowego,

6. Utrzymywanie w trybie interwencyjnym pozostatych jezdni, chodnikdw, placdw, schodow
i kiadek dia pieszych w rejonie Il na podstawie zgloszen Zamawiajgcego, ktdrego w
przypadku terendw w pasach drogowych reprezentuje Wydziat Drég i Mostéw UM Lublin a
w przypadku terenow poza pasami drogowymi Wydziat Gospodarki Komunalnej U M
Lublin, { rowniez z uzyciem innego sprzetu niz plugo-solarki w przypadku utrzymania
mechanicznego). Skutek interwencyjnego utrzymania powinien zaistnieé w okresie do 4
godzin od zgloszenia - w przypadku opadéw $niegu lub w okresie do 8 godzin od
zgtoszenia - przy trwajacych opadach;

7. Pozimowe oczyszczanie jezdni tacznie z opaskg przykraweznikows, placow,
chodnikow,schodow i kiadek dla pieszych, objetych programem wykonania prac zimowego
utrzymania przez okres jednego miesigea od dnia pisemnego zgloszenia przez
Zamawiajgoego, kidrego w przypadku terendw w pasach drogowych reprezentuje Wydzial
Drég | Mostow UM Lublin a w przypadku terenéw poza pasami drogowymi Wydziat
Gospodarki Komunainej U M Lublin. Dopuszcza sie mozliwo$é regulaci przez
Zamawiajgcego zakresu rzeczowege pozimowego oczyszczania ze wzgledu na $rodki
finansowe W budzecie miasta. Dopuszcza sie mozliwosé wydiuzenia terminu jednego
miesigca W przypadku zaistnienia koniecznosci wznowienia akgji zimowego ulrzymania, ¢
okres trwania warunkow zimowych.

7.1, Przez pozimowe oczyszczanie nalezy rozumieé sprzatniecie placow, schodow, ulic,
okreslonych zatgcznikami nr 2 oraz dla terenéw w pasach drogowych zatacznikiem nr 3a |
terenow poza pasami drogowymi - zalgcznikiem nr 3b, wraz z opaskami | kraweznikami,
skutkujace ich czystoscia, przy uzyciu specjalistycznego sprzetu z recznym wykonczeniem
lub recznie. Podczas pozimowego oczyszezania nalezy, migdzy innymi, usungé z
oczyszezanych powierzchni odrosty rodlinne, odciaé roslinno$é z sasiadujacego z opaskg
trawnika od obrzezy kraweznikowych (kraweznikow), zebradé wszelkie zanieczyszezenia |
wywieZ Je zgodnie z obowigzujacymi przepisami.”

§3

Zmienia sig tre$¢ § 4 umowy poprzez zmiane: ust. 1, ust. 1 pkt 1, ust. 2 umowy, kibre
otrzymuja nastepujgce brzmienie:

"1, Reczne oczyszczarie chodnikdow, placow i schodow, skutkujace ich czystoscia,
zgodnie ze szczegdlowym harmonogramem oczyszczania recznego, dla powierzchni
objetych wykazem chodnikdw, placdw, schedéw do stalego recznego oczyszczania —
zatgeznik nr 7a w przypadku terenéw w pasach drogowych oraz zalgeznik nr 7b w
przypadku terendw poza pasami drogowymi oraz reczne oczyszezanie terendw
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego, kidrego w przypadku terenow w
pasach drogowych reprezentuje Wydziat Drég | Mostow UM Lublin, a w przypadku
terenow poza pasami drogowymi Wydzial Gospodarki Komunainej UM Lublin, w trybie
interwencyjnym — ti. na zgloszenie, w ciagu 1,5 godziny, w przypadku takiej koniecznosci
(dotyczy takze niedziel, Swiat i innych dni wolnych od pracy), przy czym przez reczne
aczyszezanie nalezy rozumiec:

1.1. Zamiatanie chodnikow, placéw i schodéw , z czestotiiwoscia podang w wykazie -
zatgeznik nir 7a dia terenow w pasach drogowych oraz zatacznik nr 7b dia terenéw poza
pasami drogowymi, skutkujgce czystoscia. Przy duzych powierzchniach dopuszcza sie
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uzycie przez Wykonawce matych zamiatarek mechanicznych (do 2,5 tony)

2. Reczne mycle placdw i chodnikéw wskazanych przez Zamawiajgcego, kidrego w
przypadku ferenéw w pasach drogowych reprezentuje Wydzial Drog i Mostéw UM Lublin a
w przypadku terendw poza pasami drogowymi Wydziat Gospodarki Komunalne] UM
Lublin w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Przy duzych powierzchniach dopuszcza sig uzycie
przez Wykonawce matych pojazdow mechanicznych {(zmywarek do 2,5 tony);

§4

Zmienia sig tred¢ § 5 umowy poprzez zmiane: ustepu 1, ust. 2 pkt 4, 5 oraz ust. 3, kidre
otrzymujg nastepujgce brzmienie:

"1. W terminie do 15 paidziemika kazdego roku cbowigzywania umowy Wykonawca
sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu, kidrego w przypadku terendw w pasach drogowych
reprezentuje Wydziat Drog | Mostéw UM Lublin a w przypadku terendw poza pasami
drogowymi Wydziat Gospodarki Komunalnej UM Lublin, do zatwierdzenia program
wykonania prac zimowego utrzymania (2 egzemplarze) z uwzglednieniem: zakresu
rzeczowedgeo ij. graficznego przedstawienia granic rejonu — zat. nr 1, wykazu ulic do
stalego mechanicznego zimowego utrzymania z podzialem na standardy zimowego
utrzymania (kolejno$é) — zal. nr 2, szezegdlowych specyfikacji technicznych - zalgeznik
nr4 i 5 oraz wykazu powierzchni do recznego stalego utrzymania — w pasach drogowych -
zatgeznik nr 3a | poza pasami drogowym - zatgeznik nr 3b w rejonie nr il na dany sezon
zimowy.

2.4, harmonogram oczyszczania mechanicznege wg zal. nr 2 oraz recznego oczyszezania
terenow w pasach drogawych - zatgeznik nr 3a | recznego oczyszozania poza pasami
drogowymi - zalgcznik nr 3b

2.5. plan pozimowego oczyszczania ulic, placow, chodnikdw, schoddw i ktadek objetych
zatgcznikami nr 2 oraz zatgcznikiem nr 3a dla terendw w pasach drogowych i zatgcznikiem
nr 3b dia terendw poza pasami drogowymi

3. Zamawiajacy, kidrego w przypadku terendéw w pasach drogowych reprezentuje Wydziat
Drog | Mostéw UM Lublina w przypadku terendw poza pasemn drogowym Wydziat
Gospodarki Komunalnej UM Lublin, bedzie regulowat w trakcie trwania umowy zakres
rzeczowy zimowego utrzymania ulic, placdw, schoddw, chodnikéw | ktadeK dla pieszych
okreslony zatacznikami nr 1, 2 i 3a, 3b oraz ewentuaine ustalenia standardéw (kolejnosci)
zimowego utrzymania ulic w zaleznoSci od rzeczywistych potrzeb w ierenie oraz
posiadanych srodkdw finansowych w budzecie miasta.”

§5

Zmienia sie tre$¢ § 6 umowy, ktdry ofrzymuje nastepujace brzmienie:

1. Wykonawca zobcw:azme sic do sporzgdzania szczegoélowych harmonograméw
letniego, recznego i mechanicznego oczyszczania placéw, schodow, chodnikéw i ulic
miasta na kazdy miesiac sezonu letniego, na podstawie zatacznikdéw nr 6 i zatgcznika nr
7a dla terendow w pasach drogowych oraz zalgcznika nr 7b dla ierendw poza pasami
drogowymi do umowy i przekazywania ich na trzy dni przed realizacig do akceptacii, w
zakresie terendw w pasach drogowych do Wydzialu Drog i Mostow UM Lublin oraz w
zakresie terendw poza pasami drogowymi do Wydziatu Gospodarki Komunalnej UM
Lublin.

2. Zamawiajgcy,bedzie regulowat w trakcie trwania umowy zakres rzeczowy letniego
oczyszezania ulic, placdw, schoddw, chodnikéw okreslony zalgcznikami nr 1, 8 | 7a dla
terendw w pasach drogowych oraz 7b dia terendéw poza pasami drogowymi, w zaleznosci
od rzeczywistych pofrzeb w terenie oraz posiadanych srodkow finansowych w budzZecie



miasta.

3. W przypadku regulacji przez Zamawiajgcego, reprezentowanego w przypadku terenow
w pasach drogowych przez Wydziat Drég | Mostéw UM Lublin, a w przypadku terenow
poza pasami drogowymi YWydzialt Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Lublin, zakresu
recznego | mechanicznego oczyszczania YWykonawca zobowigzuje sie do uaktualnienia
szczegdtowych harmonogramow letniego, recznego | mechanicznego oczyszczania
placéw, schoddw, chednikdw | ulic, kidre nastepnie przekazuje, w przypadku terentw w
pasach drogowych do Wydziatu Drog | Mostdw UM Lublin, 2 w przypadku terendw poza
pasami drogowymi do Wydziat Gospodarki Komunalnej UM Lublin, w terminie trzech dni
od daty wprowadzenia regulacji przez Zamawiajgacego.

4. Terminy oraz zakres rzeczowy recznego oczyszczania opasek przykraweznikowych,
beda na biezgco ustalane przez Zamawigjacego, {f. Wydzial Drég i Mostow UM Lubfin.

§6

Zmienia sie treé¢ § 7 umowy poprzez zmiang: ust. 1,3,4 i 5, kidre otrzymujg nastepujace
brzmienie:

1 Ustala sie coroczne rozpoczecie prac zimowego ulrzymania miasta na dzien 1 listopada
a jego zskoficzenie na dzien 30 kwietnia, z tym, ze w okresie 01 ~ 30 kwietnia
w przypadku, Kiedy warunki atmoseferyczne nie bedg wymuszaly koniecznosct podjecia
akcji zimowego utrzymania, wykonywane beadzie pozimowe oczyszezanie ulic wraz
z opaskami, placéw, schoddw, chodnikdw i kladek objetych zatgcznikaminr 2, 3ai .3b.

"3. Zamawiajacy upowainia, w przypadku terenow w pasach drogowych Dyrektora
Wydziatu Drog i Mostoéwj UM Lublin, a w przypadku jego niecbecnodci Z-ce Dyrekiora DiM
UM Lublin, oraz w przypadku terendw poza pasami drogowymi Dyrekdora Wydziatu
Gospodarki Komunalnej UM Lublin 2 w przypadku jego nieobecnosci Z-ce Dyrektora GK
UM Lublin, do wprowadzenia ewentualnych zmian termindw rozpoczecia | zakonczenia
zimowego utrzymania oraz regulacji w zakresie rzeczowym, wynikajgcych z rzeczywistych
potrzeb w terenie w granicach rejonu.

4. Do zgiaszania Wykonawcy interwencyjnego utrzymywania jezdni, chodnikéw, placow,
schodow i kladek upowaznia sie, w zakresie terendw w pasach drogowych przedstawiciela
Wydziatu Drog | Mostow Um Lublin oraz w zakresie terendw poza pasami drogowymi
przedstawiciela Wydziatu Gospodarki Komunalnej UM Lublin.

5. W imieniu Zamawiajacego decyzie o podjeciu akcji zimowege ulrzymania przez
Wykonawce, w przypadku kiedy zaistnialy uzasadnione przestanki do jej podiecia,
a Wykonawca do niej nie przystapit, podejmuje Dyrektor Wydziatu Drég | Mostow Urzedu
Miasta Lublin, 2 w przypadku jego niechecnosci Z-ca Dyrektora DiM UM Lublin.
O podiete] decyzji Wykonawca zostaje poinformowany telefonicznie | od momeniu
otrzymania takie] informacji postepuje iak, jak w przypadku podjecia akcii zimowego
utrzymania. Zdarzenie takie zostaje odnotowane w dokumentach Urzedu oraz w dzienniku
pracy sprzetu, prowadzonym przez Wykonawce.

§7

Zmienia sie tre$¢ § 8 umowy poprzez zmiane ust. 3 i 4 umowy, ktdre otrzymuig
nastepujgce brzmienie:

"3. Zamawiajgcy upowaznia do wprowadzenia zmian termindéw rezpoczecia i zakonczenia
letniego, mechanicznego i regcznego oczyszczania oraz regulacji w zakresie rzeczowym,
wynikajgeych z rzeczywistych potizeb w terenie w granicach rejonu, Dyrektora Wydziatu
Drég | Mostow Urzedu Miasta Lublin a w przypadku jego nieobecnoéci Z-ce Dyrekiora Di
M UM Lublin w zakresie terendw polozonych w pasach drogowych, oraz Dyrekiora
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Wydzialu Gospodarki Komunainej] UM Lublin a w przypadku jego niecbecnoéci Z-ce
Dyrektora GK UM Lublin, w zakresie terenow polozonych poza pasami drogowymi.

4. Do zgtaszania wprowadzenia tymczasowych regulacii w zakresie rzeczowym
przedmiotu umowy oraz ziecenia wykonania prac interwencyjnych, zgiaszanych przez
Straz Mieiska, mieszkancow itp. upowaznia sie w zakresie terendw w pasach drogowych
przedstawiciela Wydziatu Drég | Mostow UM Lublin oraz w zakresie terendw poza pasami
drogowymi przedstawiciela Wydzialu Gospodarki Komunalnej UM Lublin.

§8

Zmienia sie fre$¢ § 9 umowy poprzez zmiane: ust, 1,5, ust. 5 pkt 21 3, ust. 6, ust.6 pkt.1, 2
oraz ustep 7 umowy, kidre olrzymuja nastepujace brzmienie:

" 1. Strony ustalajg, ze obowigzujgesg fe formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie, na
ktére skiada sie wynagrodzenie ryczaltowe za gotowodcé do podjecia akcji zimowego
utrzymania, dyspozycyjnosé i przygotowanie do zimowego utrzymania oraz
wynagrodzenie kosztorysowe.

Wynagrodzenie kosztorysowe obejmowac bedzie rozliczenie za wykonane prace, wg cen
z kosztorysu ofertowego - zat nr 8. Maksymalna wario8¢ wynagrodzenia w okresie
obowigzywania umowy hie moze przekroczyé kwoty 10 363 366, 70 (stownie: dziesiec
miliondw trzysta szesédziesigt trzy tysigce frzysta szesddziesigt szesé | 70100 zb), w tym
kwoty 8 841 435,45 =1 brufto ( slownie: osiem miliondw osiemset czterdziesci jeden tysiecy
czterysta trzydziesci pie¢ | 45/100 z1) za prace nad kidrymi nadzor peini Wydziat Drég i
Mostéw UM Lublin craz kwoty 1 21 931,25 zi brutic { slownie: jeden milion piecset
dwadziescia jeden tysiecy dziewiacset trzydziesdci jeden | 25100 28) za prace, nad kidrymi
nadzoér peini Wydziat Gospodarki Komunalnej UM Lublin.

5. Miesieczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane prace przekazywane bedzie
przelewem z budzZetu miasta na podsiawie wystawionych przez Wykonawce faktur { 1} za
tereny w pasach drogowych i tereny poza pasami drogowymi) w oparciu o ceny neito
zawarte w kosztorysie ofertowym (zalgcznik nr 8) i ilodci godzin plugowania, posypywania
solg lub jazdy plugo-solarek, zarejestrowanych przez urzgdzenia GPS — okreSlone w § 3
pkt 15 niniejsze] umowy, zgodnie ze zarchiwizowanymi danymi w systemie GPS (pod
pojeciem systemu GPS nalezy rozumieé oprogramowanie monitorujgce pojazdy wraz z
urzadzeniami GPS zamontowanymi na pojazdach), ilodci zarejestrowanych w dzienniku
pracy sprzetu godzin pracy sprzetu (w przypadku sprzetu innego niz plugo-solarki z GPS),
utrzymywanej (oczyszczane]) powierzchni (diugosci oczyszczania) w przypadku prac,
rozliczanych na podstawie utrzymywane] {oczyszczanej) powierzchni lub diugosci
oczyszczania wraz z kompletem niezbednych dokumentéw, umozliwiajgcych rozliczenie
wykonanej pracy, po zatwierdzeniu ich przez Wydziat Drég | Mostéw UM Lublin w
przypadku prac realizowanych w pasach drogowych, natomiast przez Wydziat Gospodarki
Komunalngj Urzedu Miasta Lublin, w przypadku prac realizowanych .poza pasami
drogowymi. '

52 Wvykonawca natychmiast po =zaistnieniu jakichkolwiek awarli ma obowigzek
peinformowac o niej Zamawiajgcego, reprezentowanego przez Wydziat Drog i Mostow UM
Lublin. oraz zgtosi¢ awarie do wskazane] przez Zamawiajgcego firmy — operatora systemu
monitoringu pojazdow.

5.3. Brak przekazania do Wydzialu Drog i Mostdw UM Lublin informacii o awarii
urzadzenia GPS ze strony Wykonawcy powcduje, ze w rozliczeniach pracy plugo-solarek
nie uwzglednia sie nie zarejestrowanej przez GPS jednostki sprzetows.

6. Rozliczenie za wykonane roboty w sezonie letnim realizowane bedzie w okresach
miesiecznych. Miesigczne wynagrodzenie Wykonawey za wykonane prace przekazywane
bedzie przelewem z budZetu miasta na podstawie wystawionych przez Wykenawcee faktur
{t. za tereny w pasach drogowych | tereny poza pasami drogowymi) w oparciu o ceny
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zawarte w kosztorysie ofertowym (zatacznik nr 8), z kompletem niezbednych dokumentéw
rozliczeniowych, po zatwierdzeniu ich przez Wydziat Drog | Mostéw UM Lublin w
przypadku prac realizowanych w pasach drogowych oraz przez Wydziatlu Gospodarki
Komunalnej UM Lublin w przypadku prac realizowanych poza pasami drogowymi, wg
penizszych zasad:

6. 1. Letnie reczne oczyszczanie powierzchni ujetych w zalgezniku nr 7a i 7b:

los¢ oczyszezanej powierzchni  razy czestotliwosé oczyszczania i razy cena jednostkowa
netto,

8.2. Letnie reczne oczyszczanie na interwencje powlerzchni pozostalych w rejonie
wg zatgeznika nr 7a i 7b:

lo§¢ oczyszezone] powierzchni w ciggu miesigea razy cena jednostkowa netto,

7. Termin zapfaty wynosi 21 dni od daty wplywu do Wydziatu Drog | Mostéw UM Lublin, w
przypadku prac realizowanych w pasach drogowych oraz do Wydzialu Gospodarki
Komunalnej U M Lublin w przypadku prac realizowanych poza pasami drogowymi,
poprawnie wystawionych faktur, wg protokolu odbioru =z kompletem dokumentow
rozliczeniowych,

§9

Zmienia sig tres¢ §12 umowy poprzez zmiang ust. 2 umowy, ktdry ofrzymuje nastepujace
brzmienie:

2. W imieniu Zamawiajgcego nadzor nad realizacjg powierzonych prac petnié bedzie, w
zakresie terenéw w pasach drogowych Wydziat Drdg | Mostow UM Lublin oraz w zakresie
terendw poza pasami drogowymi Wydziat Gospodarki Komunalnej UMilublin oraz Straz
Miejska, kibrych notatki stuzbowe bedg mialy moc protokotu kontroli przeprowadzonej bez
udziatu przedstawiciela Wykonawoy.

§10

Zmienia sig tre$¢ § 23 umowy, ktéry otrzymuje nastgpujgce brzmienie:

1. zafgeznik nr 1 - graficzne przedstawienie granic rejonu

2. zafgeznik nr 2 — wykaz ulic do stalego mechanicznego zimowego ufrzymania z
podziatem na standardy zimowego utrzymania

3. zalgeznik nr 3 a —~ wykaz powierzchni w pasach drogowych do statego recznego

Zimowego utrzymania

zatgeznik nr 3 b — wykaz powierzchni poza pasami drogowymi, do statego recznego

zimowego utrzymania

zatgeznik nr 4 — szezegdlowa specyfikacia techniczna czest |

zatgeznik nr 5 — szczegblowa specyfikacja techniczna czest il

zatgeznik nr 6 — wykaz ulic do statego letniego mechanicznego oczyézezania

Zatgeznik nr 7a — wykaz chodnikow, placéw, schoddw w pasach drogowych do

statego letniego, recznege oczyszezania

8. Zalgcznik nr 7b — wykaz chodnikow, placow, schodéw poza pasami drogowymi, do
statego letniego, recznego oczyszezania

10. zatgeznik nr 8 — kosztorys ofertowy.

»

)

DNo;

§ 11

Pozostate warunku umowy pozostajg bez zmian.
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§12

Aneks obowigzuje od 1 kwietnia 2011 r.

§13

Niniejszy aneks sporzadzono w pigciu jednobrzmigeych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.
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Zalgcznik ny 3a do umowy nr 28/GK/10

Wykaz powierzehni w pasie drogowym do recznege, stalego zimowege utrzymania w rejonie

1]
Czestotliwoss
ocryszezania
Lp ULICA Okreslenic odcinka Powierzchnia | w tyg, po
Wt usigpieniu
warunkow
zimowych
- chodniki od al. Smorawinskiego
do granic miasta (lewa strona) i od 18000
al. Smorawinskiego do ul. 0,5
Dozynkowel (prawa stronz)
I | Al Spéidzielczodci Pracy - przejscia przy ul. Zwiazkowe] 0 0
- przejicia przy Olimpie oraz przy
skrzyzowaniu z al. Smorawiniskiego 400 0
i al. Andersa
przejscia przez skrzyzowanie 160 0
Lubartowska-Obywatelska-Unicka
- chodnik od ul. Sapiehy wzdhuz
Al Spoéldzielezosci Pracy - | Parku do praystanku autobusowego
2 Ob _ na ul. Obywatelskie;, fgcznie 4
ywatelska Lo g .- 840 |
z przejsciem przy al. Spéldzielczosel
Pracy
- chodnik od koica budek
handlowych do skrzyzowania 1383 0.5
7 ul. Lwowska ?
- przejscie przy hali NOVA 160
3 Al Tysiaclecia - przejéeie przy al. Unii Lubelskiej 800
Przejscie przez Lubartowska z
ao ) . 100 0
przejéciem do Tysiaclecia
Przejscia na skrzyzowaniu Prusa-
Jaczewskiego-Biernackiego- 210
Pélnocna
- przeiscie przy ul. Lubartowskiej 300
- przeiscie przv ul. Wodopoine] 200« 0
4 Al Solidarnosci - przejécie przy ul. 3 Maja 300
- chodnik od ul. Lebomelskiej do 5120 0
ul. Wodopoinei (jedna strona) -
5 Lwowska -P1. Singera -chodnik u zbiegu ul. Lwowskiej i i
ul. Podzameze, do przejécia przy 1970
schodach do ul. Czwartek
~chodnik wzdiuz Lwowskiej nr 12
do ul. Krzemienieckiej, wraz z 1028
przeifciem i schodami
-chodnik{cbie stront od osiedla 620

mieszkaniowegodo ronda przy
Andersa
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przejscie wokd! ronda z Al Andersa

200

- przejscie do ul. Ruskiej oraz

chodnik do al. Solidarnosci >10
-ul. Kuronia do Lwowskiej 12, 14,
16 wraz z chodnikiem pomiedzy 596
schodami
& Koryznowej - chodnik {(obie strony) 2 500 0.5
7 Tumidajskiego - chodnik wadhus murku oraz schody 810 i
- schady *3 nad skarpa do osiedla 251
- chodniki wraz z przejsciami 8 400
8 Al Gen. Wi Andersa - kiadka ze schodami 232 0,5
- przejscie przez stary most do 450
ul. Turystycznej
9 Dr W. Chodzki - ¢hodnik przy petli trolejbusowej 120 0
- chodnik od. Al. Gen. Wi, Andersa
10 Kalinowszczyzna daéqy;zg ;in:ti;umi riisi?;n;?g'm 2250 I
wzdhiz skarp miejskich
- plac pomiedzy PKS a hala
11 Nowy Plac Targowy handlows NOVA i ulice wraz z 2200 3
chodnikiem, az do ogrodzenia targn
- chodnik od ul. Lubartowskie do ul. 1 900
12 Ruska Podzamecze (obie strony) 3
- schody do ul. Szkolnej 120
13 Podzamicze - schody do-ul. Czwartek 450 I
. . - chodnik wzdtuz skweru od ul.
t4 Biemnackiego Lubartowskiej do ul. Sierocej 270 1
- chodnik przy szkole wraz z 310
15 | Magnoliowa/Bazyliandwka przeisciami 0
- skrzyzowanie 110
16 Szeligowskiego - chodniki obi¢ strony 3150 0
17 Dozynkowa - chodnik 2000 0
1e Szkolna ~ chodniki 400 0
RAZEM 55 560

Pozostate place, schody, chodniki w pasie drogowym w rejonie wg wskazan Zamawiajacego.

NT

PROXUR
FeHdiniago

Dyrekicr Ranlon

ind, Az zef Szinoy

'l L’



Zatgeznik nr 3b do umowy nr 28/GEK/10

Wykaz powierzchai poza pasem drogowym do recznego, stalego zimowego utrzymania w

rejonie I
Czestothiwosé
gczyszezania
P . Powierzchnia w tyg,, po
Lp ULICA Okreslenie odeinka P L E
Wom ustgpieniu
warupkéw
zimowych
I | Lwowska 5*schodki przy pasazu handlowym 120 0.5
2 | Niepodlegtosci Schody do ul. Zawilcowej 610 i
Razem T30

Pozostale place, schody, chodniki poza pasem drogowym w rejonie, wg wskazan Zamawiajacego
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Zalacznik nr 7a do umowy nr 28/GK/10
Wykaz chodniliéw, placéw, schodéw w pasie drogowym do stalego recznego oczyszezania
ietniego w rejonie nr IL.

Czestotliwosé Pow.
oczyszezania DCEY -
. cr s e Powierzehnia w tyg., po szezania w
Lp ULICA Okreslenie odeinka (m?) ustapieniu tyg. (m?)
warunkéw
zimowych
- chodniki od al. Smorawinskiego
Al Spétdzielczosel do granic miasta (lewa strona) i
! Pracy od al. Smorawifskiego do ul. 18 000 8,5 9000
Dozynkowei
Al Spéidzielczoscel - chodnik wzdhuz skwern c
2 Pracy - Obywatelska miejskiego 245 1 245
-chodnik {obie strony)
31 | Lwowska -chodnik u zbiegu ulic: lwowska, 9601 1 g 601
Podzamcze i Kalinowszezyzna
~tunel pod Lwowska
4 | M. Koryznowe] - chodnik (obie strony) 2 500 0,5 1250
K, Tumidajskiego | - Shodnik wzdhuz murku oraz 810 i 810
schody
6 | Al Gen. Wi Andersa | - chodniki (obie strony) wraz 2 8 400 0,5 4 200
przejsciami
- chodnik od. Al. Gen. Wi. Andersa
— do kofica skwern przy Slomianym
7 | Kalinowszczyzna Rynku po stronie skweru oraz 2250 1 2250
wzdhiz skarp mieiskich
- plac pomiedzy PKS a hala
8 | Nowy Plac Targowy handlows "NOVA" i ulice wraz z 2200 6 13 200
L chodnildem, az do ogrodzenia targu
B - chodnik przy cerkwi 300 1 800
9 | Ruska - chodnik od Szkolnegj do 976 5 1 952
Podzamceze
- chodnik od Ruskiej do ul.
10 | Szkolna Ks. M. Stowikowskiego (ulica i 747,5 6 4485
chodnik) .
11 | Podzameze - schody do ul. Czwartek 450 i 450
. . - chodnik wzdhiz skweru od
12 | Bierackicgo ul. Lubartowskiej do ul. Sieroce] 270 : 270
RAZEM 46 749,5 49 513

Pozostate place, schody, chodniki w pasie drogowym w rejonie wg wskazan Zamawiajgcego.
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Zalgeznik nr 7b do umowy nr 28/GK/10

Wykaz chodnikéw, placéw i1 schoddw poza pasem drogowym do stalego recznego oczyszezania
fetniego w rejonie nr II, wediug wskazad Zamawiajgcego.
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UMOWA NR .

zawarla w dniv 26.08 2014 r. pomigdzy Gming Lublin, z siedzibg w Lublinie, Plac
Yolgetka 1, 20-950 Lublin, NIF 048-25.75-811, REGON 431019514, reprezentowansg priez
Krzyszicia Zuka ~ Prezydernia Miasia Lublin

e

Maciejern Bojdzinskim zamieszkalym ul.

legityrujacym sie dowodem osobistyin gedia nF PESEL
prowadzacym dzistaino$é gospodarcza pod nazws FLOREKC" Macie] Bojdzinski z
siedzibg 03-290 Warszawa, ul. Geodezyjna 80 D lok. 11, NIP 1181840702, REGOM
015180723 zwanym dalej “Wykonaweg .

§ 1

1. Umowa ninisjsza zostala zawaria po przeprowadzeniu postgpowania o zamowienie
publicziie w trybie przetargu nleograniczonego, zgodnie z ustawg Prawo zamdwien
pubilicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (4. Dz, U. z 2013 . poz. 807 z péin. zm.)
w wyniku kidrego oferia Wykonawcey zostala wybrana jako najkorzysiniejsza.

2. Umowa obowigzuje od 11 wrzednia 2014 1. do 30 kwietnia 2016 .

§2

Zamawigjgey zleca do wykonania a Wykonawca zobowigzuje sie wykonywsad
zimowe uirzymanie oraz letnie oczyszezanie ciggdbw komunikacyjnyeh, placdw, schoddw
poza pasem drogowym ziokalizowarnych na terenie miasta Lublin w refonle nr 1, kidrege
grenice stanowig: .Granice miasta ~ AL Warszawska- Al Solidamosci- Al Tysigclscia
-ut. Turysivezna-Granice miasta.

§3

Frzez zimowe uwirzymanie ciagéw komunikacyjnych, placdw, schoddw poza pasem
drogowyin w Lublinie w rejonia nr 1 nalezy rozurniad:

1. stale, reczne ulrzymanie clggow komunikacyjnych, plactw, schodow poza pasem
drogowym zgodnle z zatwierdzonym programem wykonania prac zimowego ulrzymania,
Przer stale reczne ultrzymanie ciggbw komunikacyjnych, placéw, schoddw poza pasem
drogowyrn w czasie sezonu zimowego nalely rozumied:;

1.1 reczne, z dopuszozeniem uzycia ciagnikdw o masie wlasne] do 1900 kg malych
plugtw do 2.5 tony, usuwanie éniegu w trakcie trwania opadéw prowadzgce do
pozyszezenia ze Sniegu | lodu w przeciggu frzech godzin od ustania opadéw ciggow
komunikacyjnych, placow, schoddw poza pasem drogowyim wiaz ze spryzmowanien
sniegu w migjscach nisuirudniajacych ruchu pieszegn (zebronione jest formowanie pryzim
pod drzewami lub w ich najblizezym otoczeniu);

1.2. rzapobieganis Sliskosci poprzez posypenie oczyszezone] ze éniegu | wezelkich
zanieczyszozefl powierzehni piaskiem lub innym materialern uszorsinigjgeym (cala
powierzchnia ulrzymywana);
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2. w razie poirzeby wywozenie spryzmowanego na ciggach kemnunikacyjnych, placach |
schodach poza pasem drogowym dniegu w uzgoednieniu z Zamawiajgeym na wakazarie
przaz nisgo misjscs;

3. w okresach ustapienia warunkdw zimowych reczne oczyszozanie clagow
komunikacvinych, placow, schodbw poza pasem drogowyrm skutkujges ich czysiodciy
zgodnie z hanmonogramem oCzyszCzania recznego, stanowigeyrm glernent programu
wykonania prac zimowego uirzymania, dia powierzehni objetych wykazem powigrzehni 4o
statego recznego zimowego utrzymania - zal. nr 2 oraz rgezne aczyszezanie terendw
wskazanych przez przedsiawiciela Zamawiajgcege w fryble inferwencyjnym - 1. na
zgloszenie, w ciggu 1,5 godziny, w przypadiu takiej koniecznosal (dotyezy takze niedzisl,
éwigt | innych dni wolnych od pracy), przy czym przez reczne przysIcranie nalez
roZUmies:

3.1 zamiatanie ciggow kemunikacvinych, placdw, schodbéw poza pasem drogowyi,
z crestoiliwoscis podana w wykazie powierzehni do sialego rgoznego Zimowego
utrzymania— zat. nr 2, skutkujace czystodcig w trakele rwania danego sezonu zimowego,
3.2 zbieranie wigkszych zanieczyszezen,

3.3 gromadzenie zmiscionych (zebranych) zanieczyszezett oraz ich wywdz zgodnie z
obowigzuigcymi przepisami,

3.4 ysuwarie powstalych zachwaszozen (w przypadku gdy brak warunkdw zimowych
spawoduje ich powstanie),

3.5 reezne mycie clagéw komunikacyjnych, placw, schodbw poza pasem drogowyim
wskazanych przez Zamawiajgoego w uzgodnieniu 2 Zamawigjgoym. Przy  duzych
powierzchniach dopuszeza sie uzycie przez Wykonawce malych pojazdéw mechanicznych
{ zmywarek do 2,5 tony).

4, utrzymywanie w trybie interwencyjnym pozostatych ciggdw komunikacyjnych,
placow, schodow poza pasem drogowym w rejonie ar 1 na podstawie zgloszen
Zamawigjacego, przy czym dopuszoza sig po uzgodnieniu 2 Zamawiajgcym uzycie malej
plugo — solarki w przypadku ciagdw komunikacyjnyeh przewidzianych dia ruchu pojazdow.
Skutek interwencyinego uirzymania powinien zaistnie¢ w okissie do 4 godzin od
zgloszenia — w przypadku braku opaddw Sniegu lub w okresie do & godzin od zgloszenia ~
przy irwajacych opadach;

5. pozimowe OCZYySzCZenie ciggiw komunikacyjnych, placéw, schoddw poza pasern
drogowym , objetych programem wykonania prac zimowego uirzymania przez okies
jednege miesigca od dnia pisernnego zgloszenia przez Zamawiajacago. Dopuszeza sig
Fnoziiwoss regulacii przez Zamawiajacego zakresy rzeczowego pozimoweyo gCEZYSZCIAaNia
ze wzgledu na érodki finansowe w budzecie miasta. Dopuszcza sig moziiwodc wydiuZenia
terminu jednago miesiaca w przypadku Zaistnieia koniecznodcl wznowienia zimoweago
uirzymania o okres trwania warunkdw zimowych.

51. Przez pozimowse oczyszczanie nalezy  rozumisd sprzatnigcie  ciggow
komunikacyjnych, placow, schoddw poza pasem drogowym, olkreslonych zalgezrikami nr
2 skuthujgee ich czystoscia, z wylgczeniem powierzohni objetych  codziennym
utrzymaniem. Podozas pozimowego oczyszezania nalely, rriedzy innymi, usungd I
scryszezanych powisrzchnl powstale zachwaszczenia, zehrat wezelkie zanisczyszczenia
i wywies¢ je zgodnie z chowigzujgeyrm przepisami.

5.2, Prace nalezy wykonywaé z uwzglednieniem przepisow BHP, w sposdh maksyrmaliie
ograniczejaoy uirudnienia w ruch oraz wyaliminowsé vciazliiwodc w postact wzbijajacego
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sige w powistrre kurzu;

8. pozyskanie we wiasnym zakresie prognozy pogody (z kilku Zrédel) | informowanie 5 nigj
Zarmawiajgeego w czassie oracy Urzedu Missia Lublin.

7. zapewnienie lgcznoscl wewngtrznej z Zamawiajgoym w ciggu calej doby poprzez 4rodki
fgoenodoh telefon, faks, e-mail, oraz przekazywsanie do Zamawizjgcego meldunkow do
godz. 8.00 katdego dnia roboczego z zakresu prac (fgoznis z pracami interwencyinymi)
wybkonanych w ostatnig], minicng] doble {lub po weekendziz z ositatnich ddb) wraz z
wyticzonym kosziem tych prac w poszozegdlnych dobach;

8. zakupowanie | Zapewnianie odpowiednie| losci materialdow do zimowego uirzymania na
kazdy sezon oraz posiadanie shkiadowiska | warunkdw skladowania materialdw do
Zimowego utrzymania zgodnie z sbowigzujacymi w tyrn zakresie przepisami;

9. wykonywanie prac zimowego ulrzymania zgodnie przedstawionym programem
Zimowego utrzymania oraz z obowigzujacyimi przepisami ochirony Srodowiska i BHP,

10, opublikowanie na  stronie  internsiows] Wykonawey wykazu  objetych  stalym
utrzymaniern ciggdw kamunikacyinych, placdw, schoddw poza pasemn drogowym w
rejorde nr i

4

[l

Przez leinie oczyszozanie ciggdw kormunikacyinych, placdw, schoddw poza pasem
drogowynt w Lublinie w réfonie nr 1 nalezy rozumisd:

1. reczne oczyszezanie coiggdw komunikacyjnyeh, placdw, schoddw poza pasem
agrogowym  skuikujgcs ich crvsiodcig, zgodnie ze szczegdlowym harmonogramem
oczyszezania recznego, dia powierzehni objetych wykazem powierzchni de sialego
rgeznego leiniego oczyszezania — zalgoznic nr 3 oraz rgozne oczyszczanie terendw
wekazanych przez przedstawiciela Zamawigjgcego w brybie interwencyjnym — 4. na
zgloszenie, w ciggu 1,5 godziny, w przypadku takis] koniecznosdcl (dolyczy takze niedziel,
$wigt | innych dni wolnych od pracy), przy czym przez rgczne oczyszczanie nalety
rozumiad:

1.1, zamiatanie ciggdw komunikacyinych, placow, schoddw poza pasem drogowym, z
czesictiiwodcig podang w wykazie powisrzehni do stalego recznego letniego uirzymania—
zat. nr 3, skutkujgee czysiodaia. Przy duzych powierzchniach dopuszoza sie uycie przez
Wykonawees malych zamiatarek mechaniczoveh (do 2.5 tony);

1.2. reczne rhieranie wickszych zanisczyszozssd;

1.3, usuwanie powstalych zachwaszozen;

1.4, gromadzenie zmiecionych (zebranych) zanieczyszezen oraz ich wywdz zgodnie
zobowigzujgoeymi przepisami,

2. rgczine mycie ciggow komunikacyjnveh, placdw, schodbw poza pasem drogowym
wskazanych przez Zamawiajgcego w uzgodnieniv z Zamawimjacym. Przy duzych
powigrzchniach dopuszcza sie uzycie przez Wykonawce malych polazdéw mechaniczrych
(zrnywarek do 2,5 tony),

3. wykonywanie na wskazanie Zamawiajacego prac okreélonych w ust 1-2 w porze
nocnej.
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§5

1. W terminie do 15 pagdziemnika kazdego roku obowizzywania umowy Wykonawea
sporzadzi | przekaze Zamawizjgcemu do zatwierdzeniz program wykonaris prac
zimowego uirzymania (2 egremplarze) z uwzglednieniemn: zalresu rzeczowegs 1.
graficznego przedstawienia granic rejonu — zat ni 1, wykazu powierzchni ¢o staisgo
recznego zimowego uirzymania — zat. nf 2 w rejonle iy 1 na dany sezon zimowy.

2. Prograrm wykonania prac zimowsegs ulrzymania, migdzy innymi, powinien zawierad:
2.1, wykaz powierzchni obigtych stalyin zimowym ubizymaniem z czesiofliwodcig
pezyszezania pe ustapieniu warunkow zimowych w tygodniu,
2.2. harmonograrm oczyszozania recznego, po ustgpleniu warunkéw zimowych, ciggow
komunikacyinych, olacéw, schodow poza pasem drogowym wg wykazu powierzchni do
stalego reczneqo zimowsgo utrzymania -zal ar Z;
2.3. plan pozimowego oczyszezania ciggéw komunikacyjnych, placow, schodéw poza
pasem drogowym objelych wykazem powierzchni do stalego rgeznsge zimowego
utrzymania wg zatgeznika nr 2;
Z.4 alesty badan laboratoryjnych zakupionych maierialow uszorstniajgoych i &rodkdw
chemicznych.
2.5 Wykaz przedstawicieli VWykenawcy do kontekiu z Zamawiajgeym z o danyimi
teleadresowymi i catodobowym telefonemn dyzurnym.
3. Zamawiajgoy bedzie regulowat w trakcie irwania umowy zakres rzeCIowy
zimowego utrzymania ciagdéw komunikacyjnych, placow, schodow poza pasem
drogowym okredlony zalacznikiern nr 2 w Zalenoscl od rzeczywistych potizeb w
terenie oraz posiadanych &rodkéw finansowych w budzecie miasta na dany rok
budietowy.

&8

1. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzania szczegllowych hammonogramow
letniego, recznege oczyszezania ciggéw komunitkacyinych, placow, schoddw poza
pasem drogowymn na kazdy miesige sezonu letniego, na podstawie zalgeznika rr 3
do umawy i przekazywania ich na irzy dni przed realizacig do akceptacii Wydzislu
Gospodarki Komunaing] Urzedu Miasta Lublin.

7. Zamawiajgoy bedzie regulowat w trakcie trwania umowy zakres rzeczowy ietniego
oczyszozania ciggow komunikacyjnych, placow, schoddw poze pasem drogowym
okreslonyeh zalgeznikami nr 11 3 w zaleznoscl od rzeczywisiych potizeb w isrenie
oraz posiadanych $rodkow finansowych w budzecie miasta.

3. W przypadku regulagi przez Zemawisjgcsgo zakresu rgcznege oozyszozanis
Wykonawca zobowigzuje sie do uakiualnienia szczegGlowych harmonogramow
lstniego, recznego oozyszezania ciagdw komunikacyjnych, placdw, schoddw poza
pasem drogowym, kidre nastepnie przekazuje do WGK UM Lublin, w terminie
frzech dni od daty wprowadzenia regulacii przez Zamawiajgosgo.

87
1. Ustala sie corpozne rozpoczecie prac zimowsge ulrzymania terenow miasis poza

pasern drogowym na dzier 1 lstopads a jego zakeiiczenie na dzien 30 kwietniz, z
tym, ze w okresie 01 — 30 kwistnia w przypadku, kiedy warunki aimosferyczng nie
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beds  wymuszaly koniscznoscl zimowsgo ulrzymania, wykonywane  bedzis

pozimowe oczyszozanie ciagdw komunikacyinyeh, placdw, schoddw poza pasem

drogowym okreslonych zataczniliem nr 2.

Dopuszeze sie mosliwosé zmiany przez Zamawiajacego lenminu rozpoczecis |

zakoticzenia prac  zimowego ulrzymania  w o zalginoscl  od  warunkdw

atrmosferycznych, oraz realizacil prac pozimowsago oczyszozania,

3. Zamawigjaoy upowaznia Dyrakiora Wydzialu Gospodarki Komunalnel Urzedu
Miasta Lublin, a w przypadku jego niecbecnosci Z-cg Dyreltora WGEK UM Lublin do
wprawadzania swenivainych zmian termindw rezpoczecia | zakonczenia Zimowego
utrzyrnania oraz reguiacji w zakresie rzeczowym, wynikajacych z rzeczywistych
potrzeb w lerenle w granicach rejoru.

4. Do zglaszania  Wykonawcy  interwencyjnege  uirzymywania | ciggow
komunikacyjnyeh, placow, schodéw poza pssem drogowym upowsZnia sie
przedsiawiciela Wydziatu Gospodarki Komunalne] Urzedu Miasta Lublin.

5. W czagie irwania sezonu zimowsgo oczyszezanie reczne nslezy prowadzic w
okresach  usigpienia  warunkdw  zimowych, zZgodnie  z harmonogramami
oCZysICZania recznego, Zawartyrii w programie wykonania prac zimowego
virzymania. Rozpoczecie oczysrozania nastepuje w trzecim, kolejinyin dniuv bez
opaddéw Snizgy | iemperaiurze powietiza, w ciggu dnia, powyzej 0°C.

§8

[

1. Uslala sie coroczne rozpoczecie prac letniego cczyszozainia na dzied 1 kwislnia a

jego zakonczenie na dzien 31 pazdziernika,

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany pizez Zamawizjgeego terminbw rozpoczecia i

Zakonczenia leiniago, recznego cczyszezania ciggow komunikacyinych, placdw,

schoddw poza pasem drogowym w zaleznodci od warunkow atmosferycznych.

Zamawiajgey upowaznia do wprowadzenia zmian lermindw rozpoczecia

zakonczenia letniegs, mechanicznego oczyszezania oraz reguiact w zakresie

rzeczowym, wynikajacyeh z rzeszywistyeh potrzeb w terenie w granicach rejonu,

Dyrektora Wydziatu Gospodarki Komunaine] Urzedu Miasta Lublin & w preypadku

jego nieobecnosci Z-cg Dyrekiora WGK UM Lublin.

4. Do zglaszania wprowadzenis tymczasowych reguiacii w zakresie rzeczowym
przedmioly umowy oraz ziecenia wykonania prac inferwencyinych, zglaszanych
przez Siraz Miejsks, mieszkafcdw itp. upowaznia sie przedsiawicizla Wydziaju
Gospodarki Komunaing] Urzedu Miasta Lublin.

N

R

§9

1. Sirony usialaja, fe obowigzujacy je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
kosziorysowe za wykonane prace, wg cen z wyceny oferiows] - zal nr 5. Maksymaina
wartosc wynagrodzenia w okresie obowigzZywania umowy nie moze przekroczyé kwoiy
345 489,62 zt (slownie: tizysta czierdziescl pied tysigoy czierysta osiemdziesiat dziswisd
Ziotych szesddziesiat dwa grosze) brufio.

Z. Strony oswiadczaja, Ze prace objete przedmictem zamdwienia obigte sa podatkiem VAT
w wysokoba 5%.

3

3. Rozliczenie za wykonane rohoty w sezonie letnim | zimowym realizowanse bedzie
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w okresach migsiecznych,

4. Miesigczne wynagrodzenie Wykonawoy za wykonane prace przekazywang bedzie
przelewem z budzetu missta na podstawie wyslawione] przez Wykonawee fakiury w
oparciu © ceny netto zawarte w wycenie oferlowej (zadacznik nr 8) wraz z kompleism
niezbednych dokumeantdw, umaziiwiajgeych rozliczenie wykonane pracy, po zatwierdzeriu
el przez Wydziat Gospodarki Komunalne] Urzedu Miasta Lublin,) wyg nastepujacych
zasad;

4.1, letrile recznie oczyszozanie powisrzehni, rdwnies na interwencie, uietych w zatgezniku
iy 3

iioéé oczyszezoneg] powierzchni razy czestolliwoés oezyszezania | razy cena jednostkows
netlto;

4 2. letrie reczne oczyszozanie na interwencje powierzehni pozostalych w rgjonie:

logé oczyszezone] powierzchni w ciagu mieslgca razy cena jednostkowa netio;

4.3. mycie rgczne powierzchni wskazanych przez Zamawiajacego:

ilogci umylej powierzehni w ciggu miesigea razy cena jednostkowa netio;

4.4 zimowe rgozne oczyszozanie powisrzchni, réwniez na interwencie, ujslych w
zatgezniku nr 2

Hosd avzyszezone] powierzehni razy cens jednostkowa netto;

4.5. zimowe oczyszozanie na inlerwencje pozostalych ciggdw kormunikacyjnyeh, placow,
schuddw, :

Hos¢ oczyszezong| powierzehni razy cena jednustkowa netio;

5. Termin zaplaly wynosi 21 dni od daty wplywu do Wydzislu Gospodarki Komunalng)
Lirzgdu Miasia Lublin poprawnie wysiawiongj faldury, wg protokolu odbioru z kompletem
dokumentow rozliczeniowych,

8 10

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za deialania | zaniechania osdb, z kidrych pomoca
wykonuje przediot umowy, jak za dzialanis wlasne.

2. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnoéé za jakosd i terminowoss prac, kidre
wykonuje przy pomocy Podwykonawcdw,

§ 11

1. Zamawiajgoy ma prawo konitrolowaé stan objetych ninigjsza umowy ciggdw
komunikacyjnyeh, placdw, schoddw poza pasem drogowym.

2. W imieniu Zamawiajgcego nadzdr nad realizacjg powierzonych prac pelnié bedzis
Wydziat Gospodarki Komunalng] Urzedu Miasta Lublin oraz Straz Miejska, kidrych
notatid stuzbowe badg mialy moc protokolu kontroli przeprowadzons] bez udziahu
przedstawiciela Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie uczesiniczyd w konirolach sprawdzaejgoveh stan
utrzymania, Zgodnie 7 programem zimowego ulrzymania w sezonie zimowym lub
sian  ozystodel w  sszomie  letnim, objelych niniejsze umows  ciggdw
komunikacyjnych, placéw, schoddw poza pasem drogowyrn jezell Zamawiajgoy
uzna o za konisczna.

4. Wykonawea zobowigzuie sie zapewnid samochdd w celu dokonania kontroli
sprawdzejgee) stan ufrzymania ub  oczyszezania ciagdw  pieszych, placdw,
schodow, (8 razy w missigcu po 2 godziny).
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5 W przypadku, gdy Wykonawca nie bedziz mogh uczesiniczyé w  kontroli
sprawdzaigee] stan  ulrzymania fub  oczyszozania, z powoddw od  niggo
niezalsznych zalecenia, uwagl | spostrzeZenia Zamawigjacego sg dia Wykonawey
obowiazujaes .

(X2
R

1. W razie siwierdzenia w sezonie zimowyim w czasie honirol braku wilasciwego
(zgodnego z niniejszeg wnmowg oraz 1 programem wykonania prac zimowego wrzymania)
uirzymania i oczyszerama (w iym oczyszezania pozimmowego) chociazby fragmentu
clagu  komurnikacyjnego, placy, schoddw poza pasemn drogowym, niezaleinie od
koniecznoscl cczyszezenia (8pragtniecia, zamiecenia, oddniezenia, usunigcia &liskosci itp.)
ich przez VWykonawce, jego wynagrodzenie zostaje pomnisjszone o kwole sianowiges:
iloczyn cale] powlerzehni — danego ciggy komunikacyinego, placy, schoddw poza pasem
drogowyrmn, na kidrych siwierdzono uslerke, stawki jednostkowe] wg wyceny ofertowsj |
wspadczynnika 2 (jednak nie mnigj niz 1000 zh.

2. W razie stwisrdzenia w sezonie leinim w czasie kontroli:

2.1. zanieczyszozenia chociazby fragmentu ciggu kormunikacyinego, placy, schodéw poza
passrn drogowym, kidre powinny byé zgodnie z ustalong czesiotliwodcig sprzatniste,
niezaleznie od koniecznoscl posprzatania ich przez Wykonaweg, jsge wynagrodzenie
zostaje pomniejszons © kwoitg slanowigey iloczyn powierzchni placdw, schoddw, ciggu
pieszego przeznaczonej do sprzatania, na kidre] stwierdzono zanieczyszozenia, stawki
frdnostkows] wg wyceny oleriowe | wepdlczynnika 2, jednak nie mnigj niz 500 =i,

2.2, nisumycia ciggu komunikacyjnego, placy, schoddéw poza pasemn  drogowym,
wekazanego przez Zamawiajgeego, niezaleinie od konieczno§ei umycia ich przez
Vykonawee, jego wynagrodzenie zostaje pormnigjszone o kwole stancwigcg Hoczyn
powierzehnl wakazangego ciggu komunikacyjnego, placy, schoddw poza passem drogowym,
stawhi jednosikows] wg wyceny oferiowe] | wspdlezynnika 2, nie mniej jednak niz 800 z,
2.3, niezrealizowania przez Wykonawee okredlonego zskresu prac, zgodnie ze
szozegdlowym harmonogramem oczyszezania, ustalonym terminem bad? w przypadku
prac inlerwancyjnych — niezgodnie z czasem wykonania prac, Zamawigjgey moze zlecié
wykonanie rastepcze, a kosztami wykonanych prac oboigzyd Wykonawes.

2.4 pisterminowego wykonania zgloszonych prac interwencyinych usiala sie zasade
Zrniejszenia wynagrodzenia w wysokoscl 500 zt od kazdego zlscenia. Laczna wartodd
zmnigjszenia wynagrodzenia nie rmoze przekroczyé 10% wartodci wynagrodzania
migsiecznego.

3.W razie niezrealizowarnia w ierminie pozimowego vozyszczania okredlonego § 3 ust. 5
ninigjsze] umowy Wykonawca zosiaje cobcigzony karami w wysokosal 10 =z 1100 m?
niesprzginigie) powierzchni za kazdy dziedl zwioki,

§13

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w przvpadku odstapisnia od
wmowy Z przyczyn zaleznych od Vykonawey w wysokosci 150 000,- 74,

W przypadku odsigpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zsmawiajscegn,
Zamawiajgoy zaplach Wykonawcoy kare umowng w wysokogal 150 00021 2
zastrzeZeniem § 15 ust. 2 ninlejzze) umowy.
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1. Wykonawca zobowigzany jest do zakupu materistéw (drodkéw do zwalczania
sliskoscr: kruszywo, plassk, Srodki  chemiczne  wyhkorzysiywans  przy
werwencyjnym  ulrzymaniy z  uzyciem malel pluge-solarkl) niezbednveh do
realizacii zimowege uirzymania w rejenie 1 oraz prowadzenia dziennego rejesiru
zuzycia tych materiaidw celem udokurmentowania | koniroli zuzycia ilodciowego.

2. Wykonawea zobowigzany jest do przedsiawisnia zestawien zuzycia materiaiow
sporzgdzanych na podstawie rejesiru w dzienniku, na zadanie Zamawiajacago.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prrzedstawienia Zamawigjgcemy atesiow badar
laboratoryinych zakupionych materialow uszorstnigigeyeh | érodkéw chemicznych
wykorzystywane przy interwencyjnym ulrzymaniu z uzyciem malg] plugs-salarki .

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania badan rdwniez we wlasnym
zakresie, celem pordwnania wynikdw.

516
Zamawiajgey moZe odsigpit od umowy jezeli

1. Zamawiajgey ma zastizezenia do jakoscl wykonywanych prac tzn. trzykrotrie w
ciggu miesigca siwierdzit niewlasciwe uirzymanie zimowe zgodnie z programem
wykonywaiia prac zimowego uirzymania lub niewladciwe oczyszezanie letnie
zgodnie z postanowieniami niniejszel umowy.

2. Wrazie zaisinienia istoine] zmiany okolicznodcl powodujges], ze wykonania umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie moina bylo prrewidzied w chwili
zawarcia umowy, Zamewiajgey moze odsigpié od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomiogci o tych okolicznodciach,

518

Zimiena postanowien zawarls] umowy moze nastapié wylgcznie za zgodg obu stron,
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosdsi.

§17

Dopuszezaina jest zmiana umowy polegajgca na zmianie stawek | kwoly podatku VAT
odpowiednio do przepistw prawa wprowadzajgeych zmiane.

§18

Strony dopuszczajg mozliwodsd dochodrzania odszkodowar na zasadach ogdinych,
preewyiszajacych wysokose kar umnownych.
1@

Wykonawea ponosi peing odpowiedzialnosé za szkady wynikles £ niewaicivego
zimowego uirzymania, w iy pozifnowego oczyszozania cliagdw kornunikacyinveh, plactw,
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schodow pozé

2 passm drogowym do dinfe odbiory przez Zamawigjgosgs b letniego
oozyszezania ol

D
audw komunikacyinyeh, plachw | schodow.

5 20

an

W sprawach nisuregulowanych ninisjsza umows majg zagtosowanie  odpowisdnie
przepisy obowigzijgeego prawa

(3]
[

Ewentualne spory wynikle miedzy stronami ns tle niniejsze] umowy beda rozstizygane
przez wiasciwy rzeczowo Sgd Powszechny w Lublinie.

§ 22

integralng czescig niniejsze] umowy sg zalgczniki:

zatgrznik nr 1 - graficzne przedstawienie granic rejonu

zatgeznik v 2 — wykaz powisrzehni ao stalego recznego Zimowsgo utrzymania
Zatacznik nr 3 — wykaz powierzehni do statego recznego leiniego gczyszezania
zatgeznik nr 4 — szczegdiowa specylikacia

zatgoznik nr 5 ~ wycana oferowa

R LT

533

Miniejsza umowe sporzgdza sie w trzech jednobrzmigoych aegzemplarzach, jeden
egzemplaize dia Wykonawcey i dwa  egzemplarze dia Zamawéajqc%g?. o

e
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GRANICE REJONOW

Rejon B

Cramice miasia — Al Worszawska- Al Bolidarnodel- At Tysiaglecis -ul. Twrvsiyezna.Granice missia
Betom I

Cranice miasts — ol Twystvezmas Al Tysiatlecin -ul Lubartowsks — ul, Kxolewska -

ul. Wyszyiiskiego — vl Zemojska -ul. Pabsyozna-ul. Wolska -ul. Lumickiego- Abramowicka -granice
miagia.

Bejon 111

Granies nilasta - Abramowicks - ul Kunicldego — ul. Wolska-Fabrycens- ul. Zamejska- ul.
Kydlewske-Lubartowska- Al, Bolidamodel — Al Sikorskiego- Al Raclawickis-uki Lipowa ~ul.
Mdbystrzycke- linia holejowa Warszaw -Lublin- Chelm — granice miasia,

Rejon IY

Granice miasts - Hnia kolejows Warszawa -Lublin- Chelm- vl. Nadbvstraycks — ul. Narulowicea ~
ul. Lipowa — Al Raclawicks — Al Sikoraliege — AL Solidarnofel — AL Wasszweka -granice wissia.
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Latgeznik ur 2 do umowy

Wykar powierzochiv 4o recanego zimowego stalege uirayma
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Zamawiajgcego.

Strona 1

Drant.
Pawisrze g;; g;i?j gg w
LP  Ulica Ciredlenie odeinka ?;'3) uetapionic
= warunkidn
zhmewyeh
1 {Pdinocna schody z Péinacne] do Paganinisgo 245 0.5 ‘
. Ciggl kormunikacyjne w wawozie migdzy :
2 |Radzyriska Paganiriego, Lipinskiego, Radzyniska 2280 6.5 i
3 e Flac miedzy Radzyfiska 20 a ’
3 Lipinskiego Lipifiskisgo 27 480 0.5
. teren prey domkach gomiczych czesd "
4 " ;
4 Harnasie Parky Czechiw 250 0.5
5 Bymfoniczna Ciagl komunikacyine w Parku Czechdw | 2880 05 :
Afejki na shwerze migdzy Braci
8 |Koncertowa VWieniawskich | Koncariows 2050 0.8
) Cigy pleszy isczacy Radeyhsks z
7 |Radzyriska Rompozytoréw Polskich 8o 05 ]
8 {Lwowska 12 5 x schodld przy pasazu handlowym 120 0.5
5 |Lwowska 6 schody 1 300 Y
. scietha rowsrows od Zawiicaws) do
Z ; 3 .
I 0 ..aw:icawi Tysiaclecia 3880 05 ;
11 Zawilcows Schady 7 Niepodieglpgei do Andersa 610 0,5
12 [Kuroria 3 X przy Lwowskie] 32, 34, 36L GO 0,5
13 |Klesherga schody na skarpie 93 0,5
14 |Kiwerskiego schody do Kustronia 34 0,5
18 Kusironia schody do Kiwerskiego 3a 70 05
16 |WoiyAsks schody przy cmeanmntarzu 300 0,6
Ciagi kemunikacyjnz i schody w
17 Wolyriska Wawozie Kalina 777”2960 0.5 ]
18 Kalinowszezyzna ichodnlk prowadzacy do Towarowe) 240 05 i
. . [Cigg pieszy i schody w wawozie przy
19 iMNiepodieglofci Niepodiegiosel 110 05
Ciagi piesze w wawozie w iy 2X : ;

20 Organowa schody W o i 810 0,5 N
21 Ruska Alefki na skwerze Szewczenki 134 1 =
. Ciggi piesze w wawozie w lym 2X } . e
2 [heny___schiody 0
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Arkuszi

Falaczntk or 3 do waowyr i
Wvkiae powierzehnt do resznego etniege stalegs ulrzwnania w eelonis 1
'''''' B Powierzc|Crest.
LR Hizs Oiliredlenie cdeinka hnia sezysIciania w
S T (mZ)  tygodniu
1 Péincena schody z Poinocne| do Paganiniego . 248 08
ciagt komunikacyine w wawozie -
2 Radzyiiska pomigdzy Pagariniegoe, Lipifiskisgo, 2280 0.5
Radzyhsks
N plac miedzy Radzyiskg 20 2
3 ilipinskiego Lipitiskieao 27 | 40{); 05
. . ciggi komwinikacyine przy domkach
4 [Hamasie qarhiczych- czesé Parku Czechéw 250 9.5
& Symfoniczna ciagi komunikacyine w Parku Czechdw 2880 0.5
. alejld na skwerze miedzy Braci _
6 |Konceriowa Wigniawskich i Konceriows 2050 0.5
- - ciag pieszy igezacy Radayhiska 2
7 [Radzynska Kompozytordw Polskich 80 05
8 |bwowska 12 5 x schodhi przy pasazu handiowym 120 k.
. 3 |Lwowska § schody 300 ) 0.5
U Sciezka rowsrowa od Zawilcowej do
. G [Zawilcowa Tysiaclecia ] 2680 05
11 Zawilcowa Echody 2 Kispodieginsci do Andersa 810 0.5
12 [Huronia 3 X pray Lwowskie] 32, 34, 36L 80 0.5
13 Kiesherga schody na skamie 93 0,5
14 Kiwerskiego schody do Kustronia 34 0,5
18 Rusironia schody do Kiwerskiego 3a 70 05
18 Woliska schody przy crentarzu 300 0,5
1 ) ciggi komunikacyjne | schody w o .
'i'f m ?‘Efo%grsasiﬁa Wawozie Kalina 2860 0.5
. 18 [Kalinowszczyznaichodnik prowsdzscy do Towarows 240 0,5
19 IMiepodiegloscl  cigg pieszy schody w wawozie 110 6,5
ciagi niesze w wawozie wiym 2X
20 [Qrgenowa lsciody Lo 08
|21_Ruska iafejki na skweize Szewczenki 134 1
; . iciggi komunikacyjne i schody w25
__2_2 Chainy __iWQW@E%e«E{eéina L 910 : 0.5
Razen 18626 |
o 'ﬁgio_&—af%gé-i%;ﬁéaﬁ:aﬂ;ikaé_yfﬁéq,';':ﬁgc{e_,,—géiwgdgf poza pa:éé;nmﬁmgowgm wg. wakazan
| _[amawigjgcego. ——
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Zalgeznik nr 1 do siwz
ZLalgeznik ny 4 do umowy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

ODSNIEZANIE CIAGOW KOMUNIKACYINVCH | PLACOW
przewidzianych dla ruchu pojazdéw
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1. WSTEP

LI Proedmiet 88T

Przedniiotem ninigjszej szczegolowe) specyitkacf techniczne} (88T)
s wymagania doiyczace wylkonania i odbiars robét zwiazanyeh z odénieaniem cigedw komunikseyinyeh oraz placdw.
poza pasen drogowym..

1.2, Zalres stosowanin 88T

Szezegdlowa specyilkacia techuiczna (85T stanowi dokument przetargowy
i kentraktowy mzy zlecaniu i realizacii robidt nia ciguach komunikocyinych araz placach poza pasem drogowym.,

1.3, Zalcres robdt objefveh 88T

Ustalenia zawarte w ninigjsze] speeyiikacji dotyczy zasad prowadzenia robdr zwiyzanyeh z usunigciem opady
Snieznego. Kidry stwarzs utrudnienia w ruchy poza pasem drogowyn.

L4, Gliredlenia podstawowe

L4.1. Odéniezanie ciguu Komunikacyjnego i placy - usuwanie éndegu z ciggn homunikacyinego i piacu,

1.4.2. Standard zimpwego nlrzymania ciagu komuaikacyinego - ustalony przez zarzadzajgeego erenem minimalny
poziom utrzymania powigrzehni ciggu komunikacyjnegoo araz dopuszezalne odstepsiwa od standardu w warunkach
wysigpowania opaddw Sniegu (lub fliskodel zimowei), jak rédwniez dopuszezaluy maksvmalny czas wystepowania
tyvch adstepstw ¢ zsl, 1)

1.4.3. Snieg ludny - nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni po przejiciu plugudw dnieg, kidry nie zostal zageszezony
pod wplywam ruchu pieszego i kolowego.

1.4.4. Snieg zajezdzony - nieusuniety lub pozostaly na nawierzelni po przejsciu plugdw snieg, kidry zostal
zageszozony, ale nie stal sie Zlodowacialy.

1.4.5. Nabdj $niezny - nizusunigta zlodowaciala lub ubita warstwa éniegu 0 znacanej gruboscei {od kilku ceatymetrdw),
przymavzniela do nawierzehni ciqgu komunikacyjnego.

L4.6. Bloto posniegowe - topnigiaey dnieg pozostaly na nawierzehni po przejdeiu plugdw
i posypaniu jei srodkami chemicznymi,

1.4.7. Plug odéniezny - nrzadzenie stanowigee osprzet o rozne) konstrakeji odkliadnicy
i lemiesza, nawieszons do nosnika pluga.

Plugi odéniezne (lemieszowe) dziela sie na:

- lekkie - montowane na clagnikach rotriczyeh | samochodach o ladownodci do 8 1,

- dredunie - montowane na samochodach o ladownodei od 6 do 8 t oraz na wszystkich samochodach
o ladownosdci do 8 ¢ napedem na dwie fub wigcej osi,

— cigzkie - montowane na samochodach o fadownoéci ponad § 1.

14.8. Nadnik phaga - pojazd (fednostka sprzetowa) o napedzie spalinowym (samochdd cigzarawy. ciagnik. maszyna
drogowa), na ktdryin zamontawano plug odéniezny.

1.4.9. Odkiadniva - urzadzenie pluga, pozwalajace na odsuniecie $niegu poza krawed? oczyszezanego pass.

1.4.10. Lemiesz - czié skiadowa pluga, nalezaca do korpust piuznego, stuZaca do odspajania Sniegu. Lemiesze
moga bye stalowe oraz zakonczone w doinej czeici nakladkami = gumy lub ivorzyw sztucznyeh.

1.4.11. Czolownica - plyta czolowa, slanowigea element laczacy odkladnice | lemiesz pluga z rama nosnika ploga,

1.4.12. Odsniezanic na interwencje Zamawiajacego — usuwanie $nicgu na ciqzy komunikacyjnvm nicobjetym
stalym ulrzamaniens |

1.4.15. Pozosiale vkredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, sdpowiednimi polskimi normani,

IOMATERIALY

2.1, Kruszywo.piach i drodki chemiczne
3. SPREET

3.1 Sprzet stesowany do odéniciania clggdw kamanikacyinyeh oraz placiw

Do odsniczania ciggdw komunikacyinych nalezy uzywad nosnikdw (jednostek sprzetowyeh)

o
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wyposazonych. w zaleznodci

od gruboser zalegajgeego Sniegu oraz szerokosel ciggu komunikacyinego w:
-~ plugi odéniezne {lemieszowe).

-~ odéniesarki mechanicane,

3.2, Praygotowaniec spragiu do odinieiania ciagdw honmunikacyjnveh | placdw przewidzisnyveh dia ruchu
pojazddw.
W okresie  przed  spodziewanymi  opadami  Snieznymi naleiy  dokonad  przeglade
i remontu sprzetu do odéniezania. w iym plugo-solarek (nosnikow i osprzeta)
Sprzet powinien by¢ przygolowany w takim stopniu, aby mog! bvé golowy do uzycia
niezwiccznie
od chwili powzigcia decyzji o koniecznoscl wyjazdu w teren,
Nosniki plugdw odénieznyeh powinny mied zamontowane plvty czolowe,
Pojazdy samochodowe wiywane do wykonywania prac przy odéniezaniu drog
i usuwaniu gliskodct zimowej powinny bve wyposazone w ostrzegawcezy syenal swietiny blvskowy
barwy zoltej, zgodnie z ustawyg . Prawo o ruchu drogowym”
Lemiesze powinny mied oznaczone skrajne, wystajace poza obrys pojazdu, czedei w skoéne
pasy pod katem 4357, barwy na przemian bialej | czenwvonej zgodnie z przepisami ustawy.
Konstrukeja pluga powinna byé przystosowana do zamocowania dodatkowych $wiatel
drogowych pojazdue nad konstrukcig lemiesza. Zaleca sie réwnie2 stosowanie Swiatel obrysowveh
lemiesza,
Po przygotowaniu sprzg¢ty i nospikéw nalezy dokonad probnego montaiu
i sprawdzid:
# w plugach:
- dopasowanie clemendw faczacych plug z plyta ceolows,
~ dziatanie mechsnizmu podnoszenia,
- mozliwoi¢ swobodnego dopasowania sig odkiadnicy do pochylenia nawierzchni
i dobrego przylegania lemiesza do nawierzehni,
- dzinlanie odwietlenin sygnalizacyinego,
¢ wodiniezarkach:
dzialanie ukiadu napgdowego,
dzinianie mechanizmow napedu jazdy | zespoldw reboczych oraz mechanizmu podnoszenia.

H

3.3 Wymaganias diz plugdw odénisinyeh

3.4, Nedniki plugéw

Noénikami plugéw odénieznych mogs by¢ samochody Jub inne pojazdy samobiezne z
napedem na dwie lub wigeei osi. Konstrukeja nosnika powinna umozliwiaé zamocowanie plyty
czolewej. Uklad napedowy nodnika powinien zapewniad diugotrwala prace na niskich
przelozeniach skrzyni biegdw. przy pelnvm obeigzeniu stinika. Noénik powinien byé wyposazony
w radiotelefon lub inny srodek lacznosci 1 svgnal $wietlny blyskowy barwy zdlte] zgodnie z ustawy
~Prawo o ruchu drogowym™. Ponadio reflekfory samochodu oraz kierunkowskazy musza bye
wnieszezone na wspornikach. Podnoszenie | opuszezanie pluga musi odbywad sig z kabiny
kicrowey. Lancuchy przeciwéniezne, hak i lopaty powinny stanowié dodathowe wyposazenic.

3,12, Zawieszenie plugdw

Zaleca sie. aby konstrukeja zowieszenia ploga vmozliwishs szybkie polaczenie dowelnej odkladnicy
i lemiesza z réznymi noSnikami. Polaezenie powinng zapewnind phite czolows {czolownics | mineowsna do ramy
noghike za pomocy elementdw pravepawanyeh do plyty.

Konstrakela phiy czolowe - crolownicy oraz mocowania jei musi bvd dostatecznie satyvwna, Polaczenie plogs
z nodnikiem powinno umoiliwiad regulacgje wysokosel ostrza lemiesza nad powierzchnig jezdni. Konsirukcjo




ceatownicy powinng smozliwiad szybki moniaz | demontaz zespolu do odséniezania.

3.3.3. Gduladuice i femiesze

Odkladnice w miare mozliwosei powinny byé przestawne na skret w lewo tub prawo, w
zaleznosei od migjsca prowadzenia robdt. Gdkiadnice powinny byé wykonane z blachy stalowej lub
tworzywa szlucznego o dostateczne} wyirzymalodcel | elastycznodet oraz mied mozliwosé
odchylania sic w pionie w przypadku natrafienia (najechania) na przeszkode.

W zaleznosei od pracy, jaka majg wykonywaé, lemiesze powinny byé wykonane
ze stall. gumy lub tworzywa sztucznego,

Do zrywania naboju $nieznego nalezy uzywad specjalnych lemieszy wvkonanych
z bardzo twardei stali odpomej na Scieranie.

L& Wymagania dla odénieiarek

Odéniezarki, sluzaee do usuwania grubych warstw éniegu, powinny mieé konstrukeje
umozliwiajges odspajanie twardego i zlezalego $niegu.

QOdsniezarkt moga bye montowane na ciagnikach, samochodach ub na noénikach
specjalnych. Ze wzgledu na predkodei roboeze odsniezarek (okolo 0,3 - 3,8 km/h) na nosniki zaleca
sig pojazdy typu terenowego. Nosniki specjalne czesto sg wyposazone
w hydrauliczny naped jazdy, co umoztiwia bezstopniows regulacie predkosci roboczych
w szerokich granicach.

3.6. Wymagania odnesnie obshugi sprzetu do odiniezania

Przed rozpoczgciem pracy operator powinien dokonad:
- sprawdzenia stanu technicznego nodnika i spreetu,
-~ sprawdzenie zamocowania sprzetu na nosniky,
— sprawdzenie stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidiowadc dziatania:
- ukiadu hydraulicznego,
ukiadu jezdnego, kierowmiczego | hamulcowezoe nosnika,
- zaczepu noénika,
- odwietlenia pojazdu,
~  lampy blyskowe] koloru 2oitego.

Nie nalezy rozpoczynaé pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostana usuniete,
Nalezy wykona¢ réwniez niezbedne czynnosei konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

- wykonywad wylgcznie czynnosel zwiqzane 7 obsluga sprzety i prowadzeniem noénika,

= wsposdh ciagly obserwowat sprzet roboczy 1 zwracad baczng uwage na bezpieczenshwa osdb i pojazddw
znajdujacych sig w poblizu,

- przestizega obowigzujgeveh zasad Kodekso drogowego.

Po zakotczeniu pracy, plug nalezy pozostawié opuszczony, aby odcigzyé zawieszenie,
nastgpnie sprzet oczyseid | dokonaé przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzetu zagrazajace
bezpieczenstwu obslugl sprzetu jak

i uzytkownikom drog nalezy niezedocznie usungé.

Nalezy dokonywad terminowo ohslug technicznyveh spizets zgodnie z zaleceniami

zawarlymi w instrukeji obshugi 1 DTR.

4. TRANSPGRT

Przy odéniezaniu cigedw komunikacyinyeh nie wystgpuje ransport materiatdw, lecz moze
wyslapic potrzeba wywozenia dniegu ( palrz pkt 5.2
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Wycena ofertowa na zakres prac zimowego utrzymania ciggdw komunikacyjnyeh,
placow, schoddw w latach 2014-2018

Czedé nr |

Zalnr & do umowy

Lp.

Jednostka
miary

llodé jednostiek

Stawka
jednosthowa] Wario§é nefto zt
# (48}

Wyszezegdlnienie prac
p

3

4

5 &

Uzycie maile] sotarki (do 3.6 ub
ciggnika lgcznie z zatadunkiem i
materialem na interwencyjne ulrzymanie
ciggow komunikacyjnych przeznaczonych
réwniez dia ruchu pojazdow

100 m2

38

30 1140,00

Praca samochoddw ciezarowych do
wywozu $niequ z zaladunkiem

godz.

100

80 8 00G.00

Reczne zimowe utrzymanie ciggdw
komunikacyjnyeh, placdw, schoddw
{acznie z materialem ( rowniez na
interwencie } wietvch na stale

100 i

9313

i8 72 841,40

Reczne zimowe utrzymanie ciggow
komunikacyjnyeh, placow, schoddw
lgcznie » materialern na interwencie {nie
yietvch na sigle}

100m2

2328

85 22 116,00

L6214

Reczne oczyszoz.ciggdw
komurikacyjnych, placow, schodow
ujelych w harmonogramie oczysres. recs.
w okresach usigpienia warunkow
2imowych ( rowniez na interwencie 1

100 m?

1863

10 18 830.00

Interwencyjne recz. oczysIcz. Ciggew
komunikacyjnych, placow, schoddw nie
ujelych w harm. OCzyszoz. 10Z. w
okresach usigpienia warunkaw
zimowyeh,

100 m?

466

g 372800

Reczne mycie ciggdw komunikacyjnych,
placdw, schodow

Woem2

46

920,00

Pozimowe DCZyszczanie ciagow
komunikacyinych, placdw, schoddw
{tacznie £ wywozem zanieczysrozenh

100 m?

186

50 9 300,00

Rezem {(netio) za jeden sezon

136 475,40

10

Razem nelio za dwa sezony

272 950,80

11

Podatek VAT (8%)

2183606

12

Warlosc brulto

e 204 THELG 7/

"
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Wycena ofertowa
Wa zakres prac letniego oczyszezania ciggdw komunikacyinyeh, placdw,
schoddw poza pasem drogowym w latach 2014-2016
Czesdé nr | Zat. 1w Ba do siwz
Zat. nr 5 do umowy

Stawka
Lp.| Wyszczegdinianie flogé jednostko | Wartodd netto #t
prac jednostek wa #f {4%8}

1 2 3 4 8 &
Reczne oczyszozanie
ciggow
komunikacyjnych,

1 Iplacow, schodow 100m? 2608 8 20 864,00
Ujetych w statym
pczyszezaniu (réwniez
na interwencie}
Reczne mycie ciguow
komunikacyinych, placéw, | 100m? 261 10 2 610,00
schoddw

Jednostks
miary

i

interwencyine, rgczne
oczyszezanie ciggow o 5 9 .
komunikacyjnych, placow, 100m 652 1 7 824,00
schoddw nieujeiych w
Stalym OCZYSZCZaniu

L

4 (Rarzem (netio) za jeden sezon 31 268,00
5 [Razem (netio) za 1,5 sezonu 46 947 00
G |Podaiek VAT (8%) 3 755,76
7 |Wartosé brutto 50 702,76
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