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AB-ZA-1.6740.1.8.2018 Lublin, dnia 77 czerwea 2018 1.

{ar rejestru organu wydajgeego decyzie)

DECYZJA Nr ¢4 [18

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 19%94r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na
budowe " z dnia 27.04.2018 1.

zatwierdzam projekt budowlany ” i udzielam pozwolenia na budowe"
dla:
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.0.
26-609 Lublin, ul. Filaretow 44

{imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obgjmujace:
urzgdzenie reklamowe na dzialce nr ewid. przy ul. Leszczyfiskiego (obreb -
ark. 1).

Autorzy projektu:

~ mgr inz. architekt Wojciech Kepa, upr. bud. Nr 1448/Lb/91 w specjalnosci architektonicznej,
wpisany na listg czlonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP pod nr ewid.
LB- 0129,

— mgr inz. Michal Sztorc, upr. bud. Nr LUB/0200/POOK/13 w specjalnosci konstrukcyjno
- budowlanej, wpisany na liste czionkéw Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa pod nr ewid. LUB/B0O/0040/14,

{nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego.
rodzaj{e) obizktu(-4ow) albo robot budowianych, funkeja i rodzay zabudowy, imie i nazwisko projekianta oraz
specialnodé, cakres | numer jego uprawnich budowlanych oraz informacja o wpisie
na kste czionkow wlasciwe) izby samorzadu zawodowego)
z zachowaniem nastepujacych warunkow:
1. Teren budowy i prowadzonych robdt zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych;
wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane.”

UZASADNIENIE

W dniu 27.04.2018 r. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.0.
wystapil z wnioskiem o pozwolenie na budowe urzadzenia reklamowego na dzialce nr ewid.

' przy ul. Leszczynskiego (obreb cark. 1). Z uwagi na niekompletnosé
przediozonej do wniosku dokumentacji budowlanej i zlozonego wniosku, postanowieniem z dnia
04.06.2018 r. znak: AB-ZA-1.6740.1.8.2018, zobowiazano inwestora do przediozenia zgody
Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie na lokalizacje reklamy w zblizeniu do krawedzi jezdnt
ul. Leszczynskiego, wymagane] na podstawie art. 43 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. 2017, poz. 2222). Inwestor wywiagzal sie z naloZonego obowiazku
W wyznaczoaym terminie.

Rozpatrujac zlozony wniosek o pozwolenie na budowe stosownie do regulacji zawartej w art. 35
ust. 1 ustawy — Prawo budowlane organ administracji architektoniczno-budowlanej zwazyt,
co nastepuje:
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1. Projekt budowlany reklamy jest zgodny z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy
nr 741/17 z dnia 18.12.2017 r., znak: AB-LA-1.6730.529.2017 wydanymi dla planowanej
inwestycji;
2. Projekt zagospodarowania obejmujgcy teren planowanej inwestycji odpowiada
obowigzujacym przepisom, w tym techniczno-budowlanym;
3. Projekt budowlany reklamy zostat wykonany przez osoby posiadajace wlasciwe
uprawnienia budowlane 1 legitymujace sie zaswiadczeniami potwierdzajacymi wpisy na
liste wiasciwej izby samorzadu zawodowego oraz zawiera informacie dotyczacy
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, o ktére] mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo
budowlanego;
4. Stosownie do tresci art. 43 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, inwestor uzyskal zgode
zarzadcy drogi na realizacje reklamy w zblizentu do jezdni - pisimo Zarzadu Drog 1 Mostow
w Lublinie z dnia 11.06.2018 r. znak: 1U-DE.4312.14.2018.
5. W odniesieniu do planowanej inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ uzyskiwania innych
pozwoleh, uzgodnien lub opinii organdéw administracji publicznej,
6. Inwestor legitymuje si¢ prawem do dysponowania nieruchomoscig, ktorej dotyczy
wniosek o pozwolenie na budowe.
W konsekwencji nalezy uznac, Ze spelnione zostaly wymogi przewidziane w art. 33 ust. 21 35
ust. 1 Prawa budowlanego, warunkujace pozytywne rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na
budowe. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Lubelskiego za posrednictwem
Prezydenta Miasta Lublin, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.
Zgodnie z art. 127a § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczng
1 prawomocna.

ADNOTACIADOTYCZACA OPLATY SKARBOWE:
Pobrano oplate skarbowa w wysokoéet 155 2zt (stownie: sto pieddziesiat pie¢ zlotych) wplata na konto
bankowe z dnia 27.04.2018 r.

{pieczed imiensa i podpis osoby upowaznionef do wydania decyzii)

{pieczec okrapda)

Otrzymuja;
1. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z 0.0.
20-609 Lublin, ul. Filaretéw 44
2. ala
.
Do wiadomosei :
1. Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego miasta Lubtin
20~ 026 Lublin, ul. Chopina §
Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13
3. Wydziat Geodezji Urzedu Miasta Lublin

[
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4. Wydzial Podatkéw Urzedu Miasta Lublin
5. Wydziat Planowania Urzedu Miasta Lublin

Pouczenie 21
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt budowlanych wiadciwy organ nadzoru
budowlanegoe oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacii budowy 7 proickiem, dolaczajac na pismic:

1Y o$wiadezenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zadwiadezenie, o ktdrym mowa w
art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadka ustanowienia nadzoru Inwestorskiege -~ oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskicgo
stwierdzajace przyjecie ohowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takie
zaswiadczenie, 0 kKtorym mowa w art, 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane;

3) informacgje zawicrajacy dane zamieszczone w ogloszeniu, o kidrym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

D pdalezy wpisad "budowe” lub "rozbidrke”.

) Niepotrzebne skresiic,

3 Dotyery deeyzji wydanych w roku postepowania, w ramach Xorego przeprowadzono ponowna oceng oddzialywania na srodowiske.
) Datyery pravdsiewzige mogacych snaczaco oddzialywat na srodowiska.

&

~
e %
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FROJEKT BUDOWLANY

inwestor: Mieiski Osrodek Sportu i Rekreacii ,Bysirzyca” w Lublinie Sp. z 0.0
Ul. Filaretow 44
20-609 Lublin

Obieki: Urzadzenie reklamowe

Kategoria obiektu - VIIl

Adres inwestycji: ul. Stanistawa Leszczynskiego | Lublin
Dz nr
Obreb ,
Jednostka ewidencyjna _ . Stanistawa Leszczynskiego

Jednostka projektowa: Biuro Projektowe Jerzy Szorek ul. Lawinowa ™ .., .. .

brania projektowat mar inz. arch. Wojciech Kepa upr. nr 1448/Lb/91 P j
architektoniczna to sparzadzania projekiow w zakresie w rozwigzan architeklonicznych wszelkich i f ' ,;? )
obiekidw budawianych [ 97 &

Lublin, Kwiecier 2018r.



R T s

SPIS ZAWARTOSCI QPRACOWANIA

Strona tytulowa.

Zawartos¢ opracowania.

Os$wiadczenie o kompletnodcei dokumentacii.
Przynaleznosé¢ do izby 1 uprawnienia projektantow.
Decyzja nr 741/17 o ustaleniu warunkéw zabudowy
Projekt zagospodarowania dziatki.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Projekt budowlany — konstrukeja

4-5
Sa-5d
6-9
10-12
£3-38



OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
[Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm. /, oSwiadczam ze projeki
budowlany urzadzenia reklamowegoe na dzislee nr | projekt
zagospodarowania dziatki nr . w Lublinie, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzuigcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne].

Jednostka projekiowa: Biuro Projekiowe Jerzy Szorek ul. o
branza projekiowsl mar inz, arch. Wojciech Kepa upr. nr 1448/Lb/91 ffqod{?/iﬁ;
architektoniczna do sporzadzania projeidow w zakresie w rozwigzan archifeklonicznych wszelidch ) / ,/

obiekiow Judowlarych IRV

Lublin, Kwiecier: 2018r.
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sporzadzenie projekidw w zakresie rozwigzsh:

e é1-::1';j;‘r,ek‘wniczrryéh wszelkich obiektdw budowlanyeh,
kongtrukcyjno-budeowlenych obiektdéw budowlsnych w budow-
nictwie osdb fizycsnych, 2 wytaczeniem konstrukeji fundas-
mentdw gebokich i trudnlegjszyeh konstrukeji statycznie
niewyvzneczalnych, .
v budownictwie osdb fizy{:g;nych - do kierpwania, nsdzorowsnis
i kontrolowenie budowy, kierowenis i’ kontrolowsanie wytwarza-
nis konstrukﬁyjnych elmmentow budowlanych orsz ocenionia i b
Geniez stany technicznego oblektdw bucowlanych —- £ wydaczenie:

,mqewukcjl fundasmentiw glebokich i L:r‘udnzegqéych Ponchu"cg

statycznie niewvznsczelnych.
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architeltdéw)

Lubelska Okrggowa Rada Izby Architekiow RP zadwiadcza, ze:

mgr inZ. architelt Wojciech Przemysiaw Kepa
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie
w specjalnesci architektoniczne] i w zakresia posiadanych uprawnier nr 1448/1.k/91,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej izby Architektdw RP
pod numerem: LB-0129,

Czionek czyany 0d: 21-11-2013 r,

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-04-2018 r. Lublin,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-D4-2OLE ¢,

Podpisano eiekironicinie w systemie informatycznym Izby Architekidw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia;

LEB-0128-DFIC-75FA-E3CY-1524

Dane zawarte w niniejszym zaswiadozeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w pubficznym serwisie internetowym Izhy Architektow: www.izbaarchitektow.p!
tub kontaktujac sig bezposrednio z wiadciwg Ckregowa Tzbg Architekiow RP.

T






Inwestor:

Obiekt:

Adres inwestycji:

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacii ,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z 0.0
UL Filaretow 44
20-609 Lublin

Urzadzenie reklamowe
Kategoria obiektu - VIIi

ul. Stanistawa Leszczynskiego ., .

Dz. nr
Obreb -2
Jednostka ewidencyjna Stanistawa Leszczynskiego

Jednostka projektowa: Biuro Projekiowe Jerzy Szorek ul.

branza projektowal magr in2, arch. Wojciech Kepa upr. nr 1448/Lb/91 podets:
architektoniczna do sporzadzania projekiow w zakresie w rozwiazan architektonicznych wszekich / Lﬂ-’ /{
obieklow budowianych gf;;

Lublin, Kwiecien 2018r.
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OPIS TECHNICZNY

do projekiu zagospodarowania dziatki nr

w Lublinie
Inwestor: Miejski Oérodek Sportu | Rekreacii ,Bystrzyca” w Lublinie
Sp.zoo
UL Filaretéw 44
20-609 Lublin

1. Podstawa opracowania

1.1. Mapa do celdw projektowych w skali 1: 500.

1.2. Warunki techniczne i normy.

2. Czesc opisowa

Przedmiotem inwestycii jest budowa urzadzenia reklamowego. Dziatka
zabudowana stadionem miejskim, ogrodzona. Teren inwestycji nie jest objety ochrona
konserwatorska, nie jest polozony na terenach gérniczych, & lakZe narazonych na
niebezpieczenstwe powodzi oraz  zagrozonych osuwaniem sie mas  ziemnych,
Nieruchomos¢ nie jest wpisana na Liste Débr Kuliury Wspdlczesnej.

Warunki gruntowe sg korzysine dia posadowienia urzgdzenia reklamowego.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Jednostkowy opor podioza przyjeto gf = 150 kPa.

Grunt zaklasyfikowano jako pierwsza kategoria geotechniczna.

Projektowany obieki nie jest szkodliwy dla $rodowiska naturalnego. Zastosowana
technologia wykonania powoduje, ze jest ekologiczny w budowie i eksploatacji. Obiekt
nie wywiera negatywnego wplywu na istnigjacy drzewosian, powierzchnie ziemi |
stosunki wodne. Obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania. Emisja hatasu mieéci sie

w granicach normy, nie przewiduje sig zrodet emisji zanieczyszczen.

- poziom posadowienia parteru: + 0,00 = 192,10 m n.p.m.
- wysockos¢ budowli: 8,50 m,
~ szeroko$é tablicy: 5,00 m,

- wysoko$é tablicy: 2,50 m.

o



3. Oddzialvwanie na dzialki sasiednie

Odleglosci projektowanego urzadzenia reklamowego od granic sgsiednich dziatek
budowlanych sg zgodne z §12. ust. 1. pkt.1. i 2 Rozporzadzenia Ministra infrastrukiury z
dnia 12.04.2004r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z pdZniejszymi zmianami.

Urzadzenie reklamowe zaprojektowano zgodnie z § 271-273 dotyczacym usytuowania

budynku z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe,

Urzadzenie reklamowe z uwagi na usytuowanie, obszarem oddzialywania obejmuje

dziatke, na kiorej zostaly zlokalizowane, tj. dziatke nr

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 i art.20 ust.1 pki.1c i arl. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawo Budowlane po
przeanalizowaniu przepisow szczegdlnych, stwierdzono iz obszar oddziatywania

przedmiotowego obiekiu zamyka sie w granicy dziatki nr

OPRACOWAL :
Magr inz. arch WG;Clech Kepa
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Urzgdzenie reklamowe- EEheeses
ul. Stanistawa Leszczynskiego Lublln
Dz nr

INWESTOR: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji ,Bystrzyca”
w Lublinie Sp. z 0.0
Ul Filaretow 44
20-609 Lublin

OPRACOWAL: mgrinz. arch. WOjCieCh Kepa
ul.

h § a
e G0 wﬂ”‘* R

( st aﬂ ;wamhate\«mmcma
.40 3 seortlRl w
%3 owanyel e ARG

Lublin, kwiecient 2018 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| WSTEP

1.

Podstawa opracowania.

CZESC OPISOWA

Zakres robdét dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbinych obiekiow.

Wykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych .

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podezas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

. Wskazanie $rodkow fechnicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcyg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1. Podstawa opracowania:
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Prawo Budowlane art. 21a ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. (Dz. U. z
2003r., Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 10
tipca 2003r., Nr 120, poz. 1128).

CZESC OPISOWA

. Zakres robodt zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji:

Zgtosi¢ rozpoczecie budowy

Zabezpieczy¢ teren budowy

Wytyczyé stope fundamentowa

Wykonac wykopy pod stope fundameniowsg

Utozyé pod stopg fundamentowg warstwe chudego betonu

Zazbroi¢ i ustawi¢ kotwy taczgce fundament z konstrukcjg stalowg oraz
zabetonowac stope fundamentowsq

Utozy¢ peszle umozliwiajgace przeprowadzenie instalacji elekirycznej
Wykona¢ stupy gtéwne w postaci kratownic o profilu prostokatnym
Wykonac rygle z profili ceowych do mocowania tablic

Zabezpieczy¢ konstrukcje antykorozyjnie i p-poz

Stupy obudowac biachg powlekang

Zamontowac tablice reklamowg

Uporzadkowac teren budowy

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami BHP:

1.

2.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1899r. Dz. U. Ny
80, poz. 912

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r.
Dz. U. Nr 26, poz. 313

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001y, Dz. U. Nr

118, poz. 1263

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca

2002r. Dz. U. Nr 91, poz. 811

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. Dz. U.

Nr 191, poz. 1596

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003+. Dz. U. Nr 47,

poz. 401

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28

kwietnia 2003r. Dz. U. Nr 89, poz. 828

. Polska Norma PN-IEC 60364-7-706:1999

s
ey



2. Wykaz istniejgcych obiektdw hudowlanych
Dziatka niezabudowana

3. Wekazanie elementow zagospodarowania dziatki iub terenu, ktdre
mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Strefa skiadowania materiatéw budowlanych.
Droga transportu materiatéw budowlanych.
Praca na wysokosci.

Dostep do instalacji elekirycznej.

e & & &

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZen wystepujacych
podczas realizacji robdt budowlanych:

Praca sprzetu elekirycznego.

Praca sprzetu mechanicznego.

Transport, skladowanie | przemieszczanie materialdw budowlanych.
Praca na wysokosci.

® ® & 2

5. VWskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacii rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

« Przeprowadzenie szkolenia pracownikow pod wzgledem BHP przed
przysiapieniem do realizacji robét na stanowisku pracy.

« Przeprowadzenie szkolenia pracownikow pod wzgledem BHP przy
wykonywaniu recznych prac transportowych.

e Sprawdzenie badan lekarskich pracownikéw na danym stanowisku
pracy.

¢« Przekazanie instrukcii stosowania przez pracownikdw srodkow ochrony
indywidualnej z pokazem uzywania tych srodkow.
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Wskazanie érodkdéw technicznych i organizacyjnvch,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdinego zagroienia zdrowia lub
w ich ggsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybks ewakuacje na wypadek pozary,
awarli { innych zagrozen:

Powolac kierownika budowy.

Zatozy¢ dziennik budowy.

Opracowac harmonogramu organizacii robot.

Ustawi¢ tablice administracying budowy.

Wyposazy¢ budowe w sprzet pierwszej pomocy, BHP i p. poz.
Zapewnié srodki tgcznosci z jednostkami administracji budowlanej,
pomocy medycznej i stuzb technicznych, strazy pozarej i policii.
Stosowacé sprawny | odpowiedni sprzet mechaniczny.

Stosowac materialy posiadajgce odpowiednie atesty techniczne.
Stosowad odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogéinych i na
WYSOKOSCI,

W sytuacii zagrozenia na terenie budowy wyigczy¢ zasilanie na tablicy
gtdwnej.

Zastosowac na stanowisku pracy $rodki ochrony zbiorowe;.
Wyznaczy¢ strefy gromadzenia i usuwania odpadow.

Zapewnic stosowania znakow | sygnatOw bezpieczensiwa.

OPRACOWAL.
mar inz. arch. Woiciech Kepa

ERNY m‘z‘ ¥y jcscch Hepa

upc Du;i nr 14d f i RP-18-0129
tipe. do sparzpian amhﬂektammaw

budowiznych haz ogram iczeh.
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PROJEKT BUDOWLANY
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OBIEKTU:

ul. Stanislawa Leszczyiskiego Lublin
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URZADRZENIE REKLAMOWE - TABLICA JEDNOSTRONNA | Dzictka nr | Ui Stanistowa Leszczynskiego . Lublin

1 Podstawa opracowania

- wytyczne projektowe oraz rysunkowe oirzymane od Wykonawcey
~ umowd z Wykonawcg

2 Obcigzenia
- obcigienie wialrem - strefa |

3 Stosowane normy

Wykaz Polskich Norm wykorzystanych w projekcie:

3.1 Obcigienia:

- PN-82/B-02000 Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli .Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Cbhcigzenia zmienne technologiczne.

3.2 Podstawowe obcigienia technologiczne i montaZowe.

- PN-77/B-02011/Az Obcigenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wialrem.
- PN-84/6-02015 Obcigzenia w obliczeniach statycznych, Obcigzenie temperaturg.

3.3 Fundamentowanie;

- PN-76/B-03001 - Konstrukcie | podtoza budowli. Ogdine zasady abliczen.

- PN-81/B-03020 - Grunly budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowii. Obliczenia
statyczne | projektowanie.

3.4 Konstrukcje stalowe:

- PN-90/B-03200 - Konsinukcje stalowe, obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i odbioru.,
- Wymagania podsiaowowe,
- PN-EN 1993-1-8 : 2006/AC Projektowanie  konstrukcji  stalowych.  Projektowanie
weztow,
PN-EN (SO 4016:2004 - Sruby z them szeiciokgtnym

i

4 Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie doswiadczenia oraz rodzaju gruntdw wysiepujgeych na terenie Lublina
przvieto proste warunki posadowienia. Do obliczen przyjeto odpdr gruntu Qf=200kPa.
Projekiowany obiekt zaliczono do pierwszel kategorii geotechnicznegj,

W przypadku  stwierdzenia gruntéw  nienosnych w  poriomie  posadowienia

fundamenidw nalezy powiadomic projekianta.

5 Uktad konstrukeyjny oblekiu

Konstrukcje gtéwng przenoszacg obcigzenia na fundamenty stanowi zespdt dwoch
stalowych stupdw kratownicowych. Stupy stalowe utwierdzone w fundamentach zapewniajq
sztywnosé przestrzenng tablicy reklamowe.

Blementami nosnymi dia tablic reklamowych wykonanych z szedciu brytdw stalowych
sfanowig rygle wykonane z ceownikOw (3 sztuki / tablice).

Konstrukcia zabezpieczona przed dzictaniem czynnikow atmosferycznych za pomecg

ocynku ogniowego bqdz poprzez malowanie zestawem farb wysokocynkowych.

Konstrukeja Strona |3



URZADIENIE REXLAMOWE - TABLICA JEDNOSTRONNA | Dzictka | ul. Stanistawa Leszezyhskiego  Lublin

Projekt {obliczenia oraz rysunki) przewiduje wykonanie | zamontowanie dwoch tablic

reklamowych - na wysokosci 1,5m oraz 4,0m nad poziomem ferenu,
é Opis realizacji robdt ~ konshrukeja stalowa

6.1 Zaloienia projekiowe
Konsirukcje zaprojekiowano jako stalowq z potgczeniami moniazowymi:

- przygotowanie i scalenie konstrukcii stalowej powinno by¢ zgodne z PN-B-06200:2002
-~ Kklosa konsfrukcji stalowej 1 wg PN-B-04600:2002
- obcigzenia state prayieto wg wiadciwych norm,

Jakodé ztgczy spawanych wg PN-EN ISO 5817:

- porziom B dla elementdw gtdwnych, wymagania osire,
- poziom C dla elementéw drugorzednych, wymaganic Srednie,

Klasyfikacja srodowiska:

- C2wg PN-EN-ISO 12944-2. — konstrukcje wewngtrz hati,
- C3wg PN-ENHSO 12944-2. — konstrukcie zewneirne.

6.2 Materialy
6.2.1 Elementy konstrukcji

- profile zamkniete kwadratowe, prostokaine oraz  ptaskowniki | blachy
18G2A (S355J2G3)

$.2.2 kgczniki

- whkrety samowiercgce HILTHub réwnowaine
- potgczenia spawane — odpowledni drut oraz elekirody EA 1.46, ER 1.46
- orazEB1.50

6.2.3 Slupy giébwne

Stupy gtéwne zaprojekiowano jako kratownice z profili prostokginych zimnogietych
100x60x4 orcz z profili kwadratowych zimnogietych 30x3. Stupy potgczone sq ze sobq
skratowaniami. Elementy te zaprojektowano ze stali 18G2A (S355J2G3}.

Stupy do dolnej krawed:z tablicy obudowane dwustronnie wspding blachg
powlekand.

6.2.4 Rygle iiablica

Rygle zaprojeklowano z profili ceowych zimnogielych o przekroju  80x60x4.
Bezpodrednio na ryglach mocowana jest tablica reklamowa ziozona z 6 czedci {brytow} i
przytwierdzana do rygli za pomocq wkretdw samowiercgeych. Dookota tablicy wykonano
maskownice z blachy ocynkowanej.

W gémej czeicl tablicy zaprojekfowano 2 wsporniki stalowe pod oSwietienie
[RP 40x40x2)

6.2.5 Fundameniy

laprojektowano  fundamenty state o gabarytach jok na rysunku 1 rzedne)
posadowienia réwne] 1.0m ponizef poziomu terenu.

Konstrukcia Sirono 14



URIADIENIE REKLAMOWE - TABLICA JEDNOSTRONNA | Driatkanr | ul. Stonistowa Leszczyisiiege  Lublin

Przy wykonywaniu prac fundamentowych zaleca sie:

- utoczenie peszi umodiwigjgeych  przeprowadzenie  instalaci  elekiryczne] po
wykonaniu fundamentu

- ufozenie pod siopg fundamentfowg warstwy chudego betonu lub wykonanie
podsypki z odpowiednio zageszczonego piasku grubego.

- staranng ochrone wykopdw fundameniowych przed zamoczeniem lub zalaniem
wodami atmosierycznymi bgdi fechnologicznymi. W przypadku zawilgocenia gruntu w
wykopie warstwe zamoczong nalely zdjqé bezpodrednio przed betonowaniem,.

7 Montaz konstrukcji stalowej

Montaz konstrukeiji stalowe] powinien odbywad sie zgodnie z projekiem technologii
montazu sporzgdzonym przez Wykonowcee.

Przed ostatecznym potgcereniem konstrukcii sialowej z fundamentami ub konstrukcjag
zelbetowq, Wykonawca powinien zabezpieczyd jef stabinod€ | geometryczng niezmienncsé
przez tymcezasowe stezenia montaiowe.

Kazda wykonana konstrukgja, stanowiqgea caty obiekt iub jego cze$é geometryczng,
musi by¢ dokiadnie wyregulowana.

Wyregulowanie konshukcji polega na nadaniu jej wymiardw zgodnych z wymogami
projekiu z zachowaniem normowych tolerancji montazu.

Regulacja nie moze spowodowad dodatkowych noprezen | odksztatcefh w
konsfrukcii.

Wyregulowane elementy konstrukcil, ktére sg narazone na przypadkowe przesuniecie
powinny byé unieruchomione. Po wyregulowaniu konstrukcjf pod stupami nodnymi nalezy
wykonadé poduszki z zaprawy montfaiowe] o wytrzymatosci min. 25.0 MPa np. CERESIT CX15.

Dopuszezaine odchytki wymiarowe muszqg by zgodne z obowigzujgoymi normami.

8 ZLZabezpieczenie antykorozyjne i p-poi.

Malowanie powinno odbywad sie w zoktadzie produkcyinym a dostarczane elementy
nalezy starannie zabezpieczyd na czas fransportu i montaiu., Prrygotowanie powierzchni
stalowych do malowania nalezy wykonywad zgodnie z normami oraz w sposob wymagany
przez producenta farby. Wszelkie naprawy powitok malarskich muszg by¢& wykonane w
sposéb gwaraniujgey ofrzymanie oryginalne] jokoici. Powierzchnie do malowanio nalezy
oczyscic przez piaskowanie do stfopnia Sa 2.5 wg PNISO 8501-1:1994.

Grubose warstw nalezy przyiql:

- warstwa podidadowa {np. podkiad dwusktadnikowy poliamidowo 90um
utwardzany na bozie fosforanu cynku SIGMACOVER CM PRIMER)

- warsiwa nawierzchniowa [np. poliuretanowa, dwusktadnikowa,
utwardzana izocyjanionem alifatycznym SIGMADUR HB FINISH w kolorze 50 pm

wskazanym w projekcie architekiury)
Po wyborze produktu malarskiego grubosé  warstw  nale?y skonsultowad z

producentem farb,

Konsirukcia Stronma |5



URZADZENIE REKLAMOWE - TABLICA JEDNOSTRONNA | Driatka nr | ul. Stanistawa Leszczyfiskiego Lublin

Elementy konstrukcji narazone na dziatanie crynnikdw atrnosferycznych zabezpieczyé
przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN 150 14461:2000 1 EC3.

Lamiast ww. farb moina stosowad inne, co naimniej réwnerzedne powtoki malarskie -
po vzgodnieniu z inwestorem i autorami projekiu.

Fragmenty elemenidw konstrukc]i (stupdw) mogace stykac sie 2z gruntermn nalely

dodafkowo zabezpieczy¢ bilumicznie.

Konsirukcja Trioroan |6



URZADIZENIE REXLAMOWE - TABLIC A JEDNOSTRONNA | Dziatka re | ul. Stanistowa Leszczynskiego
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LURZADIENIE REXLAMOWE - TABLICA JEDNOSTRONNA | Dziatka nr | ul. Stanistawo Leszozyhskiego
Lublin

Zadwiadczenie

o numerze we sty jayio:

LUB-TRF-NTH-6FZ *

Pan Michat Sztorc o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0040/ 14

adres zamieszkania ub, '

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiaczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zatwiadozenie zostate wygenerowane elektronicenie | opsirione berplecznym podpisem elektronicanym
werylikowanym prey pomoty watnege kwalifikowanego certyfikstu w dniv 2018-04-04 roky priea

Woistedh Szewcavk, Preevodniczgey Rady Lubelskie] Qkrepowej by Inzynierdw Budownictwa,
Zgadniz arl, 5 ust 2 ustawy @ dnis 18 wrzeinis 2001 r. o podpisie elektronicsnym (D2, Y. 2005 Nr 3390 poz. 34507 dene w postaci

slekiraniczne] opstrzone berpiecenym podpherm stlekiraniczmym weryfkowanym pray pomocy waineza kweliffrowenugs rertyfikato sy
rownswaine pod wiglgdem skatkdw prawnyeh dokumentore spatrionym poadpizami wlasnorgtzaymi:

* Wendiksgn poprzwnsit denych o nRipjaym zadwiz duzende moing sprewdiid s pomoty numain weryhiksoyineg s rhwiztdrzzniz o
stronie Poiskizj Iy [niynieraw Budowaiclwz www . pilb.ara.al kb kontsxiujsz sig 7 biurem wlzizie 2] Dhrggowej izthy Indynierie
Budow niztws.
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URZADZENIE REKLAMOWE - TABLIC A JEDNOSTRONRMA | Drziatka nr ul. Stanistawa Leszczyhskiego
Lukifin
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URZADIENIE REKLAMOWE - TABLICA JEDNOSTRONNA | Dzigtka nr | ul. Stanistawa Leszezyhskiego
Lublin

IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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URIADIENIE REKLAMOWE -TABLICA JEDNOSTRONNA | Drzicka nr | uk Stonistowa Lesiceyhskiege Lublin

Lublin, kwiecief 2018 1.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podsiawie arf, 20 pkt 4 USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 roku

oswiadczom, Ze projekt budowlany

URZADZENIE REKLAMOWE - TABLICA JEDNOSTRONNA
Dziatka nr

ul. Stanistawa Leszczynskiego . Lublin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgoymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne].

PROJEKTANT:
mgr inZ, Michat Sziore
upr. LUB/O200/FPQOK/13

Konsirukcja Sirona |20



URZADZENIE REKLAMOWE - TABLICA JEDNOSTRONNA { Dziatka nr

ul. Stanistowo Leszczynskiego Lublin

V. CZESC RYSUNKOWA

Konsirukcjo

Strono |21
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TN 514 AN
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UWAGE:
~ PRIYGOTOWANIE [ SCALENIE KONSTRUKCJ STALOWEJ POWINNO BYC ZGODNE 7
PN-EN-1080-1(2)
~ KLASA WYKONANA KONSTRUKCAY STALOWES EXC3 {003, SC1, PC2)
— SPOINY KLASY (WG PN-EN IS0 5817:2003): "B"~CZOLOWE, "C"~PACHWINOWE
OBIEKT:

~ ZAKRES BADAN SPOIN NIE MNIEJSZY NZ WYMAGANY W PN~EN-1090-2

~ SPOMY NIEOZNACZONE PRZYiAC V (NA PRINY PRZETOP)

~ PRIEKROJE RUROWE SPAWAC SPOINAMI CZOLOWYMI GRUBGSCI ROWNES

GRUBOSCI SCIARK!
— SPOINY WYKONYWAC NA CALEJ DLUGOSCI PRZYLEGANIA ELEMENTOW

— PRIYGOTOWANIE BRZEGOW ELEMENTOW DO SPAWANIA WG ZALECEN TECHNOLOGA

— POWLOKI MALARSKIE GRUBOSC! MINIMUM 140 um
~ ELENENTY KONSTRUKCJI MARAZONE NA DZIACAMIE CIYNNKOW
ATMOSFERYCINYCH ZABEZPIECTYE

PRIEZ OCYNK OGNIOWY LUB MALOWANIE ZESTWEM FARB WYSOKOCYNKOWYCH

~ OTWORY TECHNGLOGICZNE %G WYTYCZNYCH TECHNOLOGA
- STAL NEOZNACZONA PRIYIAC S35500 (1862)

KONSTRUKCJE STALOWE

URZADZENIE REKLAMOWE

Deziatka nr ul. Stanistawa Leszczynskiego  Lublin

ZLECENIODAWCA:

Miejski Qdrodek Sportu i Rekreagji
"Bystrzyca” w Lublinie Sp. 7 0.0.
UL Filaretow 44, 20-602 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIUROKONSTRUKCYINESZTORC

mgrinz,

NIP: 946- 243540/, RLLUN UblURE /2, waww bisziare pl

[ FAZA:  |PROJ.BUDOWLANY!

TABEZP MATPKORDFYINE: S SRuay.
MALOWAC WG OPISU $35500(2) | HILTI

ELEXTRCAY: WG ZA[ECEﬂ TECHNGLGGA PORLOKA ZEWRETRIHA:

- DRUT, EA 146, IR 1.46, £B 1,50 WG OPISU, RAL WG ARCH.

UPR. 8UR. POD!’IS
OORACOWAMIE; | Mgr inz. MICHAL SZTORC LUB/0ZI2/800K/05 1 i
mye in2. PRZEMYSLAW T LITWIN :
SKALA; KONS.
TABLICA REKLAMOWA NR RYS.
DaIA. DETALE 02
04,2018

L



BRYT

BRYT

PRIEKRGS 1-1 BLACHA COYNHCEARA D, mm SKALA 1:20

: USZTVRHORA FOPRZEL ZAGOE
SKALA 1:10 /e B

o L_ 1.
s4pl 40 &
Hl 833 l%
- g
DETAL "b" \_%gm
MOCOWANIE BRYTU DO KONSTRUKCUI
RAMKA TABLICY SKAA 1:10
SKALA 1:10 a0t /
BLACHA BACHA GROTmm BLACHA OCYRKGERNA 0 Jmm

QCTNROWANA

S
0,7mm A 33?%
i)

il

ELEMENT MOCUJACY EM.1

SKALA 1:10

565, BMI
e N ki

R b

UWAGH:

~ PRIYGOTOWANIE | SCALENIE KONSTRUKCY STALOWEJ POWINNO BYC ZGODNE 7
PN-EN-1090-1(2)

- KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJi STALOWEJ EXC3 (CC3, SC1, PC2)

~ SPOINY KIASY (WG PN<EN IS0 5817:2003): "B"~CZOLOWE, "C"-PACHWNOWE
— ZAKRES BADAN SPOIN NIE MNIEJSZY NIZ WYMAGANY W PN-EN-1090-2

- SPOINY NIFOZNACZONE PRZYSAC V (NA PELNY PRZETOP)

~ PRIEKROJE RUROWE SPAWAC SPOMAMI CZOLOWYMI GRUBDSCI ROWNEJ
GRUBOSC! SCIANKI

— SPOINY WYKONYWAC NA CAZE) DLUGOSCI PRIYLEGANIA ELEMENTOW

~ PRIYGOTOWANIE BRZEGOW FLEMENTOW DO SPARAMIA WG ZALECEN TECHNOLDGA
- POWCOKI MALARSKIE GRUBOSCI NAIMUM 140 um

~ ELENENTY KONSTRUKCJ! NARAZONE NA DZIMPANIE CTYNNKGW
ATMOSFERYCINYCH ZABEZPIECTYC

PRZEZ DCYNK OCNIOWY LUD MALOWANIE ZESTWEM FARB WYSOKOCYNKOWYCH
- OTWORY TECHNOLOGICZNE WG WYTYCZNYCH TECHNOLOGA

~ STAL MIEQZNACTONA PRZYJAC S35540 {1862)

KONSTRUKCJE STALOWE

ZABEIP ANTYKOROZYINE: SR Saugy:
MALOWAC WG OPISU 8355J8(2) HILT

ELEKTRODY: o ZALECHQ TECHNOLOGA | POMLOKA TERSETRZNA
DRUT, EA 1.46, IR 1.46, EB 1.50| WG OPISU, RAL WG ARCH.

R1
AL AR

SAK: Y
NP §-MD 05 7 5,58

@
&_1_ USZTYWRONA POFRZE] LAGECE Ji
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L Lio

\__Blt
FLACCRATY

825

Bt
BLMOCUALY
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e

CBIEKT:

URZADZENIE REKLAMOWE

Dziatka nr 4k Stanistawa Leszczynskiego  Lublin

ZLECENIODAWCA:

Migjski Osrodek Sportu i Rekreacji
“Bystrzyca" w Lublinie Sp. z 0.0,
Ul Filaretow 44, 20-609 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIUROKONSTRUKCYINESZTORC

ngrinz.
NIP: 946-243-82-67, REGON: UBI0G0BTY,  www DRSZION |0

FAZA:  |PROJ.BUDOWLANY) UPR. 5D, ROpS

OPRACOWAMIE: | mar inz. MICHAL SITORC LUB/0272/RODK/05 | 2%

mye int. PRIEMYSLAN 7 LITWIN

SKALA KIONS,

TABLICA REKLAMOWA NR RYS:

pATA BRYT
04.2018 03




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEY
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| Cigzar ogélem [kg] {1158

| Cigzor wg Kos sloli [ky} (A 1) 1158 j

. Cieter razem [k} L
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WYKAZ STALI KSZTALT. | Nrrys 01 TABLICA REKLAMOWA
Nr 1 Profi! Liczba Tioé¢ | Liczba | Dlugosé| <Clezar Cigtar
arkusza Oznaczenie Diugoéé, | ksztaft.w | efemen-| ogéina | ogolna | jedno- | elementu
Element Gatunek stali, | Nr [ Rodzaj h s Kiasa elemen. tow | ksztait. sthowy
Norma [wun]  {mm]{ [mm] [szt.] [szt.] [s2t.] [m] [kg/m} {kal
S8.1.1 $355 RP 100%60x4 6523 2 2 4 26,1 9,22 240,6
8.1.2 5355 RK 30x3 736 12 2 24 17,7 2,36 41,7
8.1.3 5355 RK 30x3 200 i 2 2 0,4 2,36 0,9
S.1.4 5355 RK 30x3 1072 2 1 2 21 2,36 5.1
$.1.5 5385 BL. S x50 80 2 2 4 9,3 1,56 0,6
S.1.6 5355 BL. 5 x 180 510 2 2 4 20 |20 14,4
8.1.7 5355 BL. 12 x 200 510 i 2 "2 1,0 18,84 19,2
Wil 5355 pret @16 600 2 4 8 4,8 1,58 7.6
K.l1.2 5355 al. 12 x 100 250 i 4 4 10 9,42 9.4
K.1.3 $355 BL. 8 x 50 100 8 4 32 3,2 3,14 10,0
K.i.4 5355 Bl. 3 x40 210 1 4 4 0,8 2,51 2,1
R.1 5355 C 80x60x4 5000 3 2 ] 30,0 5,78 1734
3
HWAGI: Wykaz stali nie obejmuje wkretéw HILTE, elementow RAZEM [ka) 525,1
mocujacych tablicg do konstrukedl, ttabiicy 2otonej 2 BIYIGW 0F32 | nodatek na spoiny 1,8% (k] 9,5
maskownicy Suma §355: 525 [kg) 535
RAZEM W KONSTRUKI [s2t] 1
WYKONAND: 17-04-2018 w fym stalf 5355: 525 535 kg

M






