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Metronomis Sharp

Stup okrogty zbiezny
wykonany z drewno
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,/_5 f N\ Polski Zwigzek Produceniow i Pracodaweow Przemysin Oswieileniowego
3 )

( PIRIPPO i, Reymonskiego 30, 02-697 Warszawa, telifux.: (22) 843-20-19
I\-..._,'}\r"_‘!u.. r,,u".‘} e=nueid; biuroopzpo.pl, www.prpo,pl

Ty

CERTYFIKAT PRZYZNANIA ZNAKU
POLSKI PRODUKT REKOMENDOWANY

Certyfikat zostat nadany
Wyréb/ rodzina wyrobow

Stupy i latarnie drewniane
| wyprodukowanej przez
Przedsieblorstwo Produkcji Urzadzen Oswietleniowych i Elektrycznych

4ELGIS- GARBATKA” Sp. z 0.0.
siedziba: ul. Ponikwa 11, 26-930 Garbatka Letnisko

Warszawa, dnia § marca 2000r, Prezes dy~

Marek Orlowski



ZAKLAD PRODUKCJI URZADZEN OSWIETLENIOWYCH
1 ELEKTRYCZNYCH 7 (Y Lol

»ELGIS-GARBATKA” Sp. 7 0.0. fl e
tel. (+48 48) 62-10-380  tel./faks (+48 48) 62-10-381
www.elgis.com.pl . . elgis@elgis.com.pl

- R - — A

WYROBY BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ. TELEKOMUNIKACYINEJS I OSWIETLENIOWE
DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 1/03/2016
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: WYSIEGNIK DO SLUPA
2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z majgeg zastosowanie zharmonizowang specyfikacjq techniczng: ELEMENTY

PRZEZNACZONE SA DO ZASTOSOWANIA JAKO ELEMNT MOCOWANIA OPRAWY NA
SLUPIE.

3. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta:

ZAKEAD PRODUKCJ URZADZEN OSWIETLENIOWYCH I ELEKTRYCZNYCH ,,
ELGIS-GARBATKA?” Sp z.0.0

Ponikwa 11 ,26-930 Garbatka Letnisko
e-mail: elgis@elgis.com.pl

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktorego
petnomocnictwo obejmuje : j.w

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staloscei wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zalaczniku V: SYSTEM 2 +

7. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczyeej wyrobu budowlanego objgtego
normg zharmonizowang:

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie™
,PN-90/B-03201 - Konstrukcje stalowe, Kominy ~ Obliczenia i projektowanie”
.PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru™

,.PN-B-03205 - Konstrukgje stalowe — Podpory linii elektroenergetycznych — Projektowanie i
wykonanie™

+PN-EN 1090-1 - Wykonanie konstrukeji stalowych i aluminiowych: Zasady oceny zgodnosci
clementow konstrukeyjnych™

LPN-EN 1090-2 - Wykonanie konstrukeji stalowych i aluminiowych: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych”™

Bank: Regon: Sad Rejonowy dla m.st Warszawa w Warszawie
BPH 672893078 XX Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sudowego
10 Radom NIP KRS : 0000141466 Kapital Zakladowy 137.000.00 21

27 1060 0076 0000 3200 0140 5652 812-17-92-808
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tel, (+48 48) 62-10-380
www.elgis.com.pl

ZAKLAD PRODUKCJI URZADZEN OSWIETLENIOW Y( H

I ELEKTRYCZNYCH | - Potusi
”ELGIS’GARBA TKA X Sp' z 0.0. Y A 2”\ "'yu: Jtm 1

tel./faks (+48 48) 62-10-381

elg|s@elg|s com.pl
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WYROBY BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ, TELEKOMUNIKACYINE) | OSWIETLENIOWIL|
+PN-EN 1991-1-4 Oddzialywania na konstrukcje: Oddzialywania ogélne -- Oddziatywania

wiatru”

PN-EN 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniows (cynkowanie

jednostkowe) - Wymagania i badania™

»PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukeji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich: Ochronne systemy malarskie”

8. W przypadku deklaracji wlasciwoscei uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego. dla kidrego
wydana zostata Europejska Ocena techniczna: NIE DOTYCZT

9. Deklarowane wiasciwodei uzytkowe :

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Gatunek stali

S235IR

PN-EN-10025

GRANICA
PLASTYCZNOSCI

2.15e+008 N/m"2

PN-EN -10025

Wytrzymalosc¢ na
rozcigganic

4.6e+008 N/m”2

PN-EN-10025

Wspolczynnik sprgzystosci
wzdluznej

2.1+011 N/m”"2

PN-EN -10025

poprzecznej

Wspotezynnik Poissona 0.28 PN-EN 10025
Masa wihasciwa 7800 kg/m”"3 PN-EN-10025
Wspolczynnik sprezystosei | 7.9+010 N/m”2 PN-EN-10025

Wspdlcezynnik
rozszerzalnodci cieplnej

1.1-005/Kelvin

PN-EN-10025

Bank:

BPH

1/0) Ruclom

27 1060 0076 0000 3200 0140 5652

Regon:
672893078
NIP
812-17-92-808

Sad Rejonowy dla m.st Warszawa w Warszawic
XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sydowego
KRS : 0000141466 Kapital Zakladowy 137.000.00 21
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ZAKLEAD PRODUKC. II URZADZEN OSWIET LENIOW}’CH
I ELEKTRYCZNYCH :

¥ Polski

ELGIS-GARBATKA” Sp. 7 0.0,

tel. (+48 48) 62-10-380  tel./faks (+48 48) 62-10-381
www.elgis.corn.pl efgls@e[gls com. pl

ELNE Q-ﬁrbu-t"'a

e v e L paa et A 4% e

WYROBY BRANZY ELEKTROENE RGI‘-T\'( ZNFEJ, TELE K()MUNI!\A( YINEI 1 OSWIETLENIOWE.

10. Wtasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sq zgodne z wlagciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wlasciwoscei uzytkowych wydana zostaje na wylgezna odpowiedzialnodé
producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat:

Ponikwa dnia, 01-03-2016

Z upowaf;z!em’a
SVADRHY
Katarzyng Wa chot

Bank: Regon: Sad Rejonowy dia m.st Warszawa w Warszawic
BPH 672893078 - XX Wydzial Gospadarezy Krajowego Rejestru Sadowego
/O Radom NIP KRS : 0000141466 Kapital Zakladowy 137.000.00 2|

27 1060 0076 0000 3200 0140 5652 812-17-92-808



pRINA-BUD

| —
SANDOMIERZ

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych Nr 03/E/13

Ce

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fundament pod sfupy o$wietleniowe F-80/30
2. ldentyfikacja wyrobu budowlanego:
Identyfikacja wyrobu zawarta jest na etykiecie dolgczonej do dokumentdw przewozowych tj. dokumentu W2
(Osoba upowazniona podpisujgca odbidr towaru, potwierdza odbidr etykiet na wyroby objete dokumentem WZ)
3. Zastosowanie wyrobu budowlanego:
Elementy fundamentéw z betonu zwyklego zbrojonego
stosowane do konstrukeji budynkdw i innych obiektéw inzynierskich
w tym stupdw oswietleniowych z wylaczeniem mostow
4. Producent wyrobu budowlanego:
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-USLUGOWO-HANDLOWE 2PRIMA-BUD" Andrzej Sobczyk,
UL. WISNIOWA 5SA, 27-600 SANDOMIERZ
5. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. System oceny zgodnoécl | weryfikacji stafosci wiasciwosci uizytkowych wyrobu budowlanego: 2+
7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe objete norma zharmonizowang:
PN-EN 14991:2010 ,,Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentéw”
Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej:
Nr 1487 INSTYTUT CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWIANYCH
Sekcja Betondéw ,,CEBET”

Zadania jednostki:
Wstepna inspekcja zakladu produkeyjnego i audit zakladowej kontroli pradukcji
oraz sprawowanie cigglego nadzoru, oceny i akceptacji zakladowej kontroli produkcji
System oceny: 2+
Wydany certyfikat: NR 1487-CPD-87/ZKP/11 z dnia 25.10.2011
8. Deklarowane wlaéclwoséci uzytkowe dla ktérych zostala wydana europejska ocena techniczna — nie dotyczy
9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uiytkowe spezc::::;:’::;:?:zna
KLASA WYTRZYMAROSC) BETONU NA SCISKANIE 2 C 30/37 PN-EN 14991:2010
WYTRZYMALOSC STALI NA ROZCIAGANIE (Rm) 2 550 MPa PN-EN 14991:2010
GRANICE PLASTYCZNOSCI STALI (Re) > 500 MPa PN-EN 14991:2010
NOSNOSE Mg (wg metadyl) 4,9 kNm PN-EN 14991:2010

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE: L= 300mm, H=800mm
- dane geometryczne odchytka +15mm PN-EN 14991:2010
- dokumentacja techniczna 01/F/2011

TRWALOSC:

- mrozoodporno$¢ w wodzie F 150 PN-EN 14991:2010
- nasigkliwos¢ <4%

w tabeli powyiej

Niniejsza deklaracja wiadciwoscl uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta

okreslonego w pkt. 4

10. Wiaéciwoici wyrobu zidentyflkowanego w pkt. 11 2 s zgodne 2 wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi

W imieniu producenta podpisata: mgr Martyna Jasik-Mirowska Pefnomocnik ds. SZJ
Mhs;l.-hhqdm "“‘""i

Skalbmierz 01.07.2013 r,
(Migjsce i data wystawienia)

Uwapa:

Niniejsza deklaracja wiasciwoici uiytkowych powstala w oparciu PRZEDSIEBIORSTWO

o zalqcznik 11l do Rozporzadzenia NR 305/2011

NiP 884-194-

PRODUKCYJN& & JG&gO-ﬁAHDLWE

Ind, Andm Subezyk

ul. Wliﬂlowa 54, 27-600 Sandomierz .
tel, (0-15) 83% 11 91, 833 11 8
s-n'neoou 830300232




——' ZAKLAD PRODUKCJI U R/]D/LA OSWIETLENIOWYCH

/// ” I ELEKTRYCZNYCH f ! ,,M'
/ WwELGIS-GARBATKA” Sp. 7 0.0. REARY Poomre
™ o tel. (+48 48) 62-10-380  tel./faks (+48 48) 62-10-381
== ’” SEE www.elgis.com.pl elgis@elgis.com.pl

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1/07/2018
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: stup oswietleniowy drewniany LDP

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: stupy os$wietleniowe przeznaczone sa do

e Lok

zastosowania jako elementy no$ne do oswietlenia terenu
3. Producent:
ZAKLAD PRODUKCJI URZADZEN OSWIETLENIOWYCH I ELEKTRYCZNYCH
» ELGIS-GARBATKA” Sp z.0.0
01-494 Warszawa, ul. M.Wolfkego 8/41
Zaklad Produkeyjny: Brzustow 61, 26-930 Garbatka-Letnisko

4. Upowazniony przedstawiciel: j.w

5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: O$wictlenie terenu w ramach projektu pn.:
Rewitalizacja czedei Srodmiescia Miasta Lublin — przebudowa istniejgeego deptaka na
dzialkach nr ewid: 47, 41/1, 11/3 (obre¢b 36, ark.3) 1 121/1, 122, 130 (obre¢b 34, ark.2), 62/1, 47,
63/8, 63/7, 63/6, 63/4 (obr¢b 36, ark.3).

5. System(-y) oceny i weryfikacji staloéci wlasciwoscei uzytkowych: SYSTEM 2 +

6. W przypadku deklaracji wladciwodci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objetego
normg zharmonizowang:

A) norma zharmonizowana:

PN-EN 40-5 Slupy oswietleniowe: Slupy oswietleniowe stalowe. Wymagania.

PN-EN 1995-1-2010 Projektowanie konstrukeji drewnianych.

PN-EN 1090-1+A1:2012 — Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Czes¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementow konstrukeyjnych.

PN-EN 1090-2+A1:2012 — Wykonywanie konstrukeji stalowych i aluminiowych.

Czeé¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukceji stalowych.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich: Ochronne systemy malarskie

PN-EN 927-1 : 2013 - Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz.

PN-EN [SO 1461:2011 - Powloki cynkowane nanoszone na stal metodg zanurzeniows -

Wymagania i badania.

Bank: Regon: Sad Rejonowy dla m.st Warszawa w Warszawie
BPH 672893078 XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
[/0 Radom NIP KRS : 0000141466 Kapital Zakladowy 137.000,00 z|

27 1060 0076 0000 3200 0140 5652 812-17-92-808



d  ZAKLAD PRODUKCJI URZADZEN OSWIETLENIOWYCH
//{ / I ELEKTRYCZNYCH 0
— A’ L ELGIS-GARBATKA" Sp. z 0.0.
!-;-}-'—r—' £ el (+48 48) 62-10-380  tel./faks (+48 48) 62-10-381
S le PArDANE www.elgis.com.pl elgis@elgis.com.pl

B) Europejski dokument oceny: NIE DOTYCZY

7. Deklarowane wlasciwoscei uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosei uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Modul Younga [E] 11000 N/mm® PN-EN 1995-1
Sredni modulu sprezystosci 11 GPa PN-EN 1995-1
wzdluz wilokien

Sredni modulu sprezystosci 0.37 GPa PN-EN 1995-1
w poprzek wilokien

Sredni modulu odksztalcenia | 0.69 GPa PN-EN 1995-1
postaciowego

Gesto$¢ wartosé $rednia 350 kg/m’ PN-EN 1995-1
Gatunck drewna C24 PN-EN 1995-1
Wytrzymalo$¢ na zginanie 24 MPa PN-EN 1995-1
Wytrzymalos¢ na 04 MPa PN-EN1995-1
rozcigganic w poprzek

wlokien

Wytrzymalo$¢ na sciskanie | 21 MPa PN-EN 1995-1

wzdluz wiokien

Wytrzymalo$¢ na sciskanie | 5,3 MPa PN-EN 1995-1
w poprzek wiokien

Wytrzymalo$¢ na Scinanie 2.5 MPa PN-EN 1995-1

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja:

Wiasciwosei uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sa zgodne sa z zestawem deklarowanych
wladciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem ( UE ) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnoéé¢ producenta okreslonego
powyzej.

Banlk: Regon: Sad Rejonowy dla m.st Warszawa w Warszawie
BPH 672893078 XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
1/0 Radom NIP KRS : 0000141466 Kapital Zakladowy 137.000,00 zi

27 1060 0076 0000 3200 0140 5652 812-17-92-808



vems ZAKLAD PRODUKCJI U R/ﬂ)/Lf\ OSWIETLENIOWYCH
O 4 1 ELEKTRYCZNYCH T s
<7 WwELGIS-GARBATKA” Sp. 7 0.0. RAARY Droomen
-;fdf‘-fd, L tel. (+48 48) 62-10-380  tel/faks (+48 48) 62-10-381
cLlo PARDAWE - wwwelgis.com.pl elgis@elgis.com.pl

W imieniu producenta podpisal:

Ponikwa dnia. 04-07-2018

£l b FRUDUKL 3 He Q20N
F“) ZA A U s WIE \HN!HWY[HJLL!:K!HY[ A
R GIN-GARBATKA" &
‘0‘0’8 Q\k 01-494 Warszawa ul M Welfk ::‘-1‘ ;
Mirostaw\Sert tel 48 62 10 280), fax 48 62 1¢
f D l‘

: : IGOU (2 210
EG. 67289307 a N”"p[ £4 sannar e
Bank: Regon: Sad Rejonowy dla m.st Warszawa w Warszawie
BPH 672893078 XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sydowego
1/0 Radom NIP KRS : 0000141466 Kapital Zakladowy 137.000,00 I

27 1060 0076 0000 3200 0140 5652 §12-17-92-808



JECNOSTKA NOTYFIKOWANA LN EUROPEISKIES hr 1487

ety instytut Ceramilti sonosmanoTvaowans L EUROPEKiES! (O )
<@@‘ i Materiatow !?[:Fa
: Budowlanych DR

02.676 Worszawa

ul. Postgpy 9 ZAKLAD CERTYFIKACJ

03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4
t.(+4B 22) 81102 81, e-mall centylhacla@icimb, ol wew islmbpl

Sehcja Betondw CEBET

CERTYFIKAT
ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
1487-CPD-87/ZKP/11

Zgodnie z Dyreklywa Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych, wykonawczych i admlnistracyjnych Paristw Czlonkowskich ndnoszgcych sie do wyrobow
budowlanych (Dyrektywa Wyroby Budowlane - CPD), znowelizowana przez Dyrekltywe Rady
93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r., stwierdza sie, Ze wyroby budowlane:

elementy fundamentow
z betonu zwykiego zbrojonego
stosowane do konstrukeji budynkéw | innych obiektéw inzynierskich,
w tym stupow oswietlenlowych, z wylaczeniem mostéw

wprowadzane do obrotu przez producenta:

PPUH ,,PRIMA - BUD”
Andrzej Sobczyk
ul. Wisniowa 5A
27-600 Sandomierz
wyprodukowane w zakladzie:

ul. 5-go Sierpnia 35
28-530 Skalbmierz

zostaly poddane przez producenta wstepnym badaniom typu i zakladowej kontroli produkefl a notyfikowana
jednostka — Instytut Geramiki i Materiatéw Budowlanych — przeprowadzita wstepna inspekeje zaktadu i audit
zakladowe] kontroli produkeji oraz sprawuje cigaly nadzor, ocene i akceptacje zakladowej Kontroli produkgii.

Niniejszy certyfikal stanowi poswiadczenie, ze zostaly zastosowane wszystkie postanowienia dotyczace
aceny zakladowe] kontroli produkcjl opisane w zalaczniku ZA do normy:

PN-EN 14991:2010

Certyfikat zostat po raz pierwszy wydany dnia 25.10.2011r. i pozostaje wazny tak diugo dopoki wazna jest
ww. zharmonizowana specyfikacja techniczna oraz jezeli warunki produkcfi w zakladzie lub system
zakladowej kontroll produkeji nie ulegng znaczacym zmianom.

Kierownik
Zaktadu Certyfikacji

ﬁ :
mgr Helena BaZ; 0S

Warszawa, dnia 25.10.2011r.



