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RODZAJE 1 WARTOSCI PROCENTOWE CZYNNIKOW
OBNIZAJACYCH 1 PODWYZSZAJACYCH BAZOWA STAWKE

CZYNSZU

1. Podwyziszenie stawki bazowej czynszu za:

a)

usytuowanie lokalu w budynku przekazanym do eksploatacji

1991r..

caprojektowanym 1 wykonanym zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami — 4%
b) usytuowanie na I i II pietrze lokalu wyposazonego we wszystkie urzadzenia

techniczne i polozonego w budynku wybudowanym po 1991r.

2. Obnizenie stawki czynszu stawki bazowej za:

a)
b)
)
d)
e)
H
g)
h)
i)
3)
k)
D

brak centralnego ogrzewania w lokalu *

brak gazu przewodowego

usyluowanie lokalu w budynku substandardowym
usytuowanie lokalu w suierenie

usytuowanie lokalu na poddaszu

potozenie lokalu w strefie peryferyjnej

lokal z kuchnig bez statego odwietlenia dziennego

wspdlne uzytkowanie czgsei lokalu np. kuchni, we itp.
usytuowanie wc poza budynkiem

usytuowanic we poza lokalem, lecz w tym samym budynku
brak wodociggu

usytuowanie wodociagu poza lokalem, lecz w tym samym budynku
brak kanalizacji w lokalu

m) brak fazienki w lokalu

n)
0)

usytuowanie lokalu wyposazonego w c.o. * w budynku niedocieplonym
wybudowanym do 1981r.

usytuowanic lokalu wyposazonego w c.0. * w budynku niedocieplonym
wybudowanym od 1982r. do 1991r. wlacznie

— 4%

-8%
-8%
-16%
-16%
-8%
-8%
-8%
-8%
-8%
-4%
-8%
-4%
-8%

-4%

-8%

-4%

3. Wszystkie znizki sumuja sie z zastrzeieniem, ze minimalna wysokoS¢ stawki czynszu
po zastosowaniu znizek nie moze by¢ nizsza niz 44% stawki bazowej okreslonej
w § 3 zarzadzenia.

4. Za budynek substandardowy uwaza si¢ budynek konstrukeyjnie nietrwaly (mur
pruski, drewno, itp.). Dotyczy to réwnicz budynku o zlym stanie technicznym, ktéry
decyzja wlasciwego organu budowlanego zostal przeznaczony do rozbiorki lub
remontu kapitalnego (dotyczy rowniez pojedynezych lokali, w przypadku wylaczenia
z uzytkowania decyzja whasciwego organu budowlanego).

¥ za centralne egrzewanic w lokalu przyimuje sie uzyskiwanie ciepla z wezta cieplnego. lokalnej kotlowni
tub pieca gazowego usytuowanego w lokalu.
Korzystanic jedynic z grzejnikéw elekiryeznveh nie jest traktowane jako centraine nerzewanie lokalu.



