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INTERPELACJA

W sprawie uwzglednienia w przyszlym budzecie remontu najstarszego mostu
w Lublinie Mariana Lutoslawskiego na Kalinowszczyznie wraz z przylegla
infrastruktury i rewitalizacjg Doliny Bystrzycy.

Szanowny Panie Prezydencie.

Wybudowany przez Mariana Lutostawskiego most na KalinowszczyzZnie jest najstarsza i
unikatowa budowlg w miescie z ery poczatku zelbetu — pierwszego mostu Zelbetonowego, ktory
w 1908 roku byl poza granicami miasta ,dzi§ za$ znajduje sie na terenic gminy Lublin. Konieczne
Jest adkrycie na nowo ipokazanie tego unikatowego obiektu o konstrukcji zelbetonowe;j z
przylegly infrastrukturg i otoczeniem . W tym celu niezbedne jest przeprowadzenie gruntownego
remontu mostu wraz z infrastruktura tak jak miato to miejsce w przypadku mostu przy ulicy
Zamojskiej. Most na Kalinie jest dobrze widocznym obiektem budowlanym z
niewykorzystanymi walorami estetycznymi a takze potencjatem funkeji jaka moze petni¢, w
sgsiedztwie Sciezki rowerowej i powstajacego Parku przy ulicy Zawilcowej. Most M
Lutostawskiego nie moze by¢ trwata ruing zaréwno z powodéw historycznych, wizualnych,
bezpieczenstwa a takze wizerunkowych miasta. M. Lutostawski byl pionierem zelbetu w Polsce,
rozpowszechnial technologi¢ pali compressor, wielki patriota i oredownik polskiej mys§li
technicznej — wspéttworca dwdch najstarszych mostéw w Lublinie , mostu na Kalinie 1908 r i
mostu przy ulicy Zamojskiej 1909 r. W kontekscie mostéw lubelskich M. Lutostawski
funkcjonuje jako autor nowoczesnej mysli technicznej XIX w, rozwoju zelbetu ktérg szedt
Hennebique. Oba mosty wzniesione przez M, Lutostawskiego wykonano wg patentow
Hennebiquea przy czym dwa najwazniejsze sposrod wielu zgloszonych patentdw w réznych
krajach to patenty na pale zelbetowe whijane oraz na zelbetowg plyte ortotropowa. Oba patenty
znalazly zastosowanie w mostach lubelskich.

Konieczne jest jak najszybsze zahamowanic procesow korozyjnych w betonie a nastepnie w
stali. Most ten jest w fazic zaawansowanego rozwoju korozji , niezbedny jest remont
nawierzchni, konstrukeji i elementow zelbetonowych. Nawierzchnia na moécie zostata wykonana
z asfaltu lanego, widoczne sg odstoniccia zbrojenia gléwnego na belach skrajnych z obu stron
mostu. Pojawily sig takze odspojenia betonu powierzchniowe, Z zapisow w materialach
znajdujgeych sie w archiwum miasta Lublin wynika Ze na mofcie byla zainstalowana balustrada
ze stali kutej. Do dzi$ pozostaty dwa stupki o peinej wysokosci i kilka dolnych polowek stupkéw,



Tak wigc most na KalinowszczyZnie byt ciekawym obiektem budowlanym nieco skromniejszym
od mostu na ulicy Zamojskiej jednakze najstarszym w miescie.
W zwiazku 7 powyzszym uprzejmie prosze Pana Prezydenta o podjecie wszelkich dzialan

zmierzajacych do odkrycia na nowo najstarszego mostu w Lublinie wraz z przylegla

infrastruktura,

W zatqczeniu:

Informacie i dane o moscie,

Z powazaniem

Marta Weisto
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Most na Kalinowszcyznie z 1908 r.

O tym moscie wiadomo bardzo malo. W Archiwum Miasta Lublina sa tylko szczatkowe
dokument, ktére w sensie technicznym nie wnosza praktycznie nic. Z racji usytuowania poza
miastemn nie ma tez artykutéw czy choéby wzmianek w lokalnej prasie. Stad wiadomo na
pewno, ze firma M. Lutostawskiego zostata wybrana na wykonawce w drodze przetargu i
ukoniczyla most po szesciu miesigcach budowy, w terminie.

Rys. 70. Widok mostu na Kalinowszczyznie od naptywu; stan - 2013 r.

W poréwnaniu do pézniejszego o rok mostu na ul. Zamoyskiej obraz mostu jest o wiele
skromniejszy, Rys. 32, chocby z tej racji, ze nie ma bogatej neogotyckiej balustrady. Tym
niemniej most nie jest pozbawiony elementéw zdobiacych. Na powierzchniach bocznych
wyksztattowano pilastry widoczne przy oswietleniu stoneczrym i zwyklym. Potencjalnie
istnieje tez mozliwos¢ by ich efekt wizualny wzmacnia¢ lub ostabiaé przez nalozenie
barwnych powlok, Rys. 72-73. Linia gornego gzymsu (kapinosa) jest lamana, uniesiona ku
gorze na 15 e¢m, co jest typowym zabiegiem znanym od czasdéw antycznych zwiekszajacym
lekkosé konstrukcji.
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Rys. 2. Widok z boku z wprowadzonym pilastrowaniem, wymiary mostu

Powyzsze analizy sa wazne w perspektywie przysziego remontu mostu, po to by sposéb nie
ingerujacy w jego konstrukcje podniesé atrakcyjnosé wizualna,
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Rys. 77-78. Pomiary inwentaryzacyjne

Przeprowadzono inwentaryzacje wymiardéw mostu, wymiary uwidoczniono na Rys. 71. Na
zamieszezony ponizej rysunkach pominieto istniejace czynne badz nie czynne rury instalacji
prowadzacych media. W przekroju poprzecznym most ma 4 rzedy stupéw o przekroju
kwadratowym o boku 40 cm z fazowanymi narozami na glebokosé 2,5 cm.

Przekrdp poprzeczny w osi mostu

Przekrdj poprzeczny przy przyczotku
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Rys. 74. Przekroje poprzeczne mostu

Shupy sq stgzone poprzecznymi kratownico-ramami z zastrzatem w skrajnych polach.
Przekrdj poprzeczny zastrzaléw to kwadrat o boku 30 cm z fazowaniem na krawedziach o
glebokosci 2,5 ecm. Rygiel dolny o przekroju kwadratu o boku 40 cm jest jednoczesnie
oczepem pali. Rygiel gorny ma przekrdj prostokatny 35x40 cm. Kratownico-rama jest 65 cm
ponizej (miara w §wietle elementéw) spodéw dzwigaréw. Na rysunku wrysowano pale, ktére
nie sa rozpoznane ze wzglgdu na poziom wody w rzece. Zatozono per analogia do drugiego
mostu Lutostawskiego na ul. Zamoyskiej, ze sa to pale zelbetowe Hennebique’a w rozstawie
odpowiadajacym rozstawowi shupow. Ustrdj nosny jest takze tylko czgsciowo rozpoznany. Z
obmiaru prowadzonego od spodu ustalono widoczne czesei dzwigaréw i belek poprzecznych.




