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Odpowiadajgc na interpelacje Pani Radnej z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie —
budowy Stadionu Miejskiego, przy ul. Krochmalnej w Lublinie — uprzejmie informuje
Ad 1.
W chwili obecnej stan zaawansowania robot w zakresie rzeczowym i finansowym
osiggng okoto 95% catego kontraktu.
Zakonczono catos¢ robot konstrukcyjnych Zzelbetowych oraz murowych trybun
i budynku klubowego oraz pawilonu komercyjnego wraz ze stolarkg drzwiowa
i okienna.
Zadaszenie trybun - wykonano pokrycie membrang. Pozostaty do wykonania prace
zwigzane z utozeniem poliweglanu w ringu wewnetrznym zadaszenia.
Zakonczono montaz fotelikdw, trwa malowanie i oznaczanie ciggdw komunikacyjnych
trybun.
Cala ptyta boiska posiada zamontowane systemy instalacji odwadniajgcej,
nawadniajgcej i ogrzewania. Na ptycie boiska zakonczono uktadanie murawy, jest ona
pielegnowana — podlewana, nawozona i podkaszana. Pozostato do wykonania
pomalowanie linii pola gry i montaz bramek oraz pitkochwytéw. Na ciggu
technologiczno-jezdnym wokét ptyty boiska utozona zostata nawierzchnia z kostki.
Pozostata do utozenia na niej wyktadzina z trawy syntetycznej.
Wewnatrz obiektu i na trybunach oraz w podtrybuniach wykonano wszystkie instalacje
elektryczne i teletechniczne i informatyczne wraz z niezbednymi urzgdzeniami.
Wykonano malowanie, trwajg prace dotyczgce zaluzji p.poz w gastronomii.
Wewnatrz obiektu trwajg prace wykohczeniowe. Zakonczono uktadanie ptytek na
Scianach i greséw na posadzkach, trwa montaz sufitdw podwieszanych i uktadanie
wyktadzin dywanowych oraz wylewanie posadzek z zywicy, a takze montaz osprzetu
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oSwietleniowego, wigcznikow i gniazdek.

Trwajg prace na boiskach treningowych. Boisko z nawierzchnig naturalng jest
przygotowane na roztozenie trawy z rolki. Czekamy na nizszg temperature by
przywiez¢ rolki, gdyz w tak wysokich temperaturach trawa moze ulec uszkodzeniu.
Zakonczono prace przy boisku z trawy syntetycznej, pozostaty do wykonania prace
zwigzane z ustawieniem bramek i pitkochwytow.

Wokot obiektu wykonano juz 99% parkingow, drég wewnetrznych i terendéw zielonych
oraz nasadzen.

Wykonywane jest sektorowe ogrodzenie terenu wokét obiektu stadionu zaawansowanie
okoto 70%.

Wykonane sg zbiorniki retencyjne, catos¢ infrastruktury (sieci: cieptownicze,
teletechniczne, elektryczne, oswietlenia terenu, wodociggowe, kanalizacji sanitarne;j
i deszczowej).

Do wykonania pozostato wyposazenie obiektu w niezbedne meble, zabudowy, i
urzgdzenia.

Jednoczesnie trwajg rozruchy systemow juz wykonanych i ich regulacja oraz
sprawdzenia przez stuzby sanepid i strazy pozarnej. Trwajg tez odbiory techniczne
konczonych elementow robot.

Planowane kontraktowe zakonczenia catosci inwestycji to 31 lipca 2014r., po tym
czasie wykonywane bedg czynnosci odbioru koncowego, gromadzenie dokumentac;ji
powykonawczej i pozyskiwanie niezbednych do uzytkowania obiektu decyzji.

Ad 2.

Catosc terenu Stadionu jest wyposazona w bardzo chtonny system odwadniania terenu
i nie ma zadnego zagrozenia jesli chodzi o ewentualne zalanie obiektu przez obfite
opady deszczu. Przewymiarowanie przewodow sieci deszczowej oraz zbiorniki
retencyjne zabezpieczajg obiekt na 100-tu letnig wode deszczowg. Przed powodzig
obiekt zabezpieczony jest watem przeciwpowodziowym ciggngcym sie wzdituz rzeki
Bystrzycy od strony potnocno-zachodniej. Ostatni okres intensywnych opadéw deszczu
pozwolit na sprawdzenie prawidiowego funkcjonowania infrastruktury odwodnienia
terenu. Nie wystepowaty i nie wystepujg zadne problemy z jakimkolwiek zalewaniem
ptyty boiska czy innych elementow inwestycji realizowanej w obszarze zainwestowania
obejmujgcym 18 ha terenu.

Zatgczone do interpelacji fotografie pokazujg wykopy przygotowane przez Wykonawce
robét dotyczgcych ,budowy drég dojazdowych do Stadionu” tj. inwestycji realizowanej
przez ZDiM Lublin. Do terenu ,Budowy Stadionu” przez teren ,budowy drég” prowadzg
dwa dojazdy od strony wschodnio-potudniowej i od potudnia. Obszar zalania nie
dotyczy Stadionu. Teren wokét Stadionu, ale poza obszarem placu ,budowy Stadionu” i
poza obszarem inwestycji ,stadionowej” w istocie otaczata woda widoczna na
zdjeciach, byla to woda deszczowa, ktora sptyneta do wykorytowanych odcinkow
nowobudowanego odcinak Trasy Zielonej i ktéra nie mogta sptyng¢ w sposéb naturalny
do kanalizacji deszczowej z uwagi na pozostawione dwa dojazdy do terenu budowy
Stadionu.

Ad 3.
Z terenu ,budowy Stadionu” nie byta wywozona woda. Nie ma potrzeby korzystania
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z beczkowozdéw i wywozenia wdd deszczowych ze Stadionu, gdyz na catym obszarze
funkcjonuje sprawny i wydolny system odwodnienia.

Woda widoczna na zdjeciach, to woda deszczowa, nie budowlana, ktéra w czasie
ostatnich opaddw sptyneta z przylegtego terenu do wykopow przygotowanych przez
Wykonawce infrastruktury drogowej - drog dojazdowych do Stadionu tj. kontraktu
realizowanego przez Zarzad Drég i Mostéow w Lublinie. Z uwagi na wspomniane
powyzej pozostawione dojazdy do terenu budowy Stadionu, sptywajgca woda
deszczowa zatrzymata sie w przygotowanych wykopach. Napiete terminy realizacji
robét oraz fakt, iz roboty wykonywane ciezkim sprzetem — palownicami mogg byé
realizowane w terenie suchym, a takze brak czasu na oczekiwanie az woda sama
wsigknie w grunt, spowodowaty, ze Wykonawca infrastruktury drogowej postanowit
przepompowaé¢ wode deszczowg z zagtebien terenu do kanalizacji deszczowej, do
ktorej sptynetaby ta woda samodzielnie, gdyby nie sztuczny nasyp utworzony dla
zabezpieczenia dojazdu do Stadionu. | ta wtasnie czynno$¢ uwidoczniona jest na
zdjeciach.

Ad 4.

Przed powodzig obiekt Stadionu zabezpieczony jest watem przeciwpowodziowym
ciggngcym sie wzdtuz rzeki Bystrzycy od strony potnocno-zachodniej. Ponadto sposob
posadowienia obiektu i infrastruktura obiektu zostaty zaprojektowane i wykonane
z uwzglednieniem warunkéw gruntowych i stosunkéw wodnych, zarobwno w zakresie
wod powierzchniowych jak i gruntowych. Dla catego przedsiewziecia inwestycyjnego
wykonany zostat raport oddziatywania na srodowisko, a pozwolenia na budowe zostato
skonsultowane i pozytywnie uzgodnione przez Wojewodzki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Lublinie, ktory stwierdzit, ze inwestycja dotyczgca budowy
Stadionu, zgodnie ze Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki
Bystrzycy realizowana jest na obszarze, ktory nie jest zaliczony do obszaru
szczegolnego zagrozenia powodzig i nie jest objety zakazami zawartymi w art. 88 ust 1
ustawy Prawo wodne.

Powyzsze analizy i opracowania oraz uzgodnienia i decyzje nie stwierdzajg zagrozenia
powodzig uniemozliwiajgcego lokalizacje Stadionu w zainwestowanym obszarze.
Nigdy w trakcie procesu inwestycyjnego nie stwierdzono przeciwwskazan do realizacji
inwestycji w tym terenie. W Zadnym z wydanych dokumentow nie naktada sie
na Inwestora obowigzku szczegdlnego zabezpieczenia przed powodzig.
Standardowym zabezpieczeniem, funkcjonujgcym zresztg dla catego miasta Lublin jest
wat przeciwpowodziowy biegngcy po obu stronach rzeki Bystrzycy na odcinku catego
miasta. Wat ten zabezpiecza Stadion w takim samym stopniu jak zabezpieczone sg
wszystkie obiekty usytuowane wzdtuz rzeki po obu stronach w catym miescie. Nie ma
zatem powodu do rezerwowania w chwili obecnej dodatkowych srodkow na dodatkowe
zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Ponadto nalezy pamieta¢, ze administrowanie,
utrzymanie i konserwacja watéw przeciwpowodziowych nalezy do kompetencii
i obowigzkoéw Zarzadu Melioracji i Urzadzeh Wodnych i to ta instytucja obowigzana jest
zabezpiecza¢ srodki na odpowiednie zabezpieczenie przeciwpowodziowe catego
naszego miasta w tym takze Stadionu przy ul. Krochmalnej.

Ad 5.
Nie ma powoddéw do zwiekszania kosztow budowy Stadionu ponad te ktore zostaty
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zabezpieczone i wydatkowane dotychczas. Zawarte kontrakt znajdujg sie w koncowym
stadium realizacji. Ich tgczna warto$¢ obejmujgca budowe Stadionu Miejskiego, optaty
przytgczeniowe i zakup gruntu wynosi w chwili obecnej niespetna 157 000 000,00 z
brutto. Planowane jest jeszcze wydatkowanie okoto 3 000 000,00 zt na wyposazenie
obiektu w meble, urzadzenia biurowe, specjalistyczny sprzet do pielegnacji murawy,
telefony, sprzet medyczny, wyposazenia sportowe i tablice pamigtkowe. Zatem wartosé¢
budowy Stadionu Miejskiego zamknie sie w kwocie okoto 160 000 000,00 zt. Wobec
szacowanej pierwotnie wartosci inwestycji 155 000 000.00 zt netto , 190 000 000,00 zt
brutto, oraz majgc na wzgledzie fakt iz zakres zadanie zostat znacznie powigkszony
o 3 kontrakty uzupetniajgce (pawilon komercyjny, sky boxy, dodatkowe systemy
teletechniczne i informatyczne komunikacji gltosowo-wizyjnej) wydaje sie, ze uzyskamy
obiekt bogatszy w wyposazenie, funkcjonalniejszy i pozwalajgcy uzyskiwaé¢ dodatkowe
przychody, za cene znacznie nizszg od pierwotnie zaktadanej przy mniejszym zakresie.

Zastepca Prezydenta

Stanistaw Kalinowski
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