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1. Zrédta ciepta

W Lublinie potrzeby cieplne pokrywane sg z:
e rozbudowanego systemu cieptowniczego, zasilanego z dwoch zrédet:
= Elektrocieptowi Lublin — Wrotkow (zrédto zawodowe)
= MEGATEM EC - Lublin — zrédto przemystowe;

e 10 przemys#owych‘i komunalnych zrodet ciepta o mocy powyzej 5 MW. Zrodta
te pokrywajg potrzeby wtasne zaktadu, w minimalnym stopniu sprzedajgc cie-
pto do sgsiadujgcych obiektdw

¢ 165 zinwentaryzowanych kottowni lokalnych o mocy 0,1 -5 MW
e szeregu kottowni lokalnych o mocy ponizej 0,1 MW
e ogrzewania etazowego, indywidualnego

e wykorzystaniem ogrzewania piecami

tacznie na terenie miasta zinwentaryzowano 177 Zrodet ciepta o mocy powyzej
0,1 MW.

Zestawienie zrddet ciepta o mocy zainstalowanej powyzej 5 MW ze wskazaniem cha-
rakterystyki kottow i stosowanego paliwa przedstawiono w tabeli lll.1.1., zestawienie
zrédet o mocy 0,1 + 5 MW z okresleniem mocy zrodta, czynnika grzewczego i rodzaju
paliwa przedstawiono w tabeli lll.1.2.

Lokalizacje zrodet ciepta o mocy powyzej 0,5 MW przedstawiono na zatgczonej do
opracowania mapie systemdw energetycznych.

W skfad kottowni lokalnych wliczane sg kottownie wytwarzajgce ciepto dla potrzeb wia-
snych obiektow przemystowych, obiektéw uzytecznosci publicznej, oraz wielorodzin-
nych budynkow mieszkalnych.

Paliwem wykorzystywanym w wymienionych kottowniach jest paliwo state (wegiel, koks,

miat weglowy), oraz gaz ziemny, olej opatowy, gaz ptynny.

Wsrdd wyspecyfikowanych zrédet ciepta (nie uwzgledniajgc zrodet zasilajgcych cen-
tralny system cieptowniczy) wyszczegolniono:
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94 zrbdta ciepta, dia ktorych paiiwem jest gaz ziemny,

23 kottowni gdzie wykorzystywany jest olej opatowy,

53 kotlownie na paliwo state - miat weglowy, wegiel, koks, drewno,

1 kottownia, w ktérej wykorzystywany jest biogaz i 1 na propan;
oraz kottownie wykorzystujgce rézne paliwo:
o 4 kottownie wykorzystujgce paliwo state | gaz ziemny

- o 1 kottownia wykorzystujgca paliwo state i olej opatowy

Procesem cigglym jest likwidacja lokalnych kottowni weglowych i podtgczanie ich do
centralnego systemu cieptowniczego, lub prowadzenie modernizacji zwigzanej z przej-
$ciem na paliwo ekologiczne tj. gaz ziemny, lub olej opatowy.
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Zestawienie zrédel ciepta o mocy zainstalowanej powyzej 5§ MW
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Tabela Il1.1.1
Charakterystyka kottow
Lp.| Nr | Nr Nazwa Adres Moc Paliwo Uwagi
jedn. | kotto- catkowit ilof : spraw
. . . . |czyn| moc | wiek
bil. | wni azrodla| ftypkotta 1817 i ol kotia i:;:
¢
MW MW rodzaj
MPWiK
Oczyszczalnia Sciekow PWPg 1,5 3 1,750 | 1989 | 0,85 biogaz
1 3 | 31 "Hajdow" |. tagiewnicka 7,110 |KR-80 1|woda| 1,860 | 1987 | 0,78 | stale
EKM-50 4| para| 40 0,68
MEGATEM EC-LUBLIN EKM-50md (1 para| 40 0,81
Sp.zo.0. WP-70 2|woda| 81 1974
21 4| 41 (Daewoo Motor Polska) I. Melgiewska 7-9 | 502,00 |WP-120 1{woda| 140 | 1981 state
) firma w likwidacji -brak
3| 4|42 LUBMEAT SA. |. Turystyczna 9 11,640 |PLM-2.5-1 4| para{ 2910 state [doktadnych informaciji
Zaklady Chemiczne
41 4 | 43 "PERMEDIA" S A. |. Grenadieréw 9 5,200 |gazowe 2|para|2600| 1990 |0,88]| gaz
PCO-60 2| para| 0,830 |1985,94| 0,65 | state
WCO-8 4|woda| 1,100 {1985,91| 0,65 | state
51 7 | 7.1 | Szpital Neuropsychiatryczny |ul. Abramowicka 2 6,110 |TORUS 1 |woda| 0,050 | 1995 |0,95| gaz
. EGRm-4,1 2 2,700 [ 1993 | 0,85| gaz |kotly weglowe w zimnej
Samodzielny Publiczny Szpital PLM-1,25 2 1,445 | 1962 wegiel |rezerwie + para ze spalarni
6] 9 |91 Kliniczny Nr 4 |. Jaczewskiego 8 | 11,250 |CR-2,5 1| para|2960| 1976 wegiel |odpadéw medycznych
w realizacji blok gazowo-
EC LUBLIN-WROTKOW WP-70 2 81 | 1976 (0,899 parowy
71 10 | 101 Sp.zo.o. . Inzynierska 2 442,000 |WP-120 2 (woda| 140 {1979,85/0,909| state |o mocy 150 MW, i 239 Mw,
OSR 32/25 2 25,00 [1956,64| 0,77 | state
S20 1 2400 | 1942 | 0,75| stale
S-3 1 16,00 | 1936 [ 0,74 | state
DDHS 16/25 |2 12,00| 1996 |0,94| gaz
8| 10 {102 Cukrownia "Lublin" S.A. |. Krochmalna 13 119,22 [33HDA 8/8 1|para| 522 | 1995 |0,94| gaz |kociot S-3 w zimnej rezerwie
Zaktady Przemystu Ziem- UL-14005 1 10,000| 1979 [0,82| olej
9 | 10 | 10.3 | niaczanego "LUBLIN" Sp.z o.0. {ul. Betonowa 9 14,000 [P-2 2| para2,000| 1960 | 0,50 | stale
VIESSMANN | 3 3,500 | 1996 gaz
VIESSMANN | 1 1,120 | 1996 " gaz
PKP S.A. KZ-5 2 0,108 |1969,80 state
10| 10 {10.4 Zaklad Taboru |. Gazowa 6 11,916 1 |woda| 0,080 | 1970 state
Zaklady Tytoniowe
111 10 | 105 w Lublinie S.A. 1. Wrotkowska 2 7,200 |HDO1 2| para|3,600] 1995 [0,89| gaz
Polski Koncern Naftowy S.A.
12| 10 {10.6| Zaki.Produktow Naft. Nr 2 |. Zemborzycka 116| 6,980 |E-125/18 2| para| 3,490 olej |1 kociotf stanowi rezerwe
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Zestawienie zrédel ciepta 0 mocy zainstalowanej od 0,1 do 5 MW

Tabela lll.1.2
Nr Catkowita moc
jedn. Nr zainstalowana | Rodzaj
bil. {kottowni Nazwa Adres zrodta paliwa Uwagi
woda | para
MW
Sp. Mieszk. "DOMATOR"
1 1.1 Budynek mieszkainy ul. Kwiatéw Polnych 7 | 0,175 gaz
Sp. Mieszk. "DOMATOR"
1 1.2 Budynek mieszkalny ul. Kwiatéw Polnych 10 | 0,285 gaz
Stacja Chemiczno-Rolnicza
1 1.3 Oddziat Lublin ul. Stawinkowska 5 0,484 stale
2 2.1 Okregowa Spéidz. Mleczarska |ul. Bursaki 6 1,200 gaz
Spéidzielnia Pracy Krawieckiej
2 2.2 “Ludowa" ul. Bursaki 15 0,260 stale
2 2.3 DISPOMED S.A. ul. Ceramiczna 1 0,150 gaz
2 2.4 Zaktady Drzewne "PATE" ul. Ceramiczna 9 0,500 gaz
2 2.5 LSS "SPOLEM" ul. Wéjtowicza 5 0,124 gaz
Wspélnota Mieszkaniowa
3 3.2 Budynek mieszkalny ul. Dozynkowa 3¢ 0,200 gaz
Wsp6inota Mieszkaniowa
3 3.3 Budynek mieszkalny ul. Dozynkowa 3d 0,200 gaz
Wspdinota Mieszkaniowa
3 3.4 Budynek mieszkalny ul. Dozynkowa 3e 0,200 gaz
Wsp6inota Mieszkaniowa
3 35 Budynek mieszkalny ul. Dozynkowa 3f 0,200 gaz
Wspblnota Mieszkaniowa
3 3.6 Budynek mieszkalny ul. Dozynkowa 3g 0,200 gaz
Wspéinota Mieszkaniowa
3 3.7 Budynek mieszkalny ul. Dozynkowa 3h 0,200 gaz
Wspéinota Mieszkaniowa
3 3.8 Budynek mieszkalny ul. Dozynkowa 3i 0,200 gaz
Zaktad Wyrobu Oklein
3 3.9 Naturalnych "Bracia Mrozik"  |ul. Grodzickiego 11 drewno
Wspéinota Mieszkaniowa
3 3.10 Budynek mieszkalny Al. Spoldzielcz. Pracy 3| 0,100 gaz
Wsp6lnota Mieszkaniowa
3 3.1 Budynek mieszkalny Al. Spoldzielcz. Pracy 34 0,100 gaz
Wspdinota Mieszkaniowa
3 3.12 Budynek mieszkalny Al. Spotdzielcz. Pracy 3§ 0,100 gaz
MPWIK
3 3.13 Centralne Laboratorium ul. Zawilcowa 10 0,261 stale
4 4.4 Makro Cash&Carry Polska SA |ul. Chemiczna § 1,725 propan
ul. Dr. Meczennikéw
4 4.5 Jednostka Wojskowa 1699 |Majdanka 1,484 | stale |2 kotly w rezerwie
Firma Cukiernicza "Solidarno$¢"
4 4.6 Warsztaty ul. Gospodarcza 21 0,345 gaz
Firma Cukiernicza "Solidarno$¢"
4 4.7 Zaktad ul. Gospodarcza 25 0,447 olej |takze odbiér ciepta z LPEC
4 4.8 POL-SKONE Sp.z 0.0. ul. L. Herc 8 0,500 drewno .
w trakcie modernizowania na
4 4.9 Szkota Podstawowa nr 48 ul. Kasprowicza 112 0,200 stale |gazowa
Fabryka Elementéw Budowlanych
4 4.10 FAELBUD" ul. Melgiewska 74 3,954 olej
"KOBO" Sp.z 0.0.
w Bogdance )
4 4.11 (AGRAM CHLODNIA Lublin)  |ul. Melgiewska 104 3,761 stale
. Komunalne Przedsigbiorstwo
4 4.12 Robét Drogowych Sp.z 0.0.  |ul. Pancerniakéw 8 0,115 olej

PZCEIG Cze$¢ 1. Analiza i ocena zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe — stan istniejacy
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AN

4 4.13 "PREFABETON" Sp.z 0.0. Al. Witosa 30 2,000 gaz
"ENERGOPOL-LUBLIN" SA
4 4.14 Zaplecze Techn. Hajdéw ul. Zawieprzycka 8 3,520 stale
4.15 MONTEX SA ul. Melgiewska 99 1,200 olej
PKP Zaktad Elektroenergetyki
4 4.16 Sekcja Elektrotrakcyjna ul. Melgiewska 149¢c 0,115 stale
0ZD INDYKPOL
4 417 Zaktad Produkeyjny ul. Zimna 1 3,140 olej
4
4
4
VITA POLYMERS POLAND Sp.z
6 6.1 0.0. ul. Strojanowskiego 27 | 0,932 olej
8 piecéw 2-funkcyjnych
6 6.2 Przedszkole Nr 83 ul. Zdrowa 1 0,192 gaz__|(przedszkole +6 mieszkan)
Specjalny Osrodek Szkolno-
7 7.2 Wychowawczy Nr2 ul. Gluska 5 0,255 stale
Przedsigbiorstwo Robét Drogowo-
7 7.3 Mostowych ul. Gluska 6 0,706 stale |1 kociot w rezerwie
7 7.4 Okregowy Szpital Kolejowy  |ul. Kruczkowskiego 21 | 1,440 gaz
7 75 Jednostka Wojskowa 1712 {ul. Kruczkowskiego-49 | 2,652 stale
"Perta" Browary Lubelskie S.A.
7 7.6 Browar Nr 1 ul. Kunickiego 106 4,560 gaz
LSS "SPOLEM" '
7 7.7 Obiekt handlowy ul. Kunickiego 139 0,145 gaz
7 7.8 Szkota Podstawowa nr 2 ul. Mickiewicza 24 0,395 olej
7 7.9 VILO im. H. Koltataja ul. Mickiewicza 36 0,330 gaz
MPWiK
7 7.10 Stacja Pomp "Dziesiata" ul. Nadrzeczna 16 0,160 stale
PP PKP
7.1 Zaktad Nieruchomosci ul. Nowy $wiat 9 2,700 stale
7.12 "ELPIS" Sp.zo.0. ul. Nowy $wiat 32 0,236 stale
7.13 Kolejowe Zaktady Automatyki  |ul. Pochyta 9 0,490 stale
POCZTA POLSKA
7 7.14 Zaktad Transportu Samoch.  |ul. Sierpifiskiego 26 1,790 gaz
kotlownia od trzech lat nie
eksploatowana, planowana
7.15 PIF "Max Film" ul. Sierpiriskiego 28 0,688 stale |modernizacja na gazowa
7.16 Zespbt Szkét Kolejowych ul. Zemborzycka 82 2,000 olej
Przedsigbiorstwo Piekarskie Sp.z
7 717 0.0. ul. Zemborzycka 96 state
PKP Z-d Gosp. Mieszka-niowej
7.18 Bud.mieszkalny ul. Kunickiego 27 0,316 stale
7.19 "Drozdzownia Lublin" ul. Kunickiego 28 3,400 olej |kotly wyeksploatowane
7.20 Il Komisariat Policji ul. Kunickiego 49A 0,140 stale
Wojewddzka Spoétdzielnia
7 7.21 Budownictwa Wiejskiego ul. Przerwy-Tetmajera 1] 0,120 stale
1 kociot 41,7 kW
8 8.1 Spétdzielnia Pracy Kominiarzy |ul. Bronowicka 7 0,113 gaz  |wrezerwie
obiekt przeznaczony do
8 8.2 DMP Zaktad Tapicerki ul. Bronowicka 38 1,512 olej [sprzedazy
Gospodarstwo Ogrodnicze
8.3 Jarostaw Wiosek ul. Dziatkowa 9 1,120 state
8 8.4 "Gala CB" ul. Fabryczna 2 0,560 gaz
Woj. Agencja Mieszkaniowa
8.5 Budynek biurowy ul. teczyriska 1 0,460 gaz
8 8.6 FOODPOL. Sp.zo.o. ul. beczyriska 43 0,285 olej
PPUP "Poczta Polska"
8 8.7 Urzad Przewozu Poczty ul. Pocztowa 1 1,050 gaz
LSS "SPOLEM"
8 8.8 Obiekt handlowy ul. Pocztowa 2 0,150 gaz
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Lubelskie Przedsigbiorstwo Robét
] 8.9 Drogowych S.A. ul. Skladowa 24 0,230 stale
Zaktad Naprawczo-Produkcyjny
8 8.10 Mechanizacji Rolnictwa ul. Wroriska 2 0,225 olej
Spéidzielnia Zaopatrzenia
8 8.11 Ogrodniczego ul. Krzemionki 7 0,120 stale
8 8.12 PH-N "Centrala Nasienna" ul. keczyriska 9 0,133 state
PKP kotly od 2-ch lat
8 8.13 Zaktad Nieruchomosci ul. 1 Maja 51 0,100 stale |nie eksploatowane
Sp. Mieszk. "SPOLDZIELCA"
9 9.2 Budynek mieszkalny ul. Bernardyriska 11 0,240 gaz
: "Perta" Browary Lubelskie S.A.
9 9.3 Browar Nr 2 ul. Bernardyriska 15 1,880 gaz
9 9.4 PZF "CEFARM-Lublin"SA.  |ul. Bramowa 28 0,460 | 0,210 gaz
9 9.5 ADM "Srédmiescie” ul. Chopina 9 gaz
9 9.6 MZBM nr 5 ul. Czechowska 3a 0,100 gaz
9 9.7 "RUCH" ul. Farbiarska 7 0,130 gaz
9 9.8 LPB Sp.zo.o. ul. Graniczna 4 0,232 stale
Sp. Bud.-Mieszk. "Zdrowie"
9 9.9 Budynek mieszkalny ul. Hempla 4 0,500 gaz
9.10 | Przedsigb. Hodowlano-Nasienne |ul. Jasna 6 0,230 stale
9.11 Archiwum Pafistwowe ul. Jezuicka 13 0,200 gaz
ul. Krakowskie
9 9.12 BRE S.A. O.Lublin Przedmiescie 6 0,149 gaz
ul. Krakowskie
9 9.13 PKABP | O/Lublin Przedmiescie 14/16 0,240 gaz
ul. Krakowskie
9 9.14 | Galeria DT CENTRUM LUBLIN |Przedmiescie 40 0,800 gaz
ul. Krakowskie
9 9.15 | Bank Komercyjny Przedmiescie 47 0,280 gaz
Dyrekcja Okregu Poczty ul. Krakowskie
9 9.16 Rejonowy Urzad Poczty Przedmiescie 50 1,100 olej
LSS "SPOLEM" ul. Krakowskie
9 9.17 Obiekt handlowy Przedmiescie 53 0,160 stale
9 9.18 Zgromadz.éw. Jézefa z Cluny |ul. Krzywa 1a 0,195 gaz
LSS "SPOLEM"
9 9.19 Obiekt handlowy ul. Lubartowska 43 0,435 gaz
9 9.20 WI. Stefaniak Jan ul. Lubartowska 56 0,215 gaz
Stomatologia
9 9.21 Akademia Rolnicza ul. Lubartowska 58-58a| 0,222 gaz
Firma Cukiernicza "Solidarnos¢"
9 9.22 Zaktad ul. Lubartowska 62 1,073 olej
Sp. Bud.-Mieszk. "Spétdom"
9 9.23 Budynek mieszkalny ul. Dolna 3-go Maja 3a | 0,300 gaz
Sp. Mieszk. "SPOLDZIELCA"
9 9.24 Budynek mieszkalny ul. Narutowicza 16/18 | 0,240 gaz
ogrzewane réwniez warsztaty
9 9.25 Paristwowy Dom Dziecka ul. Narutowicza 32 0,240 gaz  |Szkoly Odziezowej
9 9.26 Hotel "VICTORIA" P.P. ul. Narutowicza 58/60 | 1,150 olej
Wojewddzki Inspektorat
9 9.27 Ochrony Srodowiska ul. Obywatelska 13 0,395 gaz
9 9.28 Centrum Kultury ul. Peowiakow 12 0,100 gaz
9 9.29 Gimnazjum Nr 12 ul. Podwale 3 0,507 olej
9 9.30 Pol. Zw. Mot. OZDG Sp.z0.0. |ul. Prusa 8 1,300 gaz
PZM Zespét Dziataln. Gosp.
9 9.31 Autoryz.Stacja Obstugi Nr 1 ul. Przemystowa 10 0,302 stale
Specjalny O$rodek Szkolno-
9 9.32 Wychowawczy ul. Radziwilowska 3 0,100 gaz
Uslugi
9 9.33 Adm. Pa$niczek ul. Radziwilowska 5 0,231 olej
Akademia Medyczna
9 9.34 Collegium Medicum ul. Radziwitowska 11 0,920 gaz |kotly gazowo-olejowe
Samodz. Publicz. Szpital
Kliniczny Nr 1
9 9.35 Klinika Dermatologii ul. Radziwillowska 13 0,960 gaz |1 kociot w rezerwie
PZCEIiG Cze$é 1. Analiza i ocena zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe — stan istniejacy 7
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PHT "SUPON"-Lublin
9 9.36 Sp.z 0.0. Hurtownia ul. Rusatka 4a 0,140 olej
9 9.37 PSM Kolejarz ul. Sieroca 3 0,220 gaz
Sam.Publ.Szpital Kliniczny Nr 1
<] 9.38 Klinika Dermatologii ul. Staszica 16 0,164 gaz
LSS "SPOLEM"
9.39 Budynek adm.-biurowy ul. Wyszyriskiego 15 0,290 gaz
9.40 Muzeum Lubelskie ul. Zamkowa 9 0,840 gaz
9.41 RUCH ul. Zamojska 24 0,130 gaz
planowana zmiana wiasciciela
9 9.42 SGS "Samopomoc Chiopska” |ul. Zamojska 26 0,100 stale  |i modemizacja kotlowni
9 9.43 MZBM ul. Chmielna 4 0,240 stale
9 9.44 Paristwowy Teatr Lalki i Aktora |ul. Dominikariska 1 0,120 gaz
9 9.45 Klasztor 0.0. Kapucynéw ul. Krakow. Przedm. 42 | 0,250 gaz
9 9.46 IV Komisariat Policji ul. Lipowa 27 0,158 stale
9 9.47 UMCS ul. Narutowicza 12 0,105 stale
PKN ORLEN S.A. Plock
9 9.48 Budynek administracyjny ul. Narutowicza 63 0,105 olej
9 9.49 Komenda Wojewédzka Policji |ul. Narutowicza 73 1,150 gaz
9 9.50 Komenda Wojewédzka Policji |ul. Narutowicza 81 0,116 gaz
9 9.51 Miejski Urzad Pracy ul. Niecata 14 0,344 stale
9 9.52 Budynek mieszkalny ul. Ochotnicza 3 0,188 state
9 9.53 BOWEXIM Sp.z 0.0. ul. Przemystowa 5 0,100 olej
Targowisko
9 9.54 Hala ul. Ruska 4 0,100 gaz
9 9.55 Akademia Medyczna ul. Staszica 4-6 0,720 gaz __|kotly gazowo-olejowe
“Nova" SC
9 9.56 Pawilon handlowy Al. Tysigclecia 4 0,126 gaz
Bractwo Mitosierdzia $w.Alberta
9 9.57 Dom Opieki ul. Zielona 3 0,100 gaz
mozliwosci rozwoju dziatainosci
10 10.7 | Spétdzielnia Pszczelarska "APIS" |ul. Diamentowa 23 1,600 gaz |i rozbudowy kotlowni
10 10.8 LZZ "HERBAPOL" S.A. ul. Diamentowa 25 0,600 gaz
PKP Zaktad Gospodarki Mie-
10 10.9 szkaniowej Bud.mieszkalny |ul. Gazowa 8 0,162 stale
10 | 10.10 Izba Wytrze2wieh ul. Kawia 9 0,100 stale
10 | 10.11 Restauracja "Popularna” ul. Krochmalna 3 0,200 stale
10 | 10.12 Areszt Sledczy ul. Potudniowa 5§ 1,316 | stale |2 kotty w rezerwie
Lubelskie Z-dy Przemystu
Spirytusow. i Drozdzowego
10 | 10.13 "POLMOS" S.A. ul. Spoidzielcza 6 4,400 olej
10 | 10.14 "LUBELLA" S.A. ul. Wrotkowska 1 3,885 | 0,655 gaz
PKN ORLEN S.A. Ptock
10 | 10.15 Baza magazynowa nr 51 ul. Zemborzycka 116b 4,500 olej paliwo: mazut + Ekoterm
PKP Zaktad Gospodarki Mie- stale  |cwu z kotta 37 kW opalanego
11 11.1 szkaniowej Bud.mieszkalny |ul. Kreznicka 169 0,294 +gaz |gazem
Sp. Mieszkaniowa "CZUBY"  |ul. Bursztynowa
12 | 1241 Budynek mieszkalny (nr budowlany 3) 0,500 gaz  |w realizacji
Sp. Mieszkaniowa "AZS"
12 12.2 Budynek mieszkalny ul. Bursztynowa 18 0,350 gaz
Wojewodzki Szpital
12 | 123 Specjalistyczny Al. Krasnicka 100 4,500 gaz |okresowe zasilanie z LPEC
Sp. Mieszk. "SPOLDZIELCA"
12 12.4 Budynek mieszkalny ul. Nowomiejska 18 0,140 gaz
Sp. Mieszk. "SPOLDZIELCA"
12 | 125 Budynek mieszkalny ul. Nowomiejska 22 0,105 gaz
12 12.6 Parafia Rzymsko-Katolicka ul. Krochmalna 47 0,120 stale
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1SS "SPOLEM"
13 13.1 Piekarnia Nr 5 ul. Roztocze 2 0,210 gaz
LSS "SPOLEM™

13 | 13.2 Obiekt handlowy ul. Roztocze 12 0,290 gaz

Sp. Mieszkaniowa "POLFA"
14 14.1 Budynek mieszkalny ul. Basniowa 3 0,290 gaz

Sp. Mieszkaniowa "POLFA" .
14 14.2 Budynek mieszkalny ul. Basniowa 9 0,290 gaz

Przeds. Wielobranzowe

14 14.3 "MARKOPOL" Sp.z 0.0. ul. Boh. Monte Cassino{ 0,810 gaz

Sp. Mieszkaniowa "POLFA"
14 14.4 Budynek mieszkalny ul. Czeremchowa 12 0,290 gaz

Sp. Mieszkaniowa "POLFA"
14 | 145 Budynek mieszkalny ul. Czeremchowa 18(2) | 0,210 gaz

Sp. Mieszkaniowa "POLFA"
14 | 146 Budynek mieszkalny ul. Czeremchowa 18(3) | 0,210 gaz

. Sp. Mieszkaniowa "POLFA"
14 | 14.7 Budynek mieszkalny ul. Czeremchowa 18(3a] 0,290 gaz
LOK
14 | 14.8 | Os$rodek Szkolenia Kierowcéw |ul. Nateczowska 25 0,400 stale - |kociot do wymiany
Przedsiebiorstwo Piekarskie Sp.z
o.0.
14 | 149 Piekarnia Nr 3 ul. Naleczowska 30 1,640 state |1 kociot w rezerwie
PHT "SUPON"-Lublin
14 [ 14.10 Sp.z 0.0. ul. Przyjacielska 4 0,516 state
14 | 14.11 Szkota Podstawowa nr 14 Al. Warszawska 94 0,225 gaz
MPWiK
14 | 14.12 Stacja Pomp "Stawinek" ul. Wodna 2 0,416 stale
Zaktady Przemystu zaktad w likwidacji, kottownia od
14 | 14.13 Dziewiarskiego "Lubgal" ul. Wojciechowska 7 0,120 stale |2 lat nie eksploatowana
réwniez podiaczenie do sieci
14 | 14.14 LZF "POLFA" S.A. ul. Wojciechowska 42 2,600 gaz |LPEC
15 15.1 Budynek Mieszkalny ul. Beliniakow 4a 0,120 gaz
"ORBIS" S.A.

15 15.2 Hotel "Unia" Al. Raclawickie 12 0,870 gaz

Parafia Wieczerzy Pariskiej -
15 15.3 koscidt Al. Warszawska 29 0,560 gaz
15 15.5 Budynek mieszkalny ul. Langiewicza 25 0,250 gaz
15 { 154 Kino "Kosmos" ul. Leszczyriskiego 60 | 0,510 gaz
15 155 Akademia Medyczna Al. Ractawickie 1 0,690 gaz |1 kociot trwale nieczynny

Wspéinota Mieszkaniowa

15 15.6 Budynek mieszkalny ul. Sklodowskiej 56 0,204 stale |1 kociot jako rezerwowy

Powiatowa Stacja Sanitarno-
15 15.7 Epidemiologiczna ul. Uniwersytecka 12 0,160 | 0,124 | stale
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1.1. Charakterystyka systemowych Zrédel ciepta

1.1.1. Elektrocieptownia Lublin Wrotkéw

Zlokalizowana jest w centralnej czesci obszaru miasta, przy ul. Inzynierskiej. Stanowi
zrodto ciepta dla systemu cieplowniczego, dostarczajac energie cieplng na pokrycie
potrzeb grzewczo - wentylacyjnych i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Cieptownia

pracuje w systemie catorocznym.

Zrédto posiada umowe wieloletnig na dostawe energii cieplnej, obowigzujacg do 2015
roku, w ktérej odbiorca (LPEC) zobowigzuje sie rocznie do odbioru:
- zamdwionej mocy cieplinej w ilosci 424 MW + 5%,

- minimum 4.200 TJ energii ciepinej.

Moc cieplna zamdwiona na rok 2001 wynosi 410 MW. Wytworzona ilo$¢ ciepta
w 2000r. byta rzedu 3.621,8 TJ.
Na przedstawionym ponizej wykresie pokazano wielko$¢ rocznej produkcji energii

cieplnej z omawianego Zrédta w ostatnich pieciu latach, tj. za lata 1996 do 2000.

[TJ]

1996 1997 1998 1999 2000

Przy rocznej produkgji ciepta rzedu 4.200 TJ spalane jest 220.000 t wegla kamiennego

1200t oleju opatowego stosowanego przy rozruchu kottow.

Zrodio wyposazone jest w kotly wodne o tgcznej mocy zainstalowanej ok. 442 MW.

PZCEIG Cze$¢ 1. Analiza i ocena zaopatrzenia w cieplo, energie elekiryczna i paliwa gazowe — stan istniejacy 10
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Charakterystyke kottéw przedstawiono w ponizszej tabeli.

energoekspert sp.zoo.

Typ kotta i ilos¢ WP-120 x2 WP-70 x2
Zainstalowana moc 1 kotta 140 81,4
[MW/{]

Rodzaj paliwa miat weglowy: 20/22/0,8 (KWK Mystowice)

i 20/25/1,2 (KWK Bogdanka)

Rok uruchomienia 1979, 1985 1976

Stan kotta / sprawnos¢é dobry - po remoncie kapitalnym: | dobry - po remoncie kapitalnym:
w 1992r. — 90,8% (kociot nr 3),|w 1989r. — 90,7% (kociot nr 1),
w 1999r. — 90,9% (kociot nr 4) w 1990r. — 89,1% (kociot nr 2)

Czynnik grzewczy / parametry woda / 1,35 MPa; 150/70°C

Wszystkie kotly corocznie w sezonie grzewczym sg intensywnie eksploatowane (rocz-

nie ok. 4.000 godzin pracy).

Do chwili obecnej wszystkie kotly zostaty juz poddane remontom kapitalnym obejmuja-
cym wymiane catej czesci cisnieniowej. Czas wykonania tych remontow oraz spraw-
no$¢ kottdw w roku 2000 podano w powyzszej tabeli. W latach 1992-95 na wszystkich
kottach zabudowano palniki niskoemisyjne z dodatkowymi dyszami OFA i uzyskano

redukcje emisji tlenkdéw azotu do pozi'omu 170 g/GJ.

W latach 1997-98 zostaty zdemontowane elektrofiltry na kottach WP-120 (kotty nr 3 i 4)
i zastgpiono je filtrami tkaninowymi, osiggajgc znacznie wyzszy stopien oczyszczania
spalin - $rednia skuteczno$¢ odpylania wynosi 99,96%. Wykonane zostaty réwniez
potgczenia kanatdw spalinowych kottow WP-70 do tych filtrow, umozliwiajgce ich wza-
jemna wspodtprace w wypadku nie eksploatowania kottbw WP-120. W sytuacji gdy pra-.
cujg wszystkie kotly, odpylanie spalin z kottéw WP-70 odbywa sie poprzez istniejgce
elektrofiltry, ktére mimo dodatkowych dziatan modernizacyjnych w latach 1996-97 (do-
datkowe peczki konwekcyjne za kottami WP-70) i 1998-99 (usztywnienie elektrod

zbiorczych i montaz dodatkowych sit korekcyjnych w elektrofiltrach), przy spaléniu we-

PZCEIG Cze$¢ 1. Analiza i ocena zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe — stan istniejacy 11
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czajaca 96,5%.

Cieptownia posiada instalacje suchego odsiarczania spalin wybudowane w roku: 1995
dla kotta WP-70 nr 1 i dla kottéw WP-120 w latach 1997-98. Instalacje te redukujg po-

ziom SO, w spalinach do wymaganej normy.

Zrédio posiada instalacje hydroodzuzlania kottow oraz pneumatycznego transportu po-
piotdw z filtréw tkaninowych i elektrofiltrow. Odpady paleniskowe odprowadzane sg na
przejsciowe skiadowisko odpaddéw ,Abramowice” oddalone o 3 km od elektrocieptowni.
Rozwigzania techniczne zastosowane na tym sktadowisku zapobiegajg jego wptywowi
na otaczajgce grunty i wody podziemne oraz emisji pytéw podczas ich skfadowania

i zatadunku.

Wychwycone w roku 2000 ilosci odpaddw (zuzle i popioly lotne) zostaly w cato$ci wy-
korzystane.

Cieptownia posiada decyzje o dopuszczalnej emisji zanieczyszczen wazng do
31 grudnia 2003 roku.

Do miejskiego systemu cieptowniczego ciepto ze Zrédia przekazywane jest poprzez
Wezet Rozdzielczy Sieci, w ktérym nastepuje rozdziat no$nika ciepta (goracej wody) na
trzy magistrale (Czechy, Czuby i Felin) o $rednicy 2 x Dn 700 kazda.

W Zrédle zainstalowanych jest siedem pomp wody sieciowej, z czego dwie po moderni-
zacji (w 1993 i 1994 roku) posiadajg wydajno$é¢ 1.730 m*h, a pozostate 1.250 m°/h.
W 1993 roku na jednej z pomp zabudowano kaskadowy uktad napedowy MKZ-8 (ptyn-
na regulacja wydajnosci pompy), a w 1998 inng przystosowano do ekonomicznej pracy
przy matym przeptywie nosnika w okresie letnim. Dziatania powyzsze pozwolity na

przystosowanie zrodta do regulacji iloSciowo-jakosciowe;.

Obecnie na terenie Elektrocieptowni Lublin-Wrotkéw realizowana jest budowa bloku
gazowo-parowego, ktory bedzie wytwarzat energie elektryczng i cieplng w procesie
skojarzonym. Blok sktadajgcy sie z turbiny gazowej, kotta odzysknicowego i parowego

turbozespotu cieptowniczo-kondensacyjnego bedzie umozliwiat wytwarzanie 150 MW

PZCEIG Cze$¢ 1. Analiza i ocena zaopatrzenia w ciepto, energiq elektryczng i paliwa gazowe — stan istniejgcy 12
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ciepta | 239 MW energii elektrycznej, a prognozowana minimalna produkcja wyniesie
w ciggu roku: 2.958,12 TJ energii cieplnej i 1.647,14 GWh energii elektrycznej.

Po przekazaniu bloku do eksploatacji (planowane na 14.02.2002r.) Elektrocieptownia
Lublin-Wrotkow bedzie posiadata 592 MW zainstalowanej mocy cieplnej oraz 239 MW
mocy elekirycznej. Budowany blok przejmie podstawowe obcigzenie ciepine Zrodta,
a wodne kotty pytowe wykorzystywane bedg tylko w sezonie grzewczym do pracy

szczytowej | podszczytowe.

Przewidywany sposéb uzytkowania bloku wynika z zawartych uméw na dostawe gazu,
energii elektrycznej i ciepta. | tak:

* W okresie sezonu grzewczego (ok. 4.830 h/rok) przy temperaturach otocze-
nia ponizej 12 °C, stosownie do zapotrzebowania ciepta (160 do 440 MW),
blok eksploatowany bedzie w sposéb ciagly z nominalnym odbiorem ciepta.
W tym okresie cze$c¢ niskocisnieniowa turbiny parowej napedzana bedzie pa-
rg schtodzong;

* W okresie eksploatacji letniej (ok. 3.000 h/rok) przy temperaturach powyzej
12 °C, zapotrzebowanie na ciepto w miescie spada do ok. 40 MW i w tym
czasie blok pracowacC bedzie w kondensacji (75%), wytwarzajac energie
elektryczng;

* W obu okresach eksploatacyjnych turbina gazowa obcigzona bedzie prze-

waznie w 100%.

Prognozowana minimalna roczna wielko$¢ produkcji z bloku wynosi¢ bedzie:
* energia cieplna 2.958 TJ/rok,
* energia elekiryczna  1.647.140 MWh/rok.

EC Lublin-Wrotkéw posiada podpisane umowy wieloletnie na odbidr energii cieplnej
z‘LPEC—em oraz energii elektrycznej z PSE.

Kierunki rozwoju w dalszej perspektywie kierownictwo zaktadu widzi w wykorzystaniu
istniejgcej infrastruktury i rezerw terenowych do ewentualnej dalszej rozbudowy o ko-
lejne bloki energetyczne, ze szczegdélnym uwzglednieniem alternatywnych i niekon-

wencjonalnych metod wytwarzania energii.
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Na trerenie EC Wrotkéw zlokalizowana jest rozdzielnia GPZ EC 1l 110/SN, skad reali-
zowane jest w chwili obecnej zasilanie elektrocieptowni z systemu elektroenergetycz-
nego. Rozdzielnia jest w trakcie modernizacji dla umozliwienia wyprowadzenia mocy

elektrycznej z budowanego bloku gazowo-parowego do systemu.

PZCEIG Cze$¢ 1. Analiza i ocena zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe — stan istniejacy 14
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1.1.2. MEGATEM EC - Lublin

.
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Elektrocieptownia zlokalizowana jest we wschodniej cze$ci miasta na terenie DAEWOO

MOTOR POLSKA. Stanowi zrédio ciepta dla miejskiego systemu cieptowniczego
(LPEC) oraz dla szeregu przedsigbiorstw (DAEWOO MOTOR POLSKA, spétki znajdu-

jace sie na terenie DMP oraz inne odbiory zewnetrzne), dostarczajgc energie cieping

na pokrycie potrzeb grzewczo — wentylacyjnych, technologicznych i przygotowania cie-

ptej wody uzytkowej. Cieptownia pracuje w systemie catorocznym.
Moc cieplna zaméwiona przez poszczegolnych odbiorcow na rok 2001 wynosi:
-210 MW -LPEC,
-45MW -DAEWOO MOTOR POLSKA,
-4,8 MW -Spétki DMP,
-0,8 MW -inni odbiorcy zewnetrzni,
czyli w sumie ok. 260,5 MW.

Wytworzona ilo$¢ ciepta w 2000r. wynosita 2.093,6 TJ, w tym ok. 97,4 TJ na potrzeby

technologiczne.

Na przedstawionym ponizej wykresie pokazano zmiany zapotrzebowania na energi¢

cieplng z omawianego zrodta w ostatnich pieciu latach, tj. w latach 1996 do 2000.

3000
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Jak wynika z powyzszego wykresu systematycznie malejg potrzeby technologiczne od-
biorcéw ciepta z sektora przemystowego.

Zrédlo wyposazone jest w kotly parowe i wodne o tgcznej mocy zainstalowanej

502 MW. Charakterystyke kottéw przedstawiono w ponizszych tabelach:

KOTLY PAROWE

Typ kotta i ilo$¢ EKM-50 x4 EKM-50md x 1
Zainstalowana moc 1 kotta 40 40

MW

Rodzaj paliwa miat weglowy: 20/24/1,2
Sprawnos¢ kotta 68% 81%
Czynnik grzewczy / parametry para /4,0 MPa; 450°C

KOTLY WODNE

Typ kotta i ilos¢ WP-70 x2 WP-120 x1
Zainstalowana moc 1 kotta 81 140
[MW]

Rodzaj paliwa
miat weglowy: 20/24/1,2

Rok uruchomienia 1970-74 1981

Czynnik grzewczy / parametry woda / 1,1 MPa; 150/70°C

Produkcja energii reaiizowana jest gtownie na kottach parowych, kotlty wodne pracujg
jako podszczytowe i szczytowe. W chwili obecnej $rednio pracujg rownolegle 3 kotty
parowe i ewentualnie jeden z kottow wodnych WP-70. Kociot wodny WP-120 w ciggu
ostatnich lat jest nieczynny, a jedynie utrzymywany w stanie gotowosci do uruchomie-
nia.

Na kotle parowym EKM-50md dwa lata temu przeprowadzony byt remont kapitalny

obejmujgcy miedzy innymi wymiane ekranéw na szczelne i modernizacje uktadu spala-
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. wprowadzenie ukladu powietrza wtérnego i recyrkulacji spalin.

Kotly parowe posiadajg indywidualne mechaniczne odpylacze typu OMWG6. Kotty wod-
ne natomiast wyposazone sg w elektrofiltry: dwusekcyjne (kotty WP-70) i trzysekcyjny
(kociot WP-120).

Dla pracujacej w podstawie kottowni parowej wybudowano pétsuchg instalacje odsiar-
czania spalin. Jej skuteczno$é odsiarczania wynosi 90 %, a wydajno$é 160.000 Nm®
spalin na godzine.

Wychwytywane w procesie spalania odpady state (pyt, zuzel i produkty instalacji od-
siarczania) sg za optatg wykorzystywane do rekultywacji terendw po bytych kopalniach

piasku.

W elektrocieptowni zainstalowany jest ciggly pomiar emisji gazéw i pytu w celu petnej

kontroli ilo$ci emisji wszystkich zanieczyszczen do atmosfery.
Zrédio posiada decyzje o dopuszczalnej emisji zanieczyszczen wazng do 31.12.2004r.

W sktad Maszynowni ,MEGATEM EC-LUBLIN” wchodzg: czes¢ turbinowa, czton cie-

ptowniczy, pompownia wody sieciowej i stacja uzdatniania wody.

Na czgs¢ turbinowg skiadajg sie dwie turbiny upustowo-przeciwprezne o mocy zhamio-
nowej 10,5 MW Kkazda, posiadajgce upusty: technologiczny na cisnienie 1 MPa
i cieptowniczy 0,12 MPa.

Dla umozliwienia pracy turbiny minimalny odbiér ciepta okre$lony jest na poziomie
10 MW. Przy produkcji 15 MW, osiggana jest moc elektryczna 2 MW.. Petna moc elek-
tryczna , tj. 2 x 10,56 MW, osiggana jest przy wytwarzaniu 130 MW, i przy temperaturze
wody na wyjéciu z wymiennikéw powyzej 100°C.

Z uktadu wyprowadzona jest energia elektryczna na napieciu 6 kV i wykorzystywana
dla potrzeb wtasnych zaktadu oraz sprzedawana innym odbiorcom (np. DAEWOO MO-
TOR POLSKA), lub po transformacji na 110 kV sprzedawana do sieci systemowej
LUBZEL-u.

Zlokalizowana na terenie zaktadu rozdzielnia gtéwna posiada potgczenie z dwoma sta-
cjami GPZ Lublin FSC-1 i FSC-2 110/6 kV zasilajacymi fabryke w energie elektryczna,

Z sieci systemowe].
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Ksztaltowanie sie potrzeb wtasnych zaktadu oraz wielko$¢ sprzedazy energii elektrycz-

nej na przestrzeni ostatnich pieciu lat przedstawiono w ponizszej tabeli.

Rok
1996 1997 1998 1999 ~ 2000
Potrzeby wiasne [MWh] 31.942 32.385 27.045 27.395 29.702
Sprzedaz fgcznie [MWh] 23.722 23.795 19.417 42.796 51.150
w tym do LUBZEL-u 6.536 3.138 4.828 12.304 13.691

Czton cieptowniczy obejmuje 4 wymienniki ciepta para-woda po 40 MW, 5 pomp kon-
densatu i 5 pomp zasilajgcych kotty parowe.

Trzy wymienniki dostosowane sg do pracy po stronie pary na cisnienie 0,12 MPa i je-
den na ciénienie 1,0 MPa. |

Uktad kolektoréw wody sieciowej pozwala na réwnolegte podawanie ciepta do systemu

z uktadu wymiennikow i kottdw wodnych.

W pompowni wody sieciowej zainstalowanych jest siedem pomp statoobrotowych
o wydajnosci 1.250 m*h kazda i wysokoéci podnoszenia 219 m stw. (dla 6 pomp)

i 119 m st.w. (1 pompa).

Regulacja przeptywu wody sieciowej podawanej do systemu realizowana jest przez

dtawienie na przepustnicach.
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1.2. Charakterystyka zrédet ciepta o mocy zainstalowanej powyzej 10 MW

Ponizej przedstawiono charakterystyke zrédet ciepta o mocy zainstalowanej powyzej
10 MW ze szczegdlnym uwzglednieniem Elektrocieptowni Cukrowni ,Lublin’, ktéra po-
siadajgc zrodio o duzej mocy zainstaloWanej, a wykorzystywanej w petni tylko w okresie
kampanii cukrowniczej, tj w okresie od pazdziernika do potowy grudnia posiada w se-
zonie grzewczym rezerwe mocy mozliwg do wyprowadzenia dla pokrycia potrzeb ciepl-

nych odbiorcow zewnetrznych.

Elektrocieptownia Cukrowni ,,L UBLIN”

Zlokalizowana jest w centralnej czesci obszaru miasta, przy ul. Krochmalne]. Stanowi
w chwili obecnej zrédto ciepta i energii elektrycznej na potrzeby Cukrowni ,LUBLIN”
i w bardzo niewielkiej ilosci dla odbiorcéw zewnetrznych, dostarczajgc energie cieplng
na pokrycie potrzeb technologicznych, grzewczych i przygotowania cieptej wody uzyt-

kowej.

Zrédio wyposazone jest w kotty parowe na paliwo weglowe i gazowe o tgcznej mocy

zainstalowanej 119,22 MW. Charakterystyke kottow przedstawiono w ponizszych ta-

belach:
KOTLY WEGLOWE
Typ kotta i ilos¢ OSR 32/25 x2 S20 x1 S-3  x1
(zimna rezerwa)
Zainstalowana moc 1 kotta 25 24 16
(MW]

Rodzaj paliwa
wegiel energetyczny 23/16/0,6

Rok uruchomienia 1956, 1964 1942 _ 1936

Sprawnosé kotta 77% 75% 74%

Czynnik grzewczy / parametry |para/2,5 MPa; 400 °C |para/2,5MPa; 380°C |para/2,5MPa; 360 °C
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KOTLY GAZOWE

Typ kotta i ilos¢ Babcock Omnimat Babcock Omnimat
33 DDHS 16/25 X2 33 HDA x1
Zainstalowana moc 1 kotta 12 5,22
[MW{]
Rodzaj paliwa gaz ziemny
Rok uruchomienia 2000 A 1996
Stan kotta / sprawnosé dobry / 94% dobry / 94%
Czynnik grzewczy / parametry | para /2,5MPa; 400°C | para /0,8 MPa; 175°C

Zrédlo pracuje w systemie catorocznym. Jednak ze wzgledu na specyficzny sposéb
pracy cukrowni (wystepowanie okresu kampanii cukrowniczej), obcigzenie kottowni
w przeciggu roku jest bardzo zréznicowane. W zwiazku z powyzszym witasne potrzeby

cieplne Cukrowni ,LUBLIN" ksztattujg sie nastepujgco:

- kampania cukrownicza od 1 pazdziernika do 15 grudnia ok. 80 MW,
- reszta sezonu grzewczego od 16 grudnia do 30 kwietnia ok. 5 MW,
- poza sezonem grzewczym  od 1 maja do 30 wrze$nia ok. 0,8 MW.

Obecnie na zewnatrz sprzedawana jest minimalna ilo$¢ ciepta (ok. 0,08 MW) w parze
poprzez rurociggi bedgce wiasnoscig odbiorcoéw ciepta. Wytworzona ilo$¢ energii
cieplnej w 2000r. byta rzedu 384,8 TJ.

Elektrocieptownia Cukrowni ,LUBLIN" posiada (poza okresem kampanii cukrowniczej)
znaczne rezerwy mocy cieplnej i elektrycznej, ktoére proponuje przeznaczy¢ na zaopa-

trywanie systeméw energetycznych miasta Lublina.

Na czes$¢ elektroenergetyczng Zrodta sktadajg sie turbozespoty przeciwprezne, ktorych

charakterystyke przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Oznaczenie TP 2/5 TB |
Rok budowy 1964 1964
Zainstalowana moc [MW,] 2,0 5,0

Jednostkowe zuzycie pary [tYMWh] 16,0 11,0
Minimalny przeptyw pary przez turbine [h] 8,0 18,0
Moc minimalna [MW,] 0,35 0,75

Wytworzona energia elektryczna (w roku 2000 byto to ok. 7,65 GWh) jest zuzywana na
zaspokojenie potrzeb witasnych zaktadu oraz jest sprzedawana do sieci LUBZELu. Za-
potrzebowanie Cukrowni na moc szczytowa w kampanii wynosi 5,2 MW, a w okresie

pokampanijnym 0,8 MW.

Zaktad posiada wewnetrzng wodng sie¢ c.o. W pompowni wody sieciowej zainstalo-

wane sg trzy pompy typu 100 PJM-Z180.

Stan techniczny urzgdzen energetycznych oceniany jest przez eksploatatora jako do-

bry.

W roku 1995 na kotle OSR 32/25 (K-4) dokonano wymiany stalowego podgrzewacza
wody. Wymiane rur miedzy walczakiem i parownikiem wykonano w tym samym roku
na w/w kotle oraz na kotle S20 (K-3). W latach 1996 i 1997 na kottach OSR 32/25 (K-1
i K-4) wymieniono przegrzewacze pary, a w 1999 roku na kotle K-4 dokonano wymiany
rur ekranowych.

Kociot S-3 (K-2) traktowany jest jako ,zimna rezerwa” i utrzymywany jest w stanie
umozliwiajgcym jego uruchomienie.

Na kottach weglowych zastosowane jest odpylanie cyklonowe typu Van Tongerena,

ktorego sprawno$¢ wynosi 82%.

Zuzel z kottowni sktadowany jest w wyznaczonym miejscu w obrebie Cukrowni, a jego
cze$¢ jest zagospodarowana na jej terenie. Pozostaty zuzel jest zbywany odbiorcom

zewnetrznym.
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Elektrocieptownia posiada decyzje o dopuszczalnej emisji zanieczyszczen wazng do
31 grudnia 2005 roku.

Zamierzenia inwestycyjne zaktadu dotyczace elektrocieptowni to modernizacja uktadu

odpylania spalin z kottéw weglowych.

Kotlownia Zakladéw Przemystu Ziemniaczaneqo ,,Lublin” _Sp. z 0.0.

Zlokalizowana jest w centralnej czeéci obszaru miasta - przy ul. Betonowej. Stanowi
zrodito ciepta na potrzeby wtasne Zaktadéw Przemystu Ziemniaczanego ,Lublin®, do-

starczajgc energie cieplng na pokrycie potrzeb technologicznych i grzewczych.

tgczne zapotrzebowanie Zakiadu na ciepto w roku 2001 wynosi 12,0 MW, w tym:

1,0 MW to potrzeby grzewcze, a 11,0 MW - potrzeby technologiczne.

Zrodto pracuje w systemie catorocznym. Jest to kottownia wyposazona w parowy kociot
olejowy oraz w kotty parowe na paliwo weglowe. taczna zainstalowana moc ciepina
kottowni wynosi 14,0 MW.

Charakterystyke zainstalowanych kottéw przedstawiono w ponizszej tabeli:

Typ kotta i ilos¢ UL - 14005 x 1 P-2 X2
Zainstalowana moc 1 kotta 10,0 2,0
[MW]

Rodzaj paliwa olej (mazut) wegiel
Rok uruchomienia 1979 1960
Sprawnos¢ kotta 82% 50%
Czynnik grzewczy para para

Na kottach weglowych zastosowane sg dopalacze spalin.
Kotlownia posiada decyzje o dopuszczalnej emisji zanieczyszczen wazng do 31 grud-
nia 2003 roku.
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Zlokalizowane sg w centralnej czes$ci obszaru miasta, na obiektach przy ul. Gazowej 6.

Stanowig w chwili obecnej zrédia ciepta Zaktadu Taboru PKP, dostarczajgc energie

cieplng na pokrycie potrzeb grzewczych, przygotowania cieptej wody uzytkowej

i technologicznych.

Zrédta wyposazone sg w kotly wodne, na paliwo gazowe i state, o tacznej mocy zain-

stalowanej 11,9 MW. Charakterystyke zainstalowanych Kkottow przedstawibno

w ponizszych tabelach:

KOTLOWNIA GAZOWA

Typ kotta i ilos¢ Viessmann Paromat Duplex | Viessmann Paromat Duplex
x 3 x 1

Zainstalowana moc 1 kotta 3,5 1,12

[MW{]

Rodzaj paliwa gaz ziemny GZ 50

Rok uruchomienia 1996 1996

Stan kotta dobry bdobry

Czynnik grzewczy woda woda
KOTLOWNIA NA PALIWO STALE

Typ kotta i ilos¢ KZ-5 X2 kociot wodny X 1

Zainstalowana moc 1 kotta 0,108 0,080

MW{]

Rodzaj paliwa koks wegiel

Rok uruchomienia 1969, 1980 1970

Czynnik grzewczy / parametry woda woda

taczne zapotrzebowanie Zaktadu Taboru na ciepto w roku 2001 wynosi 2,2 MW,
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w tym: 2,1 MW to potrzeby grzewcze, 45,5 kW potrzeby na przygotowanie cieptej wody
uzytkowej, a 55,5 kW - potrzeby technologiczne.

Zrédto posiada bardzo duze rezerwy mocy w stosunku do zapotrzebowania Zaktadu.
Kottownia gazowa o mocy dyspozycyjnej 11,62 MW zbudowana zostata w 1996 roku
w takiej wielko$ci z mys$lg o zaspokajaniu potrzeb cieplnych pobliskiego osiedla miesz-

kaniowego. Podigczenia tego jednak nie zrealizowano.

Kotlownia Samodzielnego Publiczneqo Szpitala Klinicznego Nr 4

Kottownia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 zlokalizowana jest na
péinoc od Srédmiescia, przy ul. Jaczewskiego. Jest to kottownia wyposazona w parowe
kotty na paliwo gazowe oraz w kotly parowe na paliwo weglowe. tgczna zainstalowana
moc cieplna kottowni wynosi 11,25 MW. Obecnie kotty weglowe znajdujg sie w zimnej
rezerwie. Zrodlo zaspokaja technologiczne potrzeby cieplne Kliniki Nr 4 oraz Dziecie-
cego Szpitala Klinicznego przy ul. Chodzki (w ilosci ok. 0,6 t pary na godzing). Potrze-
by grzewcze tych obiektéw zaspokajane sg z sieci miejskiego systemu cieptowniczego
(LPEC).

Charakterystyke zainstalowanych kottéw przedstawiono w ponizszej tabeli:

Typ kotta i ilosé EGRm-4,1 x 2| PLM-1,25 x2 |CR-2,5 x 1
(zimna rezerwa) (zimna rezerwa)

Zainstalowana moc 1 kotta 2,7 1,445 2,96

[MW]

Rodzaj paliwa gaz ziemny wegiel miat weglowy

Rok uruchomienia 1993 1962 1976

Stan kotta / sprawnoéé dobry / 85% brak danych brak danych

Czynnik grzewczy para para para

Przy Klinice znajduje si¢ Spalarnia Odpaddéw Medycznych, w ktérej utylizowane sg od-
pady medyczne z jednostek lecznictwa zamknietego z Lublina i okolicy oraz w nie-

wielkiej ilosci od prywatnych podmiotéw stuzby zdrowia. Spalarnia dziata od marca
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1997 roku.
Gazy z procesu utylizacji odpaddw wykorzystywane sg w ptomienicowym kotle odzysk-
nicowym typu THD, z ktérego uzyskuje sie dobowo okoto 16 ton pary wykorzystywénej

nastepnie w sieci pary technologicznej Kliniki.

energoekspert sp.zoo.
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2.  Charakterystyka systemu dystrybucji ciepta

Lublin posiada rozbudowany centralny system cieptowniczy, dla ktérego zrodtami cie-
pta sg Elektrocieptownia Lublin — Wrotkéw i Megatem EC Lublin, podajace ciepto na
wspolng sie¢ cieptowniczg, ale na wydzielone rejony odbiorcze.

Dostarczanie ciepta realizowane jest w oparciu o rozprowadzenie nosnika ciepta jakim
jest gorgca woda zaréwno na wysokim jak i na niskim parametrze.

Schemat przebiegu tras sieci cieptowniczych na terenie miasta przedstawiono na zatg-
czonej mapie systemdw energetycznych miasta Lublin.

Miejski system cieptowniczy eksploatowany i zarzadzany jest przez Lubelskie Przed-
siebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

Wielkos¢ mocy zaméwionej w Zrodtach na 2001r. rozktada sie w proporcji 410 MW za-
mowione w EC Lublin — Wrotkéw i 210 MW w MEGATEM EC Lublin i wielko$¢ ta jest
corocznie korygowana stosownie do potrzeb. Zakup ciepta z tych Zrddet w ostatnich
latach jest rzedu 5.3C0 — 7.400 TJ rocznie.

Zmiany wielko$ci mocy zaméwionej, zakupu i sprzedazy ciepta oraz strat ciepta i ubyt-
kéw nosnika w latach 1996 + 2000 przedstawiono w tabeli I11.2.1.

Zakup i sprzedaz ciepta przez LPEC w latach 1996 — 2000 Tabela ll.2.1.
Wyszczegdlnienie Jedn. 1996 1997 1998 1999 2000
Zakup ciepta do systemu TJ 7 399,8 67721 6 341,7 58374 5346,2
Straty ciepta na systemie TJ 7474 701,0 7213 5421 5371
Sprzedaz ciepta z systemu TJ 6 6524 6 071,1 5620,4 52953 4 809,1
Ubytki no$nika - wody tys.m3 684,0 467,2 400,0 354 4 357,6
Moc zamoéwiona w Zrédtach MW 576 604 618 616 634

Wielko$ci strat ciepta na przesyle okreslone przez dystrybutora wahajg sie w granicach
9,3 — 11,4 % rocznej produkcji energii i sg wielkoscig dopuszczalng dla rozlegtej sieci
cieptowniczej, z ktdérej prowadzona jest dystrybucja ciepta przez caty rok.

System cieptowniczy eksploatowany jest przez caly rok z rozprowadzeniem ciepta dla
pokrycia potrzeb grzewczych, wytworzenia c.w.u. i wentylacji w sezonie grzewczym
oraz dla potrzeb wytworzenia c.w.u. w sezonie letnim.
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W sezonie grzewczym podawanie ciepta do systemu odbywa sie z obu zrédet, przy
czym zasilanie prowadzone jest w uktadzie rozdzielonym tj. zrodta zasilajg wyznaczone
obszary niezaleznie od siebie.

W okresie letnim system zaopatrywany jest w ciepto z jednego zrodta. Okresy zasilania
z poszczegodlnych zrédet sprecyzowane sg wg corocznie sporzadzanych uméw pomie-
dzy LPEC-em, EC Wrotkow i MEGATEM-em.

Zapotrzebowanie ciepta w sezonie letnim waha sie w granicach 30 — 100 MW. Suma
max godzinowego zamowionego ciepta u odbiorcéw wynosi okoto 75,5 MW.

Regulacja parametréw czynnika grzewczego podawanego do systemu prowadzona jest
w zrédtach w uktadzie ilosciowo jakosciowym z temperaturami obliczeniowymi: na za-
silaniu 135 °C, na powrocie 60 °C. Zadana jest temperatura zasilania i powrotu
(wg tabel temperatury wody sieciowej w zaleznosci od warunkow pogodowych) i utrzy-
mywane ci$nienie dyspozycyjne w zrodtach, a wielko$¢ przeptywu czynnika grzewcze-
go jest wielkoscig wynikowa.

Z EC Wrotkéw — Lublin wyprowadzone sa trzy magistrale cieptownicze:
= 2x Dn 700 — ,Czechow”
= 2x Dn 700 — ,Czuby”
= 2x Dn 700 ,Felin”

Z MEGATEM-u wyprowadzone sg magistrale:

= 2x Dn 500 — w kierunku ul. Unickiej

= 2x Dn 400 — w kierunku os. Bronowice

= 2x Dn 350 - w kierunku dzielnicy Majdan Tatarski

= 2x Dn 800 — w kierunku Zaktadow Metalurgicznych ,Ursus” —
przy czym odcinki sieci cieptowniczych zlokalizowane na terenie Daewoo Motor Polska
nalezg do MEGATEM-u i sg przez niego eksploatowane. Na teren DAEWOO MP do-
prowadzona jest rowniez sie¢ parowa, umozliwiajgca rozprowadzenie ciepta czynnikiem
parowym dla potrzeb technologicznych zaktadu. Doprowadzenie ciepta i eksploatacja
sieci parowych rowniez jest w gestii MEGATEM-u.

t gczna dlugosc sieci cieptowniczych nalezacych do LPEC-u wynosi 392,3 km, w tym :
— sieci magistralnych - 86,89 km,
— siecirozdzielczych - 146,23 km,
- przytaczy - 169,17 km.
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Podziat sieci w zaleznosci od technoiogii wykonania jest nastepujgcy:

— sieci napowietrzne -7,2 km,

— sieci kanatowe - 338,8 km,
— sieciwfilu -0,4 km,

— sieci w rurach azbestowo—-cementowych  -2,8 km,

— sieci po $cianie budynku -1,5 km,

— sieci w preizolacji - 41,6 km.

Struktura sieci cieptowniczych wg wieku przedstawia sie nastepujgco:
— 80,4 km -wiek do 10 lat,

- 113,0 km -10 — 20 Iat,
— 186,0 km - 20 — 30 lat,
- 12,9 km - ponad 30 lat.

Stan techniczny sieci cieptowniczych jest zréznicowany. W dobrym stanie sg wszystkie
sieci wykonane w preizolaciji.

Wielkosc¢ i lokalizacja sieci cieptowniczych o podwyzszonej awaryjnosci:
— sie¢ 2x Dn 700 ul. Ciepta - 80 mb,-
— sie¢ 2x Dn 600 ul. Wilcza - 110 mb,
— sie¢ 2x Dn 400 pl. Bychawski - 150 mb,
— sie¢ 2x Dn 400 ul. Nadbystrzycka - 200 mb,
— sie¢ 2x Dn 400 ul. Gliniana - 150 mb,
— sie€ 2x Dn 400 ul. K Wielkiego - 400 mb,
— sie¢ 2x Dn 400 ul. Gospodarcza - 250 mb,
— sie¢ 2x Dn 300 ul. Witosa - 700 mb,
— sie¢ 2x Dn 200 ul. Dolna 3-Maja - 300 mb,
— sie¢ 2x Dn 200 pl. Zebran Ludowych - 200 mb,
— sie¢ 2x Dn 200 ul. Monte Cassino — 250 mb.

Odcinki najbardziej zagrozone awarig z w/w zostaly wytypowane do modernizacji
w okresie remontowym 2001 roku.

Z sieci rozdzielczej wykonanej w rurach azbestowo — cementowych, o podwyzszonej
awaryjno$ci przeznaczonych do wymiany jest
— na osiedlu ,Mickiewicza” 906 mb sieci o $rednicach w zakresie 2x Dn 25 +
2x Dn100,
— na osiedlu ,Stowackiego” 1 419 mb sieci w zakresie $rednic 2x Dn 20 =+
2x Dn 200.
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W ramach prowadzonych przez LPEC dziatah remontowych i modernizacyjnych reali-
- zowana jest wymiana najbardziej wyeksploatowanych fragmentéw sieci cieptowniczej
na rurociggi w technologii preizolowanej z uwzglednieniem modernizacji ukfadu sieci
przesytowych dla poprawy warunkéw hydraulicznych systemu.

Odbiory ciepta wysokoparametrowego realizowane sg za posrednictwem 1341 weziow
cieptowniczych obejmujacych indywidualne i grupowe stacje wymiennikow ciepta, wezty
hydroelewatorowe, zmieszania pompowego i wezly bezposrednie. Zestawienie iloscio-
we weziow ze wskazaniem typu wezidw i przekazywanej za ich posrednictwem mocy
cieplnej przedstawiono w tabeli [11.2.2.

Charakterystyka weztdw cieptowniczych Tabela ll.2.2.
_ Sumaryczne
Typ wezta llo§¢ weztow zapotrzebowanie
mocy na weziach
razem w tym : MW
zautomatyzowanych
Wezet wymiennikowy indywidualny 605 442 127,2
Wezet wymiennikowy grupowy 267 222 121,5
Wezet wymiennikowy — podstacja cieplna 103 103 2634
Hydroelewatorowy 202 167 44,4
Zmieszania pompowego ' 15 12 4,3
bezposredni 149 60 60,8

Systematycznie prowadzona jest modernizacja weztéw cieptowniczych obejmujgca po-
szczegolne ich elementy, a takze kompleksowa ich wymiana.
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3.  Zrédia zaopatrzenia w paliwa

- charakterystyka paliw, nosnikéw energii

Wegiel kamienny

Paliwem statym stosowanym w zrédtach ciepta na terenie Lublina jest wegiel kamienny
i miat weglowy wydobywany w kopalniach $laskich i w KWK Bogdanka.

Podstawowymi wielkosciami okre$lajgcymi jako$é stosowanego wegla sg jego wartosé
opatowa, zawartos$c¢ siarki i zawartos$¢ popiotu.

Podstawowym paliwem dla gtownych odbiorcéw Elektrocieptowni Lublin - Wrotkéw
i MEGATEM EC - Lublin jest wegiel kamienny z KWK Mystowice i KWK Bogdanka
0 parametrach :

KWK Mystowice KWK Bogdanka
e wartoS¢ opatowa - min.20 000 kJ/kg min. 20 000 kJ/kg
e zawarto$¢ popiotu - do 22% do 25%
e zawartos¢ siarki -do0,8 do 1,2%

Gaz ziemny

Gaz ziemny jest paliwem gazowym rozprowadzanym wspolng siecig przesytowg
PGNIG, i jako taki spetnia wymagania normy PN-87/C-96 001.

Nalezy on do grupy drugiej (GZ) obejmujacej gazy ziemne pochodzenia naturalnego,
ktérych gtownym sktadnikiem jest metan.

Na terenie regionu lubelskiego rozprowadzany jest gaz ziemny wysokometanowy -
GZ-50 o zawartos$ci metanu ok. 99%.

Charakterystyka gazu ziemnego GZ-50 wg PN:

liczba Wobbego -45- 54 MU/m®
ciepto spalania - min. - 34 MJ/m®
wartoé¢ opatowa -min. - 31 MJ/m®
Dopuszczalne zawartosci zanieczyszczen :
H.S max - 20 mg/m®
siarki catkowitej max - 40 mg/m®
pytu max -0,5 mg/m’
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Dla gazu ziemnego rozprowadzanego w rejonie Lublina warto$¢ opatowa osigga wiel-
ko$¢ 34,0 MJ/m®, gaz ten praktycznie nie zawiera zanieczyszczen zwigzkami siarki.

Gaz plynny

Gaz ptynny uzyskuje sie gtéwnie jako produkt uboczny podczas rafinacji ropy naftowej
i dalszego przerabiania potproduktéw w procesach reformowania benzyn, krakowania
olejow, hydrokrakowania, odsiarczania gudronu i pirolizy benzyn, w ilosci okoto 2%
przerobionej masy ropy. Produkuje sie go réwniez z gazu ziemnego.

Gaz ptynny (LPG) znajduje bardzo szerokie zastosowanie w przemysSle, rolnictwie,
chemii jak i gospodarstwach domowych. Mozliwe jest réwniez jego zastosowanie do
napedu pojazdéw samochodowych réznych typdw, jak i innych maszyn i urzadzen na-
pedzanych silnikami spalinowymi.

Gaz ptynny jest transportowany i magazynowany w postaci ciektej, ale jego eksploata-
cja nastepuje w postaci gazowe;.

Gaz ptynny sg to w rzeczywisto$ci 3 rozne paliwa:
— propan handlowy (o zawarto$ci minimum 90% propanu);
— propan-butan (o zawartosci 18 do 55% propanu i minimum 45% butanu);
— butan handlowy (o zawarto$ci minimum 95% butanu).

Tabela 111.3.1, zawiera poréwnanie tych trzech gazéw. W praktyce najczesciej spotyka-
na jest mieszanina propan-butan, ale zaletg propanu technicznego jest to, ze moze byc¢
sktadowany na zewnatrz i ze tatwo odparowuje nawet przy mrozach, stgd wzrost jego
znaczenia jako paliwa dla ogrzewania.

Wiasnosci ptynnego gazu Tabela 111.3.1,
propan handlowy propan-butan butan handlowy
Wartos¢ opatowa, MJ/kg >45 64 >45 22 >44 80
Gestos¢ w temp. 15,6°C, kg/dm® >0,495 >0,500 >0,564
Prezno$c¢ par przy -15°C, MPa >0,20 >0,049 >0,047
Preznos¢ par przy 70°C, MPa <3,04 <2,55 <1,08

Najwigkszym polskim producentem gazu ptynnego jest Petrochemia Ptocka.

W Polsce dziata kilku dystrybutoréw gazu (m.in. Gaspol, Elektrim - Eurogaz, BP Gas,

Shell Gas, Dragon Gas, Baltyk Gaz, Centrogas, Petrogaz).
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Olej opatowy

Pod pojeciem olej opatowy kryja sie dwie grupy paliw pochodzgcych z przerobki ropy
naftowe;.

Olej opatowy lekki jest paliwem proekologicznym, przeznaczonym gtownie do celdw
grzewczych, do ogrzewania obiektéw uzytkowych i doméw mieszkalnych.

Parametry techniczne olejéw lekkich sa nastepujace:

— warto$¢ opatowa - okoto 42,0 MJ/kg.
— gestosc - 0,83 do 0,86 g/ml,
— punkt zaptonu - ok. 86°C,

— lepko$é - 4 do 6 mm?s,

— temperatura zamarzania - ponizej (-)20°C,
— zawarto$¢ siarki - ponizej 0,5% (dla oleju Ecoterm Plus nawet ponizej 0,175%)

Oleje te produkowane sg przez polskie rafinerie (np. Ecoterm Plus - Petrochemia
Ptock, olej lekki RGterm - Rafineria Gdariska, Ecodomestic i Duoterm - Rafineria Trze-
binia), ale pochodzg réwniez z importu.

Oleje opatowe ciezkie stosowane sg jako paliwo w obiektach przemystowych.

Parametry techniczne olejoéw ciezkich sg bardziej zréznicowane osiggajg wartosci:

— warto$¢ opatowa - powyzej 39,7 MJ/kg.

— gestosé - ponad 0,88 g/ml,

— punkt zaptonu - ponad 110°C (nawet do 270°C),
— lepkosé - ponad 11 mm?s,

— temperatura zamarzania - (-)3°C do (+)35°C,

zawartos$¢ siarki ponizej 1,5%, ale moze siega¢ nawet 3%.

Oleje te produkowane sg przez polskie rafinerie (np. olej opatowy ciezki 3 - Petroche-
mia Ptock, olej opatowy lIl, Ekopal | - Rafineria Jedlicze, olej opatowy RG - Rafineria
Gdanska, olej opatowy 3D - Glimar, olej opatowy 3 i olej opatowy ciezki EKO-C - Rafi-
neria Trzebinia), ale pochodza réwniez z importu.

Energia elektryczna

Energia elektryczna jako no$nik energii cieplnej uchodzi za bardzo czyste zrodto ener-
gii, ale dotyczy to tylko miejsca uzytkowania energii. Emisja zanieczyszczen ze spala-
nia paliw niezbednych do jej wytworzenia odbywa sie w miejscu jej wytwarzania.

Zaréwno gaz ptynny, olej opatowy, jak i energia elektryczna sg nosnikami w niewielkim
zakresie uzytkowanymi na terenie Lublina dla celéw grzewczych.
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4. Zapotrzebowanie ciepta i sposo6b pokrycia

- bilans stanu istniejgcego.

Zapotrzebowanie na ciepto na terenie miasta okreslono na 1 130 MW, w tym:

e 891 MW dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i budynkow uzytecznosci
publicznej

e 239 MW dla potrzeb przemystu
Roczne zuzycie energii ciepinej na terenie miasta oszacowano na ok. 8 520 TJ, w tym:

e 6719 TJ dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i budynkéw uzytecznosci
publicznej

e 1801 TJ dla potrzeb przemystu

Zestawienie zapotrzebowania ciepta dla miasta z uwzglednieniem charakteru odbiorow
przedstawiono w tabeli Ill.4.1. W zataczeniu przedstawiono wykresy pokazujgce:
wykres 1 - procentowy udziat poszczegoinych grup odbiorcéw w wielkosci zapotrze-
bowania, oraz wykres 2 - procentowy udziat charakteru odbioru w zapotrzebowaniu
catkowitym, tj. zestawienie potrzeb na ogrzewanie, wytworzenie cieptej wody uzytkowej
i technologie, przy czym w powyzszym bilansie uwzgledniono zapotrzebowanie ciepta
na wytwarzanie cieptej wody tylko w systemie cieptowniczym i kottowniach lokalnych.

Sposob pokrycia tego zapotrzebowania, oraz rocznego zapotrzebowania na energie
cieplng przedstawiono odpowiednio w tabelach 111.4.2. i 111.4.3, gdzie:

- w rubryce - kotlownie lokalne ujete sg kottownie z kottami opalanymi paliwem
statym

— w rubryce - kottownie lokalne - mieszkania ogrzewane indywidualnie - przyjeto
zapotrzebowanie dla budynkéw jednorodzinnych posiadajgcych ogrzewanie
etazowe

- w rubryce - inne paliwo - ujete sg kottownie, oraz ogrzewanie indywidualne,
dla ktérych paliwem jest olej, gaz ptynny, inne paliwo np.biogaz, itp..

Do wymienionych tabel zatgczono wykresy (3 i 4) wskazujgce procentowy udziat zrédet
ciepta w sposobie pokrycia zapotrzebowania. Natomiast na wykresie 5 przedstawiono
udziat ilosci mieszkan korzystajgcych z okreslonego sposobu ogrzewania.
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Tabela 111.4.1
: Zapotrzebowanie ciepta [MW]
Wyszczegélnienie c.0. C.W.U. technologia | sumarycznie
Budownictwo mieszkaniowe 606,4 59,8 666,2
Obiekty uzytecznosci publicznej 199,6 17,3 8,2 2251
Przemyst i rzemiosto 107,6 4,5 127,3 239,3
Razem 913,6 81,5 135,5 1130,6

EE \energoekspert sp.zo..

Wykres 1. Udziat zapotrzebowania ciepla dla poszczegéinych grup
odbiorcéw

21,2%

E Budownictwo mieszkaniowe
8 Obiekty uzytecznosci publicznej

OPrzemyst i rzemiosio

Wykres 2. Udziat charakteru odbioru w catkowitym
zapotrzebowaniu na cieplo

technologia
12,0%

C.0.
80,8%
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Tabela [11.4.2
Zapotrzebowanie CIEPLA [MW]
Wyszczegbdlnienie Gaz sieciowy ciea:vf/en?;zy eleElg:;cgzizana K;:[ L‘;\Il:;ie Inne paliwo Piece Razem
Mieszkania indywidualnie 120,4 0,0 21,2 42,2 0,1 51,7
ogrzewane zbiorowo 58 4222 0,0 2,7 0,0 0,0 666,2
Urzedy publiczne, 2251
obiekty infrastruktury spofecznej 30,9 166,9 0,7 13,4 13,1 0,0 ’
Przemyst c.0. + C.W.U. 16,2 76,5 0,0 11,3 8,0 0,0 1121
Rzemiosto technologia 15,1 9,0 0,0 80,8 224 0,0 127,3
Ogétem 188,4 674,6 21,9 150,4 43,6
Wykres 3. Sposo6b pokrycia zapotrzebowania ciepta
(% udziat zrodet energii cieplnej)
3,9% 46% 16,7%
13,3% : {1 Gaz sieciowy
[ System cieptowniczy

1,9%

¥50,7%

M Energia elektryczna
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Tabela 111.4.3
Roczne zapotrzebowanie ENERGII [TJ/a]
Wyszczegbélnienie Gaz sieciowy cieiiy:\:/:i?:zy elsl?tf;gizana Klzt'i(z\ll\r/‘r;ie Inne paliwo Piece Razem
Mieszkania indywidualnie 728,3 127.9 255,0 0,5
ogrzewane zbiorowo 41,5 3 495,6 19,5 0,0 49811
Urzedy publiczne,
obiekty infrastruktury spotecznej 189,1 13819 4,5 82,2 80,2 1738,0
Przemyst c.0. + c.w.u. 99,2 551,1 0,0 69,2 48,9 768,4
Rzemiosto technologia 2171 129,6 0,0 363,5 322,6 1032,8
Ogétem 1 275,2 5 558,3 1324 789,5 452,2

9€

Wykres 5. Spos6b pokrycia zapotrzebowania na energig cieping
(% udziat Zrodet energii cieplnej)
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Zestawienie wielkosci zapotrzebowania ciepta i sposobu jego pokrycia dla catego mia-
sta, oraz poszczegoinych jednostek bilansowych przedstawiono w postaci tabelarycz-
nej w Zatgczniku nr 1 do niniejszego rozdziatu.

Bilans potrzeb ciepinych sporzadzony zostat w oparciu o:

— bilans cieplny systemu cieptowniczego;

— dane uzyskane w trakcie przeprowadzonej ankietyzacji;

— dane z systemu gazowniczego — wielko$ci zuzycia gazu dla potrzeb grzew-
czych, wykorzystanie informacji z opracowania pt. "Koncepcja generalna gazy-
fikacji”;

— komputerowg baze danych dotyczacg niskiej emisji

Warto$ci zapotrzebowania energii dla duzych odbiorcow okreslone sg wg rzeczywistej
wielko$ci zuzycia energii podanej przez odbiorce, natomiast dla pozostatych odbiorcéw
sg wielkosciami wyliczonymi w oparciu o zapotrzebowanie mocy szczytowej i przyjety
czas poboru mocy dla danego charakteru odbioru.

Wykres 5. Udzial ilo$ci mieszkan korzystajacych
z okreslonego sposobu ogrzewania

0,01%
14,5% ° 18,9% O Gaz sieciowy

[l System cieplowniczy
[ Energia elektryczna
il Ogrzewanie weglowe
M Inne paliwo

3.2%

63,4%

Przedstawiony powyzej bilans obejmuje zapotrzebowanie na energig cieping dla po-
trzeb uzyskania cieptej wody uzytkowej pokrywane tylko z systemu cieptowniczego
i kottowni lokalnych, gdzie potrzeby te sg okreslone jednoznacznie.

Okreslenie tych potrzeb i rozdzielenie ich w przypadku, gdy no$nikiem energii jest gaz
ziemny lub energia elektryczna, szczegdlnie w przypadku kiedy wigkszos¢ odbiorcow
to odbiorcy indywidualni, jest utrudnione. Wynika to z wielu czynnikow takich jak do-
stepno$¢ nosnika (obszar uzbrojony w sie¢ gazowa, zezwolenie na zwigkszony pobor
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mocy), indywiduaine preferencje odbiorcy (cena, bezpieczenstwo - obawy przed gazem
itp.), oraz rézny sposéb wytwarzania tego ciepta (na przyktad dla energii elektrycznej -
przeptywowe ogrzewacze wody i bojlery posiadajgce bardzo zréznicowane zapotrze-
bowanie mocy szczytowej).

Przyjeto, wg standardowych zachowan w innych miastach, ze dla obszaréw posiadajg-
cych rozbudowang sie¢ gazowg 90% odbiorcow korzysta z gazu (termy gazowe), pozo-
state 10% z energii elektrycznej (bojlery, podgrzewacze przeptywowe).

Dla pozostatych obszaréw gtéwnym zrodtem ciepta do podgrzewania wody jest energia
elektryczna.

Przy takim zatozeniu oszacowano, ze roczne zapotrzebowanie na energie cieplng dla
potrzeb wytworzenia cwu dla budownictwa mieszkaniowego jest rzedu 1.400 TJ/rok,
a sposob pokrycia potrzeb na cwu przedstawia sie nastepujgco:

ok. 690 TJ - z systemu cieptowniczego,
677 TJ - Z gazu,
123 TJ - z energii elektryczne;.

Roczne zapotrzebowanie na energie cieplng dla potrzeb cwu dla budownictwa miesz-
kaniowego stanowi wiec okoto 15% catkowitych potrzeb cieplnych miasta.

Wietkos¢ zapotrzebowania na energie cieplng dla wytwarzania cieptej wody uzythowe;j
okreslono koordynujgc dane bazujgce na:

— wielkosci sredniego zapotrzebowania na cwu dla mieszkanca;
— bilans potrzeb cieplnych odbiorcéw systemu cieptowniczego;
- bilans zuzycia gazu

Potrzeby cwu i technologii dla przemystu oraz obiektow uzytecznosci publicznej pokry-
wane sg z kottowni lokalnych zaopatrujgcych w ciepto dany obiekt, a w DAEWOO MP
na czynniku parowym bezposrednio z MEGATEM-u.
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W wyniku spalania paliw (gtéwnie wegla) w zZrédtach ciepta powstaje emisja zanie-
czyszczen. Szacunkowe zestawienie rocznych zanieczyszczen emitowanych do at-
mosfery, wynikajgcych z wielkosci zapotrzebowania energii cieplnej na terenie miasta
i zZrodta pokrycia przedstawiono w tabeli 111.5.1

Tabela lil.5.1.
Roczne ZANIECZYSZCZENIA
Wyszczegdlnienie Kottownie Zrédta Cieplo Kottownie | Kottownie Piece Razem
gazowe systemu z energii lokalne lokalne - weglowe
cieptowni- | elektrycznej| weglowe | inne paliwo
czego

Mieszkania 2,57 2149,73 208,66 327,23 0,01 372,30 3060,49
SO, Obiekty publiczne 0,63 849,86 7,29 95,88 0,91 0,00 954,56
[t/a] Rzemiosto/Przemyst 1,05 418,60 0,00 504,69 4,21 928,55
Suma 4,25 3418,18 215,94 927,80 5,13 )
Mieszkania 106,18 887,93 86,18 77,72 0,10 39,71 1197,82
NO, Obiekty publiczne 26,05 351,03 3,01 277 17,29 0,00 420,15
[t/a] Rzemiosto/Przemyst 43,58 172,90 0,00 119,86 80,02 0,00 416,36

Suma 175,81 1411,86 89,19 220,35 97,41
Mieszkania 23,12 411,25 39,92 1065,78 0,02 7373,97 8914,05
co Obiekty publiczne 5,67 162,58 1,39 312,27 2,73 0,00 484,65
[t/a] Rzemiosto/Przemyst 9,49 80,08 0,00 1643,73 12,63 0,00 1745,94
Suma 38,28 653,91 41,31 3021,78 15,38 '
Mieszkania 0,00 574,82 378,00 102,26 0,01 426,90 1481,98
Pyt Obiekty publiczne 0,00 227,24 13,20 29,96 0,91 0,00 271,32
[t/a] Rzemiosto/Przemysl 0,00 111,93 0,00 157,71 4,21 0,00 273,86

Suma 0,00 913,99 391,20 289,94 5,13
Mieszkania 47,09 443,97 43,09 38,86 0,04 84,88 657,93
Cco, Obiekty publiczne 11,56 175,51 1,51 11,39 6,82 0,00 206,78
[tys.t/a] Rzemiosto/Przemyst 19,33 86,45 0,00 59,93 31,59 0,00 197,30
Suma 77,98 705,93 44,60 110,18 38,45 ;

W zestawieniu rocznych zanieczyszczen dla odbioréw ciepta zasilanych z systemu cie-
ptowniczego wielkosci zanieczyszczen podano wg danych dla zrédet ciepta, dla pozo-
statych odbiorow wielkosci te okreslone sg wskaznikowo w zaleznosci od stosowanego
paliwa, typu kotta i stosowanych urzadzen odpylajgcych.
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Dziatania zwigzane z ograniczeniem zanieczyszczen do atmosfery w ndjwiekszych Zro-

dtach przedstawia sie nastepujaco:

Elektrociepfownia Lublin — Wrotkéw

W latach dziewiecdziesiagtych w Elektrocieptowni zrealizowanych zostato szereg inwe-
stycji, ktdérych celem bylo ograniczenie emisji zanieczyszczern do atmosfery i dostoso-
wanie ich do zaostrzonych przepiséw ochrony $rodowiska. Zakres modernizacji obej-
mowat:

» Zabudowe palnikéw niskoemisyjnych z dodatkowymi dyszami OFA, na wszystkich

kottach. Inwestycja zrealizowana zostata w latach 1992 — 95. Uzyskano redukcje
emisji NO, do poziomu 170 g/GJ (stezenie NO, w spalinach suchych ok.
460 mg/Nm® przy 6% O,)

» Zabudowe filtrow workowych w miejsce elektrofiltrow kottéw WP-120 nr 3 i 4, oraz

potgczenie kanatéw spalin umozliwiajgce prace kotta WP-70 nr 1 z filtrem kotta WP-
120 nr.3, a kotta WP-70 nr.2 z filtrem kotta WP-120 w okresie wytwarzanie w Elek-
trocieptowni ciepta dla potrzeb c.w.u. Inwestycja realizowana w latach 1997-98.
Filtry workowe zapewniajg znacznie wyzszy stopienn oczyszczania spalin (10 —
20 mg/Nm® wobec 150 — 300 mg/Nm® dla elektrofiltrow) i sg mniej wrazliwe na
zmiany parametrow spalin. Poprawa skutecznoéci odpylania niezbedna byta ze
wzgledu na stosowanie wegla z KWK ,Bogdanka” jako paliwa podstawowego.
Srednia skuteczno$¢ odpylania na filtrach tkaninowych wynosi 99,96%, $rednie
mierzone stezenie zapylenia spalin wylotowych na obu filtrach jest mniejsze od
gwarantowanego.

Modernizacje elektrofiltrow zabudowanych na kottach WP-70, polegajaca na
usztywnieniu elektrod zbiorczych i montazu dodatkowych sit korekcyjnych (realiza-
cja w latach 1998-99). Dobudowa dodatkowych peczkdéw konwekceyjnych za kottami
WP-70 (realizacja 1996-97r.) obnizyta temperature spalin i rdwnocze$nie podwyz-
szyta skutecznos$c¢ pracy elektrofiltréow.

Skuteczno$c¢ odpylania elektrofiltréw od czasu, gdy paliwem podstawowym jest we-
giel z KWK ,Bogdanka” nie przekracza 96,5%. Elektrofiltry wykorzystywane sg tyl-
ko w okresach, kiedy nie jest mozliwe skierowanie spalin do filtréw workowych.

Po realizacji budowy bloku gazowo — parowego nie bedzie wystepowata sytuacja
rownoczesnej pracy kottow WP-70 i WP-120. |

Budowe instalacji suchego odsiarczania spalin dla kotta WP-70 nr.1 w roku 1995
i dla kottdw WP-120 - nr.3 i 4 (z mozliwoscig odsiarczania spalin z kottéw WP-70
podczas postojow kottdéw WP-120) w latach 1997-98. Instalacje te pozwalajg na re-
dukcje SO, w spalinach do poziomu wymaganego przez normy mimo stosowania
zasiarczonego wegla (o zawarto$ci ok.1,2%siarki). Gwarantowana skutecznosc re-

PZCEIG Cze$¢ 1. Analiza i ocena zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe - stan istniejacy 40
Rozdz. lil. Diagnoza stanu istniejacego systemu zaopatrzenia miasta w energie cieplng

v Q.’,;. o
& &Y

energoekspert sp.zo..



nenergoekspert sp.zoo.
energia i ekologia

dukcji SO, wynosi 40% - wg decyzji z 99r Zmiana decyzji z roku 2000 dopuszcza
zwiekszong emisje SO, i pytéw.

ELEKTROCIEPEOWNIA MEGATEM EC-LUBLIN

Elektrocieptownia posiada jeden wspdlny emiter dla kottowni parowej i wodnej, do kto-
rego spaliny doprowadzane sg niezaleznymi kanatami zbiorczymi.

Dla kottéw parowych pracujgcych w ,podstawie” realizowane jest odpylanie i odsiar-
czanie spalin. Instalacja odsiarczania spalin metodg ,pdisuchg’ jest wspdlna dla
wszystkich kottéw parowych. Wydajno$é instalacji odsiarczania wynosi 160 tys. Nm’,
a skutecznos¢ 90%. Na kazdym kotle parowym jest zabudowany odpylacz mechanicz-
ny typu OMWSB.

Kotlty wodne wyposazone sg tylko w elektrofiltry, odpowiednio kotty WP-70 w elektrofil-
try dwusekcyjne, a kociot WP-120 w elektrofiltr trzysekcyjny.

W pozostatych zrodtach ciepta realizowane jest tylko odpylanie spalin.
Rodzaj urzadzen do odpylania spalin i ich sprawno$¢ dla wiekszych zrodet ciepta
przedstawiono w tabeli 111.5.2.

Tabela 11.5.2.
Zrédio ciepta Urzadzenie odpylajace Sprawno$¢ [%] Uwagi
EC Lublin - Wrotkéw Filtry workowe 99,96
Elektrofiltry 96,5
MEGATEM EC-Lublin Multicyklony — na kottach parowych
‘ Elektrofiltry — na kottach wodnych
Cukrownia ,Lublin” Cyklony Van Tongerene 82
Zakiady Miesne LUBMEAT Cyklony OBW 4-100 78
PRI . ENERGOPOL -LUBLIN" Bateryjne odpylacze cyklonowe — na 72
kotlach SWC-1120

Komora osadcza — dla kotta UKS-160 %6
Zakiad Nieruchomosci PKP Bateria cyklonéw 75
,KOBO" Bogdanka" Odpylacze cyklonowe DC-800 - na Al
(kottownia ,AGRAM" Chtodnia) kottach PCO-60

3-stopniowy system odpylania (sepa-

rator, cyklon DC-800, odpylacz
ADM2xADM200L) -na kottach KPF- 95
1,25
Przedsiebiorstwo Piekarskie Filtrocyklon 79
Piekarnia Nr 3
Areszt Sledczy Czopuch spelniajacy role komory 25
osadzcej
Gospodarstwo Ogrodnicze Zespét cyklonéw CE-1 x 710/04 80
J. Wiosek ' (KOWENT)
Zaktady Drzewne ,PATE" Odpylacz cyklonowy na instalacji pytéw
i trocin
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Znaczacym zrodiem zanieczyszczenia powietrza jest ogrzewanie indywidualne, dla kto-
rego ciggle jeszcze gtdéwnym paliwem jest wegiel. Ten rodzaj ogrzewania jest gtdwnym
emitorem tlenku wegla, ze wzgledu na to, ze w warunkach pracy piecéw domowych
niemozliwe jest przeprowadzenie petnego spalania (dopalania paliw).

Na terenie miasta zlokalizowanych jest wiele emitoréw zanieczyszczen nie zwigzanych
bezposrednio z produkcijg energii czy to cieplnej, czy elektrycznej. Niezaleznie od tego
znaczny udziat w emisji zanieczyszczen ma komunikacja samochodowa.

Rzeczywisty stan zanieczyszczenia atmosfery badany jest przez stuzby sanitarno - epi-
demiologiczne. WielkosSci dopuszczalnych stezern substancji zanieczyszczajgcych
okreslone sg w Rozporzadzeniu MOS,ZNiL z dn. 28.04.1998r.

Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen pochodzacych ze spalania paliw zestawiono
w tabeli 111.5.3. (wielkosSci dopuszczalne wg w/w rozporzgdzenia i zalecane przez WHO)

Tabela I11.5.3.
Stezenie zanieczyszczen [ pg/m3 ]

Rodzaj Dopuszczalne wg rozporzadzenia Zalecane przez WHO
zanieczyszczenia dobowe $rednioroczne dobowe $rednioroczne
Pyt zawieszony 125 50 70 -

SO, 200 do 1999r. | 40 125 50
150 po 1999r.

NO, 150 40 - 40

CO 5000 2 000* - ‘ -

opad pytu 200 g/m” rok -

* - wielkosci normowane tylko do celdw obliczeniowych

Pomiary zanieczyszczen powietrza prowadzone sg w 4 stacjach pomiarowych Woje-
wodzkie] Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej (WSSE) i 2 stacjach Wojewoddzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska(WIOS).

WSSE wykonuje oznaczenia w zakresie SO,, NO,.i zapylenia w punktach zlokalizowa-

nych przy ul. Chmielnej 10 (stacja nalezgca do sieci podstawowej), ul. Nadrzecznej 16,
ul. Faraona 3 oraz ul. Maszynowej 2 ( stacje sieci regionalnej).

WIOS prowadzi pomiary SO, NO, i zapylenia przy ul. Stowiczej, oraz zapylenia przy ul.
Metgiewskie;. ‘

W Lublinie brak jest stacji pomiarowych badania zawartosci CO i CO..
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S0, — érednie wartosci stezen [ ug/m® ] mierzone w stacjach WSSE w latach
1995- 1998 byty nastepujace:

Lokalizacja Stezenie [ pug/m®]
stqnowisk Rok | Srednioroczne | Maksymalne | Srednie w sezonie | Srednie w sezonie
pomiarowych grzewczym letnim
Chmielna 10 1995 12,0 100 20,0 3,9
1996 14,1 78 24 .4 3,7
1997 10,5 107 18,4 2,5
1998 6,9 52 11,9 1,8
Faraocna 3 1995 4.6 21 ' 7 2,2
1996 8,9 48 14,9 2,8
1997 6,8 62 11,7 2,0
1998 3,2 18 49 1,5
Maszynowa 2 1995 7.8 59 12,7 2,4
1996 8,1 42 13,3 2,9
1997 6,5 52 11,0 2,0
1998 5,9 36 9,6 2,2
Nadrzeczna 16 | 1995 6,9 33 11,0 2,8
1996 8,0 34 13,5 2,6
1997 6,5 26 11,0 2,0
1998 7,2 31 12,1 2.4

Obserwuje sie stopniowy spadek wartosci stezen, szczegdélnie na stanowisku przy ulicy
Chmielnej. Wpltyw na to ma zamiana sposobu ogrzewania w centrum miasta i likwidacja
palenisk i piecow weglowych, jak réwniez uruchomienie instalacji odsiarczania w Elek-
trocieptowni Lublin — Wrotki i Elektrocieptowni Megatem EC Lublin.

Duze roznice w wartosciach stezen dla sezonu grzewczego i letniego $wiadczg o tym,
ze zanieczyszczenie to pochodzi gtéwnie ze zrodet grzewczych.
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NO, - $rednie wartosci stezeri | pg/m® | mierzone w stacjach WSSE w latach
1995- 1998 byly nastepujgce:
Lokalizacja Stezenie [ ug/m’]
sta.nowisk Rok Srednioroczne | Maksymalne | Srednie w sezonie | Srednie w sezonie
pomiarowych grzewczym letnim
Chmielna 10 1995 29,8 80 31,1 28,5
1996 23,2 74 24,8 21,6
1997 21,6 48 22,6 20,7
1998 22,4 56 23,2 21,5
Faraona 3 1995 20,0 45 19,9 20,0
1996 227 59 24,2 21,2
1997 19,6 40 23,0 16,3
1998 16,3 39 16,8 15,7
Maszynowa 2 1995 22,4 48 23,4 21,9
1996 221 63 21,4 229
1997 24,6 40 25,8 23,6
1998 22,8 57 25,3 20,2
Nadrzeczna 16| 1995 17,6 33 20,7 14,6
1996 16,2 47 19,3 13,1
1997 18,4 43 229 13,9
1998 16,6 42 18,5 14,7

W ostatnim czasie obserwuje sie utrzymanie na statym poziomie zawartosci NO, w po-
wietrzu. Réznice w wartosciach stezen wystepujacych w sezonie grzewczym i letnim sg
niewielkie, co $wiadczy o tym, ze poza zrédtami grzewczymi wystepujg inne zrodta za-
nieczyszczen niz energetyczne - gtéwnie komunikacja.

Pyt zawieszony - $rednie wartosci stezen [ pg/m’ ] mierzone w stacjach WSSE
w latach 1995- 1998 byly nastepujace:

Lokalizacja Stezenie [ ug/m®]
sta_nowisk Rok Srednioroczne | Maksymalne | Srednie w sezonie Srednie w sezonie
pomiarowych grzewczym letnim
Chmielna 10 1995 21,2 168 30,2 12,2
1996 25,2 164 39,2 11,2
1997 19,5 - 187 27,8 111
1998 15,9 99 - 228 9,0
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Faraona 3 1995 15,0 60 15,2 ! 14,7
1996 11,5 110 16,9 6,0

| 1997 10,7 60 14,6 6,8

1998 10,6 57 14,2 6,9

Maszynowa 2 | 1995 17,3 138 26,2 8,2
1996 18,1 184 25,2 11,1

1997 14,2 86 26,2 6,8

1998 15,5 72 234 76

Nadrzeczna 16 | 1995 15,7 93 22,8 8,6
1996 16,6 112 26,8 6,8

1997 18,0 86 285 7.4

1998 12,7 73 20,3 5,0

Analogicznie jak dla dwutlenku siarki wystepujg duze réznice stezen zanieczyszczen
dla sezonu grzewczego i letniego. Zaznacza sie tendencja malejgca emisji zapylenia.

Odpady state

Oprocz emisji zanieczyszczen powietrza, procesy zaopatrzenia w cieplo sg zrédiem
pochodzenia odpaddéw paleniskowych (popidt, zuzel) i odpadéw z instalacji odsiarcza-
nia.

Odpadami statymi z procesu sa:; zuzel (jako odpad paleniskowy) i popidt - wytrgcany
przez instalacje odpylania.

Zagospodarowanie odpadow statych realizowane jest nastepujgco przez poszczegdine
zrodta ciepta :

Elektrocieptownia Lublin — Wrotkow

Zuzel spod Kkottéw transportowany jest instalacjg hydroodzuzlania i gromadzony na.
przejsciowym sktadowisku odpaddw paleniskowych ,Abramowice”.

Popidt wytracany przez elektrofiltry lub filtry workowe kottow podawany jest pneuma-
tycznie do zbiornikéw retencyjnych o pojemnosci 2x1200 m®, skad wywozony jest
transportem samochodowym lub kolejowym i zagospodarowywany przez cementownie,
lub innych odbiorcow.
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Sktadowisko odpadéw paleniskowych ,Abramowice” uruchomione zostato w 1989roku.
Na terenie sktadowiska znajduje sie dwukwaterowy osadnik zuzla 2x12800 m®, kwatera
73500 m®, w ktérej deponowany jest popidt i zuzel oraz osadnik wody powrotnej. Skta-
dowisko jest szczelne i nie wywiera wplywu na otaczajgce grunty i wody podziemne.
Sktadowisko posiada zabezpieczenia przed emisjg pytdw w czasie ich sktadowania
i zatadunku. |

Elektrocieptownia MEGATEM EC - Lublin

Odpady state powstajgce w Elektrocieptowni — pyt dymnicowy, zuzel, oraz odpady
z instalacji odsiarczania wykorzystywane sg (za optatg) do rekultywacji terenu po by-
tych kopalniach piasku.
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6. Koncesije, taryfy i ceny na cieplo

Przedsigbiorstwami energetycznymi posiadajacymi koncesje na dziatalno$¢ zwigzang
z wytwarzaniem, przesytem i dystrybucjg oraz obrotem energii cieplnej na terenie mia-

sta Lublina sa;

* Elektrocieptownia Lublin - Wrotkéw Sp. z 0.0., ktéra posiada udzielong przez Urzad
Regulacji Energetyki koncesje na wytwarzanie ciepta Nr WCC/1/95/U/1/98/RG
z dnia 31.07.1998r. wazng do 31.07.2008r. EC Lublin-Wrotkow posiada takze pro-
mese koncesji Nr WCC/5/2/ /P/1/98/RG z 18.11.1998r. na wytwarzanie ciepta

z uwzglednieniem realizowanego bloku gazowo—parowego, wazng do 28.02.2002r;

* ,MEGATEM EC-LUBLIN" Sp. z 0.0., ktéra posiada udzielone przez Prezesa URE
nastepujgce koncesje na swojg dziatalnosé:
- koncesja na wytwarzanie ciepta Nr WCC/986/2819/W/1/2/2001/AS,
- koncesja na przesytanie i dystrybucje ciepta Nr PCC/980/2819/W/1/2/2001/AS,

obie wydane w dniu 30 marca 2001 roku i wazne do 30 marca 2011 roku;

* Elektrocieptownia Cukrowni Lublin” S.A., ktéra posiada udzielong przez Urzad Re-
gulacji Energetyki koncesje na wytwarzanie ciepta Nr WCC/647/680/U/3/98/RW
z dnia 20.11.1998r. wazng do 30.11.2008r.;

* Lubelskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., posiada udzielone przez
Prezesa URE koncesje na swojg dziatalnosé:
- koncesja na przesytanie i dystrybucje ciepta Nr PCC/32A/166/U/1/2/99/,
- koncesja na obrét cieptem Nr OCC/10A/166/U/1/2/99/PK,

obie wydane w dniu 18 maja 1999 roku i wazne do 31 maja 2009 roku.

Nastepujace przedsigbiorstwa z terenu miasta Lublina posiadajg zatwierdzone przez

Urzad Regulacji Energetyki taryfy dla ciepta:

- Elektrocieptownia Lublin - Wrotkéw Sp. z 0.0. — taryfa zatwierdzona decyzjg Prezesa
Urzedu Regulacji Energetyki Nr OLB-820/95-A/4/2000/II/WG, wazna do lipca 2001r.,

- Lubelskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. — taryfa zatwierdzona de-
cyzjg Prezesa URE Nr OLB-820/166-A/3/2000/1I/WG, wazna do 30 czerwca 2001r.
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-MEGATEM EC-LUBLIN” Sp. z o.0. sprzedaje energie cieplng po cenach zatwier-
dzonych przez Ministra Finanséw w 1998r.:

- cena ciepta 11,39 z{/GJ,
- miesieczna stawka optaty za moc zamdwiong wynosi 5.682,62 zi/MW.

Powyzsze stawki nie uwzgledniajg podatku od towarow i ustug (VAT).

Na catkowity koszt energii cieplnej dostarczanej z systemu cieptowniczegc w Lublinie,
pokrywany przez odbiorce skiada sie:

— koszt wytwarzania (w EC Lublin — Wrotkéw, lub MEGATEM EC Lublin)

— optata za ustugi przesylowe (LPEC)

— optata abonamentowa (LPEC)
W celu poréwnania cen za ciepto z uwzglednieniem taryf roznych wytworcéw i roznych
warunkow przesytu, w niniejszym opracowaniu postuzono sie tzw. ,usredniong ceng

ciepfa”. Wielko$¢ ta zostata obliczona przy nastepujgcych zatozeniach:

- zamowiona moc cieplna: 1 MW,
- roczne zuzycie ciepta: 7.200 GJ,
- nosnik ciepta: gorgca woda.

Przyjeta do obliczern poréwnawczych wielko$é rocznego zuzycia ciepta 7 200 GJ trak-
towana jest jako ilosS¢ ciepta niezbedna do pokrycia wytgcznie potrzeb grzewczych dla
roku statystycznego, bo tylko takie warunki umozliwiajg okreslenie parametrow porow-
nywalnych.

Udziat wytwarzania ciepta dla potrzeb c.w.u. i ewentualnie technologii, wymuszajacy
catoroczry cykl produkcji i dystrybucji ciepta jest indywidualny dla kazdego rejonu
I kazdego systemu stanowigc element zakltdcajgcy wszelkie prawidtowosci. Wystepo-
wanie w/w czynnikdéw zwieksza wielkos¢ rocznego zuzycia ciepta w stosunku do mocy
zambwionej co pocigga za sobg obnizenie kosztdéw jednostkowych wytwarzania i dys-

trybucji ciepta.

W Tabeli 111.6.1 przedstawiono stawki optat za zamdwiong moc cieping oraz za ustugi
przesytowe, ceng ciepta oraz stawke abonamentu z aktualnie obowigzujgcych Taryf dla

ciepta w/w przedsigbiorstw energetycznych, oraz obliczone wg podanych wyzej kryte-
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riow ,usrednione ceny ciepta” dla odbiorcdw w poszczegdlnych grupach taryfowych.
Wielkosci cen i stawek podano bez podatku od towaréw i ustug (VAT).

Stosowane przez LPEC wartos$ci stawek za moc zamdwiong oraz ceny za cieplo sta-
nowig (zgodnie z § 7 ust. 3 rozporzadzenia taryfowego) $rednio wazone ceny obliczone
na podstawie cen ustalonych w taryfach poszczegoinych zrédet (Elektrocieptowni Lu-
blin - Wrotkéw i ,MEGATEM EC-LUBLIN"), zasilajgcych wspdlng miejskg sieé cieptow-
nicza.

Wysoko$¢ optat za ustugi przesytlowe uzalezniona jest od miejsca dostarczenia ciepta

.. - G1-do wezta cieplnego stanowigcego wtasnosé odbiorcy:;
- G2l -z wezta indywidualnego stanowigcego wtasnosé LPEC-u;
- G2G - z wezta grupowego stanowigcego wtasno$¢ LPEC-u, do instalacji od-
biorczej bedacej wlasnoscig odbiorcy;
- G3 - z wezta grupowego i instalacji odbiorczej bedgacych wiasnoscig i w eks-

ploatacji LPEC-u;

Taryfy obowigzujgce na sezon grzewczy 2000/2001 uwzgledniajg juz zmiany
w sposobie rozliczenia naleznosci za ustugi przesytowe wynikajgce ze zmiany ustawy
Prawo energetyczne (art.45 ust.5 pkt 2; Dz.U. Nr 48, poz.555). Zgodnie z Ustawg
udziat optat statych za $wiadczenie ustug przesytowych w tgcznych optatach za te ustu-
gi dla danej grupy odbiorcéw nie moze by¢ wyzszy niz 30%.

Z przedstawionych w Tabeli 111.6.1. wielko$ci ,uérednionych cen ciepta” wynika ze de-
cydujacy wplyw na koszt energii cieplnej u odbiorcy ma koszt jej wytwarzania stanowiac

okoto 66% kosztu catkowitego.
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Usrednione ceny ciepta netto przedsiebiorstw energetycznych w Lublinie

Tabeia [11.6.1
. Us$redniona } .
Przedsiebiorstwo . ‘ Stawka za Cena za | USredniona Stawki oplat za cena za Optata | Usredniona
Lp. Zrédto Grupa odbiorcéw moc . cena za . . abonamen- cena
energetyczne L, ciepto . | ustugi przesytowe ustugi ) .
Zzamoéwiong, wytwarzanie towa u odbiorcy
przesytowe
stata zmienna
Z/MW/rok 2HGJ 2GJ 2HMWirok z¥GJ 2GJ z/przytim-c zHGJ
Elektrocieptownia Lublin- Elektrocieptownia Lublin-  |odbicr goracej wody
! Wrotkéw Sp.z o.o. Wrotkéw Sp.z o.0. w zrédle 56 166,39 13,67
"MEGATEM EC- LUBLIN" | "MEGATEM EC- LUBLIN" |odbisr goracej wody
2 Sp.zo.0. Sp.z o.0. w zrédle 68 191,44 11,39
G1 odbiér goracej wody
z sieci cieptowniczej 61 561,87 12,91 22801,98 | 6,24 18,69
LPECu
. : . | G2l odbiér goracej wody
E'evk\t,rrifl'z.)p\:lc"g”': (';‘f’"" 2 indywidualnych weziow | 61 561,87 | 12,01 24846,74 | 6,80 18,69
3 LPEC Sp.z 0.0 p.z0.0. cieplnych LPECU
G2G odbiér goracej
+ "MEGATEM EC- wody - :
7 5 6 18,69
LUBLIN" Sp. z 0.0. (DMP) |z grupowych weztéw 615618 1291 2452362 71
cieplnych LPECu
G3 odbi6r goracej wody
Z grupowych weztéw 61 561,87 12,91 2495400 [ 7,01 18,69
cieplnych i instalacji :
odbiorczych LPECu

Dla L.p. 13 -ceny wg zatwierdzonej przez URE taryfy

Dla L.p. 2

-ceny wg zarzadzenia Ministra Finanséw z 1998r.

eibojoya | eibisus
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Dla poréwnania poziomu kosztéw energii cieplnej dla odbiorcéw z terenu Lublina i in-
nych rejonéw kraju w tabeli 111.6.2 podano wartosci stawek optat i ,u$rednione ceny cie-
pfa” dla wybranych systeméw cieptowniczych obejmujgcych wytwarzanie i dystrybucje
ciepta. ‘

W zestawieniu tym ujeto poréwnanie dla sytuacji gdy no$nikiem ciepta jest gorgca wo-
da, a wezet cieplny nalezy do odbiorcy i jest przez niego eksploatowany. Wielkosci cen

| stawek podano bez podatku VAT.
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Stawki optat oraz usrednione ceny ciepta dla innych Taryf dla ciepta obowigzujgcych w sezonie 2000/2001
( odbiér ciepta z wezta odbiorcy, moc zaméwiona: 1 MW, zuzycie ciepta: 7.200 GJ )
Tabela 111.6.2
Stawki optat za ustugi Usredniona |Usredniona| Usredniona
Dystrybutor Zrédio ciepta Cena za moc| Cena za przesytowe cenaza | cenaza | cena
zaméwiong | cieplo stata zmienna | wytwarzani| przesyt | u odbiorcy
ziIMW/a zlGJ z{MW/a 2HIGJ zZiGJ ZHGJ zl/GJ
PEC Dabrowa Gérniczg WOJZEC -C.Jowisz 68 268,80 | 16,38 | 14 457,47 | 5,26 25,86 7,27 33,13
PEC Jelenia Géra C. Zabobrze, EC Miasto 4824396 | 17,71 ] 7846,80 | 7,28 24,41 8,37 .32,78
PEC Luban cieplownia 53962,58 | 21,56 | 677375 | 2,70 29,05 3,64 32,70
PEC Poznan Ciept. Czerwonak 58 548,00 | 17,17 | 11.868,00 | 5,58 25,30 7,23 32,53
MZEC Zielona Géra EC Zielona Géra + C Akademicka 55460,04 | 16,89 | 18692,40 | 5,19 24,59 7,79 32,38
PEC Poznan Poznan, ZEC Poznan 53 540,16 | 14,29 | 16 452,00 | 7,69 21,73 9,98 31,70
ZPEC w Zabrzu EC Zabrze 50 668,61 | 14,69 | 20 474,98 | 6,89 21,73 9,73 31,46
PEC Bytom Ciept. Radzionkéw 45603,24 | 16,13 | 16 859,64 | 6,56 22,46 8,90 31,37
LPEC Lublin EC Wrotkéw+MEGATEM EC 61561,87 12,91 | 22 801,98 6,24 | 21,46 | 9,41 30,87
PEC Poznan Poznari, C Promienna 43 476,00 | 18,61 | 12072,00 | 4,33 24,65 6,01 30,66
WOJZEC Wojkowice |Ciept. Jowisz 68 268,84 | 16,38 | 9787,20 | 2,94 25,86 4,30 30,16
PEC Tychy EC Tychy 48 576,38 | 16,06 | 12 287,74 | 5,51 22,81 7,22 30,02
ZPEC w Zgorzelcu C.Groszowa +C.Bolestawicka 49 872,12 | 18,83 | 8 422,95 2,86 25,76 4,03 29,79
PEC Dgbrowa Gérniczg El. tagisza, s.potudniowa (do Bedzina) 50 133,06 | 12,39 j 20802,49 | 7,27 19,35 10,16 29,51
PEC Dgbrowa Gérnicza EC Bedzin, sie¢ nr 5 (do Sosnowca-Zagérd 48 972,36 '13,84 20 008,44 | 5,82 20,64 8,60 29,24
PEC Ruda SlI. EC Zabrze, sieci PEC Zabrze 50668,61 | 14,69 | 15038,15 | 5,18 2173 | 7,27 29,00
PEC Dabrowa Gérniczd EC Bedzin, sie¢ nr 1 (do Sosnowca) 48 972,36 | 13,84 | 1492328 | 6,17 20,64 8,24 28,88
F. O. Debica F. O. Debica 37836,60 | 22,08 | 248952 | 0,87 27,34 1,22 28,55
ZEC Bolestawiec cieplownia 40507,08 | 19,68 | 4824,84 | 2,31 25,31 2,98 28,29
PEC Gliwice Cieptownia Gliwice 47 057,40 | 14,24 | 1532400 | 5,31 20,78 7,44 28,21
PEC Bytom ZEC Bytom 59896,92 | 11,42 | 1665324 | 5,68 19,74 7,99 27,73
RADPEC Radom Ciept. Potudnie 35883,00 | 1534 | 13596,96 | 5,32 20,32 7.21 27,53
SPEC Warszawa EW S.A. 69 146,52 | 11,21 | 12384,00 | 4,78 20,81 6,50 27,31
EC Rzeszéw EC Rzeszéw 50121,12 | 16,66 | 900588 | 1,96 23,62 3,21 26,83
MPEC Krakéw EC Krakéw + EC Skawina + EC HIS 39542,16 | 12,21 | 18638,64 | 6,50 17,70 9,09 26,79
Energetyka Cieszyriska [EC Cieszyn 44837,28 | 13,52 | 14902,80 | 4,91 19,75 6,98 26,73
PEC Katowice EC Katowice 40642,12 | 13,05 ] 14818,44 | 5,70 18,69 7,76 26,45
PEC Katowice El. Jaworzno lil 4236598 | 11,57 | 2098560 | 5,71 17,45 8,62 26,08
MPEC Tarn. Géry Ciept. "Przyjazn” 52491,16 | 1564 | 7 234,91 2,11 22,93 3,11 26,05
PEC Kalisz cieptownia rejonowa 44 677,56 | 1459 | 11 001,00 | 3,34 20,80 4,87 25,66
PEC Katowice El. Chorzéw 3922566 | 1227 | 14818,44 | 5,14 17,72 7,20 24,92
OZC Ostrow Wikp. CM"Grunwaldzka"+EC Fabr. "WAGON" 36 751,56 | 1423 | 8551,08 | 3,38 19,33 4,57 23,90
Cieptownia Ryduttowy |Cieptownia Ryduttowy 20847,00 | 13,89 | 7 272,36 2,55 16,79 3,56 20,35
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