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Mapa 3. Lokalizacja auto — zloméw wyznaczonych przez wojewode lubelskiego
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..Ztomowisko Zadebie”, Lublin, ul. Kasprowicza 12

Marek Kepa - ,, Kepa Auto Centrum”, Lublin, ul. Metgiewska 4

Spéldzielnia Pracy ,,Oszczedno$é”, Lublin, ul. Gospodarcza 36

Przedsiebiorstwo Przewozéw Towarowych PKS Nr 1, Lublin, ul. Hutnicza 3
,»Scrapena” Sp. z 0.0., Lublin, ul. Chemiczna 11a

.Poczia Polska” Zak}ad Transportu Samochodowego, Lublin, ul. Sierpinskiego 26
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z 0.0., Lublin, ul. Grygowej 2
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4. Zatozenia i prognozy przyjetego systemu gospodarki bdpadami
Priorytetowym celem dla miasta Lublin jest zorganizowanie racjonainej gospodarki

odpadami przy zakladanym sukcesywnym minimalizowaniu skladowania odpadow na
sktadowiskach.

4.1, Odpady komunalne

Cel ogolny dlugookresowy do roku 2014:

v Zminimalizowanie ilosci wytwarzanych odpadéw w sektorze komunalnym oraz
wdrozenie nowoczesnych systemow ich odzysku 1 unieszkodliwiania.

Cele krétkookresowe na lata 2003 — 2006:

v" Objecie zorganizowana selektywng zbidrka odpadéw wszystkich mieszkancow miasta
Lublin.

v" Skierowanie w roku 2006 na skladowiska do 83% (wagowo) catkowitej ilosci odpadow
komunalnych ulegajgcych biodegradacii (w stosunku do roku 1995).

v" QOsiagniecie w roku 2006 zakladanych limitow odzysku i recyklingn poszczegdlnych
odpaddow:

¢ opakowania z papieru 1 tektury: 45% recyklingu,

opakowania ze szlda: 35% recyklingu,

opakowania z tworzyw sztucznych: 22% recyklingu,

opakowania metalowe: 35% recyklingu,

opakowania wielomaterialowe: 20% recyklingu,

odpady wielkogabarytowe: 26% zebranych selektywnie

odpady budowlane: 20% zebranych selektywnie

odpady niebezpieczne (z grupy odpadéw komunalnych): 22% zebranych

selelctywnie.

v Deponowanie na skladowiskach nie wigcej niz 77% wytworzonych odpadow
komunalnych. :

Cele sredniookresowe na lata 2007 — 2014:

v Deponowaniec na skladowiskach nie wigcej niz 53% wszystkich odpadow
komunalnych.

v" Skierowanie w roku 2014 na skiadowiska nie wiecej niz 47% (wagowo) calkowitej
ilosci odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

v" Osiagniecie w roku 2010 zaktadanych limitéw odzysku i recyklingu poszczegolnych
odpaddw:

s opakowania z papieru i tektury: 48% recyklingu,

opakowania ze szkda: 45% recyklingu,

opakowania z tworzyw sztucznych: 25% recyklingu,

opakowania metalowe: 40% recyklingu,

opakowania wielomaterialowe: 25% recyklingu,

odpady wielkogabarytowe: 70% zebranych selektywnie,

odpady budowlane: 60% zebranych selektywnie,
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¢ odpady niebezpieczne (z grupy odpadéw komunainych): 80% zebranych
selektywnie.

4.2. Dziatania zmierzajace do minimalizacji powstawania odpadow
komunalnych

W polityce odpadowej priorytetem jest zapobieganie i minimalizacja powstawania
odpadéw. W celu ich osiagnigcia nalezy:
—  wdrazaé nauczanie proekologiczne na wszystkich poziomach edukaci;
—  kreowa¢ zachowania ekologiczne poprzez srodki masowego przekazu,
—  zachecaé¢ konsumentéw do zakupu produktéw w opakowaniach wykonanych z
materialéw pochodzacych z recyklingu;
—  zwigkszyé efektywnosé selektywnej zbidrki odpadéw w gospodarstwach domowych
szkotach, biurach, budowach, itp.
—  propagowaé proekologiczne zachowanie wérdd pracownikéw w kierunku redulkcji
zuzywania materialow biurowych,
—  wprowadzi¢ recykling wszelkiego rodzaju opakowar,
— kompostowaé¢ odpady ulegajace Dbiodegradacji wytwarzane w zabudowie
jednorodzinne;. :

4.2.1. Edukacja ekologiczna w zakresie selektywnej zbidrki odpadow

Przekonanie spolecznosci lokalnej do prowadzenia dziatan, niezaleznie od ich
zakresu, jest podstawowym i decydujgcym czynnikiem do uzyskania zamierzonych
efektéw. Jest to tym bardziej znaczace, gdy ma sig¢ do czynienia z dzialaniami
obciazajacymi mieszkaficéw dotychczas niewystepujacymi czynnosciami, czy kosztami
oraz wprowadzeniem szczegdlnego rodzaju dyscypliny spotecznej.

Do takich wlanie dziatan nalezy =zaliczy¢ wprowadzenie Uchwala Nr
207/VIII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwea 2003 1. Programu selektywnej
zhiérki odpadéw. Celem zorganizowanej kampanii informacyjno — edukacyjnej jest
przygotowanie, zaznajomienie oraz zachgcenie lokalnej spotecznodei do czynnego udziatu
w realizacji idei selektywnej zbiorki odpadéw. Duzg role w osiagnigciu tego celu spelniajg
srodki masowego przekazu (telewizja, radio, prasa) kreujace i popularyzujace zachowania
proekologiczne.

Program szkolenia skierowany jest do szerokiego grona odbiorcow i dlatego
zakres przekazywanych treci oraz stopien ich szczegdtowosci jest uzalezniony od grupy
docelowej. Niezaleznie od powyzszego zalozenia, nie ogranicza sig tylko do udzielania
informacji o planowanych dziataniach. Wiedza teoretyczna popaita jest prezentacja
aspeltu praktycznej organizacji selektywnej zbiorki, wigczajac dokladne omdwienie
funkcjonujgcych technik i technologii zastosowanych w systemie.

Dokonano podziatu na nastepujgce grupy docelowe:
s Prezydent Miasta oraz Radni (Uchwaly, Zarzadzenia),
e Nauczycicele i liderzy lokalni,
» Uczniowie ( podzial na grupy wiekowe),
» Podmioty gospodarcze,
e Organizacje pozarzadowe,
» Spoleczenstwo poszezegdlnych dzielnic miasta (przedstawiciele rad osiedlowych).
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Dla stworzenia podstaw i podwyzszania znajomosci problematyki gospodarki
odpadami koniecznym i skutecznym jest stworzenie warunkéw dodatkowych dla jej
poglebiania. Dotyczy to nie tylko oséb bezpodrednio zaangazowanych i odpowiedzialnych
za skuteczno$¢ realizowanego programu, ale takze i dla osdb spoza $rodowiska. Proponuje
sie stworzenie ,,08rodka edukacji ekologicznej”, w ktorym dofinansowane przez gming i
fundusze ekologiczne stowarzyszenia 1 organizacje pozarzadowe beda realizowaly
programy edukacyjne w zakresie ochrony srodowiska. Osrodek taldi powinien integrowac
spoteczenstwo, stwarza¢ warunki dla szerzenia ogblnej wiedzy ,ekologiczne] ” w
szczegblnosel problematyki zwigzane] z gospodarka odpadami,

Osdrodek winien byé zlokalizowany w centrum miasta. Dysponowaé salg
dydaktyczng na 50 osob wyposazong $rodki audio - wizualne, zapleczem umozliwiajacym
utworzenie ogolnodostgpnej biblioteki publikacji ekologicznych oraz pomieszczenie
administracyjne wyposazone w niezbedny sprzet biurowy umozliwiajgcy przygotowarie
programow- szkolen i powielanie materiatéw dydaktycznych. W odrodku zatrudnieni beda
absolwenci uezelni w ramach stazu absolwenckiego oraz wolontariusze.

4.2.2. Dziatania wspomagajgce prawidiowe postgpowanie z odpadami w
zakresie zbierania i transportu

Zbieranie odpadéw w miejscu powstawania jest pierwszym ogniwem systemu ich
usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadéw z domostw oraz sposéb ich
przechowywania na terenie nieruchomos$ci ma ogromny wplyw na stan sanitarmny w
osiedlach. Gromadzenie odpaddéw odbywa sie w rdéznego rodzaju pojemnikach (lub
workach) ustawionych w jak najblizszej odleglosci od miejsca powstawania, zwykle w
osiedlowych punktach gromadzenia odpaddw.

Selektvwna zhiérka odpadéw niebezpiecznvch

Zgodnie z zapisem w ustawie o ufrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach
obowiazkiem gminy jest organizowanie selekiywne] zbiorki, segregacji oraz
magazynowania odpadéw komunalnych, w tym odpadéw niebezpiecznych. W zwigzku z
tym na 2004 r. zaplanowano wprowadzenie selektywnej zbiorki odpaddw niebezpiecznych
na terenie Lublina, takich jak: zuzyte baterie, przeterminowane leki, uszkodzone lampy
fluorescencyjne i termometry rtgciowe, zuzyte 1 przeterminowane odczynniki chemiczne

tp.

Odpady te bylyby zbierane w sposdb seleltywny do specjalistycznych
pojemnikéw, m.in. do specjalnych pojemnikéw typu KP-7 z , kieszeniami”. Na rok 2004
zaplanowano zakup 4 takich pojemnikéw, kitére beda cyklicznie ustawiane w rdznych
miejscach na terenie Lublina w celu uzyskania maksymalnego wysegregowania odpaddw
niebezpiecznych ze strumienia odpadéw komunalnych.

Natomiast w szkotach, aptekach i w wytypowanych sklepach np. AGD,
fotograficznych ustawione beda mniejsze pojemniki, na poszczegélne rodzaje odpaddw,
jak baterie, leki itp.

Odbidr zebranych odpadéw nastgpowalby przez posiadajgce stosowne decyzje
podmioty, wspélpracujace z wladzami miasta, z przeznaczeniem do wykorzystania (lub
unieszkodliwienia).

Wybranie odpadéow niebezpiecznych ze strumienia odpaddéw komunaluych
powstajacych w miefcie spowoduje przede wszystkim eliminacje substancji
niebezpiecznych znajdujacych sie w calej masie odpadéw. Zmniejszy to zagrozenie dla
zdrowia ludzi i srodowiska. Umozliwi réwniez wyeliminowanie odpaddw niebezpiecznych
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ze sirumienia odpadéw trafiajacych na sktadowisko- w Rokitnie oraz poprawe jakodci
odciekow z wysypiska, ktore sg przekazywane do oczyszezalni sciekow.

Koszty zakupu pojemnikow, obstugi systemu 1 unieszkodliwienia odpadéw
ponositoby Miasto przy udziale funduszy celowych (WFOSIGW).

W celu obnizenia kosztéw funkcjonowania selektywnej zbiérki pojemniki bedg
takze okresowo wypozyczane na teren inmych gmin celem prowadzenia zbiorki odpadéw
niebezpiecznych do wykorzystania innym gminom, ktére beda realizowaly wraz z
Miastem Lublin program selektywnej zbidrki odpadéw, a utylizacje sfinansujg z whasnych
srodkéw. Planowana jest réwniez organizacja konkursu w szkotach promujacego zbiorke
baterii jednorazowego uzytku i akumulatorkéw.

Odpady olejowe

Oleje przepracowane powstajqce podczas wymiany oleju w pojazdach zaliczane sg
do odpadow mebezplecznych 1z tcgo wzgledu moga byé przekazywane wylaeznie
uprawnionym podmiotom zajmujacym sie ich zbidrka.

W celu zapobiegania niekontrolowanego pozbywania si¢ odpadéw olejowych przez
mieszkancow, planuje sig zorganizowanie zintegrowanego systemu zbidrki tych odpadéw
oraz ich zagospodarowania. W zwigzku z tym nalezaloby wytypowaé punkty zbidrki
olejow, ktérymi moga by¢ stacje paliw lub stacje obstugi samochoddéw. Ze wzgledu na
charalcter prowadzonej dziatalnodci dokonuje sie w nich okresowych przeglqdow pojazdow
1 wymiany olejdw.

Mieszkancy dokonujacy wymiany oleju we wlasnym zakresie powinni mieé
zapewnione miejsce, do ktorego mogliby dostarczy¢ olej przepracowany.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarld z dnia 28 pazdziernika 2002 r.
(Dz.U. Nr 188, poz. 1575) w sprawie rodzajow odpadéw, ktérych zbieranie lub transport
nie wymagajg zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci, oraz podstawowych wymagari dla
zbierania 1 transportu tych odpaddw, stacje paliw i stacje obstugi samochodéw sa
zwolnione z obowiazku uzyskania zezwolenia na zbidrke i transport odpadow olejowych,
ktore w tym akcie prawnym zostaly zakwalifikowane do grupy 20 odpaddw, czyli
odpaddéw komunalnych. _

Odpady olejowe powinny by¢ zbierane w specjalne kontenery o odpowiedniej
pojemnosci, ustawione na uszezelnionym i utwardzonym podiozu.

Stacje paliw i stacje obstugi samochodéw powinny mie¢ podpisane umowy z
podmiotami posiadajacymi zezwolenia w zakresie gospodarki tymi odpadami i tym
podmiotom przekazywacé je w celu dalszego wykorzystania.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa w postepowaniu z olejami przepracowanymi
stacje paliw i obshugi samochodéw powinny posiadac personel przeszkolony w zakresie
postepowania z tymi odpadami oraz odpowiedni sprzet do ich odbioru.

Zbidrka odpaddéw innych niz niebezpieczne

Na terenie miasta Lublin planuje si¢ rozszerzenie programu selektywnej zbiorki
odpadoéw innych niz niebezpieczne, ktéry objatby jak najwieksza liczbe mieszkancow. W
tym celu na roku 2004 planowany jest zakup 200 szt. pojemnikéw do zbierania suche;
frakeji odpadéw, a docelowo przewiduje sie 600 sztuk, ktére rozstawione beda w 600
punktach miasta.

2501



2560 Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Lublin

Zbiorka odpadéw wielkkogabaryiowych

W strumieniu odpadéw komunalnych odpady wielkogabarytowe takie jak wralki
samochodowe, zuzyte pralki, lodéwki, telewizory oraz meble stanowia dla firm
komunalnych duzy problem, ktéry w przysztosci nalezy rozwigzac.

Do zbi6rki ww. odpadéw stosowane beda nastgpujace metody:

—  comiesieczny odbiér odpadéw wielkogabarytowych od wiadcicieli przez firmy
komunalne wg ustalonego wczesniej harmonogramu lub indywidualne zamdwienie
ustugi odbioru ,,na telefon”, dwa razy do roku firmy odbierajace odpady wykonujg tg
usluge nieodplatnie,

—  dostarczenie sprzgtu do zakladu unieszkodliwiania odpadow lub centrum recyklingu
przez wiascicieli wiasnym transportem,

— przekazanie konstrukcyjnie przestarzalego sprzetu w zamian za egzemplarz nowej
generacji (system istnieje np. w sklepach ze sprzgtem AGD).

Odpady budowlane

Do odpadéw budowlanych wg katalogu odpadéw zaliczane sg odpady z grupy 17
pochodzace z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej. Gtéwnym skiadnikiem odpadéw budowlanych jest gruz betonowy, ceglany oraz
ceramiczny.

Zgodnie z uchwatg Rady Miasta Lublin w sprawie utrzymania czystosci i porzadku
na terenie Miasta Lublin odpady komunalne powstate w wyniku robét budowlanych o
objetosci powyzej 0,3 m° nalezy gromadzié w specjalnie do tego przystosowanych
kontenerach uniemozliwiajacych pylenie, ktérych ustawienie nie moze powodowaé
utrudnienia w korzystaniu z nieruchomosci. Jezeli miejsce ustawienia kontenera wykracza
poza teren nieruchomosci, organizator rob6t winien uzyska¢ pisemna zgode wlasciciela
nieruchomosci na czasowe jej zajecie. Powstajace na terenie nieruchomosci odpady w
wyniku: budowy, remontéw lub demontazu obiektéw budowlanych nalezy przekazywaé
do zakiadu recyklingu gruzu.

Zbieraniem i transportem odpaddw w postaci gruzu bedg si¢ zajmowac przede
wszystlkim firmy budowlane 1 osoby prywatne prowadzace prace remomntowe Oraz
specjalistyczne firmy zajmujace si¢ zbiorka i recyklingiem tych odpaddow.

Na terenie Lublina planowane jest uruchomienie 3 prywatnych zakladow
zajmujacych sie recyklingiem gruzu, W chwili obecnej trwaja prace nad dokumentacja
techniczng tych przedsiewzigé. Dwa zaklady powstana w specjalnej strefie ekonomiczne]
przy ul. Metalurgicznej 7 i 17E, ktérych wiascicielami beda: firma Sztyrlic oraz P.H.U.P
Staga. Natomiast Zallad Recyklingu Gruzu Maria i Stanistaw Potre¢ bedzie zlokalizowany
przy ul. Powojowej 22, 22A i 24A (mapa nr 4).

Zalklady te beda wyposazone w odpowiedni sprzet do przeksztatcania gruzu taki jak
kruszarki z elektromagnesami i przesiewacze wibracyjne. Po rozdrobnieniu i
rozfrakcjonowaniu gruzu, otrzymany materiat moze by¢ stosowany do celow budowlanych
badz do rekultywaci.

W trakcie recyklingu gruzu moga powsta¢ réwniez odpady w postaci ziomu
zelaznego, ktory przekazywany bedzie do wykorzystania.
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Mapa 4. Lokalizacja zakladdw recyklingu gruzu na terenie miasta Lublin,
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3@ Zakiad Recyklingu Gruzu — Maria i Stanistaw Potred

Do odpaddw budowlanych zaliczane sg rowniez gleba i kamienie pochodzace z
wykopow, ktore mogg byé przekazywane do tymezasowego skiadowania na skiadowiske
przy ul. Janowskie]. Odpady te muszg by¢ pozbawione wszelkich zanieczyszczen
substancjami niebezpiecznymi oraz wolne od odpadow metalowych, szlklanych i
drewnianych i innych.
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4.3. Osady Sciekowe

Cele na lata 2003-2014:

v Zwickszenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami $ciekowymi celem
zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa zdrowotnego i srodowiskowego.

v’ Zwiekszenie stopnia przetworzenia komunalnych osadéw sciekowych.

v' Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach
przy jednoczesnym spelnieniu wszystkich wymogéw dotyczacych bezpieczenstwa
sanitarnego i chemicznego.

Plan gospodarki osadami Sciekowymi

Kierunki dzialan podjete w celu racjonalnej gospodarki osadami $ciekowymi
opieraja sie gléwnie na wykorzystaniu osadéw do nawozenia gleb, kompostowania badz
termicznego unieszkodliwiania. Dazy sig do zmniejszenia deponowanych ilodci osadéw
$ciekowych na sktadowiskach. Planowarny sposGb postgpowania z wytworzonymi osadami
Sciekowymi jest wielokierunkowy, zakiada miedzy innymi:

—  konieczno§é oceny przydatnoéci osadéw do rolniczego zagospodarowania — w
szczegolnosci okreglenie zawartych w osadach ilofci metali cigzki i organizmow
chorobotworczych;

—  zwrdcenie szczeg6lnej uwagi na zawarto$é szkodliwych organicznych substancji w
osadach sciekowych, a zwlaszeza takich jak AOX, PCB, PCDD,DCDF;

—  rozpowszechnienie termicznego sposobu unieszkodliwiania osadow Sciekowych
poprzez spalanie. Metoda ta jest przydaina zwlaszcza przy osadach nienadaj acych sig
do zagospodarowania do celéw rolniczych lub relultywacji, kiedy ogramczona jest
ich mozliwos¢ skiadowania;

—  wykorzystanie fermentacji metanowej (stabilizacja beztlenowa) w celu
przygotowania osaddéw do skladowama na wysypiskach lub ich przyrodniczego
zagospodarowania;

—  kompostowanie osadéw z materiatami strukturotwérczymi, w tym trocinami,
rozdrobniong stoma, odpadami z pielegnacji zieleni, z biomasg uzyskang w wyniku
selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych itp. Tak powstaty kompost powinien byc
wykorzystany na potrzeby zieleni miejskiej oraz rekultywacji sktadowisk i terenow
przemystowych;

—  wykorzystanie wlasciwosci paliwowych osadow ze Sciekow komunalnych;

—  wykorzystywanie osadéw z oczyszczalni §ciekéw przemystowych jako zrodio
energii (osady zaolejone) lub zastosowanie ich w celach przemystowych.

Najwiekszy problem stanowi zagospodarowanie osadéw dciekowych powstajacych
na terenie oczyszczalni sciekéw ,,Hajdéw” w Lublinie nalezacej do MPWiK. Powstajace
tam dziennie ok. 80 Mg osadow charakteryzujg sie duza zmiennoscia skladu chemicznego
z uwagi na doptyw do oczyszczalni réznorodnych Sciekéw ze wszystkich zakladdw
przemystowych miasta Lublina. Mozliwo$¢ gospodarczego wykorzystania jest ograniczona
z uwagi na zawartos$¢ metali ciezkich oraz niekorzystne wlasnosci parazytologiczne. Na
terenie oczyszczalni ,,Hajdéw” sa prowadzone badania nad wykorzystaniem metody
roslinnego odwadniania i przeksztalcania osadéw na kompost w warunkach skladowania
przez Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS, a takze Zakiadu Mikrobiologii
Srodowiskowej w Lublinie.
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4.4. Odpady z sektora przemysfowego

Cele na lata 2003 - 2014:

v' Zwigkszenie stopnia wykorzystania odpadéw.

v Ograniczenie negatywnego wplywu skiadowisk odpadéw przemystowych na
srodowisko.

v’ Bezpieczne dla srodowiska usuwanie odpadéw azbestowych oraz odpaddw 1 urzadzen
zawierajgcych PCB,

Dla osiggnigcia zalozonego celu, konieczne jest podjecie nastgpujacych kierunkdw
dziafan: ,

v’ Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mato odpadowych technologii
produkcji,

v' Stymulowanie podmiotéw gospodarczych wytwarzajacych odpady przemystowe do
zintensyfikowania dziatan zmierzajacych do maksymalizacji gospodarczego
wykorzystania odpadow.

v Organizacja nadzoru w kierunku skutecznego usuwania azbestu z terenu miasta.

- Osiagniecie wyzej wymienionych celéw wymaga podjecia nastepujacych

kierunkéw dziatan w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i osadami sciekowymi
na terenie miasta Lublin: ‘

Odpady komunaine:

1. Podnoszenie S$wiadomosci spolecznej obywateli, w szczeg6lnosci w zakresie
minimalizacji wytwarzania odpadow.

2. Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w ukladzie lokalnym,
w tym budowa zakladéw zagospodarowania odpadéw (sortownie, kompostownie,
zaldady recyklingu gruzu).

3. Utrzymanie przez gming kontroli nad zakladami przetwarzania odpaddw
komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki
odpadami.

4. Wdrazanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadow.

5. Podniesienie skutecznosci selektywnej zbidrki odpadéw ze szezegdlnym
uwzglednieniem rozwoju selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych ulegajacych
biodegradacji,

6. Wdrazanie selektywnej zbiérki odpadow wielkogabarytowych, budowlanych i
niebezpiecznych.

7. Redukcja w odpadach kierowanych na skladowiska zawartosci skladnikéw
biodegradalnych.

8. Modernizacja slktadowiska odpadéw komunalnych.

9. Intensyfikacja dziatan w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji

skdadowiska odpadéw komunalnych

Osady Scielcowe:

1. Unieszkodliwianie osadéw Sciekowych w zalezno$¢ od uwarunkowar lokalnych
(termiczna przerobka, kompostowanie, wykorzystanie w celach nawozowych i w
rekultywacji, deponowanie osadéw na skiadowiskach).

2. Likwidacja tymczasowego sktadowania osaddw przy oczyszezalniach Sciekéw.

3. Zwigkszenie kontroli nad osadami wykorzystywanymi dla celéw przyrodniczych.
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4.4.1. Odpady azbestowe

Cele, jakie stawia przed sobg miasto Lublin zmierzaja w kierunku bezpiecznego dla

$rodowiska unieszkodliwiania odpadéw azbestowych.
_ Program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajqcych azbest stosowanych na
terytorium Polski stworzony w oparciu o wyniki badan naukowych a przyjety przez Rade
Ministréw w 2001r. zaklada trzydziestoletni okres realizacji bezpiecznego usuwania
wyrob6w azbestowych (2003-2032).

Proces jest dhugotrwaly, poniewaz wymaga znacznych nakiaddw finansowych i
zabezpieczenia miejsca do skladowania odpadow. Nalezy, zatem rozwazyc mozliwosé
wybudowania nowych sktadowisk lub zaadoptowania do tego celu juz istniej acych.

Zadania organizacyjne, ktére powinny byé prowadzone na obszarze miasta Lublina,
aby skutecznie minimalizowaé negatywny wplyw na érodowisko odpadéw azbestowych
zostaly przedstawione w nastgpujacych punktach: ‘ '

1. Podjecie dziatan dyspozycyjno-kontrolnych nadzoru w kierunku skutecznego
usuwania azbestu na terenie miasta Lublin.

2. Organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwosci wyrobéw zawierajacych

azbest i bezpiecznym jego usuwanil.

Opracowanie harmonogramu usuwania wyrobow zawierajgcych azbest.

4. Pozyskanie funduszy zewnetrznych na realizacje programu bezpiecznego usuwania
i unieszkodliwiania azbestu.

5. Monitoring usuwania azbestu ze szczegélnym uwzglednieniem jego bezpiecznego
demontazu i unieszkodliwiania.

L3

4.4.2. Odpady zawierajace PCB

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na niekontrolowany obrét PCB i urzadzeniami
zawierajacymi jego pochodne przez firmy, ktore nie posiadaja odpowiednich zezwolen i
nie dysponuja wymaganymi w tego rodzaju dziatalnosci srodkami bezpieczenstwa.
Ukierunkowanie dzialan z zakresu ochrony srodowiska zmierzajace do wyeliminowania
PCB z zakladéw przemystowych przedstawia ponizsza tabela 25.

Tabela 25, Przedsicwziecia zmierzajace do wyeliminowania PCB z dzialalnosci gospodarczej (Plan
Gospodarki Odpadami dla wojewodztwa lubelskiego, 2003).

Ovis przedsiewziecia Jednostki Okres
pIS P sigwziget realizujace realizacji
Przeprowadzenie inwentaryzacji urzadzen lub
instalaciji, w ktdrych byly lub sg wykorzystywane | Przedsigbiorstwa 2003
PCB
Utworzenie na poziomie wojewodzkim baz .
. . N Urzad Woj.
informacyjnych zawierajacych dane dotyczace 2003
AP . starostwa
ilosci i miejsc wystepowania PCB
Oznakowanic urzadzeti i instalacji zawierajacych | b ggiebiorstwa | 2003 - 2004
PCB w ilosci wiekszej niz 5 cm
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Opis przedsigwzigeia Jednostki Olares
realizujgce realizacji
) ) . Przedsigbiorstwa,
Zorganizowanie punktu konsultacyjnego dla )
posiadaczy urzadzen i odpadéw z PCB Urzad Woj. 2003 - 2004
' starostwa
Opracc.)wal?%e plafmw umeszlcodhmam?. i Przedsiebiorstwa,
dekontaminacji zarejestrowanych urzadzen oraz .
N L . Urzad Woj. 2003 - 2004
projektéw gromadzenia i unieszkodliwiania
. s starostwa
urzadzen zawierajgcych PCB
) o, Przedsiebiorstwa,
Cykl szkolemov_vy .clla Ellczesmﬂcow procesu Urzad Woj, 2003 - 2004
eliminacji PCB
starostwa

Podczas realizacji powyzszych celéw nalezy zwrocié szezegdlng uwage na:
1. stworzenie obowiazkowego systemu wydawania pozwolen na przedsiqwziqcia
usuwania i dekontaminacji PCB 1 PCT,
2. wprowadzenie obowigzkowych wymagan odnosnie usuwania i dekontammacjl PCBi
PCT.

4.4.3. Recykling pojazdow

Zuzyte lub nienadajace sig do uzytkowania pojazdy wg katalogu odpaddw zostaly
zakwalifikowane jako odpady niebezpieczne (kod 160104"). Najwigksza grupe wsrod
wyeksploatowanych pojazdéw stanowia samochody osobowe. Zapisy w prawie o ruchu
drogowym nakladaja na wiasciciela pojazdu obowigzek przekazania go do skladnicy
zlomu wyznaczonej przez wojewode przed wyrejestrowaniem zuzytego pojazdu. Stacje
uprawnione do demontazu pojazddw sa zobowiazane do prowadzenia ewidencji
przyjmowanych samochodéw, wytworzonych z nich odpadéw i kart ewidencji i
przekazania uprawnionym odbiorcom.

W zwiazku z powyzszym zostaje wymuszone stworzenie systemu recyklingu
zuzytych pojazdow.

Minimalizacje zagrozen dla $rodowiska mozna osiagnaé poprzez zastosowanie
odpowiednich rozwigzan technicznych i technologicznych. Projekt stacji demontazu i jego
realizacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawa budowlanego i ochrony Srodowiska.
Teren, na ktorym bedzie prowadzona ww. dzialalno$é nalezy ogrodzi¢ plotem i pasem
zieleni, ponadto powinny zosta¢ wydzielone miejsca na nastgpujace obiekty:

— plac parkingowy - o nawierzchnio utwardzonej i uszczelnionej z systemem
. odwodnienia i oczyszczania wod opadowych,

— plac skiadowy — rowniez o nawierzchni utwardzonej, na ktorym gromadzone sg
czasowo opony i ziom karoserii samochodowych oraz kontenery z odpadami,

— budynek hali demontazu (o podlozu utwardzonym 1 uszczelnionym, z
odprowadzeniem wody do urzadzenia oczyszczajacego) z pomieszezeniem biurowym
i socjalnym,

—~ mapgazyn odpadéw niebezpiecznych — powinien by¢ zadaszony i ogrodzomy, o
uszczelnionym podiozu betonowym; odpady powinny byé przechowywane w
oznakowanych opakowaniach odpowiednio dobranych do ich wiasciwosci fizyko —
chemicznych,
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— magazyn odpadéw — przeznaczony do selektywnego gromadzenia odpadow
przeznaczonych na surowce wtorne,
— magazyn czesci zamiennych — o nawierzchni utwardzonej 1 uszczelnionej,

przeznaczony do przechowywania czesci samochodowych nadajacych sie do uzytku.

W skiad wyposazenia zakladu recyldingu samochodow powinny wchodzic
wzadzenia do usuwania plynow eksploatacyjnych, majacych za zadanie zabezpieczal
przed zanieczyszczeniem powierzchnie ziemi wyciekajacymi plynami oraz umozliwié
selektywne i bezpieczne gromadzenie usunietych z pojazdéw czesci. Niezbgdne w
prawidlowym funkcjonowaniu stacji sq takze narzedzia i urzadzenia do sprawnego i
bezpiecznego demontazu samochodu.

Podstawowa czynnoscia podczas demontazu jest usunigcie z pojazdéw elementow 1
substancji niebezpiecznych, wymontowanie czeSci nadajacych si¢ do uzycia oraz
wysegregowanie odpaddw przeznaczonych do recyklingu i unieszkodliwiania.

Procentowy =zestaw  materialdw (a po zakonczeniu eksploatacji surowcow
wtornych) stosowanych w samochodach osobowych przedstawia si¢ nastepujaco:

- metale zelazne — 70 - 75%
- metale niezelazne - 5-5,5%
- tworzywa sztuczne — 8- 9 %

- guma-3,5-4%
- szklo-2-2,5%
- phyny-1%

- tkaniny, uszczelnienia itp. — 5 — 5,5 %

Wedlug Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 85,3% elementéw wchodzacych
w skiad pojazddw stanowia metale i tworzywa sztuczne, ktore nadaja sie do recyklingu.

Maksymalny odzysk materialtéw z pojazdéw mozliwy bedzie tylko przy
odpowiednim wdrozeniu systemu odzysku.

Na terenie Lublina kilka firm wykazato gotowoéé budowy zakladéw zajmujacych
si¢ recyklingiem pojazdéw, m.in. P.P.U. Grovis wspdlnie z Lubelska Agencja Ochrony
Srodowiska oraz Kepa — Auto — Centrum s.c. Lublin.
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5. Prognozy zmian

5.1. Prognozowane zmiany w sektorze komunalnym

Na ilo$¢ wytwarzanych odpadéw komunalnych wptywa liczba mieszkancow oraz
zmiany jednostkowych wskaznikéw emisji odpadéw, kidrych trendy wynikaja w gtowne;
mierze z przestanek rozwoju gospodarczo — spolecznego. Przypuszezalne trendy zmian
sktadu odpadow komunalnych przyjete na najblizsze 12 lat oparto na nastepujacych
przestankach:

- rozwdj gospodarki bedzie postepowat bez wiekszych zataman,

- rozwdj gospodarczy spowoduje rozwdj rynku prasowego, czego konsekwencjg
bedzie wzrost ilogei frakeji papieru w struiieniu odpadow,

—  zmiana systemu pracy wzorowana na standardach zachodnich wplynie na rozwoj
sieci pastronomicznej, co spowoduje przemieszozenie sig¢ czesci odpadow
spozywezych z dzielnic mieszkalnych do centréw miast, ‘

— przez najblizszych kilka lat nastepowaé bedzie wzrost produkeji odpadow a
nastepnie, stopniowo, wraz ze wzrostem §wiadomosci ekologicznej uwidoczni sig
spadek ilosci tworzyw sztucznych na korzy$¢ szkia i wyrobow z drewna oraz innych
materialéw podatnych na recyrkulacje czy tatwo ulegajacych biodegradacji,

— nastapi stopniowy rozwdj budownictwa, a w szczegdlnosci prac remontowo -
budowlanych, co spowoduje wzrost iloéci odpadéw poremontowych, w tym gruzu,

—  dynamiczny rozwdj selektywnej zbiorki odpadéw, w szczegolnosci niebezpiecznych,
co spowoduje zmniejszenie ilosci odpadéw przekazywanych na skladowisko
odpaddéw komunalnych w Rokitnie.

Prognoze zmian czynnikéw wplywajacych na wytwarzanie odpadéw w przysziosei
oparto w duzym stopniu na wskaznikach emisji odpadéw przyjetych w Krajowym Planie
Gospodarki Odpadami, ktérych trendy wynikajg glownie z przestanek rozwoju
gospodarczo — spolecznego. Zatozono, e zmiany w skali rocznej beda powolne, nie
wieksze niz 3%. Tabela 26 przedstawia prognoze procentowych zmian wskaznika emisji
odpadéw w latach 2005, 2010 i 2014 w Polsce na terenach miejskich (wg Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami, pazdziernik, 2002).

5.1.1. Prognozowane zmiany w sektorze komunalnym na terenie miasta
Lublin

Przewiduje sig, ze w perspektywie czasu, jaki przyjeto w prognozach do
niniejszego Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Lublin (do 2014 roku), sytuacja
demograficzna nie bedzie ulegaé wiekszym zmianom. Stanowi to przestankg do
stwierdzenia, ze wzrost ilogci odpadéw komunalnych zwigzany bedzie w glownej mierze z
rozwojem gospodarczym miasta Lublin, przejawiajacym sig rozwojem matych i srednich
przedsiebiorstw. Do roku 2014 wzrost liczby obiektéw infrastruktury z takich dziedzin
gospodarki jak: handel, ushugi, obiekty turystyczne, obiekty dziatalnosci gospodarczej i
wytworczej bedzie stanowil o wzroscie liczby wytwarzanych odpadéw komunalnych w
miescie Lublin.
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Tabela 26. Prognoza procentowych zmian wskaznikéw emisji w latach 2005, 2010 i 2014 w Polsce na
terenach miejskich (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, pazdziernik 2002)

Nazwa strumienia odpadoéw 2001-2005 2006-2010 | 2011-2014
Odpady organiczne roslinne 2,00 1,00 0,00
Odpady organiczne zwierzece 0,00 - 1,00 -2,00

Odpady organiczne inne 2,00 2,00 1,00
Odpady zielone 2,00 2,00 1,00
g T | w | o
Opakow?;iz;ypapieru i 6,80 6.80 6.80
Opakowania wielomateriatowe 4,80 6,80 6,80
o ions, 1,50 0,00 2,00
Opakowania z tworzyw 6.80 6.80 6.80
szincznych
Telkstylia 2,00 1,00 1,00
Szkto (nieopakowaniowe) 3,00 3,00 1,00
‘Opakowania ze szila 4,80 4,80 4,80
Metale 1,00 0,00 0,00
Opakowania z blachy stalowej 3,80 3,80 3,80
Opakowania z aluminium 3,60 3,60 3,60
Odpady mineralne 1,00 2,00 2,00
Drobna frakcja popictowa -2,00 - 3,00 - 3,00
QOdpady wielkogabarytowe 8,45 0,00 0,00
Odpady budowlane 8,45 5,92 6,58
Odpady niebezpieczne 0,00 0,00 0,00

Na wykresie 12 zamieszczono dane dotyczace prognozowanego bilansu odpadow
komunalnych w latach 2006, 2010 i 2014 pod wzglgdem zakladanego sposobu
postepowania z nimi. Tabela 27 przedstawia prognozowang masg poszczegdlnych
strumieni odpadéw (do roku 2014) powstajacych na terenie miasta Lublin.
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Wylkres 12. Prognozowany bilans odpaddw komunalnych wytwarzanych w latach 2006, 2010 1 2014
pod wzgledem zakladanego sposobu postepowania z nimi.
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Tabela 27. Prognozowana ilos¢ poszezegdlnych odpadow w latach 2003-2014 (tys. Mg/rok) powstajacych na terenie Lublina.

Strumien odpadéw 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Domowe organiczne 17,801 17,90 18,63 18,80 19,20] 19,50 19,78] 20,33| 20,56] 20,75 2097 21,15
Odpady zielone 2,31 2,32 2,40 2,44 2,50 2,60 2,641 2,74 2,85 2,87 2,92 3,00
Papier i karton nieopakowaniowy 6,41 6,42 6,63 6,78 6,87 6,96 7,10 7,25 7,38 7.40 7,46 7,53
Opakowania papierowe 10,311 1040{ 11,41} 12,00 12,80 13,64} 15,15 15,62| 16,62 17,83 18,97 20,30
Opakowania kompozytowe 1,15 1,20 1,30 1,35 1,45 1,54 1,62 1,74 1,85 1,99 2,12 2,30
Tworzywa szt. nieopakowaniowe | 11,07| 11,10] 11,34 11,35| 11,46{ 11,60{ 11,70 11,81| 11,68{ 11,56 1144| 11,32
Opakowania z tworzyw 4,05 4,07 4. 40 4 60 4 87 5,21 5,46 5,90 6,22 6,66 7,13 7,55
sztucznych
QOdpady tekstylne 2,73 2,75 2,83 2,85 2,91 2,97 3,02). 3,09 3,15 3,22 3,22 3,34
Szklo nieopakowaniowe 0,50 0,51 0,52 0,53 0,55 0,58 0,60 0,61 0,63 0,64 0,65 0,67
Opakowania szklane 8,24 8,25 8,78 9,00 0,43 9,88 10,24 1085| 11,33] 11,85 12,39 12,99
Metal 2,72 2,74 2,77 2,79 2,80 2,84 2,86 2,90 2,93 2,95 2,98 3,00
Opakowania stalowe 1,05 1,06 1,10 1,14 1,17 1,22 1,26 1,33 1,37 1,43 1,50 1,60
Opakowania aluminiowe 0,29 0.30 0,32 0,32 0,34 0,35 0,36 0,37 0,39 0,41 .043 0,44
Odpady mineralne 4,36 438 4.40 446 4,55 4.66 477 490 5,00 5,12 5,25 5,36
Drobna frakcja popiolowa 12,95 12,21} 12,231 11,84 11,57} 11,31 11,06 10,82 10,56} 10,34/ 10,10 9,86
Odpady wielkogabarytowe 7,10 7,46 7,68 7,73 7,78 7,85 7,91 8,00j 8,06] 8,12 8,20 8,25
Odpady budowlane 16,10] 16,95| 18,74| 19,80} 21,12| 22,55 23,93| 25,69] 27,56 29,59 31,80| 34,06
Qdpady niebezpieczne 0,86 0,88 0,92 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,96 0,97 0,97 0,98

RAZEM 110) 110,9; 1164 118,7; 122,3| 126,2| 1304 1349 139,1| 143,7| 148,5 153,7
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Jednym z celéw krétkookresowych, zwigzanym z dostosowaniem ustawodawstwa
polskiego do wymogdw unijnych, jest wielkosé deponowanych na skladowiskach odpadow
komunalnych. Do roku 2006 zatozono osiggniecie poziomu 77% ogdlu wytworzonych
odpadéw komunalnych na terenia miasta Lublin. Przy obecnym poziomie odzysku,
wynoszacym ok. 5,1%, mozna stwierdzié, ze ilodé deponowanych na sktadowisku
odpadéw wynosi ok. 94,5%. Celem osiggnigcia zakiadanego 77% poziomu, w kolejnych
latach poziom odzysku winien systematycznie wzrastaé. Zaldadang tendencje ilustruja
dane zawarte w tabeli 28 oraz na wykresie 13.

Tabela 28. Prognozowany roczny pozibm odzysku odpadéw komunalnych wytworzenych na trenie m.
Lublin, oraz iloé¢ odzyskanych odpadéw w latach 2003 ~ 2006,

Rok Prognozewana ilo$é odpadow Prognozowany Szacowana ilo§é
komunalnych wytworzonych na roczny poziomu | odzyskanych odpadéw
terenie miasta Lublin odzysku [tys. Mg]
[tys. Mg] - [%]
2003 110,0 5,1 5,61
2004 : 110,9 10 11,1
2005 116,4 16 18,62
2006 118,7 23 27,3

Wylres 13. Prognozowana wielkoéé odzysku odpadéw komunalnych wytwotzonych na terenie m.
Lublin w latach 2003 - 2006

Proguozowana wielko$ ¢ odzyskn
w latach 2003-2006

2003 2004 2005 2006

Osiagnigcie zakladanych rocznych pozioméw odzysku odpadéw komunalnych
wytwarzanych na terenie miasta Lublin jest zwiazane ze Zmniejszeniem strumienia
odpad6éw lkierowanego na skladowisko w Rokitnie (do osiagniecia zakladanych 77%

w 2006 r.). Tendencje taks ilustrujg szacunkowe dane zawarte w tabeli 29 oraz na wykresie
14,
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Tabela 29. Prognozowana ilo§é odpadow komunalnych z terenu m. Lublin przeznaczonych do
skiadowania w latach 2003 —2006.

Rok Prognozowana ilo§¢ odpadéw | Prognozowany Szacowana ilos¢
komunalnych wytworzonych na | roczny poziom skiadowanych ‘
terenie miasta Lublin odpaddw odpaddw [tys. Mg]
[tys. Mg] kierowany do
skladowania [%] ,
2003 110,0 94,9 104.4 L
2004 110,9 90 99,81
2005 116,4 84 97,78
2006 118,7 77 94,1

Wrykres 14. Prognozowana ilos¢ odpadow kierowanych na sktadowisko z terenu m. Lublin w latach
2003 — 2006.

Prognozowana ilo§¢ skladowanych odpad6w z terenu miasta
Lublin w latach 2003-2006
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Badania przeprowadzone w 2003 r. na zlecenie Miejskiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska UM Lublin przez Towarzystwo Naukowe Organizacji 1 Kierownictwa w
Lublinie pod kierunkiem dr Bogustawa Chmiela i mgr Adama Lesiuka wskazuja ok. 60%
udziat frakeji biorozkladalnej w ogolnej masie odpadéw komunalnych z terenu m. Lublin.
Zgodnie z zalozeniami zawartymi w niniejszym planie, a wynikajacymi z transpozycjl
prawa unijnego, do 2006 1. na skladowiska odpadéw powinno by¢ skierowane do 83%
(wagowo) catkowite] ilosci odpaddw komunalnych ulegajacych biodegradacji (w stosunku
do 1995 r.). Do analiz zatozono 60% udziat frakeji biorozlkdadalnej w ogolnym strumieniu i
odpadéw komunalnych na przestrzeni lat 1995 — 2006. Zgodnie z danymi zawartymi w
tabeli 35, w rokn 1995 nma sktadowisku w  Rokitnie  zdeponowano
ok. 96 tys. Mg odpadéw, z czego ok. 57,6 tys. - frakcja biodegradowalna. Do 2006 r. na
sktadowisko powinno byé¢ skierowane do 83% tej wielkodei, co stanowi 47,8 tys. Mg.
Wielkosé ta stanowila poziom wyjsciowy W przeprowadzonych analizach, ktorych wyniki
zostaly przedstawione w tabeli 30 i na wykresie 15. '

!
i
i
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Tabelz 30. Prognozowany poziom odzysku frakeji biorozlktadalnej wytworzonej na terenie m. Lublin w

Iatach 2003 — 2006.

Rok Prognozowana Prognozowana Prognozowany poziom odzysku
ilo§¢ odpadow ilo§¢ odpadow frakeji biorozkladalnej
komunalnych biorozkiadalnych [Y%] - [tys. Mg]

wytworzonych na | wytworzonych na
terenie miasta terenie miasta
Lublin Lublin
[tys. Mg] [tys. Mg]
2003 110,0 66,0 0,1 0,066
2004 110,9 66,54 18 11,9
2005 116.,4 69,84 39 27,23
2006 118,7 71,22 67 47.8

Wykres 15. Prognozowany poziom odeysku frakdji biorozlktadalnej w latach 2003 — 2006.

Prognozowany poziom odzysku frakeji biorozkladalne
w latach 2003-2006
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5.1.2. Prognozowane zmiany w sektorze komunalnym na terenie miasta
Lublin, Swidnik, Lubartow

~ Dzieldi wprowadzeniu w 2003 r. selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych,
zatozono wzrost odzysku i recyklingu ilodci odpadow.

Z wyliczen wynika, ze w roku 2006 sposrdd odpadéw zebranych z terenu Lublina,
Lubartowa i Swidnika, dopuszczonych do skiadowania zostanie 23,7 tys. Mg odpaddow
domowych organicznych, w roku 2010 - ok. 25,2 tys. Mg i w roku 2014 - ok. 25,9 tys. Mg.
Odpadéw przekazanych do odzysku lub unieszkodliwiania w roku 2006 bedzie ok. 126,4
tys. Mg, wroku 2010 - ok. 142,5 tys. Mg iw roku 2014 - ok. 162,1 tys. Mg.

Z powyzszych danych wynika, ze poziom odzysku bedzie w nastgpnych latach
wzrastal.

) Prognozowane ilosci odpadéw powstajacych na terenie Lublina, Lubartowa i
Swidnika w latach 2003 - 2014 (tys. Mg/rok) zawarto w tabeli 31 oraz w wybranych latach
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na wykresie 16 (na podstawie wskaznikéw zawartych w Planie Gospedarki Odpadami dla
wojewodztwa lubelskiego).

Wyktes 16. Prognozowany bilans odpadéw komunalnych wytwarzanych wlatach 2006, 201012014
pod wzgledem zakladanego sposobu postgpowania z nimi.
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Tabela 31. Prognozowana ilogé poszezegolnych odpaddw wlatach 2003-2014 (tys. Mg

Plan Gospodarki Odpadami dia miasta Lublin

/rok) powstajacych na terenie Lublina, Lubartowa, Swidnika.

Strumien odpadéw 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Domowe organiczne 22,96 23,02] 23,64| 23,72 24,201 2447 24,68| 2525 2541 25,58/ 25,69 2588
Odpady zielone 2,94 2,95 3,05 3,09 3,16 3,25 3,30 3,42 3,46 3,54 3,58 3,67
Papier i karton nieopakowaniowy 8,16 8,17 8,42 8,58 8,62 8,74 8,87 9,03 9,07 9,14 9,17 0,22
Opakowania papierowe 13,11] 13,55 14,48 15,17 16,14 17.13| 18,79 19,43] 20,65 22,01 2328/ 2482
Opakowania kompozytowe 1,46 1,52 1,63 1,70 1,83 1,92 2,03 2,17 2,30 2,46 2,61 2,78
Tworzywa szt. nieopakowaniowe 14,10| 14,19 14,43 14,36 14,45 14,53| 14,60 14,70 14,46| 14,29] 14,05 13,85
Opakowania z tworzyw 5,10 5,22 5,57 5,82 6,15 6,53 6,82 7,33 7,75 8,23 8,76 9,24
sztucznych
Odpady tekstylne 3,48 3,50 3,59 3,61 3,66 3,73 3,78 3,85 3,90 3.98 4.03 4.09
Szklo nieopakowaniowe 0,63 0,64 0,66 0,67 0,691 0,73 0,75 0,77 0,78 0,80 0,80 0,82
Opakowania szklane 10,49 10,55 11,12{ 11,39 1 1,90] 1241] 12,78] 13,50 14,03| 14,64] 15,20| 15,83
Metal 3,47 3,50 3,52 3,54 3,54 3,57 3,58 3,60 3,63 3,65 3,67 3,68
Opakowania stalowe 1,33 1,34 1,39 1,44 1,48 1,54 1,58 1,64 1,70 1,77 1,84 1,96
Opakowania aluminiowe 0,37 0,38 0,40 041 0,42 0,44 0,45 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55
Odpady mineralne 5,55 5,60 5,58 5,64 5,74 5,85 5,96 6,08 6,19 6,33 6,43 6,56
Drobna frakcja popiotowa 16,48) 15,62| 15,52| 14,98 14,60 14,20/ 13,81] 13,47 13,08 12,78 1241 12,07
Odpady wielkogabarytowe 8,77 9,07 . 9,75 0,77 9,82 9,86 0,88 9,95 9.98| 10,04 10,07 10,10
Odpady budowlane 20,501 21,65 23,78 25,04| 26,62] 2832 29,86 31,95| 34,13! 36,55 38,98 41,68
Odpady nicbezpieczne 1,10 1,13 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18 1,19 1,19 1,20 1,20 1,20

RAZEM 140,0; 141,6| 147,7| 150,11 1542 158.4/ 162,7| 167,80 172,20 177,50 182,30! 188,00
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Poréwnujac dane dla tych miast zawarte w tabeli 32 wynika, ze odpady
wytworzone na teremie Lubartowa i Swidnika stanowig ok. 27,8% ilosci odpadow
komunalnych wytworzonych na terenie Lublina.

Tabela 32. Prognozowana ilo$¢ odpadéw komunalaych w latach 2003-2014 (tys. Mg/rok)

Teren miasta Tereny
Rolk Lublin Lubartéw i Swidnik RAZEM
2003 110,0 30,0 140,0
2004 110,9 30,7 141,6
2005 1164 31,3 147,7
2006 118,7 31,4 150,1
2007 1223 319 - 154,2
2008 126,2 32,2 1584
2009 130,4 32,3 162,7
2010 1349 32,9 167,8
2011 139,1 33,1 172,2
2012 143,7 33,5 177,2
2013 148,5 33,8 182,3
2014 153,7 34.3 188,0

Wylkres 17. Prognozowana iloéé odpadéw komunalnych w latach 2003-2014
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5.1.3. Prognozowane zmiany w gospodarce osadami $ciekowymi

Prognozowana zmiana masy osadéw $ciekowych do roku 2014 wg wskaznikow
podanych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami przedstawia tabela 33.

144




Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Lublin

Tabela 33. Prognoza masy komunalnych osadéw éciekowych w latach 2003 — 2014

Osad uwodniony Osad po prasach
Rok
[Meg] [Mg s.m.] [Mg] [Mg s.m.]
2002 64103,6 1826,9 22671,9 4965,1
2004 64469.0 1837.4 22801,1 4993 4
2005 64662 4 18429 22869,5 50084
2006 648952 1849,5 22951,8 50264
2010 66186,6 1886,3 23408.6 5126,5
2014 67622,8 19272 23916,5 52377

5.2. Prognozowane zmiany w sektorze gospodarczym

Zmiany w ilosci 1 rodzaju wytwarzanych w sektorze gospodarczym odpadéw w
perspektywie czasowej do roku 2014 zalezeé bedg przede wszystkim od rozwoju
poszczegblnych galgzi przemystu, rzemiosta i ustug. Z do$wiadezen $wiatowych wynika,
ze na kazde 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilodci wytwarzanych odpadéw
(Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, M.P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159). Przyjmujac wariant
-0ptymistyczny” rozwoju sytuacji w Polsce, jako stalg tendencje przewiduje sie wyjscie z
recesji 1 dalszy rozwoj gospodarczy kraju w nastepstwie restrukturyzacji przemyshi i
handlu w okresie najblizszych 12 Iat.

W opracowanej w pazdzierniku 2000 roku przez Zarzad Wojewddztwa
Lubelskiego ,,Strategii rozwoju wojewddziwa lubelskiego” zidentyfikowano koukretne
dzialania dotyczace rozwoju przedsigbiorczodci. Sklasyfikowano je na podstawie celow
r0zwoju regionu oraz rozeznania jego silnych i stabych stron, jak réwniez szans i zagrozen.
Zdefiniowane szanse dla wojewoddztwa obejmuja:

—  otwarcie i wzrost chfonnodci rynkéw wschodnich,

—  upowszechnianie nowoczesnych form infrastrulctury wspomagajacej
przedsiebiorczosé, _

—  duze zasoby i dalszy rozwdj kadr menedzerskich oraz technicznych dla gospodarki,

— mozliwo$¢ integracji przemyshu i innych dziatéw gospodarki z nauks na rzecz badan
1 wdrozen innowacyjnych oraz zastosowan innowacyjnych w gospodarce,

— tworzenie zaplecza bazy materialnej ,wielkiego handlu” miedzy Wschodem a
Zachodem.

Cel polegajacy na rozwoju przedsigbiorczosei na terenie wojewddztwa lubelskiego
zakiada:

~  wzrost udzialu wojewodztwa w PKB, co najmniej do poziomu odpowiadajacego jego
potencjalowi demograficznemu,

— wzrost konkurencyjnosci rynkowej wojew6dztwa na arenie  krajowej 1
miedzynarodowe;,

Realizacja wymienionych powyzej kierunkéw i celéw rozwoju wojewddztwa

lubelskiego pociagnie za soba wzrost ilosci wytwarzanych odpadéw przemyslowych.
Jednakze obecne tendencje w zakresie ochrony §rodowiska, promujace wdrazanie nowych
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technologii maloodpadowych, metod Czystszej Produkeji oraz budowg wiasnych instalacji
stuzacych odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadéw, w perspekiywie kilkunastu lat
spowoduja spadek ilodci wytwarzanych odpadéw w istniejacych zakiadach oraz
zwickszenie stopnia odzysku odpadéw u ich wytworcow.

W wyniku nowelizacji dostosowujacych polskie prawo do prawa unijnego
wprowadzono nowy instrument prawny, jakim jest pozwolenie zintegrowane..
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 wrzesnie 2003 1. w sprawie terminéw do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. Nr 177, poz. 1736) okresla rodzaje
instalacjii oraz terminy do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wg. wytycznych
zawartych w w/w rtozporzadzenin szes¢ zakladéw przemystowych znajdujgcych sig na
terenie miasta Lublin bedzie zobowiazanych do uzyskania pozwolenie zintegrowanego.
Zaklady oraz obowiazujace terminy przedstawiono w tabeli 34. Na mapie 5 pokazano
lokalizacje wspomnianych zakladow.

Tabela 34. Terminy do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanych na terenie
Lublina:

Termin do uzyskania
Lp. Instalacja pozwolenia
zintegrowanego*
1. | ,MEGATEM EC — Lublin” Sp. z 0.0. 30.06.2006 .
2. |Kuznia Matrycowa Sp. Z 0.0. 30.04.2007 1.
3. |Lubelskie Zaktady Farmaceutyczne ,,Polfa” S.A. 31.12.2006 1.
4, Igdée_] skie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 30.04.2007 r.
5. | Cukrowania ,,Lublin” S.A. 30.06.2006 1.

*Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 wrzesnia 2003 r. w sprawie paZniejszych termindw do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. Nr 177, poz. 1736)
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f 28 Cukrownia ,,Lublin” S.A.
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1@ »MEGATEM EC — Lublin” Sp. z 0.0.
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6. Opis planowanych inwestycji w zakresie gospodarki odpadami

6.1. Budowa Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych dla Lublina i
gmin osciennych w miejscowosci Rokitno, gmina Lubartéw

Charakterystyka planowanej inwestycji

Planowany Zaklad Utylizacji Odpadéw Komunalnych dla miasta Lublina
powstanie w miejscowosci Rokitno, gmina Lubartow. Bq:_dme zlokalizowany w odleglosci
800 m od najblizszego sasiedztwa (mapa 6).

‘\/Iapa 6. LoLa.hzac]a planowanego Zakladu Utyhzacp Odpadow Komuna.l.nych

@ Iokalizacj_ 'planowanego 'aklad'i'Utyllzac:Jl Odpadow Komunalnych
Z'm gl n|ca:'=oz!o\m cliego. arku-Krajobrazowego i :
i gramcabtuhny Kazbmecklego Parku Krajobrazuwego '
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Zalozenia dotyczace zagospodarowania odpadéw komunalnych

W zwigzlu z przyjeciem w 1999 r. w Unii Europejskiej dyrektywy dotyczace;
skiadowania odpadéw, kraje czlonkowskie i kandydujace zostaly zobowigzane do
stopniowe] redukeji odpadéw organicznych deponowanych na skiadowiskach.

Ilos¢ sktadowanych odpadéw organicznych ma by¢ ograniczana, az do uzyskania w
2016 r. 35% masy odpadéw biodegradalnych z 1995 1.,

Charakterystyka technologii Zakladu Utylizacji Odpadéw
Zaldad Utylizacji Odpaddw wyposazony bedzie w sekcje:

~ przyjmowania i segregac]i dowozonych odpaddéw komunalnych, z uwzglednieniem ich
segregacji na surowce wtorne, odpady organiczne, odpady nieorganiczne, odpady
niebezpieczne, odpady mineralne drobnej frakeji,

— przyjmowania i rozdrabniania wysegregowanych odpadéw zielonych i organicznych
»wmolryeh”,

— przygotowania i oczyszczania mieszaniny do kompostowania i produkcji gazu do
wykorzystania energetycznego,

— przygotowania wysegregowanych odpaddw do procesu pirolitycznego 1 produkcji
gazu syntezowego.

Podstawowym zadaniem inwestycji jest kompleksowa utylizacja odpadow majaca
na celu ograniczenie ilosci odpadédw kierowanych do skladowania.

Zgodnie z dyrektywami Unil Europejskiej dotyczacymi zagospodarowania
odpaddéw, w planowanym zakiadzie bedzie nastepowalo wykorzystanie, odzyskiwanie oraz
przetwarzanie odpaddw. Odpady balastowe nienadajace sig do ww. procesow beda
sktadowane.

Bedzie rowniez mozliwos¢ produlcji paliwa alternatywnego (RDF), energii

' elektrycme_] i cieplnej oraz skiadowania odpadéw balastowych. Schemat technologiczny

Zaktadu Utylizacji Odpadéw w Rokitnie przedstawia rysunek 11.
Do Zaldadu Utylizacji beda dowozone odpady komunalne w formie zmieszanej
oraz wysegregowane odpady surowcowe 1 Dbioorganiczne. Dzigki temu zostanie

ograniczona masa i objgtosé odpadéw przeznaczonych do skiadowania na kwaterach, -

wzrosnie odzysk 1 oczyszczenie surowcdéw wiornych, bedzie produkowana energia
elektryczna oraz kompost rynkowy. Zmniejszona zostanie rowniez ilo$¢ ladunkéw
zanieczyszczen w odciekach ze ztoza zdeponowanych odpadéw na sktadowisku.

Zalklad Utylizacji Odpadéw bedzie sie skiadal z:

- sortowni odpadéw skladajgce] si¢ z separatora bebnowego do wydzielenia frakcji: 0-20
mm, 20-80 mm, >80 mm oraz linii do wydzielania surowcow wtdrnych,

- kompostowni odpadow zielonych i organicznych pochodzacych z selektywnej zbidrki
odpaddéw; mieszanina do procesu kompostowania przygotowywana bedzie w
separatorze — czgsci palne (RDF) kierowane bede do modulu produkcji paliwa
alternatywnego, natomiast balast na sktadowisko;

- instalacji do zgazowania czesci nienadajacych sig do produkcji paliwa alternatywnego
oraz frakeji organicznych,

- obiektu produkeji energii elekirycznej i cieplnej z wytworzonego biogazu, zakiadu
produkeji zieleni oraz przerobki odpadow i produkeji parafiny.
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Bilans masowy strumieni odpaddw przedstawia sie nastepujaco:

- 15 000 Mg/rok surowcow wtdmych pochodzacych z selektywnej zbidrki odpadow
bedzie podlegalo zagospodarowaniu,

- 4 000 Mg/rok kompostu z odpadéw zielonych,

- 37 5000 Mg/rok frakcji organmiczmej ulegnie przetworzeniu, dzieki czemu zostanie
wytworzony biogaz oraz kompost, ktory bedzie pehnit role nawozu organicznego,

- 45 000 Mg/rok wysortowanego paliwa alternatywnego RDF bedzie poddawanych
utylizacji termicznej.

W zwiazku z powyzszym na sldadowisku zostanie zdeponowanych 27% odpadow
balastowych, co stanowi ok. 35 000 Mg/rok.

Czesc frakeji mokrej kierowana bedzie do separatora a nastepnie do procesu
kompostowania odpaddéw. Odpady, ktorych ze wzgledu na posiadane wilasciwosci, nie
mozna kompostowac beda kierowane na skiadowisko (mp. piasek, zwir) lub uzyte do
produkcji paliwa RDF - refuse derived fuel. Paliwo to powstaje na bazie wydzielonych z
ogolnego strumienia odpadow frakeji palnych.

Przy zakiadanej ilosci frakcji suchej dostarczanej do Zakladu, szacuje sig, ze
produkcja RDF w 2008 r. osiggnie ok. 60000 Mg. Przewiduje si¢ mozliwosc¢
wykorzystania tego paliwa w elektrocieplowniach Wrotkéw 1 Megatem po odpowiedniej
modernizacji wykorzystywanych tam kotldow rusztowych i osiggnieciu wymaganych
prawem standardéw emisyjnych zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza. Cieplo
uzyskane w ten sposéb przesylane bedzie przez Lubelskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej odbiorcom na terenie miasta

Dziatania te wynikaja z zapiséw Dyrektywy 2001/7//WE Parlamentu
Europejskiego 1 Rady z dnia 27 wrzesnia 20011, w sprawie wspierania produkcji na rynku
wewnetrznym energii elektrycznej wytwarzane]j ze Zrodel odnawialnych, kiéra naklada na
panstwa czlonkowskie obowiazek podejmowania dziatan w kierunku zwigkszenia zuzycia
energii wytwarzane] z odnawialnych zrodet energii. Szczegdlowe dane dotyczace
wielkosci udziatu energii, ktorego zalcup przez przedsigebiorstwa energetyczne zajmujace
sie obrotem energia elekiryczna lub bedace jednoczesnie operatorami systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub zajmujace sie obrotem, przesylaniem i
dystrybucja ciepla jest obowigzkowy, okresla rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 30 maja 2003r. w sprawie szczegdltowego zakresu obowigzku
zakupu energii elektrycznej i ciepla z odnawialnych Zrédel energii oraz energii
elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepla (Dz. U. Nr 104, poz. 971).
W § 6 w/w rozporzadzenia podaje sie, ze obowigzek, o kidrym mowa w art. 9a ust. 1
ustawy Prawo energetyczne uznaje sig¢ za spelniony, jezeli udzial ilodciowy zakupionej
energii elektrycznej z odnawialnych Zrédet energii lub wytworzonej we wlasnych
odnawialnych Zrodtach energii i sprzedane] odbiorcom dokonujacym zakupu energii
elektrycznej na wlasne potrzeby, w wykonane] catkowitej rocznej sprzedazy energii
elektrycznej przez dane przedsiebiorstwo energetyczne tym odbiorcom, wynosi nie mniej
niz:

1) 2,65% w2003r.;
2) 2,85% w 2004r.;
3) 3,1% w 2005r.; -
4) 3,6% w 206r.;

5) 4,2% w2007r.;
6) 5,0% w 2008r.;
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7) 6,0% w 2009r,;
8) 7,5% w 2010r.

(ddzialywanie inwestyeji na Srodowisko
W trakcie eksploatacji inwestycji moga wystapié uciazliwosci w postaci:

- emisji dzwigkéw w pelnym zakresie czgstotliwosci, kiére beds zwiazane z pracy sit,
rozdrabniarek, wentylatoréw oraz pomp,

- emisji odoréw zwiazanych z procesami biochemicznego rozkladu materii organiczne;,

- skiadowania powstajacych edpaddw procesowych,

- ujecia i zagospodarowania powstajacych $ciekéw procesowych:

Planowany Zaklad zostal usytuowany korzystnie ze wzgledu na najblizsze
sgsiedztwo domostw, znajdujace sic w odleglosci 800 m. Najbardziej ucigzliwe dla
okolicznych mieszkaficow moga by¢ halas 1 emisja odordw. Odory, czyli gazy
(siarkowodor, merkaptany, amoniak) powstajace w wyniku proceséw gnicia czesci
biodegradalnych w pojemnikach do przechowywania odpadéw oraz duzych zasobnikach,
powstaja szczegblnie w porze letnie], a ich ilos¢ zalezy m.in. od sktadu odpadéw.

Najwieksze natgzenie gazéw bedzie w hali przyje¢ odpadéw zmieszanych, na
bebnie sitowym oraz linil sortowniczej. W zwigzku z tym beda zainstalowane wyciagi
kierujace odsysane powietrze na biofiltry, ,

Natomiast odnosnie emitowanego halasu stwierdzono, na podstawie danych
uzyskanych od producentdw urzadzen, ktére bedg zastosowane na hali technologiczne;
oraz w zwigzku z przewidywang izolinig poziomu réwnowaznego o wartosci 50dB od
granicy zakladu, Zze emitowany hatas nie bedzie uciazliwy na sasiadujacych terenach.
Mimo tego planowane jest stworzenie naturalnych ekrandw izolacyjnych w postaci
nasadzen drzew i krzewdw wzdtuz granicy terenu Zakladu.

Przy prawidlowej eksploatacji obiektu, szczegdlnie dotyczy to gospodarki wodno -
sciekowej oraz gospodarki odpadami, spelniajgcej wymogi i przepisy ochrony Srodowiska
i przepisy p. poz., inwestycja nie bedzie miala znaczacego wplywu na stan Srodowiska
glebowego. Gleba moze by¢ jedynie zanieczyszczona przez pyly wymywanie przez wody
opadowe z powietrza, lekka frakcje odpaddw unoszona przez wiatr lub sldadniki
emitowanych gazdw.

Wplyw obiektu na stan wod podziemnych nie bedzie negatywny pod warunkiem
zachowania wymogdw 1 przepiséw ochrony $rodowiska i przepiséw p. poz., a takze
prowadzenia obrotu, dystrybucji i eksploatacji wody zgodnie z instrukcjami techniczno —
ruchowymi. Kwatera skladowania odpadéw powinna posiadaé pelne uszczelnienie oraz
system drenazowy. Stan woéd podziemnych bedzie kontrolowany za pomocg
zainstalowanych piezometrow. Nadwyzki wéd procesowych i $cieki odpadowe beda
wlaczone do istniejacego systemu kanalizacji.

Zakiada sig, ze podczas eksploatacji Zakladu powstanie gaz poreakcyjny, ktéry wg
projektu zostanie skierowany do generatoréw pradotworczych, gdzie zostanie zamieniony
na energie elektryczna i energie cieplna.

Planowana jest rowniez budowa Zakladu Zieleni, ktéry w procesie
technologicznym funkcjonalnie bedzie powiazany z modulem kompostowania odpaddow.
Przy wykorzystaniu wlasnego kompostu produkowane beda rosliny, natomiast
pozostalosci bgda zawracane (w cyklu zamknietym) do procesu ponownego
wykorzystania.
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Sytuacje awaryjne

Potencjalne sytuacje awaryjne mogace wystapi¢ w Zaldadzie Utylizacji Odpadow,

sprowadzaja sig do:

awarii sita bebnowego, ktére jest podstawowym urzadzeniem w ukiadzie sortowania
odpadéw zmieszanych. W razie krotkotrwatej awarii odpady nalezy magazynowac na
placu technologicznym, natomiast w przypadku diuzszego preestoju, strumien
odpadéw mozna skierowaé na lini¢ sortownicza w celu wydziclenia surowcow
wtornych, ale wada tej metody jest zwigkszona ilos¢ wilgotnych odpadow
powodujacych zabrudzenie instalacji. Inmym rozwigzaniem moze byé rowniez
skierowanie strumienia odpadéw na linie przygotowania zawiesiny biofrakeji, ale takze
wiaze sie to z ryzykiem uszkodzenia linii przez duze elementy, ktore przy normalnym
funkcjonowaniu sita s3 na nim oddzielane. Nawet przy prawidiowym dziataniu calej
instalacji otrzymuje si¢ niepelmowartosciowy kompost. Najbezpieczniejszym
rozwiazaniem dla prawidtowego funkcjonowania obiektu jest skierowanie catego
strumienia odpadéw na skladowisko, ale z kolei przyspieszy to wypeienie misy
odpadami, zmniejszy odzysk surowcéw wtémych, oraz spowoduje zmiane sktadu
odciekdw 1 biogazu.

awarii linii sortowniczej, co spowoduje niemoznosé prowadzenia segregacji odpadéw
pochodzacych z selektywnej zbiérki oraz wysortowania surowcdw wtdrnych
pochodzacych z odsiewu z sita bgbnowego. :

awarli instalacji przygotowania odpadéw do kompostowania (separator).

awarii systemu wentylacji wyciagowej do biofiltra — co uniemozliwi usuwanie odorow
z wnetrza hali technologicznej i czasowo zwigkszong ich emisje.
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Rysunek 11. Schemat technologiczny Zakladu Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Rolsdtnie
(2 mozliwoscig realizacji poszczegblnych moduldw na terenie miasta Lublin).
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6.2. Projekt rekultywacji technicznej sktadowiska odpadow
komunalnych dla miasta Lublin w Rokitnie
Opis istniejgcego stanu

Skladowisko odpadéw dla miasta Lublin zlokalizowane jest w miejscowosci

" Rokitno i zajmuje teren po kopalni kruszywa. Jest podzielone na niecke deponowania

odpadoéw oraz zaplecze administracyjno — techniczne.

Skladowisko zostalo podzielone na 2 etapy budowy i eksploatacji. Etap I
podzielono na 2 zadania — czyli dwie sasiadujace ze soba niecki (fot. 18).

Eksploatacje skiadowiska prowadzi od poczatku (fj. 5.10.1954 1) MPWiIK w
Lublinie. Eksploatacja niecki pierwszej (I zadanie) zostata zakonczona 31.08.2002 1.,

Teren zajmowany przez Skladowisko Odpadéw Komunalnych w Rokitnie ma
powierzchnie 38,19 ha, w tym Etap I zajmuje 20,59 ha, drugi (projektowany) 17,60 ha.
Zadanie 1 Etapu I zajmuje 13,64 ha a Zadanie 2 — 6,95 ha. Czesc¢ eksploatacyjna Zadania 1
(niecka 1) zajmuje powierzchnig 6,03 ha, czg$¢ eksploatacyjna Zadania 2 — 5,59 ha; razem
11,62 ha.

Geometryczna pojemno$é bryly skladowiska wynosi: 869 tys. m’ (1 niecka) oraz
1413 tys.ma. (2 niecka); chlonno$¢ 1 niecki — 4 047 tys. m°, chionnogé 2 niecki -
6 581 tys. m’, Masa sktadowanych odpad6éw: 1 niecka — 896 tys. Mg (faktyczna); 2 niecka
—1 119 tys. Mg (projektowana).

W pierwszej niecce, deponowane byly odpady komunalne oraz odwodnione osady
$ciekowe z oczyszczalni Sciekéw komunalnych Hajdéw w Lublinie. Niecka ta jest
zabezpieczona przed zanieczyszczeniami gleby i waod gruntowych dwiema sztucznymi

-przestonami filtracyjnymi z folii HDPE. Pomiedzy przestonami znajduje si¢ drenaz

monitorujacy szczelnosé gémej przestony eksploatacyjnej. Na gornej przestonie wykonany
jest drenaz wjmujacy powstajace w trakcie eksploatacji odcield, ktére nastgpnie sa
odprowadzane do pompowni zlokalizowane] wewnatrz niecld i przettaczane do
oczyszezalni $ciekéw w Rokitnie. Dodatkowo szczelno$é calej niecki jest monitorowana
przez piezometry.

Niecka druga (II zadanie) znajduje si¢ obecnie w poczatkowej fazie eksploatacji 1
sktadowane sq w niej tylko odpady komunalne. Zostata ona uszczelniona dwiema
sztucznymi przestonami filtracyjnymi z folii HDPE, oddzielonymi od siebie warstwa
dystansows, piasku sortowanego. Dodatkowe zabezpieczenie gornej warstwy stanowl
wylozenie jej geowtokning. Geomembrany gorna i dolna polaczono trwale z koncowkami
membran I niecki tworzac w ten sposdb jednolita powierzchnig obu skiadowisk.

Tabela 35 oraz wykres 18 przedstawiajg ilos¢ odpadow zdeponowanych na
sktadowisku w poszczegdlnych latach ~ dane uzyskane od zarzadzajacego sktadowiskiem
— MPWiK w Lublinie.

Tabela 35. Hoé zdeponowanych odpadéw na skladowisku w Rokitnie w latach
1994 — 2003.

o e
1994 (05.10.94 — 31.12.94) |9 000,0
1995 83 074,0 — (95 935,1 Mg)’
1996 103 846,0
1997 122 490,0
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1998 122 379,0
1999 124 240,0
2000 122 8390
2001 119 380,0
2002 121 486,76
2003 115 910,58
RAZEM 952 571,34

- do lipca 1995 r. odpady byly przyjmowane w systemie objgtosciowym,
stad w. analizach przyjete wielkodé podang przez zarzadzajgcego
skladowiskiem (MPWiIK) powiekszona o 15% - 95 935,1 Meg.

Wykres 18. Iloi¢ zdeponowanych odpaddéw na skladowisku w Rokitnie w latach 1995 — 2003, oraz
przewidywana tendencja w flodci skfadowanych odpadéw na nastepne lata.

Ilos¢ odpadéw zdeponowanych na skladowisku w Rokitnie w latach
1995 - 2003
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—o— l05¢ ——— Tendencja w llosci deponowanych odpadow

Rok 2003 charakteryzuje sie najnizszym, od 1996 r., wskazZnikiem ilosci
zdeponowanych odpadéw na sktadowisku w Rokitnie. Zwiazane to jest ze zwiekszajacym
sig procentem zagospodarowania odpadéw (odzysk), w tym z wprowadzeniem na terenie
miasta Lublin selektywnej zbiorki odpaddéw komunalnych oraz ograniczeniem
deponowanej na skladowisku frakcji biorozkiadalnej. Przewiduje sig, ze w latach
nastepnych ilo$¢ deponowanych na skiadowisku odpadéw bedzie systematycznie sig
zmniejszac, co znaczaco wydtuzy okres eksploatacji niecki 2.
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Fot. 18. Skladowisko Odpadéw Komunalnych w Rokitnie — I niecka (po lewej),

Skladowe projektu rekultywacji technicznej skladowiska

Projekt relcultywacji technicznej skiadowiska odpadéw komunalnych dla Lublina w
Rokitnie — Etap I, Zadanie 1 opracowalo Przedsiebiorstwo Inzynieryjno Ushigowe
winzynieria pro — eko” Sp. z 0.0. z Warszawy.

W ramach projektu rekultywacji skiadowiska odpadéw komunalnych w Rokitnie,

przewidzianego na lata 2004 — 2006, planuje sig nastgpujace dziatania:

- uksztaftowanie bryly skladowiska wraz z uszczelnieniem i koncowa okrywa
rekultywacyjna,

— odwodnienie skladowiska,

— odgazowanie i dowilzanie sktadowiska,

6.2.1. Uksztaltowanie bryly skltadowiska wraz z uszczelnieniem i koricowg
okrywg rekultywacyjng

Uksztaltowanie bryly skladowiska bedzie zgodne z dotychczasowym nachyleniem
powierzchni sldadowiska 1 wykonane wylgcznie przy wykorzystaniu odpadow
komunalnych (brak koniecznodci przemieszczania zdeponowanych wezesniej odpaddw).
Taka koncepcja jest korzystna z punktu widzenia odwodnienia powierzchniowego
skdadowiska, co spowoduje:

— minimalizacj¢ powierzchni skarpy graniczgcej z droga dojazdowa ograniczajac tym
samym iJo$¢ wdd deszczowych splywajgcych na ta droge,
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— nachylenie wierzchowiny skiadowiska bedzie najbardziej korzystne dla
odprowadzania i przechwytywania wéd epadowych.

‘Wierzchowina sktadowiska, po uprzednim jej uksztaltowaniu, oraz skarpa bedzie
przykryta 20 cm warstwa wyrownawczg z piasku, na ktérej ulozona bedzie warstwa
izolacyjna z gladkiej folii polietylenowej PEHD uniemozliwiajaca przenikanie opadéw
atmosferycznych do niecki skladowiska. Folia bedzie utozona na calej powierzchni skarp i
wyprowadzona poza obwatowanie rozdzielajace niecke pierwsza i druga oraz poza droge
dojazdowa. Na folii, oprocz skarpy od strony II niecki, nalezy utozy¢ kolejno 20 cm
warstwe drenazowa z piasku §redniego oraz 40 cm warstwe mineralna. Skarpe do strony II
niecki nalezy jedynie docigzyé, Warstwa mineralna nastepnie przykryta bedzie 20 cm
warstwa humusu i w sezonie wegetacyjnym obsiana mieszanka traw i roélin motylkowych.

Po dokladnej analizie materialow 1 istnigjacego uksztattowania terenu sktadowiska,
zalktada sie rolny kienmek rekultywacji, z mozliwoscia w pézniejszym okresie docelowego
zalesienia terenu przez nasadzenie krzewdw (wylacznie ptytko ukorzeniajacych sig).

Przyjeto takze, wabec planowanego odzysku biogazu zastosowanie zamknigtego
systemu rekultywacji sktadowiska.

6.2.2. Odwodnienie skiadowiska

Przyjety sposob rekultywacji skiadowiska wymaga rozwiazania gospodarki wodno
— §ciekowe]j przez whasciwe zagospodarowanie wod opadowych splywajacych ze skarp
mekultywowanego skladowiska oraz dostarczenie do zloza odpadow OdPOWIBdI]_le_] ilosci
wilgoci potrzebnej do produkeji biogazu.

Podczas wykonywania w 2001 roku czterech probuych wiercefi na pierwszej niecce
skladowiska pod studnie odgazowujace o glebokosci 15 m od powierzehni zioza
stwierdzono wystepowanie wysokiego poziomu wod odciekowych zawieszonych w zlozu
odpadéw. Taki stan rzeczy znacznie ogranicza mozliwo$¢ ujmowania biogazu ze zloza. Z
drugiej strony zloze nie powinno by¢ zbytnio przesuszone. Optymalna wilgotnosé
odpadéw pod katem produkeji gazu wysypiskowego powinna Wynosm 20 — 50%.

Z uksztaltowania koficowego I miecki wynika, Ze ok /3 ilodci opadéw z
powierzchni tej miecki bedzie sptywala do I niecki, skad system rur drenazowych w
postaci odcieku bedzie zbieral i odpompowywal poprzez zbiorniki retencyjne do
oczyszezalni §ciekéw. Pozostaty ilosé wad opadowych postanowiono odprowadza¢ do
systemu rowdw przesiakowo — odparowalnych zlokalizowanych na obrzezu skiadowiska.
W celu uniknigcia nadmiernego przesuszenia zloza proponuje sig rozprowadzenie czgsel
wod odciekowych z II niecki za pomoca drenazu rozsaczajacego ulozonego po
powierzehni ztoza pod uszczelnieniem.

6.2.3. Projekt instalacji odgazowania skladowiska w Rokitnie

Zaloienia do projektu instalacji odgazowania skladowiska z pierwszej niecki

Planowana relailtywacja niecki bedzie polegata m.in. na zainstalowaniu ujecia i
zagospodarowaniu biogazu. Projekt budowlano — wykonawczy instalacji odgazowania i
zagospodarowania biogazu na skladowisku odpadéw komunalnych w Rokitnie — pierwsza
niecka opracowato konsorcjum w skladzie: Przedsigbiorstwo Inzynieryjno Uslugowe
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»inzynieria pro — eko” Sp. z o0.0. z Warszawy i Przedsigbiorstwo Projektowania,
Modernizacji i Rozwoju Z.A. ,,Pulawy” S.A. PROZAP Sp. z c.0..

Powstanie biogazn w zlozu odpadéw jest procesem biochemicznym, ktory
powoduje podwyzszenie temperatury oraz zwiekszenie ciénienia wewnatrz sldadowiska.

- W zwigzku z ruchami konwekeyjnymi gaz wysypiskowy wydostaje sie przede wszystkim

do atmosfery. Do generacji gazu w zlozu wysypiska przydatnego energetycznie musza
by¢ spetnione warunki:

— odpady musza zawiera¢ materie organiczng
— odpady powinny byé zageszczone pow. 400 kg/m’
— zawarto$¢ wilgoci w odpadach powinna wynosié 20 — 50%

W odpadach, ktére sa skladowane hiZzno zachodza zwykle procesy butwienia i
fermentacji tlenowej, podczas ktérej powstajg gazy bezuzyteczne energetycznie.
W procesie powstawania biogazu mozna wyrdznié 4 fazy:

— 1 faza - fermentacja tlenowa (2 tygodnie)

— 2 faza — poczatek fermentacji beztlenowej (2 miesigce)
— 3 faza — fermentacja metanowa niestabilna (2 lata)

— 4 faza — fermentacja metanowa stabilna (10 lat)

Praktyczna przydatnosé biogazu wystepuje w 4 fazie rozkladu odpaddw, a jego
pozyskanie szacuje si¢ w granicach od 30 — 70% teoretycznej ilosci biogazu powstajacego
w zlozu. Dla skladowiska odpadéw w Rokitnie zalozono odzysk 70% biogazu.
Teoretyczng wartos¢ produkeji biogazu wysypiskowego w latach 1995 — 2020 przedstawia
wylkres 19,

Projektowang instalacje ujecia i zagospodarowania biogazu z pierwszej niecki
podzielono na czesci sktadowe:

1. Ujgcle gazu wysypiskowego za pomocg pionowych studni odgazowujacych.

2. Przewody przesylowe biogazu ze studni do komory kondensatu i modulu
przygotowania biogazu. '

3. Odwodnienie instalacji odgazowujacej i odprowadzenie kondensatu do kanalizacji.

4. Modul przygotowania biogazu wyposazony w ssawe biogazu- i pelny system
zabezpieczen, kontroli, regulacji 1 sterowania.

5. Pochodnia biocgazu.

6. Modut agregatu pradotworczego z niezbednym wyposazeniem i instalacja do
odprowadzania spalin oraz pelnym systemem zabezpieczen, kontroli, regulacji i
sterowania.

7. Stacje fransformatorowa i linig¢ przesylowa wytworzone] energii elektrycznej do sieci
krajowe;.

8. Infrastruktura towarzyszaca jak: zagospodarowanie terenu, drogi dojazdowe, zasilenie
w energie elekiryczng, ogrodzenie terenu z bramka i furtka,

W pierwszym okresie pracy nie zaklada sig wykorzystywania energii cieplnej
zawartej w odprowadzanych gazach spalinowych, ktore bedg odprowadzane kominem do
atmosfery. Nalezy natomiast wyposazyé go w niezbedne elementy, umozliwiajace latwa
rozbudowg modulu o wymiennik ciepta na ten cel, lub od razu wyposazyé modul i
rozdzielnig elektryczng w niezbedne elementy.
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Skiadowisko odpadéw w Rokitnie, Etap | - produkcja biegazu skiadowiskowego
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Wrylires 19. Teoretyczna wartosé produkcji biogazu wysypiskowego w latach 1995 — 2020

Ujecie gazu wysypiskowego

W projekcie odgazowania skiadowiska zaplanowano zainstalowanie instalacji do
ujmowania gazu w postaci studni pionowych.

Studnie wydobyweze gaz wysypiskowy zlokalizowano w miejscach najwiekszej
miazszosci zdeponowanych odpadéw. Studnie beda budowane w linii oddalonej srednio o
2 —3 m od linii grzbietowej czaszy skiadowiska po rekultywacji w rozstawie co 30,5 m i
na glgbokodci ok 3 m nad uszczelnionym dnem skladowiska. W celu zapobiegnigcia
niekontrolowanego wydostawania sig¢ gazu ze studni do atmosfery, nalezy gérna odeinek
odwiertu uszezelnié za pomocsg betonitu, compactonitu lub uplastycznione] gliny.

Zaplanowano wykonanie 28 studni odgazowujgcych o odpowiednich parametrach,
ktére umozliwilyby odprowadzenie wdd odciekowych do systemu odwadniajacego
pierwszg niecke.

Gaz wysypiskowy 2z poszezegblnych studni zaplanowano odprowadzaé
niezaleznymi przewodami do komory kondensatu znajdujacej si¢ przed modulem
przygotowania biogazu. Przewody biogazowe ulozone beda na powierzchni bryly
skladowiska przed wykonaniem warstw rekultywacyjnych (piasek, uszczelnienie, piasek
grunt mineralny, ziemia uprawna) w wykopie na glebokosei min. 90 cm z odpowiednimi
spadkami. Po wykonaniu wszystkich warstw rekultywacyjnych, trasy przewodoéw
gazowych beda oznaczone tabliczkami z napisami ,,Uwaga gaz wysypiskowy™.
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Odwodnienie instalacji odgazowujacej i odprowadzenie kondensatu

Biogaz ujmowany ze skladowiska odpadéw charakteryzuje sig 100% uwodnieniem.
Podczas przesylu biogazu nastgpuje wykraplanie zawartej w nim wilgoci (tworzy sig
kondensat), ktora nalezy usuwac ze wzgledu na to, ze moze ograniczac lub uniemozliwiaé
przepltyw biogazu w przewodach oraz jest szkodliwa dla pracy ssawy odsysajacej biogaz.

Do ujmowania i odprowadzania kondensatu zaplanowano utworzenie centralnej
komory kondensatu zlokalizowanej przed modutem przygotowania biogazu. W komorze
tej beda sig zbiegaé przewody (28) ze wszystkich studni odgazowujacych. Kazdy przewod
bedzie wyposazony w regulacyiny zawdr konftrolny, wskaznik przeptywu biogazu, zawor
zwrotny oraz zawor do podigczenia analizatora biogazu. Z komory kondensatu kondensat
bedzie odprowadzany do kanalizacji sanitarnej. Aby gaz wysypiskowy nie przedostawat
sie do tej kanalizacji odptyw ze studzienki odgazowujace] bedzie zasyfonowany.

Modul przygotowania biogazu

Modut przygotowania biogazu wyposazony bedzie w osprzet do odsysania,
filirowania, przesylania i analizy biogazu pozyskiwanego ze skladowiska wraz z
zabezpieczeniami chroniacymi personel i zwierzeta.

Zalozono, ze ujmowanie biogazu z pierwszej niecki nastgpi w 2005 r. i praktyczna
jego ilos¢ stanowié bedzie ok. 70% ilosci teoretycznej. Po roku 2005 ilosé pozyskiwanego
biogazu bedzie maleé. Na podstawie przeprowadzonych badad przyjeto modut
przygotowania biogazu na szacowana wydajno$é zloza 500 Nm*/h biogazu o skladzie:

— metan 60%,
— dwutlenek wegla 359,5%,
— pozostale 0,5%.

Do odsysania biogazu ze studni zastosowana bedzie ssawa umieszczona w module
przygotowania biogazu, kitdra bedzie wytwarzala odpowiednie podecisnienie w rurach
ujmujacych gaz wysypiskowy i podawala go pod wymaganym cisnieniem 1 odpowiednich
parametrach do modulu agregatu pradotworezego, lub pochodni do spalania gazu.

Prébki biogazu z kazdej studni i przewodu ssgacego, przed ssawa beda badane na
zawarto§¢ metanu, dwutlenku wegla oraz tlenu. Na podstawie analizy powyzszych
substancji regulowana bedzie wydajnos$é kazdej studni. Aby wlatwié regulacje instalacii,
ssawa musi utrzymywac stale ci$nienie ssania.

Kondensaty z instalacji i urzadzen modulu odprowadzane bgda do zewnetrznej
komory kondensatu.

Hoé¢ wyprodukowanego biogazu bedzie mierzona za pomocg miernika przepltywu z
rejestracia aktualnego przeptywu w Nm®/h oraz przeptywu skumulowanego.

Pochodnia biogazu
W przypadku rozruchu agregatu pradotwdrczego, przerw w pracy agregatu lub po

zakonczeniu eksploatacji agregatu bedzie uzywana pochodnia do spalania gazu
wysypiskowego, ustawiona w poblizu modutu przygotowania biogazu.
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Modul agregatu pradotwdérczego

Wg zalozen do projektu, energia powstajgca ze spalania gazu begdzie przetwarzana
na energie elekiryczng w agregacie pradotworczym i po przetransformowaniu w stacji
trafo z 400 V na 15 kV doprowadzona i sprzedawana do krajowej sieci energetycznej.
Przewidziano zainstalowanie dwdch agregatéw pradotworczych synchronicznych,
napedzanych silnikami gazowymi wraz z osprzgtem. Kazdy z nich bedzie w stanie spali¢
do 250m’/h biogazu wytwarzajac okolo 470 — 500 kW energii elekirycznej. Praca
agregatow bedzie kierowal sterownik, ktéry pozwala na zdalne sterowanie nimi jak
réwniez przesylanie informacji o stanie pracy i awarii agregatow za pomoca telefonu
komérkowegp.

Modul odzysku ciepla

Jak juz wspomniano, w pierwszym okresie pracy nie zaklada si¢ odzysku energii
cieplnej z ukladu chiodzenia korpus6w silnikéw gazowych i gazéw odlotowych. Nalezy
jednak rozwazy¢ mozliwoséé rozbudowania instalacji o moduly 1 wymiennik ciepla z uwagi
na szacowana do uzyskania ilos¢ ciepla na poziomie — 1,4 MW.

Monitoring gazu wysypiskowego

Zgodnie z zasadami prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadéw, okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 1. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunkdw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 220,
poz. 1858), pierwsza niecka skladowiska odpadéw w Rokitnie bedzie monitorowana
jeszcze przez okres 30 lat, 2 wymagany monitoring bedzie obejmowat migdzy innymi:

— badania parametréw  wskaznikowych w gazie wysypiskowym, =z
czestotliwoscia pomiardéw co 6 miesigey.

Zgodnie z cytowanym rozporzadzeniem zakres badan parametréw wskaznikowych
gazu wysypiskowego w okresie poeksploatacyjnym obejmuje pomiary zawartego w nim:

— metanu (CHy),
— dwutlenlu wegla (CO3),
—  tlenu (O3)

Proponuje si¢ nastgpujgce migjsca poboru préb i badan:

— w module przygotowania biogazu, w miejscach wlotu przewodéw
doprowadzajacych biogaz ze studni (28 punktéw pomiarowych biogazu dla
kazdej studni),

— w zhiorczym przewodzie ssgecym doprowadzajacym biogaz do ssawy przed
filtrem, w module przygotowania biogazu.
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7. Harmonogram, koszty wdrazania i mozliwosci finansowania
zatozen planu gospodarki odpadami dla miasta Lublin.

7.1. Koszty zwigzane z realizacjg przedsiewzieé w gospodarce
odpadami komunalnymi

Przyjety plan gospodarki odpadami w sektorze komunalnym zaklada koszty
inwestycyjne zwiazane z min. budowg Zakladu Utylizacji Odpadéw Kemunalnych dla
miasta Lublin w Rokitnie, budows i modernizacjg sitadowiska odpadaw komunalnych w
Rokitnie. Realizacja zatozonych dzialan wigze si¢ z naktadami finansowymi wyliczonymi
na podstawie: -

— danych przedstawionych przez inwestoréw,
—  kosztow przedstawionych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami;
- jednostkowych kosztow wyliczonych na podstawie analizy rynku.

Wedhig powyzszych wskaznikéw oraz sporzadzonych bilanséw oszacowano dla
miasta Lublin niezbgdne naklady finansowe oraz jednostkowe koszty funkcjonowania w
przeliczeniu na jednego mieszkarica i na 1 Mg wytworzonych odpadéw. Harmonogram
dziatan zaktada koszty inwestycyjne i pozainwestycyjne.

7.1.1. Koszty inwestycyjne

W tabeli 36 zostaly zamieszczone szacunkowe koszty inwestycyjne w latach
2003 — 2009 ze wskazaniem na Zrodla finansowania. Przewidziany jest szereg
przedsigwzigé do realizacji, w tym utworzenie Zakladu Utylizacji Odpadéw Komunalnych
dla miasta Lublin w Rokitnie z termicznym unieszkodliwianiem odpadéw, obejmujacych
nastgpujgce  sekcje: segregacja odpadéw, kompostowania i fermentacja beztlenowa
odpaddw, przygotowanie odpadéw do procesu pirolizy i produkcji gazu do wykorzystania
energetycznego, mozliwo$é produkcji paliwa alternatywnego, produkcji  energii
elektrycznej i cieplnej, sktadowisko odpadéw (szczegdlowo oméwione w rozdziale 6.1
oraz 6.2). Okres realizacji przewidzianych do realizacji inwestycji obejmuje lata
2003-2009, a koszt sumaryczny wynosi okolo 122,3 min.zt.

Tabela 36. Szacunkowy koszt inwestycji zadan w gospodarce odpadami komunalnymi w latach 2003-
2009 ze wskazaniem #rédla Bnansowania.

Opis przedsigwzigcia| Okres realizacji | Szacunkowe koszty Potencjalne Zrédia

finansowania
Budowa Zakladu 2004-2007 70 mln Fundusze Ochrony
Utylizacji Odpadow Srodowiska, srodki
Komunalnych dla wlasne, programy
Lublina i gmin pomocowe, Fundusz
osciennych w Spéjnosci
miejscowosci
Rokitno, gmina
Lubartow
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