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0S-0D-1.6220.167.2020 Lublin, 22.10.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104, 106 § 1 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w zwigzku z art.
71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz 247 ze zm.), a
takze § 3 ust. 2 pkt 2 w powigzaniu z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 21 grudnia 2020 r. przez
Megatem EC - Lublin Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Metgiewskiej 7-9 w Lublinie

orzekam

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsiewziecia pn.: ,Budowa gazowego, szczytowego kotta wodnego o mocy 30MWt
w Megatem EC - Lublin Sp. z 0.0. przy ul. Metgiewskiej 7-9 w Lublinie”.

II. Charakterystyka przedsiewziecia jest zatgcznikiem do decyzji.
[ll. Okreslam nastepujgce warunki srodowiskowe:

1.

W celu ograniczenia emisji gazéw i pytow do powietrza na etapie realizacji nalezy
stosowa¢ dostepne rozwigzania ograniczajgce ww. emisje oraz technologie jak
najmniej ucigzliwe dla srodowiska.

Planowany kociot gazowy o mocy 30MW; zabudowa¢ w miejscu weglowego kotta
wodnego WP-120.

Zabudowac kociot, ktérego rozwigzania beda gwarantowaty:

a. emisje NOx na poziomie nie przekraczajgcym 60 mg/Nm?3,

b. emisje CO na poziomie nie przekraczajgcym 15 mg/Nm?.

Spaliny z kotta odprowadza¢ emitorem pionowym otwartym o parametrach:
wysokos¢ h - ok. 93 m, srednica na wylocie d - ok. 1,3 m.

Prowadzi¢ okresowe pomiary emisji gazow i pytow do powietrza z czestotliwoscig i
w zakresie okreslonym w obowigzujgcych przepisach prawa.

Uzasadnienie

Dnia 21 grudnia 2020 r. do Urzedu Miasta Lublin wptyngt wniosek Megatem EC -
Lublin Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Melgiewskiej 7-9 w Lublinie o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa gazowego, szczytowego
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kotta wodnego o mocy 30MWt w Megatem EC - Lublin Sp. z 0.0. przy ul. Metgiewskiej 7-9 w
Lublinie”.

Whioskodawca uzupefnit ztozong dokumentacje sktadajgc dnia 29 stycznia, 21 maja,
27 lipca 2021 r. wyjasdnienia do karty informacyjnej przedsiewziecia.

Zgodnie § 3 ust. 2 pkt 2 w powigzaniu z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1893) wnioskowane przedsiewziecie zaliczone zostato do
obiektow mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko jako polegajgce na
przebudowie, rozbudowie elektrowni konwencjonalnych, elektrocieptowni lub innych instalacji
do spalania paliw w rozumieniu § 2 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 marca
2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji, zrodet spalania
paliw oraz urzadzen spalania lub wspoispalania odpadéw z wylgczeniem odpadow
niebedgcych biomasg w rozumieniu § 2 pkt 1 tego rozporzgdzenia, w celu wytwarzania energii
elektrycznej lub cieplnej, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej
jako ilos¢ energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy nominalnym
obcigzeniu tych instalacji, nie mniejszej niz 25 MW, a przy stosowaniu paliwa statego - nie
mniejszej niz 10 MW.

Strony przedmiotowego postepowania zostaty ustalone zgodnie z art. 74 ust. 3a
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zwanej dalej ustawg 00$, na podstawie danych zawartych
w wypisach z rejestru gruntéw. Strong postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, ktéremu przystuguje prawo rzeczowe do
nieruchomosci znajdujgcej sie w obszarze, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewziecie.
Przez obszar ten rozumie sie: dziatki przylegajgce bezposrednio do dziatek, na ktorych ma
by¢ realizowane przedsiewziecie, oraz obszar znajdujagcy sie w odlegtosci 100 m od granic
tego terenu, dzialkki na ktérych w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsiewziecia
zostatyby przekroczone standardy jakosci srodowiska, dziatki znajdujgce sie w zasiegu
znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia, ktore moze wprowadzi¢ ograniczenia
w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a organ zawiadomieniem z dnia 23 grudnia 2020 r. znak: OS-
OD-1.6220.167.2020 powiadomit strony postepowania o wszczeciu postepowania
administracyjnego.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy oo$ organ wiasciwy do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zasiega opinii:

1) regionalnego dyrektora ochrony srodowiska,
2) organu, o ktérym mowa w art. 78, w przypadku przedsiewzie¢ wymagajgcych decyzji,

o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-27, oraz uchwalty, o ktérej mowa

w art. 72 ust. 1b,

3) organu wiasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony s$rodowiska, jezeli planowane
przedsiewziecie kwalifikowane jest jako instalacja, o ktérej mowa w art. 201 ust. 1 tej
ustawy,

4) organu wtasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktérej mowa w przepisach
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
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Planowane przedsiewziecie nie jest kwalifikowane jako instalacja, o ktérej mowa w art. 201
ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska w zwigzku z czym nie wystgpiono do organu
wiasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego.

Pismem z dnia 23 grudnia 2020 r. Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin
wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamosciu z prosbg o opinie, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla ww. przedsiewziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie opinig z dnia 19 stycznia 2021 r.
znak: NZ.5703.8.2021.WW stwierdzit, ze nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Zamosciu opinig z dnia 16 lutego 2021 r. znak: LU.ZZS.3.4360.8.2021.MR stwierdzit, Ze nie
zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W dniu 19 marca 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie wydat
postanowienie znak: WOO0S.4220.240.2020.SM.3 o koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Dnia 21 maja 2021 r. Inwestor ztozyt pismo oraz karte informacyjng przedsiewziecia
pn.: ,Budowa gazowego, szczytowego kotta wodnego o mocy 30MWt w Megatem EC - Lublin
Sp. z 0.0. przy ul. Metgiewskiej 7-9 w Lublinie” sporzgdzong w maju 2021 roku. W karcie tej
podkreslono, ze kociot gazowy o mocy 30 MWt zostanie zabudowany w miejscu weglowego
kotta wodnego WP-120 i w jego zastepstwie bedzie eksploatowany, co przyczyni sie do
poprawy warunkéw srodowiskowych w kazdym aspekcie, poprzez:

* radykalne ograniczenie emisji substancji zanieczyszczajgcych pylu i gazéw
cieplarnianych do powierza ze wzgledu na zmiane paliwa z wegla na gaz,

» likwidacje wielu zrédet hatasu takich jak wentylatory ciggu i mtyny wegla,

» likwidacje powstawania odpadéw statych zwigzanych ze spalaniem paliwa statego,

* zmniejszenie ruchu samochodowego do i z zaktadu, wigzanego z transportem paliwa i
wywozem odpaddw statych.

Pismem z dnia 24 maja 2021 r. Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin
przekazujgc nowg karte informacyjng przedsiewziecia ponownie wystgpit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lublinie oraz Dyrektora Pahstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zamosciu z prosbg o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla ww. przedsiewziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie opinig z dnia 1 czerwca 2021 r.
znak: NZ.5703.8.2021.WW stwierdzit, Ze nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem z
dnia 11 sierpnia 2021 r. znak: NZ.9022.4.57.2021.WW podtrzymat poprzednie stanowisko.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Zamosciu pismem z dnia 22 czerwca 2021 r. znak: LU.ZZS.3.4360.8.2021.MR podtrzymat
poprzednie stanowisko stwierdzajgc, ze uzupetniona dokumentacja nie zawiera nowych
dowodow w zakresie wptywu inwestycji na stan wéd i cele srodowiskowe.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie postanowieniem z dnia 24
sierpnia 2021 r. znak: WO0S.4220.240.2020.SM.7 stwierdzit, ze nie zachodzi potrzeba
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przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz wskazat na koniecznos¢
uwzglednienia w decyzji okreslonych warunkow i wymagan.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a organ zawiadomieniem z dnia 4 pazdziernika 2021 r. znak:
0S-0D-1.6220.167.2020 powiadomit strony postepowania o mozliwoséci wypowiedzenia sie co
do zebranych dowoddw i materiatdw oraz zgtoszonych zgdan. W wyznaczonym 7 - dniowym
terminie nie wptynety zadne uwagi.

Na analizowanym terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego ustanowiony w oparciu o Uchwate Nr 628/XX1X/2005 z dnia 17 marca 2005 r.
Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin - czes¢ IV, obejmujgcego wschodni obszar miasta zawarty
miedzy rzekg Bystrzycg na odcinku od al. Tysigclecia do mostu kolejowego na szlaku Lublin -
tukow, linig kolejowg relacji Lublin - Lukéw do granicy administracyjnej miasta, granica
administracyjng miasta do styku z zachodnig granicg gminy Gtusk, drogg gruntowg biegnaca
obnizeniem terenu w przediuzeniu granicy administracyjnej miasta do projektowanej ulicy
klasy gtéwnej KDG / przedtuzenie ul. Grygowej, projektowang ulicg KDG do al. Wincentego
Witosa, al. Wincentego Witosa, al. Tysigclecia do rzeki Bystrzycy wraz z tymi ulicami. Dziatka
nr ewid. 1/46 arkusz 9 obreb 0013 - Hajdow potozona przy ul. Metgiewskiej 7-9 w Lublinie
znajduje sie na terenach dziatalnosci gospodarczej AG z podsatwowym przenzaczeniem
gruntéw pod réznego rodzaju dziatalnosé produkcyjno — wytwdrczg i sktadowo — magazynowa
takg jak: produkcja przemystowa, srednia wytwdérczo$¢, zaplecze techniczne budownictwa,
bazy sprzetu i transportu, sktady, magazyny, hurtownie, urzgdzenia obstugi rolnictwa oraz inne
formy dziatalnosci gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym. Ponadto
dziatka znajduje sie w nastepujgcych strefach polityki przestrzenne;j:

» Strefa rekultywacji i Kontynuwaciji tradycji SRiK2,

« Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Dalekg Ekspozycjg Zewnetrzng EZ,
» Strefa Ochrony Dalekich Widokéw Sylwety Miasta Historycznego DW,

e Strefa miejska Y2,

» Sterfa aktywizacji gospodaczej Lublin — Zadebie G2.

Realizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie MEGATEM EC - Lublin przy ul. Metgiewskiej 7-9 w Lublinie posiada moc
cieplng szczytowg wynoszacg 221,4 MW generowang przez kotty WP70 nr 1 i WP120.
Planowana jest zmiana sposobu produkcji czesci mocy cieplnej poprzez zastgpienie
weglowego kotta WP 120 przez nowe zrédto - wodny kociot gazowy o mocy 30 MWH1.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie na terenie Zakiadu, w
obrebie dziatki o numerze ewidencyjnym nr 1/46 (obreb ewidencyjny 0013 - Hajdéw, arkusz
numer 9), gazowego, szczytowego kotta wodnego o mocy 30 MWt, zasilanego gazem
ziemnym. Projektowany kociot zlokalizowany zostanie w istniejgcym budynku kottowni.
Parametry rurociggu wody sieciowe;j:

* ci$nienie obliczeniowe - 2,0 Mpa(g),
* temperatura obliczeniowa - 145°C,
» cisnienie robocze - 0,8 - 1,6 Mpa(qg),
* temperatura robocza - 40 - 135°C.

W ramach przedsiewziecia wykonane zostang:

* kociot wodny, wysokotemperaturowy o mocy 30 MWh,
* instalacja odprowadzania spalin,

Znak sprawy: OS-OD-1.6220.167.2020
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* instalacje elektryczne,

* rurociggi i armatura,

* przylgcze gazowe,

» fundamenty pod kociot.
Kociot gazowy o mocy 30 MWt zostanie zabudowany w miejscu weglowego kotta wodnego
WP-120 i w jego zastepstwie bedzie eksploatowany.

Teren zaktadu wyposazony jest we wszystkie niezbedne przylgcza sieci technicznych
takich jak sie¢ wodociggowa, cieC energetyczna, gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.

Obecnie, jak wskazano w karcie informacyjnej przedsiewziecia na terenie planowanej
inwestycji znajdujg sie zabudowania oraz pozostata infrastruktura elektrocieptowni.
Przedmiotowy kociot gazowy, szczytowy zostanie zainstalowany w istniejgcym budynku
zakfadu. Charakteryzujgc zagospodarowanie w rejonie przedmiotowego przedsiewziecia w
karcie wskazano, ze w otoczeniu dziatki przeznaczonej pod inwestycje zlokalizowane sg
tereny przemystowe, hale magazynowo-produkcyjne oraz tereny kolejowe od strony
potudniowe;j.

W bezposrednim otoczeniu przedmiotowej inwestycji (zgodnie z rysunkiem
miejscowego planu) nie znajdujg sie tereny wymienione w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112). Najblizsze tereny chronione akustycznie znajdujg sie
na kierunku zachodnim za torami kolejowymi i ulicg Gospodarczg w odlegtosci minimum 400
metréw od terenu projekiowanej inwestycji. Sg to tereny zabudowy mieszkaniowe;j
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, dla ktérych kryteria hatasu w mysl zapiséw
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112) — tabela 1 zatgcznika do ww.
rozporzadzenia, kolumna ,Pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedaca zrédtem hatasu” przyjeto w
wysokosci 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy.

Ze wzgledu na usytuowanie w terenie przemystowym, gdzie brak jest standardéw
jakosci klimatu akustycznego przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane w obszarze o
przekroczonych dopuszczalnych poziomach hatasu.

Na etapie realizacji przedsiewziecia przeprowadzone bedg prace zwigzane z
montazem nowego kotta gazowego wewnatrz istniejgcego budynku zaktadu. Poza procesami
zwigzanymi z dostawg elementéw instalacji nie bedg wykonywane prace ziemne czy
budowlane. Emisja hatasu do S$rodowiska bedzie zwigzana z pracg maszyn, pojazdéw i
sprzetu, ktérych moc akustyczng okreslono na poziomie ok. 80 - 105 dB(A). Z uwagi na
charakter etapu realizacji nie jest mozliwe catkowite wyeliminowanie zwiekszonej emis;ji
hatasu do Srodowiska, a jedynie jego tagodzenie. Wobec powyzszego w Kkarcie
zaproponowano nastepujgce rozwigzania majgce na celu ograniczenie skali i zasiegu emis;ji
hatasu do srodowiska na etapie realizacji:

* praca maszyn i ruch samochoddéw jedynie w porze dnia, w godzinach od 6:00

do 22:00,

* stosowanie nowoczesnych i sprawnych technicznie maszyn, urzadzen i
pojazdéw.

* ograniczenie do minimum pracy silnikow spalinowych pojazdéw na biegu
jatowym,

Znak sprawy: OS-OD-1.6220.167.2020
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* optymalizacja czasu pracy i liczby przejazdéw pojazdéw ciezkich na terenie
placu budowy.

Lokalizacja przedsiewziecia w terenie przemystowym w znacznej odlegtosci od
najblizszych terenéw chronionych przed hatasem nie doprowadzi do przekroczenia
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku na etapie realizacji. Emisja hatasu zwigzana
z etapem budowy przedsiewziecia ustgpi w momencie zakonczenia prac realizacyjnych.

Na etapie eksploatacji wyrdzni¢ mozna trzy gtdwne rodzaje zrédet hatasu majgce
wplyw na wielko$¢ emisji hatasu do srodowiska. Pierwsza grupa to zrédta ruchome (pojazdy
samochodowe poruszajgce sie po terenie inwestycji), druga grupa sg to zrédta stacjonarne,
trzecia grupa to obiekty przemystowe (zrédto budynek - obiekty kottowni i obiekty
towarzyszace).

Zaktad funkcjonuje catodobowo. Analize akustyczng wykonano dla pory dnia oraz dla
pory nocy. Wg informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia funkcjonowanie
gazowego, szczytowego kotta wodnego o mocy 30MWt nie bedzie zwigzane z dodatkowym
ruchem pojazdéw samochodowych w stosunku do stanu istniejgcego. Przewiduje sie
nastepujacy ruch pojazdéw samochodowych na terenie inwestycji: 150 samochodéw
osobowych / dobe, 8 samochoddéw dostawczych /dobe, 12 samochody ciezarowe / dobe
(transport biomasy, wywéz zuzla) Na terenie znajduje sie tgcznie 81 miejsc parkingowych dla
samochodow osobowych.

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystny wariant obliczeniowy zakfadajacy, ze w
ciggu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dnia na teren inwestycji przyjedzie 80
samochodow osobowych oraz wszystkie dostawcze i ciezarowe. Ruch pojazdéw odbywac sie
bedzie wjazdem od strony pétnocnej. W obliczeniach uwzgledniono takze prace tadowarki w
rejonie magazynu miatu weglowego oraz biomasowego bloku energetycznego (tylko pora
dnia) oraz transport wegla i biomasy za pomoca taboru kolejowego.

Stacjonarne zrodta hatasu to: wentylatory, czerpnie, kompresory, zawory
bezpieczenstwa kottdéw, suwnica i tasmocigg wegla, rampa kolejowa (transport wegla koleja).
Urzadzenia pracujg w ciggu dnia i porze nocy.

Trzecig grupe zrodet hatasu stanowig obiekty kottowni i obiekty towarzyszgce m.in.:
maszynownia, rozdzielnie, kottownie, powpownie wody chiodzacej, stacja roztadowcza,
kompresorownia, przepompownia wody.

W karcie informacyjnej przedsiewziecia zaproponowano nastepujgce rozwigzania
ograniczajgce emisje hatasu:

* uzywanie sprawnych i dopuszczonych do ruchu maszyn i pojazdow, spetniajgcych
obowigzujgce normy i wymagania techniczne i BHP,

* uzywanie maszyn i urzadzen stanowigcych zrédta hatasu o wysokim poziomie mocy
akustycznej w miare mozliwosci tylko w porze dziennej,

* ograniczanie w maksymalnie mozliwym stopniu ruchu pojazdéw samochodowych w
porze nocnej,

* uzywanie maszyn i urzadzen stanowigcych zrédta hatasu o wysokim poziomie mocy
akustycznej w miare mozliwosci tylko wewngtrz pomieszczen,

» prowadzenie prac powodujgcych emisje hatasu w pomieszczeniach przy zamknietych
oknach, bramach wjazdowych i drzwiach wejsciowych,

* wylgczanie zbednych, nieuzywanych w danym momencie urzadzen, maszyn i
narzedzi emitujgcych hatas,
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» stosowanie, w miare mozliwosci technicznych, oston, obudéw lub ekranéw dla Zzrodet
hatasu pracujgcych na zewnatrz pomieszczen,

* dbanie o wlasciwy stan techniczny urzgdzen, zwtaszcza tych stanowigcych istotne
zrodta hatasu na terenie firmy,

e ciggte unowoczesnianie technologii produkcji w kierunku minimalizowania emisji
hatasu do srodowiska,

* podejmowanie dziatan organizacyjnych sprzyjajacych ograniczaniu emisji hatasu do
Srodowiska.

W celu obliczenia imisji hatasu przeprowadzono symulacje komputerowe w oparciu o
program ,LEQ Professional wersja 6-2015” — Prognozowane hatasu przemystowego oraz
norme 1SO 9613-2 ,Akustyka - Tlumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwarte;.
Ogodlna metoda obliczania”.

W opracowaniu przeanalizowano mozliwoS¢ kumulowania sie oddziatywan
akustycznych planowanej inwestycji z przedsiewzieciami istniejgcymi na terenie
elektrocieptowni oraz blokiem energetycznym opalanym biomasg (w trakcie budowy). Na
podstawie przeprowadzonej analizy i wykonanych obliczen przewiduje sie, Zze etap
eksploatacji inwestycji przy przyjetych zatozeniach, danych i informacjach otrzymanych od
Inwestora nie bedzie stanowit zagrozenia pod wzgledem akustycznym dla terendw
chronionych akustycznie znajdujgcych sie ponad 400 metrow w kierunku zachodnim od terenu
inwestyciji.

Jak wskazano w karcie informacyjnej przedsiewziecia na terenie catego zaktadu
stosowane sg rozwigzania chronigce srodowisko okre$lone w posiadanym pozwoleniu
zintegrowanym wydanym 28 wrzes$nia 2009 r., znak RS.V.IL.7624/21/09 i zmienianym w 2012
r., 2014 r. oraz w 2016 r. Ponadto ww. decyzja okres$la m.in. koniecznos¢ wykonywania
okresowych pomiarow akustycznych w celu weryfikacji dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji
oraz pomiarow ilo$ci pobieranej wody.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego gazowego kotta wodnego o mocy 30
MWH1. Projektowany kociot zostanie zlokalizowany w istniejgcym budynku kottowni szczytowe;j
w miejscu wytgczonego z eksploatacji i zdemontowanego kotta WP-120. Dla potrzeb nowego
kotta zostanie wykorzystane orurowanie z kotta WP-120. Prace adaptacyjne i montazowe oraz
przede wszystkim dowéz elementéw instalacji z wykorzystaniem transportu samochodowego
bedg zrédtem niezorganizowanych emisji do powietrza.

W celu ograniczenia wptywu planowanego przedsiewziecia na jakos¢ powietrza na
etapie jego realizacji planuje sie ograniczenie do minimum pracy silnikow spalinowych
pojazdow na biegu jatowym oraz optymalizacje czasu pracy i liczby przejazdéw pojazdow
ciezkich na terenie placu budowy.

Instalacja energetycznego spalania paliw eksploatowana przez MEGATEM EC - Lublin
Sp. z 0.0. sktada sie z nastepujgcych wydziatow:

* instalacja kottowni parowej sktadajgca sie z trzech kottéw grzewczych typ: OR-
50-N, EKM-50 nr 2, EKM-50 nr 5

* instalacja kottowni wodnej z dwoma kottami wodnymi: typ WP-70 i typ WP-120
(w zwigzku z planowanym przedsiewzieciem usuniety zostanie kociot WP-120 i
zastgpi go kociot gazowy o mocy 30MW,)
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* instalacja pomocnicza sktadajgca sie z: uktadu naweglania, odpopielania i
odzuzlania, instalacji uzdatniania wody i uktadu wody chtodniczej oraz instalacji
odsiarczania spalin metodg suchg z sorbentem wodoroweglanu sodu i
odpylania w filtrze workowym, tylko dla spalin z kottéw parowych.

W istniejgcych kottach spalany jest wegiel kamienny z kopalni Lubelski Wegiel
Bogdanka S.A. (22%), z kopalni Slgskich (64%) oraz wegiel rosyjski (14%).

Ponadto obecnie realizowana jest budowa bloku biomasowego, ktérego uruchomienie
planowane jest w 2023 r.

Planowany kociot gazowy o mocy 30MW1t zostanie zabudowany w miejscu weglowego
kotta wodnego WP-120 (140 MW1) i w jego zastepstwie bedzie eksploatowany. Nowy kociot
wyposazony zostanie w dwa palniki gazowe przemystowe modulowane. Charakterystyka
kotta: moc cieplna 30 MWt, moc cieplna palnika 31,380 MW, sprawnos$c¢ kotta 96 %.

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami i opracowang we wrzesniu 2020 r. ,Koncepcjg
kottowni wodnej wysokotemperaturowej zasilanej gazem ziemnym zlokalizowanej w Lublinie
przy ul. Metgiewskiej 7-9” przyjeto, ze poziom emisji NOx w spalinach nie bedzie przekraczat
60 mg/Nm? a poziom emisji CO w spalinach nie bedzie przekraczat 15 mg/Nm3. Dla
zmniejszenia wielkosci emisji spalin z palnika zainstalowany bedzie uktad recyrkulacji spalin,
sktadajgcy sie z wentylatora i przepustnicy regulacyjnej zainstalowanej po stronie ssawnej
wentylatora. Palnik wyposazony bedzie w system automatycznej regulacji i korekty zawartosci
O, w spalinach, sktadajgcy sie z modutu pomiaru i sondy do pomiaru tlenu.

Instalacja odprowadzania spalin sktada¢ sie bedzie z czopucha i komina
dwusciennego prowadzonego wewnatrz pomieszczenia, wykonanego ze stali kwasoodpornej
o Srednicy wewnetrznej @1300 mm i grubosci izolacji termicznej 30 mm. Efektywna wysokos¢
komina wynosi 39,0 m. Komin zlokalizowany zostanie przy $cianie wewnetrznej miedzy
dwoma dociggami.

Na cele przedsiewziecia wykonane zostanie przytagcze gazowe o przepustowosci 3200
m®h gazu. Pomieszczenie, w ktérym zamontowany bedzie odbiornik gazowy, posiada¢ bedzie
sprawnie dziatajgcg wentylacje grawitacyjng, uniemozliwiajgcg powstawanie stref zagrozenia
wybuchem. W zwigzku z powyzszym w pomieszczeniu, gdzie bedzie zlokalizowany kociot
projektuje sie wentylacje grawitacyjna.

W pomieszczeniu kottowni zamontowany zostanie system detekcji gazu, potgczony z
zaworem automatycznym zamontowanym w skrzynce na zewnatrz budynku wraz z zaworem
gtdwnym umozliwiajgcym odciecie gazu w przypadku jego ulatniania.

Realizacja inwestycji ze wzgledu na swoj charakter nie bedzie generowaé
dodatkowego ruchu pojazdéw ciezarowych. Nie przewiduje sie réwniez dodatkowego
zatrudnienia w obrebie Zaktadu, w zwigzku z czym ruch samochodéw osobowych réwniez
pozostanie bez zmian. Przyjeta w analizach struktura ruchu zwigzana jest z obstugg
istniejacych i budowanych obiektow zaktadu.

W karcie informacyjnej przedsiewziecia przeprowadzono obliczenia i analizy
oddziatywania inwestycji na jako$¢ powietrza. W zaleznoéci od zapotrzebowania na energie
cieplng, prace kottéw podzielono na 4 podokresy.

Wielko$¢ emisji NOx i CO powodowanej funkcjonowaniem przedmiotowego kotta 30
MW: przyjeto na podstawie zatozeh technologicznych zawartych w ,Koncepcji kottowni wodnej
wysokotemperaturowej zasilanej gazem ziemnym zlokalizowanej w Lublinie przy ul.
Metgiewskiej 7-9”, zas dla pozostatych gazow i pytdw na podstawie dostepnych wskaznikéw.
Wielkos¢ emisiji z istniejgcych kottdow przyjeto zgodnie z decyzjg — pozwolenie zintegrowane —
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nr PZ 24/2009 znak RS.V.IL.7624/21/09 ze zm.). Wielko$¢ emisji zanieczyszczen z bloku
biomasowego przyjeto na podstawie obliczen i analiz przeprowadzonych w dokumentaciji
opracowanej na potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsiewziecia. W analizach uwzgledniono procesy spalania paliw przez pojazdy
poruszajgce sie po terenie obiektu i parkujgce na istniejgcych miejscach parkingowych.

Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeh w powietrzu wykonano zgodnie z
metodykg referencyjng zawartg w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substanciji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr
16 poz. 87). Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu komputerowego ATMOTERM
Opole EK 100W. Tto zanieczyszczen przyjeto zgodnie z aktualng informacjg GIOS Regionalny
Wydziat Monitoringu Srodowiska w Lublinie. Wykorzystano dane meteorologiczne
charakteryzujgce warunki w rejonie przedmiotowej inwestycji. W odlegtosci 10h od emitoréw
zlokalizowanych na terenie Zaktadu znajdujg sie wyzsze niz parterowe budynki mieszkalne.
Zabudowa ta zostata uwzgledniona w obliczeniach - sprawdzono czy budynki nie sg narazone
na przekroczenia wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych pozioméw
substancji w powietrzu. W tym celu obliczono maksymalne stezenia substancji w powietrzu dla
odpowiednich wysokosci.

Z przeprowadzonych prognoz wynika, ze wskutek funkcjonowania przedsiewziecia
emisja gazéw i pytdbw wprowadzanych do powietrza atmosferycznego nie bedzie powodowac
przekroczeh wartosci odniesienia w powietrzu i dopuszczalnych czestosci przekroczenh
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87)
oraz dopuszczalnych pozioméw substanciji okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw niektorych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 845) poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny, w zwigzku z czym
spetnione bedg wymagania w zakresie ochrony powietrza okreslone w przepisach prawa.

W karcie informacyjnej dokonano analizy spetnienia przez kociot wymagan
okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie
standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspoétspalania odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860). Wskutek wykonanych
obliczen stwierdzono, ze w wyniku funkcjonowania instalacji zostang dotrzymane standardy
emisyjne.

Planowana instalacja to srednie zrédto energetycznego spalania paliw (MCP). Jako
zrodio nowe posiada obowigzek prowadzenia okresowych pomiarow emisji z czestotliwoscig
i w zakresie okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014r.
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci
pobieranej wody (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2286, ze zm.).

Emitor, ktérym odprowadzane bedg gazy i pyly wyposazony bedzie w punkt pomiarowy
usytuowany zgodnie z normg ,PN-Z-04030-7 Ochrona czystosci powietrza. Badania
zawartosci pytu.” Pomiar stezenia i strumienia masy pylu w gazach odlotowych bedag
prowadzone metodg grawimetryczna.

Planowany kociot gazowy o mocy 30MW1t zostanie zabudowany w miejscu weglowego
kotta wodnego WP-120 i w jego zastepstwie bedzie eksploatowany. Przyczyni sie do
bezposredniego do zmniejszenia emisji zanieczyszczen emitowanych z zakfadu, w tym
zmniejszenia emisji pylu PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Przedsiewziecie to wpisuje sie w
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dziatania kierunkowe okreslone w Programie Ochrony Powietrza dla Aglomeracji Lubelskiej
jako zadanie ograniczajgce emisje punktows.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w obszarze GZWP 406 Niecka
Lubelska, gdzie gérnokredowe wody podziemne stanowig strategiczne zrédto zaopatrzenia
ludnosci w wode pitng.

Zgodnie z podziatem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty — rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze
zm.), przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitej czesci wdd
podziemnych oznaczonej kodem PLGW2300089, lezgcej w obszarze dorzecza Wisty w
ekoregionie réwnin wschodnich o nazwie JCWPd 89, ktéra charakteryzuje sie dobrym stanem
ilosciowym oraz chemicznym. Celem srodowiskowym dla JCWP jest dobry stan chemiczny i
dobry stan ilosciowy. Osiggniecie celéw srodowiskowych oceniono jako niezagrozone. JCWPd
znajduje sie w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi oraz w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunkéw, gdzie utrzymanie lub
poprawa stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie.

Zgodnie z podzialem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty — rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze
zm.), przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie jednolitej czesci wdd
powierzchniowych oznaczonych kodem europejskim: PLRW20001524699 — ,Bystrzyca od
zbiornika Zemborzyckiego do ujscia’. Scalona cze$¢ wéd oznaczona symbolem SW0526. Typ:
Srednia rzeka wyzynna wschodnia (15). Odcinek posiada status: naturalna cze$¢ wod. Ocena
stanu — zty. Celem $rodowiskowych jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Brak
mozliwosci technicznych. W zlewni nie identyfikowanano presji mogacej by¢ przyczyng
wystepujgcych przekroczen wskaznikow jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegotowego
rozpoznania przyczyn w celu prawidtowego zaplanowania dziatan naprawczych. Rozpoznanie
przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu zapewni realizacja dziatan na poziomie krajowym:
utworzenie bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, prowadzenie pogtebionej analizy
presji pod katem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robét
hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania oraz
opracowanie krajowego programu renaturalizacji wod powierzchniowych. Nadrzednym celem
srodowiskowym dla JCWP jest osiggniecie dobrego stanu wod do roku 2021. Osiggniecie
celow srodowiskowych dla JCWP w wyznaczonym czasie oceniono jako zagrozone.

W karcie informacyjnej przedsiewzigecia stwierdzono, ze w budowie geologiczne;j
podtoza biorg udziat utwory czwartorzedowe i kredowe. Na powierzchni teren pokryty jest
wspotczesnymi nasypami z przewazajgcg iloscig odpadow produkcyjnych (pyty dymnicowe,
zuzel, piaski formierskie). Lokalnie dochodzg one do 3,6 m migzszosci. Plejstocenskie osady
czwartorzedu obejmujg rzeczno-peryglacjalne piaski roznej granulacji przechodzace w piaski
gliniaste, zblizone do osadéw lodowcowych. Lokalnie w zagtebieniach stropu osadéw
kredowych wystepujg osady jeziorne siegajgce nawet do 10,1 m ppt.. Osady kredowe
reprezentowane sg przez margle i opoki z wktadkami ,siwaka”, ktory jest skrzemionkowang
skatg wapienng. Utwory te w stropowej strefie sg zwietrzate, tworzgc zwietrzeline gliniastg i
przechodzg nizej w rumosz, a dalej w skate, coraz mniej spekang w miare zagtebiania sie w
nig. Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 12,5 m ppt. (na rzednej 171,6-171,7 m npm) w
spekaniach skalnych. Jej zwierciadto jest swobodne.
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W bezposrednim sgsiedztwie terenu przedsiewziecia brak jest komunalnych ujec
zaopatrzenia zbiorowego. Najblizszym ujeciem wody jest ujecie zaktadu na osiedlu Spétdzielni
Mieszkaniowej MOTOR znajdujgce sie w odlegtosci ok. 1,0 km w kierunku zachodnim od
terenu inwestycji. Ujecie to ma wyznaczong jedynie strefe ochrony bezposredniej. Realizacja
przedsiewziecia nie bedzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na to ujecie. Wg
Mapy Hydrogeologicznej Polski ePSH najblizsze ujecia wody zlokalizowane sg na terenie:

« MEGATEM EC Lublin - w odlegto$ci ok. 125 — 340 m w kierunku wschodnim,

« DAEWOO MP (d. FSC) — w odlegtosci ok. 560 m w kierunku potnocno-wschodnim,

* przemystowym d. FSC — ujecie Metgiewska — w odlegtosci ok. 420 m w kierunku
potnocnym.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Informatycznego Systemu Ostony
Kraju teren inwestycji znajduje sie poza terenami zalewowymi rzek i innych ciekéw wodnych, z
ktorych najblizszg jest rzeka Bystrzyca, przeptywajgca w odlegtosci ok. 1,0 km w kierunku
pétnocno-zachodnim od granicy terenu inwestyciji.

Na etapie realizacji w zwigzku z potencjalng mozliwoscig zanieczyszczenia woéd
podziemnych w wyniku uszkodzenia pracujgcego sprzetu i wycieku do gruntu substancji
ropopochodnych nalezy maksymalnie ograniczy¢ prawdopodobienstwo zaistnienia takiej
sytuacji. W tym celu uzywany sprzet bedzie sprawny technicznie, a na placu budowy
znajdowac sie bedzie przenosna wanna wychwytowa dostosowana do zebrania wyciekajgcej
substancji z uszkodzonej maszyny, do czasu usuniecia awarii. Teren magazynowania
materiatdbw bedzie ograniczony powierzchniowo, a materiaty w miare mozliwosci bedg
wykorzystywane na biezgco w procesie realizacji inwestycji. W fazie realizacji inwestycji na
terenie zaplecza technicznego powstawac¢ bedg Scieki socjalno-bytowe (przenosne sanitariaty
chemiczne, kontenery zaplecza socjalnego). Scieki te bedg okresowo (w miare potrzeb)
odbierane przez firme serwisowg swiadczgcg ustugi w tym zakresie.

W ramach przedsiewziecia planowana jest zmiana sposobu produkcji czesci mocy
cieplnej poprzez zastgpienie weglowego kotta WP120 przez nowe zrodio - wodny kociot
gazowy o mocy 30 MWt. Kociot posadowiony zostanie na fundamencie zelbetowym. Budynek,
w ktérym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja posiada przytgcze do zaktadowej sieci
wodociggowej, z ktérego woda bedie pobierana na cele pracy kotta. Zaktad posiada wiasne
ujecie wod skfadajgce sie z dwdch studni gtebinowych. Zgodnie z informacjami zawartymi w
karcie informacyjnej przedsieziecia w zakresie poboru wdd zaktad obowigzujg zapisy
pozwolenia wodnoprawnego wydanego dnia 9 lutego 2017 r., znak:RS-V.7322.41.2016.AGL,
w ktérym zostaly okreslone pobory wod na poziomie:

* Q&«=1000m*/d
* Qmx=50m’/h
*  Qumax =442 200 m? /rok

Planowana instalacja bedzie wymagata uzycia wody w ilosci ok. 100 m?*. Kociot bedzie
raz napetniony wodg i tak bedzie pracowat do najblizszej rewizji kotta (co dwa lata), kiedy
trzeba bedzie spusci¢ wode z kotta w ilosci okoto 60 m*. Okresowa wymiana wody w kottach
wigzaé sie bedzie z powstaniem petnowartosciowych wod, ktdére bedg odprowadzone z
pomocg zaktadowej kanalizacji na zewnatrz do zbiornika retencyjnego skad za pomocag pomp
kierowane bedg do uzupetnienia systemu cieptowniczego. W zwigzku z eksploatacjg
przedsiewziecia nie wystgpi koniecznos¢ zmiany posiadanego przez Zaktad pozwolenia.
Kottownia gazowa zostanie wyposazona w instalacje kanalizacji z rur zeliwnych, ktérej
zadaniem bedzie odprowadzanie wody ze spustow, zaworu bezpieczenstwa i odpowietrzenia
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do zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na zewnatrz kottowni. Petnowartosciowa woda
ze zbiornika za pomocg pomp bedzie kierowana do uzupetniania strat w obiegu systemu
cieptowniczego, co oznacza ze praktycznie nie bedg wystepowaly zadne straty wody.
W zwigzku z powyzszym nie wystgpi koniecznos¢ podczyszczania. W zwigzku z eksploatacijg
przedsiewziecia nie wystgpi koniecznos¢ zmiany posiadanego przez zaktad pozwolenia
wodnoprawnego.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje dodatkowego zatrudnienia, a tym samym
wzrostu zapotrzebowania na wode na cele socjalno bytowe i ilo§¢ powstajgcych Sciekow.
Scieki sanitarne z terenu catego zakladu odprowadzane sg do systemu miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na lokalizacje w istniejgcym budynku Zaktadu,
nie spowoduje powstania dodatkowych wod opadowych i roztopowych. Obecne rozwigzania
zaktadu polegajgce na zbieraniu wéd opadowych z dachdéw i kierowaniu ich do zbiornika
retencyjnego (dawna misa chiodni kominowej) oraz pdzniejsze kierowanie ich na cele
technologiczne ogranicza pobdr wéd podziemnych.

Wody opadowe z drog i parkingdw za pomocg wpustow drogowych zbierane sg w
system kanalizaciji i kierowane do istniejgcego kanatu DN400 po wczesniejszym oczyszczeniu
w separatorze substancji ropopochodnych. System zbierajgcy wody opadowe z dachéw nie
taczy sie z systemem odwadniajgcym drogi.

Przyjete rozwigzania dotyczagce gospodarki wodno — Sciekowej na etapie eksploatac;ji
inwestycji zagwarantujg uzyskanie z przedmiotowego terenu wdéd opadowych spetniajgcych
wymagania norm okreslonych dla wéd opadowych wprowadzanych do wéd lub do ziemi jak
rowniez odprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych (Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzgdzen wodnych ( Dz. U. 2019 r, poz. 1311). W wyniku realizacji i
eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie wplywu na sSrodowisko
gruntowo-wodne, jako$¢ wod powierzchniowych i podziemnych.

W ramach realizacji inwestycji przewidziane sg do powstania odpady w wyniku prac
montazowych, budowlanych, funkcjonowania zaplecza socjalnego pracownikéw itp.

Odpady powstajgce na etapie realizacji inwestycji bedg magazynowane selektywnie w
wyznaczonym miejscu na terenie budowy (zaplecze). Pojemnosé miejsca magazynowania
odpadow bedzie dostosowana do masy odpadow wytwarzanych w danym okresie, oraz
czestotliwosci ich odbioru. Odpady bedg magazynowane w odpowiednich pojemnikach,
kontenerach w sposéb zapobiegajacy przedostawaniu sie odpadéw poza miejsce
magazynowania oraz na posesje sgsiednie (magazynowanie odpaddéw w zamknietych
pojemnikach w przypadku odpaddéw narazonych na rozwiewanie). Odpady powstajgce na
etapie realizacji inwestycji zostang przekazane:

e uprawnionym podmiotom posiadajgcym uregulowany stan formalno — prawny z
zakresu gospodarki odpadami, gwarantujgcy zagospodarowanie odpaddow zgodnie z
prawem,

* osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie bedgcym przedsigbiorcami
zgodnie z zapisami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 10
listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki
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organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawacC odzyskowi na potrzeby

wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).

W wyniku prac budowlanych nie powstang masy ziemne.

Emisja odpadéw na etapie budowy bedzie miata charakter czasowy i ograniczy sie do
najblizszego otoczenia, zas sposéb zagospodarowania odpadow bedzie zgodne z przepisami
ustawy o odpadach.

Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji zwigzane bedg z funkcjonowaniem i
utrzymaniem planowanej inwestycji oraz towarzyszgcej infrastruktury technicznej.

Stanowi¢ je bedg nastepujgce odpady: 15 01 01 odpady opakowaniowe z papieru i
tektury, 15 01 02 opakowaniowa z tworzyw sztucznych, 15 01 10* opakowania zawierajgce
pozostatosci substancji niebezpiecznych, 15 02 02 sorbenty materiaty filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), 15 02 03 sorbenty
materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02, 16 02 13 zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy
inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.

Z informacji zawartych w przedtozonych dokumentach wynika, ze Megatem EC Lublin
Sp. z o.0. posiada pozwolenie zintegrowane, w ktérym okreslone sg ilosci, rodzaje oraz
sposob postepowania z odpadami wytwarzanymi przez zaktad. W posiadanym pozwoleniu
zintegrowanym ustalono warunki postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz inymi niz
niebezpieczne. Zgodnie z § 14 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegotowych wymagan dla magazynowania odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz.
1742), jezeli przed dniem wejscie w zycie rozporzgdzenia szczegdétowe wymagania dotyczgce
sposobu magazynowania odpaddw zostaty okreslone w decyzji administracyjnej, w czasie jej
obowigzywania stosuje sie wytgcznie wymagania dotyczgce sposobu magazynowania
okreslone w tej decyzji. Wg informacji zawartej w dokumentacji w zwigzku z realizacjg
przedmiotowej inwestycji nie zajdzie potrzeba zmiany posiadanego przez Wnioskodawce
pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki odpadami.

Biorgc powyzsze pod uwage, oraz z uwagi ha rodzaje wytwarzanych odpadow oraz ich
ilosci powstajacych w wyniku realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji, a takze ze
wzgledu na witasciwy sposOb zagospodarowania wytworzonych odpadow zgodny z
posiadanym pozwoleniem zintegrowanym, nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego
wptywu na srodowisko zwigzanego z emisjg odpadow.

Planowane przedsiewziecie usytuowane jest poza obszarami podlegajgcymi ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1098), w tym obszarami Natura 2000. Najblizej potozonymi formami ochrony przyrody sa:

* Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu - okoto 5 km od planowanej inwestyciji,

+ obszar Natura 2000 ,Swidnik” (PLH 060021) - okoto 5,5 km od planowanej inwestycji,

* obszar Natura 2000 ,Bystrzyca Jakubowicka” (PLH 060096) - okoto 5 km od
planowanej inwestycji,

* Uzytek Ekologiczny Siedlisko Susta Peretkowanego - okoto 5,5 km od planowanej
inwestyciji,

* Obszar Chronionego Krajobrazu ,Dolina Ciemiegi” - okoto 5,7 km od planowanej
inwestyciji.
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Planowana inwestycja usytuowana jest poza korytarzami ekologicznymi. Najblizej
potozonymi korytarzami ekologicznymi wzgledem planowanej inwestycji jest korytarz
ekologiczny KPdC — 3B Potnocna Lubelszczyzna oraz KPdC — 1C Wieprz — Krzna (odlegtos¢
ok. 13 km od inwestycji).

Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie funkcjonujgcego Zakfadu, w
catosci w istniejgcym budynku. Na parceli objetej inwestycjg zlokalizowane sg obiekty
kubaturowe, a teren jest ogrodzony i w znacznej czeéci utwardzony. Nie wystepuje tu
naturalna szata roslinna. Nie wystepujg chronione gatunki roslin, grzybéw i zwierzat. Na etapie
realizacji nie wystgpi koniecznos¢ przeprowadzenia wycinki drzew i krzewdw.

Przewiduje sie, ze planowana inwestycja ze wzgledu na charakter i znaczng odlegto$¢
od obszaréw objetych ochrong nie pogorszy stanu siedlisk, a takze nie wptynie negatywnie na
gatunki, dla ktérych zostaly wyznaczone najblizsze obszary sieci ekologicznej Natura 2000.

Inwestycja nie bedzie wywotywata oddziatywan, ktére mogtyby w sposéb skumulowany
wptywaé na sie¢ obszarow Natura 2000. Ze wzgledu na lokalizacje planowane
przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na zachowanie spojnosci i integralnosci sieci
ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatych form ochrony przyrody.

Przedsiewziecie nie bedzie powodowato oddziatywan, ktére mogtyby wptyng¢ negatywnie na
Srodowisko przyrodnicze chronionych obszarow.

Z analizy szczegotowych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy 00$
wynika, ze planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarach: wybrzeza i srodowiska
morskiego, przylegajacym do jezior, gérskim, leSnym, obszarze o znaczeniu historycznych,
kulturowym lub archeologicznym, na terenie uzdrowiska.

Z informacji zawartych w przedtozonej dokumentacji wynika, ze na terenie planowane;j
inwestycji bedzie wykorzystywany gaz ziemny stanowigcy substancje niebezpieczng
wymieniong w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o
zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). W zwigzku z tym, Zze projektowany kociot zasilany
bedzie bezposrednio z sieci miejskiej (nie bedzie odbywac sie jego magazynowanie na terenie
zaktadu) to nie zalicza sie zaktadu do zaktadow o duzym lub zwiekszonym ryzyku wystgpienia
awarii przemystowe;j.

W przediozonej dokumentacji stwierdzono, ze w zwigzku z funkcjonowaniem
przedsiewziecia nie przewiduje sie zmiany warunkéw klimatycznych ani jego negatywnego
wptywu na klimat zarobwno w aspekcie lokalnym ani globalnym. Realizacja przedsiewziecia
pozwoli na ograniczenie emisji pytow i gazéw do powietrza (realizacja kotta w miejsce kotta
weglowego), a tym samym ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych. Emisja prekursoréw
gazow cieplarnianych na etapie funkcjonowania Inwestycji wynikaC bedzie gtéwnie z pracy
kotta, w ktérym spalany bedzie gaz ziemny. Inwestycja przyczyni sie do ograniczenia emisji
gazow cieplarnianych poprzez zastgpienia kotta weglowego WP-120 nowoczesnym kottem na
gaz ziemny, ktory jest paliwem duzo bardziej ekologicznym. Planowane wykorzystanie gazu
uwazane jest za malo obcigzajgce $rodowisko sposrdéd obecnie stosowanych metod
zaspokajanie potrzeb cieplnych i energetycznych, opartych na konwencjonalnych nosnikach
ciepta. W celu zminimalizowania oddziatywania uzytkownik kotta powinien zadbaé¢ o jego
wiasciwy stan techniczny. Aby stwierdzi¢ zasadno$¢ podejmowania dziatan zwigzanych z
przystosowaniem planowanej inwestycji do postepujgcych zmian  klimatycznych

Znak sprawy: OS-OD-1.6220.167.2020
Strona 14 z 16 Nr dokumentu Mdok: 426022/10/2021/W



PREZYDENT MIASTA LUBLIN o ik )

przeprowadzono analize wrazliwosci przedsiewziecia i stwierdzono, ze przedmiotowa
inwestycja nie wymaga adaptacji do postepujgcych zmian klimatycznych.

Ponadto brak tez jest potencjalnej mozliwosci, aby zmiany klimatyczne obserwowane
w ujeciu catego kraju oddziatywaly w sposob negatywny na realizacje i funkcjonowanie
planowanej inwestycji. Lokalizacja przedsiewziecia zostata wytypowana tak, aby ograniczy¢ jej
narazenie na skutki klesk zywiotowych (z daleka od ciekow wodnych, terenéw zalewowych
czy osuwisk). Planowana do zastosowania technologia realizacji obiektéw jest niezalezna od
ewentualnego wzrostu lub spadku srednich rocznych temperatur.

Potencjalnym utrudnieniem na etapie realizacji i funkcjonowania inwestycji mogg by¢
jedynie gwattowne burze lub pozary. W zwigzku z tym zaleca sie zastosowanie racjonalnych
mechanizmow ograniczania ryzyka (np. zabezpieczenia p.poz, ubezpieczenie).

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenach zagrozonych ruchami
masowymi i osuwiskami ziemnymi. Lokalizacja przedsiewziecia uwzglednia istniejgca
konfiguracje terenu, budowe geologiczng oraz hydrografie, co praktycznie wyeliminuje
mozliwos¢ wystgpienia podtopien. Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie
zagrozonym powodzig.

Ze wzgledu na usytuowanie inwestycji w znacznej odlegtosci od granicy panstwa nie
przewiduje sie, aby jej oddzialywanie wykroczyto poza terytorium kraju. Planowane
przedsiewziecie zarébwno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie spowoduje znaczgcego
negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie, zardbwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji, nie
spowoduje znaczgcego negatywnego oddziatywania na Srodowisko. Tym samym nalezy
stwierdzi¢, ze brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na Srodowisko dla
planowanego przedsiewziecia jest uzasadniony.

Na podstawie art. 84 ustawy oo$ w przedmiotowej decyzji stwierdza sie brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, charakterystyka
przedsiewziecia stanowi zatgcznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie
z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest
Prezydent Miasta.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Lublinie, ul. Zana 38c za posrednictwem Prezydenta Miasta
Lublin, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu wniesienia odwofania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna z dniem doreczenia organowi, ktéry wydat decyzje, oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania.

Zatacznik: Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2021 r. poz. 247 ze zm.).
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Otrzymuja:
1.  Megatem EC — Lublin Sp. z 0.0.
ul. Metgiewska 7-9, 20-952 Lublin
2. Towarzystwo Inwestycyjne ,Elektrownia Wschéd” S.A.
ul. Frezeréw 13, 20-209 Lublinie
3. Polskie Koleje Panstwowe S.A.
Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakow
adres do korespondencji:
ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin
4. aa
Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lublinie, ul. Bazylianéwka 46, 20-144 Lublin

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamosciu ul. Miynska 27, 22-400
Zamos¢
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