8. Historia, opis i wartosci
\Historia: Dziatka na ktérej usytuowana jest kamienica, wydzielona zostata w 1883 roku z pasa
nadbystrzyckich tak nalezacych do Franciszka Ksawerego Wedrowskiego. Kolejno niezabudowana
nieruchomo$é nalezata do Franciszka Strzatkowskiego, od 1887 roku do Apolinarego Zargbskiego i
Edwarda Siwinskiego. W drugiej dekadzie XX w. wzdluz péinocnej granicy dziatki wytrasowano
ulice Mita, za$ dziatke¢ wykorzystywano dla celéw gospodarczych i na potrzeby warsztatu|
kotlarskiego. W latach 30. wihascicielem byl Dawid Goldman, a od 1945 roku Antoni Majewski,
ktéry zlecit wykonanie projektu kamienicy znanemu lubelskiemu architektowi Tadeuszowi
Witkowskiemu. Obecnie kamienica nalezy do 10 wspétwiascicieli. Kamienice wzniesiono w latachy
1948-50. Pierwotnie projekt przewidywat lokale ustugowe w parterze oraz balkony na elewacji
zachodniej. Realizacja ulegla zmianie, parter zagospodarowano na lokale mieszkalne,|
zrezygnowano z balkonéw, pozostaly jedynie wystajgce poza Sciang zachodnig stalowe dzwigary, a
w miejscu planowanych drzwi balkonowych wstawiono okna. W stosunku do projektu nastapit
lcolejna zmiana w elewacji zachodniej — nadbudowano jedna kondygnacj¢ nad potudniowa oNom,omu
lkkamienicy. W 1995 roku jeden lokal na parterze przeksztatcono na ustugowy oraz dobudowano|
metalowe schodki.

Sytuacja: Kamienica potozona w Srodmiesciu Lublina, na skrzyzowaniu ulic Milej i Zamojskiej,
wpisujac si¢ harmonijnie w zabudowe zachodniej pierzei ulicy Zamojskiej. Od zachodu dziatka
ograniczona metalowym ogrodzeniem.

Rzut i bryfa: Budynek zatozony na planie prostokata, dwu i pot traktowy z waskim traktem
posrodku mieszczacym korytarz, z przelotowym przejsciem na osi mieszczacym dwubiegowy
klatke schodowa. Uklad pomieszczen powtarzalny na poszczeglnych kondygnacjach. Bryta
zwarta, podpiwniczona, fasada czterokondygnacjowa, od potudniowego zachodu podwyzszona o
jedno pietro, nakryta niskim dwuspadowym dachem o nieregularnym nachyleniu.

Material, konstrukcja, technika: Ze wzglgdu na bagnisty grunt kamienica wsparta na betonowych
palach, murowana z cegly peinej i pustakéw na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy
zelbetowe, w piwnicy stropy Kleina, stropodach z belek zelbetowych z wypetnieniem pustakami
ceramicznymi. Sciany wewnatrz otynkowane i malowane. Dach pokryty blachg i papa. Posadzki
klatki schodowej z jednobarwnego lastriko. Metalowe balustrady klatki schodowej z prostych
pretow, pokryte drewnianymi porgczami z czasow budowy. Czgsciowo zachowana drewniang
stolarka okienna, pozostata wspétczesna plastikowa. W wejéciach do kamienicy drzwi z PCV,
wewnatrz zachowana drewniana stolarka do mieszkan. W czgéci mieszlcan zachowane parkiety i
drewniane podtogi.

Elewacje: Fasada (e. wschodnia) czterokondygnacjowa z widocznymi malymi otworami
okiennymi doswietlajacymi wyniesiong (od zachodu) piata kondygnacje; elewacja symetryczna,
siedmioosiowa z gléwnym wejéciem na osi umieszczonym w wycofanej, giebokiej wngce , nad
ktérym wykusz mieszczacy duze otwory okienne biegnacy przez wszystkie kondygnacje. Osie|

9. Stan zachowania i postulaty dotyczace konserwacji

Stan zachowania dobry. Na przestrzeni lat ulegta zmianie liczba kondygnacji w tylnej elewacji. W
parterze ulokowano lokale ustugowe. W czgsci frontowej wymieniono witryny sklepowe. Obecnig
trwajg prace remontowe elewacji. Wymianie ulegly tynki oraz trafnie wprowadzono kolorystykg

elewacji.

Zaleca sic zachowanie pierwotnej formy budynku, najbardziej zblizong do poczatkowo

projektowanej. Nie nalezy wprowadza¢ zmian w wysokosci oraz ilosci kondygnacji.
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wertykalne podkreslone analogicznymi wykuszami w 2 i 6 osi. Elewacja pozbawiona artykulacjil
horyzontalnej, poza wysunigtym znacznie poza lico Sciany prostym gzymsem wienczacym|
obiegajacym catg bryle kamienicy. Elewacja tylna (zachodnia) pozbawiona dekoracji
architektonicznej, z ryzalitem na osi biegngcym przez wszystkie kondygnacje, mieszczacy duzef
okna klatki schodowej. Elewacja boczna od ulicy Mitej dwuosiowa z oknami tréjdzielnymi W
parterze oraz dwudzielnymi powyzej. Instalacje: elektryczna, telekomunikacyjna, wodno-
kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania.

Wartosci: Kamienica zaprojektowana przez wybitnego lubelskiego architekta Hmao:mww_
Witkowskiego, autora wielu budowli modernistycznych w Lublinie. Pierwotna koncepc;j
zakladata inna kompozycje elewacji frontowej oraz bocznej - w formie kratownicowego|
boniowania, jednakze kamienica w pelni zachowata cechy modernistyczne; architektury, 2
tworczym wykorzystaniem form historycznych.
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3. Miejscowos¢

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU LUBLIN
KAMIENICA 1948-1950

7. Fotografia z opisem wskazujacym orientacje w stosunku do sasiednich terenéw lub stron $wiata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

Widok od pétnocnego wschodu.

ul. Zamojska 41, ul. Mita 2

Nr dziatki: 59/1 59/2
Arkusz mapy: 5

Nr obrebu: 34
Obreb: Stare Miasto

5. Przynalezno$¢ administracyjna

wojewodztwo LUBELSKIE
powiat LUBELSKI

gmina LUBLIN

6. Formy ochrony

Obiekt na terenie zespolu urbanistycznego
Starego Miasta i Srodmiescia Miasta Lublin
wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem

A/ 153.




