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Zatacznik do decyzji Prezydenta Miasta Lublin znak: OS-OD-1.6220.56.2022
z dnia 29.07.2022r.

Charakterystyka przedsiewziecia
Planowane przedsiewziecie bedzie polegalo na budowie budynku biurowo - handlowo -
ustugowego wraz z parkingiem terenowym i infrastrukturg techniczng na dziatkach o nr ew. 7/1

oraz 7/2 przy ul. Gesiej 3 w Lublinie.

Bilans terenu inwestyciji przedstawia sie nastepujaco:

1. Czes$(€ istniejaca:

Powierzchnia catego terenu - 11 410,4 m?;
Powierzchnia zabudowy - 3 939,5 m?;
Powierzchnie utwardzone - 3 427,2 m?;
Powierzchnie biologicznie czynne - 4 124,1 m?
llos¢ miejsc parkingowych — 196

2. Czes€ projektowana:
Powierzchnia catego terenu - 11 742 m?;

Powierzchnia zabudowy - 3 063,5 m?;

Powierzchnie utwardzone - 2423,2 m?;

Powierzchnie biologicznie czynne - 3 875,07 m?;

llo$¢ miejsc parkingowych — 186 (w tym adaptacja 128 miejsc istniejgcych na dziatce 7/1)

Powierzchnia catego terenu - 23 152,4 m?;
Powierzchnia zabudowy - 7 003 0 m?;
Powierzchnie utwardzone - 5 850,4 m?;
Powierzchnie biologicznie czynne - 7999,17 m?;
llo$¢ miejsc parkingowych — 382

Zaprojektowano obiekt czterokondygnacyjny o szkieletowej zelbetowej konstrukcji
nosnej ztozonej ze stupow i stropow, usztywnionej zelbetowymi klatkami schodowymi. W
czesci potudniowo — wschodniej pomiedzy dwoma skrzydtami, 4 kondygnacyjnymi
zaprojektowano czes¢ 1 kondygnacyjna, na stropodachu ktérej znajduje sie taras dostepny z
komunikacji 1 pietra budynku oraz z parteru poprzez zewnetrzng klatke schodowg. Wszystkie
kondygnacje sg potgczone i dostepne poprzez komunikacje pionowg - klatki schodowe i
windy. Sciany ostonowe wykonane w technologii mieszanej:

— w parterze zaprojektowano system fasade pét-strukturalng aluminiowag na kondygnacjach 1-
4 filarki miedzyokienne w formie prefabrykowanych elementéw zelbetowych,
— pionowe pasy okienne - systemowa stolarka aluminiowa.

Zaprojektowano stropodach zielony o odwréconym ukladzie warstw, o spadku 2%, na
stropie czesci jednokondygnacyjnej budynku oraz na stropie ostatniej kondygnacji. W sktad
inwestycji wchodzi teren dzialki nr ew. 7/1 stanowigcy istniejgcy parking, ktéry zostanie
zaadaptowany na cele planowanej inwestycji i nie bedzie przebudowywany. Komunikacja
terenu inwestycji prowadzona bedzie drogami wewnetrznymi parku handlowego.
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Wszystkie wody opadowe odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe.
Wody opadowe przed trafieniem do sieci kanalizacji deszczowej oczyszczane bedg w
separatorze substancji ropopochodnych z bypassem.
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