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Decyzja

Na podstawie art. 104, 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000), w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt
2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022r., poz 1029 ze
zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c w powigzaniu z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt
40 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 lipca 2022 r. Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

orzekam

|. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla
przedsiewziecia polegajgcego na budowie siloséw na wysoko reaktywne wapno
palone przy istniejgcym budynku na terenie oczyszczalni $ciekéw Hajdoéw na obszarze
dziatek o nr ewid. 30/2, 68/10, ark. 3, obreb 38 - Trzesnidéw oraz dziatki nr ewid. 749,
ark. 13, obreb 62 - Jakubowice Murowane w Lublinie.

I. Okresli¢ istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony

cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendéw sgsiednich:

1. Masy ziemne nalezy przekazac¢ jako odpad o kodzie 17 05 04 — gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03, uprawnionym podmiotom celem dalszego
zagospodarowania zgodnie z prawem.

2. Na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy przykrywaé pojazdy transportujgce
materiaty sypkie i wytgczac silniki pojazdéw w czasie roztadunku materiatéw.

3. Wszystkie odpady wytwarzane na etapie eksploatacji inwestycji (za wyjgtkiem
odpadéw o kodzie 19 08 05), nalezy magazynowaé selektywnie w sposob
dostosowany do wiasciwosci chemicznych i fizycznych odpadéw w odpowiednich
szczelnych kontenerach, pojemnikach, workach, zbiornikach, opakowaniach
usytuowanych w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji tj. wydzielone
pomieszczenie magazynowe.

4. Kontenery, pojemniki, worki, zbiorniki, opakowania przeznaczone do magazynowania
odpadéw nalezy usytuowa¢ na utwardzonej powierzchni celem ograniczenia do
minimum przedostawania sie odpadéw oraz sktadnikow odpaddéw do sSrodowiska
gruntowo — wodnego mogacych powodowaé zanieczyszczenie gleby, ziemi oraz
Srodowiska wodnego, oraz pod zadaszeniem Ilub w zamykanych pojemnikach,
kontenerach, zbiornikach, opakowaniach, workach celem zminimalizowania dziatania
czynnikéw atmosferycznych na odpady, oraz przedostawania sie odpadoéw do
Srodowiska.

5. W zaleznoséci od rodzaju i postaci magazynowanych odpaddéw oraz ich wtasciwosci
nalezy stosowa¢ szczelne pojemniki, kontenery, opakowania, zbiorniki, worki
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adekwatnie do charakteru magazynowanych odpaddéw, odporne na dziatanie
znajdujgcych sie w nich substanc;ji.

6. Stan techniczny pojemnikéw, kontenerow, workéw, zbiornikdw, opakowan w ktérych
magazynowane bedg odpady nalezy systematycznie kontrolowac. W razie
koniecznosci pojemniki, kontenery, worki, opakowania, zbiorniki nalezy naprawiac lub
wymieniac.

7. Zakazuje sie magazynowania odpaddéw o kodzie 19 08 05 — ustabilizowane komunalne
osady Sciekowe, wytwarzane na etapie rozruchu i awarii instalacji. Odpady nalezy
bezposrednio po ich wytworzeniu zatadowywaC¢ na $rodki transportu celem
bezposredniego przekazania odpaddéw uprawnionym podmiotom.

8. Zatadunek odpadow o kodzie 19 08 05 — ustabilizowane komunalne osady sciekowe,
na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ wewnatrz hali w wydzielonym miejscu
stanowigcym punkt wysypu odpadow z instalacji do higienizacji celem ograniczenia do
minimum przedostawania si¢ ucigzliwo$ci odorowych do srodowiska.

9. Zapewni¢ hermetyczny zatadunek i roztadunek wapna palonego do/z silosu.

10. Na silosach wapna zastosowac filtry odpylajgce o skutecznosci minimum 99,9%.

11. Powietrze z planowanego pomieszczenia higienizacji osadu kierowac przez system
wentylacyjny do istniejgcego biofiltra wyposazonego w skruber wodny o zaktadanej
skutecznosci redukcji amoniaku do poziomu 5 mg/m? i pytu do 1 mg/m? .

12. Zastosowaé skruber wodny zapewniajgcy skutecznos¢ odsiarczania na poziomie
minimum 99%.

13. Zanieczyszczenia z biofiltra do ktérego bedzie trafiaC powietrze z pomieszczenia
higienizacji osadu odprowadza¢ emitorem powierzchniowym o minimalnej wysokosci
1,8 m.

14. Nalezy uzyskac decyzje zezwalajgcg na wprowadzanie do obrotu nawozu albo srodka
wspomagajgcego uprawe roslin.

Uzasadnienie

Dnia 6 lipca 2022r. do Urzedu Miasta Lublin wptyngt wniosek Miejskiego
Przedsigbiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0., al. J. Pitsudskiego 15, 202-
407 Lublin reprezentowanegO Przez ..........cccccoiiiiiiiiiieeeeeninninnnne. 0 wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie silosow
na wysoko reaktywne wapno palone przy istniejgcym budynku na terenie oczyszczalni
Sciekow Hajdoéw na obszarze dziatek o nr ewid. 30/2, 68/10, ark. 3, obreb 38 - Trze$nidéw oraz
dziatki nr ewid. 749, ark. 13, obreb 62 - Jakubowice Murowane w Lublinie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37 lit. ¢ w powigzaniu z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 2 ust. 1
pkt 40 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U z 2019r., poz. 1839 ze zm.),
whioskowane przedsiewziecie zaliczone zostato do obiektdw moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywacé na srodowisko, dla ktérych raport moze by¢ wymagany.

Strony postepowania w liczbie powyzej 10 oséb zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U.
z 2022r., poz. 1029 ze zm.) byly informowane o kolejnych etapach postepowania poprzez
obwieszczenie.

Pismem z dnia 25 lipca 2022r. Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin
wystgpit do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie oraz Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamosciu z prosbg o opinie co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla ww. przedsiewziecia.
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Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni
w Zamosciu opinig z dnia 12 sierpnia 2022r. znak: LU.ZZS.3.4360.249.2022.MR stwierdzit, ze
dla przedmiotowego przedsiewziecia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na s$rodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie po
uzyskaniu wyjasnieh w sprawie opinig z dnia 22 wrzesnia 2022r.,, znak:
NZ.9022.4.86.2022.NB stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie wezwat Wnioskodawce do
ztozenia wyjasnien w sprawie, pismami z dnia 11 sierpnia 2022r., 19 wrzesnia 2022r. oraz
7 listopada 2022r. Po uzyskaniu wyjasnien postanowieniem z dnia 13 stycznia 2023r., znak:
WOO0S.4220.137.2022.KPR.6 stwierdzil, ze nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko. Warunki wskazane w postanowieniu Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lublinie, konieczne do okreslania w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, zostaty ujete w sentencji niniejszej decyzji.

W toku catego postepowania zapewniono stronom czynny w nim udziat, a przed
wydaniem niniejszej decyzji, stronom zostat wyznaczony 7-dniowy termin do zapoznania sie
z aktami sprawy oraz na wypowiedzenie sie co do zebranych dowoddéw i materiatdw oraz
zgtoszonych zgdan — zawiadomienie z dnia 16 stycznia 2023 r. W powyzszym terminie nie
wptynety uwagi i wnioski od stron postepowania.

Teren przedsiewziecia oraz jego okolica objete sg zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (dalej m.p.z.p.). Zgodnie z m.p.z.p. przedsiewziecie
usytuowane bedzie na terenie oznaczonym symbolem IT7 — urzgdzenia oczyszczania sciekow
sanitarnych. Sasiedztwo przedsiewziecia stanowig tereny oczyszczalni Sciekdw, tak, tereny
zagrodowe (w promieniu 100 m wytgcznie strefa wylgczona z zabudowy), tereny
mieszkaniowo — ustugowe (w promieniu 100 m wytgcznie strefa wytgczona z zabudowy) oraz
tereny ustugowe.

Planowane przedsiewziecie jest zgodne 2z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin.

Przedsiewziecie bedzie polega¢ na wybudowaniu trzech siloséw na wysoko reaktywne
wapno palone o pojemnosci 60 m® i wysokosci ok. 15 m kazdy, przy istniejgcym budynku na
terenie oczyszczalni $ciekow w Lublinie wraz z montazem instalacji do higienizacji osadu.
Prace zostang wykonane etapami. Pierwszy etap prac obejmie budowe dwéch silosow.
Drugim etapem prac bedzie budowa trzeciego silosu. Silosy wyposazone bedg w:

- montowany na dachu zbiornika atestowany zawor bezpieczenstwa,

- zabezpieczajgcy filtr odpowietrzajgcy i dach silosu przed uszkodzeniem,

- montowany na dachu zbiornika odpylacz pulsacyjny z pneumatyczng regeneracjg wodo
i olejoodpornych wktadow filtracyjnych o powierzchni filtracyjnej min. 24 m?,

- drabiny ocynkowane wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami budowlanymi,

- rury zatadowcze wraz z dwoma kolanami o specjalnej konstrukcji pozwalajgcej na wieloletnig
prace kolan bez ich wymiany. Konstrukcja kolan ma powodowac, iz przeptywajgcy surowiec
ulega rozprezeniu i nie trze bezposrednio o scianki kolana,

- montowang na wylocie z silosu zasuwe nozowg wykonang ze stali ze specjalnie
zaprojektowanym uszczelnieniem, ktore jest odporne na chwilowe wzrosty nadcisnienia
wystepujgcego w stozku silosu w trakcie uruchamiania systemu aeracji czyli uptynniania
surowca,

- system aeracji niskocisnieniowej z dyszami aeracyjnymi, ktérych zadaniem jest uptynnianie
surowca znajdujgcego sie w stozku silosu jak réwniez zapobieganie przed oklejaniem
wapnem scianek czesci stozka silosu,

- mieszadta zamontowanego nad wysypem z silosu z uktadem mieszadet. Mieszadta winny
dodatkowo rozbija¢ (rozcina¢) ewentualne zbrylenia surowca zmagazynowanego w silosie,
ktére mogtyby zablokowac jego wyptyw.

W budynku, w ktérym bedzie zamontowana instalacja do higienizacji osadu
zainstalowane byty urzgdzenia do fluidalnego suszenia osadu z palnikami gazowymi. W chwili
obecnej wiekszos¢ urzadzen technologicznych zostata zdemontowana, przy czym w dalszym
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ciggu budynek wyposazony jest w zasilanie wodg pitng oraz technologiczng, gazem ziemnym
i biogazem, energie elektryczng oraz instalacje przeciwpozarowg. Wykorzystanie istniejgcego
budynku na potrzeby higienizacji osadu wymagaé bedzie przebudowy instalacji wewnetrznych
w tym wentylacji poprzez zastosowanie odciggéw powietrza do biofiltra. W istniejgcym
budynku planuje sie wykonanie 3 bram wjazdowych oraz drég dojazdowych do nich i placu
manewrowego. Wewnatrz budynku zostanie zainstalowany system przenosnikow, ktore bedag
wymagaty wykonania nowych otworéow w elewacji budynku. W bezposrednim sasiedztwie
adaptowanego budynku znajduje sie biofiltr powietrza zlowonnego wraz ze skruberem
wodnym, ktory po gruntownej przebudowie bedzie wykorzystany do odciggania odorow z
przenosnikow znajdujgcych sie w budynku.

Instalacja ma stuzy¢ do higienizacji powstajgcych w procesie oczyszczania sciekéw
osadow odwodnionych. Wnioskodawca bedzie poddawat higienizaciji tylko i wytagcznie wiasne
osady Sciekowe pochodzgce z oczyszczalni Hajdow. Nie bedg przyjmowane osady Sciekowe
od zewnetrznych podmiotéw. Docelowo planowany jest montaz 2 mieszalnikdw (reaktorow)
o wydajnosci ok. 4,7 Mg/h kazdy, w dwdch etapach. Elementy instalacji do higienizacji
stanowi¢ beda:

1. Mieszalnik/reaktor.

2. Silosy na wapno palone.

3. Przenosniki slimakowe:

a) osadu,

b) wapna palonego.

4. Przenosniki tasmowe osadu zhigieniozowanego.
5. Zbiorniki buforowe.

6. Skruber (uktad neutralizacji skroplin).

7. System automatyki i sterowania.

8. Biofiltr.

9. Podesty, barierki.

Proces higienizacji polega na podawaniu za pomocg ukiadu hermetycznych
przenosnikow osadu odwodnionego o suchej masie w zakresie 18-25% do hermetycznego
mieszalnika, w ktorym jest on mieszany z wysoko reaktywnym wapnem. Wapno do
mieszalnika podawane jest za pomocg hermetycznego podajnika z silosu. Caty proces bedzie
w petni hermetyczny. Dodatkowo przenosniki bedg wyposazone w odciggi powietrza
ztowonnego. Celem poprawy warunkow i komfortu pracy obstugi, powietrze ztowonne bedzie
réwniez odciggane z pomieszczenia, gdzie bedzie znajdowata sie instalacja higienizacji.
Powietrze ztowonne po odciggnieciu go z przeno$nikdw oraz z pomieszczenia instalacji
zostanie skierowane poprzez skruber do biofiltra gdzie po jego oczyszczeniu zostanie
skierowane do atmosfery.

Metoda ta polega na wykorzystaniu reakcji egzotermicznej z udziatem wysoko
reaktywnego wapna CaO, w wyniku ktérej osad zostaje poddany higienizacji. Reakcja
hydratacji wapna palonego z wodg zawartg w osadach, powoduje podwyzszenie temperatury
procesu, co neutralizuje nieprzyjemny =zapach osadu, a zawarte w substracie
zanieczyszczenia biologiczne, takie jak wirusy, bakterie, patogeny, formy przetrwalnikowe,
oraz jaja pasozytow jelitowych Ascaris zostajg zniszczone i powstajgcy produkt jest wolny od
patogendw. Wysoka temperatura w komorze mieszania jest efektem wylgcznie reakcji
egzotermicznej tlenku wapnia z wodg bez uzycia zewnetrznych zrédet ciepta.

Po przejsciu procesu higienizacji w mieszalniku nastepuje wysyp zhigienizowanego
osadu. Z przediozonych informacji wynika, ze w wyniku procesu higienizacji powstanie
produkt spetniajgcy wymagania dla srodkéw wspomagajgcych uprawe roslin, co zostanie
potwierdzone badaniami w akredytowanym laboratorium. Inwestor planuje uzyskac¢ decyzje
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007r.
o0 nawozach i nawozeniu (Dz. U. z 2021r., poz. 76) zezwalajgcg na wprowadzanie do obrotu
nawozu albo srodka wspomagajgcego uprawe roslin.
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W okresie rozruchu instalacji higienizacji z uwagi na brak certyfikatu bedzie powstawat
odpad, ktory bedzie zatadowywany bezposrednio na $rodki transportowe odbiorcy, ktéry
posiada odpowiednie zezwolenia i decyzje. Zatadunek bedzie odbywat sie w hali, w ktérej
planowany jest montaz urzadzen do higienizaciji.

Na etapie realizacji i eksploatacji zamierzenia bedg wytwarzane odpady.

Na etapie realizacji inwestycji bedg wytwarzane odpady w wyniku prowadzonych prac
budowlano — montazowych i instalacyjnych. Emisja ta bedzie miata charakter czasowy
i ograniczy sie do najblizszego otoczenia za$ sposob postepowania z odpadami bedzie
zgodny z przepisami prawa obowigzujgcymi w tym zakresie. Masy ziemne powstajgce
w ramach prowadzonych prac ziemnych w ilosci 30 Mg, zostang w catosci przekazane
uprawnionym podmiotom jako odpad o kodzie 17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niz wymienione w 17 05 03 celem ich zagospodarowania zgodnie z prawem.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji zwigzana bedzie z wytwarzaniem odpadow
w wyniku serwisowania silosow oraz w wyniku eksploatacji instalacji do higienizacji osadow.
Odpady powstajgce na etapie eksploatacji inwestycji bedg magazynowane selektywnie
w sposob dostosowany do wiasciwosci chemicznych i fizycznych odpadéw w odpowiednich
szczelnych pojemnikach, kontenerach, opakowaniach, zbiornikach, workach. Stan techniczny
pojemnikow, kontenerow, opakowan, zbiornikéw, workéw w ktérych magazynowane beda
odpady bedzie systematycznie kontrolowany. W razie koniecznosci nalezy je naprawiac lub
wymienia¢. Wszystkie odpady wytwarzane na etapie eksploatacji inwestycji (za wyjgtkiem
odpadéw o kodzie 19 08 05) bedg magazynowane na utwardzonej powierzchni celem
ograniczenia do minimum przedostawania sie odpadoéw oraz sktadnikéw odpaddéw do
srodowiska gruntowo — wodnego moggcych powodowaé zanieczyszczenie gleby, ziemi oraz
Srodowiska wodnego, oraz pod zadaszeniem lub w zamykanych pojemnikach, kontenerach,
workach, opakowaniach, zbiornikach celem zminimalizowania dziatania czynnikéw
atmosferycznych na odpady oraz przedostawania sie odpadoéw do $rodowiska. Wytwarzane
odpady magazynowane bedg na terenie inwestycji do momentu przygotowania partii
transportowej, lecz nie dtuzej niz okreslajg to obowigzujgce przepisy prawa (art. 25 ust.
4 ustawy o odpadach), po czym przekazywane beda odpowiednim podmiotom posiadajgcym
wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania
odpadami. Odpad o kodzie 19 08 05 — ustabilizowane komunalne osady Sciekowe bedzie
powstawaé wytgcznie na etapie rozruchu i awarii instalacji. W procesie normalnej pracy
instalacji nie przewiduje sie wytwarzania tego odpadu. W wyniku higienizacji osadu powstanie
produkt — srodek poprawiajgcy witasciwosci gleby na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2007r.
o0 nawozach i nawozeniu (Dz. U. z 2021r. poz. 76 ze zm.). Odpad o kodzie 19 08 05 nie
bedzie magazynowany na terenie oczyszczalni, tylko bezposrednio po wytworzeniu bedzie
tadowany na $rodki transportu celem przekazania uprawnionym podmiotom. Zatadunek
odbywat sie bedzie wewnatrz hali gdzie wydzielone bedzie miejsce stanowigce punkt wysypu
odpadow z instalacji do higienizaciji.

Wiasciwa gospodarka odpadami na terenie inwestycji poprzez stworzenie
prawidtowych warunkédw magazynowania odpadow zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r, w sprawie szczegdtowych wymagan dla magazynowania
odpadéw (Dz. U. z 2020r. poz. 1742), oraz zapewnienie dalszego zagospodarowania
wytworzonych odpadow przez uprawnione do tego podmioty w sposob zgodny z przepisami
w zakresie ochrony srodowiska spowoduje, ze emisja odpadow z terenu inwestycji nie bedzie
stanowita negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Realizacja przedsiewziecia bedzie powodowaé emisje zanieczyszczen do powietrza,
ktéra bedzie zwigzana z przygotowaniem terenu pod budowe, a takze prowadzaniem prac
budowlanych i montazowych. Etap budowy oddziatywac bedzie krotkotrwale, przemijajgco
i lokalnie na stan jakosci powietrza. Podobne oddziatywania wystgpig na etapie likwidaciji
przedsiewziecia. Na etapie realizacji przewidziano nastepujgce rozwigzania minimalizujgce
oddziatywania: prawidtowa organizacja placu budowy, uzywanie w peini sprawnego
technicznie, odpowiednio dobranego sprzetu budowlanego, montazowego i transportowego,
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przewozenie materiatdw sypkich pojazdami wyposazonymi w oponcze, wytgczanie silnikow
pojazdéw w czasie roztadunku materiatow.

Przedsiewziecie zwigzane bedzie z budowg 3 siloséw na wysoko reaktywne wapno
palone o pojemnosci 60 m® kazdy. Zgodnie z wnioskiem podczas pracy i zatadunku nie
bedzie wystepowac pylenie wapna. Kazdy z silosbw wyposazony bedzie w montowany
na dachu odpylacz pulsacyjny o powierzchni filtracyjnej min. 24 m? i skutecznosci odpylania
99,9%. Zautomatyzowany ukfad transportu wapna zostanie wykonany jako system w petni
hermetyczny za pomocg rurociggédw (do siloséw) oraz przenosnikdw watowych
do mieszalnika. W zwigzku z tym, iz zatozono hermetycznos¢ instalacji oraz wyposazenie
silosbw w odpylacze zapobiegajgce pyleniu podczas zatadunku iroztadunku, pominieto
obliczenie emisji zanieczyszczen z tego zrédta.

Na etapie eksploatacji obiektu bedzie nastepowata emisja niezorganizowana zwigzana
z ruchem pojazddéw po terenie inwestycji, ktéra bedzie miata miejsce wytgcznie w porze dnia
(do szacunkow przyjeto czas trwania emisji przez 5840 h/rok). Maksymalne godzinowe
natezenie ruchu przyjeto na poziomie 1 pojazdu ciezarowego.

Wystgpi rowniez emisja z biolfitra do ktérego kierowane bedg zanieczyszczenia
z instalacji higienizacji osadu. W ramach inwestycji planuje sie modernizacje istniejgcego
biofiltra, w tym wymiane zloza, regeneracje/naprawe wentylatora i naprawe instalaciji
dozowania kwasu siarkowego.

W planowanym pomieszczeniu higienizacji osadu, wewnatrz hali, bedg umieszczone
urzagdzenia technologiczne. Powietrze ztlowonne z wydzielonego pomieszczenia kierowane
bedzie za pomocg systemu wentylacyjnego w catosci do biofiltra wyposazonego w skruber
wodny o zaktadanej skutecznosci dla amoniaku i siarkowodoru na poziomie 99%. Dodatkowo
planuje sie wykonanie odciggéw powietrza z przenos$nikdw, co dodatkowo wyeliminuje
ucigzliwosci zapachowe.

W obliczeniach wptywu inwestycji na jakos¢ powietrza uwzgledniono emisje ze zrodet
istniejacych: ruch pojazdow po terenie oczyszczalni, dwa kotty o mocy 2 MW kazdy, dwa
gazogeneratory o mocy 1,786 MW (2,086 MWt) kazdy, pochodnia gazowa, siedem biofiltréw
od urzadzen technologicznych oczyszczalni oraz trzy stanowiska spawalnicze.

W dokumentacji wykonano analize wptywu planowanego przedsiewziecia na jakosc
powietrza. Z przedstawionych prognoz wynika, Ze funkcjonowanie instalacji przy
uwzglednieniu istniejgcych zrédet emisji z terenu przedsiewziecia bedzie zrédtem emisji, ktore
nie spowodujg przekroczenia poziomow dopuszczalnych substancii i warto$ci odniesienia dla
substancji w powietrzu, w zwigzku z czym spetnione zostang wymagania w zakresie ochrony
powietrza okreslone w przepisach prawa. W analizie uwzgledniono takze najblizszy wyzszy
niz parterowy budynek mieszkalny w celu sprawdzenia czy nie bedg one narazone na
przekroczenia wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych pozioméw
substancji w powietrzu. Z wykonanych obliczeh wynika, ze wszystkie wartosci stezen
obliczone przy ww. budynku znajdujgcym sie w zasiegu 10h od najwyzszego emitora, nie
przekraczajg wartosci okres$lonych w rozporzadzeniu w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu.

W obecnej chwili ustawodawca nie przewidziat w polskim porzadku prawnym ochrony
powietrza przed zapachami, a jedynie przed okreslonymi substancjami w powietrzu, zatem nie
ma aktualnie mozliwosci oceny ucigzliwosci odorowej planowanej inwestycji z uwagi na brak
aktow prawnych regulujgcych kwestie ucigzliwosci substancji ztowonnych. Niemniej
w dokumentacji porownano otrzymane wyniki stezen maksymalnych dla amoniaku
i siarkowodoru z progami wyczuwalnosci wechowej tych zanieczyszczen stwierdzajac, ze
stezenia tych substancji nie osiggng progéow wyczuwalnosci wechowej okreslonych na
podstawie dostepnej literatury branzowej. W oparciu o to poréwnanie stwierdzono, ze poza
terenem, na ktéorym funkcjonuje oczyszczalnia Sciekédw nie powinny wystepowaé odory
o wartosciach przekraczajgcych préog wyczuwalnosci wechowe;j.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia wigze sie z emisjg hatasu
do srodowiska. Najblizsze tereny chronione przed hatasem stanowig tereny zabudowy
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zagrodowej oraz tereny mieszkaniowo-ustugowe, zlokalizowane w odlegtosci ok. 130 m
w kierunku wschodnim i potudniowo-wschodnim od planowanej inwestyc;ji.

Zgodnie z Tabelg 1 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca

2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t. j. Dz. U. z 2014r., poz.
112), dopuszczalne poziomy hatasu powodowanego przez zrodia emisji inne niz drogi lub linie
kolejowe dla terendw zabudowy zagrodowej oraz terendw mieszkaniowo-ustugowych
wynoszg 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy.

Zrédtem hatasu na etapie realizacji przedsiewziecia bedzie ruch $rodkéw transportu
oraz praca sprzetu budowlanego. Oddziatywanie to bedzie miato charakter przejsciowy
i ustanie w momencie zakonczenia prac budowlanych. Zastosowanie przewidywanych
rozwigzan chronigcych srodowisko m.in. takich, jak prowadzenie prac w porze dziennej,
dbato$¢ o dobry stan techniczny wykorzystywanego sprzetu, eliminowanie jatowej pracy
silnikbw przyczyni sie do ograniczenia wptywu etapu realizacji przedsiewziecia na klimat
akustyczny.

Zrodtem hatasu na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia beda:
roztadunek wapna, podajnik wapna, urzgdzenia wchodzgce w sktad planowanej instalacji
higienizacji osadow odwodnionych, takie jak przenosnik osadu, reaktor, przenosniki wapna,
wentylacja, a takze ruch pojazdéw ciezkich dostarczajgcych wapno i odbierajgcych otrzymany
w wyniku higienizacji produkt. Instalacja bedzie pracowa¢ w trybie ciggtym, zlokalizowana
bedzie w wydzielonej, zamknietej strefie znajdujgcej sie wewnatrz istniejacego budynku.
Dostawy i roztadunek wapna oraz odbiér osadu bedg odbywacé sie w porze dnia.

Biorgc pod uwage skale przedmiotowego zamierzenia, charakterystyke
przewidywanych zrodet emisji oraz wyniki przeprowadzonej analizy akustycznej, podczas
funkcjonowania przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia znaczgcego negatywnego
oddziatywania wynikajgcego z emisji hatasu do Srodowiska.

Zgodnie z podziatem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze
zm.), przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitej czesci waod
powierzchniowych oznaczonym kodem europejskim: PLRW2000624674, o nazwie:"Doptyw do
Swidnika", typ JCWP — (6) Potok wyzynny weglanowy z substratem drobnoziarnistym na
lessach i lessopodobnych, status — naturalna, ocena stanu JCWP — zly, monitorowana.
Celem srodowiskowym dla JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.
Przedmiotowa JCWP jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych — typ
odstepstwa 4(4) — 1, 4(4) - 2 brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z
uwagi na niskg wiarygodnos¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania przyczyn
nieosiggniecia dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatan
naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatan bedzie generowato
nieuzasadnione koszty. W zwigzku z tym w JCWP zaplanowano dziatanie majgce na celu
rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego - przeprowadzenie monitoringu badawczego.
W przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie dziatanie majgce
na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postepowanie pozwoli na racjonalne
zaplanowanie niezbednych dziatan i zapewnienie ich wymaganej skutecznosci.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie Gtdéwnego Zbiornika Waod
Podziemnych (GZWP) Nr 406 Niecka Lubelska, gdzie wysokiej jakosci kredowe wody
podziemne o strategicznym znaczeniu dla zaopatrzenia ludnosci i przemystu w wode
podlegajg szczegdlnej ochronie.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej czesci woéd podziemnych
oznaczonym kodem PLGW200089. Stan ilosciowy i chemiczny dobry. Celem srodowiskowym
dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilosciowy. Osiggniecie celéw
Srodowiskowych oceniono jako niezagrozone. JCWPd znajduje sie w obszarze wyznaczonym
do poboru wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz w obszarze przeznaczonym do
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ochrony siedlisk lub gatunkow, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest waznym czynnikiem
w ich ochronie.

Najblizsze wody powierzchniowe stanowi rzeka Bystrzyca oddalona ok. 300 m
w kierunku pétnocnym wzgledem terendw planowanego przedsiewziecia, a najblizsze ujecie
wody znajduje sie w odlegtosci ok. 75 m w kierunku pétnocnym.

Zgodnie z danymi zawartymi na mapie hydrologicznej wody podziemne na
analizowanym terenie wystepujg na gtebokosci 2 - 5 m p.p.t. Zaktada sie , ze prace ziemne
bedag prowadzone powyzej poziomu wodono$nego.

Zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego Informatycznego Systemu Ochrony
Kraju czes¢ terenu przedsiewziecia znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig. Zagrozenie oceniane jest jako niskie i wynosi 0,2 % - raz na 500 lat. Zgodnie z art.
166 ust. 2 Prawa wodnego tereny potozone na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
wymagajg uzgodnienia z Wodami Polskimi w zakresie dotyczacym zabudowy
i zagospodarowania terenu potozonego na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig.

Silosy beda wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Transport wapna bedzie
prowadzony w petni hermetycznie. Silosy bedg posadowione na fundamencie z dnem
podniesionym ponad poziom terenu przez co nie przewiduje sie¢ negatywnego oddziatywania
w przypadku wystgpienia powodzi.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachéw, nawierzchni utwardzonych drég,
chodnikow i miejsc postojowych bedg odprowadzane za pomocg wewnetrznej kanalizacji
deszczowej na wlot Sciekédw do oczyszczalni. Wody opadowe i roztopowe na terenach
zielonych bedg odprowadzane powierzchniowo do gruntu w granicach terenu Wnioskodawcy.

Zapotrzebowanie na wode bedzie realizowane z miejskiej sieci wodociggowe;j.

Na terenie przedsiewziecia bedg powstawaty Scieki bytowe (ok. 65,7 m?®/rok) oraz
$cieki technologiczne (ok. 730 m®frok). Scieki bedg odprowadzane do istniejgcej sieci
kanalizacji skad bedg kierowane na oczyszczalnie.

Proces przyjmowania, magazynowania i przesytania wapna do instalacji higienizacji
osadu nie bedzie powodowa¢ powstawania $ciekow. Proces czyszczenia siloséw bedzie
prowadzony tzw. metodg "na sucho" i réwniez nie bedzie powodowat powstawania sciekow.

Na etapie realizacji przewiduje sie zabezpieczenie wykopow przed zalewaniem,
zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego, w tym odprowadzanie $ciekdw w sposob
eliminujgcy ich wplyw na srodowisko wodno - gruntowe oraz zaopatrzenie w sorbenty do
usuwania ewentualnych wyciekdéw substancji ropopochodnych.

W celu eliminacji pytu i amoniaku podczas wysypu zhigienizowanego osadu, planuje
sie wykorzystanie biofiltra ze skruberem wodnym, z uzyciem wody technologicznej tj. $cieku
oczyszczonedo, dostarczanej z wewngtrzzaktadowej sieci wody technologicznej.

Uwzgledniajgc charakter, skale i lokalizacje przedsiewziecia oraz planowane
rozwigzania chronigce $rodowisko nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych czesci wod oraz na realizacje celéw
srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia przewiduje sie nastepujgce rozwigzania
w zakresie ochrony srodowiska gruntowo-wodnego :

- pobdér wody z sieci miejskiej,

- kontrola i utrzymywanie w dobrym stanie systemu poboru wody,

- odprowadzanie sciekéw do sieci kanalizacyjnej,

- odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych z dachow i terenéw utwardzonych do sieci
kanalizacji deszczowej,

- instalacja wodomierzy z zaworami odcinajgcymi oraz zaworami antyskazeniowymi.

Planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarach wodno - btotnych, obszarach
wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior, obszarach gorskich i leSnych, na terenie
uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Teren przedsiewziecia nie jest potozony
w zasiegu posrednich stref ochronnych uje¢ wéd. Biorgc pod uwage charakter oddziatywania
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planowanego przedsiewziecia na srodowisko i jego skale nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja nie
bedzie negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko gruntowo - wodnego.

Omawiane przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r. poz 916),
w tym obszarami Natura 2000 oraz poza korytarzami ekologicznymi.

Najblizszg obszarowg formg ochrony przyrody jest potozony w odlegtosci ok. 1,7 km
w kierunku poétnocno - wschodnim Obszar Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka.

Zgodnie z przedstawionym wnioskiem na terenie planowanej inwestycji, podczas wizji
terenowej, nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkow roslin, grzybdéw i zwierzat.

Najblizszym korytarzem ekologicznym o randze krajowej jest Pétnocna Lubelszczyzna
KPdC-3B, ktory znajduje sie w odlegtosci ok. 9 km w kierunku pétnocno - wschodnim.

Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na charakter i znaczng odlegtos¢ od obszarow
objetych ochrong nie pogorszy stanu siedlisk, a takze nie wptynie negatywnie na gatunki, dla
ktéorych zostaly wyznaczone najblizsze obszary sieci ekologicznej Natura 2000 oraz
pozostatych form ochrony przyrody. Inwestycja nie bedzie wywolywata oddziatywan, ktére
mogtyby w sposoéb skumulowany wptywaé na sie¢ obszaréw Natura 2000. Ze wzgledu na
lokalizacje planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na zachowanie spdéjnosci
i integralnosci sieci ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatych form ochrony przyrody. Ze
wzgledu na swoj charakter i lokalizacje przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na walory
przyrodnicze najblizszych obszaréw podlegajgcych ochronie. Zaplanowane przedsiewziecie
nie spowoduje zadnych chwilowych lub trwatych zmian w funkcjonowaniu czynnikow
ekologicznych warunkujgcych rownowage przyrodniczg w ekosystemach wystepujgcych na
terenie najblizszych obszaréw podlegajgcych ochronie.

W przypadku realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie dojdzie do
fragmentacji ekosystemow i rozdrabniania siedlisk populacji poszczegdlnych gatunkow,
w wyniku ktorej utracityby one mozliwosé swobodnego krzyzowania sie i przeptywu gendow
w obrebie wiekszej populacji. Nie przewiduje sie wiec wplywu planowanej inwestycji na
réznorodnos¢ biologiczna.

Zasieg przestrzenny oddziatywania ograniczy sie do najblizszego otoczenia miejsca
jego realizacji. Planowana inwestycja znajduje sie w znacznej odlegtosci od granicy panstwa
i nie przewiduje sig, aby jej oddziatywanie wykraczato poza terytorium kraju. Charakter i skala
przedsiewziecia wykluczajg mozliwo$S¢ wystgpienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub
ztozonosci.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zakladem o zwiekszonym badz duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie
w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016r.
poz. 138).

Przedmiotowe przedsiewziecie nie wptynie na zagadnienia zwigzane ze zmianami
klimatycznymi, w zwigzku z tym nie przewiduje sie koniecznosci podejmowania dodatkowych
dziatan w celu tagodzenia zmian klimatu oraz dziatan zwigzanych z adaptacjg do zmian
klimatu. W ramach realizacji inwestycji nie planuje sie wycinki drzew i krzewdw i zmniejszenia
powierzchni biologicznie czynnej. Biorgc pod uwage skale i sposob realizacji przedsiewziecia
nalezy stwierdzi¢, ze nie dojdzie do zmiany elementéw klimatu lokalnego na etapie realizac;ji.

Majgc na uwadze powyzsze, zarbwno bezposredni jaki i posredni wzrost emisji gazéw
cieplarnianych nie bedzie znaczacy w skali regionu, a tym bardziej globalnej.

Dla planowanego przedsiewziecia, w oparciu o opracowanie "Wytyczne dla
kierownikbw  projektéw: uodpornienie wrazliwych inwestycji na zmiane klimatu"
przeprowadzono analize wrazliwosci biorgc pod uwage wskazane czynniki i zagrozenia
klimatyczne oraz wrazliwosci. Na podstawie powyzszej analizy stwierdzono, ze planowane
przedsiewziecie bedzie przystosowane do zmian klimatu i nie wymaga dalszej adaptac;ji.
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Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 ze zm.) katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie
obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,
elementéw urzadzen formujgcych, Scianek szczelnych i obudowy wykopdéw. Konstrukcja
obiektéw budowlanych oraz planowane do zastosowania rozwigzania techniczne zostang
zaprojektowane przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane, co zapewni zgodnosc¢
z zasadami szeroko pojetych przepisow prawa budowlanego, przy wykonaniu obiektow
zastosowane zostang materialy wskazane w projekcie. Tym samym zapewnione zostang
nalezyte rozwigzania - dziatania adaptacyjne dla uzyskania wtasciwej odpornosci obiektéw na
czynniki zewnetrzne w tym ekstremalne takie jak: nawalne deszcze i burze, intensywne opady
Sniegu, silne wiatry, wytadowania atmosferyczne itp. Planowane przedsiewzigcie nie znajduje
sie na terenach zagrozonych ruchami masowymi. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiotowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1897) przez katastrofe
naturalng rozumie sie zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury, w szczegdlnosci
wytadowania atmosferyczne, wstrzgsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady
atmosferyczne, dtugotrwate wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary,
susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych,
masowe wystepowanie szkodnikéw, chordb roslin lub zwierzat albo chorob zakaznych ludzi
albo tez dziatanie innego zywiotu. Ze wzgledu na charakter, przedsiewziecia oraz z uwagi na
zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne tj. przestrzeganie zasad BHP,
zabezpieczenie ppoz, mozna stwierdzi¢, ze ewentualne wystgpienie katastrof naturalnych nie
wplynie znaczgco na funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), w przedmiotowej decyzji
stwierdza sie brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko, charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.),
organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest Prezydent Miasta. W zwigzku
Z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38c za posrednictwem Prezydenta
Miasta Lublin, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu wniesienia
odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Decyzja staje sie ostateczna
i prawomocha z dniem doreczenia organowi, ktéry wydat decyzje, oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania.

Zatgcznik: 1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U.
z 2022r. poz. 1029 ze zm. )

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Dyrektor Wydziatu Ochrony Srodowiska

Marta Smal — Chudzik

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Otrzymuja:

1. MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. przez petnomocnika ............ccccceeeeeiiiinnnnennn.
2. Podmioty, ktérym przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci, znajdujgcej sie w obszarze, na

ktéry bedzie oddziatywac¢ przedsiewziecie w liczbie powyzej 10 oséb, poinformowane obwieszczeniem

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie (e-PUAP)

2. Painstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie (e-PUAP)

3. Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzgd Zlewni w Zamosciu (e-PUAP)
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