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Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsiewziecie polega na budowie zespotu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z
ustugami w parterze, sktadajgcego sie z dwéch budynkédw z garazami podziemnymi,
elementami malej architektury i towarzyszacymi urzadzeniami budowlanymi na dzialce nr
ewid. 55/5 (obr. 18, ark. 7) w Lublinie. W ramach przedsiewziecia przewidziano budowe 2
budynkéw B1 i B2, cze$S¢ mieszkalna wielorodzinna VI-kondygnacyjna, natomiast czes¢
bedaca lokalami ustugowymi I-kondygnacyjna. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
na parterze zaplanowano réwniez ustugi. Ponadto na terenie przedsiewziecia zaprojektowano
dwie kondygnacije parkingéw podziemnych.

taczna powierzchnia dziatki nr ewid. 55/5 (obr. 18, ark. 7) wynosi — 11 901 m?
powierzchnia zabudowy budynkéw B1 i B2 wynosi — 4582,79 m?,

Powierzchnia parkingbw w postaci garazy podziemnych wynosi — 7 209,43 m? Na
powierzchni terenu nie sg projektowane miejsca parkingowe. Obstuga komunikacyjna
planowanego przedsiewziecia bedzie sie odbywata z ul. ChodZzki poprzez dziatke nr ewid. 55/4
(obr. 18, ark. 7), ktora nie wchodzi w zakres przedmiotowego przedsiewziecia.

Ponadto w ramach przedsiewziecia planuje sie budowe terenu zabaw dzieci i miejsc
rekreacji oraz terenow zielonych. Na dachach budynkéw ustugowych zaprojektowano zielen.

Budynki zostang podtgczone do zewnetrznych przylgczy: gazowego, wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Odprowadzanie wod opadowych realizowane bedzie do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Ogrzewanie budynkow realizowane bedzie z miejskiej sieci cieptownicze;.

Zaopatrzenie w wode bedzie realizowane z miejskiej sieci wodociggowej. W ramach
inwestycji projektowana jest budowa sieci przytacza miejskiej sieci wodociggowej oraz
hydrantow. Wielko$¢ zapotrzebowania catego osiedla na wode na cele bytowe bedzie na
poziomie 175 m*/d tj. 63 875 m?/rok oraz 23 dm®s na cele przeciwpozarowe (w tym: 3,0 dm?/s
cele wewnetrzne przeciwpozarowe, 20,0 dm?/s cele zewnetrzne przeciwpozarowe).

Woda zuzywana na cele technologiczne bedzie ograniczona do mycia parkingéw
podziemnych - 2 razy w roku, z wykorzystaniem maszyny myjacej, zuzywajgcej ok. 30 | wody
podczas jednego mycia. Zaktadajac, ze podczas mycia parkingbw podziemnych woda w
maszynie bedzie wymieniana 5-krotnie, zuzycie wody na mycie bedzie na poziomie 0,15 m?,
stad zapotrzebowanie na wode rocznie wyniesie 0,3 m3/rok.

Laczne zapotrzebowanie na wode dla osiedla bedzie na poziomie 63875,3 m*/rok.

Na terenie przedsiewziecia beda powstawaty Scieki bytowe i technologiczne (z mycia
parkingbw podziemnych). Projektowana jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami. Dla parkingbw podziemnych przewiduje sie montaz separatoréw substancji
ropopochodnych z osadnikami. Zgodnie z podzialem garazu, dla kazdego z budynkéw
mieszkalnych zostanie zamontowany osobny separator koalescencyjny podposadzkowy
substancji ropopochodnych.
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Odprowadzenie $ciekéw bytowych i Sciekow technologicznych z parkingéw
podziemnych bedzie sie odbywalto do sieci kanalizacji sanitarnej.

lo$¢ odprowadzanych Sciekéw bedzie rowna 100% poboru wody stad Scieki bytowe i
technologiczne beda wytwarzane w ilosci 14 600,3 m3/rok, w tym: $cieki bytowe: 175 m®/dobe
tj. 63 875 m*/rok i Scieki technologiczne: 0,15 I/dobe, tj. 0,3 m?/rok.

Wody opadowe odprowadzane bedg przewodem grawitacyjnym do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej. Odwodnienie terenu utwardzonego wokét budynkéw zaprojektowano
poprzez odwodnienia liniowe oraz wpusty deszczowe.
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