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Charakterystyka przedsiewziecia
Planowane przedsiewziecie polega na rozbudowie osiedla, ktére polega¢ bedzie na
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazami podziemnymi i towarzyszaca
infrastrukturg w Lublinie przy ul. Daliowej na dziatkach o nr ewid. 6/6, 7/10, 8/14, 8/16 (obreb —
24 Rudnik, ark. 6).
W ramach przedsiewziecia zaktada sie budowe budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, z garazami podziemnymi, miejscami postojowymi na powierzchni,
zbiornikiem retencyjno-odparowujgcym oraz zagospodarowaniem terenu. Projektowany
budynek posiadac bedzie 4 kondygnacje nadziemne, dodatkowa (pigta) kondygnacje kottowni
oraz jedng kondygnacje podziemna.
Teren planowanego przedsiewziecia ma powierzchnie 6701,00 m?.
Bilans przedsiewziecia:
» powierzchnia zabudowy — 4484,14 m?, w tym:

- w trakcie realizacji — 2464,25 m?,

- planowana — 2019,89 m?
e powierzchnia utwardzona — 4087,03 m?, w tym:

- w trakcie realizacji — 2174,94 m?,

- planowana — 1912,09 m?, w tym stacja trafo 32,90 m?,
« powierzchnia biologicznie czynna — 6619,83 m?, w tym:

- w trakcie realizacji — 3850,81 m?,

- planowana — 2769,02 m>.

Na terenie inwestycji zapewniona zostanie niezbedna iloS¢ miejsc parkingowych.
Planowana powierzchnia garazy podziemnych wyniesie 2972,22 m? Dojazd do terenu
inwestycji odbywac sie bedzie od strony pétnocnej z ul. Daliowej.

W pasie drogowym projektowanej ul. Daliowej zlokalizowane zostang nastepujace
sieci: gazowa, wodociggowa, elektroenergetyczna i kanalizacyjna (deszczowa i sanitarna).

Zaopatrzenie w ciepto i ciepta wode uzytkowag planowanego budynku mieszkalnego
bedzie realizowane przez kotly gazowe: 3 kotly kazdy o mocy 125 kW oraz pompe ciepta o
mocy ok. 80 kW.

Woda niezbedna do funkcjonowania planowanej inwestycji dostarczana bedzie
projektowanym przytgczem w iloSciach: do celéw socjalno-bytowych 56,35 m3/dobe, 20570
m3/rok; do celéw porzadkowych: 441 m3/rok - dla powierzchni wewnetrznych obiektu (1,5 dm?®/
m?) i 238 m¥rok - dla powierzchni zewnetrznych terenu inwestycji (2,5 dm?* m?); do celéw
p.poz (9 szt. hydrantéw HP33 o wydajnosci 1,5 dm?s) 3 dm?*/s=10,80dm?/h. Przyjmuje sie
réwnoczesnos¢ dziatania dwéch hydrantow.

Scieki sanitarne w przewidywanej iloéci réwnej iloéci pobieranej wody z mieszkar
odprowadzane bedg projektowang wewnetrzng kanalizacjg sanitarng do miejskiej kanalizacji
sanitarnej. W wyniku funkcjonowania inwestycji powstawac¢ beda jedynie Scieki bytowe w
iloSciach przedstawionych ponizej: cele socjalno-bytowe 53,54 m3®dobe, 19541 m®rok, cele
porzadkowe: 441 m3/rok- dla powierzchni wewnetrznych obiektu i 238 m3/rok - dla powierzchni
zewnetrznych terenu inwestyciji.

Wody deszczowe z terenu inwestycji odprowadzane beda do projektowanego zbiornika
retencyjno-odparowujacego o pojemnosci ok 110 m3, zlokalizowanego na dziatce nr ewid.
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7/10. Zbiornik wyposazony bedzie w przelew awaryjny, celem usuniecia nadmiaru wody
poprzez studnie z ktérej woda pobrana bedzie przez wozy asenizacyjne.

Dla dwoéch budynkow realizowanych w etapie | przewidziano takie same rozwigzanie i
odprowadzanie do zbiornika retencyjno-odparowujacego o pojemnosci ok 120 m?.

Wody ze zbiornikbw w okresach bezdeszczowych bedg wykorzystane na terenie
inwestycji do podlewania terendéw zielonych.

W garazach podziemnych planowanego budynku oraz budynkéw nr 1 i 2
zaprojektowano separatory substancji ropopochodnych o wydajnosciach 3 dm®s do
podczyszczania wod opadowych i roztopowych. Po podczyszczeniu wody kierowane beda do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Separatory znajdowaé sie beda jedynie w garazach
podziemnych.
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